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Dostawa wyposażenia do Hali 4 (Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny, etap III) 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, CZĘŚĆ 2: 

 

Dostawa wyposażenia do Hali 4 – sprzęt komputerowy i multimedialny (Podkarpacki Park Naukowo – 
Technologiczny, etap III)   
 
CPV:  
30.23.11.00-8 – komputery stacjonarne 
30.21.31.00-6 – notebooki , 30.21.33.00-8 komputery przenośne 

48920000-3 - pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych  
30.23.00.00-0 – urządzenia wielofunkcyjne 
32.32.20.00 - urządzenia multimedialne, projektory multimedialne 
32342300-5  - mikrofony i zestawy głośnikowe   
38653400-1 - ekrany projekcyjne   

38652100-1 - projektory   
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
Termin realizacji:   

pomieszczenia do ustawienia, instalacji sprzętu komputerowego i multimedialnego Zamawiający będzie mógł udostępnić od 
26.10.2015 (ze względu na konieczność wcześniejszej dostawy i montażu mebli), a odbiór końcowy musi się zakończyć do 
17.11.2015; 
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i multimedialnego przed 26.10.2015 za zgodą Zamawiającego; 
 
Termin realizacji:  pomieszczenia do ustawienia, instalacji sprzętu komputerowego i multimedialnego  Zamawiający będzie mógł 
udostępnić od 19.11.2015 (ze względu na konieczność wcześniejszej dostawy i montażu mebli), a odbiór końcowy musi się 
zakończyć do 27.11.2015; 
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i multimedialnego przed 19.11.2015 za zgodą Zamawiającego. 

 
 

GWARANCJA producenta, okres gwarancji zgodnie z opisem poszczególnych elementów wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia od daty instalacji i podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego; 
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Miejsce dostawy i instalacji: Jasionka 954 E, 36-002 Jasionka, woj. podkarpackie. 
 

A. Ogólne wymagania dotyczące dostawy i instalacji sprzętu komputerowego i multimedialnego: 

a) w skład przedmiotu zamówienia wchodzą również prace związane z montażem i instalacją sprzętu komputerowego  

i multimedialnego; Zamawiający przewiduje, że będą do nich należeć:  

- instalacja kabli sufitem podwieszanym, 

- instalacja gniazd natynkowych lub podtynkowych, 

- montaż uchwytów sufitowych, 

- montaż projektorów, 

- montaż ekranów projekcyjnych;  

b) W celu zapoznania się z miejscem montażu i instalacji sprzętu komputerowego i multimedialnego (w szczególności  

z rozmieszczeniem istniejących instalacji) oraz uniknięcia błędów w wycenie oferty, Zamawiający sugeruje aby przed złożeniem oferty 

każdy z Wykonawców zapoznał się u Zamawiającego z dokumentacją budowlaną hali 4 i  pomieszczeń, (w których będzie on wniesiony  

i zamontowany), potwierdzoną na piśmie przez przedstawicieli Zamawiającego. Sprzęt wymagający podłączenia, należy podłączyć do istniejącej 

instalacji. Wszelkie niezbędne przeróbki (w celu prawidłowego i zgodnego z przepisami podłączenia urządzeń do mediów/ instalacji np. 

eklektycznej) należy uwzględnić w kosztach wykonania i montażu/ instalacji. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągów 

komunikacyjnych, a w szczególności drzwi i ościeżnic przed zniszczeniem. Wszelkie uszkodzenia (obicia, zarysowania sufitów, ścian oraz drzwi) 

powstałe w wyniku wykonywania czynności związanych z montażem/ instalacją Wykonawca usunie na własny koszt. Wykonawca przed 

przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy dokona niezbędnych pomiarów w pomieszczeniach i uzgodni ostateczną lokalizację sprzętu. 

Udostępnienie pomieszczeń do pomiarów odbędzie się w terminach uzgodnionych z Zamawiającym;  

c) w skład przedmiotu zamówienia wchodzi również: 

 test systemów nagłośnieniowych,  

 uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego,  

 test akcesoriów dodatkowych,   
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 test uruchomieniowy komputerów stacjonarnych,  

 uruchomienie systemów na komputerach stacjonarnych oraz pakietu biurowego na tych komputerach,   

 uruchomienie komputerów przenośnych i pakietów oprogramowania  biurowego na tych komputerach,   

 a także: montaż, instalacja, uruchomienie, potwierdzenie sprawności działania i przekazanie do eksploatacji wszystkich elementów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia; 

d) w skład przedmiotu zamówienia wchodzi również przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego z zakresu obsługi: 

 urządzenia wielofunkcyjnego, 

 projektorów multimedialnych wraz z akcesoriami i wyposażeniem. 

 

 

B. Wyszczególnienie i opis elementów wchodzących w skład opisu przedmiotu zamówienia: 

1. Sprzęt komputerowy (Komputer stacjonarny wraz z monitorem i oprogramowaniem -20 zestawów, Komputer 

przenośny wraz z oprogramowaniem – 2 zestawy, Urządzenie wielofunkcyjne - 7 szt.): 
 

1.1.  Komputer stacjonarny wraz z monitorem i oprogramowaniem – 20 zestawów: 

 

Atrybuty Opis 

Typ Komputer stacjonarny  

Procesor + chłodzenie 

procesora 

Procesor dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych o parametrach: 

- Taktowanie   minimum 3.6 GHz,  

- Liczba rdzeni  minimum 2 

- Liczba wątków  minimum 4 

- Cache L2   minimum 512 kB, Cache L3  minimum 3 MB 

- Technologia wyk.  22 nm 

- Architektura  64-bit 
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Chłodzenie: 

- zastosowanie – chłodzenie procesorów,  

- radiator aluminiowo-miedziany, 

- minimum  dwie rurki heatpipe, 

- poziom hałasu max 25 dB. 

- przepływ powietrza minimum 45 cfm 

Pamięć operacyjna Pojemność minimum  – 8 GB typu DDR3-1333MHz,  

Interfejs sieciowy - zintegrowany  z płytą główną 10/100/1000 Mbit 

Karta graficzna - zintegrowana 

Dyski twarde  

- dysk twardy SSD o pojemności minimum 250GB, Interfejs SATA3, , Prędkość odczytu minimum  555 MB/s, Prędkość 

zapisu minimum  500 MB/s, Ilość operacji odczytu IOPS (maks.)  100 K, Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) 87 K, 

Kolor  Srebrny, Wysokość  max. 7 mm 

Pozostałe parametry   

- Oprogramowanie aktualizowane przez użytkownika, - Szyfrowanie AES 256-bitowe, - TCG Opal 2.0 

- IEEE 1667, - Dynamic Write Acceleration, - NAND RAIN 

- Ochrona danych, - Ochrona przed przegrzaniem, - Ochrona przed utratą zasilania, - Ochrona ścieżki danych, - 

Aktywne usuwanie niepotrzebnych plików, - Wsparcie dla TRIM, - S.M.A.R.T, - ECC 

Certyfikaty  

- CE, - FCC, - BSMI, - IC, - C-Tick, - VCCI, - Kcc, - RoHS, - WEEE, - TUV, - UL 

Dysk USB 

Typ dysku  HDD 

Format szerokości dysku  2,5'' (SFF) 

Typ napędu  Zewnętrzny 

Pojemność dysku  minimum 500 GB 

Interfejs dysku  USB 3.0 

Prędkość obrotowa  minimum 5400 obr/min 

Bufor  minimum 8 MB 

Pozostałe parametry   
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- wodoodporny (deklaracja producenta) 

- wstrząsoodporny (deklaracja producenta) 

Obsług wymiennych 

nośników danych 

Nagrywarka DVD-RW z możliwością zapisu płyt dwuwarstwowych, interfejs SATA, z prędkością zapisu płyt DVD-R nie 

mniejszej niż 24x. 

Płyta główna 

- zgodna i kompatybilna z procesorem, 

- minimum  4 sloty na pamięci typu DDR3 (minimum  3 wolne sloty powinny zostać po zainstalowaniu wymaganej 

ilości pamięci), 

- obsługiwana pojemność pamięci minimum  32GB, 

- obsługa pamięci DDR3-1600 mhz, 

- zintegrowana karta graficzna, 

- minimum 6 gniazd SATA 

Gniazda na panelu tylnim: 

- 1 x PS/2 keyboard/ mouse combo port 

- 6 x USB 2.0 ports 

- 1 x LAN (RJ45) port 

- 2 x USB 3.0 ports 

- 6 x audio jacks 

- 1 x VGA port 

- 1 x DVI-D port 

- 1 x HDMI port 

Klawiatura + mysz 

Klawiatura typu slim, numeryczna, wymiary: 442 x 160 x 20.3mm, Ilość klawiszy: 112, Ilość klawiszy skrótów: 10, 

Interfejs: USB 

Mysz – dwuprzyciskowa mysz laserowa USB z przewijaniem (rolką), podkładka pod mysz, dwa boczne przyciski, 

sumarycznie 5 przycisków, 1000 DPI, kolor czarny. 

Obudowa i zasilacz 

Obudowa: 

kompatybilność z dyskami SSD, kompatybilność z długimi katami graficznymi, kompatybilność z wysokimi coolerami 

CPU, USB 3.0 SuperSpeed, zintegrowany czytnik kart SD,  



 

 6 

Wymiary obudowy: 380(Dł)×186(Gł)×365(Wys)mm 

Standard: mATX, Waga netto: 2.5 KG 

Ilość zatok:  

Zewnętrzne:  1 x 5,25” 

Wewnętrzne (łącznie do 4 szt): 1 x 3,5″, 2 x 2,5″ 1 x 3,5”/2,5″ 

Miejsca na karty rozszerzeń: 4 

Maksymalna długość karty graficznej: 305 mm 

Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 152 mm 

System chłodzenia (jeden wentylator w komplecie, maksimum 2):  

Przód: 1 x wentylator 120mm 

Tył: 1 x wentylator 80mm (1500 obr./min.) 

Porty na panelu górnym:  

1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x Czytnik kart SD /microSD typu XC – do 64GB, 1 x Słuchawki (HD audio) 

1 x Mikrofon (HD audio) 

Otwór wentylacyjny VGA, filtr przeciw kurzowy, system do aranżacji okablowania, miejsce na dysk SSD. 

Zasilacz ATX 

Moc zasilacza  550 W, Wentylator 12 cm  

Ilość złącz zas. MOLEX  4 szt. , Ilość złącz zas. Floppy  2 szt. , Ilość złącz zas. SATA  4 szt.  

Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V  1 szt., Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin 2 szt., Złącze zas. MB  20 + 4 pin  

Wymiary 150mm x 86mm x 140mm 

Certyfikat 80+ 

Listwa zasilająca 
Min.5 szt. gniazd Euro, (gniazda dwubiegunowe ze stykiem ochronnym 10A/250V), minimum 3m długości przewodu 

zasilającego, 230V/50Hz, kolor czarny, bezpiecznik automatyczny. 

Głośniki 
Moc 10W, obudowa MDF, regulacja głośności z przodu głośnika, 2szt. w zestawie, wbudowany wzmacniacz, 

Zasilacz transformatorowy, przełącznik ON/OFF z tyłu głośnika.  

Niezawodność/jakość 

wytwarzania 

Podzespoły bazowe komputera muszą być nowe, przeznaczone do sprzedaży w Polsce.  
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Warunki gwarancji 

Gwarancja minimum 3 lata od daty dostawy i instalacji monitora u Zamawiającego. 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta w systemie door-to-door.   

Wszelkie formalności związane z serwisem door-to-door spoczywają na Wykonawcy. 

Oprogramowanie 

 

Microsoft Windows 8/8.1 Professional z możliwością downgrade do wersji Windows 7 Professional PL lub 

oprogramowanie równoważne, 64-bit 

 

Przez oprogramowanie równoważne należy rozumieć oprogramowanie, na którym poprawnie działają programy 

(aplikacje użytkowe wykonane na zamówienie Zamawiającego lub zakupione jako produkt gotowy) Zamawiającego, 

działające w środowisku Microsoft Windows opartym na domenie Active Directory. W skład tego oprogramowania 

wchodzą: Enova ERP, Płatnik ZUS. Poprawne działanie oprogramowania Zamawiającego w środowisku równoważnym 

musi być możliwe bez wykonania dodatkowych czynności (np. kompilacji lub emulatorów), obecności programów 

pomocniczych i nie może powodować obniżenia wydajności aplikacji. System powinien posiadać wsparcie dla Sun Java 

 i .NET Framework 4.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 

 

Microsoft Office 2013 Dla małych i średnich firm PL lub równoważny  (z licencją dożywotnią)  

 

Za równoważne Zamawiający uzna oprogramowania biurowe spełniające minimalne wymagania Zamawiającego  

i w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego, wytworzone przy użyciu oprogramowania 

Microsoft Office: 2007, 2010, 2013 bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (odpowiednio dla 

pakietu oprogramowań: pliki tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, prezentacje, 

bazy danych, itp.), w pełni kompatybilne i zgodne z obecnie zainstalowanym oraz pracującym u Zamawiającego 

oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, narzędziowym, systemowym (dla stacji roboczych i serwerów) 

pracujących na systemach operacyjnych Microsoft Windows w wersjach 32 i 64 bity, niewymagającym dodatkowych 

nakładów finansowych ze strony Zamawiającego w celu dostosowania zaoferowanego oprogramowania do ww. 

systemów. Dodatkowo za oprogramowanie równoważne rozumie się zarządzanie ustawieniami oprogramowania poprzez 

Zasady Grup (GPO), współpracę z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem SQL Server, możliwość 
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otwierania formatów docx, xlsx, pptx bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego. 

 

Monitor LCD 

Atrybuty Opis 

Typ wyświetlacza TFT IPS 

Obszar aktywny 23,8” 

Kontrast dynamiczny 2 000 000:1 

Jasność 250 cd/m² 

Czas reakcji Minimum 6 ms 

Rozdzielczość  1920 x 1080 

Proporcje ekranu  16:9 

Złącza 4xUSB 3.0, 2xHDMI,  1 x DisplayPort, 1 x Mini DisplayPort 

Inne - pivot, regulacja wysokości.  

Warunki gwarancji 

Gwarancja minimum 3 lata od daty dostawy i instalacji monitora u Zamawiającego. 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta w systemie door-to-door.   

Wszelkie formalności związane z serwisem door-to-door spoczywają na Wykonawcy. 

 

 
1.2. Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem – 2  zestawy: 

Atrybuty Opis 

Typ Komputer przenośny – 1 szt.  

Zastosowanie Komputery użytkowane będą dla potrzeb aplikacji biurowych i multimedialnych 

Procesor 3MB Cache, 2 rdzenie / 4 wątki, Turbo Boost 2.7GHz, TDP 15W 

Pamięć operacyjna DDR3 minimum 8GB. 

Ekran Matowy, LED, 15,6", rozdzielczość 1366 x 768 (HD) 
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Rodzaje wyjść / wejść 

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

VGA (D-sub) - 1 szt. 

HDMI - 1 szt. 

RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

USB 2.0 - 2 szt. 

USB 3.0 - 2 szt. 

Wejście mikrofonowe - 1 szt. 

Wyjście słuchawkowe - 1 szt. 

Czytnik kart pamięci - 1 szt. 

Czytnik linii papilarnych – 1 szt. 

Dysk twardy 128 GB SSD SATA III 

Wbudowane napędy 

optyczne 

Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer 

Wymagania dotyczące 

baterii/ zasilania 

Minimum 4-komorowa, 4200 mAh, Li-Ion 

Łącznosć 
LAN 10/100/1000  
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac  
Bluetooth  

Waga 
Maksymalnie 2,17 kg z baterią (bez torby) 

Wymagania dodatkowe 

Komputer przenośny  należy dostarczyć z estetyczną, trwałą torbą, przystosowaną do jego przenoszenia,  

o następujących cechach użytkowych: 

Rozmiar notebooka  15.6" 

Rodzaj materiału Poliester, Kolor  Czarny, Liczba komór  1 

Rodzaj zapięcia  Suwak, Paski wewn. do przypięcia notebooka, Kieszeń na akcesoria z organizerem, 

Pasek na ramię, Wymiary wewnętrzne komory na notebooka (wys x szer x gł) 37.46 x 3.88 x 26.03 cm 

 

Do komputera winna być dołączona mysz laserowa z przewijaniem (rolką), mysz bezprzewodowa, , dwa boczne 
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przyciski, sumarycznie 5 przycisków, 1000 DPI 

Warunki gwarancji 

Gwarancja  3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera u Zamawiającego. 

Serwis komputerów przenośnych musi być realizowany przez producenta w systemie door-to-door.   

Wszelkie formalności związane z serwisem door-to-door spoczywają na dostawcy. 

Oprogramowanie 

 

Microsoft Windows 8/8.1 Professional z możliwością downgrade do wersji Windows 7 Professional PL lub 

oprogramowanie równoważne, 64-bit 

 

Przez oprogramowanie równoważne  należy rozumieć oprogramowanie, na którym poprawnie działają programy 

(aplikacje użytkowe wykonane na zamówienie Zamawiającego lub zakupione jako produkt gotowy) Zamawiającego, 

działające w środowisku Microsoft Windows opartym na domenie Active Directory. W skład tego oprogramowania 

wchodzą: Enova ERP, Płatnik ZUS. Poprawne działanie oprogramowania Zamawiającego w środowisku równoważnym 

musi być możliwe bez wykonania dodatkowych czynności (np. kompilacji lub emulatorów), obecności programów 

pomocniczych i nie może powodować obniżenia wydajności aplikacji. System powinien posiadać wsparcie dla Sun Java 

 i .NET Framework 4.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 

 

Microsoft Office 2013 Dla małych i średnich firm PL lub oprogramowanie równoważne (z licencją dożywotnią)  

Za oprogramowanie równoważne Zamawiający uzna oprogramowania biurowe spełniające minimalne wymagania 

Zamawiającego i w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego, wytworzone przy użyciu 

oprogramowania Microsoft Office: 2007, 2010, 2013 bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych 

(odpowiednio dla pakietu oprogramowań: pliki tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierające makra  

i formularze, prezentacje, bazy danych, itp.), w pełni kompatybilne i zgodne z obecnie zainstalowanym oraz pracującym 

u Zamawiającego oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, narzędziowym, systemowym (dla stacji roboczych  

i serwerów) pracujących na systemach operacyjnych Microsoft Windows w wersjach 32 i 64 bity, niewymagającym 

dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego w celu dostosowania zaoferowanego oprogramowania do 

ww. systemów. Dodatkowo za oprogramowanie równoważne rozumie się zarządzanie ustawieniami oprogramowania 

poprzez Zasady Grup (GPO), współpracę z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem SQL Server, możliwość 
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otwierania formatów docx, xlsx, pptx bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego. 
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1.3. Urządzenie wielofunkcyjne -  7 szt. 

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE 

Wymagane funkcje Kopiowanie, drukowanie sieciowe, skanowanie sieciowe  

Technologia druku Laser, kolor  

Format oryginału A3 

Format kopii A3-A6 

Prędkość druku  25 stron A4 / minimum w kolorze i mono 

Rozdzielczość 600x600 dpi  

Czas pierwszej kopii kolorowej maks. 9 sek., czarno-białej maks. 7 sek. 

Czas nagrzewania maks. 30 sek. od włączenia zasilania 

Kopiowanie wielokrotne do 999 kopii 

Pamięć minimum 3 GB RAM i minimum 160 GB HDD 

Zoom 25-400%  

Panel operatora wyposażony w pełno-kolorowy ekran dotykowy (opisy na panelu oraz  komunikaty na ekranie w języku 
polskim) 

Dupleks jednoprzebiegowy 

Podajnik dokumentów Automatyczny, dwustronny na minimum 50 ark.  

Podajniki papieru  podajnik automatyczny minimum 2x500 ark. A5-A3, 60-256 g/m2 
 taca boczna na minimum 100 ark. A6-A3, 60-256 g/m2    
 możliwość instalacji dodatkowych podajników papieru o pojemności łącznej minimum 1.000 ark. 

papieru A5-A3, 80 g/m2  

Podstawa Oryginalna, dedykowana przez producenta urządzenia podstawa na kółkach, metalowa, z drzwiczkami 

Pamięć drukarki Współdzielona z kopiarką (dotyczy pamięci RAM i HDD) 

Emulacje PCL 6, PostScript 3 

Interfejsy USB 2.0,  Ethernet 10/100/1000Base-TX, Host USB 

Funkcje skanowania Skan-do-email, Skan-do-FTP, Skan-do-SMB, 
Skan-do-USB Host, Skan-do-box, Network TWAIN, skan WSD 

Rozdzielczość skanowania 600 dpi  

Prędkość skanowania kolorowego minimum 45 str./minimum (300 dpi/A4) 

Interfejs skanera 10/100/1000Base-TX 

Typy plików PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS 

Kompresja i szyfrowanie plików PDF w standardzie  

Możliwość rozbudowy  finiszer z tacą/tacami odbiorczymi na minimum 500 ark.; 
 standardowy faks analogowy i PC-faks, możliwość wysyłania i odbioru dokumentów 2- stronnych z 

wykorzystaniem dupleksu i podajnika dokumentów 

Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie 
standardowe (dostarczone w komplecie w 

Toner - właściwa ilość , która zapewni wydrukowanie minimum  
12 000 stron kolorowych A4 przy 5% pokryciu strony.  
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ramach oferowanej ceny jednostkowej). Bębny – właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum  200 000 stron kolorowych. 
Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez 
producenta oferowanych urządzeń. 
 

Warunki gwarancji 

Gwarancja minimum 3 lata od daty dostawy i instalacji monitora u Zamawiającego. 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta w systemie door-to-door.   

Wszelkie formalności związane z serwisem door-to-door spoczywają na Wykonawcy. 
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2. Sprzęt multimedialny (Projektor multimedialny wraz z akcesoriami i wyposażeniem – 1 zestaw /sala 
konferencyjna duża/; Projektor multimedialny wraz z akcesoriami i wyposażeniem – 1 zestaw /sala 

konferencyjna mała/);  
 
2.1.  Projektor multimedialny wraz z akcesoriami i wyposażeniem  - 1 zestaw (sala konferencyjna duża) 

 

PARAMETRY OPTYCZNE 

Technologia projekcji 1 x 1,65 cm (0,65") 2xChipLVDS DMD 

Rozdzielczość natywna 1920x1080 (FulIHD) 

Proporcje obrazu 16:9 

Kontrast1 10000:1 

Jasność 1 Minimum 4000 ANSI Lumenów  

Moc lampy Minimum 270 W AC (162 W AC Tryb Eco ) 

Żywotność lampy [godz] Minimum 8000 w trybie eko / 5500 w trybie normalnym / 3500 w trybie wysokiej jasności 

Obiektyw F=2,4-3,2,f= 18-30,6 mm 

Korekcja zniekształceń 

trapezowych 
+/- 25° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical 

Kąt projekcji [°] 9.9-17.9 

Współczynnik projekcji 1.2 - 2.1 : 1 
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Odległość projekcji [m] 0.74-14.08 

Wielkość (przekątna) 

ekranu [cm] / [cale] 

76.2 / 30" - 762 / 300" 

Zoom Ręczny 

Ustawienie ostrości Ręczne 

Obsługiwane rozdzielczości 1920 x 1200 (Maksymalna rozdzielczość wejścia analogowego); 1920 x 1080 (Maximum resolution of digital 

input); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 

1600x900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 

(WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 

768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024x 768 (XGA); 832 x 

624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 

SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13") 

Częstotliwość Pionowa: 50-120 Hz; Pozioma: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz- 100 kHz); W pionie: 50-120 Hz (HDMI: 24 Hz) 

MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA 

Komputer (analogowe) 
Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr) Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin 

HDMI™ Wejście: 2 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku) 

Sygnał video Wejście: 1 x RCA 

Audio 
Wejście: 1x3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) 
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Mikrofon Wejście: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic/ Condenser mic) 

Control Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie) 

LAN 1 x RJ45; Opcjonalne złącze WLAN 

USB 1 xType A (USB 2.0 highspeed); 1 xType B 

3D Sync Wyjście: 1 x Mini DIN (złącze 3-pinowe) 

Video NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM 

Funkcje pilota Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Automatyczne dostosowanie obrazu; Dostosowanie obrazu; 

funkcja lupy; Kontrola audio; Kontrola trybu lampy; Korekcja efektu trapezowego; Numer ID; Opcjonalna 

kontrola myszy i prezentacji; Proporcje obrazu; Tryb Help Eco; Wybór żródła sygnału; Wyciszenie AV; 

Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 

Zasilanie 100-240 V AC; 50-60 Hz 

Pobór mocy [W] 278 (Normal) / 246 (ECO) / 2,9 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by); 335 (tryb wysokiej jasności) 

PARAMETRY MECHANICZNE 

Wymiary [mm] 367,9 x 107,5 x 291,3 (bez nóżek i obiektywu) 

Waga [kg] 3.7 

Poziom szumu [dB (A)] 33 / 39 (Eco / Normal) 
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ERGONOMIA 

Bezpieczeństwo i 

ergonomia 
CE; EAC; Gost-R; RoHS; TUV GS 

Głośniki [W] 1 x 20 (mono) 

DODATKOWE FUNKCJE 

Cechy Specjalne Automatyczny start i automatyczne wyłączanie; Automatyczny tryb ECO; Blokada klawiszy OSD; Czujnik 

natężenia oświetlenia otoczenia; Funkcja lupy; Funkcja wirtualnego pilota; Gniazdo zabezpieczające typu K-

Slot; Korekcja koloru ściany; Licznik Carbon savings; Menu OSD w 29 językach; 2; Obsługa technologii Full 

3D DLP® LINK; Opcjalane logo użytkownika; Opcjonalne złącze WLAN; przeglądarka na USB dla plików 

JPEG; Simple Access Point; Symulacja standardu DICOM; Szybki start; Timer czasu wyłączenia; Transmisja 

kontentu przez sieć; Tryb High-altitude; Tryb stałej jasności; Zabezpieczenie hasłem; Zabezpieczenie przed 

nieautoryzowanym użyciem; Zarządzanie kolorem; Zdalne sterowanie i zarządzanie przez LAN i interfejs 

RS232 

GREEN FEATURES 

Wydajność energetyczna Automatyczny tryb ECO; Funkcja 75 % AV Mute; Inteligente system zarządzania energią; Oprogramowanie 

do planowania trybu pracy; Terminarz ECO; Zielony przycisk na pilocie ECO i AV mute; Zredukowane zużycie 

energii. 

Materiały ekologiczne Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej; Opakowania Eko; Opakowania w 100% recyklowalne 

Normy ekologiczne WEEE; Zgodność z ErP; Zgodność z RoHs 

GWARANCJA 
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Na projektor Minimum 3 lata (gwarancja europejska) 

Na lampę Minimum 6 miesięcy (minimum 1000 godzin) 

Zawartość opakowania Kabel Sygnałowy Mini D-SUB; Kabel zasilający (1,8 m); instrukcja obsługi; Pilot, Podręcznik użytkownika na 

płycie CD; Security Sticker; Soft Case 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

Uchwyt sufitowy  Uchwyt sufitowy do podwieszenia projektora, zalecany przez producenta projektora o parametrach 

minimalnych: 

- minimum obciążenie 12kg, 

- regulacja wysokości 50cm do 75cm. 

- Regulacja nachylenia : min 25 ° Obrotu: 360  

- Kolor: Aluminium / Srebrny 

Przewody sygnałowe 1. Przewód HDMI v.1.4 3D, Ethernet, minimum 15m, mocowany do projektora i gniazda podtynkowego. 

2. Przewód VGA  Ekranowany kabel i wtyki,, miedziany przewód wewnętrzny, rdzeń ferrytowy, minimum 

15m. mocowany do projektora i gniazda podtynkowego. 

3. Przewód HDMI v.1.4 3D, Ethernet, minimum 5m. 

4. Przewód VGA  Ekranowany kabel i wtyki, minimum 5m. 

5. Przewód mini HDMI – HDMI C/A M/M, minimum 5m. 

6. Przewód Display Port – HDMI, M/M – min.5m. 

 

Gniazda 
1. Gniazdo podtynkowe HDMI, VGA, umożliwiające przyłączenie przewodów z komputera. 

Listwa maskująca – 

4szt. 

Listwa maskująca kable,  Długość: minimum 2m,  Szerokość:  74mm, Wysokość:  13mm, Kolor:  metalic 

Materiał:  twarde PVC, Montaż:  kołki i/ lub klej wiecznie żywy, Oznaczenie CE 
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Bezprzewodowy 

transmiter sygnału 

HDMI 

Cechy transmitera: 

 2D Video Streaming 1080p24, 1080p50, 1080p60 1080i50, 1080i60 720p50, 720p60, 576p, 480p 

 3D Video Streaming Frame-pack: 1080p24, 720p50/60 Side-by-Side (half):1080i50/60, 720p50/60 

Over-Under: 1080p24, 720p50/60 

 Audio Support do 6 Mbps AC-3 i DTS 

 Zasięg transmisji  minimum 20 m “w pokoju”  

 Opóźnienia Mniej niż 1ms 

 Wielokierunkowe anteny wewnętrzne wysokiej wydajności 

 Pasmo nadajnika 4.9~5.9GHz 

 Zasilacz 100~240V AC in, 5V DC out 

 Akcesoria Adapter zasilania Mini-USBr, zasilacz DC, 2x kabel HDMI (1.5m). Zestaw montażowy, 

podręcznik Szybki Start, Instrukcja Obsługi, przekaźnik IR, pilot 

Parametry Odbiornika  

 Wyjście 1x HDMI (obsługa 1.4a 3D) 

 Zasilacz 5V DC przez mini-USB 

Parametry nadajnika  

 Wejście 2x HDMI (obsługa 1.4a 3D) Wyjście: 1x HDMI (obsługa 1.4a 3D) 

 Zasilacz 5V DC 

Szafka AV  

 

3 półki z możliwością regulacji wysokości. 

Półka na projektor z możliwością wysuwania i przechylania. 

Wyposażone w zamki, stalowe drzwiczki przednie i tylne, zapewniające 

 maksymalne bezpieczeństwo. Szafka ma pojedyncze drzwi od strony prezentującego oraz podwójne od 

strony publiczności - ułatwiają dostęp do kabli z tyłu sprzętu. 

Podstawa na wytrzymałych kółkach (2 z blokadą). 
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Wymiary: 95 x 57 x 60 cm. Waga: 42 kg. 

Ekran ścienny rozwijany 

elektrycznie 

 

Rodzaj ekranu  Rozwijany elektrycznie  

Montaż  Ścienny, Podwieszany  

Proporcje obrazu  16:9  

Przekątna  104 ''  

Wymiary ekranu  

240 x 200 cm. 

Wymiary obrazu  

Minimum 230 x 129,5 cm. 

Projekcja   Przednia  

Sterowanie ścienne i bezprzewodowe (typu A-OK) 

Waga minimum 11 kg  

Pozostałe parametry  

- Czarne ramki boczne, Czarny TOP, Czarny dół. 

- Rodzaj powierzchni: Matowa Biała 

- Boczne napinacze ekranu: Tak 

- Możliwość zabudowy w suficie: Tak 

Wskaźnik laserowy – 

4szt. 

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 

    37,8 mm (1,49 cala) x 115,5 mm (4,55 cala) x 27,4 mm (1,08 cala)  

Wymiary odbiornika (wysokość x szerokość x głębokość): 

    16,5 mm (0,65 cala) x 58,6 mm (2,31 cala) x 7,9 mm (0,31 cala)  

    Waga odbiornika: 6 g (0,21 oz)  

    Kolor: Czarny  
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    Klasa lasera: Laser klasy 2  

    Maks. moc wyjściowa: Poniżej 1 mW  

    Długość fali: 640～660 nm (czerwone światło)  

    Typ baterii: 2 baterie AAA  

    Żywotność baterii (wskaźnik laserowy): minimum  20 godzin  

    Żywotność baterii (prezenter): minimum  1050 godzin  

    Zasięg działania bezprzewodowego: Ok. 10 m*  

    Technologia łączności bezprzewodowej: Technologia bezprzewodowa 2,4 GHz  

Obsługiwane systemy operacyjne: 

    Windows Vista, Windows 7, Windows 8 

 

NAGŁOŚNIENIE 

Kolumna aktywna – 

2szt. 

 

Dwudrożna kolumna aktywna 

Pasmo przenoszenia: 52Hz – 20kHz 

Kąt pokrycia: H 90° x V 60° 

Głośnik niskotonowy: 12" , cewka 2" 

Głośnik wysokotonowy: 1.4" 

Crossover 2.1kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) 

Moc wyjściowa: dynamic - 1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / continuous - 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) 

SPL: 131dB 

Złącze 1: Combo 

Złącze 2: Combo + RCA pin x 2,  

Wyjście: XLR3-32 
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Procesory D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF 

Chłodzenie: wentylatory, 4 prędkości 

Zasilanie: 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V, 50/60Hz 

Pobór mocy: 74W 

kolor: czarny 

Wymiary (s x w x gł): 376mm x 601mm x 348mm 

Waga minimum 15,8 kg 

Statywy – 2szt. Statyw przystosowany do kolumn aktywnych. 

Waga  minimum 4,6 kg 

 Wysokość: 1320-2070mm 

 Nośność: minimum 40 kg 

 Średnica rury: 35mm 

 Materiał: stal 

Okablowanie 1. Przewód mikrofonowy, długość: 7,5 m (4szt.)  złącza: XLR / XLR, Kolor: czarny, Średnica 

zewnętrzna : 5,8 mm + / - 0,2 mm, Powierzchnia przewodnika : 0,22 mm ²,AWG ( American Wire 

Gauge ): 24,     Materiał przewodu : miedziany , OFC, Skład przewodnika: 28 x 0,10 mm, Materiał 

ekranu: Ekran z drutów miedzianych, Ekran : spiralny,  Rezystancja przewodów : 80 Ohm / km, 

Pojemność: < 90 pF / m,  Izolacja : matowy PCV 

2. Przewód mikrofonowy, długość: 1,5 m (2szt.),  złącza: XLR / XLR, Kolor: czarny, Średnica 

zewnętrzna : 5,8 mm + / - 0,2 mm, Powierzchnia przewodnika : 0,22 mm ²,AWG ( American Wire 

Gauge ): 24,     Materiał przewodu : miedziany , OFC, Skład przewodnika: 28 x 0,10 mm, Materiał 

ekranu: Ekran z drutów miedzianych, Ekran : spiralny,  Rezystancja przewodów : 80 Ohm / km, 

Pojemność: < 90 pF / m,  Izolacja : matowy PCV 

3. Przewód JACK 3,5mm stereo - 2 x RCA męski, długość 7m (2szt.). Powłoka, średnica przewodu: 
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PVC, 4,3 mm, Przekrój sygnału przewodu: 28 x 0.10 mm, Konstrukcja sygnału: 1x0.22 mm², 

Pojemność przewodu: 90 pF/m,  Rezystancja przewodu: 80 Ohm/km, Materiał sygnału przewodu: Miedź 

beztlenowa OFC, Kolor przewodu: Czarny mat, długość 6m. 

4. Przewód 2x RCA męski - 2 x RCA męski, długość 1m (2szt). Powłoka,średnica przewodu: PVC, 4,3 

mm, Przekrój sygnału przewodu: 28 x 0.10 mm, Konstrukcja sygnału: 1x0.22 mm², Pojemność 

przewodu: 90 pF/m, Rezystancja przewodu: 80 Ohm/km, Materiał sygnału przewodu: Miedź beztlenowa 

OFC, Kolor przewodu: Czarny mat 

Mikser Audio 12-kanałowy mikser z 2/2 podgrupami z przedwzmacniaczami mikrofonowymi i kompresorami, korekcją i 

interfejsem audio USB.  

 

- ultra-niskoszumowy mikser analogowy  

- 4 przedwzmacniacze mikrofonowe z zasilaniem  

- 4 studyjnej jakości kompresory z regulacją i pełną funkcjonalnością oraz ze wskaźnikami diodowymi 

- 3-pasmowa korekcja  

- Wbudowany stereofoniczny interfejs audio USB do pracy bezpośrednio z komputerem 

- Darmowe oprogramowanie audio pomocne przy nagrywaniu, edycji i podcastach wraz ze 150 

instrumentami/wtyczkami efektów i niskolatencyjnymi sterownikami do pobrania ze strony producenta 

- 2 wysyłki aux na kanał: 1 monitorowa przed tłumikiem i 1 do efektów zewnętrznych po tłumiku  

- Diody przesterowania i funkcje mute/alt 3-4 na wszystkich kanałach 

- 2 podgrupy z osobnymi wyjściami  

- 2 wielofunkcyjne powroty stereo aux 

- Symetryczne wyjścia głównego miksu ze złoconymi złączami XLR i osobnymi wyjściami reżyserki / 

słuchawkowym /stereo tape 

- Wyjścia reżyserki / słuchawkowe z możliwością przełączania wielu wejść 
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- Tłumiki logarytmiczne z 60mm suwakami i uszczelniane potencjometry  

- Wbudowany uniwersalny zasilacz impulsowy pracujący w zakresie 100-240V, 

-  uchwyty do rack 19" 

Mikrofony System bezprzewodowy UHF- przeznaczony do wokalu, wystąpień na żywo, konferencji. 

Odbiornik podwójny dwuantenowy - 2szt. 

 Dostępne częstotliwości: pomiędzy 536 - 865 MHz 

Zakres roboczy: 75 m w typowych warunkach 

Pasmo przenoszenia audio: 45 do 15,000 Hz +/- 4 dB 

Złącza wyjściowe audio: symetryczne XLR i niesymetryczne 1/4" 

Max poziom wyjściowy (w odn. do dewiacji +/- 33 kHz i tonu 1 kHz tonu): 

9 dBV (XLR), -5 dBV (1/4")100 dB, char. A-ważona 

Całkowite zniekształcenie systemu: 0.5% typowo (w odn. do dewiacji +/- 33 kHz, 1 kHz modulation) 

Zasilanie: 12–18 Vdc at 160 mA (PG4), 320mA (PG88), 

Waga: 429 g 

Nadajnik - mikrofon do ręki – 4szt.: 

Pasmo przenoszenia: 60 Hz - 15 kHz 

Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna 

Impedancja wyjściowa (przy 1kHz): 300 omów 

Poziom wyjściowy (przy 1kHz): 53 dBV/Pa (2,2 mV); 1 Pa=94 dB SPL 

Żywotność baterii: > 8 godzin przy baterii 9V 

 

Listwa zasilająca 2szt. Min.5 szt. gniazd Euro, (gniazda dwubiegunowe ze stykiem ochronnym 10A/250V), minimum 

3m długości przewodu zasilającego, 230V/50Hz, kolor czarny, bezpiecznik automatyczny. 
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Warunki gwarancji 

Gwarancja minimum 3 lata od daty dostawy i instalacji monitora u Zamawiającego. 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta w systemie door-to-door.   

Wszelkie formalności związane z serwisem door-to-door spoczywają na Wykonawcy. 

 

 
2.2. Projektor multimedialny wraz z akcesoriami i wyposażeniem – 1 zestaw (sala konferencyjna mała) 

 

PARAMETRY OPTYCZNE 

Technologia projekcji 1 x 1,65 cm (0,65") 2xChipLVDS DMD 

Rozdzielczość natywna 1920x1080 (FulIHD) 

Proporcje obrazu 16:9 

Kontrast1 10000:1 

Jasność 1 Minimum 4000 ANSI Lumenów  

Moc lampy Minimum 270 W AC (162 W AC Tryb Eco ) 

Żywotność lampy [godz.] Minimum 8000 w trybie eko / 5500 w trybie normalnym / 3500 w trybie wysokiej jasności 

Obiektyw F=2,4-3,2,f= 18-30,6 mm 

Korekcja zniekształceń 

trapezowych 
+/- 25° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical 

Kąt projekcji [°] 9.9-17.9 
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Współczynnik projekcji 1.2 - 2.1 : 1 

Odległość projekcji [m] 0.74-14.08 

Wielkość (przekątna) 

ekranu [cm] / [cale] 

76.2 / 30" - 762 / 300" 

Zoom Ręczny 

Ustawienie ostrości Ręczne 

Obsługiwane rozdzielczości 1920 x 1200 (Maksymalna rozdzielczość wejścia analogowego); 1920 x 1080 (Maximum resolution of digital 

input); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 

1600x900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 

(WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 

768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024x 768 (XGA); 832 x 

624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 

SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13") 

Częstotliwość Pionowa: 50-120 Hz; Pozioma: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz- 100 kHz); W pionie: 50-120 Hz (HDMI: 24 Hz) 

MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA 

Komputer (analogowe) 
Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr) Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin 

HDMI™ Wejście: 2 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku) 

Sygnał video Wejście: 1 x RCA 
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Audio 
Wejście: 1x3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) 

Mikrofon Wejście: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic/ Condenser mic) 

Control Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie) 

LAN 1 x RJ45; Opcjonalne złącze WLAN 

USB 1 xType A (USB 2.0 highspeed); 1 xType B 

3D Sync Wyjście: 1 x Mini DIN (złącze 3-pinowe) 

Video NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM 

Funkcje pilota Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Automatyczne dostosowanie obrazu; Dostosowanie obrazu; 

funkcja lupy; Kontrola audio; Kontrola trybu lampy; Korekcja efektu trapezowego; Numer ID; Opcjonalna 

kontrola myszy i prezentacji; Proporcje obrazu; Tryb Help Eco; Wybór żródła sygnału; Wyciszenie AV; 

Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 

Zasilanie 100-240 V AC; 50-60 Hz 

Pobór mocy [W] 278 (Normal) / 246 (ECO) / 2,9 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by); 335 (tryb wysokiej jasności) 

PARAMETRY MECHANICZNE 

Wymiary [mm] 367,9 x 107,5 x 291,3 (bez nóżek i obiektywu) 

Waga [kg] 3.7 
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Poziom szumu [dB (A)] 33 / 39 (Eco / Normal) 

ERGONOMIA 

Bezpieczeństwo i 

ergonomia 
CE; EAC; Gost-R; RoHS; TUV GS 

Głośniki [W] 1 x 20 (mono) 

DODATKOWE FUNKCJE 

Cechy Specjalne Automatyczny start i automatyczne wyłączanie; Automatyczny tryb ECO; Blokada klawiszy OSD; Czujnik 

natężenia oświetlenia otoczenia; Funkcja lupy; Funkcja wirtualnego pilota; Gniazdo zabezpieczające typu K-

Slot; Korekcja koloru ściany; Licznik Carbon savings; Menu OSD w 29 językach; 2; Obsługa technologii Full 

3D DLP® LINK; Opcjalane logo użytkownika; Opcjonalne złącze WLAN; przeglądarka na USB dla plików 

JPEG; Simple Access Point; Symulacja standardu DICOM; Szybki start; Timer czasu wyłączenia; Transmisja 

kontentu przez sieć; Tryb High-altitude; Tryb stałej jasności; Zabezpieczenie hasłem; Zabezpieczenie przed 

nieautoryzowanym użyciem; Zarządzanie kolorem; Zdalne sterowanie i zarządzanie przez LAN i interfejs 

RS232 

GREEN FEATURES 

Wydajność energetyczna Automatyczny tryb ECO; Dłuższa żywotność lampy; Funkcja 75 % AV Mute; Inteligente system zarządzania 

energią; Oprogramowanie do planowania trybu pracy; Terminarz ECO; Zielony przycisk na pilocie ECO i AV 

mute; Zredukowane zużycie energii. Tylko 0,4W w trybie stand-by 

Materiały ekologiczne Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej; Opakowania Eko; Opakowania w 100% recyklowalne 

Normy ekologiczne WEEE; Zgodność z ErP; Zgodność z RoHs 
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GWARANCJA 

Na projektor Minimum 3 lata (gwarancja europejska) 

Na lampę Minimum 6 miesięcy (minimum 1000 godzin) 

Zawartość opakowania Kabel Sygnałowy Mini D-SUB; Kabel zasilający (1,8 m); Krótka instrukcja obsługi; Pilot (RD-469E); 

Podręcznik użytkownika na płycie CD; Security Sticker; Soft Case 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

Uchwyt sufitowy  Uchwyt sufitowy do podwieszenia projektora, zalecany przez producenta projektora o parametrach 

minimalnych: 

- minimum Obciążenie 12kg, 

- regulacja wysokości 50cm do 75cm. 

- waga uchwytu minimum 3 kg  

- Regulacja nachylenia : min 25 ° Obrotu: 360  

- Kolor: Aluminium / Srebrny 

Przewody sygnałowe 7. Przewód HDMI v.1.4 3D, Ethernet, minimum 15m, mocowany do projektora i gniazda podtynkowego. 

8. Przewód VGA  Ekranowany kabel i wtyki,, miedziany przewód wewnętrzny, rdzeń ferrytowy, minimum 

15m. mocowany do projektora i gniazda podtynkowego. 

9. Przewód HDMI v.1.4 3D, Ethernet, minimum 5m. 

10. Przewód VGA  Ekranowany kabel i wtyki, minimum 5m. 

11. Przewód mini HDMI – HDMI C/A M/M, minimum 5m. 

12. Przewód Display Port – HDMI, M/M – min.5m. 
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Gniazda 
2. Gniazdo podtynkowe HDMI, VGA, umożliwiające przyłączenie przewodów z komputera. 

Listwa maskująca – 

4szt. 

Listwa maskująca kable,  Długość:  2m,  Szerokość:  74mm, Wysokość:  13mm, Kolor:  metalic 

Materiał:  twarde PVC, Montaż:  kołki i/ lub klej wiecznie żywy, Oznaczenie CE 

Bezprzewodowy 

transmiter sygnału 

HDMI 

Cechy transmitera: 

 2D Video Streaming 1080p24, 1080p50, 1080p60 1080i50, 1080i60 720p50, 720p60, 576p, 480p 

 3D Video Streaming Frame-pack: 1080p24, 720p50/60 Side-by-Side (half):1080i50/60, 720p50/60 

Over-Under: 1080p24, 720p50/60 

 Audio Support do 6 Mbps AC-3 i DTS 

 Zasięg transmisji  minimum 20 m “w pokoju”  

 Opóźnienia Mniej niż 1ms 

 Wielokierunkowe anteny wewnętrzne wysokiej wydajności 

 Pasmo nadajnika 4.9~5.9GHz 

 Zasilacz 100~240V AC in, 5V DC out 

 Akcesoria Adapter zasilania Mini-USBr, zasilacz DC, 2x kabel HDMI (1.5m). Zestaw montażowy, 

podręcznik Szybki Start, Instrukcja Obsługi, przekaźnik IR, pilot 

Parametry Odbiornika  

 Wyjście 1x HDMI (obsługa 1.4a 3D) 

 Zasilacz 5V DC przez mini-USB 

Parametry nadajnika  

 Wejście 2x HDMI (obsługa 1.4a 3D) Wyjście: 1x HDMI (obsługa 1.4a 3D) 

 Zasilacz 5V DC 

Ekran ścienny rozwijany 

elektrycznie 

Rodzaj ekranu  Rozwijany elektrycznie  

Montaż  Ścienny, Podwieszany  
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 Proporcje obrazu  16:9  

Przekątna  104 ''  

Wymiary ekranu  

240 x 200 cm. 

Wymiary obrazu  

Minimum 230 x 129,5 cm. 

Projekcja   Przednia  

Sterowanie ścienne i bezprzewodowe (typu A-OK) 

Waga  11.6 kg  

Pozostałe parametry  

- Czarne ramki boczne, Czarny TOP, Czarny dół. 

- Rodzaj powierzchni: Matowa Biała 

- Boczne napinacze ekranu: Tak 

- Możliwość zabudowy w suficie: Tak 

Wskaźnik laserowy – 

4szt. 

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 

    37,8 mm (1,49 cala) x 115,5 mm (4,55 cala) x 27,4 mm (1,08 cala)  

    Waga: 57 g (2,01 oz)  

Wymiary odbiornika (wysokość x szerokość x głębokość): 

    16,5 mm (0,65 cala) x 58,6 mm (2,31 cala) x 7,9 mm (0,31 cala)  

    Waga odbiornika: 6 g (0,21 oz)  

    Kolor: Czarny  

    Klasa lasera: Laser klasy 2  

    Maks. moc wyjściowa: Poniżej 1 mW  

    Długość fali: 640～660 nm (czerwone światło)  
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    Typ baterii: 2 baterie AAA  

    Żywotność baterii (wskaźnik laserowy): minimum  20 godzin  

    Żywotność baterii (prezenter): minimum  1050 godzin  

    Zasięg działania bezprzewodowego: Ok. 10 m*  

    Technologia łączności bezprzewodowej: Technologia bezprzewodowa 2,4 GHz  

Obsługiwane systemy operacyjne: 

    Windows Vista, Windows 7, Windows 8 

Uchwyt sufitowy  Uchwyt sufitowy do podwieszenia projektora, zalecany przez producenta projektora o parametrach 

minimalnych: 

- minimum Obciążenie 12kg, 

- regulacja wysokości 50cm do 75cm. 

- waga uchwytu minimum 3 kg  

- Regulacja nachylenia : min 25 ° Obrotu: 360  

- Kolor: Aluminium / Srebrny 

Warunki gwarancji 

Gwarancja minimum 3 lata od daty dostawy i instalacji monitora u Zamawiającego. 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta w systemie door-to-door.   

Wszelkie formalności związane z serwisem door-to-door spoczywają na Wykonawcy. 

 

 

 

 


