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QOdbdj przy bramie- rura Odbdj ochronny przy stupie -
stalowa na fundamencie wg proj. konstrukcji
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Klapa dymowa jednoskrzydfowa:
- podstawa prosta z blachy ocynkowanej z ociepleniem,
- wypetnienie poliweglan Komor 5
- wymiar w Swietle podstawy 120x 40 cm
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Swietlik staly:
- podstawa prosta z blachy ocynkowanej z ociepleniem,
- wypetnienie poliweglan komorow¥
- wymiar w Swietle podstawy 120x240 cm
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Odbdj przy bramie- rura
stalowa na fundamencie

Br: a a_przemystowa segmentowa

Klapa dymowa jednoskrzydtowa:
- o 312 x 300 cm, prowadzenie pionowe.

odstawa prosta z blachy ocynkowanej z ociepleniem,
- wypetnienie poliweglan komorow¥
- wymiar w $wietle podstawy 100x 50 cm
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Wykorniczenie $cian weztéw sanitarnych-
plytki ceramiczne do wys. 2m

Wezet sanitarny zamkniety sufitem
podwieszonym G-K, (wys. pomieszczen 2.5m),
$ciany dziatowe wezla- do poz. sufitu)
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HS1 | $ciANA 0SLONOWA HALI

- plyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 10cm,
modut 100cm, ukiad pionowy,

- stalowa konstrukcja ryglowa wg proj konstrukcji
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@ HS2 | $ciana ATTYKOWA HALI

- plyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 10cm,
modut 100cm, ukiad pionowy,
- stalowa konstrukcja ryglowa wg proj konstrukcji
- - - - - - -"-"""="-""""”""""”""— T(Ia_pa_dy;ow_a J:dgsﬁz;dk);a ________________________________________________________________ E - pltyty OSB mocowane do staloyvggo szkieletu att)fki
- podstawa prosta z blachy ocynkowanej z ociepleniem, - papa termozgrzewalna (powyzej pasa papy- obrébka

- wypetnienie poliweglan komorow i
- w%’%lar w swrl,etle Sgdstawy 120x240 cm z blachy powlekanej)

Swietlik staly: - (2)1,095 ‘ ‘
- podstawa prosta z blachy ocynkowanej z ociepleniem, 1 HS3 SCIANA ZEW. HALI NA WYSOKOSCI COKOLU
- wypetnienie poliweglan komorow, "
- wymiar w $wietle podstawy 120x¥40 cm 312 - tynk mozaikowy
@ - styropian wodoodporny gr. 12 cm
- mineralna zaprawa uszcz. AQUAFIN (1,5 kg/m2)

- $ciana betonowa gr.25 cm
- mineralna zaprawa uszcz. AQUAFIN (1,5 kg/m2)

FS FASADA SZKLANA

- konstrukcja fasady- systemowa,
- elementy wykonczeniowe, pasy nieprzeziermne, wykonanie

Zestaw i zabezpieczenie p. poz. oraz termiczne pasow
:233"5;:;_,"." migdzykondygnacyjnych, nawiewewniki, obrébki blacharskie itd.-
clepte) wg technologii i wytycznych technicznych producenta

F S 2 SCIANA ATTYKOWA/ fasada szklana

- papa termozgrzewalna

- plyty OSB mocowane do stalowej konstrukcji

- szkieletowa konstrukcja stalowa $ciany

- pas nieprzeziemny fasady szklanej - izolacja termiczna,
paraizolacja, wykonczenie wg. rozwigzan systemowych
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- belka Zzelbetowa/ wienieniec zelbetowy gr. 25cm
- pas nieprzeziemny fasady szklanej - izolacja termiczna,
paraizolacja, wykoniczenie wg. rozwigzan systemowych

FW1| ELEWACJA WENTYLOWANA

1

- tynk gipsowy / plytki gres. na kleju dla pom. sanitamych i gosp.
- pustak ceramiczny szczelinowy/ zelbet/ beton (rodzaj $ciany wg
dodatkowych oznaczen i opiséw na rys.) gr. 25 cm,

- wetna mineralna gr. 14 cm,
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- folia wysokoparoprzepuszczalna,
- pustka wentylacyjna,
- plyty elewacyjne wiékno- cementowe SWISSPEARL gr. 12mm

|

na ruszcie metalowym
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- papa termozgrzewalana
- styropian jednostronnie laminowany papa gr. 5 cm
- pustak ceramiczny szczelinowy/ zelbet ( wg dodatkowych
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ciana r. 15 cm na ruszcie gystemowym:
$ G-Kgr. 15 \ v )
- podwotjna ta G-K na profilach 100 w rozstawie co 40.G
- przy otworach drzwiowych profile‘vstrezmcowe wzmacnrare A
- wyKonczenie - tynk gipsowy

oznaczen i opiséw na rys.) gr. 25 cm,
- wetna mineralna gr. 14 cm,

- folia wysokoparoprzepuszczalna,

- pustka wentylacyjna,

Brdma przemystowa segmentowa 312 x 300 cm, wodly zinne J |
prowadzenie pionowe. clepte

- plyty elewacyjne wiékno- cementowe SWISSPEARL gr. 12mm
na ruszcie metalowym
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S1 SCIANA ZEWNETRZNA NA WYS. COKOLU

- tynk mozaikowy - kolor szary
- styropian wodoodporny gr. 14 cm
- mineralna zaprawa uszcz. AQUAFIN (1,5 kg/m2)
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- $ciana betonowa gr.25 cm
- mineralna zaprawa uszcz. AQUAFIN (1,5 kg/m2)

Sciany przedsionka wytadunkowego:

ply {warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej
tadzie plonowd/m na stalowej konstrukciji

ryg owej, gr. piyt 1

SW1 | SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA

- tynk gipsowy
- ceramiczne pustaki szczelinowe/ zelbet (rodzaj $ciany wg
dodatkowych oznaczen i opiséw na rysunkach) gr. 25cm

- tynk gipsowy

PUSTAK CERAMICZNY

Odbdj przy bramie- rura
stalowa na fundamencie
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SCIANA ZELBETOWA

przejscie instalacji przez $ciane-
Swiatto otworu 35x210cm,
gorna krawedz otworu na poziol
spodu plyty stropu (+344,5)

PUSTAKI WENTYLACYJNE - ustawione

fundament 95x180 cm,

SCIANA G-K NA RUSZCIE
‘ SYSTEMOWYM
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