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Klapa dymowa jednoskrzydtowa: . . .
- podstawa prosta z blachy ocynkowanej z ociepleniem,
- wypetnienie poliweglan komorow&
- wymiar w Swietle podstawy 120x240 cm
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Swietlik staly: o .
- podstawa prosta z blachy ocynkowanej z ociepleniem,
- wypetnienie poliweglan komorowg,
- wymiar w $wietle podstawy 120x240 cm
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- wypetnienie poliweglan komorow¥
3 - wymiar w $wietle podstawy 100x150 cm
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Wykoriczenie $cian weztéw sanitarnych-
ptytki ceramiczne do wys. 2m

podwieszonym G-K, (wys. pomieszczen 2.5m), A
Sciany dzialowe wezta- do poz. sufitu) PVC@160

/ Wezet sanitarny zamkniety sufitem

przewo wentylacjn
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pl t& warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej
tadzie plonowgm na stalowej konstrukciji
ryglowej, gr. ptyt 10 cm
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Uszczelnienie bramy (ochronne plandeki czotowe
i boczne) 350x350 cm
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Korytko odwadniajace dok wytadunkowy
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Rampa przetadunkowa z podestem wzyréwnl,g cym
roznice poziomoéw, wymiary podestu 200 x 275 ¢m
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- ptyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 10cm,
A modut 100cm, uktad pionowy,
] PVC@160 PVC@160 - stalowa konstrukcja ryglowa wg proj konstrukcji
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1343 - plyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 10cm,
modut 100cm, uktad pionowy,
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— - stalowa konstrukcja ryglowa wg proj konstrukgji
Klapa dymowa jednoskrzydiowa: L ) ) - plyty OSB mocowane do stalowego szkieletu attyki
- podstlayva prostl_a z bllachky ocynkowanej z ociepleniem, © - papa termozgrzewalna (powyzej pasa papy- obrébka
*Wyiiar w Swietle podstawy 120x540 om S z blachy powlekane)
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- wypetnienie poliweglan komg

- tynk mozaikowy

- styropian wodoodporny gr. 12 cm

- mineralna zaprawa uszcz. AQUAFIN (1,5 kg/m2)
- $ciana betonowa gr.25 cm

- mineralna zaprawa uszcz. AQUAFIN (1,5 kg/m2)

rowy,
- wymiar w $wietle podstawy 120x¥40 cm
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FS FASADA SZKLANA

- konstrukcja fasady- systemowa,

- elementy wykonczeniowe, pasy nieprzezierne, wykonanie

i zabezpieczenie p. poz. oraz termiczne paséw
miedzykondygnacyjnych, nawiewewniki, obrébki blacharskie itd.-
wg technologii i wytycznych technicznych producenta
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FS2 SCIANA ATTYKOWA fasada szklana

- papa termozgrzewalna
____________________________________________________ A — - ptyty OSB mocowane do stalowej konstrukcji

- szkieletowa konstrukcja stalowa $ciany

- pas nieprzezierny fasady szklanej - izolacja termiczna,
paraizolacja, wykonczenie wg. rozwigzan systemowych
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Uszczelnienie bramy (ochronne plandeki czotowe
iboczne) 350x350 cm

Korytko odwadniajace dok wytadunkowy

FS3 | sciana ATTYKOWA/ fasada szklana

- papa termozgrzewalna

- belka zelbetowa/ wienieniec zelbetowy gr. 25cm

- pas nieprzezierny fasady szklanej - izolacja termiczna,
paraizolacja, wykonczenie wg. rozwigzan systemowych
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Prowadnica jezdna, dt. 250 cm
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FW1| ELEwACJA WENTYLOWANA

- tynk gipsowy / ptytki gres. na kleju dla pom. sanitarnych i gosp.
- pustak ceramiczny szczelinowy/ zelbet/ beton (rodzaj $ciany wg
dodatkowych oznaczen i opiséw na rys.) gr. 25 cm,

- wetna mineralna gr. 14 cm,

- folia wysokoparoprzepuszczalna,

- pustka wentylacyjna,

- plyty elewacyjne widkno- cementowe SWISSPEARL gr. 12mm
na ruszcie metalowym
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Brama przemystowa segmentowa 312 x 300 cm,
prowadzenie pionowe.
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FW2| ELEWACJA WENTYLOWANA - ATTYKA

- papa termozgrzewalana

- styropian jednostronnie laminowany papa gr. 5 cm

- pustak ceramiczny szczelinowy/ zelbet ( wg dodatkowych

214 OH6 oznaczen | opiséw na rys.) gr. 25 cm,

500 - wetna mineralna gr. 14 cm,

- folia wysokoparoprzepuszczalna,

- pustka wentylacyjna,

- plyty elewacyjne widkno- cementowe SWISSPEARL gr. 12mm
na ruszcie metalowym

Kratka $cigkowa

Pas posadzki wzdtuz Es)

cian przedsionka docieplony
stytopianem XPS gr. 5cm

[ G-K/3.40.06, 150 mm_-czest protiukeyina|
Sciana G - K gr. 15 cm na ruszcie ?ﬁltemowym: .

- podwdjna ptyta G-K na profilach CW_100 w rozs €040 ¢m
- przy otworach drzwiowych profile ‘oStieznicowetwznracmiane UA
- wyKonczenie - tynk gipSowy

Brdma dprze:my_slowa segmentowa 312 x 300 cm,
L 0.00 prowadzenie pionowe.
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S1 SCIANA ZEWNETRZNA NA WYS. COKOLU

- tynk mozaikowy - kolor szary

- styropian wodoodporny gr. 14 cm

- mineralna zaprawa uszcz. AQUAFIN (1,5 kg/m2)
- $ciana betonowa gr.25 cm

O - mineralna zaprawa uszcz. AQUAFIN (1,5 kg/m2)
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Sciany przedsionka wytadunkowego: i
plyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej
w uktadzie plonowgm na stalowej konstrukcji )
ryglowej, gr. piyt 10 cm SW1 | SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA

_____________________________________________________________________________________________________ - tynk gipsowy

__________________________________________________________________ 250 —_— - - -- - - - - - - —_—_——— e —_——— e —_—— — — — ] - ceramiczne pustaki szczelinowe/ zelbet (rodzaj $ciany wg
L dodatkowych oznaczen i opiséw na rysunkach) gr. 25cm

- tynk gipsowy
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przejécie instalacji przez $ciane-
Swiatto otworu 35x210cm,
gorna krawedz otworu na poziol

spodu pivty stropu (+344. 5
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KOMINY MUROWANE - ceramiczne pustaki
wentylacyjne 19x19 obudowane
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HpE OPIS OZNACZEN

D D LADA WYDAWCZA
WITRYNA BAROWA
WITRYNA NA NAPOJE
STOL ROBOCZY
LODOWKA
STOL ROBOCZY
LADA WYDAWCZA
KUCHENKA ELEKTRYCZNA, OKAP
SZAFA PRZELOTOWA
SZAFA MAGAZYNOWA
ZAMRAZARKA
ZMYWARKA
OKIENKO DO ZWROTU NACZYN
SZAFA ODZIEZOWA DWUDZIELNA
SZAFKA NA SPRZET PORZADKOWY
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rolety zaciemniajace ROLTIS
wkasecie

rolety zaciemniajace ROLTIS
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Zadaszenie nad wejsciem,
efowa,
bitumiczne
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Drzwi dymoszczelne
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A Wykorczenie $cian weztéw . .
A 19 sanitarnych i pom. gosp.- Sciana G - K gr. 10 cm na ruszcie
N plytki ceramiczne do wys. sufitu_ g sysltemoyvym,I izolacja akustyczna - B
I S Q)\ podwieszanego 0 wetna mineralna
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nad wejsciem
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

3 Instalacja kanalizacji deszczowej
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