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i SCIANY KONSTRUKCYJNE:
HS1 | sciana osLoNowA HALI FS | FASADA SZKLANA FW1| eLewacsa wentviowana S1 | SCIANAZEWNETRZNA NAWYS. COKOLU SLUPY | RDZENIE ZELBETOWE
 plyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 10cm, ~ konstrukcja fasady- systemowa, - tynk gipsowy / plytki gres. na Kieju dia pom. sanitamych i gosp. ~ tynk mozaikowy - kolor szary - wedtug projektu konstrukcyjnego
modut 100cm, uktad pionowy, - elementy wykonczeniowe, pasy nieprzezierne, wykonanie - pustak ceramiczny szczelinowy/ zelbet/ beton (rodzaj sciany wg - styropian wodoodporny gr. 14 cm PUSTAK CERAMICZNY
- stalowa konstrukcja ryglowa wg proj konstrukdji i zabezpieczenie p. poz. oraz termiczne pasow . ?Ox:::;‘migz::czreqi opsowna rys) gr. 25 cm, - mineralna zaprawa uszcz. AQUAFIN (1,5 kg/m2) - PUSTAKI WENTYLACYJNE - ustawione
miedzykondygnacyjnych, nawiewewniki, obrébki blacharskie - foli K gr. ’ | - $ciana betonowa gr.25 cm = na stropie nad kondygnacja
HS2 | « wg technologii i wytycznych technicznych producenta - 1o |a“l/vyso (:rzlaro;?rzepuszcza na, - mineralna zaprawa uszcz. AQUAFIN (1,5 kg/m2) AHTT.. i .
SCIANA ATTYKOWA NALI . g{lﬁy :I;vv?:c);/jizywlaé‘kno cementowe SWISSPEARL gr. 12mm SCIANA ZELBETOWA
- plyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 10cm, - . g . , KOMINY MUROWANE - ceramiczne pustaki
modut 100cm, uktad pionowy, FS2 | sciana ATTYKOWA fasada szkiana na ruszeie metalowym SW1 | SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA wentylacyjne 19x19 obudowane
- stalowa konstrukcja ryglowa wg proj konstrukciji B _ : . i H H
Sty OSB mocowane do stalowago szkiletu aityki papa termozgrzewalna ) ) tynk gipsowy ) ) ) o SCIANY DZIALOWE: cegla dziurawka 6,5 i 12 cm (zgodnie z rys.)
vty € do staloweg u attyl - plyty OSB mocowane do stalowej konstrukcji FW2| ELEWACJA WENTYLOWANA - ATTYKA - ceramiczne pustaki szczelinowe/ zelbet (rodzaj ciany wg
" Elap?] termolz?(rzev_v)alna (powyzej pasa papy- obrobka - szkieletowa konstrukcja stalowa $ciany " I - dodatkowych oznaczen i opiséw na rysunkach) gr. 25cm
2 blachy powlekanej - pas nieprzeziemy fasady szklanej - izolacja termiczna. - Papa termozgrzewalana - tynk gipsowy . RURY SPUSTOWE - kanalizacja d
, P . . T analizacja deszczowa
paraizolacja, wykonczenie wg. rozwigzan systemowych - Styr;)[;(lan jedn'ostronnle '?_""'"C’Vy?"i’bp??a» Qrf;"t‘k N SCIANA G-K NA RUSZCIE !
- pustak ceramiczny szczelinowy/ zelbet ( wg dodatkowycl SYSTEMOWYM
=
HS3 | $ciaNA ZEW. HALI NA WYSOKOSCI COKOLU oznaczen i opiséw na rys.) gr. 25 om, RURY KANALIZACJ! SANITARNEJ
- tynk mozaikowy FS3 | S$CIANA ATTYKOWA fasada szklana - welna mineraina gr. 14 om,

- styropian wodoodporny gr. 12 cm

- mineralna zaprawa uszcz. AQUAFIN (1,5 kg/m2)
- $ciana betonowa gr.25 cm

- mineralna zaprawa uszcz. AQUAFIN (1,5 kg/m2)

- belka zelbetowa/ wienieniec zelbetowy gr. 25cm
- pas nieprzezierny fasady szklanej - izolacja termiczna,
paraizolacja, wykonczenie wg. rozwigzan systemowych

papa termozgrzewalna

- folia wysokoparoprzepuszczalna,

- pustka wentylacyjna,

- plyty elewacyjne widkno- cementowe SWISSPEARL gr. 12mm
na ruszcie metalowym

DR R R R T K KRR

O
] 3
(2] -~

T
L LT

108
308
10

308
108
308

L
]

[
Q)
|
Q)
|
)

. B
- S—
. B

[S](=)
e __-_-Sé

T
LN,

o
LS

HONH H i u I
g 33 |
@ = @ oPY)
UWAGA:

PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI:
KONSTRUKCJI, TECHNOLOGII, INSTALACJI SANITARNYCH,

INST. ELEKTRYCZNYCH | DROGOWYM

(ZOSTAWIC OTWORY NA PRZEJSCIA INSTALACJI);

PIONY KANALIZACYJNE OBLOZYC WEENA MINERALNA;

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZBIECZYC ANTYKOROZYJNIE;
USZCZELNIENIA ORAZ IZOLACJE AKUSTYCZNE URZADZEN 1
PRZEWODOW INST. W/G ZESZYTOW TECHNIZCNYCH ZASTOSOWANEGO
SYSTEMU

/U1 11 PIETRA

11100

ﬂ\\ RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
y ) CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT" W RZESZOWIE

INWESTYCJA:

BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO

czZESE:

ADRE S

— Dz, nr 1867/168, Jaslonka,
- Dz, nr 425/12, Tea jecina,
om. Trzebownisko

PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU: RZUT Il PIETRA SKALA!
WEWNETRZNA INSTALACJA KAN. SANIT. | DESZCZOWEJ 1:100
ZESPAL IMIE I NAZWISKD: NR_UPR. DATA PODPIS NR RYS.
PROJEKTANT | techn. M. Bober S-189/90 | 06.2010

SPRAVDZAJACY| inz. Maria Kluzek 39/96 06.2010
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