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‘ SCIANY KONSTRUKCYJNE: ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
HS1 | $ciaNA OSEONOWA HALI .
- ptyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 10cm, PUSTAK CERAMICZNY ONmmO w _ Cmo<<o - —AOZ _HmmmZO<r_ Z>
modut 100cm, uktad pionowy,
- stalowa konstrukcja ryglowa wg proj konstrukciji
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m?)
HS2 | $ciaNA ATTYKOWA HALI SCIANA ZELBETOWA K OVUNIKAGIA
- ptyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 10cm, 2
modut 100cm, ukfad pionowy, 2.01. [PYYTKI GRESOWE 96,38 m
- stalowa konstrukcja ryglowa wg proj konstrukeji SCIANY DZIALOWE: 201 KOMUNIKACJA 62.88 m2
- ptyty OSB mocowane do m~m_o.<s.w©o szkieletu N:K_A_ . a PLYTKI GRESOWE , m
- papa ~mq30N©ﬂm<.<m_:m (powyzej pasa papy- obrobka . KLATKA SCHODOWA
z blachy powlekanej) SCIANA G-K NA RUSZCIE 2.02. 5y YTRT GRESOWE 16,73 m?
S SYSTEMOWYM POKOJ BIUROWY 1 os
HS3 | SciANA ZEw. HALI NA WYSOKOSCI COKOLU 2.03. : 12.00 m?
iy mosaikony WYKEADZINA DYWANOWA
- styropian wodoodporny gr. 12 cm 2.03a q<w_A_AnM;> %Ahmwwgh%ogw_mﬂ 8.27 m2
- mineralna zaprawa uszcz. AQUAFIN (1,5 kg/m2) . . ) .
- $ciana betonowa gr.25 cm VA MFCMVW | _NU.NWAZ___M N_mhlw_A_m._.O<<_m POKOJ BIUROWY 4 os
- mi - weatu rojeKktu Konstrukcyjnego - 2
mineralna zaprawa uszcz. AQUAFIN (1,5 kg/m2) g proj yineg 2.04. WYKLADZINA DYWANOWA 24,38 m
POKOJ BIUROWY 5 os.
FS FASADA SZKLANA 2 PUSTAKI WENTYLACYJNE - ustawione 2.05. \WYKLADZINA DYWANOWA 4223 m*
- konstrukcja fasady- systemowa, na stropie nad kondygnacja WC / MEZCZYZNI
- elementy wykonczeniowe, i ierne, wykonani 2
Proisibeivpuiodoulioaemishy 2.06. PLYTK GRESOWE 1038 m
migdzykondygnacyjnych, nawiewewniki, obrébki blacharskie - wg KOMINY MUROWANE - ceramiczne pustaki WC - KOBIETY )
technologii i wytycznych technicznych producenta S\m:ﬁv\_moS:m 19x19 obudowane 2.07. PLYTKl GRESOWE 10,16 m
cegta dziurawka 6,5 i 12 cm (zgodnie z rys.) WC - NIEPELNOSPRAWNIMEZCZY
: 2
FS2 | scianaATTYKOWA fasada szkiana 2.08. PLYTKI GRESOWE 6,16 m
- papa termozgrzewalna . . 4+ RURY SPUSTOWE - kanalizacja deszczowa 2.09 POM. GOSPODARCZE 579 m?
- plyty OSB mocowane do stalowej konstrukcji . - [PLYTKI GRESOWE ’ m
- szkieletowa konstrukcja stalowa $ciany _UO—AO.._ BIUROWY 4 os
- pas nieprzezierny fasady szklanej - izolacja termiczna, KS .
paraizolacja, wykorczenie wg. rozwigzan systemowych + RURY KANALIZACJI SANITARNE.J 2.10. WYKLADZINA DYWANOWA 40,59 m*
POKOJ BIUROWY 3 os.
2.11. 18,40 m?
FS3 | $CIANA ATTYKOWA/ fasada szklana WYKLADZINA DYWANOWA
- papa termozgrzewalna 2.12. POKOJ BIUROWY 3 os. 17,85 m?
- belka zelbetowa/ wienieniec zelbetowy gr. 25cm WYKLADZINA DYWANOWA
- pas nieprzezierny fasady szklanej - izolacja termiczna, 213 POKOJ BIUROWY 3 os. 17.85 m?
paraizolacja, wykonczenie wg. rozwigzan systemowych . - [WYKLADZINA DYWANOWA ’
POKOJ BIUROWY 3 os.
FW1| ELEWACJA WENTYLOWANA 2.14. FAVKEADZINA DYW >o_m0<< A 18,47 m?
- tynk gipsowy / plytki gres. na kleju dla pom. sanitarnych i gosp. _UO—AO.._ BIUROWY 3 os
- pustak ceramiczny szczelinowy/ zelbet/ beton (rodzaj sciany wg 2.15. r 18,64 m?
dodatkowych oznaczen i opiséw na rys.) gr. 25 cm, <<<XW>UN_Z> DYWANOWA
- wetna mineralna gr. 14 cm, 2.16 POKOJ BIUROWY 4 os. 28.33 m?
- folia wysokoparoprzepuszczalna, . - IWYKLADZINA DYWANOWA ’ m
- pustka wentylacyjna,
; . KLATKA SCHODOWA
- plyty elewacyjne widkno- cementowe SWISSPEARL gr. 12mm 2
na ruszcie metalowym N ‘_ N PLYTKI GRESOWE ‘_m.ﬂw m
POKOJ BIUROWY 4 os.
2.18. 23,22 m?
FW2| ELEWACJA WENTYLOWANA - ATTYKA WYKLADZINA DYWANOWA
- papa termozgrzewalana 2.19. POKOJ BIUROWY 4 os. 22,52 m?
- styropian jednostronnie laminowany papa gr. 5 cm <<<_A*.|>DN_Z> DYWANOWA
- Ucﬂmx‘n.mqm-.,._mmN:v\ szczelinowy/ zelbet ( wg dodatkowych 2.20 POKOJ BIUROWY 4 os. 2409 m?
ozmaczen |opisow 1a ys) or. 20 o, -4V [WYKEADZINA DYWANOWA :
- folia <<<mo_6um_.ovaucmNmNm__..m, 221 POKOJ BIUROWY 3 os. 2150 m?
- pustka wentylacyjna, ) * [WYKLADZINA DYWANOWA ’
- plyty elewacyjne widkno- cementowe SWISSPEARL gr. 12mm _UO_AO.._ BIUROWY 4 os
na ruszcie metalowym 2.22. WYKEADZINA U<<<>Z.O<<> 31,66 m?
S1 SCIANA ZEWNETRZNA NA WYS. COKOLU
- tynk mozaikowy - kolor szary POKOJ BIUROWY 3 os.
- styropian wodoodporny gr. 14 cm NNAV Aw_wm m?2
- mineralna zaprawa uszcz. AQUAFIN (1,5 kg/m2) <<<_A*.|>DN_Z> DYWANOWA
- $ciana betonowa gr.25 cm 295 POKOJ BIUROWY 4 os. 2314 m2
- mineralna zaprawa uszcz. AQUAFIN (1,5 kg/m2) . * |WYKLADZINA DYWANOWA ! m
POKOJ BIUROWY 2 os.
SW1 | SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA 2.26. WYKELADZINA DYWANOWA 15,04 m?
- tynk gipsowy 227 POKOJ BIUROWY 2 os. 15.27 m2
- ceramiczne pustaki szczelinowe/ zelbet A_.oanm_. $ciany wg =1 [WYKELADZINA DYWANOWA !
dodatkowych oznaczen i opiséw na rysunkach) gr. 25cm
-k sy 2.28. |G ADZINA DY RAROWE 16,34
POKOJ BIUROWY 6 os.
2.29. 33,57 m?
WYKEADZINA DYWANOWA ’
POKOJ BIUROWY 4 os.
2.30. [ WYKELADZINA DYWANOWA 29,68 m*
CENTRALA WENTYLACYJNA
2.31. IPEYTKI GRESOWE 13,98 m*
SZATNIA DAMSKA 27 o0s./2 zmiany
2.32. IPLYTKI GRESOWE 16,28 m*
UMYWALNIA
2.33. IPLYTKT GRESOWE 119 m?
UMYWALNIA
2.34. IPEYTKT GRESOWE 11,28 m?
SZATNIA DAMSKA 27 o0s./2 zmiany
2.35. IPEYTKI GRESOWE 16,22 m?
SZATNIA MESKA 54 0s./2 zmiany
2.36. [PEYTKI GRESOWE 33,42 m*
UMYWALNIA 5
2.37. IPLYTKI GRESOWE 21,00m
WENTYLATORNIA 5
2.38. IPLYTKI GRESOWE 48,72m
KORYTARZ
2.39. |PLYTKI GRESOWE 4575 m*
POKOJ SNIADAN
2.40. |BEYTKT GRESOWE 12,60 m?
PALARNIA
2.41. |BEYTKI GRESOWE 618 m*
KLATKA SCHODOWA
2.42. IPEYTKT GRESOWE 1,42 m?
POW. NETTO | PIETRA : 994,61 m?
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INWESTYCJA: ADRES:
BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO | ., . 18671168, Jasionka,

CZESC: . - Dz. nr 425/12, Tajecina,
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