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ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PPNT-II ETAP

UZBROJENIE TERENU PODKARPACKIEGO PARKU
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO
STREFA S1-3 JASIONKA

TOM 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PPN-T STREFA S1-3 w JASIONCE

INWESTOR: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51

JEDNOSTKA

PROJEKTOWANIA: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Centrum Projektowe ""Miastoprojekt'" w Rzeszowie
35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51

OPACOWANIE ZAWIERA:

— OPIS TECHNICZNY str. 2+6

— SPIS DECYZJI, WARUNKOW PRZYLACZENIA I UZGODNIEN str. 79

— DECYZIJE, WARUNKI I UZGODNIENIA wg spisu

— CZESC RYSUNKOWA:
e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA skala 1:1000 rys. Nr 1
e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA skala 1:1000 rys. Nr la
e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA skala 1:1000 rys. Nr 2
e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA skala 1:1000 rys. Nr 2a
e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA skala 1:1000 rys. Nr 3
e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA skala 1:1000 rys. Nr 4

Data opracowania projektu: wrzesien 2009 r.



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o  Zlecenie Inwestora

o  Aktualne podktady sytuacyjno wysokosciowe w skali 1: 1000

o  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego II etap, w czesci potozonej w gminie Trzebownisko — Uchwata nr
XXVII/275/09 Rady Gminy Trzebownisko z dn. 24 lipca 2009r.

o  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego II etap, w czesci potozonej na trenie gminy Glogow Mip. —
Uchwata nr XL/374/2009 Rady Miejskiej w Glogowie Matopolskim
z dn. 21 lipca 2009r.

o  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego korytarza infrastruktury
technicznej w Rudnej Matej— Uchwata nr XL/375/2009 Rady Miejskiej w Glogowie
Matopolskim z dnia 21 lipca 2009r.

o  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego korytarza infrastruktury
technicznej w Jasionce — Uchwata nr XXVII/274/09 Rady Gminy Trzebownisko z dn.
24 lipca 2000r.

o  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu drogi wojewodzkiej nr 869
taczacej drogi krajowe DK 19 z DK9 w rejonie lotniska Rzeszéw-Jasionka Rudna Mata
uchwalony Uchwata Nr VIII /87/2003 Rady Gminy w Glogowie Mlp. z dnia
10.06.2003r.

o Raport oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia : Uzbrojenie
Parku Naukowo-Technologicznego strefy S1-3 w Jasionce oprac. mgr inz. A. Kojder
sierpien 2009r.

o Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia PN Uzbrojenie terenu
Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego- strefa S1-3 w Jasionce - Decyzja
Wéjta Gminy Trzebownisko OSR-7627-A-11/09 z dnia 6 X 2009r.

o  Koncepcja Programowo Przestrzenna odprowadzenia wdéd opadowych z terendw
PPN-T opracowana przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego
w Rzeszowie w 2006 r.

o  Dokumentacja geotechniczna pod budowe sieci drogowej oprac. mgr Emil Nowak,
maj 2009 r.

o  Dokumentacja geotechniczna pod budowe uzbrojenia terenu oprac. mgr Emil Nowak,
czerwiec 2009 r.

o  Warunki techniczne uzyskane od dostawcéw mediow

o  Obowiazujace normy i normatywy

o  Wizja w terenie

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany drég, sieci
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej, kanalizacji deszczowej, sieci



gazowej Sredniopreznej, zbiornikdw retencyjnych, rozdzielni sieciowej RG SN 15kV, linii SN
15kV oraz linii nN dla Strefy S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego

w Jasionce realizowanych w ramach Rozbudowy Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego (PPN-T) - II etap.

3.0PIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Tereny pod inwestycje Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Strefy S1-3
obejmuja dziatki o powierzchni ok.51 ha. w bezposrednim sasiedztwie terenow lotniska.

Sa to tereny niezabudowane i1 nie zadrzewione uksztaltowane ze spadkiem w kierunku
poludniowym. W bezposrednim sasiedztwie nie ma zadnych obiektow budowlanych.

Teren inwestycji potozony jest pomiedzy terenem lotniska miedzynarodowego Jasionka od
strony pdtnocnej i pdtnocno-wschodniej, natomiast od strony poludniowej ograniczony jest
pasem drogowym przeznaczonym pod autostradg A-4.

Na potnoc od projektowanej inwestycji przebiega droga wojewddzka nr 869 relacji DK19-
DK®9, do ktorej wlaczony zostanie uktad komunikacyjny projektowanej strefy. Od potudnia
przebiega droga gminna biegnaca przez miejscowos¢ Zaczernie.

Uksztattowanie terenu:
- warto$ci bezwzgledne terenu wahajg si¢ w granicach 211.00 do 208.00 m n.p.m.
- teren obniza si¢ od strony potnocnej w kierunku potudniowym
Warunki geotechniczne - szczegdélowy opis zawarty w dokumentacji geotechniczne;.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie jest objgty ochrong konserwatorska
wynikajaca z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.
Na terenie nie wystgpuja stwierdzone stanowiska archeologiczne.

3.2.Istniejace uzbrojenie terenu

Przez teren przeznaczony pod inwestycje PPN-T Strefa S1-3 przebiega:

- gminna sie¢ wodociagowa ¢p200 biegnaca ze stacji uzdatniania w Tajgcinie.

- sie¢ kanalizacji deszczowej Dn 500 i DN 600 odwadniajaca tereny Portu Lotniczego
Jasionka

- sie¢ gazu wysokopreznego dn100

- rowy odwadniajace

- sie¢ teletechniczna

4.0PIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

4.1.Projektowane obiekty kubaturowe.

Na terenie inwestycji przewiduje si¢ wykonanie rozdzielni sieciowej RG SN 15kV
kontenerowej typ MRw-bS 20/630-20 (z jednostka transformatorowa 630kVA).



4.2.Projektowany uklad komunikacyjny.

Zaprojektowano podstawowy uktad komunikacyjny do obstugi terenéw Parku Naukowo —
Technologicznego etap 11, ktory podtaczono do drogi wojewodzkiej nr 869 relacji DK19-DK9
w km 5+149 po stronie lewej jako skrzyzowanie proste. Od strony poludniowej projektowana
droga podiaczona jest do drogi gminnej. Dhugos¢ projektowanego odcinka 2237,39m. Droge
zaprojektowano o nastgpujacych parametrach:

kategoria ruchu KR4

liczba pasow ruchu 2x1

szeroko$¢ pasa ruchu 3,5m

dopuszczalny nacisk na o§ 100kN/o$

szerokos¢ jezdni 7m

szerokos$¢ poboczy nieutwardzonych Im

obustronne rowy o pochyleniu 1:2

rezerwa terenu po stronie poinocnej za rowem pod ciag pieszo — rowerowy o szer.3,5m
szerokos¢ pasa drogowego od 20m / szeroko$¢ wg sytuacji/.

4.3.Projektowane uzbrojenie terenu.

Uzbrojenie terenu PPNT Strefa S1-3 realizowane w ramach Rozbudowy Podkarpackiego

Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT)-II etap tworzg projektowane uktady sieciowe:.

- sie¢ wodociagowa wykonana z rur PE 100 SDR 11 o $rednicach 315,110 1 180 mm zasilana
z wodociagu dla m. Rzeszowa poprzez wodociag tranzytowy wg odrgbnego opracowania.
Sie¢ wodociagowa wyposazona bedzie w hydranty p.poz oraz w armatur¢ odcinajaca.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o srednicach 315, 250 1 200 mm

z dwoma pompowniami lokalnymi i rurociggami ttocznymi.

Scieki z terenu PPNT strefy S1-3, poprzez pompownie sieciowe oraz tranzytowa kanalizacje

ttoczna, odprowadzone zostang do sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie wg odrgbnego

opracowania.

- sie¢ kanalizacji deszczowej o Srednicach 500-1400 mm wykonana z rur PE lub PP

strukturalnych o spiralnej budowie lub z rur wykonanych z zywic poliestrowych o sztywnosci

SN10000.

- sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych odprowadzajacej
wody opadowe z rowow przydroznych do zbiornika retencyjnego.

- 2 zbiorniki retencyjne wraz z pompowniami i kanalizacja ttoczng odprowadzajaca wody
opadowe do rowu C-0-2, C-0-2-3 i rowu C-0-2-3-1

- sie¢ gazowa Sredniopr¢zna z rur PE o $rednicach 180 1 225 mm zasilana
z sieci gazowej Sredniopreznej nalezacej do Zaktadu Gazowniczego w Rzeszowie.

Wiaczenie projektowanej sieci gazowej nastapi do gazociagu Sredniopreznego PE 160

na terenie PPNT strefa S-1.

- dwie linie kablowe SN 15kV — zasilanie rozdzielni sieciowej RG SN 15kV

- pig¢ linii kablowych nN — zasilanie przepompowni na terenie strefy

- przelozenie istniejacej sieci wodociagowej przy kolizji z projektowanymi drogami

Przy przekraczaniu projektowanym uzbrojeniem pod rowem na odcinku 17 m

od projektowanego przepustu pod droga, projektuje si¢ umocnienie dna i skarp rowu.



4.4.Projektowane uksztaltowanie terenu i zieleni

Generalnie nie przewiduje si¢ zmiany uksztattowania terenu. Zmiany dotycza jedynie terenu
w obrebie projektowanych drog, przygotowania terenu pod zbiorniki retencyjne oraz
miejscowego obsypania projektowanej sieci. W zwiazku z projektowanym odwodnieniem
terenu poprzez kanalizacje deszczowa ze zbiornikami retencyjnymi do likwidacji przewiduje
si¢ istniejacy rdw odwadniajacy w zachodniej czesci terenu do miejsca zrzutu wod ze
zbiornika retencyjnego.

4.5.Warunki ochrony przyrody.

Warunki ochrony przyrody zostaty okreslone w ,,Raporcie oddzialywania na srodowisko dla
planowanego przedsigwziecia : Uzbrojenie Parku Naukowo-Technologicznego strefy S1-3 w
Jasionce” oprac. mgr inz. A. Kojder sierpien 2009t oraz

,Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia pn Uzbrojenie terenu
Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego- strefa S1-3 w Jasionce”- Decyzja Wojta
Gminy Trzebownisko OSR-7627-A-11/09 z dnia 6 X 2009r.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie poza obszarami Natura 2000, w otulinie rezerwatu
przyrody ,,Bér” wyznaczonego zarzadzeniem MOSZNIL z dnia 14 czerwca 1996r.

Realizacja drogi dojazdowej do strefy z istniejacej drogi wojewoddzkiej oraz gazociagu
wymagac¢ bedzie wycigcia pasa lasu nalezacego do Nadlesnictwa Gtogow Mip. wchodzacego
w sklad otuliny rezerwatu ,,Bor”. Wycinka nie bedzie dotyczy¢ cennego drzewostanu.

W zdecydowanej wigkszo$ci sa to samosiejki, gdyz trasa gazociagu pokrywa si¢ z trasa
istniejacej napowietrznej linii teletechnicznej. Prace zwiazane z wycinkg drzew prowadzi¢
nalezy poza okresem lggowym ptakoéw tzn. poza terminem Imarca-31 lipca. Po wycince 1
zakopaniu gazociagu teren ten zostanie obsiany zielenia niskg 1 bedzie koszony celem
zapobieganiu zarastania drzewami.

W trakcie realizacji robdt na tym terenie, wykopy zostang oznakowane tasma o jaskrawych
kolorach (odstraszajacych zwierzyng), zabezpieczone siatka w postaci faczonych ze soba
przgset, ktéra uniemozliwi wejscie na teren budowy zwierzyny. Dolny pas siatki do
wysokosci 30 cm bedzie zabezpieczony pasami wzmocnionej folii ogrodnicze;.

Teren przeznaczony pod wykonanie drogi dojazdowej do strefy z istniejacej drogi
wojewodzkiej oraz gazociagu od strefy S1-3 do wlaczenia na granicy strefy S1, potozony jest
na terenie gorniczym ,,Jasionka” koncesja 10/2004 wydana przez Ministra Srodowiska z dnia
09.09.2004r.

4.6.Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wpltywu na powierzchni¢ ziemi,
wzrost roslin 1 zycie zwierzat. Jej realizacja spowoduje zmian¢ dotychczasowego sposobu
uzytkowania gruntu - z rolniczego na przemystowy oraz zmiang krajobrazu co zostato
zaakceptowane na etapie tworzenia PPNT 1 uchwalania miejscowych plandéw
zagospodarowania na tym terenie.

Konieczna ingerencja w istniejagcy drzewostan nie bedzie na tyle znaczaca, by ten fragment
lasu przestat pelni¢ swa podstawowa funkcj¢ ochronna.

Podczas realizacji inwestycji wystapi emisja niezorganizowanych pytow, spalin i hatasu
(dojazd sprzetu budowlanego i pojazddéw dostarczajacych materiaty 1 elementy rurociagéw,
praca maszyn budowlanych). Sa to wuciazliwosci krotkotrwate, odwracalne 1 nie
pozostawiajace trwatych sladéw w srodowisku.



4.7. Wymagania dot. ochrony interesé6w osob trzecich

Inwestycja nie bedzie powodowala negatywnego wplywu na otaczajace Srodowisko
oraz na dziatki sasiednie. Przyje¢te w projekcie rozwiazania techniczne wykluczaja negatywny
wplyw obiektu na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane.

OPRACOWALIL:
Mieczystaw Bober

mgr inz. Wojciech Szymczak

mgr inz. Edward Lukawski

inz. Edward Wilk

mgr inz. arch. Beata Kawa



SPIS DECYZJI, WARUNKOW PRZYLACZENIA 1 UZGODNIEN

e Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzigcia PN Uzbrojenie terenu
Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego- strefa S1-3 w Jasionce-
Decyzja Wéjta Gminy Trzebownisko OSR-7627-A-11/09 z dnia 6 X 2009r.

e Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej terenow PPNT strefa
S1,S2,S3 w Jasionce nr TT-401/911/2008 z dnia 02.09.2008r — wydane przez
MPWiK Rzeszow

e Warunki techniczne przylaczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej inwestycji
Rozbudowa PPNT — II etap w Jasionce nr TT-401/23/2009 z dnia 16.01.2009r —
wydane przez MPWiK Rzeszow

e Warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej sieci gazowej
sredniego cisnienia dla zasilania PPNT — strefa S1-3” wydane przez Karpacka Spotke
Gazownictwa Sp. zo.o. w Tarnowie, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie
nr TR-1/4094/82/09 z dnia 26-03-2009 r.

e Warunki przylaczenia do sieci energetycznej o napigciu 15kV wydane przez
RZE Dystrybucja Sp.z 0.0 Rzeszéw nr SR-4/D-P-1430/XVII-62A-3/2739/2007/DP-
32/08 z dnia 31-12-2007 r.

e Warunki przytaczenia do sieci energetycznej o napigciu 230/400V — zasilanie
pompowni PPO(P1) wydane przez PGE Dystrybucja Sp.z 0.0 Rzeszéw nr SR-
4/XVII-62C/909/2009/DP-6311 z dnia 23-06-2009 r.

e Warunki przylaczenia do sieci energetycznej o napigciu 230/400V — zasilanie
pompowni PPlwydane przez PGE Dystrybucja Sp.z 0.0 Rzeszéw nr SR-4/XVII-
62C/913/2009/DP-6314 z dnia 23-06-2009 r.

e Warunki przylaczenia do sieci energetycznej o napigciu 230/400V — zasilanie
pompowni PP2 wydane przez PGE Dystrybucja Sp.z 0.0 Rzeszow
nr SR-4/XVII-62C/912/2009/DP-6316 z dnia 23-06-2009 r.

e Warunki przylaczenia do sieci energetycznej o napigciu 230/400V — zasilanie
pompowni PD1 wydane przez PGE Dystrybucja Sp.z 0.0 Rzeszéw nr SR-4/XVII-
62C/910/2009/DP-6307 z dnia 23-06-2009 r.

e Warunki przylaczenia do sieci energetycznej o napigciu 230/400V — zasilanie
pompowni PD2wydane przez PGE Dystrybucja Sp.z 0.0 Rzeszéw nr SR-4/XVII-
62C/911/2009/DP-6315 z dnia 23-06-20009 r.

e Warunki techniczne zabezpieczenia projektowanego kabla teletechnicznego na terenie
strefy S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego wydane przez rtt
Rzeszowskie Towarzystwo Telekomunikacyjne  RTT/AT/0127/09 z dnia
03.07.2009r

e Warunki techniczne zabezpieczenia projektowanego kabla teletechnicznego na terenie
strefy S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego wydane przez rtt
Rzeszowskie Towarzystwo Telekomunikacyjne RTT/AT/0117/09 z dnia 25.06.2009r

e Warunki techniczne skrzyzowania kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;,
gazociagu S$redniego cis$nienia, drogi lokalnej, oraz wodociagu z gazociggiem
wysokiego cisnienia dn 100 w m. Rudna Mata wydane przez GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie nr TT-4528-219/09 Jas/GR/01 z dnia 22.05.2009r

e Warunki techniczne zabezpieczenia kabla telekomunikacyjnego w miejscach
skrzyzowania z projektowana siecia gazowa, wodociagowa, kanalizacji sanitarne;j,
kanalizacji deszczowej oraz droga wewnetrzna na terenie strefy S1-3 PPNT II etap
wydane przez Telekomunikacja Polska nr STTEERERU/R/W-394/718/JD/09
z dnia 21.07.2009r

e Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacego kabla teletechnicznego na terenie
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strefy S1-3 PPNT wydane przez Komende Wojewoddzka Policji w Rzeszowie nr LI-
925/2009 z dnia 17.07.2009r
Warunki techniczne przekroczenia drogi wojewodzkiej Nr 869 DKI19-DK9 siecia
gazowa PE 0225 w km 5+100” wydane przez Podkarpacki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Rzeszowie z dnia 12.08.2009 r
Warunki wlaczenia uktadu komunikacyjnego -PPNT S1-3 do drogi wojewddzkiej Nr
869 DKI19-DK9 w m. Rudna Mata wydane przez Podkarpacki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Rzeszowie PZDW-WDT-2210/25/2009 z dnia 31.03.2009 r.
Wstepne warunki na odprowadzenie wéd opadowych z obszaru strefy S1-3 do
rowow C-0-2 1 C-0-2-3 wydane przez Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych 1Rz-505/801/08 z dnia 11.12.2008r
Uzgodnienie koncepcji  przetozenia sieci wodociggowej PVC 225 przez
Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Trzebownisko GPW-S 51/214/09 z dnia
23.04.2009r
Opinia do projektu budowlanego sieci gazowej S$redniego cisnienia dla Parku
Naukowo-Technologicznego II etap strefa S1-3 w Jasionce Karpacka Spotka
Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie KSG
[II/OTE/68a/128/08  z dnia 30.07.2009 r.
Opinia do koncepcji zasilania Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego
w Jasionce strefa S1-3 II etap SR-4/DP-3453/XVII-62C/2739/2007/464/2009/DP-
4679 z dnia 05.05.2009 r.
Uzgodnienie skrzyzowania projektowanej drogi, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wodociagu 1 gazociagu z istniejacym gazociggiem wysokiego cisnienia DN 100
w m. Rudna Mala przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie nr TT-4528-
219/09 Jas/GG/02 z dnia 26.08.2009r
Uzgodnienie trasy drogi oraz trasy sieci wodociagowej, gazowej, energetycznej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z infrastruktura techniczna na
terenie PPN-T II etap strefa S1-3 przez Podkarpacki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen
Wodnych w Rzeszowie IRZ-505/693/09 z dnia 09.09.2009.
Opinia ZUDP Nr 1553/09 z dnia 29.09.09 r.
e Opinia ZUDP Nr 1813/09 z dnia 14.10.09 r.
Opinia PGNiG S.A. Oddzial w Sanoku znak TEG-1048-09-JZ z dnia 02.11.2009 w
sprawie polozenia inwestycji w granicach terenu gdrniczego ,,Jasionka”
Opinia Okrggowego Urzedu Goérniczego w Krosnie znak KRO/5140/188/09/MA z
dnia 23.11.2009r. w sprawie potozenia inwestycji w granicach terenu gdrniczego
,,Jasionka”
Decyzja — pozwolenie wodno-prawne znak 0$.6223-1/38/09 wydane przez Starostg
Rzeszowskiego z dnia 30.10.2000r.
Decyzja PZDW-RDW-1Vb-7332U/42.1/09 zezwalajaca na lokalizacj¢ sieci gazowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej z dnia 09.11.2000r.
Opinia RDOS-18-WPN-0717-1-18/09/ap dotyczaca polozenia inwestycji w otulinie
rezerwatu przyrody ,,Bor” z dnia 18.11.2009r.
Decyzja Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych znak ZZ-2120-109/2009 o
wylaczeniu gruntéw lesnych z produkcji lesnej z dnia 30.10.2009r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego II etap, w czgsci polozonej na trenie gminy Glogow Mip. —
Uchwata nr XL/374/2009 Rady Miejskiej w Glogowie Matopolskim
z dn. 21 lipca 2009r. (w oddzielnym zataczniku)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego korytarza infrastruktury
technicznej w Rudnej Matej— Uchwata nr XL/375/2009 Rady Miejskiej w Glogowie
Matopolskim z dnia 21 lipca 2009r. (w oddzielnym zalaczniku)
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e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego korytarza infrastruktury
technicznej w Jasionce — Uchwata nr XXVII/274/09 Rady Gminy Trzebownisko z
dn. 24 lipca 2009r. (w oddzielnym zataczniku)

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego II etap, w czgsci polozonej w gminie Trzebownisko — Uchwata nr
XXVII/275/09 Rady Gminy Trzebownisko z dn. 24 lipca 2009r. (w oddzielnym
zataczniku)

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu drogi wojewodzkiej nr
869 taczacej drogi krajowe DK19 z DK9 w rejonie lotniska Rzeszow-Jasionka Rudna
Mata uchwalony Uchwala Nr VIII /87/2003 Rady Gminy w Glogowie Mip. z dnia
10.06.2003r. (w oddzielnym zataczniku)



A

WOJT GMINY TRIEBOWNISKO
woj. podkerpacide Trzebownisko, dnia 6 pazdziernika 2009r.

OSR-7627- A -11/09

'_WPLYN DNIA

Z| 2

K. 3
DECYZJA g Pl

Dzialajac na podstawie:

- art. 71 ust. 1 1 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 80, art. 82 i art. 85 ust. 2 pkt lustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spolteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.);

- § 3 ust. 1 pkt 52a, 56, 63, 72a i 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okredlenia rodzajéw przedsigwzie¢, mogacych znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwiazanych 2z  kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko ( Dz. U. Nr 257,
poz. 2573 ze zm.};

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. ),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 maja 2009r. ztozonego przez Rzeszowska Agencje
Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszdéw, ul. Szopena 51, w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia, moggcego potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko pn. ,, Uzbrojenie terenu Podkarpackiego Parku Naukowo —
Technologicznego - Strefa S1-3 w Jasionce ” i przeprowadzeniu postqpov(rania W sprawie

oceny oddziatywania na srodowisko

orzekam:

L OkreSlam Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia pn. ,, Uzbrojenie
terenu Podkarpackiego Parku Naukowo - Technolegicznego - Strefa S1-3

w Jasionce ”.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwziecia: :
Planowane przedsi¢wzigcie polega na uzbrojemiu Strefy S1-3 Podkarpackiego Parku
Naukowo-Technologicznego, celem przygotowania jej pod przyszia zabudowe przemyslowa.
Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr ewid. 2137/2, 2137/3, 2137/4, 657/10,
3056/3, 3057/1, 3057/2, 3057/3, 3059/1, 3060, 650 w miejscowosci Rudna Mata, gmina Glogow

1



Matopolski oraz na dziatkach nr ewid. 1/7, 1/8 w miejscowosci Zaczernie 1 1867/128, 1867/133,
1867/151, 1867/152, 1867/154, 3879/3 w miejscowosci Jasionka, gmina Trzebownisko.
W ramach uzbrojenia terenu strefy o powierzchni okolo 51 ha zostanie wykonana:

- siet k_analizacji'deszczowej o lacznej dlugosci okoto 3 000 m;

e dwa zbiorniki retencyjne wody deszczowej ( betonowe, otwarte )} o pojemnosci
1250 m* i 4 000 m’;

e sie¢ kanalizacji sanitarnej o lacznej dlugo$ci okoto 3 300 m, wyposazona w trzy
przepompownie $ciekow;

e sieci elektroenergetyczne SN 15 kV i NN wraz ze stacja TRAFO;

e sie¢ wodociagowa o lacznej dhugosci okoto 3 100 m;

e sie¢ gazowa wewnetrzna na terenie strefy o dtugosci okolo 1000 m, zasilana
‘gazociagiem poprowadzonym ze Strefy S1 w Jasionce o diugosci 2 000 m — budowa
gazociagu laczyé si¢ bedzie z wycinka pasa lasu ochronnego na terenie gminy Glogow
Malopolski 1 gminy Trzebownisko na szeroko$ci do 15 m;

¢ sie¢ drog wewnetrznych o lacznej dlugosci okolo 2 300 m ze zjazdem z drogi
wojewddzkiej nr 869, laczacej drogi krajowe nr 9 i 19 — budowa zjazdu i odcinka
drogi dojazdowej laczyé sie bedzie z wycinka fragmentu lasu w Rudnej Malej
na szeroko$ci do 35 m. Odprowadzenie wod opadowych z drogi - rowem obustronnym
do projektowanych zbiornikéw retencyjnych. .

Uzbrojenie terenu strefy w przedmiotowe media i infrastrukturg drogowa jest
niezbednym, pierwszym etapem jej zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem tj. na potrzeby
rozwijajacej sie m.in. branzy lotniczej, motoryzacyjnej, informatycznej, tworzyw sztucznych,

elektromaszynowe;j i chemicznej oraz branz pokrewnych.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem konieczno§ci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

1) Zapewnié, aby sprzet budowlany i srodki transportu wykorzystywane w trakcie budowy
byly w nalezytym stanie technicznym i nie powodowaly zanieczyszczenia gruntu i wod
paliwem, olejami, smarami.

2) Zminimalizowa¢ powierzchnie przeznaczone pod zaplecze budowy oraz drogi
technologiczne, po zakoficzeniu robdt tereny te zrekultywowac.

3) Na etapie prowadzenia rob6t budowlanych, w szczegdlnosci zwiazanych z wykonywaniem

wykopéw, nalezy stosowaé wszelkie przewidziane w przepisach i normach zabezpieczenia




terenu budowy. Wykopy nalezy nie tylko oznakowa¢ tasma o jaskrawych kolorach,
odstraszajacych zwierzyne, ale takze siatkq w postaci laczonych ze soba przgset
na ,, nogach ”, ktéra uniemozliwi wejécie na teren budowy zwierzyny - dolny pas siatki
do wysokoéci 30 cm nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo pasami wzmocnionej folii
ogrodniczej, co uchroni plazy przed wpadnigciem do wykopéw. Nalezy takze przewidzie¢
budowe kanalizacji odcinkami tak, by wykopy istnialy przez maksymalnie krotki okres
czasu — najlepiej, gdyby po ulozeniu rur pomiedzy sasiednimi studzienkami gotowy
odcinek kanalizacji byl od razu zasypywany.

4) Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zdjaé wierzchnia warstwe gleby

o miazszosci co najmniej 20 cm, a po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu

poprzedniego, z wykorzystaniem zdjgtej warstwy ziemi.

5) Masy ziemi, powstajace w wyniku prac ziemnych nalezy zagospodarowa¢ w obre¢bie

lokalizacji przedsiewzigcia.

6) W przypadku prowadzenia rob6t budowlanych w poblizu drzew i krzewéw wykonac je

w taki sposob, aby nie uszkodzié ich systemu korzeniowego.

7) Ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewéw 1 wykonac poza sezonem

lggowym ptakow tj. poza okresem od 1 marca do 31 lipca.

8) W trakcie realizacji przedsiewzigcia wykazaé nalezyta trosk¢ o cenne okazy drzew na

terenie przylegtym do trasy przebiegu sieci uzbrojenia oraz drég — tacznie z ograniczeniem

uzycia cigzkiego sprzetu na rzecz wykonywania prac recznie.

9) Prace zwiazane z realizacja inwestycji na terenach lesnych nalezy wykonywaé poza

10)

11)

12)

13)
14)

okresem nasilonych legdw ptakow tj. poza okresem od 15 kwietnia do 15 lipca.

Uciazliwe dla srodowiska ( halas, emisja zanieczyszczenn do powietrza ) prace, zwiazane
z realizacja przedsiewzigcia, nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dzienne;j.

Prace prowadzi¢ w sposOb zabezpieczajacy cieki wodne przed przedostawaniem si¢
do wody czastek gleby, zanieczyszczen ropopochodnych i innych.

Skladowanie materiatéw sypkich oraz ich przemieszczanie, mieszanie i wbudowywanie
prowadzi¢ w spos6b ograniczajacy emisj¢ niezorganizowana pytu do powietrza.

Sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wykonac jako catkowicie szczelne.

Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych strefy po wstepnym podczyszczeniu
odprowadzi¢ do zbiornikéw retencyjnych ( szczelnie zabezpieczonych geomembrang ),

a nastgpnie do rowu melioracyjnego.



15)

16)

17)

Dia calego terenu strefy przewidzie¢ zaopatrzenie w wod¢ z komunalnej sieci
wodociagowej miasta Rzeszowa, a odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do kolektora
miejskiego.

Odpady powstate w trakcie budowy i eksploatacji przedsigwzigcia nalezy przekazywaé
podmiotom, posiadajacym stosowne zezwolenia na prowadzenia dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

Zastosowa¢ urzadzenia technologiczne emitujace hatas o niskich parametrach

akustycznych ( pompy w przepompowniach $ciekéw i przy zbiornikach retencyjnych ).

. Wymagania dotyczace ochreny srodowiska konieczne do uwzgl¢dnienia w projekcie

budowlanym:
Projekt budowlany musi uwzglednia¢ ustalenia wymienione w punkcie 2 niniejszej
decyzji oraz zapisy dotyczace ochrony Srodowiska okreslone w miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego, obowiazujacych dla terenu lokalizacji przedsigwziecia:

=" Uchwaly Nr XXVII/274/09 i Nr XXVII/275/09 Rady Gminy Trzebownisko z dnia

24 lipca 2009 1.
- Uchwaty Nr XL/374/2009 i Nr XL/375/2009 Rady Miejskiej w Glogowie Malopolskim
z dnia 21 lipca 2009 r.

II. Nie stwierdzam konieczno$ci przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania

II1.

przedsigwzigcia na Srodowisko w ramach postgpowania o wydanie decyzji

0 pozwoleniu na budowe.

Charakterystyka przedsigwziecia stanowi zalacznik do decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

W dniu 27.05.2009r. do Wéjta Gminy Trzebownisko wplynal wniosek Rzeszowskiej

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszdw, ul. Szopena 51 o wydanie decyzji

okreslajacej $rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia pn. ,, Uzbrojenie terenu

Podkarpackiego Parku Naukowo — Technologicznego - Strefa S1-3 w Jasionce ”, na dziatkach
nr ewid. 2137/2, 2137/3, 2137/4, 657/10, 3056/3, 3057/1, 3057/2, 3057/3, 3059/1, 3060, 650
w miejscowosci Rudna Mata, gmina Glogéw Matopolski oraz na dziatkach nr ewid. 1/7, 1/8
w miejscowosci Zaczernie i 1867/128, 1867/133, 1867/151, 1867/152, 1867/154, 3879/3

w migjscowosci Jasionka, gmina Trzebownisko. W ramach planowanej inwestycji zostanie



wykonana sie¢ gazowa, elekiryczna, -wodociagowa, kanalizacja sanitama i deszczowa
z dwoma zbiornikami retencyjnymi oraz drogi wewnetrzne i dojazd z drogi wojewddzkiej
nr 869,

Do wniosku Inwestor dolaczyt wymagane prawem dokumenty, w tym karte
informacyjna przedsigwzigcia, zawierajaca dane okre§lone w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) oraz kopie map ewidencyjnych z zaznaczonym
przebiegiem trasy projektowanych sieci 1 drog. Informétcjg o wniosku umieszczono
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje
o srodowisku i jego ochronie, pod nr 2009/A/0078.

'Planowana inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, okreslonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy oraz wymieniona
Jest w § 3 ust.1 pkt 52a, 56, 63, 72a i 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzie¢, mogacych znaczaco oddziatywaé
na S$rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan, zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko ( Dz.U. Nr 257,
poz. 2573 ze zm.). Wobec powyiszego oraz faktu, ze na obszarze Gminy Trzebownisko
znajduje si¢ wigksza czg$¢ terenu, na ktorym ma byé realizowane przedmiotowe
przedsi¢wzigcie, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 4 w/w ustawy Wéjt Gminy
Trzebownisko jest organem wiasciwym do wydania przedmiotowej decyzji — zgodnie
z porozumieniem zawartym w dniu 8.06. 2009r. z Burmistrzem Glogowa Malopolskiego.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy organ prowadzacy postgpowanie wystapit
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o wyraZenie opinii, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsiewziecia i co do

zakresu raportu o oddzialywaniu w/w inwestycji na srodowisko.

Po analizie przedlozonych materialow Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie stwierdzil, ze przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza granicami
wyznaczonych i potencjalnych specjalnych obszaréw Natura 2000 oraz obszaréw majacych
znaczenie dla Wspdlnoty. Réwnoczesnie uznal, ze biorac pod uwage przede wszystkim
lokalizacj¢ planowanej inwestycji wzgledem obszaréw Natura 2000, charakter, a takze
przedstawione przez Inwestora rozwiazania minimalizujace negatywny wplyw inwestycji

na $rodowisko przyrodnicze, przedmiotowe przedsiewziecie zaréwno na etapie realizacji jak



1 eksploatacji nie pogorszy w sposob znaczacy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkow roélin 1 zwierzat wyst@pujaccj}ch.w obrgbie planowanej inwestycji, a takze nie
bedzie w sposdb istotnie negatywny oddzialywaé na cele i przedmiot ochrony najblizej
polozonych obszaréw Natura 2000, w tym na spdjnosé 1 integralnosé sieci tych obszaréw.
Postanowieniem z dnia 3.08.2009r. znak: RDOS-18-WOOS-7048-1-205/09/¢j przekazat akta
sprawy organowi wlasciwemu do wyrazenia opinii dotyczacej potrzeby przeprowadzenia

oceny oddzialywania na Srodowisko tego przedsigwzigcia tj. Staroscie Rzeszowskiemu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie opinia sanitarng z dnia
29.06.2009r. znak PSNZ. 465-153/09 stwierdzil, ze nie istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddziatywania na §rodowisko planowanej inwestycji, gdyz jej realizacja nie spowoduje
istotnych zmian w sferze oddzialywania na zdrowie ludzi ~ w bezposrednim sasiedztwie

wyznaczone] strefy brak jest terendéw mieszkalnych.

Starosta Rzeszowski pismem z dnia 7.08.2009r. znak $.7633-81/09 stwierdzil
potrzebeg przeprowadzenia takiej oceny, gdyz przedmiotowe przedsiewziecie z uwagi na duzg
skale i zlozono$¢ inwestycji, a tym samym réznorodno$é oddzialywan, zwlaszcza na etapie
realizacji oraz ingerencj¢ w obszar otuliny rezerwatu przyrody ,, Bér ” i konieczno$¢ wycinki

fragmentu lasu ochronnego, moze w istotny sposéb oddziatywaé na srodowisko.

Po analizie catosci zgromadzonego materiatu dowodowego, uwzgledniajac uzyskane
opinie, kierujac si¢ kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
w szczegolnosci ze wzgledu na duzg skale i charakter przedsiewziecia, ktére zwlaszcza
w fazie realizacji bedzie Zrodtem znacznych uciazliwosci ( praca ciezkiego sprzetu i zwiazana
z tym emisja halasu i zanieczyszczerl, powstawanie odpadéw, przemieszczanie duzej ilosci
mas ziemi itp. ) oraz lokalizacj¢ ( konieczno$¢ wycinki fragmentu lasu ochronnego, celem
doprowadzenia gazociagu do strefy oraz w zwiazku z wykonaniem zjazdu z drogi
wojewodzkiej nr 869 i odcinka drogi dojazdowej na teren strefy ), postanowieniem z dnia
10 sierpnia 2009r. znak OSR-7627-A-11/09 Wéjt Gminy Trzebownisko natozyl na Inwestora
obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko przedmiotowej inwestyciji
1 sporzadzenia raportu w pelnym zakresie, ze szczegdélnym uwzglednieniem zagadnien
wplywu na klimat akustyczny, wplywu na przyrode ( wycinka pasa lasu ) oraz zagrozen
zanieczyszczeniem gruntu, wéd podziemnych i powierzchniowych w czasie realizacji
1 eksploatacji uzbrojenia. Dane o tym postanowieniu umieszczono w publicznie dostepnym
wykazie danych, pod nr 2009/B/0096.

Inwestor przedlozyl raport o oddzialywaniu planowanego przedsiewzigcia
na Srodowisko, sporzadzony w sierpniu 2009r. przez Pana Andrzeja Kojder z zespolem:
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Zespdt Ustug Ekologicznych ,, EKO - POMIAR 7, 35-959 Rzeszéw, ul. Olbrachta 182.
Raport ten speiia ustawowe wymogi formalne. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami
informacj¢ © raporcie umieszczono Ww publicznie dostepnym wykazie danych, pod
nr 2009/E/0005.

W przedlozonym raporcie autor analizowal mozliwe warianty planowanego
przedsigwzigcia:
- wariant zerowy, polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewzigcia: zostat odrzucony, gdyz
uniemozliwilby prowadzenie zamierzonej dzialalnosci gospodarczej w ustanowionej juz
Strefie S1-3 PPNT w Jasionce, zgodnej z zalozeniami rozwoju przestrzennego gminy
Trzebownisko i gminy Glogéw Mip. oraz wojewodztwa podkarpackiego. Dla $rodowiska
takze nie bylby to wariant opﬁmﬂny _ utworzenie Strefy S1-3 wymagaloby bowiem zajgcia
innych terenéw, byé moze bardziej cennych. Bezruch inwestycyjny i gospodarczy ze
wzgledéw spolecznych rowniez nie moze by¢ akceptowany, gdyz inwestycja dotyczy rozwoju
branzy lotniczej — kluczowej dla Podkarpacia.
- wariant inwestycyjny proponowany do realizacji w miejscu wybranym przez Inwestora
i w proponowanym zakresie.

Z uwagi na fakt, ze przedsigwzigeie dotyczy uzbrojenia terenu juz Wyznaczonej

i istniejacej ( jeszcze nie zagospodarowanej ) strefy przemystowej — co planowano od dawna
i uwzgledniono w uchwalonych mpzp - nie analizowano alternatywnego wariantu
lokalizacyjnego. Polozenie Strefy S1-3 w bezposrednim sasiedztwie terendéw lotniska, drog
krajowych nr 9 i nr 19 oraz laczace] je drogi nr 869, jest najkorzystniejsze pod wzgledem
logistycznym ~ wazne jest ono takze dla rozwoju branzy lotniczej. Taka lokalizacja jest
réwniez korzystna ze wzgledu na brak w sasiedztwie strefy terenow mieszkzilnych i terenow
cennych przyrodniczo. Rozwazano inny wariant lokalizacyjny w odniesieniu do gazociagu tj.
mozliwo$¢ wpiecia si¢ do gazociagu wysokopreznego, kiory biegnie przez teren strefy,
jednakze z uwagi na wysoki koszt wybudowania stacji redukcyjno - pomiarowe) oraz brak
gwarancji zapewnienia odbiorcéw odpowiednio duzej ilosci gazu, nie uzyskano akceptacjl
wiasciciela gazociagu na takie rozwiazanie. Rozpatrywano takze inne warianty lokalizacyjne
zjazdu i drogi dojazdowej do terenu strefy — wybrane rozwigzanie jest kompromisem migdzy
wymaganiami Zarzadu Drég Wojewédzkich, ktory dba o wymagana przepustowosc, ptynnosc
i bezpieczenstwo ruchu na drodze wojewddzkie) nr 869, a wymogami ochrony lasu rosnacego
wzdhuz tej drogi na odcinku, gdzie mozliwa jest budowa zjazdu. Wybrano miejsce, gdzie

wycinka lasu bedzie najmniejsza, a drzewostan jest najmniej cenny.



Nie rozpatrywano takze alternatywnego wariantu technologicznego — wariant wybrany
przez Inwestora w odniesieniu do technologii wykonywania robét oraz stosowania materialow
- Jest wariantem najlepszym pod wzgledem technologicznym w przypadku projektowanego
uzbrojenia terenu strefy w sieci kanalizacyjne ( sanitarna, deszczowa ), wodociagowe, gazowe,

elektryczne oraz drogi wewnetrzne .

W raporcie przedstawiono charakterystyke przedsiewzigecia i dokonano oceny jego
wplywu na wszystkie elementy srodowiska, w tym na zdrowie ludzi: okreslono oddziatywania
1 potencjalne zagrozenia dla srodowiska zwiazane z realizacja i eksploatacja przedsigwziecia.
W raporcie zawarto réwniez infonﬁacje o planowanej przebudowie rowu C-0-2 ( powigkszenie
koryta na calej dlugosci i przekroju poprzecznego, umocnienie skarp i dna ), celem
umozliwienia bezpiecznego odprowadzania wod opadowych z terenu strefy oraz o budowie
rurociaggéw tranzytowych wody i kanalizacji sanitarnej z Rzeszowa do Strefy S1-3, jako
przedsigwzigé powigzanych lokalizacyjnie i technologicznie z przedmiotowym uzbrojeniem
terenu Strefy S1-3. |

Przeprowadzona analiza wykazata, ze planowana inwestycja, przy zastosowaniu

' zaproponowanych w raporcie technologii, rozwiazan, wskazanych zabezpieczen i zalecen, nie

bedzie oddziatywata na $rodowisko w stopniu przekraczajacym dopuszczalne normy

1 stanowigcym uciazliwosé¢ dla srodowiska:

- zachowane be¢da normy w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza oraz emisji hatasu,

- nie bgdzie zagrozen dla gleby oraz wéd powierzchniowych i podziemnych ( potozenie
w strefie ochronnej Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 425 ), ze wzgledu na
szczelno$¢ kanalizacji $ciekéw sanitarnych i deszczowych oraz brak odprowadzania ich
bezposrednio do gleby i wod.

Na etapie realizacji projektowanej inwestycji wystapi oddzialywanie na wszystkie

elementy Srodowiska:

- konieczne jest wykonanie wykopow pod sieci, zbiorniki i drogi oraz wycinka 2 paséw lasu,
powstang odpady,

- pracujgcy sprze¢t budowlany, srodki transportu i urzadzenia techniczne beda zrédlem emisji
hatasu i emisji zanieczyszczen do powietrza ( spalanie paliw w silnikach ). Moze rowniez
wystapi¢ niezorganizowana emisja pylu z pryzm ziemi, piasku i zwigzana z ruchem
samochodéw po terenie budowy,

- konieczne bedzie czerpanie wody do celéw budowlanych, wystapi czasowe zakldcenie

ustalonego sptywu wod opadowych i gruntowych.



Ucigzliwodci dotyczace etapu realizacji beda krotkotrwale i odwracalne, ustgpig po
zakonczeniu robot. o

Podczas eksploatacji sieci uzbrojenia Strefy S1-3 nie bedzie wystepowal emisja
zanieczyszczen do powietrza, oprécz znikomej emisji odgazéw -z odpowietrzenia
przepompowni Sciekow oraz studzienek rewizyjnych, ktére nie wplyna jednak na stan
zanieczyszczenia powietrza. Nie wystapi tez ucigzliwo$¢ zapachowa - przepompownie
to szczelne zbiorniki z pelna automatyka, a Scieki pompowane bgda w sposob ciagly, nie
dopuszczajacy do gromadzenia si¢ ich w sieci 1 zagniwania.

Jedynym zrédlem halasu bedzie praca pomp w przepompowniach Sciekéw oraz
pompowniach przy zbiornikach retencyjnych wod opadowych - dobrane zostana pompy
o niskiej emisji halasu, umieszczone w szczelnych obiektach — ich lokalizacja na terenie
strefy, z dala od terenéw podlegajacych ochronie przed hatasem (zabudowy mieszkalnej)
przesadza o braku uciazliwosci akustycznej przedsigwzigcia. Halas komunikacyjny na terenie
Strefy tez nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska - dominujacym bedzie hatas,
zwigzany z funkcjonujacym tuz obok Strefy S1-3 lotniskiem w Jasionce.

W rhiarq zagospodarowywania si¢ strefy nasila¢ si¢ bedzie emisja pytow i gazow,
zwigzana z ruchem samochodéw dostawczych i tych, ktorymi dojezdzaé beda pracownicy
nowo powstalych zaktadow — jej uciazliwo$é dla srodowiska bedzie jednak niewielka.

Eksploatacja przedsiewziecia nie powoduje powstawania odpadéw, poza odpadami
powstajacymi okresowo podczas prac naprawczych, konserwacyjnych i porzadkowych oraz
podczas czyszczenia drég — nie stanowia one zagrozenia dla srodowiska.

W celu zapewnienia, ze realizacja i eksploatacja przedsigwzi¢cia nie naruszy
wymagan ochrony $rodowiska, w decyzji nalozono na Inwestora szereg- uwarunkowan
dotyczacych m. innymi prawidtowego postepowania z odpadami ( segregacja, skladowanie
i przekazywanie uprawnionym firmom ), masami ziemnymi ( wykorzystanie nadmiaru ziemi
w obrebie lokalizacji przedsiewzigcia ), $ciekami i wodami opadowymi ( gromadzenie
podczyszczonych wéd deszczowych w zbiornikach retencyjnych i w sposéb kontrolowany
odprowadzanie do rowu melioracyjnego ), wlasciwej organizacji robot ( ucigzliwe ze wzgledu
na halas prace prowadzone wylacznie w porze dziennej, sprawny technicznie sprzgt,
odpowiednie zaplecze budowy usytuowane poza obszarem lesnym, zabezpieczenie terenu
budowy, zwlaszcza wykopéw ), koniecznej wycinki drzew i krzewow ( ograniczenie do
niezbednego minimum i prowadzenie poza okresem lggowym ptakow ), stosowanych

urzadzen technologicznych ( pompy o niskiej emisji hatasu w szczelnych zbiornikach ).



Projektowana inwestycja nie bgdzie miala negatywnego wplywu na powierzchnig
ziemi, rosliny i zwierzeta, zabytki ( nie ma w poblizu ) i dobra materialne ( znaczna odlegtosc
od zabudowan ). Jej realizacja spowoduje zmiang dotychczasowego sposobu uzytkowania
gruntu — z rolniczego na przemyslowy oraz zmian¢ krajobrazu, jednak zostalo to
zaakceptowane juz na etapie tworzenia PPNT i uchwalania miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego na tym terenie.

W bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja obszary chronione w postaci parkéw
narodowych, obszarow chronionego krajobrazu, uzytkoéw ekologicznych, terendéw
uzdrowiskowych, pomnik()w przyrody lub terenéw ochrony archeologicznej. Najblizszy
z terenéw chronionych to rezerwat przyrody ., Bor ” — czgs$¢ inwestycji przebiega przez
otuling tego rezerwatu. Dotyczy to drogi dojazdowej do strefy i gazociagu — ich realizacja
wymaga wycinki dwoch fragmentow lasu, co nie bedzie jednak na tyle znaczace, by przestal
on pelni¢ swa podstawowg funkcjg ochronna.

Przedsiewziccie realizowane bedzie réwniez poza obszarami Natura 2000
i ze wzgledu na swdj charakter, zasieg oddzialywania oraz zastosowane rozwijzania
chroniace srodowisko ( dotyczace m. in. gospodarki wodno — Sciekowej ), nie bedzie
oddzialywaé zar6wno na cele, jak i przedmiot ochrony tych obszarow. Najblizej polozone
wzgledem planowanej inwestycji obszary Natura 2000 to potencjalny specjalny obszar
ochrony siedlisk Natura 2000 ,, Mrowle Laki ” ( odleglos¢ ok. 1,0 km ) oraz wyznaczony
obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,, Puszcza Sandomierska ” ( odlegtosé
ok. 4,25 km ). |

Dla terenu, na ktdrym jest planowana realizacja przedsiewzigcia, istnieja miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego ( Uchwaty Nr XXVII/274/09 i Nr XXVII/275/09
Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 lipca 2009 r. oraz Uchwaly Nr XIL/374/2009
i Nr XL/375/2009 Rady Miejskiej w Glogowie Malopolskim z dnia 21 lipca 2009 r. )
zgodnie z ktorymi teren obejmujacy strefe przeznacza si¢ pod obiekty dzialalnosci
gospodarczej, w tym produkcje, ustugi, sklady i magazyny. Miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego Wwyznaczaja rowniez tzw. korytarz infrastruktury
technicznej z przeznaczeniem pod sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej oraz drogi.
Na tej podstawie nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowe przedsigwzigcie jest zgodne z tymi
planami.

Wypetniajac dyspozycje art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. przed
wydaniem przedmiotowej decyzji organ wystapil do Starosty Rzeszowskiego o uzgodnienie
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warunk6w realizacji planowanego przedsigwzigcia oraz zasiegnal opinii Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitame’go. w Rzeszowie odnosnie realizacji tej inwestycji.

Starosta Rzeszowski postanowieniem z dnia 7.09.2009r. znak 0$.7633-81/09
uzgodnit realizacj¢ przedsigwzigcia w wybranym przez Inwestora wariancie inwestycyjnym.
Réwnoczesnie nie stwierdzil konieczno$ci przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania
na srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe, gdyz
informacje dostgpne w raporcie sa wystarczajaco szczegélowe, aby w pelni ocenié
oddzialywanie planowanego przedsigwzigeia na $rodowisko oraz nie wystapi negatywne
oddzialywanie na obszary objgte specjalng ochrona i kumulacja oddziatywan.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismem z dnia 10.09.2009r,
znak PSNZ.460-41/09 pozytywnie zaopiniowal realizacje przedmiotowego przedsiewziecia.
Uznal, ze oddziatywanie planowanej inwestycji nie bedzie stanowié zagrozenia dla zdrowia
ludzi — w bezposrednim sasiedztwie wyznaczonej strefy brak jest terenéw mieszkalnych.

Tres$¢ uzgodnienia i opinii sanitarnej zostaly uwzglednione w punkcie 2 decyzji.

W toku postepowania administracyjnego, na kazdym jego etapie zapewniono stronom

- czynny w nim udzial - w trybie art. 49 Kpa, w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy

z dnia 3 pazdziernika 2008r. Obwieszczenia byly zamieszczone na stronie Biuletynu

- Informacji Publicznej Urzedu Gminy Trzebownisko, na tablicy ogloszenn w Urzedzie Gminy

Trzebownisko i Urzgdzie Miejskim w Glogowie Malopolskim oraz w miejscowosciach
Jasionka, Zaczernie i Rudna Mala.

W przeprowadzonym postgpowaniu, zgodnie z art. 33 ust. 1 w/w ustawy organ
zapewnil rdwniez mozliwos¢ udziatlu spoleczenistwa — obwieszczeniem z dmia 3.09.2009r.

znak OSR-7627-A-11/09 podano do publicznej wiadomosci informacje -0 przystapieniu

~do przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko, wszczeciu

postgpowania, przedmiocie decyzji, ktéra ma by¢ wydana w sprawie, organie wlasciwym
do wydania decyzji oraz organach wiasciwych do wydania opinii i dokonania uzgodnien,
mozliwosci zapoznania si¢ z niezbedna dokumentacjg sprawy oraz o mozliwosci, sposobie
1 miejscu skladania uwag i wniosk6w, wskazujac 21 — dniowy termin ich sktadania tj.
od 7 wrzesnia 2009r. do 28 wrzeénia 2009r. Obwieszczenie zostalo zamieszczone na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Trzebownisko, na tablicy ogloszen
w Urzedzie Gminy Trzebownisko i Urzedzie Miejskim w Glogowie Malopolskim oraz
w miejscowosciach Jasionka, Zaczerniec i Rudna Mala. W sprawie ' planowanego
przedsigwzigcia nie zgloszono uwag i wnioskéw, zadna ze stron nie skorzystata z mozliwosci

wypowiedzenia si¢, co do zebranych dowodow i materiatow.
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Realizacja planowanego przedsiéWii@cia, z racji jej charakteru, nie pociagnie za slobat
znaczacych oddzialywan. Bezposrednie oddzialywanie w fazie budowy nie wplynie
na pogorszenie stanu $rodowiska przyrodniczego oraz na zdrowie ludzi - wiasciwa
organizacja rob6t i zastosowane rozwigzania techniczne, zminimalizuja negatywny wplyw
inwestycji na $rodowisko. Nie bedzie tez znaczacych oddziatywan wynikajacych
z funkcjonowania przedsigwzigcia, ze wzgledu na jego infrastrukturalny charakter
i lokalizacj¢ na terenie strefy przemystowej. Uzbrojenie terenu strefy w sieci wod.-kan.
umozliwi  pobor wody z miejskiej sieci wodociagowe;, wykorzystujacej wody
powierzchniowe rzeki Wistok ( brak koniecznosci wykonywania nowych ujeé ) oraz
odprowadzanie sciekow sanitarnych do kolektora miejskiego i do miejskiej oczyszczalni
Sciekow w Rzeszowie ( uniknigcie budowy zbiornikow bezodptywowych lub oczyszczalni
lokalnych ).

Ze wzgledu na charakter przedsigwziecia ( infrastruktura techniczna ) 1 rodzaj
mozliwych oddziatywan na $rodowisko, inwestycja nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej
awarii przemystowej. Lokalizacja strefy i brak znaczacych emisji do érodowiska powoduje, 2e
nie wystapi transgraniczne oddzialywanie ( znaczna odleglosé od granicy panstwa ), nie ma
tez potrzeby utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, gdyz oddziatywanie inwestycji
ograniczy sie do terenéw, na ktérych bedzie zlokalizowana — wobec tego nie okreslano
w decyzji uwarunkowan dotyczacych tych zagadnien.

Réwnoczesnie organ uznal, ze informacje zawarte w raporcie pozwalaja na petna ocene
oddzialywania prZedsiqwziqcia na Srodowisko i nie stwierdzi koniecznosci przeprowadzenia
ponownej oceny w ramach postgpowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe.

Biorac powyzsze pod uwage i uznajac, ze przedsigwzigcie wiasciwie zrealizowane
1 eksploatowane, z zachowaniem migdzy innymi srodowiskowych uwarunkowari wskazanych
W niniejszej decyzji, spelni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu ochrony $rodowiska,
nie bedzie negatywnie wplywaé na $rodowisko, w tym zdrowie ludzi, orzeczono jak
W sentencii.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ), decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dofacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe: wniosek ten winien by¢ ztozony nie pézniej, niz przed uplywem

4 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.
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Termin, o ktérym mowa wyzej, moze ulec wydluzeniu o dwa lata, jezeli realizacja
planowanego przedsiewziecia bedzie przebiegala etapowo oraz nie zmienily sie¢ warunki
okre$lone w niniejszej decyzji.

2. Integralng czedcig decyzji jest zalacznik Nr 1 - charakterystyka przedsiewzigcia.

3. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie za posrednictwem Woita Gminy Trzebownisko,

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

T
AL
2. J6zef Fedan
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Nr 1 - Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja: :
(DRzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rz
2. Burmistrz Glogowa Matopolskiego, 36-060 Glogow Malopglski, ul. Rynek 1;
3. Wojewédztwo Podkarpackie, 35-959 Rzeszow, ul. Grunws ka 15;
4. Aeroklub Rzeszowski, Oddziat Aeroklubu Polskiego, 36-0§2 Jasionka;
5. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza, 35-959 Rzeszéw, ul. W. Pola 2;
6. Lasy Pafistwowe, Nadlesnictwo Glogéw, 36-060 Glogéw Matopolski, ul. Fabryczna 57,
7. Podkarpacki Zarzad Dr6g Wojewédzkich, 35-105 Rzeszow, ul. Boya-Zelenskiego 19a;
8. Polska Agencja Zeglugi Powietrznej, 02-147 Warszawa, ul. Wiezowa 8;
9. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, Oddziat w Rzeszowie,
35-959 Rzeszéw, ul. Legionéw 20;
10. pozostale strony postgpowania — powiadomienie w trybie art. 49 Kpa;
11. a/a

Do _wiadomosci:
Starosta Rzeszowski, Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

Opftata skarbowa w kwocie 205,00 zt
zaplacona przelewem dnia 29.05.2009r.
na konto Urzedu Gminy Trzebownisko
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WO,T GHRINY YaizsGivnid
woj. podkarpackie
Zalgcznik Nr 1
do decyzji z dnia 6 pazdziernika 2009r,
znak: OSR-7627-A-11/09

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsigwzigeie dotyczy uzbrojenia terenu Strefy S1-3 Podkarpackiego Parku
Naukowo-Technologicznego polozonej w Jasionce ( gmina Trzebownisko ) i Rudnej Malej

( gmina Glogéw Malopolski ) w sieé: gazowa, elektryczna, wodociggowa, kanalizacje

.sanitarng i deszczowa oraz drogi wewnetrzne i dojazd z drogi wojewoddzkiej nr 869.

Uzbrojenie to jest niezbednym, pierwszym etapem zagospodarowania terenu strefy, zgodnie
z przeznaczeniem na lokalizacje zakladéw nowoczesnych technologii m.in. branzy lotniczej,
rnotofyzacyjnej, informatycznej, tworzyw sztucznych, elektromaszynowe;j i chemicznej oraz
branz pokrewnych.

Tereny strefy rozciagaja si¢ na poludnie od lotniska:- w Jasionce i obejmujg
powierzchni¢ okoto 51 ha. Bezposrednie sgsiedztwo stanowia tereny lotniska, droga
wojewddzka nr 869 oraz tereny rolnicze - zabudowa mieszkaniowa Jest znacznie oddalona
od granic strefy. Dziatki objete stref to w wigkszosci nieuzytki obsiane trawa i porosniete
dzikq roslinnoscia, niewielka czesé terenu uzytkowana jest rolniczo.

Strefa S1-3 zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.:

» 1/7,1867/128 — uzytkownik: Aeroklub Rzeszowski

e 2137/4,2137/3 — uzytkownik: Politechnika Rzeszowska

* 21372 — uzytkownik: Polska Agencja Zeglugi Powietrznej
Wlascicielem tych dziatek jest Wojewodztwo Podkarpackie.

Planowany do realizacji gazociag przebiegal bedzie przez terer;y lesne gminy
Trzebownisko i gminy Glogéw Malopolski, wzdhuz drogi wojewoddzkiej nr 869,
po jej polnocnej stronie - gaz zostanie doprowadzony z uzbrojonego juz wczesniej terenu
Strefy SI. Na wysokosci Strefy S1-3 nastapi przekroczenie pasa drogowego drogi
wojewddzkiej nr 869, po czym gazociag biegt bedzie po stronie wschodniej pasa drogowego
drogi dojazdowej do Strefy S1-3.

Sa to dziatki o nr ewid:
* 3060, 3057/1, 3056/3, 3059/1, 3879/3, 657/10 — wladciciel: Skarb Panstwa,
zarzadzajacy: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Glogéw
* 3057/2 — wiadciciel: Wojewodztwo Podkarpackie, zarzadzajacy: Podkarpacki Zarzad
Drég Wojewodzkich



e 2137/3 — wladciciel: Wojewodztwo Podkarpackie, zarzadzajacy: Politechnika
Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza

e 650 — wlasciciel i zarzadzajacy: Urzad Miasta i Gminy w Glogowie Malopolskim

. 1867/151, 1867/152, 1867/154 — wlasciciel i zarzadzajacy: Wojewoddztwo Podkarpackie

Na dzialce nr 2137/3 wyznaczony zostal teren pod tzw. $wiatlo podejscia
w przedluzeniu osi pasa startowego lotniska. Teren ten bedzie ogrodzony i obsiany trawa,
a w jego sasiedztwie obowiazywaé bedzie ograniczenie wysokosci zabudowy
do wyznaczonych rzednych terenu.

Roboty ziemne pod budowe sieci bedg wykonywane czesciowo mechanicznie —
koparkami ( ok. 80% roboét ) 1 czesciowo recznie { ok. 20% robot ). Rurociagi beda ukladane
na podsypce piaskowej na glgbokosei sredmio 1,4 do 2,0 m w ukladzie réwnoleglym,
w odleglosci normatywnej. '

Projektowane sieci kanalizacyjne zgodnie z wymogami nowoczesnych technologii
zaprojektowano z rur PCV, zapewniajacych ich szczelnosé, zbiorniki wod opadowych beda
nieprzepuszczalne ( zaizolowane geomembrana ), a przepompownie to szczelne zbiorniki
z pelna automatyzacja i pompami o niskiej emisji halasu.

Planowana sie¢ uzbrojenia strefy w media 1 drogi wewnetrzne ma nastgpujace
dhugosci, przekroje i technologi¢ wykonania:

% Kanalizacja deszczowa

-Dn14 - 103mb
-Dnl,2 - 28mb

-Dn 1,0 - 1220mb
-Dn 0,8 - 994mb
-Dn 0,6 - 150mb
-Dn 0,5 - 300mb

- zbiornik retencyjny betonowy otwarty nr 1 — pojemnosé 1250 m’

- zbiomik retencyjny betonowy otwarty nr 2 — pojemnoéé 4000 m’

Zbiorniki wyposazone zostang w przepompownie - wody opadowe beda
przepompowywane w kontrolowany sposéb do rowu melioracyjnego C-0-2, prowadzacego
do rzeki Mrowla ( Czama ). Réw ten poddany zostanie przebudowie ( nie posiada
dostatecznego przekroju), polegajacej na powiekszeniu koryta na cale] diugosci
1 powigkszeniu przekroju poprzecznego oraz umocnieniu jego skarp i dna, celem
skutecznego i bezpiecznego dla srodowiska odprowadzania wod opadowych z terenu Strefy

S1-3.



< Kanalizacja sanitarna

-Dn 0,2 - 1443 mb
-Dn0,25 - 561 mb
-Dn0,315 - 865 mb

- ttoczny PE 90 - 133 mb i PE 160 — 66 mb, ktérym $cieki przepompowywane beda
do miejskiego kolektora $ciekéw o Srednicy 800 mm, a dalej na miejska oczyszczalnie
Sciekow w Rzeszowie, ktéra ma rezerwy i wydajno$¢ pozwalajaca na ich 0CZySzczenie oraz
ma prawidlowo rozwigzang gospodarke osadami $ciekowymi.

- przepompownie Sciekdw 3 szt ( z tego 1 dotyczy magistrali )

% Wodociag

-PE0,315 - 2210mb
-PE 0,2 - 63mb
-PE0,180 - 185 mb

Woda na teren strefy dostarczana bedzie wodociagiem tranzytowym ci$nieniowym
0 Srednicy 315 mm z wodociaggu miejskiego w Rzeszowie, wykorzystujacego wody

powierzchniowe rzeki Wistok — nie beda wykonywane nowe ujecia.

< Drogi
- szerokos¢ - 7m
- dlugosé - 2235 mb

Z drogi wojew6dzkiej nr 869 wykonany zostanie zjazd i droga dojazdowa na teren
strefy — ich wykonanie wymagac bedzie wycinki pasa lasu o dhugosci 150 m i szerokosci
35 m w Rudnej Matej ( dziatka nr ewid. 3060 ). Nastepnie na terenie strefy wykonane
zostana drogi wewnetrzne. Planowany uktad drog wewngtrznych pozwoli na ,, spiecie "
stref S1 i S1-3 - z wykorzystaniem odcinka drogi wojewddzkiej nr 869, taczacej drogi
krajowe nr 9 i nr 19. Wody opadowe z drogi odprowadzone beda rowem obustronnym
do projektowanych zbiornikéw retencyjnych.

* Sieci elektroenergetyczne SN 15 kV zostana - doprowadzone do Strefy S1-3
( do rozdzielni sieciowej wzdhiz projektowanej drogi ) z rozpiecia sieci SN 15 z terenu
dziatki nr 1/8.

* Gazociag

- Na terenie strefy:
-PE 0,225 - 1885 mb
-PEO,160 - 35mb

- Poza stref ( od strefy S1 przez tereny lesne i droge do strefy S1-3 ):



-PE0,225 - 2000 m

Budowa gazociagu z istniejacej Stfefy S1 do przedmiotowej Strefy S1-3 wymagaé
bedzie wycinki pasa lasu o diugosci ok. 1600 m i szerokosci do 15 m — s3 to lasy gloéwnie
sosnowe, polozone w Rudnej Malej oraz Jasionce, ktére nie maja duzej wartoéci ze wzgledu
na charakter drzewostanu. Po wycigciu drzew teren ten zostanie pokryty zielenia niska,
bedzie regularnie koszony oraz utrzymywany w porzadku, celem zapobiegania zarastaniu
drzewami, ktérych korzenie moglyby uszkodzi¢ gazociag - ponownie bedzie terenem
biologicznie czynnym. Konieczna ingerencja w istniejacy drzewostan nie bedzie na tyle
znaczaca, by ten fragment lasu przestal pelni¢ swa podstawows funkcje ochronna.
Planowany gazociag przekracza¢ bedzie droge wojewddzka oraz kilka drég lokalnych,
lesnych - przejscie pod droga wojewoddzka wykonane zostanie przewiertem.

Budowa sieci kanalizaéji sanitarne] i deszczowej, sieci wodociagowej, elektrycznej
oraz gazowej na terenie Strefy S1-3 odbywacé sie bedzie etapowo i polegaé bedzie na
wykonaniu robét ziemnych ( wykopy pod rurociagi, przewierty pod drogami ), ulozeniu rur
na podsypce piaskowej, ich zabezpieczaniu i zsypaniu oraz oznakowaniu. Wykonanie
zbiomikoéw retencyjnych wod deszczowych wymagaé bedzie  przeprowadzenia robét
ziemnych - wykopow i betoniarskich. Drogi wewngtrzne zostana wykonane jako betonowo- -
asfaltowe przy uzyciu cigzkiego sprzgtu, uzywanego w budownictwie drogowym.

Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w poblizu istniejacej drogi, poza obszarem
z cenng przyrodniczo ro$linnoscia. Na etapie prowadzenia rob6t budowlanych —
w szczegllnosci zwiazanych z wykonywaniem wykopéw — z uwagi na prowadzenie tych
prac czgsciowo w terenie lesnym tj. otulinie rezerwatu "Bér", beda stosowane wszelkie
przewidziane w przepisach i normach zabezpieczenia terenu budowy, za$ prace zwiazane
z wycinka drzew i krzewdw beda prowadzone poza okresem legowym ptakc.’wv tzn. poza
terminem 1 marca — 31 lipca. ‘

Wykopy zostana oznakowane nie tylko ta§ma o jaskrawych kolorach, odstraszajacych
zwierzyng, ale takze siatka w postaci laczonych ze soba przesel na "nogach", ktéra
uniemozliwi wejscie na teren budowy zwierzyny - dolny pas siatki do wysokosci 30 cm
bedzie zabezpieczony dodatkowo pasami wzmocnionej folii ogrodniczej, co uchroni plazy
przed wpadnigciem do wykopow.

Podczas realizacji inwestycji wystapi emisja niezorganizowana pytow, spalin i halasu
( dojazd sprzetu budowlanego i pojazdéw dostarczajacych materiaty i elementy rurociagow,
praca maszyn budowlanych ). Sg to jednak ucigzliwosci krétkotrwale, odwracalne i nie

pozostawiajace trwatych Sladéw w $rodowisku — ustapia po zakonczeniu robot.



Wystapi zuzycie wody do celéw budowlanych ( do kilku m*/d ), co nie stanowi
zagrozZenia dla $rodowiska. Powstajace odpady beda zagospodarowane zgodnie z przepisami
ochrony $rodowiska przez pracownikéw firmy, ktéra bedzie realizowaé roboty budowlane —
z uwagi na topografi¢ terenu realizacji inwestycji, nadmiar ziemi bedzie wykorzystany
w obrebie lokalizacji przedsigwzigcia, co ograniczy uciazliwoéei dla $rodowiska zwiazane
z jej przemieszczaniem. Po wykonaniu robot ziemnych, teren zostanie uporzadkowany.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociagowej, elektrycznej
1 gazowej nie wymaga trwalego zajecia znacznego terenu. Natomiast budowa sieci drog
wewnetrznych, jak réwniez drogi dojazdowej i zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 869 wiazaé
si¢ bedzie ze stalym zajgciem gruntéw pod teren utwardzony. Caly teren strefy jest
przeznaczony pod zabudowg przemystowa i wykorzystanie gospodarcze, jego powierzchnia

ulegnie wigc znacznym i trwalym przeksztalceniom w péZniejszym etapie realizacji.
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RZESZOWSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO
35-959 RZESZOW ul. Szopena 51

UNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej terenéw Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego — Strefa

81-1, S1.2, S1.3 w Jasionce.

L Doprowadzenie wody.

1) Doprowadzenie wody w iloéci 35 dm3/s mozna przewidzicé z magistrali wodociagowej z rur
stalowych ® 500mm, zaznaczonej na zalaczonej mapie kolorerm. niebieskim. Wiaczenie do wskazanc;
sieci nalezy zaprojektowaé poprzez trdjnik i ukiad trzech zasuw.

2) Wodociag nalezy zaprojektowac o §rednicy min. 250mm z rur PE. na cisnienie 1,0 MPa.

3) Cisnienie wody we wskazanej sieci wodociaggowej waha si¢ w granicach 0,20-0,23 MPa.

4) Projektowane zasuwy wodociagowe nalezy przewidzie¢ z zamknieciem mickkim. Dla zasuw
zlokalizowanych w terenach utwardzonych stosowaé obudowy teleskopowe.

5) Pomiar wody zlokalizowaé w studni wodomierzowej usytuowanej na terenie miasta przy granicy

nalezy zabezpieczyé przed dziataniem niskich temperatur.
6) Przed i za wodomierzem stosowac zasuwy lub przepustnice. Za wodomierzem nalezy zaprojektowaé

7) Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem ulozyé tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza z wkiadka
: metalow nz glebokosci 40 cm od terenu,
IL. Uwagi i zalecenia.
1} Przylaczenie do sieci wodociagowej bedzie mozliwe po zamontowaniu wodomierza i spisaniu z tut.
przedsiebiorstwem umowy na dostawe wody. _
2) Whaczenie projektowanego wodociagu do sieci miejskiej nalezy zlecié w Dziale Sieci tut.
przedsigbiorstwa. .
-3) Z chwils podjecia decyzji o przylaczeniv do sieci nalezy przed uzgodnieniem projektu budowlanego spisaé

>

z tut. przedsicbiorstwem umowe przylaczeniows w ktérej zostang okreslone obowiazki stron na etapie

*  przylaczeniows. :

4) W przypadku przekazania uzbrojenia na majatek tut. przedsi¢cbiorstw Inwestor przediozy umowy na
nieodplatne wejicie w teren lokalizacji uzbrojenia celem prowadzenia przez MPWiK eksploatacji
i remontéw oraz usuwania awarii. Druk umowy w zalaezeni. Podpisana umowe wraz z wypisami
1 wyrysami z rejestru grantéw nalezy dostarczyé do MPWiK przy spisywaniu protokotu odbioru.




5) Na powyzsze nalezy opracowa¢ dokumentacje projektows zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
1 przepisami z nim zwigzanymi.

6) W tut. przedsicbiorstwie nalezy uzgodni¢ projekt branzowy. Jeden egzemplarz uzgodnionej
dokumentacji pozostaje w MPWIK - Rzeszow. _

7) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza spelniaé  warunki  okreslone
w  odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadaé atesty zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia1998.

8) Na przejicie projektowanym uzbrojeniem przez tereny nie bedace wlasnoscia Inwestora nalezy
uprzednio uzyskaé pisemna zgode whaicicieli poszczegblnych parcel. ]

9) Warunki s3 wazne z zalacznikiem graficznym. W przypadku nie podjecia realizacji przylaczenia do
sieci niniejsze warunki traca waznoéé po uplywie dwéch lat.

10)  Roboty budowlane wykonywa¢ moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

11) O rozpoczeciu budowy nalezy powiadomié pisemnie tut. przedsi¢biorstwo podajac dane personalne
lub nazwe firmy oraz adres i numer uprawnieri budowlanych.

12) Do odbioru koficowego nalezy przedlozyé 2 egz. inwentaryzacji -powykonawczej wykonanego
uzbrojenia. '

13) Na doprowadzenie wody na niniejszych warunkach nalezy uzyskaé¢ pisemng zgode Urzedu
Gminy Trzebownisko gdyz rozbudows sieci na terenie gminy jest zadaniem wlasnym Gmin
zgodnie z ,Ustawa o samorzadzie gminnym” z dnia 8 marca 1990r. Zgode nalezy dolaczy¢ do
projektu skiadajac go do uzgodnienia w tut. przedsiebiorstwie,

DYREKTOR D/S/TECHNICZNYCH

Zalaczniki:
plan sytuacyjno-wysokosciowy
faktura
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WARUNKI TECHNICZNE
przylaczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej inwestycji pn. ,,Rozbudowa Parku
Naukowo-Technologicznego — I etap” w Jasionce.

L. Przylaczenie do kanalizacji sanitarnej.

1) Odprowadzenie Sciekéw w ilosci 35,0 dm’/s mozna preewidzieé¢ do miejskiej kanalizacji
sanitarnej ¢800 mm zlokalizowanej w rejonie ul. Lubelskiej i Wioslarskiej w Rzeszowie,
zaznaczone]j na planie sytuacyjnym kolorem brazowym.

2) Warunkiem wilaczenia i odprowadzenia $ciekow z projektowanych obiektéw zlokalizowanych
na terenie miejscowosci Jasionka bedzie zamontowanie na wilaczeniu do sieci kanalizacji
sanitarnej miasta Rzeszowa przeptywomierza i zawarcie stosownej umowy
z MPWiK na odprowadzenie Sciekdow,

II. Opomiarowanie §ciekéw dla celow rozliczeniowych.
A. Przeplywomierz na kanale grawitacyjnym.,

1) Przeplywomierz nalezy zlokalizowaé na terenie gminnym przy granicy z miastem Rzeszow.
W celu zabudowy przeplywomierza nalezy wykonaé odcinek pomiarowy o dhugoséci okoto
6,0 mb o spadku 1% skladajacy sig z trzech studzienek, dwie skrajne dla redukcji srednicy

kolektora a §rodkows dla zabudowy czujnika pomiarowego.

2) Urzadzenie pomiarowe winno charakteryzowaé si¢ dobra dokladnoscia pomiarowa nie
mniejsza od doktadnosci wodomierzy (+/-1%), bezobshugowoscig i bezawaryjnoscia. MPWiK
zaleca stosowaé elektromagnetyczne przeptywomierze dla przeptywow grawitacyjnych
z zabudowanym rejestratorem przeptywu o nazwie PARTI-MAG firmy ABB. Czujnik
przeptywomierza o Srednicy DN 150mm (najmniejsza s$rednica katalogowa) posiada zakres
pomiarowy od 0.9 /s do 18.1 I/s. W celu wyréwnania elektrycznego potencjatu sciekow
z potencjatem obudowy czujnika, czujnik uziemi¢. W przypadku zastosowania na przewod
tloczny tworzywa typu PE lub PCV zastosowaé pierscienie uziemiajace zamontowane
pomiedzy kolnierzami przeptywomierza (zgodnie z DTR przeplywomierza).

Czujnik pomiarowy:

» polaczenie komierzowe wg DIN 2501, PN10,

* wersja rozdzielna czujnika i przetwornika,

¢ material wykladziny stosowny do $ciekéw,

» elektrody pomiarowe i odniesienia odporne na $cieranie piaskiem
i trawieniem sSciekami,

3) Elektryczne urzadzenie zliczajace — przetwornik przeplywomierza umiescié w szafce
pomiarowej o klasie obudowy IP65, ogrzewanej i wentylowanej wraz z urzadzeniem
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podtrzymujacym zasilanie (UPS) oraz licznikiem przerw w zasilaniu elektrycznym i czasu
trwania. Calos¢ urzadzert przystosowaé na oplombowania. Szafke zabudowaé na cokole
betonowym o wysokosci od 40 do 50cm nad poziomem terenu. Catosé ogrodzié siatka do
wysokosci 1,6m. Do szafki poprzez zlgcze licznikowe doprowadzi¢ napigcie 230V, 50 Hz
umozliwiajace pobor energii elektrycznej na poziomie 1 kW.

4) Przeptywomierz

* Musi posiada¢ certyfikat [SO 9001 oraz CE,

* Musi spetnia¢ wymagania dyrektywy europejskiej MID w czgsci dotyczacej urzadzen
pomiarowych dla celow rozliczeniowych,

* Urzadzenie pomiarowe musi posiada¢ $wiadectwo sprawdzenia lub protokét kalibraciji
przeptywomierza ,,na mokro™ na stanowisku posiadajacym akredytacje, dla minimum pieciu
punktow z zakresu pomiarowego wraz z okresleniem doktadnosci pomiaru,

B. Przeplywomierz na rurociggu ci$nieniowym np.: przewéd tloczny pompowni §ciekow.

Nalezy zastosowaé przeptywomierz elektromagnetyczny do przeptywéw w  przewodach
o catkowitym wypelnieniu w sktad ktérego wehodzi czujnik przeplywu i urzadzenie zliczajace —
przetwornik.

Czujnik pomiarowy:
polaczenie kolnierzowe wg DIN 2501, PN10,
wersja rozdzielna czujnika i przetwornika,
btad pomiaru (+/-) 1% wartosci mierzonej,
material wykladziny stosowny do Sciekdw,
elektrody pomiarowe i odniesienia oraz pustej rury odporne na $cieranie piaskiem
i trawieniem sciekami,
stopien ochrony obudowy czujnika (wykonanie obudowy) IP 68
Przetwomik pomiarowy:
obudowa nascienna, stopien ochrony IP65
napigcie zasilania 230V, 50 Hz,
wskaZnik wartosci chwilowej oraz liczniki do pomiaru przeptywu w przéd i w tyt,
wyjscie pradowe aktywne, 0/4-20mA wartosci chwilowej,
programowalne, pasywne wyjscie impulsowe totalizacji,
wyjscie dwustanowe dla kierunku przeptywu i pustej rury czujnika,
wyjscie dwustanowe dla awarii przeplywomierza.
Czujnik przeplywomierza nalezy zabudowaé bezposrednio na przewodzie tlocznym
zachowujac proste odcinki o minimalnej diugosci odpowiednio: 5 srednic przed i 3 srednice za
czujnikiem. Srednice nalezy tak dobraé by predkos¢ przeplywu minimalna w czujniku wynosifa
0.5m/s a maksymalna okolo 3m/s stosujac zwezki redukcyjne. Ponadto w celu wyréwnania
elektrycznego potencjatlu sciekéw z potencjatem obudowy czujnika, czujnik uziemi¢. W przypadku
zastosowania na przewod tloczny tworzywa typu PE lub PCV zastosowaé piericienie uziemiajace
zamontowane pomiedzy kolnierzami przeplywomierza (zgodnie z DTR przeplywomierza).
Przetwornik zasili¢ z urzadzenia podtrzymujacego napiecie z wewnetrznych baterii (UPS) tak by
zapewnito zasilanie na minimum 6 godzin poprawnej pracy przeptywomierza. W celu okreslenia
czasu przerwy w zasilaniu przeplywomierza w skrajnym przypadku (uszkodzenie lub roztadowanie
baterii UPS) w bezposrednim jego sasiedztwie umiescié licznik ilosci i sumarycznego czasu trwania
zanikow zasilania typu ALF_FZN.
Przetwornik i licznik wyposazy¢ w otwory do zalozenia plomb, Caloéé umiesci¢ w fatwo dostepnym
miejscu W pomieszczeniu o temperaturze nie przekraczajacej -10°C.
Przeptywomierz:

e Musi posiadaé certyfikat ISO 9001 oraz CE,

e Musi spefnia¢ wymagania dyrektywy europejskiej MID w czesci dotyczacej urzadzen
pomiarowych dla celow rozliczeniowych,

*® @ 9 & B —
.

a & & & 9 ° 8 O



¢ Urzadzenie pomiarowe musi posiadaé $wiadectwo sprawdzenia lub protokoé! kalibracji
przeptywomierza ,,na mokro” na stanowisku posiadajacym akredytacje, dla minimum pigciu
punktow z zakresu pomiarowego wraz z okresleniem dokladnosci pomiaru

IIL. Uwagi i zalecenia.

1
2)
3)

4)

5)
6}

7

8)

9

Przylaczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej bedzie mozliwe po zamontowaniu
przeplywomierza i spisaniu z tut. przedsigbiorstwem umowy na dostawe wody i odbior sciekéw.
Wisczenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej nalezy wykonaé pod nadzorem MPWIK
Rzeszow.

Z chwila podjecia decyzji o przylaczeniu do sieci nalezy przed uzgodnieniem projektu
branzowego spisa¢ z tut. przedsigbiorstwem umowe przylaczeniowa w ktorej zostana okreslone
obowiazki stron na etapie budowy i w okresie uzytkowania uzbrojenia.

W przypadku przekazania uzbrojenia na majatek Gminy Miasto Rzeszow Inwestor przediozy
umowy na nieodplatne wejscie w teren lokalizacji uzbrojenia celem prowadzenia przez MPWiK
cksploatacji i remontow oraz usuwania awarii. Druk umowy w zalaczeniu. Podpisang umowe
wraz z Wypisami i wyrysami z rejestru gruntéw nalezy dostarczyé do MPWiK przy spisywaniu
protokchi odbioru.

Na powyisze nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego i przepisami z nim zwiazanymi.

W tutejszym przedsigbiorstwie nalezy uzgodni¢ projekt branzowy. Jeden egzemplarz uzgodnionej
dokumentacji pozostaje w MPWIK - Rzeszow.

Materialy zastosowane do budowy kanalizacji musza spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich
normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnial 998r.

Na przejscie projektowanym uzbrojeniem przez tereny nie bedace wlasnoscia Inwestora nalezy
uprzednio uzyskac pisemna zgodg wiascicieli poszczegbinych parcel.

Warunki sa wazne z zalacznikiem graficznym. W przypadku nie podjecia realizacji przylaczenia
do sieci niniejsze warunki tracg waznos$é po uptywie dwach lat.

10) Roboty budowlane wykonywac¢ moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
11} O rozpocz¢ciu budowy nalezy powiadomi¢ pisemnie tut. przedsigbiorstwo podajac dane

personalne lub nazwe firmy oraz adres i numer uprawnieni budowlanych.

12) Do odbioru konicowego nalezy przedlozyé 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej wykonanego

Zatgezniki:
plan sytuacyjno-wysokosciowy

uzbrojenia kanalizacyjnego.
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Rzeszow, 2009-03-26

WARUNKI TECHNICZNE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA DLA ZASILANIA
PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO
it ETAP — STREFA $1-3

Przewidywany pobér paliwa gazowego — powyZej 10 m’/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 wydaje si¢ nastepujace warunki techniczne do opracowania dokumentacii

projektowej sieci gazowej sredniego cisnienia

dla zasilania Podkarpackiego Parku Naukowo — Technologicznego

Il etap — Strefa $1-3 w miejscowosciach Jasionka, gm. Trzebownisko i Rudna Mata, gm. Glogow Mip.

1.

2.
3.

6.Dostawa i odbidr paliwa gazowego:

Rodzaj: paliwa z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
Punkt wyjécia z sieci przesylowej: Stacja red-pom. | stopnia Jasionka {przy kopalni gazu},

Miejsce wiaczenia do czynne sieci gazowej: koficowka sieci gazowej sredniego ciénienia PE 160x14,6
wybudowana dla | etapu PPNT w zachodniej czgsci obszaru stanowiacej wiasno$é RARR.
Dodatkowo projektowang sie¢ gazowa dla I etapu PPNT polaczyé z koficowka projektowanej sieci
gazowej PE 110x10 na dzialce nr 612 w miejscowosci Tajecina - projekt uzgodniony protokotem
ZUDP w Rzeszowie nr 2233/08 z dnia 21.01.2009. Ww. polaczenie zreatizuje Zaklad Gazowniczy
w Rzeszowie po wykonaniu giéwnego odcinka sieci gazowej PE 110x10 w miejscowosci Tajecina.

Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: obiekty na obszarze Podkarpackiego Parku Naukowo —
Technologicznego il etap — Strefa S1-3 w miejscowosciach Jasionka, gm. Trzebownisko i Rudna Mata,
gm. Glogdéw Mip.
Przewidywany termin rozpoczecia odbioru paliwa gazowego- pazdziernik 2011 r.
Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- ogrzewanie budynkow,

- podgrzewanie wody uZytkowej

- do technologii procesu produkcyjnego

w roku 2011 2012 2012 2013 Docelowo
max. roczne [tys. nm>/rok] 800 1100 1500 1700 2 000
min. roczne ftys. nm>frok] 450 650 900 1 000 1200
max. dobowe [nm*/dobe] 7 000 10 000 15 000 20 000 25 000
min. dobowe [nm‘/dobe] 3500 5 000 7 500 10 000 12 500
max. godzinowe [nm>/h] 720 1000 1500 2 000 2 500
min. godzinowe [nm>/h} 350 500 750 1000 1250




7. Charakterystyka dostawy i odbicru paliwa gazowego:
W kwartatach | kw. 1) kw. I kw, IV kw,
kw.% poboru rocznego 35 15 15 35
8. Wymagane cinienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru:
- minimalne: 100 [kPa),
- maksymalne: 500 [kPa],
9. Dyspozycyjne ci$nienie patiwa gazowego w miejscu wigczenia do sieci gazowej:
- minimalne: 200[kPa,
- maksymalne: 500[kPa] .

10. Sie¢ gazowa rozdzielcza projektowaé z rur PE 80 SDR 11. Giéwny gazociag od miejsca wigczenia do
strefy zaprojektowaé z rur PE 225x20,5. Potaczenie z projektowanym gazociagiem na dziatce nr 612
w miejscowosci Tajecina zaprojektowaé z rur PE 110 x 10,

11. Materialy, z ktérych - bedzie wykonany gazociag/ przytacza winny odpowiadaé normom
PGNiG-ZN-G-3150 .Gazociagi - rury polietylenowe - wymagania i badania”
PN-EN 10208-1:2000 - ,Rury stalowe przewodowe dia mediéw palnych — Rury o klasie wymagan A”.

12. Granice wiasnosci sieci gazowej Karpackiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tamowie stanowié beda:

a) istniejacy uktad Zaporowo-upustowy na gazociagu PE 225 (istniejace zasilanie PPNT),
b) projektowany uklad Zaporowo-upustowy na gazociagu PE 110 (dodatkowy punkt zasilania od projektowanej
sieci gazowej we wsi Tajecina).

13. Gazociag /przytacze/ podziemne odcinki instalacji gazowej powinny by¢ zaprojektowane w trybie
okreslonym prawem budowlanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r, w
Sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055) w
oparciu o dokumentacje techniczng i uzyskane w trybie okresfonym prawem budowlanym pozwolenie.

14. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnié w Dziale Eksploatacji Zaktadu Gazowniczego w zakresie
rozwigzan technicznych. Do dokumentacji dotaczyé obliczenia hydrauliczne projektowanej sieci
gazowej z uwzglednieniem maksymalnego prognozowanego zapotrzebowania gazu na
poszczegébinych odcinkach sieci gazowej.

Przed zloZzeniem na ZUDP nalezy wstepnie uzgodnié trase i lokalizacje ukladéw zaporowo—
-upustowych.

15. Zakres projektowania cbejmuje  wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowe,

16. Budowa sieci gazowej bedzie moziiwa po zawarciu umowy ustalajacej zasady realizacji i eksploatacji sieci

: gazowych na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo — Technologicznego Il etap — Strefa $1-3.

17. Przedsiebiorstwo Gazownicze zobowiazuje sie do wydawania warunkow przylaczenia do sieci gazowej na
terenie PPNT za zgoda RARR po zawarciu umowy, o ktdrej mowa w punkcie 16.

18. Realizacja przylaczenia odbiorcow do sieci gazowej i dostawa paliwa gazowego wymaga uzyskania od
Karpackiego Oddzialu Obrotu Gazem Gazownia Rzeszowska zapewnienia dostawy gazu do punktu
wyjcia z sieci przesytowej okreslonego w punkcie 2.

19. Warunki techniczne sg wazne przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydzania.

20. Warunki techniczne sporzadzono w pieciu egzemplarzach w tym jeden dia Klienta.

PRZEDSIEBIORSTWO
GAZOWNICZE
Otrzymuja:

1. Adresat,

2. TE,

3. T,

4. RDG Rzeszow,

5. TRaa.
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WARUNKI PRZYLACZENIA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
do sieci elektroenergetycznej UL. SZOPENA 51
~ © napigciu 15 kV 35.959 RZESZOW

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki 2 ‘dnia  4.05.2007 .
w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623), W odpowiedzi na wniosek z dnia 2007-11-21
(data wptywu 2007-11-27) RZE Dystrybucja Sp. z 0.0. okresla warunki przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej 15 kV, jakie nalezy spetnié, aby umozliwi¢ pobér mocy przylaczeniowe;j
w wysokosci 10000 kW (planowana rocznie ilogé energii elektrycznej pobierane;
210000000 kWh) przez obiekt: Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny strefa S1 -
1I etap; lokalizacja — JASIONKA, 36-001 TRZEBOWNISKO.

L.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
1.1. Zasilanie podstawowe:

2 Na terenic PPNT w Jasionce strefa S1- II etap wybudowac rozdzielni¢ glowng
RG 15 kV dwusekcg_‘rlxac sekcjonowana wytacznikiem. W " kazde] sekcijl
zaprojektowaé odpowiednig ilos¢ pél liniowych odejsciowych roztacznikowych,
dostosowana do zapotrzebowanej mocy i wyma%anej pewnosci zasilania oraz 1%0
dwa pola liniowe rezerwowe. Pola liniowe zasilajace wyposazy¢ w wylaczniki.
W se C{(it pierwszej przewidzie¢ jedno pole” transformatorowe. Ponadto
zz;proje owaé dodatkowo pomieszczenie na zainstalowanie transformatora
15/0,4 kV o mocy 630 kVA oraz 10-cio polowa rozdzielni¢ nN. Dla wylacznikéw
w polach liniowych zasilajacych SN oraz dla wytacznika sekcyjnego przewidzie¢
zdalne sterowanie.

b. W pro‘lfrkcie na planie zagospodarowania terenu nalezy wydzieli¢ geodezyjnie
oraz wkresli¢ gabaryty i granice dziatek pod projektowana rozdzielnie RG 15 kV
przeznaczone do wykupu przez RZE Dystrybucja Sp. z 0.0. i przewidzie¢ do niej
dogodny dojazd i dojscie. Dziatke pod stacje transformatorowa przewidzie€
o minimalnej powierzchni niezbgdnej do usytuowania projektowanej stacji
z zachowaniem przepisow szczegdtowych przy uwz lednieniu wgmogc’)w Rozg%
Min. Infrastruktury z dnial2.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002 1. poz.6
z p6#n. zm.). Wyznaczenie granic dziatki w oparciu 0 powyzsze rozporzadzenie
nie zwalnia groj ktanta od ustalenia wlasciwych odlegfos’,ci budynku stacyjnego
od sasiednich istniejacych 1 prggktowangch obiektéw ze wzgledu na ochrong

przeciwpozarows i przepisy w z esie budowy urzadzen elektroenergetycznych.
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1.2.

1.3.

14.
L.5.
1.6.

¢. Zasilanie podstawowe i drugostronne rezefwowe RG 15 kV wykona¢ liniami
kablowym typu 3xXRUHK§S_\ 1x240 mm"” (Cu) wyprowadzonymi' z rozdzielni
SiiCiOWRe%} SN planowane;j stacji 110/15 kV. Glogéw wprowadzajac je na oddzielne

. sekeje RG. . _ . .

d. Wzdluz trasy kabli zasilajgcych jw. utozyé teletechniczny rurociag kablowy z
odcinkéw rury HDPE ® 40/37 o zalecanej dtugosci 1-2 km, dla umozliwienia
wdmuchnigcia kabla swiattowodowego. o ‘ :

e. Dla zwigkszenia pewnosci zasilania RG 15 kV zaprojektowaé z Jjgdnej sekeji
rozdzielni SN dwie linie kablowe typu 3xXR 1x240 mm” i wpiaé je
w Igéojektowanq lini¢ kablowa 15 kV 3xXRUHAKXS 1x240 mm’ reladji
GPZ 110/15 kV Zaczernie - RS Tajecina. (projekt do wgladu w Wydziale
giz)%otowania Inwestycji i Remontéw Dystrybucja Sp. z o.0. - tel. 017 749

I ‘ :

f.  Dla zasilania obiektéw indywidualnych inwestoréw zlokalizowanych na terenie
PPNT nalezy: ' ‘
1. wybudowac stacje transf. oddziatowe SO 15/0,4 kV i zasili¢ je kablami SN
z rozdzielni RG 15 kV - odbiorcy grupy Il o mocy przylaczeniowej od
400 kW wzwyz _
2. wybudowaé -pmgqcza kablowe niskiego napiecia z rozdzielni nN
ga?jiik‘%)wanej RG - odbiorcy gr. IV i V o mocy przylaczeniowej ponizej

Miejsce dostarczania energii elektrycznej oraz miejsce rozgraniczenia wiasnosci
urzadzen {(granica stron) : zaciski pradowe glowic kablowych w rozdzielni SN stacji
projektowanej na osgs;ciu kabli w kierunku stacji odbiorcy oraz na zaciskac
Eﬁowych w zlgczu nN na odejéciu przewod6éw w kierunku instalacji odbiorcy.
ad pomiarowy: ,
a. Przylacza dla poszczeﬁélnych odbiorcéw taryfowych winny byé wyposazone
w uktad pomiarowo-rozliczeniowy: '

b. uklad posredni z przekladnikami -prqdowymi i I‘L;}piqciowymj w kazdej fazie dla -

mocy przytaczeniowej (umowne;j) powyzet 400 k
c.. uktad pétposredni dla mocy przytaczeniowej (umowne;j) ponizej 400 kW,
d. uktad bezposredni dla mocy przytaczeniowej (umowne)) do 20 kW.

Dla okreslenia szczegbtowych ~ warunkéw ™ dotyczacych uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych niezbedne s m.in. dane w zakresie: mocy przylaczeniowej (umowm(:i'l),
granicy stron, napigcia zasilania, ilo$ci przylaczy, okreslone oddzielnie dla
egszczegélnych obiektow.

ymagany stopieft skomgznsowzmia mocy biemej tg @o < 0,33. Optacie wg taryfy
odlega ponadumowny pobér energii biemne;j.
edmiotowe warunki przylaczenia okreslajq dostarczenie energii elektrycznej
w warunkach standardowych. '
Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych
zaktécenia do sieci lub instalacji innych odbiorcéw.

2. INFORMACJE TECHNICZNE

2.1.

2.2, .

23.

W WL
wio =

34,

Wielkos¢ mocy zwarcia na szynach rozdzielni 15 kV planowanej stacji 110/15 kV
Giggéw przyjac 250 MVA.

20% wartosc1 catkowitego pojemnosciowego pradu zwarcia doziemnego po stronie
15kV przyja¢ L. =36 A; t,= 5 s.

W celu zagewnienia wspdipracy ruchowej opracowaé instrukcje ruchu i eksploatacji
posiadanych urzadzed, instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonyc
w instrukcji Otzg_;acowanej dla sieci, do ktérej podmiot jest przylaczany. Instrukcja ta
podlega uzgodnieniu z operatorem systemu dystrybucyjnego, RDE Rzeszéw Miasto.

3. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE
-1. - Podmiot przylaczany do sieci zalicza si¢ do ITT grupy przylaczeniowe;.

Caty zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowiazujacych przepiséw.
Pobér mocy moze nastapi¢ po zawarciu umowy o przylaczenie, zrealizowaniu
warunkéw przylaczenia i zawarciu umowy kompleksowej zawierajacej postanowienia
Umowy sprzedazi energii elekirycznej i umowy o $wiadczenie usfug dystrybucji albo
dlwl?frr}lr odrgbnych uméw: o $wiadczenie ustug dystrybucji oraz sprzedary energii
elektryczne;j. _ :

w ]laierwszym etapie realizacji warunkéw przylaczenia na zakres prac jak w pkt. 1.1.a.
iS L.1.e. opracowac projekt budowlany i wykonawczy i uzgodni¢ w RZE Dystrybucja

p. Z 0.0.
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3.5. Zakres rob6t jak w pkt. 1.1.a, 1.1.c — 1.1.e zrealizuje RZE Dystrybucja Sp. z 0.0. W tym
1.1.a. i 1.1.c. w ramach oplaty przytaczeniowej. Urzadzenia te pozostang na majatku

i w eksploatacji RZE Dystrybucja Sp. z 0.0.

3.6. Realizacja pkt. 1.1.c. warunkow bedzie mozliwa dopiero po wybudowaniu stacji

110/15k ogbéw po 2012 1.

3.7. Poniewaz brak jest obiektéw przylaczanych a otrzymane informacje sg nie
wystarczajace do rozpoczgcia prac projektowych i zawarcia umow rzytaczeniowej ,
proponujemy zawarcie przedwstepnej umowy przytaczeniowej U-2/P na opracowanie
projektu zasilania energia elektryczng, a dopiero w dalszej kolejnosci zawarcie umowy

o przylaczenie. Projekt umowy U-2/P przesylamy w zataczeniu. W razie akceptacyi
umowy prosimy o jej podpisanie i zwrot 2 egz. na adres RZE Dystrybucja Sp. z 0.0.
celemn dalszego zafatwiania. W sprawie zawarcia umOw jw. prosim kontaktowa¢ sig¢

z Wydziatem Przytaczen RZE Dystrybucja Sp.z 0.0., tel. 017-749-73-20.

3.8. Koncepcja (propozycja) wydzielenia dziatki o okres$lonych wymiarach przewidzianych

pod projektowang stacj¢ jak w pkt 1.1.b., z ewentualna proponowana stuzebnoscia
dojécia 1 dojazdu do wydzielonej dziatki winna zosta¢ uzgodniona przez ’%‘ojektanta

(Bluro Projektowe) z Przedsigbiorstwem Projektowo-Geodezyjnym

ROGEZ"

Sp. z o.0. z siedziba w Rzeszowie, ul. Szpitaina 3 i uzyska¢ jego pisemna akceptacje.
Réwniez opracowany geodezyjnic projekt podziatu nieruchomosci dla wydzielenia

dziatki pod stacj¢ trans

ormatorowg przed jego zatwierdzeniem przez wiasciwy urzad

projektant winien uzgodni¢ z przedsigbiorstwem "PROGEZ" i uzyska jego pisemna

akceptacj¢.

3.9. Poniewaz dla realizacji przylaczenia zachodzi potrzeba rozbudowy urzadzen
elektroenergetycznych RZE Dystgbucja Sp. z o.0. Podmiot Przylaczany zostanie

obciazony optata przytaczeniowa.

plata ta zostanie ustalona w umowie o przytaczenie

w oparciu o taryfe obowiazujaca w dniu podpisywania umowy. Obecnie optata ta
zostalaby naliczona w oparciu o taryf¢ Operatora Systemu Dystrybucyjnego RZE

Dystrybucja Sp. z 0.0.:

a. w wysokosct 25% rzeczywistych naktadéw oniesionych przez RZE Dystrybucja na

budowe RG 15 kV wraz 1 linig kablowa SN dla zasilania podstawowego RG 15k

b. w wysokosci 100% rzeczywistych nakladow poniesionych przez RZE Dystrybucja
Sp. z 0.0. na budowe linii kablowej SN od stacji 110/15 kV Glogéw dla zasilania

rezerwowego RG 15 kV.

3.10. Pobér zapotrzebowanej mocy przez obiekty zlokalizowane na terenie PPNT strefa S1 —
1I etap w Jasionce bgdzie mozliwy do;iero po wybudowaniu stacji 110/15 kV Glogéw,
r.

przewidzianej do realizacji okoto 201
4. Termin waznosci warunkéw przylaczenia — 2 lata od daty okreslenia.
5. Zalaczniki - projekt umowy o przytaczenie U-2/P.

DYRERTON WEPARTA LTy~
Zarmeizanis P TRMAOREPRIT

Otrzymuja:

1 x Adresat + zat. (2 egz. projektu umowy)
1 x RDE Rzeszéw Miasto

1 x RDE Rzeszéw Teren

1 xUO

1 x SP + zat. (1 egz. projektu umowy)

1 x SR
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PGE Dystrybucja Rzeszbw Sp. z 0.0
35-959 Rzeszdw, ul. 8-g0 Marca 6

tel: 017 749 70 00, fax.: 017 749 70 04
e-mail: firma@pge-dystrybucia-rzeszow pt

“PGE™

2009 -06- 7 3
Rzeszow, dnia

Znak: SR-4/XVII-62C/909/2009/ VY- 624

Sprawe prowadzi: mgr inz Wiestaw Rzepka

Telefon kontaktowy: 017 749 7316

RZESZOWSKA AGENCJA
WARUNKI PRZYLACZENIA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
do sieci elektroenergetycznej Ul SZOPENA 51
o napieciu 230/400 V 35-959 RZESZOW

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r.
w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
{Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia
2009-06-08 (data wptywu 2009-06-09) PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0. okresta warunki
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy speinié¢, aby umoziiwi¢
pobér mocy przylgczeniowe] w wysokosci 44 kW w ukiadzie 3-fazowym (planowana rocznie
ilos¢ energii elektrycznej pobieranej 41800 kWh) przez obiekt: przepompownia $ciekéw
PPO; lokalizacja — Podkarpacki Park Naukowo - Technologiczny Jasionka — strefa S1 etap i,
Zaczernie, dz. nr 1/7, gm. Trzebownisko.

1.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
1.1. Zasilanie podstawowe:
a. Zasilanie przepompowni $ciekéw PPO wykonaé z rozdzielni nN projektowanej
RG 15 kV na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego
w Jasionce - strefa S1, etap [l { warunki przyfgczenia znak: SR-4/D-P-1430/XVII-
62A-3/2739/2007/DP-32/08 z dnia 31.12.2007 r.) przytaczem kablowym nN typu
YAKY o przekroju wg obliczert poprzez typowa szafe zigczowo - pomiarowg
zainstalowang na zewnatrz obiektu przylaczanego.
b.  Szczegbly projektowe realizacji przylaczenia uzgodni¢ na roboczo
z RDE Rzeszéw Miasto.
1.2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej. zaciski pradowe kabia w rozdzieini nN
projektowanej RG 15 kV PPNT Jasionka - strefa S1 etap il na wyjéciu przewoddw
w kierunku instalacji odbiorcy.
1.3. Ukiad pomiarowy:
a. Na przylaczu zaprojektowa¢ ukiad pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni
umozliwiajacy pomiar mocy szczytowej, energii czynnej oraz energii biernej
w kierunku pobdr i oddanie.
1.4. Wymagany stopienn skompensowania mocy biemnej tg ¢o < 0,4. Opfacie wg taryfy
podlegat bedzie ponadumowny pobér energii biernej.
1.5. Przedmiotowe warunki przytaczenia okreslajg dostarczenie energii elekirycznej
w warunkach standardowych.
1.6. Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych
zaklocenia do sieci lub instalacji innych odbiorcéw.

Oéwiadczenie/Wamnki Przylaczenia znak: SR-4/XVTI-62C/909/2009/, strona 1/2
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INFORMAC.JE TECHNICZNE
— Informujemy, Zze do ochrony przeciwprzepigciowej szczegodinie wrazliwych i cennych
urzadzen (np. odbiorniki TV, faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urzadzen
pracujacych w rozleglych systemach polaczen, podmiot przylaczany powinien
zastosowaé dodatkowe uklady ochronnikow przeciwprzepigciowych, ktore instaluje
sie bezposrednio przy urzadzeniach chronionych.
— Sie¢ niskiego napiecia z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej przyjac
w ukiadzie TN-C.

INFORMACJE FORMALNO — PRAWNE

. Podmiot przylaczany do sieci zalicza sig do IV grupy przytaczeniowej. )
Caly zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepisow.
Pobér mocy moze nastapi¢ po zawarciu umowy O przylaczenie, zrealizowaniu
warunkéw przytaczenia i zawarciu umowy kompleksowej zawierajacej postanowienia
umowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy o éwiadczenie ustug dystrybucji albo
dwoch odrebnych umoéw: o $wiadczenie ustug dystrybucji oraz sprzedazy energii
elektrycznej.
Linie kablowa zasilajaca nN wraz z szafg ziaczowo-pomiarows, zrealizuje wiasnym
kosztem i staraniem inwestor obiektu, urzadzenia te pozostang na majatku
i w eksploataciji odbiorcy.
W zalaczeniu przesylamy projekt umowy o przylaczenie U-3 celem zapoznania sig
z warunkami umownymi. W _sprawie zawarcia umow jw. prosimy kontaktowac sig
z Wydziatem Przylaczen PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. z 0.0., tel. 017-749-73-20.
Umowa o przytaczenie z naliczong oplata przyaczeniowa zostanie sporzadzona po
opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego W oparciu o taryfe Operatora
Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0., obowigzujaca
w czasie zawierania umowy. Obecnie oplata przytaczeniowa bytaby skalkulowana na
podstawie obowiazujacej od dnia 30.01.2009 r. taryfy jw. wediug stawki ryczattowej
w wysokoéci 126,67 zt netto za kazdy kilowat mocy przyiaczeniowej. Na powyzsze
opracowaé projekt budowlany i wykonawczy oraz uzgodni¢ z PGE Dystrybucja

Rzeszow sp. z 0.0.
Termin waznosci warunkow przylaczenia — 2 lata od daty okreélenia.
Zataczniki - projekt umowy o przytaczenie U-3.

TAMENTY
%Eﬁ?z%?j? wD yeji t Logistyki
Krél

1 x Adresat + zat. (4 egz. projektu umowy)
1 x RDE Rzeszoéw Miasto

1 x SP + zat. (1 egz. projektu umowy)

1x SR
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PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0.
35-859 Rreszdw, ul. 8-go Marca 6

tel: 017 749 70 00, fax.: 017 749 70 01
e-mail: firma{@pge-dystrybucja-rzeszow.pl

oGE

Rzeszéw, dnia 2009 -06- 2 3
Znak: SR-4/XVII-62C/913/20094 D%~ ¢ il
Sprawe prowadzi: mgr in2z. Wiestaw Rzepka
Telefon kontaktowy: 017 749 7316
RZESZOWSKA AGENCJA
WARUNKI PRZYLACZENIA ROPZWOJU REGIONALNEGO S.A.
do siecl elektroenergetycznej UL. SZOPENA 51

o napiqciu 230/400 V 35.959 SZOW

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007r.
w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z p6zn. zm.}, w odpowiedzi na wniosek z dnia
2009-06-09 (data wptywu 2009-06-23) PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. z 0.0. okresla warunki
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie naleZy speini¢, aby umozliwic
pobdr mocy przytaczeniowej w wysokosci 4 kW w ukladzie 3-fazowym (planowana rocznie
iloéé energii elektrycznej pobieranej 3800 kWh) przez obiekt: przepompownia $ciekow PP1;
lokalizacja — Podkarpacki Park Naukowo — Technologiczny Jasionka — strefa S1 etap |,
Zaczernie, dz. nr 1/7, Gm. Trzebownisko.

1.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
1.1. Zasilanie podstawowe: )
a. Zasilanie przepompowni $ciekdw PP1 wykonaé z rozdzielni nN projektowanej
RG 15 kV na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technoiogicznego
w Jasionce - strefa $1, etap Il ( warunki p: czenia znak: SR-4/D-P-1430/XVII-
62A-3/2739/2007/DP-32/08 z dnia 31.12.2007 r.) przytaczem kablowym nN typu
YAKY o przekroju wg obliczen poprzez typowa szafe zlaczowo - pomiarowsg
zainstalowang na zewnatrz obiektu przytaczanego.
b. Szczegbly projekiowe realizacji przylgczenia uzgodni€ na roboczo
z RDE Rzeszow Miasto.
1.2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej : zaciski pradowe kabla w rozdzielni nN
projektowanej RG 15 kV PPNT Jasionka - strefa S1 efap Il na wyjSciu przewodéw
w kierunku instalacji odbiorcy.
1.3. Uktad pomiarowy:
a. Na przylaczu zaprojektowaé ukitad pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni
z licznikiem typu C52.
1.4. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej tg ¢y < 0,4. Optacie wg taryfy
podlegat bedzie ponadumowny pobdr energii biernej.
1.5. Przedmiotowe warunki przytaczenia okreslajg dostarczenie energii elektrycznej
w warunkach standardowych.
1.6. Niedopuszczalne jest przytaczanie do instalacji lub sieci urzadzei wprowadzajacych
zakldcenia do sieci lub instalacji innych odbiorcow.
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INFORMACJE TECHNICZNE

.

3.4.

3.5.

3.6.

— Informujemy, Zze do ochrony przeciwprzepigciowej szczegélnie _mﬁhﬁ‘m cennych
urzadzen (np.odbiomniki TV, faxy, komputery osobiste, itp.). oraz urzadzen
pracujgcych w rozleglych systemach potgczen, podmiot przytaczany powinien
zastosowaé dodatkowe ukiady ochronnikéw przeciwprzepigeciowych, ktdre instaluje

"~ sig bezposrednio.przy urzadzeniach chronionych.

- Siegs igo napigcia z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej przyjaé
w ukladzie TN-C

. INFORMACJE FORMALNO — PRAWNE

Podmiot przylaczany do sieci zalicza sie do V grupy przytaczeniowe;.

Caly zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepiséw.
Pobdr mocy moze nastapi¢ po zawarciu umowy o przylqczenie, zrealizowaniu
warunkdw przylgczenia i zawarciu umowy kompleksowej zawierajacej postanowienia
umowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji albo
dwoch odrebnych uméw: o $wiadczenie ustug dystrybucji oraz sprzedazy energii
elektrycznej.

Linie kablowa zasilajaca nN wraz z szafg zlgczowo-pomiarows zrealizuje wlasnym
kosztem i staraniem inwestor obiektu, urzadzenia te pozostang na majgtku
i w eksploatacji odbiorcy.

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przylaczenie U-3 celem zapoznania sig
z warunkami umownymi. W sprawie zawarcia uméw jw. prosimy kontaktowaé sie
z Wydziatem Przytaczeri PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0., tel. 017-749-73-20.
Umowa o przylaczenie z naliczong opfata przytgczeniowa zostanie sporzadzona po
opracowaniu projekiu budowlane%o i wykonawczego w oparciu o taryfe Operatora
Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0., obowigzujaca w
czasie zawierania umowy. Obecnie oplata przytaczeniowa bylaby skalkulowana na
podstawie obowigzujacej od dnia 30.01.2009 r. taryfy jw. wedlug stawki ryczattowej
w wysokosci 137,47 zt netto za kazdy kilowat mocy przylaczeniowej. Na powyzsze
opracowac projekt budowlany i wykonawczy oraz uzgodnié z PGE Dystrybucja
Rzeszéw sp. z 0.0.

4. Termin waznosci o$wiadczenia/warunkéw przylaczenia — 2 lata od daty okresienia.
5. Zataczniki - projekt umowy o przylaczenie U-3.

DEPARTAME&';E&
I‘E}lealizaci' nwgstyelt iLog:
j ol
SR

Otrzymuja:

1 x Adresat + zat. {1 egz. projektu umowy)
1 x RDE Rzeszéw Miasto

1 x SP + zal. (1 egz. projektu umowy)
1xSR
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PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0.
35959 Rzeszdw, ul. B-go Marca 6

tel.: 017 749 70 00, fax.: 017 749 70 01
e-mail: ﬁnna@pgc—dysh’ybucja-rzeszow.pl

€

Rzeszow, dnia 2009 -06- 2 3

Znak: SR-4/XVII-62C/912/2009/( D624
Sprawe prowadzi: mgr inZ. Wiestaw Rzepka
Telefon kontaktowy: 017 749 7316

RZESZOWSKA AGEN CJA
WARUNKI PRZYLACZENIA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
.do sieci elektroenergetycznej UL. SZOPENA 51
o napleciu 230/400 V 35.950 RZESZ, OW

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007r.
W sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergstycznego
(Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z p62n. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia
2009-06-08 (data wptywu 2009-06-09) PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0. okresla warunki
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy spetni¢, aby umozliwi¢
pobor mocy przytaczeniowej w wysokosci 6 kW w ukladzie 3-fazowym (planowana rocznie
lo$¢ energii elektrycznej pobieranej 5700 kWh) przez obiekt: przepompownia sciekéw PP2;
lokalizacja — Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny Jasionka — strefa S1 etap Ii,
Zaczermie, dz. nr 1/7, gm. Trzebownisko.

1.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
1.1. Zasilanie podstawowe:
a. Zasilanie przepompowni sciekow PP2 wykonaé z rozdzielni nN projektowanej RG
15 kV na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Jasionce -
strefa S1, etap H ( warunki przyiaczenia znak: SR-4/D-P-1430/XVII-62A-
3/2739/2007/DP-32/08 z dnia 31.12.2007 r.) przytaczem kablowym nN typu YAKY
0 przekroju wg obliczeri poprzez typowa szafe zigczowo - pomiarowa
Zainstalowang na zewnatrz obiektu przytaczanego.
b. Szczegdély projektowe realizacfi  przylaczenia uzgodnié na  roboczo
Z RDE Rzeszéw Miasto.
1.2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej : zaciski pradowe kabla w rozdzieini nN
projektowanej RG 15 kV PPNT Jasionka - strefa S1 etap Il na wyjsciu przewodow
w kierunku instalaciji odbiorcy.
1.3. Uktad pomiarowy:
a. Na przyaczu zaprojektowaé ukiad pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni
Z licznikiem typu C52.
1.4. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej tg ¢y < 0,4. Oplacie wg taryfy
podlegat bedzie ponadumowny pobér energii biemej.
1.5. Przedmiotowe warunki przytaczenia okres$lajg dostarczenie energii elektrycznej
W warunkach standardowych.
1.6. Niedopuszczalne jest przytaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych
Zakiocenia do sieci lub instalacji innych odbiorcéw.
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3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

4,
5.

INFORMACJE TECHNICZNE . )

— Informujemy, 2e do ochrony przeciwprzepigciowej szczegélnie wrazliwych i cennych
urzadzen (np. odbiorniki TV, faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urzadzeri
pracujacych w rozleglych systemach potaczeri, podmiot przylaczany powinien
zastosowacé dodatkowe ukiady ochronnikéw przeciwprzepigciowych, ktore instaluje
sig bezpo$rednio przy urzadzeniach chronicnych. . L

- Sie¢ niskiego napiecia z punkiu widzenia ochrony przeciwporazeniowej przyjaé
w ukladzie TN-C.

INFORMACJE FORMALNO ~ PRAWNE

Podmiot przytaczany do sieci zalicza sie do V grupy przytaczeniowe;.

Caly zakres prac wykonaé zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepisow.

Pobor mocy moze nastgpi¢ po zawarciu umowy o przylaczenie, zrealizowaniu

warunkow przylaczenia i zawarciu umowy kompleksowej zawierajgcej postanowienia

umowy sprzedaZy energii elektrycznej i umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji albo
dwoch odrgbnych uméw: o swiadczenie ustug dystrybucji oraz sprzedazy energii
elektrycznej.

Linie¢ kablowa zasilajaca nN wraz z szafg zlgczowo-pomiarowg zrealizuje wiasnym

kosztem i staraniem inwestor obiektu. Urzadzenia te pozostang na majatku

i w eksploatacji odbiorcy.

W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przylaczenie U-3 celem zapoznania sig

z warunkami umownymi. W sprawie zawarcia uméw jw. prosimy kontaktowaé sie

z Wydziatem Przylaczeh PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. z 0.0., tel. 017-749-73-20.

Umowa o przylaczenie z naliczong oplata przylaczeniowa zostanie sporzadzona po

opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego w oparciu o taryfe Operatora

Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z o.0., obowigzujaca

w czasie zawierania umowy. Obecnie oplata przytgczeniowa bytaby skalkuiowana na

podstawie obowigzujacej od dnia 30.01.2009 r. taryfy jw. wedlug stawki ryczattowej

w wysokosci 137,47 zt netto za kazdy kilowat mocy przytaczeniowej.

Na powyzZsze opracowac projeki budowlany i wykonawczy oraz uzgodnié z PGE

Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0.

Termin waZno$ci warunkéw przylaczenia — 2 lata od daty okreslenia.
Zataczniki - projekt umowy o przylaczenie U-3.

gﬁpﬁ' ARTAMENTU
¢ Qﬁhﬁgg?gﬁ' tyeidi Logiatyki

1 x Adresat + zat. (1 egz. projektu umowy)
1 x RDE Rzeszéw Miasto

1 x SP + zat. (1 egz. projektu umowy)

1x SR
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PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0.
35-959 Rzeszdw, ul. 8-go Marca 6

tel.: 017 749 70 00, fax.: 017 749 70 01
e-mail: firma@pge-dystrybucja-rzeszow.pl

P

2 * -
Rzeszéw, dnia 003 -06- 2 3
Znak: SR-4/XV1i-62C/910/2009/D - 630F
Sprawe prowadzi: mgr inZ. Wiesfaw Rzepka
Telefon kontaktowy: 017 749 7318
. RZESZOWSKA AGENCJA
WARUNKI PRZYLACZENIA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
do sieci elektroenergetycznej UL. SZOPENA 51

o napigciu 230/400 V 35-959 RZESZOW

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007r.
w sprawie szczegOlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia
2009-06-08 (data wptywu 2009-06-09) PGE Dystrybucia Rzeszéw Sp. z 0.0. okreéla warunki
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy spetnié, aby umozliwié
pobor mocy przylaczeniowej w wysokosci 30 kW w ukladzie 3-fazowym (planowana rocznie
ilo$¢ energii elektrycznej pobieranej 3000 kWh) przez obiekt: przepompownia $ciekow PD1:
lokalizacja — Podkarpacki Park Naukowo — Technologiczny - strefal etap Il, Zaczernie,
dziatka nr 1/7, gm. Trzebownisko.

1.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
1.1. Zasilanie podstawowe: )
a. Zasilanie przepompowni $ciekéw PD1 wykonaé z rozdzielni nN projektowanej
RG 15 kV na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego
w Jasionce - strefa S1, etap Il ( warunki przylaczenia znak: SR-4/D-P-1430/XVII-
62A-3/2739/2007/DP-32/08 z dnia 31.12.2007 r.) przytaczem kablowym nN typu
YAKY o przekroju wg obliczen poprzez typows szafe zlaczowo - pomiarowa
zainstalowang na zewnatrz obiektu przytaczanego.
b. Szczegoty projektowe realizacji przytaczenia uzgodnié na roboczo z RDE Rzeszéw
Miasto.
1.2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej : zaciski pradowe kabla w rozdzielni nN
projektowanej RG 15 kV PPNT Jasionka - strefa S1 etap Il na wyjsciu przewodéw
w kierunku instalacji odbiorcy.
1.3. Uklad pomiarowy:
a. Na przylaczu zaprojektowa¢ ukiad pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni
umozliwiajgcy pomiar mocy szczytowej, energii czynnej oraz energii biernej
w kierunku pobér i oddanie.
1.4. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biermnej tg ¢, < 0,4. Optacie wg taryfy
podlegat bedzie ponadumowny pobér energii bierne;j.
1.5. Przedmiotowe warunki przyiaczenia okreslajg dostarczenie energii elekirycznej
w warunkach standardowych.
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1.6. Niedopuszczalne jest przytaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajgcych
zaklocenia do sieci lub instalacji innych odbiorcow.

2. INFORMACJE TECHNICZNE

* '~ Informujemy, Zze do ochrony przeciwprzepigciowej szczegolnie wrazliwych i cennych
urzadzeh (np. odbiomiki TV, faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urzadzen
pracujacych w rozleglych systemach polaczen, podmiot przylaczany powinien
zastosowa¢ dodatkowe ukiady ochronnikéw przeciwprzepieciowych, ktore instaluje
sie bezposrednio przy urzadzeniach chronionych. )

- Sie¢ niskiego napiecia z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej przyjac
w ukiadzie TN -C.

3. INFORMACJE FORMALNO — PRAWNE

3.1. Podmiot przylaczany do siect zalicza sig do V grupy przytaczeniowej. _

3.2. Caly zakres prac wykonac zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepisow.
3.3. Pobor mocy moZe nastgpié po zawarciu umowy O przytaczenie, zrealizowaniu

warunkow przylaczenia i zawarciu umowy kompleksowej zawierajacej postanowienia

umowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji albo
dwoch odrebnych uméw: o $wiadczenie ustug dystrybucji oraz sprzedazy energii
elektrycznej.

3.4. Linie kablows zasilajaca nN wraz z szafg ztaczowo-pomiarowa, zrealizuje wiasnym
kosztern i staraniem inwestor obiektu. Urzadzenia te pozostang na majatku
i w eksploatacji odbiorcy.

3.5. W zalgczeniu przesytamy projekt umowy o przylaczenie U-3 celem zapoznania sig
z warunkami umownymi. W sprawie zawarcia uméw jw. prosimy kontaktowa¢ sig
z Wydziatem Przyiaczeth PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. z 0.0., tel. 017-749-73-20.

3.6. Umowa o przytaczenie z naliczona opfatg przytaczeniowa zostanie sporzadzona po
opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego w oparciu o taryfe Operatora
Systemu Dystrybucyjnege PGE Dystrybucja RzeszOW sp. z 0.0., obowigzujacg
w Czasie zawierania umowy. Obecnie optata przytaczeniowa bytaby skalkulowana na
podstawie obowigzujacej od dnia 30.01.2009 r. taryfy jw. wediug stawki ryczattowej
w wysokosci 137,47 zt netto za kazdy kilowat mocy przytaczeniowej. Na powyzsze
opracowaé projekt budowlany i wykonawczy oraz uzgodni¢ z PGE Dystrybucja
Rzeszow sp. 2 0.0.

4. Termin waznosci warunkéw przytaczenia — 2 lata od daty okreélenia.'
5. Zataczniki - projekt umowy o przylaczenie U-3.

YREKTOR D}

'B.ealizaci‘l Inweily

Otrzymuija:

1 x Adresat + zat. (1 egz. projektu umowy)
1 x RDE Rzeszéw Miasto

1 x SP + zat. (1 egz. projektu umowy)
1xSR
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PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0,
35-959 Rzeszdw, ul. 8-go Marca 6

tel.: 017 749 70 00, fax.: 017 749 70 01
e-mail: firma@pge-dystrybucja-rzeszow pl

e

2009 -U6-2 3

Rzeszow, dnia

Znak: SR-4/XVII-62C/911/2009/ [} ¢ 3}%
Sprawg prowadzi: mgr inZz. Wiestaw Rzepka
Telefon kontaktowy: 017 749 7316

RZESZOWSKA AGENCJA
WARUNKI PRZYLACZENIA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
do sieci elektroenergetycznej UL. SZOPENA 51
o napigciu 230/400 V 35-959 RZES ZOW

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007r.
w sprawie szczegOlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia
2009-06-08 (data wptywu 2009-06-09) PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0. okreéla warunki
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy spetni, aby umozliwié
pobor mocy przylaczeniowej w wysokosci 30 kW w uktadzie 3-fazowym (planowana rocznie
ilos¢ energii elektrycznej pobieranej 3000 kWh) przez obiekt: przepompownia $ciekéw PD2;
lokalizacja - Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Jasionka — strefa S1 etap I,
Zaczernie, dz. nr 1/7, gm. Trzebownisko.

1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA

1.1. Zasilanie podstawowe:

a. Zasilanie przepompowni $ciekéw PD2 wykonaé z rozdzielni nN projektowanej RG
15 kV na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Jasionce -
strefa S1, etap 1l ( warunki przylgczenia znak: SR-4/D-P-1430/XVII-62A-
3/2739/2007/DP-32/08 z dnia 31.12.2007 r.) przylaczem kablowym nN typu YAKY
O przekroju wg obliczen poprzez typows szafe zlgczowo - pomiarowa
zainstalowang na zewngtrz obiektu przytaczanego.

b. Szczegdly projektowe realizacji = przyltaczenia uzgodni¢ na roboczo
Zz RDE Rzeszow Miasto.

1.2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej : zaciski pradowe kabla w rozdzielni nN
projektowanej RG 15 kV PPNT Jasionka — strefa S1 etap Il na wyjSciu przewodéw w
kierunku instalacji odbiorcy.

1.3. Uklad pomiarowy:

a. Na przylaczu zaprojektowaé¢ ukiad pomiarowo-roziiczeniowy bezposredni

umozliwiajacy pomiar mocy szczytowej, energii czynnej oraz energii biernej
w kierunku pobdr i oddanie.

1.4. Wymagany stopiei skompensowania mocy biernej tg ¢ < 0,4. Oplacie wg taryfy
podiegat bedzie ponadumowny pobér energii biernej.

1.5. Przedmiotowe warunki przytaczenia okreslajg dostarczenie energii elekirycznej
w warunkach standardowych.

1.6. Niedopuszczalne jest przytaczanie do instalacji lub sieci urzadzer wprowadzajacych
zakl6cenia do sieci lub instalacji innych odbiorcéw.
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2.

INFORMACJE TECHNICZNE

.. —Informujeniy! ze do ochrony przeciwprzepigciowej szczeg6lnie wrazliwych i cennych

3
3.
3.
3.

RIS

3.4.

3.5.

3.6.

urzadzern (np. odbiomiki TV, faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urzadzen
pracujacych w rozlegtych systemach potaczerl, podmiot przylaczany powinien
zastosowaé dodatkowe uklady ochronnikéw przeciwprzepigciowych, kiore instaluje
. sie bezposrednio przy urzadzeniach chronionych. o o
— Sieé niskiego napigcia z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej przyjac
w ukiadzie TN-C.

. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

Podmiot przytaczany do sieci zalicza sig do V grupy przytaczeniowej.

Caly zakres prac wykonaé zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepisow.
Pobor mocy moZe nastapié po zawarciu umowy © przylgczenie, zrealizowaniu
warunkéw przylaczenia i zawarciu umowy kompleksowej zawierajgcej postanowienia
umowy sprzedaZy energii elektrycznej i umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji aibo
dwdch odrebnych uméw: o $wiadczenie ustug dystrybucfi oraz sprzedazy energii
elektrycznej.

Linie kablowa zasilajaca nN wraz z szafg zlaczowo-pomiarowa zrealizuje whasnym
kosztem i staraniem inwestor obiektu, urzadzenia te pozostang na majatku
i w eksploatacji odbiorcy.

W zalaczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie U-3 celem zapoznania sig
z warunkami umownymi. W sprawie zawarcia uméw jw. prosimy kontaktowac sig
z Wydziatem Przytaczerh PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0., tel. 017-749-73-20.
Umowa o przylaczenie z naliczong optata przytaczeniowsg zostanie sporzadzona po
opracowaniu projektu budowlane%o i wykonawczego w oparciu o taryfe Operatora
Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0., obowigzujaca w
czasie zawierania umowy. Obecnie opfata przylaczeniowa byiaby skalkulowana na
podstawie obowiazujacej od dnia 30.01.2009 r. taryfy jw. wediug stawki ryczattowej
w wysokosci 137,47 2t netto za kazdy kilowat mocy przytaczeniowej. Na powyzsze
opracowaé projekt budowlany i wykonawczy oraz uzgodni¢ z PGE Dystrybucja
Rzeszéw sp. z 0.0.

4. Termin waZznosci warunkdw przylaczenia — 2 lata od daty okreslenia.
5. Zalaczniki - projekt umowy o przylaczenie U-3. ‘

Otrzymuja:
1 x Adresat + zat. (1 egz. projektu umowy)

1 x RDE Rzeszéw Miasto
1 x SP + zat. (1 egz. projektu umowy)
1x SR
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RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO
TELEKOMUNIKACYJINE spétiaz 00

ROK ZALOZENIA 1989

WPLYNELO DNIA

03 LIP. 2009 |3

Rzeszowska Agencja

Rozwoju Regionalnego
ul. Szopena 51

35-959 Rzeszow

SEKRETARIAT

Rzeszow, dn. 03 lipca 2009 r.
Pismo znak: RTT/AT/0127/09

dotyczy: warunkéw technicznych zabezpieczenia projektowanego kabla teletechnicznego

na terenie strefy $1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-technologicznego
W odpowiedzi na pismo RARR/CMP/2100/09 z dnia 26-06-2009r uprzejmie informujemy, ze celem
likwidacji kolizji z projektowanym kablem nalezy:

1. Na odcinku oznaczonym na zatgczniku graficznym A + B przeprojektowac kabel
teletechniczny zgodnie z rysunkiem.

2. Na skrzyzowaniu z projektowanym gazociagiem oraz drogq dojazdowg kabel zabezpieczy¢
rurg ochronna HDPE 140/8,0 mm.

3. Zmiane trasy kabla uzgodni¢ w ZUDP, oraz uzyskaé zgode zmiany tokalizaciji kabla od
Wiasciciela terenu na rzecz Rzeszowskiego Towarzystwa Telekomunikacyjnego Sp. z o.0.

4. Opinig ZUDP oraz Umowe z Wiascicielem terenu na zmiang lokalizacji kabla przekazac do
Rzeszowskiego Towarzystwa Telekomunikacyjnego Sp. z 0.0.

5. W przypadku realizacji Panstwa inwestycji przed wybudowaniem w/w kabla, w miejscu
skrzyzowania z projektowanym gazociggiem oraz droga dojazdowa nalezy utozy¢ rure
przepustowg HDPE 140/8,0 mm.

Wymienione w pkt. 5 prace nalezy wykonaé pod nadzorem przedstawicieta Rzeszowskiego
Towarzystwa Telekomunikacyjnego Sp. z 0.0.w Rzeszowie.

Na siedem dni przed rozpoczeciem prac, celem zapewnienia nadzoru, iInwestor powiadomi
Rzeszowskie Towarzystwo Telekomunikacyjne Sp. z 0.0. - tel. (0-17) 854 05 55.

Po zakoniczeniu prac nalezy dokonaé odbicru technicznego przy wspéludziale przedstawiciela
Rzeszowskiego Towarzystwa Telekomunikacyjnego Sp. z 0.0..

Do odbioru nalezy dostarczy¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne nie rodzg zobowigzan dla Rzeszowskiego Towarzystwa
Telekomunikacyjnego Sp. z 0.0.

Z powazaniem
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TELEKOMUNIKACYJNE spomaz oo

ROK ZAt QZENIA 1989

r RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszow

Rzeszow, dn. 25 czerwca 2009 .

Pismo znak: RTT/AT/0117/09

Temat: Warunki techniczne zabezpieczenia projektowanego kabla teletechnicznego
na terenie strefy $1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Jasionce

W odpowiedzi na pismo RARR/CMP/2054/09 2 dnia 23-06-2009r uprzejmie informujemy, ze celem
likwidaciji kolizji z projektowanym kablem nalezy :

1. W miejscach skrzyzowan z projektowang infrastruktura, projektowany kabel teletechniczny
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Korice rur ochronnych powinny wystawaé min. 1.0 m
poza zewnetrzna krawedz urzgdzenia.

Do zabezpieczenia projektowanego kabla nalezy zastosowaé rury dwudzielne @ 160 mm

3. W przypadku realizacji Panstwa inwestycji przed wybudowaniem w/w kabla w miejscach
skrzyzowan nalezy utozy€ rury przepustowe HDPE 140/8,0 mm.

4. Na odcinku oznaczonym A-B (zblizenie do projektowanego zbiornika retencyjnego) kabel
nalezy zabezpieczyé zelbetowymi tupinami pokrywowymi

Wyzej wymienione prace nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Rzeszowskiego
Towarzystwa Telekomunikacyjnego Sp. z 0.0.w Rzeszowie.

Przed rozpoczeciem prac, celem zapewnienia nadzory inwestor powiadomi Rzeszowskie
Towarzystwo Telekomunikacyjne ~ pan Ryszard Wiodarczyk nr tel. (0-17) 854 05 55.

Po zakorczeniu prac nalezy dokonaé odbioru technicznego przy wspdéludziale Rzeszowskiego
Towarzystwa Telekomunikacyjnego Sp. z 0.0..

Do odbioru nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza, uzgodnienia oraz geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne nie rodzg zobowigzan dla Rzeszowskiego Towarzystwa
Telekomunikacyjnego Sp. zo.0.

Z powazaniem
PREZES zARZADU

d Rejoncwy w Rzeszowie Xif Wydzial Gospodarezy AL. Sikorskicgo 13
ajoveso Rejesiry Sadewego 35-304 Rzeszow
1S 00000059680 16l 017 €547 740 Zarzag
~ 813-03-35-128 tel. 217 85 40 555 Centrala

e-mait. 1u@rit.rom.pl
waw. it .com.pl
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E ﬁ E Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.
: Oddzial w Tarnowie

system

QOperator Gazoclqgdw Presytowych
GAZ-SYSTEM 3.A,
Oddziat w Tamowle

ul. Bondrowsldego 16 A
33-100 Tamow
tel. 014 622 53 00

~ fox 014621 37 N

B R

Nasz znak: TT-4528-219/09 Jas/GR/01 Tamodw, 22.05.2009r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszow

- Dotyczy: warunkdw technicznych skrzyzowania kanalizacji sanitamej ttoczne,

&
0o

Cdgziat w Gdansky

Dpsraict Sazociagdw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S A
Cddzigi w Poznaniu

Cperctor Gazociagow Przesylowych
GAZ-SYSTEM §. A
Qadziat w Rembalsrcryinie

Operuior Gazociagdy Praesyptonyeh
GAZ-SYSTE Eyﬁ 5A.
Jodziat w Swiarklanach
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Operaiar Gozozingdw Paasylowych
BAZ-5vE

Adres Stedziby:

kanaiizacji deszczowej, gazociggu Sredniego cisnienia, drogi lokalnej oraz
wodociqgu z gazociqggiem wysokiego cisnienia DN 100 w m. Rudna Mata.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak w nagtdwku informujemy, e ng

terenie objetym pianowanq lokalizacjg kanalizacji sanitarnej tocznej, kanalizacii
deszczowej, gozociqgu Sredniego  cidnienia, drogi lokalnej oraz wodociqgu,
usytuowany jest gazociqg wysokiego cisnienia DN 100,

W zwigzku z powyiszym podajemy warunki techniczne do redlizacii tych inwestycii,

1.

Kandlizacje sanitarng ttoczng w skrzyzowaniu z gazociggiem  wysokiego
cilnienic DN 100 nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi w  kserokopii pisma znak: TT-452-01/2006 z dnia 04.07.2006r
(w przypadku gdy kondlizacja bedzie lokalizowana pod gazociggiem
wysokiego cidnienia), lub zgodnie z warunkami technicznymi  podanymi
w kserokopii pisma znak: TT-452-02/2006 z dnia 04.07.2006r (w przypadku gdy
kanalizacja bedzie lokalizowana nad gazociqgiem wysokiego cisnienia).
Skrzyzowanie przewodu wodociggowego 2 gazociggiem wysckiego cisnienia
nalezy wykonad¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w kserokopii
pisma znak: TT-452-05/2006 z dnia 04.07.2006r.

Skrzyzowanie drogi z gazociggiem wysokiego cisnienia nalezy wykonadé
zgodnie z warunkami fechnicznymi podanymi w kserokopii pisma znak:
T1-452-07 /2006 z dnia 04.07.2006r.

Skrzyzowanie przewodu gazowego z gazociqgiem wysokiego ciénienio
nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w kserokopii
pismna znak: TT-452-09/2006 z dnia 04.07.2006r,

Projekt ww. skizylowan z gazociggiem wysckiego  cinienia  wraz
z zatgczonymi przekrojami poprzecznymi nalezy przediozy¢ do uzgodnienia
w naszej firmie.

Zatgezniki:

- kserokopia pisma znak: TT-452-01/2006 z dnia 04.07.2006r.
- kserokopia pisma znak: TT-452-02/2006 z dnia 04.07.2006r.
- kserokopia pisma znak: TT-452-05/2006 z dnia 04.07.2006r.

ui. Mszezoniowsha 4, (02-137 Warizawa
tel. 022 220 35 00. foks 022 220 14 06

> - kserokopia pisma znak: TT-452-07 /2006 z dnia 04.07.2006r.
- kserokopia pisma znak: TT-452-09/2006 z dnia 04.07.2006r.

Z-ca Dyrktor Oddzticiu
ds hn

(\ ;‘?‘h
Wojctéc szcz

larzqd Spétkl:
Prezes Iarzqdu. igor Wasikgwiki )
Crlonkowie 2orzqdu: Waojciech KEowalski, Jan ©Chadan, Slawomin Siwifiski

Fopital Zokadowy: 3 019 393 714 PLN ® Fapital Wolacony: 3 GIF 393 715 PLN ® Konio: BRE Bank 3.4, Nr 39 1140 I977 0000 5803 0100 500
KRS 0000264771: Sqd Rejoncwy dia m st. Warstawy Xit Wydziat Gospodarczy Kiajowego Rejastn SQuowego M NP 527-243.20-41 ® REGOMN: D1 5714658-00041
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Nasz znak: TT-452-01/2006 Data: 04.07.2006r.

Warunki techniczne wykonania skrzyzowan przewodéw kanalizacyjnych do DN 500
wtgcznie  majgcych ofgczenia z mieszczeniami _dla  ludzi  j Zwierzat

Z gazociagami wysoklego cisnienia.

W oparciu o przepisy normy PN-91/M-34501 ~SKrzyzowania gazociqgdw
Z przeszkodami  terenowymi” dopuszcza  sie zabezpieczenie  skrzyzowar
projektowanych przewoddw kanalizacyjnych majgcych potgczenia
Z pomieszczeniami dla ludz | zwierzqt poprzez zatozenie na kanalizacje rury
ochronnej z zachowaniem ponizszych warunkdw:

1. Rura ochronna powinna byé wykonana z polietylenu HD PE 80 lub HD PE 100
O szeregu max. SDR 13,6 | gruboici écianki min. 10mm. Z rury ochronnej nie nalezy
wyprowadzaé rury wydmuchowsj. Dopuszcza sig stosowanie stalowych rur
ochronnych tqczonych przez Spawanie posiaddjgcych zewnetrzng izolacje
polietylenowq wg DIN 30670 w klasie .C”, wykonang fabrycznie. Miejsca spoin
obwodowych powinny  byé  zaizolowane przy  pomocy  rekawdw
termokurcziiwych., Wewnetrzna powierzchnig sfalowej rury ochronnej powinng
by¢ zabezpieczona antykorozyjnie np. przez malowanie.

2. Rura ochronna powinna by¢ zatozona na diugosci co najmniej 10 mb po obu
sfronach  gazociggu, mierzgc w ptaszczyznie poziomej, prostopadle do
zewnetrznej $cianki gazociqgu. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ masg
uszCzelnidjgcq na diugosci min. 30 cm, a nastepnie zabezpieczyd przed
wplywem $rodowiska zewnetrznego.

3. W miejscach skrzyzowania z gazociqgami wysokiego cisnienia przewod kandlizaci
wykonaé z rury PESBO/SDR17.6, a w przypadku  kanalizacii pompowej z rury
PEBO/SDR11 Iub PE100/SDR17.64, Kanalizacja z rur PE powinna by¢ wyprowadzona
od osi skrzyzowania na odlegto$é co najmniej 15 m mierzqc prostopadle do
gazociqgu w piaszczyinie poziomej. tqczenie rur PE wykonywaé metodq
Zgrzewania. Nalezy zwrécié uwage, aby zgrzeina rury PE nie wypadia na konhcu
rury ochronnej w strefie uszczelnienia,

4. Rure kanalizacyjng nalezy utozy¢ wspdtosiowo w rurze ochronnej stosujgce obejmy
centrujgce. :

o o om o

Adres Oddzial: Zarzqd Spéiki:
ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tamow Prezes Zorzgdu: Igor Wasilewski
tel: 014 422 5300, fax: 014 621 37 31 Cronek Zarzgdy: Pawet Stancrak

Kapited Zokiadowy: 537 920 000 PIN = Konto: BANK PEKAOQ 5.A. Nr PB1240191011 1001006112401 = KRS 0000209435: Sqd Rejonowy
dia m.st. Warszowy Xi Wydziat Gospedarczy Krajowego Rejesiny Sqdowego = NIP: 527-243-20-41 = REGON: 01571 6698-00041
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Operator Gazociqgdw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.0.
Oddzial w Tarnowie

Studzienki na kanalizacii powinny byé¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz
15 m od zewnetrznej scianki gazociqgu, liczgc w plaszczyinie poziomej,
prostopadie do osi gazociqgu. Pokrywy tych studzienek powinny umozliwiaé ich
wentylacje.

W uzasadnionych przypadkach  dopuszcza sie  ulozenie dwéch rur
kanalizacyjnych w jednej rurze ochronne;.

W miejscu skrzyzowania nad gazociggiem wybraé grunt do gtebokosci 20-30 cm
nad jego gémg $ciankg na szerokoéé réwng co najmniej Srednicy gazociqgu.
Wybranie gruntu powinno by¢ wykonane na dtugoidci 10 mb po obu stronach
skrzyzowania mierzgc wzdhuz gazociqgu. Po wykonaniu skrzyzowania gazociqg
powinien by¢ zasypany warstwg Przepuszczaing (zwir lub piasek) do wysokosci
0,35 mb od powierzchni terenu, g gdmaq, uzupetnidjgcq warstwe winien stanowié
zdjety uprzednio grunt rodzimy. W przypadku ukiadania nad gazociggiem tasmy
znakujqcej nalezy uzyd taémy z perforacijq.

Przewod kanalizacyjny powinien przebiegaé¢ pod gazociqggiem, z zachowaniem
odlegtoici pionowsj od zewnetrznej cianki gazociqgu do zewnetrznej écianki rury
ochronnej min 0.25 m.

Kat skrzyzowania kanalizacji z gazociggami nie powinien by¢ mniejszy niz 600.

10. Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ oznaczony Przy pomocy stupkdw

11

Znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi, umieszczonych nad Iurq ochronng
PO obu stronach gazociqgu.

.Prace ziemne w obrebie gazociqgu wysokiego cisnienig powinny byé

wykonywane recznie, pod nadzorem pracownikéw Wydziatu Eksploatacii Sieci
Gazowej Operatora Gazociqgdw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddziat
w Tamowie lub wiasciwej Terenowej Jednostki Obstugi. Nadzér bedzie wykonany
przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tamowie iub wiasciwg TJO odptatnie.
W zwiqzku z tym nalezy pisemnie poinformowadé OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz.
w Tarnowie lub wiasciwg TJO na 7 dni przed rozpoczeciem robét, podajgc

imiennie osoby Sprawujqce funkcje techniczne ng budowie oraz wystawi¢ dig

inwestor uisci po wystawieniu przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tarmnowie
faktury VAT g przed podpisaniem protokoty odbioru lub pofwierdzeniem
wykonania robdt.



Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

[ rury ochronnej w rejonie ww. skrzyzowania. Na inwentaryzacji nalezy podaé
wspdtizedne geodezyjne | redne punktow charakterystycznych przewodu
kandlizacyjnego i rury ochronnsgj.

13.Za ewentualne uszkodzenie gazociqgu lub jego izolacji na skutek prowadzonych
robot odpowiada inwestor kanalizacii.

Z-ca Dyrektora

s. Technicznych
- ~
anistaw Stosur



ﬁ E Operafor Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM $p. z 0.0,
E Oddziat w Tarmmowie

SYStem wm

Nasz znak: TT-452-02/2006 Data: 04.07.2006r.

Warunki techniczne wykonania skrzyzowan przewodéw kanglizacyinych majacych

ofaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat z gazoci ami wysokiego
cisnienig, prowadzonych nad gazocigaami.

Zgodnie z pismem Polskiego Gormictwa Naffowego | Gazownictwa S.A. w Warszawie
nr BN/DBA/178 z dn. 26.04.2000 dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach
Oodstgpstwo od Polskiej Normy PN-91/M-34501 ~SKrzyzowania gazociggdw

z przeszkodami  terenowymi” | prowadzenie projektowanego  przewodu

kanalizacyjnego majgcego potqgczenie z pomieszczeniami dia ludzi | zwierzgt nad

gazociqgiem wysokiego cidnienic w miejscu  skrzyzowania, pod warunkiem
zabezpieczenia skrzyzowania poprzez zalozenie na kanalizacje rury ochronnej

z zachowaniem ponizszych wymogow:

1. Rura ochronna powinna by¢é wykonana z polietylenu HD PE 80 lub HD PE 100
O szeregu max. SDR 13,6 i grubosci scianki min, 10mm. Dopuszcza sie stosowanie
stalowych rur ochronnych tqczonych przez spawanie posiaddjqcych zewnetrzng
izolacje polietylenowqg wg DIN 30670 w kiasie .C*, wykonang fabrycznie. Miejsca
spoin  obwodowych powinny byé zaizolowane przy pomocy rekawow
termokurczliwych. Wewnetrzna powierzchnia stalowej rury ochronnej powinna
by¢ zabezpieczona antykorozyjnie np. przez malowanie.

2. Rura ochronna powinna byé zatozona na diugosci co najmniej 10 mb po obu
stronach gazociqgu, mierzgc w plaszczyinie poziomej prostopadie do
zewnetrznej scianki gazociggu. Korice rury ochronnej nalezy skutecznie uszezelnié
masg uszczelnigjgcq na diugoscl min.30 cm, a nastepnie zabezpieczy¢ przed
wptywem Srodowiska zewnetrznego.

3. Z rury ochronnej nalezy wyprowadzié sgczek wechowy. Zakonczenie sqczka
wechowego nalezy umiescié w kolumnie wydmuchowej i zabezpieczyé przed
przedostaniem sie¢ wody lub opaddéw atmosferycznych.,

4. W miejscach skrzyzowania z gazociggami wysokiego ciénienia przewod kanalizaciji
wykona¢ z rury PEBO/SDR11 lub PE100/SDR17,6. Kanalizacja z rur PE powinna byé
wyprowadzona od osi skizyzowania na odlegtosé co najmniej 15 m mierzgc
prostopadie do gazociqgu w ptaszczyinie poziomej. tqczenie rur PE wykonywad
metodq zgrzewania. Nalezy zwrdcié uwage aby zgrzeina rury PE nie wypadia na
kohcu rury ochronnej w strefie uszczelnieniaq,

5. Rurg kandlizacyjng nalezy utozyé wspdtosiowo w rurze ochronnej stosujgc obejmy
cenfrujqce.

.0’0l##i.t’.l#.:..iﬂt.0iii‘-“&"%‘.00’0.’.t9‘!0“OQOOQOQOQCOODQO‘O‘O.‘.-OC‘CC‘#Q.‘C‘

Adres Odddaty: Zarzqd Spoiki:
ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Taméw Prezes Zarzqdu: Igor Waslewski
tel.: 014 422 5300, fax: 014 621 37 3} Czionek Zarzqdy: Pawet Stafczak

Kapitat Zoktadowy: 537 920 000 PLN & Konto: BANK PEKAC S.A. Nr 28124017101 111001006112401 ® KRS 0000209535; $qd Rejonowy
dia m.st. Worszawy Xit Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestu Sqdowego B NIP: 527-243-20-41 % REGON: 0157146698-00061
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6. Studzienki na kanalizacji powinny by¢ usytuowane w odiegtoici nie mniejszej niz
15 m od zewnetrzngj Scianki gazociggu, liczqc w pfaszczyinie poziome),
prostopadie do osi gazociggu. Pokrywy tych studzienek powinny umozliwiac ich
wentylacje.

7. W uzosadnionych przypadkach dopuszcza sie utozenie dwodch  rur
kanalizacyjnych w jednej rurze ochronne;j.

8. W miejscu skrzyzowania nad gazociggiem wybraé grunt do gtebokoidci 20-30 cm
nad jego gdmgq sciankg na szerokosé rédwng co ngjmnigj Srednicy gazociqgu.
Wybranie gruntu powinno by¢é wykonane na dtugosci 10 mb po obu stronach
skrzyzowania mierzqc wzdtuz gazociggu. Po wykonaniu skrzyzowania gazociqg
powinien by¢é zasypany warstwq przepuszczaing @wir lub piasek) do wysokosci
0,35 mb od powierzchni terenu, a gérng, uzupetnigjgcg warstwe winien stanowié
zdjety uprzednio grunt rodzimy. W przypadku uktadania nad gazociqgiem fasmy
znakujgcej nalezy uzy<¢ tasmy z perforaciq.

9. Przewdd kanalizacyjny powinien przebiegac z zachowaniem odlegtosci pionowej
od zewnetrznej §cianki gazociggu do zewnetrznej scianki rury ochronnej min 0.25 m.

10.Kqt skrzyzowania kanalizacji z gazociggami nie powinien byé mniejszy niz 60°.

11.Przewdd kandlizacyiny powinien by¢é oznaczony przy pomocy stupkow
znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi, umieszczonych nad rurg ochronng
PO obu sfronach gazociggu.

12.Prace ziemne w oObrebie gazociggu wysokiego cisnienia powinny byc¢
wykonywane recznie, pod nadzorem pracownikdw Wydziatu Eksploatacii Sieci
Gazowej Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.0. Oddziat
w Tarnowie lub wiasciwej Terenowej Jednostki Obstugi. Nadzdr bedzie wykonany
przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz, w Tamowie lub wiasciwg TJO odptatnie.
W zwiqzku z tym nalezy pisemnie poinformowaé OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz.
w Tarmowie lub wiasciwg TJO na 7 dni przed rozpoczeciem robdt, podajqc
imiennie osoby sprawujqce funkcje techniczne na budowie oraz wystawi¢ dia
OGP GAZ-SYSTEM Sp.z 0.0. Oddz. w Tamowie zlecenie na wykonanie ww.
czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie poniesionych kosziow
inwestor uisci po wystawieniu przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tarnowie
faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem
wykonania robot.

13.Z robdt zanikowych ndlezy sporzgdzi¢ notatki z udziatem przedstawicieli OGP
GAZ-SYSTEM Sp.z 0.0. Oddz. w Tarmmowie. Po zakohczeniu robot nalezy sporzqdzic¢
kohcowy protokdt odbioru. Warunkiem podpisania protokotu ze strony OGP GAZ-
SYSTEM Sp.z 0.0. Oddz. w Tamowie jest wykonanie kanalizacji w skrzyzowaniu
Z gazociqggiem zgodnie z uzgodnionym projektern budowlanym i zaleceniami
podanymi w niniejszym piSmie oraz przekazanie do OGP GAZ-SYSTEM Sp. z o.0.
Oddz. w Tarmowie inwentaryzacji powykonawczej kandlizacji i rury ochronnegj
w rejonie ww. skrzyzowania. Na inwentaryzacji nalezy podac wspdizedne

2
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E ﬁ E Operator Gazociqgow Przesytowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0.
_ Oddzial w Tarnowie

system

geodezyjne i rzedne punkiow charakterystycznych przewodu kanalizacyjnego
i rury ochronnej.

14.Za ewentualne uszkodzenle gazociqgu lub jego izolacji na skutek prowadzonych
robdt odpowiada inwestor kanalizacii.

Z-ca Dyrektora
chnicznych
0~

Stanistaw Stosur

3
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E Operator Gazoclqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp.z0.0.
E Oddziat w Tarnowie

s.ysfem . N —————

Nasz znak: TT-452-05/2006 Data: 04.07.2006r.

Warunki _ techniczne wykonania skrzyzowan przewodow wodociggowych
Z gazociggami wysokiego ciénienia.

W oparciu o pizepisy normy  PN-91/M-34501 ~Krzyzowania gazociqgdw
Z przeszkodami terenowymi” ustalamy warunki techniczne wykonania skrzyzowan
przewoddw wodociqgowych z gazociggami wysokiego ciénienia:

1. Nie ma koniecznosci zakiadania rury ostonowej na wodociqgu w miejscu
skrzyzowania z gazociggiem.

2. Przewod wodociggowy powinien krzyzowaé sie z gazociqgiem, z zachowaniem
odlegtosci pionowej od zewnetrznej $cianki gazociqgu do zewnetrznej Scianki
wodociggu min 0.25m. -

3. Nalezy dqzyé aby kqt skrzyzowania wodociqgu z gazociggiem byt zblizony do 900,

4, Przewdd wodociggowy powinien by oznaczony przy pomocy  stupkdw
Znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi, umieszczonych nad wodociggiem
PO obu stronach gazociqgu.

5. Prace ziemne w obrebie gazociggu wysokiego  cisnienia powinny byé
wykonywane recznie, pod nadzorem pracownikdw Wydziatu Eksploataciji Sieci
Gazowej Operatora Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddziat
w Tamowie iub wiaiciwej Terenowej Jednosiki Obstugi. Nadz6r bedzie wykonany
przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddy. w Tamowie lub wiasciwg TJO odpftatnie.
W zwiqzku z tym nalezy pisemnie poinformowaé OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz.
w Tarmnowie lub wiadciwq TJO na 7 dni przed rozpoczeciem robdt, podajgc
imiennie osoby sprawujqce funkcje techniczne na. budowie oraz wystawi¢ dia
OGP GAZ-SYSTEM 3p. z 0.0. Oddz. w Tarmowie Zlecenie na wykonanie ww.
Czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie 1zeczywiscie poniesionych kosztdw
inwestor uiéci po wystawieniu przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tarnowie
faktury VAT a przed podpisaniem  protokotu  odbioru lub  potwierdzeniem
wykonania robét.

0. Z robdt zanikowych nalezy sporzqdzi¢ notatki z udziatem przedstawicieli OGP
GAZ-SYSTEM Sp.z 0.0. Oddz. w Tamowie. Po zakonczeniy robdt nalezy sporzqdzié
koncowy protokét odbiory, Warunkiem podpisania protokotu ze strony OGP GAZ-
SYSTEM 8p. z 0.0. Oddz. w Tamowie jest wykonanie przewodu wodociggowego
w skrzyzowaniu z gazociqgiem zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym

00‘0‘00O.Q.b‘..l"’f‘0.0.‘0.0.“"00‘0QO“OOOOQ‘OQDOQOGCQ'.‘050“‘.0..0005‘0"‘%06

Adres Oddziatu: Tarzqd Spoid:
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E E Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM 3p.z 0.0,
l I ‘ Oddziat w Tarmowie

I zaleceniami podanymi w ninlejszym pismie oraz przekazanie do OGP GAZ-
SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tarnowie inwentaryzacii Powykonawczej przewodu
wodociggowego w rejonie ww. skrzyzowania. Na inwentaryzacji nalezy podaé
wspdirzedne geodezyjine | rzedne punktow charakterystycznych przewodu
wodociggowego.

7. Za ewentualne uszkodzenie gazociqgu lub jego izolacji na skutek prowadzonych
robdt odpowiada inwestor wodociggu.

Z-ca Dyrektora

ds. Technicznych
~
staw Stosur
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R : ﬁ Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0
E _ , E Oddzial w Tarnowie

Nasz znak: TT-452-07/2006 Data: 04.07.2006r.

Warunki techni konania skrzyzowan dréag z gazoci mi kiego ciénlenia

nie wymagaiqgcych zastosowania rury ochronnej na gazociagu.

Ustalamy warunki techniczne wykonania skrzyzowar drég z gazociggami wysokiego
cinienia nle wymagdajgcych zastosowania rur ochronnych: :

1. W miejscu skrzyzowania drogi z gazociqgiem wysokiego cisnienia nalezy nad
gazociqgami ulozy¢é zbrojone plyly betonowe o odpowiedniej wytrzymatosci
okredlonej przez projektanta w stosunku do noénoéci drogl, na szerokosci po 0,5 m
poza skrajnie jezdni oraz na diugosci minimum po 1,5 m liczqc od osi kazdego
z gazociqgdw. Plyty nalezy utozyé stycznie jedna obok drugiej na podsypce
Z piasku. Proponuje sle plyly betonowe o szerokosci : 1,5-2,0m. Jedii skrzyzowanie
obejmuje wiecej niz jeden gazociqg wysokiego ciSnienia a odiegtoéci pomiedzy
nimi sq stosunkowo niewielkie, projektant moze zgproponowad  utozenie
odpowiednich zbrojonych piyt na cate] szerokosci pasa znojdujgcego sie
pomiedzy gazociggami.

2. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy piytami a gérnq‘ﬁcionkq gazociqgu powinna
wynosi¢ minimum 0,5m.

3. Kqt skrzyzowanla drogl z gazociggiem powinien wynosic minimum 60°. Nalezy
dqzy¢ aby kqt ten byt zblizony do 900,

4. W miejscach najezdzania na gazociqg cieikim sprzetem nalezy na czas robét
nad gazocigglem utozyé piyty betonowe, zbrojone o odpowiedniej
wytrzymaiosci na szerokoécl po 2,0 m mierzqc od osi kazdego z gazociqgéw.

5. Prace zZiemne w obrebie gazociqgu wysokiego ci$nienia  powinny byé
wykonywane recznie, pod nadzorem pracownikéw Wydziatu Eksploatacji Sleci
Gazowe] Operatora Gazociqgdéw Przesytlowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.0. Oddziat
w Tamowie lub wiasciwej Terenowsj Jednostki Obstugi. Nadzor bedzie wykonany
przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tarnowie lub wiasciwq TJO odptatnie.
W zwiqzku z tym nalezy pisemnie poinformowaé OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz.
w Tarmowie lub wiasciwq TJO na 7 dni przed rozpoczeciem robodt, podajgc
imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne na budowle oraz wysfawi¢ dla
OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tamowie zZiecenie na wykonanie ww.

- czynnoicl, Optate skalkulowanq na podstawie rzeczywiscie poniesionych kosztéw
inwestor uisci po wystawleniu przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tarnowie
faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem
wykonania robét.
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6. Z robét zanikowych nalezy sporzqdzi¢ notatki z udziatem przedstawicieli O

. : E Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM $p. 2
E' : l Oddziat w Tarno

GAZ-SYSTEM Sp.z 0.0. Oddz. w Tarnowie. Po zakoriiczeniu robdt nalezy sporzqd
koniicowy protokét odbioru. Warunkiem podpisania protokoiu ze strony OGP G,
SYSTEM $Sp. z 0.0. Oddz. w Tarnowie jest  wykonanie drogi w skrzyzowaq
Z gazociqggiem zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym i zalecenic
podanymi w niniejszym piimie oraz przekazanie do OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0
Oddz. w Tamowie inwentaryzacii powykonawczej drogi w rejonie w
skrzyzowania. Na Inwentaryzacji nalezy podaé wspdtrzedne geodezyjne | rzed
punktéw charakterystycznych miejsca  skrzyzowania drogi z gazociqgie
wysokiego cisnienia oraz wyraznie Zaznaczong granice pasa drogowego.

. Za ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzony:

robdt odpowiada Inwestor drogi.

Z-ca Dyrektora

nicznych
ey -\

Stanistaw Stosur



' E Operator Gazociqgdw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.0.
E ﬁ Oddziat w Tarnowie

system e ————

Nasz znak: TT-452-09/2006 Data: 04.07.2006r.

Warunki techniczne konania skrzyzowan projektowanych rzewodow gazowych

2 Istnieigcymi gazociagami wysokiego ciénienia.

W  oparciu o przepisy normy  PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania gazociggow
Z przeszkodami terenowymi” ustalomy warunki techniczne wykonania skrzyzowan
przewoddw gazowych z gazociqggami wysokiego ciénienia:

1. Pzewdd gazowy powinien krizyzowaé sie z gazociggiem wysokiego cisnienia
Z zachowaniem odlegtoici pionowej od zewnetrznej cianki gazociqggu wys. cién.
do zewnetrznej $cianki ktadzionego przewodu gazowego min 0.25m.

2. Nalezy dqzyé¢ aby kgt skrzyzowania rurociqgu gazowego z gazociqggiem wys, cién.
byt zblizony do 900,

3. Przewdd gazowy powinien by¢ oznaczony przy pomocy stupkdw znacznikowych
tabliczkami informacyjnymi, umieszczonych nad przewodem gazowym po obuy
sfronach gazociqgu wysokiego ciénienia.

4. Prace ziemne w obrebie gazociggu wysokiego cisnienia powinny by¢
wykonywane recznie, pod nadzorem pracownikow Wydziatu Eksploatacji Sieci
Gazowej Operatora Gazociqgbw Przesytowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddziat
w Tarnowie lub wiaiciwej Terenowej Jednostki Obstugi. Nadzor bedzie wykonany
przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tarmowie lub wiaiciwg TJO odpftatnie.
W zwiqzku z tym nalezy pisemnie poinformowaé¢ OGP GAZ-SYSTEM Sp. z0.0. Oddz.
w Tarmowie lub wiaiciwg TJO na 7 dni przed rozpoczeciem robdt, podajgc
imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz wystawié dla
OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tarnowie zlecenie na wykonanie ww.
czynnoici. Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie poniesionych kosztéw
inwestor uisci po wystawieniu przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz, w Tarnowie
faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem
wykonania robét.,

5. Z robét zanikowych nalezy sporzqdzié notatki z udziatem przedstawicieli OGP
GAZ-SYSTEM $Sp. z 0.0. Oddz. w Tamowie. Po zakonczeniu roboét nalezy sporzqdzié
koncowy protokét odbioru, Warunkiem podpisania protokotu ze strony OGP GAZ-
SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tarnowie jest  wykonanie przewodu gazowego
w skrzyzowaniu z gazociggiem wys. cisn. zgodnie z uzgodnionym projektem
budowlanym | zaleceniami podanymi w niniejszym piémie oraz przekazanie do
OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tamowle inwentaryzacii powykonawczej
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E Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp.z 0.0,
E ' Oddzial w Tarnowie

Syste m emm —

przewodu gazowego w rejonie ww. skrzyzowania. Na inwentaryzacji nalezy
podac wspdtrzedne geodezyjne | rzedne punktdw charakterystycznych przewodu
gazowedgo.

6. Za ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych
robdt odpowiada inwestor przewodu gazowego.

Z-ca Dyrektora
reznych

e e o

Stanistaw Stosur
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Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Wschid

Rozwdj i Gospodarka Zasobami

Dzial Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieci

Al. Pitsudsiiego 35, 35-001 Rzeszéw
' tel.0 17 878 7256

fax: 0 17 852 47 30

www.ip.pl

Rzeszéw, 21 lipca 2009 .
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

ui. Szopena 51
35-959 Rzeszdow

Numer pisma: STTEERERU/R/W-384/718/JD/09

Temat: okreslenie warunkdw technicznych zabezpieczenia kabia telekomunikacyjnego w miejscach
skrzyzowania z projektowana siecig gazowa, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
oraz drogg wewnetrzng na terenie strefy $1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technolegicznege 1! Etap.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: RARR/CPM/2072/09 z dnia 24.06.2009 r. uprzejmie informujemy,

Ze w celu zabezpieczenia istniejgcego kabla telekomunikacyjnego w miejscach skrzyzowania z

projektowang siecig gazowsg, wodociaggowa, kanalizacji sanitarmej, kanalizacjt deszczowej oraz droga

wewnetrzng na terenie strefy S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego |l Etap nalezy:

1. Dokona¢ odkrywki istniejacego kabla telekomunikacyjnege ziemnege TKD kolidujacego z
projektowanym uzbrojeniem terenu ( gaz , wodociag, kanalizacja sanitama, kanalizacja deszczowa,
oraz droga ).

2. W rejonie zblizen i skrzyzowan do sieci teletechnicznych prace wykonywaé recznie i pod nadzorem
przedstawiciela TP S.A. z uwagi na czynny kabel teletechniczny ziemny.

3. W przypadku okreslenia pionowej odlegtosci mniejszej niz 1,0 m ulozenia kabla ziemnego od
projektowanej nawierzchni drogi kabel ziemny nalezy obnizyé, aby zachowac odlegtosé pionowa.

4. Istniejacy kabel ziemny zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi grubosciennymi typ AROT,
na catej szerckosci projektowane] drogi | co najmniej po 0, 5 m poza krawedzie drogi.

5. Pozostate media zaprojektowad i wybudowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz
z Norma Zakladowa ZN-96 TP S.A. — 04.

Sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyé¢ zgodnie z normarmi i przepisami szczeg6towymi

obowigzujgeymi w Telekomunikacji Polskie;.

Wyzej wymienicne prace Inwestor wykona wiasnym kosztem i staraniem pod nadzorem

przedstawiciela TP na etapie realizacji projektowanej inwestycji.

Przed rozpoczeciem powyzszych prac celem zapewnienia nadzoru nalezy powiadomic z 7 dniowym

wyprzedzeniem Wydziat Wspétpracy z Partnerami Technicznymi - Pan Marek Nowacki pod numerem

telefonu 0 501 202 133.

Po zakonczeniu prac, przed zasypaniem nalezy dokonaé odbioru technicznego przy wspétudziale w/w

Wydziatu.

W niniejszej sprawie informaciji udzieli pracownik TP Bolestaw Ziomek pod numerem telefonu

01787872 74.
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Niniejsze warunki techniczne nie rodza zobowigzan dla TP S.A.

Z powazaniem

i .

Wiestaw Piérkowskl
Kierownik

DzZalu Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci

;l Dyrektora

Otrzymuja;
1. Adresat.
2. a/a.




e - ul. Dabrowskiego 30
YOTYRERDT DNYIA 35-036 Rzeszéw

4 tel. 858 22 05
fax 858 22 09

KOMENDA WOJEWODZKA POLICI
w Rzeszowie
Wydziat Eacznosci i Informatyki

1

WS HUY

L VY Rzesz6w: 2009-07-17

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszé6w

Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacego kabla teletechnicznego na terenie strefy S1-3

Podkarpackiego Parku Naukowo-technologicznego

W odpowiedzi na pismo RARR/CMP/2053/09 z dnia 22-06-2009 . uprzejmie informuje, ze
w zwiazku z zaistnialymi kolizjami projektowanych sieci z istniejacym kablem teletechnicznym
~ bedacym wiasnoscia Komendy Wojewddzkiej Policji w Rzeszowie nalezy:

1. W miejscach skrzyzowanh z projektowana, infrastrukturg istniejacy kabel teletechniczny
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Kofice tych rur powinny wystawaé¢ min. 1,0 m poza
zewngtrzng krawedz urzadzenia.

2. W celu zabezpieczenia istniejacego kabla nalezy zastosowa¢ rury dwudzieine @ 160 mm.

Wyzej wymienione prace nalezy wykonaé pod nadzorem przedstawiciela Komendy
Wojewddzkiej Policji w Rzeszowie.

Przed rozpoczeciem prac nalezy z siedmiodniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Wydziat
Lacznodci i Informatyki Komendy Wojewodzkiej Policji — sekretariat tel. 017 858 22 05.

Po zakoriczeniu prac nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego przy wspétudziale przedstawiciela
Komendy Wojewodzkiej Policji w Rzeszowie.

Do odbioru nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza, uzgodnienia oraz geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg,

Przedstawione warunki techniczne nie rodza zobowiazan dla Komendy Wojewodzkiej Policji
w Rzeszowie.

Z powazaniem

Wykonang w 2 egz.

£gz. | — adresat
egz. 2 ~a/a ZT
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PODKARPACKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

w RZESZOWIE

ul. T. Boya Zelenskiego 19a, 35105 Rzeszow
Centrala tel. (017) 860-94-50 fax. (017) 860-94-6¢

www.pzdw.pl e-mail : bisro@pzdw.p| £~
T v

Stanowisko ds. BHP
. 580-94-88

Wydzial Zarzadzania Ruchem
950-94-58

Wydziat Uzgodnher
180-94-57
wisgipziw.pl

tol. B60-04-79

Mostiw
tol. 980-04-78

i, 280-04-73
wh@pasiw.pl

Wydriel

ta). 360-04-77
wdt@padw.pl

Wydriat Nlsruchomodcl
um‘pm.pl

Wydzial Zambwieh

wzp@pxdw.pl
Wydzist Roalizacji inwestycji
880-94-82

Wydzlat Funduszy Unijnych
., B50-94-73

- whefpedw.pl

Gibwny
. (017} B50-94-84
G@pzdw.

PZDW-WDT-7334/652009 ( Rzeszow, 12.08.2009

WPLYNELO PNIA
<
£l 18 Sk, 289 * Agencja
3 : ZWoju R gionalnego
:odpis WM"\ ul Szopena 51
o 35-959 Rzeszéw

Techniczne warunki przekroczenia drogi wojewodzkiej Nr 869 DK19 - DK9
siecia gazowa PE @ 225 w km 5+100.

Dotyczy:

W odpowiedzi na pismo Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego RARR/CPM/1916/09
oraz po uzyskaniu koncepcji przebudowy drogi wojewddzkiej Nr 869 DKI19 — DK6,
Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie informuje, ze opiniuje pozytywnie
i uzgadnia mozliwo$é przekroczenia w/w drogi siecia gazowa PE @ 225 w km 5+100 przy
zachowaniu podanych ponizej warunkéw technicznych.

I. Dokumentacjg techniczng nalezy opracowaé z uwzglednieniem:

Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami,

Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z pozniejszymi zmianami,

Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z péZniejszymi zmianami,

Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. z pdzniejszymi zmianami,

Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z p6zniejszymi zmianami,

Ustawy o planowaniv i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

z péZniejszymi zmianami,

e Ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 2 pdinigjszymi
Zmianami,

e Ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 1995 r. z poznigjszymi
Zmianami,

e Ustawy o lasach z dnia 28 wrzesnia 1991 r. z pozniejszymi zmianami,

e Ustawy o gospodarowaniu nieruchomodciami rolnymi skarbu Panstwa z dnia

19 pazdziernika 1991 r. z p6zniejszymi zmianami,

a takie zgodnie z Rozporzgdzeniami:

® Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

e  Ministra Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych i Administracii z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakéw i sygnalow na drogach,

® Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

¢ Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

¢  Ministra Transportu i Gospodarki Morskie) z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

Sprawg prowadzi: Krzysziof Mréz tel.: (0-17) 860-94-66 , c-mail: krzysztof. mroz@pzdw.pl



® Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe,

oraz wszystkich pozostalych, niewymienionych imiennie, obowigzujacych ustaw, rozporzadzen, norm

i przepiséw dotyczgcych warunkéw technicznych i projektowania zamierzeii w aspekcie budowli, jakg

jest droga.

II. Warunki techniczne:

* W zalaczeniu przekazuje sig wyciag z koncepcji przebudowy drogi wojewddzkiej Nr 869 w postaci
zalacznika nr 1 oraz 2. Wszystkie podane ponizej warunki odnosza si¢ do w/w zatacznikéw. Koncepcija
bedzie stanowi¢ podstawe opracowania projektu przebudowy w/w drogi. W zwiazku z powyiszym
zastrzega si¢ mozliwos¢ prowadzenia zmian.

*  Przekroczenie drogi wojewddzkiej nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa (technologia przewiertu lub
przecisku), w rurze ochronnej, o dhigo$ci wynikajacej z warunkéw terenowych, w linii prostej,
prostopadle do osi pasa drogowego,

* Komory, poczatkowa i koficowa, oraz plac budowy z zapleczem i drogami tymczasowymi nalezy
sytuowaé poza obszarem pasa drogowego,

¢ Roboty nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé w sposéb zapewniajacy ochrong srodowiska, wod gruntowych,
systemu odwodnienia drogi przed zanieczyszczeniem np. stosowana pluczka,

* Komory robocze oraz wykopy powinny by¢ odwadniane (woda gruntowa, woda deszczowa, woda
zrédlana itp.) w sposdb niewplywajacy negatywnie na konstrukcje pasa drogowego oraz jego systemu
odwadniajgcego, w szczegélnoéci nalezy rozwazy¢ wplyw odwadniania na ruch wod gruntowych
i stabilnos¢ konstrukcji pasa drogowego oraz otaczajacego terenu,

» Sie¢ gazowa w obrebie pasa drogowego prowadzi¢ na glgbokosci 1,50 m ponizej dna projektowanych
rowdw drogowych,

* Kofce rur ochronnych sieci gazowej wyprowadzi¢ min. 2,00 m poza obrys gérnych krawedzi
projektowanego rowu skrajnego oraz min. 1,5 m poza granice pasa drogowego,

* Przyjete rozwigzanie musi umozliwi¢ dostep sieci gazowej bez koniecznosci naruszania konstrukcji
drogi oraz jej systemu odwodnienia (konserwacja, eksploatacja, remont, naprawa, wymiana itp.) oraz
prowadzenie tych robdt spoza obszaru pasa drogowego. Koficdwki rur ochronnych zaslepi¢ zgodnie
Z przepisami szczegblowymi w sposob zapewniajacy ochrong przed zagniezdzeniem sie gryzoni lub
insektow oraz przed przedostawaniem si¢ wody (gruntowej, opadowej, z systemu odwodnicnia itp.) na
druga strone pasa drogowego,

*  Wykonywanie przekroczenia drogi wojewodzkiej nalezy prowadzié przy ciaglym ruchu drogowym, stad
w projekcie organizacji robot uwzgledni¢ oznakowanie i zabezpieczenie robdt, a w razie potrzeby
nalezy przewidzie¢ oswietlenie w okresie nocnym,

* Na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy wykona¢ szczegdlowe rozpoznanie
kolizji projektowanej sieci gazowej z obiektami infrastruktury podziemnej i naziemnej,
zblizenia i skrzyzowania z innymi sieciami i infrastruktura podziemna i nadziemna w obrebie pasa
drogowego wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi oraz w uzgodnieniu
i z zachowaniem wymagan ich wlascicieli, niezinwentaryzowane urzadzenia i uzbrojenie podziemne
traktowac jako czynne,

* W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktéw poligonowych Inwestor na swoj koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

* Wykonawca wiasnym staraniem i na wlasny koszt wykona i dostarczy nieodplatnie do PZDW
inwentaryzacj¢ powykonawcza przekroczenia drogi wojewddzkiej nawiazujac lokalizacyjnie
przekroczenie drogi do obowiazujacego kilometrazu oraz podajac wspéhrzedne geodezyjne poczatku
i kofica przekroczenia oraz jednoznacznie okresli strefe kontrolowana w obszarze pasa drogowego,

¢ Przed dokonaniem ostatecznego rozruchu sieci gazowej nalezy wykonaé wszystkie wymagane proby
odcinka przekroczenia i dostarczy¢ ja do PZDW,

® Co najmniej na 5 dni roboczych przed rozpoczecia robot zwigzanych z przekroczeniem drogi
wojewodzkiej nalezy poinformowa¢ pisemmie PZDW oraz wszystkich wladajacych infrastruktura
podziemna i nadziemng o rozpoczgciu robdt, podajac planowany termin ich rozpoczgeia,

* Ewentualne wiaczenie tymezasowych drog z placu budowy do drogi wojewodzkiej nalezy uzgodnié
z PZDW,

*  Plac budowy z zapleczem i drogami tymezasowymi nalezy sytuowaé poza obszarem pasa drogowego,

Sprawg prowadzi: Krzysztof Mréz tel.: (0-17) 860-94-66 , e-mail: krzysztof. mroz@pzdw.pt




1. Dokumentacj¢ techniczng uwzgledniajgcg zalecenia i warunki niniejszego pisma nalezy uzgodnié

w Podkarpackim Zarzadzie Drég Wojewbddzkich w Rzeszowie,

IV. Projektant wystgpujgcy do PZDW o uzgodnienie rozwigzan projektowych winien:

Rozwiazania projektowe przedstawi¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500
zklauzula ZUDP, oraz dolaczyé aktualny wypis z rejestru gruntow zajetych pod projektowang
inwestycj¢ i aktualng kopie mapy ewidencyjne;,

Zalaczy¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia, opinie, warunki techniczne oraz inne dokumenty niezbedne
do uzyskania pozwolenia na budowg,

Zaznaczy¢ wszystkie kolizje z urzadzeniami obcymi, a szczegélnie sieci podziemne, hydranty, zasuwy,
sqczki, szafy telekomunikacyjne i energetyczne z wejsciami, rodzaj konstrukeji stupdw, itp.,

Zamnaczy¢ cieki wodne, wodnice i obszary wymagajace odwodnienia bedace w bezposrednim
sasiedztwie inwestycji,

Projektowane przejScie przez pas drogowy dowiazaé lokalizacyjnie wedlug obowiazujacego
kilometrazu,

Jezeli z przyjetej w projekcie technologii wykonania robot i z organizacji rob6t bedzie wynikaé
koniecznos¢ ograniczania ruchu lub beda powstawaé utrudnienia w ruchu nalezy opracowaé plan
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, przedtozy¢ go do opinii PZDW, KWP oraz zatwierdzié go
w Urzedzie Marszatkowskim,

Dotaczy¢ klauzulg kompletnosci opracowania.

Opragowal: inz. Krzysztof Mroz

) /JV o

Otrzymujg:

1. Adresat

2. Rejon Drog Wojewddzkich w Lancucie
3. a/a

Wykaz zalgcznikow

Zatacznik nr 1: plan sytuacyjny

® rys. lalegenda

®  rys. 1b plan sytuacyjny
Zalacznik nr 2: przekrdj normainy
® rys. 2atabliczka

®  rys. 2b przekrd) normainy cz. 1
®  rys. 2¢ przekr6j normalny cz. 2

Sprawg prowadzi: Krzysziof Mroz tel.: (0-17) 860-94-66 , ¢-mail: krzysztof. mroz@pzdw.pl
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PODKARPACKI ZARZAD DROG W JEW IDZKICH

w RZESZOWIE

ul. T. Boya Zeleriskiego 19a, 35-105 Rzeszéw
Centrala tel. (017) 860-94-50 fax. {017) 860-94-60

www.pzdw.pl e-mail ; biuro@pzdw.pl

Sekretarist

tal. (017) 860-84-55
' fax. [017) 860-94.56

biuro@pzdw.pl

Sekcjn Prawna

ted. B860-94-61

prawny@pzdw.pl

Stanowisko ds. infomnacji
Publicznej
rzecznik@padw.pl

Wydzisl Organizacyjno
- Ka

tel. 880-04-54
kadry@pzdw.pl

Stanowisko ds. Audytu
o

Wawngtrzneg
tel. 860-84-86
sudyt@dpzdw.pl

Stanowisko ds. BHP
i ppot. tel. 880-94-86
Bhp@pzdw.pl

Stanowisko ds. Obronnych
tel. B60-94-36

tajna@pzdw.pt

G. Specjalista ds. Organizacji
Ruchu

gsn@pzdw.pl

Wydzisl Zarzadzania Ruchem
tol. 860-54-58

wr@pzdw.pl

Wydzial Uzgodnien

tel. 860-94-57

wu@pzdw.pl

Wydzial Drég

e, B60-94-79

drogi@pazdw,pl

Wydzial Mostdw
tol. 860-54-76
mosty@pazdw.pl

Wydzial Planowania
tel. 5650-54-78

wipzdw.pl

Wydzial Dokumentac)
tel. 860-94.77

wat@pzdw.pl
Wydzial Nisruchomolbel
tel. BEO-94-62
wn@pzdw.pl

Wydzis) Zaméwien
Publicznych

tel. 860-94-90
wap@prdw.pl

yeizial Reslizac]i Inwestycy
tel. 860-54-82
wrigpzdw pt

Wydzial Funduszy Unijnych
tel, 860-94-73

wiugpzdw.pl

Ksiggowy
tal. {017) B60-94-34
gk@pzdw.pl

Wydzial Finansowo-
Ksiggowy

tel. BGO-54-91
kslegowosc@prdw.pt

Wydzisl Administracj
tel. B60-94-33

wagipzdw.pl

Zimows Utrzymanie Drog
tel.Tax. BE0-04-54
Hma@pztw.pt

PZDW-WDT-2210/ 25/ 2009 Rzeszow 31.03.2009r

Rzeszowska Agencja

Rozwoju Regionalnego RARR SA
ul. Szopena 51

35-959 Rzeszow
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warunkow wiqczenia ukiadu komunikacyjnego — PPNT §1-3 do drogi
wojewddzkiej Nr 869 DKI19-DK9 w m. Rudna Mala. Pismo znak
RARR/CZP/900/2009.

dotyczy:

Podkarpacki Zarzad Dréog Wojewoddzkich informuje, ze w wyniku analizy
przedlozonej w dniu 31.03.2009r zmiany koncepcji zjazdu z ukladu komunikacyjnego
— PPNT S1-3 do drogi wojewodzkiej Nr 869 strona lewa wyraza zgod¢ na nowa
lokalizacje proponowang przez RARR w km 5+149 na warunkach okres'lonych zgodnie
z ari.23 ust.2 Ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 z 2004 poz.
2086 z poézn. zm). Wszystkie dotychczas przedlozone rozw1qzama zostajg anujiowane.
PZDW w Rzeszowie oczekuje przediozenia zgody wiasciciela dziatki przyleglej do
drogi wojewodzkiej w miejscu zjazdu na jej wykorzystanie dla potrzeb RARR.

Projekt zjazdu tymczasowego z ukladu komunikacyjnego — PPNT S1-3 winien bys
sporzadzony w oparciu nast¢pujace warunki techniczne:

1.Projektu winien zosta¢ opracowany na aktualnej mapie do celéw projektowych

w skali 1:500 posiadajacej klauzule ZUDP do ktérego nalezy dolaczy¢ aktualny
wypis z rejestru gruntéw zajetych pod projektowang inwestycje i aktualng kopig
mapy ewidencyjnej

2. Wiaczenie zjazdu do drogi wojewddzkiej nalezy zaprojektowac jako skrzyzowanie
trzywylotowe wykonane pod katem zblizonym do 90 stopni. Dopuszcza si¢
odchylenie nie wigksze niz 30 stopni, jezeli sg spelnione warunki widocznosci
na wigczeniu.

3. Promien skretny tuku kolowego na wlaczeniu do drogi wojewddzkiej nalezy
zaprojektowa¢ tak aby uniemozliwié bezposredni, szybki wjazd na drogg
wojew(dzka ( nie powinien by¢ wigkszy niz 15 m).

4. Dla przyjetych rozwiazan nalezy wykonaé sprawdzenie widocznosci na wlaczeniu.

5. Kategoria ruchu dia projektowanej drogi KR-4, nawierzchnia bitumiczna.

6. Liczba paséw ruchu 2x1

7. Szeroko$é pasa ruchu 3,5mb

8. Dopuszczalny nacisk-100 kN/o$

9. Szeroko$¢ uzytkowa 7,00 m

10. Szerokos¢ opasek bezpieczenstwa 1,00 m

11. Szerokos¢ poboczy nieutwardzonych 1,00 m

12. Szerokoé¢ korony drogi 11 ,00

13. Wiaczenie zjazdéw nie moze zakldcié istniejacego systemu odwodnienia drogi

Sprawe prowadzi: Jan Lucjan Wycislak tel: (0-17) 860-94-77 , e-mail: jan.wycislak@pzdw.pl



wojewddzkiej i terenu przyleglego.

14.  Wody powierzchniowe zbierane na powierzchni obstugiwanej przez zjazd nie moga splywaé na
droge wojew6dzka. Na diugosci promienia skretnego wigczenia (max.15 m), zjazdy nalezy
zaprojektowa¢ w spadku podluznym 2-5 % w kierunku przeciwnym od drogi wojewddzkie;j.

15.  Umiejscowi¢ w kilometrazu drogi wojewddzkiej miejsce wlaczenia zjazdu do drogi wojewddzkiej.

16. Opracowa¢ projekt stalej organizacji ruchu i tymczasowej na czas wykonywania robét.

17. Pozostale warunki przyja¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999,Dz.U Nr 43 —,,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie™, oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla  znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich  umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r., poz. 2181) wraz z zalacznikiem do Dz. U. Nr 220, poz. 2181
z dnia23 grudnia 2003 r.

18. Projekt budowlany uwzgledniajacy powyzsze zalecenia i warunki winien zostaé uzgodniony

w Podkarpackim Zarzadzie Drog Wojewddzkich w Rzeszowie.

19. W oparciu o uzgodniony projekt nalezy uzyska¢ decyzje lokalizacyjna wydana przez Rejon Drog
Wojewodzkich w Lancucie.

20. Rozbudowa skrzyZzowania (docelowego) winna nastapié¢ nie poZniej niz budowa II jedni drogi

wojewddzkiej Nr 869 DK 19 — DK9 co przewiduje sie w latach 2011 -2012.

21. Podczas rozwigzania tymczasowego nalezy na biezaco analizowaé natezenie ruchu aby nie
spowodowac pogorszenia warunkéw i bezpieczenstwa na przedmiotowym odcinku drogi
wojewddzkiej Nr 869.

22. Niezaleznie od tymczasowego rozwigzania, wlasciciel zjazdu z uktadu komunikacyjnego — PPNT
S1-3 do drogi wojewddzkiej Nr 869 zleci opracowanie dokumentaciji technicznej dwustadiowe;j
(koncepcja i projekt budowlany, wykonawczy) na docelowe skrzyzowanie z droga wojewoOdzkg
Nr 869 zgodnie z art.25 ust.2 Ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 z 2004
poz. 2086 z p6zni. zm), sfinansuje w latach 2011 — 2012 budowe skrzyzowania docelowego.

Z powazaniem

p.o. Zasjeped/ Dyrektora
ds. Zifz iia Siecia
Otrzymuig: mgr inz\J 'z'erz Surmacz
1. Adresat
2. Wojewoddztwo Podkarpackie
3.RDW Lancut
3.Afa

'L



iy

POWATOWY OLHDGER

2 sepglnelam prepplye
ERMODU PeOdeTyinega |

STAROBTA RZESZOWEKI]
GECOBEYIMLI | KAR TOGALICINES W REESIOWE

Podwisoras W tgodnosd ninejciel mapy

DORLMENTACE

G0 pANEIWNDERGC
haitogiahicIRego

KOPFPIA MAFY

ZASADNICZEJ-EWHDENCYJINEJ
00O CELOW OPINIODAWCZYCH

. ._ A=
- e N 8k .a_.ﬁ:.. {1468 e_E_u.__ Jana
| Eaitnowenys X v — —- |
PO, - T N P R |-
03 0N anufo-Kanig g ke
Eﬂh ) H.nn.ﬂrﬁ ”
e 8 e
hﬂrnlﬂv]l ‘l'
= SA
CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT™ W RZESZOWIE
HRRES
Rorbudews Podkarpaciiege Porky Nawkowo — Technologt
¥ Etap Strefe S1-3 Jasionks = DaYA
e
PRZEDMIOT | Koncesejn wigczenio whfody komunikacyinego PENT TR G AV
RYSUNKU | o grogi we/ nr B89 km 5+145,00 14 1
FROJERTANT EEECIALNDEE R UFRAAN ¢ Hojdad
smgtan U- 475 ..“ =nin pfoeaiowe
gl‘ a!..ulll

1R

Ll i
3060

ame

283




CRojlests f
_Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnyeh

35-959 Rzeszéw, Ul Hetmna ska 9, tel. 85-37-400 fax 853-64-21 rzeszow@pzmiuwlpl  VWWW. DZMIUW. DI

. WPLYNELO DNIA
x
= : .
17 GRU. 2001};3_ Rzeszow dnia 11.12. 2008 r.
w
»

' Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
35-959 Rzeszow
ul. Szopena 51

W odpowiedzi na pismo L.dz. RARR/BP/2408/08 dotyczace odprowadzenia
wod opadowych z obszaru planowanego pod strefe ,S 1-3” Il etap , Podkarpacki
Zarzad Melioracji i Urzgadzen Wodnych w Rzeszowie podaje wstepne warunki na
odprowadzenie w/w wod do rowdw C-0-2 i C-O-2-3 wm. Zaczernie:

1 . Maksymalna ilos¢ odprowadzanych wod nie moze przekroczyé 2150 |/sek.
fzgodnie z opracowang’ Koncepcjg programowo- przestrzenng

-odprowadzenia wod opadowych z terenu Podkarpackiego Parku

Naukowo Technologicznego™.
2. Wykonac¢ przebudowe rowow C-0-2 i C-0-2-3 oraz istniejgcych przepustéw z
uwzglednieniem odprowadzanych wod.

3. Na odprowadzenie w/w wod oraz przebudowe rowdw wraz z budowlami

nalezy uzyskac pozwolenie wodno prawne.
4. Zobowiazuje sie administratora strefy ,S1-3” do partycypacji w kosztach

konserwacji w/w rowdw.

p.o. ZcyAyrektora
dsBleshigatacii
wt'ga Salabura

v

Otrzymuje:
1. Adresat

2. ala



GPW-$ 51/.2 4709 |

GOSPODARSTW( POMOCIITAL
PRZY URZEDZIE GMINY
36-001 Trzebownisko 989
woj. podkarpackie
tel, 017 77-13-760, tel.ffax 017 77-22-776
NIP 813-02-62-509

Rzeszowska Agencja Rozwojt Regionalnego

RARR SA
_WPLYNELO DNIA ul. Szopena 51
S| 274wl o009 3
g 7 KWL 2008 - 35959 Rzeszow
podpis ... Y LON

dotyczy: Uzgodnienia koncepcji przetozenia sieci wodociagowej PVC 225.

Koncepcje przebudowy sieci wodociagowe] pismo znak RARR/CP/1165/09

z dnia 2009.04.15 opiniujemy pozytywnie.
Pod droga wodociag nalezy wykona¢ jako PE 225 w rurze ochronnej. W miejscach

wcigé zaprojektowac opory.
Pomocnlczego

maw

Otrzymuja:

1x adresat
1xa/a
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KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spotka Gazownictwa sp. z o.0. w Tarnowie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie

ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszéw .
tel. 017 865 92 19, faks 017 865 92 23

RARR

Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego
ul. Szopena 51

35-959 Rzeszow

Dziat Eksploatacji
tel. (017 } 86 59 236
zg@rzeszow.ksg.pl

&

Wasz znak: RARR/CPM/ /09
Nasz znak:  KSG III/OTE/68a/128/09 Rzeszow, 30.07.2009r.

Dot. opinii do projektu budowanego sieci gazowej $redniego ciénienia dla
Parku Naukowo-Technicznego [l etap strefa S1-3 w Jasionce.

Karpacka Spdtka Gazownictwa sp. z 0. 0. w Tamowie Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Rzeszowie opiniuje pozytywnie projekt budowlany sieci gazowej
$redniego ci$nienia dla Parku Naukowo — Technicznego Il etap strefa S1-3 w Jasionce
na nastepujacych warunkach:

1. Projekt budowlany sieci gazowej $redniego cisnienia dla Parku Naukowo —
Technicznego |l etap strefa S1-3 w Jasionce zaprojektowac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi.

2. W miejscu witaczenia zaprojektowacé ukiad zaporowo-upustowy DN 100 z
jednostronnym upustem dla potaczenia z projektowang siecig gazowa w miejscowosci
Tajecina.

3.W miejscu projektowanego odgatezienia gazociagu PE 225 zaprojektowaé
uktad zasuw DN 200 z podwojnym upustem.

Z powazZaniem:
Otrzymuija;
1} Adresat ;w YREKTORA
2) RDG Rzeszéow
3) OTE a/a Adarn Typrowicz

Karpacka Spoika Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie, ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 993 02 46 349, REGON 852484171-00049, Kapitat Zakiadowy: 1 484 953 000 z!
www.ksgaz.pl



PGE Dystrybucja Rzeszdw Sp. 2 0.0.
35-959 Rzeszdw, ul. 8-go Marca §

tel.: 017 748 70 00, fax.: 017 749 70 01
¢-mail: firma@rze-dystrybucja.pl

WPLYNELO DNIA

SEKRETARIAT

“PGE™

Znak: SR- 4/DP-34537XY1 K 738/2007/
S dzi: e siaaRzs
prawe prowa

Telefon kontaktoy

Rzeszdw, dnia 05 MAJ 2009

NP -HoTOy

/

/2

R;eﬁéska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Szopena 51

/’ 7 /i 35-959 Rzeszéw

Dotyczy: konce c‘é;nia energia_elektryczng PPN-T strefa S1 — etap Il w Zaczermiu
i Rudnej Malej

W =zaiaczeniu przesylamy zwrotnie opracowanie projektowe dostarczone pismem
znak: RARR/CPM/835/ z dnia 25.03.2009 r.

Nazwa opracowania:

»Koncepcja zasilania Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Jasionce
Strefa S1 - etap II”

Koncepcje opracowat: inz. Wilk Edward — uprawnienia budowlane: 224/69

Zakres opracowania:
— budowa rozdzielni gtéwnej RG SN 15 kV

— budowa linii kablowych zasitajacych SN 15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x240 mm? jako
wpigcie w linie kablowa 15 kV relacji GPZ 110/15 kV Zaczemie - RS Tajgcina
— budowa linii kablowych nN do zasilania pompowni $ciekéw deszczowych

Whiosek:
Przedmiotowe opracowanie opiniuje sie pozytywnie w zakresie zgodnosm z warunkami

przytaczenia.

Ctrzymuia:

1 x Adresat + 1 egz. koncepcii
1x SR + 1 egz. koncepcji

PGE Dystrybucja Rzeszdw Sp. z 0.0. 2 siedziba w Rzeszowie 35-859 Rzeszow, Ut 8-go Marca 6, wpisana deo rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy w Rzeszowie Xl Wydziat Gospodarczy Krajowegoe Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000270202, NIP: 7010048247,
Kapitat zakiadowy: 1 865 962 000 Ziotych, konto bankowe: Bank PEKAD SA Nr 42 1240 4764 1111 0000 4365 5495, www.rze-dystrybucija.pl 1



E ﬁ E Operator Gazociqgow Przesyloylych GAI-SYSTEM S.A.
’ t %zial w Tamowie
system 74 e

vV
CanaveTE Sl PrssIowYeh L Nysz Znak: TT-4528-219/09 Jas/GG/,

Oddisat w Tamowie
ut. Bandrowskiego 14 A

« 33-100 Tamow
“tel. D14 622 53 00 N
fax 014 621 37 31 :WPLYNELO DNIA .
: = - esz0wska Agencija
_ 1 31 SIE 2008 Rozwoju Regidnalnego
: & - : ul. Szopena 51
Wperalor Gazoclqgéw Przesytlowych - w : . -
GAZ-SYSTEM 5.A. * podpis........ b“q’ ........ 35-9569 Rzeszow
Qddziat w Gdansku :
Siedzite :
ul, Podsiocang 10713 #
80-860 Gdansk -
el D::)B 3‘2.} CE 00 . . .
Fran 038 523 05 07 © Dotyczy: uzgodnienia skrzvzowania projektowanei droqi, kanalizacii
s 6o KIEONGRNCH - sanitamej, deszczowej, wodociggu i gazociaggu z istnieigcym
i /4 A . A s . A
501856 GoUarsk ‘ gazociggiem wysokiego cisnienia DN 100 w m. Rudna Mata.,
Operalor Gazociqgow Przesytowych W odpowiedzi na pismo znak RARR/CZP/3826/09 w sprawie jak
GAZ-SYSTEM 5.A, . . f . . . . .
Gadziat w Poznaniu - w nagtdwku, po zapoznaniu sie z przedstawionymi rozwigqzaniami
L e - zabezpieczen skizyzowan projektowanej infrastruktury z istniejgcym
o el B6e 310 Gei Bsa s . gazociggiem wysokiego ci$nienia DN 100 informujemy, ze uzgadniamy

przedstawiony projekt z nastepujgcymi uwagami:

Oneraro: Gazociagéw Pessylowyeh - 1. Projektowany hydrant nalezy odsungé na odlegtosé min. 15 m
ﬁﬁ;?iffﬁeiﬁasmmme od gazociggu wysokiego cisnienia DN 100.
; T : 2. Piyty zabezpieczdjgce w miejscu skizyzowania gazociggu DN 100
oy z projektowanq drogq nalezy tak usytuowaé, aby wyprowadzone
zostaty na dtugoéci 1,6 m od osi gazociqgu, liczge na kazdq ze stron.

3. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w terenie ustali¢

Opercior Gazociagbw Przasylowych gtebokos¢ posadowienia gazociggu wysokiego ciénienia. Prace te
GAZ-S3YSTEM S.A. ‘

Oeidmial v twinmianach : nalezy redlizowaé w obecnoici pracownikow OGP GAZ-SYSTEM S.A.

i o 54 ' Oddziat w Tarmowie Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jasle ul.
Florianska 112, 38 - 200 Jasto,

4. Prace w poblizu gazociggu wysokiego cisnienia DN 100 nalezy
wykonywac rgcznie pod nadzorem pracownikdw OGP GAZ-SYSTEM

Operator Gazociqgaw Przesytowych . S.A. Terenowsej Jednostki Eksploatacii w Jasle. W zwiqzku z powyzszym
GAZ-SYSTEM S.A. L

Oadziot we Wrockawiu . nalezy pisemnie o tym fakcie powiadomié TJE na 7 dni przed

3 redlizacjq prac. Nadzér ze strony OGP GAZ-SYSTEM S.A. bedzie
realizowany odptatnie.

5. W frakcie prac budowlanych nalezy wydzielié strefe techniczng
liczge po 5 m od zewnetrznej icianki gazociaggu wysokiego cisnieniaq,
W strefie tej nie nalezy skiadowadé materiatéw budowlanych.

Adres Siedziby: Zamad Spéikt:

ul. Mszczenowska 4, 02-337 Warszawa Prazes Iarmdy: Jon Chadam
tel. 022 220 18 00. faks 322 220 15 04 Cronkowie larzgdu: Wojciech Kowakki Stawarmie Sliwisski

Kapitat Zukiudawyl 3‘01? 393 714 PLN B Xapital Wpiucqa'f: 3G9 393 7i6 PIN W Konte: BRE Ronk S.AL NP SF FRD 1977 0000 5803 0102 5001
KRS DOD025477 1 Said Rejonowy e must, Warszawy Xk Wydzial Gospodarczy Krojowege Regestu Sqdowego ¥ NP 527.243-20-41 ® REGON: 01571 4698-0004 |
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E HE Operator Gazocigqgdw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.
: Oddzial w Tarnowie

system

6. W przypadku koniecznosci najezdzania ciezkim sprzetem na pas terenu w ktérym znajduje
sie gazociqg wysokiego cisnienia, nalezy na czas robdt na przedmiotowy gazociag utozy<
ptylty betonowe, zbrojone o odpowiedniej wytrzymatosci na szerokosci po 2 m mierzge od
osi gazociggu (ww. plyty nalezy utozy¢ na powierzchni terenu).

- 7. Kopie inwentaryzacji powykonawczej przedrmiotowych prac w miejscu skrzyzowania
z gazociqgiem wysokiego cisnienia nalezy przekazaé do OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie.

8. Za ewentualne uszkodzenie gazociqgu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robot

odpowiada inwestor projekfowanej infrastruktury.

W zatqgczeniu przekazuiemy 2 egzemplarze uzgodnionego projektu.

KO.:

1. TJE Jasto ul. Floriarnska 112 38 - 200 Jasto.
2. 75 -wm.
3. TT - aa + 1 egz. projektu.



Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych

35-959 RzeszOw, Ul. Hetma ska 9, tel. 85-37-400 fax 853-64-21 rzeszow@pzmiuwipt  WWW. DZMIiUW.DI

IRZ-505/693/09 Rzeszow, dnia 09.09.2009 r

| WPLYNELO DNIA

YWt RARR SA
Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego
35-959 Rzeszow
ul. Szopena 51

'ﬁ SEKRETARIAT

2

W  odpowiedzi na pismo znak:RARR/CPM/4241/2009 z dnia 07.09.2009r
uprzejmie informujemy, ze uzgadnia si¢ trase projektowanej drogi serwisowej oraz trasy sieci:
wodociagowej, gazowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z
infrastrukturg techniczng (przepompownie, zbiorniki) na terenie PPNT II etap Strefa S1-3
zgodnie z przedtozonym projektem zagospodarowania pod nastepujacymi warunkami:

1. Przedtozy¢ do uzgodnienia projekt techniczny na wykonanie przepustu o $rednicy @100 cm
L=20 m na rowie melioracyjnym C-O-2-3.

2. Przekroczenia row6w melioracyjnych C-0-2 i C-0O-2-3 projektowanymi sieciami: gazowa,
wodociagowa, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczna nalezy wykonaé na glebokosci min.
1.2 pod istniejacym dnem rowow w stalowych rurach ostonowych. Miejsca przekroczen
nalezy oznakowac stupkami betonowymi znacznikowymi dla kazdej sieci po obu stronach
skarp rowow.

3. Przedlozy¢ operat wodnoprawny wraz z projektem na wykonanie kanalizacji deszczowej
wraz ze zbiomikami ZB1 i ZB2 z obliczeniami ilosci wéd opdprowadzanych do rowu
C- 0-21C-0-2-3.

4. Na wykonanie przepustu oraz odprowadzenia wod z kanalizacji deszczowej do rowéw
C- 0-2 1 C-0-2-3 nalezy uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne.

5. Na etapie wykonawstwa ww. zamierzen inwestycyjnych nalezy powiadamiaé¢ Rejonowy
Zwiazek Spotek Wodnych w Rzeszowie w celu sprawowania nadzoru oraz dokonywania
odbioru wykonanych robét.

Otrzymujq:
1. Adresat
2. RZSW Rzeszéw
Z/s w Trzebownisku 989
3.a/a




STRROSTHD PONIRTOWE W RIESIGMIE
TESPS: {iZRRDNIANIA
‘DOMENTACST PROJERTONYCH
5959 R7ESIM 1A, TARGONR |
tel:Be2-14-11 wem, 16

OPINTIA NR 1553/2005
dzgednienia dohumentacil projeitownel.
iiot uzgoEnienia: PB-Podkarpacki Park Naukowo—Technilegicz

ny-Strafa §51-3, infrastrukiura naziemna i
podziemsna zgednie z legends.

dla: Rzeszowska Rgencja

Rezwoju Regionalnege 5.8.
fAdres: Szopena 51 353-959 Rzeszdw
na zlecenie z dnia: 2009,08.28 zraks
Data wplvwn zlsoenia do Zespeiu: 2009.08.28
Zespdl Urgadniania Dokusentacii Projskiows}

apiniuvie pozybtywnie lnkalizacjs obiekiy polnZonege:

Jasignksa, Zaczernie Gaina:T
Budna #ala Ee

inwesior: Rzeszowska Apencja Rozwoju Regiomalnege S.R
35-95% Rzeszéw ul.Szopena 51

Daty posisdzen: 02.08.2009 1 23.09.2003.
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2 obowigzek ChPGW1=ﬁ1m znakéw gecdezyjnych ArIy prowadzonych
{emnych (stosownie do przepistw Ustawy 2 dnia 17 maja 1983.
Becdezyine i Kartaﬁraficzne Dr.i = 2008, MWr 100, poz. 1086
0z, 1
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renia Ministra Spraw Hewnatr*n?ch

iginiztracji = dniz 15 kwietnia 1382 r.,a talis rﬁzpaﬂzadzenie

5 ra Rozwoju Regionainego i Budewnictwa = dnia 24 stycznia 200! r.

\P 11, poz. 83 w sprawie schrany Inakdw geodezy inych, grawimetry—
mznych i magnetycenvohl. '

Sedvzy Ekrzyiawania:h i zhlizeniach projsktowanycsh sieci =z iatnlegﬁcym
yzbrejenies, prace Tizmns WyHonac recznie 1 pod nadzores pracownika
uzythownika.

&.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogdw
zawartych w braniowych warunkach technicznych. :
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7.87 "WIST®{dpt.rys.nr li-skrzyiowanie projekiowanego gazociagu z istnie-
jzca kanalizacja teletechniczng ST WIST przed zaszypaniesm zglezid de
sdbioru.Bpisad stosowny probokdl.

o.07MilW Rreszéw uzgadnis na warunkach podanyoh w pidmie IRz-T0T/6I3/05
2 dnia 99, 092009,

3.FIDW Rzeszow uzgadnia lokalizacje na warunkach padanych w picaie
DIDW-WOT<7334/85/82003 2 dnia 2. 08,2003,

CZLONKOWIE ZESPOLU ZUDP I KONSULTANCI BRANZOWI
DBECNI NA POSIEDZENIU
LE, NAZWE INSTYTULII NAZWISKD PRIEDSTAWICIELA - PODRIS
ie Starocstwn Rz-wW 8. Tur nisozyi.
Za FOR w Rzeszowis S.Honieczkowska "
Z. FIMB w Rzeszowis | G.Giowiak o
te TP-G5 BTOE-RWTOH | B.Zlioash "
3. BIMILW T.Figta "
Ea KOSD D-I5 Rzeszéw! B.Stefafski "
7. BBE~-RDE-Hz-Teran H.Murias "
2. 8T “WIET® Laka T.Dodolak *
3. PEE-RDE-Rz—Miasto] H.dogut #
113, “IDW Rreszdw H. Jajko # i




; Rzeszéw, dnia 2009.10.1&
~BTARDSTWO POWIRTOME W RIESIONIE
ZESPAL UZBADNIANIA
~ DOKUMENTRCJT PROJENTONYCH
35359 RIESION 1L TRRGOWA 1
Eal:BE2-74-T1 waw. 116

OPINIRA NR 18:3/2009
urgodnienia dokumentacji projsktowsj.

Przedsict urgednisniz: PB-zmiana trasy gazociagu na odeinku
21-22,13~14 aneks do projekiu.
{(Opinia ZUDP NR 1333/2009)

dla: Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnege B.A.
Adres: Szopena 31 35-3959 Rzeszdw

na zlecenie ¢ dnia: 2009, 10.12 . Zniak:

Data wpiywy zlecenia do Zespolu: 2008.10.0%9

[ Lead

Zesnd: Uzgadniania Dokussntasii Projekiows]
™ = o F "

opiniuje pozytywnie lokaliracjg obidktu polozonegos

Rudna Msla Gmina:Giogdéw Mip.
Jasiconka Bzina:Trzebownisks

Inwesicr: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 5.R.
Rzeszdw ul.Szopena 5!

Daty mosisdrefis 14. 10,2009,
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4.Istnigje ghowlazek chronisnia znakdw peodezyinych przy orowadzonych
pracach ziemnych {siosownie do przepisdw Ustawy z dmia 17 maja 13BSr.
Praws Geodezyjne i1 Martograficzne Dz U z 2000r. Nr 100, poz. 1086
124, poz. 1268 oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Hesnstrznych
ginistrac]i dnia 15 kwietnia 1999 vr.,a takis rozporzadzenie
iztra Hozwoju Regionalnesge i Budownichiwa z =t
M

15

dnia 2% stycsInia 2001 r.
Lyp02. 8% w sprawis ochrony znakdw peodezyinych, grawimeiry-

yobt 1 magnetyeoznycohl.
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skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sisci z istniejacym
brojenies, pracs zisane wykonad rgoznie 1 pod nadzores pracownika
vikownika.

6.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznodei speinienia wymogdw
zawartych w branzowych warunkach technicznych.

7. PI0W-Rreszéw uzgadnia mrzekroczenis drogl wojswfdzkie] nr BET sisnig
Garzows w My SHLZ8 nz warunbach plssa PIDW-WDT-WT~7334/91/2005

iz 14, 10,5009,

ti-

CZLONKOWIE ZESPDLU ZUDP 1 KONSULTANCI BRAN2OMWI
OBECNI NA POSIEDZENIU
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Starostwo Rz-w
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13, PI0W Hreszdw H. Jajkeo "




Kol

Rzeszdw, dnia 2005.12.03
STRAROSTHO POWIATOME ¥ RIESIONIE
IESPOL UZBADNIANTA
DOKUMENTACT PROJEXTOWYCH
35-955 RIES2OW LIL. TRRGOWA 1
tel:BE2-T4-T{ we. 116

OPINIA NR 2128/2009
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Frzedmiot uzgodnienia: PB-zjazd z projektowanej drogi na
droge gruntows.

dla: RRRR SA
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
Adres: Szopena 51 35~959 Rzeszdw

na zlecenie z dnia: 2009, 12.01 znak:

Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2009.12.01

Zespél Uzgadniania Dekumentacji Frojektowe
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu poloionego:
Rudna Mata Gmina:Glogdéw Mip.

Inwestor: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnege S.A.
Rzeszéw ul.Szopena 51

Daty posiedzed: O2.12.2009.

Uwagi 1 zalecenia:
l.Integralng czgdécig opinii jest uzgodniony projekt podpisany

i1 opieczetowany.
2.Uzgodnienie zachowuje waznoéc przez okres 3 lat
od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci wainoéd w przypadku o ktorym mowa w par.13 usp. &
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budpwnictwa 2 dnia
€ kwietnia 200f r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej {(Dz.U.Nr 328
pozr, 455},
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu
i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednestki upra-
wnicne do wykonywania prac geadezy jnych.
W razie niezgodnesci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnico-
nys projektem inwestor zobowiazany jest przedloiyt mape z wynikami
pomiartw powykonawczych wlaiciwemu organowi administracji archite-
ktoniczno-budowlane j,

w



d. l=tnig)e ooowlgzek chronienia Enakdw geodesy mveh przy orowsdronych
pracach Tisnnych stosawnle 0o perepr i Lsbawy 2 idnte IF mafJa 1585,

Praoay Beodszy e 1 Kartografiodne Dol ¢ 20008, N 100, poz. LOBE

L R 120, poi. LEER gvas fo=zpovegdienia | 3 ‘Hpkaw Wewdsleznych
Popdministeac )l 2 dnia 15 kivietoia 18899 v, 5 Lakie ydzporzadzenie

Ministra Rpoduoe ju Regionainzge | Budowpnictus 2 dade ¢4 sbyosnaa 20040 r,
Lz U N 11,592, 88 W sprawie schreny znakdéw geodezyihveh, grakimetry
oy shrzynowaniach i 2hlrseniach prejehbowanych siecy z 1stmiejacym
by = RIETIZERy AT ECE ¥ IEMDE Wy kanas recInie 1 I:H'_'J nEACZETan pracouni ks
WEVI R OHIRAE:
E.Uzgodnienie IUDP nie zwalnia z koniecznodéci spelnienia wymopdw
zawartych w braniowych warunkach technicznych.
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/ ',_WPLYNELO DNIA
3
Polskie Gémictwo Naftowe i Gazownictwo SA ; &
Oddziaf w Sanoky Ci b ) 05 I-/[S- 2009
w

ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok

tel. (013) 465 21 11, fax (013) 463 55 55

A
1
Dziat Eksploatacji Gazu Ziemnego p Rze¥zowska Agencja Rozwaoju
tel. (013) 465 23 60 P 4 Regionalnego
fax (013) 465 25 52 e ul. Szopena 51
J-zapotoczny@nafta-gaz.sanok.pl / 35-959 Rzeszéw
Wasz znak:  RARR/CZP/5229/2009 Sanok, 02.11.2009

Nasz znak; TEG-1048-09-4Z

Dot.: uzgodnienia "Projektu iagospodarowania sieci gazowej $redniego ciénienia (do 0,5MPa)
dla zasilania Podkarpackiego Parku Naukowo-Technoiogicznego [l etap - Strefa S1 -3 w
miejscowosci Jasionka".

W nawigzaniu do Paristwa pisma znak RARR/CZP/5229/2009 z dnia
30.10.2009 w sprawie uzgodnienia "Projektu zagospodarowania sieci gazowej
Sredniego cisnienjia (do 0,5MPa) dla zasilania Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego 1 etap - Strefa S1 - 3 w miejscowosci Jasionka” w Zwigzku z
potozeniem przedmiotowe] inwestycji w granicach terenu gorniczego ,Jasionka”,
okre$lonego w koncesiji Nr 10/2004 i zatwierdzonego decyzjg Ministra Srodowiska Nr
10/2004 z dnia 09.09.2004r. na wydobywanie gazu ziemnego ze ziloza ,Jasionka”,
uzgadniamy przedfozony ww. projekt bez uwag.

Zup DYRE_ ORA

Gt Soacdt

Otrzymuja:

1 x adresat

1 x KGZ - Zalesie
1xTEG a/a

Polskie Gomictwo Naftowe | Gazownictwo SA, Oddzial w Sanoku, ul. Skenkiewicza 12, 38-500 Sanok, www. pgnig. pf
Sklad Zarzagu: Prezes Zarzadu Michat Szubski; Czlonkowie Zarzadu: Mirostaw Dobrut, Radosiaw Duciriski, Stawornir Hinc, Mirostaw Szkaiuba, Waldemar Waicik
Kapitat Zaldadowy: 5 900 000 000 2!, Konto: Bank PEKAO SA. | Oddziat w Sanoku 80 1240 2340 1171 0000 3191 2161
NIP 525 000 80 28, REGON 012216736-00112, KRS 0000053492, Sad Rejonowy dia m, st Warszawy w Warszawie, XIt Wydzial Gospodarczy KRS

s \;l s
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DYREKTOR

OKREGOWEGO URZEDU GORNICZEGO

w Krodnie

3#=402 KROSNOQ 5, ul, Armit Krajewej 3

tel./fax 10.13 43-675-46 Krosno, dnia 23 listopada 2009r.

KRO/5140/188/09/MA

s ke e

T

WPLYNELO DNIA

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

D 5 Centrum Projektowe , MIASTOPROJEKT”
S) 24 LIS, 2009 17 ul. Szopena 51 35-959 Rzesz6w

3 >

R A

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.11.2009r. w sprawie wydania uzgodnienia:
. Projektu zagospodarowania sieci gazowej éredniego ciénienia (do 0,5 MPa) dla zasilania
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego 1l etap — strefa S1 -3 w miejscowosci
Jasionka”, informuje, iz w-obowiazujacym porzadku prawnym brak jest podstaw do tego,
aby Dyrektor Okregowego Urzedu Goérniczego, dzialajacy w obrgbie swojej wlasciwosci
rzeczowej dokonywat uzgodnienia w przedmiotowe) sprawie.
Z przedlozonej dokumentacji wynika, iz projektowana inwestycja dotyczy
zagospodarowania terenéw objetych:
— miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego korytarza infrastruktury

technicznej w Jasionce oraz
— miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego korytarza infrastruktury
technicznej w Rudnej Matej.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.), inwestycja celu publicznego jest
lokalizowana na podstawie planu migjscowego.
Informacyjnie podaje sig, iz na podstawie art. 17 pkt 7 lit.g ww. ustawy Dyrektor
Okregowego Urzedu Gorniczego w Krosnie uzgodnit ww. plany w zakresie
zagospodarowania terenéw goémiczych (odpowiednio postanowieniem z dnia 29 maja
2009r., znak: KRO/512/55/09/MA oraz. postanowieniem z dnia 13 lipca 2009r.,
nak: KRO/512/76/09/MA).
Dodatkowo informuje, iz brak jest wplywu czynnikéw geologiczno — gorniczych na
projektowana ~ inwestycje. Powyzsze potwierdza pismo Polskiego Gomictwa
i Gazownictwa SA Oddziat w Sanoku (przedsigbiorcy, posiadajacego koncesj¢ na
wydobywanie gazu ziemnego ze zloza ,Jasionka” w granicach terenu goérmmiczego
JJasionka™ z dnia 02.11.2009r., zmak: TEG-1048-09-JZ w ktérym uzgodniono
ww. projekt bez uwag.

DYREKTOR
G : iczeg0 w Krp
\ AR gy
mgriRz. Jar Omachel
Otrzymuja:
1. adresat

2. aa
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};STAROSTA RZESZOWSK]
35956 Rzeszow, ul.Grunwaidzka .5
tel.(0-17) 8671462, fax 8671964

Rzeszdw 2009-10-30

Qs. 6223-1/38/09

WPLYNELO DNIA

5| 03 Lis. o009 |3
uw L2090 &
podpis.. D807 ...

Dzialajac na podstawie:

- art. 9 ust. 1 pkt 14 litera ¢, pkt 19 litera a, b, £, ust. 2 pkt 2, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1,
pkt. 1, 3, art. 123 ust. 2, 3, art. 127 ust. 1, 3, 5, 6, art. 128, art. 131 ust. 1, 2, art. 132,
art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z péin. zm.),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z dnia 17.11.2000r.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipea 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemt
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pdzn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionainego S.A. z siedziba
w Rzeszowie przy ulicy Szopena 51 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo — Technologicznego - Strefa
S1-3 urzadzei wodnych (zbiornikéw retencyjnych, wylotéw kolektorow kanalizacji
deszczowej, obustronnych rowéw przydroznych, przepustu, zasypania rowu C-0-2
na dlugosci 430 m) oraz na szczegdlne korzystanie z wod,

orzekam:

I Udzielam Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibg
w Rzeszowie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie dwéch zbiornikow retencyjnych zlokalizowanych na dzialce numer 1/7
w miejscowosci Zaczernie, gmina Trzebownisko, o nastgpujacych wymiarach

projektowych:
Tabela 1
Nazwa Nachylenie Maksymalny
zbiornika Pojemnoéé Dhugosé Szerokosé skarp poziom Glebokosé Rzedne wiotow
napelnienia do zhiornika
= mJ m m - m ni.p.m. m ni II.P.H].

Zbiornik @ 500 mm - 204,01
retencyjny 2000 29 -37 20-25 1:1 203.70 3,47-3.57 | @ 1200 mm - 203,70
ZB1

Zbiornik @ 500 mm - 205,45
retencyjny - 5170 75 - 80 43 - 46 1:1 205,29 4,104 20 | @ 600 mm —205,43
ZB2 @ 1400 mm — 205,29

2.  Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej WDIA o $rednicy ©® 600 mm
posadowionego w lewej skarpie rowu melioracyjnego C-0-2-3 w km 0+240 biegu rowu
na rzednej 204,84 m n.p.m.
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Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej WD1 o $rednicy @ 600 mm
(z przepompowni) posadowionego w lewej skarpie rowu melioracyjnego C-0-2-3

. .w km 0+238 biegu rowu na rzednej 204,84 m n.p.m.

Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej WD2A o Srednicy © 600 mm
posadowionego w lewej skarpie rowu melioracyjnego C-0-2 w km 2+332 biegu rowu
na rzednej 206,72 m n.p.m.

Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowe] WD2 o érednicy @ 600 mm
(z przepompowni) posadowionego Ww lewej skarpie rowu melioracyjnego C-0-2
w km 2+335 biegu rowu na rzgdnej 206,72 m n.p.m.

Wprowadzenie do ziemi (rowu melioracyjnego C-0-2-3) poprzez zbiornik retencyjny
ZB1 wod opadowo — roztopowych z czgsci powierzchni strefy Si-3 Podkarpackiego
Parku Naukowo — Technologicznego, w wielkosci calkowitej F. = 27 ha, w tym
z powierzchni utwardzonych narazonych na zanieczyszczenie Fy = 5,40 ha.

Wprowadzenie do ziemi (rowu melioracyjnego C-0-2) poprzez zbiornik retencyjny
ZB2 wod opadowo — roztopowych z czgsci powierzchni strefy S1-3 Podkarpackiego
Parku Naukowo — Technologicznego, w wielkodci catkowite] Fe = 24 ha, w tym
z powierzchni utwardzonych narazonych na zanieczyszczenie F, = 4,80 ha.

Wykonanie obustronnych rowow przydroznych dla projektowane] drogi wewnetrzne]
o wymiarach:

dhugos¢ rowow (2237,39%2) - L=4474,78 m
szerokos¢ dna - b=0,40m
nachylenie skarp - n=>2

obsiew skarp i dna mieszanka traw na catej diugosci

Wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego C-0-2-3 poprzez wykonanie przepustu
w miejscu kolizji rowu z projektowang droga wewngtrzna, zlokalizowanego w trasie
rowu melioracyjnego C-0-2-3 w km 0+303-0+328 jego biegu na terenie miejscowoscl
Rudna Mata, gmina Gtogow Malopolski, o nastepujacych parametrach:

przeplyw miarodajny Qs - 1,43 m’/s,
$wiatlo przepustu - @ 1000 mm,
dtugos¢ przepustu - L =25,00m,
rzedna na wlocie - 205,35 m n.p.m.,
rzedna wylotu - 20498 m np.m.,
spadek podiuzny - 1=1,45%

Wykonanie rozbiorki (zasypanie) istniejacego rowu melioracyjnego C-0-2
zlokalizowanego na dziatce numer 1/7 w miejscowoscl Zaczernie, gmina Trzebownisko,
na dtugosci L = 430 m (4. na odcinku od km 24340 2+770).

Dopuszczalne do zrzutu stgzenia zanieczyszczen w wodach opadowo — roztopowych
wprowadzanych do ziemi nie moga przekraczaé wartosci:

- zawiesina ogélna - do 100 mg/dm3
- weglowodory ropopochedne - do 15 mgldm3

£

»



IIl. Weody opadowo — roztopowe odprowadzane do ziemi nie moga zawierac:

IV.

[¥S]

wLn

10.

1.

12.

14.

- odpadéw statych i cial ptywajacych

Pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod, polegajace na
wprowadzeniu wéd opadowo — roztopowych do ziemi tj. rowu melioracyjnego C-0-2-3
i rowu melioracyjnego C-0-2 udzielam na okres do 29 pazdziernika 2019 r. pod
warunkiem wykonania przebudowy rowéw melioracyjnych C-0-2 i C-0-2-3.

Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzerr wodnych oraz na szczegblne
korzystanie z wod udzielam pod nastgpujacymi warunkami:

Roboty zwiazane z wykonaniem w/w urzadzen wodnych nalezy realizowaé zgodnie
z dokumentacja techniczna, warunkami uzgodnien oraz obowiazu acymi w tym zakresie
przepisami prawnymi.

Maksymalny poziom napeinienia w zbiomiku retencyjnym ZB1 bedzie wynosit
203,70 m n.p.m., natomiast w zbiorniku retencyjnym ZB2 — 205,29 m n.p.m.

Dno i skarpy zbiornikéw retencyjnych nalezy wylozy¢ ptytami azurowymi typu JOMB
o wymiarach 50x50x10 cm, ulozonymi na podsypce z piasku grubosci 10 cm,
geomembranie, podsypce z piasku grubosci 10 cm, ekranie itowym grubosct 10 ¢m
i warstwie filtracyjnej Zwirowo — piaszczystej. W stopie skarp zbiornikow nalezy
wykonaé krawezniki betonowe o wymiarach 12x25x100 cm.

Utrzymywaé w statej droznosci i odpowiednim stanie technicznym urzgdzenia wodne
zapewniajace dobre funkcjonowanie zbiornikow.

Zbiorniki wodne eksploatowaé zgodnie z przeznaczeniem.

Wody opadowo — roztopowe odprowadzane z terenu strefy S$1-3 nie moga przekraczal
wielkosci 7,57 m’/s.

Do kolektoréw deszczowych nie moga by¢ wprowadzane wody inne niz objgte
niniejszym pozwoleniem.

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym rowéw melioracyjnych C-0-2 t C-0-2-3
w rejonie wylotéw bedzie w zakresie obowiazkéw uzytkownika kanalizacji.

Wszystkie urzadzenia wodne i instalacyjne zwiazane 2z zabezpieczeniem wod przed
zanieczyszczeniem nalezy utrzymywac w dobrym stanie technicznym.

Prowadzi¢, co najmniej 2 razy do roku przeglady eksploatacyjne urzadzen
oczyszczajacych wody opadowo — roztopowe, a wyniki przegladow odnotowac
w zeszycie eksploatacji.

Uzgodni¢ z administratorem rowow melioracyjnych C-0-2 i C-0-2-3 (Podkarpacki
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie) warunki dotyczace
uczestniczenia w kosztach utrzymania urzadzen wodnych, stosownie do odnoszonych
korzysci.

Powiadomi¢ Rejonowy Zwiazek Spélek Wodnych w Rzeszowie z/s w Trzebownisku
o terminie rozpoezecia i zakonczenia robdt zwiazanych z wykonaniem urzadzen
wodnych celem prowadzenia nadzoru oraz dokonania ich odbioru.

Prowadzi¢ bilans wod opadowo — roztopowych wprowadzanych do kanalizacji
deszczowej z poszczegdlnych zaktadow powstajacych na terenie Podkarpackiego Parku
Naukowo — Technologicznego strefa S1-3.

Informowaé Staroste Rzeszowskiego o sposobie opomiarowania ilosci wod
wprowadzanych do kanalizacji deszczowe] oraz o zastosowanych urzadzeniach
oczyszczajacych te wody w zakladach powstajacych na terenie Podkarpackiego Parku
Naukowo — Technologicznego strefa S1-3.
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15. Wprowadzanie do rowéw melioracyjnych C-0-2 1 C-0-2-3 wod opadowo — roztopowych
z terenu strefy S1-3 _Podkarpackiego Parku Naukowo — Technologicznego nalezy
rozpoczaé po wykonaniu przebudowy wW/w rowow.

16. W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwiazanych z wykonaniem w {rasie TOwu.
melioracyjnego C-0-2-3 przepustu betonowego nie wolno niszczy¢ brzegdw rowu,
a po wykonaniu robot, teren nalezy uporzadkowac i przywrécié do stanu pierwotnego.

17. Po wykonaniu przepustu odpowiedzialnym za jego utrzymanie bgdzie Inwestor.

18. Utrzymanie w dobrym stanie technicznym koryta rowu melioracyjnego C-0-2-3
w bezposrednim sasiedztwie projektowanego przepustu bgdzie w zakresie obowiazkow
uzytkownika obiektu. :

19. Za wszelkie szkody powstale w zwigzku z wykonaniem prac objetych niniejszym
pozwoleniem odpowiada uzytkownik kanalizacji.

20.  Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wlasnodci i uprawnien
0s6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedziba w Rzeszowie '
przy ulicy Szopena 51 zwrocila sie do Starosty Rzeszowskicgo z wnioskiem Z dnia
21 wrzeénia 2009 r. znak: RARR/CPM/4417/2009 w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego  na wykonanie na terenie  Podkarpackiego  Parku Naukowo
_ Technologicznego — Strefa S1-3 urzadzen wodnych (zbiornikow retencyjnych, wylotow
kolektorow kanalizacji deszczowej, obustronnych rowow przydroznych, przepusty, zasypania
rowu C-O-2 na dhugosci 430 m) oraz na szczegblne korzystanie z wod:

Do wniosku Inwestor dofaczyt operat wodnoprawny, w Ktorym uwzgledniono
warunki wymagane dla uzyskania pozwolenia, zgodne z zakresem art. 132 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

Zgodnie z wymogami art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
informacje o wszczeciu postgpowania administracyjnego podano do publicznej wiadomosci
pismem z dnia 28 wrzesnia 2009 1. znak: O$. 6223-1/38/09.

W czasie postgpowania administracyjnego do Starostwa nie -wplynely zadne
zastrzezenia odnos$nie wnioskowanego pozwolenia.

Na podstawie dokumentacji oraz wynikéw przeprowadzonego postepowania ustalono,
ze szczegdlne korzystanie z wod przez Wnioskodawcg obejmuje wprowadzanie do ziemi
(rowu melioracyjnego C-0-2-3 i rowu melioracyjnego C-0-2) poprzez projektowane wyloty
kanalizacji deszczowej WDI i WD2 wod opadowo - roztopowych z odwadmane]
powierzchni Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego - Strefa S1-3
zlokalizowanego na terenie miejscowodci Zaczernie 1 Jasionka, gmina Trzebownisko oraz
miejscowosci Rudna Mata, gmina Glogow Matopolski. Przedmiotowe wyloty kanalizacji
deszczowej o $rednicy @ 600 mm zaprojektowano:

- wylot WD1 w lewej skarpie rowu melioracyjnego C-0-2-3 w km 0-+238 jego biegu,

- wylot WD2 w lewej skarpie rowu melioracyjnego C-0-2 w km 2+335 jego biegu.

Wody opadowo — roztopowe Z terenu strefy S1-3 beda zbierane przez kanalizacjg deszczowa
i po podczyszczeniu odprowadzane do sbiornikéw retencyjnych ZB1 i ZB2, skad stopniowo
1 w sposob kontrolowany zrzucane bedg do ziemu.

W przyradkach awaryjnych (np. awaria pomp W projektowanych przepompowniach PD1
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Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a i ust. § ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pézniejszymi zmianami) i na podstawie
uchwaly nr LVIII/732/06 z dnia 26 czerwea 2006r. Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego
/Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 79, poz. 1195/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - kodeksu postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
ze zmianami), po rozpatrzeniu sprawy lokalizacji odcinka sieci gazowej Sredniego ci$nienia
W pasie drogowym drogi wojewbdzkiej Nr 869 Droga krajowa 19 — Droga Krajowa 9,
z przekroczeniem lejze drogi w km 5+128 w miejscowosci Rudna Mata, z wniosku z dnia
06.10.2009r. /uzupetnionego dn. 28.10.20091./, Ztozonego przez Inwestora:

Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
35-959 Rzeszéw, ul. Szopena 51

Zwanego w tresci decyzji strona
zezwalam:
stronie:
na lokalizacje odcinka sieci gazociagowej Sredniego cisnienia w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
Nr 869 Droga krajowa Nr 19 — Droga krajowa Nr 9, z przekroczeniem w/w drogi w km 5+128
w miejscowosci Rudna Mala i dysponowanie nieruchomoscia gruntowa drogi Nr 869 /dziatka
nr 3057/2/, bedacej wiasnoscia Samorzadu Wojew6dziwa Podkarpackiego w zarzadzie PZDW
— Rzesz6w i stanowiqcej czeéé pasa drogi wojewédzkiej zgodnie z przedstawiong dokumentacja
techniczng p.n. ,Projekt Budowlany przekroczenia drogi wojewédzkiej Nr 869 DK19 — DKS9,
sieciq gazowa $redniego ciénicnia /do 0,5mpa/ dla zasilania Podkarpackiego Parku Naukowo
— Technologicznego 1T Etap — Strefa S1 - 3 w miejscowosci Jasionka na dzialce nr 3057/2
w miejscowosci Rudna Mata”, 2aprojektowang przez Techn. Mieczystaw Bober /upr. S-164/93/,
inz. Maria Kluzek /upr. 39/96/, pod warunkiem:
1/.  Przekroczenie projektowanym odcinkiem sieci gazociggowe] $redniego ci$nienia drogi
wojewddzkicj Nr 869 DK19 — DK 9, w km 5+128 w miejscowosci Rudna Mata — wykonac zgodnie
z projektem, z zastosowaniem rury przewiertowej @ 406mm, o diugodci L=57,50m, umieszczonej
na giebokoscei min. 2,67m pod rz¢dng nawierzchni jezdni.
2/. Za  umieszczone urzadzenia w pasie drogowym jego wiasciciel zobowizzany bedzie
dokonywa¢ oplat rocznych za kazd y rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.,
3/. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojew6dzkiej wymaga przelozenia urzadzenia lub
obiektu koszt tego przetozenia ponosi:
a/. Zarzadca drogi — w przypadku gdy okres umieszczenia urzadzenia Jub obiektu w pasie drogowym
Jest krétszy lub réwny 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadcee drogi, pod warunkiem
zachowania dotychczasowych wlasciwodci uzytkowych oraz parametréw technicznych urzadzenia lub
obiektu.
b/. Wiasciciel urzadzenia lub obiektu gdy:
- okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dhuzszy niz
4 lata, liczgc od dnia wydania zezwolenia przez zarzadee drogi,
- na zadanie wila&ciciela wprowadzono ulepszenia w urzgdzeniu lub obiekcie,
W terminach umozliwiajacych przystapienic do budowy, przebudowy lub remontu drogi
wajewddzkiej w zaplanowanym czasie.
Niniejsza decyzja upowaznia strong do przedstawienia wiadciwym organom jako prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane i uzyskania Pozwolenia na Budowe.
Pozwolenie na Budowg powinno zawieraé zapis o koniecznodci spetnienia warunkéw zawartych
w decyzji.
Powyzsza decyzja wywohije skutki prawne po uzyskaniu Pozwolenia na Budowe, kidre
nalezy uzyskac¢ w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane /t.j. Dz. U, z 2006r. Nr 156, poz. 1118 2 pozniejszymi zmianami/.
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W zwiazku z planowang przez Inwestora, realizacja zadania polegajacego na umieszczeniu w pasie
drogowym drogi wojewédzkie] Nr 869 odcinka sieci gazowej Sredniego ci$nienia, strona winna
wystapié¢ do Rejonu Drog Wojewadzkich w Laricucie, ul. Polna 3b o wydanie decyzji administracyjne;
zezwalajacej na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét zalaczajac:

L.

2,

Szczegétowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajgcia pasa drogowego.

Og6lny plan orientacyjny w skali 1:10 000 Iub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego.

Zatwicrdzony “Projekt organizacji ruchu” opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz. U. Nr 177, poz.
1729/, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznosé
na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw
lub pieszych oraz w przypadku prowadzenia rob6t w keromie drogi, przy czym powinien
on okreéla¢ sposéb zabezpieczenia tych robét zgodnie z wymogami bezpieczefistwa ruchu
drogowego.

Jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu jw., poda¢ informacj¢ o sposobie

zabezpieczenia robét.

4,

SN n

10.

11.

Oéwiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowg obiektu umieszczonego
w pasie drogowym lub prowadzonych rob6t wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlanej / kserokopie pozwolenia na budowg lub zgtoszenia/.

Projekt Budowlany obicktu umieszczonego w pasie drogowym 2 uzgodnieniami do wgladu.
Opinie ZUDP.

Oéwiadczenie Inwestora, kto bedzie wlascicielem urzadzenia w pasic drogowym po
wykonaniu inwestycji.

Harmonogram robét w pasie drogowym umozliwiajacy ich wykonanie w okrelonym terminic
Jilo&¢ dni zajecia pasa drogowego/ lacznie z przywréceniem stanu uzytecznosci budowli
drogowych, w zaleznosci od zakresu prowadzonych rob6t. W przypadku etapowania robot
podaé dla kazdego etapu dane: dtugos¢ i szerokosc zajecia, okres wykonywania.

Przy robotach odkrywkowych w pasie drogowym przedstawi¢ projekt przywrécenia stanu
uzytecznoéei lub odbudowy pasa drogowego.

Kopie decyzji administracyjnej zezwalajgcej na lokalizacie urzadzenia, w pasic drogowym
drogi wojewdédzkie).

Whniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego w trybie rozp.
R.M. z dnia 1 czerwca 2004r. Dz U. Nr 140 poz. 1481, nalezy zfozy¢ w Rejonie co najmnigj
na miesiac przed planowanym zajgciem.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiazkéw uzgadniania robét z posiadaczami urzadzen obcych
znajdujacych si¢ w pasie drogowym lub w jego poblizu, wynikajacych z decyziji o warunkach
zabudowy lub innych przepiséw szczeg6towych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

w Rzeszowie za moim podrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg z potwierdzeniem zwrotnym:

I
2

strony wg. wykazu akt

A/A f

PODKARPACKI ZARZAD
DROG WOJEWODZKICH w Rzeszowie  SPRCTALISTA
Decyzja niniejsza staia

ig prawomogcna
i wykonalna z dni_%? %ﬁlﬂ'?%gd?f\ ﬁ%ﬂ.m 2gtreim

Rzeszow, dnia

Pwolniono = oplaly skarbowej zgodnie z Ustawq z dnia 16 listopada 2006r
o oplacie skarbowej, Poz. 1635, Zalgeenik do Ustawy , ez 1], ust. 44, pkt. 9.
Sprewe prowadzi Bogumit Paszko, tel nr 0 (%) 17-225-87-31

C \Documents und Settings\user\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content JES\XUPURMLGV\/332U.42.1. 09 - RARRguzociqg,

Rudna Mala doc
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36-939 Rzeszéw

Odpowiadajac na pismo 'z dnia 15 listopada 2009 1., znak: RARR/CPM/5369/2009,
skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, w sprawie uzgodnienia
inwestycji pn. ,,Uzbrojenie tereni Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego — strefa S1-3
w Jasionce” pragne¢ poinformowac, co nastgpujeg.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w otulinie rezerwatu przyrody ,Bor”
wyznaczonego zarzadzeniem Ministra Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 14
czerwca 1996 1. (M.P z 1996 1. Nr 39, poz. 386, z p6zn. zm.).

Majac na uwadze powyzsze, zgodnie z art. 13 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem
ochrony srodowiska podlegaja projekty miejscowych Planéw zagospodarowania przestrzennego
w czesci dotyczacej rezerwatu przyrody lub jego otuliny w zakresie ustalen tych planéw mogacych
mie¢ negatywny wptyw na cele ochrony rezerwatu. .

Przedmiotowa inwestycja uj¢ta jest w miejscowych Planach zagospodarowania
przestrzennego w Rudnej Matlej 1 Jasionce. Projekty ww. Plandw zostaly pozytywnie zaopiniowane
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w pismach:

- z dnia 22 lipca 2009 r., znak: RDOS-18-WOO0S8-7048-5-101/09/ad, w sprawie projektu
mpzp w Rudne; Malej, .\
-z dnia 24 czerwca 2009 r., znak: RDOS-18-WOQS-7048-5- -73/09/ap, w sprawie projektu

mpzp w Jasionce.

Zgodnie z treScig powyzszych pism, zapisy przedmiotowych projektéw plandow nie
spowoduja negatywnego oddzialywania na przyrod¢, a w szczegblnosci nie bedg mialy
negatywnego oddzialywania na cele ochrony rezerwatu przyrody ,,Bor”.

Ponadto Wojt Gminy Trzebownisko pismem z dnia 15 czerwca 2009 r., znak: ZDP-9-
DPD/4253/MPZ/364/09, wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie



o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialtywania przedsiewziecia na
srodowisko dla ww. inwestycji. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie po
stwierdzeniu braku negatywnego oddzialywaﬁia na obszar Natura 2000 postanowieniem z dnia 3
sierpnia 2009 r., znak: RDOS-18-WOQO0S-7048-1-205/90/gj, przekazat ww. wniosek do rozpatrzenia
wedlug wiasciwodci Starogcie Rzeszowskiemu, ktc’);;y na podstawie przepisOw ustawy z dmia 3
pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) w przypadku stwierdzenia braku oddzialywania na obszar Natura 2000
wykonuje zadania Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w odniesieniu do przedsiewzigc
mogacych potencjalnié ZNnaczaco oddziaiywaé na $rodowisko (tzw. 11 grupa). Starosta (jako organ
wlasciwy do uzgodnienia decyzji srodowiskowej) wydajac opini¢ co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowiskd dla ww. inwestycji oraz Wéjt (jako organ
wlasciwy do wydania decyzji srodowiskowej) wydajac decyzje srodowiskowa, powinni uwzgledni¢
przepisy prawne dotyczace rezerwatu ,,Bér”, ktére wynikaja z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220).

1. Adresat;
2. Ala

RDOS-18-WPN-0717-1-18/09/ap st.2z2
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DECYZJ
Dzialajac na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

— art. Sust. 1, art. 11 ust. 1 i art, 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych
i lesnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z p6zn. zm.},

- §2 ust.1 i §3 wust. I Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrab drzewostanu
(Dz.U. z 2002 r. Nr 99, poz. 905),

— ustaled Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2008 terenu
Podkarpackiego Parku Naukowo-Téchnologicznego — Il etap, w czg$ci polozonej na terenie
gminy Glogéw Mip., uchwalonego Uchwala Nr XL/374/2009 Rady Miejskiej w Glogowie
Matopolskim z dnia 21 lipca 2008 r.,

— ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 4/2001 w gminie Glogow

| Mip. na terenie wsi Rudna Mala, uchwalonego Uchwatg Nr VIII/87/2003 Rady Miejskiej
w Glogowie Matopolskim z dnia 10 czerwca 2003 1., :

- ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2009 korytarza
infrastruktury  technicznej w miejscowosci Rudna Mata, uchwalonego Uchwata
Nr XL/375/2009 Rady Miejskiej w Gtogowie Matopolskim z dnia 21 lipca 2009 r.,

— ustalen Miejscowego Planu Zagbspodérowania Przestrzennego Podkarpackiego Parku
Naukowo-Technologicznego — 11 etap, w czesci polozonej w gminie Trzebownisko,
uchwalonege Uchwata Nr XX VI11/275/09 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 lipca 2009 r.,

— ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego korytarza infrastruktury
technicznej w Jasionce, uchwalonego Uchwalg Nr XX VI1/274/09 Rady Gminy Trzebownisko
z dnia 24 lipca 2009 r.; :

po rozpatrzeniu wniosku Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibg
w Rzeszowie przy ul. Szopena 51, wpisana przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydziat
Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000008207 (NIP 813-00-10-583,
REGON 650260330), z dnia 06.10.2009 r. znak: RARR/CPM/4692/2009, uzupetnionego pismem
z dnia 26.10.2009 r. znak: RARR/CZP/5071/09 w sprawie wydania decyzji zezwalajace;
na trwate wylaczenie gruntéw z produkcji lesne;j.

I. Zezwalam:

Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., z siedziby przy ul. Szopena 51, 35-959
Rzeszéw, na trwate wylaczenie z produkeji lesnej gruntéw lesnych o facznej pow. 0,9995 ha,
stanowiacych czes¢ dziatek ewidencyjnych o nr: 3057/3, 3057/1, 3056/3, 3059/1, 3060
potozonych w obrebie ewidencyjnym Rudna Mata (gmina Glogéw Matopolski — obszar wiejski,
powita rzeszowski) oraz czeéé dziatki ewidencyjnej o nr 3879/3 potozonej w obrebie
ewidencyjnym Jasionka (gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski) (wg n/w tabeli), stanowigcych
wlasnos¢ Skarbu Pafistwa w zarzadzie Nadlesnictwa Glogéw Matopolski /obreb lesny Glogéw,
lesnictwo Bor, czgsé oddziatéw lesnych 193, 194 i 195/,

verte



' : Kategoria Powierzchnia objeta
Nufmr dz-uall.u Adres leSny: Typ siedliskowy ochronnosci zezwolt.amem
ewidencyjnej: lasu; Jasu: na wylyczenie gruntéw
’ z produkcji le§nej [ha]:
] 2 ‘ 3 4 5
CCH MIAST,

3057/3 04-08-2-09-195-d -02 | BM$w OCH USZK 0,0449
04-08-2-09-195-¢ -99 0,0259
04-08-2-09-195-b -99 OCH MIAST, 0,0466

30571 04-08-2-09-195-c .99 | DMV OCH USZK 0,0782
04-08-2-09-195-a -99 _ 0,0149

‘| OCH MIAST,
3056/3 04-08-2-09-194-d -99 | BMsw OCH USZK 0,1639
: OCH MIAST, '
3059/1 04-08-2-09-193-¢c -99 | BMsw OCH USZK 0,0109
OCH MIAST,
3060 04-08-2-09-195-h -00 | BMsw OCH USZK 0,3933
04-08-2-09-193-a -99 OCH MIAST, __0,1826
BT 54-08-2:09-195-a 00 ] BMEW OCH USZK 0,0383
0,9995

z przeznaczeniem pod budowg drogi wewnetrznej i gazociggu dla potrzeb

- »Rozbudowy Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego — etap 11",

11. Ustalam z tytulu wylaczenia z produkeji gruntéw, o ktérych mowa w pkt. I:

1.

2.

Naleznoéé w wysokosci 262 982,69 zt (stownie zlotych: dwiescie szedédziesiat dwa tysiace
dziewigéset osiemdziesiat dwa i 69/100); '

Oplatg roczng stanowisca réwnowartosé 17241 m’ drewna’ (stownie metrow
szesciennych: sto siedemdziesiat dwa i czterdziesci jeden setnych),

Wysokoéé jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrab drzewostanu
w kwocie 10 476,26 zt (stownie ztotych: dziesieé tysigcy czterysta siedemdziesiat szesé
126/100).

Oplaty roczne nalety wplacaé bez wezwania w terminie do dnia 30 czerwea kaidego roku
przez okres 10 lat, preeliczajgc ustalonq w pkt. I1.2. oplate roczng wyrazong w n?’ drewna
(4. 172,41 n’’ drewna) przez cene Int’ drewna Stosowanq przy wymiarze podatku lesnego,
bgfaszanq przez Prezesa Glownege Urzedu Statystycznego w Monitorze Polskim
w terminie 20 dni po uplywie trzeciego kwartatu roku poprzedzajgcego rok, za kidry winna
byé wniesiona oplata roczna. '

POUCZENIE

1. Obowiazek platnosci ustalonyéh w pkt. I niniejszej decyzji powstaje:

a)w odniesieniu do maleznosci nie pdzniej niz w terminie 60 dni od dnia, w ktérym
niniejsza decyzja stata sie ostateczna,

b)w odniesieniu do oplat rocznych od dnia faktycznego wylaczenia gruntow
z produkeji lesne;j,

" Cena I m' drewna stosowana w 2009 roku przy wymiarze podatku lesnego wynosi 152:53 zi/m3 {Komunikat

Prezesa GUS — Monitor Polski z 2008 r. Nr 81, poz. 718).
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j c) jednorazowego odszkodowania za przedwezesny wyrab drzewostanu w momencie
| dokonania wyrgbu drzew.

2. Za faktyczne wylaczenie gruntu .z produkcji uwaza si¢ dat¢ rozpoczecia innego niz
rolniczy lub lesny sposéb uzytkowania gruntéw, o fakcie tym strona obowigzana jest
powiadomi¢ organ wydajacy zezwolenie w terminie 7 dni od daty faktycznego wylaczenia.

3. Naleznos¢, o ktérej mowa w pkt. I1.1. niniejszej decyzji bedzie pomniejszona o wartoéé
rynkowa gruntu w dniu faktycznego wylaczenia tego gruntu z produkcji, w tym cefu nalezy
przediozyé operat szacunkowy ustalajacy wartosci rynkowa gruntu na dzieri faktycznego
wylaczenia tego gruntu z produkcji lesnej. _

4. Wplat wynikajacych z niniejszej decyzji nalezy dokonywa¢ na rachunek Regionalne;
Dyrekeji Laséw Panstwowych w Krosnie nr konta 19 2030 06045 1110 0000 0025 2060
prowadzony przez Bank Gospodarki Zywnosciowej Oddziat w Krosnie.

‘ UZASADNIENIE
Odstepuje¢ od uzasadnienia decyzji, poniewaz spelnia ona w caloéci zadania strony
W czedei dotyczacej zezwolenia na trwale wylgczenie gruntow z produkcji lesne;j.
Decyzje wydano w oparciu o dokumenty znajdujace si¢ w aktach Regionalnej Dyrekcj
Laséw Panstwowych, ktére pozostaja do wgladu stron.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Dyrektora Generalnego Laséw
Pafistwowych za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu.

Otrzymujg:
@ Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego i YREKTOR ;
ul. Szopena 51, 35-959 Rzesz6w (+ zal. nr 1, 2,3, 4) ’
2. Nadlesniczy Nadlesnictwa Glogow Mitp. - mgrinz. rd Batwierczak

ul. Fabryczna 57, 36-060 Glogow Malopoiski (+ zal. 3, 4)
3. Starosta Rzeszowski
ul. Targowa 1, 35-959 Rzesz6w (+ zat. 3, 4)
4. Burmistrz Miasta i Gminy Glogéw Matopolski
ul. Rynek 1, 36-060 Glogéw Matopolski (+ zal. 3, 4)
5. Wéjt Gminy Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976 (+ zal. 3, 4)
6. Wydziat FK (+ zal. 1, 2)
7. Ala.

Zalacrniki:

@ Wyliczenie naleznosci i oplat rocznych z tytutu trwatego wylaczenia gruntow 2z produkcji lesne;;
@ Protokét z ustalenia jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrab drzewostanu;

@_ Fragment mapy gos-podarc':zej. Ne'ld.leémct\ivz? Glogéw Malopolski wls&a}!‘bbﬁ?ﬂ&@c 70 rvginaten:
(3 Fragment mapy ewidencyjnej micjscowosci Rudna Mata oraz Jasionka w skali 1:2000.
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