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Lp. 
Podstawa 

wyceny SST 
Opis, rodzaj robot, obliczenie Jedn Ilość 

1 
KNR-2-31 

Tab.0810/05 
SST-D-1,2 

Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 12cm mechanicznie 
m2 - 60 

m2 60 

2 
0803/03, 04 
SST-D-1,2 

Rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznej gr 4cm 
m2- 88 

m2 88 

3 
0810/05, 06 
SST-D-1,2 

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15cm 
Mechanicznie 
m2~ 88 

m2 88 

4 
KNR-2-31 Tab 

0810/05 06 
SST-D-1,2 

Rozebranie nawierzchni drogowej betonowej mechanicznie gr. 15cm 
m2 -135 

m2 135 

5 
0813/04 SST-

D-1,2 
Rozebranie krawężników betonowych 15/3 0cm mb - 50 mb 50 

6 
KNR-4-01 Tab 
108/11 SST-D-

1,2 

Wywóz gruzu z rozbiórek wywrotkami do 1 km 
m3 - 7,2+3,52+13,2+20,25+2,25 = 46,42 

m3 46,42 

7 
108/12 SST-D-

1,2 

Dodatek za transport gruzu ponad 1km 
5km (za każdy 1 km) 
m3 - 7,2+3,52+13,2+20,25+2,25 = 46,42 

m3 46,42 

8 
KNR-2-01 

Tab.-0119/03 
SST-D-1,5 

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 
 ha - 0,25 

ha 0,25 

9 
0201/05 06 
SST-D-1,5 

Roboty ziemne wykonywane w gr. Kat. III/IV koparka 0,25m2 z 
transportera wywrotkami do 5t na odl. do 1km 
m3- 1989 x 35% = 689m3 

m3 689 

10 
0214/04 SST -

D-1,5 
Dodatek za transport ponad 1km (za każde 0,5km) do 5km m3- 1989x 
35%=689 m3 

m3 689 

11 
0235/02 SST-

D-1,5 
Formowanie i zagęszczanie nasypów  w gr. III/IV kat. - spycharkami 
m3 - 36 - wg tabelki 

m3 36 

12 
0506/07 SST-

D-1,5 
Plantowanie powierzchni zieleni - w gruncie kat. m - ręcznie 
m2- 2270 

m2 2270 

13 
0510/01 SST -

D-1,15 

Obsianie powierzchni zieleni trawą wraz z humusowaniem gr. 5cm 
(humus istn. na miejscu) 
m2-2270 

m2 2270 

14 
KNR-2-31 

Tab.-0103/04 
SST-D-1.7 

    Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. III/IV kat. 
m2 - (parking i place - 1233m2) + (lawa - 0,2x976=95m2) + (jezdnia 
dróg bitum=269m2) = 1597x43% = 688 m2 

m2 688 

15 
0104/07 SST-

D-1.8 
Warstwa odsączającej  z piasku gr. 10cm zagęszczona mechanicznie 
m2- 1233m2 x 25%= 306 m2 

m2 306 

16 
0104/07 

0104/08 SST-
D-1.8 

Warstwa odsączająca  z piasku gr. 15cm - zagęszczanie mechaniczne 
m2 – 269 

m2 269 
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17 
0402/04 SST-

D-1.9 
Lawa betonowa z oporem z betonu B15 m3 - 0,0625 x 175 = 11 m3 m3 11 

18 
0403/03 SST-

D-1.7 
Krawężnik  betonowy 15/3 0cm na podsypce cementowo-
piaskowej(l:4), spoiny wypełnione zaprawą mb - 175 mb 175 

19 
0114/05 SST -

D-1.10 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/63 po 
uwałowaniu - gr. 15cmx2=30cm m2 -1233x 25%= 308 m2 

mb 308 

20 
0114/05 

0114/06 SST-
D-1.10 

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/63 po 
uwałowaniu - gr. 20cm (drogi) 
m2- 269 

m2 269 

21 
0114/07 SST-

D-1.10 
Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 
po uwałowaniu - gr. 10cm m2- 269 

m2 269 

22 
1004/05 SST - 

D-l.ll 
Mechaniczne oczyszczanie podbudowy z kruszywa kamiennego m2 - 
269 

m2 269 

23 
1004/07 SST-

D-l.ll 
Mechaniczne skrapianie podbudowy asfaltem m2 - 269 m2 269 

24 
0310/01 

0310/02 SST - 
D-1.12 

Warstwa wiążąca  gr. 7cm z asfaltobetonu BA- 0/25 - po uwałowaniu  
m2- 269 

m2 269 

25 
0310/05 

0310/06 SST-
D-1.12 

Warstwa ścieralna z asfaltobetonu BA-0/12,8 
gr. 5cm - po uwałowaniu 
m2-269 

m2 269 

26 
0511/03 SST - 

D-1.13 

Kostka brukowa gr. 8cm z betonu wibroprasowanego  B-35 na 
podsypce cem. - piask. (1:4) po zagęszczeniu gr 3cm m2- 
1233+95(utwardzenie istn. zjazdu)=1328 

m2 1328 

27 
KNR-2-31 

Tab.-0103/04 
SST-D.1.7 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. III/IV kat. m2 
a)      chodnik - 238m2 
b) odboje - 24+48 = 72m2 
c) obrzeża - 186x0,06 = 11m2 
d) ściek - 32x0,6 = 19m2 
a+b+c+d = 340m2 

m2 340 

28 
0104/07 SST-

D.1.8 
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm zagęszczona  mechanicznie 
m2- 321 

m2 321 

29 
0511/03 SST - 

D-1.14 

Kostka brukowa gr. 8cm z betonu na podsypce cem - piask. (1:4) gr. 
3cm po zagęszczeniu (na pow. istn. śmietnika) 
m2 - 9x8,50 = 77 

m2 77 

30 
0511/03 SST-

D-1.14 

Kostka brukowa gr. 6cm z betonu na podsypce cem - piask. (1:4) gr. 
4cm po zagęszczeniu (na chodnikach i pasach bezpieczeństwa) m2-
238+72 = 310 

m2 310 

31 
0407/04 SST-

D-1.6 
Obrzeże betonowe 20/6cm, na podsypce piaskowej, spoiny 
wypełnione zaprawą. mb -  1 5 1  

mb 151 

32 
1406/03 SST-

D-1.4 

Regulacja pionowa włazów w st. 
kanalizacyjnych 
szt. -14 

szt. 14 

33 
0606/04 SST-

D-1.15 
Ściek betonowy gr. 20cm na podsypce cementowo - piaskowej 5cm i 
piasku gr. do10cm mb -32 

mb 32 

 

  


