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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

TECHNOLOGII I WYPOSAŻENIA 

BUDYNKU CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWEGO  

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

wraz z niezbędna infrastrukturą 

na działce 1867/168, 1867/169, 1867/171 obr. Jasionka, 425/12, 425/13, 425/14 obr.Tajęcina 
gmina Trzebownisko 

 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.Przedmiot i zakresu opracowania . 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt technologii i wyposażenia budynku Centrum 

Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego.  

Opracowanie obejmuje wszystkie pomieszczenia dla których określone jest wyposażenie w 

projektowanym budynku. 

 

2. Dane techniczne budynku: 

 

2.1 Wykaz pomieszczeń piwnic 

  

PIWNICE        

Nr pom.  Nazwa pom. Powierzchnia  

    Netto   

-1.01  Agregat prądotwórczy   24,37 m
2
  

-1.02  Rozdzielnia SN   15,59 m
2
  

-1.04  Komora trafo     7,52 m
2
  

-1.05  Komora trafo     7,52 m
2
  

-1.06  Rozdzielnia Nn   39,89 m
2
  

-1.07  Kotłownia  194,25 m
2
  

-1.08  Przedsionek p.poż.    12,99 m
2
  

-1.09  Klatka schodowa    35,67 m
2
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-1.10  Wentylatornia  368,79 m
2
  

-1.10a  Wentylatornia    66,80 m
2
  

-1.11  Klatka schodowa    12,38 m
2
  

-1.12  Komunikacja    47,25 m
2
 

-1.13  Dźwig towarowo-osobowy      3,10 m
2
 

-1.14  Szatnie + wc męskie    10,60 m
2
 

-1.15  Szatnie+wc damskie     11,50 m
2
 

-1.16  Pomieszczenie porządkowe     15,88 m
2
 

-1.17  Dźwig osobowy       3,05 m
2
 

-1.18  Dźwig osobowy       3,05 m
2
 

-1.19  Pomieszczenie socjalne      11,95 m
2
 

-1.20  Chłodnia        8,70 m
2
 

-1.21  Magazyn artykułów spożywczych      13,00 m
2
 

-1.22  Magazyn porcelany i bielizny stołowej      16,45 m
2
 

-1.23  Magazyn ziemniaków i warzyw        6,16 m
2
 

-1.24  Pomieszczenie na odpadki        4,55 m
2
 

-1.25  Magazyn napoi      11,70 m
2
 

-1.26  Magazyn opakowań      14,80 m
2
 

-1.27  Archiwum biurowe        8,30 m
2
 

-1.28  Pokój przyjęcia towaru        7,58 m
2
 

-1.29  Przedsionek p.poż.        2,01 m
2
 

-1.30  Klatka schodowa      22,30 m
2
 

-1.31  Garaż  4423,12 m
2
 

-1.31a  Schody ruchome      33,60 m
2
 

-1.31b  Przedsionek p.poż.      22,15 m
2
 

-1.31c  Klatka schodowa      43,05 m
2
 

-1.31d  Dźwig towarowo-osobowy        6,46 m
2
 

-1.31e  Przedsionek p.poż.       22,15 m
2
 

-1.31f  Schody ruchome       33,60 m
2
 

-1.31g  Klatka schodowa       43,05 m
2
 

-1.31h  Pom. gospodarcze       22,31 m
2
 

-1.31i  Pom.techniczne-wentylatornia     132,17 m
2
 

-1.31j  Pom.gospodarcze         3,12 m
2
 

-1.31k  Pom.techniczne-wentylatornia     202,05 m
2
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-1.31l  Pom.techniczne-wentylatornia       27,50 m
2
 

-1.31m  Pom.techniczne-wentylatornia       21,10 m
2
 

-1.31n  Pom.techniczne-wentylatornia     165,70 m
2
 

-1.31o  Pom.techniczne-wentylatornia    137,50 m
2
  

-1.32  Przedsionek p.poż.      10,05 m
2
  

-1.32a  Komunikacja + szatnia    121,40 m
2
  

-1.32b  Serwerownia elektryczna i dla automatyki budynku      46,85 m
2
  

-1.33  Dźwig osobowy        3,05 m
2
  

-1.34  Dźwig osobowy        3,05 m
2
  

-1.35  Sanitariaty męskie      26,55 m
2
  

-1.36  Sanitariaty damskie      22,26 m
2
  

-1.37  Pomieszczenie porządkowe        1,71 m
2
  

-1.38  Klatka schodowa      22,50 m
2
  

-1.39  Szatnia    101,62 m
2
  

-1.40  Komunikacja        8,56 m
2
  

-1.41  Pomieszczenie na wodomierz       2,82 m
2
  

-1.42  Sanitariaty damskie       2,27 m
2
  

-1.43  Sanitariaty męskie       2,53 m
2
  

-1.44  Szatnia ochrony       3,16 m
2
  

-1.45  Szatnia m-d       4,41 m
2
  

-1.46  Pomieszczenie socjalne       9,61 m
2
  

-1.47  Przedsionek p.poż.       7,94 m
2
  

-1.48  Przedsionek p.poż.     12,99 m
2
  

-1.49  Klatka schodowa     35,67 m
2
  

-1.50  Wentylatornia    207,40 m
2
  

-1.51  Wentylatornia      98,50 m
2
  

-1.52  Wentylatornia    244,45 m
2
  

-1.53  Komunikacja kołowa i piesza    723,25 m
2
  

-1,54  Charakteryzatornia      13,94 m
2
  

-1.55  Łazienka        2,74 m
2
  

-1.56  Łazienka        2,74 m
2
  

-1.57  Charakteryzatornia      13,77 m
2
  

-1,58  Łazienka        6,60 m
2
  

-1,59  Szatnia damska      21,36 m
2
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-1.60  Szatnia męska      21,36 m
2
  

-1.61  Łazienka        6,60 m
2
  

-1.62  Garderoba solistów damska      13,77 m
2
  

-1.63  Łazienka        2,74 m
2
  

-1.64  Łazienka        2,74 m
2
  

-1.65  Garderoba solistów męska      13,94 m
2
  

-1.65a  Komunikacja +bufet      80,85 m
2
  

-1.66  Pomieszczenie techniczne    186,86 m
2
  

-1.67  Przedsionek p.poż.      12,00 m
2
  

   Razem  8470,94 m
2
  

  

 2.2 Wykaz pomieszczeń parteru: 

 

PARTER    

Numer pom. Nazwa pom. Powierzchnia 

  Netto  

1.01 Dźwig osobowy     3,05 m
2
 

1.02 Dźwig osobowy     3,05 m
2
 

1.03 Sanitariaty męskie   29,11 m
2
 

1.04 Sanitariaty damskie   22,26 m
2
 

1.05 Pomieszczenie porządkowe     1,71 m
2
 

1.06 Klatka schodowa    22,75 m
2
 

1.07 Sala konferencyjna  296,81 m
2
 

1.08 Centrala p.poż. + pom.ochrony    19,65 m
2
 

1.09 Szacht techniczny    46,16 m
2
 

1.10 Zaplecze Sali    69,65 m
2
 

1.11 Klatka schodowa    48,50 m
2
 

1.12 Wiatrołap    79,60 m
2
 

1.13 Zaplecze sceny    57,69 m
2
 

1.14 Scena  126,02 m
2
 

1.15 Sala kongresowa -dolny poziom ( 1 piętro – poziom górny )  260,20 m
2
 

1.16 Pomieszczenie tryskaczy    11,15 m
2
 

1.17 Sanitariaty damskie    15,77 m
2
 

1.18 Sanitariaty męskie    17,86 m
2
 

1.19 Szatnia    11,05 m
2
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1.20 Komunikacja    46,40 m
2
 

1.21 Klatka schodowa      8,30 m
2
 

1.22 Komunikacja    72,92 m
2
 

1.23 Klatka schodowa       8,30 m
2
 

1.24 Komunikacja     48,15 m
2
 

1.25 Szatnia     17,45 m
2
 

1.26 Sanitariaty męskie     17,86 m
2
 

1.27 Pomieszczenie porządkowe       2,13 m
2
 

1.28 Sanitariaty damskie     18,42 m
2
 

1.29 Wiatrołap     79,60 m
2
 

1.30 Klatka schodowa     48,50 m
2
 

1.31 Dyżurka lekarska     14,44 m
2
 

1.32 Szacht techniczny     33,75 m
2
 

1.33 Sala konsumpcyjna   237,40 m
2
 

1.34 Sanitariat damski        3,48 m
2
 

1.35 Sanitariat męski       3,90 m
2
 

1.36 Sanitariat pracowników       4,21 m
2
 

1.37 Magazyn barku       5,38 m
2
 

1.38 Rozdzielnia kelnerska     20,40 m
2
 

1.39 Zmywalnia       7,24 m
2
 

1.40 Kuchnia     60,45 m
2
 

1.41 Garmażernia/deserownia      11,11 m
2
 

1.42 Przygotowalnia czysta       9,52 m
2
 

1.43 Przygotowalnia brudna       8,52 m
2
 

1.44 Dźwig towarowo-osobowy       3,10 m
2
 

1.45 Klatka schodowa       9,00 m
2
 

1.46 Pomieszczenie dezynfekcji       3,53 m
2
 

1.47 Komunikacja     19,59 m
2
 

1.48 Klatka schodowa     22,99 m
2
 

1.49 Sanitariat niepełnosprawnych       5,77 m
2
 

1.50 Sanitariaty damskie     20,07 m
2
 

1.51 Sanitariaty męskie     24,69 m
2
 

1.52 Dźwig osobowy       3,05 m
2
 

1.53 Dźwig osobowy       3,05 m
2
 



10 

1.54 Komunikacja/powierzchnia wystawowa 1213,10 m
2
 

1.55 Portiernia     18,09 m
2
 

1.56 Sala wystawowa 4819,35 m
2
 

1.56a Schody ruchome     20,20 m
2
 

1.56b Schody ruchome     20,20 m
2
 

1.57 Sanitariaty męskie     25,05 m
2
 

1.58 Sanitariaty niepełnosprawnych       3,62 m
2
 

1.59 Sanitariaty damskie     23,58 m
2
 

1.59A Strefa kontroli wejścia   140,45 m
2
 

1.60 Klatka schodowa     60,05 m
2
 

1.61 Dźwig towarowo-osobowy       6,50 m
2
 

1.62 Klatka schodowa     78,02 m
2
 

1.62A Pom.śluzy wyładunkowej     33,08 m
2
 

1.63 Pomieszczenie obsługi technicznej   166,30 m
2
 

1.64 Klatka schodowa     31,80 m
2
 

1.65 Klatka schodowa     31,80 m
2
 

    

                                                                       Razem 8735,90 m
2
 

 

2.3 Wykaz pomieszczeń I piętra 

 

PIĘTRO I    

Numer pom. Nazwa pom. Powierzchnia 

  Netto  

2.01 Dźwig osobowy      3,05 m
2
 

2.02 Dźwig osobowy      3,05 m
2
 

2.03 Sanitariaty męskie    27,24 m
2
 

2.04 Sanitariaty damskie    22,48 m
2
 

2.05 Pomieszczenie porządkowe      1,71 m
2
 

2.06 Klatka schodowa    22,75 m
2
 

2.07 Sala konferencyjna  358,58 m
2
 

2.08 Szacht techniczny    46,16 m
2
 

2.09 Zaplecze sali konferencyjnej    62,63 m
2
 

2.10 Komunikacja    34,51 m
2
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2.11 Klatka schodowa    33,02 m
2
 

2.12 Foyer    94,53 m
2
 

2.13 Sala kongresowa -górny poziom  590,86 m
2
 

2.13a Balkon    14,00 m
2
 

2.13b Balkon     14,00 m
2
 

2.20 Foyer    120,30 m
2
 

2.21 Klatka schodowa      33,13 m
2
 

2.22 Szacht techniczny      33,75 m
2
 

2.23 Zaplecze Sali      48,96 m
2
 

2.24 Sala bankietowa    304,34 m
2
 

2.25 Magazyn podręczny        7,54 m
2
 

2.26 Magazyn barku        9,01 m
2
 

2.27 Bufet-przygotowalnia     39,70 m
2
 

2.28 Zmywalnia       7,50 m
2
 

2.29 Zaplecze cateringu     40,47 m
2
 

2.30 Komunikacja       9,42 m
2
 

2.31 Komunikacja     14,92 m
2
 

2.32 Dźwig towarowo-osobowy       3,10 m
2
 

2.33 Klatka schodowa       9,00 m
2
 

2.34 Archiwum       3,27 m
2
 

2.35 Klatka schodowa     22,99 m
2
 

2.36 Sanitariaty niepełnosprawnych       5,77 m
2
 

2.37 Sanitariaty damskie     20,09 m
2
 

2.38 Sanitariaty męskie     24,48 m
2
 

2.39 Dźwig osobowy       3,05 m
2
 

2.40 Dźwig osobowy       3,05 m
2
 

2.41 Komunikacja 1253,60 m
2
 

2.42 Powierzchnia wystawowa / komunikacja 1449,20 m
2
 

2.42a Schody ruchome     18,30 m
2
 

2.42b Schody ruchome     18,30 m
2
 

2.43 Pokój biurowy     25,65 m
2
 

2.44 Pokój biurowy     20,64 m
2
 

2.45 Pokój biurowy     25,39 m
2
 

2.46 Pokój biurowy     23,80 m
2
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2.46a Pokój biurowy     16,61 m
2
 

2.47 Pokój biurowy     17,30 m
2
 

2.48 Pokój biurowy     14,90 m
2
 

2.49 Pokój biurowy     11,40 m
2
 

2.50 Komunikacja    28,54 m
2
 

2.51 Pokój biurowy    16,30 m
2
 

2.52 Pokój biurowy    15,80 m
2
 

2.53 Pokój biurowy    16,50 m
2
 

2.54 Pokój biurowy    16,20 m
2
 

2.55 Klatka schodowa    43,85 m
2
 

2.56 Winda osobowo-towarowa      6,50 m
2
 

2.57 Klatka schodowa    43,85 m
2
 

2.58 Klatka schodowa    29,90 m
2
 

2.59 Komunikacja  153,50 m
2
 

2.60 Klatka schodowa    29,90 m
2
 

    

 Razem 5388,34 m
2
 

 

2.4 Wykaz pomieszczeń II piętra: 

 

PIĘTRO II    

Numer pom. Nazwa pom. Powierzchnia 

  Netto  

3.01 Dźwig osobowy       3,05 m
2
 

3.02 Dźwig osobowy       3,05 m
2
 

3.03 Sanitariaty męskie     27,25 m
2
 

3.04 Sanitariaty damskie     22,55 m
2
 

3.05 Pomieszczenie porządkowe       1,71 m
2
 

3.06 Klatka schodowa     22,75 m
2
 

3.07 Komunikacja     79,60 m
2
 

3.07a Komunikacja     30,30 m
2
 

3.08 Pokój biurowy     63,45 m
2
 

3.09 Pokój dyrektorski     41,10 m
2
 

3.10 Sekretariat     41,60 m
2
 

3.11 Pokój dyrektorski     40,20 m
2
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3.12 Pokój narad     79,60 m
2
 

3.13 Pom.teletechniczne       7,45 m
2
 

3.14 Pokój biurowy (mała sala konferencyjna)     37,70 m
2
 

3.15 Pokój biurowy (mała sala konferencyjna)     39,45 m
2
 

3.16 Pokój biurowy     22,00 m
2
 

3.17 Pokój socjalny     22,00 m
2
 

3.18 Szacht techniczny     46,16 m
2
 

3.19 Klatka schodowa     33,26 m
2
 

3.20 Pokój biurowy     25,10 m
2
 

3.21 Pokój biurowy (mała sala konferencyjna)     23,45 m
2
 

3.21a Komunikacja     65,20 m
2
 

3.21b Kabina akustyczna       5,13 m
2
 

3.21c Śluza akustyczna       2,16 m
2
 

3.21d Kabina akustyczna       5,70 m
2
 

3.21e Kabina akustyczna       5,76 m
2
 

3.21f Śluza akustyczna       2,33 m
2
 

3.21g Kabina akustyczna       3,26 m
2
 

3.21h Kabina akustyczna       4,42 m
2
 

3.21i Śluza akustyczna       2,37 m
2
 

3.21j Kabina akustyczna       4,47 m
2
 

3.21k Zaplecze techniczne sali(audio-video)       5,71 m
2
 

3.21l Kabina akustyczna       4,47 m
2
 

3.21ł Śluza akustyczna       2,37 m
2
 

3.21m Kabina akustyczna       4,42 m
2
 

3.21n Kabina akustyczna       3,26 m
2
 

3.21o Śluza akustyczna       2,33 m
2
 

3.21p Kabina akustyczna       5,76 m
2
 

3.21r Kabina akustyczna       5,70 m
2
 

3.21s Śluza akustyczna       2,16 m
2
 

3.21t Kabina akustyczna       5,13 m
2
 

3.21u Komunikacja     65,20 m
2
 

3.22 Pokój biurowy (mała sala konferencyjna)     23,45 m
2
 

3.23 Pokój biurowy (mała sala konferencyjna)     25,10 m
2
 

3.24 Klatka schodowa     33,24 m
2
 

3.25 Szacht techniczny     33,75 m
2
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3.26 Komunikacja     95,00 m
2
 

3.26a Komunikacja     22,25 m
2
 

3.27 Pokój socjalny     28,50 m
2
 

3.28 Pokój biurowy (mała sala konferencyjna)     28,50 m
2
 

3.29 Pokój biurowy (mała sala konferencyjna)     44,50 m
2
 

3.30 Pokój biurowy (mała sala konferencyjna)     44,50 m
2
 

3.31 Pokój narad (mała sala konferencyjna)     59,75 m
2
 

3.32 Pokój dyrektora (mała sala konferencyjna)     59,40 m
2
 

3.33 Sekretariat (mała sala konferencyjna)     42,80 m
2
 

3.34 Pokój dyrektora (mała sala konferencyjna)     41,60 m
2
 

3.35 Pokój biurowy (mała sala konferencyjna)      77,85 m
2
 

3.36 Pomieszczenie techniczne      12,50 m
2
 

3.37 Klatka schodowa      22,99 m
2
 

3.38 Sanitariaty damskie      20,86 m
2
 

3.39 Sanitariaty niepełnosprawnych        3,56 m
2
 

3.40 Sanitariaty męskie      28,89 m
2
 

3.41 Dźwig osobowy        3,05 m
2
 

3.42 Dźwig osobowy        3,05 m
2
 

3.43 Komunikacja  1360,02 m
2
 

3.44 Pow.wystawowa / Komunikacja  1200,50 m
2
 

3.44a Schody ruchome      15,74 m
2
 

3.44b Schody ruchome      15,74 m
2
 

3.45 Klatka schodowa      44,45 m
2
 

3.46 Klatka schodowa      44,45 m
2
 

3.47 Komunikacja    291,15 m
2
 

3.47a Klatka schodowa      17,20 m
2
 

3.47b Klatka schodowa      17,20 m
2
 

    

 Razem  4681,63 m
2
 

 

 

 

 

 

 



15 

3. Opis wyposażenia poszczególnych kondygnacji 

 

3.1. Podpiwniczenie - poziom -4,0m, -5,25m. 

  

Budynek jest całkowicie podpiwniczony. Pod częścią kongresową znajdują się pomieszczenia 

techniczne, ogólnodostępne szatnie i sanitariaty dla osób odwiedzających targi, wystawy i 

uczestniczące w seminariach i konferencjach. W centralnym punkcie zlokalizowano zaplecze 

garderób dla sali kongresowej. W skład zaplecza wchodzą garderoby zespołowe, solistów, 

charakteryzatornie i przestrzeń komunikacyjno-barowa. Bar w formie samoobsługi stanowi 

zaplecze socjalne dla występujących. Przestrzeń garderób nie posiada połączenia z resztą 

podpiwniczenia tylko poprzez zaplecze sceny z salą kongresową i naziemną częścią obiektu. 

Pozostałą powierzchnię podpiwniczenia zajmują pomieszczenia techniczne oraz zaplecze części 

gastronomicznej obiektu. 

W skład części technicznej wchodzą: wentylatornie, pomieszczenia do obsługi instalacji 

elektrycznej (stacje trafo, rozdzielnie średniego i  niskiego napięcia, pomieszczenia 

na agregaty prądotwórcze) oraz kotłownia gazowa. 

Dodatkowo przestrzeń podpiwniczenia uzupełnia zaplecze części gastronomicznej znajdującej się 

na kondygnacji parteru i I piętra (rozkład zaplecza gastronomicznego szczegółowo opisany w części 

technologi kuchni). 

Pod częścią wystawienniczą zlokalizowano podziemną cześć parkingową, która będzie pełnić 

funkcję wystawienniczą lub służyć jako miejsca postojowe dla samochodów (131 miejsc 

postojowych) oraz pomieszczenia techniczne.  

 

Pomieszczenie nr -1.14 Szatnie + wc męskie 

 

– powierzchnia: 10,60m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,00m, 

– kubatura: 31,80m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- szafa ubraniowa, podwójna (Su1) – 3 sztuki, 

- ławka szatniowa, wysuwana (Łs2) – 3 sztuki. 

 

Pomieszczenie nr -1.15 Szatnie + wc damskie 

 

– powierzchnia: 11,50m
2
, 
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– wysokość pomieszczenia: 3,00m, 

– kubatura: 34,50m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- szafa ubraniowa, podwójna (Su1) – 3 sztuki, 

- ławka szatniowa, wysuwana (Łs2) – 3 sztuki. 

 

Pomieszczenie nr -1.32a Komunikacja + szatnia 

 

– powierzchnia: 120,70m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,40m, 

– kubatura: 410,38m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

-wieszaki mobilne (Wm) – 18 sztuk, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 2 sztuki. 

 

Pomieszczenie nr -1.39 Szatnia 

 

– powierzchnia: 101,62m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,40m, 

– kubatura: 345,51m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- wieszaki mobilne (Wm) – 26 sztuk, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 2 sztuki, 

- lada w szatni (Ls) – 1sztuka. 

 

Pomieszczenie nr -1.44 Szatnia ochrony 

 

– powierzchnia: 3,16m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,00m, 

– kubatura: 9,48m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- szafa ubraniowa, podwójna (Su1) – 2 sztuki, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 1 sztuka, 

- ławka szatniowa, wysuwana  (Łs2) – 2 sztuki, 

- lustro 60x100cm (+/-10%) (Lu) – 1 sztuka. 
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Pomieszczenie nr -1.45 Szatnia m-d 

 

– powierzchnia: 4,41m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,00m, 

– kubatura: 13,23m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- szafa ubraniowa, podwójna (Su1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 1 sztuka, 

- ławka szatniowa, wysuwana  (Łs2) – 1 sztuka, 

- lustro 60x100cm (+/-10%) (Lu) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr -1.54 Charakteryzatornia 

 

– powierzchnia: 14,15m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,50m, 

– kubatura: 49,52m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- szafa ubraniowa (Su2) – 3 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 1 sztuka, 

- krzesło obrotowe z oparciem i podłokietnikami (K3) – 3 sztuki, 

- stół z blatem (Bl1) – 2 sztuki. 

 

Pomieszczenie nr -1.57 Charakteryzatornia 

 

– powierzchnia: 14,44m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,50m, 

– kubatura: 50,54m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- szafa ubraniowa (Su2) – 3 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 1 sztuka, 

- krzesło obrotowe z oparciem i podłokietnikami (K3) – 3 sztuki, 

- stół z blatem (Bl1) – 2 sztuki. 
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Pomieszczenie nr -1.59 Szatnia damska 

 

– powierzchnia: 21,80m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,50m, 

– kubatura: 76,30m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- szafa ubraniowa (Su2) – 7 sztuk, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 2 sztuki, 

- stół z blatem (Bl2) – 3 sztuki, 

- krzesło obrotowe z oparciem i podłokietnikami (K3) – 7 sztuk, 

- lampka biurkowa (Lp) – 7 sztuk, 

- lustro 60x90cm (+/-10%) (Lu) – 7 sztuk, 

- ławka w szatni (Łs1) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr -1.60 Szatnia męska 

 

– powierzchnia: 21,79m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,50m, 

– kubatura: 76,26m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- szafa ubraniowa (Su2) – 7 sztuk, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 2 sztuki, 

- stół z blatem (Bl2) – 3 sztuki, 

- krzesło obrotowe z oparciem i podłokietnikami (K3) – 7 sztuk, 

- lampka biurkowa (Lp) – 7 sztuk, 

- lustro 60x90cm (+/-10%) (Lu) – 7 sztuk, 

- ławka w szatni (Łs1) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr -1.62 Garderoba solistów dam. 

 

– powierzchnia: 14,46m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,50m, 

– kubatura: 50,61m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- szafa ubraniowa (Su2) – 3 sztuki, 
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- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 1 sztuka, 

- stół z blatem (Bl3) - 3 sztuki,  

- krzesło obrotowe z oparciem i podłokietnikami (K3) – 3 sztuki. 

 

Pomieszczenie  nr -1.65 Garderoba solistów męs. 

 

– powierzchnia: 14,15m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,50m, 

– kubatura: 49,52m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- szafa ubraniowa (Su2) – 3 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 1 sztuka, 

- stół z blatem (Bl3) - 3 sztuki,  

- krzesło obrotowe z oparciem i podłokietnikami (K3) – 3 sztuki. 

 

3.2  Parter -  poziom +0,00m 

 

Poziom +0,00m w części wystawienniczej zaplanowano na rozległej przestrzeni w kształcie elipsy, 

dodatkowo przestrzenią wystawienniczą będzie powierzchnia komunikacji. W części kongresowej 

parter zagospodarowano na salę kongresową oraz salę konferencyjną i konsumpcyjną wraz z 

restauracją oraz pomieszczenia pomocnicze niezbędne przy tego typu pomieszczeniach z zapleczem 

sanitarnym. .Część kongresową zaprojektowano na rzucie regularnego okręgu z patiem 

wewnętrznym przebiegającym przez całą wysokość, zadaszonym szklaną kopułą z możliwością jej 

przewietrzania. .Funkcja wystawiennicza została wpisana w dwie nachodzące na siebie bryły. 

Szklaną opartą na rzucie zbliżonym do elipsy i przechodzącą w przestrzeni w kształt elipsoidy oraz 

okrywającą ją od zewnątrz opartą na większej średnicy bryłę wykończoną blachą płaską.   

Pomieszczenia na kondygnacji parteru wypełnią następujące przestrzenie: 

–         sali kongresowej 

–         zaplecza techniczno-socjalnego sali kongresowej 

–         foyer sali kongresowej 

–         sale konferencyjne 

–         wystawiennicza o wysokości ponad 12m 

–         wystawiennicza o wysokości do 6m 
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–         rozładunkowa 

–         socjalno-magazynowa 

–         usług gastronomicznych 

W powierzchniach naziemnych zaakcentowano podział obiektu na dwie główne strefy: kongresową  

wystawienniczą. Podział przebiega na linii styku dwóch brył i zaprojektowany jest w formie 

szklanej ściany z licznymi wejściami pozwalającymi na płynne poruszanie się po całym obiekcie. 

W przestrzeń parteru „części kongresowej” wprowadza nas główny hol wejściowy, który stanowi 

również przestrzeń wystawienniczą. Z holu prowadzi wejście do sali kongresowej 

i sali konferencyjnej oraz restauracji (układ korzystny ze względów komercyjnych).  Wiodąca 

funkcja - sala kongresowa posiada odrębne wejście z zewnątrz (pod zwyżką) i zlokalizowane przy 

nim zaplecze sanitarno-szatniowepozwalające na niezależne od całości obiektu jej funkcjonowanie. 

Pozostałe zaplecza sanitarne dla odwiedzających zlokalizowano od strony południowej 

i północnej w pobliżu wejść i pionów komunikacyjnych. 

W drugim członie bryły ”elipsoidzie”  zaprojektowano przestrzeń wystawienniczą o maksymalnej 

wysokości w świetle 22,86m. Niższą przestrzeń wystawienniczą na parterze o wysokości min. 

4,10m rozplanowano pod rozległymi balkonami. 

Przestrzeń głównej bryły wystawienniczej nie jest ograniczona słupami, poza słupami przy 

krawędziach bryły i słupami pod balkonami, pozwala to na pełne wykorzystanie jej wnętrza 

i zaplanowanie wystaw nawet znacznych kubaturowo. 

W południowej części zlokalizowano dodatkowe zaplecze sanitarne dla odwiedzających. 

Od strony północnej pomieszczenie techniczne. 

 

Pomieszczenie nr  1.07 Sala konferencyjna 

 

– powierzchnia: 296,23m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,90m (lokalne obniżenie do 3,4m oraz podwyższenie do 4,60m), 

– kubatura: 1070,3m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- krzesło konferencyjne z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K6) – 190 sztuk, 

- stół konferencyjny 200x100x75cm (+/-10%) (S10) – 1 sztuka, 

- fotel obrotowy (K8) – 4 sztuki, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 3 sztuki, 

- żaluzje tekstylne (V3) – 2 sztuki, 

- żaluzje tekstylne (V4) – 4 sztuki. 
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Pomieszczenie nr  1.08 Centrala p.poż.-pom.ochrony 

 

– powierzchnia: 19,65m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,40m, 

– kubatura: 66,81m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- biurko 60x170x75cm (+/-10%) (B.1) – 1 sztuka, 

- biurko 60x120x75cm (+/-10%) (B.2) – 1 sztuka, 

- stół z blatem (Bl1) – 2 sztuka, 

- stół z blatem (Bl2) – 1 sztuka, 

- lampka biurkowa (Lp) – 3 sztuki, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 3 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapa (Smm) – 1 sztuka. 

 

 

Pomieszczenie nr  1.13 Zaplecze sceny 

 

– powierzchnia: 58,80m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,50m, 

– kubatura: 205,8m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół prostokątny  80x80x75cm (+/-10%) (S1a) – 1 sztuka, 

- krzesło obrotowe z oparciem i podłokietnikami (K3) – 4 sztuki, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 1.15 Sala kongresowa 

– powierzchnia: 942,35m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 8,45-13,30m, 

– kubatura: 4080m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół konferencyjny 200x100x75cm (+/-10%) (S10) – 2 sztuki, 

- krzesło konferencyjne z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K6) – 4 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 4 sztuki, 

- elektryczne żaluzje (Vk) – 26 sztuk. 
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Pomieszczenie nr 1.19 Szatnia i nr 1.20 Komunikacja 

 

– powierzchnia: 11,05+46,40m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: szatnia 2,51m, komunikacja 3,01m (z lokalnym podwyższeniem), 

– kubatura: 167,39m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- transporter automatyczny (Wta) – 1 sztuka, 

- blat z półką (Bl1+pł) – 1 sztuka, 

- lustro 60x250cm (+/-10%) (Lu2) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 2 sztuki. 

 

Pomieszczenie nr 1.25 Szatnia i nr  1.24 Komunikacja 

 

– powierzchnia: 17,45+48,15m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: szatnia 2,51m, komunikacja 3,01m (z lokalnym podwyższeniem), 

– kubatura: 188,72m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- transporter automatyczny (Wta) – 1 sztuka, 

- blat z półką (Bl2+pł) – 1 sztuka, 

- lustro 60x250cm (+/-10%) (Lu2) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 2 sztuki. 

 

Pomieszczenie nr 1.31 Dyżurka lekarska 

 

– powierzchnia: 14,30m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,31m, 

– kubatura: 47,33m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- biurko lekarskie 120x60x74cm (+/-10%) (Bl) – 1 sztuka, 

- krzesło lekarskie (Kl3) – 1 sztuka, 

- krzesło obrotowe pacjenta (Kpa) – 1 sztuka, 

- stołek z regulacja pneumatyczną (krzesło śrubowe) (Kś) – 1 sztuka, 

- łóżko lekarskie (Ł1) – 1 sztuka, 
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- stół zabiegowy (Stm) – 1 sztuka, 

- parawan (P) – 1 sztuka, 

- szafa medyczna (Sm) – 1 sztuka, 

- pojemnik na ręczniki papierowe ( R) – 1 sztuka, 

- dozownik na mydło (Dm) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylna klapą (Smd) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr  1.33 Sala konsumpcyjna 

 

– powierzchnia: 236,94m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,90m(lokalne obniżenie do 3,4m oraz lokalne podwyższenie do         

4,60m), 

– kubatura: 924,06m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- krzesło restauracyjne (K4) – 160 sztuk, 

- stół w sali restauracyjnej 80x80x75cm (+/-10%) (S2b) – 30 sztuk, 

- stół restauracyjny 80x180x75cm (+/-10%) (S3r) – 5 sztuk, 

- krzesło barowe (K5b) – 4 sztuki, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 4 sztuki. 

- żaluzje tekstylne (V5) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V6) – 2 sztuki, 

- żaluzje tekstylne (V7) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V8) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V9) -  4 sztuki, 

- żaluzje tekstylne (V10) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V11) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V12) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 1.55 Portiernia 

 

– powierzchnia: 18,09m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 6,0m, 

– kubatura: 108,54m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- kosz na śmieci 5l, z uchylna klapą (Smm) – 4 sztuki, 
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- fotel obrotowy, recepcyjny (F) – 4 sztuki, 

- lampka biurkowa (Lp) – 4 sztuki, 

- lada recepcyjna – 1 sztuka, 

- fotel recepcyjny, siedzisko 82x50cm (+/-10%) (Fr1) – 28 sztuk, 

- fotel recepcyjny, siedzisko 151x67cm (+/-10%) (Fr6) – 5 sztuk, 

- fotel recepcyjny, siedzisko 120x50cm (+/-10%) (Fr7) – 16 sztuk, 

- kosz na śmieci 30l, z uchylną klapą (Śmh) – 4 sztuki. 

 

 

 

3.3  I Piętro - poziom +6.00, +11.00 

 

Forma budynku warunkuje podział funkcji na dwie przenikające się ze sobą części - wystawową i 

konferencyjną. Pomieszczenia w części wystawienniczej zarezerwowane są głównej mierze na 

powierzchnie biurowe - znajdujące się przy balkonach umożliwiających wgląd w główną salę 

budynku. Część kongresowa natomiast zajęta jest przez reprezentacyjne sale - bankietową oraz 

konferencyjną wraz z niezbędnym zapleczem - kuchnią, powierzchnią pomocniczą sal itp. 

Na piętrze zapewniona jest odpowiednia dla pracujących oraz odwiedzających budynek ilość 

sanitariatów (męskich, damskich oraz dla osób niepełnosprawnych). 

Część powierzchni przeznaczono na pomieszczenia pomocnicze - szachty techniczne. 

Układ komunikacyjny na podobnej zasadzie co na pozostałych piętrach -  promieniście rozchodzące 

się korytarze zbiegające się do formalnie ważnych punktów np. holu oraz w części wystawienniczej 

balkony prowadzące wzdłuż głównego przeszklenia, łączące poszczególne piętra. Komunikacja 

pionowa odbywa się poprzez tradycyjne klatki schodowe, schody ruchome, windy oraz balkony. 

 

Pomieszczenie nr  2.07 Sala konferencyjna 

 

– powierzchnia: 357,29m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,91m (lokalne obniżenie 3,41m), 

– kubatura: 1297 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- krzesło konferencyjne z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K6) – 220 sztuk, 

- stół konferencyjny 200x100x75cm (+/-10cm) (S10) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylna klapą (Smd) – 3 sztuki, 

- żaluzje tekstylne (V1) – 2 sztuki, 
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- żaluzje tekstylne (V2) – 2 sztuki, 

- żaluzje tekstylne (V3) – 1 sztuki. 

 

Pomieszczenie  nr  2.24 Sala bankietowa 

 

– powierzchnia: 304,34m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,25m (lokalne obniżenie 3,10m), 

– kubatura: 989,11 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół okrągły fi 90cm (+/-10%) (S.7) – 18 sztuk, 

- stół okrągły fi 140cm (+/-10%) (S.8) – 6 sztuk, 

- krzesło z oparciem i podłokietnikami, dostawne (K5a) – 120 sztuk, 

- krzesło barowe z obrotowym blatem (Kb) – 5 sztuk, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smd) – 3 sztuki, 

- żaluzje tekstylne (V4) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V5) – 3 sztuki, 

- żaluzje tekstylne (V6) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 2.41 Komunikacja 

 

– powierzchnia: 1 253,60 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 4,67 m, 

– kubatura:  5 854,31 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- fotel recepcyjny, siedzisko 82x50cm (+/-10%) (Fr1) – 28 sztuk, 

- fotel recepcyjny, siedzisko 120x50cm (+/-10%) (Fr7) – 12 sztuk, 

- kosz na śmieci 30l, z uchylna klapą (Śmh) – 6 sztuk. 

 

Pomieszczenie nr  2.43 Pokój biurowy 

 

– powierzchnia: 28,22m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,31m, 

– kubatura: 93,41 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół konferencyjny 200x87x75cm (+/-10%) (S.5) – 1 sztuka, 
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- biurko 150x110x75cm (+/-10%) (B.6) – 2 sztuki, 

- krzesło z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K2) – 6 sztuk, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 2 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 2 sztuki. 

 

Pomieszczenie nr  2.44 Pokój biurowy 

 

– powierzchnia: 20,64m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,31m, 

– kubatura: 68,31 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół konferencyjny 200x87x75cm (+/-10%) (S.5) – 1 sztuka, 

- biurko 150x110x75cm (+/-10%) (B.6) – 1 sztuka, 

- krzesło z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K2) – 6 sztuk, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr  2.45 Pokój biurowy 

 

– powierzchnia: 25,39m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,31m, 

– kubatura: 84,04 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół konferencyjny 200x87x75cm (+/-10%) (S.5) – 1 sztuka, 

- biurko 150x110x75cm (+/-10%) (B.6) – 1 sztuka, 

- krzesło z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K2) – 6 sztuk, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr  2.46 Pokój biurowy 

 

– powierzchnia: 27,26m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,31m, 

– kubatura: 90,23 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 
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- stół konferencyjny 200x87x75cm (+/-10%) (S.5) – 1 sztuka, 

- biurko 150x110x75cm (+/-10%) (B.6) – 1 sztuka, 

- krzesło z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K2) – 6 sztuk, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr  2.46a Pokój biurowy 

 

– powierzchnia: 16,61m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,31m, 

– kubatura: 54,97 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- biurko 150x110x75cm (+/-10%) (B.6) – 2 sztuki, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 2 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 2 sztuki. 

 

Pomieszczenie nr  2.47 Pokój biurowy 

 

– powierzchnia: 17,30m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,31m, 

– kubatura: 57,26 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- biurko 150x110x75cm (+/-10%) (B.6) – 2 sztuki, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 2 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 2 sztuki. 

 

Pomieszczenie nr  2.48 Pokój biurowy 

 

– powierzchnia: 14,90m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,31m, 

– kubatura: 49,32 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- biurko 150x110x75cm (+/-10%) (B.6) – 2 sztuki, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 2 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 2 sztuki. 
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Pomieszczenie nr  2.49 Pokój biurowy 

 

– powierzchnia: 12,69m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,31m, 

– kubatura: 42 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- biurko 150x110x75cm (+/-10%) (B.6) – 2 sztuki, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 2 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 2 sztuki. 

 

Pomieszczenie nr  2.51 Pokój biurowy 

 

– powierzchnia: 15,97m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,31m, 

– kubatura: 52,86 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- biurko 150x110x75cm (+/-10%) (B.6) – 2 sztuki, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 2 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 2 sztuki. 

 

Pomieszczenie nr  2.52 Pokój biurowy 

 

– powierzchnia: 16,01m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,31m, 

– kubatura: 52,99 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- biurko 150x110x75cm (+/-10%) (B.6) – 2 sztuki, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 2 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 2 sztuki. 

 

Pomieszczenie nr  2.53 Pokój biurowy 

 

– powierzchnia: 15,99m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 3,31m, 
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– kubatura: 52,93 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- biurko 150x110x75cm (+/-10%) (B.6) – 2 sztuki, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 2 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 2 sztuki. 

 

Pomieszczenie nr  2.54 Pokój biurowy 

 

– powierzchnia: 15,99m2 

– wysokość pomieszczenia: 3,31m 

– kubatura: 52,93 m3 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- biurko 150x110x75cm (+/-10%) (B.6) – 2 sztuki, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 2 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 2 sztuki. 

 

3.4 II piętro - poziom +11,00m 

 

 Poziom +11,0m w części wystawienniczej podobnie jak kondygnacji niższej rozplanowano na 

rozległej antresoli gdzie zapewniono dodatkową przestrzeń wystawienniczą. W części kongresowej 

drugie piętro zagospodarowano na przestrzenie biurowe oraz małe sale konferencyjne z zapleczem 

sanitarnym i rozległym holem. Ze względu na biurowy charakter pracy nie wyodrębniono osobnej 

szatni, odzież zewnętrzna pracowników w wyodrębnionych miejscach w pokojach biurowych oraz 

w salach konferencyjnych. 

 Zaplecze socjalne dla pracowników biurowych oraz obsługi sal konferencyjnych znajduje się w 

kondygnacji biurowej. W ramach przestrzeni biurowej wydzielono dwa pokoje socjalne 

wyposażone w zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i kuchnię elektryczną dwupalnikową, 

lodówkę oraz umywalkę i stół do spożywania posiłków. Zaplecze sanitarne zorganizowano w pionie 

nad sanitariatami I piętra odrębne dla kobiet, mężczyzn i niepełnosprawnych. 

 

Pomieszczenie nr 3.08  Pokój narad dyrektora: 

 

– powierzchnia: 63,45 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,71 m i 3,01m, 

– kubatura: 270.59 m
3
, 
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– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół konferencyjny 160x180x75cm (+/-10%) (S4) – 2 sztuki, 

- ława 50x120x52cm (+/-10%) (S1) – 1 sztuka, 

- krzesło z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K2) – 16 sztuk, 

- fotel jednoosobowy (F2) – 3 sztuki, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 2 sztuki, 

- żaluzje tekstylne (V1) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V2) – 2 sztuki, 

- żaluzje tekstylne (V3) – 2 sztuki, 

- żaluzje tekstylne (V4) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 3.09  Pokój dyrektorski: 

 

– powierzchnia: 41,10 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,71 m i 3,01m, 

– kubatura: 178,82 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- biurko 80x200x75cm (+/-10%) (B.3) – 1 sztuka, 

- regał 60x45x200cm (+/-10%) (Rg1) – 2 sztuki, 

- ława 50x120x52cm (+/-10%) (S1) – 1 sztuka, 

- szafa ubraniowa 60x45x200cm (+/-10%) (Sz1) – 1 sztuka, 

- szafa biurowo/aktowa 90x45x200cm (+/-10%) (Sz2) – 1 sztuka, 

- szafa biurowo/aktowa 40x45x200cm (+/-10%) (Sz3) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 2 sztuki, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami (F1) – 1 sztuka, 

- fotel jednoosobowy (F2)- 3 sztuki, 

- żaluzje tekstylne (V1) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V2) – 1 sztuki, 

- żaluzje tekstylne (V3) – 1 sztuki. 

 

Pomieszczenie nr  3.10  Sekretariat: 

 

– powierzchnia: 41,60 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,71 m i 3,01m, 

– kubatura: 178,82m
3
, 
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– wyposażenie pomieszczenia: 

- biurko 130x190x75cm (+/-10%) (B.4) – 1 sztuka, 

- biurko 150x210x75cm (+/-10%) (B.5) – 1 sztuka, 

- regał 60x45x200cm (+/-10%) (Rg1) – 2 sztuki, 

- szafa ubraniowa 60x45x200cm (+/-10%) (Sz1) – 1 sztuka, 

- szafa biurowo/aktowa 90x45x200cm (+/-10%) (Sz2) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 3 sztuki, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 2 sztuki, 

- krzesło z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K2) – 2 sztuki, 

- żaluzje tekstylne (V1) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V2) – 2 sztuki. 

 

Pomieszczenie nr  3.11  Pokój dyrektorski: 

 

– powierzchnia: 40,20 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,71 m i 3,01m, 

– kubatura: 178,11 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- biurko 80x200x75cm (+/-10%) (B.3) – 1 sztuka, 

- regał 60x45x200cm (+/-10%) (Rg1) – 1 sztuka, 

- ława 50x120x52cm (+/-10%) (S1) – 1 sztuka, 

- szafa ubraniowa 60x45x200cm (+/-10%) (Sz1) – 1 sztuka, 

- szafa biurowo/aktowa 90x45x200cm (+/-10%) (Sz2) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 2 sztuki, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami (F1) – 1 sztuka, 

- fotel jednoosobowy (F2)- 3 sztuki, 

- żaluzje tekstylne (V1) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V2) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V4) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr  3.12  Pokój narad: 

 

– powierzchnia: 79,60 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,71 m i 3,01m, 

– kubatura: 494,52 m
3
, 
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– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół konferencyjny 120x240x75cm (+/-10%) (S3) – 4 sztuki, 

- stół konferencyjny220x110x75cm (+/-10%) (Sn) – 1 sztuka, 

- krzesło z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K2) – 33 sztuki, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 2 sztuki, 

- żaluzje tekstylne (V3) – 4 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V4) – 2 sztuki. 

 

Pomieszczenie nr  3.14  Pokój biurowy (mała sala konferencyjna): 

 

– powierzchnia: 37,70 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,71 m i 3,01m, 

– kubatura: 128,99 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół konferencyjny 150x70x75cm (+/-10%) (Sn2) – 1 sztuka, 

- krzesło konferencyjne z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K6) – 34 sztuki, 

- szafa ubraniowa 60x45x200cm (+/-10%) (Sz1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 1sztuka. 

 

Pomieszczenie nr  3.15  Pokój biurowy (mała sala konferencyjna): 

 

– powierzchnia: 39,45 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,71 m i 3,01m, 

– kubatura: 149,26 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół konferencyjny 150x70x75cm (+/-10%) (Sn2) – 1 sztuka, 

- krzesło konferencyjne z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K6) – 37 sztuk, 

- szafa ubraniowa 60x45x200cm (+/-10%) (Sz1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 1sztuka. 

 

Pomieszczenie nr  3.16  Pokój biurowy : 

 

– powierzchnia: 22,00 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,71 m i 3,01m, 

– kubatura: 83,63m
3
, 
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– wyposażenie pomieszczenia: 

- burko 60x170x75cm (+/-10%) (B.1) – 2 sztuki, 

- biurko 60x120x75cm (+/-10%) (B.2) – 2 sztuki, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 4 sztuki, 

- szafa ubraniowa 60x45x200cm (+/-10%) (Sz1) – 1 sztuka, 

- szafa biurowo/aktowa 90x45x200cm (+/-10%) (Sz2) – 1 sztuki, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapa (Smd) – 3 sztuki.  

 

Pomieszczenie nr  3.20  Pokój biurowy: 

 

– powierzchnia: 25,10 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,71 m i 3,01m, 

– kubatura: 98,18 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- biurko 60x170x75cm (+/-10%) (B.1) – 2 sztuki, 

- biurko 60x120x75cm (+/-10%) (B.2) – 2 sztuki, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 4 sztuki, 

- szafa ubraniowa 60x45x200cm (+/-10%) (Sz1) – 1 sztuka, 

- szafa biurowo/aktowa 90x45x200cm (+/-10%) (Sz2) – 2 sztuki, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 2 sztuki, 

- żaluzje tekstylne (V5) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V6) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr  3.21  Pokój biurowy (mała sala konferencyjna): 

 

– powierzchnia: 23,45 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,71 m i 3,01m, 

– kubatura: 91,95 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół konferencyjny 150x70x75cm (+/-10%) (Sn2) – 1 sztuka, 

- krzesło konferencyjne z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K6) – 20 sztuk, 

- szafa ubraniowa 60x45x200cm (+/-10%) (Sz1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V7) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V8) – 1 sztuka. 
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Pomieszczenie nr  3.21b  Kabina akustyczna: 

 

– powierzchnia: 5,13 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,59 m i 2,71m, 

– kubatura: 13,28 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół biurowy roboczy 273x50x73cm (+/-10%) (Sbr9) – 1 sztuka, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 2 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 1 sztuka. 

 

 

 

Pomieszczenie nr  3.21d Kabina akustyczna: 

 

– powierzchnia: 5,70 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,59 m i 2,71m, 

– kubatura: 14,76 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół biurowy roboczy 305x50x73cm (+/-10%) (Sbr2) – 1 sztuka, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 2 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 3.21e  Kabina akustyczna: 

 

– powierzchnia: 5,76 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,59 m i 2,71m, 

– kubatura: 14,91 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół biurowy roboczy 305x50x73cm (+/-10%) (Sbr2) – 1 sztuka, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 2 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 3.21g  Kabina akustyczna: 
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– powierzchnia: 3,26 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,59 m i 2,71m, 

– kubatura: 8,44 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół biurowy roboczy 173x50x73cm (+/-10%) (Sbr8) – 1 sztuka, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 3.21h  Kabina akustyczna: 

 

– powierzchnia: 4,42 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,59 m i 2,71m, 

– kubatura: 11,55 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół biurowy roboczy 236x50x73cm (+/-10%) (Sbr6) – 1 sztuka, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 3.21j  Kabina akustyczna: 

 

– powierzchnia: 4,47 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,59 m i 2,71m, 

– kubatura: 11,57 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół biurowy roboczy 236x50x73cm (+/-10%) (Sbr6) – 1 sztuka, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 3.21k  Zaplecze techniczne sali (audio-video): 

 

– powierzchnia: 5,71 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,59 m i 2,71m, 

– kubatura: 14,78 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół biurowy roboczy 305x60x73cm (+/-10%) (Sbr7) – 1 sztuka, 



36 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 2 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 3.21l  Kabina akustyczna: 

 

– powierzchnia: 4,47 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,59 m i 2,71m, 

– kubatura: 11,57 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół biurowy roboczy 236x50x73cm (+/-10%) (Sbr6) – 1 sztuka, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 3.21n  Kabina akustyczna: 

 

– powierzchnia: 4,42 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,59 m i 2,71m, 

– kubatura: 11,44 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół biurowy roboczy 231x50x73cm (+/-10%) (Sbr5) – 1 sztuka, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 3.21o  Kabina akustyczna: 

 

– powierzchnia: 3,26 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,59 m i 2,71m, 

– kubatura: 8,44 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół biurowy roboczy 180x50x73cm (+/-10%) (Sbr4) – 1 sztuka, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 3.21r  Kabina akustyczna: 
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– powierzchnia: 5,76 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,59 m i 2,71m, 

– kubatura: 14,91 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół biurowy roboczy 298x50x73cm (+/-10%) (Sbr3) – 1 sztuka, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 2 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 3.21s  Kabina akustyczna: 

 

– powierzchnia: 5,70 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,59 m i 2,71m, 

– kubatura: 14,76 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół biurowy roboczy 305x50x73cm (+/-10%) (Sbr2) – 1 sztuka, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 2 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 3.21u  Kabina akustyczna: 

 

– powierzchnia: 5,13 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,59 m i 2,71m, 

– kubatura: 13,28 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół biurowy roboczy 263x50x73cm (+/-10%) (Sbr1) – 1 sztuka, 

- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem (K1) – 2 sztuki, 

- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą (Smm) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 3.22 Pokój biurowy (mała sala konferencyjna): 

 

– powierzchnia: 23,45 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,71 m i 3,01m, 

– kubatura: 93,99m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół konferencyjny 150x70x75cm (+/-10%) (Sn2) – 1 sztuka, 
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- krzesło konferencyjne z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K6) – 21 sztuk, 

- szafa ubraniowa 60x45x200cm (+/-10%) (Sz1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V7) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V8) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 3.23 Pokój biurowy (mała sala konferencyjna): 

 

– powierzchnia: 25,10 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,71 m i 3,01m, 

– kubatura: 97,81 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół konferencyjny 150x70x75cm (+/-10%) (Sn2) – 1 sztuka, 

- krzesło konferencyjne  z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K6) – 21 sztuk, 

- szafa ubraniowa 60x45x200cm (+/-10%) (Sz1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V5) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V6) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 3.28  Pokój biurowy (mała sala konferencyjna): 

 

– powierzchnia: 28,50 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,71 m i 3,01m, 

– kubatura: 108,96 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół konferencyjny 150x70x75cm (+/-10%) (Sn2) – 1 sztuka, 

- krzesło konferencyjne  z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K6) – 23 sztuk, 

- szafa ubraniowa 60x45x200cm (+/-10%) (Sz1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 3.29  Pokój biurowy (mała sala konferencyjna): 

 

– powierzchnia: 44,50 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,71 m i 3,01m, 

– kubatura: 178,51 m
3
, 
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– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół konferencyjny 150x70x75cm (+/-10%) (Sn2) – 1 sztuka, 

- krzesło konferencyjne z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K6) – 36 sztuk, 

- szafa ubraniowa 60x45x200cm (+/-10%) (Sz1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 3.30  Pokój biurowy (mała sala konferencyjna): 

 

– powierzchnia: 44,50 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,71 m i 3,01m, 

– kubatura: 162,23 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół konferencyjny 150x70x75cm (+/-10%) (Sn2) – 1 sztuka, 

- krzesło konferencyjne z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K6) – 29 sztuk, 

- szafa ubraniowa 60x45x200cm (+/-10%) (Sz1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 1 sztuka. 

 

Pomieszczenie nr 3.31  Pokój narad (mała sala konferencyjna) 

 

– powierzchnia: 59,75 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,71 m i 3,01m, 

– kubatura: 178,09 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół konferencyjny 160x180x75cm (+/-10%) (S4) – 3 sztuki, 

- krzesło z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K2) – 32 sztuki, 

- szafa ubraniowa 60x45x200cm (+/-10%) (Sz1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V9) – 2 sztuki. 

 

Pomieszczenie  nr 3.32  Pokój dyrektorski (mała sala konferencyjna): 

 

– powierzchnia: 59,40 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,71 m i 3,01m, 

– kubatura: 340,62 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 
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- stół konferencyjny 150x70x75cm (+/-10%) (Sn2) – 1 sztuka, 

- krzesło konferencyjne z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K6) – 52 sztuki, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 2 sztuki, 

- żaluzje tekstylne (V2) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V10) – 3 sztuki. 

 

Pomieszczenie nr 3.33  Sekretariat (mała sala konferencyjna): 

 

– powierzchnia: 42,80 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,71 m i 3,01m, 

– kubatura: 173,11 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół konferencyjny 160x180x75cm (+/-10%) (S4) – 3 sztuki, 

- krzesło z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K2) – 29 sztuk, 

- szafa ubraniowa 60x45x200cm (+/-10%) (Sz1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V10) – 3 sztuki. 

 

Pomieszczenie nr 3.34  Pokój dyrektorski (mała sala konferencyjna): 

 

– powierzchnia: 41,60 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,71 m i 3,01m, 

– kubatura: 173,07 m
3
, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół konferencyjny 160x180x75cm (+/-10%) (S4) – 3 sztuki, 

- krzesło z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K2) – 29 sztuk, 

- szafa ubraniowa 60x45x200cm (+/-10%) (Sz1) – 1 sztuka, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą (Smd) – 1 sztuka, 

- żaluzje tekstylne (V2) – 3 sztuki. 

 

Pomieszczenie nr 3.35 Pokój narad dyrektora (mała sala konferencyjna) 

 

– powierzchnia: 77,85 m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 2,71 m i 3,01m, 

– kubatura:334,31m
3
, 
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– wyposażenie pomieszczenia: 

- stół konferencyjny 160x180x75cm (+/-10%) (S4) – 1 sztuka, 

- stół konferencyjny 80x180x75cm (+/-10%) (S4a) – 6 sztuk, 

- ława 50x120x52cm (+/-10%) (S1) – 1 sztuka, 

- krzesło z oparciem, z podłokietnikami, dostawne (K2) – 44 sztuki, 

- fotel jednoosobowy (F2) – 3 sztuki, 

- kosz na śmieci 14l, z uchylna klapą (Smd) – 2 sztuki, 

- żaluzje tekstylne (V3) – 3 sztuki, 

- żaluzje tekstylne (V11) – 2 sztuki. 

 

 

 

Pomieszczenie 3.43  Komunikacja 

 

– powierzchnia: 1360,02m
2
, 

– wysokość pomieszczenia: 4,15m, 

– wyposażenie pomieszczenia: 

- fotel recepcyjny, siedzisko 82x50cm (+/-10%) (Fr1) – 26 sztuk, 

- fotel recepcyjny, siedzisko 120x50cm (+/-10%) (Fr7) – 12 sztuk, 

- kosz na śmieci 30l, z uchylną klapa (Śmh) – 6 sztuk. 

 

4. Wykaz skrótów i wyjaśnienie oznaczeń do zestawienia mebli w poszczególnych 

pomieszczeniach projektowanego budynku. 

 

KRZESŁA: 

K1- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem, 

K2- Krzesło z oparciem, z podłokietnikami, dostawne, 

K3- krzesło obrotowe z oparciem i podłokietnikami, 

K4- krzesło restauracyjne, 

K5a – Krzesło z oparciem i podłokietnikami, dostawne, 

K5b- Krzesło barowe, 

K6- Krzesło konferencyjne z oparciem, z podłokietnikami, dostawne, 

K8 – fotel obrotowy, 

Kl3- Krzesło lekarskie, 

Kpa – krzesło obrotowe pacjenta, 
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Kś – Stołek z regulacją pneumatyczną (krzesło śrubowe), 

Kb- Krzesło barowe z obrotowym blatem, 

F- fotel obrotowy, recepcyjny, 

F1- Fotel obrotowy z podłokietnikami, 

F2- Fotel jednoosobowy, 

Fr1 – fotel recepcyjny,  siedzisko 82x50 cm (+/- 10%), 

Fr6- fotel recepcyjny,  siedzisko 151x67 cm (+/- 10%), 

Fr7 – fotel recepcyjny,  siedzisko 120x50cm (+/- 10%). 

 

STOŁY, BIURKA, LADY: 

B.1 – biurko 60x170x75 cm (+/- 10%), 

B.2 – biurko 60x120x75 cm (+/- 10%), 

B.3 – biurko 80x200x75 cm (+/- 10%), 

B.4 – biurko 130x190x75 cm (+/- 10%), 

B.5 – biurko 150x210x75 cm (+/- 10%), 

B.6 – biurko 150x110x75cm (+/- 10%), 

Bl – biurko lekarskie 120x60x74cm (+/- 10%), 

Bl 1 – stół z blatem, 

Bl1+pł – blat z półką, 

Bl2 – stół z blatem, 

Bl2+pł – blat z półką, 

Bl3 – stół z blatem, 

S1 – ława 50x120x52 cm (+/- 10%), 

S1a – stół prostokątny 80x80x75cm (+/- 10%), 

S2b – stół w sali restauracyjnej 80x80x75cm  (+/- 10%), 

S3 – stół konferencyjny 120x240x75 cm (+/- 10%), 

S3r – stół restauracyjny 80x180x75cm (+/- 10%), 

S4 – stół konferencyjny 160x180x75 cm (+/- 10%), 

S4a – stół konferencyjny 80x180x75 cm (+/- 10%), 

S.5 – stół konferencyjny 200x87x75 cm (+/- 10%), 

S.7 – stół okrągły fi 90 cm (+/- 10%), 

S,8 – stół okrągły fi 140 cm (+/- 10%), 

S10 – stół konferencyjny 200x100x75 cm (+/- 10%), 

Sn – stół konferencyjny 220x110x75 cm (+/- 10%), 

Sn2 – stół konferencyjny 150x70x75 cm (+/- 10%), 
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Sbr1 – stół biurowy roboczy 263x50x73 cm (+/- 10%), 

Sbr2 – stół biurowy roboczy 305x50x73 cm (+/- 10%), 

Sbr3 – stół biurowy roboczy 298x50x73cm (+/- 10%), 

Sbr4 – stół biurowy roboczy 180x50x73 cm (+/- 10%), 

Sbr5 – stół biurowy roboczy 231x50x73 cm (+/- 10%), 

Sbr6 – stół biurowy roboczy 236x50x73 cm (+/- 10%), 

Sbr7 – stół biurowy roboczy  305x60x73 cm (+/- 10%), 

Sbr8 – stół biurowy roboczy  173x50x73 cm (+/- 10%), 

Sbr9 – stół biurowy roboczy 273x50x73 cm (+/- 10%), 

Lada recepcyjna, 

Ls – lada w szatni. 

 

SZAFY: 

 

Sz1 – szafa ubraniowa 60x45x200 cm (+/- 10%), 

Sz2 – szafa biurowo/aktowa 90x45x200 cm (+/- 10%), 

Sz3 – szafa biurowo/aktowa 40x45x200 cm (+/- 10%), 

Su1 – szafa ubraniowa, podwójna, 

Su2 – szafa ubraniowa, 

Sm – szafa medyczna, 

Rg1 – regał 60x45x200 cm (+/- 10%), 

 

 

INNE: 

 

Wm – wieszaki mobilne, 

Smd – kosz na śmieci  14l, z uchylną klapą, 

Smm – kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą, 

Śmh – kosz na śmieci o poj. 30l, 

Łs 1 – ławka w szatni, 

Łs 2- Ławka szatniowa, wysuwana, 

Lu – lustro  60x90 cm (+/- 10%), 

Lu2 – lustro 60x250cm  (+/- 10%), 

Lp – lampka biurkowa, 

Wta – Transporter automatyczny, 



44 

 R – pojemnik na ręczniki papierowe, 

Dm – dozownik na mydło, 

P – parawan, 

Ł1 – łóżko lekarskie, 

Stm – Stół zabiegowy, 

Vk - elektryczne żaluzje, 

V1-12 – żaluzje tekstylne. 

 

 

5. Opis poszczególnych elementów wyposażenia. 

 

K1 – fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem. 

 

-  Wszystkie wymiary zawarte w opisie z tolerancją +/-10%, 

- wysokość krzesła od 100 do 110cm, wysokość siedziska od 45 do 58cm, wysokość oparcia 52cm, 

głębokość siedziska od 47 do 54cm, szerokość siedziska 47cm, szerokość oparcia 46cm, 

- mechanizm  synchroniczny z systemem samoważenia, który umożliwia automatyczne 

dopasowanie siły nacisku na oparcie do wagi użytkownika. Dodatkowo pod siedziskiem powinno 

znajdować  się pokrętło umożliwiające dostosowanie siły nacisku na oparcie do indywidualnych 

wymagań użytkownika, 

- minimum 4-stopniowa regulacja pochylenia oparcia o maksymalnym wychyleniu od pionu 30 

stopni oraz regulacja głębokości siedziska z możliwością ustawienia w siedmiu pozycjach co min 

10mm każda i mechanizmem samo powrotu siedziska, 

- regulacja wysokości siedziska oparta na podnośniku gazowym, najniższa pozycja siedziska do 

48cm a najwyższa do 58cm, 

- regulacja podparcia lędźwiowego za pomocą elastycznego elementu umieszczonego z tyłu oparcia, 

zakres regulacji do 5cm. Kombinacja siatki na oparciu i elastycznego elementu zapewniają komfort 

pełnego podparcia lędźwi w miejscu, gdzie występuje największy nacisk na oparcie. Podłokietniki 

na stelażu poliamidowym w kolorze białym, regulowane na wysokość (7-stopniowa regulacja) oraz 

na szerokość (maksymalnie po 3 cm z każdej strony), 

- 5-cio ramienna baza poliamidowa w kolorze srebrnym, kółka czarne, miękkie o średnicy ok. 

60mm. Rama oparcia wykonana z polipropylenu z zawartością minimum 30% włókna szklanego, 

-  tkanina 100 % Xtreme FR o porametrach : 

 - waga : minimum 465 g/m2 ML +/- 5%, 
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- odporność na ścieranie : minimum 100.000 cykli Martindale, 

- atest trudnozapalności EN 1021 (1:1994 papieros , 2:1994 zapałka), 

- odporność na światło: 6+ (ISO 105-B02:1996), 

- odporność na piling na mokro: 4+, na sucho 4+ (ISO 105-X12:1995), 

- kolor tapicerki grafit/ niebieski do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed realizacją po 

podpisaniu umowy z Wykonawcą. W celu weryfikacji jakości i koloru  po podpisaniu umowy, 

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki tkaniny o wymiarach min. 200x200 mm spełniających 

powyższe wytyczne, oraz certyfikatów i atestów potwierdzających wymagania jakościowe, 

- gwarancja 5 lat. 

 

Przykładowe rozwiązanie (podane wymiary z tolerancja +/-10%)  : 

 

 

 

 

 

K2 - krzesło z oparciem, z podłokietnikami, dostawne. 

 

-Wszystkie wymiary zawarte w opisie z tolerancją +/-10%, 

-wysokość 92 cm, szerokość 57,5 cm, głębokość 56,5 cm, 

- oparcie i siedzisko : rama wykonana z lakierowanej sklejki bukowej pokryta pianką (gęstość pian-

ki minimum 40 kg / m3) i w całości tapicerowana materiałem, 
- podłokietniki: będące przedłużeniem nóg  z polipropylenową nakładką, 

- nogi  wykonane z laminowanej stalowej rury o grubości ścianki ok.2mm i fi ok. 25 mm pokrytej  

powłoką antystatyczną o grubości minimum 90 μm, 
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- grubość siedziska nie większa niż 3 cm , oparcia nie większa niż 2 cm, 

- tkanina 100 % Xtreme FR o porametrach : 

 - waga : minimum 465 g/m2 ML +/- 5%, 

- odporność na ścieranie : minimum 100.000 cykli Martindale, 

- atest trudnozapalności EN 1021 (1:1994 papieros , 2:1994 zapałka), 

- odporność na światło: 6+ (ISO 105-B02:1996), 

- odporność na piling na mokro 4+, na sucho 4+ (ISO 105-X12:1995), 

- kolor tapicerki grafit/ niebieski do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed realizacją po 

podpisaniu umowy z Wykonawcą. W celu weryfikacji jakości i koloru  po podpisaniu umowy, 

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki tkaniny o wymiarach min. 200x200 mm spełniających 

powyższe wytyczne, oraz certyfikatów i atestów potwierdzających wymagania jakościowe, 

- certyfikaty i atesty które powinno posiadać krzesło : 

 - PN-EN 13761:2004, 

- gwarancja 5 lat. 

 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

 

 

K3 - krzesło obrotowe z oparciem i podłokietnikami. 

 

-  Wszystkie wymiary zawarte w opisie z tolerancją +/-10%, 

- średnica podstawy 57cm, szerokość siedziska 41cm, głębokość siedziska 50cm, wysokość oparcia 

50cm, wysokość minimalna 49 maksymalna 61cm, 

- rama, nogi, łączniki wykonane z elementów metalowych, 
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- siedzisko krzesła i oparcie wykonane ze sklejki pokrytej pianką ciętą o gęstości minimum 25 

kg/m3 oraz tkaniną tapicerską lub ekoskórą, 

- krzesło musi być wyposażone w mechanizm ruchowy, 

- podstawa krzesła okrągła, 

- kolor tapicerki grafit/ niebieski do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed realizacją po 

podpisaniu umowy z Wykonawcą. W celu weryfikacji jakości i koloru  po podpisaniu umowy, 

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki tkaniny o wymiarach min. 200x200 mm spełniających 

powyższe wytyczne, oraz certyfikatów i atestów potwierdzających wymagania jakościowe, 

- gwarancja 5 lat. 

 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

 

K4 – krzesło restauracyjne 

 

-  Wszystkie wymiary zawarte w opisie z tolerancją +/-10%, 

- wysokość całkowita 86-98,5 cm,  szerokość całkowita 68 cm, głębokość całkowita 69 cm, 

wysokość siedziska, 

- kubełek wykonany ze stelażu metalowego zalewanego w formie pianką, rama oraz nogi stalowa 

chromowana, stelaż obrotowy, chromowany. Amortyzator z pamięcią powrotu, bez regulacji wyso-

kości. Obudowa amortyzatora chromowana. Przekroje ramy, nóg, stelażu okrągłe. Siedzisko oraz 

oparcie stanowiące integralny, jeden element, w całości tapicerowany. Tapicerka ze skaju lub eko-

skóry. Kolor tapicerki wybrany po uzgodnieniu z Zamawiającym po podpisaniu umowy, 

- siedzisko i oparcie  wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane integralną pianką PU, 

trudnopalną (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej wysoką 

odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia). Klasa trudnopalności pianki 

potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą BS 5852 Crib 5, 
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- Zamawiający wymaga dostarczenia po zawarciu umowy, oświadczenia producenta krzeseł o 

możliwości wykonania krzeseł w technologii pianek trudnopalnych, a po realizacji wymaga 

dostarczenia oświadczenia producenta, że dana partia krzeseł została wykonana w oparciu o tę 

technologię, 

- tapicerka  powłoka 100% PU, nośnik 100% bawełna, gramatura minimum 382/m2, 

- odporność na ścieranie 250.000 cykli Marindale (PN-EN ISO 12947-2) ,  

- trudnozapalność - papieros (PN EN 1021-1), 

- gwarancja 5 lat. 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

K5a – Krzesło z oparciem i podłokietnikami, dostawne. 

 

-  Wszystkie wymiary zawarte w opisie z tolerancją +/-10%, 

- wymiary siedziska 60x60cm (+/- 10%), wysokość siedziska 47 cm, 

- fotel z podłokietnikami,  

-  w uzgodnieniu z Zamawiającym po zawarciu umowy dopuszcza się różne kolory tapicerki, w 

odcieniach niebieskiego oraz szarości, 

- noga, łącznik wykonana z elementów metalowych, 

- tkanina siedziska pokryta powłoką odporną na wodę i brud. 

- gwarancja 5 lat. 
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Przykładowe rozwiązanie: 

 

K5b – krzesło barowe. 

 

-  Wszystkie wymiary zawarte w opisie z tolerancją +/-10%, 

- wysokość całkowita 98-119 cm, wysokość siedziska 65-85 cm, średnica siedziska 46 cm, średnica 

podstawy 50 cm, 

- krzesło barowe, kubełek wykonany ze sklejki pokrytej pianką ciętą o gęstości   min. 25 kg/m3,  

- noga, łącznik, podstawa wykonane z elementów stalowych chromowanych, 

- krzesło z pneumatyczną regulacją wysokości, 

- przekrój nogi okrągły, podstawa krzesła okrągła, 

- siedzisko oraz oparcie stanowiące integralny, jeden element, w całości tapicerowany, 

- tapicerka ze skaju lub eko-skóry, 

- kolor tapicerki do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed realizacją po zawarciu umowy z 

Wykonawcą. W celu weryfikacji jakości i koloru  po podpisaniu umowy, Zamawiający wymaga 

dostarczenia próbki tkaniny o wymiarach min. 200x200 mm spełniających powyższe wytyczne, 

oraz certyfikatów i atestów potwierdzających wymagania jakościowe, 

- gwarancja 5 lat. 
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Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

 

K6 - krzesło konferencyjne z oparciem, z podłokietnikami, dostawne. 

 

-Wszystkie wymiary zawarte w opisie z tolerancją +/-10%, 

- wysokość 92 cm, szerokość 57,5 cm, głębokość 56,5 cm, 

- oparcie i siedzisko : rama wykonana z lakierowanej sklejki bukowej, pokryta pianką (gęstość 

pianki minimum 40 kg / m3) i w całości tapicerowana materiałem, 
- podłokietniki: będące przedłużeniem nóg  z polipropylenową nakładką, 

- nogi  wykonane z laminowanej stalowej rury o grubości ścianki ok.2mm i fi ok. 25 mm pokrytej  

powłoką antystatyczną o grubości minimum 90 μm, 
- grubość siedziska nie większa niż 3 cm , oparcia nie większa niż 2 cm, 

- tkanina 100 % Xtreme FR o porametrach : 

 - waga : minimum 465 g/m2 ML +/- 5%, 

- odporność na ścieranie : minimum 100.000 cykli Martindale, 

- atest trudnozapalności EN 1021 (1:1994 papieros , 2:1994 zapałka), 

- odporność na światło: 6+ (ISO 105-B02:1996), 

- odporność na piling na mokro 4+, na sucho 4+ (ISO 105-X12:1995), 

- kolor tapicerki grafit/ niebieski do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed realizacją po 

podpisaniu umowy z Wykonawcą. W celu weryfikacji jakości i koloru  po podpisaniu umowy, 

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki tkaniny o wymiarach min. 200x200 mm spełniających 

powyższe wytyczne, oraz certyfikatów i atestów potwierdzających wymagania jakościowe, 

- certyfikaty i atesty które powinno posiadać krzesło : 

 - PN-EN 13761:2004, 

- gwarancja 5 lat. 
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Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

 

K8 - fotel obrotowy 

 

- Wszystkie wymiary zawarte w opisie z tolerancją +/-10%, 

- wysokość całości od 122 - 132 cm, średnica bazy od 68 cm, wysokość siedziska od 86 cm, 

szerokość siedziska od 49 cm, głębokość siedziska od 44cm, 

-  fotel gabinetowy z zagłówkiem regulowanym, 

- mechanizm synchroniczny z blokadą w 5 pozycjach z regulacja siły odchylania oparcia i 

zabezpieczaniem any – szok; kąt odchylenia oparcia ok. 20 stopni, kąt pochyleni siedziska ok. 10 

stopni, 

- regulacja wysokości siedziska, 

- regulacja głębokości siedziska – 5 pozycji (minimum 6 cm), 

- podłokietniki: odlew aluminiowy ok.30x20 polerowany  z nakładką  z polipropylenu (nakładką o  

grubości ok.5mm) lub z nakładką drewnianą lub tapicerowaną. Podłokietnik regulowany, 

- kółka antypoślizgowe, 

-  oparcie i siedzisko wykonane z giętkiego poliuretanu PU o gęstości minimum 40kg/m3 

odlewanego na metalową ramę, 

- pięcioramienny krzyżak odlewany z aluminium polerowany , średnica ok.67cm, 

- tkanina 100 % Xtreme FR: 

 - waga : minimum 465 g/m2 ML +/- 5%, 

 - odporność na ścieranie : minimum 100.000 cykli Martindale, 

 - atest trudnozapalności EN 1021 (1:1994 papieros , 2:1994 zapałka), 

 - odporność na światło: 6+ (ISO 105-B02:1996), 

 - odporność na piling na mokro 4+, na sucho 4+ (ISO 105-X12:1995), 

- kolor tapicerki grafit/ niebieski do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed realizacją po 
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zawarciu umowy z Wykonawcą. W celu weryfikacji jakości i koloru  po zawarciu umowy, 

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki tkaniny o wymiarach min. 200x200 mm spełniających 

powyższe wytyczne, oraz certyfikatów i atestów potwierdzających wymagania jakościowe, 

- certyfikaty i atesty które krzesło powinno posiadać : 

 - EN 1021-1, 

 - EN 1021-2, 

 - PIN : 4102, 

 - NF P92-503/M2, 

- atest wytrzymałościowy : 

 - PN EN 1335-2, 

 + PN EN 1335-3, 

- protokół oceny Ergonomicwnej wgodny w Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

1.12.1998 (Dz.U. Nr 148, poz. 973), 

- gwarancja 5 lat. 

 

Przykładowe rozwiązanie : 

 

 

 

Kl3-krzesło lekarskie. 

  

-  Wszystkie wymiary zawarte w opisie z tolerancją +/-10%, 

- wysokość krzesła od 100 do 110cm, wysokość siedziska od 45 do 58cm, wysokość oparcia 52cm, 

głębokość siedziska od 47 do 54cm, szerokość siedziska 47cm, szerokość oparcia 46cm, 

- mechanizm  synchroniczny z systemem samoważenia, który umożliwia automatyczne 

dopasowanie siły nacisku na oparcie do wagi użytkownika. Dodatkowo pod siedziskiem powinno 

znajdować  się pokrętło umożliwiające dostosowanie siły nacisku na oparcie do indywidualnych 

wymagań użytkownika, 
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- minimum 4-stopniowa regulacja pochylenia oparcia o maksymalnym wychyleniu od pionu 30 

stopni oraz regulacja głębokości siedziska z możliwością ustawienia w siedmiu pozycjach co min 

10mm każda i mechanizmem samo powrotu siedziska, 

- regulacja wysokości siedziska oparta na podnośniku gazowym, najniższa pozycja siedziska do 

48cm a najwyższa do 58cm, 

- regulacja podparcia lędźwiowego za pomocą elastycznego elementu umieszczonego z tyłu oparcia, 

zakres regulacji do 5cm. Kombinacja siatki na oparciu i elastycznego elementu zapewniają komfort 

pełnego podparcia lędźwi w miejscu, gdzie występuje największy nacisk na oparcie. Podłokietniki 

na stelażu poliamidowym w kolorze białym, regulowane na wysokość (7-stopniowa regulacja) oraz 

na szerokość (maksymalnie po 3 cm z każdej strony), 

- 5-cio ramienna baza poliamidowa w kolorze srebrnym, kółka czarne, miękkie o średnicy ok. 

60mm. Rama oparcia wykonana z polipropylenu z zawartością minimum 30% włókna szklanego.  

-  tkanina 100 % Xtreme FR o porametrach : 

 - waga : minimum 465 g/m2 ML +/- 5%, 

- odporność na ścieranie : minimum 100.000 cykli Martindale, 

- atest trudnozapalności EN 1021 (1:1994 papieros , 2:1994 zapałka), 

- odporność na światło: 6+ (ISO 105-B02:1996), 

- odporność na piling na mokro: 4+, na sucho 4+ (ISO 105-X12:1995), 

- kolor tapicerki grafit/ niebieski do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed realizacją po 

zawarciu umowy z Wykonawcą. W celu weryfikacji jakości i koloru  po podpisaniu umowy, 

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki tkaniny o wymiarach min. 200x200 mm spełniających 

powyższe wytyczne, oraz certyfikatów i atestów potwierdzających wymagania jakościowe, 

- gwarancja 5 lat. 
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Przykładowe rozwiązanie (podane wymiary z tolerancja +/-10%): 

 

 

 

 

Kpa-krzesło obrotowe pacjenta. 

 

- Wszystkie wymiary zawarte w opisie z tolerancją +/-10%, 

- wysokość minimalna  65 cm, wysokość maksymalna 90 cm, średnica siedziska 39 cm, grubość 

siedziska 10 cm, średnica podstawy 64 cm, wysokość oparcia 28 cm, 

- konstrukcja stalowa chromowana, 

- regulacja wysokości siedziska sprężyną gazową, 

- tapicerowane oparcie i siedzisko z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, 

- chromowana podstawa, 

- podgumowane kółka chromowane bez hamowania, 

- wysoka estetyka wykończeni, 

- tapicerka Vinyl Flex w kolorze niebieskim, 

- gwarancja 5 lat, 

 

Przykładowe rozwiązanie: 
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Kś-stołek z regulacja pneumatyczną (krzesło śrubowe). 

 

-  Wszystkie wymiary zawarte w opisie z tolerancją +/-10%, 

- wysokość 50-66 cm, średnica siedziska 34 cm, grubość siedziska 6 cm, 

- stołek obrotowy z regulacją śrubową na stopkach, 

- siedzisko pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, 

- konstrukcja stalowa malowana proszkowo na biało RAL 9010. Kolor obicia siedziska niebieski. 

- gwarancja 5 lat, 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

Kb- krzesło barowe z obrotowym blatem. 

 

- Wszystkie wymiary zawarte w opisie z tolerancją +/-10%, 

- wysokość 107 cm, szerokość 51 cm, głębokość 51 cm, 

- noga, łącznik, podstawa wykonane z elementów metalowych, tożsama z nogami krzeseł i stołu w 

sali, 

- tkanina powinna być pokryta powłoką Teflon, która zapewnia maksymalną odporność na wodę i 

brud, 

- gwarancja 5 lat, 
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Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

 

F- fotel obrotowy, recepcyjny. 

-  Wszystkie wymiary zawarte w opisie z tolerancją +/-10%, 

- wysokość 102-112 cm, wysokość siedziska 46-56 cm, szerokość siedziska 50 cm, szerokość 

oparcia 46 cm, 

- krzesło pracownicze na mechanizmie SYNHRO, z regulacją wysokości i wysuwu siedziska,  

- profilowane siedzisko i poduszka lędźwiowa wspomaga prawidłowe siedzenie, 

- regulowane podłokietniki, 

- krzesło wyposażone w system kontrolujący powrót oparcia (kontrola szybkości powrotu, blokada 

w każdej pozycji i powrót po zaprzestaniu nacisku na oparcie), 

- oparcie z odlewanej stali ok. fi 6 mm i grubości ok.1,5 mm pokrytej wylewaną elastyczną pianką 

PU minimum 40kg/m3, 

- z tyłu oparcia rama aluminiowa wzmacniająca konstrukcję, pełniąca zarazem funkcję dekoracyjną, 
- siedzisko z czarnego polipropylenu (P.P) tapicerowane, 

- głębokość siedziska regulowana, 

- odlewana pięcioramienna baza z kółkami poliamidowymi, 

- tkanina 100 % Xtreme FR o porametrach : 

 - waga : minimum 465 g/m2 ML +/- 5%, 

- odporność na ścieranie : minimum 100.000 cykli Martindale, 

- atest trudnozapalności EN 1021 (1:1994 papieros , 2:1994 zapałka), 

- odporność na światło: 6+ (ISO 105-B02:1996), 

- odporność na piling na mokro 4+ na sucho 4+ (ISO 105-X12:1995), 
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- kolor tapicerki grafit/ niebieski do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed realizacją po 

zawarciu umowy z Wykonawcą. W celu weryfikacji jakości i koloru  po zawarciu umowy, 

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki tkaniny o wymiarach min. 200x200 mm spełniających 

powyższe wytyczne, oraz certyfikatów i atestów potwierdzających wymagania jakościowe, 

- gwarancja 5 lat. 

 

- wymiary wg załączonego obrazka z tolerancją +/- 10%. 
 

 

 

 

 

 

F1 - fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem. 

 

- Wszystkie wymiary zawarte w opisie z tolerancją +/-10%, 

- wysokość całkowita od 122 - 132 cm,  średnica bazy 68 cm, wysokość siedziska 86 cm, szerokość 

siedziska 49 cm, głębokość siedziska 44 cm, 

- fotel gabinetowy z zintegrowanym zagłówkiem o identycznej szerokości jak oparcie fotela, 

miedzy zagłówkiem a oparciem element chromowany, 

- mechanizm synchroniczny z blokadą w minimum 5 pozycjach z regulacją siły odchylania oparcia 

i zabezpieczaniem any – szok; kąt odchylenia oparcia ok. 25 stopni, kąt pochyleni siedziska ok. 10 

stopni, 
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- regulacja wysokości siedziska, 

- regulacja głębokości siedziska – 5 pozycji (ok. 6 cm), 

- podłokietniki: odlew aluminiowy ok.30x20 polerowany  z nakładką  z polipropylenu (nakładką o  

grubości ok. 5mm), 

- kółka antypoślizgowe, 

- oparcie i siedzisko wykonane z giętkiego poliuretan PU o gęstości minimum 40kg/m3 odlewanego 

na metalową ramę. 

- pięcioramienny krzyżak odlewany z aluminium polerowany , średnica ok. 67 cm, 

- tkanina 100 % Xtreme FR o parametrach : 

 - waga : minimum 465 g/m2 ML +/- 5%, 

- odporność na ścieranie : minimum 100.000 cykli Martindale, 

- atest trudnozapalności EN 1021 (1:1994 papieros , 2:1994 zapałka), 

- odporność na światło: 6+ (ISO 105-B02:1996), 

- odporność na piling na mokro 4+ na sucho 4+ (ISO 105-X12:1995), 

- kolor tapicerki grafit/ niebieski do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed realizacją po 

zawarciu umowy z Wykonawcą. W celu weryfikacji jakości i koloru  po zawarciu umowy, 

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki tkaniny o wymiarach min. 200x200 mm spełniających 

powyższe wytyczne, oraz certyfikatów i atestów potwierdzających wymagania jakościowe, 

- gwarancja 5 lat. 

- certyfikaty i atesty które powinno posiadać krzesło : 

 - PN-EN 13761 :2004, 

  

Przykładowe rozwiązanie : 
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F2 - Fotel jednoosobowy 

 

-  Wszystkie wymiary zawarte w opisie z tolerancją +/-10%, 

- wysokość całkowita 86-98,5 cm, szerokość całkowita 68 cm, głębokość całkowita 69 cm, 

wysokość siedziska 46-58 cm, szerokość siedziska 43 cm, 

-kubełek wykonany ze stelażu metalowego zalewanego w formie pianką,  

- rama oraz nogi stalowa chromowana, stelaż  chromowany. Przekroje ramy, nóg, stelażu okrągłe, - 

- siedzisko oraz oparcie stanowiące integralny, jeden element, w całości tapicerowany, 

- kolor tapicerki grafit/ niebieski do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed realizacją po 

zawarciu umowy z Wykonawcą. W celu weryfikacji jakości i koloru  po zawarciu umowy, 

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki tkaniny o wymiarach min. 200x200 mm spełniających 

powyższe wytyczne, oraz certyfikatów i atestów potwierdzających wymagania jakościowe, 

-  siedzisko i oparcie  wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane integralną pianką PU, 

trudnopalną (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej wysoką 

odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia). Klasa trudnopalności pianki 

potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą BS 5852 Crib 5, 

-  Zamawiający wymaga po zawarciu umowy dostarczenia oświadczenia producenta krzeseł o 

możliwości wykonania krzeseł w technologii pianek trudnopalnych, a po dostawie wymagane 

oświadczenie producenta, że dana partia krzeseł została wykonana w oparciu o tę technologie, 

- tkanina 100 % Xtreme FR o parametrach : 

 - waga : minimum 465 g/m2 ML +/- 5%, 

- odporność na ścieranie : minimum 100.000 cykli Martindale, 

- atest trudnozapalności EN 1021 (1:1994 papieros , 2:1994 zapałka), 

- gwarancja 5 lat. 

 

 

 

 

 

 



60 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

Fr1 – fotel recepcyjny, siedzisko 82x50 cm (+/-10%). 

 

- Kształtem oparty o wycinek koła o kącie 90º i promieniu 80 cm, 

- fotel o wymiarach 82x50 cm(+/- 10%), wymiary wysokość siedziska 44 cm(+/- 10%) bez oparć i 

podłokietników.   Dopuszcza się różne kolory tapicerki po uzgodnieniu z Zamawiającym po podpi-

saniu umowy, 

- stelaż wewnętrzny kubełka: płyta wiórowa + drewno + sklejka, 

- siedzisko: pianka cięta o gęstości minimum 35 kg/m3 i minimum 40 kg/m3 + pianka wylewana 

o gęstości minimum 80 kg/m3, 

- klasa trudnopalności pianki potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą, 

- Zamawiający wymaga dostarczenia po podpisaniu umowy, oświadczenia producenta krzeseł o 

możliwości wykonania krzeseł w technologii pianek trudnopalnych, a po dostawie wymagane 

oświadczenie producenta, że dana partia krzeseł została wykonana w oparciu o tę technologie, 

- stelaż chromowany –satyna , stopki z możliwością regulacji i podkładkami filcowymi , 

- gwarancja 5 lat. 
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Przykładowe rozwiązanie z przykładowym ułożeniem siedzisk : 

 

 

 

 

Fr6 – fotel recepcyjny, siedzisko 151x67cm (+/-10%) 

 

- Fotel o wymiarach 140x70 cm(+/-10cm), wysokość siedziska 44 cm(+/- 10%), głębokość 50 

cm(+/-2cm), 

- z oparciem, bez podłokietników, 

- tapicerka wytrzymała i odporna na wodę i brud, odporna na częste zmywanie. Dopuszcza się róż-

ne kolory tapicerki po uzgodnieniu z Zamawiającym po podpisaniu umowy, 

- stelaż wewnętrzny kubełka: płyta wiórowa + drewno + sklejka, 

- siedzisko: pianka cięta o gęstości minimum 35 kg/m3 i minimum 40 kg/m3 + pianka wylewana 

o gęstości minimum 80 kg/m3, 

- klasa trudnopalności pianki potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą, 

- Zamawiający wymaga po zawarciu umowy dostarczenia, oświadczenia producenta krzeseł o 

możliwości wykonania krzeseł w technologii pianek trudnopalnych, a po dostawie  wymagane 

oświadczenie producenta, że dana partia krzeseł została wykonana w oparciu o tę technologie. 

- stelaż chromowany –satyna , stopki z możliwością regulacji i podkładkami filcowymi, 

- gwarancja 5 lat. 
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Przykładowe rozwiązanie: 

 
 

Fr7 – fotel recepcyjny,  siedzisko 120x50cm (+/-10%). 

 

- Fotel o wymiarach 140x70 cm (+/- 10%), wysokość siedziska 44 cm(+/- 10%), głębokość 50 cm 

(+/- 10%), 

- bez podłokietników i oparcia, 

- tapicerka wytrzymała i odporna na wodę i brud, odporna na częste zmywanie. Dopuszcza się róż-

ne kolory tapicerki po uzgodnieniu z Zamawiającym po zawarciu umowy,  

- stelaż wewnętrzny kubełka: płyta wiórowa + drewno + sklejka, 

- siedzisko: pianka cięta o gęstości minimum 35 kg/m3 i minimum 40 kg/m3 + pianka wylewana 

o gęstości minimum 80 kg/m3, 

- klasa trudnopalności pianki potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą,  

- Zamawiający wymaga po zawarciu umowy dostarczenia oświadczenia producenta krzeseł o 

możliwości wykonania krzeseł w technologii pianek trudnopalnych, a po dostawie wymagane 

oświadczenie producenta, że dana partia krzeseł została wykonana w oparciu o tę technologie, 

- stelaż chromowany –satyna , stopki z możliwością regulacji i podkładkami filcowymi, 

- gwarancja 5 lat. 

 

Przykładowe rozwiązanie:  
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B.1 - Biurko  60x170x75 cm (+/- 10%). 

 

- Stelaż stołu to konstrukcja metalowa,  

- kolumna nogi  stołu wykonana z profila o wymiarach max. 50x50mm, 

- dwie kolumny nogi spawane za pomocą profila max. 50x30mm, 

- profil  łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi (poglądowy rys.1), 

- spawanie kolumny nogi i profila łączącego musi odbywać się od środka nogi (poglądowy rys.1), 

- nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi (poglądowy rys.2), 

- dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 

 min. 50x30mm, 

- połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego, 

- połączenie musi się odbyć w  środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcane-

go czy też spawanego  (poglądowy rys.3), 

- biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie min. od 720mm do 800mm, 

- cała konstrukcja malowana proszkowo, 

- blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  wiórowej melaminowanej w klasie 

higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą 

DIN EN 14322, 

- wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości ok. 2mm i 

promieniu ok. r=2mm, 

- w  blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do 

stelaża za pomocą śrub,   

- okablowanie poziome -  uchylny metalowy kanał kablowy montowany pod blatem biurka, malo-

wany farbami proszkowymi, 

- okablowanie pionowe -  metalowy kanał kablowy nakładany na nogę, 

- w biurku należy przewidzieć otwór na kable (przelotka). Umiejscowienie przelotki do uzgodnienia 

z Zamawiającym po zawarciu umowy, 
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- z  prawej lub lewej strony biurka należy zamocować zawieszkę- półkę na komputer w kolorze 

stelaża. Uchwyt ma być wykonany ze stali i lakierowany farba proszkową odporną na zarysowania 

w kolorze stelaża. Miejsca styku obudowy komputera i uchwytu mają być wykończone miękką 

pianka tłumiąca drgania i ograniczającą przenoszenie tych drgań na biurko. Uchwyt ma posiadać 

system montażu umożliwiający montaż w dowolnym miejscu pod blatem. Uchwyt ma posiadać 

płynną regulacja szerokości uchwytu w zakresie minimum 20 - 25 cm, oraz wysokości w zakresie 

minimum 35 - 45 cm. Zakres regulacji może być większy niż podany,  

- do biurka należy dołączyć w zestawie kontener mobilny (poglądowy rys. 4), 

- elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18mm, blat natomiast z 

płyty grubości ok. 25mm (min  18mm),  

- płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, 

- korpus kontenera tak skonstruowany aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne, 

- kontener  fabrycznie klejony, dostarczany w całości, 

- wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką 

z tworzywa sztucznego o grubości ok. 2mm i promieniu ok. r=2mm, 

- kontener posiada listwę uchwytową (uchwyt boczny kontenera), która jednocześnie spełnia funk-

cję hamującą i  wyciszającą, dopuszcza się uchwyt dołączany o rozstawie 128 mm, 

- listwa  wykończona paskiem gumowym- eliminacja efektu trzasku szuflady, 

- kontener  ma  zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości  ok. 35mm, 

- szuflady kontenera wykonane z tworzywa, 

- szuflady, z wyjątkiem piórnika, wyposażone w system SOFT CLOSE – cichy domyk, 

- szuflady mają  możliwość wyposażenia  w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumen-

tów i przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady oraz oddzielnej 

wkładki piórnikowej pasującej do każdej z szuflad, 

- kontener  posiada  blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie, 

- w kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie, 

- zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany, 

- zamek jest  systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, 

którym otworzy wszystkie swoje meble, 

- biurko należy wyposażyć w blendę. Panel ma być wykonany z płyty wiórowej grubości min 

10mm pokryty melaminą w kolorze maksymalnie zbliżonym do koloru blatu. Wysokość panelu ma 

wynosić min 30cm, ale nie więcej niż 55cm, długość ma być dostosowana do długości biurka. Sys-

tem montażu ma pozwalać na mocowanie panelu pod blatem w dowolnej odległości od krawędzi 

biurka, 



65 

- gwarancja 5 lat.  

 

Przykładowe rozwiązania: 

 

 

Rys.1 

 

 Rys.2 

  

  

Rys.3 

  

Rys. 4 

 

Profil łączący nogi montowany 

wewnątrz nogi. Spawanie odbywa 

się wewnątrz nogi 

Połączenie niewidoczne – 

gwarancja estetyki 

Brak widocznego połączenia 

skręcanego belki podblatowej oraz 

nogi- estetyka wykonania. 
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B.2 - Biurko 60x120x75cm (+/- 10%). 

 

- Stelaż stołu to konstrukcja metalowa,  

- kolumna nogi  stołu wykonana z profila o wymiarach max. 50x50mm, 

- dwie kolumny nogi spawane za pomocą profila max. 50x30mm, 

- profil  łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi (poglądowy rys.1), 

- spawanie kolumny nogi i profila łączącego musi odbywać się od środka nogi (poglądowy rys.1), 

- nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi (poglądowy rys.2), 

- dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 

 min. 50x30mm, 

- połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego, 

- połączenie musi się odbyć w  środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcane-

go czy też spawanego  (poglądowy rys.3), 

- biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie min. od 720mm do 800mm, 

- cała konstrukcja malowana proszkowo, 

- blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  wiórowej melaminowanej w klasie 

higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą 

DIN EN 14322, 

- wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości ok. 2mm i 

promieniu ok. r=2mm, 

- w  blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do 

stelaża za pomocą śrub,   

- okablowanie poziome -  uchylny metalowy kanał kablowy montowany pod blatem biurka, malo-

wany farbami proszkowymi, 

- okablowanie pionowe -  metalowy kanał kablowy nakładany na nogę, 
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- w biurku należy przewidzieć otwór na kable (przelotka). Umiejscowienie przelotki do uzgodnienia 

z Zamawiającym po zawarciu umowy, 

- z  prawej lub lewej strony biurka należy zamocować zawieszkę- półkę na komputer w kolorze 

stelaża. Uchwyt ma być wykonany ze stali i lakierowany farba proszkową odporną na zarysowania 

w kolorze stelaża. Miejsca styku obudowy komputera i uchwytu mają być wykończone miękką 

pianka tłumiąca drgania i ograniczającą przenoszenie tych drgań na biurko. Uchwyt ma posiadać 

system montażu umożliwiający montaż w dowolnym miejscu pod blatem. Uchwyt ma posiadać 

płynną regulacja szerokości uchwytu w zakresie minimum 20 - 25 cm, oraz wysokości w zakresie 

minimum 35 - 45 cm. Zakres regulacji może być większy niż podany,  

- do biurka należy dołączyć w zestawie kontener mobilny (poglądowy rys. 4), 

- elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18mm, blat natomiast z 

płyty grubości ok. 25mm (min  18mm),  

- płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, 

- korpus kontenera tak skonstruowany aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne, 

- kontener  fabrycznie klejony, dostarczany w całości, 

- wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką 

z tworzywa sztucznego o grubości ok. 2mm i promieniu ok. r=2mm, 

- kontener posiada listwę uchwytową (uchwyt boczny kontenera), która jednocześnie spełnia funk-

cję hamującą i  wyciszającą, dopuszcza się uchwyt dołączany o rozstawie 128 mm, 

- listwa  wykończona paskiem gumowym- eliminacja efektu trzasku szuflady, 

- kontener  ma  zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości  ok. 35mm, 

- szuflady kontenera wykonane z tworzywa, 

- szuflady, z wyjątkiem piórnika, wyposażone w system SOFT CLOSE – cichy domyk, 

- szuflady mają  możliwość wyposażenia  w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumen-

tów i przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady oraz oddzielnej 

wkładki piórnikowej pasującej do każdej z szuflad, 

- kontener  posiada  blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie, 

- w kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie, 

- zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany, 

- zamek jest  systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, 

którym otworzy wszystkie swoje meble, 

- biurko należy wyposażyć w blendę. Panel ma być wykonany z płyty wiórowej grubości min 

10mm pokryty melaminą w kolorze maksymalnie zbliżonym do koloru blatu. Wysokość panelu ma 



68 

wynosić min 30cm, ale nie więcej niż 55cm, długość ma być dostosowana do długości biurka. Sys-

tem montażu ma pozwalać na mocowanie panelu pod blatem w dowolnej odległości od krawędzi 

biurka, 

- gwarancja 5 lat.  

 

Przykładowe rozwiązanie: 

Rys.1 

 

  

 

 

 

Rys.2 

  

 Rys.3 

  

 

 

 

 

Profil łączący nogi montowany 

wewnątrz nogi. Spawanie odbywa 

się wewnątrz nogi 

Połączenie niewidoczne – 

gwarancja estetyki 

Brak widocznego połączenia 

skręcanego belki podblatowej oraz 

nogi- estetyka wykonania. 
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Rys. 4 

 

 

 

 

B.3 - Biurko 80x200x75cm (+/- 10%). 

 

- Stelaż stołu to konstrukcja metalowa,  

- kolumna nogi  stołu wykonana z profila o wymiarach max. 50x50mm, 

- dwie kolumny nogi spawane za pomocą profila max. 50x30mm, 

- profil  łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi (poglądowy rys.1), 

- spawanie kolumny nogi i profila łączącego musi odbywać się od środka nogi (poglądowy rys.1), 

- nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi (poglądowy rys.2), 

- dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 

 min. 50x30mm, 

- połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego, 

- połączenie musi się odbyć w  środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcane-

go czy też spawanego  (poglądowy rys.3), 

- biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie min. od 720mm do 800mm, 

- cała konstrukcja malowana proszkowo, 
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- blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  wiórowej melaminowanej w klasie 

higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą 

DIN EN 14322, 

- wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości ok. 2mm i 

promieniu ok. r=2mm, 

- w  blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do 

stelaża za pomocą śrub,   

- okablowanie poziome -  uchylny metalowy kanał kablowy montowany pod blatem biurka, malo-

wany farbami proszkowymi, 

- okablowanie pionowe -  metalowy kanał kablowy nakładany na nogę, 

- w biurku należy przewidzieć otwór na kable (przelotka). Umiejscowienie przelotki do uzgodnienia 

z Zamawiającym po zawarciu umowy, 

- z  prawej lub lewej strony biurka należy zamocować zawieszkę- półkę na komputer w kolorze 

stelaża. Uchwyt ma być wykonany ze stali i lakierowany farba proszkową odporną na zarysowania 

w kolorze stelaża. Miejsca styku obudowy komputera i uchwytu mają być wykończone miękką 

pianka tłumiąca drgania i ograniczającą przenoszenie tych drgań na biurko. Uchwyt ma posiadać 

system montażu umożliwiający montaż w dowolnym miejscu pod blatem. Uchwyt ma posiadać 

płynną regulacja szerokości uchwytu w zakresie minimum 20 - 25 cm, oraz wysokości w zakresie 

minimum 35 - 45 cm. Zakres regulacji może być większy niż podany,  

- do biurka należy dołączyć w zestawie kontener mobilny (poglądowy rys. 4), 

- elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18mm, blat natomiast z 

płyty grubości ok. 25mm (min  18mm),  

- płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, 

- korpus kontenera tak skonstruowany aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne, 

- kontener  fabrycznie klejony, dostarczany w całości, 

- wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką 

z tworzywa sztucznego o grubości ok. 2mm i promieniu ok. r=2mm, 

- kontener posiada listwę uchwytową (uchwyt boczny kontenera), która jednocześnie spełnia funk-

cję hamującą i  wyciszającą, dopuszcza się uchwyt dołączany o rozstawie 128 mm, 

- listwa  wykończona paskiem gumowym- eliminacja efektu trzasku szuflady, 

- kontener  ma  zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości  ok. 35mm, 
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- szuflady kontenera wykonane z tworzywa, 

- szuflady, z wyjątkiem piórnika, wyposażone w system SOFT CLOSE – cichy domyk, 

- szuflady mają  możliwość wyposażenia  w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumen-

tów i przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady oraz oddzielnej 

wkładki piórnikowej pasującej do każdej z szuflad, 

- kontener  posiada  blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie, 

- w kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie, 

- zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany, 

- zamek jest  systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, 

którym otworzy wszystkie swoje meble, 

- biurko należy wyposażyć w blendę. Panel ma być wykonany z płyty wiórowej grubości min 

10mm pokryty melaminą w kolorze maksymalnie zbliżonym do koloru blatu. Wysokość panelu ma 

wynosić min 30cm, ale nie więcej niż 55cm, długość ma być dostosowana do długości biurka. Sys-

tem montażu ma pozwalać na mocowanie panelu pod blatem w dowolnej odległości od krawędzi 

biurka, 

- gwarancja 5 lat.  

 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

 

Rys.1 

 

  

 

 

Rys.2 

Profil łączący nogi montowany 

wewnątrz nogi. Spawanie odbywa 

się wewnątrz nogi 
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 Rys.3 

  

Rys. 4 

 

 

 

B.4 - Biurko 130x190cm (+/- 10%). 

 

- Biurko składające się z trzech elementów : blat o wymiarach 130x60 cm , blat o wymiarach 70x60 

cm i łącznika ¼ koła o wymiarach 60x60 cm, 

- Stelaż stołu to konstrukcja metalowa,  

- kolumna nogi  stołu wykonana z profila o wymiarach max. 50x50mm, 

- dwie kolumny nogi spawane za pomocą profila max. 50x30mm, 

- profil  łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi (poglądowy rys.1), 

Połączenie niewidoczne – 

gwarancja estetyki 

Brak widocznego połączenia 

skręcanego belki podblatowej oraz 

nogi- estetyka wykonania. 
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- spawanie kolumny nogi i profila łączącego musi odbywać się od środka nogi (poglądowy rys.1), 

- nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi (poglądowy rys.2), 

- dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 

 min. 50x30mm, 

- połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego, 

- połączenie musi się odbyć w  środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcane-

go czy też spawanego  (poglądowy rys.3), 

- biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie min. od 720mm do 800mm, 

- cała konstrukcja malowana proszkowo, 

- blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  wiórowej melaminowanej w klasie 

higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą 

DIN EN 14322, 

- wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości ok. 2mm i 

promieniu ok. r=2mm, 

- w  blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do 

stelaża za pomocą śrub,   

- okablowanie poziome -  uchylny metalowy kanał kablowy montowany pod blatem biurka, malo-

wany farbami proszkowymi, 

- okablowanie pionowe -  metalowy kanał kablowy nakładany na nogę, 

- w biurku należy przewidzieć otwór na kable (przelotka). Umiejscowienie przelotki do uzgodnienia 

z Zamawiającym po zawarciu umowy, 

- z  prawej lub lewej strony biurka należy zamocować zawieszkę- półkę na komputer w kolorze 

stelaża. Uchwyt ma być wykonany ze stali i lakierowany farba proszkową odporną na zarysowania 

w kolorze stelaża. Miejsca styku obudowy komputera i uchwytu mają być wykończone miękką 

pianka tłumiąca drgania i ograniczającą przenoszenie tych drgań na biurko. Uchwyt ma posiadać 

system montażu umożliwiający montaż w dowolnym miejscu pod blatem. Uchwyt ma posiadać 

płynną regulacja szerokości uchwytu w zakresie minimum 20 - 25 cm, oraz wysokości w zakresie 

minimum 35 - 45 cm. Zakres regulacji może być większy niż podany,  
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- do biurka należy dołączyć w zestawie kontener mobilny (poglądowy rys. 4), 

- elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18mm, blat natomiast z 

płyty grubości ok. 25mm (min  18mm),  

- płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, 

- korpus kontenera tak skonstruowany aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne, 

- kontener  fabrycznie klejony, dostarczany w całości, 

- wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką 

z tworzywa sztucznego o grubości ok. 2mm i promieniu ok. r=2mm, 

- kontener posiada listwę uchwytową (uchwyt boczny kontenera), która jednocześnie spełnia funk-

cję hamującą i  wyciszającą, dopuszcza się uchwyt dołączany o rozstawie 128 mm, 

- listwa  wykończona paskiem gumowym- eliminacja efektu trzasku szuflady, 

- kontener  ma  zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości  ok. 35mm, 

- szuflady kontenera wykonane z tworzywa, 

- szuflady, z wyjątkiem piórnika, wyposażone w system SOFT CLOSE – cichy domyk, 

- szuflady mają  możliwość wyposażenia  w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumen-

tów i przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady oraz oddzielnej 

wkładki piórnikowej pasującej do każdej z szuflad, 

- kontener  posiada  blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie, 

- w kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie, 

- zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany, 

- zamek jest  systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, 

którym otworzy wszystkie swoje meble, 

- biurko należy wyposażyć w blendę. Panel ma być wykonany z płyty wiórowej grubości min 

10mm pokryty melaminą w kolorze maksymalnie zbliżonym do koloru blatu. Wysokość panelu ma 

wynosić min 30cm, ale nie więcej niż 55cm, długość ma być dostosowana do długości biurka. Sys-

tem montażu ma pozwalać na mocowanie panelu pod blatem w dowolnej odległości od krawędzi 

biurka, 

- gwarancja 5 lat.  
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Przykładowe rozwiązanie: 

 

Rys.1 

 

  

 

Rys.2 

  

 Rys.3 

  

Rys. 4 

 

Profil łączący nogi montowany 

wewnątrz nogi. Spawanie odbywa 

się wewnątrz nogi 

Połączenie niewidoczne – 

gwarancja estetyki 

Brak widocznego połączenia 

skręcanego belki podblatowej oraz 

nogi- estetyka wykonania. 
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B5 - Biurko 150x210cm  (+/- 10%). 

 

-Biurko składające się z trzech elementów : blat o wymiarach 130x80 cm , blat o wymiarach 70x80 

cm i łącznika ¼ koła o wymiarach 80x80 cm, 

- Stelaż stołu to konstrukcja metalowa,  

- kolumna nogi  stołu wykonana z profila o wymiarach max. 50x50mm, 

- dwie kolumny nogi spawane za pomocą profila max. 50x30mm, 

- profil  łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi (poglądowy rys.1), 

- spawanie kolumny nogi i profila łączącego musi odbywać się od środka nogi (poglądowy rys.1), 

- nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi (poglądowy rys.2), 

- dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 

 min. 50x30mm, 

- połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego, 

- połączenie musi się odbyć w  środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcane-

go czy też spawanego  (poglądowy rys.3), 

- biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie min. od 720mm do 800mm, 

- cała konstrukcja malowana proszkowo, 

- blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  wiórowej melaminowanej w klasie 

higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą 

DIN EN 14322, 

- wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości ok. 2mm i 

promieniu ok. r=2mm, 

- w  blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do 

stelaża za pomocą śrub,   

- okablowanie poziome -  uchylny metalowy kanał kablowy montowany pod blatem biurka, malo-

wany farbami proszkowymi, 

- okablowanie pionowe -  metalowy kanał kablowy nakładany na nogę, 
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- w biurku należy przewidzieć otwór na kable (przelotka). Umiejscowienie przelotki do uzgodnienia 

z Zamawiającym po zawarciu umowy, 

- z  prawej lub lewej strony biurka należy zamocować zawieszkę- półkę na komputer w kolorze 

stelaża. Uchwyt ma być wykonany ze stali i lakierowany farba proszkową odporną na zarysowania 

w kolorze stelaża. Miejsca styku obudowy komputera i uchwytu mają być wykończone miękką 

pianka tłumiąca drgania i ograniczającą przenoszenie tych drgań na biurko. Uchwyt ma posiadać 

system montażu umożliwiający montaż w dowolnym miejscu pod blatem. Uchwyt ma posiadać 

płynną regulacja szerokości uchwytu w zakresie minimum 20 - 25 cm, oraz wysokości w zakresie 

minimum 35 - 45 cm. Zakres regulacji może być większy niż podany,  

- do biurka należy dołączyć w zestawie kontener mobilny (poglądowy rys. 4), 

- elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18mm, blat natomiast z 

płyty grubości ok. 25mm (min  18mm),  

- płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, 

- korpus kontenera tak skonstruowany aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne, 

- kontener  fabrycznie klejony, dostarczany w całości, 

- wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką 

z tworzywa sztucznego o grubości ok. 2mm i promieniu ok. r=2mm, 

- kontener posiada listwę uchwytową (uchwyt boczny kontenera), która jednocześnie spełnia funk-

cję hamującą i  wyciszającą, dopuszcza się uchwyt dołączany o rozstawie 128 mm, 

- listwa  wykończona paskiem gumowym- eliminacja efektu trzasku szuflady, 

- kontener  ma  zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości  ok. 35mm, 

- szuflady kontenera wykonane z tworzywa, 

- szuflady, z wyjątkiem piórnika, wyposażone w system SOFT CLOSE – cichy domyk, 

- szuflady mają  możliwość wyposażenia  w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumen-

tów i przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady oraz oddzielnej 

wkładki piórnikowej pasującej do każdej z szuflad, 

- kontener  posiada  blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie, 

- w kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie, 

- zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany, 

- zamek jest  systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, 

którym otworzy wszystkie swoje meble, 

- biurko należy wyposażyć w blendę. Panel ma być wykonany z płyty wiórowej grubości min 

10mm pokryty melaminą w kolorze maksymalnie zbliżonym do koloru blatu. Wysokość panelu ma 
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wynosić min 30cm, ale nie więcej niż 55cm, długość ma być dostosowana do długości biurka. Sys-

tem montażu ma pozwalać na mocowanie panelu pod blatem w dowolnej odległości od krawędzi 

biurka, 

- gwarancja 5 lat.  

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

Rys.1 

 

 

 Rys.2 

  

 Rys.3 

  

 

     

 

 

 

 

Profil łączący nogi montowany 

wewnątrz nogi. Spawanie odbywa 

się wewnątrz nogi 

Połączenie niewidoczne – 

gwarancja estetyki 

Brak widocznego połączenia 

skręcanego belki podblatowej oraz 

nogi- estetyka wykonania. 
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Rys. 4 

 

 

B.6- biurko 150x110x75cm (+/- 10%). 

 

- Stelaż stołu to konstrukcja metalowa,  

- kolumna nogi  stołu wykonana z profila o wymiarach max. 50x50mm, 

- dwie kolumny nogi spawane za pomocą profila max. 50x30mm, 

- profil  łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi (poglądowy rys.1), 

- spawanie kolumny nogi i profila łączącego musi odbywać się od środka nogi (poglądowy rys.1), 

- nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi (poglądowy rys.2), 

- dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 

 min. 50x30mm, 

- połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego, 

- połączenie musi się odbyć w  środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcane-

go czy też spawanego  (poglądowy rys.3), 

- biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie min. od 720mm do 800mm, 

- cała konstrukcja malowana proszkowo, 

- blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  wiórowej melaminowanej w klasie 

higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą 

DIN EN 14322, 
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- wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości ok. 2mm i 

promieniu ok. r=2mm, 

- w  blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do 

stelaża za pomocą śrub,   

- okablowanie poziome -  uchylny metalowy kanał kablowy montowany pod blatem biurka, malo-

wany farbami proszkowymi, 

- okablowanie pionowe -  metalowy kanał kablowy nakładany na nogę, 

- w biurku należy przewidzieć otwór na kable (przelotka). Umiejscowienie przelotki do uzgodnienia 

z Zamawiającym po zawarciu umowy, 

- z  prawej lub lewej strony biurka należy zamocować zawieszkę- półkę na komputer w kolorze 

stelaża. Uchwyt ma być wykonany ze stali i lakierowany farba proszkową odporną na zarysowania 

w kolorze stelaża. Miejsca styku obudowy komputera i uchwytu mają być wykończone miękką 

pianka tłumiąca drgania i ograniczającą przenoszenie tych drgań na biurko. Uchwyt ma posiadać 

system montażu umożliwiający montaż w dowolnym miejscu pod blatem. Uchwyt ma posiadać 

płynną regulacja szerokości uchwytu w zakresie minimum 20 - 25 cm, oraz wysokości w zakresie 

minimum 35 - 45 cm. Zakres regulacji może być większy niż podany,  

- do biurka należy dołączyć w zestawie kontener mobilny (poglądowy rys. 4), 

- elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18mm, blat natomiast z 

płyty grubości ok. 25mm (min  18mm),  

- płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, 

- korpus kontenera tak skonstruowany aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne, 

- kontener  fabrycznie klejony, dostarczany w całości, 

- wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką 

z tworzywa sztucznego o grubości ok. 2mm i promieniu ok. r=2mm, 

- kontener posiada listwę uchwytową (uchwyt boczny kontenera), która jednocześnie spełnia funk-

cję hamującą i  wyciszającą, dopuszcza się uchwyt dołączany o rozstawie 128 mm, 

- listwa  wykończona paskiem gumowym- eliminacja efektu trzasku szuflady, 

- kontener  ma  zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości  ok. 35mm, 

- szuflady kontenera wykonane z tworzywa, 

- szuflady, z wyjątkiem piórnika, wyposażone w system SOFT CLOSE – cichy domyk, 
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- szuflady mają  możliwość wyposażenia  w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumen-

tów i przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady oraz oddzielnej 

wkładki piórnikowej pasującej do każdej z szuflad, 

- kontener  posiada  blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie, 

- w kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie, 

- zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany, 

- zamek jest  systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, 

którym otworzy wszystkie swoje meble, 

- biurko należy wyposażyć w blendę. Panel ma być wykonany z płyty wiórowej grubości min 

10mm pokryty melaminą w kolorze maksymalnie zbliżonym do koloru blatu. Wysokość panelu ma 

wynosić min 30cm, ale nie więcej niż 55cm, długość ma być dostosowana do długości biurka. Sys-

tem montażu ma pozwalać na mocowanie panelu pod blatem w dowolnej odległości od krawędzi 

biurka, 

- gwarancja 5 lat.  

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

Rys.1 

 

 Rys.2 

  

 Rys.3 

Profil łączący nogi montowany 

wewnątrz nogi. Spawanie odbywa 

się wewnątrz nogi 

Połączenie niewidoczne – 

gwarancja estetyki 
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Rys. 4 

 

 

Bl-biurko lekarskie 120x60x74cm (+/- 10%). 

 

- Biurko lekarskie z wbudowanym kontenerem z 2 szufladami zamykanymi zamkiem centralnym z 

dwoma kluczykami,  

- blokada wysuwu więcej niż jednej szuflady, 

- biurko z blachy czarnej malowane farbami epoksydowo-poliestrowymi na kolor biały RAL 9010, 

- posadowione na regulowanych stopkach umożliwiających wypoziomowanie, 

- gwarancja 5 lat. 

 

 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

Brak widocznego połączenia 

skręcanego belki podblatowej oraz 

nogi- estetyka wykonania. 
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Bl1- stół z blatem 

 

- Blat łukowy długość łuku 205cm(+/- 10%), szerokość blatu 70cm,  (+/- 10%), grubość blatu 28-

30mm,  

- blat przyścienny na wysokości 75cm (+/- 10%), 

- rama, nogi, łączniki wykonane z elementów stalowych, malowanych farbą proszkową w kolorze 

RAL 9006, 

- blat wykonany z płyty MDF obustronnie laminowanej, okleinowanej obrzeżem z PCV o gr. 

ok.2mm i laminatem, boczne ścianki wykonane z płyty MDF obustronnie melaminowanej, 

okleinowanej obrzeżem z PCV o gr. ok.1mm, 

- blat wykończony laminatem, grubośći 0,5-0,7mm w kolorze szarym ( gray ), struktura 

powierzchni gładka, 

- gwarancja 5 lat. 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

Bl1+pł-blat z półką. 

 

- Blat wykonany z płyty MDF o wymiarach 60x220x110cm (+/- 10%), grubości 28 – 30 mm 

obustronnie laminiowany w kolorze bukowym (takim jak drzwi drewniane w obiekcie),  

- obrzeża w listwie PCV o gr. 2mm i pokryte laminatem, 

- pod blatem półka na bagaże, wykonana z płyty MDF o gr. 28-30cm, oklejona obustronnie 

laminatem w kolorze bukowym, krawędź oklejona listwą PCV o gr. 2mm i pokryta laminatem. 
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- ścianki boczne wykonane z płyty MDF o gr. ok.28 mm, obustronnie laminiowane, obrzeża 

oklejone listwą PCV o gr. ok.2mm, 

- od strony zewnętrznej blenda pionowa (osłonowa) o gr.10mm z płyty MDF obustronnie pokrytej 

laminatem, z obrzeżami z PCV o gr. 2mm, mocowana do konstrukcji ramy, 

- rama, nogi, łączniki wykonane z elementów stalowych, malowanych farba proszkową w kolorze 

RAL 9006, 

- gwarancja 5 lat. 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

Bl2- stół z blatem 

 

- Blat łukowy długość łuku 225cm(+/- 10%), szerokość blatu 70cm  (+/- 10%), grubość blatu 28-

30m,  

- blat przyścienny na wysokości 75cm (+/- 10%), 

- rama, nogi, łączniki wykonane z elementów stalowych, malowanych farba proszkową w kolorze 

RAL 9006,  

- blat wykonany z płyty MDF obustronnie laminowanej, okleinowanej obrzeżem z PCV o gr. 

ok.2mm i laminatem,  

- boczne ścianki wykonane z płyty MDF obustronnie melaminowanej, okleinowanej obrzeżem z 

PCV o gr. ok.1mm 

- blat wykończony laminatem, grubośći 0,5-0,7mm w kolorze szarym ( gray ), struktura 
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powierzchni gładka, 

- gwarancja 5 lat. 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

 

Bl2+pł-blat z półką. 

 

- Blat wykonany z płyty MDF o wymiarach 60x220x110cm(+/- 10%), grubości 28 – 30 mm, 

obustronnie laminowany w kolorze bukowym (takim jak drzwi drewniane w obiekcie), obrzeża w, 

listwie PCV o gr. 2mm i pokryte laminatem, 

- pod blatem półka na bagaże, wykonana z płyty MDF o gr. 28-30cm, oklejona obustronnie 

laminatem w kolorze bukowym, krawędź oklejona listwą PCV o gr. 2mm i pokryta laminatem, 

- ścianki boczne wykonane z płyty MDF o gr. ok.28 mm, obustronnie laminowane, obrzeża 

oklejone listwą PCV o gr. ok.2mm, 

- od strony zewnętrznej blenda pionowa (osłonowa) o gr. ok.10mm z płyty MDF obustronnie 

pokrytej laminatem, z obrzeżami z PCV o gr. ok.2mm, mocowana do konstrukcji ramy, 

- rama, nogi, łączniki wykonane z elementów stalowych, malowanych farba proszkową w kolorze 

RAR 9006, 

- gwarancja 5 lat. 
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Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

 

 

Bl3- stół z blatem 

 

- Blat łukowy długość łuku 138cm (+/- 10%), szerokość blatu 70cm (+/- 10%) grubość blatu 28-

30mm,  

- blat przyścienny na wysokości 75cm (+/- 10%),  

- rama, nogi, łączniki wykonane z elementów stalowych, malowanych farba proszkową w kolorze 

RAL 9006, 

- blat wykonany z płyty MDF obustronnie laminowanej, okleinowanej obrzeżem z PCV o gr. ok. 

2mm i laminatem, boczne ścianki wykonane z płyty MDF obustronnie melaminowanej, 

okleinowanej obrzeżem z   PCV o gr. ok.1mm, 

- blat wykończony laminatem, grubośći 0,5-0,7mm w kolorze szarym ( gray ), struktura 

powierzchni gładka, 

- gwarancja 5 lat. 
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Przykładowe rozwiązanie:  

 

 

 

S1 - ława 50x120x52cm  (+/- 10%). 

 

- Blaty wykonane z klejonej płyty MDF gr. 28 mm -30mm,  pokrytej obustronnie laminatem buk, 

- krawędzie blatu oklejone listwą PCV o gr. ok. 2mm w kolorze blatu (buk), 

- stelaż stołu to konstrukcja metalowa, składająca się z nóg wykonanych z profilu o przekroju ok. 

60x30 mm, połączonych ze sobą w górnej części za pomocą przyspawanego profilu o przekroju 

ok.60x30mm. Podstawy nóg połączone wspólną  płozą wykonaną z profilu o przekroju 

ok.60x30mm, 

- stelaż malowany proszkowo na kolor srebrny RAL 9006, 

- blat wsparty na metalowej ramie wykonanej z profila min 30x30mm, 

- gwarancja 5 lat. 

  

Przykładowe rozwiązanie: 
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S1a –  stół prostokątny  80x80x75cm (+/- 10%). 

 

- Blaty wykonane z klejonej płyty MDF gr. 28-30 mm,  pokrytej obustronnie laminowanej w 

kolorze  buk, 

- krawędzie mebli profilowane i oklejane listwą PCV o gr. ok. 2 mm, 

- konstrukcja metalowa malowana proszkowo w kolorze srebrnym RAL 9006 z profilu  50x50mm, 

- blat wsparty na metalowej ramie wykonanej z profilu min 50x30mm, 

- stół musi mieć zabezpieczone nogi stołu filcowanymi podkładkami, 

- gwarancja 5 lat. 

  

Przykładowe rozwiązanie: 

 

S2b – stół w sali restauracyjnej 80x80x75cm (+/- 10%). 

 

- Stół prostokątny, blat wykonany  z płyty MDF pokryty  fornirem  bukowym – ostateczny kolor 

wybarwienia do ustalenia z Zamawiającym przed realizacją po zawarciu umowy , 

- grubość blatu min. 28mm, 

- pod blatem stół posiada stalową ramę z profilu ok.50x30 mm, 

- nogi z profilu minimum 50x50 mm z regulowaną stopką, 

- rama oraz nogi stołu metalowe, chromowane. Nogi stołu zabezpieczone filcowymi podkładkami, 

- gwarancja 5lat. 
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Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

S3 - stół konferencyjny 120x240x75cm (+/- 10%). 

 

- Wszystkie elementy konstrukcyjne (stelaże, nogi, łącznik itp.) muszą być metalowe, malowane 

proszkowo na kolor srebrny  RAL 9006 – do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed realizacją 

po zawarciu umowy, 

- stelaż stołu to konstrukcja metalowa, składająca się z nóg wykonanych z profilu o przekroju 

max.60x30 mm, połączonych ze sobą w górnej części za pomocą przyspawanego profilu o przekro-

ju max. 60x30mm. Podstawy nóg połączone wspólną płozą wykonaną z profilu o przekroju max. 

60x30m. 

- dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu o 

przekroju max. 50x25 mm. Jedna z belek musi posiadać specjalne wygięcie  - System umożliwiają-

cy wsunięcie siedziska z podłokietnikami pod biurko , gwarantujący więcej miejsca na nogi ( po-

glądowy rys.1.) . Ze względu na estetykę wykonania, połączenie belki z nogą musi odbyć się za 

pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Nie dopuszcza się montowania belek za pomocą śrub,    

- stół musi posiadać opcję przesuwności blatu w zakresie 120-150 mm w celu łatwego dostępu do 

okablowania. 

- blat musi być zamontowany na suwadłach wykonanych z tworzywa sztucznego - cicha i lekka 

obsługa systemu, z możliwością blokady przesuwu, 

- pod stołem, musi być zamontowany do stelaża metalowy kanał kablowy, o szerokości max. 

120mm. Kanał musi posiadać opcję uchylności w każdą ze stron - ułatwiony montaż okablowania, 

- stół wyposażony w osłonę dolną na nogi (blendę), zamontowaną do stelaża, o grubości max. 18 

mm montowaną od spodu blatu biurka za pomocą stalowych kątowników, malowanych proszkowo 

w kolorze stelaża. Blenda wykonana z płyty MDF obustronnie pokrytej melaminą o podwyższonej 

trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Klasa higienicz-

nści E1, 
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- blat ma być wykonany o grubości 25-28 mm, obustronnie laminowanym, w klasie higieniczności E1 

o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322,   

- krawędź blatu ma być trwale zabezpieczona na gorąco taśmą PCV gr. 2mm w kolorze blatu, 

- blaty z możliwością szybkiego ale bardzo stabilnego łączenia w ciągi meblowe bez użycia narzę-

dzi ,  

- w  blacie stołu (w miejscu połączenia blatów) musi znajdować się prostokątny otwór, w którym 

znajduje się pokrywa z osprzętem elektrycznym( poglądowy rys.2.), 

- pokrywa ma być wykonana ze szczotkowanego aluminium i musi być mocowana w sposób umoż-

liwiający zamocowanie jej stabilnie pod kątem rozwartym w stosunku do blatu. W trakcie użytko-

wania, pokrywa musi mieć możliwość otwarcia z prawej lub lewej strony - bez używania narzędzi 

tak, aby z każdej strony można było dostać się do gniazd, 

- do pokrywy, od wewnętrznej strony, mogą być mocowane gniazda logiczne i elektryczne, 

- pod pokrywa ma znajdować się kosz wykonany z lekkiego, ale trwałego tworzywa sztucznego, 

- gwarancja 5 lat. 

 

Przykładowe rozwiązania: 

Rys.1. 

 

Rys.2 

 



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S3r – stół restauracyjny 80x180x75cm (+/- 10%). 

 

- Stół prostokątny, blat wykonany  z płyty MDF pokryty  fornirem  bukowym – ostateczny kolor 

wybarwienia do ustalenia z Zamawiającym przed realizacją po zawarciu umowy , 

- grubość blatu min. 28mm, 

- pod blatem stół posiada stalową ramę z profilu ok.50x30 mm, 

- nogi z profilu minimum 50x50 mm z regulowaną stopką, 

- rama oraz nogi stołu metalowe, chromowane. Nogi stołu zabezpieczone filcowymi podkładkami, 

- gwarancja 5lat. 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

 

S4- Stół konferencyjny 160x180x75cm (+/- 10%). 

 

- Wszystkie elementy konstrukcyjne (stelaże, nogi, łącznik itp.) muszą być metalowe, malowane 

proszkowo na kolor srebrny  RAL 9006 – do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed realizacją 

po zawarciu umowy, 

- stelaż stołu to konstrukcja metalowa, składająca się z nóg wykonanych z profilu o przekroju 

max.60x30 mm,  połączonych ze sobą w górnej części za pomocą przyspawanego profilu o przekro-

ju max. 60x30mm. Podstawy nóg połączone wspólną płozą wykonaną z profilu o przekroju max. 

60x30m, 

- dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu o 

przekroju max. 50x25 mm. Jedna z belek misi posiadać specjalne wygięcie  - System umożliwiają-

cy wsunięcie siedziska z podłokietnikami pod biurko , gwarantujący więcej miejsca na nogi ( po-
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glądowy rys.1.) . Ze względu na estetykę wykonania, połączenie belki z nogą musi odbyć się za 

pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Nie dopuszcza się montowania belek za pomocą śrub,   

- stół musi posiadać opcję przesuwności blatu w zakresie 120-150 mm w celu łatwego dostępu do 

okablowani, 

- blat musi być zamontowany na suwadłach wykonanych z tworzywa sztucznego - cicha i lekka 

obsługa systemu, z możliwością blokady przesuwu, 

- pod stołem, musi być zamontowany do stelaża metalowy kanał kablowy, o szerokości max. 

120mm. Kanał musi posiadać opcję uchylności w każdą ze stron - ułatwiony montaż okablowania. 

- stół wyposażony w osłonę dolną na nogi (blendę), zamontowaną do stelaża, o grubości max. 18 

mm montowaną od spodu blatu biurka za pomocą stalowych kątowników, malowanych proszkowo 

w kolorze stelaża. Blenda wykonana z płyty MDF obustronnie pokrytej melaminą o podwyższonej 

trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Klasa higienicz-

nści E1, 

- blat ma być wykonany o grubości 25-28 mm, obustronnie laminowanym, w klasie higieniczności 

E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 

14322,   

- krawędź blatu ma być trwale zabezpieczona na gorąco taśmą PCV gr. ok. 2mm w kolorze blatu, 

- blaty z możliwością szybkiego ale bardzo stabilnego łączenia w ciągi meblowe bez użycia narzę-

dzi ,  

- w blacie stołu (w miejscu połączenia blatów) musi znajdować się prostokątny otwór, w którym 

znajduje się pokrywa z osprzętem elektrycznym( poglądowy rys.2.), 

- pokrywa ma być wykonana ze szczotkowanego aluminium i musi być mocowana w sposób umoż-

liwiający zamocowanie jej stabilnie pod kątem rozwartym w stosunku do blatu. W trakcie użytko-

wania, pokrywa musi mieć możliwość otwarcia z prawej lub lewej strony - bez używania narzędzi 

tak, aby z każdej strony można było dostać się do gniazd, 

- do pokrywy, od wewnętrznej strony, mogą być mocowane gniazda logiczne i elektryczne,  

- pod pokrywa ma znajdować się kosz wykonany z lekkiego, ale trwałego tworzywa sztucznego, 

- gwarancja 5 lat. 
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Przykładowe rozwiązania: 

Rys.1. 

 

Rys.2 

 


 

 

S4a- Stół konferencyjny 80x180x75cm (+/- 10%). 

 

- Wszystkie elementy konstrukcyjne (stelaże, nogi, łącznik itp.) muszą być metalowe, malowane 

proszkowo na kolor srebrny  RAL 9006 – do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed realizacją 

po zawarciu umowy, 

- stelaż stołu to konstrukcja metalowa, składająca się z nóg wykonanych z profilu o przekroju 

max.60x30 mm,  połączonych ze sobą w górnej części za pomocą przyspawanego profilu o przekro-

ju max. 60x30mm. Podstawy nóg połączone wspólną płozą wykonaną z profilu o przekroju max. 

60x30m, 

- dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu o 

przekroju max. 50x25 mm. Jedna z belek misi posiadać specjalne wygięcie  - System umożliwiają-

cy wsunięcie siedziska z podłokietnikami pod biurko , gwarantujący więcej miejsca na nogi ( po-
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glądowy rys.1.) . Ze względu na estetykę wykonania, połączenie belki z nogą musi odbyć się za 

pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Nie dopuszcza się montowania belek za pomocą śrub,   

- stół musi posiadać opcję przesuwności blatu w zakresie 120-150 mm w celu łatwego dostępu do 

okablowani, 

- blat musi być zamontowany na suwadłach wykonanych z tworzywa sztucznego - cicha i lekka 

obsługa systemu, z możliwością blokady przesuwu, 

- pod stołem, musi być zamontowany do stelaża metalowy kanał kablowy, o szerokości max. 

120mm. Kanał musi posiadać opcję uchylności w każdą ze stron - ułatwiony montaż okablowania. 

- stół wyposażony w osłonę dolną na nogi (blendę), zamontowaną do stelaża, o grubości max. 18 

mm montowaną od spodu blatu biurka za pomocą stalowych kątowników, malowanych proszkowo 

w kolorze stelaża. Blenda wykonana z płyty MDF obustronnie pokrytej melaminą o podwyższonej 

trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Klasa higienicz-

nści E1, 

- blat ma być wykonany o grubości 25-28 mm, obustronnie laminowanym, w klasie higieniczności 

E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 

14322,   

- krawędź blatu ma być trwale zabezpieczona na gorąco taśmą PCV gr. ok. 2mm w kolorze blatu, 

- blaty z możliwością szybkiego ale bardzo stabilnego łączenia w ciągi meblowe bez użycia narzę-

dzi ,  

- w blacie stołu (w miejscu połączenia blatów) musi znajdować się prostokątny otwór, w którym 

znajduje się pokrywa z osprzętem elektrycznym( poglądowy rys.2.), 

- pokrywa ma być wykonana ze szczotkowanego aluminium i musi być mocowana w sposób umoż-

liwiający zamocowanie jej stabilnie pod kątem rozwartym w stosunku do blatu. W trakcie użytko-

wania, pokrywa musi mieć możliwość otwarcia z prawej lub lewej strony - bez używania narzędzi 

tak, aby z każdej strony można było dostać się do gniazd, 

- do pokrywy, od wewnętrznej strony, mogą być mocowane gniazda logiczne i elektryczne,  

- pod pokrywa ma znajdować się kosz wykonany z lekkiego, ale trwałego tworzywa sztucznego , 

- gwarancja 5 lat. 
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Przykładowe rozwiązania: 

Rys.1. 

 

Rys.2 

 


 

 

  

S.5- stół konferencyjny 200x87x75cm (+/- 10%).  

 

- Wszystkie elementy konstrukcyjne (stelaże, nogi, łącznik itp.) muszą być metalowe, malowane 

proszkowo na kolor srebrny  RAL 9006 – do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed realizacją 

po zawarciu umowy, 

- stelaż stołu to konstrukcja metalowa, składająca się z nóg wykonanych z profilu o przekroju 

max.60x30 mm,  połączonych ze sobą w górnej części za pomocą przyspawanego profilu o przekro-

ju max. 60x30mm. Podstawy nóg połączone wspólną płozą wykonaną z profilu o przekroju max. 

60x30m, 

- dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu o 

przekroju max. 50x25 mm. Jedna z belek misi posiadać specjalne wygięcie  - System umożliwiają-
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cy wsunięcie siedziska z podłokietnikami pod biurko , gwarantujący więcej miejsca na nogi ( po-

glądowy rys.1.) . Ze względu na estetykę wykonania, połączenie belki z nogą musi odbyć się za 

pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Nie dopuszcza się montowania belek za pomocą śrub,   

- stół musi posiadać opcję przesuwności blatu w zakresie 120-150 mm w celu łatwego dostępu do 

okablowani, 

- blat musi być zamontowany na suwadłach wykonanych z tworzywa sztucznego - cicha i lekka 

obsługa systemu, z możliwością blokady przesuwu, 

- pod stołem, musi być zamontowany do stelaża metalowy kanał kablowy, o szerokości max. 

120mm. Kanał musi posiadać opcję uchylności w każdą ze stron - ułatwiony montaż okablowania. 

- stół wyposażony w osłonę dolną na nogi (blendę), zamontowaną do stelaża, o grubości max. 18 

mm montowaną od spodu blatu biurka za pomocą stalowych kątowników, malowanych proszkowo 

w kolorze stelaża. Blenda wykonana z płyty MDF obustronnie pokrytej melaminą o podwyższonej 

trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Klasa higienicz-

nści E1, 

- blat ma być wykonany o grubości 25-28 mm, obustronnie laminowanym, w klasie higieniczności 

E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 

14322,   

- krawędź blatu ma być trwale zabezpieczona na gorąco taśmą PCV gr. ok. 2mm w kolorze blatu, 

- blaty z możliwością szybkiego ale bardzo stabilnego łączenia w ciągi meblowe bez użycia narzę-

dzi ,  

- w blacie stołu (w miejscu połączenia blatów) musi znajdować się prostokątny otwór, w którym 

znajduje się pokrywa z osprzętem elektrycznym( poglądowy rys.2.), 

- pokrywa ma być wykonana ze szczotkowanego aluminium i musi być mocowana w sposób umoż-

liwiający zamocowanie jej stabilnie pod kątem rozwartym w stosunku do blatu. W trakcie użytko-

wania, pokrywa musi mieć możliwość otwarcia z prawej lub lewej strony - bez używania narzędzi 

tak, aby z każdej strony można było dostać się do gniazd, 

- do pokrywy, od wewnętrznej strony, mogą być mocowane gniazda logiczne i elektryczne,  

- pod pokrywa ma znajdować się kosz wykonany z lekkiego, ale trwałego tworzywa sztucznego, 

- gwarancja 5 lat. 
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Przykładowe rozwiązania: 

Rys.1. 

 

Rys.2 

 


 

S.7- stół okrągły fi 90 cm (+/- 10%). 

 

- Wysokość stołu 72 cm (+/-10%), 

- blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 - 30 mm, obustronnie pokrytej melaminą o 

podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie co najmniej 3A zgodnie z normą DIN 

EN 14322. Klasa higieniczności E1. Wymagane potwierdzenie odpowiednimi 

certyfikatami/atestami, 

-blat w kolorze - do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed realizacją po zawarciu umwy, 

- wszystkie krawędzie blatu oraz osłony dolnej (blendy) zabezpieczenie doklejka, wykonane z 

tworzywa sztucznego o grubości ok. 2mm i promieniu ok. r=3mm.  Z uwagi na trwałość i estetykę, 

- wykończenie -  doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej, 

nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki, 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wtopienia doklejki w warstwę  płyty za 

pomocą mikroskopu, 
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- stelaż z polerowanego aluminium , 

- stelaż stołu to konstrukcja metalowa, składająca się z nóg wykonanych z profilu o przekroju 

max.60x30 mm,  połączonych ze sobą w górnej części za pomocą przyspawanego profilu o przekro-

ju max. 60x30mm. Podstawy nóg połączone wspólną płozą wykonaną z profilu o przekroju max. 

60x30m (poglądowy rys.1), 

- gwarancja 5 lat. 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

Rys. 1 

 

 

 

S.8- stół okrągły fi 140cm  (+/- 10%). 

 

- Wysokość stołu 72 cm (+/-10%), 

- blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 - 30 mm, obustronnie pokrytej melaminą o 

podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie co najmniej 3A zgodnie z normą DIN 

EN 14322. Klasa higieniczności E1. Wymagane potwierdzenie odpowiednimi 

certyfikatami/atestami, 

-blat w kolorze - do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed realizacją po zawarciu umwy, 

- wszystkie krawędzie blatu oraz osłony dolnej (blendy) zabezpieczenie doklejka, wykonane z 

tworzywa sztucznego o grubości ok. 2mm i promieniu ok. r=3mm.  Z uwagi na trwałość i estetykę, 
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- wykończenie -  doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej, 

nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki, 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wtopienia doklejki w warstwę  płyty za 

pomocą mikroskopu, 

- stelaż z polerowanego aluminium , 

- stelaż stołu to konstrukcja metalowa, składająca się z nóg wykonanych z profilu o przekroju 

max.60x30 mm,  połączonych ze sobą w górnej części za pomocą przyspawanego profilu o przekro-

ju max. 60x30mm. Podstawy nóg połączone wspólną płozą wykonaną z profilu o przekroju max. 

60x30m (poglądowy rys.1), 

- gwarancja 5 lat. 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

Rys. 1 

 

 

S10- stół w sali konferencyjnej 200x100x75cm (+/- 10%). 

- Wszystkie elementy konstrukcyjne (stelaże, nogi, łącznik itp.) muszą być metalowe, malowane 

proszkowo na kolor srebrny  RAL 9006 – do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed realizacją 

po zawarciu umowy, 

- stelaż stołu to konstrukcja metalowa, składająca się z nóg wykonanych z profilu o przekroju 

max.60x30 mm, połączonych ze sobą w górnej części za pomocą przyspawanego profilu o przekro-
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ju max. 60x30mm. Podstawy nóg połączone wspólną płozą wykonaną z profilu o przekroju max. 

60x30m, 

- dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu o 

przekroju max. 50x25 mm. Jedna z belek misi posiadać specjalne wygięcie  - System umożliwiają-

cy wsunięcie siedziska z podłokietnikami pod biurko , gwarantujący więcej miejsca na nogi ( po-

glądowy rys.1.) . Ze względu na estetykę wykonania, połączenie belki z nogą musi odbyć się za 

pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Nie dopuszcza się montowania belek za pomocą śrub,  

- stół musi posiadać opcję przesuwności blatu w zakresie 120-150 mm w celu łatwego dostępu do 

okablowania, 

- blat musi być zamontowany na suwadłach wykonanych z tworzywa sztucznego - cicha i lekka 

obsługa systemu, z możliwością blokady przesuwu, 

- pod stołem, musi być zamontowany do stelaża metalowy kanał kablowy, o szerokości max. 

120mm. Kanał musi posiadać opcję uchylności w każdą ze stron - ułatwiony montaż okablowania. 

- stół wyposażony w osłonę dolną na nogi (blendę), zamontowaną do stelaża, o grubości max. 18 

mm montowaną od spodu blatu biurka za pomocą stalowych kątowników, malowanych proszkowo 

w kolorze stelaża. Blenda wykonana z płyty MDF obustronnie pokrytej melaminą o podwyższonej 

trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Klasa higienicz-

nści E1, 

-blat ma być wykonany o grubości 25-28 mm, obustronnie laminowanym, w klasie higieniczności 

E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322   

- krawędź blatu ma być trwale zabezpieczona na gorąco taśmą PCV gr. 2mm w kolorze blatu, 

- blaty z możliwością szybkiego ale bardzo stabilnego łączenia w ciągi meblowe bez użycia narzę-

dzi ,  

- w  blacie stołu (w miejscu połączenia blatów) musi znajdować się prostokątny otwór, w którym 

znajduje się pokrywa z osprzętem elektrycznym( poglądowy rys.2.), 

- pokrywa ma być wykonana ze szczotkowanego aluminium i musi być mocowana w sposób umoż-

liwiający zamocowanie jej stabilnie pod kątem rozwartym w stosunku do blatu. W trakcie użytko-

wania, pokrywa musi mieć możliwość otwarcia z prawej lub lewej strony - bez używania narzędzi 

tak, aby z każdej strony można było dostać się do gniazd, 

- do pokrywy, od wewnętrznej strony, mogą być mocowane gniazda logiczne i elektryczne, 

- pod pokrywa ma znajdować się kosz wykonany z lekkiego, ale trwałego tworzywa sztucznego, 

- gwarancja 5 lat. 
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Przykładowe rozwiązania: 

Rys.1. 

 

Rys.2 

 

 


 

Sn – stół konferencyjny 220x110x75cm (+/-10%). 

 

- Wszystkie elementy konstrukcyjne (stelaże, nogi, łącznik itp.) muszą być metalowe, malowane 

proszkowo na kolor srebrny  RAL 9006 – do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed realizacją 

po zawarciu umowy,  

- stelaż stołu to konstrukcja metalowa, składająca się z nóg wykonanych z profilu o przekroju 

max.60x30 mm, połączonych ze sobą w górnej części za pomocą przyspawanego profilu o przekro-

ju max. 60x30mm. Podstawy nóg połączone wspólną płozą wykonaną z profilu o przekroju max. 

60x30m, 
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- dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu o 

przekroju max. 50x25 mm. Jedna z belek misi posiadać specjalne wygięcie  - System umożliwiają-

cy wsunięcie siedziska z podłokietnikami pod biurko , gwarantujący więcej miejsca na nogi (poglą-

dowy rys.1.) . Ze względu na estetykę wykonania, połączenie belki z nogą musi odbyć się za pomo-

cą aluminiowego detalu rozprężnego. Nie dopuszcza się montowania belek za pomocą śrub,    

- stół musi posiadać opcję przesuwności blatu w zakresie 120-150 mm w celu łatwego dostępu do 

okablowania, 

- blat musi być zamontowany na suwadłach wykonanych z tworzywa sztucznego - cicha i lekka 

obsługa systemu, z możliwością blokady przesuwu, 

- pod stołem, musi być zamontowany do stelaża metalowy kanał kablowy, o szerokości max. 

120mm. Kanał musi posiadać opcję uchylności w każdą ze stron - ułatwiony montaż okablowania, 

- stół wyposażony w osłonę dolną na nogi (blendę), zamontowaną do stelaża, o grubości max. 18 

mm montowaną od spodu blatu biurka za pomocą stalowych kątowników, malowanych proszkowo 

w kolorze stelaża. Blenda wykonana z płyty MDF obustronnie pokrytej melaminą o podwyższonej 

trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Klasa higienicz-

nści E1, 

- blat ma być wykonany o grubości 25-28 mm, obustronnie laminowanym, w klasie higieniczności 

E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 

14322, 

- krawędź blatu ma być trwale zabezpieczona na gorąco taśmą PCV gr. 2mm w kolorze blatu, 

- w blacie stołu (w miejscu połączenia blatów) musi znajdować się prostokątny otwór, w którym 

znajduje się pokrywa z osprzętem elektrycznym( poglądowy rys.2.), 

- stół wyposażony w mediabox 4x230V, 2xRJ45, 

- pokrywa ma być wykonana ze szczotkowanego aluminium i musi być mocowana w sposób umoż-

liwiający zamocowanie jej stabilnie pod kątem rozwartym w stosunku do blatu. W trakcie użytko-

wania, pokrywa musi mieć możliwość otwarcia z prawej lub lewej strony - bez używania narzędzi 

tak, aby z każdej strony można było dostać się do gniazd, 

- pod pokrywa ma znajdować się kosz wykonany z lekkiego, ale trwałego tworzywa sztucznego, 

- gwarancja 5 lat. 
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Przykładowe rozwiązania: 

Rys.1. 

 

Rys.2 

 

 

 

Sn 2- Stół konferencyjny 150x70x75cm (+/- 10%). 

 

- Wszystkie elementy konstrukcyjne (stelaże, nogi, łącznik itp.) muszą być metalowe, malowane 

proszkowo na kolor srebrny  RAL 9006 – do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed realizacją 

po zawarciu umowy,  

- stelaż stołu to konstrukcja metalowa, składająca się z nóg wykonanych z profilu o przekroju 

max.60x30 mm, połączonych ze sobą w górnej części za pomocą przyspawanego profilu o przekro-

ju max. 60x30mm. Podstawy nóg połączone wspólną płozą wykonaną z profilu o przekroju max. 

60x30m, 
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- dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu o 

przekroju max. 50x25 mm. Jedna z belek misi posiadać specjalne wygięcie  - System umożliwiają-

cy wsunięcie siedziska z podłokietnikami pod biurko , gwarantujący więcej miejsca na nogi (poglą-

dowy rys.1.) . Ze względu na estetykę wykonania, połączenie belki z nogą musi odbyć się za pomo-

cą aluminiowego detalu rozprężnego. Nie dopuszcza się montowania belek za pomocą śrub,    

- stół musi posiadać opcję przesuwności blatu w zakresie 120-150 mm w celu łatwego dostępu do 

okablowania, 

- blat musi być zamontowany na suwadłach wykonanych z tworzywa sztucznego - cicha i lekka 

obsługa systemu, z możliwością blokady przesuwu, 

- pod stołem, musi być zamontowany do stelaża metalowy kanał kablowy, o szerokości max. 

120mm. Kanał musi posiadać opcję uchylności w każdą ze stron - ułatwiony montaż okablowania, 

- stół wyposażony w osłonę dolną na nogi (blendę), zamontowaną do stelaża, o grubości max. 18 

mm montowaną od spodu blatu biurka za pomocą stalowych kątowników, malowanych proszkowo 

w kolorze stelaża. Blenda wykonana z płyty MDF obustronnie pokrytej melaminą o podwyższonej 

trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Klasa higienicz-

nści E1, 

- blat ma być wykonany o grubości 25-28 mm, obustronnie laminowanym, w klasie higieniczności 

E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 

14322, 

- krawędź blatu ma być trwale zabezpieczona na gorąco taśmą PCV gr. 2mm w kolorze blatu, 

- w blacie stołu (w miejscu połączenia blatów) musi znajdować się prostokątny otwór, w którym 

znajduje się pokrywa z osprzętem elektrycznym( poglądowy rys.2.), 

- stół wyposażony w mediabox 4x230V, 2xRJ45, 

- pokrywa ma być wykonana ze szczotkowanego aluminium i musi być mocowana w sposób umoż-

liwiający zamocowanie jej stabilnie pod kątem rozwartym w stosunku do blatu. W trakcie użytko-

wania, pokrywa musi mieć możliwość otwarcia z prawej lub lewej strony - bez używania narzędzi 

tak, aby z każdej strony można było dostać się do gniazd, 

- pod pokrywa ma znajdować się kosz wykonany z lekkiego, ale trwałego tworzywa sztucznego, 

- gwarancja 5 lat. 
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Przykładowe rozwiązania: 

Rys.1. 

 

Rys.2 

 

 

 

Sbr1 – stół biurowy roboczy 263x50x73 cm (+/- 10%). 

 

- Stelaż stołu to konstrukcja metalowa,  kolumna nogi  stołu wykonana z profilu o wymiarach max. 

50x50mm , dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu max. 50x25mm, 

- profil  łączący musi przenikać w kolumnę nogi (poglądowy rys.1), 

- spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi (poglądowy rys.1), 

- nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi (poglądowy rys.2), 

- dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 



106 

min. 50x25mm, połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu 

rozprężnego, połączenie musi się odbyć w  środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego 

połączenia skręcanego czy też spawanego (poglądowy rys.2 ), 

- biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie min. od 720mm do 800mm, 

- blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  wiórowej melaminowanej w klasie 

higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą 

DIN EN 14322, 

- wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości ok.2mm i 

promieniu ok. r=3mm, 

- w blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do 

stelaża za pomocą śrub, okablowanie poziome -  uchylny metalowy kanał kablowy montowany pod 

blatem biurka, malowany farbami proszkowymi, 

- okablowanie pionowe -  metalowy kanał kablowy nakładany na nogę, 

- biurku należy przewidzieć otwór na kable (przelotka). Umiejscowienie przelotki do uzgodnienia z 

Zamawiającym po zawarciu umowy, 

- gwarancja 5lat. 

 

Przykładowe rozwiązania: 

 

Rys.1 

 
 Rys.2 

  
 

 

 

Profil łączący nogi montowany wewnątrz nogi. Spawanie odbywa się wewnątrz nogi 

Połączenie niewidoczne – gwarancja estetyki 
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Sbr2 – stół biurowy roboczy 305x50x73 cm (+/- 10%). 

 

- Stelaż stołu to konstrukcja metalowa,  kolumna nogi  stołu wykonana z profilu o wymiarach max. 

50x50mm , dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu max. 50x25mm, 

- profil  łączący musi przenikać w kolumnę nogi (poglądowy rys.1), 

- spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi (poglądowy rys.1), 

- nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi (poglądowy rys.2), 

- dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 

min. 50x25mm, połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu 

rozprężnego, połączenie musi się odbyć w  środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego 

połączenia skręcanego czy też spawanego (poglądowy rys.2 ), 

- biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie min. od 720mm do 800mm, 

- blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  wiórowej melaminowanej w klasie 

higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą 

DIN EN 14322, 

- wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości ok.2mm i 

promieniu ok. r=3mm, 

- w blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do 

stelaża za pomocą śrub, okablowanie poziome -  uchylny metalowy kanał kablowy montowany pod 

blatem biurka, malowany farbami proszkowymi, 

- okablowanie pionowe -  metalowy kanał kablowy nakładany na nogę, 

- biurku należy przewidzieć otwór na kable (przelotka). Umiejscowienie przelotki do uzgodnienia z 

Zamawiającym po zawarciu umowy, 

- gwarancja 5lat. 
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Przykładowe rozwiązania: 

 

Rys.1 

 
 Rys.2 

  
 

 

Sbr3 – stół biurowy roboczy 298x50x73 cm (+/- 10%). 

 

- Stelaż stołu to konstrukcja metalowa,  kolumna nogi  stołu wykonana z profilu o wymiarach max. 

50x50mm , dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu max. 50x25mm, 

- profil  łączący musi przenikać w kolumnę nogi (poglądowy rys.1), 

- spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi (poglądowy rys.1), 

- nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi (poglądowy rys.2), 

- dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 

min. 50x25mm, połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu 

rozprężnego, połączenie musi się odbyć w  środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego 

połączenia skręcanego czy też spawanego (poglądowy rys.2 ), 

- biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie min. od 720mm do 800mm, 

- blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  wiórowej melaminowanej w klasie 

higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą 

DIN EN 14322, 

Profil łączący nogi montowany wewnątrz nogi. 

Spawanie odbywa się wewnątrz nogi 

Połączenie niewidoczne – gwarancja estetyki 
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- wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości ok.2mm i 

promieniu ok. r=3mm, 

- w blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do 

stelaża za pomocą śrub, okablowanie poziome -  uchylny metalowy kanał kablowy montowany pod 

blatem biurka, malowany farbami proszkowymi, 

- okablowanie pionowe -  metalowy kanał kablowy nakładany na nogę, 

- biurku należy przewidzieć otwór na kable (przelotka). Umiejscowienie przelotki do uzgodnienia z 

Zamawiającym po zawarciu umowy, 

- gwarancja 5lat. 

 

Przykładowe rozwiązania: 

 

Rys.1 

 
 Rys.2 

  
 

 

Sbr4 – stół biurowy roboczy 180x50x73 cm (+/- 10%). 

 

- Stelaż stołu to konstrukcja metalowa,  kolumna nogi  stołu wykonana z profilu o wymiarach max. 

50x50mm , dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu max. 50x25mm, 

- profil  łączący musi przenikać w kolumnę nogi (poglądowy rys.1), 

- spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi (poglądowy rys.1), 

- nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi (poglądowy rys.2), 

Profil łączący nogi montowany wewnątrz nogi. 

Spawanie odbywa się wewnątrz nogi 

Połączenie niewidoczne – gwarancja estetyki 
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- dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami pod blatowymi wykonanymi z profilu 

min. 50x25mm, połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu 

rozprężnego, połączenie musi się odbyć w  środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego 

połączenia skręcanego czy też spawanego (poglądowy rys.2 ), 

- biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie min. od 720mm do 800mm, 

- blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  wiórowej melaminowanej w klasie 

higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą 

DIN EN 14322, 

- wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości ok.2mm i 

promieniu ok. r=3mm, 

- w blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do 

stelaża za pomocą śrub, okablowanie poziome -  uchylny metalowy kanał kablowy montowany pod 

blatem biurka, malowany farbami proszkowymi, 

- okablowanie pionowe -  metalowy kanał kablowy nakładany na nogę, 

- biurku należy przewidzieć otwór na kable (przelotka). Umiejscowienie przelotki do uzgodnienia z 

Zamawiającym po zawarciu umowy, 

- gwarancja 5lat. 

 

 

Przykładowe rozwiązania: 

 

Rys.1 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil łączący nogi montowany 

wewnątrz nogi. Spawanie odbywa 

się wewnątrz nogi 
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Rys.2 

  
 

 

Sbr5 – stół biurowy roboczy 231x50x73 cm (+/- 10%). 

 

- Stelaż stołu to konstrukcja metalowa,  kolumna nogi  stołu wykonana z profilu o wymiarach max. 

50x50mm , dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu max. 50x25mm, 

- profil  łączący musi przenikać w kolumnę nogi (poglądowy rys.1), 

- spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi (poglądowy rys.1), 

- nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi (poglądowy rys.2), 

- dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 

min. 50x25mm, połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu 

rozprężnego, połączenie musi się odbyć w  środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego 

połączenia skręcanego czy też spawanego (poglądowy rys.2 ), 

- biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie min. od 720mm do 800mm, 

- blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  wiórowej melaminowanej w klasie 

higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą 

DIN EN 14322, 

- wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości ok.2mm i 

promieniu ok. r=3mm, 

- w blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do 

stelaża za pomocą śrub, okablowanie poziome -  uchylny metalowy kanał kablowy montowany pod 

blatem biurka, malowany farbami proszkowymi, 

- okablowanie pionowe -  metalowy kanał kablowy nakładany na nogę, 

Połączenie niewidoczne – gwarancja estetyki 
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- biurku należy przewidzieć otwór na kable (przelotka). Umiejscowienie przelotki do uzgodnienia z 

Zamawiającym po zawarciu umowy, 

- gwarancja 5lat. 

 

Przykładowe rozwiązania: 

 

Rys.1 

 
 Rys.2 

  
 

 

Sbr6 – stół biurowy roboczy 236x50x73 cm (+/- 10%). 

 

- Stelaż stołu to konstrukcja metalowa,  kolumna nogi  stołu wykonana z profilu o wymiarach max. 

50x50mm , dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu max. 50x25mm, 

- profil  łączący musi przenikać w kolumnę nogi (poglądowy rys.1), 

- spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi (poglądowy rys.1), 

- nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi (poglądowy rys.2), 

- dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 

min. 50x25mm, połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu 

rozprężnego, połączenie musi się odbyć w  środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego 

połączenia skręcanego czy też spawanego (poglądowy rys.2 ), 

- biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie min. od 720mm do 800mm, 

Profil łączący nogi montowany wewnątrz nogi. 

Spawanie odbywa się wewnątrz nogi 

Połączenie niewidoczne – gwarancja estetyki 
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- blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  wiórowej melaminowanej w klasie 

higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą 

DIN EN 14322, 

- wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości ok.2mm i 

promieniu ok. r=3mm, 

- w blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do 

stelaża za pomocą śrub, okablowanie poziome -  uchylny metalowy kanał kablowy montowany pod 

blatem biurka, malowany farbami proszkowymi, 

- okablowanie pionowe -  metalowy kanał kablowy nakładany na nogę, 

- biurku należy przewidzieć otwór na kable (przelotka). Umiejscowienie przelotki do uzgodnienia z 

Zamawiającym po zawarciu umowy, 

- gwarancja 5lat. 

 

Przykładowe rozwiązania: 

 

Rys.1 

 
 Rys.2 

  
 

 

Sbr7 – stół biurowy roboczy 305x60x73 cm (+/- 10%). 

 

- Stelaż stołu to konstrukcja metalowa,  kolumna nogi  stołu wykonana z profilu o wymiarach max. 

50x50mm , dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu max. 50x25mm, 

Profil łączący nogi montowany wewnątrz nogi. Spawanie 

odbywa się wewnątrz nogi 

Połączenie niewidoczne – gwarancja estetyki 
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- profil  łączący musi przenikać w kolumnę nogi (poglądowy rys.1), 

- spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi (poglądowy rys.1), 

- nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi (poglądowy rys.2), 

- dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 

min. 50x25mm, połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu 

rozprężnego, połączenie musi się odbyć w  środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego 

połączenia skręcanego czy też spawanego (poglądowy rys.2 ), 

- biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie min. od 720mm do 800mm, 

- blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  wiórowej melaminowanej w klasie 

higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą 

DIN EN 14322, 

- wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości ok.2mm i 

promieniu ok. r=3mm, 

- w blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do 

stelaża za pomocą śrub, okablowanie poziome -  uchylny metalowy kanał kablowy montowany pod 

blatem biurka, malowany farbami proszkowymi, 

- okablowanie pionowe -  metalowy kanał kablowy nakładany na nogę, 

- biurku należy przewidzieć otwór na kable (przelotka). Umiejscowienie przelotki do uzgodnienia z 

Zamawiającym po zawarciu umowy, 

- gwarancja 5lat. 

 

Przykładowe rozwiązania: 

 

Rys.1 

 
  

 

 

 

 

Profil łączący nogi montowany wewnątrz nogi. 

Spawanie odbywa się wewnątrz nogi 
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Rys.2 

  
 

Sbr8 – stół biurowy roboczy 173x50x73 cm (+/- 10%). 

 

- Stelaż stołu to konstrukcja metalowa,  kolumna nogi  stołu wykonana z profilu o wymiarach max. 

50x50mm , dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu max. 50x25mm, 

- profil  łączący musi przenikać w kolumnę nogi (poglądowy rys.1), 

- spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi (poglądowy rys.1), 

- nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi (poglądowy rys.2), 

- dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 

min. 50x25mm, połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu 

rozprężnego, połączenie musi się odbyć w  środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego 

połączenia skręcanego czy też spawanego (poglądowy rys.2 ), 

- biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie min. od 720mm do 800mm, 

- blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  wiórowej melaminowanej w klasie 

higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą 

DIN EN 14322, 

- wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości ok.2mm i 

promieniu ok. r=3mm, 

- w blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do 

stelaża za pomocą śrub, okablowanie poziome -  uchylny metalowy kanał kablowy montowany pod 

blatem biurka, malowany farbami proszkowymi, 

- okablowanie pionowe -  metalowy kanał kablowy nakładany na nogę, 

Połączenie niewidoczne – gwarancja estetyki 
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- biurku należy przewidzieć otwór na kable (przelotka). Umiejscowienie przelotki do uzgodnienia z 

Zamawiającym po zawarciu umowy, 

- gwarancja 5lat. 

 

Przykładowe rozwiązania: 

 

Rys.1 

 
  

 

 

 

 

Rys.2 

  
 

 

Sbr9 – stół biurowy roboczy 273x50x73 cm (+/- 10%). 

 

- Stelaż stołu to konstrukcja metalowa,  kolumna nogi  stołu wykonana z profilu o wymiarach max. 

50x50mm , dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu max. 50x25mm, 

- profil  łączący musi przenikać w kolumnę nogi (poglądowy rys.1), 

- spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi (poglądowy rys.1), 

- nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi (poglądowy rys.2), 

- dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 

min. 50x25mm, połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu 

Profil łączący nogi montowany 

wewnątrz nogi. Spawanie odbywa się 

wewnątrz nogi 

Połączenie niewidoczne – gwarancja estetyki 
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rozprężnego, połączenie musi się odbyć w  środku profila. Nie dopuszcza się widocznego 

połączenia skręcanego czy też spawanego (poglądowy rys.2 ), 

- biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie min. od 720mm do 800mm, 

- blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  wiórowej melaminowanej w klasie 

higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą 

DIN EN 14322, 

- wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości ok.2mm i 

promieniu ok. r=3mm, 

- w blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do 

stelaża za pomocą śrub, okablowanie poziome -  uchylny metalowy kanał kablowy montowany pod 

blatem biurka, malowany farbami proszkowymi, 

- okablowanie pionowe -  metalowy kanał kablowy nakładany na nogę, 

- biurku należy przewidzieć otwór na kable (przelotka). Umiejscowienie przelotki do uzgodnienia z 

Zamawiającym po zawarciu umowy, 

- gwarancja 5lat. 

 

 

 

Przykładowe rozwiązania: 

 

Rys.1 

 
 Rys.2 

  
 

Profil łączący nogi montowany wewnątrz nogi. 

Spawanie odbywa się wewnątrz nogi 

Połączenie niewidoczne – gwarancja estetyki 
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Lada recepcyjna 

 

- Lada wykonana na zamówienie indywidualne, 

- lada składa się z dwóch części - korpusu dla klientów oraz blatu roboczego. Korpus dla klientów o 

wysokości 100cm (+/-2cm). blat wykonany ze szkła hartowanego, - VSG/ESG 88.3 z fazowanymi 

krawędziami, opartego na profilach aluminiowych . Blat szerokości 30 cm. Pod blatem znajduje się 

szafka wysokości 12 cm od strony blatu roboczego. Od strony klienta oświetlenie ledowe ukryte w 

zagłębieniu lady na całej jej długości. Cokół wykonany z aluminiowej listwy szczotkowanej  o 

szerokości 3 cm i wysokości 5 cm. Otrzymane wgłębienie oświetlone światłem ledowym. 

Obniżenie blatu do obsługi niepełnosprawnych na wysokość blatu roboczego- 75cm,  

przykryty warstwą szkła hartowanego VSG/ESG88.4. Blat roboczy na cztery siedzące stanowiska 

pracy. Szafki pod blatem wykonywane na zamówienie, w kolorze korpusu. Wysokość 71 cm. 

Podział na trzy półki, szuflady lub szafki w zależności od znacznika. 

Zamawiający oczekuje rozwiązania indywidualnego, wzorowanego na dołączonej wizualizacji w 

opracowaniu graficznym. Wykonawca ma za zadanie przedstawienie rozwiązania punktu obsługi 

klienta poprzez rysunki, wizualizacje, dobór materiałów, 

- gwarancja 5lat. 

 

 

Ls- lada w szatni. 

 

- Lada łukowa,  

- wymiary: długość łuku 5,84cm (+/- 10%) , szerokośc lady 60cm (+/- 10%) , wysokość 75cm (+/- 

10%)  , grubości blatu lady 28-30mm.  

- pod blatem lady półka na bagaże. Od strony zewnętrznej lada z pionową ścianką osłaniająca z 

materiału takiego jak blat, blenda maskująca mocowana do konstrucji ramy lub do blatu lady od 

jego dolnej strony,  

- rama, nogi, łączniki wykonane z elementów stalowych, malowanych farba proszkową w kolorze 

uzgodnionym z inwestorem. Blat wykonany z płyty MDF ( wytwarzanej w tzw. technologii 

posttforming ) obustronnie laminowanej, okleinowanej obrzeżem z PCV o gr. ok.2mm i laminatu, 

boczne ścianki wykonane z płyty MDF obustronnie melaminowanej, okleinowanej obrzeżem z 

PCV o gr. ok. 1mm,  

- blat wykończony laminatem, grubośći 0,5-0,7mm w kolorze szarym ( gray ), struktura 

powierzchni gładka. Pod blatem znajduje się półka pozioma, wykonane z z płyty MDF grubośći 28 
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-30 mm, obustronnie laminowanej, okleinowanej obrzeżem z PCV o gr. 2mm i laminatem, boczne 

ścianki wykonane z płyty MDF obustronnie melaminowanej, okleinowanej obrzeżem z PCV o gr 

ok.1mm., 

- gwarancja 5 lat. 

 

Przykładowe rozwiązanie : 

 

 

 

Przykładowe rozwiązanie blenda przednia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

SZAFY: 

 

Sz1- szafa ubraniowa 60x45x200 cm  (+/- 10%). 

 

- Wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1 o 

podwyższonej trwałości, 

- szafa w fabrycznie klejona, dostarczana w całości, 

- ściana tylna szafy wykonana z płyty meblowej grubości 8mm dwustronnie melaminowanej w 

kolorze korpusu, wklejana w rowki wyfrezowane w bokach oraz wieńcu dolnym i górnym szafy, 

- wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)  zabezpieczone doklejką 

z tworzywa sztucznego o grubości ok. 2mm i promieniu ok. r=3mm, 

- drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie 

otwarcia 100
0 

, 

- w drzwiach płytowych zamontowany zamek  baskwilowy 3-punktowy, szafie z częścią otwartą  - 

2-punktowy, 

- regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu , 

- poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy poprzez wieniec dolny, 

- zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany, numer 

grawerowany zarówno na cylindrze zamka jak i na kluczykach, 

- zamek systemowy - oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym 

otworzy wszystkie swoje meble, 

- drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i 

obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa jest przymocowana do lewego skrzydła drzwi, 

- w górnej części należy zamontować półkę jako element stały z zamontowanym w spodniej jej 

części wieszakiem typu "puzon" z możliwością wysuwu, 

- gwarancja 5 lat. 
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Przykładowe rozwiązanie  

 

 

 

Sz2 - zafa biurowo/ aktowa 90x45x200cm (+/- 10%).  

 

- Wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1 o 

podwyższonej trwałości , 

- szafa fabrycznie klejona, dostarczana w całości, 

- ściana tylna szafy wykonana z płyty meblowej grubości 8mm dwustronnie melaminowanej w 

kolorze korpusu, wklejana w rowki wyfrezowane w bokach oraz wieńcu dolnym i górnym szafy, 

- wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)  zabezpieczone doklejką 

z tworzywa sztucznego o grubości ok. 2mm i promieniu ok. r=3mm. 

- szafa posiada 5 przestrzeni na segregatory, 

- półki mocowane do korpusu za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony 

w półce i zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem, 

- drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie 

otwarcia 100
0 

, 

- w drzwiach płytowych zamontowany zamek  baskwilowy 3-punktowy, szafie z częścią otwartą  - 

2-punktowy, 

- regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu, 

- poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy poprzez wieniec dolny, 

- zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany, numer 

grawerowany zarówno na cylindrze zamka jak i na kluczykach, 

- zamek systemowy - oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym 

otworzy wszystkie swoje meble, 
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- drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i 

obitą gumą (eliminacja efektu trzasku).  Listwa jest przymocowana do lewego skrzydła drzwi, 

- gwarancja 5 lat. 

 

Przykładowe rozwiązanie  

   

Sz3 - szafa biurowo/aktowa 40x45x200cm (+/-10%). 

 

- Wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1 o 

podwyższonej trwałości, 

- szafa w fabrycznie klejona, dostarczana w całości, 

- ściana tylna szafy wykonana z płyty meblowej grubości 8mm dwustronnie melaminowanej w 

kolorze korpusu, wklejana w rowki wyfrezowane w bokach oraz wieńcu dolnym i górnym szafy, 

- wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)  zabezpieczone doklejką 

z tworzywa sztucznego o grubości ok. 2mm i promieniu ok.r=3mm, 

- szafa posiada 5 przestrzeni na segregatory, 

- półki mocowane do korpusu za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony 

w półce i zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem, 

- drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie 

otwarcia 100
0 

, 

- w drzwiach płytowych zamontowany zamek  baskwilowy 3-punktowy, szafie z częścią otwartą  - 

2-punktowy, 

- regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu, 

- poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy poprzez wieniec dolny, 

- zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany, numer 

grawerowany zarówno na cylindrze zamka jak i na kluczykach, 

- zamek systemowy - oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym 

otworzy wszystkie swoje meble, 
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Przykładowe rozwiązanie  

 

 

 

 

Su1- szafka ubraniowa, podwójna. 

 

- Wymiary 60x50x180cm (+/- 10%), 

- dwudrzwiowa szafka ubraniowa, wyposażona w półki, wieszaki boczne oraz drążek, 

- wykonana z blachy, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi), kolor szafek 

RAL 9006, 

- całość osadzona na cokole, 

- drzwi wyposażone w kratki wentylacyjne, 

- gwarancja 5 lat. 
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Przykładowe rozwiązanie: 

 

Su2- szafka ubraniowa. 

 

-Wymiary 30x50x180cm (+/- 10%), 

- jednodrzwiowa szafka ubraniowa, wyposażona w półkę na górze, wieszaki boczne oraz drążek,  

- wykonana z blachy, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi), kolor szafek 

RAL 9006, 

- całość osadzona na cokole, 

- drzwi wyposażone w kratki wentylacyjne, 

- gwarancja 5 lat. 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

Sm-szafa medyczna 

 

- Wymiary 90x42x180cm (+/- 10%), 
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- z dwoma skrzydłami drzwi uchylnych, zawieszonych na zawiasach kołkowych, 

- wykonana z blachy czarnej malowanej proszkowo farbami epoksydowo-poliestrowymi 

na kolor biały RAL7035 (jasny popiel), 

- drzwi szafy z przeszkleniem z szyby hartowane, 

- zamykanie zamkiem kluczowym z ryglowaniem w 3 punktach  + uchwyt klamkowy, 

- wewnątrz wyposażona w cztery półki ze szkła hartowanego o udźwigu 25kg (każda), 

- nóżki w formie regulowanych stopek,  

- gwarancja 5 lat. 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

 

Rg1 - regał 60x45x200 cm (+/- 10%). 

 

- Szafka z drzwiami uchylnymi w dolnej części szafko-regału, wykonana z MDF o klasie higienicz-

ności E1, 

- regał półotwarty z drzwiami uchylnymi do wysokości 82cm (+/- 10%), 

- szafa w fabrycznie klejona, dostarczana w całości, 

- ściana tylna szafy wykonana z płyty meblowej grubości 8mm dwustronnie melaminowanej w ko-

lorze korpusu, wklejana w rowki wyfrezowane w bokach oraz wieńcu dolnym i górnym szafy, 

- wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)  zabezpieczone doklejką 

z tworzywa sztucznego o grubości ok. 2mm i promieniu ok. r=3mm, 

- szafa posiada 5 przestrzeni na segregatory, 
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- półki mocowane do korpusu za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony 

w półce i zabezpiecza przed przypadkowym wysunięcie, 

- drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwar-

cia 100
0 

, 

- na zawiasy szafy dożywotnia gwarancja,  

- regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu , 

- poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy poprzez wieniec dolny, 

- zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany, numer grawe-

rowany zarówno na cylindrze zamka jak i na kluczykach, 

- zamek systemowy - oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym 

otworzy wszystkie swoje meble, 

- gwarancja 5 lat. 

 

Przykładowe rozwiązanie  

 

   

 

 

INNE: 

 

Wm- wieszaki mobilne. 

 

- Wymiary 150x63x177cm (+/- 10%), 

- rama wykonana ze stali, 

- wieszak dwustronny z ok. 20 haczykami po każdej ze stron, 

- rama wieszaka malowana proszkowo w kolorze szarym RAL 9006  

- gwarancja 5 lat, 
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Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

 

Smd- kosz na śmieci 14l, z uchylną klapą. 

 

- Uchylna klapa, 

- obudowa stal nierdzewna, szczotkowana, 

- wymiary (+/-10%): wysokość 40cm, średnica 25cm. 

- gwarancja 3 lata, 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

Smm- kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą. 

 

- Uchylna klapa,  

- obudowa ze stali nierdzewnej, szczotkowana, 

-  wymiary (+/-10%): wysokość 25cm, średnica 19cm. 
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- gwarancja 3 lata, 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

Śmh – kosz na śmieci 30l, z uchylna klapą. 

 

- Wymiary: ø 30 (+/-10%), wysokość 72,50 cm (+/-10%),  

- z uchylną pokrywą, posiadający plastikową obręcz zabezpieczającą rysowaniu podłogi,  

- wykonany ze stali nierdzewnej i wytrzymałego plastiku,  

- możliwe różne kolory obudowy, po uzgodnieniu z Zamawiającym po zawarciu umowy. 

- gwarancja 3 lata, 

 

Przykładowe rozwiązania: 
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Łs1- ławka szatniowa 

 

- Ławka o wymiarach 60x40x40cm (+/- 10%), 

- wykonana z profilu zamkniętego, 

- siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym, 

- gwarancja 5 lat. 

  

Przykładowe rozwiązanie: 

 

Łs2- ławka szatniowa wysuwana 

 

- Ławka o wymiarach 60x30x40cm(+/- 10%)  ( podstawa podwyższająca szafkę o wysokość około 

39 cm ), 

- wraz z podstawą szafkową,  

- wykonana z profilu zamkniętego, 

- siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym, 

- gwarancja 5 lat. 

 

Przykładowe rozwiązanie: 
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Lu- lustro 60x90 cm  (+/- 10%). 

 

- Lustro ścienne, 

- gwarancja 3 lata. 

 

Lu2-lustro 60x205cm. (+/- 10%). 

 

- Lustro ścienne, 

- gwarancja 3 lata. 

 

Lp – lapmka stojąca, 

 

- Biurkowa, regulowana, stalowa, wykończona powłoką nikolowaną lub proszkową, 

- gwarancja 3 lata. 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

Wta – transporter automatyczny  

 

- Szatnia automatyczna, dwupoziomowa, poziom dolny na wysokości 115cm (+/- 10%) , poziom 

górny na wysokości 235cm (+/- 10%) , wysokość całkowita 250cm (+/- 10%) , 

- ilość wieszaków ok. 1200 ( po 600 szt. na każdy poziom ), 

- szatnia modułowa w krztałcie litery U po uzgodnieniu układu transporetra z Zamawiającym po 

zawarciu umowy, 

- napędzana za pomocą silnika elektrycznego, umieszczonego nad górnym poziomem transporetra 
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automatycznego, 

- obsługa kierunku ruchu transportera ( prawo – lewo ) za pomocą klawiatury z wyświetlaczem, 

obsługiwana manualnie przez pracownika szatni, 

- wymiary transportera automatycznego na podstawie rysunku, dostosowane do pomieszczenia, 

- gwarancja 5 lat. 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

R- pojemnik na ręczniki papierowe 

 

- Obudowa ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, 

- dostosowany do ok. 500 sztuk płatków papieru, 

- okienko do kontroli ilości papieru, 

- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym, 

- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, 

- łączenia boków spawane i szlifowane, 

- wymiary (+/-10%) :  wysokość 26cm, szerokość 25cm, głębokość 12cm, 

- rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, 

- niewidoczne zawiasy, 

- gwarancja 3 lata. 

 

 

 

 



132 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

 

Dm- dozownik mydła 

 

- Obudowa ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, 

- mydło uzupełniane z kanistra, 

- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym, 

- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, 

- łączenia boków spawane i szlifowane, 

- rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, 

- niewidoczne zawiasy, 

- łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia, 

- wymiary (+/-10%) :  wysokość 26cm, szerokość 12cm, głębokość 11cm, 

- gwarancja 3 lata. 
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Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

 

P-parawan 

 

- Wysokość 190cm, szerokość 200cm. (+/- 10%) 

- podwójny, łączony, 

- konstrukcja metalowa malowany proszkowo na biało w kolorze RAL 9010, 

- na kółkach. Możliwość regulacji kąta od 0° do 360°, 

- gwarancja 3 lata. 

 

Przykładowe rozwiązanie: 
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Ł1-łóżko 

- Wysokość 50cm, długość 185cm, szerokość 55cm. (+/- 10% dla wszystkich wymiarów), 

- konstrukcja stalowa malowana proszkowo na biało w kolorze RAL 9010. Zagłówek oraz leże 

wykonane z płyty z pianki poliuretanowej i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym. Kolor 

materiału obiciowego wybrany po uzgodnieniu z inwestorem. Kąt regulacji zagłówka 90°-135°, 

- gwarancja 3 lata. 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

Stm-stół zabiegowy 

 

- Wysokość 82cm, głębokość 44cm, szerokość 62cm. (+/- 10% dla wszystkich wymiarów), 

- stół na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9010. Dwie półki z dwoma 

uchylnymi miskami z tworzyw sztucznego oraz uchwyty do prowadzenia. Podstawa mobilna na 

czterech kółkach, dwa przednie z blokadą, 

- gwarancja 3 lata. 
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Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

Vk- elektryczne żaluzje 

 

- Z poziomymi piórami w kształcie litery C, prowadzone na prowadnicach bocznych montowanych 

między słupami stalowymi. Kolor żaluzji jasno szary, nr 9006 wg wzornika RAL. 

 

 Vk1- zestaw żaluzji elektrycznych 397x367cm oraz 397x496cm 

 Vk2- zestaw żaluzji elektrycznych 398x367cm oraz 398x496cm 

 Vk3- zestaw żaluzji elektrycznych 189x367cm oraz 189x496cm   

 Vk4- zestaw żaluzji elektrycznych 394x367cm oraz 394x496cm 

 

V1-11- żaluzje tekstylne  

 

- Pionowe, poruszające się na szynach górnej i dolnej. Zamocowane pod kątem równolegle do 

fasady. Szyny gięte. Sterowane elektrycznie. 

- elektryczna żaluzja tekstylna o szerokości lameli 127 mm z podwójnym napędem synchronicznym 

i samoczynnym napinaczem lameli. Szyny napędowe gięte w poziomie, łuk ciagły o promieniu 

powyżej 500 mm. System przeznaczony do przesłaniania płaszczyzn poziomych i pochyłych, 

- zasilanie - 230 V, 

- sterowanie - bezpotencjałowe, opcjonalnie radiowe, 

- prędkość przesuwu lameli 10 cm/sek, 
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 V1- długość pomiędzy posadzką a sufitem podwieszanym (liczona po skosie) 468cm, 

 szerokość 183,4cm. 

 V2- długość pomiędzy posadzką a sufitem podwieszanym (liczona po skosie) 468cm, 

 szerokość 164,9cm. 

 V3- długość pomiędzy posadzką a sufitem podwieszanym (liczona po skosie) 468cm, 

 szerokość 401,5cm. 

 V4- długość pomiędzy posadzką a sufitem podwieszanym (liczona po skosie) 468cm, 

 szerokość 306,0cm. 

 V5- długość pomiędzy posadzką a sufitem podwieszanym (liczona po skosie) 468cm, 

 szerokość 181,4cm. 

 V6- długość pomiędzy posadzką a sufitem podwieszanym (liczona po skosie) 468cm, 

 szerokość 203,2cm. 

 V7- długość pomiędzy posadzką a sufitem podwieszanym (liczona po skosie) 468cm, 

 szerokość 176,6cm. 

 V8- długość pomiędzy posadzką a sufitem podwieszanym (liczona po skosie) 468cm, 

 szerokość 171,17cm. 

 V9- długość pomiędzy posadzką a sufitem podwieszanym (liczona po skosie) 468cm, 

 szerokość 198,4cm. 

 V10- długość pomiędzy posadzką a sufitem podwieszanym (liczona po skosie) 468cm, 

 szerokość 66,7cm. 

 V11- długość pomiędzy posadzką a sufitem podwieszanym (liczona po skosie) 468cm, 

 szerokość 76,3cm. 

 V12- długość pomiędzy posadzką a sufitem podwieszanym (liczona po skosie) 468cm, 

 szerokość 185,8cm. 
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6. Zestawienie ilościowe 

KRZESŁA: 

K1- fotel obrotowy z podłokietnikami i oparciem,     sztuk  54, 

K2- Krzesło z oparciem, z podłokietnikami, dostawne,             sztuk 209, 

K3- krzesło obrotowe z oparciem i podłokietnikami,    sztuk 30, 

K4- krzesło restauracyjne,                 sztuk 160, 

K5a – Krzesło z oparciem i podłokietnikami, dostawne,             sztuk 120, 

K5b- Krzesło barowe,        sztuk   4, 

K6- Krzesło konferencyjne z oparciem, z podłokietnikami, dostawne,           sztuk 687, 

K8 – fotel obrotowy,         sztuk   4, 

Kl3- Krzesło lekarskie,        sztuk   1, 

Kpa – krzesło obrotowe pacjenta,       sztuk   1, 

Kś – Stołek z regulacją pneumatyczną (krzesło śrubowe),    sztuk   1, 

Kb- Krzesło barowe z obrotowym blatem,      sztuk   5, 

F- fotel obrotowy, recepcyjny,       sztuk   4, 

F1- Fotel obrotowy z podłokietnikami,      sztuk   2, 

F2- Fotel jednoosobowy,        sztuk 12, 

Fr1 – fotel recepcyjny,  siedzisko 82x50 cm (+/- 10%),    sztuk 82, 

Fr6- fotel recepcyjny,  siedzisko 151x67 cm (+/- 10%),    sztuk   5, 

Fr7 – fotel recepcyjny,  siedzisko 120x50cm (+/- 10%),    sztuk 40, 

 

STOŁY, BIURKA, LADY: 

B.1 – biurko 60x170x75 cm (+/- 10%),      sztuk   5, 

B.2 – biurko 60x120x75 cm (+/- 10%),      sztuk   5, 

B.3 – biurko 80x200x75 cm (+/- 10%),      sztuk   2, 

B.4 – biurko 130x190x75 cm (+/- 10%),      sztuk   1, 

B.5 – biurko 150x210x75 cm (+/- 10%),      sztuk   1, 

B.6 – biurko 150x110x75cm (+/- 10%),      sztuk 21, 

Bl – biurko lekarskie 120x60x74cm (+/- 10%),     sztuk   1, 

Bl 1 – stół z blatem,         sztuk   6, 

Bl1+pł – blat z półką,         sztuk   1, 

Bl2 – stół z blatem,         sztuk   7, 

Bl2+pł – blat z półką,         sztuk    1, 

Bl3 – stół z blatem,         sztuk   6, 

S1 – ława 50x120x52 cm (+/- 10%),       sztuk   4, 
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S1a – stół prostokątny 80x80x75cm (+/- 10%),     sztuk   1, 

S2b – stół w sali restauracyjnej 80x80x75cm  (+/- 10%),    sztuk 30, 

S3 – stół konferencyjny 120x240x75 cm (+/- 10%),    sztuk   4, 

S3r – stół restauracyjny 80x180x75cm (+/- 10%),     sztuk   5, 

S4 – stół konferencyjny 160x180x75 cm (+/- 10%),    sztuk 12, 

S4a – stół konferencyjny 80x180x75 cm (+/- 10%),     sztuk   6, 

S.5 – stół konferencyjny 200x87x75 cm (+/- 10%),     sztuk   4, 

S.7 – stół okrągły fi 90 cm (+/- 10%),      sztuk 18, 

S,8 – stół okrągły fi 140 cm (+/- 10%),      sztuk   6, 

S10 – stół konferencyjny 200x100x75 cm (+/- 10%),    sztuk   4, 

Sn – stół konferencyjny 220x110x75 cm (+/- 10%),     sztuk   1, 

Sn2 – stół konferencyjny 150x70x75 cm (+/- 10%),     sztuk   9, 

Sbr1 – stół biurowy roboczy 263x50x73 cm (+/- 10%),    sztuk   1, 

Sbr2 – stół biurowy roboczy 305x50x73 cm (+/- 10%),    sztuk   3, 

Sbr3 – stół biurowy roboczy 298x50x73cm (+/- 10%),    sztuk   1, 

Sbr4 – stół biurowy roboczy 180x50x73 cm (+/- 10%),    sztuk   1, 

Sbr5 – stół biurowy roboczy 231x50x73 cm (+/- 10%),    sztuk   1, 

Sbr6 – stół biurowy roboczy 236x50x73 cm (+/- 10%),    sztuk   3, 

Sbr7 – stół biurowy roboczy  305x60x73 cm (+/- 10%),    sztuk   1, 

Sbr8 – stół biurowy roboczy  173x50x73 cm (+/- 10%),    sztuk   1, 

Sbr9 – stół biurowy roboczy 273x50x73 cm (+/- 10%),    sztuk   1, 

Lada recepcyjna,         sztuk   1, 

Ls – lada w szatni,         sztuk   1, 

 

SZAFY: 

 

Sz1 – szafa ubraniowa 60x45x200 cm (+/- 10%),     sztuk 16, 

Sz2 – szafa biurowo/aktowa 90x45x200 cm (+/- 10%),    sztuk   6, 

Sz3 – szafa biurowo/aktowa 40x45x200 cm (+/- 10%),    sztuk   1, 

Su1 – szafa ubraniowa, podwójna,       sztuk   9, 

Su2 – szafa ubraniowa,        sztuk 26, 

Sm – szafa medyczna,        sztuk   1, 

Rg1 – regał 60x45x200 cm (+/- 10%),      sztuk   5, 
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INNE: 

 

Wm – wieszaki mobilne,        sztuk 44, 

Smd – kosz na śmieci  14l, z uchylną klapą,      sztuk 56, 

Smm – kosz na śmieci 5l, z uchylną klapą,      sztuk 51, 

Śmh – kosz na śmieci 30l z uchylną klapą,      sztuk 16, 

Łs 1 – ławka w szatni,        sztuk   2, 

Łs 2- Ławka szatniowa, wysuwana,       sztuk   9, 

Lu – lustro  60x90 cm (+/- 10%),       sztuk 16, 

Lu2 – lustro 60x250cm  (+/- 10%),       sztuk   2, 

Lp – lampka biurkowa,        sztuk 21, 

Wta – Transporter automatyczny,       sztuk   2, 

 R – pojemnik na ręczniki papierowe,      sztuk   1, 

Dm – dozownik na mydło,        sztuk   1, 

P – parawan,          sztuk   1, 

Ł1 – łóżko lekarskie,         sztuk   1, 

Stm – Stół zabiegowy,        sztuk   1, 

Vk - elektryczne żaluzje,        sztuk 26, 

V1-12 – żaluzje tekstylne,        sztuk 74. 

 

 

7. Informacje ogólne 

7.1 W przypadku norm, aprobat, specyfikacji technicznych itd., stosownie do art. 30 ust. 4 Prawa 

zamówień publicznych zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne z opisywanymi. 

W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne wykonawca winien wykazać, iż spełniają 

one wymagania określone przez Zamawiającego. 

7.2 Kolory tapicerek zostaną ustalone po zawarciu umowy przy czym Wykonawca zobowiązuje się 

do przedstawienia wzorników kolorów do wyboru przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, 

aby oferowane tapicerki były dostępne w odcieniach koloru niebieskiego. 

7.3 W przypadku potwierdzenia, iż meble spełniają wymagania norm Zamawiający informuje, że 

podczas ustalania kolorów będzie żądał przedstawienia atestów, iż zaoferowane meble posiadają 

wymagane atesty. Atesty powinny być opisane zbiorczo i ułożone według powyższego zestawienia, 

oraz dodatkowo dołożone atesty potwierdzające spełnienie norm wymaganych dla tapicerek 

krzeseł.  
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7.4 Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. 

7.5 Gęstość zastosowanych płyt meblowych wymagana nie mniej niż 620 kg/m3 

7.6 Długość gwarancji zgodna z opisem punkt 5. Opis elementów wyposażenia. 

7.7 Montaż oraz  transport należy wkalkulować w cenę jednostkową. 

7.8 Wszystkie zaprezentowane na rysunkach i zdjęciach elementy wyposażenia, umeblowania oraz 

wystroju  należy jedynie traktować poglądowo, jak przykładowe, wskazujące na główną intencję 

zamawiającego. 
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