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Lp Podstawa Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilo ść krot  jedn 

1 KANALIZACJA SANITARNA 

1.1 Roboty przygotowawcze - wykonane 

1.2 Roboty ziemne 

1.2.1 
KNNR 
1/111/1 
 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie 
równinnym 

0, 094  km 

1.3 Roboty montażowe 

1.3.1 
KNNR 
4/1413/1 (1) 

 

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m 
w gotowym wykopie z pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego 

5, 000 0,1 szt.. 

1.3.2 
KNNR 
4/1610/2 (1) 
 

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200mm z rur 
kamionkowych lub PCV 

5, 000  
odci
nek 

1.3.3 
KNNR 
4/1610/1 (1) 
 

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150mm z rur 
kamionkowych lub PCV 

1, 000  
odci
nek 

1.4 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej - wykonane 

2 KANALIZACJA DESZCZOWA CZYSTA 

2.1 Roboty ziemne 

2.1.1 
KNNR 
1/111/1 
 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie 
równinnym 

0, 071  km 

2.2 Roboty montażowe 

2.2.1 
KNNR 
4/1413/1 (1) 
 

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m 
w gotowym wykopie z pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego 

3, 000 0,1 szt.. 

2.2.2 
KNNR 
4/1610/2 (1) 
 

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200mm z rur 
kamionkowych lub PCV 

3, 000  
odci
nek 

2.2.3 
KNNR 
4/1610/1 (1) 
 

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150mm z rur 
kamionkowych lub PCV 

3, 000  
odci
nek 

3 KANALIZACJA DESZCZOWA BRUDNA 

3.1 Roboty przygotowawcze - wykonane 

3.2 Roboty ziemne 
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3.2.1 
KNNR 
1/111/1 
 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie 
równinnym 

0, 192  km 

3.3 Roboty montażowe 

3.3.1 
KNNR 
4/1413/5 (1) 
 

Analogia - Montaż separatora lamelowego o przepływie 10/100 ; Dz=1500mm 1, 000 0,5 kpl. 

3.3.2 
KNNR 
4/1413/5 (1) 
 

Analogia - Montaż osadnika ; Dz=1500mm; Vcz=1,5m3 1, 000 0,5 kpl. 

3.3.3 
KNNR 
4/1413/1 (1) 
 

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m 
w gotowym wykopie z pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego 

8, 000 0,1 szt.. 

3.3.4 
KNNR 
4/1424/2 
 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez 
syfonu 

6, 000 0,1 szt.. 

3.3.5 
KNNR 
4/1610/2 (1) 
 

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200mm z rur 
kamionkowych lub PCV 

16,000  
odci
nek 

3.4 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej - wykonane 

4 SIEĆ I PRZYŁ ĄCZA WODOCI ĄGOWE + REMONT WODOCI ĄGU Wa - Wc 

4.1 Sieć i przyłącza wodociągowe 

4.1.1 Roboty przygotowawcze - wykonane 

4.1.2 Roboty ziemne 

4.1.2.1 
KNNR 
1/111/1 
 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie 
równinnym 

0,230  km 

4.1.3 Roboty montażowe 

4.1.3.1 
KNR 
219/134/3 
 

Oznakowanie zasuw tabliczką na słupku betonowym 8, 000  kpl. 

4.1.3.2 
KNNR 
4/1606/1 
 

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PCW, PE, PEHD o 
średnicy do 110mm (1 próba - 200m) 

1, 000  
prób
a 

4.1.3.3 
KNNR 
4/1606/2 
 

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PCW, PE, PEHD o 
średnicy 160mm (1 próba - 200m) 

2, 000  prób
a 

4.1.3.4 
KNNR 
4/1612/1 
 

Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm 
(200m) 

2, 000  
odci
nek 

4.1.3.5 
KNNR 
4/1611/1 
 

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m) 2, 000  
odci
nek 

4.1.4 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej - wykonane 

4.2 Remont wodociągu na odcinku Wa - Wc 
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4.2.1 Roboty przygotowawcze - wykonane 

4.2.2 Roboty ziemne - wykonane 

4.2.3 Roboty montażowe - wykonane 

4.2.4 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej - wykonane 

5 PRZYŁĄCZ GAZOWY 

5.1 Roboty ziemne 

5.1.1 
KNNR 
1/111/1 
 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym 0, 027  km 

5.2 Roboty montażowe 

5.2.1 
KNRW 
219/214/1 
 

Sączki węchowe o średnicy nominalnej 32mm nad rurą ochronną 1, 000  szt.. 

5.2.2 
KNNR 
4/304/2 
 

Rurociągi stalowe czarne przewodowe o średnicy 20mm 3, 000  m 

5.2.3 
KNR 
712/101/4 
 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni 
B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy 
zewnętrznej do 57mm 

0,200  m2 

5.2.4 
KNR 
712/105/4 
 

Odtłuszczanie rurociągów stalowych 0,200  m2 

5.2.5 
KNR 
712/201/4 (1) 
 

Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociągów 
stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 

0,200  m2 

5.2.6 
KNR 
712/210/4 (1) 
 

Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi, 
rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 

0,200  m2 

5.2.7 
KNR 
216/619/1 
 

Analogia - izolacja rurociągów o średnicy 20 mm taśmą polietylenową  0,200  m2 

5.2.8 
KNRW 
219/303/2 (1) 
 

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o 
średnicy nominalnej 25mm - połączenie PE/stal 25/20 

1, 000  
złącz
e 

5.2.9 
KNRW 
219/134/3 
 

Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociągu 1, 000  kpl 

5.2.10 
KNRW 
219/211/1 

 
Analogia - przedmuchanie gazociągu powietrzem o ciśnieniu 0,1 MPa 

27,000  m 

5.2.11 
KNRW 
219/211/1 
 

Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa o średnicy nominalnej 
65mm 

27,000  m 

 

  


