
1 
 

 
PRZEDMIAR 

 
WEWNĘTRZNE INSTALACJE: WOD.-KAN., GAZOWA, CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA, WENTYLACJI-CHŁODZENIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ  I 

HYDROFORNI SIECIOWEJ  
> ROBOTY DO WYKONANIA <  

 
 
 

ADRES OBEKTU:  BUDOWA LABORATORIUM BIOTECHNOLOGII DLA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO  

RZESZOW, UL.ĆWIKLINSKIEJ; 
 
 
 
 

INWESTOR: 

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 
UL. SZOPENA 51, 35-959 RZESZÓW 

 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 
45333200-2 Instalowanie gazomierzy 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45331110-0 Instalowanie kotłów 
45331100-7 Instalacje c.o. 
45331200-8 Instalacje urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331210-1 Instalacje wentylacji 
45331211-8 Instalacje wentylacji zewnętrznej 
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 
45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących 

 
 
 

 
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ____________________________________________________________________________________________________________  

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 
CENTRUM PROJEKTOWE " MIASTOPROJEKT " 

UL. SZOPENA 51, 35-959 RZESZOW 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

BRANŻA 

 IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA  PODPIS 

SANITARNA 

     

OPRACOWAŁ mgr inz. Marek Drozd   IV kw. 2013  

     
R 
 
 
 
 
 
 
 

  



2 
 

Lp Podstawa Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilo ść Krot  Jedn 

1 INSTALACJA WODOCI ĄGOWA 

1.1 
KNR 34/107/1 

 
Analogia. Demontaż. Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
16mm otulinami z pianki poliuretanowej z płaszczem z folii  (30% montażu) 

11,600 0,30 m 

1.2 
KNR 34/107/1 

 
Analogia. Demontaż. Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
20mm otulinami z pianki  poliuretanowej z płaszczem z folii  (30% montażu) 

17,400 0,30 m 

1.3 
KNR 34/107/2 

 
Analogia. Demontaż. Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
25mm otulinami z  pianki  poliuretanowej z płaszczem z folii  (30% montażu) 

7,400 0,30 m 

1.4 
KNR 34/107/2 

 
Analogia. Demontaż. Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
32mm otulinami z  pianki  poliuretanowej z płaszczem z folii  (30% montażu) 

3, 800 0,30 m 

1.5 
KNR 34/107/2 

 
Analogia. Demontaż. Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
40mm otulinami z pianki poliuretanowej z płaszczem z folii  (30% montażu) 

5,200 0,30 m 

1.6 
KNR 34/101/10 

 
Analogia. Demontaż. Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej 
jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N), rurociąg Dz15 (30% montażu) 

25,200 0,30 m 

1.7 
KNR 34/101/10 

 
Analogia. Demontaż. Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej  
jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N), rurociąg Dz20 (30% montażu) 

21,200 0,30 m 

1.8 
KNR 34/101/11 

 
Analogia. Demontaż. Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej 
jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N), rurociąg Dz25 (30% montażu) 

4, 800 0,30 m 

1.9 
KNR 34/101/11 

 
Analogia. Demontaż. Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej 
jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N), rurociąg Dz32 (30% montażu) 

4,200 0,30 m 

1.10 
KNR 34/101/11 

 
Analogia. Demontaż. Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej 
jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N), rurociąg Dz40 (30% montażu) 

3, 800 0,30 m 

1.11 
KNR 34/107/1 

 
Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami z pianki 
poliuretanowej z płaszczem z folii   

11,600  m 

1.12 
KNR 34/107/1 

 
Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami z pianki 
poliuretanowej z płaszczem z folii   

17,400  m 

1.13 
KNR 34/107/2 

 
Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami z pianki 
poliuretanowej z płaszczem z folii   

7,400  m 

1.14 
KNR 34/107/2 

 
Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm otulinami z pianki 
poliuretanowej z płaszczem z folii   

3, 800  m 

1.15 
KNR 34/107/2 

 
Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 40mm otulinami z pianki 
poliuretanowej z płaszczem z folii   

5,200  m 

1.16 KNR 34/101/10 
Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi, izolacja 
20-mm (N), rurociąg Dz15 

25,200  m 
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1.17 KNR 34/101/10 
Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej   jednowarstwowymi, izolacja 
20-mm (N), rurociąg Dz20 

21,200  m 

1.18 
KNR 34/101/11 

 
Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej jednowarstwowymi, izolacja 
20-mm (N), rurociąg Dz25 

4, 800  m 

1.19 
KNR 34/101/11 

 
Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej  jednowarstwowymi, izolacja 
20-mm (N), rurociąg Dz32 

4,200  m 

1.20 
KNR 34/101/11 

 
Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej jednowarstwowymi, izolacja 
20-mm (N), rurociąg Dz40 

3, 800  m 

1.21 
KNNR 4/126/4 
(1) 

 

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i 
miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi-do 65-mm 

90,000  m 

1.22 
KNNR 4/127/1 
(1) 

 

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba 
zasadnicza (pulsacyjna) 

1, 000  próba 

1.23 
KNNR 4/127/4 

 
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za 
próbę w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi-do 63-mm 433,000  m 

1.24 
KNNR 4/128/2 

 
Dwukrotne płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych 523,000  m 

1.25 
KNNR 4/0130-
0601 

 

Zawór odcinający kulowy o średnicy 50 mm 2, 000  szt. 

1.26 
KNNR 4/0140-
0401 

 

Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 32mm 1, 000  kpl 

1.27 
KNNR 4/0130-
0601 

 

Zawór odcinający kulowy o średnicy 50 mm z kurkiem spustowym 1, 000  szt. 

1.28 
KNNR 4/521/6 
(1) 

 

Analogia. Filtr siatkowy Fs-1 o średnicy nominalnej 50mm 1, 000  szt. 

1.29 
KNNR 4/0130-
0601 

 

Analogia. Zawór antyskażeniowy EA o średnicy 50mm 1, 000  szt. 

1.30 
KNNR 4/0130-
0101 

 
Analogia. Termostatyczny zawór regulacyjny do C.W. o średnicy 15 mm 3, 000  szt. 

1.31 
KNNR 4/0137-
0201 

 

Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm 13,000  szt. 

1.32 
KNNR 4/0137-
0201 

 
Baterie zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm 15,000  szt. 

1.33 
KNNR 4/0137-
0801 

 

Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwnym 3, 000  szt. 

1.34 
KNNR 4/132/1 
(1) 

 

Zawór do płuczki ustępowej 6, 000  szt. 

1.35 
KNNR 4/132/2 
(1) 

 

Zawory kulowe ze złączką do węża o średnicy nominalnej 20mm instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych 

7, 000  szt. 
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1.36 
KNNR 4/132/1 
(1) 

 

Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych 

60,000  szt. 

1.37 
KNR 401/337/3 

 
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły (Parter PRK 9) 

3, 800  m 

1.38 
KNR 13/128/1 

 
Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych za pomocą kształtek mosiężnych na 
ścianach budynków niemieszkalnych (Parter PRK 9) 

3, 800  m 

1.39 
KNNR 4/116/1 
(1) 

 

Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw 
sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. (Parter PRK 9) 

1, 000  szt. 

1.40 
KNR 34/107/1 

 
Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami z  pianki  
poliuretanowej z płaszczem z folii  (Parter PRK 9) 

3, 800  m 

1.41 
KNR 401/326/1 
(1) 

 

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły (Parter PRK 
9) 

3, 800  m 

1.42 
KNNR 4/132/2 
(1) 

 

Zawory kulowe ze złączką do węża o średnicy nominalnej 20mm instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (Parter PRK 9) 

1, 000  szt. 

1.43 
KNR 401/337/3 

 
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły (Parter PM 1) 

1,500  m 

1.44 
KNR 13/128/1 

 
Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych za pomocą kształtek mosiężnych na 
ścianach budynków niemieszkalnych (Parter PM 1) 

1,500  m 

1.45 
KNNR 4/116/1 
(1) 

 

Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw 
sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. (Parter PM 1) 

1, 000  szt. 

1.46 
KNR 34/107/1 

 
Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami z  pianki  
poliuretanowej z płaszczem z folii  (Parter PM 1) 

1,500  m 

1.47 
KNR 401/326/1 
(1) 

 

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły (Parter PM 1) 1,500  m 

1.48 
KNNR 4/132/2 
(1) 

 

Zawory kulowe ze złączką do węża o średnicy nominalnej 20mm instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (Parter PM 1) 

1, 000  szt. 

1.49 
KNR 401/337/3 

 
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły (Parter PRK 10) 

1,400  m 

1.50 
KNR 13/128/1 

 
Rurociągi z rur PE o średnicy 16mm łączonych za pomocą kształtek mosiężnych na 
ścianach budynków niemieszkalnych (Parter PRK 10) 

2, 800  m 

1.51 
KNNR 4/116/1 
(1) 

Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw 
sztucznych o średnicy zewnętrznej 15mm do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. (Parter PRK 10) 

1, 000  szt. 

1.52 
KNR 34/107/1 

 
Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami z  pianki  
poliuretanowej z płaszczem z folii  (Parter PRK 10) 

1,400  m 
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1.53 
KNR 34/101/10 

 
Izolacja rurociągów otulinami z  pianki  poliuretanowej jednowarstwowymi, izolacja 
20mm (N), rurociąg Dz15 (Parter PRK 10) 

1,400  m 

1.54 
KNR 401/326/1 
(1) 

 

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły (Parter PRK 
10) 

1,400  m 

1.55 
KNNR 4/132/1 
(1) 

 

Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych (Parter PRK 10) 

2, 000  szt. 

1.56 
KNNR 4/0137-
0201 

 
Baterie zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm (Parter PRK 10) 1, 000  szt. 

1.57 
KNR 401/337/3 

 
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły (Parter PCH 1) 

4,500  m 

1.58 
KNR 13/128/1 

 
Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych za pomocą kształtek mosiężnych na 
ścianach budynków niemieszkalnych (Parter PCH 1) 

4,500  m 

1.59 
KNNR 4/116/1 
(1) 

 

Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw 
sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. (Parter PCH 1) 

1, 000  szt. 

1.60 
KNR 34/107/1 

 
Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami z  pianki  
poliuretanowej z płaszczem z folii  (Parter PCH 1) 

4,500  m 

1.61 
KNR 401/326/1 
(1) 

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły (Parter PCH 
1) 

4,500  m 

1.62 
KNR 401/337/3 

 
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły (Szklarnia) 

11,500  m 

1.63 
KNR 13/128/1 

 
Rurociągi z rur PE typu o średnicy 20mm łączonych za pomocą kształtek mosiężnych 
na ścianach budynków niemieszkalnych (Szklarnia) 

18,600  m 

1.64 
KNNR 4/116/1 
(1) 

 

Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw 
sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. (Szklarnia) 

3, 000  szt. 

1.65 
KNR 34/107/1 

 
Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami z  pianki  
poliuretanowej z płaszczem z folii  (Szklarnia) 

12,100  m 

1.66 
KNR 34/101/10 

 
Izolacja rurociągów otulinami z  pianki  poliuretanowej jednowarstwowymi, izolacja 
20-mm (N), rurociąg Dz20 (Szklarnia) 

6,500  m 

1.67 
KNR 401/326/1 
(1) 

 

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły (Szklarnia) 11,500  m 

1.68 
KNNR 4/132/1 
(1) 

 

Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur  
z tworzyw sztucznych (Szklarnia) 

2, 000  szt. 

1.69 
KNNR 4/0137-
0201 

 

Baterie zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm (Szklarnia) 1, 000  szt. 
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1.70 
KNNR 4/132/2 
(1) 

 

Zawory kulowe ze złączką do węża o średnicy nominalnej 2 0mm instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (Szklarnia) 

2, 000  szt. 

2 INSTALACJA P.PO Ż. 

2.1 
KNNR 4/107/2 

 
Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych 
sieciach przeciwpożarowych, Dn-25-mm 

1, 000  m 

2.2 
KNNR 4/138/3 

 
Hydrant wewnętrzny pożarowy HP 25 o średnicy 25 mm z wężem półsztywnym 
 dług. 30,0 m w szafce 

1, 000  szt. 

2.3 
KNNR 4/126/4 
(1) 

 

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i 
miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi-do 65-mm 

19,000  m 

2.4 
KNNR 4/128/2 

 
Dwukrotne płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 19,000  m 

3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

3.1 
KNNR 4/213/5 

 
Rura wywiewna z PCW o średnicy 110/160mm o połączeniu wciskowym 3, 000  szt. 

3.2 
KNNR 4/230/1 

 
Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej 13,000  kpl 

3.3 
KNNR 4/229/4 
(1) 

 

Montaż zlewozmywaka żeliwnego, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie - 
dwukomorowy 

4, 000  szt. 

3.4 
KNNR 4/229/4 
(1) 

 

Montaż zlewozmywaka żeliwnego, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie - 
jednokomorowy 

6, 000  szt. 

3.5 
KNNR 4/233/3 

 
Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt" 6, 000  kpl 

3.6 
KNNR 4/234/2 

 
Montaż pisuaru pojedynczego z zaworem spłukującym 1, 000  kpl 

3.7 
KNNR 4/218/2 
(1) 

 

Montaż syfonu zlewozmywakowego z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 
50mm 

10,000  szt. 

3.8 
KNNR 4/232/2 
(1) 

 

Montaż brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego 3, 000  kpl 

3.9 
KNR 401/339/3 

 
Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły (Parter PRK 8) 

0,500  m 

3.10 
KNR 401/337/3 

 
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły (Parter PRK 8) 

3,500  m 

3.11 
KNNR 8/209/4 
(2) 

 

Wymiana lub wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW, na ścianie (uszczelnienie 
pierścieniem gumowym), wstawienie, Fi-110-mm (Parter PRK 8) 

1, 000  szt. 
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3.12 
KNNR 4/208/1 

 
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi-50-mm (Parter PRK 8) 

4, 000  m 

3.13 
KNNR 4/211/1 

 
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm (Parter 
PRK 8) 

1, 000  szt. 

3.14 
KNR 401/326/3 
(1) 

 

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły (Parter PRK 
8) 

0,500  m 

3.15 
KNR 401/326/1 
(1) 

 

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły (Parter PRK 
8) 

3,500  m 

3.16 
KNR 401/339/3 

 
Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły (Parter PRK 9) 

1, 000  m 

3.17 
KNR 401/337/3 

 
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły (Parter PRK 9) 

2,500  m 

3.18 
KNNR 8/209/4 
(2) 

 

Wymiana lub wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW, na ścianie (uszczelnienie 
pierścieniem gumowym), wstawienie, Fi-110-mm (Parter PRK 8) 

1, 000  szt. 

3.19 
KNNR 4/208/1 

 
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi-50mm (Parter PRK 9) 

3,500  m 

3.20 
KNNR 4/211/1 

 
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm (Parter 
PRK 9) 

1, 000  szt. 

3.21 
KNR 401/326/3 
(1) 

 

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły (Parter PRK 
9) 

1, 000  m 

3.22 
KNR 401/326/1 
(1) 

 

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły (Parter PRK 
9) 

2,500  m 

3.23 
KNR 401/339/3 

 
Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły (Parter PM 1) 

1, 000  m 

3.24 
KNR 401/337/3 

 
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły (Parter PM 1) 

1,500  m 

3.25 
KNNR 8/209/4 
(2) 

 

Wymiana lub wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW, na ścianie (uszczelnienie 
pierścieniem gumowym), wstawienie, Fi-110-mm (Parter PM 1) 

1, 000  szt. 

3.26 
KNNR 4/208/1 

 
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi-50-mm (Parter PM 1) 

2,500  m 

3.27 
KNNR 4/211/1 

 
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm (Parter PM 
1) 

1, 000  szt. 

3.28 
KNR 401/326/3 
(1) 

 

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły (Parter PM 1) 1, 000  m 
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3.29 
KNR 401/326/1 
(1) 

 

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły (Parter PM 1) 1,500  m 

3.30 
KNR 401/337/3 

 
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły (Parter PRK 10) 

1, 000  m 

3.31 
KNNR 8/209/3 

 
Wymiana lub wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW, na ścianie (uszczelnienie 
pierścieniem gumowym), wstawienie, Fi-50-mm (Parter PRK 10) 

1, 000  szt. 

3.32 
KNNR 4/208/1 

 
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi-50-mm (Parter PRK 10) 

1, 000  m 

3.33 
KNNR 4/211/1 

 
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm (Parter 
PRK 10) 

1, 000  szt. 

3.34 
KNR 401/326/1 
(1) 

 

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły (Parter PRK 
10) 

1, 000  m 

3.35 
KNNR 4/229/4 
(1) 

 

Montaż zlewozmywaka żeliwnego, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie - 
dwukomorowy (Parter PRK 10) 

1, 000  szt. 

3.36 
KNR 401/339/3 

 
Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły (Szklarnia) 

1,500  m 

3.37 
KNR 401/337/3 

 
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły (Szklarnia) 

8,200  m 

3.38 
KNNR 8/209/4 
(2) 

 

Wymiana lub wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW, na ścianie (uszczelnienie 
pierścieniem gumowym), wstawienie, Fi-110-mm (Szklarnia) 

1, 000  szt. 

3.39 
KNNR 4/208/1 

 
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi-50-mm (Szklarnia) 

9,700  m 

3.40 
KNNR 4/211/1 

 
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm (Szklarnia) 1, 000  szt. 

3.41 
KNR 401/326/3 
(1) 

 

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły (Szklarnia) 1,500  m 

3.42 
KNR 401/326/1 
(1) 

 

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły (Szklarnia) 8,200  m 

3.43 
KNNR 4/229/4 
(1) 

 

Montaż zlewozmywaka żeliwnego, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie - 
jednokomorowy (Szklarnia) 

1, 000  szt. 

4  KANALIZACJA DESZCZOWA PODCI ŚNIENIOWA 

4.1 
KNRG 
215/405/3 (1) 

 

Montaż wpustów dachowych do kanalizacji podciśnieniowej tarasowych 3, 000  kpl 

4.2 
KNRG 
215/405/1 (2) 

 

Montaż wpustów dachowych pojedynczych do kanalizacji podciśnieniowej wraz z 
podgrzewaczem wpustu 

5, 000  kpl 
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4.3 
KNR 34/101/4 

 
Izolacja jednowarstwowa grubości 10mm przewodów  o średnicy zewnętrznej 40mm 
otulinami poliuretanowymi  

34,800  m 

4.4 
KNR 34/101/5 

 
Izolacja jednowarstwowa grubości 10mm przewodów o średnicy zewnętrznej 50mm 
otulinami poliuretanowymi 

26,200  m 

4.5 
KNR 34/101/5 

 
Izolacja jednowarstwowa grubości 10mm przewodów o średnicy zewnętrznej 56mm 
otulinami poliuretanowymi 

9,600  m 

5 INSTALACJA C.O. 

5.1 
KNNR 4/403/1 

 
Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach spawanych na 
ścianach w budynkach 

7, 000  m 

5.2 
KNNR 4/403/2 

 
Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach spawanych na 
ścianach w budynkach 

16,000  m 

5.3 
KNR 13/128/1 

 
Rurociągi z rur PE o średnicy 16*2,2mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach 
budynków niemieszkalnych 

10,000  m 

5.4 
KNR 13/128/1 

 
Rurociągi z rur PE (rura grzewcza) o średnicy 20*2,8mm łączonych metodą 
mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych 

10,000  m 

5.5 
KNR 712/0101-
0400 

 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do 
trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 

2, 000  m2 

5.6 
KNR 712/105/4 

 
Odtłuszczanie rurociągów stalowych 2, 000  m2 

5.7 
KNR 712/207/4 
(1) 

 

Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych 
o średnicy zewnętrznej do 57mm 

2, 000  m2 

5.8 
KNR 712/210/4 
(1) 

 

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów 
stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 

2, 000  m2 

5.9 
KNR 34/101/10 

 
Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15mm 
otulinami z pianki poliuretanowej  

7, 000  m 

5.10 
KNR 34/101/10 

 
Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20 mm 
otulinami z pianki poliuretanowej 

16,000  m 

5.11 
KNNR 4/425/1 

 
Grzejniki łazienkowe stalowe o wysokości do 800mm  3, 000  szt. 

5.12 
KNR 34/101/3 

 
Analogia. Demontaż. Izolacja jednowarstwowa grubości 10mm rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 16mm otulinami z pianki poliuretanowej (30% montażu) 

10,000 0,30 m 

5.13 
KNR 34/101/3 

 
Analogia. Demontaż. Izolacja jednowarstwowa grubości 10mm rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 20mm otulinami z pianki poliuretanowej (30% montażu) 

10,000 0,30 m 

5.14 
KNR 34/101/3 

 
Izolacja jednowarstwowa grubości 10mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm 
otulinami z pianki poliuretanowej 

10,000  m 
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5.15 
KNR 34/101/3 

 
Izolacja jednowarstwowa grubości 10mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm 
otulinami z pianki poliuretanowej 

10,000  m 

5.16 
KNNR 4/425/2 

 
Grzejniki łazienkowe stalowe o wysokości do 1200mm  2, 000  szt. 

5.17 
KNNR 4/418/1 

 
Grzejniki stalowe jednopłytowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm 7, 000  szt. 

5.18 
KNNR 4/418/3 

 
Grzejniki stalowe jednopłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm 9, 000  szt. 

5.19 
KNNR 4/418/5 

 
Analogia - Grzejniki typu konwektorowe dwupłatowe głęb. 98mm wys. 399 mm.  24,000  szt. 

5.20 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Grzejnik elektryczny 230W 1, 000  kpl. 

5.21 
KNNR 4/0412-
0101 

 

Głowica termostatyczna  16,000  szt. 

5.22 
KNNR 4/0412-
0101 

 

Podwójne przyłącze grzejnikowe kątowe  16,000  szt. 

5.23 
KNNR 4/0412-
0101 

 

Zawór termostatyczny z głowicą  28,000  szt. 

5.24 
KNNR 4/406/2 
(1) 

 

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w 
budynkach niemieszkalnych 

43,000  m 

5.25 
KNNR 4/406/3 
(1) 

 

Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z 
tworzyw sztucznych 

1, 000  próba 

5.26  
KNNR 4/406/5 

 
Dodatek za próbę szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw 
sztucznych w budynkach niemieszkalnych 

702,000  m 

5.27 
KNNR 4/436/1 

 
Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji 44,000  

urządz
e 

5.28 
KNNR 4/128/2 

 
Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - dwukrotne 745,000  m 

6 INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

6.1 Instalacja wentylacji 

6.1.1 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Montaż - Centrala klimatyzacyjna podwieszana  1, 000  kpl. 

6.1.2 
KNR 217/131/2 

 
Przepustnice stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 200mm 2, 000  szt. 

6.1.3 
KNR 217/138/1 
(1) 

 

Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnicą regulacyjną i kierownicami do 
przewodów o obwodzie do 800mm 

3, 000  szt. 

6.1.4 
KNR 217/138/2 
(1) 

 

Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnicą regulacyjną i kierownicami do 
przewodów o obwodzie do 1200mm 11,000  szt. 
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6.1.5 
KNR 217/138/4 
(1) 

 

Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnicą regulacyjną i kierownicami do 
przewodów o obwodzie do 2000mm 

4, 000  szt. 

6.1.6 
KNR 217/136/2 
(1) 

 
Analogia - Przeciwpożarowa klapa odcinająca zdalnie sterowana DN 200 1, 000  szt. 

6.1.7 
KNR 708/301/2 

 

Analogia - Montaż siłownik 24V + 1x wyzwalacz elektromagnetyczny typu impuls+ 
1x pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek  + 1x pojedynczy wskaźnik 
krańcowy pozycji koniec  

1, 000  układ 

6.1.8 
KNR 217/135/2 

 
Analogia - Przeciwpożarowa klapa odcinająca zdalnie sterowana 300x150 z 
siłownikiem  

2, 000  szt. 

6.1.9 
KNR 217/135/2 

 
Analogia - Przeciwpożarowa klapa odcinająca zdalnie sterowana  250x200 2, 000  szt. 

6.1.10 
KNR 708/301/2 

 

Analogia - Montaż siłownik 24V + 1x wyzwalacz elektromagnetyczny typu impulst + 
1x pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek  + 1x pojedynczy wskaźnik 
krańcowy pozycji koniec  

2, 000  układ 

6.1.11 
KNR 217/135/4 

 
Analogia - Przeciwpożarowa klapa odcinająca zdalnie sterowana  
500x400 

2, 000  szt. 

6.1.12 
KNR 708/301/2 

 

Analogia - Montaż siłownik 24V + 1x wyzwalacz elektromagnetyczny typu 
impulstypu impuls + 1x pojedynczy wskaźnik 
krańcowy pozycji początek  + 1x pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji koniec  

2, 000  układ 

6.1.13 
KNR 217/135/4 

 
Analogia - Przeciwpożarowa klapa odcinająca zdalnie sterowana 400x600 2, 000  szt. 

6.1.14 
KNR 708/301/2 

 

Analogia - Montaż siłownik typu 24V + 1x wyzwalacz elektromagnetyczny typu 
impuls+ 1x pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek + 1x pojedynczy 
wskaźnik krańcowy pozycji koniec  

2, 000  układ 

6.1.15 
KNR 217/135/4 

 
Analogia - Przeciwpożarowa klapa odcinająca zdalnie sterowana 400x300 2, 000  szt. 

6.1.16 
KNR 708/301/2 

 

Analogia - Montaż siłownik typu 24V + 1x wyzwalacz elektromagnetyczny typu 
impuls+ 1x pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek + 1x pojedynczy 
wskaźnik krańcowy pozycji koniec  

2, 000  układ 

6.1.17 
KNR 217/135/3 

 
Analogia - Przeciwpożarowa klapa odcinająca zdalnie sterowana  
400x200 

2, 000  szt. 

6.1.18 
KNR 708/301/2 

 

Analogia - Montaż siłownik typu 24V + 1x wyzwalacz elektromagnetyczny typu 
impuls + 1x pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek + 1x pojedynczy 
wskaźnik krańcowy pozycji  koniec 

2, 000  układ 
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6.1.19 
KNR 217/139/1 

 
Anemostaty wyposażone w skrzynkę rozprężną i przepustnicę o obwodzie do 800mm 2, 000  szt. 

6.1.20 
KNR 217/139/2 

 
Anemostaty wyposażone w skrzynkę rozprężną i przepustnicę o obwodzie do 
1200mm 

5, 000  szt. 

6.1.21 
KNR 217/139/3 

 
Anemostaty wyposażone w skrzynkę rozprężną i przepustnicę o obwodzie do 
1600mm 

33,000  szt. 

6.1.22 
KNR 217/139/4 

 
Anemostaty wyposażone w skrzynkę rozprężną i przepustnicę o obwodzie do 
2000mm 

39,000  szt. 

6.1.23 
KNR 217/205/1 

 
Wentylator kanałowy 800/200 5, 000  szt. 

6.1.24 
KNR 217/205/1 

 
Wentylator kanałowy 1000/250 1, 000  szt. 

6.1.25 
KNR 217/113/1 
(1) 

 
Elastyczne izolowane przewody wentylacyjne o średnicy 100mm 1, 000  m2 

6.1.26 
KNR 217/113/2 
(1) 

 
Elastyczne izolowane przewody wentylacyjne o średnicy 125mm 3, 000  m2 

6.1.27 
KNR 217/113/2 
(1) 

 
Elastyczne izolowane przewody wentylacyjne o średnicy 160mm 4, 000  m2 

6.1.28 
KNR 217/113/2 
(1) 

 
Elastyczne izolowane przewody wentylacyjne o średnicy 200mm 42,000  m2 

6.1.29 
KNR 217/113/3 
(1) 

 
Elastyczne izolowane przewody wentylacyjne o średnicy 250mm 65,000  m2 

6.1.30 
KNR 217/136/1 
(1) 

 

Zawór wentylacyjny o średnicy 100mm 5, 000  szt. 

6.1.31 
KNRW 
217/128/1 

 

Analogia - Przewody wentylacyjne z rur PE o średnicy 100mm 2, 000  m2 

6.1.32 
KNRW 
217/128/2 

 
Analogia - Przewody wentylacyjne z rur PE o średnicy 160mm 9, 000  m2 

6.1.33 
KNRW 
217/128/2 

 
Analogia - Przewody wentylacyjne z rur PE o średnicy 200mm 56,000  m2 

6.1.34 
KNRW 
217/128/3 

 
Analogia - Przewody wentylacyjne z rur PE o średnicy 250mm 7, 000  m2 
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6.1.35 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Szafa wentylowana 60.60.100 PCV z wentylatorem 2, 000  kpl. 

6.1.36 
KNR 217/102/6 
(1) 

 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek 
do 55%), o obwodzie do 4400mm 

7,700  m2 

6.1.37 
KNR 217/101/5 
(1) 

 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek 
do 35%), o obwodzie do 1800mm 

1,500  m2 

6.1.38 
KNR 217/113/2 
(1) 

 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 
35%) o średnicy do 200mm 

2,400  m2 

6.1.39 
KNR 217/113/3 
(1) 

 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 
35%) o średnicy do 315mm 

0,500  m2 

6.1.40 
KNR 216/124/1 

 
Analogia - Izolacja kanałów wentylacyjnych prowadzonych na dachu wełną 
mineralną grubości 50mm pod płaszczem z blachy aluminiowej 

12,100  m2 

6.1.41 
KNR 217/144/2 
(1) 

 

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 250mm 1, 000  szt. 

6.1.42 
KNR 217/0208-
0100 

 

Wentylator dachowy typu -16 -1380 2, 000  szt. 

6.1.43 
KNR 217/208/1 

 
Wentylator wyciągowy dachowy typ WD16 1, 000  szt. 

6.1.44 
KNR 217/149/1 

 
Podstawy dachowe w układach kanałowych kołowe, stalowe typ B/II o średnicy 
160mm 

3, 000  szt. 

6.1.45 
KNR 217/208/1 

 
Wentylator dachowy dwubiegowy - 250 P2 1, 000  szt. 

6.1.46 
KNR 217/149/2 

 
Podstawy dachowe w układach kanałowych kołowe, stalowe typ B/II o średnicy  
250mm 

1, 000  szt. 

6.1.47 
KNR 217/143/2 
(1) 

 

Wyrzutnia dachowa, prostokątne, typ A i B 400x400mm 1, 000  szt. 

6.1.48 
KNR 217/148/3 

 
Podstawy dachowe w układach kanałowych, stalowe prostokątne typ A 400x400mm 1, 000  szt. 

6.1.49 
KNR 217/143/3 
(1) 

 
Czerpnia dachowa, prostokątna, typ A 630x400mm 1, 000  szt. 

6.1.50 
KNR 217/148/5 

 
Podstawa dachowa w układach kanałowych, stalowa prostokątna typ A 630x400mm 1, 000  szt. 

6.1.51 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Dostawa - Chłodnica kanałowa o mocy 16,8kW 1, 000  kpl. 
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6.1.52 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Montaż - Chłodnica kanałowa o mocy 16,8kW 1, 000  kpl. 

6.1.53 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Dostawa - Agregat skraplający chłodzony powietrzem o mocy max 7 kW 1, 000  kpl. 

6.1.54 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Montaż - Agregat skraplający chłodzony powietrzem o mocy max 7 kW 1, 000  kpl. 

6.1.55 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Dostawa - Klimatyzator  jednostka wewnętrzna ; Q=7,03kW ; wym.330x1080x225 1, 000  kpl. 

6.1.56 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Montaż - Klimatyzator  jednostka wewnętrzna typu GHM (24N) ; Q=7,03kW 1, 000  kpl. 

6.1.57 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Dostawa - Jednostka zewnętrzna; Q=2,53kW ; wym.695x845x335 1, 000  kpl. 

6.1.58 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Montaż - Jednostka zewnętrzna; Q=2,53kW ; wym.695x845x335 1, 000  kpl. 

6.1.59 
Kalkulacja 
indywidualna 

 

Dostawa - Chłodnica powietrza z grzałkami elektrycznymi odtajania bloku lamel i 
tacy 

2, 000  kpl. 

6.1.60 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Montaż - Chłodnica powietrza z grzałkami elektrycznymi odtajania bloku lamel i tacy 2, 000  kpl. 

6.1.61 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Dostawa - Agregat skraplający średniotemperaturowy  2, 000  kpl. 

6.1.62 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Montaż - Agregat skraplający średniotemperaturowy  2, 000  kpl. 

6.1.63 
KNR 401/208/2 

 
Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05m2, beton żwirowy, 
grubość do 20-cm (Piwnica PRK 1) 

3, 000  szt. 

6.1.64 
KNR 217/113/2 
(1) 

 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 
35%) o średnicy do 200mm (Piwnica PRK 1) 

8,400  m2 

6.1.65 
KNR 217/144/1 
(2) 

 

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ-C, do przewodów o średnicach do 200-
mm, wyrzutnie (Piwnica PRK 1) 

1, 000  szt. 

6.2 Instalacja ciepła technologicznego 

6.2.1 
KNR 216/604/1 
(1) 

 

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na rurociągach o średnicy zewnętrznej do 
55mm 

7, 000  m2 

6.2.2 
KNNR 4/406/2 
(1) 

 

Próba szczelności instalacji ciepła technologicznego z rur stalowych w budynkach 
niemieszkalnych 

62,000  m 

6.2.3 KNNR 4/128/2 
 

Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych 62,000  m 
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6.2.4 
KNNR 4/2107/1 

 
Uruchomienie instalacji na gorąco 62,000  m 

6.2.5 
KNR 215/415/4 
(1) 

 

Zawory do regulacji c.o., Dn-32-mm 4  szt. 

6.2.6 
KNR 35/217/5 
(1) 

 

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane; Dn-32-mm, (niklowany, z 
dławikiem, Tmax 120 stC) 

4  szt. 

6.2.7 
KNR 35/217/5 
(1) 

 

Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane, Dn32 mm 4  szt. 

6.2.8 
KNR 35/217/4 
(1) 

 

Analogia. Śrubunek Dn25 1  szt. 

6.2.9 
KNR 35/208/3 

 

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia 
i montaż pompy obiegowej o wydajności 21,0-m3/h, króćce przyłączeniowe 
Dn*1*1/2" (40-mm) 

1  szt. 

6.2.10 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Zamiana pompy 50-80 na 50-120 - różnica w cenie 1  szt. 

6.3 Rurociągi od agregatów skraplających do chłodnic powietrza 

6.3.1 
KNNR 4/405/6 

 
Rurociągi miedziane (na ścianach w budynkach niemieszkalnych) o średnicy 
zewnętrznej 28mm i grubości ścianek 1,5mm 

49,000  m 

6.3.2 
KNR 34/104/13 

 
Izolacja grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami  49,000  m 

6.3.3 
KNR 724/514/11 

 
Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i 
instalacjach o wydajności 60tys.kcal/h 

2, 000  kpl 

6.3.4 
KNR 724/513/11 

 
Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 
60tys.kcal/h 

2, 000  kpl 

6.3.5 
KNR 724/515/11 

 
Napełnienie instalacji klimatyzacji czynnikiem chłodniczym R410A 2, 000  kpl 

6.3.6 
KNR 724/516/11 

 
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności  
60tys.kcal/h 

2, 000  kpl 

7 INSTALACJA GAZOWA 

7 . 1 
KNNR 4/312/5 
(1) 

 

Kurki gazowe przelotowe o średnicy 40mm o połączeniach gwintowanych 3, 000  szt. 

7.2 
KNNR 4/312/1 
(1) 

 
Kurki gazowe przelotowe o średnicy 15mm o połączeniach gwintowanych 11,000  szt. 

7.3 
KNNR 4/313/6 

 
Pełnoprzelotowy zawór klapowy  1, 000  szt. 

7.4 
KNRW 
215/308/5 

 

Dodatki na wykonanie podejścia obustronnego do zaworu klapowego MAG-3 1, 000  kpl 

7.5 
KNNR 4/312/1 
(1) 

 

Analogia - Reduktor o parametrach 100x70x25 1, 000  szt. 
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7.6 
KNNR 8/307/1 

 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi-15-mm (Parter PRK 
9) 

3, 000  m 

7.7 
KNNR 8/307/1 

 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi-20-mm (Parter PRK 
9) 

1, 000  m 

7 . 8 
KNNR 4/304/1 

 
Rurociągi stalowe o średnicy 15mm o połączeniach spawanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych (Parter PRK 8) 

3, 000  m 

7 . 9 
KNNR 4/304/2 

 
Rurociągi stalowe o średnicy 20mm o połączeniach spawanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych (Parter PRK 8) 

2, 000  m 

7 . 10 
KNNR 8/307/1 

 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi-15-mm (Parter PM 
2) 

3, 000  m 

7 . 11 
KNNR 8/307/1 

 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi-20-mm (Parter PM 
2) 

1, 000  m 

7 . 12 
KNNR 4/304/1 

 
Rurociągi stalowe o średnicy 15mm o połączeniach spawanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych (Parter PM 2) 

6, 000  m 

7 . 13 
KNNR 4/304/2 

 
Rurociągi stalowe o średnicy 20mm o połączeniach spawanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych (Parter PM 2) 

3, 000  m 

7 . 14 
KNNR 8/307/1 

 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi-15-mm (Parter PM 
5) 

4, 000  m 

7 . 15 
KNNR 8/307/1 

 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi-20-mm (Parter PM 
5) 

1, 000  m 

7 . 16 
KNNR 4/307/4 
(1) 

 

Próba instalacji gazowej o długości do 100m, o średnicy do 65mm dla wykonawcy i 
dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych 

1, 000  próba 

7.17 
KNR 712/101/4 

 
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do 
trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 

1, 000  m2 

7.18 
KNR 712/105/4 

 
Odtłuszczanie rurociągów stalowych 1, 000  m2 

7.19 
KNR 712/0201-
0400 

 

Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociągów stalowych o 
średnicy zewnętrznej do 57mm 

1, 000  m2 

7.20 
KNR 712/0210-
0400 

 

Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi, rurociągów 
stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 

1, 000  m2 

8 KOTŁOWNIA GAZOWA 

8.1 Instalacja technologiczna kotłowni 

8.1.1 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Wyposażenie dodatkowe dla kotłów  1, 000  kpl. 

8.1.2 KNR 31/213/1 Montaż ciśnieniowego naczynia wzbiorczego V=18dm3 1, 000  szt. 
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8.1.3 
KNR 31/204/4 

 
Pompa seria; Q=2,4m3/h 1, 000  szt. 

8.1.4 
KNR 31/204/4 

 
Pompa typu; P=75W 1, 000  szt. 

8.1.5 
KNNR 4/525/2 

 
Membranowy zawór bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 20mm 1, 000  szt. 

8.1.6 
KNR 31/213/3 

 
Montaż ciśnieniowego naczynia wzbiorczego V=40dm3 1, 000  szt. 

8.1.7 
KNNR 4/519/6 
(1) 

 

Zawór antyoparzeniowy do c.w.u. 1, 000  szt. 

8.1.8 
KNNR 4/412/6 

 
Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm 2, 000  szt. 

8.1.9 
KNR 31/204/4 

 
Pompa; Q=1,85m3/h; P=85W 1, 000  szt. 

8.1.10 
KNNR 4/519/3 
(1) 

 

Zawór trójdrogowy  1, 000  szt. 

8.1.11 
KNR 708/301/2 

 
Analogia - Montaż siłownika  1, 000  układ 

8.1.12 
KNR 31/204/4 

 
Pompa typu ;Q=8,7m3/h; P=400W 1, 000  szt. 

8.1.13 
KNR 31/213/5 

 
Montaż ciśnieniowego naczynia wzbiorczego V=200dm3 1, 000  szt. 

8.1.14 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Złącze samoodcinające z zaworem spustowym fi 20mm 2, 000  szt.. 

8.1.15 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Złącze samoodcinające z zaworem spustowym fi 25mm 1, 000  szt.. 

8.1.16 
KNNR 4/519/1 
(1) 

 

Zawór odcinający kulowy ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15mm 1, 000  szt. 

8.1.17 
KNNR 4/531/2 

 
Montaż w gotowej tulei manometru 2, 000  szt. 

8.1.18 KNNR 4/531/1 Termomanometr 6, 000  szt. 

8.1.19 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Układ neutralizacji kondensatu BP52 1, 000  kpl. 

8.1.20 
KNR 712/101/5 

 

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy 
zewnętrznej od 58 do 219mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego 
stopnia czystości 

3, 000  m2 

8.1.21 
KNR 712/105/4 

 
Odtłuszczanie rurociągów stalowych 3, 000  m2 

8.1.22 
KNR 712/207/5 
(1) 

 

Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych 
o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm 

3, 000  m2 

8.1.23 
KNR 712/215/5 
(1) 

 

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy 
zewnętrznej od 58 do 219mm 

3, 000  m2 



18 
 

8.1.24 
KNNR 4/529/2 

 
Uruchomienie kotłowni c.o. przez dwie osoby obsługi 1, 000  

kotłow
n 

8.2 Instalacja odprowadzenia spalin - komin 

8.2.1 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
System bezpieczeństwa komina - moduł alarmu i sterowania  3, 000  szt. 

8.3 Instalacja solarna do podgrzewania c.w.u. 

8.3.1 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Dostawa - układ solarny  1, 000  kpl. 

8.3.2 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Montaż - układ solarny  1, 000  kpl. 

8.3.3 
KNNR 4/40S/S 

 
Rurociągi miedziane (na ścianach w budynkach niemieszkalnych) o średnicy 
zewnętrznej 22mm i grubości ścianek 1,0mm 

51,000  m 

8.3.4 
KNR 34/104/9 

 
Izolacja grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami z 
pianki poliuterynowej  

51,000  m 

8.3.5 
KNR 216/604/1 
(1) 

 
Płaszcze z blachy aluminiowej na rurociągach o średnicy zewnętrznej do 55mm 0, 800  m2 

8.3.6 
KNR 724/509/1 

 
Napełnienie instalacji solarnej glikolem 1, 000  kpl 

8.3.7 
KNNR 4/406/2 
(1) 

 

Próba szczelności instalacji solarnej 5l,000  m 

8.3.8 
KNNR 4/128/2 

 
Płukanie instalacji solarnej 5l,000  m 

9 INSTALACJA GAZÓW TECHNICZNYCH 

9.1 INSTALACJA GAZÓW TECHNICZNYCH - z oryginalnego kosz torysu inwestorskiego 

9.1.1 
KNNR 4/304/1 

 
Rurociągi stalowe o średnicy 10mm o połączeniach spawanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych 

23,000  m 

9.1.2 
KNNR 4/307/4 
(1) 

 

Próba instalacji gazów technicznych 1, 000  próba 

9.1.3 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Butla gazowa 30l (hel, wodór) 2, 000  kpl. 

9.1.4 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Butla gazowa 40l (tlen, azot) 2, 000  kpl. 

9.2 Tlen 

9.2.1 
KNR 719/404/1 

 
Analogia. Reduktor I stopnia (0-100bar) R= 0,955 M= 1,000  
S= 1,000 

1  szt. 

9.2.2 
KNR 215/107/6 

 
Analogia. Przyłącze elastyczne do armatury dł. 450 mm śr. 10 mm z tworzywa 1  szt. 
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9.2.3 
KNR 215/603/1 
(2) 

 

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 15-MPa, Fi-10-mm 8  m 

9.2.4 
KNR 215/634/3 

 
Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 10-mm 12  szt. 

9.2.5 
KNR 719/404/1 

 
Analogia. Reduktor II stopnia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1  szt. 

9.2.6 
KNR 215/611/1 

 
Zawory odcinające w instalacjach gazów medycznych 1  szt. 

9.2.7 
KNR 215/610/1 

 
Zawory bezpieczeństwa do tlenu, Fi 10-mm 1  szt. 

9.2.8 
KNR 215/613/1 

 
Punkty poboru gazów medycznych 1  kpl 

9.2.9 
KNR 215/633/1 

 
Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie 1  punkt 

9.2.10 
KNR 215/633/4 

 
Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 15-MPa, pierwsze 
30-m 

8  m 

9.2.11 
KNR 215/633/6 

 
Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napełnienie 1  punkt 

9. 3 Azot 

9.3.1 
KNR 719/404/1 

 
Analogia. Reduktor I stopnia (0-100bar) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1  szt. 

9.3.2 
KNR 215/107/6 

 
Analogia. Przyłącze elastyczne do armatury dł. 450 mm śr. 10 mm z tworzywa 1  szt. 

9.3.3 
KNR 215/603/1 
(2) 

 

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 15-MPa, Fi-10-mm 8  m 

9.3.4 
KNR 215/634/3 

 
Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 10-mm 12  szt. 

9.3.5 
KNR 719/404/1 

 
Analogia. Reduktor II stopnia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1  szt. 

9.3.6 
KNR 215/611/1 

 
Zawory odcinające w instalacjach gazów medycznych 1  szt. 

9.3.7 
KNR 215/613/1 

 
Punkty poboru gazów medycznych 1  kpl 

9.3.8 
KNR 215/633/1 

 
Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie 1  punkt 

9.3.9 
KNR 215/633/4 

 
Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 15-MPa, pierwsze 
30-m 

8  m 

9.3.10 
KNR 215/633/6 

 
Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napełnienie 1  punkt 

9.4 Hel 

9.4.1 
KNR 719/404/1 

 
Analogia. Reduktor I stopnia (0-100bar), Dn 50 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1  szt. 
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9.4.2 
KNR 215/107/6 

 
Analogia. Przyłącze elastyczne do armatury dł. 450 mm śr. 10 mm z tworzywa 1  szt. 

9.4.3 
KNR 215/603/1 
(2) 

 

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 15-MPa, Fi-10-mm 8  m 

9.4.4 
KNR 215/634/3 

 
Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 10-mm 12  szt. 

9.4.5 
KNR 719/404/1 

 
Analogia. Reduktor II stopnia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1  szt. 

9.4.6 
KNR 215/611/1 

 
Zawory odcinające w instalacjach gazów medycznych 1  szt. 

9.4.7 
KNR 215/613/1 

 
Punkty poboru gazów medycznych 1  kpl 

9.4.8 
KNR 215/633/1 

 
Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie 1  punkt 

9.4.9 
KNR 215/633/4 

 
Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 15-MPa, pierwsze 
30-m 

8  m 

9.4.10 
KNR 215/633/6 

 
Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napełnienie 1  punkt 

9. 5 Wodór 

9.5.1 
KNR 719/404/1 

 
Analogia. Reduktor I stopnia (0-100bar), Dn 50 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1  szt. 

9.5.2 
KNR 215/107/6 

 
Analogia. Przyłącze elastyczne do armatury dł. 450 mm śr. 10 mm z tworzywa 1  szt. 

9.5.3 
KNR 215/603/1 
(2) 

 

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 15-MPa, Fi-10-mm 12  m 

9.5.4 
KNR 215/634/3 

 
Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 10-mm 15  szt. 

9.5.5 
KNR 215/611/1 

 
Elektromagnetyczny zawór odcinający w instalacjach gazów medycznych 1  szt. 

9.5.6 
KNR 719/404/1 

 
Analogia. Reduktor II stopnia EM-65-40-1-4U R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1  szt. 

9.5.7 
KNR 215/611/1 

 
Zawory odcinające w instalacjach gazów medycznych 1  szt. 

9.5.8 
KNR 215/613/1 

 
Punkty poboru gazów medycznych 1  kpl 

9.5.9 
Kalkulacja 
indywidualna 

 
Montaż czujnika wodoru wraz z okablowaniem 1  szt. 

9.5.10 
KNR 215/633/1 

 
Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie 1  punkt 



21 
 

9.5.11 
KNR 215/633/4 

 
Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 15-MPa, pierwsze 
30-m 

12  m 

9.5.12 
KNR 215/633/6 

 
Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napełnienie 1  punkt 

10  HYDROFORNIA SIECIOWA - wykonane 

 
  


