ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU
NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO- PPNT - 11 ETAP
Strefa S1 -3 we wsi Jasionka

INWESTOR: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
35-959 Rzeszéw, ul. Szopena 51

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Centrum Projektowe ,,Miastoprojekt”
35-959 Rzeszéw, ul. Szopena 51

PROJEKT BUDOWLANY OGRODZENIA PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW PP1 i PP2

OPRACOWANIE ZAWIERA:
1. Czgs¢ opisowa
2. Czes¢ rysunkowa — wg zalaczonego spisu rysunkéw

Opracowat:
Jacek Nikipito



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego ogrodzenia dziatek przepompowni sciekéw
PP11iPP2

dla Rozbudowy Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego PPNT — II Etap

I1.

I11.

Strefa S1-3 we wsi Jasionka

DANE OGOLNE
e Obiekt— Ogrodzenie dzialki przepompowni $ciekéw PP1 i PP2

e Adres— Jasionka gmina Trzebownisko
e Inwestor — Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
35-959 Rzeszéw, ul. Szopena 51
e Jednostka
projektowa - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Centrum Projektowe ,,Miastoprojekt”
35-959 Rzeszéw, ul. Szopena 51

OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ogrodzenie dzialek przepompowni
zlokalizowanych na projektowanej kanalizacji sanitarnej dla Rozbudowy
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego PPNT — II Etap Strefa S1-3.
Jest to teren o uksztattowaniu réwninnym.

PROJEKTOWANIE OGRODZENIE

Przyjeto ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej wysokosci 1,50 m.
Zaprojektowano stupki stalowe ¢ 65 o maksymalnym rozstawie 2,40 m. Siatka
zamocowana miedzy stupkami na zaprojektowanych drutach naciaganych.
Betonowe podstawy (fundamenty) o wymiarach 30x30cm i wysokosci 1.20 m
nalezy wykonac z betonu B20.

Cokoty wysokos$ci 25 cm i szeroko$ci 6 cm zaprojektowano jako zelbetowe

z betonu B15 zbrojone czterema pretami 08 , dwa dotem i dwa géra. Cokoty
oddylatowane sa od stupéw przy pomocy paska z folii budowlanej. Wysokos¢
ogrodzenia 175 cm.

Bramy ogrodzeniowe zaprojektowano z siatki stalowej w ramach z katownika
50 x 50 x 5 mm i plaskownikéw 40 x 6 mm.

Elementy stalowe ogrodzenia i bramy oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci
nastgpnie pomalowac:1 x farbg alkidowa podktadowq a nastgpnie 2 x farbg
nawierzchniowa alkidowa.



Iv.

DANE LICZBOWE
— przepownia PP1 - dlugos¢ ogrodzenia 32.20 m + brama szer. 5,0 m

— przepompownia PP2 - dlugos$¢ ogrodzenia 27.75 m + brama szer. 4.25 m

UWAGA:

Ogrodzenia realizowac:
1. Po wykonaniu instalacji sanitarnej i elektrycznej
2. Po wykonaniu i utwardzeniu uksztattowania dziatek
3. Po wykonaniu chodnikéw, placéw i drég

Opracowat:
Jacek Nikipito



SPIS RYSUNKOW

1. Zagospodarowanie dzialki przepompowni PP1
2. Zagospodarowanie dzialki przepompowni PP2
3. Brama wjazdowa szerokosci 5,0 m

4. Brama wjazdowa szerokosci 4.25 m
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RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

OBIEKT

CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT" W RZESZOWI
Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo
Technologicznego PPNT - lletap NR.REJ. 3253
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RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
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Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo
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BRAMA WJAZDOWA SZER. 5.00 M

KRZYZULCE Z L 40x40X5 MM
RAMY WYKONANEZ L50X50X5

ZAMKNIECIE ZNORMALIZOWANE
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SIATKA QGRODZENIOWA POWLEKANA:

0_QCZKACH 40X40 MM Z DRUTU 2.5
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SIATKA OGRODZENIOWA POWLEKANA H=150 CM
0 OCZKACH 40X40 MM Z DRUTU 2.5

DRUTY NACIAGOWE
94 MM

StUPKI OGRODZENIOWE 965
Dt.240 CM (ODLEGLOSC MIEDZY SLUPKAMI MAX. 250 CM)

COKOLIK _BETONOWY 6X30 CM

ZBROJONY GORA 2X¢#8 | DOLEM 2X#8

\_BRAMA WJAZDOWA
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ELEMENTY STALOWE OCZYSCIC DO 2-GO STOPNIA CZYSTOSCI.
POMALOWAC 1XFARBA ALKIDOWA LUB AKRYLOWA ORAZ 2XKROTNIE
FARBA NAWIERZCHNIOWA ALKIDWA LUB AKRYLOWA.
PRZY WYKONYWANIU SPAWANIA ELEMENTOW STALOWYCH
NALEZY ZWRGCIC UWAGE, NA DOKLADNE ZESZLIFOWANIE SPAWOW.

zestawienie stali bramy
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BRAMA WJAZDOWA SZER. 4.25 M

KRZYZULCE Z L 40x40X5 MM
RAMY WYKONANEZ L50X50X5

ZAMKNIECIE ZNORMALIZOWANE
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