ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PPNT-II ETAP

UZBROJENIE TERENU PODKARPACKIEGO PARKU
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO
STREFA S1-3 JASIONKA

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA
(DO 0,5 MPA) DLA ZASILANIA PODKARPACKIEGO PARKU
NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO II ETAP - STREFA S1 - 3
W MIEJSCOWOSCI JASIONKA.

INWESTOR: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51

JEDNOSTKA

PROJEKTOWANIA: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Centrum Projektowe ""Miastoprojekt'" w Rzeszowie
35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51

OPRACOWANIE ZAWIERA:

I. Karta tytulowa
II. Opis techniczny ~ str. 2+12
II. Czg$¢ rysunkowa

-Orientacja rys. nr 0
-Projekt zagospodarowania 1:1000 rys. nr 1
- Projekt zagospodarowania 1:1000 rys. nr 2
- Projekt zagospodarowania 1:1000 rys. nr 3
- Projekt zagospodarowania 1:1000 rys. nr 4
- Profil skrzyzowania gaz. $/c z gaz. wysokoprez. DN100 1:1000/100 rys. nr 5

- Profil podt. przejscia sieci gaz. $/c pod rowem melior. C-O-2-3 1:1000/100 rys. nr 6
- Profil przej$. podw. siecia gaz. §/c pod dr. woj. Nr689 w km 5+104 1:1000/100 rys. nr 7

- Uktad zaporowo — upustowy z jednostronnym upustem ¢ 100mm rys. nr 8
- Uktad zaporowo — upustowy z jednostronnym upustem @ 150mm rys. nr 9
- Uktad zaporowo — upustowy z podwojnym upustem @ 200mm rys. nr 10
- Rysunek montazowy rury ochronne;j rys. nr 11
- Rysunek montazowy rury ostonowe;j rys. nr 12

ZESPOL PROJEKTOWY

Nr zlecenia Pracownia Data Stadium
3253 C.P. luty 2010 P.W.
Miastoprojekt
Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

Projektant : instalacje,sieci i

Mieczystaw Bober upr. S-189/90, | urzadz. sanitarne

S-164/93
Sprawdzajacy : Instalacje, sieci i
inz. Maria Kluzek 39/96 urzadz. sanitarne




PROJEKT WYKONAWCZY

budowy sieci gazowej Sredniego ci$nienia (do 0,5 MPa) dla zasilania Podkarpackiego Parku Naukowo
Technologicznego Il Etap — Strefa S1 — 3 w miejscowos$ci Jasionka.

Zawarto$¢ opracowania:

l. Zataczniki:

- Warunki techniczne budowy sieci gazowej $/c znak TR-1/4094/82/09 z dnia 26.03.2009 r.

- Warunki techniczne przekroczenia sieciq gazowag dr. wojewddzka znak PZDW-WDT
-7334/65/2009 z 12.08.2009 .

- Warunki techniczne przekroczenia sieciq gazowg dr. wojewddzka znak PZDW-WDT-WT
-7334/91/2009 z 14.10.2009 .

- Uzgodnienie z PZMiUW znak IRZ-505/693/09 z dnia 09.09.2009 r

- Uzgodnienie z KSG sp. z 0.0. w Tarmnowie Oddziat ZG w Rzeszowie znak: KSG
I1/OTE/68a/128/09 z dnia 30.07.2009 r.

- Opinia Starostwa Powiatowego w Rzeszowie ZUDP Nr 1553/2009 z dnia 2009.09.29

- Opinia Starostwa Powiatowego w Rzeszowie ZUDP Nr 1813/2009 z dnia 2009.10.16

- Uzgodnienie z Podkarpackiego Zarzadu Drog wojewodzkich w Rzeszowie znak PZDW-

WDT/2220/869/10/2009 r.

- Uzgodnienie z FOJUD Poznan znzk FOJ/20090098/HB/5768 z 26.10.2009 .

- Uzgodnienie z KSG sp. z 0.0. w Tarnowie Oddziat ZG w Rzeszowie znak KSG

[1I/OTE/68a/190/09 z 03.11.2009 .

- Decyzja Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewddzkich znak PZDW-RDW-IVb-7332U/42.1/09

209.11.2009 .

1. Cze$¢ opisowa.

» Opis techniczny.

M. Czes¢ graficzna.

ZALACZNIKI:
e Zalgcznik nr 1a  Instrukcja technologiczna zgrzewania

e Zalgcznik nr 1a  Instrukcja technologiczna zgrzewania

e Zalgcznik nr 2 Zabezpieczenie antykorozyjne rur taSmami PE
e Zalgcznik nr 3 Oznakowanie gazociggu ta$mami

e Zalgcznik nr 4 taczenie taSmy lokalizacyjnej - rys. B-1

e Zalgcznik nr 5 Laczenie tasSmy lokalizacyjnej - rys. B-2

e Zalgcznik nr 6 Wymiary tablicy orientacyjnej.



KARPACKA
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Karpacka Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0, w Tarnowie
Oddzial - Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie

ul: Wspolna 5, 35-205 Rzesadw

tel. 017 86-59-219, faks 017 86-59-223

ipenig aarownietwa sp. 2 e, w Tarnowie

Ul Wit Stwosza 7, 33-100 Tapmur RZESZOWSKA AGENCJA

Cdelzriat Zalttad Gazownlezy w Rzexm;k ROZWOJU REGIONALNEGO
ul. Wsptlng 5 35-205 Rzesréw UL. SZOPENA 51
tel. 057 BAE 9219, faks 017 885 92 73 35.959 RZESZOW
RIP 993 C2 86 349
YRS INNANATRTA, RECON 6524B4171-00049

Masz znak: TR-1/4094/82/09 Rzeszdw, 2009-03-26

WARUNKI TECHNICZNE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA DLA ZASILANIA
PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO
Il ETAP - STREFA $1-3

Przewidywany pobér paliwa gazowego — powyzej 10 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 wydaje sig nastgpujgce warunki techniczne do opracowania dokumentacii
projektowe| sieci gazowej Sredniego cisnienia dla zasilania Podkarpackiego Parku Naukowo — Technologicznego
Il etap — Strefa §1-3 w migjscowosciach Jasionka, gm, Trzebownisko | Rudna Mata, gm. Glogow Mip.

I. Rodzaj: paliwa z rodziny gazy ziemne, grupa wysckometanowe, symbol E, wg PN-C-04750,

2. Punkt wyjécia z sieci przesylowe]: Stacja red-pom. | stopnia Jasionka (przy kopalni gazu),

i, Miejsce wiaczenia do czynne sieci gazowe|: koncéwka sieci gazowe| sredniego cisnienia PE 160x14,6
wybudowana dla | etapu PPNT w zachodniej czesci obszaru stanowigcej wlasnosé RARR.

Dodatkowo projektowang siec¢ gazowg dla Il etapu PPNT polaczy¢ z koncowky projektowanej sieci
gazowej PE 110x10 na dzialce nr 612 w miejscowosci Tajgcina — projekt uzgodniony protokotem
ZUDP w Rzeszowie nr 2233/08 z dnia 21.01.2009. Ww. polaczenie zrealizuje Zaklad Gazowniczy
w Rzeszowie po wykonaniu gléwnego odcinka sieci gazowej PE 110x10 w miejscowosci Tajecina.

4. Miejsce dostawy | odbioru paliwa gazowego: obiekty na obszarze Podkarpackiego Parku Naukowo -
Technologicznego 1l etap — Strefa S1-3 w miejscowoéciach Jasionka, gm. Trzebownisko i Rudna Mala,

gm. Glogdw Mip.
5. Przewidywany termin rozpoczecia odbioru paliwa gazowego- pazdziemnik 2011 r.
6. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- ogrzewanie budynkow,
- podgrzewanie wody uzytkowe,
- do technologii procesu produkcyjnego

6.Dostawa i odbior paliwa gazowego:

wroky 2011 2012 | 2012 2013 | Docelowo
max. roczne [tys. nm°/rok] ~ 800 1100 1500 | 1700 2 000
min. roczne [tys. nm:’ir;kj 450 650 900 1000 1200
max. dobowe [nm*/dobe] = 7 000 10 000 15 000 20000 25 000

| min. dobowe [nm/dobe] 3500 5 000 7500/ 10000 12 500 i
max. godzinowe [nm’/h] 720 1000 1500 | 2 000 2 500
min. godzinowe [nm*/h) i 350 500[ ' 7 '1'50 w1000 1250




7. Charakterystyka dostawy | odbioru paliwa gazowego:

| W kwartatach B [ Tkw [ dikwe [ Wkw. [ IV kw.

| kw.% poboru rocznego 35 15 15 | 35

| ,, ot P

8 \Wymagane cinienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbionu:

- minimalne: 100 [kPa],
- maksymalne: 500 [kPa],
9. Dyspozycyjne ciénienie paliwa gazowego w miejscu wigczenia do sieci gazowe;:
- minimalne: 200[kPa,
- maksymalne: 500{kPa] .

10. Sie¢ gazowsq rozdzielczg projektowac z rur PE 80 SDR 11. Gldéwny gazociag od miejsca wlaczenia do
strefy zaprojektowac z rur PE 225x20,5. Polaczenie z projektowanym gazociagiem na dzialce nr 612
w miejscowosci Tajecina zaprojektowac z rur PE 110 x 10.

11, Materialy, z ktérych bedzie wykonany gazocigg! preylgeza winny odpowiadac nommom
PGNIG-ZN-G-3150 JGazociggi - rury polietylenowe - wymagania i badania"
PN-EN 10208-1:2000 — ,Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych — Rury o klasie wymagan A"

12, Granice wiasnoéci sieci gazowej Karpackiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tamowie stanowic beda;

a) istniejacy ukfad zaporowo-upustowy na gazociggu PE 225 (istniejace zasilanie PPNT),
b) projektowany uklad zaporowo-upustowy na gazociggu PE 110 (dodatkowy punkt zasilania od projektowanej
sieci gazowe] we wsi Tajecina),

13. Gazocigg /przytgcze/ podziemne odcinki instalacji gazowej powinny byé zaprojektowane w frybie
okreslonym prawem budowlanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055) w
oparciu o dokumentacje techniczng i uzyskane w trybie okreslonym prawem budowlanym pozwolenie.

14. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Dziale Eksploatacji Zakladu Gazowniczego w zakresie
rozwigzan technicznych. Do dokumentacji dolaczyé obliczenia hydrauliczne projektowanej sieci
gazowej z uwzglednieniem maksymalnego prognozowanego zapotrzebowania gazu na
poszczegolnych odcinkach sieci gazowej.

Przed zlozeniem na ZUDP nalezy wstepnie uzgodnié trase | lokalizacje ukladéw zaporowo—
-upustowych.

15. Zakres projektowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budawe,

16. Budowa sieci gazowej bedzie mozliwa po zawarciu umowy ustalajgcej zasady realizacji i eksploatacii sieci
gazowych na terenie Podkarpackiego Parku Maukowo — Technologicznego Il etap — Strefa S1-3.

17. Przedsiebiorstwo Gazownicze zobowigzuje sie do wydawania warunkow przytgczenia do sieci gazowej na
terenie PPNT za zgoda RARR po zawarciu umowy, o ktdrej mowa w punkcie 16,

18. Realizacja przylgczenia odbiorcdw do sieci gazowe] | doslawa paliwa gazowego wymaga uzyskania od
Karpackiego Oddzialu Obrotu Gazem Gazownia Rzeszowska zapewnienia dostawy gazu do punkiu
wyjscia z sieci przesylowej okreslonego w punkcie 2.

19. Warunki techniczne sg wazne przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania,

20. Warunki techniczne sporzadzono w pieciu egzemplarzach w tym jeden dla Klienta.
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PODKARPACKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

w RZESZOWIE

ul. T. Boya Zeleriskiego 19a, 35105 Rzeszow
Centrala tel. (017) 860-94-50 fax. (017) 860-94-66

Www.pzdw.pl e-mail : biwo@pzdw.pl L~ -
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Dotyczy: Techniczne warunki przekroczenia drogi wojewddzkiej Nr 869 DK 19 - DK9

siecia gazowa PE @ 225 w km 5+100,

W odpowiedzi na pismo Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego RARR/CPM/1910/09
oraz po uzyskaniu koncepeji przebudowy drogi wojewddzkiej Nr 869 DK19 - DK,
Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich w Rzeszowie informuje, Ze opiniuje pozytywnie
i uzgadnia mozliwosé przekroczenia wiw drogi siecig gazowa PE © 225 w km 5+100 przy
zachowaniu podanych ponizej warunkéw technicznych.

L Dokumentacje techniczng nalezy opracowaé z uwiglednieniem:

Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z péiniejszymi zmianami,

Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z pézniejszymi zmianami,

Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z poznigjszymi zmianami,

Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwea 1997 r. 7 poZniejszymi zmianami,

Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. 2 péZniejszymi zmianami,

Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestzennym z dnia 27 marea 2003 r,

z péZniejszymi zmianami,

® Ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 r,
Zmianami,

® Ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 19951, z poZniejszymi

zmianami,

Ustawy o lasach z dnia 28 wrzesnia 1991 r. z pdiniejszymi zmianami,

Ustawy o gospodarowanin nieruchomosciami rolnymi  skarbu

|9 pazdziernika 1991 r. z pézniejszymi zmianami,

Z poZniejszymi

Panstwa z dnia

a takze zgodnie z Rozporzadzeniami:

® Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

*  Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

* Ministra Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipea 2002 r.
W sprawie znakéw i sygnatow na drogach,

* Ministra Transportu i Gospodarki Nlorskiej z dnia 30 maja 2000 r, w sprawie warunkdw
technicznych, jakim nrowinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowarnie,

*  Ministra Infrastruktury z dnia 3
projektu budowlanego,

lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu | formy

®  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie,

Sprawe prowadzi: Kreysztof Mz tel - (0-17) B60-99-66 |, e-mail: krzysztof mrozid@pedw. pl



*  Ministra hnspnd‘.rkr z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicanych, Jdk:m powinny
odpowiadac sieci gazowe,

oraz wszystkich pozostalych, niewymienionych imiennie, obowigzujacych ustaw, rozporzadzen, norm

i przepiséw dotyczacych warunkéw technicznych i projektowania zamierzen w aspekcie budowli, jaka

Jjest droga.

II. Warunki techniczne:

e W zalaczeniu przekazuje sie wyciag z kuncupcji przebudowy drogi woj«;wédzkiej Nr 869 w postaci
zalacznika nr 1 oraz 2. Wszystkie podane ponizej warunki odnosza sie do wiw zatacznikéw. Koncepcja
bedzie stanowié¢ podstawe opracowania projektu przebudowy wiw drogi. W zwigzku z POWYESZYIT
zastrzega si¢ mozliwosc prowadzenia zmian,

*  Przekroczenie drogi wojewddzkiej nalezy wykona¢ metoda bezwykopows (technologia przewiertu lub
przecisku), w rurze ochronnej, o dlugosci wynikajacej z warunkéw terenowych, w linii prostej,
prostopadle do osi pasa drogowego,

* Komory, poczatkowa i koncows, oraz plac budowy z zapleczem i drogami tymczasowymi nalery
sytuowac poza obszarem pasa drogowego,

* Roboty nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposéb zapewniajacy ochrong srodowiska, wad gruntowych,
systemu odwodnienia drogi przed zanieczyszczeniem np. stosowang pluczka,

» Komory robocze oraz wykopy powinny byé odwadniane (woda gruntowa, woda deszezowa, woda
zrodlana itp.) w sposdb niewplywajacy negatywnie na konstrukeje pasa drogowego oraz jego systemu
odwadniajacego, w szczegolnosci nalezy rozwazy¢é wphyw odwadmamd na ruch wod gruntowych
i stabilnosé Konstrukeji pasa drogowego oraz otaczajacego terenu,

* Sieé gazowa w obrebie pasa drogowego prowadzi¢ na glebokosei 1,50 m ponizej dna projektowanych
rowow drogowych,

* Konce rur ochronnych sieci gazowej wyprowadzié min. 2,00 m poza obrys gomych krawedzi
projektowanego rowu skrajnego oraz min. 1.5 m poza granicg pasa drogowego,

» Przyjgte rozwiazanie musi umozliwi¢ dostgp sieci gazowej bez koniecznodei naruszania konstrukeji
drogi oraz jej systemu odwodnienia (konserwacja, eksploatacja. remont, naprawa, wymiana itp.) oraz
prowadzenie tych robdt spoza obszaru pasa drogowego. Kofncowki rur ochronnych zaslepié zgodnie
z przepisami szczegdlowymi w sposéb zapewniajacy ochrong przed zagniezdzeniem sie grvzoni lub
insektow oraz przed przedostawaniem si¢ wody (gruntowej, opadowej, z svstemu odwodnienia ip.} na
druga strong pasa drogowego,

*  Wykonywanie przekroczenia drogi wojewddzkiej nalezy prowadzié przy ciaghym ruchu drogowym, stad
W projekcie organizacji robdt uwzgledni¢ oznakowanie i zabezpieczenie robdt, a w razie potrzeby
nalezy przewidzie¢ oswietlenie w okresie nocnym,

» Na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy wykonaé szczegdlowe rozpoznanie
kolizji projektowanej sieci gazowej z obiektami infrastruktury podziemnej i naziemnej,
zblizenia i skrzyzowania z innymi sieciami i infrastruktura podziemna i nadziemna w obrebie pasa
drogowego wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami branzowymi oraz w uzgodnieniu
i z zachowaniem wymagari ich wlascicieli, niezinwentaryzowane urzadzenia i uzbrojenie podziemne
traktowac jako czynne,

» W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktéw poligonowych Inwestor na swaj koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

* Wykonawea wiasnym staraniem i na whasny koszt wykona i dostarczy nieodplatnie do PZDW
inwentaryzacjg powykonawcza przekroczenia drogi  wojewddzkie] nawigzujac  lokalizacyjnie
przekroczenie drogi do obowiazujgeego kilometrazu oraz podajac wspétrzedne geodezyjne poczatku
i konea przekroczenia oraz jednoznacznie okresli strefe kontrolowana w obszarze pasa drogowego,

* Przed dokonaniem ostatecznego rozruchu sieci gazowej nalezy wykonaé wszystkie wymagane proby
odcinka przekroczenia i dostarczyé jq do PZDW,

¢ Co najmniej na 5 dni roboczych przed rozpoczecia robét zwigzanych z przekroczeniem drogi
wojewodzkiej nalezy poinformowac pisemnie PZDW oraz wszystkich wladajacveh infrastruktury
podziemng i nadziemna o rozpoczeciu robdt, podajge planowany termin ich rozpoczecia,

¢ Ewentualne wigezenie tymezasowych drdg z placu budowy do drogi wojewddzkiej nalezy uzgodnié
z PZDW,

*  Plac budowy z zapleczem i drogami tymezasowymi nalezy sytuowaé poza obszarem pisa drogowego,

Sprawg prowadzi: Krzyszof Mriz el (0-17) 860-%4-66 , e-mail: kreysztof mrozi@pzdw. pl




1. Dokumentacje techniczny uwzgledniajacy zalecenia i warunki niniejszego pisma nalezy uzgodnié
w Podkarpackim Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Rzeszowie,

-

Projektant wystepujacy do PZDW o uzgodnienie rozwigzan projektowych winien:

* . Rozwigzania projektowe przedstawi¢ na aktualnej mapie do celow projektowych w skali 1:500
zklauzula ZUDP, oraz dofaczy¢ aktualny WYPIs z rejestru gruntow zajetych pod projektowana
inwestycje i aktualna kopig mapy ewidencyj nej,

o Zalgezy¢ wszystkie niezbgdne uzgodnienia, opinie, warunki techniczne oraz inne dokumenty niezbgdne
do uzyskania pozwolenia na budowe,

*  Zaznaczy¢ wszystkie kolizje z urzadzeniami obeymi, a szezegdlnie sieci podziemne, hydranty, zasuwy,
sgczki, szafy telekomunikacyjne i energetyczne z wejsciami, rodzaj konstrukeji shupdw, itp.,

* Zamaczy¢ cieki wodne, wodnice i obszary wymagajace odwodnienia bedgce w bezposrednim
sasiedztwie inwestycji,

* Projektowane przejscie przez pas .drogowy dowiazaé lokalizacyjnie wediug  obowigzujacego
kilometrazu,

* Jezeli z przyjetej w projekcie technologii wykonania robét | z organizacji robét bedzie wynikaé
konieeznosé ograniczania ruchu lub beda powstawaé utrudnienia w ruchu nalezy opracowaé plan
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, przedlozy¢ go do opinii PZDW. KWP oraz zatwierdzi¢ go
w Urzedzie Marszatkowskim.

*  Dolaczyé klauzule kompletnosci opracowania,

Upl.':u]'ow:tf: inz. Krzysztof Mroz
fi . r P
Mied, e

- o 1 e

Otrzymujg:

1. Adresat

2. Rejon Drog Wojewddzkich w Laficucie
3. ah

Wykaz zalgcznikéw

*  Zalaeznik or 1 plan sytuacyjny
* r1ys. lalegenda
® rys. Ib plan sytuacyjny

*  Zalaconik nr 2: przekrdj normalny
®*  rys 2atabliczka
*  rys. 2b przekroj normalny cz, |
*  rys. 2¢ przekrdj normalny cz. 2

Sprawsg prowadzi: Krzysztof Mréz tel.: {0-17) 860-94-66 . c-mail: Kreysoof mroag@pedw, pl
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KARPACKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w RZESZOWIE i

| ul. T. Boya Zelariskiego 193, 35-105 Rzeszéw
Centrala tel, (217) 860.94.50 fax, (017] B8d-94.50

www.pzdw.p! a-mall : sluregppzdw.pi

| PZDW-WDT-WT-7334/91/2009 Rzeszéw, 14,10.2609 r.
| it
m’nﬂ;;}-u- l I9 ~WPLYN EL {_}_ EK{L,:_'
Al | vzl —— “l;." Rzeszowska Agencja
“ DV E PAZ 2006 | 5| Rozwoju Regionalnego
s s 5L =1 ul Szopena 51
o wisha iy, Infarmacy ! 22 i | 3§'2§9 RZEEZﬁﬂ'
Smesrikigprohy g X
minl Crigan zacyine f Dotyezy: Zmiana lokalizacji przekroczenie drogi wojewddziiej Nt 869 DK19 -
-aora 1 DKY siecig pazows PE @ 225 z km 3+100 na km 5+128,
gl l) W nawigzaniu do technicznych warunkéw przekroczenia FPZDW.WDT-
;—.:":i:. Audyty ' 7331,”65:':’.009 FA dﬂ]..a. 1 208.2 [}09 r. oras pisma R.ALRR
g | RARR/CPM/4802/09 z dnia 12.10.2009 1.
Btz axa au, BrP

|
e | W odpowiedzi na pismo  Rzeszowskiej Agencji  Rozwoju Regionalnego
S ovowre | RARR/CPM/4802/09 2 dnia 12.10.2009 1. Podkarpacki Zerzad Drég Wojewddzkich
| w Rzeszowie informuje, 26 opiniuje pozvtywnie i uzgadnia zmiang lokalizacyi

LALLM
— T )

% snseta & Omanmae) | Przekroczenia drogy wojewdzkiej Nr 869 siecig gazowa PE @ 225 7 km 5+100 na km
e | 5+128 przy zachowaniy podanych za pismem PZDW-WDT-7334/65/2009 z dnie
S zrateanin Puchen | 12.08.2009 r. warunkdw technicznych oraz:

L= 2

i, | 1, Przekroczenie valezy uzgodnié z zespolem prajektowym firmy:

- ; FOIUD Spétka z 0. o,

R | ul. 28 czerwea 1956 1, 398

et I 61-441 Poznas

——— | tel. 061 668 6300

- office@fojud.pl

R —— - Do dokumentacji przekroczenia zalaczyé uzgodnienia z firmg FOJUD Spéitka z 0, o.
——— ’ 3. Sie¢ gazowa PE O 225 nale2y sytuowac w pasie infrastrultury techniczne; IT tak by
S— srefa kontrolowana w calodci mieseila i@ W Ly pasie.

— | 4 W projekcie przekroczenia pasa drogowego sieciq gazowa PE @ 225 nalexy

e
J—_ f uwzgledni¢ warunki tachniczne dla wigezenia ukdady komunikacyjnego PENT §1.3
! | do drogi wojewddzkiej Nr 869 w km 5-149 wydanych za pismem PZDW-WDT-
P 2210/25/2009 z dnia 31.04,20¢9 r,

B ‘ S Niniejszym pismem nie akeceptuje sig i nie uzgadnia parametréw techniczaych
g | Wskaz:mych. na zaégczogym ‘projekeie zagospodarowania 2 powodu pie
e ——— kompletnodci dokumentacji: m.inn. brak roZwigzan projektowych na aktualnej
e mapie do celéw projsitowych, brak przekroju poprzecanego przekroczenia, nie

T f : i .
ZAZNACZONO granic pasa drogowego i nie mozna sprawdzié czy kofice rury ochronnej
# sa Wyprowadzone poza pas drogowy, ]

1.
2. RDW w Lafcucie
l 3, a'a

B il Kroysztof Mrsz tel {0=17) 860-94-66 , ¢-mail. krzysztof mroz@pzdw, p!




agha e

PODKARPACKI ZARZAD DROG W DZKICH

w RZESZOWIE

ul. T. Boya Zeleriskiego 19a, 35-105 Rzeszow
Centrala tel. (017) 860-94-50 fax. (017) 860-94-60

www.pzdw.pl _e-mail : biuro@pzdw.pl

Sehretariat

tal. [D1T) 860-84-55
fax, (D17} B60-94-56
biurc@pedw.pl

Sekcja Prawna
18l BED-34-51
prowny@pzos. p

Stanuwiske ds, Infamacji
Pubdiczne)
reecznikiipzow. pl

Wydzial Crganizasying
- Kadrowy
tal, 360-94-54

hadry@pzcw.pl

Stanowisko ds. Audybu
Wawngtrznego

bel. BEQ-94-86
audyi@Enrds pl

Stanowisko ds. B8P
i ppoi tel, BEC-94-08
bhpiDpzdw,pl

Stanowisko ds. Qbronnyveh
tal, B60-34-96

1anagipzce. pi

G. Specjalista ds. Organizacji
Ruchu
QsrE@pzcw. al

Wydzial Zarzadzania Ruchem
tal. 360-94-58
wr@prow ol

Wydzial Uzgodnian
bel. A8, 94-57
wiafdpadw, B

Wydzial Drag
bel, BAL-94- 75
eragiiipedw.pl

Wydzal Mostow
ted. BE0-04-T
masty@pzdw.al

‘Wydzial Planowania
1al BEO-04-TH
wp@Enrdw al

‘Wydzial Dokumentasji
tel. BGO-84-TT
wiltiftpachw. pl

Wydzlal Mieruchemosai

tel. 8609482
wrilipzdw.pl

Wydzial Zamawien
Pubficznyah

tel. $60-94-90
wrpdpade pl

Wydzial Fealzach Imwestycji
bel, 360-94-82
wrig@prdw.pl

Wydzal Fundusty Undjnych
tel, 880-94-73
wiu@pzdw.pl

Clowny Ksiggowy
ted, (017) 860-34-84
gR@pzaw.pl

Wydziad Finansowo-
Hsiggowy

1ol BE0-B4-31
ksingowosopzdw. ol

‘Wydzial Administracji
fei. B60-04-83
wad patw. pl

Zimowe Utrzymanis Drég
tel.¥aux. 860-B4-84

zima@praw M

PZDW-WDT-2210/ 25/ 2009 Rzeszow 31.03.20009r

Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego RARR S:
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszow

dotyczy: warunkow wigezenia uktadu komunikacyjnego — PPNT S1-3 do drogi
wojewddzkief Nr 869 DKI9-DK9 w m. Rudna Mala. Pismo znak
- RARR/CZP900/2009, -

Podkarpacki Zarzgd Drog Wojewodzkich informuje, ze w wyniku analizy
przedtozone) w dniu 31.03.2009r zmiany koncepcji zjazdu z ukladu komunikacyjnego
— PPNT S1-3 do drogi wojewodzkiej Nr 869 strona lewa wyraza zgodg na nowa
lokalizacj¢ proponowang przez RARR w km 5+149 na warunkach okreslonych zgodnie
z art.23 ust.2 Ustawy o drogach publicznych {telst jednolity Dz UL nr 204 2 2004 noz,
2086 z pon. zm). Wszystkie dotychezas przedlozone rozwigzania zostajg anulowane.
PZDW w Rzeszowie oczekuje przedlozenia zgody whasciciela dziatki  przylegte) do
drogi wojewddzkiej w miejscu zjazdu na jej wykorzystanie dla potrzeb RARR.
Projekt zjazdu tymczasowego z ukladu komunikacyjnego — PPNT S1-3 winien bys
sporzgdzony w oparciu nastgpujgce warunki techniczne:
1.Projektu winien zosta¢ opracowany na aktualnej mapie do celow projektowych

w skali 1:500 posiadajgcej klauzule ZUDP do ktérego nalezy dolgezyé¢ aktualny
wypis z rejestru gruntow zajetyeh pod projektowana inwestycje 1 aktualng kopig
mapy ewidencyjnej
2. Wlaczenie zjazdu do drogi wojewddzkie nalezy zaprojektowac jako skrzyzowanie
trzywylotowe wykonane pod katem zblizonym do 90 stopni. Dopuszcza sig
odchylenie nie wigksze niz 30 stopni, jezeli sg spetnione warunki widocznosci
na whaczeniu,
3. Promien skretny fuku kotowego na wlgczeniu do drogi wojewodzkie] nalezy
zftpmicktuwaé tak aby uniemozliwi¢ bezposredni, szybki wjazd na drogg
wojewodzkg ( nie powinien by¢ wigkszy niz 15 m).
Dla przyjgtych rozwiazan nalezy wykonac sprawdzenie widocznosci na wiaczeniu.
Kategoria ruchu dla projektowanej drogi KR-4, nawierzchnia bitumiczna.
Liczba pasow ruchu 2x1
. Szerokos¢ pasa ruchu 3,5mb
8. Dopuszezalny nacisk-100 kN/o§
9. Szerokosc uzytkowa 7,00 m
10. Szerokos¢ opasek bezpieczenstwa 1,00 m
11. Szerokos¢ poboczy nieutwardzonych 1,00 m
12. Szerokosé korony drogi 11,00
13. Wigczenie zjazdéw nie moze zaklocic istniejacego systemu odwodnienia drogi

SIS

Sprawe prowadzi: Jan Lucfan Wycislak tel; (0-17) 860-94-77 , e-mail: fan.wycislak@pzdw.pl




wojewddzkiej i terenu przyleglego.
14. Wody powierzchniowe zbierane na powierzchni obstugiwane]j przez zjazd nie moga sptywac na

drogg wojewodzka. Na dlugosci promienia skrgtnego wigczenia (max.15 m), zjazdy nalezy
zaprojektowaé w spadku podtuznym 2-5 % w kierunku przeciwnym od drogi wojewddzkiej.

15. Umiejscowi¢ w kilometrazu drogi wojewodzkiej miejsce wiaczenia zjazdu do drogi wojewddzkiej.
16. Opracowaé projekt stalej organizacji ruchu i t§,mc7390wc_| na czas wykonywania robot.
17. Pozostale warunki przyjaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999,Dz.U.Nr 43 —,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie™, oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla  znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich  umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r., poz. 2181) wraz z zalacznikiem do Dz. U. Nr 220, poz. 2181

z dnia23 grudnia 2003 r.

18. Projekt budowlany uwzgledniajacy powy zsze zalecenia 1 warunki winien zosta¢ uzgodniony

w Podkarpacklm Zarzadzie Drog Wojewaddzkich w Rzeszowie.

19. W oparciu o uzgodniony projekt nalezy uzyskac decyzje lokalizacyjna \wd‘mq przez Rejon Drog

Wojewddzkich w Lancucie.

20. Rozbudowa skrzyzowania (docelowego) winna nastapi¢ nie pézniej niz budowa Il jedni drogi

21.

wojewddzkiej Nr 869 DK 19 — DK9 co przewiduje si¢ w latach 2011 -2012.

Podczas rozwigzania tymczasowego nalezy na biezaco analizowa¢ natezenie ruchu aby nie
spowodowac pogorszenia warunkow 1 bezpieczenstwa na przedmiotowym odcinku drogi
wojewddzkiej Nr 869.

22. Niezaleznie od tymczasowego rozwigzania, wlasciciel zjazdu z uktadu komunikacyjnego — PPNT

S1-3 do drogi wojewddzkiej Nr 869 zleci opracowanie dokumentacji technicznej dwustadiowej
(koncepcja i projekt budowlany, wykonawezy) na docelowe skrzyzowanie z droga wojewddzky
Nr 869 zgodnie z art.25 ust.2 Ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 z 2004
poz. 2086 z pozn. zm), sfinansuje w latach 2011 — 2012 budowg skrzyzowania docelowego.

Z powazaniem

H Dvrektora
nii Siccia

LT aurmacs

Otrzymujg:

1. Adresat

2. Wojewodztwo Podkarpackie
3 RDW Lancut

3.Ala




Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnyeh

35959 Rzeszow, ul. Hetma ska 9, tel, 85-37-400 fax B5364-21 rzeszow@pzmiuwt.pl WWW.DZMIiuw.pl

IRZ-505/693/09 Rzeszow, dnia 09.09.2009 r

CWPLYNELO DNIA

oy a u‘\ﬁ— RARR SA

5.0 S 7 : Rzeszowska Agencja

: Rozwoju Regionalnego
35-959 Rzeszow

ul. Szopena 51

% SENRETARIAT

W odpowiedzi na pismo znak:RARR/CPM/4241/2009 z dmia 07.09.2009r
uprzejmie informujemy, Ze uzgadnia si¢ trase projektowane) drogi serwisowe] oraz trasy sieci:
wodociggowe], gazowe], energetyczne], kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe] wraz z
infrastrukturg techniczng (przepompownie, zbiorniki) na terenie PPNT II etap Strefa S1-3
zgodnie z przedlozonym projektem zagospodarowania pod nastgpujacymi warunkami:

1. Przedlozy¢ do uzgodnienia projekt techniczny na wykonanie przepustu o srednicy @100 cm
L=20 m na rowie melioracyjnym C-0-2-3.

2. Przekroczenia rowow melioracyjnych C-0-2 i C-O-2-3 projektowanymi sieciami: gazowa,
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczna nalezy wykona¢ na glebokosci min.
1.2 pod istniejacym dnem rowdéw w stalowych rurach ostonowych. Miejsca przekroczen
nalezy oznakowa¢ stupkami betonowymi znacznikowymi dla kazdej sieci po obu stronach
skarp rowow,

3. Przedtozy¢ operat wodnoprawny wraz z projektem na wykonanie kanalizacji deszczowe)
wraz ze zbiornikami ZB1 i ZB2 z obliczeniami ilosci wod opdprowadzanych do rowu
C-0-21iC-0-2-3.

4. Na wykonanie przepustu oraz odprowadzenia wod z kanalizacji deszczowej do rowow
C- 0-2 1 C-0-2-3 nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.

5. Na etapie wykonawstwa ww. zamierzen inwestycyjnych nalezy powiadamia¢ Rejonowy
Zwiazek Spélek Wodnych w Rzeszowie w celu sprawowania nadzoru oraz dokonywania
odbioru wykonanych robot.

Otrzymujq.
1. Adresat
2. RZSW Rzeszow
Z/s w Trzebownisku 989
J.ala
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KARPACKA

SPOENA GAZOWNICTWA

Larpecka Spotka Cazownictwa sp. 2 0.0, w larmowie
Celdzlal Zakiad Gazownirzy w Rzesiowie
ul ':;"':.f.(:‘ ne § 35‘1{)5 QZ&S?éVJ

tel 077 85 67 19, faks 017 455 92 23
Dziat Eksploatacji RARR
tel. { 017 ) 86 59 236 Rzeszowska Agencja
zg@rzeszow.ksg.p! Rozwoju Regionalnego

ul. Szopena 51
35-959 Rzeszow

© Wasz znak: RARR/ICPM/ 109
Nasz znak:  KSG IINOTE/68a/128/09 Rzeszéw, 30.07.2009r,

Dot. opinii do projektu budowanego sieci gazowej sredniego ciénienia dla
Parku Naukowo-Technicznego Il etap strefa S1-3 w Jasionce.

Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z o. o. w Tarnowie Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Rzeszowie opiniuje pozytywnie projeklt budowlany sieci gazowej
éredniego ciénienia dla Parku Naukowo - Technicznego |l etap strefa 51-3 w Jasionce
na nastepujacych warunkach:

1. Projekt budowlany sieci gazowej $redniego ciénienia dia Parku Naukowo —
Technicznego Il etap strefa S1-3 w Jasionce zaprojektowad zgodnie z warunkami
technicznymi,

2. W miejscu wigczenia zaprojektowad uklad zaporowo-upustowy DN 100 z
jednostronnym upustem dla polaczenia z projektowang siecig gazowa w miejscowosci
Tajecina.

3.W miejscu projektowanego odgafezienia gazociggu PE 225 zaprojektowac
ukiad zasuw DN 200 z podwdinym upustem

Z powazaniem.
Otrzymuja:
1) Adresat

J

2) RDG Rzeszow
3} OTE ala

4z -proias Sodika Grrownlobwe sg. 2 @00 w l2rmowee, ul Wite Stwesza 7, 33-100 Tarnéw
Godziad 2akier Satowriczy w Rzesroviie, o Wepéing 5, 25205 Kzesréw
‘=5 DOOCD43G74, Sac Rejorowy diz Kregows Stédmigkcie, X Wya el bossodarcay KRS
NP 953 07 46 349 RECON BEZLEA" T 0G4S, Kapitat dekiadowy 1 484 852 J00 2!
www ksgzro
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Rzezzdw, cnia 2009, 9. 25
CTARIGTAD ORIOTAE Y STESTOUIE
IETRaL LEESDHIAMIA
DEBEATRCIT PAOJERTONYCH
35955 NZESIMM LN, TAREOHE &
telidEe-T4-T1 wow, 116

DPINIA NR 1553/200%
yzgodnienia dodumentacjl projextows].
Frzedeict yzgodnienis: PB-Podkarpacki Park Naukowo-Technilogicz

ny-Strafa 51-3, infrastruktura naziemna i
. podzieana zgodnie z legenda.

dla: Rzeszowska Agencja
Rozweju Regionalnego S.A.

fdres: Szopena Sl 35—-555 Rzeszdw

ne zlecenie z dnia: 2009.08.28 znak:
Deta wpiywu ziecenia do IZsspeoiu: 2009.08.28
fgspdi lzpadniznis Deokugentacji Projektoue)

opiniuje pozytywnie lawalizacje ooiskiu poiofconego:

Jasienka, Zaczernie Geina:Trzebownisko
Rudna Maia Gainaibiogow Mip.

Inwestor: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnege S.A
35-559 Rzeszdw ul.Szopena Si

Daty posiedzen: 02.09.2009 i 29.09.2009.

i.Integralng czedcis opinii jest uzgodniony projskt podpisany
i opieczetowany.

3.

g, Uzpodnisnies zachowujz waznodd przez ckres 3 lat
g8 “nis wycarpiz opinii w sprawie uzpodnienia LSYTUOWATIE JF0jEHTOWSET
sizci uzbrojenia terenu.
Uzgognienie $raci waznosd w grzypadku o kidrys mowa W par. 13 usp.?2
rozgorzgdzenia Ministras Rozwojd Regieonalnsgo i Budownictwa 2z dnia
2 wwistnia 2001 r w sorawie geccdezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
EErenu oraz zesocoifw Jzgadnienisa dokumentacji projektows] (Dz.l.Nre

&
3 wytyozenliy
thi upra-

k




4.letnieje obowigzel chronienia znakdw geodezyjnych przy prowadzanych
pracach ziemnych (stosownie do przepisdw Ustawy z dniz (7 maja 1589r,
Frawo Gecdezyjne i Kartografticzns Dz.U z 2000r. Nr 100, poz. 1086
I Nr 120, poz. 1268 oraz rozporzadzenisa Ministra Spraw Wewnatrznych
I Bdsinistracji z dnia IS kwietniz 1995 v.,a takie rozpgorzgdzenie
Ministra Rozwoju Hegionalnego I Budownictwa 2z dniz 24 stycznia 2001 r.
Dz.U.Mr 11,poz.89 w sprawis ochrony zZnaldw geedezyinych, grawimetry-

cznych i magretycznych).

S.Przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach projekfcwanych sieci z istniejzcya
uzbrojenies, prace ziemne wykonad rscznies i pod nadzorea pracowniks
uZytHownika.

€.Uzgodnisnie ZUDP nie zwalnia z koniescznodci speinienia wysogéw

zawartych w'braniowych warunkach technicznych,
7.5T "WIST"{dot.rys.nr ll-shrzyZowanie projektowanego gazaciagu z istnie-

u
: ) X b B - r
Hach pooaAnyen W pisgle IRZ=SUo/D

odbicru. Spisad stosowny profokdl
8. PIMiUN Rzeszdw uzgadnia na warun
z dnia 09,09, 2005,
9.FIDW Rzeszdw urpadnia lokalizacje ns warunkach podanych w pidmie
PIDW-WDT-7334/65/2009 z dnia 1E.08.:2009.

CZLONKOWIE ZESPOLL ZUDP I HONSULTANCI BRANZOWI
OBECNI NA POEIEDZENIU

ﬁ LF. f_gézwﬁ INSTYTUCJI | NAZIWISKD PRIEDSTAWICIELA | PODPIS

] 1 ! Starcstwo Rz-w A. Tur nisczyt. %
2. . ZDP w Rzsszowie E.Honieczkowska 4 i

i 2. | FINE w Rzeszowie | B.Gloniak i 1 ;
& | TP-S& PTOK-RWTOH | B.Ziomsk b
< i PIMiliW T.Pigta it

Il &. | #OSD O-ZI6 Rzeszdw; R.Stefanshki 3
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Istnieje ohowigzek chraonienia znakéw geodezyjnych przy prowsdzonych
pracach ziemnych (stosownisz de przepicédw Ustawy z dnia 17 maja 1989
Fezwo Geodezying i %ar*ugv~'1~zne Dz, U 2z 2000r. My 100, poz. LOBE

i Ny 120, pez. i268 orzz »ozgovzadzenia Minfs & Spraw Wewnstrznych

L Administracji 2 cnia 15 kwisinis 1399 r.,a takie rozporzadzenie
Ministra Rozwoju Regionmalnege i Sudcwni:t ia z ania 2% stycznia 2001
Dz.U.Nr 11,p0z2.89 w sgrawie ochrony znakdw geodezyjnych, grawizetry-
cznych i zagneSycznyaohila.

Przy skrzyfowaniach i zbliZeniach projektowanych sieci z isiniejacym
szbrajenien; prace zieane wykonad rgoznie i ped nadzorem pracowniks

;iyﬁkewnika:
Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z konieczneéci spainienia wymogéw
zawartych w branzowych warunkach technicznvch.

-21DW-Rzsszdw Jzgadniz przskeroczenie drogil wojswddzkiej nr 859 siszi
CazowWg w Ko S+1208 s warunkach gissa ?Z:?~“v*~w*~ 334/31/2009 .
z dnia 14, 10,2009
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PODKARPACKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w RZESZOWIE

ul. T. Boya Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszéw
Centrala tel. (017) ssﬁ;_p fax#(017) 860-94-60
www.pzdw.pl _ednirl : bluro@pzdw.pl

PZDW-WDT/2220/869/10/20 Rzeszow;28-09-2009 r.
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’:’;‘ﬁ_ﬁ}i Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie nie uzgadnia prowadzenie

[—_— | projektowane] sieci gazowej sredniego cisnienia @ 225 mm wadiuz pasa drogi wojewodzkiej

e ds okt | Nr 869 w miejscowosci Jasionka i Rudna Mata, realizowanej w ramach uzbrojenia terenu

i Podkarpackiego Parku Naukowo — Technologicznego Strefa S 1-3 w Jasionce z powodu nie

':;:::T" Cranizach | vwigzania sie 2 wydanych warunkéw technicznych Nr PZDW-WDT-7334/65/2009 dnia 12-
08-2009 r.:

e Larzadeania Ruchem - . 1 . i
- -54-5 - rozwiazania projektowe powinny by¢ przedstawione na mapie w skali 1:500

o=z 0 ) .
- - brak wypiséw z rejestru gruntow,
- brak kilometraza przejscia przez pas drogowy
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Dolvezy: Oeorscowania koncepcli przebudowy drogl wojewddzikiel nr 869 wraz z rozwigzariem skrzyzowsan na DK |

DK19

W odpowiedzi na Panstwa pismo RARR/CMP/4911/2008 z dnia 16.10.2009 roku
uprzejmie informujemy iz uzgadniamy przedstawione przekroczenie drogi wojewddzkiej nr 869 w
miejscowosci Rudna Mata w km 5+128 (5+100 km nowo projektowanej jezdni) gazociggiem sic
225 mm. pod warunkiem wydiuzenia rury ostonowe] i przewiertowej o min. 7 metrow po stronie
potnocne] przejscia. Jest to zwigzane z zapewnieniem odpowiedniej rezerwy terenu pod
urzgdzenia zwiazane z budowa nowe| jezdni.

Zataczniki:

Zatgcznik 1 - profil przejscia pod drogg - 1egz.
Zalacznik 2 — szkic planu zagospcdarowania - 1 egz.

Zatacznik 3 - pian sytuacyjny w cbrebie km 5+100
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KARPACKA
SPOLKA anawmcrwnj W/
‘g‘LU}/’fWPl YNELO DNIA
Karpacka Spélka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie J P ; = ik : -
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Rzeszawie WY /| Z =
ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszow A '3 £ 05 LIS, 2008 @
tel. 017 865 92 19, faks 017 865 92 23 e X Lo |2
7} Vi
/L Ejapisv&ld‘j" ........... |
Dziat Eksploataciji I ( \ RARR
tel. (017 ) 86 59 236 (1?/\ y Kl g\ Rzeszowska Agencja
zg@rzeszow.ksg.pl P T g / ,/ '| Rozwoju Regionalnego
v W \ ul. Szopena 51
/.f" 35-959 Rzeszow
Wasz znak: RARR/CPM/4701/09
RARR/CPM/4777/09
Nasz znak; KSG III/OTE/G8a/190/09 Rzeszdw, 03.11.2009r,

Dot. uzgodnienia projektu budowlanego sieci gazowej $redniego cisnienia dla
zasilania Podkarpackiego Parku Naukowo - Technicznego Il etep- strefa S1-3
w m, Jasionka i Rudna Mata.

Karpacka Spotka Gazownictwa sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Rzeszowie w nawigzaniu do warunkéw technicznych do
opracowania dokumentacji projektowej sieci gazowe] S$redniego cignienia
znak:TR-1/4094/82/09 z dnia 2009-03-26 uzgadnia w/w projekt w zakresie
rozwigzarn technicznych bez uwag.

Budowa sieci gazowej bedzie mozliwa po zawarciu umowy ustalajgcej
zasady realizacji i eksploatacji sieci gazowych na terenie Podkarpackiego Parku
Naukowo — Technicznego |l etap - strefa S1-3 w m. Jasionka i Rudna Mata.

Z powazaniem;
Otrzymuia:
1) Adresat + 1 egz. PB N
{usTEPCH DYREKTORA
2) OTO / a:':.n L
3) RDG Rzeszow K,u#_,-
4) OTE ala+1egz. PB # Aarm Tunkowicz

Xarpacka Spidka Gazowniciwa sp 2 o0 w Tarnowae, Ul Wita Shwosza 7, 33100 Tarrdw
Qddziat Laslad Gazowniczy w Rzeszowie, ul. Wapiilna 5, 35205 Erasafiw
KRS COO0043574, Sad Rejonowy dla Krakowa- Srédmiascia, Kl Wycdaiad Gospodarcry KXY
NIP 993 02 26 349, REGON G52482771 00043, Rapical Zakladowne: 1 484 953 000 21
www ksgazpl
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 2 pOZniejszymi zmianami) i na podstawie
uchwaty nr LVIIL/732/06 z dnia 26 czerwca 2006r. Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego
/Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 79, poz. 1195/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - kodeksu postepowania administracyjnego (jt. DzU. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
7e zmianami), po rozpatrzeniu sprawy lokalizacji odcinka sieci gazowej sredniego ciSnienia
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 869 Droga krajowa 19 — Droga Krajowa 9,
z przekroczeniem tejze dr'ogi w km 5+128 w miejscowosei Rudna Mala, z wniosku z dnia
06.10.2009r. fuzupetnionego dn. 28.10.2009r ./, Ztozonego przez Inwestora:

Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
15-959 Rzeszow, ul. Szopena 51

zwanego w tresci decyzji strona
zezwalam:
stronie: . 3
na lokalizacje odcinka sieci gazociagowej §redniego cisnienia w pasie drogowym drogi wojewodzkiej
Nr 869 Droga krajowa Nr 19 — Droga krajowa Nr 9, z przekroczeniem wiw drogl w km 5+128
w miejscowodci Rudna Mata i dysponowanie nieruchomosdcig gruntowg drogi Nr 869 /dziatka
nr 3057/2/, bedacej wiasnodcia Samorzadu Wojewodztwa Podkarpackiege w zarzadzie PZDW
— Rzesz6w i stanowiace] czeéé pasa drogi wojewddzkiej zgodnie z przedstawiona dokumentacjs
techniczna pn. ,,Projekt Budowlany przekroczenia drogi wojewd6dzkiej Nr 869 DK19 — DKS9,
siecia gazows Sredniego ciénienia /do 0,5mpa/ dla zasilania Podkarpackiego Parku Naukowo
— Technologicznego I Etap — Strefa S1 — 3 w miejscowosci Jasionka na dzialce nr 3057/2
w miejscowosci Rudna Mata”, zaprojektowang przez Techn. Mieczystaw Bober /upr. S-164/93/,
inz. Maria Kluzek /upr. 39/96/, pod warunkiem:
1/. Przekroczenie projektowanym odcinkiem sieci gazociagowe] Sredniego cisniema drogi
wojewddzkiej Nr 869 DK19 — DK 9, w km 5+128 w miejscowodci Rudna Mata — wykonaé¢ zgodnie
z projektem, z zastosowaniem rury przewiertowe] @ 406mm, o dhugosel L=57,50m, umieszczonej
na glebokogci min. 2,67m pod rzedna nawierzchni jezdni. :
2/, 7a umieszczone urzadzenia w pasie drogowym jego wlasciciel zobowigzany bedzie
dokonywaé oplat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.
3/, Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewodzkiej wymaga przelozenia urzadzenia lub
obiektu koszt tego przelozenia ponosi:
a/. Zarzgdca drogi — w przypadku gdy okres umieszczenia urzqdzenia lub obiektu w pasie drogowym
jest krétszy lub rowny 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadee drogi, pod warunkiem
zachowania dotychczasowych wiasciwosei uzytkowych oraz parametrow technicznych urzadzenia lub
obielctu.
b/, Wlasciciel urzadzenia lub obiektu gdy:
- okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dluiszy niz
4 lata, liczqc od dnia wydania zezwolenia przez zarzadee drogi,
- na #adanie wladciciela wprowadzono ulepszenia w urzgdzeniu lub obiekcie,
w terminach umozliwiajacych przystapienie do budowy, przebudowy lub remontu drogi
wojewddzkie) w zaplanowanym czasie.
Ninigjsza decyzja upowaznia strong do przedstawienia wiasciwym organom jako prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane i uzyskania Pozwolenia na Budowe.
Pozwolenie na Budowe powinno zawieraé zapis o koniecznoéci spelnienia warunkow zawartych
w decyzji.
Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu Pozwolenia na Budowe, ktére
nalezy uzyskaé w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane /tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdZniejszymi zmianami/.




W zwiazku z planowana

2

przez Inwestora, realizacia zadania polegajgcego na umieszezeniu W pasie

drogowym drogi wajewodzkie] Nr 860 odcinka sieci gazowej Sredniego cinienia, strona winna
wystapi¢ do Rejonu Drég Wojewddzkich w Laficucie, ul. Polna 3b o wydanie decyzjl administracyjnej
zezwalajacej na zajecie pasa drogowego celem wykonania robdt zataczajge:

1

2.

Szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
Wy miarow planoware] powierzehn zajecla pasa drogowego.

Ogélny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem ZajmOWAanego
odcinka pasa drogowege.

Zatwierdzony “Projekt organizacji ruchu” opracowany zgodnie Z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. W sprawie szozegbtowych warunkéw zarzqdzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz. U. Nr 177, poz
1729/, jezeli zajgcie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznost
na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian W istniejacej organizacjl ruchu pojazdow
lub pieszych oraz W przypadku prowadzenia robdt w koronie drogi, przy CZym powinien
on okredlac sposéb zabezpieczenia tych rob6t zgodnie z Wymogami bezpieczenstwa ruchu

drogowego.
Jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu j.w., podaé informacje o sposobie

zabezpieczenia robot.

g In

e

- 5

10.

i [

Oéwiadczenie o posiadaniu Waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczonego
w pasie drogowym fjub prowadzonych robdt wlaéciwemu organowl administraci
architektoniczno — budowlane) / kserokopie pozwolenia na budowe lub zgloszenia/.

Projekt Budowlany ohielctu umieszczonego W pasie drogowym 2 uzgodnieniami do weladu.
Opinie ZUDF.

Oéwiadczenie Inwestora, kio bedzie wiascicielem urzadzenia w pasie drogowym po
wykonaniu inwestycil.

Harmonogram robot w pasie drogowym umeozliwiajacy ich wykonanie w okreélonym terminie
filo§¢ dni zajgcia pasa drogowego/ lacznie Z przywréceniem stanu uzytecznoéei budowli
drogowych, w salesnoéci od zakresu prowadzonych robét. W przypadku etapowania robot
poda¢ dla kazdego etapu dane: dhugodé 1 szerokosc zajecia, okres wykonywania.

Przy robotach odkrywkowych w pasie drogowym przedstawic projekt przywricenia stanu
uzytecznoéel lub odbudowy pasa drogowego.

Kopig decyzji administracyjnej zezwalajace) na lokalizacje urzadzenia, w pasie drogowym
drogi wojewddzkie).

Whiosek w sprawie wydania zezwolenia na zajgeie odcinka pasa drogowego w trybie rozp.
R M. z dnia 1 czerwca 2004r. Dz. U. Nr 140 poz. 1481, nalezy ztozyé w Rejonie co najmniej
na miesiac przed planowanym zajeciem.

Niniejsza decyzja nie swalnia od obowiazkow uzgadniania robét z posiadaczami urzadzen obeych
znajdujacych si¢ w pasié drogowym lub w jego poblizu, wynikajacych z decyzji o warunkach
zabudowy lub innych przepiséw szczegiHowych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegum Odwotawczego

w Rzeszowie za moim podrednictwem W terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja 2 potwierdzeniem zwromym.
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B. OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa inwestycji i adres
1.2. Inwestor

1.3. Jednostka projektowa
1.4. Cel i zakres opracowania
1.5. Podstawa opracowania

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

2.1. Cel inwestycji

2.2. Charakterystyka techniczna inwestycji
2.2.1. Parametry pracy sieci

2.2.2. Trasa sieci i sposéb uktadania rurociggéw

3. ELEMENTY TECHNOLOGICZNE SIECI GAZOWEI

3.1. Rurociggi

3.2. Uktady zaporowo - upustowe

3.3. Wytyczne wykonawstwa i montazu
3.3.1.Roboty ziemne

3.3.2.Wytyczne montazu rur polietylenowych
3.3.3.Potaczenia zgrzewane

3.4. Karta zgrzewan

3.5. Protokdt zgrzewania

3.6. Kontrola prawidtowosci zgrzewania
3.7. Usytuowanie stupkow

3.8. Mocowanie tablic orientacyjnych
3.9. Préba rurociggow

4. ELEMENTY ZWIAZANE Z BUDOWA SIECI GAZOWEJ
5. MATERIALY DO BUDOWY SIECI GAZOWEJ
6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Informacje techniczne
6.2. Informacje formalne



OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego budowy sieci gazowej Sredniego ciSnienia (do 0,5 MPa) dla zasilania
Podkarpackiego Parku Naukowo — Technologicznego Il Etap — Strefa S1-3 w miejscowosci Jasionka.

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa inwestycji i adres.
Budowa sieci gazowej S$redniego ci$nienia (do 0,5 MPa) dla zasilania Podkarpackiego Parku Naukowo
— Technologicznego Il Etap — Strefa S1-3 w miejscowos$ci Jasionka.

1.2. Inwestor.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

1.3. Jednostka projektowa.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum projektowe , MIASTOPROJEKT” Rzeszow.

1.4. Celi zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe gazociggu $redniego ci$nienia (do
0,5 MPa) dla zasilania Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego Il Etap — Strefa S1-3 w
miejscowosci Jasionka.

1.5. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig

e mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1 : 1000

e warunki techniczne przebudowy sieci gazowej nr TR-1/4094/82/09 z 26.03.2009 r.
e obowigzujgce normy, przepisy prawne w zakresie projektowania

e Wwizja lokalna w terenie.

2. CHARAKRERYSTYKA INWESTYCJI.

2.1. Cel inwestycji.
Realizacja inwestycji ma na celu zapewnienie dostawy gazu do odbiorcow.

2.2. Charakterystyka techniczna inwestycii.

2.2.1. Parametry pracy sieci.

- Srednica sieci z rur PE 180x16,4 mm.

Maksymalne ci$nienie robocze MOP = 0,5 MPa,

Cisnienie robocze OP w zakresie od 0,07 do 0,5 MPa.
Maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy MAOP = 0,5 MPa,
Maksymalne ci$nienie przypadkowe MIP = 0,70 MPa

OBLICZENIA naprezen obwodowych dla MOP = 0,5 MPa, gazociagg w pierwszej klasie lokalizacji.
Gazociag zasilajacy wykona¢ z rur PE 180x16,4 mm.

6 < MRS*0,5 dla rur wykonanych z PE100- MRS = 8,3 MPa
c = 2,49MPa, < 4,0 MPa warunek zostat spetniony.

- Srednica sieci z rur PE 225x20,5 mm.

Maksymalne ci$nienie robocze MOP = 0,5 MPa,

Cisnienie robocze OP w zakresie od 0,07 do 0,5 MPa.
Maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy MAOP = 0,5 MPa,
Maksymalne ci$nienie przypadkowe MIP = 0,70 MPa



OBLICZENIA naprezen obwodowych dla MOP = 0,5 MPa, gazociag w pierwszej klasie lokalizaciji.
Gazociag zasilajgcy wykona¢ z rur PE 225x20,5 mm.

6 < MRS*0,5 dla rur wykonanych z PE100- MRS = 8,3 MPa
6 = 2,50 MPa, < 4,0 MPa warunek zostat spetniony.

Dla projektowanej sieci gazowej w klasie lokalizacji pierwszej lub drugiej zostata wyznaczona strefa
kontrolowana o szeroko$ci 1 m. W strefie tej nie nalezy wznosi¢ budynkdw, urzadza¢ statych
sktadow i magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca
zagrozi¢ trwatoSci gazociggu podczas jego eksploatacji. Dopuszcza sie za zgodg operatora sieci
gazowej, urzadzanie parkingbw nad gazociggiem.

Odlegto$¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna
wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach i zblizeniach - nie mniej niz 20 cm dla
gazociggu uktadanego w pierwszej klasie lokalizacji réwnolegle do podziemnego uzbrojenia.
Dopuszcza sie¢ zmniejszenie w/w odlegtosci, po zastosowaniu ptyt izolujgcych lub innych $rodkéw
zabezpieczajacych.

2.2.2. Trasa sieci i sposob uktadania rurociggow.

Trase sieci zaprojektowano majac na uwadze istniejace i projektowane zagospodarowanie i uzbrojenie
terenu.
Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej w skali 1 : 1000.

Budowa sie¢ gazowa realizowana bedzie w technologii rur polietylenowych.
Diugos¢ sieci wynosi¢ bedzie:

- PE typ 80 SDR11 2180 x 16,4 mm L = 34,00 mb
- PE typ 80 SDR11 ¢ 225 x 20,5 mm L =3883,00 mb

Projektowana sie¢ wykona¢ nalezy z rur polietylenowych z PE typ 80 SDR11.

Dyspozycyjne cisnienie W sieci gazowej Wynosi:
- minimalne 100 kPa

- maksymalne 500 kPa

Gazocigg nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30-07-2001
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe. (Dz.U. nr 97/01
poz.1055).

Projektowany gazociag moze znajdowac si¢ w pierwszej lub drugiej klasie lokalizacji gazociggow.
Operator sieci gazowej dokona ustalenia klasy lokalizacji gazociggu na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Rury ostonowe przy skrzyzowaniu gazociggu z drogami, rury ostonowe zaprojektowano na przewodzie
gazowym.

Rury ochronne przy skrzyzowaniu gazociggu z kanatami sanitarnymi, rury ochronne zaprojektowano na
przewodzie gazowym.

3. ELEMENTY TECHNOLOGICZNE SIECI GAZOWEJ.

3.1. Rurociagi.

Projektowang sie¢ gazowg nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE typ 80 SDR11 @ 180 x 16,4 mm
oraz PE typ 80 SDR11 ¢ 225 x 20,5 mm posiadajgce certyfikat ,,B” .

-PE typ 80 SDR11 ¢ 180 x 16,4 mm L = 34,00 mb.

-PE typ 80 SDR11 ¢ 225 x 20,5 mm L =3883,00 mb




Uktady zaporowo-upustowe.

W miejscu zakoriczenia proj. sieci gazowej oraz w miejscu odgatezienia przewiduje sie uktady zaporowo-
upustowe, sktadajace sie z armatury odcinajgcej i upustu.

Jako armature odcinajaca na sieci gazowej zastosowano zasuwe kotnierzowg typu E2 — klinowa, krétkg DN
150 i DN 200 nr kat. 4705 E2 firmy HAWLE wraz z obudowg do zasuw typu i producenta j.w Przykrycie rury
nalezy ustali¢ w trakcie wykonawstwa. Obudowy umieszczono w skrzynce ulicznej zeliwnej nr kat. 857G.
Na przewodzie upustowym przewidziano kurki kulowe PN 2,5 MPa umieszczone w skrzynce ulicznej
zeliwnej nr kat. 856.

Cato$¢ nalezy zamontowac¢ z wykorzystaniem ptyt betonowych zgodnie z rysunkiem nr szczegotowym.

3.3. Wytyczne wykonawstwa i montazu.

Gazocigg nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30-07-2001 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 97/01 poz. 1055).

Projektowany gazociag moze znajdowaé si¢ w pierwszej lub drugiej klasie lokalizacji gazociggu na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie rur nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur
polietylenowych oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny
wystepowa¢ uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla gazociggéw z rur
polietylenowych dopuszcza sie wystepowanie rys i zadrapan, ktorych gteboko$¢ nie przekracza 10%
grubosci Scianki, lecz nie wiecej niz 0,5 mm. Odcinki rur majace na powierzchniach zewnetrznych
niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wycig¢c. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnetrznej rur
nalezy sprawdzi¢ oznakowanie zgrzewow. Zgrzewy powinny byC opisane na rurze przy uzyciu pisaka
wodoodpornego. Opis powinien by¢ zgodny z protokotem zgrzewania.

Z przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez kierownika robdt i inspektora
nadzoru.

Gazocigg nalezy uktada¢ na wyréwnanym podiozu i podsypce o grubo$ci warstwy 0,1 m z piasku lub
przesianego gruntu rodzimego. Nad gazociggiem wykonac¢ nadsypke o grubosci warstwy 0,1 m. Nadsypke
nalezy zagescic.

Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne.

Dla osiggniecia stabilizacji temperatury i likwidacji naprezen termicznych uktadanie gazociggu nalezy
wykonywac w nastepujacych etapach:

1. Wyréwnac dno wykopu.

2. Wykonac¢ podsypke.

3. Utozy¢ (luzno) gazocigg w wykopie.

4. Wykona¢ obsypke rury PE piaskiem lub przesianym rodzimym gruntem do wysokosci gornej tworzacej
rury.

5. Po okoto 1-2 godzinach niezbednych na stabilizacje termiczng, wykona¢ nadsypke i zasypke gruntem
rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek itp. elementow.

Przed wykonaniem nadsypki w trakcie zasypywania gazociggu, bezpo$rednio nad gazociggiem nalezy
utozy¢ tasme lokalizacyjng lub przewod lokalizacyjny, a na wysokosci 0,4 m nad gazociggiem nalezy
utozy¢ taSme ostrzegawcza.

Uktadanie gazociggu nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych zasad :

- za$lepi¢ znajdujace sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazociagu,

- zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkdw rurociggéw PE po gruncie lub trawie,

- zmiane kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywac przez zamontowanie kolana, fuku,

z wykorzystaniem elastycznosci rur PE stosujac promienie giecia.

Po wykonaniu prac montazowych, utoZzeniu gazociggu w wykopie nalezy dokona¢ odbioréw skrzyzowan
gazociggu z ewentualnie istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Na okolicznos¢ dokonanych odbiorow
skrzyzowan wykonawca robét spisuje z wtascicielem istniejacego uzbrojenia stosowny protokdt.



3.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne pod projektowany gazociag nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN
- 83/8836 -02 oraz Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa Przemystu Materiatéw Budowlanych- w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych Dz.U. 47
Poz. 401 z 2003 r. oraz PN-B 06050.
Wykopy pod projektowany gazocigg nalezy wykonywa¢ mechanicznie a w poblizu skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem recznie. Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢
grawitacyjny odptyw wody z dna wykopu.
Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn.
Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu.
W przypadku wykonywania wykopdw recznie lub koniecznosci wykonywania prac montazowych w
wykopie, szeroko$¢ dna wykopu na prostych odcinkach powinna by¢ wigksza o co najmniej 0,40 m od
zewnetrznej sSrednicy rury. Na tukach szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ o 50 % wieksza od
szeroko$ci dna wykopu na odcinkach prostych.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokosci min 0,5 m od krawedzi wykopu.
Wykopy prowadzone przez tereny le$ne zostang oznakowane nie tylko taSma o jaskrawych kolorach,
odstraszajacych zwierzyne, ale takze siatkg w postaci taczonych ze sobg przeset na ,,nogach”, ktora
uniemozliwi wejcie na teren budowy zwierzyny — dolny pas siatki do wysokosci 30 ¢cm bedzie
zabezpieczony dodatkowo pasami wzmocnionej folii ogrodniczej, co uchroni ptazy przed wpadnieciem
do wykopu.
W zwigzku z tym Ze teren przeznaczony pod uzbrojenie w sie¢ gazowg posiada niski poziom wod
gruntowych. W przypadku pojawienia sie wbd gruntowych w  wykopie
w miejscach wystepowania wod gruntowych odwodnienie wykopdéw bedzie wykonywane lokalnie.
Zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kregow
betonowych ¢ 600 o gtebokosci 1,0m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2.0 m od
wykopu lub za pomocg igtofiltrow .
Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$¢ podniesionego poziomu wod
gruntowych w stosunku do podanego wg badan geologicznych wykonanych w lipcu 2007 r. Wykonawca
w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyja¢ inng technologie odwadniania, o ile zapewni
ona prawidtowe
i skuteczne odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robét ziemnych.
W przypadku skalistych lub kamienistych gruntow nalezy zabezpieczy¢ warstwg wyréwnawczg o
grubosci 0,10 - 0,20 m , wykonang z piasku lub ziemi nie zawierajgcej zadnych grud. Podobne warunki
nalezy spetni¢ podczas zasypywania gazociggu.
Gteboko$¢ utozenia gazociggéw w wykopie $rednio wynosi 1,0 m, a gazocigg nalezy ukfada¢ na
wyrownanym podtozu i podsypce z piasku gr 10 cm.
Nad rurociggiem nalezy wykonac¢ 20 cm obsypke z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Obsypka
powinna zapewniac rurze podparcie z kazdej strony i zabezpiecza¢ przed obcigzeniami zewnetrznymi.
Wzdtuz projektowanego gazociggu w odlegtosci 0,30 — 0,40m nad rurgq nalezy utozy¢ tas$me
ostrzegawczg koloru zottego szerokosci 20,0cm (z napisem ,Uwaga! Przewdd gazowy); natomiast nad
rurociggiem tasme lokalizacyjng. Tasma lokalizacyjna musi mie¢ metalizowang wstege umozliwiajaca,
elektroniczne wykrywanie przebiegu trasy gazocigagu.

3.3.2. Wytyczne montazu rur polietylenowych.

Gazociag nalezy wykonac z rur polietylenowych z PE-HD typ 80 SDR 11 g 180x16,4 mm, PE-HD typ 80
SDR 11 @ 225x20,5 mm przez zgrzewanie doczotowe.

Zgrzewanie moze byC realizowane wytgacznie za pomocg przeznaczonych do tego celu zgrzewarek
posiadajacych atest IGNIG w Krakowie i wazng kalibracje.



3.3.3. Potaczenia zgrzewane.

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewane moga by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju (taczy¢ mozna tylko czesci z tej samej
klasy cisnienia).
Przed rozpoczeciem zgrzewania czotowego korcowki rur winny by¢ doprowadzone do ksztattu kotowego
poprzez ostrozne ogrzewanie (od 50-100°C) lub umieszczone w specjalnych uchwytach przywracajgcych
rurom przekroj kotowy.
Zgrzewanie doczotowe nie moze by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia ponizej 0°C, jak rowniez
podczas mgty niezaleznie od temperatury otoczenia.
Optymalne warunki wykonywania zgrzewania doczotowego :
- temperatura w miejscu zgrzewania zawiera si¢ miedzy 5 a 30°C
- jest sucho
- jest bezwietrznie
W celu uniknigcia nadmiernego schtadzania zgrzewu przez wiatr i cigg powietrza, nalezy przeciwlegte
konce rur zamknag.
Prace przygotowawcze elementow do zgrzewania obejmuja;

e koncowki przeznaczone do zgrzewania winny by¢ obciete lub zeskrobane dla usunigcia warstwy
utlenionej, bezposrednio przed przystapieniem do zgrzewania

e oczyscic konce rur z piasku i innych zanieczyszczen

e zamocowac¢ w uchwytach zgrzewarki zgrzewane korice tak aby napisy na rurze byty widoczne po
montazu gazociggu.

e nastawi¢ czas nagrzewania : w temperaturze 20°C 10 sekund na kazdy milimetr grubosci $ciany
rury. W przypadku innej temperatury skorygowaé czas nagrzewania o ~1% czasu podstawowego
na kazdy stopien roznicy od 20°C.

o jezelijest taka potrzeba ustawi¢ ciSnienie strugania

e koncowki rur nalezy dosung¢ do siebie i zestrugac strugiem do momentu uzyskania ciggtego wiora
na catym obwodzie rury

e sprawdzi€ przyleganie powierzchni zgrzewanych- szczelina winna by¢ mniejsza niz 0,5 mm a
przemieszczenie Scianki nie moze przekracza¢ 10% jej grubosci.

e przed kazdg operacjg zgrzewania ptyta grzewcza winna by¢ oczyszczona papierem zwilzonym
alkoholem metylowym

e sprawdzi¢ temperature piyty grzejnej

Temperatura elementu grzewczego winna wynosi¢ 2100C. Temperatura zgrzewania winna utrzymywac sie
w przedziale 200-220°C. Po wigczeniu ptyty nalezy odczekaé 5 min aby nastapita stabilizacja temperatury
na catej powierzchni piyty.

Czasy faz procesu zgrzewania:

-1 — czas wyréwnywania (do powstania wyptywki wyréwnania o wysokosci 5-10% grubosci Scianki e)

-t2 — czas nagrzewania (10 s na kazdy mm grubo$ci Scianki rury)

-t3 - czas przestawienia (max 6 s)

-t4 — czas narostu cisnienia (ok. 1s na kazdy mm grubosci $cianki)

-t5 — czas studzenia (1,5 min na kazdy mm grubosci $cianki)

-t6 — czas proby cisnienia (8 min na kazdy mm grubosci Scianki.

Ocene jako$ci zgrzewu nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria:

- zgrubienie zgrzewowe powinno by¢ obustronnie okragto uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka i nie moze wygladac na spieniong (przegrzanie)

- przesuniecie Scianek taczonych rur nie powinno przekraczac¢ 10% grubosci Sciany rury.

Préby cisnieniowe gazociggu moga by¢ przeprowadzone po catkowitym ochtodzeniu ztgczy zgrzewanych.
Warunek ten jest spetniony jesli od ostatniego zgrzewu uptynefa min. 1 godzina.



Po wykonaniu zgrzewania rur PE nalezy sporzadzi¢ protokét zgrzewania powyzszych rur oraz sporzadzi¢
karte zgrzewow.

3.4. Karta zgrzewania.

Monter ma obowigzek wypetniania na biezaco karty zgrzein, tak, aby w kazdej chwili mozliwe byto
skonfrontowanie wpiséw do karty z warunkami wykonania zgrzeiny. Jest to szczegolnie wazne, gdyz
w przypadku jakichkolwiek zastrzezer do wykonanych zgrzein kontrolowany jest protokét zgrzewania.
Zapisy w karcie zgrzein lub ich brak stanowig podstawe do odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy.
Poza tym karta stanowi integralng cze$¢ dokumentacji powykonawczej budowy.

3.5. Protokot zgrzewania.

Celem kontroli parametrow zgrzewania przez samego zgrzewacza jak rowniez przez stuzby kontrolne,
zgrzewacz ma obowigzek zapisywania wszystkich najwazniejszych parametrow wptywajacych na jako$c¢
zgrzeiny. Warto$ci te wpisywane sg do protokotu zgrzein.

Za wpisy do protokotu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowigzany do wypetniania jej na biezgco, gdyz
protokot jest integralng czescig dokumentacji powykonawczej. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane sg na
podstawie dokonanych w nim wpiséw. UmoZliwia to biezacg kontrole prac montazowych przez konfrontacjg
0znhaczen zgrzeiny na rurze.

Inspektor nadzoru lub osoba upowazniona przez inwestora winna na biezaco kontrolowa¢ aktualizacjq
protokotdw zgrzein.

Whpisy do protokotu zgrzewania muszg by¢ zgodne z oznaczeniami zgrzeiny na rurze.

3.6. Kontrola prawidtowosci zgrzewania.

W ramach oceny wizualnej dokonuije sie ogledzin wyptywki i pomiarow geometrii zgrzeiny.

1. Do oceny bedq nalezaty:

- ksztalt wateczkow (rownomiernos¢ na obwodzie),

- gtadko$¢ i jednorodnos¢ wyptywki (brak

widocznych gotym okiem rys, pecherzy, peknie¢ i smug),

- brak szczelin, szczegdlnie w rowku miedzy wateczkami.

- dopuszczalna odchytka zatamania osi w miejscu zgrzewania nie moze by¢ wigksza niz 1mm na dtugosci
300mm od potaczenia.

Zgrzeing uznaje si¢ za prawidtowa gdy: k>0

2. Oszacowanie wartosci Sredniej Bs..

Bsr=(Bmax+Bmin)/2

Zgrzeing uznaje sie za prawidtowa gdy:

Bmax < 1.1 Bsroraz Bmin 20.9 Bsr

lub inaczej: Bmax- Bmins0.2 Bsr

gdzie: Bmax- maksymalna szerokosc¢ zgrzeiny zmierzona w dowolnym punkcie na catym obwodzie rury,
Bmin- minimalna szerokos¢ zgrzeiny zmierzona w dowolnym punkcie na catym obwodzie rury,

3. Szerokos¢ zgrzeiny Bsr
Bsr=(0.7do 1.0) *e
gdzie ‘e’ jest nominalng grubo$cig Scianki rury.

4. Szerokos¢ wateczkow:
b1<0.7*b2



3.7. Usytuowanie stupkéw

Stupki oznaczeniowe umieszczone zostang bezposrednio nad gazociggiem na gteboko$ci zapewniajacej
ich stabilnos¢ w terenie.

Dopuszcza sie ustawianie stupkéw oznaczeniowych poza osig gazociggu pod warunkiem umieszczenia na
stupku tablicy orientacyjnej z podanymi odlegto$ciami od gazociagu.

Usytuowanie stupka powinno zapewnia¢ widocznos¢ kolejnego stupka w obu kierunkach. Odlegtosé
miedzy stupkami nie powinna by¢ wigksza niz 500 m. Gérne konce stupkow powinny znajdowac sie nad
powierzchnig terenu na wysoko$ci, co najmniej 0,7 m.

_ 0,3 m na terenie zabudowanym,

_ 0,7 m na terenie niezabudowanym

0,4 m poziom terenu taSma ostrzegawcza tasma lokalizacyjna gazociag z tworzywa

Nie nalezy ustawia¢ stupka w miejscach, w ktdrych bytby narazony na zniszczenie lub uszkodzenie oraz
w miejscach, w ktdrych utrudniatby ruch pieszy i kotowy oraz uprawe pol.
Stupki nalezy na zatamaniach gazociggu i pomalowac¢ na kolor zotty.

3.8. Mocowanie tablic orientacyjnych

Tablice orientacyjne powinny by¢ umocowane w potozeniu pionowym tak, aby ptaszczyzna tablicy byta
rownolegta do osi gazociggu. Tablice orientacyjne powinny by¢ mocowane do stupdw i tym podobnych
trwatych obiektow.

Zaleca sig, aby wysokos¢ mocowania tablic wynosita od 1,2 m do 2,8 m liczac od powierzchni terenu.

3.9. Préba szczelnosci.

Po wykonaniu kontroli jakosci potaczen i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza sie wstepne
badanie szczelno$ci przed opuszczeniem gazociggu do wykopu bez zamontowanej armatury.

Badanie wstepne nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego o cisnieniu 0,1 MPa.
Czas trwania badania powinien wynosi¢é min. 1 godzine od chwili osiggniecia ci$nienia préoby
i ustabilizowania sig ciSnienia. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek podejrzef o nieszczelno$ciach ,
kazde potgczenie powinno podlega¢ badaniu za pomocg $rodka pianotwérczego. Ujawnione
nieszczelnosci nalezy usung¢ , a potgczenie ponownie zbadac.

Po pozytywnym wyniku wstepnej proby szczelno$ci i zasypaniu gazociggu nalezy przeprowadzi¢ proby
wytrzymatosci i szczelno$ci. Miejsca potaczen koncow odcinkdw probnych, powinny by¢ odkryte podczas
wykonywania proby.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Dz.U. Nr 97 oraz PN-92-M-34503
gazocigg nalezy podda probie wytrzymatoSci i szczelnoSci cisnieniem nie mniejszym niz iloczyn
wspodtczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego.

Maksymalne cisnienie robocze gazociggu $r/c pr= 0,5MPa

Stad cisnienie probne p pr=1,5x0,5=0,75MPa
Przed wykonaniem proby szczelno$ci przylacz musi byé oczyszczony od wewnatrz poprzez
przedmuchanie.

Czas trwania proby - min 24 godziny od czasu ustabilizowania sie ci$nienia prébnego.
Czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzacych osady.

4. ELEMENTY ZWIAZANE Z BUDOWA SIECI GAZOWEJ.

» Skrzyzowanie z wodociggiem.
W skrzyzowaniach z wodociggiem nalezy zachowac odlegto$¢ pionowag pomigdzy zewnetrznymi Sciankami
wodociggu i gazociggu 0,20 m.
Przy skrzyzowaniu projektowanego gazociggu z projektowanym i istniejgcym wodociggiem nie projektuje
sie rur ochronnych.

> Skrzyzowania z istniejacymi i projektowanymi rurociggami kanalizacji deszczowe;.




Skrzyzowania gazociggu z projektowanymi rurociggami kanalizacji deszczowej powinny by¢ wykonywane
w ten sposdb, by odlegto$¢ pionowa miedzy zewnetrznymi $ciankami krzyzujgcego sie rurociggu
kanalizacyjnego, a zewnetrzng $ciankg gazociggu wynosita nie mniej niz 0,2 m. powyzsze skrzyzowanie
nie wymaga rury ochronne;.

Przy skrzyzowaniu projektowanego gazociggu z projektowang kanalizacjg deszczowg nie projektuje sie
rury ochronnej, gdyz projektowana kanalizacja deszczowa nie bedzie miata potaczenia z pomieszczeniami
dla ludzi i zwierzat .

» Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi.

W przypadku uktadania gazociggdw pod kablowymi liniami elektroenergetycznymi utozonymi w ziemi
nalezy wykonac zabezpieczenia kabli przed osiadaniem, zwisem, osuwaniem na catej szeroko$ci wykopu
pod gazociag.

Odlegto$¢ pionowa pomigdzy zewnetrznymi Sciankami gazociggu i kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,15 m.
Istniejace kable eNN nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT ¢ A110 PS o dt. 3,0 m,

» Skrzyzowania z liniami telekomunikacyjnymi.
W przypadku uktadania gazociggow pod kablowymi liniami telekomunikacyjnymi utozonymi w ziemi nalezy
wykona¢ zabezpieczenia kabli przed osiadaniem, zwisem, osuwaniem na catej szerokosci wykopu pod

gazociag.

Odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi Sciankami gazociggu i kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,15 m.

Istniejace i projektowane kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
PVC ¢ 110/5 o dt. 5,0 m,

> Kolizie z istniejgcymi drzewami.

Trasa projektowanego gazociggu przewiduje potrzebe wycinki istniejacych drzew.

> Pasy montazowe oraz pasy zajecia terenu.

Wzdiuz trasy przektadanego gazociggu na czas jego realizacji przewiduje sie ,,pasy montazowe”,
w ktorych przeprowadzane bedg wszelkie prace zwigzane z budowa jak:

- wykonanie wykopdw

- sktadanie ziemi

- transport materiatow

- prace maszyn i urzadzen

> Zaopatrzenie budowy w media.
a) energia elektryczna

Nie przewiduje sie¢ budowy tymczasowej linii elekirycznej napowietrznej do zasilania spawarek
i zgrzewarek. Spawanie zaktada sie spawarkami spalinowymi. Zasilanie zgrzewarek nastepowac bedzie
Z agregatu.

» Skrzyzowania z drogami.

Projektowany gazociag krzyzuje sie z istniejacymi drogami gminnymi asfaltowymi, zwirowymi, droga
wojewodzkg oraz projektowang droga.

Na powyzszej sieci gazowej przy skrzyzowaniu z powyzszymi drogami projektuje sie rury ostonowe PES0
SDR 11 @ 315 x 28,6 mm.

- drogq dojazdowg asfaltowg — rura ostonowa PE @ 315x28,6 mm L = 13,00 m



- drogg zwirowg — rura ostonowa PE @ 315x28,6 mm L = 9,00 m

- drogg wojewddzkg asfaltowg Nr 869 DK19 — DK9 w km 5 + 128 — rura ostonowa PE g 315x28,6 mm
L = 59,50 m - rura przewiertowa stalowa @ 406/10 mm L = 57,50 m

> Skrzyzowania z rowem melioracyjnym C-O-2-3.

Projektowany gazociag krzyzuje sie z istniejgcym rowem melioracyjnym C-O-2-3 w jednym miejscu.
- row melioracyjny C-O-2-3 - rura ostonowa PE @ 315x28,6 mm L =7,00 m

» Skrzyzowania z gazociagiem wysokopreznym.
Projektowany gazociag krzyzuje sie z istniejgcymi gazociggiem wysokiego ci$nienia d = 100 mm.

Przekroczenie powinno by¢ wykonywane w ten sposéb, by odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrznymi
Sciankami projektowanego gazociagu, a zewnetrzng $ciankg gazociggu wysokiego cisnienia wynosita nie
mniej niz 0,2 m. powyzsze skrzyzowanie nie wymaga rury ochronnej.

Gazociag $redniego cisnienia powinien by¢ utozony pod gazociggiem wysokiego cisnienia.

5. MATERIALY DO BUDOWY SIECI GAZOWEJ.

Sie¢ gazowg nalezy wykona¢ z:

- rur polietylenowych z PE-HD typ 80 SDR11 o s$rednicach @ 180 x 16,4 mm, oraz o $rednicach
@ 225x 20,5 mm - tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Zgrzewanie moze byC realizowane wytgacznie za pomocg przeznaczonych do tego celu zgrzewarek
posiadajacych atest IGNIG w Krakowie i wazng kalibracje.

6. INFORMACJE DODATKOWE.

6.1. Informacje techniczne

Przed przystapieniem do robét nalezy zglosi¢ ich rozpoczecie w Zaktadzie Gazowniczym, ktdrego
pracownicy bedg prowadzi¢ odbiory robét zanikajgcych.

Po wykonaniu gazociggu sporzadzi¢ inwentaryzacie geodezyjng powykonawcza, ktorej dwa
egzemplarze dotaczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Wszelkie roboty zwigzane z budowg gazociggu powinny by¢ wykonane przez Dostawce Gazu na
Zlecenie Inwestora.

6.2. Informacje formalne

Budowe gazociggu wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami i normami.

Projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na
srodowisko

W strefie wptywu inwestycji na otoczenie nie znajdujg sie obiekty podlegajace ochronie konserwatorskiej
lub zaliczane do dobr kultury wspdtczesnej

Projektowana inwestycja zabezpiecza interes 0sob trzecich

Opracowat:
techn. Mieczystaw Bober
S-164/93



SCHEMAT SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA
DLA ZASILANIA PODKARPACKIEGO PARKU
NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO Il ETAP - STREFA

S1-3 W MIEJSCOWOSCI JASIONKA

G1
@)
D - 225x20,5 mm
L - 1888,00 mb
O - 200 (nm*>/h)
T - 2300 (nm %h)
D - 225x20,5 mm
L - 35,00 mb
O - 500 (nm*>/h)
G3 O O G2

D - 225x20,5 mm
L-1952,00 mb

O - 800 (nm*>/h)
T - 1200 (nm ¥h)

D - 180x16,4 mm
L - 36,00 mb

O - 300 (nm°/h)

G4 O O G5




¢ g g
Le tesIT s6sle 9€0°0 081 00€ 00€ 0 00€ - - - - €O-vD
¢, g O
Lt 9651t 8rotz T56°1 see 000T 000C 00¢I 008 - - - - ¥O-7O
0 O O
st Lo sroez $€00 see 008 008 0 | oos - - - - | o
$91 81°0€T 00°0ST 888°1 ste 00ST 00ST 00€T | 00T - - - - [ A D)
91 Sl 4! €l 4! 11 0l 6 8 L 9 S 14 € 4
s/ ed edy wy ww 0 °0 'O | °0 | 'bxgo | °bxg L 0)
g dq 1 N Uazo11qo wazey ‘uel], | ‘OpO ‘uely, 2P0 ‘uell, | OpO JNauIpO
15emn op W g/ WN
nmAydozid oownjosqe ngeroozed 00ze3 eR[Az1d U/ N - nzes MOOUBYZSOTW
9509pd1d BIUSIUSIO 9503IBM BUOZITIQO 50804 BOIUPAIg | nZeS 950[| nzeg o10kzny o10kznz ysoupap 95011

(ww 94 1X09| @ NTe100Ze3 PO BIUIZIL}AZId 1WAUZIIUYDD) I UILIBM Z JIUPOIZ)

rAMOZYVD IDAIS HOVIVZAMVUS VINIZOI'TIO




METODA ZGRZEWANIA SYMBOL METODY ZGRZEWANIA
Zgrzewanie elektrooporowe HM
GATUNEK LACZONYCH POSTAC MATERIALU
MATERIALOW Rura + rura, rura + ksztattka
PEHD/MD SREDNICA £t ACZONYCH MATERIALOW
Do 315 mm

SZKIC OPERACYJNY ZtACZA ZGRZEWANEGO

f i <7

PARAMETRY ZGRZEWANIA

Napiecie zasilania i czas nagrzewania wg. danych producenta
ksztattki elektrooporowe;j

WARUNKI WYKONANIA Zt ACZA

Sucho, temperatura w zaleznosci od wymagan producenta ksztattki.

KOLEJNOSC CZYNNOSCI PRZY ZGRZEWANIU :

. Przygotowac¢ miejsce do zgrzewania.
. Oczysci¢ koncowki rury z zanieczyszczen.
. Obcig¢ prostopadle do osi koncowke rury.
Jezeli rura jest owalna zatozy¢ na rure kalibrator.
. Zaznaczyc¢ pisakiem gtebokos¢ wsunigcia ksztattki lub obszar cyklinowania siodta.
. Zaznaczy¢ pisakiem obszar cyklinowania.
. Cyklinowa¢ do momentu usuniecia paskow zaznaczonych pisakiem.
. Sprawdzi¢ poprawnos¢ usuniecia warstwy wierzchniej.
. W razie koniecznosci przetrze¢ powierzchnie cyklionowang i wnetrze ksztattki
lub siodta papierem niewtoknistym zwilzonym zmywaczem np. acetonem.
10. Zaznaczyc gtebokos¢ wsuniecia ksztattki.
11. Wsuna¢ koncowki rury do ksztattki do zaznaczonego $ladu.
12. Zamocowac¢ uchwyty mocujace ksztattke lub siodto.
13. Podtaczyc przewody zasilajace ksztattke.
14. Wtaczy¢ elektrozgrzewarke.
15. W zaleznosci od systemu wprowadz¢ dane nagrzewania ksztattki.
16. Uruchomis$ elektrozgrzewarke i kontrolowac procec nagrzewania.
17. Po zakonceniu procesu nagrzewania wytgczyc elektrozgrzewarke i zdja¢ przewody
zasilajace.
18. Pozostawi¢ ksztattke w uchwytach przez okoto 1,5 min na mm grubosci Scianki rury.
19. Zapisac¢ na rurze numer zgrzeiny, date wykonania i numer uprawnien zgrzewacza.
20. Wpisac¢ do karty zgrzein parametry zgrzewania ksztattki.

21. Oceni¢ wizualnie jakos¢ potaczenia.

©CONO U AWN S

B RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO  S.A.
Y CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT" RZESZOW

OBIEKT Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego PPNT-II etap

NR.REJ. 3253

Nazwa
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Uzbrojenie terenu Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego - Strefa S1-3
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SANITARNA
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SPRAWDZIL inz. Maria Kluzek
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METODA ZGRZEWANIA

SYMBOL METODY ZGRZEWANIA

Zgrzewanie doczotowe rur HS
GATUNEK LtACZONYCH POSTAC MATERIALU
MATERIALOW Rura + rura, rura + ksztattka
PEHD/MD SREDNICA LACZONYCH MATERIALOW

Do 315 mm

SZKIC OPERACYJNY Zt ACZA ZGRZEWANEGO

PARAMETRY ZGRZEWANIA

PEHD

1. Temperatura plyty grzejnej: 210°C,
. Wyplywka wyréwnania: 5 do 10%e [mm],
. Czas nagrzewania:10e [s] dla 20°C (korekta wg tabeli)

. Czas przestawienia: max 6s,

. Studzienka pod cisnieniem:1,5e [min],
. Ciénienia nastawione na zgrzewarce: wg producenta maszyny zgodnie z dokumentacja techniczng zgrzewarki .

2
3
4
5. Czas narostu cisnienia 1e [s],
6
7

Korekta czaséw nagrzewania w zaleznosci od temperatury

Dane
rury (Dle)

10

15 20 25

30

WARUNKI WYKONYWANIA ZLACZA

Temperatura w miejscu zgrzewania: nie mniej niz 5°C, sucho, bezwietrznie.

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO  S.A.
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ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE RUR TASMAMI PE
Opracowano wedtug normy DIN 30 672
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1. Oczyscic¢ rure z rdzy, kurzu, ttuszczu i wilgoci.

2. Nanies¢ podktad gruntujacy "primer". Czas schniecia co najmniej 5 min.
3. Nawing¢ pierwszg warstwe izolacji wg projektu lub polecen inspektora nadzoru. Pozostawic¢ ok. 15 cm

rury nieizolowanej. Mat: N 109.20

4. Nawing¢ drugg warstwe j.w. (1x) lub (2x). Pozostawi¢ o.k. 10 cm. gotej rury na koricach. Mat: N 206.20
5. W przypadku zastosowania tasm N 394.45 lub N 310.40 wystarczy nawing¢ jedng warstwe wg opisu w pkt. 3.

butylomastyk
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Mat: P27/P19

Dla klasy izolacji "C" uzupetni¢ jedna warstwe tasmy N 206.20

L\
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OZNAKOWANIE GAZOCIAGU TASMAMI

Oznakowanie gazociagow z tworzyw sztucznych

tasma ostrzegawcza, tasma lokalizacyjna lub przewodem lokalizacyjnym.

poziom terenu

NN NN ANY NN N>

> 0,3m na terenie

tasma ostrzegawcza zabudowanym

> 0,7m na terenie

niezabudowanym

tasma lokalizacyjna

0,4
lub przewdd lokalizacyjny m

gazociag z tworzywa

sztucznego

Ulozenie tasmy ostrzegawczej, tasmy lokalizacyjnej lub przewodu
lokalizacyjnego nad gazociagiem wykonanym z tworzywa sztucznego.

8 RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO  S.A.
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Tasma lokalizacyjna

Tasma stalowa

Odizolowac pasek

10 O O

naktadka ze stali weglowe;j

===

Tasma uszczelniajaca

Wykonaé potaczenia w trzech
miejscach poprzez nitowanie
przy pomocy szczypiec zaciskowych

Natozy¢ z obu stron ptaszczyzny
potaczenia tasme uszczelniajaca

tasmy stalowej na odcinku ok. 3 cm
na obydwu koncach tgczonej tasmy

Natozy¢ naktadke ze stali weglowej

Przekroj podtuzny potgczenia tasm

Kolejnos$¢ czynnosci zabezpieczania w przypadku stosowania
nakfadki ze stali weglowej na nitowane ztgcze.

B RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO  S.A.
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OBIEKT Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego PPNT-II etap NR.REJ. 3253
Nazwa Uzbrojenie terenu Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego - Strefa S1-3 DATA
w Jasionce 08.2009
STADIUM
wews| ZALACZNIK NR 4 R
RYSUNKU PROJEKT BUDOWLANY -
PROJEKTANCI NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT techn. M. Bober SANITARNA S$-164/93
SPRAWDZIL inz. Maria Kluzek inst. sanit. 39/96




Tasma lokalizacyjna Czynnik lokalizacyjny

zlaczka

x
————— ), e

Tasma uszczelniajgca

—
——
I

Odizolowaé czynnik lokalizacyjny
na odcinku ok. 10 cm na obydwu

koncach taczonej tasmy.

Czynnik lokalizacyjny przeciagna¢

przez zlaczke

Powtérzy¢ czynnos¢ z drugim

odcinkiem dzynnika lokalizacyjnego

Zaciagna¢ oba odcinki czynnika

lokalizacyjnego

Zacisna¢ ztaczke

Natozy¢ z obu stron ptaszczyzny
potaczenia taSme uszczelniajaca

Doklei¢ nakladke z tasmy
uszczelniajacej na potaczenie

Kolejnos¢ czynnosci zabezpieczania w
przypadku zastosowania ztgczki.
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WYMIARY TABLICY ORIENTACYJNEJ

Na rysunku podano schemat tablicy orientacyjnej.
Wszystkie podane wymiary majg charakter normatywny,
zas litera W i podane liczby sg przyktadem konkretnego rozwigzania.

Z

o )

S O
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ORIENTACJA
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STAROSTA RZESZOWSKI

MAPA DO CELOW PROEKTOWYCH
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PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAW. PODPIS
S |
inz. Maria Kluzek instalacje, sieci i urzadzenia sanitarne 39/96
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OBIEKT Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego PPNT-lletap NR.REJ. 3253
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inz. Maria Kluzek instalacje, sieci i urzadzenia sanitame 39/96
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Przykrycie ustalic w trakcie budowy

UKLAD ZAPOROWO - UPUSTOWY
Z JEDNOSTRONNY UPUSTEM @ 100MM

OZNACZENIA:

A.Nmmcsmxos_mnosmg:mm.w__:osm._49_607:8:;mzoommwI><<:m
N._Aos_mnmma_osmoz\_oo
w.o_ucaosmgonmcsqumNoz\_oo.vE\xQo_mcmﬁm_as\:m_a_mé\_asmsmgm
h».mw_.ui_ac__oszﬁm__,\.sm3:&;30
m.m_ﬁéxmc__ﬂ:mNm__ésm:;m”.mmm
m.xcam»m_os\mUszs@nz.monwom;“Nooo
7 -Kurek kulowy DN25
8 -Korek zeliwny DN25
-Plyta betonowa 955x600 mm z otworami: 400x300 mm i 210x210 mm
13 10 -Plyta betonowa 1060x600x60 mm
11 -Przejécie PE/stal @110/DN100
12 -Projektowana rura przewodowa stalowa DN100 wg PN-EN-10208:1:2000
13 -Projektowana rura przewodowa PE80 SDR 11 @110x10,0

©

i

Wymiary plyty betonowej nr9

300

R

600

W\

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT" W RZESZOWIE

"ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNICZNEGO NRREJ. 3254
Il ETAP STREFA S1-3 JASIONKA" PATA  09.2009
PRZEDMIOT - < < SKALA |NRRYS.
RYSUNKU SIEC GAZOWA SREDNIEGO CISNIENIA . 8
PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
techn. M. BOBER sanitarna S-164/93
SPRAWDZIL SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
inz. Maria Kluzek sanitarna 39/96




UKLAD ZAPOROWO - UPUSTOWY
Z JEDNOSTRONNY UPUSTEM @ 150MM

” /lw OZNACZENIA:

.ﬂ. 1 -Zasuwa kotnierzowa typu E2-klinowa -krétka DN150 nr kat. 4005E2 HAWLE
| 2 -Kotnierze stalowe DN150
Y ) Q i / #\ 7 L i % L 3 -Obudowa do zasuw typ E2 DN150-przykrycie ustali¢ w trakcie wykonawstwa
S | i < NG 4 -Skrzynka uliczna zeliwna nr kat. 857G
6 | 1 _ | 10 5 -Skrzynka uliczna zeliwna nr kat. 856
SN | H I 6 -Rura stalowa DN40 wg PN-EN 10208:1:2000
, = , 7 -Kurek kulowy DN40
! £ ! 8 -Korek zeliwny DN40
oo 2 ” 9 -Plyta betonowa 955x600 mm z ofworami: 400x300 mm i 210x210 mm
13 | = | 13 10 -Plyta betonowa 1060x600x60 mm
1 i 2 i 1 11 -Przejécie PE/stal @160/DN150
i = i 12 -Projektowana rura przewodowa stalowa DN150 wg PN-EN-10208:1:2000
I & | 13 -Projektowana rura przewodowa PE80 SDR 11 @180x16,4
| =
I R I D \\\\\\\\\JW
312 12
Wymiary phyty betonowsj nrd Wymiary plyty betonowej nr10
305 440 210 365 395 300
T T
m 9 | 9 |

a RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO  S.A.
.’ CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT" W RZESZOWIE
OBIEKT "ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNICZNEGO NR.REJ. 3254
Il ETAP STREFA S1-3 JASIONKA" OATA™ 09,2009
PRZEDMIOT | SIEC GAZOWA SREDNIEGO CISNIENIA SRR NGRS
PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
techn. M. BOBER sanitara $-164/93
SPRAWDZIL SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
inz. Maria Kluzek sanitarna 39/96




UKLAD ZAPOROWO - UPUSTOWY
Z PODWOJNYM UPUSTEM @ 200MM

300

OZNACZENIA:
1 -Zasuwa kotnierzowa typu E2-klinowa -krétka DN200 nr kat. 4005E2 HAWLE
, , 2 -Kotnierze stalowe DN200
.&. A 3 -Obudowa do zasuw typ E2 DN200 - przykrycie ustali¢ w trakcie wykonawstwa
| 4 -Skrzynka uliczna zeliwna nr kat. 857G
| 5 -Skrzynka uliczna zeliwna nr kat. 856
00 i N i 7 \\\\\\ i 0 6 -Rura stalowa DN40 wg PN-EN 10208:1:2000
pZzzA || 22| | 122222 || 222 © e sova DN
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I = I I 10 -Plyta betonowa 1060x600x60 mm
, £ , , 11 -Przejécie PE/stal @225/DN200
” 12 m ” ” 12 -Projektowana rura przewodowa stalowa DN200 wg PN-EN-10208:1:2000
| = i i 13 -Projektowana rura przewodowa PE80 SDR 11 @225x20,5
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a RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO  S.A.
.’ CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT" W RZESZOWIE
OBIEKT "ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNICZNEGO NR.REJ. 3254
Il ETAP STREFA S1-3 JASIONKA" OATA™ 09,2009
PRZEDMIOT | SIEC GAZOWA SREDNIEGO CISNIENIA SN
PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
techn. M. BOBER sanitara $-164/93
SPRAWDZIL SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
inz. Maria Kluzek sanitarna 39/96




OZNACZENIA

1 - Rura ochronna PE 315/28,6

2 - Pierscieh oporowy ze styropianu

3 - Rura przewodowa PE 225/20,5

4 - Uszczelnienie pianka poliuretanowa
5 - Rura wywiewna stalowa @ 48,3x2,9
6- Odgatezienie siodtowe 315/50

7 - Mufa elektrooporowa PE 50

8 - Przejscie PE/stal 50/40

9 - Zeliwna skrzynka do zaséw

10 - Beton B15
11 - Korek zeliwny & 40

Dz - Srednica rury ochronnej
dz - Srednica rury przewodowe;j

L - Dlugos¢ rury ochronne;j

UWAGI:
1 - uszczelnienie wykonaé po obu koncach rury ochronnej

2 - do zamontowania rury przewodowej w rurze ochronnej

nalezy stosowac ptozy centrujgce w odlegtosci maksimum 1,5m
3 - zastosowac ptozy $lizgowe typu S/T systemu RACI

RYSUNEK MONTAZOWY RURY OCHRONNEJ

UL
T
IO

NN

T~

[

{ =

200mm

100mm 300mm

L=17,5m -szt. 1
L=30,0m-szt. 1
L=32,0m -szt. 1

8 RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ~ S.A.
Y CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT" RZESZOW

OBIEKT Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego PPNT-lletap

NR.REJ. 3253

Nazwa .
w Jasionce

Uzbrojenie terenu Podkarpackiego Parku Naukowo - Technicznego - Strefa S1-3

DATA
09.2009

PRZEDMIOT | RYSUNEK MONTAZOWY RURY OCHRONNE.

STADIUM

SKALA |NRRYS.

-1

RYSUNKU - SIEC GAZOWA SREDNIEGO CISNIENIA - |  PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANCI NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT techn. M. Bober SANITARNA | 5-164/93
SPRAWDZIL inz. Maria Kluzek inst. elektr. 39/96




RYSUNEK MONTAZOWY RURY OSLONOWE

- L | 300mm

_ ﬁ&o33

UWAGI:

1 - uszczelnienie wykona¢ po obu kohAcach rury ostonowe j

OZNACZENIA:

1 - Rura ostonowa PE 315/28,6

2 - Pierscien oporowy ze styropianu
3 - Rura przewodowa PE 225/20,5 - 180/16,4
4 - Uszczelnienie pianka poliuretanowa

Dz - Srednica rury ostonowe;j

dz - Srednica rury przewodowej
L - Dlugos$¢ rury ostonowej

L=

7,0 m - szt. 1

L= 9,0m-szt. 1
L=13,0 m-szt. 1
L=14,5m -szt. 1
L=31,0m-szt. 1
L=39,0m-szt. 1

B” RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

y ) CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT" RZESZOW

OBIEKT Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego PPNT-lletap NR.REJ. 3253

N Uzbrojenie terenu Podkarpackiego Parku Naukowo - Technicznego - Strefa S1-3 DATA

azwa w Jasionce 09.2009
prZEDMIOT | RYSUNEK MONTAZOWY RURY OSLONOWEJ STADIUM SKALA |NRRYS.
RYSUNKU | - SIEC GAZOWA SREDNIEGO CISNIENIA- |  PROJEKTBUDOWLANY | - | 12
PROJEKTANCI NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAW. PODPIS

PROJEKTANT techn. M. Bober SANITARNA S-164/93

SPRAWDZIL inz. Maria Kluzek inst. sanit. 39/96




