


nr Nr spec. Podstawa Opis Jedn

.

Ilość Krotn. Obliczenia

przedmiar

1 Element Roboty przygotowawcze

1 D-01.01.01. KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym -

budowy dróg

km 2,4 1 drogi + zjazdy : 2,240+0,133=2,37

2 D-01.02.02. KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy

pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm-

spycharka na hałdy poza granicami robót

m2 40239 1 wg tab.3,7(zdjęcie humusu) 5948,43m3 +

87,47m3=6035,9m3 6035,9:0,15=40239m2

2 Element Roboty ziemne

3 D-02.00.01

D-02.01.01

KNR 201/228/1 Wykopy wykonywane spycharkami, 55·kW

(75·KM), grunt kategorii I-II - przemieszczanie

poprzeczne do 10 m

m3 2444,6 1 wg tab 4,8 robót ziemnych ( zuŜycie na miejscu -

przemieszczanie poprzeczne) : 2431,67+ 12,93=2444,6m3

4 D-02.00.01

D-02.01.01

KNR 201/228/1 Wykopy wykonywane spycharkami, 55·kW

(75·KM), grunt kategorii I-II - przemieszczanie

podłuŜne do 10 m wzdłuŜ trasy

m3 3763,5 1 wg tab. 4,8 robót ziemnych ( zuŜycie na miejscu -

przemieszczanie podłuŜne wzdłuŜ trasy) : 13394,72-

2421,67-7209,53=3763,52

5 D-02.00.01

D-02.01.01

KNR 201/229/10

(1)

nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w

przedziale ponad 60·m, grunt kategorii I-II,

spycharka 55·kW (75·KM) - do 100m

m3 3764,5 9

6 D-02.00.01

D-02.01.01

KNR 201/211/5

(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z

transportem urobku samochodami

samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3,

grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód

do 5·t

m3 6432,7 1 tab.4,8 ziemia hałdowana z wykopów pod zbiorniki otwarte

wg oddzielnego projektu wg tabeli : 

6185,09+247,59=6432,68

7 D-02.00.01

D-02.03.01

KNR 201/235/1

(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów

spycharkami, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii

I-II, spycharka 55·kW (75·KM)

m3 7222,5 1 wg tab.4,8 : 7209,55 + 12,93 =7222,48

8 D-02.00.01

D-02.03.01

KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami

mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III -

warstwami 35 cm ze zwiŜaniem wodą w miarę

potrzeby

m3 7222,5 1

3 Element Podbudowa i nawierzchnia jezdni

Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego - II etap.

Uzbrojenie terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Strefa S1-3 w Jasionce
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9 D-04.01.01 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt

kategorii I-IV

m2 17146 1 pas drogi - pow.drogi ruchu KR-4( skrzyŜowanie z drogą

woj.) : 158=158

pow. pozostała : 15842+zjazd pod autostradą

229,45=16071,45

poszerzenia : (0,2*2*2260)+(63*0,2)=916,6

10 D-04.04.04 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń niesortowany

grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm

m2 17146 1

11 D-04.04.04 KNR 231/114/6 dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm grubości    tłuczeń

niesortowany dodatek do 20 cm

m2 17146 5

12 D-04.03.01 KNR 231/1004/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych,

mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona

m2 17146 1

13 D-04.03.01 KNR 231/1004/7 Skropienie podbudowyi drogowej asfaltem m2 17146 1

14 D-04.07.01a KNR 231/311/1 Podbudowy zasadnicza z betonu asfaltowego

AC22Pgr 4 cm po uwałowaniu

m2 16735,3 1 158+0,13*20*2=163,2

15842+229,45+(2244*0,11*2)+(63*0,11)=16572,06

15 D-04.07.01a KNR 231/311/2 dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm grubości warstwy

podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

AC22P do gr 7 cm

m2 16572,1 3 15842+ 229,4+(2240*0,11*2)+(63*0,11)=16572,06

16 D-04.07.01a KNR 231/311/2 dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm grubości warstwy

podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

AC22P do gr 10 cm

m2 163,2 6 158+0,13*2*20=163,2

17 D-05.03.05b KNR 231/310/1 warstwa wiąŜąca o grubości 4·cm z

betonuasfaltowego AC16W gr 4 cm po

uwałowaniu

m2 16458,6 1 158+0,05*2*20=160

15842+ 229,45 +(0,05*2*2240) +(63+0,05)=16298,6

18 D-05.03.05b KNR 231/310/2 dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm grubości warstwy

wiąŜącej z betonu asfaltowego AC16W do gr 6

cm

m2 16298,6 2 15842+ 229,45+ (0,05*2*2240) + (63*0,05)=16298,6

19 D-05.03.05b KNR 231/310/2 dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm grubości warstwy

wiąŜącej z betonu asfaltowego AC16W do gr 8

cm

m2 160 4 158+0,05*2*20=160

20 D-05.03.05a KNR 231/310/5 warstwa ścieralna o grubości 3·cm z betonu

asfaltowego AC11S gr 3 cm po uwałowaniu

m2 16229,5 1 158+15842+229,45=16229,45

21 D-05.03.05a KNR 231/310/6 dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm grubości warstwy

z betonu asfaltowego AC11S

m2 16229,5 2

4 Element Zjazdy i przepusty

22 D-04.01.01 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt

kategorii I-IV

m2 874,8 1 27+120+52+370+ 67+ 83 + (0,25*53) +

0,25*2*(20+60+45+160)=874,8
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23 D-08.01.01 KNR 231/402/1 Ławy pod przepustem, z pospółki gr 20 cm wraz

z wykonaniem wykopu

m3 20,7 1 przepust Ø 50 - 0,2*(6+6+6)*0,66=2,376

przepust Ø 60 0,2*(10+10)*0,76=3,04

przepust Ø 80 0,2* (19+ 25) * 1 =8,8 przepust Ø100

0,2*25*1,3=6,5

24 D-03.01.01 KNR 231/605/4 ścianki czołowe dla rur Fi·50·cm betonowych, B-

25 z wykonaniem wykopu, izolacją ścian,

pielęgnacją betonu

szt 6 1 3*2=6

25 D-03.01.01 KNR 231/605/5 ścianki czołowe dla rur Ø·60·cm B 25 szt. 4 1 2*2=4

26 D-03.01.01 KNR 231/605/5 ścianki czołowe dla rur Ø60·cm B 25 mnoŜnik

1,33 dla rur fi 80

szt 4 1,33

2*2=4

27 D-03.01.01 KNR 231/605/4 ścianki czołowe dla rur Ø·50·cm betonowych, B-

25 z wykonaniem wykopu, izolacją ścian,

pielęgnacją betonu lecz dla rur Ø 100 mnoŜnik

2

szt 2 2

28 D-06.02.01 KNR 231/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe

Ø·50·cm z izolacją ścian i styków

m 18 1 3*6=18

29 D-06.02.01 KNR 231/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe

Ø·60·cm z izolacją ścian i styków

m 20 2*10=20

30 D-03.01.01 KNR 231/605/8 Przepusty rurowe pod koroną drogi, rury

Ŝelbetowe Ø·80·cm

m 40 1

21+19=40m

31 D-03.01.01 KNR 231/605/8 Przepusty rurowe pod koroną drogi, rury

Ŝelbetowe Ø100·cm

m 25 1

32 D-04.04.00 D-

04.04.04

KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszywa kam. łamanego grubość

warstwy po zagęszczeniu 15·cm

m2 719 1 27+120+52+370 + 67+83=719

33 D - 04.04.00; D-

04.04.04

KNR 231/114/6 dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm grubości

podbudowy z kruszywa kam. łamanego do gr 20

cm

m2 719 5

34 D-08.01.01 KNR 231/402/4 Ławy pod krawęŜniki, betonowa z oporem z

betonu B10

m3 21,1 1 0,0625*(20+60+45+160 + 52,7)= 21,1

35 D-08.01.01 KNR 231/403/3 KrawęŜniki betonowe, wystające 15x30·cm na

podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm spoiny

wypełnione zaprawą

m 338 1 20+60+45+160 + 53=338

36 D-05.03.23 KNR 231/511/3

(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,

grubość 8·cm,z betonu B-35 na podsypce

cementowo-piaskowej, (1:4) gr 4 cm - kostka

szara - spoiny wypełnione zaprawą

m2 719 1 27+120+52+370 + 67+83=719

37 D-06.01.01 KNR 201/520/1 Umocnienie skarp i dna przepustów płytami

prefabrykowanymi aŜurowymi gr 8 cm z betonu B-

-35 ułoŜonymi na gruncie z wypełnienim

humusem i zasianiem trawy

m2 300 1 przepusty Ø 50 i Ø60 : 18*(3*2+2*2)=180

przepusty Ø 80 i Ø100 20*( 2*2+ 2*1)= 120
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5 Element Roboty wykończeniowe

38 D-09.01.01. KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna

wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria

gruntu I-III

m2 22041 1 39656,2-16904-711,5=22040,7

39 D-09.01.01. KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości

warstwy humusu 5·cm - humus na miejscu

m2 22343 1 22041=22041

umocnienie skarp : 300

6 Element Oznakowanie poziome i pionowe

40 D-07.02.01 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych,

Fi·70·mm

szt 6 1

41 D-07.02.01 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków

drogowych,wymiary średnie    II generacji

szt 6 1

42 D-07.02.01 KNR 231/706/3 Oznakowanie poziome jezdni farbą

chlorokauczukową, malowane mechanicznie

m2 110 1 65*2*0,12+2,9+4,4+2200*0,12*0,33=110,02
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