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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedaivziecia

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZ NEGO
(PPNT) — Il ETAP — Uzbrojenie terenu Podkarpackiego Parku Naukoeahiiologicznego Strefa S1-3 w

Jasionce Wojewodztw Podkarpackie

Lokalizacja ogdlna:

Rzeczpospolita Polska
Wojewddztwo Podkarpackie

Lokalizacja szczeqgodtowa:

Powiat Rzeszowski Gmina Trzebownisko, miejscawlasionka
i Zaczernie Gmina Glogéw Mip. miejscosécRudna Mata

Lokalizacja na dziatkach Nr ewidencyjny
w miejscowdci Rudna Mata, gmina Gtogow 2137/2; 2137/3; 2137/4; 655/1; 3056/3,;
Mip. 3057/1; 3057/2; 3057/3; 3059/1; 3060; 650
W miejscowdci Zaczernie, gmina 1/7; 1/8
Trzebownisko
w miejscowdci Jasionka, gmina 1867/128; 1867/133; 1867/151; 1867/152;
Trzebownisko 1867/154; 3879/3




1.2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO
ZAMAWIAJ ACY

1) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzewie
35-959 Rzeszo6w ul. Szopena 51

PODMIOTY FINANSUJ ACE INWESTYCJE:

1) Projekt pod nazaRozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technaloggo (PPNT) - Il etap,
Uzbrojenie terenu Podkarpackiego Parku Naukoworiaogicznego, Strefa S1-3 w Jasionce jest
finansowany zérodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalndgadzetu pastwa w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodni€j7ZD13 @ Priorytetowa 1 Nowoczesna Gospodarka
Dziatanie I..3 Wspieranie Innowacji

W imieniu w/w do dziatania w zakresie calego pracesvestycyjnego okjego zamodwieniem
upowaniona jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionali®gow Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszow

ORGAN NADZORU BUDOWLANEGO :

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
35- 959 RzeszoOw, ul. Grunwaldzka 15

PROJEKTANT

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W RZESZOWIE
35-959 RZESZOW, UL. SZOPENA 51

TEL. 17 8 520 600

FAX 17 8500 611

Opracowanie dokumentacji w zakresie:
PB - projekt budowlany,
PW - projekt wykonawczy,
PR — przedmiar robat,
STO i SST - 0golne i szczegbétowe specyfkémchniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI EWZI ECIA

1.3.1. Ogolny zakres robot
Na terenie realizacji zadania inwestycyjnego zaktovano budowuzbrojenia terenu
w zakresie jak riiej wymieniono

1) Ogolny opis lokalizacji obiektow i zagospodarowat@eenu.
Zmiany w istniegcym zagospodarowaniu terenu wynikaj
* budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, przepompowriekoéw sanitarnych PP1, PP2
oraz ogrodzenia tych przepompowni
* budowy sieci gazu ziemnego,
e budowy dwodch zbiornikéw retencyjnych dla wod opagiow ZB1 i ZB2 oraz
pompowni wody deszczowej PD1 i PD2



2)

3)
4)

5)

6)

7
8)

9)

e budowy linii kablowych SN i nN oraz rozdzielni siewiej SN15/04 kV

* budowy wewntrznej drogi komunikacji kotowej oraz wdzenia jej do drogi
wojewodzkiej nr 867

» ogrodzenie przepompowgtiekdw sanitarnych

Roboty budowlane w zakresie przedmiotu zamowienia:
Realizacja inwestycji 12 miesly od daty podpisania umowy

Dane liczbowe — parametry

Sie¢ wodochagowa z rur PE 110 SDR 11

e dz 315- 2200 mb

e dz110-93 mb

e dz180-81mb

* przelazenie odcinka istniegej sieci wodoceigowej PE 200 przy prz&jiu pod projektowana
droga — dluga¢ 63 mb. Catkowita diugd sieci wodocigowej 2437 mb

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

e rury PVC 200 mmtyp S dtugb 1437 mb
e rury PVC 250 mm typ S dtugb 561 mb
e rury PVC 315 mmtyp S dtuge 858 mb

Caitkowita dtugé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 2856 mb

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
e rury PESDR 1% 90-133mb
* rury PESDR 1% 110 - 66 mb
» Caltkowita dtugé¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej 199 mb

Przepompownidciekow sanitarnych PP1 o wydafooQs 4,4 l/sek wyposana w dwie pompy
(1 rezerwowa) o0 mocy N= 2,0 kW

Przepompowniaciekow sanitarnych PP2 o wydafod Qs 14,5 l/sek wypogsana w dwie
pompy ( 1 rezerwowa) o mocy N= 3,1 kW

Sie¢ kanalizacji deszczowej

DN 500 mm o dtugéci 330 mb

« DN 600 mm o dtugéci 160 mb

« DN 800 mm o dtugéci 950 mb

e DN 1000 mm o dtugeei 1171 mb

« DN 1200 mm o dtugei 28 mb

e DN 1400 mm o dtugei 104 mb

Catkowita dtugéc¢ sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej 2743 mb

10)Siet gazu ziemnegéredniego dnienia

e rury PE 180 x 16,4 mm, maksymalnénienia robocze MOP — 0,5 MPa,
max cknienie przypadkowe MPO 0,70 MPa,
Dlugos¢ sieci gazu ziemnego 34 mb

* rury PE typ 80 SDR 11 @ 225 x 20,5 mm, ditgsieci 3883 mb

11)Zbiorniki retencyjne

* zbiornik ZB1 — dtugéc 29-37 m, szerokg 20-25m, gtbokas¢ zbiornika
3,47+ 3,57 m pojemr§é 2000 ni

e zbiornik ZB2 — dlugé¢ 75-80m, szeroks 43-46m, gtbokas¢ zbiornika 4,10 — 4,20m,
pojemnda¢ 5170nt
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« osadnik jednokomorowy V =7,5%rseparator lamelowy produktéw ropopochodnych 30/30
» przepompownigciekow deszczowych z rozdziedréterupca PD1 i PD2

12)Linie kablowe SN 15 kV i nN oraz rozdzielnie sies®

14)
1.3.2.

rozdzielnia gtéwna sieciowa RGSN 15 kV, transform&®0 KVA ilos¢ pol 20

dwie (2) linie kablowe typu 3x XRUHAKXS 1X240 nfidiugasé 2x1490m.

Linie  kablowe z rozeria istniejcej linii SN 15kV relacji GPZ 110/15 kV Zaczernie d
RS Tagcina

linia kablowa nN YAKY 4 x70 mh o dtugdci 1060m zasilajca przepompowai
sciekéw sanitarnych PP1

linia kablowa nN YAKY 4 x25 mh o dlugdci 275m zasilajca przepompowaisciekéw
PP2

linia kablowa nN YAKY 4 x150 mm o dlugdci 435m zasilajca przepompowai
sciekow deszczowych PD1

linia kablowa nN YAKY 4 x150 mfm o dlugdci 400m zasilajca przepompowai
sciekéw deszczowych PD2

instalacja automatyki i monitoringu dla przepompo¥aiekOw sanitarnych PP1i  PP2

Droga W-W4

kategoria ruchu KR-3

liczba pasOw 2x1, szerokbpasa ruchu 3,5m

dopuszczalny nacisk n& @00 kN/G

szeroke&d jezdni 7,00m, szeroké poboczy nieutwardzonych 1,0 m
diugcs¢ drogi 2237, 39m

Ogrodzenie przepompowggiekéw sanitarnych PP1 i PP2

Rodzaje wysgpujacych robot wedtug klasyfikacji Wspolnego Stownika
Zamoéwig (CPV):
Roboty budowlane- 45 000 000 -9
Sie¢ wodochgowa — 45 111 200 - 0; 45231300 — 8; 45 232 150 - 8
Sie¢ kanalizacji sanitarnej — 45111 200 — 0; 45232 40 6; 45232410 - 9;
45 232 411 - 6; 45 232 423 -3
Siec kanalizacji deszczowej — 45111 200 — 0; 4548 — 0; 45232410 - 9;
45 232 411 - 6; 45 232 130 - 2;
Sie¢ gazu ziemnego — 45 111 200 — 0; 45 231 220 - 3;
Zbiorniki retencyjne — 45 111 200-3; 45 247 00@D;247 110-4; 45 112 700-2
Drogi — 45 111 200 — 0; 45 233 140 — 2; 45 232220
Sieci i uradzenia elektroenergetyczne — 45 231 400 — 9; 452232~ 7; 45 111 200 —
0; 45 200 000 -9;
Instalacje automatyki i monitoringu — 45 315 608;45 315 700 - 5;
Ogrodzenie — 45 342 000 - 6;

1.3.3. Wykaz projektow budowlanych

1.3.3.1TOM | Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKT ZAWIERA:

Opis techniczny

Spis decyzji, warunkéw przagzenia i uzgodnie

Decyzje, warunki, uzgodnienia

Czeé¢ rysunkowa:

— Projekt zagospodarowania skala 1:1000 - rys. nrl
— Projekt zagospodarowania skala 1:1000 - rys. nr la
— Projekt zagospodarowania skala 1:1000 - rys. nr 2



Projekt zagospodarowana skala 1:1000 -

rys. nr2a

— Projekt zagospodarowania skala 1:1000 - rys. nr 3
— Projekt zagospodarowania skala 1:1000 - rys. nr4
1.3.3.2.TOM I Projektowane sieci sanitarne

PROJEKT ZAWIERA:
Opis techniczny

BIOZ — sieci sanitarne
Czes$¢ rysunkowa:

Profil sieci wodocigowe] skala 1:100/1000
Profil kanalizacji sanitarnej PP1-S62 skalE00/1000
Profil kanalizacji sanitarnej PP2-SR1  skala 1:100
Profil kanalizacji sanitarnej S33-S53 skala 1:1004
Profil kanalizacji sanitarnej P1-S21 skala 1:1004.0
Profil kanalizacji sanitarnej S1-SR2 skala 1:100Q.0
Profil kanalizacji deszczowej Zb1-D15 skala DM®MOO
Profil kanalizacji deszczowej Z16-D27 skala 1/1@00
Profil kanalizacji deszczowej Zb2-D46 skala 1/1@00
Profil kanalizacji deszczowej D31-D58 skala 11000

Profil podtuzny przegcia siecia gazowa pod
rowem melioracyjnym. skala 1;100/1000

Profil skrzyzowania .gazoagu $/c z gazocigiem

w/c DN100 skala 1;100/1000
Profil przefcia odwiertem siegigazowa
pod drog wojewodzk. skala 1:100/100

Uktad zaporowo-upustowy z jednostronnym
upustem g 100

Uktad zaporowo-upustowy z jednostronnym
upustem g 150

Uktad zaporowo-upustowy z podwojnym
upustem @ 200

1.3.3.3. TOM Ill Projektowane zbiorniki retencyjne
PROJEKT ZAWIERA:
Opis techniczny
BIOZ — sieci sanitarne — zbiorniki retencyjne
Czesé¢ rysunkowa

Zbiornik retencyjny wéd opadowych ZB1 rzut i przejer
skala 1:500, 1;100

Zbiornik retencyjny wéd opadowych ZB2 rzut i przejer
skala 1:500, 1:100

Profil kanalizacji deszczowej — odwodnienie drogwwetrz
1skala 1:100/100

rys.S1
rys. S2
rys. S3
rys. S4
rys. S5
rys. S6
rys. S7
rys. S8
rys. S9

rys. S10

rys. S11

rys.S12

rys. S13

rys. S14

rys. S15

rys. S16

nej



1.3.3.4.TOM IV Projektowana droga W-W4/
PROJEKT ZAWIERA:
Opis techniczny
BIOZ — roboty drogowe
Czgsé¢ rysunkowa

* Profil podtwzny drogi 1IKDW  skala 1;100/1000

* Przekroj normalny i konstrukcyjny skala 1: 50
* Widok zajazd indywidualny z géry
skala 1:50
* Przekroj podtuny zjazdu @ 50 skala 1: 50
* Rysunek konstrukcyjny przepustu
2 100 w km 0+974,50 skala 1:50
« Zabezpieczenie gazagu wysokopeznego pod drog skala 1:50

1.3.3.5 TOMYV Projektowane sieci ydzenia elektroenergetyczne
PROJEKT ZAWIERA:
TOMYV - a

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE SN 15kV i nN ORAZ ROZDALNIA
SIECIOWA RG SN 15 kV

- Opis techniczny str. 2+ 10
- BIOZ czs¢ elektryczna
- Cgs¢ rysunkowa — rys. Nr E1+E2
TOM V- b
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
- KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU MRw-bS0%630-20
( Rozdzielnia Sieciowa RG SN 15kV)
1.3.4. Wykaz projektow wykonawczych i rysunkow w tych prgektach

1.3.4.1 Projekt wykonawczy sieci wodagjowej
Karta tytutowa
Opis techniczny str. 2 +7
Czs¢ rysunkowa

— Sytuacja 1:1000 rys nrl
— Sytuacja 1:1000 rys nr.2
— Profil sieci wodocigowej na odcinku HP1-Hp23 1:100/1000 rysnr.3
— Profil sieci wodocigowej na odcinku W1-Hp25 1:100/1000 rysnr.4
— Profil sieci wodocigowej na odcinku W2-Hp24 1:100/1000 rysnr.5
— Profil sieci wodocigowej na odcinku W3-Hp22 1:100/1000 rysnr.6
— Profil przelazenia sieci wodoagowej 8200 1:100/1000  rysnr.7
— Schemat wztéw wodocagowych rys nr.8

— Rura ostonowa na wodagju rys nr.9

— Bloki oporowe pod zasuwieliwne rys nr.10
— Bloki oporowe pod tréjniki i kolana rys nr.11

— Utozenie rur w wykopie rys nr.l12



— Przekroczenie rowow wodagjiem
1.3.4.2 Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej
Karta tytutowa
Opis techniczny str. 2+16
Czes$¢ rysunkowa
- Sytuacja
- Sytuacja
- Profil kanalizacji sanitarnej PP1-S62
- Profil kanalizacji sanitarnej PP2-SR1
- Profil kanalizacji sanitarnej P1-S21
- Profil kanalizacji sanitarnej S33-S53
- Profil kanalizacji sanitarnej S1-SR2
- Profile kanalizacji ttocznej PP1-SR1, PP2-S
- Studzienka rozggna tworzywowa dn 1000
- Studzienka kanalizacyjna TEGRA dn 1000
- Studzienka z zaswnaozowa
- Utozenie rur w wykopie
- Skrzyzowanie kan. sanit. z gazagiem w/c
- Rura ochronna na kanalizacji
- Skrzyzowanie kan. sanit. z gazagiemsr/c

1.3.4.3Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej
Opis techniczny str. 2+9

Czs¢ rysunkowa

- Sytuacja
- Sytuacja
- Profil kanalizacji deszczowej Zb.1-D15
- Profil kanalizacji deszczowej D16 —D27
- Profil kanalizacji deszczowej Zb2-D46
- Profil kanalizacji deszczowej D31-D58

- Profil odwodnienia rowéw przyd#oych
Wopust uliczny
Zestawienie studzienek-schematy
Utozenie rur w wykopie
studzienki ekscentryczne

1:100/500

1:1000

aoo
1:100/1000
1:100/1000
1:100/1000
1:100/1000
1:100/1000

1:100/1000

rys nr. 13

rysln
rys. nr2
rysnr 3
rys nr4
rysnrS
rys. nr 6
rys nr 7
rys nr 8
rysnr9
ryson

rys. nrll

rys. nr 12

rys. nr 13

rys. nrl4

rys. nr 15

1:1000
1000
1:100/1000
1:100/ 1000
1:100/1000
1:100/1000
1:100/1000

rys.

rys.nrl
rys. nr 2
rys. nr3
rys. nr 4
rys.nr5
rys. nr 6

rys.nr7 -
nrg -

ysrnr9 -
rys.nr 10 -
rys.nrll

1.3.4.4.Projekt wykonawczy sieci gazow@&pdniego dnienia ( do 0,5 MPa) dla zasilania
Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznegotdp E Strefa S1-3 w miejscowe

Jasionka

Opis techniczny str. 2+12
Czesé¢ rysunkowa

- Orientacja

- Projekt zagospodarowania
- Projekt zagospodarowania
- Projekt zagospodarowania
- Projekt zagospodarowania

1:1000
1:1000
1:1000
1:1000

rys. nr0
rys.nr 1
rys.nr 2
rys.nr3
rys. nr4

10



- Profil skrzyzowania gazs/c z gaz. wysokoge. DN100 1:1000/100
- Profil podt. przejcia sieci gazs/c pod rowem melior. C-0-2-3 1:1000/100

11

rys.nr5
rys.nré

- Profil przef.podw.sieci gaz.s/c pod dr. woj. Nr689 w km 5+104  1:1000/100rys.nr 7

- Ukfad zaporowo-upustowy z jednostronnym upustebd@mm rys.nr 8
- Uktad zaporowo-upustowy z jednostronnym upustetd@mm rys. nr9
- Uktad zaporowo-upustowy z podwojnym upustem g 1200 rys. nr 10
- Rysunek montawy rury ochronnej rys. nr 11
- Rysunek montawy rury ostonowej rys. nr 12
1.3.4.5 Tom lll Projektowane zbiorniki retencyjne
Opis techniczny str. 2+10
Bezpieczéastwo i Ochrona Zdrowia w czasie realizacji siegvéstycji str. 11+20
Czesé¢ rysunkowa
- Zagospodarowanie terenu 1:1000 rys.nrl
- Zbiornik terenowy ZB1 rzut i przekroje 1:1000, 1:100 s.rgr 2
- Zbiornik terenowy ZB2 rzut i przekroje 1:1000, 1:100 s.y 3
- Profil kolektora — odwodnienie drogi wewtrenej 1:100/100 ys.rr 4
- Zbiornik ZB1 drena niecki zbiornika 1¥A00 rys.nr5
- Zbiornik ZB1 drena niecki zbiornika 1QY200 rys. nr 6
- Zbiornik ZB2 drena niecki zbiornika 10/200 rys. nr7
- Zbiornik ZB2 drena niecki zbiornika 1QY200 rys. nr 8
- Zbiornik ZB2 drena niecki zbiornika 1400 rys.nr9
- Zestawienie wylotéw kanalizacji deszczowej 1:100 rps.10
- Wylot kanalizacji deszczowej zabezpieczenie rowu 1:50 rys.1ir
- Wylot kanalizacji deszczowej kraty 1:50 rys. nr12
- Studnia rozpgzna 1:25 smr 13
- Pompownie wéd deszczowych schemat 1:50 s 14
1.3.4.6 Projektowana droga W-W4/ wg MPZP — 1 KDW/

Opis techniczny
Tabele:

e Tabela nr 1 Wspétkednych punktéw gtownych trasy W-W4

e Tabela nr 2 Elementy trasy W-W4

e Tabela nr 3 Oletos¢ humusu dla W-W4

» Tabela nr 4 Robo6t ziemnych dla W-W4

» Tabela nr 5 Wspotednych punktéw gtéwnych trasy W4-W5

* Tabela nr 6 Elementy trasy W4-W5

e Tabela nr 7 Oletos¢ humusu dla W4-W5

* Tabela nr 8 Robot ziemnych dla W4-W5

Czgsé¢ rysunkowa

* Sytuacja skala 1:1000 ysl,la

e Profil podtwzny drogi W-W4 skala 1:10@00 rys. D-2

* Przekroj normalny i konstrukcyjny drogi W-W4  ask 1:50 rys. D-3

Widok zjazdu indywidualny z gory do stacji trafazgpompowni i pol skala 1:50 rys.
D-4

Przekréj podtany zjazdu indywidualny z goéry do stacji trafo, gspenpowni i pol skala
1:50 rys. D-5

Rysunek konstrukcyjny przepustu g 80 pod zjazdebliganym z drogi woj. nr 869
skala 1:50 rys. D-6
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e Rysunek konstrukcyjny przepustu g 100 na rowie woki®&74,50 skalal:50 rys. D-7
e Przekroje poprzeczne drogi W-W4 skala 1;100 ry8altk 1-22
* Profil podtwzny zjazdu do przepompowni W4-W5 w km 1+235,00 skal®0/1000 rys.

D-9

* Przekroj normalny i konstrukcyjny zjazdu do przepawni W4-W5 km2+235 skala
1:50 rys. D-10

* Przekroj poprzeczny zjazdu do przepompowni W4-W2+k885 skala 1:1000 rys. D-
11

1.3.4.7.Projekt wykonawczy — Projektowane siegizadzenia elektroenergetyczne
( Tom V — wg projektu budowlanego)
Tom Va — Projektowane linie kablowe SN 15kV i nMorozdzielnia sieciowa
RG SN 15 kV
* Uzgodnienia i opis techniczny
e Czs$¢ rysunkowa
- rysunek nr 1 projekt zagospodarowania mapa sk&a 1:1000
- rysunek nr 2 projekt zagospodarowania mapa kaksl:1000
- rysunek nr 3 schemat strukturalny rozdzielni RGS kV
- rysunek nr 4 schemat zasilania i uktadow pomigawpompowni
PP1, PP2, PD1, PD2
Tom VB — Projekt architektoniczno budowlany Konteavea stacja transformatorowa typu
MRw-bS 20 /630-20
Rozdzielnia sieciowa RG SN 15 kV
e Czs$¢ budowlana
- opis techniczny
* Cze$¢ elektryczna
- opis techniczny
- wyniki obliczen
- uwagi kacowe
* Rysunki
- cz$¢ budowlana rysunek nr B1 — B8
- czs$¢ elektryczna rysunek nr E1 — E9

1.3.4.8.Instalacja automatyki i monitoringu dla gamwni $ciekdw PP1( 2x2,0 kW)
Opis techniczny i obliczenia techniczne
Lista schematéw

00 Zestawienie schematow

01 Obj@nienia

02 Schemat automatyzacji

03 Rezerwa

04 Zasilanie szafy i obw. Pomiarowe

05 Gswietlenie i wentylacja szafy

06 Zasilanie pomgciekow

07 Rezerwa

08 Rezerwa

09 Zasilanie obwodow 24V

10 Zasilanie modutow sterownika i panela
operatorskiego

11 Pomiar poziomegciekdw w pompowni

Pomiar przeptywu
12 Blokady technologiczne
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14

15

16
17

22
23
24
31
32
33
41
42
43
44
45
51
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Sygnalizacja alarmowa

Przetwornica estotliwosci pompy nr 1
Sterowanie i sygnalizacja
Przetwornica estotliwosci pompy nr 2
sterowanie i sygnalizacja

Rezerwa

Radiomodem — przekaz danych droga
radiong

Listwa zaciskowa 06X

Listwa zaciskowa 11 X

Listwa kablowa

Konstrukcja szafy SSP1- wiree
Konstrukcja szafy SSP1-elewacja
Zestawienie tabliczek opisowych
Wykaz materiatow

Wykaz materiatow

Wykaz materiatow

Wykaz materiatow

Wykaz materiatow

Wykaz aparatow AKP

1.3.4.9 Instalacje automatyki i monitoringu dla gamwnisciekow PP2(2x3,1kW)
Opis techniczny i obliczenia techniczne
Lista schematow

00. Zestawienie schematow

01.Objanienia

02. Schemat automatyzacji

03.Rezerwa

04.Zasilanie szafy i obw. pomiarowe

05. Oswietlenie | wentylacja szafy

06. Zasilanie pomgciekow

07.Rezerwa

08.Rezerwa

09. Zasilanie obwodow

10. Zasilanie modutéw sterowania i panela operatoggkie
11.Pomiar poziomyciekOw w pompowni. Pomiar przeptywu.
12.Blokady technologiczne.

13. Sygnalizacja alarmowa

14.Przetwornica ogstotliwosci pompy nr 1, sterowanie i sygnalizacja
15. Przetwornica ogstotliwosci pompy nr 2, sterowanie i sygnalizacja
16.Rezerwa

21. Listwa zaciskowa 05X

22. Listwa zaciskowa 06X

23. Listwa zaciskowa 11X

24 Listwa kablowa

31. Konstrukcja szafy SSPP2 —atnze

32. Konstrukcja szafy SSP2 — elewacja

33. Zestawienie tabliczek opisowych

41. Wykaz materiatow

42. Wykaz materiatow

43. Wykaz materiatow



44. Wykaz materiatow

45. Wykaz materiatow

51. Wykaz aparatow AKP
Dla projektéw wykonawczych automatyki i monitoringeymienionych w pkt. 1.3.4.8 do 1.3.4.9
numeracja w listach nie zachowujagtosci co oznaczaze brak nr w zestawieniu réwna sirak (
rysunku, schematu, itp.) i dla przedmiotowego zsknae jest potrzebny i nie umniejsza j&o
technicznej projektu.

1.3.4.10Projekt budowlany ogrodzenia przepompovgsiekow PP1 i PP2
e Zagospodarowanie dziatki pompowni PP1
e Zagospodarowanie dziatki pompowni PP2
» Brama wjazdowa szeroka 5,0 m
* Brama wjazdowa szeroka 4,25m

1.3.5. Spis przedmiarow robot

1.3.5.7.SST-S.1 Budowa sieci wodgmwej na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo
Technologicznego Strefa S1-3 Jasionka

1.3.5.8.SST-S.2 Budowa kanalizacji sanitarnepnartie Podkarpackiego Parku Naukowo
Technologicznego Strefa S1-3 Jasionka

1.3.5.9.SST-S.3 - Budowa kanalizacji deszczowegrenie Podkarpackiego Parku Naukowo
Technologicznego Strefa S1-3 Jasionka

1.3.5.9.1. SST-S.4 Projekt wykonawczy sieci gazowedniego dnienia ( do 0,5 Moa) dla
zasilania Podkarpackiego Parku Naukowo Technologiga Strefa S1-3 Jasionka

1.3.5.9.2. Projektowane zbiorniki retencyjne wraz z przepompiami wod deszczowych
1.3.5.10. SST-D Projektowana droga W-W4/MPZP-1KDW/
1.3.5.11. SST-E i SST B Projektowane sieci agizenia elektroenergetyczne

1.3.5.11.1SST-E-a Instalacja automatyki i monitoringu dla panvni sciekow PP1,Instalacja
automatyki i monitoringu dla pompowstiekow PP2

1.3.5.12. SST-1 Ogrodzenie dla przepompowni PP1 i PP2

1.3.6. Spis Specyfikacji Technicznych Wykonania i OdbioruRobo6t Budowlanych (SST)
1.3.6.7.STO Wymagania ogolne

1.3.6.8.SST-S.1 Sievodochgowa

1.3.6.9.SST-S.2 Sikanalizacji sanitarne;j

1.3.6.10. SST-S.3 Siec kanalizacji deszczowej

1.3.6.10.1SST-S4 Sié gazowasredniego cinienia (do 0,5 MPa dla zasilania
Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznegaal etStrefa S1-3 w
miejscowdci Jasionka

1.3.6.10.2Projektowane zbiorniki retencyjne wraz z przepompiami
wod deszczowych

1.3.6.11. SST-D Projektowana droga W-W4/MPZP — 1KDW/

1.3.6.12. SST-B Roboty przygotowawcze dla posadowienia RiehuizSieciowej
1.3.6.13. SST-E Projektowane sieci i udzenia elektroenergetyczne
1.3.6.14. SST-E-a Instalacja automatyki i monitoringu

14
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1.3.6.15. SST-6 Wykonanie ogrodzenia przepomposaiekow PP1 i PP2

1.4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@koprac i ich zgodn& z SIWZ, dokumentagj
projektowa i instrukcjami oraz poleceniami Inspektora Nadzdnwestorskiego. Wykonawca jest
zobowhzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej dokumentacji projektowejsliJe
jednak w czasie realizacji robot dka sk, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiagcego wymaga uzupetmiaVykonawca powiadomi Inspektora nhadzoru inwestexgpki

Dane okrélone w dokumentacji projektowegtla uwazane za wielkéci docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweinaéntow
budowli musz wykazyw& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.5. DEFINICJE | SKROTY

Ponizej podaje si najwaniejsze definicje i skroty aywane w dokumentach wchagzch w skiad
dokumentacji projektowej, procesu budowlanego iijpgrych STO i SST :

1) Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania ii@dbRobo6t Budowlanych Wymagania
Ogdlne STO

2) Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania ii@dtRobot Budowlanych - SST
3) Instytut Techniki Budowlanej ITB

4) Program Zabezpieczenia JakbPZJ

5) Bezpieczéstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budaych - bhp

6) Obiekt budowlany — naky przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
b) budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami
I urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

7) Budowla - naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dalacy budynkiem Ilub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drotihie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stage maszty antenowe, wolno sfog trwale zwizane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, hydrotechnicztegrniki, wolno stojce instalacje
przemystowe lub umgzenia techniczne, oczyszczaldaekdw, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziempedziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,mkima take czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innyalrzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzdzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotow
sktadajcych st na catéé uzytkowa.

8) Obiekt matej architektury - natg przez to rozumié niewielkie obiekty, a w
szczegolnéci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodojwe

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu padku, jak: drabinkismietniki.
d) ogrodzenia

9) Tymczasowy obiekt budowlany - nale przez to rozumie@ obiekt budowlany
przeznaczony do czasoweggytkowania w okresie krétszym od jego trwédotechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbiorki, a take obiekt budowlany nie
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potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicaie, pawilony sprzedg ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powitoki pneumatye uradzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

10) Budowa - naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego, budowli
w okreslonym miejscu, a tate odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

11) Roboty budowlane - natg przez to rozumie budowe, a take prace polegage na
rozbudowie, przebudowie, mottg remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

12) Urzadzenia budowlane - naie przez to rozumieurzadzenia techniczne zezane
z obiektem budowlanym zapewriag maliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przgza i uradzenia instalacyjne, w tym stce oczyszczaniu lub
gromadzenigciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe .

13) Teren budowy - naky przez to rozumieprzestrze, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane
wraz z przestrzegizajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy.

14) Prawo do dysponowania nieruchofea na cele budowlane - nalg przez to rozumie
tytut prawny wynikajcy z prawa wiasni, uzytkowania wieczystego zaydu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zolxmaniowego, przewidagego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

15) Pozwolenie na budoy- nalery przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot batamych innych ni budowa
obiektu budowlanego.

16) Dokumentacja projektowa — naleprzez to rozumie nastpujacy zakres — projekt budowlany,
projekty wykonawcze, Szczegotowe Specyfikacje hexdne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, przedmiary robat.

17) Dokumentacja budowy - nalg przez to rozumi& pozwolenie na budogvwraz z zajczom
dokumentagj projektows, dziennik budowy, protokoty odbioréw e&iowych i kaacowych,
w miarg potrzeby, rysunki i opisy s#ace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w
przypadku realizacji obiektow metpchontau - takze dziennik montau.

18) Dokumentacja powykonawcza - nzye przez to rozumie dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaro@6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

19) Wiasciwy organ - nalgy przez to rozumi& organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanegsostnie do ich wiaciwosci

20) Wyrob budowlany - nabey przez to rozumi@ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zatowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzanyaotbootu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnynagzeiniu stanovdcym integralla catas¢
uzytkowa.

21) Organ samordu zawodowego- natg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samagdach zawodowych architektow, dynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 Zpozm.).

22) Obszar oddziatywania obiektu - najeprzez to rozumi&teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow gurych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

23) Optata - naley przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez zobowizanego za
okreslone ustaw obowikzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.
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24) Droga tymczasowa (montawa) - naley przez to rozumie@ drog specjalnie
przygotowan, przeznaczon do ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

25) Dziennik budowy - naley przez to rozumiedziennik wydany przez wéaiwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzei okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

26) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawoboét, upowaniona do
kierowania robotami i do wyspowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
ponoszaca ustawow odpowiedzialné za prowadzonbudove

27) Laboratorium - naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakcept®yvprzez Zamawigego, niezkdne do
przeprowadzania niegtnych bada i prob zwhzanych z ocenjakosci stosowanych materiatow,
wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych tobé

28) Materialy - naley przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réegn
rozne tworzywa i wyroby niezddne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacj
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przeanspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

29) Odpowiednia zgodni@ - nalezy przez to rozumi@ zgodndé wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a $Je granice tolerancji nie zostaly oldlene - z
przecktnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla @@o rodzaju robot
budowlanych.

30) Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego- ayal@rzez to rozumie@ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektorazbiad Inwestorskiego w formie
pisemnej dotyczce sposobu realizacji robot lub innych spraw azanych z prowadzeniem
budowy.

31) Projektant - naley przez to rozumie uprawnion osolg prawr lub fizyczm bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

32) Czgé¢ obiektu lub etap wykonania - nale przez to rozumi@ czg¢s¢ obiektu
budowlanego zdolndo spetniania przewidywanych funkcji techniczngtiowych i maliwa do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

33) Ustalenia techniczne - nag przez to rozumié ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczego6towych specyfadiciechnicznych.

34) Grupy, klasy, kategorie robét - naleprzez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okémne
w rozporazdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. nasgpe Wspoélnego Stownika
Zamowie (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z40 zm.).

35) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego osoba posidapdpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykoac@q samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powienealz6r nad budaywobiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie iomyle bigaca kontrok jakaosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianackibiorach rob6t zakrywanych i zanikeych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz mdzen technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego
obiektu.

36) Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - apra@ana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olkil@ajaca rodzaje i kolejn@ lub wspoizalenos¢
czynnaci obstugi, przegldow i zabiegdw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i
bezpieczne zytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploglajest rownie skiadnikiem
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dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

37) Istotne wymagania - oznaczayvymagania dotycke bezpieczgstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspoélnego, jakie majansaetoboty budowlane.

38) Normy europejskie - oznacazapormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnej (CEN ELEC) jako standardy
europejskie (EN)" lub dokumenty harmonizacyjne (MD}godnie z ogdllnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

39) Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych wigkonania robét podstawowych w
kolejncéci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis, oraz wskazanie SzczegotowSplecyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, z wyliczenie zestawieniem ilgci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

40) Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktérevgkonaniu § mozliwe do odebrania
pod wzgkdem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopier scalenia robot.

41) Wspolny Stownik Zamowie -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i obb
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwiepublicznych. Skiada size stownika
gtdbwnego oraz stownika uzupetniggego. Obowizuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpgizenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawaggh z éwczesnych Ratw Cztonkowskich UE
statlo s¢ obowihzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zam@® publicznych
przewidzialo obowjzek stosowania klasyfikacji CPV pawseszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004 r.

42) Aprobata techniczna - dokument dotycg wyrobu, stwierdzapy jego przydatn@&@ do
okreslonego zakresu stosowania, w szczegéihaawierajcy ustalenia techniczne odnase st
do wymaga podstawowych, jakie ma spedniwyrOb oraz okréajacy metody bada
potwierdzagcych te wymagania.

43) Certyfikat zgodnéci - dokument wydany przez notyfikowanjednostk certyfikujaca,
potwierdzajcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania agodne z zasadniczymi
wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi.

44) Deklaracja zgodngi - oswiadczenie producenta lub jego upanenego przed-stawiciela
stwierdzagce na jego wylczm odpowiedzialnéé, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub ckoea norm.

45) Dyrektywy nowego podégia - dyrektywy Unii Europejskiej, uchwalone zgodrm zasadami
zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z dniam&ja 1985 r., w sprawie howego
podefcia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji.

46) Norma - dokument przgfy na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowa, jednostl
organizacyjn, ustalagcy - do powszechnego i wielokrotnego stosowaniasady, wytyczne lub
charakterystyki odnogze st do r&znych rodzajéw dziatalriei lub ich wynikéw i zmierzajcy do
uzyskania optymalnego stopnia upgtzowania w okréonym zakresie.

47) Normy zharmonizowane - normy Kkrajowe przemggsz europejskie normy zhar-
monizowane, ustanowione przez europejskie orgaeizasrmalizacyjne na podstawie mandatu
udzielonego przez Komisj Europejsk, ktérych numery opublikowano w Dzienniku
Urzedowym Wspaolnot Europejskich.

48) Odbior czsciowy - odbior czsci obiektu, instalacji lub robét, stanayely etapovy catcic.
Do niego zalicza si rébwniez odbiory fragmentow instalacji, ktore w dalszym pata robot
przeznaczoneasdo zakrycia. Jako odbiér gxiowy traktuje st rowniez odbiér robét zlecony
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jednemu sp&éd wykonawcow (podwykonawcy).

49) Odbior kaicowy - odbior powykonawczy budowy (obiektu budovdgn), podczas ktérego
nastpuje sprawdzenie zgodém wykonania obiektu z projektem, przepisami techknb-
budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbikodcowego dokonuje sisprawdzenia
wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym dlgkznych), szczegdllnie podatem ich
prawidtowego i bezpiecznego dziatania.

50) Odbiér medzyoperacyjny - odbior, ktéry dotyczy kontroli jakod miedzy kolejnymi fazami
(etapami) procesu technologicznego wykonywaniatrobo

51) Specyfikacja techniczna wyrobu - dokument dlagcy cechy, ktére powinien miewyrob
lub proces jego wytwarzania w zakresie j@ip parametrow technicznych, bezpietztava lub
wymiarow, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symbdada i metodologii bada,
opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.

52) Szczegodtowe wymagania - wymagania, ktére powirgpatnid€ wyrdob wprowadzany do
obrotu, okrélone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektytvainii Europejskiej innych ai
dyrektywy nowego podggia.

53) Urzadzenie state - uszlzenie nieruchome przymocowane do pedidub dowolnej inngj
konstrukcji statej.

54) Zasadnicze wymagania - wymagania, ktére powiniexingg wyréb wprowadzany do obrotu,
okreslone w dyrektywach nowego podeia.

55) Sie¢ wodochgowa (wodocig) - si&€ potaczonych rurocigow stwacych do przesytania i
rozprowadzania wody wraz z obiektamkynierskimi.

56) Przykcze - odcinek wodoggu od wodocigu gtdwnego (rozdzielczego) zasiey obiekt od
zasuwy na odgatieniu do wodomierza.

57) Przykrycie - ostona utmna nad wodoggiem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

58) Rysunki - czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaliggaccharakterystyk i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem Roboét.

59) Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie wodmgi, w ktorym jakakolwiek agci rzutu
poziomego wodoaigu przecina lub pokrywa jakolwiek czs$¢ rzutu poziomego (innej)
innego uradzenia podziemnego albo naziemnego, np. ragogitoru kolejowego, drogi, wody
zeglownej lub sptawnej, kabli, gazagiow itp.

60) Trasa wodocaigu - pas terenu lub przestrzeni, ktdéregoaosymetrii jest linia prosta,
tamana lub falista,akzaca dwa lub w¢cej uradzern wodocagowych, w ktorym utaone @
jeden lub wgcej rurocagow.

61) Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna a tkanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ejnatow.

62) Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjrekaizowana na zatamaniach osi kanatu
na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nalah prostych.

63) Studzienka paiczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczoracdenia co najmniej
dwdéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

64) Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjmazdca kanatly dochodze na ranej
wysokasci, w ktérej scieki opadowe spadajbezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem
lub poprzez zewgtrzny odchzajacy przewod pionowy.

65) Wylot kanatu - element na kou kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
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66) Studzienkaciekowa uliczna - urmdzenie do odbiordciekdw opadowych sptywagych do
kanatu z powierzchni terenu.

67) Rura ochronna - rura arednicy wkkszej od rury przewodowej, staca do
przenoszenia obgien zewrgtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pieiej pod przeszkad
terenowd.

68) Komora robocza - zasadnicza ¢é& studzienki przeznaczona do czyskoo
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegi® pomkdzy rzdna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciaudzienki a rzdna spocznika lub dna
studzienki.

69) Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykryvaap komoe robocz.

70) Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyviggh
umazliwiajacy dostp do uradzea kanalizacyjnych

71) Przykanalik - kanat przeznaczony do pgdtenia studzienkiciekowej z sieda kanalizaciji
deszczowej lub sanitarne,;.

72) Drena odwadniajcy opaskowy - uktad rur drenarskich w warstwiertijicej, opasujcy
budowk, przeznaczony do obignia poziomu wod gruntowych wokét fundamentéw budyn

73) Studzienka drenarska - studzienka rewizyjna - nlcaeniach i zatamaniach rur drena
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatdpinau.

74) Budowla drogowa — obiekt budowlany, niediicy budynkiem, stanowty cal@¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jej ag¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny,azel).

75) Chodnik —wyznaczony pas terenu przy jezdni lubimigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

76) Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruthpostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz ze
wszystkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

77) Droga tymczasowa (momtava) — droga specjalnie przygotowana, przeznacdonauchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayipdzana do usugtia po jego zakezeniu.

78) Jezdnia — e#¢ korony drogi przeznaczona do ruch pojazdow.

79) Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lutdttikami, zatokami, pasami awaryjnego postojuanmas
dziehcymi jezdnie.

80) Konstrukcja nawierzchni — ukiad warstw nawierzeimaiz ze sposobem ich pctenia.
81) Korpus drogowy — nasyp lub taegzwykopu, ktdra jest ograniczona kagairogi i skarpami rowow.
82) Koryto — element uformowany w korpusie drogowymelu citazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

83) Niweleta — wysokeriowe i geometryczne rozwigaie na ptaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

84) Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowampowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na czas budowy.

85) Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pagrte przeznaczony do umieszczenia w nim drogi i
Zwigzanych z ni urzdzeh ora drzew i krzewow. Pas drogowyraadwnie: obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugdzer chronacych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

86) Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtyknj przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzt dzikozyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.



21

87) Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stasg@auitrudnienie w realizacji zadania budowlanegp,droga,
kolej, rurocag, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

88) Rekultywacja — roboty maje na celu uposkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

89) Pozostate definicje w Szczegotowych Specyfikacjdathnicznych wykonania i odbioru
robot.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA

2.1Zr6dta uzyskiwania materiatow i udzen
Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musz
by¢ zgodne z wymaganiami okklenymi w poszczegoélnych braowych Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru &dBudowlanych (SST). Przynajmniej na
trzy tygodnie przedayciem kadego materiatu przewidywanego do wykonania roletysh
Wykonawca przedioy szczego6tow informack o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, wynikach odpowieditiata laboratoryjnych i prébek do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.sdmo dotyczy instalowanych gdzen.
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udniljakiej partii materiatow z danegoddta
nie kedzie znacz¥, ze wszystkie materiaty pochaogtz z tegarddia g akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobarany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materialtdw otrzymanych z zatwierdzonegddta dla kadej dostawyzeby udowodni, ze
nadal spetniajone wymagania odpowiedniej Szczegotowej Specyjikachnicznej. W
przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochegzh z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, Wykonawca ma obowdek dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajcych na jego prawidiogveksploatag. Wykonawca bdzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy wszystkiekeriatléw i uradzen, materiatow
lokalnych. Za ich ilé¢, jakas¢, sktadowanie, zabezpieczenie przed atparametréw techniczno-
jakasciowych oraz dozorowanie odpowiada Wykonawca.

2.2.Kontrola materiatow i ugtizen

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego aeookresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i

urzadzenia,zeby sprawdzi czy $ one zgodne z wymaganiami Szczegdétowych Specyfikacj

Technicznych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upemiany do pobierania i badania prébek materiatay

sprawdzt jego wiasnéci. Wyniki tych prob stanowimog podstaw do aprobaty jakei danej

partii materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskigegt réwnie upowaniony do przeprowadzania

inspekcji w wytworniach materiatéw i uydzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatowddmen przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawca ma obauek spetnid nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestargki zdzie zapewnione niezhne
wsparcie i pomoc przez Wykonagicproducenta materiatow lub wdze;

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedzie miat zapewniony w dowolnym czasie @psto tych
miejsc, gdzie swytwarzane materiaty i ugdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3 Atesty materiatow i urmlzen.
W przypadku materiatow, dla ktérych w Szczegotowgiecyfikacjach Technicznych wymagane
sa atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajacy
W sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musgzposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych bada musz by¢
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
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Materialy posiadajce atesty, a undlzenia - wana legalizacg, mog by¢ badane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym stiea W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgoddé wiasciwosci przewidzianych do aycia materiatdw i urgdzer z
wymaganiami zawartymi w Szczegotowych Specyfikahjdicechnicznych nie zostanone
przyjete do wbudowania.

2.4.Materiaty nie odpowiad@e wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru Inwegiego za niezgodne ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi mugby¢ niezwtocznie usurte przez Wykonawgz placu budowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych zyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestayskiedzie wykonany na wiasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawasobie spraw, ze te roboty mogby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatdw hdea

Wykonawca jest zobowzany zapewrdi, zeby materialy i urgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniemi Mwsymywa ich jaka¢ | wkasnaci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowahib montau. Musz one w kadej chwili

by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspekiadzoru Inwestorskiego zalo

chwili kiedy zostan uzyte. Koszty sktadowania, zabezpieczenia i dozoradavatanows koszt
Wykonawcy.

2.6.Stosowanie materialow zamiennych

3.

Jesli Wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegbélnym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne niprzewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegdich Specyfikacjach
Technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektbladzoru Inwestorskiego na 2 tygodnie
przed ich ayciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub agdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatddeny zamienny typ materialu lub
urzadzenia nie mge by zmieniany w terminie piejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotygz sprztu

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgiu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot srodowisko. Spret uzywany do roboét
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnigkesci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru InwestegskiLiczba

I wydajnas¢ sprztu powinna gwarantowgprowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét musi Byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsai do pracy oraz hyzgodny z wymaganiami ochrogyodowiska i
przepisami dotyczymi jego wytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestagk kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sptn do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub Szczegotowe Specyfikabgehniczne przewidajmaozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi way sprzt
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestoggki®lie mae by pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy

i BHP zostan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskkahfane i nie dopuszczone do
robot.
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4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotygze transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkciwosci przewaonych materiatdw. Muszone
zapewni& prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami gdlreymi w projekcie wykonawczym i
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych oraz washki@mi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminach wynikajch z harmonogramu robot.

4.2.Wymagania dotycce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy nauszeinid wymagania dotycce przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszgzhlobcizen na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiad@e warunkom umowy,dola przez Wykonawe
usungte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadimvastorskiego. Wykonawca jest
zobowhzany usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanyieozzenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publadzoyaz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idsizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, praZepiswytycznych podczas prowadzenia
robot.

5.1Przed rozpoczciem robo6t wykonawca opracuje

1. Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry poevirsktadé sie z czsci
opisowej i graficznej,

2. Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ),

3. Projekt organizacji budowy,

4. Szczego6towy harmonogram robét i finansowania,

5. Program Zapewnienia Jada.

5.20g6lne zasady wykonania rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umowi sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jg&kazastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za
ich zgodnd¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami Szczegotowgpbcyfikacii
Technicznych (SST i STO), Programu Zapewnienia skakprojektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialfioza doktadne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wszystkich elementéw rob6t zgodnievymiarami i rzdnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngnge przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, zostapoprawione przez Wykonawaa wiasny koszt.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geadetodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby kdzie shiyt pomoa Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdza
lokalizaciji i rzzdnych wyznaczonych przez wykonawc
Uwaga nalezy zwroci¢ uwage na lokalizacje linii kablowej nN o dlugosci 385 mb z RG SN 15
kV do przepompowni §ciekdw sanitarnych P1 oraz kanalizacji sanitarnej zprzepompowni
sciekéw sanitarnych P1 do D30 zlokalizowanych réwneble do drogi WW4 po stronie
potudniowej.
Wi/w zakres jest realizowany odgbnie zawarta umowa na wykonanie robot budowlanych
wynikajaca z posgpowania o udzielenie zamowienia publicznego oznacrgo 21/2010/CZP —
Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicego (PPNT — Il etap) budowa
wodociggu ciknieniowego wraz z pompowrg wody oraz kanalizacji sanitarnej cénieniowej
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wraz z pompowniami sciekbw w miejscowdci Jasionka Gmina Trzebownisko i migcie
Rzeszowie.
Wykonawca SKANSKA S.A. Oddziat w Rzeszowie.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zadoej przez geodet bedzie
zabezpieczona przez Wykonawea w przypadku uszkodzenia lub usgsia punktow przez
personel Wykonawcy, zostamne zatéaone ponownie na jego koszt, rowhnie przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajich usung¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usurcia i bedzie zobowizany do przeniesienia tych punktéw. Odprowadzeradyw
z terenu budowy i odwodnienie wykopow naledlo obowazkdéw Wykonawcy i uwza sk, ze ich
koszty zostaly uwzgbnione w kosztach jednostkowych robot, przy uwdgieniu warunkow
gruntowo-wodnych oraz okresu realizacji inwestycji,

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego doggez akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdéw robotta oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiejeime
wykonawczym i Szczegobtowych Specyfikacjach Technich (SST i STO), a tae w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Ppodejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgtinia wyniki badé materiatow i jakéci robo6t, dopuszczalne niedoktadob
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi
oraz inne czynniki wptywagre na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiegdabnykonywane nie pfniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przeZkxowawe, pod grdba wstrzymania robat.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2.3 Zakres i zasady wykonywania robot — wylesienie tenu dla lokalizacji drogi i sieci gazu
ziemnego

1) Zakres —scinka drzewostanu, wyrob sortymentow drzewnych,wkey sortymentow
drzewnych, oczyszczanie wylesionego pasa terenupozostatéci po wyrobie
sortymentéw ( gakie itp.), karczowanie pni, zrywka w miejsce wskazaprzez
Nadlenictwo Glogow Mip, dozorowanie pozyskanego drewpragckazanie drewna wg ,,
Wykazu odbiorczego drewna na stan posiadania Blddtea Gtogow Mip.

2) Przekazanie dokumentéw niedhych do wykonana wylesienia terendw (wycinki)
Zamawiajicy przekae Wykonawcy:

a/ maj ewidencyja w skali 1:2000, na ktorej zaznaczono teren pocesighie (wycink)
oraz miejsce sktadowana sortymentow drzewnychaezaik nr 1 do STO
W/w map; nalezy rozpatrywa tacznie z projektem zagospodarowania terenu.
Trasa dla gazoggu — wycinka na diugai 1 410 m; szeroki 4 m.
Trasa dla drogi — wycinka na diugd 130 m, szerok@i 33 m

b/ maj przeghdowa drzewostandéw Naddaictwa Gtogdéw Leénictwo Bor wraz z wykazem
drzewostanu przeznaczonego do wylesienia (wycinkghcznik nr 2 do STO

c/ Rozporzdzenie MinistréSrodowiska z 24 sierpnia 2006 roku w sprawie bezgiestwa i
higieny pracy przy wykonywaniu niektorych prac kmesu gospodarki é@ej — zaacznik
nr 3 do STO.

3) P.P Lasy Resstwowe Nadlgnictwo Glogdéw Mip. przejmuj od Wykonawcy wycznie
sortymenty drzewne. Pozost&to po wyrobie sortymentéw drzewnych- gag, odpady,
pnie itp. — pozostajw gestii Wykonawcy roboét i mugzby¢ przez niego usugte (
zutylizowane), sprzedane lub przekazane na jegatkiVykonanie oczyszczenia terenu
wylesionego musi kiy potwierdzone protokolarnie poglizy stronami tj. Wykonawgc
Robét i P.P Lasy Ratwowe Nadlénictwo Gtogow Mip.

4) Wykonawca robot poinformuje skutecznie, piseP.P Lasy Restwowe Nadlénictwo
Glogow Mip o:
a) terminie rozpoegia wylesienia ( wycinki drzewostanu)
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b) terminie zrywki na miejsca wskazane jak w datl do STO

5) Nadzorowanie pozyskanego drewna przez Wykoaagant ustaje z chwdlsporadzenia
przez upowznionego przedstawiciela Nadiectwa Gltogow Mip ,, Wykazu odbiorczego
drewna ktore przechodzi na stan posiadania Naidkva Gtogow Mip.

6) W przypadku konieczioi uzyskania informacji lub roboczych uzgodnies trakcie
wykonywania wylesienia (wycinki) nima kontaktowa si¢ z pracownikiem Nadkmictwa
Gtogow Mip. Panem Jozefem Gawtem — tel. 696 0594.3 1

5.3.  Teren budowy

5.3.1. Charakterystyka terenu budowy
Szczegotowa charakterystyka terenu budowy zoptadana w projekcie zagospodarowania
dziatek stanowicym integrala cz¢$¢ Projektu Budowlanego.

5.3.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowgzasie i na warunkach

okreslonych w warunkach umowy. Nafg poda wszystkie wymagania i dane niedne do

prawidtowej organizacji robét, a w szczegdicio

1. Okreslenie granic budowy

2. Niezbedne dane geodezyjne

W czasie przekazania terenu Zamawagjprzekazuje wykonawcy:

1. Kompletrya dokumentagj projektowa wykonawca w 2 egzemplarzach.

2. Kopie decyzji o pozwoleniu na budew

3. Zamawiajcy przekae Wykonawcy rob6t kopiumow wyczenia terenu z wdaicielami dziatek

na ktérych zlokalizowany jest przedmiot umowy

4. Projekt budowlany z decyzjami, warunkami techniecanyuzgodnieniami, opiniami —
opracowany zgodnie z wymaganiami do uzyskania giecyz
0 pozwoleniu na budaoyy

5. Dokumentagj geologiczno-igyniersky

6. Dziennik budowy

5.3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zoboyziany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasinieacych
obiektow (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia
odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresieaima realizacji robot,7zado zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przygpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektordladzoru Inwestorskiego
projekt do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiedrzarzdem drogi i organem zaydzapcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeost w okresie trwania budowy. Koszt opracowania
przedmiotowego projektu i jego uzgodnienia ponosik@hawca. W zalenosci od potrzeb i pogpu
robot projekt organizacji ruchu powinien dya bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu orgafi ruchu, wymaga kalorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawcatdazy, zainstaluje idalzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczayje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnatly, itp.,
zapewniagjc w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stadeuwnwki
widocznaci w dzieh i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jestriodzowne ze wzgtlow
bezpieczéstwa. Koszt ich wykonania, zainstalowania
I eksploatacji ponosi Wykonawca.

Wszystkie znaki, zapory i inne aglizenia zabezpieczge kxda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Przed rozpoeziem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadéano zainteresowanych
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uzytkownikdéw terenu w sposéb ustalony z Inspektoread2dru Inwestorskiego. Wykonawca usaie
w miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,id¢abinformacyjne
zgodnie z Zargdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatvwa z 15 grudnia 1994r.

Wykonawcadalzie odpowiedzialny za ochreplacu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposania uytych do realizacji robot od chwili rozpogza do ostatecznego odbioru
robét. Przez caty ten okres materiaty,agizenia lub ich elementyta utrzymane w sposéb
satysfakcjonujcy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 2damn wstrzymarealizacg robot jeli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje olaali w tym zakresie.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy,naéaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe urglzenia zabezpieczge takie jak: ogrodzenia, pmze, dwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, oraz wszelkie indeodki niezlgdne do ochrony robdét, wygody spoteczcioi
innych.

W miejscach przylegaych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony zs¢selem (Zarzadca)

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przazzone dla pojazdow i maszyn praoych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujesposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca hdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istaggich na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lu
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpocxiem robot Wykonawca w/w  fakty do wiadofeo zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektoresal2dru Inwestorskiego.

5.3.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji nadziemnych
I podziemnych urgdzen znajdujcych s¢ w obrbie placu budowy.

Wykonawca spowodujeeby te instalacje i uszlzenia zostaty wikaiwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. \&ypadku gdy wysipi koniecznéé przeniesienia
instalacji i uradzer podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawcabmawviazek
poinformowd Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze rozmia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nad4owestorskiego o kalym
przypadkowym uszkodzeniu tych adzen lub instalacji i kdzie wspoétpracowat przy naprawie
udzielapc wszelkiej maliwej pomocy, ktora mee byt potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowadne przez jego dziatania, w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych naelmgospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajcego.

5.3.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobaemény znd i stosowé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esie ochronygrodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakixzenia robot, Wykonawcatizie podejmowat wszystkie sensowne krog&by
stosowa si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresi@roaysrodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikdziatar szkodliwych dla
innych os6b fizycznych i prawnych wypujacych na tym terenie i jego otoczeniu w zakresie
zanieczyszcze hatasu lub innych czynnikow powodowanych jeg@ati#ndicia,

Stosujc sk do tych wymagéa Wykonawca bdzie miat szczegoélny wzgd na:
1. lokalizacg sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2. srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami lub sulzgsani toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) maozliwoscia powstania pzaru.

5.3.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie stosowat gsido wszystkich przepiséw prawnych obamuijacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe w stanie
gotowdaici, zgodnie z zaleceniami przepisoéw bezpiéshga przeciwpgarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczemaghzynowych. Materiaty
tatwopalne bda przechowywane zgodnie z przepisami przectpowymi, w bezpiecznej odledioi
od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedgstych dla 0sob trzecich. Wykonawcgdhie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyngkiaru, ktory mogtby powstaw okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez kgékelwiek z jego pracownikdw.

5.3.7. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypoganie w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae i odzie
wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuobwd Uwaza sk, ze
koszty zachowania zgodém z wspomnianymi powiej przepisami bezpiecastwa i ochrony
zdrowia g wliczone w cea umowrs.

Uzycie materiatow, ktore wpltywajna trwate zmianyrodowiska, materiatdow emitagych
promieniowanie w iléciach wyszych ni zalecane w dokumentacji projektowej niedbe
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lobhmdzce z recyklingu i mace by uzyte do
robét musz by¢ poswiadczone przez odpowiednie wdy i wladze jako bezpieczne diaodowiska.
Materiaty, ktore s niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aAakeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty gog) mog by¢ dozwolone, pod warunkienig keda spetnione
wymagania techniczne dotyg®e ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatbw Zamawigy
musi uzyska aprobat od odpowiednich wtadz administracji fqstwowej, jgéli wymagap tego
odpowiednie przepisy.

5.3.8. Ograniczenie obcjzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowai¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na  przy transporcie
gruntu, materiatow i wypogania na i z terenu robot i uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od
wiadz zaradzapcych drogami . Pojazdy i tadunki powodog nadmierne obgienie osiowe nie dua
dopuszczone do eksploatacji. Wykonawedzie odpowiadat za naprawszelkich uszkodze
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestegsk

5.4. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysgni dokumentami

5.4.1. Przygotowanie dokumentéw wchaclzch w sktad projektu organizacji robét
Zgodnie z umow, Wykonawca jest zobowzany do opracowania i przekazania Inspektorowi
nadzoru, do akceptacji nagtijacych dokumentow:
1) projekt organizaciji robot,
2) szczego6towy harmonogram robot i finansowania,
3) Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia,
4) Program Zapewnienia Jalab.

5.4. Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonaw@rojekt organizacji robét musi bydostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonanitoMa on zapewnizaplanowany sposo6b
realizacji robo6t, w oparciu o zasoby techniczneafisowe, ludzkie i organizacyjne, ktére zapawni
realizacg rob6t zgodnie z dokumentagyrojektows, Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi i
instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego draamonogramem robot i finansowania. Projekt
Organizacji Rob6t powinien zawiera

1. organizac} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewbot,
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projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jgko terminowd¢ wykonania poszczegoinych
elementow rob6t zgodnie z punktem 6.1.

W czséci dotycacej organizacji zaplecza budowy Wykonawca jest wohlwany do
zorganizowania, wykonania i utrzymania Biura Indpek nadzoru na podstawie zakresu &kreego
przez Zamawiacego, jak okrdono ponkej.

Wykonawca jest zobogzany uradzi¢ i utrzymywa w dobrym stanie Biuro Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,dcznie z instalagjelektryczm, grzewcza, wodm, sanitarg
i telefoniczr, wraz z towarzysgcym wyposaeniem i ospretem oraz z parkingiem dla 2 samochodow i
drogami dojazdowymi do czasu zakaenia Robot, a naginie po zakaczeniu Robdt je zlikwidowa
Lokalizacja biura powinna ldyuzgodniona z Inspektorem Nadzoru InwestorskiegaroBoraz drogi
dojazdowe i parking dula gotowe do @ytkowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiegokwesie
14 dni od przekazania Terenu Budowy Wykonawcy. \Wgweca zapewni oddzieiriini¢ telefoniczm
dla wylacznego aytku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jego peeto w terminie jak wxej.

Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego awznej powierzchni min. 25mbedzie st sktadato z
nastpujacych pomieszcze

- pokéj Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — Kier&n— min. 10rf

- pokgj dla Inspektoréw Nadzoru — min. 15m

Wykonawca wyposg biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w meblesprzt biurowy,
pozwalajcy na codzienm prag na Kontrakcie oraz utrzyma je w dobrym stanie vasez trwania
Kontraktu. Sprzgt biurowy powinien obejmowa minimum: 3 zestawy komputerowe z systemem
operacyjnym, pakietem typu Office oraz programemkdsztorysowania, kserokopiarkd4, telefon
stacjonarny z Faxem. Po zakaeniu Robot meble i smizbiurowy zostam oddane Wykonawcy.

akrowd

5..4.1. Szczego6towy harmonogram robot i finansowan

Szczegdtowy harmonogram robot i finansoiaanusi uwzgldnia uwarunkowania wynikage
z dokumentacji projektowe] i ustalezawartych w SIWZ oraz umowie. Biovosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlaniyaiontazowych, kolejné¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewnivykonanie robot w terminie okiienym w umowie.
Termin przekazania Zamawiaggmu w/w harmonogramu do 10 dni od przekazaniaugdadowy

5.4.2. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawcadizie stosowat gido wszystkich obowizujacych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z vegami ustawy -Prawo Budowlane jest
zobowhzany opracowai przedstawd do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiggogram
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

5.5. DOKUMENTY BUDOWY

5.5.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest obowkujacym dokumentem Budowy prowadzonym przez Kierownika
Budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadeddziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy do DzaiemBudowy kgda czynione na
biezaco i powinny odzwierciedk@postp robét, stan bezpiecastwa ludzi oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwizane z zarglzaniem budow

Kazdy zapis do Dziennika Budowy powinien zawiénago dag, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkieiszapowinny by czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnycby
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane zarowno pry&pVawe jak i Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego.
W szczegolnéci w Dzienniku Budowy powinny kyzapisywane nagpujace informacije:
1. Data przegjcia przez Wykonawgplacu budowy.
2. Dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zarapaego.
3. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestoggk@dokumentéw wymaganych w
p.5.3.2, przygotowanych przez Zamaweggo.
Daty rozpoczcia i zakaczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot.
Postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczal&zeeiji robot.
Daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich apten lub przerw w robotach.
Komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwesiti@go.
Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwzekvieszenia realizacji robot
Z polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
9. Daty zgtoszenia rob6t do €xiowych i kaacowych odbioréw oraz przagia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych.
10. Wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy.
11. Warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresadizacji robot majce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szcagglblwymagéa wynikajacych
z warunkéw klimatycznych.
12. Zgodna¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowe;.
13.Dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przettakcie realizacji robot.
14. Dane na temat sposobu zapewnienia bezpistza i ochrony zdrowia na budowie.
15. Inne istotne informacje o pegle robot.

N A

Wszystkie wyjanienia lub propozycje wpisane do Dziennika Budowzeg Wykonawe powinny
by¢ na bieaco przedstawiane do wiadodwd i akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiegpisane do Dziennika Budowy, mushy¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéryakeeptuje lub si do nich odnosi. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego jest tak zobowazany przedstawi swoje stanowisko na temat Akego
zapisu dokonanego w Dzienniku Budowy.

5.5.2. Inne Dokumenty

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jada materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad@&/ykonawcy lada gromadzone w uzgodnionej formie w
Programie Zapewnienia Jakd Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.5.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktachl5i%.5.2., dokumenty budowy zawieyagz:
1. Dokumenty wchodge w sktad umowy, w tym dokumentacja projektowa;
2. Pozwolenie na budoy,
3. Protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy ;
4. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unmyomporozumienia cywilno
prawne;
5. Instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego amawozdania ze spotkanarad na
budowie;
6. Protokoty odbioru robot,
7. Opinie ekspertow i konsultantéw,
8. Korespondencja dotygza budowy.

5.5.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowytls przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubipda natychmiast odtworzone zgodnie ze
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stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenitgdwy kxda stale dosfpne do wgddu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz upanianych przedstawicieli Zamawigjego w
dowolnym czasie i na kdezadanie. W/w dosipne leda takze Przedstawicielom Unii Europejskiej
dokonupcym kontroli realizacji inwestycji.

5.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgow trakcie trwania budowy
5.6.1. Informacje ogoine

W trakcie trwania Budowy i przed zakpmeniem robot, Wykonawca zobazany jest do
dostarczenia, na polecenie Inspektora Nadzoru longsego, nagpujacych dokumentow:
1. Rysunkéw roboczych —zeli takie wystépuja w trakcie realizacji Budowy;
2. Aktualizacji harmonogramu robat i finansowania ;
3. Dokumentacji powykonawczej ;
4. Instrukcji montau, eksploatacji i konserwacji w zakresie przepompuceiekow sanitarnych i
pompowni wody oraz innych wdzex z zakresu przedmiotu umowy.

Wszystkie dokumenty sktadane Inspektorowi Nadzowektorskiego winny l#yoznaczone logo
przedmiotowej inwestycji jak oké®no w zat. nr 4 do niniejszej STO

5.6.2. Aktualizacja harmonogramu robaét i finansowaia

Maliwosci przerobowe Wykonawcy, kolejddroboét oraz sposoby realizacji winny zapegvni
wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie gkvaym umow.

Przedimony przez Wykonawge— jak w pkt. 5.4.3. Szczegotowy harmonogram rabot
finansowania — peeli z uzasadnionych przyczyrdrie wymagana jego aktualizacja i uzyska on
akceptagj Zamawiajcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zacaoawinzywat po jego
zatwierdzeniu przez Zamaw4gggo.

5.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnycldzie za prowadzenie na bago ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, uradzen, lokalizacji i wielkaci robot. Zmiany te nalgy rejestrowdé na komplecie
rysunkéw, wyhcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien prizet#k Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego aktualizowane na hjeo rysunki powykonawcze, co najmniej raz w naesj w celu
dokonania ich przegtlu i sprawdzenia. Po zakezeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

5.2.1. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed za@axeniem robot po 4 egzemplarze instrukcji ekspigiata
konserwacji dla przepompowiciekow kanalizacji sanitarnej, pompowni wody i ishyuradzex z
zakresu przedmiotu umowy.
Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidniajace cald¢ urzadzenia, uktadow steragych, zasilajcych
oraz schematow pgizeniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakeci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ja&koobo6t. W tym celu przygotuje Program

Zapewnienie Jakwi i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektorazdad Inwestorskiego. Program
Zapewnienia Jakkgi bedzie zawierat:
a) czs¢ 0golm opisupca:

* organizacje wykonywania robot, w tym termin i sppgdowadzenia robot,
organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
plan bezpieczestwa i ochrony,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegdlnych
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elementow robot,

* system (sposdb i procedur proponowanej kontroli i sterowania jakia
wykonywanych robat,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli

» sposo6b oraz formmgromadzenia wynikoéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
ustawienia mechanizmow stexyjch, a take wychganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznymppnowany sposéb i forgn
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzémwestorskiego;

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

» sposbb zabezpieczenia i ochrony materiatdbwddmen przed utraf ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

* sposbéb i procedampomiaréw i badéa (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolraleimentow robdét,

* sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISOBfest zobowszany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakoi zgodnie z wymaganiami certyfikatu

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok roboét i jakéci materiatow prowadzanzgodnie z
Programem Zapewnienia Jdko Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrotgczapc
personel, spkt, zaopatrzenie i wszelkie uidzenia niezidne do pobierania prébek i badania
materiatéw oraz jakiei wykonania robat.

Wykonawca jest zobowkany prowadz pomiary i badania materiatow oraz robo6t z
czgstotliwoscia zapewniagca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
projekcie wykonawczym i Szczegotowych Specyfilmch Technicznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestegikswiadectwa stwierdzage,ze
wszystkie stosowane udzenia i spret posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm .

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytha przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych, stos@waozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptmy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przysipieniem do pomiaréw Ilub bafia Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomikub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstea pgmie ich wyniki, do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaateriatbw ponosi
wykonawca.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru kwestorskiego

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskigest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badanateriatow wrodet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdbw zapewniona radzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniejyfikaciji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ wykonanych robot i zytych materiatow z
wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznyea podstawie dokumentow dostarczonych
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przez Wykonawg .
6.5. Certyfikaty i deklaracje

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego iaalopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a) posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodsdz
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgadrz rozporadzeniem MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. Posiadajdeklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
a) Polsky Normg lub
b) aproba4 techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacyh okreslona w pkt. 1 i ktére
spetniaj wymogi SST.
c) znajdup sic w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozpadzeniu MSWIA
z 1998 r. (Dz. U. 98/99 z pn, zm.).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumergywg/magane przez SST, 4da ich partia
dostarczona do robdttizie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

W przedmiotowej umowie o wykonanie robadowlanych nie obowkzuje obmiar robot.
Jednake, gdyby zaistniata uzasadniona potrzeba wykonalomiaru robot i uzyskata akceptaci
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ¢dde on wykonany wg zasad punktéw
jak nizej.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. B6 podaje si w jednostkach ustalonych pogdzy Wykonawa i
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmagkniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie i terminie obmiaru. Pawemienie powinno poprzedgZaobmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaruaswpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru.

Obijetosci beda wyliczane w ni, jako diugséé pomnaona przezredni przekréj. lléci, ktére
maja by¢ mierzone wagowo,dala wyrazone w tonach lub kilogramach. Diugn i odlegtaci pomidzy
okreslonymi punktami skrajnymi dxla mierzone poziomo (w rzucie) wzdilinii osiowej i wyrazone w
metrach.

7.2. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnrialoat i
dostarczone przez Wykonagyanusa by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestgskie
Jezeli urzadzenia te lub spex wymagag bada atestujcych, to Wykonawca musi posiadaazne
swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a)odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

d) odbiorowi po uptywie okreswgkojmi

e)rozruchowi przepompowniciekéw sanitarnych P P1, PP2, rozdzielni siecid®hj15kV oraz
przepompowni wéd deszczowych PD1; PD2

Uwaga Zalkcznik nr 5 do STO ok#éa kolejnc¢ i sposéb pogpowania przy wykonawstwie i
odbiorach sieci i przgtzy wod-kan oraz wymagane rysunki do odbioru siemlecagowe; |
kanalizacyjnej wykonane przez uprawnionego geodet

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych roboét oraz if@i tych robot, ktére w dalszym procesie realizadgigra zakryciu.
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urrawiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammoavagdlnego posgpu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotawdanej czsci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesmpawiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbidreolzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiatenia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jaké i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestoigpiier
zgodndci z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gdla zakresu robét ok§lmnego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru radaitonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecztygo wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do Dziennika Budowy.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestoggkieak@czenia robot i przycia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznegbdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiagcego w obecniei Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
I Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny doiowej i jakdsciowe] na podstawie
przediazonych dokumentow, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania
robot z dokumentagjprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komigpozna si z
realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikaych i ulegaicych zakryciu oraz
odbioréw czsciowych , oraz dokumentow rozruchu aoizen z zakresu przedmiotu umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kaowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru estatego robot, spaydzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawaagpgo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoizamy
przygotow& nastpujace dokumenty:

a) dokumentag powykonawcsz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami
powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamdentdw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

c) protokoty odbioréw robét ulegaych zakryciu i zanikagych,

d) protokoty odbioréw cgéciowych,
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e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy,

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl@oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST
I programem zapewnienia jada (PZJ),

h) deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpiecastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakeZJ),
i rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot tayamcych (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzadzen,

j) geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robaot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wynikudgyjnej inwentaryzacji
powykonawczej — wg zatznika nr 6 do niniejszej Specyfikacji.
k) protokoty rozruchu przepompowni PP1, PP2, P2 Braz rozdzielni RG SN 15 kV

W przypadku, gdy wg komis;ji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldp
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robo6t. Wszystkie zdeone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweégio. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniggych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne:
Przedmiotowa inwestycja jest realizowauggKontraktu Ryczattowego.
Wykonawca przygotowag Ofert, w zgodndci z ustaleniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, okrda w Ofercie cea brutto wykonania zamdéwienia wg ngstijacego schematu jej
wykonania:
Przedmiotowa inwestycja jest realizowana wg korttrglmowy) ryczattowej. Do kosztow wykonania
przedmiotu umowy gfe zostaa wyptaty odszkodowaza straty w zasiewach, uprawach, zbiorach,
strukturze gleby oraz w innych sktadnikach zz@inych z nieruchondoia wynikajacych z umaow:
* nabycia prawa dysponowania nieruchém® gruntows do celéw budowy kanalizaciji
sanitarnej i sieci wodoggowej wraz z niezfmng infrastruktug
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:
Projekt Budowlany,

Projekty Wykonawcze,
Przedmiary Robot, Szczegotowe <

SIWZz

A 4

Specyfikacje Techniczne Wykonanig
i Odbioru Rob6t Budowlanych
(Ogdlna i Szczegodtowe)

Wizja lokalna terenu
budowy i inne informacje
uzyskane przez
Wykonawe w zakresie
charakterystyki i stanu
zagospodarowania i
urzadzenia terenu oraz
jego otoczenia

ZESTAWIENIE RODZAJOWE KOSZTOW
WYKONANIA ZADANIA

\ 4

y ¥

OGOLEM CENA BRUTTO
OFERTY

UMOWA RYCZALTOWA

Koszty wylesienia (wycinki)
wg zakresu okrdonego w
pkt. 5.2.3.

Wynagrodzenie ryczattoweztizie uwzgedniat wszystkie elementy wynikae z materiatow,

dokumentow i informacji zawartych w SIWZ oraz infwacji uzyskanych przez Wykonawnoa etapie
przygotowania Oferty dla przedmiotowego zakreswtdiudowlanych w tym kosztow wynikaych z

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i aig@cji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatezeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgatdmignikajacych z posipu robot,

a) ustawienie tymczasowego oznakowaniagwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzteva

ruchu,
b) optaty/dziezawy terenu,
C) przygotowanie terenu,
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d) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikOw, barier, oznakows i
drenau,
e) tymczasow przebudow urzadzex obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i orgacji ruchu obejmuije:
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i uscie tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,
b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i orgeaciji ruchu obejmuje:
a)  usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®d, przejazdéw i organizacji ruchu.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, zpejfazddw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajcy.

9.2.5. Koszty budowy, utrzymaniai likwidagasilania placu budowy w eneggi elektrycza,
wode, odprowadzenie wod opadowych i ntpwych, podiczenia do sieci
telekomunikacyjnej — obgtaja Wykonawe.

9.2.6. Koszty usuwania odpaddw statych, nieczgsialynnych — obcizaja Wykonawe.

9.2.7. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji Zapka dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego —
obciazaja Wykonawe.

9.2.8. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji Zap#a budowy — obegraja Wykonawe.
10. Promocja wykonania przedmiotu umowy

10.1. Zgodnie z zasadami promocji projektow w ramRmgramu Operacyjnego Rozwoju Polski
Wschodniej oznaczeniu o wspétfinansowanidmelkdw Unii Europejskiej podlegajwszelkie
dokumenty dotyczce realizacji projektu (przedmiotu umowy).

Dokumenty powinny b oznaczone wszystkimi oboaziujacymi elementami tj. emblematem UE,
odwotaniem stownym do UE, odwotaniem stownym dodpajskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, logo PORPW — wg zat. nr 4 do STO.

Do w/w dokumentéw zaliczagkorespondengjpomidzy:

e Zamawiajcym a wykonawg i inspektorem nadzoru inwestorskiego
* wykonawa a inspektorem nadzoru i zamaw@jm

*  Wykonawa a podwykonawcami, dostawcami materiatow i wypesi, jednostkami
administracji pastwowej i samorzdowej

* protokoty odbioru robot

Dokumenty finansowe — faktury, rachunki i inne daianty finansowo-kggowe nie musghby¢
oznaczone.
Wz0r nagtéwka strony pierwszej do korespondencjizafgcznika nr 3 do niniejszej specyfikaciji.

10.2. Tablica informacyjno-promocyjna

Koszt wykonania i zainstalowania 2 tablic informgoypromocyjnych przedmiotowej budowie w
ramach RPO obgta Wykonawe

Wz0r tablicy informacyjnej wg zat. nr 7 do STO.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA - jak okrdlono w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
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AN 2T MR S elc STO

1141
ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA!

z dnia 24 sierpnia 20086 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektdrych prac z zakresu gospodarki lesnej

Na podstawie art. 237" § 2 ustawy z dnia
26 czerwea 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 2 1988 n
MNr 21, poz 94, ¢ pazn zm.?) zarzadza sie, co nastepuje:

Rozdziat 1

Przepisy ogdlne

¥ 1. Rozporzadzenie okresla wymagania bezpie-
czafstwa i higieny pracy podezas wykenywania prac
zzakresu ragospodarowania lasu, pozyskiwania drew.
naE, trensportu drewna oraz eksploatac)i urzadzen

U Minister Sradowiska kisruje dzistern administracii rzado-
wij — srodowizko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzgs
dzenis Frezesa Rady Ministrow z dnia 18 lipce 2008 r
W sprawle szoregdtowego zakresu dzlalania Ministra Sro-

_towiska (D2, L. Nr 131, poz. 922

“ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty
oglosrone w Dz U. 7 1998 r. Nr 106, poz. 668 | M 113,
poz. 717, = 1998 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Mr 18,
pox. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz 1127 i Nr 120,
poz, 1288, z 2007 . Nr 11, poz. 84, Nr 28, por. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1364, Nr 128, poz. 1405 | Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr7d, poz, 876, Nr 135, poz 1146, Nr 198, poz. 1880,
Nr 188, poz. 1673 | Nr 200, poz. 1679, = 2003 r. ‘Nr 166,
poz. 1608 | Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 38, poz. 953,
Nr 89, poz. 1007, Nr 120, poz. 1252 | Mr 240, poz. 2407,
2 2008 r. Nr 10, poz. 71, Mr 68, paz. 610, Nr 88, por. 732
i Mr1B7, poz. 1398 oraz z 2008 r, Nr 104, poz, 7087 711
I'NF 133, poz. 935,

technicznych uzywanych prey wykonywaniu tych
prac, zwanych dalej ,pracami”.

§ 2. llekroc w rozporzadzeniu jest mowa o

1} ekrzesywaniu — rozumie sig preer to odcinanie
czescl wierzcholkowej drzewa | gatezi od pnia;

2} przerzynce — rozumie sie przez to podzial Sciete-
go drzewa na krotsze odeinki;

3) strefie niebezpieczns] — rozumise sie przez Lo pree-
strzen wokol urzgdzenia lub stanowiska pracy,
w ktdrej wezyscy przebywajacy narazeni sa na ry-
zyko urazu, utraty zdrowla lub fycia;

4} zrywee drewna — razumie sig preez to przemieszeza-
nie drewna z miejsca pozyskania przy priu do migj-
sta zatadunku dostepnego dla Srodkdw transportu.

& 3. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przez
pracownikéw nieposiadajacych wymaganyeh kwalifi-
kacji stosownie do rodzaju wykonywane] pracy.

§ 4. Niedopuszezalne jest wykonywanie prac na te-
renie lesnym bez powiadomienia wiasciciela lasu,
a ktdrym mowa woart. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy 'z dnia
28 wrzednia 1991 r g lasach {Dz. U. z 2005 r. Nr 45,
poz, 438, z pozn. zm.3),

#Zmiany tekstu |ednolitago wymienions] ustawy fostaly
ogtaszone w Dz Lk 7 20056 r Mr 157, poz. 1315, Nr 187,
pog, 1399 1 Nr 176, poz, 14607 1462



Dziennik Ustaw Nr 161

— 8186 —

Poz. 1141

§ 5. Przed rozpoczeciem pracy pracodawca infor-
muje pracownikow o organizacji prac.

§ 6. Obowiazki koordynatora, o ktorym mowa
w art. 208 8 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy, obejmuja w szczegdlnosci:

1} niedopuszczanie do stosowania sposobow wyko-
nywania prac bezposrednio zagrazajacych zdro-
wiu lub zyciu pracujacych pracownikéw;

2} niezwtoczne wstrzymanie prac w razie stwierdze-
nia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdro-
wia pracownikéw i podjecie dziatan w celu usu-
nigcia tego zagrozenia;

3} odsunigcie od pracy pracownika nieprzestrzegaja-
cego przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.

§ 7. Za prace szczegolnie niebezpieczne, poza pra-
cami, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Pra-
cy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy {Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650), uznaje
sie prace:

1) przy zbiorze szyszek, nasion i pedéw z drzew stojg-
cych;

2) przy usuwaniu drzew trudnych, w szczegéinosci:
a) ztamanych drzew lub ich czesci {ztomdw),

b) drzew wywréconych z odstonigtym systemem
korzeniowym {(wywrotows},

¢) drzew z peknietym pniem,
d} drzew ze stwierdzong zgnilizng wewnetrzna,

e) drzew zlokalizowanych w sasiedztwie budyn-
kaw, budowli, linii teleenergetycznych i szlakéw
komunikacyjnych,

f) drzew wyjatkowo grubych,

g) drzew silnie pochylonych przeciwnie do zatozo-
nego kierunku ich obalenia,

h} drzew zawieszonych trudnych do sciggniecia.

§ 8. Prace organizuje sig tak, aby w jak najwigk-
szym stopniu wyeliminowaé regczne przenoszenie ta-
dunkdow.

§ 9. Nie dopuszcza sie do pracy pracownikéw o wi-
docznych oznakach niedyspozycii fizycznej lub psy-
chicznej oraz zgtaszajacych takie niedyspozycije.

§ 10. 1. Strefy niebezpieczne powinny byé znane
wszystkim pracownikom.

2. Niedopuszczalne jest rozpoczynanie i prowadze-
nie prac bez upewnienia sig, ze w strefie niebezpiecz-
nej nie znajduja sig¢ osoby postronne lub zwierzeta.

8 11. Jezeli na danym obszarze prowadzone sg
prace moggce stanowic zagrozenie dla oséb postron-

nych, obszar ten oznacza sig znakiem zakazu wstepu
ze wskazaniem przyczyny zakazu.

3 12. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac pod-
czas obfitych opaddw atmosferycznych, przy silnym
wietrze, podczas burz, przy temperaturze powietrza
ponizej minus 20° C, a w przypadku prac na drzewach
stojgcych minus 5° C oraz w warunkach ograniczonej
widocznosci, z wylaczeniem prac, o ktérych mowa
w § 26 ust. 2.

§ 13. Wszystkie eksploatowane maszyny, urzadze-
nia i narzedzia powinny byé sprawne, uzywane zgod-
nie Z przeznaczeniem i warunkami okreslonymi przez
producenta w instrukcji obstugi.

§ 14. Prace nalezy zaplanowaé tak, aby zapewnié
zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przebieg realizowanych czynnosci robo-
czych,

§ 15. Niedopuszczalny jest transport oséb na za-
czepionych lub zawieszonych maszynach, elementach
zaczepowych, blotnikach oraz innych elementach ma-
szyn i urzgdzen, ktére nie s3 przeznaczone do przewo-
Zu osa6b.

Rozdziat 2
Zagospodarowanie lasu

§ 16. Do prac na drzewach stojacych dopuszcza sig
wylgcznie pracownikdw, ktdrzy ukonczyli z wynikiem
pozytywnym szkolenie.

§ 17. 1. Szkolenie, o ktérym mowa w § 16, obejmu-
je czes¢ teoretyczng i praktyczna.

2. Czgs¢ teoretyczna szkolenia, o ktére] mowa
w ust. 1, obejmuje zagadnienia z zakresu:

1) sposobéw bezpiecznej pracy na drzewach stoja-
cych;

2) budowy, zastosowania i obstugi osprzetu pomoc-
niczego; '

3) zasad ratownictwa wysokosciowego.

3. Czedé praktyczna szkolenia, o ktérej mowa
w ust. 1, jest prowadzona w warunkach terenowych
i obejmuje techniki wchodzenia, pracy i schodzenia
z drzew stojacych. :

§ 18. W przypadku prac z zastosowaniem recznych
narzedzi tngeych, w szczegdlnoscei siekiery, kosy, tasa-
ka, strefa niebezpieczna obejmuje przestrzert w pro-
mieniu & m od pracownika pracujgcego jednym z tych
narzedzi.

% 19. W przypadku prac z zastosowaniem recznych
narzedzi tngcych z elementem tngcym na wysiegniku
do wycinania badz wykaszania drzewek, krzewodw,
chwastéw i traw, strefa niebezpieczna obejmuje prze-
strzeri w promieniu 10 m od urzgdzenia.
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§ 20. 1. Usuwanie zywych lub martwych gatezi
oraz sekéw ze stojacego drzewa narzedziami recznymi
Z ziemi moze by¢ wykonywane do wysokosci 2 m.

2. Jezeli gatezie lub seki, o ktdrych mowa w ust. 1,
znajduja sie powyzej 2 m, nalezy stosowaé podnoéni-
ki, drabiny lub pomosty.

Rozdziat 3

Pozyskiwanie drewna

§ 21. Do pracy z uzyciem pilarki dopuscié mozna
wytacznie pracownikdw, ktérzy ukoriczyli z wynikiem
pozytywny szkolenie.

§ 22, 1. Szkolenie, o ktérym mowa w § 21, obejmu-
je czesd teoretyczng i praktycznag.

2. Czeéé teoretyczna szkolenia, o ktérej mowa
w ust. 1, ocbejmuje zagadnienia z zakresu:

1)} uzytkowania i obstugi pilarki;
2) technik $cinki i obalania drzew;
3) technik okrzesywania i przerzynki drewna;

4) bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji
pilarki.

3. Czesc¢ praktyczna szkolenia, o ktérej mowa
w ust. 1, jest prowadzona w warunkach terenowych
i obejmuje eksploatacje pilarki, techniki $cinki, obala-
nia drzew, okrzesywania i przerzynki drewna.

§ 23. Szkolenia, o ktérych mowa w § 16 i 21, pro-
wadzi sie na zasadach i warunkach okre$lonych w roz-
porzgdzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Mini-
stra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 paZdziernika
1993 r. w sprawie zasad i warunkéw podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych i wyksztalcenia ogdlnego doro-
stych (Dz. U. Nr 103, poz, 472 oraz z 2006 r. Nr 31,
poz. 216) oraz okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Edukaciji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzy-
skiwania i uzupetniania przez osoby doroste wiedzy
ogélnej, umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych w for-
mach pozaszkclnych (Dz. U. Nr 31, poz. 218).

§ 24. Na obszarze, na ktérym wykonywane s3 pra-
ce zwiazane ze $cinka, zrywka i zatadunkiem drewna,
powinni przebywaé co najmniej dwaj pracownicy po-
zostajgcy ze sobg przez caty czas w kontakcie wzroko-
wym lub glosowym.

§ 25. 1. Strefa niebezpieczna przy scince drzew
obejmuje przestrzen wokét miejsca dokonywanej
scinki w promieniu dwéch wysokosci $cinanego drze-
wa.

2. W strefie niebezpiecznej, o ktérej mowa w ust. 1,
moze znajdowad sig tylko operator pilarki oraz pomoc-
nik, a w uzasadnionych przypadkach takze koordyna-
tor, prowadzacy szkolenie, wykonujgcy nadzér lub
przeprowadzajgcy kontrole,

3. W strefie niebezpiecznej, o ktdrej mowa w ust. 1,
w tym samym c¢zasie nie moga by¢ wykonywane inne
prace.

§ 26. 1. Prace z uzyciem maszyn wielooperacyij-
nych wykonujacych wiecej niz jedng operacje techno-
logiczng lub co najmniej po jednej operacji technolo-
gicznej i transportowej, w szczegdlnosci maszyn Scin-
kowo-uktadajacych, $cinkowo-zrywkowych, okrzesu-
jaco-przerzynajacych (procescrow), $cinkowo-okrze-
sujgco-przerzynajgcych (harwesteréw), samojezdnych
rebarek z pojemnikami na zrebki, mogg byé wykony-
wane przez jedng osobg na danej powierzchni, pod
warunkiem wyposazenia stanowiska pracy w skutecz-
ny $rodek tacznosci.

2. Prace 2z uiyciem maszyn, o ktérych mowa
w ust. 1, mozna prowadzi¢ w warunkach zapadajace-
go zmroku i warunkach nocnych przy oswietleniu
sztucznym zapewniajacym dobra widocznosé.

§ 27. 1. Rozpoczeta scinka powinna by¢ zakonczo-
na obaleniem drzewa, a w przypadku jego zawiesze-
nia — sciggnigciem przed przystgpieniem do jakich-
kolwiek prac w strefie niebezpiecznej.

2, Jezeli sciagnigcie drzewa zawieszonego okazato
sig niemozliwe przy uiyciu dozwolonych sposobéw
i srodkow, ktérymi dysponuje operator pilarki, powi-
nien on przerwac prace i zawiadomié o tym osobe kie-
rujgcg lub koordynatora, ktéry powinien zapewnié
moiliwo$é bezpiecznego $ciagnigeia zawieszonego
drzewa.

Rozdzial 4
Transport drewna

§ 28. Strefa niebezpieczna dla pojazdéw przezna-
czonych do zrywki i wywozu drewna, wyposazonych
w urzgdzenia linowe, ohejmuije:

1) w przypadku zatadunku drewna — przestrzen wy-
znaczong przez obrys pojazdu powiekszony
o 10 m, obrys stosu drewna diugiego, zwanego
dalej ,mygta”, powigkszony o 1 m oraz przestrzen
pomigdzy mygia a pojazdem, jednak nie mniej niz
10 m od napigtych lin;

2) w przypadku roztadunku drewna — przestrzer wy-
znaczong przez obrys pojazdu z drewnem powigk-
szony o0 10 m od strony wytadowczej i o 5 m od
strony przeciwnej pojazdu, jednak nie mniej niz
10 m od napietych lin.

§ 29. Strefa niebezpieczna przy zatadunku i rozta-
dunku pojazdéw przeznaczonych do zrywki i wywozu
drewna wyposazonych w zurawie obejmuje prze-
strzen objeta obrysem pojazdu i mygly wraz z prze-
strzenig migdzy pojazdem i mygta oraz przestrzenia
siggajgcq dookola poza maksymalny wysieg zurawia
i diugosé przemieszczanego drewna.

§ 30. W strefe niebezpieczna, o ktérej mowa w § 28
i 29, mozina wej$¢ w uzasadnionych przypadkach wy-
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tacznie za zgodq operatora pojazdu przeznaczonego
do zrywki i wywozu drewna.

§ 31. Zrywka i wywodz drewna moga byé wykony-
wane jednoosobowo lub wieloosobowo odpowiednio
do wymaganej liczby oséb do obstugi pojazdu prze-
znaczonego do zrywki i wywozu drewna.

§ 32. Niedopuszczalne jest sktadowanie drewna:
1) bezposrednio przy drogach publicznych;

2) w miejscach uniemazliwiajacych bezpieczny zala-
dunek drewna, w szczegdlnosci pod liniami ener-
getycznymi.

§ 33. Podczas zrywki i wywozu drewna niedopusz-
czalne jest:

1) dotykanie lin, tancuchéw i drewna bedacych w ru-
chy;

2) przebywanie na transportowanym tadunku;

3} przechodzenie przez liny i drewno w czasie ich ru-
chu;

4) przebywanie w zasiggu zrywanego drewna;

5) odpinanie tadunku przed zatrzymaniem sie pojaz-
du i zupetnym zwolnieniem lin;

6) przebywanie w zasiegu lin lub zurawia;
7) taczenie lin za pomocy weztéow;

8) przerzynka drewna znajdujacego sie na pojeidzie
lub nieodczepionego od drodka zrywkowego.

Rozdziat &
Przepisy konicowe

§ 34. 1. Pracownikéw, ktérzy przed dniem wejécia
w 2ycie niniejszego rozporzadzenia uzyskali uprawnie-
nie do wykonywania prac na drzewach stojgcych, nie
dotyczy obowigzek odbycia szkolenia, o ktérym mowa
w § 16,

2. Pracownikdw, ktdrzy przed dniem wejscia w 2y-
cie niniejszego rozporzadzenia uzyskali uprawnienie
do pracy z uzyciem pilarki, nie dotyczy obowiazek od-
bycia szkolenia, o ktérym mowa w & 21.

§ 35. Rozporzadzenie wechodzi w zycie po uplywie
14 dni od dnia ogtoszenia.¥

Minister Srodowiska: J. Szyszko

4 Niniejsze rozporzadzenie byto poprzedzone rozporzadze-
niem Ministra Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Legnic-
twa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospo-
darki lesnej (Dz. U. Nr 147, poz. 716}, ktére utracito moc na
podstawie art. 26 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. 0 zmianie
ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw
{Dz. U. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 oraz
2 1998 r. Nr 66, poz. 431).
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Zalacznik nr 4 do STO

UNIA EURDPEJSKA

Eurdpi|ssi Fundizas
Rrwi Heghnalne_g::
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ZALACZNIK ar 3 do STO

WYMAGANE RYSUNKI DO ODBIORU SIECI WODOCIAGOWEJ
WYKONANE PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE .

|, Jeden egzemplarz inwentaryzac]i powykonawezej na odbitce mapy w skali 1:500 z podkolorowaniem wykonang]
siect oraz kolizji,
2. Jeden egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej na odbitce mapy w skali 1 :500 z podkolorowaniem wykonanej
sieci i kolizli wraz z opisem topograficanym uzbrojenia naziemnego (tj.: zasuwy glowne, zasuwy domowe,
hydranty, studnie rewizyjne, odpowietrzniki, odwodnienia studni), a takze: czasokres wykonania sieci, wykeonawca.
projektant i nr protokotu ZUDE.
Ponadto na odwrocie inwentaryzacji nalesy podaé elementy wykonanej sieci 1j.:
- riodzaj materialu
- Srednica dlugosc sieci
= Armaturi
- zasuwy glowne "Z" - llose, srednica
- zasuwy domowe "Zd" - flosE, srednica
- zasuwa w nawierice "Zn" - lost. Srednica
- spusty "7s"- ilosé, srednica
- odpowietrzniki "Odp" - ilosc, Srednica
- hydranty "Hp" - hydrant podziemny, "Hn" - hydrant nadziemny
- studzienks wodomicrzowa "Sw',
4. Rozrysowanie wezlow (wykonaé na odwrocie inwentaryzacii) 'podajae jego numer np. W-l orae 2 czego sig
sklada
5. Szkic zdawczo-odbioresy do oznakowania armatury wodockagowe).

WYMAGANE RYSUNKI DO ODBIORU SIECI KANALIZACYJNEJ
WYKONANE PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE

1. Jeden egzemplarz inwentaryzacji powykonawezej na odbitee mapy w skali | :500 2 podkolorowaniem wykonangj
siecl oraz kalisgi.

2. Jeden egrémplarz inwentaryziicji powykonaweze] na odbitce mapy w skali 1:500 z podkolorowaniem wykonane]
sieci i kolizii wraz #z opisem topograficznym studni rewizyjnych, wpustow ulicznych, komdr i innych obicktow,
tak#e crasokres wykonania sieci, wykonawea, projektant i nr protokolu ZUDP.

Ponadto na odwrocie inwentaryzacji nalezy podaé elementy wykonanej sieci j.: - srednica,
diugosd sieci
- rodzaj materiatu
- studnie - losé, srednica
- kratki dcickowe - ilodé.
3. Szkic sieci kanalizacyjnej z rzgdnymi studni i podlgezen przykanalikiw we zalgczonego weoru.
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Uwaga: Powyzsze dokumenty sporzadza sie w oparciu o nonny:

- wodociag: BN-72/897201 "Rysunek inwentaryzacyiny zewnetrznych przewodow wodociagowych"” .

- kanalizacia: BN-72/8971-05 "Rysunek inwentaryzacyjny przewoddw kanalizacyjnych zewnetrznych" .
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KOLEJNOSC 1 SPOSOB POSTEPOWANIA PRZY WYKONAWSTWIE.
| ODBIORACH SIECI [ PRZYLACZY WOD.- KAN.

1. Wystgpienie de MPWIK o warunki technicene podiaczenia do istnivjace) slech wod.-kan. (do podania nulezy dataczye mapki
peodezyina wskal 1500 lub 120 000,

2, Opracowanic prece osoby uprawnicne projektu technicanego,

3. Uzgodnienie projekin technicznego w Zespole Usgadniania Dokumentac)i Projektows] i bramrwe w MPWIK,

4. Realizacia projekiu - roboty mogg byd wykonywane wylgeenie praez wykonawee posiadajgcege odpowiednic uprawnienia i
prowadzgceno zarcjestrowany dziatuinost pospodarcey, O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemiie powindomie MPWik.

5. Stosowane materialy, armatura i srednica rurociaedw powinny byé zgodne 7 projekten techiicznym, weweniualne zmiany
kazdorarowo uzgodnione 7 [zintem Sieci Wod -Kan. MPWik.

fi, o wykenaniu sieal | preylacey wod.-kan. o przed ich sasypaniem naleiy setosic je do peadety woceln dokonania pomiardw. a

7. Sleé wodociqzowi preed zisypaniem nalezy poddad probie cisnieniowej o wartosc 1.0 MPa, W prasie ndbiora proby
Wykanawca zobowiazany jest dostarezyé praedstawicielowi MIPWIk serkic steei wraz 7 rystnkami montaZzowymi wezliw wg
aliceonent waira.

8, Mastepmie nalezy dokonad plukania, decynfekcii o badanis Jakosci wody przez uprawnione laboratorium. Woda do proby
cisnieniowe] orar do plukania siesi wodogiagowej moze byd pobierana # siec migjskie] wylitanie za zpody MPWIE.

8. Po zasypaniil, uporzgdhowaniu terenu venakowaniu armatury Wykonawea (inwestor) zalasza sl wiodociagown do odbior
koncuwesa prredstawiajge nastepujace dokumenty:
- aperaty sendexyne powykonaweze oraz szkice we podanych peeyEiaddw,
- protekaly lub wpisy z odbiordw ceastkowych 1 proby cisnianiowe) sieci wodocingowe],
- lahorataryine wyniki badania jakodei wody,
- pigwalonic na Budowe
10, Czynaosel wymienione w punktach £.7.8.9 wykonywane sa przed podiaezeniem do istnicjgee] sieci wodaciagowe].

11, Weinki | nawierty do istnivace] sieei wodosiggowe| dokonuje na pisemne zlecenie wylqeznis Dziat Siegi Waod =kan, MPWIK.

12. Kuzdy odeinek sieci kanalizacyjne i prayldczy nalezy obowiazkowo zglosic do odbioru w MWK precd zasy panien, o regdng
muszy byé wpisane w dzienniky, budowy.
- protokoty lub wpisy = odbiorow czastkowyeh

13, Odbér koneowy steci kanalizacyjne) bedzic odbywaé sie preed wykonaniem praylaciy ‘domowyeh.
14. Preyinos kanalizacyine mogg byd wykonywane 1 odbicrane dopiera po odbiorze glowne) sieci kanalizacyjne).

15, Celem uzvskania protokolu adbioru i zawarcia umowy na odprowadzenic sciekow kanalizacye nalery zphosié do odbiom
koficoweeo, precdstawiajge inwentary zacie geodeaying powykonawezs wskali 1 1300 szkic we salgezonych rysunkdw oz
poewalenie na budowe.

16. Po spisaniu protokolu odbior przylaczy wod kan. nalezy zawreed umowe o dostawe widy | odprowadzenie scickiw w Duiale
Zhytu w leeminie 7 dnio daty jego podpisania.
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Zahcznik nr 6 do STO

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
do odbioru robét budowlanych

. Caly zakres uzbrojenia terenu wynikey

z przedmiotu zamowienia - 5 egz.

. Zakres uzbrojenia sieci wodagowej i kanalizacyjnej - 2 egz.
3. Zakres uzbrojenia — sieci gazu ziemnego - 2 egz
4. Zakres uzbrojenia — sieci SN 15 kV wraz z rozdaigln

sieciong RG SN 15kV - 2 egz.
. Zakres uzbrojenia — Skrzgwania realizowanego uzbrojenia
terenu z gazoggami wysokiego ainienia - po 2 egz.

37

dlazkl@go ze skrzyowan

. Zakres uzbrojenia z istniggym kablem teletechnicznym - 2 egz.
. Zakres uzbrojenia z istniggym kablem teletechnicznym

bedacym wiasndciowa Komendy Wojewodzkiej

Policji w Rzeszowie - 2 egz.

. Zakres uzbrojenia terenu i ydzenia drogi W — W4
do drogi wojewddzkiej 869 — zakresagkenia w km 5+149 - 2 egz.
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