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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

 1. KONSTRUKCJE MUROWE CPV 45262522-6 

  1.1 Piętro I-sze CPV 45262522-6 

1 
KNNR 2 
0701/02 

Ścianki działowe z cegieł budowlanych dziurawek grubości 1/2 cegły m2 16,000 

  1.2 Piętro II-gie CPV 45262522-6 

2 
KNNR 2 
0701/02 

Ścianki działowe z cegieł budowlanych dziurawek grubości 1/2 cegły 
(4,32 + 1,75)*2,95-1,0*2,1*2 4,2*2,95-1,0*2,1*2 
 

m2 
13,707 
8,190 

  razem m2 21,897 

3 
KNNR 2 
0701/01 

Ścianki działowe z cegieł budowlanych dziurawek grubości 1/4 cegły 
tynkowane 1-stronnie 
(0,22*2+0,4+0,35)*2,95 + (0,49 + 0,57)*2,95+(0,31*2+0,22)*2,95 
tynkowane obustronnie (4,32+1,36+0,46+1,5)*2,95-1,0*2,1*3 
 

m2 
9,116 
16,238 

  razem m2 25,354 

4 
KNNR 2 
0104/01 

Zbrojenie ścianek działowych gr.1/4c bednarką 20x2mm w co 3-spoinie 
długość ścianek ok.8,6m 8,6*8*0,32*0,001 
 

t 0,022 

  razem t 0,022 

2. DACHY CPV 45261210-9 

  2.1 Dach nad hydrofornią i rozdzielnią elekt. CPV 45261210-9   

5 
KNR 0-23 
2612/06 

Przyklejenie warstwy siatki zbrojeniowej, na ścianach przy ociepleniu ścian 
płytami styropianowymi 

m2 13,040 

  razem m2 13,040 

6 
KNNR 2 
0602/03 

Warstwa spadkowa z płyt styropianowych klinowych EPS 100-038 
laminowanych o śr gr. 20,0cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 
6,31*2,55 
 

m2 16,091 

  razem m2 16,091 

7 
KNR 0-23 
2612/05 

Mocowanie płyt ocieplenia do płyty dachu za pomocą łączników 
systemowych, przyjęto 4szt./m2 
16*4 
razem 

szt. 64,000 

  razem szt. 64,000 

8 
KNR 
2-02s 
1113/06 

Przyklejenie klinów styropianowych 15x15 na styku dachu ze ścianami attyki 
(6,31+2,55)*2 
 

m 17,720 

  razem m 17,720 
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9 
KNNR 2 
0507/02 

Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną z wywinięciem na 
ściany attyki 16,09+(6,35+2,75*2)*0,9 daszek nad rozdzielnią 3,7*0,65 
 

m2 
26,755 
2,405 

  razem m2 29,160 

10 
KNR 
2-02u2 
0541/02 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 
25cm - attyka 
attyka 0,5*(3,0*2+6,35) 
 

m2 6,175 

  razem m2 6,175 

11 
KNR 
2-02s 
0514/06 

Obsadzenie wpustu dachowego podciśnieniowego - sama robocizna szt. 1,000 

  razem szt.. 1,000 

  
2.2 Dach nad parterem ( + 3,75) i klatką schodową (+9,15) CPV 
45261210-9 

  

12 
KNNR 2 
0507/01 

Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną poziom +9,15 
1,95*3,0 
 

m2 5,850 

  razem m2 5,850 

13 
KNR 
2-02u2 
0541/02 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 
25cm - attyka 
poziom +3,89 0,35*(8,05 + 1,6+3,5) poziom +9,15 0,5*(2,1+2,75) 
 

m2 
4,603 
2,425 

  razem m2 7,028 

14 
KNR 
2-02s 
0514/06 

Obsadzenie wpustu dachowego podciśnieniowego - sama robocizna szt. 1,000 

  razem szt. 1,000 

  2.3 Dach nad II-piętrem CPV 45261210-9   

15 
KNR 0-23 
2612/06 

Przyklejenie warstwy siatki zbrojeniowej, na ścianach przy ociepleniu ścian 
płytami styropianowymi 
44,03+4,87 
 

m2 48,900 

  razem m2 48,900 

16 
KNNR 2 
0602/03 

Warstwa ocieplenia z płyt styropianowych EPS 100-038 o śr gr. 20,0cm 
laminowanych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 13,31*4,28 
 

m2 56,967 

  razem m2 56,967 

17 
KNR 0-23 
2612/05 

Mocowanie płyt ocieplenia do płyty dachu za pomocą łączników 
systemowych, przyjęto 4szt./m2 
57*4 
razem 

szt. 228,000 

  razem szt. 228,000 
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18 
KNR 
2-02s 
1113/06 

Przyklejenie klinów styropianowych 15x15 na styku dachu ze ścianami attyki 
(13,31+4,28)*2+2,6*2 
 

m 40,380 

  razem m 40,380 

19 
KNNR 2 
0507/02 

Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną z wywinięciem na 
ściany attyki 13,9*4,9 + 0,6*(2,6*2+2,7) 
 

m2 72,850 

  razem m2 72,850 

20 
KNR 0-23 
0933/01 

Nałożenie na podłoże podkładowego preparatu gruntującego 
(13,31+4,28)*2*0,8-2,7*0,8 
 

m2 25,984 

  razem m2 25,984 

21 
KNR 0-23 
0933/02 

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z mineralnych tynków  
o grubości 1,5mm na ścianach attyki 

m2 26,000 

  razem m2 26,000 

22 
KNR 
2-02u2 
0541/02 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 
25cm - attyka 
attyka 0,5*(14,2+4,32)*2 
 

m2 18,520 

  razem m2 18,520 

23 
KNR 
2-02s 
0514/06 

Obsadzenie wpustu dachowego podciśnieniowego - sama robocizna szt. 1,000 

  razem szt. 1,000 

24 
Kalkulacja 
własna 

Zabezpieczenie przebić w stropach dachu na kanały wentylacyjne i 
wpusty przed przeciekaniem (przed przystąpieniem do powyższych prac 
należy usunąć i ponownie ułożyć warstwę docieplenia i kruszywa 
filtracyjnego) 

m2  256,000 

  razem m2 256,000 

  2.4 Dach nad I-piętrem CPV 45261210-9   

25 
KNNR 2 
1201/02 

Warstwa żwiru filtracyjnego 16/32mm gr.4,0cm   

  231,6*0,04 m3 9,264 
  razem m3 9,264 

26 
Kalkulacja 
indywidua 
Ina 

Wykonanie obramienia z kątownika ocynkowanego 45x45x4mm   

  (5,05+2,03)*2*3 m 42,480 
  razem m 42,480 

27 
KNR 2-31 
0502/06 

Ułożenie tarasu z płyt betonowych o wymiarach 50x50x4cm na podsypce 
piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 

  

  2,0*5,0*3 m2 30,000 
  razem m2 30,000 

28 
KNR 0-23 
0933/01 

Nałożenie na podłoże podkładowego preparatu gruntującego   

  (12,95 + 17,7+20,63 + 1,82)*1,1 m2 58,410 
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  razem m2 58,410 

29 
KNR 0-23 
0933/02 

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z mineralnych tynków grubości 
1,5mm na ścianach attyki 

m2 58,410 

  razem m2 58,410 

30 
KNR 
2-02u2 
0541/02 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 
25cm - attyka 

  

  attyka 0,5*(18,0+21,0+12,95) m2 25,975 
  razem m2 25,975 

3. ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE 
CPV 45400000-1 

  3.1 Piwnica   
  CPV 45400000-1   

31 
Kalkulacj
a 
indywidu
a 

Obudowa pom. PRK-3 ścianką gr.9,0cm z płyt gipsowo-kartonowych GKB na 
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, 1-warstwowo 
75-01 - szpachlowanie płyt 

  

  pom. PRK-3 (4,3 + 2,7)*2*3,0-1,0*2,0 m2 40,000 
  razem m2 40,000 

32 
KNNR 2 
1406/02 

Tapetowanie ścian okleiną winylową   

  pom. PRK-1 (3,32 + 6,3)*2*3,0-1,0*2,0 m2 55,720 
  pom. PRK-2 (3,93+4,3)*2*3,0-1,0*2,0 m2 47,380 
  pom. PRK-3 (2,67+4,12)*2*3,0-1,0*2,0 m2 38,740 
  pom. PRK-4 (2,78+6,3)*2*3,0-1,0*2,0 m2 52,480 
  pom. PRK-5 (6,9+1,88)*2*2,8-1,45*2,1-1,0*2,0*4 m2 38,123 
  pom. PRK-6 (1,47+1,88)*2*3,0-1,45*2,0*2 m2 14,300 
  razem m2 246,743 

33 
KNNR 2 
1401/05 

Malowanie ścian dwukrotnie farbą kolor na podkładzie gruntującym    

  PW-1 m2 30,725 
  (4,9+2,01)*2*3,0-1,4*3,0-1,24*2,25-1,45*2,1-1,0*2,0*2 + 0,55*2*3,0   
  PT-1 (2,8+6,4)*2*3,55-1,0*2,0 m2 63,320 
  razem m2 94,045 

34 
KNNR 2 
1401/05 

Malowanie sufitów dwukrotnie farbą biel  na podkładzie gruntującym  
PT-1 17,0 
biegi schodowe 11,81 

 

 
 
m2 
m2 

 
 
17,000 
11,810 

  razem m2 28,810 

35 
KNR 
2-02u2 
2702/01 

Sufity podwieszone systemu z wypełnieniem płytami 60x60cm 
pom. PRK-1, PRK-2, PRK-4 21,58+16,92+17,51 
 

m2 56,010 

  razem m2 56,010 

36 
KNR 
2-02u2 
2702/01 

Sufity podwieszone systemu z wypełnieniem płytami 30x180cm cm 
pom. PRK-5 12,98 
 

m2 12,980 

  razem m2 12,980 
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37 
KNR 
2-02S 
2007/03 

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z 
kształtowników metalowych - pojedyncze 
pom. PRK-3, PRK-6 11,14+2,77 PW-1 12,75 
 

m2 
m2 

13,910 
12,750 

  razem m2 26,660 

38 
KNR 
2-02s 
2006/04 

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na 
stropach na rusztach 

m2 26,660 

  razem m2 26,660 

39 
KNNR 2 
0602/05 

Izolacja akustyczna stropu z filców z wełny mineralnej gr.7,5cm na sucho m2 12,260 

  razem m2 12,260 

40 
KNNR 2 
1402/05 

Dwukrotne malowanie sufitów podwieszonych farbą biel na podkładzie 
gruntującym  

m2 26,660 

  razem m2 26,660 

41 
KNR 0-
39 
0114/01 

Ręczne gruntowanie preparatem gruntującym powierzchni posadzki pod 
uszczelnienia z płynnej folii pom. PRK-1 - 4 21,58+16,92+11,14+17,51 
 

m2 67,150 

  razem m2 67,150 

42 
KNR 0-
39 
0115/01 

Uszczelnienie powierzchni posadzki pod okładziną ceramiczną wykonane 
płynną folią uszczelniającą  

m2 67,150 

  razem m2 67,150 

43 
KNR 
2-02u2 
2806/05 

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 44,5x44,5cm w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawie 
klejowej, elastycznej gr.3,0mm i spoinowane spoiną elastyczną 
PRK-(1 - 4) 21,58+16,92 + 11,14+17,51 
PRK-6, PW-1 2,77 + 12,75 
 

 
 
 
 
m2 
m2 

 
 
 
 
67,150 
15,520 

  razem m2 82,670 

44 
KNR 
2-02u2 
2806/05 

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 29,5x59,5cm w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawie klejowej, elastycznej 
gr.3,0mm i spoinowane spoiną elastyczną PRK-5 12,98 
 

m2 12,980 

  razem m2 12,980 

45 
KNR 
2-02u2 
2806/05 

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 33x33cm w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych 
PT-1, PT-3 17,0+3,69 
 

m2 20,690 

  razem m2 20,690 



7 
 

46 
KNR 
2-02u2 
2810/05 

Okładziny schodów z płytek kamionkowych 29,5x59,5cm na zaprawie 
klejowej, elastycznej gr.3,0mm i spoinowane spoiną elastyczną  
stopnie 0,3*1,4*10 + 0,3*1,3*10 
podstopnice 0,175*(1,40*11 + 1,30*11) 
spoczniki 2,75*1,52 
 

m2 
m2 
m2 

8,100 
5,198 
4,180 

   
    
  razem m2 17,478 

47 
KNNR 2 
1206/06 

Listwy cokolikowe, aluminiowe    

  pom. PRK-1 (3,32 + 6,3)*2-1,0 m 18,240 
  pom. PRK-2 (3,93+4,3)*2-1,0 m 15,460 
  pom. PRK-3 (2,67+4,12)*2-1,0 m 12,580 
  pom. PRK-4 (2,78+6,3)*2-1,0 m 17,160 
  razem m 63,440 

48 
KNR 
2-02u2 
2809/02 

Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek 45x8cm   

  PW-1 (4,9+2,01)*2-1,4-1,24-1,45-1,0*2+ 0,55*2 m 8,830 
  PRK-6 (1,47 + 1,88)*2-1,45*2 m 3,800 
  kl. schodowa 4,5*2 + 2,75 m 11,750 
  razem m 24,380 

49 
KNR 
2-02u2 
2809/04 

Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES cokolik 
30x8cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 

  

  PT-1 (2,8+6,4)*2-1,0 m 17,400 
  razem m 17,400 
  3.2 Parter   
  CPV 45400000-1   

50 
KNNR 2 
0801/03 

Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów m2 115,000 

51 
KNR 
2-02u2 
2802/04 

Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami ceramicznymi 30x60cm na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 3mm 

  

  pom. PW-9 (1,35+1,53)*2*2,5-1,0*2,0 + (1,58+1,55)*2*2,5-1,0*2,0*2 m2 24,050 

  
pom. PW-8 
(4,36+2,1 + 1,13)*2*2,5-1,0*2,1*2 + (1,02+1,12)*2*2,5-1,0*2,1 

m2 42,350 

  
pom. PW-7 
(4,36+2,1 + 1,13)*2*2,5-1,0*2,1*2 + (1,02+1,12)*2*2,5-1,0*2,1 

m2 42,350 

  pom. PW-6 (2,03 + 2,08)*2*2,5-1,0*2,0*2 m2 16,550 
  pom. PW-5 (2,03 + 2,1)*2*2,5-1,0*2,0*2 m2 16,650 
     

  razem m2 141,950 

52 
KNNR 2 
1406/02 

Tapetowanie ścian okleiną winylową    

  pom. PCH-1 (4,9+4,3)*2*3,0-1,92*2,0-1,45*2,1 m2 48,315 
  pom. PM-4 (4,82+4,3)*2*3,0-1,0*2,0*2-2,65*2,0 m2 45,420 
  pom. PM-5 (2,8+4,3)*2*3,0-1,0*2,0*2-1,45*2,1 m2 35,555 
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  pom. PRK-10 (4,82+4,3)*2*3,0-1,0*2,0*2-1,75*2,0 m2 47,220 
  pom. PM-3 (2,86+4,04)*2*3,0-1,0*2,0-1,78*2,0 m2 35,840 
  pom. PM-2 (2,86+4,37)*2*2,8-1,0*2,0 m2 38,488 
  pom. PM-1 (5,82+6,3)*2*3,0-1,92*2,0-1,0*2,0*2 m2 64,880 
  pom. PRK-8 (5,88+6,3)*2*3,0-1,45*2,1-1,0*2,1 *2-2,65*2,0*2 m2 55,235 
  pom. PRK-7 (2,7 + 6,3)*2*3,0-2,65*2,0-1,0*2,0 m2 46,700 
  pom. PRK-11 (13,52+1,88)*2*2,8-1,45*2,1*5-1,0*2,1*3 m2 64,715 
  pom. PRK-12 (1,55+1,88)*2*2,8-1,45*2,1*2 m2 13,118 
  pom. PW-2 (13,38-(1,23+2,05))*2,8+(3,11 + 0,4*2+2,4)*3,0 + 2,85*2,8 m2 55,190 
  pom. PRK-9 (3,0 + 6,3)*2*3,0-1,0*2,1*2-1,92*2,0 m2 47,760 
  razem m2 598,436 

53 
KNNR 2 
1401/05 

Malowanie ścian dwukrotnie farbą  kolor, na podkładzie gruntującym  
PW-2 
(1,15*2 + 1,23)*3,0-1,0*2,0+4,42*2*3,0-1,0*2,0*4+2,1*3,0 + (0,67 + 0,35 
)*2*3,0+(2,08+2,15)*3,0-1,25*2,25 + 2,1*3,0+0,35*3,0 + 2,2*3,5 
PW-10 (4,5*2+2,75)*3,75 
PT-4 (2,98+1,88)*2*3,55-1,0*2,0 
PW-4 (2,98+2,3)*2*3,0-1,0*2,1 
szpalety 20,49 
 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

64,458 
44,063 
32,506 
29,580 
20,490 

  razem m2 191,097 

54 
KNNR 2 
1401/05 

Malowanie sufitów dwukrotnie farbą biel na podkładzie gruntującym  
biegi schodowe 12,54 
 

m2 
m2 

5,220 
12,540 

  razem m2 17,760 

55 
KNNR 2 
1401/05 

Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez 
gruntowania - malowanie szybu windowego od wewn. i hydroforni szyb 
windowy (1,9 + 2,0)*2*16,45-1,24*2,25*5+1,9*2,0 hydrofornia 
(2,75+6,35)*2*3,5-1,5*2,1 + 2,75*6,35 
 

m2 
m2 

118,160 
78,013 

  razem m2 196,173 

56 
KNR 
2-02u2 
2702/01 

Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami 60x60cm 
pom. PRK-(7-10) 20,73+17,01 + 37,04+18,93 pom. PM-(1-5) 36,7 + 12,5 + 
11,55+20,73+12,04 pom. PCH-1 21,07 
 

m2 
m2 
m2 

93,710 
93,520 
21,070 

  razem m2 208,300 

57 
KNR 
2-02u2 
2702/01 

Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami 30x180cm  
pom. PRK-11-12 25,19 + 2,26 pom. PW-2 13,38*1,80 
 

m2 
m2 

27,450 
24,084 

  razem m2 51,534 

58 
KNR 
2-02S 
2007/03 

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z 
kształtowników metalowych - pojedyncze 
PW-(2 - 9) 
5,15*2,13 + 2,05*4,42 + 14,94+6,85+4,22+4,27+9,0+9,1+4,91 
 

m2 73,321 
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  razem m2 73,321 

59 
KNR 
2-02s 
2006/04 

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na 
stropach na rusztach 

m2 73,320 

  razem m2 73,320 

60 
KNNR 2 
1402/05 

Dwukrotne malowanie sufitów podwieszonych farbą  biel, f- na podkładzie 
gruntującym  

m2 73,320 

  razem m2 73,320 

61 
KNNR 2 
0604/01 

Izolacja z maty dźwiękochłonnej gr.5 mm pozioma pod posadzkowa 
2,7*6,3-0,63*0,42+13,2*1,88+6,65*2,15-0,35*0,66+2,98*(1,88+2,3) 
2,05*4,42 + 2,03*(2,1+2,08)+4,36*4,18+1,35*1,53 + 1,58*1,55+1,23*1,1 5 
 

m2 
m2 

68,084 
41,700 

  razem m2 109,784 

62 
KNNR 2 
0602/05 

Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
EPS 100-038 grub. 4,0cm układane na sucho NN ST: S.04.01.02 
109,78+3,65*2,15 + 3,11*4,68+2,09*0,42 + 7,2*1,66 
 

m2 145,012 

  razem m2 145,012 

63 
KNNR 2 
1202/01 

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 
20mm zatarte na ostro 
145,012 
spocznik 2,75*1,5*2 
 

m2 
m2 

145,012 
8,250 

  razem m2 153,262 

64 
KNNR 2 
1202/03 

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości 
o 10mm do gr.4,5cm 

m2 145,012 

  razem m2 145,012 

65 
KNR 
2-02s 
1106/07 

Posadzki betonowe - Dopłata za zbrojenie posadzki matą stalową z prętów 
d=4,0mm, krzyżowo co 10,0cm 

m2 145,012 

  razem m2 145,012 

66 
KNR 0-
39 
0116/01 

Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczeń laboratoryjnych i 
sanitarnych pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą elastyczną  
pom. PRK (7 - 12) 17,01 + 37,04+18,93 + 20,73 + 25,9+2,26 pom. PM (1 - 5) 
36,7 + 12,5 + 11,55+20,73 + 12,04 pom. PCH - 1 21,07 
pom. PW (5 - 9) 4,22+4,27+9,0+9,1+4,91 
 

m2 
m2 
m2 
m2 

121,870 
93,520 
21,070 
31,500 

  razem m2 267,960 

67 
KNR 0-
39 
0114/01 

Ręczne gruntowanie preparatem gruntującym powierzchni posadzki pod 
uszczelnienia z płynnej folii pom. PW-(5 - 9) 4,22+4,27+9,0+9,1+4,91 
 

m2 31,500 
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  razem m2 31,500 

68 
KNR 
2-02u2 
2806/05 

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych  
44,5x44,5cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawie 
klejowej, elastycznej gr.3,0mm i spoinowane spoiną elastyczną 
PRK-(7-10) 17,01+37,04+18,93+20,73 
PM-(1-5) 36,7+12,5+11,55 + 20,73 + 12,04 
PCH-1 21,07 
PW-(2-9) 70,44-13,1*1,88+14,94+6,85+4,22+4,27+9,0+9,1+4,91 
 

m2 
m2 
m2 
m2 

93,710 
93,520 
21,070 
99,102 

  razem m2 307,402 

69 
KNR 
2-02u2 
2806/05 

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 29,5x59,5cm w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawie klejowej, elastycznej 
gr.3,0mm i spoinowane spoiną elastyczną PRK-11, 12 25,19 + 2,26 PW-2 
13,1*1,88 
 

m2 
m2 

27,450 
24,628 

  razem m2 52,078 

70 
KNR 
2-02u2 
2806/05 

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 33x33cm w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych 
PT-4 5,22 
 

m2 5,220 

  razem m2 5,220 

71 
KNR 
2-02u2 
2810/05 

Okładziny schodów z płytek kamionkowych  
29,5x59,5cm na zaprawie klejowej, elastycznej gr.3,0mm i 
spoinowane spoiną elastyczną  
stopnie 0,3*1,4*10*2 
podstopnice 0,175*1,4*22 
spoczniki 2,75*1,52 
 

m2 
m2 
m2 

8,400 
5,390 
4,180 

  razem m2 17,970 

72 
KNR K-
13 
0202/01 

Gruntowanie posadzki hydroforni żywicą hydrofornia 6,35*2,75 
 

m2 17,463 

  razem m2 17,463 

73 
KNNR 2 
1206/06 

Listwy cokolikowe ,aluminiowe    

  pom. PM-1 (5,82+6,3)*2-1,92-1,0*2 m 20,320 
  pom. PM-2 (2,86+4,37)*2-1,0 m 13,460 
  pom. PM-3 (2,86+4,04)*2-1,0 m 12,800 
  pom. PM-4 (4,82+4,3)*2-1,0*2 m 16,240 
  pom. PM-5 (2,8+4,3)*2-1,0*2-1,45 m 10,750 
  pom. PCH-1 (4,9+4,3)*2-1,45 m 16,950 
  pom. PRK-7 (2,7 + 6,3)*2-1,0 m 17,000 
  pom. PRK-8 (5,88+6,3)*2-1,45-1,0*2 m 20,910 
  pom. PRK-9 (3,0 + 6,3)*2-1,0*2 m 16,600 
  pom. PRK-10 (4,82+4,3)*2-1,0*2 m 16,240 
  razem m 161,270 

74 
KNR 
2-02u2 
2809/02 

Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek 45x8cm   

  PW-4 (2,98+2,3)*2-1,0 m 9,560 
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  PRK-11 (13,52 + 1,88)*2-1,45*5-1,0*3 m 20,550 
  PRK-12 (1,55 + 1,88)*2-1,45*2 m 3,960 
  PW-2 13,38-(1,23 + 2,05) + (3,11 + 0,4*2+2,4)+2,85 m 19,260 
  PW-2 m 18,790 

  
(1,15*2 + 1,23)-1,0+4,42*2-1,0*4+2,1+(0,67+0,35)*2+(2,08+2,15)-1,25 
+2,1+2,2 

  

  PW-10 (4,5*2+2,75) m 11,750 
  razem m 83,870 

75 
KNR 
2-02u2 
2809/04 

Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES cokolik 
30x8cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 

  

  PT-4 (2,98+1,88)*2-1,0 m 8,720 
  razem m 8,720 

76 
Kalkulacja 
indywidua
lna 

Montaż wycieraczek systemowych  szt. 1,000 

  razem szt. 1,000 

  3.3 Piętro I-sze CPV 45400000-1   

77 
KNNR 2 
0801/04 

Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów   

  341,22-12,44-11,95+5,15*4,47 m2 339,851 
  razem m2 339,851 

78 
KNNR 2 
0801/05 

Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III biegów klatek schodowych m2 12,540 

  razem m2 12,540 

79 
KNNR 2 
0802/03 

Tynki pocienione III kategorii grubości 3-4mm, przecierane na betonowych 
ścianach 

m2 10,000 

  razem m2 10,000 

80 
KNR 
2-02s 
2003/05 

Obudowa pom. PMM-6 ścianką gr.9,0cm z płyt gipsowo-kartonowych GKB na 
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, 1-warstwowo 
75-01 

m2 10,000 

  razem m2 10,000 

81 
KNR 
2-02s 
0613/05 

Izolacja akustyczna w ściankach g-k z filców z wełny mineralnej gr.7,5cm na 
sucho 

m2 10,000 

  razem m2 10,000 

82 
KNR 
2-02u2 
2802/04 

Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami ceramicznymi 30x60cm na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 3mm 
pom. PT-5 (1,03 + 2,22)*2*2,5-1,0*2,0 
pom. PW-17 (2,73+1,05)*2*2,5-1,0*2,1 + (1,58+2,28)*2*2,5-1,0*2,1*2 
pom. PW-18 (2,85*2+3,28)*2*2,5-1,0*2,1*4+(1,11 + 1,04)*2*2,5-1,0*2,1 

 
 
m2 
m2 
m2 

 
 
 
14,250 
31,900 
45,150 
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  razem m2 91,300 

83 
KNR 
2-02s 
2009/02 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wyk. 
ręcznie gr.3mm ścian na tynku 

m2 80,000 

  razem m2 80,000 

84 
KNNR 2 
1406/02 

Tapetowanie ścian okleiną winylową    

  pom. PMM-1 (8,65 + 6,3)*2*3,0-2,65*2,0*3-1,45*2,1-1,0*2,1*4 m2 62,355 
  pom. PMM-2 (2,93+4,75)*2*3,0-1,0*2,1 m2 43,980 
  pom. PMM-3 (2,93+8,08)*2*3,0-2,65*2,0-1,78*2,0-1,45*2,1-1,0*2,1 m2 52,055 
  pom. PMM-4 (2,88+6,3)*2*3,0-2,65*2,0-1,45*2,1-1,0*2,1 m2 44,635 
  pom. PMM-5 (2,98+4,3)*2*3,0-1,75*2,0-1,0*2,0 m2 38,180 
  pom. PMM-6 (2,6+4,21)*2*3,0-0,85*2,0-1,0*2,0 m2 37,160 
  pom. PMM-7 (2,8+4,3)*2*3,0-1,75*2,0-1,0*2,0 m2 37,100 
  pom. PMM-8 (3,03 + 6,3)*2*3,0-2,65*2,0-1,0*2,1*2 m2 46,480 
  pom. PMM-9 (7,48+1,88)*2*2,8-1,45*2,1*3-1,0*2,0*4 m2 35,281 
  pom. PMM-10 (1,2+1,88)*2*2,8-1,45*2,1*2 m2 11,158 
  pom. PW-11 m2 57,497 

  (10,4+2,4)*3,0-1,0*2,0*3-1,25*2,25 + (2,7 + 0,4)*3,5+6,05*2,8-1,0*2,1 + 
1,88*2,8-1,45*2,1 

  

  razem m2 465,881 

85 
KNNR 2 
1401/05 

Malowanie ścian dwukrotnie farbą kolor, na podkładzie gruntującym    

  PW-11 m2 31,740 
  (0,9*2+5,93)*3,0-1,0*2,0*3 + 2,13*3,0+0,35*2*3,0 + (0,35 + 0,66)*2*3,0   
  PW-12 (4,5*2+2,75)*3,75 m2 44,063 
  PW-13 (3,66+4,3)*2*3,0-2,0*3,0-1,0*2,0*2 m2 37,760 
  PW-14 (3,36+4,3)*2*3,0-2,65*2,0*1,0*2,0 m2 35,360 
  PW-15 (3,02+4,3)*2*3,0-2,0*2,0-1,13*2,0-1,0*2,0*2 m2 33,660 
  PW-16 (5,78+6,3)*2*3,0-2,65*2,0*2-1,0*2,0+0,43*3,0*2 m2 62,460 
  szpalety 29,9 m2 29,900 
  razem m2 274,943 

86 
KNNR 2 
1401/05 

Malowanie sufitów dwukrotnie farbą biel, na podkładzie gruntującym    

  biegi schodowe 12,54 m2 12,540 
  razem m2 12,540 

87 
KNR 
2-02u2 
2702/01 

Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami 60x60cm   

  pom. PMM-(1-5) 54,49+14,06+23,53 + 18,14+12,81 m2 123,030 
  pom. PMM-(7,8) 12,04+19,09 m2 31,130 
  razem m2 154,160 

88 
KNR 
2-02u2 
2702/01 

Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami 30x180cm   

  pom. PMM-9, 10 14,06+2,25 m2 16,310 
  pom. PW-11 16,33*1,80 m2 29,394 
  razem m2 45,704 
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89 
KNR 
2-02u2 
2702/01 

Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami 60x60cm   

  pom. PW-(13-16) 14,45+15,74+13,0 + 36,42 m2 79,610 

  razem m2 79,610 

90 
KNR 
2-02S 
2007/03 

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z 
kształtowników metalowych - pojedyncze 
PW-11 48,56-16,33*1,8  
PW-17, 18 6,51+9,37  
PT-5 2,3  
PMM-6 11,95 
 

 
m2 
m2 
m2 
m2 

 
19,166 
15,880 
2,300 
11,950 

  razem m2 49,296 

91 
KNR 
2-02s 
2006/04 

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na 
stropach na rusztach 

m2 49,300 

  razem m2 49,300 

92 
KNNR 2 
0602/05 

Izolacja akustyczna stropu z filców z wełny mineralnej gr.7,5cm na sucho m2 11,950 

  razem m2 11,950 

93 
KNNR 2 
1402/05 

Dwukrotne malowanie sufitów podwieszonych farbą biel, na podkładzie 
gruntującym  

m2 49,300 

  razem m2 49,300 

94 
KNNR 2 
0604/01 

Izolacja z maty dźwiękochłonnej gr.5 mm pozioma 
podposadzkowa 
341,22-12,44 
 

m2 328,780 

  razem m2 328,780 

95 
KNNR 2 
0602/05 

Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
EPS 100-038 grub. 4,0cm układane na sucho NR ST:S 04.01.02 

m2 328,780 

  razem m2 328,780 

96 
KNNR 2 
1202/01 

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 
20mm zatarte na ostro 328,78 
spocznik 2,75*1,52 
 

m2 
m2 

328,780 
4,180 

  razem m2 332,960 

97 
KNNR 2 
1202/03 

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości 
o 10mm do gr.4,5cm R=2,5 M = 2,5 S = 2,5 

m2 328,780 

  razem m2 328,780 

98 
KNR 
2-02s 
1106/07 

Posadzki betonowe - Dopłata za zbrojenie posadzki matą stalową z prętów 
d=4,0mm, krzyżowo co 10,0cm 

m2 328,780 
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  razem m2 328,780 

99 
KNR 0-
39 
0116/01 

Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczeń laboratoryjnych i 
sanitarnych pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą elastyczną pom. 
PMM (1 - 10) 
54,49 + 14,06+23,53 + 18,14+12,81 + 11,95 + 12,04+19,09 + 14,06+2,25 pom. 
PW (17, 18) 6,51+9,37 pom. PT 5 2,3 
 

m2 
m2 
m2 

182,420 
15,880 
2,300 

  razem m2 200,600 

100 
KNR 0-
41 
0104/01 

Izolacja naroży poziomych taśmą uszczelniającą pom. PT-5 (1,03 + 2,22)*2-
1,0 
pom. PW-17 (2,73+1,05)*2-1,0+(1,58+2,28)*2-1,0*2 pom. PW-18 (2,85*2 + 
3,28)*2-1,0*4+(1,11 + 1,04)*2-1,0 
 

m 
m 
m 

5,500 
12,280 
17,260 

  razem m 35,040 

101 
KNR 
2-02u2 
2806/05 

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 44,5x44,5cm w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawie klejowej, elastycznej 
gr.3,0mm i spoinowane spoiną elastyczną  
PMM-(1-8) 54,49 + 14,06+23,53+18,14+12,81 + 11,95+12,04+19,09 PW-13, 
11 14,45+48,56-16,33*1,8 PT-5 2,3 

 
 
 
m2 
m2 
m2 

 
 
 
166,110 
33,616 
2,300 

   
  razem m2 202,026 

102 
KNR 
2-02u2 
2806/05 

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych  
29,5x59,5cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawie 
klejowej, elastycznej gr.3,0mm i spoinowane spoiną elastyczną 
PW-17, 18, 11 6,51+9,37+16,33*1,8 
PMM-9, 10 14,06+2,25 

m2 
45,274 
16,310 

  razem m2 61,584 

103 
KNR 
2-02u2 
2810/05 

Okładziny schodów z płytek kamionkowych 29,5x59,5cm na zaprawie 
klejowej, elastycznej gr.3,0mm i spoinowane spoiną elastyczną  
stopnie 0,3*1,4*10*2 
podstopnice 0,175*1,4*22 
spoczniki 2,75*1,52 

m2 
m2 
m2 

8,400 
5,390 
4,180 

  razem m2 17,970 

104 
KNNR 2 
1206/06 

Listwy cokolikowe, aluminiowe  
pom. PMM-1 (8,65 + 6,3)*2-1,45-1,0*4  
pom. PMM-2 (2,93+4,79)*2-1,0  
pom. PMM-3 (2,93+8,08)*2-1,0  
pom. PMM-4 (2,88+6,3)*2-1,45-1,0  
pom. PMM-5 (2,98+4,3)*2-1,0  
pom. PMM-6 (2,6+4,21)*2-1,0  
pom. PMM-7 (2,8+4,3)*2-1,0  
pom. PMM-8 (3,03 + 6,3)*2-1,0*2 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

24,450 
14,440 
21,020 
15,910 
13,560 
12,620 
13,200 
16,660 

  razem m 131,860 
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105 
KNR 
2-02u2 
2809/02 

Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek 45x8cm 
pom. PMM-9 (7,48+1,88)*2-1,0*4-1,45*3  
pom. PMM-10 (1,2+1,88)*2-1,45*2  
pom. PW-11 
(16,23+2,78+0,9+6,0+2,12+2,45)-1,25-1,45-1,0*7 + (0,67 + 0,35)*2+0,3 5 
pom. PW-13 (3,66+4,3)*2-1,0*2 kl. schodowa 4,5*2 + 2,75 

 
m 
m 
m 
m 
m 

 
10,370 
3,260 
23,170 
13,920 
11,750 

  razem m 62,470 

106 
KNR 
2-02u2 
1134.1/0 
1 

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych pod 
wykładziny podłogowe 

  

 wykładzina dywanowa 15,74+13,0+36,42 m2 65,160 

  razem m2 65,160 

107 
KNR 
2-02s 
1115/02 

Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładziny 
dywanowe 

m2 65,160 

  razem m2 65,160 

108 
KNR 
2-02s 
1113/01 

Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych klejonych do 
podkładu - pom. PW 14, 15, 16 65,16 

m2 65,160 

  razem m2 65,160 

  3.4 Piętro II-gie CPV 45400000-1   

109 
KNNR 2 
0801/04 

Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów 50,74+4,95 
 

m2 55,690 

  razem m2 55,690 

110 
KNNR 2 
0802/03 

Tynki pocienione III kategorii grubości 3-4mm, przecierane na betonowych 
ścianach 
szyb windowy od środka (1,9 + 2,0)*2*3,6-1,25*2,25 strop 1,9*2,0 
 

m2 
m2 

25,268 
3,800 

  razem m2 29,068 

111 
KNR 
2-02u2 
2802/04 

Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami ceramicznymi 30x60cm na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 3mm 
pom. PW-21 (1,5 + 2,17)*2*2,50-1,0*2,1*2 
pom. PW-22 (1,36*2+4,3)*2*2,50-0,9*2,1*2-1,0*2,1*2 + 0,46*2,50*2  
pom. PW-23 (1,5 + 2,09)*2*2,50-1,0*2,1*2 
 

 
 
m2 
m2 
m2 
 

 
14,150 
29,420 
13,750 

  razem m2 57,320 

112 
KNNR 2 
1406/02 

Tapetowanie ścian okleiną winylową 13,35*3,1-2,7*2,1 + 2,4*3,0 
 

m2 42,915 

  razem m2 42,915 
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113 
KNNR 2 
1401/05 

Malowanie ścian dwukrotnie farbą kolor, na podkładzie gruntującym ściany 
175,33-42,92 
 

m2 132,410 

  razem m2 132,410 

114 
KNNR 2 
1401/05 

Malowanie sufitów dwukrotnie farbą biel, f na podkładzie gruntującym PM-8, 
PT-6 4,08+14,19 
 

m2 18,270 

  razem m2 18,270 

115 
KNR 
2-02u2 
2702/01 

Sufity podwieszone systemu z wypełnieniem płytami 30x180cm 
pom. PW-19 12,25-0,35*1,45 
 

m2 11,743 

  razem m2 11,743 

116 
KNR 
2-02S 
2007/03 

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z 
kształtowników metalowych - pojedyncze 
PW-21-23 3,26+5,81+2,8  
PW-19, 20 7,6+0,35*1,45 
 

m2 
m2 

11,870 
8,108 

  razem m2 19,978 

117 
KNR 
2-02s 
2006/04 

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na 
stropach na rusztach 

m2 20,000 

  razem m2 20,000 

118 
KNNR 2 
1402/05 

Dwukrotne malowanie sufitów podwieszonych farbą biel, na podkładzie 
gruntującym  

m2 20,000 

  razem m2 20,000 

119 
KNNR 2 
0604/01 

Izolacja z maty dźwiękochłonnej gr.5 mm pozioma podposadzkowa 
136,76-(7,6+47,18+32,27 + 3,91) 
 

m2 45,800 

  razem m2 45,800 

120 
KNNR 2 
0602/05 

Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
EPS 100-038 grub. 4,0cm układane na sucho NN ST:S.04.01.02 

m2 45,800 

  razem m2 45,800 

121 
KNNR 2 
0603/01 

Izolacje jednowarstwowe z folii polietylenowej układane na sucho - I-sza 
warstwa 
PM-6, 7, 9 47,18+32,27+3,91 

m2 83,360 

  razem m2 83,360 

122 
KNNR 2 
0602/05 

Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych 
XPS N-III-L grub.(10,0+9,0)cm układane na sucho w 2 warstwach R=2 S=2 

m2 83,360 

  razem m2 83,360 
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123 
KNNR 2 
0603/01 

Izolacje jednowarstwowe z folii polietylenowej układane na sucho - II-ga 
warstwa 
PM-6, 7, 9 47,18+32,27+3,91 
 

m2 83,360 

  razem m2 83,360 

124 
KNNR 2 
1202/01 

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 
20mm zatarte na ostro 
45,8+83,36 
 

m2 129,160 

  razem m2 129,160 

125 
KNNR 2 
1202/03 

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości 
o 10mm do gr.4,5cm  

m2 129,160 

  razem m2 129,160 

126 
KNR 
2-02s 
1106/07 

Posadzki betonowe - Dopłata za zbrojenie posadzki matą stalową z prętów 
d=4,0mm, krzyżowo co 10,0cm 

m2 129,160 

  razem m2 129,160 

127 
KNR 
2-02s 
0218/01 

Stopień betonowy wewn. na gotowym podłożu 1,15*0,3*0,18 
 

m3 0,062 

  razem m3 0,062 

128 
KNR 0-
39 
0116/01 

Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczeń laboratoryjnych i 
sanitarnych pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą elastyczną  
pom. PW-21, 22, 23 3,26+5,81+2,8 
 

m2 11,870 

  razem m2 11,870 

129 
KNR 0-
40 
0106/01 

Przeciwwilgociowa izolacja posadzki w warunkach wilgoci gruntowej i 
bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej, zaprawą uszczelniającą  

m2 83,360 

  razem m2 83,360 

130 
KNR 0-
41 
0104/01 

Izolacja naroży poziomych taśmą uszczelniającą  
pom. PW-21 (1,5 + 2,17)*2-1,0*2 
pom. PW-22 (1,36*2+4,3)*2-0,9*2-1,0*2+0,46*2 
pom. PW-23 (1,5 + 2,09)*2-1,0*2 
pom. PM-6, 7, 9 (13,35+6,3)*2-2,7 
 

m 
m 
m 
m 

5,340 
11,160 
5,180 
36,600 

  razem m 58,280 

131 
KNR 
2-02u2 
2806/05 

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 44,5x44,5cm w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawie 
klejowej, elastycznej gr.3,0mm i spoinowane spoiną elastyczną 
PM-(6, 7, 9) 47,18+32,27 + 3,91 
PW-19, 21, 22, 23 12,25+3,26+5,81+2,8 
 

m2 
m2 

83,360 
24,120 

  razem m2 107,480 
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132 
KNR 
2-02u2 
2809/02 

Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek 45x8cm 
pom. PM-6, 7, 9 (13,35+6,3)*2-2,7 
pom. PW-19 (6,9+1,87)*2-1,0*3-1,24-0,45*2-2,7*2 
 

m 
m 

36,600 
7,000 

  razem m 43,600 

133 
KNR 
2-02u2 
2806/05 

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 33x33cm w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych 
PT-6, PM-8 4,08+14,19 

m2 18,270 

  razem m2 18,270 

134 
KNR 
2-02u2 
2809/02 

Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych 30x8cm w 
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 

m 
m 

7,160 
14,200 pom. PT-6 (1,75 + 2,33)*2-1,0 

pom. PM-8 (3,28+4,32)*2-1,0 
 
 

  razem m 21,360 
4. STOLARKA I ŚLUSARKA 
CPV 45421100-5 

  

  4.1 Ślusarka aluminiowa   
  CPV 45421100-5   

135 
Kalkulacja 
indywidua 
lna 

Montaż ślusarki aluminiowej: zewnętrznej okiennej i drzwiowej, wewnętrznej 
okiennej i drzwiowej, ścianek przeszklonych wewnętrznych i świetlika 
dachowego,( wg zestawienia ślusarki) wraz z niezbędnymi okuciami, 
samozamykaczami itp - do wykonania 75% 

  

   kpl 1,000 
     
  razem kpl 1,000 
  4.2 Stolarka drzwiowa wewn.   
  CPV 45421130-4   

136 
KNNR 2 
1104/01 

Montaż ościeżnic stalowych (dla drzwi p.poż. ościeżnice w cenie skrzydła)   

  D-18, D-17 1 + 1 szt. 2,000 
  D-13- D-16 11+2 + 3+2+1 szt. 19,000 
  razem szt. 21,000 

137 
KNNR 2 
1104/02 

Ościeżnice systemowe, regulowane   

  D-10 1,05*2,05*3 m2 6,458 
  D-11 1,05*2,05*1 m2 2,153 
  D-12 1,05*2,05*1 m2 2,153 
  razem m2 10,764 

138 
KNNR 2 
1103/01 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, ppoż o 
odporności EI60 w okleinie naturalnej - drzwi D-17 i D-18 100x200cm 
(ościeżnica w cenie drzwi) 

  

  D-17 1,0*2,0*1 m2 2,000 
  D-18 1,0*2,0*1 m2 2,000 
  razem m2 4,000 
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139 
KNNR 2 
1103/01 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne 
skrzydła D-10, D-11, D-12, D-13, D-13a, D-14 i D-16 90x200cm oraz D-15 
80x200cm 

  

  D-10 0,9*2,0*3 m2 5,400 
  D-11 0,9*2,0*1 m2 1,800 
  D-12 0,9*2,0*1 m2 1,800 
  D-13 0,9*2,0*11 m2 19,800 
  D-13a 0,9*2,0*2 m2 3,600 
  D-14 0,9*2,0*3 m2 5,400 
  D-15 0,8*2,0*2 m2 3,200 
  D-16 0,9*2,0*1 m2 1,800 
  razem m2 42,800 

140 
KNNR 2 
1302/03 

Drzwi stalowe pełne chłodnicze, wypełnione poliuretanem gr.8,0cm, drzwi D-
8a 115x210cm 

  

  D-8a 1,15*2,1*2 m2 4,830 
  razem m2 4,830 

141 

Kalkulacj
a 
Indywidu
a  

Dostawa i montaż rolet zaciemniających  szt. 12,000 

  razem szt. 12,000 

142 
KNNR 2 
1301/04 

Balustrady balkonowe szklane ze szkła gr.1,0mm 1,8+5,15 
 

m 6,950 

  razem m 6,950 

143 
KNNR 2 
1301/01 

Balustrady schodowe z kształtowników stalowych zamkniętych, warsztatowo 
wykończone i pomalowane 3,42*5 + 1,5*2 
 

m 20,100 

  razem m 20,100 

144 
KNNR 2 
1301/02 

Pochwyty stalowe na wspornikach 3,85*3 
 

m 11,550 

  razem m 11,550 

145 

Kalkulacj
a 
indywidu
a 
lna 

Dostawa, montaż i uruchomienie na budowie dźwigu osobowego wraz z kabiną 
i drzwiami przystankowymi 

kpl 1,000 

  razem kpl 1,000 

5. ELEWACJE CPV 45451200-5 

  5.1 Strona południowa CPV 45451200-5   
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146 
KNR 0-23 
0931/01 

Nałożenie na podłoże preparatu gruntującego 
32,16*9,15-(2,6+5,6+5,5)*2,0*2-5,6*1,0*2-4,7*1,0-4,7*2,0-1,6*2,0-2,0 
*9,15-3,6*1,4 
3,0*4,85 
8,04 
 

m2 
m2 
m2 

187,624 
14,550 
8,040 

  razem m2 210,214 

147 
KNR 0-23 
0932/02 

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy w technologii z tynku mineralnego 
gr.1,5mm 
32,16*9,15-(2,6+5,6+5,5)*2,0*2-5,6*1,0*2-4,7*1,0-4,7*2,0-1,6*2,0-2,0 
*9,15-3,6*1,4 
3,0*4,85 
 
 

m2 
m2 
m2 

187,624 
14,550 
8,040 

  razem m2 210,214 

148 
KNR 0-26 
0640/03 

Wykonanie jednokrotnej hydrofobizacji tynków elewacji w rejonie cokołów, 
, metodą smarowania 
(32,16+3,0)*0,3+8,04 
 

m2 18,588 

  razem m2 18,588 

149 
KNNR 7 
0502/01 

Obudowa ścian z blach stalowych powlekanych na ruszcie 
systemowym, z ociepleniem wełną mineralną  gr.12,0cm 
wraz z montażem i demontażem niezbędnych rusztowań 
0,75*2,0 + (3,8+3,0)*2 
(1,3 + 1,8+1,3+2,1+0,6)*2,0 
(2,1+3,0+0,4)*1,0 
 

m2 
m2 
m2 

15,100 
14,200 
5,500 

  razem m2 34,800 

150 
KNNR 7 
0503/03 

Fasady szklane w profilach aluminiowych wraz z konstrukcją systemową 
(bez ślusarki) 
F-4 66,0 
 

m2 66,000 

  razem m2 66,000 

151 
KNR 
AT-05 
1651/02 

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym 
ram 2,57m i wysokości do 10,0m 
32,16*9,5 

m2 305,520 

  razem m2 305,520 

152 
 KI 

Czas pracy rusztowania zewnętrznego R=1 S=1 
ilość ramek przy rozstawie co 2,5m i h=2,0m 13*4 = 52szt. czas pracy (C) 
C = N/s*w 
N- nakład robocizny robót na rusztowaniu N = 22,1 + 107,8+130,5 = 260,4 s-
skład grupy roboczej s=6 w = 0,84 
260,4/(6*0,84*10) 
 

mech-
doba 

5,167 

  razem 
mech-
doba 
oba 

5,167 

  5.2 Strona północna CPV 45451200-5   
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153 
KNR 0-33 
01/04 

Ocieplenie ręczne ścian budynku , płytami styropianowymi EPS 70-040 o 
grubości 18,0cm klejonymi do podłoża, do wykonania 60% (173,11 + 
104,93)*60% 
 
 

m2 
m2 

166,824 
7,000 

                                                                     razem m2 173,824 

154 
KNR 0-33 
01/05 

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy 
wielowarstwowym ocieplaniu ścian  

m2 173,824 

  razem m2 173,824 

155 
KNR 0-23 
0931/01 

Nałożenie na podłoże preparatu gruntującego do wykonania 100% (173,11 + 
104,93)*100% 
 

m2 278,040 

  razem m2 278,040 

156 
KNR 0-23 
0932/02 

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego gr.1,5mm m2 278,040 

  razem m2 278,040 

157 
KNR 0-23 
2612/04 

Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie BSO - mocowanie płyt 
styropianowych za pomocą dybli 
167*4 
razem 

szt. 668,000 

  razem szt. 668,000 

158 
KNR 0-26 
0640/03 

Wykonanie jednokrotnej hydrofobizacji tynków elewacji w rejonie cokołów, , 
metodą smarowania (27,43+3,0)*0,3 + 7,0 
 

m2 16,129 

  razem m2 16,129 

159 
KNR 0-33 
05/02 

Ocieplenie ręczne zadaszenia od spodu, płytami styropianowymi EPS 70-040 
o grubości 2,0cm klejonymi do podłoża, , wraz z wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej mineralnej gr.1,5mm 
8,0*1,7 + 0,3*(1,7*2+8,0) 
 

m2 17,020 

  razem m2 17,020 

160 
KNR 0-33 
21/01 

Ochrona narożników wypukłych  
9,15*2+5,2+3,5 
2,0*2*8+5,7*3+2,65*3+5,6+3,0 
3,6*2+3,0+5,6 
 

m 
m 
m 

27,000 
65,650 
15,800 

  razem m 108,450 

161 
KNNR 7 
0502/01 

Obudowa ścian z blach stalowych powlekanych na ruszcie systemowym, z 
ociepleniem wełną mineralną gr.12,0cm wraz z montażem i demontażem 
niezbędnych rusztowań 
0,4*2,0*5 + 2,65*1,75  
0,7*2,0 + 7,0*0,6 
 

m2 
m2 

8,638 
5,600 

  razem m2 14,238 

162 
KNNR 7 
0503/03 

Fasady szklane w profilach aluminiowych w systemie wraz z konstrukcją 
systemową (bez ślusarki) 
F-1 18,0 F-2 16,5 
 

m2 
m2 

18,000 
16,500 

  razem m2 34,500 
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163 
KNR AT-
05 1651/02 

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym 
ram 2,57m i wysokości do 10,0m 
27,43*9,5 + 7,6*8,3+2,0*5,3  
6,5*4,4+3,0*4,75 
 

m2 
m2 

334,265 
42,850 

 

 

razem m2 377,115 

164 KI 

Czas pracy rusztowania zewnętrznego R=1 S=1 
ilość ramek przy rozstawie co 2,5m i h=2,0m 12*5+4*4+2*3+4*2+2*2 = 94 
szt. czas pracy (C) 
C = N/s*w 
N- nakład robocizny robót na rusztowaniu N = 
18,3+89,1+42,8+30,0+17,4+53,4 = 251 s-skład grupy roboczej s = 6 w = 0,84 
251,0/(6*0,84*10) 

mech-
d 
oba 

4,980 

  
razem 

 
mech-
d 
oba 

4,980 

  5.3 Strona wschodnia CPV 45451200-5   

165 
KNR 0-23 
0931/01 

Nałożenie na podłoże preparatu gruntującego 
13,45*9,15-3,7*3,0-1,8*6,8-7,2*3,75-6,2*2,0  
7,2*4,85-1,5*2,1 + 5,0*3,9+0,5*3,0*2  
rozdzielnia 2,36 
 

m2 
m2 
m2 

60,328 
54,270 
2,360 

  razem m2 116,958 

166 
KNR 0-23 
0932/02 

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego gr.1,5mm m2 116,960 

  razem m2 116,960 

167 
KNR 0-26 
0640/03 

Wykonanie jednokrotnej hydrofobizacji tynków elewacji w rejonie cokołów, 
, metodą smarowania 
13,45*0,3 
 

m2 4,035 

  razem m2 4,035 

168 
KNR 0-33 
21/01 

Ochrona narożników wypukłych 
3,0*2+4,85+3,85+2,6*2+2,9  
6,8*2 + 1,8+2,0*2+6,2  
2,1*2 + 1,5 
 

m 
m 
m 

22,800 
25,600 
5,700 

  razem m 54,100 

169 
KNNR 7 
0502/01 

Obudowa ścian z blach stalowych powlekanych na ruszcie systemowym, z 
ociepleniem wełną mineralną gr.12,0cm wraz z montażem i demontażem 
niezbędnych rusztowań 1,8*(1,05+1,9) 
4,2*2,0 

m2 
m2 

5,310 
8,400 

  razem m2 13,710 

170 
KNNR 7 
0503/03 

Fasady szklane w profilach aluminiowych wraz z konstrukcją systemową 
(bez ślusarki) 
F-5 25,84 
 

m2 25,840 

  razem m2 25,840 
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171 
KNR 
AT-05 
1651/02 

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym 
ram 2,57m i wysokości do 10,0m 
13,45*9,15 
 

m2 123,068 

  razem m2 123,068 

172 KI 

Czas pracy rusztowania zewnętrznego R=1 S=1 
ilość ramek przy rozstawie co 2,5m i h=2,0m 4*5+4*2+4*3 = 40 szt. czas 
pracy (C) 
C = N/s*w 
N- nakład robocizny robót na rusztowaniu N = 12,3 + 
60,0+8,6+51,4+4,5=136,8 s-skład grupy roboczej s=6 w = 0,84 
136,8/(6*0,84*10) 
 

mech-
doba 

2,714 

  razem 
mech-
doba 
oba 

2,714 

173 
KNR 
2-02s 
1213/01 

Drabinka zewnętrzna pionowe z pałąkami i podestem z kratki pomostowej m 3,200 

  razem m 3,200 

  5.4 Strona zachodnia CPV 45451200-5   

174 
KNR 0-33 
05/02 

Ocieplenie ręczne ścian budynku , płytami styropianowymi EPS 70-040 o 
grubości 18,0cm klejonymi do podłoża,, wraz z wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej mineralnej gr.1,5mm do wykonania 90% (62,9 + 7,5)*90% 
razem 

m2 63,360 

  razem m2 63,360 

175 
KNR 0-23 
2612/04 

Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie BSO - mocowanie płyt 
styropianowych za pomocą dybli 
63*4 
 

szt. 252,000 

  razem szt. 252,000 

176 
KNR 0-26 
0640/03 

Wykonanie jednokrotnej hydrofobizacji tynków elewacji w rejonie cokołów, 
, metodą smarowania 
13,45*0,3 
 

m2 4,035 

  razem m2 4,035 

177 
KNR 0-33 
21/01 

Ochrona narożników wypukłych 3,9+7,7+5,1+2,0 + 1,0*2+2,5 + 1,08+5,0 
 

m 29,280 

  razem m 29,280 

178 
KNNR 7 
0502/01 

Obudowa ścian z blach stalowych powlekanych na ruszcie systemowym, z 
ociepleniem wełną mineralną gr.12,0cm wraz z montażem i demontażem 
niezbędnych rusztowań 0,6*2,0 
 

m2 1,200 

  razem m2 1,200 

179 
KNNR 7 
0503/03 

Fasady szklane w profilach aluminiowych wraz z konstrukcją systemową 
(bez ślusarki) 
F-3 69,0 

m2 69,000 
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  razem m2 69,000 

180 
KNR 
AT-05 
1651/02 

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym 
ram 2,57m i wysokości do 10,0m 
13,45*12,0 
 

m2 161,400 

  razem m2 161,400 

18` KI 

Czas pracy rusztowania zewnętrznego R=1 S=1 
ilość ramek przy rozstawie co 2,5m i h=2,0m 4*6 = 36 szt. czas pracy (C) 
C = N/s*w 
N- nakład robocizny robót na rusztowaniu N = 111,7+16,2+4,7+4,5=137,1 s-
skład grupy roboczej s=6 w = 0,84 
137,1/(6*0,84*10) 
 

mech-
d 
oba 

2,720 

  razem 
mech-
doba 

2,720 

6. OGRODZENIE CPV 45342000-6 

181 
KNNR 1 
0210/01 

Wykopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,15m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-III 
 
(1,1 + 1,3)*0,5*4,35*1,2 
(1,3 + 1,4)*0,5*5,50*1,4 
(1,3 + 1,6)*0,5*5,20*1,2*6 
1,2*1,6*3,8 
(1,3 + 1,8)*0,5*19,0*1,4  
1,3*1,6*1,0 + 1,6*1,4*1,0 + 1,3*1,2*5,8  
1,3*1,2*9,0 + 1,4*1,3*(5,0+2,5) 
 

 
 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 

 
 
6,264 
10,395 
54,288 
7,296 
41,230 
13,368 
27,690 

  razem m3 160,531 

182 
KNNR 2 
1201/01 

Podkłady betonowe z chudego betonu C-8/10 gr.10,0cm 
0,6*0,1*(4,4+5,2*5+7,3 + 1,1*2+5,8+7,8) 
0,8*0,1*(6,3+3,2) 
0,9*0,1*(11,8+5,3+2,8) 
 

m3 
m3 
m3 

3,210 
0,760 
1,791 

  razem m3 5,761 

184 
KNNR 2 
0102/01 

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Stal-Form żelbetowych ław 
fundamentowych 
0,3*2*(4,8+6,3 + 5,5*6+3,2+18,95+1,3*2 + 5,9) 
0,3*(9,0 + 5,1 + 2,7 + 3,0 + 7,3+4,0) 

m2 
m2 

44,850 
9,330 

  razem m2 54,180 

185 
KNNR 2 
0109/03 

Betonowanie zbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu systemowym 
drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, beton C-16/20 
0,5*0,3*(4,8+5,5*6+7,3 + 1,3*2+5,9) 
0,7*0,3*(5,85+3,2) 
0,75*0,3*(11,8+5,3+2,8) 
 

m3 
m3 
m3 

8,040 
1,901 
4,478 

  razem m3 14,419 

186 
KNNR 2 
0102/03 

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Stal-Form konstrukcji 
żelbetowych ścian fundamentowych 
(1,1*4,4+1,65*10,3 + 1,4*5,2+1,15*2,7 + 1,85*2,5+1,6*5,2+1,45*5,2+1, 
1*5,0 + 1,1*2,8)*2 
(1,55*18,85+1,5*1,0 + 1,35*1,0+1,1*5,7)*2 + 1,1*(9,0+8,0)+1,65*(5,15 + 
4,65+2,85*2) 
 

m2 
 
m2 

122,570 
 
120,950 
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  razem m2 243,520 

187 
KNNR 2 
0109/05 

Betonowanie ścian fundamentowych w deskowaniu systemowym 
drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, beton C-25/30 
0,25*(1,1*4,4+1,65*10,3+1,4*5,2 + 1,15*2,7+1,85*2,5 + 1,6*5,2+1,4*5,2 + 
1,1*5,0 + 1,1*2,8) 
0,25*(1,55*18,85 + 1,5*1,0+1,35*1,0 + 1,1*5,7+1,1*8,3)+0,25*1,65*(5,1 1 
+ 3,0) 
 

m3 
 
m3 

15,256 
 
15,212 

  razem m3 30,468 

188 
KNR 0-40 
0104/02 

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ław i ścian fundamentowych w 
warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej 
54,18+243,5 
 

m2 297,680 

  razem m2 297,680 

189 
KNR 0-23 
2612/01 

Obłożenie ścian fundamentowych przez przyklejenie płyt styropianowych 
EPS 70-040 gr.5,0cm 

m2 84,610 

  razem m2 84,610 

190 
KNR 0-23 
2612/06 

Przyklejenie warstwy siatki na styropianie (ponad terenem) 
5,3*0,4*2+18,3*1,0*0,5*2+18,0*1,0*0,5*2 + 2,8*0,3*2 
18,0*1,0*0,5*2+8,0*0,3*2*2+1,2*(5,2+0,25+3,0)+0,3*(3,0+4,7 + 7,8) 
 

m2 
m2 

42,220 
42,390 

  razem m2 84,610 

191 
KNR 0-23 
0931/01 

Nałożenie na podłoże preparatu gruntującego m2 84,610 

  razem m2 84,610 

192 
KNR 0-23 
0932/02 

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego gr.1,5mm m2 84,610 

  razem m2 84,610 

193 
KNR 0-26 
0640/03 

Wykonanie jednokrotnej hydrofobizacji tynków cokołów, metodą 
smarowania 

m2 84,610 

  razem m2 84,610 

194 
KNNR 1 
0318/01 

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o 
szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m z rozplantowaniem pozostałego gruntu 
po terenie 

m3 160,530 

  razem m3 160,530 

195 
KNR 
2-02s 
0111/01 

Ściany o wysokości do 4,5m z bloków wapienno-piaskowych grub.25cm 
5,5*1,84+2,75*2,54 
 

m2 17,105 

  razem m2 17,105 

196 
KNR 0-33 
05/02 

Ocieplenie ręczne ścian ogrodzenia , płytami styropianowymi EPS 70-040 o 
grubości 5,0cm klejonymi do podłoża, , wraz z wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej mineralnej gr.1,5mm (2,75+0,25)*2*2,54 
 (5,5+0,25)*2*1,84 
 

 
 
m2 
m2 

 
 
15,240 
21,160 

  razem m2 36,400 
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197 
KNR 
2-02s 
0219/05 

Nakrywy murków i cokolików ogrodzenia z płytki betonowej gr.4,0cm R=0,6 
0,4*(5,2*6+5,51+4,8+2,8+18,95 + 2,0 + 5,5 + 5,3 + 3,3+8,5) 
 

m2 35,144 

  razem m2 35,144 

198 
Kalkulacja 
indywidual
na 

Ustawienie, wypionowanie i sprawdzenie liniowości słupków w 
fundamencie, słupki systemowe z profili zamk. 60x60x2mm o dł. 2,0m 

szt. 22,000 

  razem szt. 22,000 

199 
KNR 
2-02s 
1805/11 

Osadzenie przęseł ogrodzeniowych, wykończonych systemowych o wys. 
170,0cm 

  

  2,58*1,7*24 m2 105,264 
  razem m2 105,264 

7. WYPOSAŻENIE SANITARNE I  P.POŻ. 
CPV 36140000-4 

  7.1 Sprzęt wymagający montażu CPV 36140000-4   

200 
KNR 5-08 
0404/07 

Montaż pojemników na środki higieniczne przez przykręcenie do gotowego 
podłoża 

  

  pojemniki na mydło w płynie 0,4÷0,5l szt. 5,000 
  pojemniki na duże rolki papieru toaletowego,  szt. 5,000 
  pojemniki na pojedyncze ręczniki papierowe,  szt. 5,000 
  pojemnik na torebki higieniczne,  szt. 3,000 
  pojemnik na odświeżacz powietrza,  szt. 5,000 
  pojemniki na mydło w płynie, 0,4÷0,5l szt. 1,000 
  pojemniki na pojedyncze ręczniki papierowe szt. 1,000 
  razem szt. 25.000 

201 
KNR 4-01 
0819/01 

Montaż luster wklejanych w okładzinę z płytek ceramicznych   

  lustro stałe 60*40cm  szt. 2,000 
  lustro stałe 160*45cm  szt. 3,000 
  razem szt. 5,000 

202 
KNR 
2-02s 
1021/07 

Montaż blatu z tworzywa mineralno-żywicznego, szer.55,0cm i gr. 12,0mm 
pod umywalki wpuszczane 

  

  1,03*0,55*3 m2 1,700 
  1,17*0,55*2 m2 1,287 

  razem m2 2,987 

  7.3 Montaż vertikali 36140000-4   

203 
Kalkulacja 
indywidua 
Ina 

Montaż żaluzji pionowych - vertikali w pomieszczeniach budynku 
2,0*3*3,0 + 2,7*12*3,0  
(1,8*2 + 1,5+0,9)*3,0 
szyna PCV, gramatura 250g/m2, grubość 59mm, przenikanie światła 
33,4%, absorpcja 15,6%, odbicie 51%, napromieniowanie UV 6-7%.  
Kolor VERTICALI do uzgodnienia z zamawiającym. 

m2 
m2 

115,200 
18,000 
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  razem m2 133,200 

  7.4 Sprzęt p.poż. CPV 45343220-1   

204 
Kalkulacja 
indywidua 
lna 

Wyposażenie budynku w sprzęt przeciwpożarowy, nie wymagający montażu 
gaśnice typu GP-6z 8 
 

szt. 8,000 

  razem szt. 8,000 

8. ROBOTY ROZBIORKOWE 

205 
KNR 4-01 
0104/02 

Usunięcie nasypu przy odkrywaniu istniejącej hydroforni w gruncie 
kategorii III - przyjęto 50% robót ręcznych 
P1 = 12,5*12,0m 12,5*12,0 = 150,0m2 
P2 = 7,5*7,5m 7,5*7,5 = 56,25m2 
P1 * P2 = pierwiastek kw. z 150,0*56,25 = 91,86m2 
(1/3*(150,0+56,25+91,86)*1,5-7,0*5,0*1,0)*50% 
 

m3 57,028 

  razem m3 57,028 

206 
KNNR 1 
0210/01 

Usunięcie nasypu przy odkrywaniu istniejącej hydroforni w gruncie 
kategorii III - przyjęto 50% robót na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,15m3 
P1 = 12,5*12,0m 12,5*12,0 = 150,0m2 
P2 = 7,5*7,5m 7,5*7,5 = 56,25m2 
P1 * P2 = pierwiastek kw. z 150,0*56,25 = 91,86m2 
(1/3*(150,0+56,25+91,86)*1,5-7,0*5,0*1,0)*50% 
 

m3 57,028 

  razem m3 57,028 

207 
KNNR 1 
0526/01 

Rozścielenie spycharką ziemi z nasypu na terenie płaskim 57,028*2 
 

m3 114,056 

  razem m3 114,056 

208 
Kalkulacja 
indywidual
na 

Rozbiórka budynku hydroforni, z wywozem i utylizacją materiałów 
pochodzących z rozbiórki 
7,0*5,0*2,8 
 

m3 98,000 

  razem m3 98,000 
 


