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DETAL BALUSTRADY
skala 1:25
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RZUT POZIOMY - PARTER
skala 1:50 skala 1:50

skala 1:50

RZUT POZIOMY - PIĘTRO

RZUT POPRZECZNY
skala 1:50 skala 1:50
RZUT PODŁUŻNY 1 RZUT PODŁUŻNY 2

Balustrada spawana z rur stalowych Ø44.5mm (pochwyty i słupki) i Ø20mm
łączniki słupków i pochwytów, elementy wypełnienia. Elem. cynkowane ogniowo 
(cechy powłoki po procesie cynkowania ogniowego, wg normy EN ISO 1461)
i lakierowane w kolorze RAL 9006. Elem. balustrad łączyć przez spawanie.
Mocowanie słupków i uchwytów - proste. 

* UWAGA! Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych należy dokonać 
pomiarów na budowie i ewentualnie skorygować wymiary określone w projekcie. 
Należy kierować się zasadami określonymi na rysunkach.
W przypadku wątpliwości należy bezwzględnie kontaktować się z projektantem.

DETAL PORĘCZY
skala 1:5

* słupki: Ø44.5x2.3mm, stal S235,
* poręcze: Ø44.5x2.3mm, stal S235,
* elem. wypełnienia: Ø20mm, stal S235,
* łączniki słupków i balustrad: Ø20mm, stal S235,
* elem. mocujące poręcze do ścian: pręty Ø14mm, stal S235.
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NR RYS.BRANŻA

PROJEKTOWY

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY
DATA

I etap realizacji - jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa

działki nr 1867/167, 1867/187 i część działki nr 1867/168 
w Jasionce; działka nr 425/20 w Tajęcinie

ARCHITEKTONICZNA
SKALA

SPRAWDZAJĄCY

architektoniczna

architektoniczna A71/85

mgr inż. arch. Adam PRZEWOŹNIK

mgr inż. arch. Grażyna BĄCZKOWSKA

OBIEKT 

ADRES

PRZEDMIOT
RYSUNKU

ZESPÓŁ
IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

Budynek "Hala nr 2" - część produkcyjna obiektu

 RZESZOWSKA   AGENCJA   ROZWOJU   REGIONALNEGO   S.A.
CENTRUM PROJEKTOWE                                      W RZESZOWIE"MIASTOPROJEKT"

1:50, 25 A17/PROJEKT BALUSTRADY


