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 ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A. W RZESZOWIE PRZY UL. SZOPENA 51.
 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

1.  SUTERENY
1.1  Roboty rozbiórkowe

1 KNR 4-010348/03 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
(3,5+2,3)*2,73-0,9*2,0+3,05*2,73-0,9*2,0+(4,8+4,75)*2,73-0,9*2,0*2+(11,0+1,2+5,0)*3,01-0,9*2,0*4 m2 87,604
3,8*3,0-0,9*2,0+(2,2+1,3+1,2)*3,01-0,9*2,0*2 m2 20,147

razem m2 107,751
2 KNR 4-010348/02 Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły  z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

(2,0+1,1)*2,73-0,8*2,0*2 m2 5,263
razem m2 5,263

3 KNR 4-010354/07 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2m2
szt 1,000

4 KNR 4-010354/08 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
2,0*1,5*2 m2 6,000

razem m2 6,000
5 KNR 4-010354/09 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2

szt 2,000
6 KNR 4-010354/04 Wykucie z muru ościeŜnic okiennych drewnianych o powierzchni do 2m2

szt 1,000
7 KNR 4-010354/05 Wykucie z muru ościeŜnic okiennych drewnianych o powierzchni ponad 2m2

2,0*1,5*2+1,4*1,5 m2 8,100
razem m2 8,100

8 KNR 4-010336/03 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
1,65*2+1,5*2+1,6*2 m 9,500

razem m 9,500
9 KNR 4-010336/04 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

(2,5+2,15*2+2,0)*2 m 17,600
razem m 17,600

10 KNR 4-010313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproŜy
dwuteownik 120    2,62+2,42+2,22 m belki 7,260
dwuteownik 160    (2,1+1,75*2+1,6)*2 m belki 14,400

razem m belki 21,660
11 KNR 5-080802/02 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm

R=2
szt 22,000

12 KNR 4-010703/03 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe
dwuteownik 120    (2,62+2,42+2,22)/2 m 3,630
dwuteownik 160    2,1+1,75*2+1,6 m 7,200

razem m 10,830
13 KNR 4-010329/03 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

(2,3*2,5+5,85*0,75+0,4*2,7+1,0*2,1*3)*0,38 m3 6,657
1,0*2,5*0,35+0,9*2,2*0,25 m3 1,370

razem m3 8,027
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14 KNR 4-010329/02 Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

0,55*2,1 m2 1,155
razem m2 1,155

15 KNR 4-010811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
R=0,5
4,82*4,82+0,6*4,3+3,05*3,25+6,64*4,9+2,5*1,6 m2 72,261
11,02*8,92+0,9*6,05+2,33*1,52+2,33*3,84+1,62*1,2+1,24*0,8+1,04*3,8 m2 123,120

razem m2 195,381
16 KNR 4-010819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

pom. 109    (3,0+3,2)*2*1,8-1,0*1,8 m2 20,520
razem m2 20,520

17 KNR 4-010804/07 Zerwanie posadzki cementowej
11,02*8,92+0,9*6,05+2,33*1,52+2,33*3,84+1,62*1,2+1,24*0,8+1,04*3,8 m2 123,120
3,0*4,82+2,0*6,7+0,9*4,78 m2 32,162

razem m2 155,282
18 KNR 4-040301/04 Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grubości ponad 15cm

155,28*0,18 m3 27,950
razem m3 27,950

19 KNR 4-010102/01 Wybranie gruntu pod warstwy podsypkowe
155,28*0,2 m3 31,056

razem m3 31,056
20 KNR 4-010102/02 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III

wykop pod schody    2,25*1,84*4,82+0,75*1,24*4,82 m3 24,437
wykop pod kanał    2,0*1,34*6,7+2,4*0,5*1,65 m3 19,936

razem m3 44,373
21 KNR 4-010106/05 Usunięcie z budynku gryzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic

gruz    16,16+0,363+8,03+2,93+7,76+1,55 m3 36,793
ziemia    31,056+44,37 m3 75,426

razem m3 112,219
1.2  Roboty budowlane

22 KNR 2-310807/03 Rozebranie płytki odbojowej z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
1,0*10,5 m2 10,500

razem m2 10,500
23 KNNR 10202/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŜki0,15m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km - przyjeto 90% wykopu mechanicznego (wykop pod wentylatornię zewn.)

(2,7+2,2)*0,5*1,8*8,0*90% m3 31,752
(2,7+2,2)*0,5*2,3*2,5*90% m3 12,679
odkład    -(46,37-1,65*9,7*1,8) m3 -17,561

razem m3 26,870
24 KNR 4-010104/02 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III - przyjęto 10% wykopu ręcznego

(2,7+2,2)*0,5*1,8*8,0*10% m3 3,528
(2,7+2,2)*0,5*2,3*2,5*10% m3 1,409
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razem m3 4,937
25 KNNR 10208/02 Nakłady uzupełniające do tablic za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1km odległościtransportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - do 5,0km

S=4
26,87+4,94 m3 31,810

razem m3 31,810
26 KNNR 10210/01 Wykopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŜki 0,15m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-III

odkład    46,37-1,65*9,7*1,8 m3 17,561
razem m3 17,561

27 KNNR 21201/01 Podkłady betonowe z chudego betonu C-8/10 gr.10,0cm,  pod kanał i ławyfundamentowe
ławy    0,5*0,1*4,82 m3 0,241
kanał    1,5*0,1*6,7 m3 1,005
ławy wentylatorni    0,5*0,1*(8,65+1,27*2) m3 0,560

razem m3 1,806
28 KNNR 20601/09 Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy

1,806/0,1 m2 18,060
razem m2 18,060

29 KNNR 20102/01 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Stal-Form Ŝelbetowych ław fundamentowych
pod schody    0,4*2*4,82 m2 3,856
wentylatornia    (1,63*2+8,58)*0,4+(1,33*2+7,98)*0,4 m2 8,992

razem m2 12,848
30 KNNR 20107/01 Betonowanie konstrukcji zbrojonych - ław fundamentowych, beton C-20/25

schody    0,4*0,3*4,82 m3 0,578
wentylatornia    0,3*0,4*(1,63*2+7,98) m3 1,349

razem m3 1,927
31 KNR K-110101/01 Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez szlifowanie powierzchni istniejących ław,  grubości do 5mm

0,3*4,82 m2 1,446
razem m2 1,446

32 KNR 4-010701/06 Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach z zaprawy cementowej
8,65*4,3-1,0*2,10 m2 35,095

razem m2 35,095
33 KNNR 20102/03 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Stal-Form konstrukcji betonowych ścian fundamentowych i Ŝelbetowych wentylatorni

ściany betonowe pod schody    1,24*2*4,82*2+1,24*2*1,5 m2 27,627
ściany Ŝelbetowe wentylatorni - str zewn.    (1,615*2+8,53)*4,3 m2 50,568
ściany Ŝelbetowe wentylatorni - str wewn.    (1,365*2+8,03)*4,18 m2 44,977

razem m2 123,172
34 KNNR 20106/03 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ścian fundamentowych, beton C-20/25

0,25*1,24*4,82*2 m3 2,988
0,25*1,24*1,5 m3 0,465

razem m3 3,453
35 KNNR 20109/05 Betonowanie zbrojonych ścian wentylatorni w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, beton C-20/25

ściany wentylatorni    0,25*(1,615*2+8,03)*4,3-1,36*0,66*0,25*3-1,0*0,66*0,25 m3 11,266
razem m3 11,266



Rodos 6.0.16.23 [6520] - Rekomendacja SKB
Przedmiar robót Strona 5/48

ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A. W RZESZOWIE PRZY UL. SZOPENA 51.
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
36 KNR2-02s1217/04

Zamocowanie półki z kątownika 100x100x10mm pod strop wentylatorni

8,53 m 8,530
razem m 8,530

37 KNR 5-080803/02 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 16cm i średnicy do 20mm dla zamocowania naroŜnika
R=2

szt 15,000
38 KNNR 20101/07 Deskowanie tradycyjne Ŝelbetowej płyty stropowej wentylatorni

1,35*8,03 m2 10,841
razem m2 10,841

39 KNNR 20109/08 Betonowanie zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą - beton C-20/25
1,35*8,03*0,12 m3 1,301

razem m3 1,301
40 Kalkulacjaindywidualna

Osadzenie w płycie stropu marek stalowych M-1 z blachy 120x100x10mm

szt 6,000
41 KNNR 20101/03 Deskowanie tradycyjne, konstrukcji Ŝelbetowych ścianki w wentylatorni

1,35*4,2*2 m2 11,340
razem m2 11,340

42 KNNR 20107/04 Betonowanie ścianki w deskowaniu tradycyjnym, beton C-20/25
0,15*1,35*4,2 m3 0,851

razem m3 0,851
43 KNNR 20101/03 Deskowanie tradycyjne, konstrukcji Ŝelbetowych ścian kanału

str zewn.    1,01*5,1+1,65*1,5*2 m2 10,101
str wewn.    0,86*2*5,1+1,6*1,36*2 m2 13,124

razem m2 23,225
44 KNR2-02s0616/04

Dylatacja ściany kanału od fundamentu z papy asfaltowej pionowe na sucho jedna warstwa
1,15*5,0 m2 5,750

razem m2 5,750
45 KNR 4-010212/02 Wykucie otworów pod kanał w ścianach fundamentowych, betonowych

1,41*(0,86+1,47)*0,38 m3 1,248
1,41*0,86*0,25 m3 0,303

razem m3 1,551
46 KNR2-02s0701/01

Kanały wewnątrz budynku dno kanału z betonu gr. 10cm

1,4*7,4 m2 10,360
razem m2 10,360

47 KNR2-02s0701/02
Kanały wewnątrz budynku dno kanału - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy w grubości dna - do gr.15,0cm
R=5  M=5

m2 10,360
48 KNNR 20107/04 Betonowanie ścian kanału w deskowaniu tradycyjnym, beton C-20/25

0,15*0,86*5,0*2 m3 1,290



Rodos 6.0.16.23 [6520] - Rekomendacja SKB
Przedmiar robót Strona 6/48

ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A. W RZESZOWIE PRZY UL. SZOPENA 51.
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0,15*1,325*2,03*2 m3 0,807
razem m3 2,097

49 KNNR 20101/07 Deskowanie konstrukcji Ŝelbetowych płyt nadkanałowych
1,1*(4,78+1,65) m2 7,073
0,1*2*(4,78+1,65) m2 1,286

razem m2 8,359
50 KNNR 20107/07 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym płyt nadkanałowych

1,4*0,1*(4,78+1,65) m3 0,900
razem m3 0,900

51 KNR 0-400208/03 Uszczelnienie ścian fundamentowych i kanału od zewnątrz zaprawą uszczelniającą AQUAFIN 2K
ściany fundamentowe    3,86+27,63 m2 31,490
ściany kanału od zewn.    10,1 m2 10,100
ściany zewn istniejące    0,45*(11,0*2+9,8+0,9+5,1*2+5,7) m2 21,870

razem m2 63,460
52 KNR 0-400106/01 Uszczelnienie płyt nadkanałowych od zewnątrz zaprawą uszczelniającą AQUAFIN 2K

1,4*(4,78+1,65) m2 9,002
razem m2 9,002

53 KNR 0-410107/02 Uszczelnienie masą bitumiczną COMBIFLEX-C2 powierzchni pionowych poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu
ściany fundamentowe schodów    3,86+27,63 m2 31,490

razem m2 31,490
54 KNR 0-410106/02 Uszczelnienie masą bitumiczną COMBIFLEX-C2 powierzchni poziomych poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu

kanał    9,0 m2 9,000
ławy wentylatorni    0,1*(1,63*2+7,98) m2 1,124

razem m2 10,124
55 KNR 0-410107/02 Uszczelnienie masą bitumiczną COMBIFLEX-C2 z wtopioną flizeliną ASO Systemviles 02 powierzchni pionowych poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu

ściany i ławy wentylatorni    9,0+(1,62*2+8,53)*1,3 m2 24,301
razem m2 24,301

56 KNR 0-400102/01 Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5cm na styku fundamentu i ściany z zaprawy ASOCRET-RN
4,82*2*2 mb 19,280
1,5*2 mb 3,000
1,63*2+8,58 mb 11,840

razem mb 34,120
57 KNR 0-410115/01 Docieplenie ściany wentylatorni płytami styrodurowymi URSA XPS gr.10,0cm na zaprawie bitumicznej COMBIDIK 2K

(1,61*2+8,73)*4,05-1,36*0,66*3-1,0*0,66 m2 45,045
razem m2 45,045

58 KNR 4-010105/01 Zasypanie wykopów w suterenach, piaskiem, z przerzutem na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II - w M dopisać piasek
kanał    19,94-1,0-1,4*1,11*4,78-1,4*1,57*1,65 m3 7,885
schody    24,44-2,0*1,24*4,82-0,241-0,58-0,4*1,4*1,5-(3,4+1,6)*0,5*1,1*1,5 m3 6,700

razem m3 14,585
59 KNR 4-010105/04 Dowiezienie piasku taczkami na odległość do 10m w gruncie kategorii I-II

m3 14,585
60 KNR 4-010105/07 Dowiezienie piasku taczkami - dodatek za kaŜde następne 10m - do 20,0m



Rodos 6.0.16.23 [6520] - Rekomendacja SKB
Przedmiar robót Strona 7/48

ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A. W RZESZOWIE PRZY UL. SZOPENA 51.
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

m3 14,585
61 KNR2-02s0218/01

Schody Ŝelbetowe  - stopnie betonowe wewn. na gotowym podłoŜu

1,5*0,25*2,2 m3 0,825
razem m3 0,825

62 KNNR 21201/03 Podkłady z ubitych materiałów sypkich - uzupełnienie warstwy podsypki z pospółki gr.15,0cm
przy schodach    (0,5+0,75)*4,82*0,15 m3 0,904
przy kanale    1,5*3,0*0,15+0,6*(4,78+1,65)*0,15 m3 1,254
nowa posadzka    (11,02*8,92+0,9*6,05+2,33*1,52+2,33*3,84+1,62*1,2+1,24*0,8+1,04*3,8)*0,15

m3 18,468

wentylatornia    1,05*0,38*7,98 m3 3,184
razem m3 23,810

63 KNNR 20603/01 Izolacje jednowarstwowe z folii polietylenowej układane na sucho
nowa posadzka    11,02*8,92+0,9*6,05+2,33*1,52+2,33*3,84+1,62*1,2+1,24*0,8+1,04*3,8

m2 123,120

wentylatornia    1,05*7,98 m2 8,379
razem m2 131,499

64 KNNR 21201/01 PodłoŜe betonowe z betonu C-16/20 gr.12,0cm wykonywane z podaniem betonu pompą na samochodzie
nowa posadzka    (11,02*8,92+0,9*6,05+2,33*1,52+2,33*3,84+1,62*1,2+1,24*0,8+1,04*3,8)*0,12

m3 14,774

wentylatornia    1,05*0,12*7,98 m3 1,005
razem m3 15,779

65 KNR 0-400106/01 Przeciwwilgociowa izolacja posadzki w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej, zaprawą uszczelniającą AQUAFIN 2K
m2 131,500

66 KNNR 20602/03 Izolacje poziome z płyt styropianowych EPS 200-036 gr.5,0cm układanychna sucho - 2 warstwy
R=2  M=2  S=2

m2 123,120
67 KNNR 20602/03 Izolacje jednowarstwowe poziome z płyt ROOFMATE gr.10,0cm układanych na sucho

1,2*7,83 m2 9,396
razem m2 9,396

68 KNNR 21202/01 Warstwy wyrównawcze z betonu C-16/20 pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro
przy schodach    (0,5+0,75)*4,82 m2 6,025
przy kanale    1,5*3,0+0,6*(4,78+1,65) m2 8,358
nowa posadzka    11,02*8,92+0,9*6,05+2,33*1,52+2,33*3,84+1,62*1,2+1,24*0,8+1,04*3,8

m2 123,120

wentylatornia    1,35*7,83 m2 10,571
razem m2 148,074

69 KNNR 21202/03 Warstwy wyrównawcze z betonu C-16/20 pod posadzki - zmiana grubości o 10mm - do gr.5,0cm
R=3  M=3  S=3

m2 148,070
70 KNR2-02s1106/07

Posadzki betonowe - Dopłata za zbrojenie posadzki matą stalową z prętówd=4,0mm, krzyŜowo co 10,0cm
m2 137,503
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71 KNR 4-010304/01 Zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

2,0*0,7*0,38*2+1,34*2,0*0,38 m3 2,082
1,0*2,0*0,25+1,4*1,5*0,38 m3 1,298

razem m3 3,380
72 KNR 4-010422/03 Podstemplowania stropu pojedynczymi stemplami

szt 17,000
73 KNR2-02s1217/05

Obramienia nadproŜa z kątownika 100x100x10mm, 150x100x12 i 100x100x12
kątownik 100*100*10    8,55*2 m 17,100
kątownik 100*100*12    2,86*4 m 11,440
kątownik 150*100*12    4,56*2 m 9,120

razem m 37,660
74 KNR 5-080803/02 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 40cm i średnicy do 20mm

R=5
17+8 szt 25,000

razem szt 25,000
75 KNR 5-080803/02 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 15cm i średnicy do 20mm

R=2
szt 10,000

76 KNR2-02s1217/05
NaroŜniki z kątownika 60x60x6mm (wartość kątownika w nast. poz.)

2,76*4+0,67*2 m 12,380
razem m 12,380

77 KNR 5-080803/02 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 10cm i średnicy do 20mm
szt 24,000

78 KNR-W2-050208/03
MontaŜ stalowej konstrukcji nadproŜa okiennego o masie elementu do 20kg
poz. 3.2b, 3.2b*    43,6*0,001 t 0,044
poz. 3.2c, 3.2c*    119,7*0,001 t 0,120
bl. 80*10*320    20,4*0,001 t 0,020
bl. 60*60*80    4,14*0,001 t 0,004

razem t 0,188
79 Kalkulacjaindywidualna

Dostawa gotowej warsztatowo i pomalowanej antykorozyjnie konstrukcji stalowej nadproŜa
poz. 3.2b, 3.2b*    43,6 kg 43,600
poz. 3.2c, 3.2c*    119,7 kg 119,700
bl. 80*10*320    20,5 kg 20,500
bl. 60*60*80    4,14 kg 4,140

razem kg 187,940
80 KNNR 20101/04 Deskowanie konstrukcji Ŝelbetowych słupków międzokiennych prostokątnych

(0,2+0,31)*2*(0,7*2+2,76) m2 4,243
(0,45+0,31)*2*0,7 m2 1,064

razem m2 5,307
81 KNNR 20107/05 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - słupów międzyokiennych

0,2*0,31*(0,7*2+2,76) m3 0,258
0,45*0,31*0,7 m3 0,098
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razem m3 0,356
82 KNR2-02s2006/05

Okładziny pojedyncze z płyt ognioochronnych PROMATECT-L gr.25,0mm na słupach i ościeŜach na zaprawie - 2x
R=2  M=2  S=2
(0,31+0,2)*2*0,67*2+(0,2*2+0,5)*0,67*2+(0,31+0,2)*2*2,7+(0,2*2+0,3)*2,7*2 m2 9,107
(0,45+0,3)*2*0,67+(0,25*2+0,3)*7,15 m2 6,725
poz 3.7    0,2*4,6*2+0,33*4,26+0,15*2,83*2*2+0,33*2,83*2 m2 6,812

razem m2 22,644
83 KNNR 20701/02 Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych grubości 1/2 cegły

4,82*2,79*2-1,0*2,1*2+(4,8+4,78)*2,79-1,0*2,1*2+(6,93+5,38+5,51)*3,2-1,1*2,1*2 m2 97,628
(2,21+2,20)*3,2-1,1*2,1+(3,65+0,4+5,0)*3,2-1,0*2,1*3+(1,52*2+1,72)*3,2+(2,0+1,0)*3,2 m2 59,294

razem m2 156,922
84 KNR 4-010711/03 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłoŜach z cegły

20,52+2,0*0,7*2+1,0*2,1*2*2 m2 31,720
razem m2 31,720

85 KNNR 20801/03 Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów
156,92*2 m2 313,840

razem m2 313,840
86 KNR 4-010713/01 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach

pom. 109    (3,0+3,2)*2*0,63 m2 7,812
pom. 103    (3,20*2+3,5)*2,73-1,0*2,1 m2 24,927
pom. 102    1,5*2,73-1,0*2,1 m2 1,995
pom. 112    (4,9+2,82)*2,73-1,0*1,5 m2 19,576
pom. 113    (4,78+3,7+1,95)*2,73-1,4*1,5*2 m2 24,274
pom. 119    (1,04+3,8)*3,01-1,0*2,0*2 m2 10,568
pom. 104d    (8,9+2,1+1,0*2)*2,76-0,9*2,0 m2 34,080
pom. 129    (6,1+0,9)*2,76 m2 19,320

razem m2 142,552
87 KNR 0-410103/01 Ręczne gruntowanie preparatem gruntującym ASO-UNIGRUND-K powierzchni otynkowanych ścian pod uszczelnienia z płynnej folii

pom. 124    (5,38+6,54)*2*2,76-1,0*2,0-1,5*1,74*3 m2 55,968
pom. 126    (5,51+3,15)*2*2,76-1,07*2,76+(1,65*2+1,69)*2,76 m2 58,622
pom. 128    (0,7*2+1,72)*2,76 m2 8,611

razem m2 123,201
88 KNR 0-390115/03 Uszczelnienie powierzchni pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie,) pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą INDOPROF-LF 200

m2 123,200
89 KNR 0-410104/01 Izolacja naroŜy poziomych taśmą uszczelniającą ASO-DICHTBAND 2000S

pom. 124    (5,38+6,54)*2-1,0 m 22,840
pom. 126    (5,51+3,15)*2-1,07+(1,65*2+1,69) m 21,240
pom. 128    0,7*2+1,72 m 3,120

razem m 47,200
90 KNR 0-410105/01 Izolacja naroŜy pionowych taśmą uszczelniającą ASO-DICHTBAND 2000S

pom. 124    2,76*5 m 13,800
pom. 126    2,76*6 m 16,560
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pom. 128    2,76*2 m 5,520
razem m 35,880

91 KNR2-02u22802/04
Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami ceramicznymi 20x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm
pom. 109    (3,0+3,2)*2*2,1-1,0*2,1 m2 23,940
pom. 124    (5,38+6,54)*2*2,76-1,0*2,1-1,5*1,74*3 m2 55,868
pom. 125    (2,09+2,2)*2*2,76-1,0*2,1*2 m2 19,481
pom. 126    (5,51+3,15)*2*2,76-1,07*2,76+(2,72+1,69)*2*2,76-1,07*2,76-1,0*2,1 m2 64,140
pom. 127    (2,67+3,59)*2*2,76-1,0*2,1*2 m2 30,355
pom. 128    (2,21+1,52)*2*2,76-1,0*2,1+(2,21+1,72)*2*2,76-1,0*2,1*2+0,35*2,0*2

m2 37,383

razem m2 231,167
92 KNNR 21401/05 Malowanie ścian dwukrotnie farbą STO COLOR LATEX 3000 kolor na podkładzie gruntującym StoPlex W

ściany    31,72+313,84+142,55-231,17 m2 256,940
ściana wentylatorni    9,42*3,1*2+2,3*13,0 m2 88,304

razem m2 345,244
93 KNR2-02U22805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych CERESIT
pom. 125, 127, 128, 119, 109, 102    4,6+9,6+7,5+3,95+9,6+1,5*(4,82-1,8) m2 39,780
uzupełnienie płytek    1,26*1,0+2,5*1,65 m2 5,385

razem m2 45,165
94 KNR2-02u22806/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2, na zaprawach klejowych CERESIT
pom. 124, 126, 129, 104d, 103    30,1+21,95+19,0+22,35+11,2 m2 104,600
pom. 122, 123    40,25+46,95+5,54*11,7 m2 152,018

razem m2 256,618
95 KNR2-02u22810/05

Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm
stopnie    0,3*1,50*6 m2 2,700
podstopnice    0,15*1,50*7 m2 1,575

razem m2 4,275
96 KNR2-02u22809/02

Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES cokolik30x8cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
pom. 119    (1,04+3,8)*2-0,9*2 m 7,880
pom. 102    (1,5+3,02)*2-0,9*4 m 5,440

razem m 13,320
97 KNR2-02u22809/04

Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES cokolik30x8cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
pom. 103    (3,2+3,5)*2-1,0 m 12,400
pom. 104d    (8,8+2,05+7,6+0,8*2+1,84*2+0,65*2)-0,9*4 m 21,430
pom. 129    (6,05+3,2)*2-2,0-1,0 m 15,500

razem m 49,330
98 KNR2-02u21134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych pod wykładziny podłogowe

pom. 112, 113    13,65+17,75 m2 31,400
razem m2 31,400
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99 KNR2-02s1115/02

Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładziny dywanowe i PCV
m2 31,400

100 KNNR 21206/02 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny antyelektrostatycznej  TARKETT - iQ Toro SC
m2 31,400

101 KNNR 21206/07 Zgrzewanie wykładzin rulonowych
m2 31,400

102 KNR2-02s1113/07
Posadzki z tworzyw sztucznych  - cokoły z wykładziny TARKETT - iQ Toro SC
pom. 112    (4,9+2,82)*2-1,0 m 14,440
pom. 113    (4,9+3,7)*2-1,0 m 16,200

razem m 30,640
103 KNR2-02s0616/04

Izolacja osłonowa z folii kubełkowej pionowa na sucho jedna warstwa

(1,71+6,9)*1,7+1,7*2,7+(2,7+1,7)*0,5*1,8 m2 23,187
razem m2 23,187

104 KNNR 10317/01 Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III z przerzutem naodległość do 3m i zagęszczeniem
m3 17,560

105 KNR2-02u22702/02
Sufity podwieszone ARMSTRONG z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 120x30x19mm, typ ULTIMA MICROLOOK BE+PRELUDE XL 15
pom. 104d    1,2*6,3 m2 7,560

razem m2 7,560
106 KNR2-02u22702/02

Sufity podwieszone ARMSTRONG z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 180x30x19mm, typ ULTIMA dB MICROLOOK BE+PRELUDE XL15
pom. 129    1,8*4,8 m2 8,640

razem m2 8,640
107 KNR2-02U22702/01

Sufity podwieszone ARMSTRONG z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60x19mm, typ ULTIMA MICROLOOK BE+PRELUDE XL 15
pom. 128, 127, 126, 125, 124    7,5+3,6*1,8+21,95+30,1-6,54*0,58+4,9 m2 67,137

razem m2 67,137
108 KNR2-02S2007/03

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych - pojedyncze
pom. 124    6,54*0,58 m2 3,793
pom. 127    0,87*3,6 m2 3,132
pom. 129    19,0-1,8*4,8 m2 10,360
pom. 104d    22,35-1,2*6,3 m2 14,790

razem m2 32,075
109 KNR2-02s2006/04

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach
pom. 124    6,54*0,58 m2 3,793
pom. 127    0,87*3,6+0,15*(6,3+1,2)*2 m2 5,382
pom. 129    19,0-1,8*4,8+0,15*(4,8+1,8)*2 m2 12,340
pom. 104d    22,35-1,2*6,3+0,15*(6,54+3,6) m2 16,311

razem m2 37,826
110 KNNR 21402/05 Dwukrotne malowanie sufitów  farbą STO COLOR LATEX 3000 biała z gruntowaniem preparatem StoPlex W
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m2 37,830
2.  PARTER
2.1  Roboty rozbiórkowe

111 KNR 4-010816/06 Rozebranie posadzek z parkietu z oderwaniem listew lub cokołów
R=0,5
12,97*13,03 m2 168,999

razem m2 168,999
112 KNR 4-010811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

R=0,5
5,15*9,78 m2 50,367

razem m2 50,367
113 KNR 4-010804/07 Zerwanie posadzki cementowej

169,0+50,37 m2 219,370
razem m2 219,370

114 KNR 4-040301/04 Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grubości ponad 15cm
219,37*0,18 m3 39,487

razem m3 39,487
115 KNR 2-310807/03 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

6,5*10,0 m2 65,000
razem m2 65,000

116 KNNR 10202/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŜki0,15m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km - przyjeto 80% wykopu mechanicznego
(11,5*13,03*4,3+1,47*13,03*3,6+5,8*9,78*3,6)*80% m3 733,996

razem m3 733,996
117 KNR 4-010104/02 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III - przyjęto 20% wykopu ręcznego

(11,5*13,03*4,3+1,47*13,03*3,6+5,8*9,78*3,6)*20% m3 183,499
razem m3 183,499

118 KNNR 10206/01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŜki0,15m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio ręcznie odspojonej z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
m3 183,500

119 KNNR 10208/02 Nakłady uzupełniające do tablic za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1km odległościtransportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - do 5,0km
S=4
734,0+183,5 m3 917,500

razem m3 917,500
120 KNNR 10210/01 Wykopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŜki 0,15m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-III

6,15*3,6*0,5*10,0 m3 110,700
razem m3 110,700

121 KNR 4-010212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka belkipodwalinowej
0,25*0,35*8,4 m3 0,735

razem m3 0,735
122 KNNR 21302/02 Rozbiórka ścianki przeszklonej na ruszcie z profili stalowych,R=0,3, M=0, S=0,5

R=0,3
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8,4*3,5+4,7*2,65 m2 41,855
(2,3+1,7)*3,0+4,9*2,8+(13,3+11,8)*1,8 m2 70,900

razem m2 112,755
123 KNR 4-010348/04 Rozebranie ścianek grubości 6,5cm z luksferów na zaprawie cementowej

4,0*2,0 m2 8,000
4,73*1,4 m2 6,622

razem m2 14,622
124 KNR 4-010348/03 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

4,2*2,8-1,8*2,2+(3,12+1,9+3,25+1,3+1,4*2)*2,8-0,9*2,0*5 m2 33,436
(4,65+2,4)*2,8-0,9*2,0+4,75*2,8*2-1,0*2,0*2+(4,75+4,35)*2,8-0,9*2,0*2 m2 62,420
(2,5+3,2)*3,0-0,9*2,0+4,7*3,0+(9,8+3,8+0,8)*3,03-0,8*2,0*2 m2 69,832
(2,3+0,6)*3,03+(2,7+2,2)*3,03-0,8*2,0*2+4,7*3,03-0,9*2,0 m2 32,875

razem m2 198,563
125 KNR 4-010349/02 Rozebranie ścian, filarów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

12,2*0,87*0,38+0,3*0,38*2,87*2+0,3*0,38*2,0*4+(4,7*2,8-1,3*2,2)*0,35 m3 9,205
2,0*2,6*0,38+1,0*1,8*0,38+1,3*2,8*0,25+(8,2*2,65-1,35*1,6*5)*0,38 m3 7,723
(13,4+11,8)*0,9*0,4+(3,2+1,3)*2,87*0,4+(4,23*2,86-2,5*1,95)*0,38+(4,61*2,8-(1,8*1,5+1,0*2,1))*0,38 m3 20,064

razem m3 36,992
126 KNR 4-010212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - ramy ekranu

0,37*0,05*(8,2+7,5)*2+0,28*0,12*(7,3+8,1)*2 m3 1,616
razem m3 1,616

127 KNR 4-010354/08 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
2,2*2,0*5+2,5*2,0*1 m2 27,000

razem m2 27,000
128 KNR 4-010354/05 Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2m2

1,4*1,6*5+2,2*2,0*5+2,5*1,95*1 m2 38,075
razem m2 38,075

129 KNR2-02u22702/01
Rozbiórka sufitów podwieszonych z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, R=0,3, M=0, S=0
R=0,3
72,35+80,25+63,95+18,2 m2 234,750

razem m2 234,750
130 KNR 4-010336/05 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

4,7*2 m 9,400
razem m 9,400

131 KNR2-02s0211/04
Rygiel Ŝelbetowy w ścianie 2-stronnie deskowane o szer.przewiązek do 0,3m
0,3*0,3*4,7 m3 0,423

razem m3 0,423
132 KNR 4-010329/03 Wykucie otworów okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

4,1*0,95*0,3 m3 1,169
razem m3 1,169
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133 KNRAT-170105/01

Cięcie piłą diamentową posadzek z płytek ceramicznych

(14,0+12,6)*0,04 m2 1,064
razem m2 1,064

134 KNR 4-010811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
R=0,5
18,2+72,25+7,15+8,05+4,75*(6,7+6,8)+4,7*4,8 m2 192,335
15,0*11,0+2,3*10,0+2,8*5,6 m2 203,680
0,5*(14,0+12,1) m2 13,050

razem m2 409,065
135 KNR 4-010804/07 Zerwanie posadzki cementowej

18,2+72,25+7,15+8,05+4,75*(6,7+6,8)+4,7*4,8 m2 192,335
15,0*11,0+2,3*10,0+2,8*5,6 m2 203,680

razem m2 396,015
136 KNR2-02s0610/05

Rozebranie izolacji z płyt pilśniowych porowatych układanych na sucho - jedna warstwa, R=0,3,M=0, S=0
R=0,3

m2 396,020
137 KNR 4-010701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

(13,0*2+11,7)*3,4 m2 128,180
5,1*2*3,4 m2 34,680

razem m2 162,860
2.2  Roboty budowlane

138 KNNR 21201/01 Podkłady betonowe z chudego betonu C-8/10 gr.10,0cm
1,5*0,1*12,16+0,6*0,1*0,84 m3 1,874
1,3*0,1*(12,16+6,71) m3 2,453
2,2*0,1*6,71 m3 1,476
0,6*0,1*(8,68+0,84) m3 0,571
1,5*0,7*0,1+1,3*1,1*0,1 m3 0,248

razem m3 6,622
139 KNNR 20601/09 Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy

6,622/0,1 m2 66,220
razem m2 66,220

140 KNNR 20102/01 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Stal-Form konstrukcji Ŝelbetowych rygli fundamentowych
0,4*(12,99*2+8,41*2+0,9*2+0,93*2) m2 18,584
0,4*(6,31*2+8,78*4) m2 19,096
0,8*(8,71+10,58)*2+0,8*(7,51+9,38)*2 m2 57,888

razem m2 95,568
141 KNNR 20109/03 Betonowanie zbrojonych rygli fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, beton C-25/30

1,2*0,4*11,18+1,4*0,4*11,18+1,2*0,4*6,81*2 m3 18,165
0,6*0,8*(10,58+7,51)*2 m3 17,366
0,5*0,4*(0,9*2+0,93*2+8,78) m3 2,488

razem m3 38,019
142 KNNR 20102/04 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji Ŝelbetowych słupów prostokątnych

0,5*4*6,49*4 m2 51,920
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razem m2 51,920
143 KNNR 20109/06 Betonowanie zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, beton C-25/30

0,5*0,5*6,49*4 m3 6,490
razem m3 6,490

144 KNR K-110101/01 Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez szlifowanie powierzchni istniejących ław,  grubości do 5mm
0,3*9,5*2 m2 5,700

razem m2 5,700
145 KNR 5-080803/02 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w istniejących ławach betonowych, pod pręty zbrojenia, o głębokości do 30,0cm i średnicy do 20mm

R=4
48*2 szt 96,000

razem szt 96,000
146 KNNR 20102/03 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Stal-Form Ŝelbetowych ścian prostych

1,7*2*(10,68+0,25)+0,9*2*0,6*2 m2 39,322
2,4*2*9,48+3,2*2*(1,26+0,25)+1,6*2*0,96 m2 58,240
3,33*2*(4,73+4,7) m2 62,804
(3,48+3,33)*(4,73+4,7) m2 64,218

razem m2 224,584
147 KNNR 20101/03 Deskowanie konstrukcji betonowych ścian pom. czerpni

(2,15+1,75)*0,5*1,65*2+(2,1+1,75)*0,5*1,5*2+(0,96+0,66)*2,15 m2 15,693
razem m2 15,693

148 KNNR 20109/05 Betonowanie zbrojonych ścian prostych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, beton C-25/30
0,25*1,7*(10,68+0,25)+0,25*0,9*0,6*2 m3 4,915
0,25*2,4*9,48+0,25*3,2*(1,26+0,25)+0,25*1,6*0,96-0,9*2,0*0,25 m3 6,830
0,25*3,33*(4,73+4,7)-0,25*1,21*2,1 m3 7,215
0,3*3,48*(4,73+4,7) m3 9,845
komora czerpni    (2,15+1,75)*0,5*1,65*0,15*2+0,15*0,66*2,15-0,8*1,8*0,15 m3 0,962

razem m3 29,767
149 KNNR 20101/05 Deskowanie konstrukcji Ŝelbetowych belek, podciągów

poz. 1.4.2    (0,35*2+0,25)*4,9 m2 4,655
poz. 1.4.1    (0,3*2+0,25)*9,53 m2 8,101

razem m2 12,756
150 KNR 4-010346/05 Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla podciągów Ŝelbetowych w ścianach na zaprawie cementowej

gniazdo 2,000
151 KNR 4-010337/07 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegła w ścianach zcegieł na zaprawie cementowej - pod wieniec

5,45*2 m 10,900
razem m 10,900

152 KNNR 20102/06 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Stal-Form konstrukcji Ŝelbetowej płyty stropowej nad wentylatornią
poz. 1.4    (4,01+0,64)*9,53 m2 44,315

razem m2 44,315
153 KNNR 20109/08 Betonowanie zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, beton C-25/30

44,315*0,15-0,54*(1,29+1,3+0,83+0,74)*0,15-0,45*0,43*0,15 m3 6,281
0,25*9,53*0,15 m3 0,357

razem m3 6,638
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154 KNNR 20109/07 Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą, beton C-25/30

poz. 1.4.2    0,25*0,5*4,9 m3 0,613
poz. 1.4.1    0,25*0,45*10,29 m3 1,158
wieniec    0,3*0,25*5,45*2 m3 0,818

razem m3 2,589
155 KNNR 20103/06 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe PERI SKAYDECK konstrukcji monolitycznych Ŝelbetowych płyt stropowych - strop nad wentylatornią - poz.2

(5,75+3,2+0,35)*13,0 m2 120,900
razem m2 120,900

156 KNNR 20101/08 Deskowanie tradycyjne (uzupełniające) konstrukcji Ŝelbetowej płyty stropowej poz.2 - części pionowe
0,25*13,0*9+0,125*1,45*9*2+0,3*0,125*9*2 m2 33,188

razem m2 33,188
157 KNNR 20110/05 Betonowanie płyt stropowych (poz.2) w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą,beton C-25/30

120,9*0,18 m3 21,762
0,97*0,25*0,5*13,0*9+0,3*0,125*1,45*9*2 m3 15,165

razem m3 36,927
158 KNNR 20102/05 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Stal-Form konstrukcji Ŝelbetowych podciągów

poz. 3.5    (0,4*11,31+0,75*1,4*2+0,6*8,51+0,5*10,31)*2 m2 33,770
razem m2 33,770

159 KNNR 20109/07 Betonowanie zbrojonych podciągów w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, beton C-25/30
poz. 3.5    0,5*0,75*11,31*2 m3 8,483

razem m3 8,483
160 KNNR 20103/06 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe PERI SKAYDECK konstrukcji monolitycznych Ŝelbetowych płyt stropowych - strop nad salą konferencyjną (ze wzg na grubość stropu R=2, S=2)

R=2  S=2
gr. 35,0cm    11,31*9,38 m2 106,088
gr. 15,0cm    8,51*1,35*2 m2 22,977

razem m2 129,065
161 KNNR 20110/05 Betonowanie płyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą,beton C-25/30

gr. 35,0cm    11,31*9,38*0,35-0,5*1,42*0,35*2 m3 36,634
gr. 15,0cm    8,51*1,35*2*0,15 m3 3,447

razem m3 40,081
162 KNNR 20101/03 Deskowanie tradycyjne, konstrukcji Ŝelbetowych ścian kanału

str zewn.    1,47*(11,3+1,1+0,96+0,9+0,7+0,25)+0,67*7,61 m2 27,457
str wewn.    1,32*(11,2*2+0,66) m2 30,439

razem m2 57,896
163 KNR2-02s0701/01

Kanały wewnątrz budynku dno kanału z betonu gr. 10cm

0,96*11,2 m2 10,752
razem m2 10,752

164 KNR2-02s0701/02
Kanały wewnątrz budynku dno kanału - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy w grubości dna - do gr.15,0cm
R=5  M=5

m2 10,752
165 KNNR 20107/04 Betonowanie ścian kanału w deskowaniu tradycyjnym, beton C-20/25
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0,15*1,32*(11,35*2+0,66+0,41) m3 4,706
razem m3 4,706

166 KNNR 20101/07 Deskowanie konstrukcji Ŝelbetowych płyt nadkanałowych
0,66*9,55 m2 6,303
0,1*2*9,55 m2 1,910

razem m2 8,213
167 KNNR 20107/07 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym płyt nadkanałowych

0,95*0,1*9,55 m3 0,907
razem m3 0,907

168 KNR 0-400208/03 Uszczelnienie ścian zaprawą uszczelniającą AQUAFIN 2K
0,45*(11,7+13,0*2+9,38+9,98+6,1) m2 28,422
0,45*(13,0*2+18,0+3,2+4,9) m2 23,445
ściana w osi "L"    4,9*3,2 m2 15,680

razem m2 67,547
169 KNR 0-400106/01 Uszczelnienie płyt nadkanałowych od zewnątrz zaprawą uszczelniającą AQUAFIN 2K

0,96*3,5 m2 3,360
razem m2 3,360

170 KNR 0-410107/02 Uszczelnienie masą bitumiczną COMBIFLEX-C2 powierzchni pionowych poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu
rygle fundamentowe    95,57 m2 95,570
ściany    (1,9+0,8)*13,0+1,9*(11,7+3,5*2)+0,8*9,2*2+0,45*4,9*2 m2 89,760
kanał    0,8*(1,65*2+0,96+5,55*2)+1,57*2*3,5 m2 23,278

razem m2 208,608
171 KNR 0-410107/02 Uszczelnienie masą bitumiczną COMBIFLEX-C2 z wtopioną flizeliną ASO Systemviles 02 powierzchni pionowych poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu

ściana w osi "4"    10,0*3,56 m2 35,600
razem m2 35,600

172 KNR 0-410106/02 Uszczelnienie masą bitumiczną COMBIFLEX-C2 powierzchni poziomych poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu
rygle fundamentowe    1,15*10,88+1,2*10,88+(1,2+0,9)*6,56+0,25*(8,78+0,9*2+0,25*2)-0,5*0,5*4

m2 41,114

kanał    0,96*3,5 m2 3,360
razem m2 44,474

173 KNR 0-400102/01 Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5cm na styku fundamentu i ściany z zaprawy ASOCRET-RN
ściana w osi "4"    10,0 mb 10,000

razem mb 10,000
174 KNR 0-410115/01 Docieplenie kanału płytami styrodurowymi URSA XPS gr.5,0cm na masie COMBIFLEX-C2

ściany.    1,57*(11,3+1,1+0,96+0,9+0,7+0,25)+0,77*7,61 m2 29,739
płyta od góry    1,06*5,55 m2 5,883

razem m2 35,622
175 KNR 0-232612/06 Przyklejenie warstwy siatki na zaprawie szpachlowej, na kanale, przy ociepleniu go płytami styrodurowymi

ściany    5,55*0,8*2 m2 8,880
płyta od góry    5,55*1,06 m2 5,883

razem m2 14,763
176 KNR K-130202/01 Izolacja kanału od wewnątrz - gruntowanie Ŝywicą INDUFLOOR IB1250

ściany kanału    1,32*(11,2*2+0,66) m2 30,439
dno kanału    0,66*11,2+1,07*7,5 m2 15,417
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razem m2 45,856
177 KNR K-130202/03 Izolacja kanału od wewnątrz - Ŝywicą INDUFLOOR IB 3351

m2 45,860
178 KNR 0-410115/01 Docieplenie ściany piwnic płytami styrodurowymi URSA XPS gr.10,0cm na zaprawie bitumicznej COMBIDIK 2K

ściana w osi "4"    10,0*3,56 m2 35,600
razem m2 35,600

179 KNR2-02s0616/04
Izolacja osłonowa z folii kubełkowej pionowa na sucho jedna warstwa

10,0*3,6 m2 36,000
razem m2 36,000

180 KNNR 10214/05 Zasypanie wykopów fundamentowych gruntem z odkładu, kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami
m3 110,700

181 KNR2-02s1217/05
Obramienia nadproŜa z kątownika 100x100x10mm

12,2*2 m 24,400
razem m 24,400

182 KNR 5-080803/02 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 40cm i średnicy do 20mm
R=5

szt 22,000
183 KNR2-02s1217/05

NaroŜniki z kątownika 60x60x6mm

2,86*4 m 11,440
razem m 11,440

184 KNR 5-080803/02 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 10cm i średnicy do 20mm
szt 20,000

185 KNR-W2-050208/03
MontaŜ stalowej konstrukcji nadproŜa okiennego o masie elementu do 20kg
(1658,0-22,4-7,6-(368,5+62,0)-187,94)*0,001 t 1,010

razem t 1,010
186 Kalkulacjaindywidualna

Dostawa gotowej warsztatowo i pomalowanej antykorozyjnie konstrukcji stalowej nadproŜa
kg 1.010,000

187 KNNR 20101/04 Deskowanie konstrukcji Ŝelbetowych słupków międzokiennych prostokątnych
(0,2+0,31)*2*2,87*6 m2 17,564
(0,2*2+0,31)*2,87*2 m2 4,075

razem m2 21,639
188 KNNR 20107/05 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - słupów międzyokiennych

0,2*0,31*2,87*8 m3 1,424
razem m3 1,424

189 KNR2-02s2006/05
Okładziny pojedyncze z płyt ognioochronnych PROMATECT-H gr.25,0mm na słupach i ościeŜach na zaprawie - 2x
R=2  M=2  S=2
(0,31+0,2)*2*2,8*6+(0,2*2+0,3)*2,8*2 m2 21,056
(0,25*2+0,3)*10,8 m2 8,640
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razem m2 29,696
190 KNR 4-010303/01 Zamurowań otworów w ściankach gr.6,5cm na zaprawie cementowo-wapiennej

1,0*2,1 m2 2,100
razem m2 2,100

191 KNR 4-010304/01 Zamurowań otworów w ścianach z cegły gr.>25,0cm na zaprawie cementowo-wapiennej
(4,2*3,45-3,65*3,12)*0,25*2+(1,2*2,65-0,8*2,65)*0,38+1,7*2,1*0,25 m3 2,846
(4,15*2,6-3,62*2,6)*0,38 m3 0,524

razem m3 3,370
192 KNNR 20701/02 Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych grubości 1/2 cegły

(5,24+3,17+1,47+1,93+0,72)*2,8-1,0*2,1*2 m2 30,884
(4,75+2,1+0,6+4,5+1,73+3,25+3,7)*3,1-1,0*2,1 m2 61,853
(1,98+2,03+0,5+0,9)*3,1-1,0*2,1 m2 14,671

razem m2 107,408
193 KNNR 20701/01 Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych grubości 1/4 cegły

(1,05+1,11+0,7+1,96)*2,8-0,9*2,1*3+(4,75*2,8-1,0*2,1)*2 m2 30,226
razem m2 30,226

194 KNNR 21201/03 Podkłady z piasku pod posadzkę
3,51*13,03*1,92-0,96*1,57*3,51-1,2*0,4*(10,9+1,5)-0,6*0,8*(10,6+1,8)-0,5*0,5*0,6*2 m3 70,318
4,96*0,4*8,78+5,3*0,4*0,9*2+0,33*(5,49*11,78+0,25*5,49) m3 43,030
1,9*11,78*0,73+1,9*0,25*0,73-0,7*0,4*10,9-0,3*0,25*10,6 m3 12,839

razem m3 126,187
195 KNNR 21201/03 Podkłady z ubitych materiałów sypkich - podsypka z pospółki gr.15,0cm

3,51*11,8*0,15-0,5*0,5*0,15*2+5,49*9,38*0,15+5,49*1,21*0,15 m3 14,859
(3,42*13,03-1,8*0,96)*0,15+4,9*9,78*0,15 m3 13,613

razem m3 28,472
196 KNNR 10408/03 Zagęszczanie zagęszczarkami nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II

133,75+30,18 m3 163,930
razem m3 163,930

197 KNNR 20603/01 Izolacje jednowarstwowe z folii polietylenowej układane na sucho
28,472/0,15 m2 189,813

razem m2 189,813
198 KNNR 21201/01 PodłoŜe betonowe z betonu C-16/20 wykonywane z podaniem betonu pompą na samochodzie

3,51*13,03*0,1-0,5*0,5*0,1*2 m3 4,524
5,49*(9,38+1,21+0,25)*0,15 m3 8,927
(3,42*13,03-1,8*0,96)*0,15 m3 6,425
4,9*9,78*0,15 m3 7,188

razem m3 27,064
199 KNNR 20104/01 Zbrojenie podłoŜa betonowego prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy 8,0mm, krzyŜowo 25x25cm

9*0,395*0,001*195,5 t 0,695
razem t 0,695

200 KNR 0-400106/01 Przeciwwilgociowa izolacja posadzki w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej, zaprawą uszczelniającą AQUAFIN 2K
3,51*13,03-0,5*0,5*2 m2 45,235
5,49*(9,38+1,21+0,25) m2 59,512
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(3,42*13,03-1,8*0,96) m2 42,835
4,9*9,78 m2 47,922

razem m2 195,504
201 KNNR 20602/03 Izolacje poziome z płyt styropianowych akustycznych STYROFLEX 30/33 układanych na sucho

18,2+72,25+7,15+8,05+4,75*(6,7+6,8)+4,71*4,8 m2 192,383
15,0*11,0+2,3*10,0+2,8*5,6 m2 203,680
1,6*8,28 m2 13,248

razem m2 409,311
202 KNNR 20603/01 Izolacje jednowarstwowe z folii polietylenowej układane na sucho

m2 409,310
203 KNNR 20602/03 Izolacje poziome z płyt styropianowych EPS 200-036 gr.5,0cm układanychna sucho - 2 warstwy

R=2  M=2
3,51*13,03-0,5*0,5*2 m2 45,235

razem m2 45,235
204 KNNR 20602/03 Izolacje jednowarstwowe poziome z płyt FLOORMATE 500 gr.10,0cm układanych na sucho

195,504-45,235 m2 150,269
razem m2 150,269

205 KNNR 21202/01 Warstwy wyrównawcze z betonu C-16/20 pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro
195,504 m2 195,504
409,31 m2 409,310

razem m2 604,814
206 KNNR 21202/03 Warstwy wyrównawcze z betonu C-16/20 pod posadzki - zmiana grubości o 10mm - do gr.4,0cm

R=3  M=3  S=3
m2 409,310

207 KNNR 21202/03 Warstwy wyrównawcze z betonu C-16/20 pod posadzki - zmiana grubości o 10mm - do gr.5,0cm
R=3  M=3  S=3

m2 45,235
208 KNNR 21202/03 Warstwy wyrównawcze z betonu C-16/20 pod posadzki - zmiana grubości o 10mm - do gr.7,0cm

R=5  M=5  S=5
m2 150,270

209 KNR2-02s1106/07
Posadzki betonowe - Dopłata za zbrojenie posadzki matą stalową z prętówd=4,0mm, krzyŜowo co 10,0cm
195,504+409,31 m2 604,814

razem m2 604,814
210 KNR 0-390114/01 Ręczne gruntowanie preparatem gruntującym ASO-UNIGRUND-K powierzchni posadzki pod uszczelnienia z płynnej folii

wentylatornie    150,27 m2 150,270
pom. 208, 209, 224    7,15+8,05+4,3 m2 19,500

razem m2 169,770
211 KNR 0-390115/01 Uszczelnienie powierzchni posadzki pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą INDOPROF-LF 200

m2 169,770
212 KNR 0-232613/01 Izolacja akustyczna ścian z betonu wentylatorni płytami z wełny mineralnej VENTITERM gr.10,0cm na ruszcie aluminiowym

R=1,5
pom. 122    (11,82+0,6)*2,4+(2,4+3,3)*0,5*3,42*2-1,0*2,1+1,21*3,0+(3,0+2,4)*0,5*1,6-0,8*1,7+3,2*3,3

m2 64,352
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pom. 123    (4,9*2+9,58)*3,2 m2 62,016
pom. 111    (1,37+7,83)*2*3,96-1,0*2,0-1,36*0,66*3-1,0*0,66 m2 67,511

razem m2 193,879
213 KNR 0-232613/01 Izolacja akustyczna sufitu z betonu wentylatorni płytami z wełny mineralnej VENTITERM gr.10,0cm na ruszcie aluminiowym

R=2
pom. 122    3,55*12,83-1,7*1,21 m2 43,490
pom. 123    4,9*9,58 m2 46,942
pom. 111    1,37*7,68 m2 10,522

razem m2 100,954
214 KNR 4-010711/03 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłoŜach z cegły

pom. 221    (3,8*2+13,03)*2,3+2,3*8,8*0,5*2 m2 67,689
pom. 222    4,9*3,2*2 m2 31,360
tynk zamurowań    (4,2*3,45-3,65*3,12)*2*2+(1,2*2,65-0,8*2,65)*2+1,7*2,1*2+(4,15*2,6-3,62*2,6)*2

m2 24,424

tynk zamurowań    2,1*2 m2 4,200
razem m2 127,673

215 KNNR 20801/03 Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów
(107,41+30,23)*2 m2 275,280

razem m2 275,280
216 KNR 4-010713/01 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach

pom. 205    3,85*2,6*2 m2 20,020
pom. 202-204    (4,71+4,8)*2*2,6-1,4*2,0*2-4,1*0,9 m2 40,162
pom. 207    (11,3+10,0)*2,6-1,3*1,6*6-1,0*2,1+2,0*2,6+(3,7*2+4,7)*4,2-4,7*1,4+1,8*2,6-1,6*2,5

m2 90,920

pom. 209    (3,1+3,4)*2,6 m2 16,900
pom. 211    (4,7+13,33+3,4+1,8)*2,6-1,3*1,6*3-1,0*2,1*2 m2 49,958
pom. 212-213    (6,68*2+4,8)*2,6-1,3*1,6*4-1,0*2,1 m2 36,796
pom. 210    (15,1+10,5+2,7)*2,6-1,0*2,1*6+2,0*2,6-1,5*2,5 m2 62,430
pom. 221    13,05*2,6-4,3*0,9-4,7*1,4+(13,03+11,7)*0,75 m2 42,028
pom. 224    (2,2+1,98)*2,79 m2 11,662
pom. 226-227    (10,41+5,69+2,69+2,6)*2,79-2,5*1,95*2 m2 49,928
pom. 223    (6,3+1,4+1,3+5,58)*2,79-2,8*2,79 m2 32,866

razem m2 453,670
217 KNR 2-051006/01 MontaŜ konstrukcji ścianki wentylatorni z profili zamkniętych 100x50x4mm

3,01*6*8,37*0,001 t 0,151
razem t 0,151

218 KNR 5-080803/02 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 16cm i średnicy do 20mm
R=2
6*2 szt 12,000

razem szt 12,000
219 Kalkulacjaindywidualna

Osadzenie w płycie stropu marek stalowych M-2 z blachy 200x100x10mm

szt 6,000
220 KNR2-02s2003/06

Ścianka wentylatorni z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowychpojedynczych z pokryciem jednostronnym, 1-warstwowo 100-01
5,44*3,01 m2 16,374
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razem m2 16,374
221 KNR2-02s0616/04

Izolacje z folii paroizolacyjnej pionowe na sucho jedna warstwa

m2 16,374
222 KNR 0-214004/06 Poszycie ściany z płyt wiórowych OSB gr.15,0mm

m2 16,370
223 KNR2-02s2003/04

Ścianki działowe gr.15,0cm z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo 100-02, (w M dopisać profile ościeŜnicowe)
10,48*2,7+4,65*1,4+8,62*2,7+1,85*3,4 m2 64,370
(13,18-0,7)*3,4-1,0*2,1*3 m2 36,132
profile ościeŜnicowe    3,4*2*3 = 20,4m

razem m2 100,502
224 KNR2-02s2003/02

Ścianki działowe gr.12,5cm z płyt gipsowo-kartonowych GKB gr.12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 100-01 (w M dopisać profile ościeŜnicowe)
4,4*3,03-1,0*2,1 m2 11,232
profile ościeŜnicowe    3,03*2 = 6,06m

razem m2 11,232
225 KNR2-02s0613/05

Izolacja cieplna i akustyczna w ściankach g-k  pionowa z filców z wełny mineralnej AKU PŁYTA ISOVER  gr.10,0cm na sucho
16,37+100,5+11,23 m2 128,100

razem m2 128,100
226 KNR2-02s2003/01

Ścianki działowe gr.7,5cm z płyt gipsowo-kartonowych GKB gr.12,5mm narusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 55-01(w M dopisać profile ościeŜnicowe)
(4,71+2,79)*2,8-1,0*2,0*2-1,17*0,9+3,5*3,03-1,0*2,1 m2 24,452
profile ościeŜnicowe    2,8*2*2 +3,03*2 = 17,3m

razem m2 24,452
227 KNR2-02s2003/05

Ścianki działowe gr.6,0cm z płyt gipsowo-kartonowych GKB na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, 1-warstwowo 55-01
(3,34+0,47*2)*3,4+(3,34+0,6*2)*3,4 m2 29,988

razem m2 29,988
228 KNR2-02s2004/01

Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi GKB na rusztach metalowych pojedynczych słupów 1-warstwowa 55-01
(0,67*2+0,36)*2,6*2 m2 8,840

razem m2 8,840
229 KNR2-02s0613/05

Izolacja akustyczna w ściankach g-k z filców z wełny mineralnej AKU PŁYTA ISOVER  gr.5,0cm na sucho
24,45+30,0+8,84 m2 63,290

razem m2 63,290
230 KNR 0-3309/03 Ocieplenie ściany wentylatorni od zewnątrz płytami z wełny mineralnej FASROCK o grubości 5,0cm, w technologii STO THERM MINERAL, wraz z ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej

m2 16,370
231 KNR 0-410103/01 Ręczne gruntowanie preparatem gruntującym ASO-UNIGRUND-K powierzchni otynkowanych ścian pod uszczelnienia z płynnej folii

pom. 208    (1,49+1,96)*2*2,5-1,0*2,0*2+(1,83+2,61)*2*2,5-1,0*2,0*3 m2 29,450
pom. 209    (3,04+2,43)*2*2,5-1,0*2,0*2 m2 23,350
pom. 224    (2,2+1,98)*2*2,5-1,0*2,0 m2 18,900

razem m2 71,700
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232 KNR 0-390115/03 Uszczelnienie powierzchni pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą INDOPROF-LF 200

m2 71,700
233 KNR 0-410104/01 Izolacja naroŜy poziomych taśmą uszczelniającą ASO-DICHTBAND 2000S

pom. 208    (1,49+1,96)*2-1,0*2+(1,83+2,61)*2-1,0*3 m 10,780
pom. 209    (3,04+2,43)*2-1,0*2 m 8,940
pom. 224    (2,2+1,98)*2-1,0 m 7,360

razem m 27,080
234 KNR 0-410105/01 Izolacja naroŜy pionowych taśmą uszczelniającą ASO-DICHTBAND 2000S

pom. 208    2,5*10 m 25,000
pom. 209    2,5*9 m 22,500
pom. 224    2,5*4 m 10,000

razem m 57,500
235 KNR2-02u22802/04

Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami ceramicznymi 20x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm
pom. 208    (1,49+1,96)*2*2,65-1,0*2,0*2+(1,83+2,61)*2*2,65-1,0*2,0*3 m2 31,817
pom. 209    (3,04+2,43)*2*2,65-1,0*2,0*2 m2 24,991
pom. 224    (2,2+1,98)*2*2,65-1,0*2,0 m2 20,154

razem m2 76,962
236 KNR2-02s1514/02

Okładzina ścienna z wykładziny dywanowej

(2,41+2,2+2,79*2)*2,8-1,0*2,0*2-1,17*0,9 m2 23,479
razem m2 23,479

237 KNR2-02u22803/06
Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami marmurowymi 40x40x1cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm
pom. 205, 207    6,7*2,6-1,4*1,4+(1,87+3,78+1,0)*2,6 m2 32,750
pom. 221    7,1*3,05 m2 21,655

razem m2 54,405
238 KNR2-02u1000200/03

Ruszt drewniany pod boazerię na ścianach tynkowanych na podłoŜu ceglanym

pom. 221    9,15*2*2,8-4,3*0,9+8,4*2,3*0,5*2+(1,42*2,8-1,11*2,3)*2+2,9*2,8-1,1*2,3
m2 75,126

pom. 223    2,8*3,3-1,1*2,3 m2 6,710
razem m2 81,836

239 KNR2-02u1000300/02

Boazeria z paneli wielkowymiarowych z płyty MDF ognioodpornej, oklejonej fornirem naturalnym

m2 81,840
240 Kalkulacjaindywidualna

Dekoracyjne podłoŜe strukturalne malowane transparentnymi lazurami, techniką barwnych przecierek (np Silitol Antik-Lasur) - malowanie ścian
pom. 207    4,75*2,6*2-1,0*2,0 m2 22,700
pom. 211    0,4*4*2,4*2+(0,7*2+0,55)*2,5*2+4,28*2,5 m2 28,130

razem m2 50,830
241 KNNR 21406/02 Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego

pom. 221    3,8*2,8*2 m2 21,280
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pom. 222    (0,5*2+3,35)*3,3 m2 14,355
pom. 223    (3,25+8,9)*3,3-1,0*2,0*2 m2 36,095

razem m2 71,730
242 KNNR 21401/05 Malowanie ścian dwukrotnie farbą STO COLOR LATEX 3000 kolor na podkładzie gruntującym StoPlex W

słupy    0,5*4*(4,9+3,4)*2 m2 33,200
uzupełnienia tynku    127,67 m2 127,670
tynk ścianek    275,28 m2 275,280
przecierki tynku    453,67 m2 453,670
ścianki g-k    (100,5+24,45+11,23)*2+30,0+8,8 m2 311,160
płytki    -77,0 m2 -77,000
wykładzina dywanowa    -23,48 m2 -23,480
-3,43*3,4*2-0,8*(10,48+8,62+1,85+13,0) m2 -50,484
okładziny ścienne    -(54,4+81,84+50,83) m2 -187,070

razem m2 862,946
243 KNR2-02U22805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych CERESIT
pom. 208, 209, 224, 212    7,15+8,05+4,3+7,55 m2 27,050

razem m2 27,050
244 KNR2-02u22806/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2, na zaprawach klejowych CERESIT
pom. 225    22,85 m2 22,850
pom. 210 (uzupełnienie)    0,7*(14,0+12,1) m2 18,270

razem m2 41,120
245 KNR2-02s2111.2/02

Posadzki pełne z płytek granitowych 60x60cm o gr.2,0cm

pom. 205, 207, 222, 223    18,2+72,25+87,3+74,7 m2 252,450
razem m2 252,450

246 KNR2-02u21134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych pod wykładziny podłogowe

pom. 204    11,0 m2 11,000
pom. 202, 203    5,75+6,25 m2 12,000
pom. 211    4,85*6,8+2,0*8,8 m2 50,580
pom. 213, 226, 227, 221    24,65+38,85+15,3+168,0 m2 246,800

razem m2 320,380
247 KNR2-02s1115/02

Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładziny dywanowe
m2 320,380

248 KNR2-02s1113/01
Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych w płytkach 60x60cm - LIBRA LINE klejonych do podkładu
pom. 202, 203, 204    5,75+6,25+11,0 m2 23,000
pom. 211    4,85*6,8+2,0*8,8 m2 50,580
pom. 213, 226, 227, 221    24,65+38,85+15,3+168,0 m2 246,800

razem m2 320,380
249 KNR2-02s1114/03

Wykładziny podstopni schodowych z wykładziny dywanowej

0,25*13,0*9 m2 29,250
razem m2 29,250
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250 Kalkulacjaindywidualna

MontaŜ wycieraczek systemowych ALGUMATA

szt 2,000
251 KNR2-02s1210/02

Ramy stalowe z ceownika 120 pod strop szklany osadzone w stropie istniejącym i projektowanym
1,4*1,4*2 m2 3,920
1,4*1,3*2 m2 3,640
cięŜar ram    (1,4*4+2,0*2*2)*4*10,4 = 565,0kg

razem m2 7,560
252 KNR 7-120207/02 Malowanie ram, farbami pęczniejącymi PROMAPAINT do odporności R 60

R=2,5
ceownik 120    (1,4*4+2,0*2*1,5)*4*0,425 m2 19,720

razem m2 19,720
253 KNR2-02s1408/02

Szklenie metalowych ram w stropie szkłem ognioodpornym REI60 gr.6,0cm pow.szyby do 0,5m2 - montaŜ w cenie materiału
1,4*1,4*2+1,4*1,3*2 m2 7,560

razem m2 7,560
254 Kalkulacjaindywidualna

Ścianka toaletowa, pełna z płyty TRESPA gr.10,0mm na uchwytach systemowych, mocowana do posadzki i ścian WC
kpl 1,000

255 KNR2-02u22702/02
Sufity podwieszone ARMSTRONG z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 120x30x19mm, typ ULTIMA MICROLOOK BE+PRELUDE XL 15
pom. 221    1,2*9,6*2 m2 23,040
pom. 210    13,2*1,2+11,1*1,2 m2 29,160

razem m2 52,200
256 KNR2-02U22702/01

Sufity podwieszone ARMSTRONG z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60x19mm, typ ULTIMA MICROLOOK BE+PRELUDE XL 15
pom. 222    14,4*3,6 m2 51,840
pom. 223    14,4*4,8 m2 69,120
pom. 225+226+227    22,85+38,85+15,3 m2 77,000
pom. 204    4,2*1,8 m2 7,560
pom. 205    9,6*1,8 m2 17,280
pom. 207    4,2*2,4 m2 10,080

razem m2 232,880
257 KNR2-02U22702/01

Sufity podwieszone ARMSTRONG z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60x18mm, typ PERLA OP MICROLOOK +PRELUDE XL 15
pom. 221    11,4*9,0 m2 102,600
pom. 202+203    6,25+5,75 m2 12,000
pom. 211    10,8*1,8+0,6*2,4 m2 20,880

razem m2 135,480
258 KNR2-02S2007/03

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych - pojedyncze
pom. 205    18,2-9,6*1,8 m2 0,920
pom. 207    72,25-4,2*2,4 m2 62,170
pom. 208, 209    7,15+8,05 m2 15,200
pom. 211    80,25-(10,8*1,8+0,6*2,4) m2 59,370
pom. 210    53,95-(13,2+11,1)*1,2 m2 24,790
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pom. 222    74,7-14,4*3,6 m2 22,860
pom. 223    87,3-14,4*4,8 m2 18,180
pom. 224    4,3 m2 4,300
pom. 221    168,0-1,4*1,4*2-1,4*1,3*2-11,4*9,0-1,2*9,6*2 m2 34,800

razem m2 242,590
259 KNR2-02s2006/04

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach
pom. 205    18,2-9,6*1,8 m2 0,920
pom. 207    72,25-4,2*2,4+(9,6+4,2)*2*0,15 m2 66,310
pom. 208, 209    7,15+8,05 m2 15,200
pom. 211    80,25-(10,8*1,8+0,6*2,4)+(10,8+4,2)*2*0,2 m2 65,370
pom. 210    53,95-(13,2+11,1)*1,2+(13,2+1,2)*2*0,15+(11,1+1,2)*2*0,15 m2 32,800
pom. 222    74,7-14,4*3,6+(14,4+3,6)*2*0,15 m2 28,260
pom. 223    87,3-14,4*4,8+(14,4+4,8)*2*0,15 m2 23,940
pom. 224    4,3 m2 4,300
pom. 221    168,0-1,4*1,4*2-1,4*1,3*2-11,4*9,0-1,2*9,6*2 m2 34,800
pom. 204    (4,2+1,8)*2*0,15 m2 1,800

razem m2 273,700
260 KNNR 21402/05 Dwukrotne malowanie sufitów  farbą STO COLOR LATEX 3000 biała z gruntowaniem preparatem StoPlex W

m2 273,700
261 KNR 2-310104/01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie

m2 65,000
262 KNR 2-310114/01 Warstwa dolna podbudowy z pospółki o grubości po zagęszczeniu 10cm

R=0,5  M=0,5  S=0,5
m2 65,000

263 KNR 2-310114/03 Warstwa górna podbudowy z pospółki o grubości po zagęszczeniu do 10,0cm
m2 65,000

264 KNR 0-110321/01 Odtworzenie placu z kostki betonowej  grubości 8,0cm (kostka z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem
m2 65,000

3.  PIĘTRO I-sze
3.1  Roboty rozbiórkowe
3.1.1  Sanitariaty

265 KNR 4-010348/03 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
((2,87+1,8+1,05)*2,8-0,9*2,0*3)*2 m2 21,232

razem m2 21,232
266 KNR 4-010819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

(2,87+3,3)*1,8*2*2-1,0*1,8*2 m2 40,824
razem m2 40,824

267 KNR 4-010811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
R=0,5
2,87*3,3*2 m2 18,942

razem m2 18,942
268 KNR 4-010804/07 Zerwanie posadzki cementowej

m2 18,940
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269 KNR2-02s0610/05

Rozebranie izolacji z płyt pilśniowych porowatych układanych na sucho - jedna warstwa, R=0,3,M=0, S=0
R=0,3

m2 18,940
270 KNR 4-010329/02 Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

(1,0*2,1-0,8*2,0)*2 m2 1,000
razem m2 1,000

3.1.2  Hal
271 KNR 4-010349/02 Rozebranie ścian, filarów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

(13,5*2+11,4)*1,2*0,3 m3 13,824
razem m3 13,824

272 KNRAT-170105/01
Cięcie piłą diamentową posadzek z płytek ceramicznych

(14,0*2+13,0)*0,04 m2 1,640
razem m2 1,640

273 KNR 4-010811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
R=0,5
0,4*(14,0*2+11,4) m2 15,760

razem m2 15,760
274 KNR 4-010106/04 Usunięcie z budynku gruzu z piętra

13,82+1,51+3,18+0,75 m3 19,260
razem m3 19,260

3.2  Roboty budowlane
3.2.1  Sanitariaty

275 KNNR 20701/02 Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych grubości 1/2 cegły
((2,0+1,15)*2,8-0,9*2,0*2)*2 m2 10,440
0,6*2,8 m2 1,680

razem m2 12,120
276 KNNR 20602/03 Izolacje poziome z płyt styropianowych akustycznych STYROFLEX 30/33 układanych na sucho

2,87*3,3*2 m2 18,942
razem m2 18,942

277 KNNR 20603/01 Izolacje jednowarstwowe z folii polietylenowej układane na sucho
m2 18,940

278 KNNR 21202/01 Warstwy wyrównawcze z betonu C-16/20 pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro
m2 18,940

279 KNNR 21202/03 Warstwy wyrównawcze z betonu C-16/20 pod posadzki - zmiana grubości o 10mm - do gr.4,0cm
R=2  M=2  S=2

m2 18,940
280 KNR2-02s1106/07

Posadzki betonowe - Dopłata za zbrojenie posadzki matą stalową z prętówd=4,0mm, krzyŜowo co 10,0cm
m2 18,940

281 KNR 0-390114/01 Ręczne gruntowanie preparatem gruntującym ASO-UNIGRUND-K powierzchni posadzki pod uszczelnienia z płynnej folii
m2 18,940
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282 KNR 0-390115/01 Uszczelnienie powierzchni posadzki pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą INDOPROF-LF 200

m2 18,940
283 KNR 4-010711/03 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłoŜach z cegły

m2 40,820
284 KNNR 20801/03 Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian

12,12*2 m2 24,240
razem m2 24,240

285 KNR 0-410103/01 Ręczne gruntowanie preparatem gruntującym ASO-UNIGRUND-K powierzchni otynkowanych ścian pod uszczelnienia z płynnej folii
pom. 303    (1,15+1,93)*2*2,5-1,0*2,0*2+(2,87+3,2)*2*2,5-1,0*2,0*3 m2 35,750
pom. 304    (1,15+1,93)*2*2,5-1,0*2,0*2+(2,85+3,33)*2*2,5-0,9*2,0*3 m2 36,900

razem m2 72,650
286 KNR 0-390115/03 Uszczelnienie powierzchni pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą INDOPROF-LF 200

m2 72,650
287 KNR 0-410104/01 Izolacja naroŜy poziomych taśmą uszczelniającą ASO-DICHTBAND 2000S

pom. 303    (1,15+1,93)*2-1,0*2+(2,87+3,2)*2-1,0*3 m 13,300
pom. 304    (1,15+1,93)*2-1,0*2+(2,85+3,33)*2-0,9*3 m 13,820

razem m 27,120
288 KNR 0-410105/01 Izolacja naroŜy pionowych taśmą uszczelniającą ASO-DICHTBAND 2000S

pom. 303    2,5*10 m 25,000
pom. 304    2,5*8 m 20,000

razem m 45,000
289 KNR2-02u22802/04

Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami ceramicznymi 20x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm
pom. 303    (1,15+1,93)*2*2,65-1,0*2,0*2+(2,87+3,2)*2*2,65-1,0*2,0*3+0,6*2*2,65

m2 41,675

pom. 304    (1,15+1,93)*2*2,65-1,0*2,0*2+(2,85+3,33)*2*2,65-0,9*2,0*3 m2 39,678
razem m2 81,353

290 KNR2-02U22805/05
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych CERESIT
8,85*2 m2 17,700

razem m2 17,700
291 Kalkulacjaindywidualna

Ścianka toaletowa, pełna z płyty TRESPA gr.10,0mm na uchwytach systemowych, mocowana do posadzki i ścian WC
kpl 2,000

292 KNR2-02S2007/03
Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych - pojedyncze
pom. 303, 304    8,85*2 m2 17,700

razem m2 17,700
293 KNR2-02s2006/04

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach
m2 17,700
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294 KNNR 21402/05 Dwukrotne malowanie sufitów  farbą STO COLOR LATEX 3000 biała z gruntowaniem preparatem StoPlex W

m2 17,700
3.2.2  Hal

295 KNNR 20102/04 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji Ŝelbetowych słupów prostokątnych
0,4*4*2,44*4 m2 15,616

razem m2 15,616
296 KNNR 20109/06 Betonowanie zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, beton C-25/30

0,4*0,4*2,44*4 m3 1,562
razem m3 1,562

297 KNNR 20101/05 Deskowanie tradycyjne Ŝelbetowych podciągów
poz. 3.1    (0,5*2*10,38+0,4*9,58)*2+0,07*(6,6+1,6)*2 m2 29,572
poz. 3.2    (0,5*2+0,4)*7,71*2+0,07*(5,45+8,51) m2 22,565

razem m2 52,137
298 KNNR 20109/07 Betonowanie zbrojonych podciągów w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą, beton C-25/30

poz. 3.1    0,4*0,72*10,38*2 m3 5,979
poz. 3.2    0,4*0,72*7,71*2 m3 4,441

razem m3 10,420
299 KNNR 20103/06 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe PERI SKAYDECK konstrukcji monolitycznych Ŝelbetowych płyt stropowych - poz.1.2

gr. 22,0cm    9,58*7,71 m2 73,862
gr. 15,0cm    8,51*1,30+5,45*1,4+6,55*1,0*2+4,56*0,4*2+1,4*1,6*2 m2 39,921

razem m2 113,783
300 KNNR 20110/05 Betonowanie płyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą,beton C-25/30

gr. 22,0cm    73,862*0,22 m3 16,250
gr. 15,0cm    39,921*0,15 m3 5,988

razem m3 22,238
301 Kalkulacjaindywidualna

Osadzenie w płycie stropu marek stalowych M-3 z blachy 150x200x12mm

szt 6,000
302 KNNR 20602/03 Izolacje poziome z płyt styropianowych akustycznych STYROFLEX 30/33 układanych na sucho

11,35*13,03-1,3*1,4*2-1,4*1,4*2-1,4*1,32-0,5*0,5*4 m2 137,482
razem m2 137,482

303 KNNR 20603/01 Izolacje jednowarstwowe z folii polietylenowej układane na sucho
m2 137,500

304 KNNR 21202/01 Warstwy wyrównawcze z betonu C-16/20 pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro
m2 137,482

305 KNNR 21202/03 Warstwy wyrównawcze z betonu C-16/20 pod posadzki - zmiana grubości o 10mm - do gr.5,0cm
R=3  M=3  S=3

m2 137,480
306 KNR2-02s1106/07

Posadzki betonowe - Dopłata za zbrojenie posadzki matą stalową z prętówd=4,0mm, krzyŜowo co 10,0cm
m2 137,480
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307 KNR2-02s2003/04

Ścianki działowe gr.15,0cm z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo 100-02, (w M dopisać profile ościeŜnicowe)
7,71*2,34-1,0*2,1*2+0,65*2,34*2 m2 16,883
(4,58+0,25*2)*2,84*2+7,71*2,84 m2 50,751
profile ościeŜnicowe    2,34*2*2 = 9,4m

razem m2 67,634
308 KNR2-02s0613/05

Izolacja cieplna i akustyczna w ściankach g-k  pionowa z filców z wełny mineralnej AKU PŁYTA ISOVER  gr.10,0cm na sucho
m2 67,630

309 KNR2-02s2003/05
Ścianki działowe gr.6,0cm z płyt gipsowo-kartonowych GKB na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, 1-warstwowo 55-01
(1,4*2+1,4)*2,84 m2 11,928

razem m2 11,928
310 KNR2-02s0613/05

Izolacja akustyczna w ściankach g-k z filców z wełny mineralnej AKU PŁYTA ISOVER  gr.5,0cm na sucho
m2 11,930

311 KNR 4-010713/01 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach
(15,5+15,2)*2*2,63-1,0*2,0*9-1,5*2,4*2-4,65*2,63-2,3*2,63+0,3*2*2,63*8 m2 130,628

razem m2 130,628
312 Kalkulacjaindywidualna

Dekoracyjne podłoŜe strukturalne malowane transparentnymi lazurami, techniką barwnych przecierek (np Silitol Antik-Lasur) - malowanie ścian
pom. 330    (4,58+0,25*2)*2,34*2 m2 23,774

razem m2 23,774
313 KNNR 21401/05 Malowanie ścian dwukrotnie farbą STO COLOR LATEX 3000 kolor na podkładzie gruntującym StoPlex W

słupy    0,4*4*2,6*4 m2 16,640
przecierki tynku    130,63 m2 130,630
ścianki g-k    67,63*2+11,93 m2 147,190
-23,77 m2 -23,770

razem m2 270,690
314 KNR2-02u22806/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2, na zaprawach klejowych CERESIT
pom. 329, 304    43,4+8,51*1,4+2,4*0,25*4 m2 57,714
(uzupełnienie)    0,7*(14,0*2+11,4) m2 27,580

razem m2 85,294
315 KNR2-02u22809/04

Cokoliki z płytek kamionkowych GRES 30x6cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
8,5+0,4*4*2+8,5+0,25*2+1,4*2+4,58*2+0,25*2+8,51-1,0*2 m 39,670

razem m 39,670
316 KNR2-02u21134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych pod wykładziny podłogowe

pom. 330    75,3 m2 75,300
razem m2 75,300

317 KNR2-02s1115/02
Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładziny dywanowe i PCV

m2 75,300
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318 KNR2-02s1113/01

Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych w płytkach 60x60cm - LIBRA LINE klejonych do podkładu
pom. 330    75,3 m2 75,300

razem m2 75,300
319 KNR2-02u22702/02

Sufity podwieszone ARMSTRONG z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 120x30x19mm, typ ULTIMA MICROLOOK BE+PRELUDE XL 15
pom. 302    1,2*(3,3*2+12,3) m2 22,680
pom. 304    1,2*(12,9*2+11,7+7,5) m2 54,000

razem m2 76,680
320 KNR2-02u22702/02

Sufity podwieszone ARMSTRONG z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 150x30x19mm, typ ULTIMA dB MICROLOOK BE+PRELUDE XL15
pom. 302    1,5*4,5 m2 6,750

razem m2 6,750
321 KNR2-02u22702/02

Sufity podwieszone ARMSTRONG z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 180x30x19mm, typ ULTIMA dB MICROLOOK BE+PRELUDE XL15
pom. 329    1,8*2,4*2 m2 8,640

razem m2 8,640
322 KNR2-02U22702/01

Sufity podwieszone ARMSTRONG z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60x18mm, typ PERLA OP MICROLOOK +PRELUDE XL 15
pom. 330    0,6*0,6*8 m2 2,880

razem m2 2,880
323 KNR2-02U22702/01

Sufity podwieszone ARMSTRONG z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 120x60x18mm, typ PERLA OP MICROLOOK +PRELUDE XL 15
pom. 330    1,2*4,2*6 m2 30,240

razem m2 30,240
324 KNR2-02S2007/03

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych - pojedyncze
pom. 302    47,55-1,2*(3,3*2+12,3)-1,5*4,5 m2 18,120
pom. 304    103,75-1,2*(12,9*2+11,7+7,5)-1,4*1,4*2-1,4*1,3*2-1,4*1,9*2-1,4*0,35*4-1,0*0,3*4

m2 33,710

pom. 329    43,4-1,8*2,4*2-0,4*7,7 m2 31,680
pom. 330    1,75*6,1 m2 10,675

razem m2 94,185
325 KNR2-02s2006/04

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach
pom. 302    18,12+(12,3+2,7)*2*0,15+(3,3+1,2)*2*0,15*2 m2 25,320
pom. 304    33,71+(12,9+1,2)*2*0,15*2+(11,7+2,4)*2*0,15 m2 46,400
pom. 329    31,68+(1,8+2,4)*2*0,15*2 m2 34,200
pom. 330    10,675+(6,1*2+1,75)*0,2+(4,2+3,0*2)*0,15*2+1,2*0,15*2*2 m2 17,245

razem m2 123,165
326 KNNR 21402/05 Dwukrotne malowanie sufitów  farbą STO COLOR LATEX 3000 biała z gruntowaniem preparatem StoPlex W

pom. 302    18,12+(12,3+2,7)*2*0,15+(3,3+1,2)*2*0,15*2 m2 25,320
pom. 304    33,71+(12,9+1,2)*2*0,15*2+(11,7+2,4)*2*0,15 m2 46,400
pom. 329    31,68+(1,8+2,4)*2*0,15*2+0,4*7,71 m2 37,284
pom. 330    17,245+(75,3-1,75*6,1-3,0*4,2*2-1,2*4,2*2) m2 46,590

razem m2 155,594
4.  PIĘTRO II-gie
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4.1  Roboty rozbiórkowe
4.1.1  Sanitariaty

327 KNR 4-010348/03 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
(2,87+1,8+1,05)*2,8-0,9*2,0*3 m2 10,616

razem m2 10,616
328 KNR 4-010819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

(2,87+3,3)*1,8*2-1,0*1,8 m2 20,412
razem m2 20,412

329 KNR 4-010811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
R=0,5
2,87*3,3 m2 9,471

razem m2 9,471
330 KNR 4-010804/07 Zerwanie posadzki cementowej

m2 9,470
331 KNR2-02s0610/05

Rozebranie izolacji z płyt pilśniowych porowatych układanych na sucho - jedna warstwa, R=0,3,M=0, S=0
R=0,3

m2 9,470
332 KNR 4-010329/02 Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

1,0*2,1-0,8*2,0 m2 0,500
razem m2 0,500

4.1.2  Hal
333 KNR 4-010349/02 Rozebranie ścian, filarów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

(13,5*2+11,4)*1,2*0,3 m3 13,824
razem m3 13,824

334 KNRAT-170105/01
Cięcie piłą diamentową posadzek z płytek ceramicznych

(14,0*2+13,0)*0,04 m2 1,640
razem m2 1,640

335 KNR 4-010811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
R=0,5
0,4*(14,0*2+11,4) m2 15,760

razem m2 15,760
336 KNR 4-010106/04 Usunięcie z budynku gruzu z piętra

13,82+1,21+1,6+0,38 m3 17,010
razem m3 17,010

4.2  Roboty budowlane
4.2.1  Sanitariaty

337 KNNR 20701/02 Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych grubości 1/2 cegły
(2,0+1,15)*2,8-0,9*2,0*2 m2 5,220

razem m2 5,220
338 KNNR 20602/03 Izolacje poziome z płyt styropianowych akustycznych STYROFLEX 30/33 układanych na sucho

2,87*3,3 m2 9,471
razem m2 9,471
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339 KNNR 20603/01 Izolacje jednowarstwowe z folii polietylenowej układane na sucho

m2 9,470
340 KNNR 21202/01 Warstwy wyrównawcze z betonu C-16/20 pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro

m2 9,470
341 KNNR 21202/03 Warstwy wyrównawcze z betonu C-16/20 pod posadzki - zmiana grubości o 10mm - do gr.4,0cm

R=2  M=2  S=2
m2 9,470

342 KNR2-02s1106/07
Posadzki betonowe - Dopłata za zbrojenie posadzki matą stalową z prętówd=4,0mm, krzyŜowo co 10,0cm

m2 9,470
343 KNR 0-390114/01 Ręczne gruntowanie preparatem gruntującym ASO-UNIGRUND-K powierzchni posadzki pod uszczelnienia z płynnej folii

m2 9,470
344 KNR 0-390115/01 Uszczelnienie powierzchni posadzki pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą INDOPROF-LF 200

m2 9,470
345 KNR 4-010711/03 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłoŜach z cegły

m2 20,410
346 KNNR 20801/03 Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian

5,22*2 m2 10,440
razem m2 10,440

347 KNR 0-410103/01 Ręczne gruntowanie preparatem gruntującym ASO-UNIGRUND-K powierzchni otynkowanych ścian pod uszczelnienia z płynnej folii
pom. 404    (1,15+1,93)*2*2,5-1,0*2,0*2+(2,85+3,33)*2*2,5-0,9*2,0*3 m2 36,900

razem m2 36,900
348 KNR 0-390115/03 Uszczelnienie powierzchni pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą INDOPROF-LF 200

m2 36,900
349 KNR 0-410104/01 Izolacja naroŜy poziomych taśmą uszczelniającą ASO-DICHTBAND 2000S

pom. 404    (1,15+1,93)*2-1,0*2+(2,85+3,33)*2-0,9*3 m 13,820
razem m 13,820

350 KNR 0-410105/01 Izolacja naroŜy pionowych taśmą uszczelniającą ASO-DICHTBAND 2000S
pom. 404    2,5*8 m 20,000

razem m 20,000
351 KNR2-02u22802/04

Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami ceramicznymi 20x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm
pom. 404    (1,15+1,93)*2*2,65-1,0*2,0*2+(2,85+3,33)*2*2,65-0,9*2,0*3 m2 39,678

razem m2 39,678
352 KNR2-02U22805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych CERESIT
8,85 m2 8,850

razem m2 8,850
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353 Kalkulacjaindywidualna

Ścianka toaletowa, pełna z płyty TRESPA gr.10,0mm na uchwytach systemowych, mocowana do posadzki i ścian WC
kpl 1,000

354 KNR2-02S2007/03
Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych - pojedyncze
pom. 411    9,15 m2 9,150

razem m2 9,150
355 KNR2-02s2006/04

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach
m2 9,150

356 KNNR 21402/05 Dwukrotne malowanie sufitów  farbą STO COLOR LATEX 3000 biała z gruntowaniem preparatem StoPlex W
m2 9,150

4.2.2  Hal
357 KNNR 20102/04 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji Ŝelbetowych słupów prostokątnych

0,4*4*3,1*4 m2 19,840
razem m2 19,840

358 KNNR 20109/06 Betonowanie zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, beton C-25/30
0,4*0,4*3,1*4 m3 1,984

razem m3 1,984
359 KNNR 20101/05 Deskowanie tradycyjne Ŝelbetowych podciągów

poz. 3.3    (1,53+1,31+0,3)*7,71*2 m2 48,419
poz. 3.4    ((1,53+1,31)*10,38+0,3*9,58)*2 m2 64,706

razem m2 113,125
360 KNNR 20109/07 Betonowanie zbrojonych podciągów w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą, beton C-25/30

poz. 3.3    0,3*1,53*7,71*2 m3 7,078
poz. 3.4    0,3*1,53*10,38*2 m3 9,529

razem m3 16,607
361 KNNR 20103/06 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe PERI SKAYDECK konstrukcji monolitycznych Ŝelbetowych płyt stropowych - poz.

gr. 22,0cm    7,91*7,89 m2 62,410
razem m2 62,410

362 KNNR 20110/05 Betonowanie płyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą,beton C-25/30
gr. 22,0cm    62,41*0,22 m3 13,730

razem m3 13,730
363 KNNR 20602/03 Izolacje poziome z płyt styropianowych akustycznych STYROFLEX 30/33 układanych na sucho

8,51*11,68-1,4*1,0-1,0*1,4 m2 96,597
1,4*1,6*2+5,45*1,4 m2 12,110
(6,6*1,0+4,6*0,4)*2 m2 16,880

razem m2 125,587
364 KNNR 20603/01 Izolacje jednowarstwowe z folii polietylenowej układane na sucho

m2 125,600
365 KNNR 21202/01 Warstwy wyrównawcze z betonu C-16/20 pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro

m2 125,590
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366 KNNR 21202/03 Warstwy wyrównawcze z betonu C-16/20 pod posadzki - zmiana grubości o 10mm - do gr.5,0cm

R=3  M=3  S=3
m2 125,590

367 KNR2-02s1106/07
Posadzki betonowe - Dopłata za zbrojenie posadzki matą stalową z prętówd=4,0mm, krzyŜowo co 10,0cm

m2 125,590
368 KNR 2-051006/01 MontaŜ konstrukcji ścianek z profili zamkniętych 100x50x4mm

słupki    2,21*8,37*6*0,001*2 t 0,222
wsporniki    0,25*8,37*6*0,001*2 t 0,025
belka nadproŜa    4,58*8,37*0,001*2 t 0,077

razem t 0,324
369 KNR2-02s2003/04

Ścianki działowe gr.15,0cm z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo 100-02, (w M dopisać profile ościeŜnicowe)
7,71*3,0-1,0*2,1*2+(0,4+0,15)*3,0*2 m2 22,230
7,71*3,3+5,53*3,3 m2 43,692
((4,58+0,25*2)*2,12+0,25*4,28)*2 m2 23,679
profile ościeŜnicowe    3,0*2*2 = 12,0m

razem m2 89,601
370 KNR2-02s2003/06

Ścianki działowe gr.11,0cm z płyt gipsowo-kartonowych GKB na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, 1-warstwowo 100-01
(1,55*2+1,3)*3,3 m2 14,520

razem m2 14,520
371 KNR2-02s0613/05

Izolacja cieplna i akustyczna w ściankach g-k  pionowa z filców z wełny mineralnej AKU PŁYTA ISOVER  gr.10,0cm na sucho
89,6+14,52 m2 104,120

razem m2 104,120
372 KNR2-02s2003/05

Ścianki działowe gr.6,0cm z płyt gipsowo-kartonowych GKB na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, 1-warstwowo 55-01
(1,11*2+1,56)*3,3 m2 12,474

razem m2 12,474
373 KNR2-02s0613/05

Izolacja akustyczna w ściankach g-k z filców z wełny mineralnej AKU PŁYTA ISOVER  gr.5,0cm na sucho
m2 12,470

374 KNR 4-010713/01 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach
(15,5+15,2)*2*2,63-1,0*2,0*10-1,5*2,4*2-4,65*1,8-2,3*2,63+0,3*2*2,63*8 m2 132,487

razem m2 132,487
375 KNNR 21401/05 Malowanie ścian dwukrotnie farbą STO COLOR LATEX 3000 kolor na podkładzie gruntującym StoPlex W

słupy    0,4*4*3,0*4 m2 19,200
przecierki tynku    132,5 m2 132,500
ścianki g-k    89,6*2+14,52+12,47-(1,56+1,3)*3,0 m2 197,610

razem m2 349,310
376 KNR2-02u22806/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2, na zaprawach klejowych CERESIT
pom. 430, 404    39,35+5,45*1,4 m2 46,980
(uzupełnienie)    0,7*(14,0*2+11,4) m2 27,580

razem m2 74,560
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377 KNR2-02u22809/04

Cokoliki z płytek kamionkowych GRES 30x6cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
8,48+0,4*4*2+8,48+1,11*2+5,45+4,58*2 m 36,990

razem m 36,990
378 KNR2-02u21134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych pod wykładziny podłogowe

36,15*2 m2 72,300
razem m2 72,300

379 KNR2-02s1115/02
Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod panele podłogowe

m2 72,300
380 KNR2-02u21135/01

Posadzki z desek posadzkowych np Deska Barlinecka - dąb układane na klej
pom. 431, 432    36,15*2 m2 72,300

razem m2 72,300
381 KNNR 21301/04 Balustrady balkonowe szklane ze szkła gr.1,0mm w systemie PROGLAS CL01

(2,8+2,93+1,4)*2+(2,8+1,4*2)*2+(1,33*2+1,4)*2 m 33,580
razem m 33,580

382 KNR2-02u22702/02
Sufity podwieszone ARMSTRONG z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 120x30x19mm, typ ULTIMA MICROLOOK BE+PRELUDE XL 15
pom. 402    1,2*(3,3*2+12,3) m2 22,680
pom. 401    1,2*1,8*3 m2 6,480

razem m2 29,160
383 KNR2-02u22702/02

Sufity podwieszone ARMSTRONG z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 150x30x19mm, typ ULTIMA dB MICROLOOK BE+PRELUDE XL15
pom. 402    1,5*4,5 m2 6,750

razem m2 6,750
384 KNR2-02U22702/01

Sufity podwieszone ARMSTRONG z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60x19mm, typ ULTIMA MICROLOOK BE+PRELUDE XL 15
pom. 401    1,2*1,2*2 m2 2,880

razem m2 2,880
385 KNR2-02U22702/01

Sufity podwieszone ARMSTRONG z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60x18mm, typ PERLA OP MICROLOOK +PRELUDE XL 15
pom. 431    1,2*(6,6+5,4)+0,6*0,6 m2 14,760
pom. 432    1,2*(6,6+5,4)+0,6*0,6 m2 14,760

razem m2 29,520
386 KNR2-02U22702/01

Sufity podwieszone ARMSTRONG z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 120x60x18mm, typ PERLA OP MICROLOOK +PRELUDE XL 15
pom. 431    1,2*6,6 m2 7,920
pom. 432    1,2*6,6 m2 7,920

razem m2 15,840
387 KNR2-02S2007/03

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych - pojedyncze
pom. 401    15,3-1,2*(3,0*2+1,8) m2 5,940
pom. 402    47,5-1,2*(12,3+3,3*2)-1,5*4,5 m2 18,070

razem m2 24,010
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388 KNR2-02s2006/04

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach
pom. 401    5,94+0,15*(3,0*2+4,2*2+1,8*2) m2 8,640
pom. 402    18,07+(12,3+2,7)*0,15*2+(1,2+3,3)*0,15*2*2 m2 25,270

razem m2 33,910
389 KNNR 21402/05 Dwukrotne malowanie sufitów  farbą STO COLOR LATEX 3000 biała z gruntowaniem preparatem StoPlex W

m2 33,910
5.  DACH
5.1  Roboty rozbiórkowe

390 KNR 4-011111/02 Rozszklenie sufitu podwieszonego w ramach metalowych
sufit podwieszony    15,3*15,3 m2 234,090
świetlik    15,3*15,3*1,41 m2 330,067

razem m2 564,157
391 KNR 4-040803/03 Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad kondygnacją III

m2 564,160
392 KNR 4-040815/03 Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej z opuszczeniem z poziomu kondygnacji IV

konstrukcja    3000+7450 kg 10.450,000
razem kg 10.450,000

393 KNR2-02u21611.1/01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m

kolumna 6,000
394 KNR2-02u21611.2/01

Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokości do 4m

kolumna 30,000
395 KNR 4-040509/03 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na zakład

29,9*35,0-15,5*15,5 m2 806,250
razem m2 806,250

396 KNNR 20602/03 Rozbiórka ocieplenia dachu z płyt styropianowych gr.10,0cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho,R=0,3, M=0, S=0,5
R=0,3  S=0,5

m2 806,250
5.2  Roboty budowlane

397 KNNR 20101/04 Deskowanie konstrukcjiŜelbetowych słupków prostokątnych
0,3*4*0,5*12 m2 7,200

razem m2 7,200
398 KNNR 20107/05 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - słupkówprostokątnych

0,3*0,3*0,5*12 m3 0,540
razem m3 0,540

399 KNNR 20101/05 Deskowanie konstrukcji Ŝelbetowych podciągów - poz. 3.6
poz. 3.6    (0,96*2*15,55+0,3*14,35)*2+(0,96*2*14,95+0,3*14,35)*2 m2 134,340

razem m2 134,340
400 KNNR 20109/07 Betonowanie zbrojonych podciągów w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą,beton C-25/30
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poz. 3.6    0,3*0,96*(15,55*2+14,35*2) m3 17,222
razem m3 17,222

401 KNR2-02s2003/05
Zabudowa otworów z płyt gipsowo-kartonowych GKB na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, 1-warstwowo 55-01
14,95*0,5*4 m2 29,900

razem m2 29,900
402 KNNR 21401/05 Malowanie ścian dwukrotnie farbą STO COLOR LATEX 3000 kolor na podkładzie gruntującym StoPlex W

14,95*1,46*4 m2 87,308
razem m2 87,308

403 KNNR 20701/02 Ścianki kolankowe z cegieł budowlanych pełnych grubości 1/2 cegły
0,45*0,5*44 m2 9,900

razem m2 9,900
404 KNR2-02u20537/01

Wykonanie deskowania traconego z blachy trapezowej T-35/188 gr.0,70mm pod płytkę dachu
0,45*(1,6*36+0,4*4) m2 26,640

razem m2 26,640
405 KNNR 20107/08 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - płyt dachowych, beton C-16/20

1,4*0,2*0,5*19,0*2 m3 5,320
1,4*0,2*0,5*15,5*2 m3 4,340

razem m3 9,660
406 KNNR 20101/03 Deskowanie konstrukcji betonowej podstawy pod czerpnię powietrza

1,5*4*0,6+1,2*4*0,82 m2 7,536
razem m2 7,536

407 KNNR 20106/03 Betonowanie konstrukcji podstawy dachowej pod czerpnię powietrza, beton C-20/25
1,35*0,6*4*0,15 m3 0,486

razem m3 0,486
408 KNR 0-400208/03 Uszczelnienie ścian świetlika i podstawy dachowej zaprawą uszczelniającą AQUAFIN 2K

świetlik    15,5*1,01*4+7,9*1,01*4 m2 94,536
podstawa pod czerpnię    1,5*0,6*4 m2 3,600

razem m2 98,136
409 KNR 0-400106/01 Przeciwwilgociowa izolacja płyty dachowej, zaprawą uszczelniającą AQUAFIN 2K

7,9*7,9-1,5*1,5 m2 60,160
razem m2 60,160

410 KNR 0-410104/01 Izolacja naroŜy poziomych taśmą uszczelniającą ASO-DICHTBAND 2000S
7,9*4+1,5*4 m 37,600

razem m 37,600
411 KNR 0-410115/02 Docieplenie ścian świetlika i podstawy dachowej płytami styropianowymi laminowanymi EPS 100-038 gr.15,0cm mocowanymi całopowierzchniowo na masie bitumicznej COMBIFLEX C2

świetlik    15,5*0,8*4+7,60*0,6*4 m2 67,840
podstawa    1,65*4*0,6 m2 3,960

razem m2 71,800
412 KNNR 20602/01 Warstwa ocieplająca z płyt styropianowych laminowanych EPS 100-038 gr.15,0cm układanych na wierzchu konstrukcji na kleju do styropianu VEDATEX

29,9*35,0-15,5*15,5 m2 806,250
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razem m2 806,250
413 KNR2-02s1113/06

Przyklejenie klinów styropianowych 15x15 na styku dachu ze ścianami świetlika
15,6*4 m 62,400

razem m 62,400
414 KNNR 20507/02 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną w systemie VEDAG z wywinięciem na ściany świetlika

29,9*35,0-15,5*15,5 m2 806,250
15,6*0,7*4 m2 43,680

razem m2 849,930
415 KNNR 20602/03 Warstwa odciąŜająca z płyt styropianowych EPS 200-036 gr.10,0cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho

7,9*7,9-5,9*5,9 m2 27,600
razem m2 27,600

416 KNNR 20602/03 Warstwa odciąŜająca z płyt styropianowych EPS 200-036 gr.5,0cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho
5,9*5,9-3,9*3,9 m2 19,600

razem m2 19,600
417 KNNR 21202/01 Warstwa spadkowa z betonu C-16/20 grubości 20mm zatarta na ostro

7,9*7,9-1,5*1,5 m2 60,160
razem m2 60,160

418 KNNR 21202/03 Warstwa spadkowa z betonu C-16/20 - zmiana grubości o 10mm - do śr. gr.5,0cm
R=3  M=3  S=3

m2 60,160
419 KNR2-02s1106/07

Dopłata za zbrojenie warstwy spadkowej matą stalową z prętów d=4,0mm, krzyŜowo co 10,0cm
m2 60,160

420 KNNR 20602/01 Warstwa ocieplająca z płyt z polistyrenu ekstrudowanego ROOFMATE SL-Xgr.10,0cm układanych na wierzchu konstrukcji na kleju do styropianu VEDATEX
7,9*7,9-1,5*1,5 m2 60,160

razem m2 60,160
421 KNNR 20602/01 Warstwa wierzchnia z płyt z polistyrenu ekstrudowanego ROOFMATE LG-X gr.10,0cm układanych na wierzchu konstrukcji na kleju do styropianu VEDATEX

7,9*7,9-1,5*1,5 m2 60,160
razem m2 60,160

422 KNNR 70506/03 Elementy konstrukcji aluminiowych - świetlik dachowy (koszt robocizny w cenie materiałów podstawowych)
(15,9+11,7)*0,5*2,4*4 m2 132,480
(11,7+7,6)*0,5*2,4*4 m2 92,640

razem m2 225,120
423 KNR 2-050208/04 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50kg - konstrukcje wsporcze pod agregaty chłodnicze

t 0,600
6.  ZBROJENIE ELEMENTÓW śELBETOWYCH

424 KNNR 20104/01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy do 14mm - zbrojenie fundamentów
d =6,0mm    (22,0+6,0+30,0+50,0+23,0+122,0)*0,001 t 0,253
d =8,0mm    (366,0+178,0+453,0+444,0)*0,001 t 1,441
d =10,0mm    (26,0+168,0+55,0)*0,001 t 0,249

razem t 1,943
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425 KNNR 20104/04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowanymi o średnicy do 14mm - zbrojenie j.w.

d =8,0mm    (41,0+597,0+354,0+41,0+278,0+65,0)*0,001 t 1,376
d =10,0mm    (32,0+9,0+11,0+357,0+910,0+542,0+357,0)*0,001 t 2,218
d =12,0mm    (259,0+608,0+276,0+227,0+263,0+969,0+197,0)*0,001 t 2,799

razem t 6,393
426 KNNR 20104/05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowanymi o średnicy powyŜej 14-20mm - zbrojenie j.w.

d =16,0mm    (2028,0+117,0+60,0+2621,0+357,0)*0,001 t 5,183
d =20,0mm    (964,0+1959,0+1924,0)*0,001 t 4,847

razem t 10,030
7.  STOLARKA I ŚLUSARKA
7.1  Stolarka wewnętrzna drzwiowa
7.1.1  Sutereny

427 KNNR 21302/03 Drzwi metalowe, pełne o odporności ogniowej EI30 np PORTA, drzwi D-15,D-16, D-17 ( ościeŜnice w cenie skrzydła)
D-15    0,8*2,0*1 m2 1,600
D-16    0,9*2,0*2 m2 3,600
D-17    1,0*2,0*1 m2 2,000

razem m2 7,200
428 KNNR 21302/03 Drzwi metalowe, niewymiarowe do szachtu, drzwi D-14 70x100cm ( ościeŜnice w cenie skrzydła)

D-14    0,7*1,0*1 m2 0,700
razem m2 0,700

429 KNNR 21104/01 OścieŜnice stalowe, systemowe, kątowe - sam montaŜ (cena ościeŜnicy w cenie skrzydła)
szt 1,000

430 KNNR 21104/01 OścieŜnice systemowe MDF 100 PORTA
szt 6,000

431 KNNR 21104/02 OścieŜnice systemowe, regulowane, w okleinie naturalnej PORTA CPL
1,0*2,1*5 m2 10,500

razem m2 10,500
432 KNNR 21103/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, ppoŜ o odp. EI-30 np PORTA drzwi D-5 80x200cm i D-12 90x200cm, drzwiwyposaŜono w samozamykacze

D-5    0,8*2,0*1 m2 1,600
D-12    0,9*2,0*1 m2 1,800

razem m2 3,400
433 KNNR 21103/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, akustyczne o izolacyjności Rw=27dB np PORTA drzwi D-10 90x200cm,  drzwi wyposaŜono w samozamykacze

D-10    0,9*2,0*1 m2 1,800
razem m2 1,800

434 KNNR 21103/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CPL - skrzydła D-3 90x200cm, D-4 90x200cm (z kratką nawiewną),  drzwi D-3 wyposaŜono w samozamykacz
D-3    0,9*2,0*5 m2 9,000
D-4    0,9*2,0*2 m2 3,600

razem m2 12,600
7.1.2  Parter

435 KNNR 21103/01 Drzwi przesuwne, płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CPL - drzwi D-13 100x210cm
D-13    1,0*2,1*1 m2 2,100

razem m2 2,100
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436 KNNR 21104/02 OścieŜnice systemowe, regulowane, w okleinie naturalnej PORTA CPL

D-1, D-8    0,9*2,1*5 m2 9,450
D-3, D-6    1,0*2,1*7 m2 14,700
D-2    1,1*2,1*1 m2 2,310
D-11    1,1*2,3*3 m2 7,590

razem m2 34,050
437 KNNR 21103/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CPL - skrzydła D-1 80x200cm, D-2 100x200cm i D-3 90x200cm, (drzwi wyposaŜono w samozamykacz i kratkę nawiewną)

D-1    0,8*2,0*3 m2 4,800
D-2    1,0*2,0*1 m2 2,000
D-3    0,9*2,0*2 m2 3,600

razem m2 10,400
438 KNNR 21103/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CPL - skrzydła D-6 90x200cm i D-8 80x200cm

D-6    0,9*2,0*5 m2 9,000
D-8    0,8*2,0*2 m2 3,200

razem m2 12,200
439 KNNR 21103/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, nietypowe w okleinie naturalnej PORTA CPL-skrzydła D-11 100x220cm-drzwi wyposaŜono w samozamykacz

D-11    1,0*2,2*3 m2 6,600
razem m2 6,600

7.1.3  Piętro I-sze
440 KNNR 21104/02 OścieŜnice systemowe, regulowane, w okleinie naturalnej PORTA CPL

D-1    0,9*2,1*4 m2 7,560
D-3, D-9    1,0*2,1*4 m2 8,400

razem m2 15,960
441 KNNR 21103/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CPL - skrzydła D-1 80x200cm i D-3 90x200cm, (drzwi wyposaŜono w samozamykacz i kratkę nawiewną)

D-1    0,8*2,0*4 m2 6,400
D-3    0,9*2,0*2 m2 3,600

razem m2 10,000
442 KNNR 21103/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CPL - skrzydła D-9 90x200cm (drzwi wyposaŜono w samozamykacz)

D-9    0,9*2,0*2 m2 3,600
razem m2 3,600

7.1.4  Piętro II-gie
443 KNNR 21104/02 OścieŜnice systemowe, regulowane, w okleinie naturalnej PORTA CPL

D-1    0,9*2,1*2 m2 3,780
D-3, D-6    1,0*2,1*3 m2 6,300

razem m2 10,080
444 KNNR 21103/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CPL - skrzydła D-1 80x200cm i D-3 90x200cm, (drzwi wyposaŜono w samozamykacz i kratkę nawiewną)

D-1    0,8*2,0*2 m2 3,200
D-3    0,9*2,0*1 m2 1,800

razem m2 5,000
445 KNNR 21103/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CPL - skrzydła D-6 90x200cm

D-6    0,9*2,0*2 m2 3,600
razem m2 3,600
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7.2  Ślusarka aluminiowa
446 Kalkulacjaindywidualna

MontaŜ ślusarki aluminiowej: zewnętrznej okiennej i drzwiowej, wewnętrznej okiennej i drzwiowej, ścienek przeszklonych wewnętrznych i świetlika dachowego,( wg zestawienia ślusarki).
kpl 1,000

447 KNR 4-010920/23 ZałoŜenie okuć drzwiowych w skrzydłach istniejących - samozamykacze
szt 43,000

8.  WYWIEZIENIE I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI
448 KNR 4-010108/11 Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

sutereny    16,16+0,4+0,66+8,03+0,17+4,3+6,21+27,95+31,06+44,37 m3 139,310
parter    1,0+8,77+39,5+0,74+29,78+37,0+1,62+1,17+4,09+15,84+2,44 m3 141,950
I-pietro    3,18+0,9+0,76+19,26 m3 24,100
II-pietro    1,6+0,6+0,38+17,01 m3 19,590

razem m3 324,950
449 KNR 4-010108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na kaŜdy następny 1km ponad 1km - do 5,0km

S=4
m3 324,950

450 KNR 4-041107/01 Wywóz złomu i materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
szkło    564,2*16,5*0,001+112,8*12,0*0,001 t 10,663
konstr. stalowa    3,0+7,45+65,0*20,1*0,001 t 11,757
papa    806,0*8,0*0,001 t 6,448
płyta pilśniowa    (396,0+19,0+9,5)*3,8*2*0,001 t 3,226
styropian    80,6*35,0*0,001 t 2,821

razem t 34,915
451 KNR 4-041107/04 Wywóz złomu i materiałów z  rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniejące za kaŜdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5,0km

S=4
t 34,915

452 Kalkulacjaindywidualna
Utylizacja szkła

kg 10.663,000
453 Kalkulacjaindywidualna

Utylizacja papy

kg 6.448,000
454 Kalkulacjaindywidualna

Utylizacja płyty pilśniowej

kg 3.226,000
455 Kalkulacjaindywidualna

Utylizacja styropianu

kg 2.821,000
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1 Betoniarze gr.II r-g 8,949
2 Blacharze gr.II r-g 14,652
3 Brukarze gr.II r-g 25,077
4 Cieśle gr.II r-g 56,563
5 Cieśle gr.IV r-g 9,996
6 Dekarze gr.II r-g 78,009
7 Elektromonterzy gr.II r-g 55,884
8 Glazurnicy gr.III r-g 2.876,128
9 Kamieniarze gr.II r-g 244,877
10 Kamieniarze gr.III r-g 189,337
11 Kamieniarze gr.IV r-g 583,159
12 Malarze gr.II r-g 21,271
13 Malarze gr.III r-g 6,854
14 MontaŜyści gr.II r-g 863,502
15 MontaŜyści gr.III r-g 1.779,420
16 Monterzy gr.II r-g 29,700
17 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 69,230
18 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 33,844
19 Murarze gr.II r-g 161,436
20 Murarze gr.III r-g 1,659
21 Posadzkarze gr.II r-g 209,528
22 Posadzkarze gr.III r-g 175,989
23 Robotnicy gr.I r-g 6.677,405
24 Robotnicy gr.II r-g 376,968
25 Robotnicy r-g 8.082,578
26 Spawacze gr.II r-g 159,671
27 Stolarze gr.II r-g 88,150
28 Szklarze gr.II r-g 197,455
29 Tynkarze gr. II r-g 12,819
30 Tynkarze gr. III r-g 19,937
31 Tynkarze gr.II r-g 579,889
32 Tynkarze gr.III r-g 473,415

Razem 24.163,351 0,00
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1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 12,412 0,00 0,00
2 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 4,556 0,00 0,00
3 Balustrada balkonowa szklana wg systemu PROGLAS CL 01 mb 33,580 0,00 0,00
4 Belki nadproŜa - dwuteowniki 120 kg 80,600 0,00 0,00
5 Belki nadproŜa - dwuteowniki 160 kg 257,600 0,00 0,00
6 Beton zwykły C-16/20 (B-20) m3 113,955 0,00 0,00
7 Beton zwykły C-20/25 (B-25) m3 34,760 0,00 0,00
8 Beton zwykły C-25/30 (B-30) m3 258,364 0,00 0,00
9 Beton zwykły C-8/10 (B-10) m3 8,596 0,00 0,00
10 Blacha stalowa trapezowa ocynkowana T35x188 gr. 0,70mm m2 28,238 0,00 0,00
11 Cegła ceramiczna pełna kl.150 szt 17.633,531 0,00 0,00
12 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 2,207 0,00 0,00
13 Cement portlandzki 35 kg 534,788 0,00 0,00
14 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 5,087 0,00 0,00
15 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 4,187 0,00 0,00
16 Deski posadzkowe typu Deska Barlinecka - dąb m2 75,192 0,00 0,00
17 Drewno na stemple budowlane m3 1,533 0,00 0,00
18 Drut stalowy miękki kg 1,383 0,00 0,00
19 Drzwi przesuwne, płytowe wewnętrzne, pełne PORTA CPL D-13100x210cm wraz z ościeŜnicą szt 1,000 0,00 0,00
20 Drzwi stalowe niewymiarowe, drzwi D-14 70x100cm szt 1,000 0,00 0,00
21 Drzwi stalowe pełne, o odporności ogniowej EI30 np PORTA, drzwi D-15 80x200cm szt 1,000 0,00 0,00
22 Drzwi stalowe pełne, o odporności ogniowej EI30 np PORTA, drzwi D-16 90x200cm szt 2,000 0,00 0,00
23 Drzwi stalowe pełne, o odporności ogniowej EI30 np PORTA, drzwi D-17 80x200cm szt 1,000 0,00 0,00
24 Drzwi techniczne, akustyczne PORTA o Rw=27 dB, pełne, drzwiD-10 90x200cm szt 1,000 0,00 0,00
25 Drzwi techniczne, ppoŜ PORTA o odp. EI-30, pełne, drzwi D-12 90x200cm (wraz z ościeŜnicą) szt 1,000 0,00 0,00
26 Drzwi techniczne, ppoŜ PORTA o odp. EI-30, pełne, drzwi D-5 80x200cm (wraz z ościeŜnicą) szt 1,000 0,00 0,00
27 Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna-miniowa 60% dm3 1,886 0,00 0,00
28 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,540 0,00 0,00
29 Farba STO LATEX COLOR 3000 - biały dm3 131,973 0,00 0,00
30 Farba STO LATEX COLOR 3000 - kolor dm3 478,876 0,00 0,00
31 Farba termoodporna, pęczniejąca PROMAPAINT dm3 49,300 0,00 0,00
32 Filc bitumizowany z wełny mineralnej gr.5mm m2 6,472 0,00 0,00
33 Flizelina ASO-Systemviles-02 m2 62,896 0,00 0,00
34 Folia polietylenowa izolacyjna gr.0,2mm m2 1.216,337 0,00 0,00
35 Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "Fondaline" m2 68,065 0,00 0,00
36 Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20mm m2 18,830 0,00 0,00
37 Gips budowlany szpachlowy t 1,807 0,00 0,00
38 Gwoździe budowlane gołe kg 5,421 0,00 0,00
39 INDUFLOOR IB 3351 - Ŝywica dwuskładnikowa epoksydowa barwna kg 59,618 0,00 0,00
40 Klej do linoleum ARDEX PREMIUM 2150 kg 132,309 0,00 0,00
41 Klej do styropianu VEDATEX kg 373,124 0,00 0,00
42 Klej winylowy kg 94,173 0,00 0,00
43 Kliny ze styropianu 15x15cm mb 66,768 0,00 0,00
44 Kołki do wstrzeliwania szt 2.765,086 0,00 0,00
45 Kołki rozporowe plastykowe szt 527,016 0,00 0,00
46 Konstrukcja rusztu z profili aluminiowych m2 294,833 0,00 0,00
47 Konstrukcja stalowa nadproŜa,warsztatowo wykończona i pomalowana antykorozyjnie kg 1.197,940 0,00 0,00
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48 Konstrukcja ścianki z profilu zamkniętego 100x50x4 warsztatowo wykończone i pomalowane antykorozyjnie t 0,324 0,00 0,00
49 Konstrukcje wsporcze pod agregaty chłodnicze, warsztatowo wykończone i zagruntowane antykorozyjnie t 0,600 0,00 0,00
50 Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 310,416 0,00 0,00
51 Kształtowniki profilowane  U-55x0,75 kg 307,105 0,00 0,00
52 Kształtowniki profilowane C-100x0,75 kg 998,544 0,00 0,00
53 Kształtowniki profilowane U-100x0,75 kg 1.394,107 0,00 0,00
54 Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 257,054 0,00 0,00
55 Lina stalowa ocynkowana  22mm kg 280,060 0,00 0,00
56 Listwy z drewna iglastego m 175,129 0,00 0,00
57 Listwy z drewna liściastego m 83,868 0,00 0,00
58 Marki stalowe M-1 kg 6,300 0,00 0,00
59 Marki stalowe M-2 kg 9,600 0,00 0,00
60 Marki stalowe M-3 kg 17,400 0,00 0,00
61 Masa Pro-Fin do szpachlowania końcowego kg 134,456 0,00 0,00
62 Masa szpachlowa Rigips Standard kg 997,660 0,00 0,00
63 Masa uszczelniająca bitumiczno-polimerowa COMBIFLEX-C2 dm3 1.749,533 0,00 0,00
64 Masa wygładzająca samopoziomująca kg 2.247,210 0,00 0,00
65 Materiały do wykonania powłoki ściennej, dekoracyjnej (np Silitol Antik-Lasur) kpl 74,604 0,00 0,00
66 Maty stalowe fi 4mm 10x10cm m2 1.093,957 0,00 0,00
67 NaroŜnik z kątownika 100x100x10, warsztatowo wykończony i pomalowany antykorozyjnie kg 128,800 0,00 0,00
68 NaroŜnik z kątownika 60x60x6 warsztatowo wykończony i pomalowany antykorozyjnie kg 62,000 0,00 0,00
69 Obramienie stalowe nadproŜa z kątownika 100x100x10 kg 626,700 0,00 0,00
70 Obramienie stalowe nadproŜa z kątownika 100x100x12 kg 204,000 0,00 0,00
71 Obramienie stalowe nadproŜa z kątownika 150x100x12 kg 363,000 0,00 0,00
72 OścieŜnice systemowe fabrycznie wykończone, PORTA MDF 100 szt 6,000 0,00 0,00
73 OścieŜnice systemowe, regulowane PORTA CPL typ C szt 34,000 0,00 0,00
74 Panele boazeryjne z płyty MDF fornirowanej, trudnozapalnej m2 85,932 0,00 0,00
75 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 200,457 0,00 0,00
76 Papa termozgrzewalna VEDATECT EUROFLEX PYE PV250 S5 m2 1.002,917 0,00 0,00
77 Papa zgrzewalna VEDATECT G 200 S4 m2 977,419 0,00 0,00
78 Pianka poliuretanowa kg 6,974 0,00 0,00
79 Piasek do zapraw m3 12,755 0,00 0,00
80 Piasek m3 161,757 0,00 0,00
81 Płynna folia uszczelniająca INDOPROF-LF 200 kg 603,156 0,00 0,00
82 Płytki ceramiczne gładkie kolorowe 20x30cm m2 450,618 0,00 0,00
83 Płytki granitowe 60x60cm gr.2,0cm m2 256,237 0,00 0,00
84 Płytki marmurowe 40x40x1cm m2 56,037 0,00 0,00
85 Płytki, terakota GRES cokolikowe 30x6cm szt 487,585 0,00 0,00
86 Płytki, terakota GRES OPOCZNO 30x30cm m2 573,948 0,00 0,00
87 Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR GKB gr.12,5mm m2 1.778,576 0,00 0,00
88 Płyty ognioochronne PROMATECT-L gr.25,0mm m2 109,914 0,00 0,00
89 Płyty styrodurowe URSA XPS gr.10,0cm m2 84,677 0,00 0,00
90 Płyty styrodurowe URSA XPS gr.5,0cm m2 37,403 0,00 0,00
91 Płyty styropianowe akustyczne STYROFLEX 30/33 m2 735,833 0,00 0,00
92 Płyty styropianowe EPS 200-036 gr. 5cm m2 374,126 0,00 0,00
93 Płyty styropianowe EPS 200-036 gr.10,0cm m2 28,980 0,00 0,00
94 Płyty styropianowe laminowane EPS 100-038 gr.15cm m2 921,953 0,00 0,00
95 Płyty sufitu podwieszonego ARMSTRONG 120x30x19mm, typ ULTIMA MICROLOOK BE+PRELUDE XL 15 m2 165,600 0,00 0,00
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96 Płyty sufitu podwieszonego ARMSTRONG 120x60x18mm, typ PERLA OP MICROLOOK+PRELUDE XL 15 m2 46,080 0,00 0,00
97 Płyty sufitu podwieszonego ARMSTRONG 150x30x19mm, typ ULTIMA dB MICROLOOK BE+PRELUDE XL 15 m2 13,500 0,00 0,00
98 Płyty sufitu podwieszonego ARMSTRONG 180x30x19mm, typ ULTIMA dB MICROLOOK BE+PRELUDE XL 15 m2 17,280 0,00 0,00
99 Płyty sufitu podwieszonego ARMSTRONG 60x60x18mm, typ PERLA OP MICROLOOK +PRELUDE XL 15 m2 167,880 0,00 0,00
100 Płyty sufitu podwieszonego ARMSTRONG 60x60x19mm, typ ULTIMA MICROLOOK BE+PRELUDE XL 15 m2 302,897 0,00 0,00
101 Płyty wiórowe typu OSB - 3 12mm m2 18,007 0,00 0,00
102 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego FLOORMATE 500 gr.10,0cm m2 157,782 0,00 0,00
103 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego ROOFMATE LG-X gr.10,0cm m2 63,168 0,00 0,00
104 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego ROOFMATE SL-X gr.10,0cm m2 73,034 0,00 0,00
105 Płyty z wełny mineralnej AKU Płyta ISOVER gr.10,0cm m2 314,843 0,00 0,00
106 Płyty z wełny mineralnej AKU Płyta ISOVER gr.5,0cm m2 92,076 0,00 0,00
107 Płyty z wełny mineralnej FASROCK gr.5,0cm m2 17,680 0,00 0,00
108 Płyty z wełny mineralnej VENTITERM gr.10,0cm m2 309,575 0,00 0,00
109 Pospółka m3 70,028 0,00 0,00
110 Preparat gruntujący StoPlex W kg 195,472 0,00 0,00
111 Preparat gruntujący dm3 29,963 0,00 0,00
112 Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0,942 0,00 0,00
113 Pręty zbrojeniowe gładkie A-0 d=10,0mm t 0,250 0,00 0,00
114 Pręty zbrojeniowe gładkie A-0 d=6,0mm t 0,255 0,00 0,00
115 Pręty zbrojeniowe gładkie A-0 d=8,0mm t 2,149 0,00 0,00
116 Pręty zbrojeniowe Ŝebrowane A-III d=10,0mm t 2,231 0,00 0,00
117 Pręty zbrojeniowe Ŝebrowane A-III d=12,0mm t 2,816 0,00 0,00
118 Pręty zbrojeniowe Ŝebrowane A-III d=16,0mm t 5,287 0,00 0,00
119 Pręty zbrojeniowe Ŝebrowane A-III d=20,0mm t 4,944 0,00 0,00
120 Pręty zbrojeniowe Ŝebrowane A-III d=8,0mm t 1,384 0,00 0,00
121 Profile ościeŜnicowe RIGIPS UA 50 m 17,300 0,00 0,00
122 Profile ościeŜnicowe RIGIPS UA100 m 47,900 0,00 0,00
123 Ramy stalowe z ceownika C120 pod strop szklany kg 565,000 0,00 0,00
124 Rozcieńczalnik dm3 0,217 0,00 0,00
125 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 25,284 0,00 0,00
126 Rury stalowe o średnicy 48,3x3,6mm bez szwu czarne m 30,217 0,00 0,00
127 Samozamykacz drzwiowy GEZE TS 2000 szt 71,000 0,00 0,00
128 Siatka Rabitza m2 10,830 0,00 0,00
129 Siatka z włókna szklanego m2 36,073 0,00 0,00
130 Silikon kg 4,502 0,00 0,00
131 Sklejka wodoodporna m3 0,640 0,00 0,00
132 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne PORTA CPL - D-11 100x220cm szt 3,000 0,00 0,00
133 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne PORTA CPL - D-6 90x200cm szt 7,000 0,00 0,00
134 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne PORTA CPL - D-8 80x200cm szt 2,000 0,00 0,00
135 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne PORTA CPL - D-9 90x200cm szt 2,000 0,00 0,00
136 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne PORTA CPL z kratką nawiewną, D-1 80x200cm szt 9,000 0,00 0,00
137 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne PORTA CPL z kratką nawiewną, D-2 100x200cm szt 1,000 0,00 0,00
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138 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne PORTA CPL z kratką nawiewną, D-3 90x200cm szt 10,000 0,00 0,00
139 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne PORTA CPL z kratką nawiewną, D-4 90x200cm szt 2,000 0,00 0,00
140 Słupki z profilu zamkniętego 100x50x4 warsztatowo wykończone i pomalowane antykorozyjnie t 0,151 0,00 0,00
141 Szkło płaskie ognioodporne REI60 gr.6,0cm kpl 4,000 0,00 0,00
142 Ścianka toaletowa 115x200cm z płyty TRESPA gr.1,0cm  z okuciami kpl 4,000 0,00 0,00
143 Ślusarka aluminiowa kpl 1,000 0,00 0,00
144 Środek gruntujący ASO UNIGRUND-K dm3 36,776 0,00 0,00
145 Środek gruntujący StoPrep Miral kg 4,911 0,00 0,00
146 Śruby M16x 350mm kpl kg 31,700 0,00 0,00
147 Śruby M8x 100mm kpl kg 15,200 0,00 0,00
148 Tapeta z włókna szklanego m2 78,903 0,00 0,00
149 Tarcza diamentowa o średnicy 350mm szt 0,782 0,00 0,00
150 Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm m 2.153,060 0,00 0,00
151 Taśma uszczelniająca ASO-DICHTBAND 2000S m 326,760 0,00 0,00
152 Tlen techniczny spręŜony m3 106,626 0,00 0,00
153 Tynk mineralny hydrofobowy o strukturze baranek o grubości 1,5mm - StoMiral kg 27,829 0,00 0,00
154 Wapno gaszone (ciasto) m3 3,297 0,00 0,00
155 Wkręty do blach samogwintujące szt 219,514 0,00 0,00
156 Wkręty do płyt gipsowych kg 1.627,993 0,00 0,00
157 Wycieraczka systemowa ALGUMATA 12 RUBBER LX 120x240cm szt 1,000 0,00 0,00
158 Wycieraczka systemowa ALGUMATA 12 TEXTILE LE 120x240cm szt 1,000 0,00 0,00
159 Wykładzina dywanowa m2 58,884 0,00 0,00
160 Wykładzina podłogowa antyelektrostatyczna  TARKETT - iQ Toro SC m2 37,596 0,00 0,00
161 Wykładzina podłogowa dywanowa w płytkach LIBRA LINE m2 439,997 0,00 0,00
162 Zaprawa cementowa M12 m3 9,282 0,00 0,00
163 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 12,850 0,00 0,00
164 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 10,390 0,00 0,00
165 Zaprawa klejąca Sto-Baukleber kg 65,480 0,00 0,00
166 Zaprawa klejowa "Ceresit CM-11" do płytek ceramicznych kg 7.695,286 0,00 0,00
167 Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20 kg 1.768,998 0,00 0,00
168 Zaprawa klejowa bitumiczna COMBIDIK 2K dm3 80,645 0,00 0,00
169 Zaprawa naprawcza ASOCRET-RN kg 110,300 0,00 0,00
170 Zaprawa spoinująca Ceresit CM-31 kg 316,525 0,00 0,00
171 Zaprawa szpachlowa CAPATECT 190 - sucha mieszanka kg 59,052 0,00 0,00
172 Zaprawa uszczelniająca AQUAFIN 2K kg 2.514,676 0,00 0,00
173 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 1,683 0,00 0,00
174 Zaprawa zbrojeniowa ISPOS Nr1 kg 90,035 0,00 0,00
175 Zawiesie do kształtowników C-100x0,75 szt 1.510,956 0,00 0,00
176 śywica gruntująca INDUFLOOR IB1250 kg 22,928 0,00 0,00

Razem 0,00
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1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 2,171 0,00 0,00
2 Ciągnik kołowy  75-85KM (55-63kW) m-g 4,792 0,00 0,00
3 Deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form m-g 56.536,318 0,00 0,00
4 Deskowanie stropu PERI SKAYDECK m-g 55.699,972 0,00 0,00
5 Giętarka do prętów mechaniczna m-g 89,461 0,00 0,00
6 Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 114,358 0,00 0,00
7 Mieszarka do zapraw  do 3,0m3/h m-g 0,858 0,00 0,00
8 NoŜyce do prętów m-g 107,783 0,00 0,00
9 Piła do cięcia płytek m-g 1,950 0,00 0,00
10 Piła tarczowa z prowadnicą m-g 4,691 0,00 0,00
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 25,300 0,00 0,00
12 Prościarka do prętów m-g 77,478 0,00 0,00
13 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 2,522 0,00 0,00
14 Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 2,270 0,00 0,00
15 Rusztowanie "Warszawa" m-g 13,380 0,00 0,00
16 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 111,241 0,00 0,00
17 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 548,726 0,00 0,00
18 Samochód skrzyniowy   5t m-g 34,007 0,00 0,00
19 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 95,205 0,00 0,00
20 Szlifierka do podłoŜy betonowych - elektryczna m-g 2,787 0,00 0,00
21 Ubijak spalinowy 200kg m-g 18,722 0,00 0,00
22 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 1,418 0,00 0,00
23 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 521,981 0,00 0,00
24 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 4,098 0,00 0,00
25 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 90,266 0,00 0,00
26 śuraw okienny przenośny 0,15t m-g 6,032 0,00 0,00
27 śuraw samochodowy   4t m-g 39,722 0,00 0,00

Razem 114.157,509 0,00
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