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1. WSTEP

Niniejszg dokumentacjg opracowano na zlecenie Rzeszowskiej

Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie, ul. Szopena 51 ( zlecenie
znak RARR/CPM/724/2010 z dnia 09.02.2010 r).
Dotyczy ona oceny podtoza gruntowego w obrgbie wewnetrznej czesci
istniejacego budynku RARR, gdzie przewiduje sie jego modemizacj¢ oraz po
Jego poludniowo-wschodniej czgsel, gdzie budynek ten zostanie rozbudowany o
jedno i dwu kondygnacyjne segmenty.

Dokumentacja zostata sporzadzona w oparciu o wizje lokalna w terenic
oraz szes¢ otworéw penetracyjnych wykonanych do glebokosci 5.5 — 7,0 m,
o facznym metrazu 36,6 mb.
Zakres badan, tj. lokalizacje otworéw oraz ich glebokoscei ustalono z
Zamawiajacym.
Ponadto wykorzystano dostepne materialy archiwalne oraz mapy geologiczne |
geologiczno-inzynierskie dotyczace przedmiotowego terenu.

Dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.Nr 126
poz. 839 ).

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem MSW i A dla przedmiotowego terenu
przyjeto ztozone warunki gruntowe,

2. POLOZENIE I MORFOLOGIA

Budynek RARR potozony jest w centrum miasta Rzeszowa i przylega od
strony potudniowej do ul. Szopena na wysokosel Al, Lubomirskich.

Pod wzgledem morfologicznym rejon badan znajduje sie na
lewobrzeznej, nadzalewowej terasie rzeki Wi stok, w odlegtosci ok. 200 m od jej
koryta w kierunku pétocno-zachodnim.

Powierzchnia terenu badafi obniza sig w kierunku potudniowym a rzedne
wysokosciowe w miejscach wykonanych badan pod rozbudowe budynku wahajg
sig w granicach 200,6 — 202,2 m npm, natomiast rzedna posadzki wewn atrz
budynku, gdzie wykonano otwory nr 5 i 6 wynosi ca 204,3 m npm.

Za zgndaosé 7 oryginalem
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Rejon badan polozony jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego.
Starsze podloze wyksztatcone jest tutaj w postaci itéw krakowieckich.
Strop tych utworéw jak wynika z najblizszych materiatdéw archiwalnych
zalega w rejonie badan na ghebokogei 10,0 — 12,0 m od powierzchni terenu.

Czwartorzed to utwory akumulacji rzecznej budujace terase rzeki Wislok.
W stropowej czesei tego kompleksu utworéw zalegaja osady madowe
wyksztatcone w postaci glin pyl astych i piaszezystych, glin pylastych
zwiezlych oraz piaskdw gliniastych, Miazszod¢ tego kompleksu gruntdw
wynosi ok. 5 — 8 m.
Wymienione wyzej utwory spoczywaja na piaskach, pospétkach i Zwirach,
stanowigcych najstarsze ogniwo osadow czwartorzgdowych na tym terenie.
W stropie osadéw madowych wystepuja nasypy gliniaste z domieszka aruzy
cegly i betonu grubosci ca 0,3 — 3,5 m. Lokalnie miazszos¢ nasypow moze
by¢ wicksza,

4. WARUNKI WODNE

W podiozu badanego terenu wode gruntowa nawiercono we wszystkich
otworach wykonanych na zewnatr budynku, w rejonie projektowane;j
rozbudowy obiektu biurowego.

Lustro wody tego poziomu wystepowato przewaznie pod napieciem.
Nawiercone na glebokosci 3,20 — 3,90 m ppt, stabilizowato sie w czasie
wykonywania wiercen na glebokosci 1,6 —5,9 m od powierzchni terenu, tj. na
rzgdnych 196,3 — 199,3 m npm. W otworach nr | i 2 stwierdzono ponadto
saczenia wody na glebokosci 1,8 — 2.1 m od powierzchni terenu, tj na rzedngj
198.8 m npm.

W czasie dlugotrwatych opadow atmosferycznych oraz wysokich stanow
wody w korycie rzeki Wistok, woda gruntowa moze wystgpowacé plycej od
poziomu stwierdzonego podczas wykonywania wiercef.

W otworach wykonanych wewnatrz budynku wody gruntowej nie
stwierdzono do glebokodci 7 m od poziomu posadzki.

Ia zpodieie 2 orstinalen
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5. OCENA GEOTECHNICZNA PODELOZA

Charakterystyke gruntow zalegajacych w podtozu badanego terenu
przeprowadzono na podstawie wiercen, badan makroskopowych gruntow,
materiatéw archiwalnych oraz normy PN-81/B-03020.

Podtoze w rejonie badan buduja grunty mineralne rodzime spoiste i mato
spoiste wyksztatcone w postaci glin pylastych i piaszezystych, glin
pylastych zwigztych oraz piaskow gliniastych, jak réwniez w spagu
przewierconych utworéw w otworachnr 1,214 w postaci piaskow
srednioziarnistych.

Stan gruntow madowych jest twardoplastyczny i plastyczny, natomiast
piaskow Sredniozageszezony.

Przykrywajq je nasypy o zmiennej grubogei, dochodzacej do ca 3,5 m.

Biorge pod uwage geneze, wyksztalcenie litologiczne oraz stan gruntdw
wydzielono w podlozu cztery warstwy geotechniczne.

Rozmieszezenie poszezegdlnych warstw przedstawiono na profilach
analitycznych otwordw oraz przekrojach geotechnicznych, natomiast
parametry geotechniczne gruntéw dla wydzielonych warstw podano w
tabeli —zalgeznik nr 7.

Opis wydzielonych warstw:

Warstwa I - zaliczono do nigj nasypy niebudowlane ( gliny z domieszka

gruzu cegly 1 betonu) oraz nasypy budowlane tj.dywanik
asfaltowy nawierzchni parkingowej na podsypee z piasku.

Nasypy nawiercono we wszystkich otworach gdzie ich grubogé
stwierdzona wykonanymi otworami wynosi (1,3 — 3.5 m.

Lokalnie miazszo$¢ nasypéw moze by¢ wigksza.

Grunty te nie nadaja si¢ do posadowienia fundamentéw

projektowanej czesci rozbudowy budynku.

Warstwa II — zaliczono do niej piaski gliniaste, gliny pylaste i piaszczyste,
gliny pylaste zwiezle oraz wzajemne przewarstwienia tych
gruntow.

Stan tych gruntow jest twardoplastyczny.

Grunty te wystepujg warstwa ciagla w podlozu catego
badanego terenu bezposrednio pod nasypami.

Miazszos¢ gruntéw zaliczonych do te] warstwy jest bardzo
zmienna i wynosi od 0,30 m (otw. 2) do 4,7 m (otw.4 ).
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W otworach nr 5 1 6 pod posadzka wewnetrznej czesel
budynku migzszosé gruntow zaliczonych do warstwy 11
przekracza 3,5 m i ich spag nie zostat osiggniety otworami
wykonanymi do glebokosci 7 m.

Warstwa LIl — zaliczono do niej gliny pylaste i gliny piaszczyste,
przewaznie z domieszka czesci organicznych, a w spagowej
ich czgsci z wirgceniami nieroztozonych czesci roglin i
drewna. Stan tych gruntdéw jest plastvezny.

Grunty te nawiercono w rejonie badan w otworachnr 1, 21 3
na giebokosci 1,4 - 3,8 m od powierzchni terenu,

gdzie ich migzszos¢ w otworach nr 1 i 2 waha sie w
granicach 3,00 — 3,90 m, natomiast w otworze nr 3
wykonanym do glebokosci 5,5 m nie osiagnigto ich spagu.
54 to najslabsze grunty zalegajace w podiozu badanego
terenu.

Warstwa IV — zaliczono do niej piaski $rednioziarniste Stan tych gruntéw
Jest sredniozaggszezony.
Nawiercono je w otworach nr 1, 2 1 4 na glebokosei 5,1 — 5,7
m od powierzchni terenu. Spagu te] serii piaskow nie
osiagnigto otworami wykonanymi do glebokosci 5,5 m ppt.

6. WNIOSKI I ZALECENIA

- Warunki geomorfologiczne i gruntowo — wodne w obrebie projektowane]
rozbudowy budynku biurowego RARR przy ul. Szopena w Rzeszowie
ocenia si¢ jako $rednio korzysine.

Podloze nadaje sig do bezposredniego posadowienia fundamentéw
projektowanej rozbudowy budynku od strony potudniowej.

- Z uwagl na rodzaj i stan gruntow, podioze nalezy traktowaé jako
uwarstwione.

- Wode gruntowg nawiercono tu we wszystkich otworach wykonanych na
zewnatrz budynku na glebokosei 3,20 — 5,90 m od powierzchni terenu.
Lustro wody w okresie wykonywania wiercen (luty 2010 r)
stabilizowalo si¢ na glebokosci 1,60 5,90 m ppt.

W otworach nr 1 1 2 stwierdzono ponadto saczenia wody na glebokosci

; ; La zgagaesé Z oryginaics
1,80 — 2,10 m od powierzchni terenu. R o
Pr-i \n D00 = 2000
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W okresie dtugotrwatych opadow atmosferycznych i wysokich stanach
wody w korycie rzeki Wistok, nalezy sie liczy¢ z wyzszym od
stwierdzonego podezas wykonywania wiercefi stanem wod gruntowych.
W otworach wykonanych wewnatrz budynku wody gruntowej nie
stwierdzono do gigbokoéci 7 m ponizej posadzki parteru budynku.

- Do obliczen nosnodei i odksztatcen podloza prayjaé parametry
geotechniczne zamieszezone w tabeli — zalacznik nr 7.

- Giebokos¢ przemarzania gruntow wynosi h = 1,0 m.

- Grunty nasypowe nie nadaja sie do posadowienia fundamentéw
projektowanej nowej czesei budynku.

- Ze wzgledu na wahania poziomu wod gruntowych w zaleznodei od
warunkow atmosferycznych, nalezy przewidzieé zastosowanie
odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej w przypadku podpiwniczenia
dobudowanej od strony poludniowe] czesci budynku.

- Ze wzgledu na plytkie wystepowanie w podtozu w potudniowo —
zachodniej czgsei terenu badan (rejon otwordw nr 11 2) gruntow
najstabszych zaliczonych do warstwy geotechnicznej 111, konstrukeje
budynku zaleca si¢ zabezpieczyé przed nierownomiernymi osiadaniami.

- Przy posadowieniu fundamentow na gruntach plastycznych (rejon otworow
112) zaliczonych do warstwy geotechnicznej 111, zaleca sie zastosowarlie
pod fundamentami podsypki z pospélki, odpowiednio zaggszczone;.

- Otwory nr 5 i 6 wykonane wewnatrz budynku w odleglosci 0,50 m od jego
scian nie natrafity na fawy lub stopy fundamentowe.

- Dokumentacja niniejsza nie wymaga przyjecia przez organy samorzadowej
administracji geologicznej.

Za zgodiedé f oryginalem
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ORIASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW %M%’:H W OPRACOWANIU

GRUNTY NASYPOWE

ME
NN

nasyp budowlany
nasyp mebudowiany

GRUNTY RODZIME ORGANICINE

H grunt prichniczny 2% < Igw = 5%
Mmp, Nmg  namuly piaszceryste, namu%lf giiniaste
NmT 5% < Igw < 30% oMUty wOITHL
Gy gyfie, namusy z rawariosciy Gal0; > 5% E‘i
T torfy Iow > 30% L

WE, W wegle brunatne, wegle kamisnne
i

GRUNTY RODZIME MINERAIME MIESKALISTE] b
KW zwistrzelina
KWg zwietrzeling gliniasta ji
KR rumosz 2
Kig rumosz gliniasty -“é‘ ZX:
KO  ofoczak Ic o
i e - \—%ﬂ
Z Twir & "‘.\
Zg  iwir gliniasty =2 kY
Pa  pospotka = 2,0
Pog pospiika glinlesta _:D; %M
sm ey e gt S e~ s e S s T

3 W
Pr  plasek gruboziarnisty E w
ps  piasek Srednioziamisty % a5 m
Pd  piasek drobnoziamisty E W Ew
P11 piasek pylasty = 3._

o
Pg piasek glimasty
IIp pyi plaszcoysty
1 o 2
Gp glina piaszzysta 2
G aling .
GII gling pylasta £
Gpz glina piaszeysa Twierta =
Gz  glina zwiezia =
Gz glina pylasta zwiczia =
Ip | piaszcrysty E
I it =
I it pylasty

GRUNTY SHAIISTE

ST skelisty twardy
am  skalisty miskid

IMNME GRUNTY NIETYPOWE MIE OBIETE NORMA

p piaskowee (drobnoziamiste-pd, Srednioziamisiz=ps,
gruborizmiste-ng, réznoziamiste-pr ziepience-n0z;
f Howcs (fipek ilasty?

ipy ilowee (lupek pylasty)
Ta zeadundé (2 orvginalem
] : |, mades
\-,_! N

AlQ DODATKOWE DOTYCZACE OPISU
GRUNTOW

AG.
+ domieszk :
ji  preewarstwienia{widadki)
! na pograniczu
() w nawiasie okreslenie uzup. dot. sidadu nesypu,

rode. gruntow organ., pefrografi skat
4 numer wisTrenia
527 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

MMS probka o naturalng] struktuze
MW probka o naturaing] wilgotnosd
WE problka wody grunfowse]
OZMACZEMIE WoDY W WIERCENIU

- swobodny poziom wody gruntowe

- piezometryczny poziom wody {PPW) ustalony
w Czasie wiercenia i giebokost

- pawiercony poziom wody gruntowe] 1 gicbokost

- saczenis wody

- grunt matowilootny
- gruni wilgoiy

- grunt mokry

- grunt nawodniony

GZNACZENTE RODZAJU BADAR I SGNDOWAN

PP pencmomelr Hocrkowy

TY  Sonarka cbrolowa

SPT sonda oylindryczna

VT sonda scngjaca obrolowa

P hadania prosjemeirem
OZMACZENIE STANU GRUNTOW
grunt pdlzwarty

grunt twardoplastyczny
grunt plastyczny

grunt miekkoplastyczny

OZNACTENIE STANU GRUNTY

Ip = 0,5  shopieh zageszzenia

I, =0,20 stopien plastycznosd

INMNE OZMACTZENIA

i1 numer warstwy geotechniczne;

projektowany poziom posadowienia

podstawows granica litologiceno—=sgatvgral

gh owartorzed - holocen
Qp owarforzed — piejstocen
o upad rzecywisty warstw [ ]

Er] hieg warsew [ ]
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