


OPIS TECHNICZNY 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Podstawa opracowania 
   
- umowa, 
- uzgodnienia z Inwestorem, 
- rysunki architektoniczne, 
- koordynacja międzybranŜowa, 
- obowiązujące normy i przepisy, 
 
1.2. Zakres opracowania 
 
Niniejsze opracowanie określa rozwiązanie techniczne dla następujących instalacji w 
budynku Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: 

 
- instalacje wentylacji mechanicznej z chłodzeniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
2.1. Instalacje wentylacji z chłodzeniem 
 
2.1.1. Ogólne zało Ŝenia projektowe 
 
Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego według PN: 
Zima -20oC, 100% wilg. wzgl. 
Lato +30oC, 45%   wilg. wzgl. 
 
W związku z ocieplaniem się klimatu proponuje się przyjąć ostrzejsze parametry 
latem +32oC, 45% wilg. wzgl. 
 
Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń przyjęto według 
ich przeznaczenia, zgodnie z obowiązującymi zasadami i kryteriami tj. wg : 
-  bilansu zysków ciepła i wilgoci w pomieszczeniach klimatyzowanych (sale konf.),  
- minimalnej niezbędnej ilości powietrza zewnętrznego-świeŜego na osobę 
przebywającą w danym pomieszczeniu, 
-  ogólnie przyjętych krotności wymian powietrza w pomieszczeniach, 
- norma PN-ISO 4043:2004 dotycząca kabin symultanicznych. 
 
Przyjęto następujące ilości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń 
wentylowanych: 
-  30 m3/h  powietrza zewnętrznego na osobę w zaleŜności od przeznaczenia  
i funkcji pomieszczenia, 
      
Przyjęto następujące ilości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń 
klimatyzowanych: 
 -  wg bilansu cieplno-wilgotnościowego z załoŜeniem minimalnej ilości powietrza 
świeŜego na osobę wg kryteriów jak wyŜej 
 
Przyjęto następujące ilości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń WC: 
- 50 m3/h  miska ustępowa  
- 30 m3/h  pisuar   
- 100 m3/h  natrysk  
 
Dane odnośnie obłoŜenia osobowego poszczególnych pomieszczeń przyjęto zgodnie 
z projektem architektoniczno-budowlanym oraz wytycznymi Inwestora. 
 
Zgodnie z wytycznymi inwestora oraz ustaleniami bra nŜy architektonicznej 
dobrano central ę i kanały doprowadzaj ące powietrze na poziom parteru  układu 
NW2 jak dla docelowej rozbudowy budynku (o sal ę konferencyjn ą na ok. 140 
osób). Ponadto przewidziano miejsce na ewentualn ą central ę nawiewn ą dla 
pom. kuchennych. 



2.2. Opis projektowanych rozwi ązań  
 

W budynku RARR zostały zaprojektowane następujące instalacje: 
 
- N1W1 - wentylacja nawiewno-wywiewna z chłodzeniem duŜej sali konferencyjnej 
(221), kabin tłumaczy (202, 203), holu (222), pokoju narad (330), pokoi biurowych 
(431, 432), aneks socjalno-wypoczynkowy (329, 430) 
- N2W2 - wentylacja nawiewno-wywiewna z chłodzeniem sali konsumpcyjnej (226, 
227 z przewidzianą docelową rozbudową), holu (223) oraz szatni (225), 
- N3W3 - wentylacja nawiewno-wywiewna z chłodzeniem sali konferencyjno-
szkoleniowej (211), 
- N5W5 - wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczeń sanitarnych (124, 
125,126,127), 
- N6, W6 - wentylacja nawiewna i wywiewna palarni (129),  
 

BILANS ILOŚCI POWIETRZA 
l.p.  Nr układu  Vn [m3/h]  Vw [m3/h]  Opis  

1 NW1 11600 11600 Sala konf. 

2 NW2 5080 4780 Sala konsump. 

3 NW3 1000 1000 Salka konf. 

5 NW5 540 640 Pom. WC 

6 N6W6 600 700/350 Palarnia 

 
 

3. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W 
POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH BUDYNKU 
 
3.1. Układ N1W1 (sale konferencyjne) 

Zaprojektowana instalacja spełnia następujące funkcje: 

- doprowadzenie odpowiedniej ilości świeŜego powietrza, 
- utrzymanie wymaganych parametrów powietrza w pomieszczeniu: 
ZIMA  +20ºC (±2ºC),  
LATO  +24ºC (±2ºC), przy czym w lecie dopuszcza się okresowy wzrost 
temperatury do +26ºC. 

W centrali będą realizowane następujące procesy: 

- recyrkulacja powietrza wywiewanego, 
- odzysk ciepła za pomocą obrotowego wymiennika ciepła, 
- filtrowanie powietrza w filtrach kieszeniowych klasy EU-4, 
- ogrzewanie powietrza na nagrzewnicy wodnej do temperatury +21ºC, 
- schładzanie powietrza na chłodnicy wodnej do temperatury +16ºC 
i utrzymywanie w sali temperatury + 24ºC. 



 Automatyka centrali wentylacyjnej dostarczona przez producenta zapewni 
spełnienie powyŜszych funkcji. 
 Powietrze przygotowane będzie w centrali wentylacyjnej nawiewno – 
wywiewnej z wymiennikiem obrotowym usytuowanej na ramie montaŜowej na 
poziomie -1 posadzki pomieszczenia wentylatorni.  
 Dobrana centrala wyposaŜona jest w przepustnice regulacyjne, filtry, 
wymiennik obrotowy do odzysku ciepła, nagrzewnicę wodną, chłodnicę wodną, 
zespół wentylatorowy nawiewny i wywiewny (z falownikami), ramę nośną, 
automatykę. NaleŜy przewidzieć dostawę centrali w częściach i montaŜ bezpośrednio 
w miejscu jej lokalizacji. 
 Nawiew powietrza do sali konferencyjnej projektuje się za pomocą 
nawiewników umieszczonych w stropie. Dokładne umieszczenie nawiewników naleŜy 
dopasować do projektowanego ustroju akustycznego z uwzględnieniem miejsc 
montaŜu oświetlenia. Wywiew jest realizowany poprzez kratki wyciągowe 
umieszczone pod fotelami widzów. Zarówno nawiew powietrza jak i wywiew z 
pomieszczeń sal konferencyjnych (parter, 1 piętro) zaprojektowano w systemie VRV 
(zmiennego przepływu powietrza). Wartość temperatury w pomieszczeniu zadawana 
jest ze sterownika naściennego 24V połączonego z regulatorem kanałowym VAV.  
 Przejścia przewodów wentylacyjnych z pomieszczenia wentylatorni na wyŜsze 
kondygnacje naleŜy odciąć poŜarowo poprzez zastosowanie klap p.poŜ. EI60.  
 Kanały wywiewne, nawiewne prowadzone w pomieszczeniu wentylatorni (do 
klap p.poŜ.) jak równieŜ kanały czerpne i wyrzutowe projektuje się jako kanały 
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zaizolowanej termicznie.  

W celu ograniczenia hałasu od urządzeń na kanale wentylacyjnym  
wywiewnym i nawiewnym projektuje się sekcje tłumików hałasu. Dodatkowo w celu 
ochrony akustycznej pomieszczeń kanały nawiewne poza pomieszczeniem 
wentylatorni (za klapami p.poŜ. do kratek) naleŜy wykonać  z samonośnych płyty 
Climaver A2 Black. Z uwagi na obniŜenie poziomu głośności zaprojektowano 
podłączenia do kratek w obrębie pomieszczeń o podwyŜszonych wymaganiach 
akustycznych (sala konferencyjna) poprzez rury flex w wykonaniu akustic. 
 

3.2. Układ N2W2 (sala konsumpcyjna) 

Zaprojektowana instalacja spełnia następujące funkcje: 

- doprowadzenie odpowiedniej ilości świeŜego powietrza, 
- wstępne ochłodzenie powietrza, 
- podgrzanie powietrza do celów wentylacyjnych. 

W centrali będą realizowane następujące procesy: 

- oddzysk ciepła za pomocą obrotowego wymiennika ciepła, 
- filtrowanie powietrza w filtrach kieszeniowych klasy EU-4, 
- ogrzewanie powietrza na nagrzewnicy wodnej do temperatury +21ºC, 
- schładzanie powietrza na chłodnicy wodnej do temperatury +16ºC. 



 Automatyka centrali wentylacyjnej dostarczona przez producenta zapewni 
spełnienie powyŜszych funkcji. 
 Powietrze przygotowane będzie w centrali wentylacyjnej nawiewno – 
wywiewnej z wymiennikiem obrotowym usytuowanej na ramie montaŜowej na 
poziomie -1 posadzki pomieszczenia wentylatorni.  
 Dobrana centrala wyposaŜona jest w przepustnice regulacyjne, filtry, 
wymiennik obrotowy do odzysku ciepła, nagrzewnicę wodną, chłodnicę wodną, 
zespół wentylatorowy nawiewny i wywiewny (z falownikami), ramę nośną, 
automatykę. NaleŜy przewidzieć dostawę centrali w częściach i montaŜ bezpośrednio 
w miejscu jej lokalizacji. 
 Nawiew powietrza do sali konsumpcyjnej i holu projektuje się za pomocą 
nawiewników umieszczonych w stropie. Dokładne umieszczenie nawiewników naleŜy 
dopasować do projektowanego stropu podwieszanego z uwzględnieniem miejsc 
montaŜu oświetlenia. Wywiew jest realizowany poprzez kratki wyciągowe sufitowe. 
Przejścia przewodów wentylacyjnych z pomieszczenia wentylatorni na wyŜsze 
kondygnacje naleŜy odciąć poŜarowo poprzez zastosowanie klap p.poŜ. EI60.  
 Kanały wywiewne, nawiewne prowadzone w pomieszczeniu wentylatorni (do 
klap p.poŜ.) jak równieŜ kanały czerpne i wyrzutowe projektuje się jako kanały z 
blachy stalowej ocynkowanej zaizolowanej termicznie.  
W celu ograniczenia hałasu od urządzeń na kanale  wentylacyjnym  wywiewnym  
i nawiewnym projektuje się sekcje tłumików hałasu. Dodatkowo w celu ochrony 
akustycznej pomieszczeń kanały nawiewne poza pomieszczeniem wentylatorni 
naleŜy wykonać  z samonośnych płyty Climaver A2 Black. 
 
3.3. Układ N3W3 (sala konf.-szkoleniowa) 

Zaprojektowana instalacja spełnia następujące funkcje: 

- doprowadzenie odpowiedniej ilości świeŜego powietrza, 
- wstępne ochłodzenie powietrza, 
- podgrzanie powietrza do celów wentylacyjnych. 

W centrali będą realizowane następujące procesy: 

- odzysk ciepła za pomocą krzyŜowego wymiennika ciepła, 
- ffiltrowanie powietrza, 
- ogrzewanie powietrza na nagrzewnicy kanałowej wodnej do temp. 
+21ºC, 
- schładzanie powietrza na chłodnicy kanałowej wodnej do temp. +16ºC. 

 Automatyka centrali wentylacyjnej dostarczona przez producenta zapewni 
spełnienie powyŜszych funkcji. 
 Powietrze przygotowane będzie w centrali wentylacyjnej nawiewno – 
wywiewnej z wymiennikiem krzyŜowym usytuowanej na poziomie -1 posadzki 
pomieszczenia wentylatorni (111).  



 Dobrana centrala wyposaŜona jest w przepustnice regulacyjne, filtry, 
wymiennik krzyŜowy do odzysku ciepła, zespół wentylatorowy nawiewny i wywiewny 
(z falownikami), automatykę.  
 Nawiew powietrza do sali konf.-szkoleniowej projektuje się za pomocą 
nawiewników umieszczonych w stropie. Dokładne umieszczenie nawiewników naleŜy 
dopasować do projektowanego sufitu podwieszanego z uwzględnieniem miejsc 
montaŜu oświetlenia. Wywiew jest realizowany znad przestrzeni sufitu 
podwieszanego poprzez kratki wyciągowe rastrowe. Przejścia przewodów 
wentylacyjnych z pomieszczenia wentylatorni na wyŜsze kondygnacje naleŜy odciąć 
poŜarowo poprzez zastosowanie klap p.poŜ. EI60.  
 Kanały wywiewne i nawiewne prowadzone w pomieszczeniu wentylatorni 
projektuje się jako kanały z blachy stalowej ocynkowanej zaizolowanej termicznie.  
W celu ograniczenia hałasu od urządzeń na kanale  wentylacyjnym  wywiewnym  
i nawiewnym projektuje się sekcje tłumików hałasu. W celu ochrony akustycznej 
pomieszczeń kanały nawiewne poza pomieszczeniem wentylatorni naleŜy wykonać  
z samonośnych płyty Climaver A2 Black. 
 
3.4. Układ N5W5 (sanitariaty) 

Zaprojektowana instalacja spełnia następujące funkcje: 

- doprowadzenie odpowiedniej ilości świeŜego powietrza, 
- podgrzanie powietrza do celów wentylacyjnych. 
 

W centrali będą realizowane następujące procesy: 

- filtrowanie powietrza, 
- ogrzewanie powietrza na nagrzewnicy wodnej do temperatury +20ºC. 
 

Automatyka centrali wentylacyjnej dostarczona przez producenta zapewni 
spełnienie powyŜszych funkcji. 
 Powietrze przygotowane będzie w centrali nawiewnej usytuowanej na 
poziomie -1 pomieszczenia wentylatorni.  
 Dobrana centrala wyposaŜona jest w wymiennik krzyŜowy, przepustnice 
regulacyjne, filtry, nagrzewnicę wodną, zespół wentylatorowy nawiewno-wywiewny  
(z falownikiem), automatykę.  
 Nawiew powietrza do pomieszczeń WC, projektuje się za pomocą 
nawiewników umieszczonych w stropie. Dokładne umieszczenie nawiewników naleŜy 
dopasować do projektowanego sufitu z uwzględnieniem miejsc montaŜu oświetlenia. 
Wywiew jest realizowany poprzez zawory wywiewne umieszczone w suficie.
 Kanały nawiewne i wywiewne projektuje się jako kanały spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej. Ponadto kanały wywiewne naleŜy dodatkowo zaizolować termicznie  
z uwagi na zastosowany odzysk ciepłą (zgodnie z warunkami technicznymi). 



W celu ograniczenia hałasu od urządzeń na kanale  wentylacyjnym  nawiewnym  
i wywiewnym projektuje się tłumiki hałasu.  
 
3.5. Układ N6W6 (palarnia) 

Zaprojektowana instalacja spełnia następujące funkcje: 

- doprowadzenie odpowiedniej ilości świeŜego powietrza, 
- podgrzanie powietrza do celów wentylacyjnych. 

W centrali będą realizowane następujące procesy: 

- filtrowanie powietrza, 
- ogrzewanie powietrza na nagrzewnicy wodnej do temperatury +21ºC. 
 

Automatyka centrali wentylacyjnej dostarczona przez producenta zapewni 
spełnienie powyŜszych funkcji. 
 Powietrze przygotowane będzie w centrali nawiewno-wywiewnej podwieszanej 
na poziomie -1 pod stropem pomieszczenia wentylatorni.  
 Dobrana centrala wyposaŜona jest w przepustnice regulacyjne, filtr, 
nagrzewnicę wodną, zespół wentylatorowy nawiewny (z falownikiem), automatykę.  
 Nawiew powietrza do kuchni i zmywalni projektuje się za pomocą 
nawiewników umieszczonych w stropie. Dokładne umieszczenie nawiewników naleŜy 
dopasować do projektowanego sufitu z uwzględnieniem miejsc montaŜu oświetlenia. 
Wywiew jest realizowany poprzez kratki wyciągowe umieszczone pod sufitem. 
Projektuje się zblokowanie układu nawiewnego z wentylatorem usuwającym 
powietrze. Detektor ruchu załącza centralę nawiewną oraz przełącza wentylator 
wyciągowy z 1-go na 2-bieg. W okresach nie uŜytkowania palarni wentylację 
pomieszczenia zapewni wentylator wyciągowy pracujący na 1-biegu. Przejścia 
przewodów wentylacyjnych z pomieszczenia wentylatorni naleŜy odciąć poŜarowo 
poprzez zastosowanie klap p.poŜ. EI60.  
 Kanały nawiewne i wywiewne projektuje się jako kanały spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej. W celu ograniczenia hałasu od urządzeń na kanale wentylacyjnym  
nawiewnym projektuje się tłumik hałasu, wentylator na podstawie tłumiącej. 
 
3.6. Lokalizacja czerpni i wyrzutni 
 
Dla central wentylacyjnych N1W1, N2W2, N5W5, N6 zlokalizowanych w 
pomieszczeniu wentylatorni na poziomie -1 oraz dla układu N3W3 (pomieszczenie 
111) zaprojektowano wspólną czerpnię powietrza zakończoną kratkami 
wentylacyjnymi. Wyrzutnię dla układu NW3 zlokalizowano w ścianie zewnętrznej 
pomieszczenia wentylatorni (111). 
Dla central wentylacyjnych N1W1, N2W2, oraz N5W5 zaprojektowano równieŜ  
wspólną wieŜyczkę wyrzutową czterostronnie otwartą zlokalizowaną na dachu 
budynku (wykonanie zgodnie z proj. architektonicznym). 



Czerpnię i wyrzutnie oraz sposób osadzenia kanałów czerpnego i wyrzutowych w 
ścianie zewnętrznej, ujęto w projekcie  architektury (czerpnia stanowi element ściany 
zewnętrznej). 
W centralach i na kanałach czerpnych, wyrzutowych central wentylacyjnych  N1W1, 
N2W2, NW3, N5W5, N6 przed włączeniem do wspólnego kanału wyrzutowego, 
zaprojektowano przepustnice z siłownikami 24V (sterowane z układu automatyki 
central), umoŜliwiające automatyczne zamknięcie poszczególnych przepustnic 
central wentylacyjnych w przypadku ich wyłączenia. 
 
 
3.7. Kanały wentylacyjne 
 
Kanały wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń 
powinno być wykonane aerodynamicznie. Elementy przejściowe muszą mieć 
odpowiednie kąty w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia (w 
przypadku kanałów o przekroju prostokątnym) wyposaŜyć w łopatki kierownicze, 
promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co najmniej 100mm. 
Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodować 
dodatkowych drgań i hałasu. Nie dopuszcza się pozostawienia ostrych krawędzi 
wewnątrz kształtek (moŜe to powodować dodatkowy hałas i drgania). 
Kanały o duŜych przekrojach powinny posiadać usztywnienia. Dodatkowe 
wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile 
wzmacniające wspawane z boku. 
Podczas montaŜu kanałów powietrznych naleŜy zwracać uwagę, aby nie zabrudziły 
się ich wewnętrzne ścianki. 
Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń 
powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być 
zabezpieczone środkami antykorozyjnymi. 
W celu wyrównania potencjałów elektrycznych i odprowadzenia ładunku kołnierze 
kanałów łączyć poprzez mostkowanie. 
Kanały wentylacyjne wykonać i montować w klasie szczelności min. B (PN-B- 
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). 
W kanałach wentylacyjnych o przekrojach od 500x500mm naleŜy wykonać otwory 
rewizyjne umoŜliwiające czyszczenie kanałów. Otwory naleŜy lokalizować w 
miejscach łatwo dostępnych w odległości nie mniejszej niŜ co 8-10m. Wybór kształtki 
do wykonania otworu powinien uwzględniać moŜliwość swobodnego dostępu do 
kanału. 
 
 

3.8. Elementy nawiewne i wywiewne 
 
Projektuje się jako - anemostaty wirowe, kratki wentylacyjne, zawory wywiewne, 
nawiewniki szczelinowe. Kolor nawiewników i wywiewników ustalić z architektem. 
 



4. Tłumienie hałasu 
 
Dotyczy wszystkich central. 
W celu wytłumienia hałasu spowodowanego pracą wentylatorów: nawiewnego  
i wywiewnego, zaprojektowano tłumiki na przewodach nawiewnych oraz na 
przewodach wywiewnych - dla wszystkich układów klimatyzacyjnych tłumiki 
kanałowe TROX typ MSA (prostokątne) oraz CA i CB (okrągłe). 
Dodatkowo dla kaŜdego odcinka kanału powietrza świeŜego i wyrzutowego 
projektuje się tłumiki akustyczne firmy TROX typ MSA. 
Przy przejściu kanałów przez stropy i ściany, przestrzeń między kanałem a przegrodą 
budowlaną uszczelnić materiałem trwale plastycznym. 
Zamocowanie kanałów wykonać w systemie HILTI lub równowaŜnym, zawierającym 
elementy wytłumiające drgania. Połączenia kołnierzowe dla montowania kanałów 
naleŜy uszczelnić materiałem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon). 
W celu prawidłowej eksploatacji centrali klimatyzacyjnej naleŜy dokonywać 
okresowego przeglądu części wirujących przy wentylatorach i usterki usuwać na 
bieŜąco. Połączenia nawiewników oraz wywiewników z kanałami poprzez rury 
izolowane flex (w obrębie Sali konferencyjnej na parterze – flex akustyk). 
 
 

4.1. Izolacja 
 
Kanały wentylacyjne 
W pomieszczeniu wentylatorni projektowane kanały nawiewne, wywiewne z blachy 
stalowej ocynkowanej zaizolować matami z wełny mineralnej samoprzylepnej gr. 30 
mm z płaszczem z folii aluminiowej np. typu KLIMAFIX. Przewody układów  N5W5, 
N6 wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zaizolować równieŜ matami z wełny 
mineralnej samoprzylepnej gr. 30 mm z płaszczem z folii aluminiowej typu KLIMAFIX. 
Kanały powietrza wywiewanego dla układów  W6, WC7 prowadzone przez 
pomieszczenia pozostawia się bez izolacji. Przewody układów N1W1, N2W2, N3W3 
poza pomieszczeniami wentylatorni (za klapami p.poŜ.) wykonać w technologii 
Climaver z samonośnych płyt A2 Black. 
 
Kanały powietrza świeŜego 
Kanały powietrza świeŜego prowadzone w pomieszczeniach zaizolować matami z 
wełny mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej typu ALULAMELLA MATT gr. 80mm. 
 
Kanały wyrzutowe. 
Kanały powietrza wyrzutowego prowadzone wewnątrz pomieszczeń poziomu 0 
wykonać w technologii Climaver z samonośnych płyt A2 Black. 
Izolację termiczną kanałów powietrza wyrzutowego prowadzonych w szachtach 
wentylacyjnych stanowi szacht. Izolacja szachtu wg projektu architektury. 



Kanały wyrzutowe prowadzone na zewnątrz budynku zaizolować matami z wełny 
mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej typu LAMELLA MATT grub. 30mm w 
płaszczu blaszanym w celu uniknięcia kondensacji. 
 
Regulatory zmiennego wydatku izolować dodatkowo akustycznie wraz z tłumikiem i 
odcinkiem 0,5 m przewodu przed i za pianką np. K-Flex Fonik ST GK 070 gr. 16 mm 
(zgodnie z opracowaniem graficznym). 
 

4.2. Zabezpieczenie p.-po Ŝ. 
 
Na przejściach kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzieleń 
przeciwpoŜarowych (ściany, stropy) projektuje się klapy p. poŜ. z siłownikiem 24V  
(z termowyzwalaczem i wskaźnikami krańcowymi). Odporność ogniowa 
projektowanych klap wynosi 120min. [EIS 120]. 
Dodatkowo projektuje się obudowy p.poŜ. płytami PROMTECT L-500 gr. 52mm 
kanałów wentylacyjnych (system Climaver) przechodzących przez pomieszczenia, 
których nie obsługują zlokalizowane w innej strefie poŜarowej. Wykonanie puszek 
rozpręŜnych w pomieszczeniu wentylatorni pod widownią z samonośnych płyt 
PROMATECT L-500. 
Odcinki kanałów wentylacyjnych wymagających izolacji p.poŜ. zaznaczono na 
rzutach zamieszczonych w niniejszym opracowaniu. 
 
 
4.3. Wytyczne dla bran Ŝ 
 
Architektura 
a/ wykonać obudowy estetyczne kanałów wentylacyjnych, 
b/ wykonać obróbki blacharskie przy przejściu kanałów przez dach oraz przy 
czerpni i wyrzutni, 
c/ bezwzględnie wygłuszyć pomieszczenia wentylatorni w piwnicy, 
d/ zapewnić swobodny przepływ powietrza pomiędzy przedsionkami sanitariatów 
a pomieszczeniami WC, 
e/ wykonać cokoły pod wentylatory dachowe, 
f/ zapewnić otwory montaŜowe umoŜliwiające transport central wentylacyjnych 
do pomieszczeń wentylatorni, 
g/ zapewnić dostęp rewizyjny do klap p.poŜ. oraz przepustnic zamontowanych 
nad sufitami podwieszonymi oraz w obudowach architektonicznych, 
h/ wykonać w posadzce piwnicy zaizolowany termicznie i przeciwwilgociowo kanał 
betonowy umoŜliwiający transport powietrza świeŜego, zewnętrznego do central 
wentylacyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniach wentylatorni, 
i/ wykonać wieŜyczkę wyrzutową na dachu budynku. 
 
 
 



BranŜa elektryczna 
a/ doprowadzić napięcie do central klimatyzacyjnych, wentylatorów dachowych, 
wentylatorów kanałowych, klap p.poŜ, regulatora przepływu, klimokonwektorów, 
agregatów, siłowników kla p.poŜ.. 
 
Tabela zestawienia urządzeń i mocy 

Układ  Lokalizacja  Rodzaj 
odzysku  

Vn/Vw 
[m3/h]  

Qgrz 
[kW]  

Qch 
[kW]  

Qel 
[kW]  

Zasilanie  SpręŜ 
N/W 
[Pa]  

Masa 
[kg]  

Strona 
obsługowa  

N1W1 (sala 
konferencyjna) 

Wentylatornia 
-1 

Wym. 
obrotowy 

40 % 
recyrkulacja 

11460/11460 27,3 81,4 10,40 400V / 
50 Hz 

600 1750 P 

N2W2 (sala 
konsumpcyjna) 

Wentylatornia 
-1 

Wym. 
obrotowy 

5060/4780 21,1 46,9 5,20 400V / 
50 Hz 

400 800 L 

N3W3 (sala 
konferencyjna) 

Wentylatornia 
-1 (111) 

Wym. 
krzyŜowy 

1000/1000 15,7 10 0,64 220V 260 100 P 

N4 (kuchnia) Wentylatornia 
-1 

brak z 
uwagi na 
okresowy 
charakter 

pracy 

1100/0 17,6 - 0,55 400V / 
50 Hz 

400 100 L 

N5W5 (WC) Wentylatornia Wym. 
krzyŜowy 

540/640 4 - 0,64 220V 260 350 L 

W6 (palarnia) Palarnia -1  0/700/350   0,18 400V / 
50 Hz 

 16,5  

N6 (palarnia) Palarnia -1 brak z 
uwagi na 
okresowy 
charakter 

pracy 

600/0 10,4 - 0,37 400V / 
50 Hz 

300  P 

Klapy p.poŜ. LX-5 Wentylatornia 
(12 sztuk) + 2 

klapy w 
Wentylatorni 

nr 111 

 
 

    24V    

Regulator 
zmiennego 

wydatku 

Wentylatornia 
(1 szt.) Sala 
konf. Nr 221 
(1 szt.) Sala 
konf. Nr 330 

(2 szt. 

    
 

 24V    

Pomieszczeniowy 
regulator temp. 

CR-24-B1 

Sala konf. 
221 (1 szt. na 
ścianie) Sala 
konf nr 330 
(1 szt. na 
ścianie) 

     24V    

 
 
 



Konstrukcja 
a/ wykonać konstrukcje wsporcze pod centrale klimatyzacyjne, 
b/ wykonać otwory w stropach i ścianach umoŜliwiające prowadzenie kanałów 
wentylacyjnych. 
 
 
Automatyka central wentylacyjnych 
 
l.p.  Nazwa UWAGI 

1 NW1 Utrzymanie stałego ciśnienia na nawiewie i wywiewie, czujnik temperatury 
powietrza na wywiewie, regulacja ilości świeŜego powietrz poprzez czujnik 

stęŜenia CO2, minimalny udział powietrza świeŜego 10%, falowniki 

2 NW2 
 

W trybie pracy nocnej (17.00-6.00) załączanie centrali okresowe (np. 15 min 
pracy w ciągu godziny), falowniki 

3 NW3 W trybie pracy nocnej (17.00-6.00) załączanie centrali okresowe (np. 15 min 
pracy w ciągu godziny), chłodnica  i nagrzewnica  kanałowa, W momencie 
wyłączenia centrali - sygnał do przepustnicy kanałowej 24V powodujący 

zamknięcie, czujnik temperatury powietrza na wywiewie, regulatory, figura B 

4 NW5 Praca ciągła, nagrzewnica wodna kanałowa, figura B,  

5 W6 Wentylator zblokowany z centralką N6 (praca ciągła wentylatora na 1 biegu, w 
momencie detekcji przełączenie na 2 bieg) 

6 N6 Załączenie centrali w momencie detekcji ruchu w pomieszczeniu przez 
czujnik, praca ciągła do 20 min. po detekcji ruchu, zblokowanie centrali z 
wentylatorem wyciągowym dachowym W6, dodatkowo czujnik dymu który 

równieŜ moŜe załączyć centrale 

7 WC7 Praca ciągła z moŜliwością obniŜenia wydatku w trybie nocnym poprzez 
regulator obrotów TR lub czasowe automatyczne okresowe załączanie  - 

zasilanie ze skrzynki ZS w portierni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. UWAGI 
 
1. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. 
2. Zapewnić dostęp do elementów regulacji układów (wykonać otwory rewizyjne). 
3. Skropliny z tac ociekowych zamontowanych przy chłodnicach w centralach 
wentylacyjnych naleŜy odprowadzić nad wpusty podłogowe w wentylatorniach. 
4. Izolacja cieplna kanałów wentylacyjnych i tłumików musi być wykonana starannie 
(dokładne dociśnięcie maty do powierzchni kanału) z uwagi na moŜliwość 
powstawania zjawiska pogłosu i przesłuchu. 
5. Materiały stosowane podczas realizacji robót (o ile nie podano inaczej) muszą 
być najwyŜszej jakości, posiadać atesty stosownych władz polskich dopuszczające 
do ich stosowania jako materiały budowlane w Polsce. 
6. Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu 
naleŜytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
7. Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały pr zyjęte w projekcie do 
celów wymiarowania instalacji i okre ślenia standardu technicznego instalacji. 
Stanowi ą one poziom odniesienia – „na zasadzie nie gorsze n iŜ”. Dopuszcza 
się przyj ęcie rozwi ązania zamiennego zapewniaj ącego takie same lub lepsze 
parametry techniczne. Przyj ęte rozwi ązanie zamienne nie mo Ŝe obni Ŝać 
standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i I nwestora.  

8. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniŜenia wartości 
funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
9. NaleŜy zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń. 
 
 
 
 
 
 

Projektowała:  mgr inŜ. Izabela GwiŜdŜ 
Opracował: mgr inŜ. Grzegorz GwiŜdŜ 



CZ1
Czerpny

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]
Pow. całk. 

[m2]
Producent Uwagi

1 BO Zaślepka a= 600 b= 1000 ocynk 0,60 0,60 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELA MAT 80;  

1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 600 b= 1000 d= 200 l= 600 e= 300 f= 110 ocynk 1,97 1,97 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  

1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 1000 l= 471 ocynk 1,51 1,51 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  
a= 600 b= 1000 g= 350 h= 1150 l= 1210 e= 605 f= 425
l3= 100

1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 1000 l= 1257 ocynk 4,02 4,02 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  
1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 1000 l= 283 ocynk 0,91 0,91 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  

a= 600 b= 1000 g= 450 h= 700 l= 760 e= 380 f= 375
l3= 100

1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 1000 l= 197 ocynk 0,63 0,63 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  
1 BS Łuk symetryczny alfa= 15 a= 1000 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,91 0,91 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  
1 UA Redukcja asymetryczna a= 1000 b= 600 c= 650 d= 1000 l= 650 e= 0 f= -350 ocynk 2,15 2,15 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  

1

AC-S, LxH=1000x750, Stal ocynk. + 
SPI, LxH=1000x750, Stal ocynk. + 
RMZ, LxH=1000x750, Stal ocynk. + 

KM, LxH=1000x750, Stal ocynk.

Krata tłumiąca AC-S, LxH=1000x750, 
Stal ocynk. + Siatka ochronna 13x13 
mm SPI, LxH=1000x750, Stal ocynk. 

+ Ramka maskująca RMZ, 
LxH=1000x750, Stal ocynk. + 

Kątowniki montażowe KM, 
LxH=1000x750, Stal ocynk.

Lce= 1000
Hce

=
750 0,00 GRYFIT

3
FAD75S + RF + SPI + OKF + FAD + 

MO

System fasadowy + Ramka fasadowa 
+ Siatka ochronna + Okap 

przeciwdeszczowy + Wspornik lamel 
FAD + Element montażu wspornika

L= 1000 H= 696 aluminiumnaturalny 0,00 GRYFIT

1 UA Redukcja asymetryczna a= 980 b= 1640 c= 350 d= 1150 l= 400 e= -245 f= -315 ocynk 2,46 2,46 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  
1 K Przewód prostokątny a= 1150 b= 350 l= 479 ocynk 1,44 1,44 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  
1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 1150 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,42 2,42 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  
1 K Przewód prostokątny a= 1150 b= 350 l= 985 ocynk 2,96 2,96 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  
2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 1150 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 2,40 4,80 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  
1 K Przewód prostokątny a= 1150 b= 350 l= 350 ocynk 1,05 1,05 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  
1 K Przewód prostokątny a= 1150 b= 350 l= 189 ocynk 0,57 0,57 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  

CZ2
Czerpny

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]
Pow. całk. 

[m2]
Producent Uwagi

1 UA Redukcja asymetryczna a= 640 b= 1340 c= 640 d= 840 l= 670 e= 0 f= 0 ocynk 3,31 3,31 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  
1 K Przewód prostokątny a= 640 b= 840 l= 384 ocynk 1,14 1,14 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  
1 MSA200-80-3-PF Tłumik kanałowy prostokątny a= 640 b= 840 l= 1250 ocynk 0,00 TROXątrz ALU LAMELLA MAT 80;  Tłumienie 30 dB przy 250 Hz
1 UA Redukcja asymetryczna a= 640 b= 840 c= 450 d= 700 l= 420 e= 0 f= -95 ocynk 1,31 1,31 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  
1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 700 l= 963 ocynk 2,21 2,21 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  
2 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 700 b= 450 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,22 4,43 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  
1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 450 l= 1324 ocynk 3,05 3,05 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  
1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 450 l= 294 ocynk 0,68 0,68 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  

CZ5
Czerpny

Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  

Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  

ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
Ogólne

Wymiary

Wymiary

2,66

TR1*

1

1 4,174,17

Trójnik prosty z prostokątnym 
odejściem

TR1* 2,66ocynk



Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]
Pow. całk. 

[m2]
Producent Uwagi

1 USE Redukcja symetryczna d1= 400 d2= 200 l1= 310 ocynk 0,59 0,59 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELA MAT 80;  
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.44 m ocynk 0,28 0,28 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELA MAT 80;  
1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELA MAT 80;  
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.89 m ocynk 1,18 1,18 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELA MAT 80;  
2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 200 ocynk 0,26 0,51 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELA MAT 80;  
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.81 m ocynk 2,39 2,39 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELA MAT 80;  
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.57 m ocynk 0,36 0,36 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELA MAT 80;  
1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk 0,00 Ogólnetrz ALU LAMELA MAT 80;  Przepustnica szczelna z siłownikiem 24V (sygnał z szafy centrali)

CZ6
Czerpny

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]
Pow. całk. 

[m2]
Producent Uwagi

1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 255 b= 550 d= 200 g= 80 l= 550 ocynk 0,93 0,93 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  

1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.05 m ocynk 2,54 2,54 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELLA MAT 80;  

N1
Nawiewny
Sala konf.

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]
Pow. całk. 

[m2]
Producent Uwagi

1 UA Redukcja asymetryczna a= 980 b= 1640 c= 980 d= 1300 l= 419 e= -170 f= 0 ocynk 2,37 2,37 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 MSA200-125-4-PF Tłumik kanałowy prostokątny a= 980 b= 1300 l= 1000 ocynk 0,00 TROXNa zewnątrz Klimafix 30;  Tłumienie 18 dB przy 250 Hz
1 UA Redukcja asymetryczna a= 1300 b= 980 c= 1150 d= 450 l= 350 e= 0 f= 0 ocynk 2,90 2,90 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 1150 b= 450 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,08 3,08 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 BS Łuk symetryczny alfa= 60 a= 450 b= 1150 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 4,67 4,67 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 1150 l= 324 ocynk 1,04 1,04 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 WS Kolano symetryczne alfa= 60 a= 450 b= 1150 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 7,68 7,68 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 UA Redukcja asymetryczna a= 450 b= 1150 c= 1150 d= 450 l= 720 e= -680 f= -20 ocynk 2,30 2,30 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  

1
GRYFIT LX-5G, LxH=450x1150, KP + 

WT72C + FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca 
EIS120 z przyłączem kołnierzowym 

prostokątnym GRYFIT LX-5G, 
LxH=450x1150, KP + Wyzwalacz 

topikowy WT72C + Siłownik 24/48V 
AC/DC FDG-WT-8-24

L= 450 H= 1150 P= 290 C= 145 0,00 GRYFIT

N2
Wywiewny

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]
Pow. całk. 

[m2]
Producent Uwagi

1 UA Redukcja asymetryczna a= 640 b= 1340 c= 640 d= 840 l= 600 e= 0 f= 0 ocynk 3,09 3,09 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 MSA200-80-3-PF Tłumik kanałowy prostokątny a= 640 b= 840 l= 1000 ocynk 0,00 TROXNa zewnątrz Klimafix 30;  Tłumienie 30 dB przy 250 Hz
1 US Redukcja symetryczna a= 840 b= 640 c= 750 d= 350 l= 400 ocynk 1,26 1,26 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 ES Odsadzka symetryczna a= 350 b= 750 e= 350 l= 764 ocynk 1,85 1,85 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
2 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 750 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,77 3,55 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 350 l= 1417 ocynk 3,12 3,12 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 350 l= 104 ocynk 0,23 0,23 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  

Wymiary

Wymiary

Wymiary

Wymiary



1
GRYFIT LX-5G, LxH=350x750, KP + 

WT72C + FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca 
EIS120 z przyłączem kołnierzowym 

prostokątnym GRYFIT LX-5G, 
LxH=350x750, KP + Wyzwalacz 

topikowy WT72C + Siłownik 24/48V 
AC/DC FDG-WT-8-24

L= 350 H= 750 P= 290 C= 145 0,00 GRYFIT

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 350 B= 750 L= 533 s= 25
T 

[mb]
=

3,73
Z 

[szt.]
=

75
P.p.r. 
[m2]=

1,17 A2 Plus 1,31 1,31 BH-RES

A= 750 B= 350 D= 350 L= 800 E= 300 X= 150 s= 25

T 
[mb]=

8,93
Z 

[szt.]
=

48
Kl 

[l]=
0,10

P.p.r
. 

[m2]
=

1,88

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 750 B= 350 L= 1535 s= 25
T 

[mb]
=

6,24
Z 

[szt.]
=

125
P.p.r. 
[m2]=

3,38 A2 Plus 3,76 3,76 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm

A= 350 B= 750 D= 750 R= 10 X= 150 alfa= 90 s= 25

T 
[mb]=

11,47
Z 

[szt.]
=

48
K 

[l]=
0,10

P.p.r
. 

[m2]
=

3,29

A= 350 B= 750 D= 750 R= 10 X= 100 alfa= 90 s= 25

T 
[mb]=

11,47
Z 

[szt.]
=

48
K 

[l]=
0,10

P.p.r
. 

[m2]
=

3,07

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 350 B= 750 L= 170 s= 25
T 

[mb]
=

2,83
Z 

[szt.]
=

57
P.p.r. 
[m2]=

0,37 A2 Plus 0,42 0,42 BH-RES

A= 750 B= 350 D= 350 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25

T 
[mb]=

11,33
Z 

[szt.]
=

48
K 

[l]=
0,10

P.p.r
. 

[m2]
=

1,89

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 350 B= 750 L= 482 s= 25
T 

[mb]
=

3,61
Z 

[szt.]
=

72
P.p.r. 
[m2]=

1,06 A2 Plus 1,18 1,18 BH-RES

N3
Nawiewny

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]
Pow. całk. 

[m2]
Producent Uwagi

A= 300 B= 400 D= 400 L= 630 E= 100 X= 100 s= 25

T 
[mb]=

6,38
Z 

[szt.]
=

32
Kl 

[l]=
0,07

P.p.r
. 

[m2]
=

0,89

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 300 B= 400 L= 422 s= 25
T 

[mb]
=

2,66
Z 

[szt.]
=

53
P.p.r. 
[m2]=

0,59 A2 Plus 0,70 0,70 BH-RES

1 RH1* kW Nagrzewnica wodna prostokąta a= 300 b= 400 l= 130 ocynk 0,00 Ogólne

Wymiary

2

A2 Plus

A2 PlusKolano uniwersalne 90 2,15 4,30K BH-RES

K1 Kolano uniwersalne 90

1

BH-RES1,541,54

1

A2 Plus

A2 PlusOdsadzka uniwersalnaOD

Kolano uniwersalne 90K BH-RES2,392,39

BH-RES2,132,13

OD1 BH-RES1,141,14A2 PlusOdsadzka uniwersalna



1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 300 B= 400 L= 425 s= 25
T 

[mb]
=

2,66
Z 

[szt.]
=

53
P.p.r. 
[m2]=

0,60 A2 Plus 0,70 0,70 BH-RES

1 RH2*+wodna kW Chłodnica prostokątna a= 300 b= 400 l= 429 0,00 Ogólne
A= 300 B= 400 C= 250 D= 250 L= 500 X= 100 E= 75

H= 25 s= 25
T 

[mb]
=

2,97
Z 

[szt.]
=

59

P.p.r
. 

[m2]
=

0,77

A= 250 B= 250 D= 250 L= 690 E= 210 X= 150 s= 25

T 
[mb]=

4,70
Z 

[szt.]
=

24
Kl 

[l]=
0,05

P.p.r
. 

[m2]
=

0,72

A= 250 B= 250 D= 250 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25

T 
[mb]=

5,70
Z 

[szt.]
=

24
K 

[l]=
0,05

P.p.r
. 

[m2]
=

0,70

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 250 B= 250 L= 1370 s= 25
T 

[mb]
=

4,63
Z 

[szt.]
=

93
P.p.r. 
[m2]=

1,37 A2 Plus 1,71 1,71 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm

1
GRYFIT LX-5G, LxH=250x250, KP + 

WT72C + FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca 
EIS120 z przyłączem kołnierzowym 

prostokątnym GRYFIT LX-5G, 
LxH=250x250, KP + Wyzwalacz 

topikowy WT72C + Siłownik 24/48V 
AC/DC FDG-WT-8-24

L= 250 H= 250 P= 290 C= 145 0,00 GRYFIT

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 250 B= 250 L= 582 s= 25
T 

[mb]
=

2,66
Z 

[szt.]
=

53
P.p.r. 
[m2]=

0,58 A2 Plus 0,73 0,73 BH-RES Na zewnątrz ALU LAMELA MAT 60;  

1 RD1* Przepustnica zamykająca prostokątna a= 250 b= 250 l= 200 ocynk 0,00 Ogólnetrz ALU LAMELA MAT 60;  Przepustnica szczelna z siłownikiem 24V (sygnał z szafy centrali)

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 250 B= 250 L= 605 s= 25
T 

[mb]
=

2,71
Z 

[szt.]
=

54
P.p.r. 
[m2]=

0,61 A2 Plus 0,76 0,76 BH-RES Na zewnątrz ALU LAMELA MAT 60;  

2 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 250 B= 250 L= 1500 s= 25
T 

[mb]
=

4,95
Z 

[szt.]
=

99
P.p.r. 
[m2]=

1,50 A2 Plus 1,88 3,75 BH-RESększa od standardowego, równego 1170 mm Na zewn

A= 250 B= 250 D= 250 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25

T 
[mb]=

5,70
Z 

[szt.]
=

24
K 

[l]=
0,05

P.p.r
. 

[m2]
=

0,70

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 250 B= 250 L= 1495 s= 25
T 

[mb]
=

4,94
Z 

[szt.]
=

99
P.p.r. 
[m2]=

1,50 A2 Plus 1,87 1,87 BH-RESększa od standardowego, równego 1170 mm Na zewn

A= 250 B= 250 D= 250 R= 50 X= 100 alfa= 90 s= 25

T 
[mb]=

5,70
Z 

[szt.]
=

24
K 

[l]=
0,05

P.p.r
. 

[m2]
=

0,67

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 250 B= 250 L= 751 s= 25
T 

[mb]
=

3,08
Z 

[szt.]
=

62
P.p.r. 
[m2]=

0,75 A2 Plus 0,94 0,94 BH-RES Na zewnątrz ALU LAMELA MAT 60;  

0,68 BH-RES

BH-RES

A2 Plus

Kolano uniwersalne 90K A2 Plus 0,680,68 Na zewnątrz ALU LAMELA MAT 60;  1

Kolano uniwersalne 90 0,68K

A2 Plus

BH-RES

0,652 Na zewnątrz ALU LAMELA MAT 60;  Kolano uniwersalne 90K 1,30

1 A2 PlusRedukcjaRE BH-RES0,920,92

OD1

1

BH-RES0,970,97A2 PlusOdsadzka uniwersalna



1 RA Asymetryczne przejście koło/prostokąt a= 250 b= 250 d= 400 g= 80 l= 200 e= 75 f= 75 ocynk 0,27 0,27 Ogólne Na zewnątrz ALU LAMELA MAT 60;  

1 RA Asymetryczne przejście koło/prostokąt a= 300 b= 400 d= 400 g= 80 l= 200 e= 0 f= 50 ocynk 0,28 0,28 Ogólne

N5
Nawiewny
WC

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]
Pow. całk. 

[m2]
Producent Uwagi

2 TR
Kratka wentylacyjna 

prostokątna+Skrzynka rozprężna PBT 
(z króćcem górnym)

L= 225 H= 145 D= 125 BD= 100 k= 1 stal RAL 9010 0,00 TROX

1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 1.64 m aluminiumnaturalny 0,65 0,65 Ogólne Na zewnątrz 30 mm
1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk 0,00 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.38 m ocynk 1,32 1,32 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 l1= 170 ocynk 0,16 0,16 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 118 ocynk 0,00 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 0.75 m aluminiumnaturalny 0,29 0,29 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.55 m ocynk 0,22 0,22 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 125 ocynk 0,10 0,30 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.51 m ocynk 0,59 0,59 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
2 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.10 m ocynk 0,04 0,08 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm

1 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 200 d2= 160 d3= 125 l1= 300 ocynk 0,31 0,31 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm

1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.26 m ocynk 1,13 1,13 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk 0,00 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 1.77 m aluminiumnaturalny 0,89 0,89 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 Z-LVS Zawór wentylacyjny D= 160 stal 0,00 TROX
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.35 m ocynk 0,22 0,22 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm

1
GRYFIT CX-4, D=200 + WT72C + 

EP24V + 1WKP

Przeciwpożarowa klapa odcinająca 
EIS120 GRYFIT CX-4, D=200 + 
Wyzwalacz topikowy WT72C + 

Wyzwalacz elektromagnetyczny 24V 
DC, sterowanie przerwą pradową 
EP24V + Pojedynczy wskaźnik 

krańcowy pozycji początek 1WKP

D= 200 P= 390 0,00 GRYFIT

2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 200 ocynk 0,26 0,51 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 125 l1= 170 ocynk 0,23 0,23 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 VFL Regulator stałego wydatku d= 125 l= 125 ocynk 0,00 TROX
2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.17 m ocynk 0,07 0,07 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.04 m ocynk 0,80 0,80 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 LVS Zawór wentylacyjny D= 125 stal 0,00 TROX
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.50 m ocynk 0,94 0,94 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 CA050 Tłumik kanalowy okrągły d= 200 l= 500 ocynk 0,00 TROX Klimafix 30, Tłumienie 8 dB przy 250 Hz
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.38 m ocynk 0,24 0,24 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 CH1* kW Nagrzewnica wodna okrągła d= 200 l= 380 A= 300 B= 300 L= 280 ocynk 0,00 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.10 m ocynk 0,06 0,06 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 USE Redukcja symetryczna d1= 400 d2= 200 l1= 310 ocynk 0,59 0,59 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
2 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,12 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
2 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,07 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm

N6
Nawiewny

Wymiary



Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]
Pow. całk. 

[m2]
Producent Uwagi

1 DLQL-P-Z-H/600
Wywiewnik perforowany+Skrzynka 

rozprężna PBS (z króćcem bocznym)
L= 600 H= 600 D= 315 BD= 420 k= 1 stal 0,00 TROX Nawiew 

1 FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 1.10 m aluminiumnaturalny 1,09 1,09 Ogólne
1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 200 l1= 188 ocynk 0,30 0,30 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.15 m ocynk 0,09 0,09 Ogólne
3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 200 ocynk 0,26 0,77 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.73 m ocynk 1,09 1,09 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.16 m ocynk 2,61 2,61 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.10 m ocynk 0,06 0,06 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 6.00 m ocynk 3,77 3,77 Ogólne

1
GRYFIT CX-4, D=200 + WT72C + 

EP24V + 1WKP

Przeciwpożarowa klapa odcinająca 
EIS120 GRYFIT CX-4, D=200 + 
Wyzwalacz topikowy WT72C + 

Wyzwalacz elektromagnetyczny 24V 
DC, sterowanie przerwą pradową 
EP24V + Pojedynczy wskaźnik 

krańcowy pozycji początek 1WKP

D= 200 P= 390 0,00 GRYFIT

1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.94 m ocynk 0,59 0,59 Ogólne
1 CA050 Tłumik kanalowy okrągły d= 200 l= 500 ocynk 0,00 Ogólne Tłumienie 8 dB przy 250 Hz

1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 255 b= 550 d= 200 g= 80 l= 550 ocynk 0,93 0,93 Ogólne

1 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogólne

W1
Wywiewny

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]
Pow. całk. 

[m2]
Producent Uwagi

1 UA Redukcja asymetryczna a= 980 b= 1640 c= 980 d= 1300 l= 300 e= -170 f= 0 ocynk 1,81 1,81 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 MSA200-125-4-PF Tłumik kanałowy prostokątny a= 980 b= 1300 l= 1000 ocynk 0,00 TROXNa zewnątrz Klimafix 30;  Tłumienie 18 dB przy 250 Hz
1 US Redukcja symetryczna a= 1300 b= 980 c= 1200 d= 500 l= 300 ocynk 1,75 1,75 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
2 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 1200 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,54 7,09 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  

A= 1200 B= 500 L= 100 s= 25
T 

[mb]
=

3,85
Z 

[szt.]
=

77
WO 

[mb]=
3,60

P.p.r. 
[m2]=

0,34

a= 500 b= 1200 d= 800 h= 600 e= 580 f= 180 r= 150
m= 0 l= 960

1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 600 c= 400 d= 600 l= 300 e= 0 f= -50 ocynk 0,66 0,66 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,77 1,77 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  

1
GRYFIT LX-5G, LxH=400x600, KP + 

WT72C + FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca 
EIS120 z przyłączem kołnierzowym 

prostokątnym GRYFIT LX-5G, 
LxH=400x600, KP + Wyzwalacz 

topikowy WT72C + Siłownik 24/48V 
AC/DC FDG-WT-8-24

L= 400 H= 600 P= 290 C= 145 0,00 GRYFIT

1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 800 c= 400 d= 800 l= 300 e= 0 f= -50 ocynk 0,78 0,78 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,63 3,63 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 800 l= 1192 ocynk 2,86 2,86 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 TVJD-Easy/800x400 Regulator VAV a= 400 b= 800 l= 400 ocynk 0,00 TROX Na zewnątrz Klimafix 30;  Zasilanie 24V
1 XSA300-500-1-PF Tłumik kanałowy prostokątny a= 800 b= 400 l= 1000 ocynk 0,00 TROXątrz K-Flex ST GK 070 19 mm;  Tłumienie 9 dB przy 250 Hz

1 Trójnik prostokątny ukośny

1

Wymiary

Wymiary

Na zewnątrz Klimafix 30;  BH-RES0,360,36A2 Plus

ocynkTA

Przewód prostokątny 
CLIMAVER+Wzmocnienie obwodowe 

(0,8) 25
PR+WO-1

Na zewnątrz Klimafix 30;  Ogólne5,095,09



1
GRYFIT LX-5G, LxH=400x800, KP + 

WT72C + FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca 
EIS120 z przyłączem kołnierzowym 

prostokątnym GRYFIT LX-5G, 
LxH=400x800, KP + Wyzwalacz 

topikowy WT72C + Siłownik 24/48V 
AC/DC FDG-WT-8-24

L= 400 H= 800 P= 290 C= 145 0,00 GRYFIT

1 BS Łuk symetryczny alfa= 15 a= 800 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,55 0,55 Ogólne Na zewnątrz CONLIT PLUS 60 ALU 60;  
1 US Redukcja symetryczna a= 800 b= 400 c= 800 d= 400 l= 565 ocynk 1,36 1,36 Ogólne Na zewnątrz CONLIT PLUS 60 ALU 60;  

a= 400 b= 800 g= 400 h= 500 l= 700 e= 350 f= 200
l3= 100

1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 400 b= 500 l= 200 ocynk 0,00 Ogólne Na zewnątrz CONLIT PLUS 60 ALU 60;  
1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 500 l= 1299 ocynk 2,34 2,34 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 400 b= 500 l= 200 ocynk 0,00 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 500 l= 1296 ocynk 2,33 2,33 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 400 l= 969 ocynk 2,33 2,33 Ogólne Na zewnątrz CONLIT PLUS 60 ALU 60;  
1 US Redukcja symetryczna a= 1200 b= 400 c= 800 d= 400 l= 600 ocynk 2,02 2,02 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  

a= 400 b= 1200 g= 400 h= 400 l= 600 e= 300 f= 200
l3= 100

1 US Redukcja symetryczna a= 800 b= 400 c= 1200 d= 400 l= 869 ocynk 2,78 2,78 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 400 l= 302 ocynk 0,72 0,72 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  

a= 400 b= 800 g= 400 h= 400 l= 600 e= 300 f= 200
l3= 100

2 K Przewód prostokątny a= 400 b= 400 l= 1500 ocynk 2,40 4,80 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 US Redukcja symetryczna a= 400 b= 400 c= 800 d= 400 l= 400 ocynk 0,96 0,96 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 400 l= 366 ocynk 0,59 0,59 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  

a= 400 b= 400 g= 400 h= 400 l= 600 e= 300 f= 200
l3= 100

1 BO Zaślepka a= 400 b= 400 ocynk 0,16 0,16 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  

W2
Wywiewny

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]
Pow. całk. 

[m2]
Producent Uwagi

1 US Redukcja symetryczna a= 640 b= 1340 c= 640 d= 840 l= 670 ocynk 2,83 2,83 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 MSA200-80-3-PF Tłumik kanałowy prostokątny a= 640 b= 840 l= 1000 ocynk 0,00 TROXNa zewnątrz Klimafix 30;  Tłumienie 30 dB przy 250 Hz
1 US Redukcja symetryczna a= 840 b= 640 c= 750 d= 350 l= 600 ocynk 1,83 1,83 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 ES Odsadzka symetryczna a= 350 b= 750 e= 280 l= 800 ocynk 1,86 1,86 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 350 l= 325 ocynk 0,71 0,71 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 750 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,76 1,76 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 350 l= 707 ocynk 1,56 1,56 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 750 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,77 1,77 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  
1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 350 l= 107 ocynk 0,24 0,24 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  

1
GRYFIT LX-5G, LxH=750x350, KP + 

WT72C + FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca 
EIS120 z przyłączem kołnierzowym 

prostokątnym GRYFIT LX-5G, 
LxH=750x350, KP + Wyzwalacz 

topikowy WT72C + Siłownik 24/48V 
AC/DC FDG-WT-8-24

L= 750 H= 350 P= 290 C= 145 0,00 GRYFIT

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 350 B= 750 L= 534 s= 25
T 

[mb]
=

3,74
Z 

[szt.]
=

75
P.p.r. 
[m2]=

1,17 A2 Plus 1,31 1,31 BH-RES

A= 350 B= 750 D= 750 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25

T 
[mb]=

11,47
Z 

[szt.]
=

48
K 

[l]=
0,10

P.p.r
. 

[m2]
=

3,27

1 ocynkCzwórnik symetryczny prostokątnyCR1* Na zewnątrz CONLIT PLUS 60 ALU 60;  Ogólne1,861,86

CR1*1

1

Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  Ogólne2,082,08ocynkCzwórnik symetryczny prostokątny

ocynkCzwórnik symetryczny prostokątnyCR1* Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  Ogólne1,601,60

CR1*1

Wymiary

Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  Ogólne1,121,12ocynkCzwórnik symetryczny prostokątny

BH-RES7,072,36A2 PlusKolano uniwersalne 90K3



1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 350 B= 750 L= 364 s= 25
T 

[mb]
=

3,31
Z 

[szt.]
=

66
P.p.r. 
[m2]=

0,80 A2 Plus 0,89 0,89 BH-RES

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 750 B= 350 L= 1500 s= 25
T 

[mb]
=

6,15
Z 

[szt.]
=

123
P.p.r. 
[m2]=

3,30 A2 Plus 3,67 3,67 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 750 B= 350 L= 1377 s= 25
T 

[mb]
=

5,84
Z 

[szt.]
=

117
P.p.r. 
[m2]=

3,03 A2 Plus 3,37 3,37 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 750 B= 350 L= 479 s= 25
T 

[mb]
=

3,60
Z 

[szt.]
=

72
P.p.r. 
[m2]=

1,05 A2 Plus 1,17 1,17 BH-RES

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 350 B= 750 L= 1344 s= 25
T 

[mb]
=

5,76
Z 

[szt.]
=

115
P.p.r. 
[m2]=

2,96 A2 Plus 3,29 3,29 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 350 B= 750 L= 390 s= 25
T 

[mb]
=

3,38
Z 

[szt.]
=

68
P.p.r. 
[m2]=

0,86 A2 Plus 0,96 0,96 BH-RES

A= 750 B= 350 D= 350 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25

T 
[mb]=

11,33
Z 

[szt.]
=

48
K 

[l]=
0,10

P.p.r
. 

[m2]
=

1,89

W3
Wywiewny

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]
Pow. całk. 

[m2]
Producent Uwagi

2 RA Asymetryczne przejście koło/prostokąt a= 250 b= 250 d= 400 g= 80 l= 200 e= 75 f= 75 ocynk 0,27 0,54 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30;  

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 250 B= 250 L= 1065 s= 25
T 

[mb]
=

3,86
Z 

[szt.]
=

77
P.p.r. 
[m2]=

1,07 A2 Plus 1,33 1,33 BH-RES

A= 250 B= 250 D= 250 L= 700 E= 300 X= 100 s= 25

T 
[mb]=

4,70
Z 

[szt.]
=

24
Kl 

[l]=
0,05

P.p.r
. 

[m2]
=

0,76

A= 250 B= 250 D= 250 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25

T 
[mb]=

5,70
Z 

[szt.]
=

24
K 

[l]=
0,05

P.p.r
. 

[m2]
=

0,70

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 250 B= 250 L= 1501 s= 25
T 

[mb]
=

4,95
Z 

[szt.]
=

99
P.p.r. 
[m2]=

1,50 A2 Plus 1,88 1,88 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 250 B= 250 L= 182 s= 25
T 

[mb]
=

1,66
Z 

[szt.]
=

33
P.p.r. 
[m2]=

0,18 A2 Plus 0,23 0,23 BH-RES

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 250 B= 250 L= 201 s= 25
T 

[mb]
=

1,70
Z 

[szt.]
=

34
P.p.r. 
[m2]=

0,20 A2 Plus 0,25 0,25 BH-RES

A= 250 B= 250 D= 250 R= 30 X= 100 alfa= 90 s= 25

BH-RES3,42K5 0,68

BH-RES1,01

Kolano uniwersalne 90 A2 Plus

Kolano uniwersalne 90K1

Wymiary

BH-RES1,541,54A2 Plus

OD1 1,01A2 PlusOdsadzka uniwersalna



T 
[mb]=

5,70
Z 

[szt.]
=

24
K 

[l]=
0,05

P.p.r
. 

[m2]
=

0,64

1
GRYFIT LX-5G, LxH=250x250, KP + 

WT72C + FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca 
EIS120 z przyłączem kołnierzowym 

prostokątnym GRYFIT LX-5G, 
LxH=250x250, KP + Wyzwalacz 

topikowy WT72C + Siłownik 24/48V 
AC/DC FDG-WT-8-24

L= 250 H= 250 P= 290 C= 145 0,00 GRYFIT

A= 250 B= 250 D= 250 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25

T 
[mb]=

5,70
Z 

[szt.]
=

24
K 

[l]=
0,05

P.p.r
. 

[m2]
=

0,70

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 250 B= 250 L= 249 s= 25
T 

[mb]
=

1,82
Z 

[szt.]
=

36
P.p.r. 
[m2]=

0,25 A2 Plus 0,31 0,31 BH-RES

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 250 B= 250 L= 1022 s= 25
T 

[mb]
=

3,76
Z 

[szt.]
=

75
P.p.r. 
[m2]=

1,02 A2 Plus 1,28 1,28 BH-RES

A= 250 B= 250 C= 1000 D= 600 L= 700 X= 200 E= 0

H= -170 s= 25
T 

[mb]
=

3,00
Z 

[szt.]
=

60
WO 
[mb]

=
3,40

P.p.r
. 

[m2]
=

2,31

1 NL/D/S/1000x600
Prostokątna czerpnia/wyrzutnia 

ścienna
a= 1000 b= 600 0,00 TROX

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 250 B= 250 L= 1500 s= 25
T 

[mb]
=

4,95
Z 

[szt.]
=

99
P.p.r. 
[m2]=

1,50 A2 Plus 1,88 1,88 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm

W5
Wywiewny

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]
Pow. całk. 

[m2]
Producent Uwagi

1 USE Redukcja symetryczna d1= 400 d2= 200 l1= 310 ocynk 0,59 0,59 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.46 m ocynk 0,29 0,29 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 CA-200 Tłumik kanalowy okrągły d= 200 l= 500 ocynk 0,00 TROX Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.48 m ocynk 0,30 0,30 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 200 ocynk 0,26 0,77 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.09 m ocynk 0,06 0,06 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.84 m ocynk 1,16 1,16 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 125 l1= 170 ocynk 0,23 0,46 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 VFL Regulator stałego wydatku d= 125 l= 125 ocynk 0,00 TROX
2 LVS Zawór wentylacyjny D= 125 stal 0,00 TROX
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.12 m ocynk 0,07 0,07 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.10 m ocynk 0,06 0,06 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm

1
GRYFIT CX-4, D=200 + WT72C + 

EP24V + 1WKP

Przeciwpożarowa klapa odcinająca 
EIS120 GRYFIT CX-4, D=200 + 
Wyzwalacz topikowy WT72C + 

Wyzwalacz elektromagnetyczny 24V 
DC, sterowanie przerwą pradową 
EP24V + Pojedynczy wskaźnik 

krańcowy pozycji początek 1WKP

D= 200 P= 390 0,00 GRYFIT

BH-RES0,610,61A2 Plus

K1 A2 Plus Na zewnątrz PROMAT EI60 30;  BH-RES0,680,68

Kolano uniwersalne 90K

Kolano uniwersalne 90

1

Redukcja+Wzmocnienie obwodowe 
(0,8) 25

RE+WO-11 BH-RES2,51A2 Plus 2,51

Wymiary



1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.31 m ocynk 0,82 0,82 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 0.71 m aluminiumnaturalny 0,28 0,28 Ogólne Na zewnątrz 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.69 m ocynk 0,44 0,44 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm

1 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 200 d2= 150 d3= 150 l1= 349 ocynk 0,36 0,36 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm

1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 150 l= 150 ocynk 0,00 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 150 l1= 2.17 m ocynk 1,02 1,02 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 150 l1= 190 ocynk 0,18 0,18 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.11 m ocynk 0,04 0,04 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 100 l1= 170 ocynk 0,15 0,15 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.46 m aluminiumnaturalny 0,15 0,15 Ogólne Na zewnątrz 30 mm
11 LVS Zawór wentylacyjny D= 100 stal 0,00 TROX
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.88 m ocynk 0,74 0,74 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm

3 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 125 d2= 100 d3= 100 l1= 254 ocynk 0,18 0,53 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm

1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.63 m aluminiumnaturalny 0,20 0,20 Ogólne Na zewnątrz 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.75 m ocynk 0,55 0,55 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 100 ocynk 0,06 0,13 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.94 m ocynk 0,30 0,30 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.77 m aluminiumnaturalny 0,24 0,24 Ogólne Na zewnątrz 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.08 m ocynk 0,03 0,03 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm

1 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 125 d2= 125 d3= 100 l1= 238 ocynk 0,17 0,17 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm

1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.45 m aluminiumnaturalny 0,14 0,14 Ogólne Na zewnątrz 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.64 m ocynk 0,25 0,25 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.27 m ocynk 0,10 0,10 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.68 m aluminiumnaturalny 0,21 0,21 Ogólne Na zewnątrz 30 mm
1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 100 e= 120 l1= 300 ocynk 0,16 0,16 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.05 m ocynk 0,02 0,02 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm

1
GRYFIT CX-4, D=100 + WT72C + 
EP24V + FD-LT24/48V + 1WKKP

Przeciwpożarowa klapa odcinająca 
EIS120 GRYFIT CX-4, D=100 + 
Wyzwalacz topikowy WT72C + 

Wyzwalacz elektromagnetyczny 24V 
DC, sterowanie przerwą pradową 

EP24V + Siłownik 24/48V AC/DC FD-
LT24/48V + Pojedynczy wskaźnik 

krańcowy pozycji początek i koniec 
1WKKP

D= 100 P= 350 0,00 GRYFIT

2 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.39 m ocynk 0,12 0,25 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 100 ocynk 0,06 0,13 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 150 l1= 2.20 m ocynk 1,04 1,04 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 150 ocynk 0,14 0,43 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 150 l1= 0.36 m ocynk 0,17 0,17 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 150 l1= 1.10 m ocynk 0,52 0,52 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm

1 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 150 d2= 100 d3= 150 l1= 349 ocynk 0,28 0,28 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm

1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 1.54 m aluminiumnaturalny 0,48 0,48 Ogólne Na zewnątrz 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 150 l1= 0.59 m ocynk 0,28 0,28 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 150 d3= 100 l1= 170 ocynk 0,12 0,12 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.74 m aluminiumnaturalny 0,23 0,23 Ogólne Na zewnątrz 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 150 l1= 0.89 m ocynk 0,42 0,42 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm

1 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 150 d2= 125 d3= 100 l1= 255 ocynk 0,21 0,21 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm

1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.72 m aluminiumnaturalny 0,23 0,23 Ogólne Na zewnątrz 30 mm
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.87 m ocynk 0,34 0,34 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.74 m aluminiumnaturalny 0,23 0,23 Ogólne Na zewnątrz 30 mm
1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 1.41 m aluminiumnaturalny 0,44 0,44 Ogólne Na zewnątrz 30 mm
1 MFA Złączka mufowa d1= 150 ocynk 0,04 0,04 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm



3 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,11 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm
1 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogólne Na zewnątrz Klimafix 30 mm

W6
Wywiewny

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]
Pow. całk. 

[m2]
Producent Uwagi

1 DLQL-P-A-H/600
Wywiewnik perforowany+Skrzynka 

rozprężna PBS (z króćcem bocznym)
L= 600 H= 600 D= 315 BD= 420 k= 1 stal 0,00 TROX Nawiew 

1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 315 e= 58 l1= 336 ocynk 0,51 0,51 Ogólne
1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 200 l1= 188 ocynk 0,30 0,30 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.80 m ocynk 0,50 0,50 Ogólne
3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 200 ocynk 0,26 0,77 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.24 m ocynk 1,41 1,41 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.05 m ocynk 0,03 0,03 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.80 m ocynk 1,76 1,76 Ogólne
2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 200 ocynk 0,26 0,51 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.31 m ocynk 2,08 2,08 Ogólne
2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 6.00 m ocynk 3,77 7,54 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.52 m ocynk 0,95 0,95 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.23 m ocynk 2,65 2,65 Ogólne

WC7
Wywiewny
WC

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]
Pow. całk. 

[m2]
Producent Uwagi

1 LVS Zawór wentylacyjny D= 100 stal 0,00 TROX
3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 100 ocynk 0,06 0,19 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.55 m ocynk 0,49 0,49 Ogólne
1 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogólne

WY1
Wyrzutowy

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]
Pow. całk. 

[m2]
Producent Uwagi

1 UA Redukcja asymetryczna a= 980 b= 1640 c= 350 d= 1150 l= 400 e= -245 f= -315 ocynk 2,46 2,46 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 1150 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,42 2,42 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 K Przewód prostokątny a= 1150 b= 350 l= 140 ocynk 0,42 0,42 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 K Przewód prostokątny a= 1150 b= 350 l= 142 ocynk 0,43 0,43 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 350 b= 1150 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 6,42 6,42 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 K Przewód prostokątny a= 350 b= 1150 l= 372 ocynk 1,12 1,12 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 BA Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 1150 b= 350 d= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,42 2,42 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  

A= 1150 B= 400 L= 120 s= 25

1
GRYFIT LX-5G, LxH=400x1150, KP + 

WT72C + FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca 
EIS120 z przyłączem kołnierzowym 

prostokątnym GRYFIT LX-5G, 
LxH=400x1150, KP + Wyzwalacz 

topikowy WT72C + Siłownik 24/48V 
AC/DC FDG-WT-8-24

L= 400 H= 1150 P= 290 C= 145 0,00 GRYFIT

1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 1150 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,42 2,42 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  

Wymiary

Wymiary

Wymiary

Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  Ogólne0,400,40Przewód prostokątny PR1



WY2
Wyrzutowy

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]
Pow. całk. 

[m2]
Producent Uwagi

1 UA Redukcja asymetryczna a= 640 b= 1340 c= 640 d= 840 l= 670 e= -250 f= 0 ocynk 2,83 2,83 Ogólne Na zewnątrz k-Fonik ST GK 070 19;  
1 K Przewód prostokątny a= 640 b= 840 l= 384 ocynk 1,14 1,14 Ogólne Na zewnątrz k-Fonik ST GK 070 19;  
1 MSA200-80-3-PF Tłumik kanałowy prostokątny a= 640 b= 840 l= 1250 ocynk 0,00 TROXątrz k-Fonik ST GK 070 19;  Tłumienie 30 dB przy 250 Hz
1 US Redukcja symetryczna a= 450 b= 450 c= 640 d= 840 l= 420 ocynk 1,27 1,27 Ogólne Na zewnątrz k-Fonik ST GK 070 19;  
2 BS Łuk symetryczny alfa= 45 a= 450 b= 450 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,96 1,91 Ogólne Na zewnątrz k-Fonik ST GK 070 19;  
1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 450 l= 460 ocynk 0,83 0,83 Ogólne Na zewnątrz k-Fonik ST GK 070 19;  
1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 450 l= 224 ocynk 0,40 0,40 Ogólne Na zewnątrz k-Fonik ST GK 070 19;  
1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 450 b= 450 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,73 1,73 Ogólne Na zewnątrz k-Fonik ST GK 070 19;  
1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 450 l= 1321 ocynk 2,38 2,38 Ogólne Na zewnątrz k-Fonik ST GK 070 19;  

1
GRYFIT LX-5G, LxH=450x450, KP + 

WT72C + FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca 
EIS120 z przyłączem kołnierzowym 

prostokątnym GRYFIT LX-5G, 
LxH=450x450, KP + Wyzwalacz 

topikowy WT72C + Siłownik 24/48V 
AC/DC FDG-WT-8-24

L= 450 H= 450 P= 290 C= 145 0,00 GRYFIT

WY5
Wyrzutowy

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]
Pow. całk. 

[m2]
Producent Uwagi

1 USE Redukcja symetryczna d1= 400 d2= 200 l1= 310 ocynk 0,59 0,59 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.06 m ocynk 0,04 0,04 Ogólne
4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 200 ocynk 0,26 1,03 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.43 m ocynk 0,90 0,90 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.12 m ocynk 0,07 0,07 Ogólne
3 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r= 0,80 d1= 200 ocynk 0,13 0,38 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.87 m ocynk 0,55 0,55 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.28 m ocynk 0,17 0,17 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.96 m ocynk 1,23 1,23 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.82 m ocynk 1,77 1,77 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.07 m ocynk 0,05 0,05 Ogólne
1 BA Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 100 b= 400 d= 450 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,81 0,81 Ogólne

1 RA Asymetryczne przejście koło/prostokąt a= 100 b= 400 d= 200 g= 40 l= 150 e= 0 f= 0 ocynk 0,25 0,25 Ogólne Na zewnątrz Conlit EI60;  

1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogólne Na zewnątrz Conlit EI60;  
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.11 m ocynk 0,07 0,07 Ogólne Na zewnątrz Conlit EI60;  

1
GRYFIT CX-4, D=200 + WT72C + 

EI24V + FD-LT230V + 1WKKP

Przeciwpożarowa klapa odcinająca 
EIS120 GRYFIT CX-4, D=200 + 
Wyzwalacz topikowy WT72C + 

Wyzwalacz elektromagnetyczny 24V 
DC sterowanie impulsem prądowym 

EI24V + Siłownik 230V AC FD-
LT230V + Pojedynczy wskaźnik 

krańcowy pozycji początek i koniec 
1WKKP

D= 200 P= 390 0,00 GRYFIT

1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.35 m ocynk 0,22 0,22 Ogólne
1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r= 0,80 d1= 200 ocynk 0,13 0,13 Ogólne
1 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogólne Na zewnątrz Conlit EI60;  

POZIOM 0

Wymiary

Wymiary



N1
Nawiewny

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
1 XSA300-275-2-PF Tłumik kanałowy prostokątny a= 1150 b= 400 l= 1000 ocynk 0,00 TROX Tłumienie 19 dB przy 250 Hz

A= 1150 B= 400 L= 1500 s= 25 T 7,05 Z 141 WO 3,30
P.p.r. 4,65

1 Z Zaślepka A= 400 B= 1150 T 3,30 Z 66 P.p.r 0,46 A2 Plus 0,66 0,66 BH-RES
A= 1150 B= 400 L= 150 L1= 250 alfa= 45 s= 25 T 9,80

Z 86 K 0,06 Pr. H 3,30 WO 3,30 P.p.r 1,24
A= 1150 B= 400 D= 400 L= 500 E= 79 X= 100 s= 25

T 12,05 Z 66 Kl 0,13 WO 3,30 P.p.r 1,57
A= 1150 B= 400 C= 1000 D= 450 L= 463 X= 100 E= 0
H= 140 s= 25 T 4,46 Z 89 WO 3,10 P.p.r 1,44
A= 450 B= 1000 C= 450 D= 1000 L= 1000 R= 200 X= 150
s= 25 T 16,57 Z 124 K 0,16 WO 5,10 P.p.r 3,53
A= 450 B= 1000 C= 400 D= 800 L= 500 X= 100 E= 100
H= 50 s= 25 T 4,56 Z 91 WO 2,60 P.p.r 1,69

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 800 B= 400 L= 1094 s= 25 T 5,34 Z 107 P.p.r. 2,63 A2 Plus 2,90 2,90 BH-RES Na zewnątrz k-Fonik ST GK 070 19;  
A= 450 B= 450 C= 300 D= 450 L= 500 X= 100 E= 0
H= 75 s= 25 T 3,25 Z 65 WO 1,70 P.p.r 0,90

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 300 B= 450 L= 254 s= 25 T 2,34 Z 47 P.p.r. 0,38 A2 Plus 0,44 0,44 BH-RES
A= 300 B= 450 D= 450 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25

T 8,10 Z 34 K 0,07 P.p.r 1,53
2 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 300 B= 450 L= 1500 s= 25 T 5,45 Z 109 P.p.r. 2,25 A2 Plus 2,63 5,25 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 300 B= 450 L= 1039 s= 25 T 4,30 Z 86 P.p.r. 1,56 A2 Plus 1,82 1,82 BH-RES

A= 450 B= 300 D= 300 L= 733 E= 300 X= 150 s= 25
T 6,48 Z 34 Kl 0,07 P.p.r 1,19

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 450 B= 300 L= 326 s= 25 T 2,52 Z 50 P.p.r. 0,49 A2 Plus 0,57 0,57 BH-RES
A= 300 B= 450 D= 450 R= 40 X= 100 alfa= 45 s= 25

T 7,97 Z 34 K 0,07 P.p.r 0,88
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 300 B= 450 L= 959 s= 25 T 4,10 Z 82 P.p.r. 1,44 A2 Plus 1,68 1,68 BH-RES

A= 300 B= 450 D= 450 R= 20 X= 100 alfa= 45 s= 25
T 7,97 Z 34 K 0,07 P.p.r 0,85

A= 300 B= 450 C= 300 D= 450 L= 311 X= 100 E= 0
H= 0 s= 25 T 2,48 Z 50 P.p.r 0,47
A= 450 B= 300 D= 300 R= 30 X= 250 alfa= 90 s= 25

T 8,05 Z 34 K 0,07 P.p.r 1,53
1 TVJD-Easy Regulator VAV a= 400 b= 800 l= 400 ocynk 0,00 TROX Na zewnątrz k-Fonik ST GK 070 19;  
1 TX Tłumik kanałowy prostokątny a= 400 b= 800 l= 1500 ocynk 0,00 TROX Na zewnątrz k-Fonik ST GK 070 19;  

A= 400 B= 800 C= 400 D= 1300 L= 700 X= 100 E= -250
H= 0 s= 25 T 4,35 Z 87 WO 3,60 P.p.r 2,38
A= 400 B= 1300 L= 590 s= 25 T 5,08 Z 102 WO 3,60

P.p.r. 2,01
A= 400 B= 1300 D= 1300 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25

T 17,25 Z 72 K 0,15 WO 3,60 P.p.r 8,00
A= 400 B= 1300 L= 1206 s= 25 T 6,62 Z 132 WO 3,60

P.p.r. 4,10
A= 400 B= 1300 L= 528 s= 25 T 4,92 Z 98 WO 3,60

P.p.r. 1,80
A= 400 B= 1300 L= 1432 s= 25 T 7,18 Z 144 WO 3,60

P.p.r. 4,87
A= 400 B= 1300 H= 900 D= 900 R1= 100 R2= 100 M= 150
s= 25 T 35,92 Z 128 K 0,31 WO 5,60 P.p.r 9,73

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 400 B= 900 L= 439 s= 25 T 3,90 Z 78 P.p.r. 1,14 A2 Plus 1,25 1,25 BH-RES
13 SZ020 Sztuc d1= 250 K 0,02 ocynk. 0,00 BH-RES
6 VFL Regulator stałego wydatku d= 250 l= 250 ocynk 0,00 TROX
1 Akustik Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.08 m aluminiumnaturalny 0,85 0,85 SWEGON Na zewnątrz 30;  

7,00 BH-RES
Trójnik orłowy+Wzmocnienie 

obwodowe (0,8) 25
A2 Plus 7,001 TT+WO-1

5,23 5,23 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm

1,93 BH-RES

1 PR+WO-1
Przewód prostokątny 

CLIMAVER+Wzmocnienie obwodowe 
A2 Plus

Przewód prostokątny 
CLIMAVER+Wzmocnienie obwodowe 

A2 Plus 1,931 PR+WO-1

4,40 4,40 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm

10,35 BH-RES

1 PR+WO-1
Przewód prostokątny 

CLIMAVER+Wzmocnienie obwodowe 
A2 Plus

Kolano uniwersalne 90+Wzmocnienie 
obwodowe (0,8) 25

A2 Plus 5,172 K+WO-1

2,15 2,15 BH-RES

2,58 BH-RES Na zewnątrz k-Fonik ST GK 070 19;  

1 PR+WO-1
Przewód prostokątny 

CLIMAVER+Wzmocnienie obwodowe 
A2 Plus

Redukcja+Wzmocnienie obwodowe 
(0,8) 25

A2 Plus 2,581 RE+WO-1

1,46 1,46 BH-RES

0,55 BH-RES

1 K Kolano uniwersalne 90 A2 Plus

Redukcja A2 Plus 0,551 RE

0,79 0,79 BH-RES

0,88 BH-RES

1 K Kolano uniwersalne 45 A2 Plus

Kolano uniwersalne 45 A2 Plus 0,881 K

1,44 1,44 BH-RES

1,25 BH-RES

1 OD Odsadzka uniwersalna A2 Plus

Kolano uniwersalne 90 A2 Plus 1,251 K

1,04 1,04 BH-RES

1,85 BH-RES

1 RE Redukcja A2 Plus

Redukcja+Wzmocnienie obwodowe 
(0,8) 25

A2 Plus 1,851 RE+WO-1

3,15 3,15 BH-RES

1,61 BH-RES

1 TR+WO-1
Trójnik R+Wzmocnienie obwodowe 

(0,8) 25
A2 Plus

Redukcja+Wzmocnienie obwodowe 
(0,8) 25

A2 Plus 1,611 RE+WO-1

1,82 1,82 BH-RES

1,34 BH-RES

1 OD+WO-1
Odsadzka uniwersalna+Wzmocnienie 

obwodowe (0,8) 25
A2 Plus

BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm

1 OU+WO-1
Odejście uniwersalne 

45+Wzmocnienie obwodowe (0,8) 25
A2 Plus 1,34

A2 Plus 5,03 5,03

Wymiary

1 PR+WO-1
Przewód prostokątny 

CLIMAVER+Wzmocnienie obwodowe 



9 VDW-Q-Z/600x24 Anemostat wirowy L= 600 H= 600 D= 250 BD= 330 k= 1 stal 0,00 TROXKierownice ustawione w polowie na zawirowanie do wewnatrz a w polowie na zewnatrz
1 Akustik Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 0.96 m aluminiumnaturalny 0,76 0,76 SWEGON Na zewnątrz 30;  
4 VDW-Q-Z/600x48 Anemostat wirowy L= 600 H= 600 D= 250 BD= 330 k= 1 stal 0,00 TROXWszystkie kierownice ustawione na zawirowanie na zewnatrz
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 400 B= 900 L= 1061 s= 25 T 5,45 Z 109 P.p.r. 2,76 A2 Plus 3,02 3,02 BH-RES
1 Akustik Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 0.68 m aluminiumnaturalny 0,53 0,53 SWEGON Na zewnątrz 30;  
1 Akustik Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 0.86 m aluminiumnaturalny 0,68 0,68 SWEGON Na zewnątrz 30;  

A= 400 B= 900 C= 400 D= 400 L= 700 X= 100 E= 250
H= 0 s= 25 T 5,36 Z 107 P.p.r 2,67

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 400 B= 900 L= 495 s= 25 T 4,04 Z 81 P.p.r. 1,29 A2 Plus 1,41 1,41 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 400 B= 400 L= 475 s= 25 T 2,99 Z 60 P.p.r. 0,76 A2 Plus 0,88 0,88 BH-RES
7 VFL Regulator stałego wydatku d= 250 l= 250 ocynk 0,00 TROX
1 Akustik Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 0.93 m aluminiumnaturalny 0,73 0,73 SWEGON
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 400 B= 400 L= 767 s= 25 T 3,72 Z 74 P.p.r. 1,23 A2 Plus 1,42 1,42 BH-RES
1 Akustik Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.04 m aluminiumnaturalny 0,81 0,81 SWEGON Na zewnątrz 30;  
1 Akustik Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.12 m aluminiumnaturalny 0,88 0,88 SWEGON Na zewnątrz 30;  
2 Z Zaślepka A= 400 B= 400 T 1,80 Z 36 P.p.r 0,16 A2 Plus 0,27 0,54 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 400 B= 900 L= 603 s= 25 T 4,31 Z 86 P.p.r. 1,57 A2 Plus 1,72 1,72 BH-RES
1 Akustik Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 0.86 m aluminiumnaturalny 0,67 0,67 SWEGON Na zewnątrz 30;  
1 Akustik Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 0.94 m aluminiumnaturalny 0,74 0,74 SWEGON Na zewnątrz 30;  
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 400 B= 900 L= 360 s= 25 T 3,70 Z 74 P.p.r. 0,94 A2 Plus 1,03 1,03 BH-RES
1 Akustik Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 0.80 m aluminiumnaturalny 0,63 0,63 SWEGON Na zewnątrz 30;  
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 400 B= 900 L= 371 s= 25 T 3,73 Z 75 P.p.r. 0,96 A2 Plus 1,06 1,06 BH-RES
1 Akustik Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 0.86 m aluminiumnaturalny 0,67 0,67 SWEGON Na zewnątrz 30;  
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 400 B= 400 L= 1023 s= 25 T 4,36 Z 87 P.p.r. 1,64 A2 Plus 1,89 1,89 BH-RES
1 Akustik Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.00 m aluminiumnaturalny 0,78 0,78 SWEGON Na zewnątrz 30;  
1 Akustik Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.09 m aluminiumnaturalny 0,86 0,86 SWEGON Na zewnątrz 30;  

A= 300 B= 150 L= 150 L1= 200 alfa= 45 s= 25 T 3,81
Z 40 K 0,02 Pr. H 1,10 P.p.r 0,32

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 300 L= 968 s= 25 T 3,52 Z 70 P.p.r. 0,87 A2 Plus 1,11 1,11 BH-RES
1 END Regulator CAV a= 150 b= 300 l= 400 ocynk 0,00 TROX Na zewnątrz k-Fonik ST GK 070 19;  
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 300 L= 1500 s= 25 T 4,85 Z 97 P.p.r. 1,35 A2 Plus 1,73 1,73 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 300 L= 159 s= 25 T 1,50 Z 30 P.p.r. 0,14 A2 Plus 0,18 0,18 BH-RES

A= 150 B= 300 H= 200 D= 200 R1= 100 R2= 100 M= 150
s= 25 T 12,76 Z 40 K 0,10 P.p.r 1,08

6 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 1500 s= 25 T 4,65 Z 93 P.p.r. 1,05 A2 Plus 1,43 8,55 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 828 s= 25 T 2,97 Z 59 P.p.r. 0,58 A2 Plus 0,79 0,79 BH-RES
4 SZ020 Sztuc d1= 125 K 0,01 ocynk. 0,00 BH-RES
4 VFL Regulator stałego wydatku d= 125 l= 125 ocynk 0,00 TROX
1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 1.50 m aluminiumnaturalny 0,59 0,59 Ogólne Na zewnątrz 30;  
2 VDW-Q-Z/400x16 Anemostat wirowy L= 400 H= 400 D= 125 BD= 205 k= 2 stal 0,00 TROX
1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 1.10 m aluminiumnaturalny 0,43 0,43 Ogólne Na zewnątrz 30;  

A= 150 B= 200 C= 100 D= 300 L= 500 X= 100 E= -50
H= 25 s= 25 T 2,16 Z 43 P.p.r 0,40

1 END Regulator wydatku a= 100 b= 300 l= 400 ocynk 0,00 TROX Na zewnątrz K-Fonik ST GK 070 19;  
1 TX Tłumik kanałowy prostokątny a= 100 b= 300 l= 1500 ocynk 0,00 TROX Na zewnątrz K-Fonik ST GK 070 19;  

A= 100 B= 300 C= 150 D= 200 L= 500 X= 100 E= 50
H= -25 s= 25 T 2,31 Z 46 P.p.r 0,42

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 100 s= 25 T 1,15 Z 23 P.p.r. 0,07 A2 Plus 0,10 0,10 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 905 s= 25 T 3,16 Z 63 P.p.r. 0,63 A2 Plus 0,86 0,86 BH-RES

A= 150 B= 200 D= 200 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25
T 4,28 Z 18 K 0,04 P.p.r 0,44

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 368 s= 25 T 1,82 Z 36 P.p.r. 0,26 A2 Plus 0,35 0,35 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 188 s= 25 T 1,37 Z 27 P.p.r. 0,13 A2 Black 0,18 0,18 BH-RES

A= 200 B= 150 D= 150 L= 500 E= 190 X= 100 s= 25
T 3,47 Z 18 Kl 0,04 P.p.r 0,37

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 168 s= 25 T 1,32 Z 26 P.p.r. 0,12 A2 Plus 0,16 0,16 BH-RES
1 MSA100-100-1-PF Tłumik kanałowy prostokątny a= 150 b= 200 l= 500 ocynk 0,00 TROXątrz k-Fonik ST GK 070 19;  Tłumienie 5 dB przy 250 Hz
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 832 s= 25 T 2,98 Z 60 P.p.r. 0,58 A2 Plus 0,79 0,79 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 454 s= 25 T 2,04 Z 41 P.p.r. 0,32 A2 Plus 0,43 0,43 BH-RES

0,62 0,62 BH-RES

1,44 BH-RES

1 OD Odsadzka uniwersalna A2 Black

Kolano uniwersalne 90 A2 Plus 0,483 K

0,62 0,62 BH-RES

0,60 BH-RES

1 RE Redukcja A2 Plus

Redukcja A2 Plus 0,601 RE

1,23 1,23 BH-RES

0,40 BH-RES

1 TT Trójnik orłowy A2 Plus

Odejście uniwersalne 45 A2 Plus 0,401 OU

2,95 5,91 BH-RES2 RE Redukcja A2 Plus



1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 880 s= 25 T 3,10 Z 62 P.p.r. 0,62 A2 Plus 0,84 0,84 BH-RES
2 Z Zaślepka A= 150 B= 200 T 0,90 Z 18 P.p.r 0,03 A2 Plus 0,09 0,17 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 882 s= 25 T 3,11 Z 62 P.p.r. 0,62 A2 Plus 0,84 0,84 BH-RES
1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 1.67 m aluminiumnaturalny 0,65 0,65 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 1.18 m aluminiumnaturalny 0,46 0,46 Ogólne Na zewnątrz 30;  
2 SZ020 Sztuc d1= 150 K 0,01 ocynk. 0,00 BH-RES
13 MFA Złączka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 1,38 Ogólne
4 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,15 Ogólne
1 Akustik Przewód elastyczny tłumiący d= 150 l= 0.62 m aluminiumnaturalny 0,29 0,29 SWEGON Na zewnątrz 30;  
1 Akustik Przewód elastyczny tłumiący d= 150 l= 0.61 m aluminiumnaturalny 0,29 0,29 SWEGON Na zewnątrz 30;  
1 ADLQ-3-AK/300 Anemostat prostokątny+Skrzynka L= 300 H= 300 D= 150 BD= 230 k= 1 0,00 TROX LwA<20dB
1 ADLQ-3-AK/300 Anemostat prostokątny+Skrzynka L= 250 H= 250 D= 150 BD= 230 k= 1 stal 0,00 TROX LwA<20dB

N2
Nawiewny

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
3 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 350 B= 750 L= 1500 s= 25 T 6,15 Z 123 P.p.r. 3,30 A2 Plus 3,67 11,02 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm

A= 750 B= 350 D= 350 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25
T 11,33 Z 48 K 0,10 P.p.r 1,89

5 SZ020 Sztuc d1= 160 K 0,01 ocynk. 0,00 BH-RES
1 VFL Regulator stałego wydatku d= 160 l= 160 ocynk 0,00 TROX
1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 0.71 m aluminiumnaturalny 0,36 0,36 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 Z-LVS Zawór wentylacyjny D= 160 stal 0,00 TROX

A= 350 B= 750 C= 750 D= 400 L= 1100 R= 100 X= 150
s= 25 T 15,03 Z 96 K 0,15 P.p.r 3,74
A= 350 B= 400 C= 160 D= 400 L= 500 X= 100 E= 0
H= 95 s= 25 T 2,95 Z 59 P.p.r 0,75

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 160 B= 400 L= 390 s= 25 T 2,30 Z 46 P.p.r. 0,44 A2 Plus 0,53 0,53 BH-RES
A= 160 B= 400 D= 400 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25

T 6,31 Z 26 K 0,05 P.p.r 1,05
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 160 B= 400 L= 1500 s= 25 T 5,07 Z 101 P.p.r. 1,68 A2 Plus 2,06 2,06 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 160 B= 400 L= 607 s= 25 T 2,84 Z 57 P.p.r. 0,68 A2 Plus 0,83 0,83 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 400 B= 160 L= 707 s= 25 T 3,09 Z 62 P.p.r. 0,79 A2 Plus 0,97 0,97 BH-RES

A= 400 B= 160 D= 160 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25
T 6,23 Z 26 K 0,05 P.p.r 0,63

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 400 B= 160 L= 140 s= 25 T 1,67 Z 33 P.p.r. 0,16 A2 Plus 0,19 0,19 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 400 B= 160 L= 428 s= 25 T 2,39 Z 48 P.p.r. 0,48 A2 Plus 0,59 0,59 BH-RES

A= 400 B= 160 D= 160 L= 700 E= 170 X= 100 s= 25
T 4,89 Z 26 Kl 0,05 P.p.r 0,81

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 160 B= 400 L= 1273 s= 25 T 4,50 Z 90 P.p.r. 1,43 A2 Plus 1,74 1,74 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 160 B= 400 L= 1125 s= 25 T 4,13 Z 83 P.p.r. 1,26 A2 Plus 1,54 1,54 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 160 B= 400 L= 335 s= 25 T 2,16 Z 43 P.p.r. 0,38 A2 Plus 0,46 0,46 BH-RES
1 VFL Regulator stałego wydatku d= 160 l= 160 ocynk 0,00 TROX
1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 3.22 m aluminiumnaturalny 1,62 1,62 Ogólne Na zewnątrz 30;  
4 VDW-Q-Z/400x16 Anemostat wirowy L= 400 H= 400 D= 160 BD= 240 k= 1 stal 0,00 TROX
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 160 B= 400 L= 780 s= 25 T 3,27 Z 65 P.p.r. 0,87 A2 Plus 1,07 1,07 BH-RES
3 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk 0,00 Ogólne
1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 0.41 m aluminiumnaturalny 0,20 0,20 Ogólne Na zewnątrz 30;  

A= 160 B= 400 C= 160 D= 300 L= 500 X= 100 E= 50
H= 0 s= 25 T 2,63 Z 53 P.p.r 0,58

3 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 160 B= 300 L= 1500 s= 25 T 4,87 Z 97 P.p.r. 1,38 A2 Plus 1,75 5,26 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 160 B= 300 L= 658 s= 25 T 2,77 Z 55 P.p.r. 0,61 A2 Plus 0,77 0,77 BH-RES
1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 1.63 m aluminiumnaturalny 0,82 0,82 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 160 B= 300 L= 331 s= 25 T 1,95 Z 39 P.p.r. 0,30 A2 Plus 0,39 0,39 BH-RES
1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 1.34 m aluminiumnaturalny 0,67 0,67 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 Z Zaślepka A= 160 B= 300 T 1,12 Z 22 P.p.r 0,05 A2 Plus 0,12 0,12 BH-RES

A= 350 B= 750 C= 300 D= 900 L= 500 X= 100 E= -75 1,41 BH-RESRedukcja A2 Plus 1,411 RE

0,73 0,73 BH-RES

1,06 BH-RES

1 RE Redukcja A2 Plus

Odsadzka uniwersalna A2 Plus 1,061 OD

0,65 1,30 BH-RES

2,76 BH-RES

2 K Kolano uniwersalne 90 A2 Plus

Kolano uniwersalne 90 A2 Plus 0,923 K

0,89 0,89 BH-RES

1,93 BH-RES

1 RE Redukcja A2 Plus

BH-RES

1 TR Trójnik R A2 Plus 1,93

A2 Plus 1,54 1,54

Wymiary

1 K Kolano uniwersalne 90



H= 25 s= 25 T 3,66 Z 73 P.p.r 1,21
1 Z Zaślepka A= 300 B= 900 T 2,60 Z 52 P.p.r 0,27 A2 Plus 0,43 0,43 BH-RES
1 SZ020 Sztuc d1= 200 K 0,01 ocynk. 0,00 BH-RES
1 VFL Regulator stałego wydatku d= 200 l= 200 ocynk 0,00 TROX
1 FLEX Przewód elastyczny d= 200 l= 3.26 m aluminiumnaturalny 2,05 2,05 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 Z-LVS Zawór wentylacyjny D= 200 stal 0,00 TROX
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 350 B= 750 L= 1097 s= 25 T 5,14 Z 103 P.p.r. 2,41 A2 Plus 2,69 2,69 BH-RES
1 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogólne
5 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,24 Ogólne

N3
Nawiewny
Salka konf.

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
2 Z Zaślepka A= 150 B= 200 T 0,90 Z 18 P.p.r 0,03 A2 Plus 0,09 0,17 BH-RES
5 VDW-Q-Z/300x8 Anemostat wirowy L= 300 H= 300 D= 150 BD= 230 k= 1 stal 0,00 TROX

A= 150 B= 400 H= 200 D= 300 R1= 100 R2= 100 M= 150
s= 25 T 14,36 Z 48 K 0,12 P.p.r 1,38

5 SZ020 Sztuc d1= 150 K 0,01 ocynk. 0,00 BH-RES
A= 250 B= 250 C= 400 D= 150 L= 400 X= 100 E= 100
H= -145 s= 25 T 2,26 Z 45 P.p.r 0,47
A= 150 B= 200 C= 150 D= 300 L= 500 X= 100 E= -50
H= 0 s= 25 T 2,15 Z 43 P.p.r 0,45

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 400 B= 150 L= 496 s= 25 T 2,54 Z 51 P.p.r. 0,55 A2 Black 0,67 0,67 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 250 B= 250 L= 1500 s= 25 T 4,95 Z 99 P.p.r. 1,50 A2 Plus 1,88 1,88 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 250 B= 250 L= 1079 s= 25 T 3,90 Z 78 P.p.r. 1,08 A2 Plus 1,35 1,35 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 400 L= 687 s= 25 T 3,02 Z 60 P.p.r. 0,76 A2 Black 0,93 0,93 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 400 L= 378 s= 25 T 2,25 Z 45 P.p.r. 0,42 A2 Plus 0,51 0,51 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 300 L= 794 s= 25 T 3,09 Z 62 P.p.r. 0,71 A2 Plus 0,91 0,91 BH-RES
2 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 1500 s= 25 T 4,65 Z 93 P.p.r. 1,05 A2 Plus 1,43 2,85 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 1395 s= 25 T 4,39 Z 88 P.p.r. 0,98 A2 Plus 1,33 1,33 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 1079 s= 25 T 3,60 Z 72 P.p.r. 0,76 A2 Plus 1,03 1,03 BH-RES

A= 400 B= 150 D= 150 L= 621 E= 330 X= 100 s= 25
T 4,80 Z 26 Kl 0,05 P.p.r 0,77

1 MSA200-200-1-PF Tłumik kanałowy prostokątny a= 150 b= 400 l= 1000 ocynk 0,00 TROX Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
5 MFA Złączka mufowa d1= 150 ocynk 0,04 0,19 Ogólne

A= 250 B= 250 D= 250 R= 10 X= 100 alfa= 90 s= 25
T 5,70 Z 24 K 0,05 P.p.r 0,61

A= 150 B= 400 D= 400 R= 10 X= 135 alfa= 90 s= 25
T 6,22 Z 26 K 0,05 P.p.r 1,01

1 FLEX Przewód elastyczny d= 150 l= 0.92 m aluminiumnaturalny 0,44 0,44 Ogólne
1 FLEX Przewód elastyczny d= 150 l= 0.65 m aluminiumnaturalny 0,30 0,30 Ogólne
1 FLEX Przewód elastyczny d= 150 l= 0.64 m aluminiumnaturalny 0,30 0,30 Ogólne
1 FLEX Przewód elastyczny d= 150 l= 0.60 m aluminiumnaturalny 0,28 0,28 Ogólne
1 FLEX Przewód elastyczny d= 150 l= 0.55 m aluminiumnaturalny 0,26 0,26 Ogólne
5 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 150 l= 150 ocynk 0,00 Ogólne

W1
Wywiewny

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 600 B= 400 L= 1299 s= 25 T 5,45 Z 109 P.p.r. 2,60 A2 Plus 2,92 2,92 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 XSA300-300-1-PF Tłumik kanałowy prostokątny a= 600 b= 400 l= 1500 ocynk 0,00 TROX Tłumienie 18 dB przy 250 Hz
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 600 B= 400 L= 704 s= 25 T 3,96 Z 79 P.p.r. 1,41 A2 Plus 1,58 1,58 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 300 B= 450 L= 754 s= 25 T 3,59 Z 72 P.p.r. 1,13 A2 Plus 1,32 1,32 BH-RES

A= 300 B= 450 D= 450 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25
T 8,10 Z 34 K 0,07 P.p.r 1,53

BH-RESA2 Plus 1,25 2,50

Wymiary

2 K Kolano uniwersalne 90

0,89 0,89 BH-RES

0,58 BH-RES

1 K Kolano uniwersalne 90 A2 Black

Kolano uniwersalne 90 A2 Black 0,581 K

1,02 2,05 BH-RES

0,59 BH-RES

2 OD Odsadzka uniwersalna A2 Black

Redukcja A2 Plus 0,591 RE

0,67 0,67 BH-RES

1,44 BH-RES

1 RE Redukcja A2 Plus

Trójnik orłowy A2 Black 1,441 TT

1,41 BH-RES

Wymiary

Redukcja A2 Plus 1,411 RE



1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 300 B= 450 L= 700 s= 25 T 3,45 Z 69 P.p.r. 1,05 A2 Plus 1,23 1,23 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 300 B= 450 L= 731 s= 25 T 3,53 Z 71 P.p.r. 1,10 A2 Plus 1,28 1,28 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 300 B= 450 L= 1500 s= 25 T 5,45 Z 109 P.p.r. 2,25 A2 Plus 2,63 2,63 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 300 B= 450 L= 1039 s= 25 T 4,30 Z 86 P.p.r. 1,56 A2 Plus 1,82 1,82 BH-RES

A= 450 B= 300 D= 300 L= 733 E= 300 X= 150 s= 25
T 6,48 Z 34 Kl 0,07 P.p.r 1,19

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 450 B= 300 L= 326 s= 25 T 2,52 Z 50 P.p.r. 0,49 A2 Plus 0,57 0,57 BH-RES
A= 300 B= 450 D= 450 R= 20 X= 100 alfa= 45 s= 25

T 7,97 Z 34 K 0,07 P.p.r 0,85
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 300 B= 450 L= 1251 s= 25 T 4,83 Z 97 P.p.r. 1,88 A2 Plus 2,19 2,19 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 300 B= 450 L= 225 s= 25 T 2,26 Z 45 P.p.r. 0,34 A2 Plus 0,39 0,39 BH-RES

A= 450 B= 300 D= 300 R= 30 X= 100 alfa= 90 s= 25
T 8,05 Z 34 K 0,07 WO 1,60 P.p.r 1,08

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 300 L= 1179 s= 25 T 4,05 Z 81 P.p.r. 1,06 A2 Black 1,36 1,36 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 END Regulator CAV a= 150 b= 300 l= 400 ocynk 0,00 TROX Na zewnątrz k-Fonik ST GK 070 19;  
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 300 L= 527 s= 25 T 2,42 Z 48 P.p.r. 0,47 A2 Plus 0,61 0,61 BH-RES

A= 150 B= 300 D= 300 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25
T 5,25 Z 22 K 0,05 P.p.r 0,70

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 300 L= 171 s= 25 T 1,53 Z 31 P.p.r. 0,15 A2 Plus 0,20 0,20 BH-RES
4 SZ020 Sztuc d1= 125 K 0,01 ocynk. 0,00 BH-RES
4 VFL Regulator stałego wydatku d= 125 l= 125 ocynk 0,00 TROX
1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 0.93 m aluminiumnaturalny 0,36 0,36 Ogólne Na zewnątrz 30;  
2 VDW-Q-Z/400x16 Anemostat wirowy L= 400 H= 400 D= 125 BD= 205 k= 2 stal 0,00 TROX
1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 1.17 m aluminiumnaturalny 0,46 0,46 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 300 L= 170 s= 25 T 1,53 Z 30 P.p.r. 0,15 A2 Plus 0,20 0,20 BH-RES

A= 150 B= 200 C= 150 D= 300 L= 500 X= 100 E= -50
H= 0 s= 25 T 2,15 Z 43 P.p.r 0,45

2 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 1500 s= 25 T 4,65 Z 93 P.p.r. 1,05 A2 Plus 1,43 2,85 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 1060 s= 25 T 3,55 Z 71 P.p.r. 0,74 A2 Plus 1,01 1,01 BH-RES
1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 1.40 m aluminiumnaturalny 0,55 0,55 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 0.92 m aluminiumnaturalny 0,36 0,36 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 317 s= 25 T 1,69 Z 34 P.p.r. 0,22 A2 Plus 0,30 0,30 BH-RES

A= 150 B= 200 C= 100 D= 300 L= 300 X= 100 E= -50
H= 25 s= 25 T 1,67 Z 33 P.p.r 0,25

1 END Przepustnica prostokątna a= 100 b= 300 l= 400 ocynk 0,00 TROX Na zewnątrz K-Fonik ST GK 070 19;  
A= 100 B= 300 D= 300 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25

T 4,78 Z 20 K 0,04 P.p.r 0,62
1 TX Tłumik kanałowy prostokątny a= 100 b= 300 l= 1500 ocynk 0,00 TROX Na zewnątrz K-Fonik ST GK 070 19;  

A= 100 B= 300 C= 150 D= 200 L= 500 X= 100 E= 50
H= -25 s= 25 T 2,31 Z 46 P.p.r 0,42

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 150 L= 157 s= 25 T 1,29 Z 26 P.p.r. 0,11 A2 Plus 0,15 0,15 BH-RES
2 SZ020 Sztuc d1= 150 K 0,01 ocynk. 0,00 BH-RES
1 Akustik Przewód elastyczny tłumiący d= 150 l= 2.20 m aluminiumnaturalny 1,04 1,04 SWEGON Na zewnątrz 30;  
2 ADLQ-3-AK/300 Anemostat prostokątny+Skrzynka L= 300 H= 300 D= 150 BD= 230 k= 1 stal 0,00 TROX LwA<20 dB
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 188 s= 25 T 1,37 Z 27 P.p.r. 0,13 A2 Black 0,18 0,18 BH-RES

A= 200 B= 150 D= 150 L= 500 E= 190 X= 100 s= 25
T 3,47 Z 18 Kl 0,04 P.p.r 0,37

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 298 s= 25 T 1,65 Z 33 P.p.r. 0,21 A2 Plus 0,28 0,28 BH-RES
A= 150 B= 200 D= 200 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25

T 4,28 Z 18 K 0,04 P.p.r 0,44
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 665 s= 25 T 2,56 Z 51 P.p.r. 0,47 A2 Plus 0,63 0,63 BH-RES
1 MSA100-100-1-PF Tłumik kanałowy prostokątny a= 150 b= 200 l= 500 ocynk 0,00 TROXątrz k-Fonik ST GK 070 19;  Tłumienie 5 dB przy 250 Hz
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 367 s= 25 T 1,82 Z 36 P.p.r. 0,26 A2 Plus 0,35 0,35 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 948 s= 25 T 3,27 Z 65 P.p.r. 0,66 A2 Plus 0,90 0,90 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 504 s= 25 T 2,16 Z 43 P.p.r. 0,35 A2 Plus 0,48 0,48 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 496 s= 25 T 2,14 Z 43 P.p.r. 0,35 A2 Plus 0,47 0,47 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 200 L= 507 s= 25 T 2,17 Z 43 P.p.r. 0,35 A2 Plus 0,48 0,48 BH-RES
1 Z Zaślepka A= 150 B= 200 T 0,90 Z 18 P.p.r 0,03 A2 Plus 0,09 0,09 BH-RES
1 Akustik Przewód elastyczny d= 150 l= 1.31 m aluminiumnaturalny 0,62 0,62 TROX Na zewnątrz 30;  

0,48 1,92 BH-RES

0,62 BH-RES

4 K Kolano uniwersalne 90 A2 Plus

Odsadzka uniwersalna A2 Black 0,621 OD

0,62 0,62 BH-RES

0,62 BH-RES Na zewnątrz K-Fonik ST GK 070 19;  

1 RE Redukcja A2 Plus

Kolano uniwersalne 90 A2 Plus 0,621 K

0,36 0,36 BH-RES

0,59 BH-RES

1 RE Redukcja A2 Plus

Redukcja A2 Plus 0,591 RE

0,68 0,68 BH-RES

0,93 BH-RES

1 K Kolano uniwersalne 90 A2 Plus

Kolano uniwersalne 90 A2 Plus 0,931 K

0,79 1,58 BH-RES

1,44 BH-RES

2 K Kolano uniwersalne 45 A2 Plus

1 OD Odsadzka uniwersalna A2 Plus 1,44



1 Z Zaślepka A= 600 B= 400 T 2,20 Z 44 P.p.r 0,24 A2 Plus 0,37 0,37 BH-RES
4 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,15 Ogólne
72 AT-A Kratka wentylacyjna prostokątna L= 325 H= 125 aluminium 0,00 TROX

W2
Wywiewny

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
1 Z-LVS Zawór wentylacyjny D= 200 stal 0,00 TROX
1 Z-LVS Zawór wentylacyjny D= 160 stal 0,00 TROX
1 Z-LVS Zawór wentylacyjny D= 125 stal 0,00 TROX
1 Z Zaślepka A= 300 B= 900 T 2,60 Z 52 P.p.r 0,27 A2 Plus 0,43 0,43 BH-RES
1 Z Zaślepka A= 160 B= 300 T 1,12 Z 22 P.p.r 0,05 A2 Plus 0,12 0,12 BH-RES
1 Z Zaślepka A= 160 B= 200 T 0,92 Z 18 P.p.r 0,03 A2 Plus 0,09 0,09 BH-RES
5 VFL Regulator stałego wydatku d= 160 l= 160 ocynk 0,00 TROX
1 VFL Regulator stałego wydatku d= 200 l= 200 ocynk 0,00 TROX
1 VFL Regulator stałego wydatku d= 125 l= 125 ocynk 0,00 TROX
4 VDW-Q-Z/400x16 Anemostat wirowy L= 400 H= 400 D= 160 BD= 240 k= 1 stal 0,00 TROX

A= 160 B= 400 H= 300 D= 200 R1= 130 R2= 70 M= 100
s= 25 T 13,79 Z 45 K 0,12 P.p.r 1,25

1 SZ020 Sztuc d1= 200 K 0,01 ocynk. 0,00 BH-RES
5 SZ020 Sztuc d1= 160 K 0,01 ocynk. 0,00 BH-RES
1 SZ020 Sztuc d1= 125 K 0,01 ocynk. 0,00 BH-RES

A= 350 B= 750 C= 160 D= 400 L= 500 X= 100 E= 0
H= 0 s= 25 T 3,93 Z 79 P.p.r 1,34

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 400 B= 160 L= 428 s= 25 T 2,39 Z 48 P.p.r. 0,48 A2 Plus 0,59 0,59 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 400 B= 160 L= 235 s= 25 T 1,91 Z 38 P.p.r. 0,26 A2 Plus 0,32 0,32 BH-RES
2 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 350 B= 750 L= 1500 s= 25 T 6,15 Z 123 P.p.r. 3,30 A2 Plus 3,67 7,35 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 350 B= 750 L= 1316 s= 25 T 5,69 Z 114 P.p.r. 2,90 A2 Plus 3,22 3,22 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 300 B= 900 L= 660 s= 25 T 4,25 Z 85 P.p.r. 1,58 A2 Plus 1,75 1,75 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 300 B= 900 L= 239 s= 25 T 3,20 Z 64 P.p.r. 0,57 A2 Plus 0,63 0,63 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 160 B= 400 L= 936 s= 25 T 3,66 Z 73 P.p.r. 1,05 A2 Plus 1,28 1,28 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 160 B= 400 L= 402 s= 25 T 2,33 Z 47 P.p.r. 0,45 A2 Plus 0,55 0,55 BH-RES
3 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 160 B= 400 L= 1500 s= 25 T 5,07 Z 101 P.p.r. 1,68 A2 Plus 2,06 6,17 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 160 B= 300 L= 1527 s= 25 T 4,94 Z 99 P.p.r. 1,40 A2 Plus 1,79 1,79 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
3 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 160 B= 300 L= 1500 s= 25 T 4,87 Z 97 P.p.r. 1,38 A2 Plus 1,75 5,26 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm

A= 300 B= 900 L= 100 L1= 0 alfa= 90 s= 25 T 7,18
Z 57 K 0,05 Pr. H 2,60 P.p.r 0,24

A= 400 B= 160 D= 160 L= 473 E= 170 X= 100 s= 25
T 4,89 Z 26 Kl 0,05 P.p.r 0,56

A= 160 B= 400 D= 400 L= 1041 E= 883 X= 150 s= 25
T 5,45 Z 26 Kl 0,05 P.p.r 1,53

1 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogólne
5 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,24 Ogólne
1 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogólne

A= 750 B= 350 D= 350 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25
T 11,33 Z 48 K 0,10 P.p.r 1,89

A= 400 B= 160 D= 160 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25
T 6,23 Z 26 K 0,05 P.p.r 0,63

A= 160 B= 400 D= 400 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25
T 6,31 Z 26 K 0,05 P.p.r 1,05

1 FLEX Przewód elastyczny d= 200 l= 1.61 m aluminiumnaturalny 1,01 1,01 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 2.87 m aluminiumnaturalny 1,44 1,44 Ogólne
1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 1.50 m aluminiumnaturalny 0,75 0,75 Ogólne
1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 1.14 m aluminiumnaturalny 0,57 0,57 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 1.08 m aluminiumnaturalny 0,54 0,54 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 0.93 m aluminiumnaturalny 0,47 0,47 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 2.06 m aluminiumnaturalny 0,81 0,81 Ogólne Na zewnątrz 30;  

1,84 BH-RESKolano uniwersalne 90 A2 Plus 0,922 K

0,65 1,30 BH-RES

1,54 BH-RES

2 K Kolano uniwersalne 90 A2 Plus

Kolano uniwersalne 90 A2 Plus 1,541 K

1,78 1,78 BH-RES

0,81 BH-RES

1 OD Odsadzka uniwersalna A2 Plus

Odsadzka uniwersalna A2 Plus 0,811 OD

0,27 0,27 BH-RES

1,51 BH-RES

1 OU Odejście uniwersalne 90 A2 Plus

BH-RES

1 RE Redukcja A2 Plus 1,51

A2 Plus 1,16 1,16

Wymiary

1 TT Trójnik orłowy



W3
Wywiewny
Sala konf.

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
1 Z Zaślepka A= 150 B= 400 T 1,30 Z 26 P.p.r 0,06 A2 Plus 0,14 0,14 BH-RES
2 VDW-Q-Z/600x24 Anemostat wirowy L= 600 H= 600 D= 150 BD= 230 k= 2 stal 0,00 TROX
4 SZ020 Sztuc d1= 150 K 0,01 ocynk. 0,00 BH-RES

A= 250 B= 250 C= 150 D= 400 L= 330 X= 50 E= -75
H= 50 s= 25 T 2,11 Z 42 P.p.r 0,40

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 250 B= 250 L= 1500 s= 25 T 4,95 Z 99 P.p.r. 1,50 A2 Plus 1,88 1,88 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 250 B= 250 L= 1065 s= 25 T 3,86 Z 77 P.p.r. 1,07 A2 Plus 1,33 1,33 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 150 B= 400 L= 795 s= 25 T 3,29 Z 66 P.p.r. 0,87 A2 Plus 1,07 1,07 BH-RES
1 MSA200-200-1-PF Tłumik kanałowy prostokątny a= 150 b= 400 l= 1000 ocynk 0,00 TROX Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  

A= 250 B= 250 D= 250 R= 10 X= 100 alfa= 90 s= 25
T 5,70 Z 24 K 0,05 P.p.r 0,61

A= 150 B= 400 D= 400 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25
T 6,22 Z 26 K 0,05 P.p.r 1,03

1 FLEX Przewód elastyczny d= 150 l= 1.31 m aluminiumnaturalny 0,62 0,62 Ogólne
1 FLEX Przewód elastyczny d= 150 l= 1.25 m aluminiumnaturalny 0,59 0,59 Ogólne
1 FLEX Przewód elastyczny d= 150 l= 0.49 m aluminiumnaturalny 0,23 0,23 Ogólne
1 FLEX Przewód elastyczny d= 150 l= 0.44 m aluminiumnaturalny 0,21 0,21 Ogólne

WC7
Wywiewny
WC

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 150 l1= 0.82 m ocynk 0,39 0,39 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.83 m ocynk 0,89 0,89 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.07 m ocynk 0,34 0,34 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.61 m ocynk 0,19 0,19 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.31 m ocynk 0,10 0,10 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.30 m ocynk 0,10 0,10 Ogólne
2 TC3* Trójnik asymetryczny 90 stopni d1= 100 d3= 100 l1= 145 ocynk 0,11 0,23 Ogólne
4 LVS Zawór wentylacyjny D= 100 stal 0,00 TROX
1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.89 m aluminiumnaturalny 0,28 0,28 Ogólne
1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.68 m aluminiumnaturalny 0,21 0,21 Ogólne
1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.61 m aluminiumnaturalny 0,19 0,19 Ogólne
1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.43 m aluminiumnaturalny 0,13 0,13 Ogólne
1 ARE Symetryczny trójnik 90 stopni z d1= 150 d2= 100 d3= 150 l1= 349 ocynk 0,28 0,28 Ogólne
1 ARE Symetryczny trójnik 90 stopni z d1= 100 d2= 100 d3= 150 l1= 294 ocynk 0,18 0,18 Ogólne

WY1
Wyrzutowy

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
1 XSA300-275-2-PF Tłumik kanałowy prostokątny a= 1150 b= 400 l= 1500 ocynk 0,00 TROX Tłumienie 19 dB przy 250Hz

A= 450 B= 850 C= 400 D= 1150 L= 569 X= 100 E= -150
H= 100 s= 25 T 4,27 Z 85 WO 3,30 P.p.r 1,82
A= 1150 B= 400 L= 1324 s= 25 T 6,61 Z 132 WO 3,30

P.p.r. 4,10
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 450 B= 850 L= 418 s= 25 T 3,85 Z 77 P.p.r. 1,09 A2 Plus 1,19 1,19 BH-RES
2 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 450 B= 850 L= 1500 s= 25 T 6,55 Z 131 P.p.r. 3,90 A2 Plus 4,28 8,55 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 450 B= 850 L= 1485 s= 25 T 6,51 Z 130 P.p.r. 3,86 A2 Plus 4,23 4,23 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm

A= 450 B= 850 D= 850 L= 1300 E= 650 X= 150 s= 25
T 11,43 Z 56 Kl 0,12 P.p.r 3,78

4,03 4,03 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm

4,44 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm

1 OD Odsadzka uniwersalna A2 Plus

BH-RES

1 PR+WO-1
Przewód prostokątny 

CLIMAVER+Wzmocnienie obwodowe 
A2 Plus 4,44

A2 Plus 2,05 2,05

Wymiary

1 RE+WO-1
Redukcja+Wzmocnienie obwodowe 

(0,8) 25

0,91 BH-RES

Wymiary

Kolano uniwersalne 90 A2 Plus 0,911 K

0,58 0,58 BH-RES

0,57 BH-RES

1 K Kolano uniwersalne 90 A2 Black

Redukcja A2 Plus 0,571 RE

Wymiary



A= 1150 B= 400 D= 400 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25
T 15,55 Z 66 K 0,13 WO 3,30 P.p.r 2,91

A= 850 B= 450 D= 450 R= 30 X= 100 alfa= 90 s= 25
T 13,23 Z 56 K 0,11 WO 1,60 P.p.r 2,48

WY2
Wyrzutowy

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 600 B= 450 L= 582 s= 25 T 3,76 Z 75 P.p.r. 1,22 A2 Plus 1,37 1,37 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 600 B= 450 L= 1500 s= 25 T 6,05 Z 121 P.p.r. 3,15 A2 Plus 3,52 3,52 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 600 B= 450 L= 1263 s= 25 T 5,46 Z 109 P.p.r. 2,65 A2 Plus 2,97 2,97 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
4 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 450 B= 600 L= 1500 s= 25 T 6,05 Z 121 P.p.r. 3,15 A2 Plus 3,52 14,10 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 450 B= 600 L= 142 s= 25 T 2,66 Z 53 P.p.r. 0,30 A2 Plus 0,33 0,33 BH-RES

A= 450 B= 600 D= 600 L= 1000 E= 480 X= 150 s= 25
T 9,18 Z 46 Kl 0,09 P.p.r 2,33

A= 600 B= 450 D= 450 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25
T 10,90 Z 46 K 0,09 P.p.r 2,14

A= 600 B= 450 D= 450 R= 30 X= 100 alfa= 90 s= 25
T 10,90 Z 46 K 0,09 WO 1,60 P.p.r 2,00

A= 450 B= 600 D= 600 R= 10 X= 100 alfa= 90 s= 25
T 10,95 Z 46 K 0,09 P.p.r 2,43

1 HS Trójnik portkowy a= 450 b= 600 d= 450 h= 100 e= -9 m= 67 l= 700 ocynk 1,49 1,49 Ogólne

POZIOM +1
N1
Nawiewny

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
1 Z Zaślepka A= 200 B= 400 T 1,40 Z 28 P.p.r 0,08 A2 Plus 0,17 0,17 BH-RES
1 VFL Regulator stałego wydatku d= 160 l= 160 ocynk 0,00 TROX
3 VDW-Q-Z/600x48 Anemostat wirowy L= 600 H= 600 D= 200 BD= 304 k= 1 stal 0,00 TROX
1 VDW-Q-Z/400x16 Anemostat wirowy L= 400 H= 400 D= 160 BD= 240 k= 1 stal 0,00 TROX
1 TX Tłumik kanałowy prostokątny a= 200 b= 300 l= 1500 ocynk 0,00 TROX Na zewnątrz 30;  
1 TVJD-EASY Regulator przepływu VAV a= 200 b= 300 l= 400 ocynk 0,00 TROX
3 SZ020 Sztuc d1= 200 K 0,01 ocynk. 0,00 BH-RES
1 SZ020 Sztuc d1= 160 K 0,01 ocynk. 0,00 BH-RES

A= 300 B= 400 C= 300 D= 350 L= 300 X= 100 E= 0
H= 0 s= 25 T 2,36 Z 47 P.p.r 0,43
A= 300 B= 350 C= 200 D= 300 L= 400 X= 100 E= 25
H= 0 s= 25 T 2,52 Z 50 P.p.r 0,53
A= 200 B= 300 C= 200 D= 400 L= 698 X= 100 E= -100
H= 0 s= 25 T 2,95 Z 59 P.p.r 0,84

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 400 B= 300 L= 427 s= 25 T 2,67 Z 53 P.p.r. 0,60 A2 Plus 0,70 0,70 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 300 B= 350 L= 1174 s= 25 T 4,44 Z 89 P.p.r. 1,53 A2 Plus 1,82 1,82 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 400 L= 749 s= 25 T 3,27 Z 65 P.p.r. 0,90 A2 Plus 1,09 1,09 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 400 L= 343 s= 25 T 2,26 Z 45 P.p.r. 0,41 A2 Plus 0,50 0,50 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 400 L= 1500 s= 25 T 5,15 Z 103 P.p.r. 1,80 A2 Plus 2,17 2,17 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 400 L= 1157 s= 25 T 4,29 Z 86 P.p.r. 1,39 A2 Plus 1,68 1,68 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 400 L= 1028 s= 25 T 3,97 Z 79 P.p.r. 1,23 A2 Plus 1,49 1,49 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 300 L= 782 s= 25 T 3,16 Z 63 P.p.r. 0,78 A2 Black 0,98 0,98 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 300 L= 713 s= 25 T 2,98 Z 60 P.p.r. 0,71 A2 Plus 0,89 0,89 BH-RES

A= 200 B= 200 L= 100 L1= 150 alfa= 45 s= 25 T 3,29
Z 33 K 0,02 Pr. H 1 P.p.r 0,20

A= 300 B= 350 D= 350 L= 755 E= 465 X= 100 s= 25
T 5,93 Z 30 Kl 0,06 P.p.r 1,15

1,40 BH-RESOdsadzka uniwersalna A2 Plus 1,401 OD

0,26 0,26 BH-RES

1,03 BH-RES

1 OU Odejście uniwersalne 45 A2 Black

Redukcja A2 Black 1,031 RE

0,64 0,64 BH-RES

0,51 BH-RES

1 RE Redukcja A2 Black

Redukcja A2 Plus 0,511 RE

3,54 BH-RES

Wymiary

Kolano uniwersalne 90 A2 Plus 1,772 K

1,54 1,54 BH-RES

1,68 BH-RES

1 K Kolano uniwersalne 90 A2 Plus

BH-RES

1 K Kolano uniwersalne 90 A2 Plus 1,68

A2 Plus 2,58 2,58

Wymiary

1 OD Odsadzka uniwersalna

1,87 1,87 BH-RES

2,25 BH-RES

1 K Kolano uniwersalne 90 A2 Plus

Kolano uniwersalne 90+Wzmocnienie 
obwodowe (0,8) 25

A2 Plus 2,251 K+WO-1



A= 300 B= 350 D= 350 L= 750 E= 440 X= 100 s= 25
T 5,93 Z 30 Kl 0,06 P.p.r 1,13

1 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogólne
A= 350 B= 300 D= 300 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25

T 7,12 Z 30 K 0,06 P.p.r 1,02
A= 200 B= 400 D= 400 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25

T 6,68 Z 28 K 0,06 P.p.r 1,13
A= 200 B= 400 D= 400 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25

T 6,68 Z 28 K 0,06 P.p.r 1,13
1 FLEX Przewód elastyczny d= 200 l= 0.63 m aluminiumnaturalny 0,40 0,40 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 FLEX Przewód elastyczny d= 200 l= 0.59 m aluminiumnaturalny 0,37 0,37 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 FLEX Przewód elastyczny d= 200 l= 0.57 m aluminiumnaturalny 0,36 0,36 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 2.48 m aluminiumnaturalny 1,25 1,25 Ogólne

W1
Wywiewny

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
1 Z Zaślepka A= 200 B= 400 T 1,40 Z 28 P.p.r 0,08 A2 Plus 0,17 0,17 BH-RES
1 VFL Regulator stałego wydatku d= 160 l= 160 ocynk 0,00 TROX
3 VDW-Q-Z/600x48 Anemostat wirowy L= 600 H= 600 D= 200 BD= 304 k= 1 stal 0,00 TROX
1 VDW-Q-Z/400x16 Anemostat wirowy L= 400 H= 400 D= 160 BD= 240 k= 1 stal 0,00 TROX Wewnątrz 30;  
1 TX Tłumik kanałowy prostokątny a= 200 b= 300 l= 1500 ocynk 0,00 TROX Na zewnątrz 30;  
1 TVJD-EASY Regulator przepływu VAV a= 200 b= 300 l= 400 ocynk 0,00 TROX
3 SZ020 Sztuc d1= 200 K 0,01 ocynk. 0,00 BH-RES
1 SZ020 Sztuc d1= 160 K 0,01 ocynk. 0,00 BH-RES

A= 300 B= 400 C= 200 D= 300 L= 400 X= 100 E= 50
H= 0 s= 25 T 2,67 Z 53 P.p.r 0,60
A= 200 B= 300 C= 200 D= 400 L= 698 X= 100 E= -100
H= 0 s= 25 T 2,95 Z 59 P.p.r 0,84

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 400 B= 300 L= 629 s= 25 T 3,17 Z 63 P.p.r. 0,88 A2 Plus 1,04 1,04 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 400 B= 300 L= 385 s= 25 T 2,56 Z 51 P.p.r. 0,54 A2 Plus 0,64 0,64 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 400 B= 300 L= 1500 s= 25 T 5,35 Z 107 P.p.r. 2,10 A2 Plus 2,48 2,48 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 300 B= 400 L= 177 s= 25 T 2,04 Z 41 P.p.r. 0,25 A2 Plus 0,29 0,29 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 400 L= 749 s= 25 T 3,27 Z 65 P.p.r. 0,90 A2 Plus 1,09 1,09 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 400 L= 343 s= 25 T 2,26 Z 45 P.p.r. 0,41 A2 Plus 0,50 0,50 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 400 L= 1500 s= 25 T 5,15 Z 103 P.p.r. 1,80 A2 Plus 2,17 2,17 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 400 L= 1157 s= 25 T 4,29 Z 86 P.p.r. 1,39 A2 Plus 1,68 1,68 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 400 L= 1028 s= 25 T 3,97 Z 79 P.p.r. 1,23 A2 Plus 1,49 1,49 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 300 L= 782 s= 25 T 3,16 Z 63 P.p.r. 0,78 A2 Black 0,98 0,98 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 300 L= 713 s= 25 T 2,98 Z 60 P.p.r. 0,71 A2 Plus 0,89 0,89 BH-RES

A= 200 B= 200 L= 100 L1= 150 alfa= 45 s= 25 T 3,29
Z 33 K 0,02 Pr. H 1 P.p.r 0,20

1 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogólne
A= 200 B= 400 D= 400 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25

T 6,68 Z 28 K 0,06 P.p.r 1,13
A= 200 B= 400 D= 400 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25

T 6,68 Z 28 K 0,06 P.p.r 1,13
A= 400 B= 300 D= 300 R= 10 X= 100 alfa= 60 s= 25

T 7,52 Z 32 K 0,06 P.p.r 0,73
A= 400 B= 300 D= 300 R= 20 X= 100 alfa= 30 s= 25

T 7,48 Z 32 K 0,06 P.p.r 0,51
1 FLEX Przewód elastyczny d= 200 l= 0.64 m aluminiumnaturalny 0,40 0,40 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 FLEX Przewód elastyczny d= 200 l= 0.60 m aluminiumnaturalny 0,38 0,38 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 FLEX Przewód elastyczny d= 200 l= 0.58 m aluminiumnaturalny 0,37 0,37 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 1.88 m aluminiumnaturalny 0,94 0,94 Ogólne Na zewnątrz 30;  

WC7

0,61 BH-RESKolano uniwersalne 30 A2 Plus 0,611 K

0,67 0,67 BH-RES

0,97 BH-RES

1 K Kolano uniwersalne 60 A2 Plus

Kolano uniwersalne 90 A2 Black 0,971 K

0,97 0,97 BH-RES

0,26 BH-RES

1 K Kolano uniwersalne 90 A2 Plus

Odejście uniwersalne 45 A2 Black 0,261 OU

1,03 1,03 BH-RES

0,72 BH-RES

1 RE Redukcja A2 Black

Redukcja A2 Black 0,721 RE

0,97 BH-RES

Wymiary

Kolano uniwersalne 90 A2 Black 0,971 K

0,97 0,97 BH-RES

0,91 BH-RES

1 K Kolano uniwersalne 90 A2 Plus

Kolano uniwersalne 90 A2 Black 0,911 K

1,38 1,38 BH-RES1 OD Odsadzka uniwersalna A2 Plus



Wywiewny
WC

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 150 l1= 2.86 m ocynk 1,35 1,35 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 150 l1= 0.82 m ocynk 0,39 0,39 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 150 l1= 0.43 m A2 Plus 0,20 0,20 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 6.00 m A2 Plus 2,36 2,36 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.12 m A2 Plus 0,83 0,83 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.06 m A2 Plus 0,81 0,81 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.87 m A2 Plus 0,73 0,73 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.35 m A2 Plus 0,11 0,11 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.23 m ocynk 0,07 0,07 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.05 m A2 Plus 0,02 0,02 Ogólne
5 LVS Zawór wentylacyjny D= 100 stal 0,00 TROX
1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 1.32 m aluminiumnaturalny 0,41 0,41 Ogólne
1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 1.28 m aluminiumnaturalny 0,40 0,40 Ogólne
1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.63 m aluminiumnaturalny 0,20 0,20 Ogólne
1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.51 m A2 Plus 0,16 0,16 Ogólne
1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.47 m A2 Plus 0,15 0,15 Ogólne
2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 125 A2 Plus 0,10 0,20 Ogólne
1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 100 ocynk 0,06 0,06 Ogólne
1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 100 A2 Plus 0,06 0,06 Ogólne
1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 100 d3= 100 l1= 170 ocynk 0,12 0,12 Ogólne
1 ARE Symetryczny trójnik 90 stopni z d1= 200 d2= 150 d3= 150 l1= 349 ocynk 0,36 0,36 Ogólne
1 ARE Symetryczny trójnik 90 stopni z d1= 150 d2= 125 d3= 100 l1= 255 ocynk 0,21 0,21 Ogólne
1 ARE Symetryczny trójnik 90 stopni z d1= 150 d2= 100 d3= 150 l1= 349 ocynk 0,28 0,28 Ogólne
1 ARE Symetryczny trójnik 90 stopni z d1= 125 d2= 100 d3= 100 l1= 254 ocynk 0,18 0,18 Ogólne

WY1
Wyrzutowy

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
1 PR Przewód prostokątny A= 850 B= 450 L= 311 s= 25 T 3,58 Z 72 P.p.r. 0,89 0,89 Ogólne
1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 850 l= 667 ocynk 1,73 1,73 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 850 l= 219 ocynk 0,57 0,57 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 850 l= 1500 ocynk 3,90 3,90 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 ES Odsadzka symetryczna a= 450 b= 850 e= 355 l= 868 ocynk 2,44 2,44 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  

WY2
Wyrzutowy

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 600 l= 567 ocynk 1,19 1,19 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 600 l= 1155 ocynk 2,43 2,43 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 600 l= 1048 ocynk 2,20 2,20 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 EA Odsadzka asymetryczna a= 450 b= 600 d= 600 e= 360 l= 750 ocynk 1,75 1,75 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  

POZIOM +2
N1
Nawiewny

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
2 VFL Regulator stałego wydatku d= 160 l= 160 ocynk 0,00 TROX
1 VDW-Q-Z/500x24 Anemostat wirowy L= 500 H= 500 D= 160 BD= 280 k= 1 stal 0,00 TROX
1 VDW-Q-Z/500x24 Anemostat wirowy L= 500 H= 500 D= 160 BD= 240 k= 1 stal 0,00 TROX

Wymiary

Wymiary

Wymiary

Wymiary



1 VDW-Q-Z/400x16 Anemostat wirowy L= 400 H= 400 D= 160 BD= 240 k= 1 stal 0,00 TROXtrz 30;  Kierownice ustawione w polowie na zawirowanie do wewnatrz a w polowie na zewnatrz
A= 200 B= 300 H= 200 D= 200 R1= 100 R2= 100 M= 150
s= 25 T 13,68 Z 44 K 0,11 P.p.r 1,23

1 SZ020 Sztuc d1= 160 K 0,01 ocynk. 0,00 BH-RES
2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 160 g= 40 l= 200 ocynk 0,16 0,32 Ogólne

A= 200 B= 200 C= 200 D= 300 L= 500 X= 100 E= -50
H= 0 s= 25 T 2,25 Z 45 P.p.r 0,50

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 300 L= 565 s= 25 T 2,61 Z 52 P.p.r. 0,57 A2 Plus 0,71 0,71 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 200 L= 215 s= 25 T 1,54 Z 31 P.p.r. 0,17 A2 Plus 0,23 0,23 BH-RES
2 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 200 L= 1500 s= 25 T 4,75 Z 95 P.p.r. 1,20 A2 Plus 1,58 3,15 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 200 L= 1380 s= 25 T 4,45 Z 89 P.p.r. 1,10 A2 Plus 1,45 1,45 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 200 L= 105 s= 25 T 1,26 Z 25 P.p.r. 0,08 A2 Black 0,11 0,11 BH-RES
3 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,14 Ogólne

A= 200 B= 200 D= 200 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25
T 4,75 Z 20 K 0,04 P.p.r 0,50

A= 200 B= 200 D= 200 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25
T 4,75 Z 20 K 0,04 P.p.r 0,50

1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 2.15 m aluminiumnaturalny 1,08 1,08 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 1.82 m aluminiumnaturalny 0,92 0,92 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 0.77 m aluminiumnaturalny 0,39 0,39 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 END Regulator CAV a= 200 b= 300 l= 200 ocynk 0,00 TROX
1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk 0,00 Ogólne

W1
Wywiewny

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
1 VFL Regulator stałego wydatku d= 160 l= 160 ocynk 0,00 TROX
2 VDW-Q-Z/500x24 Anemostat wirowy L= 500 H= 500 D= 150 BD= 230 k= 1 stal 0,00 TROX
1 VDW-Q-Z/400x16 Anemostat wirowy L= 400 H= 400 D= 160 BD= 240 k= 1 stal 0,00 TROX Wewnątrz 30;  

A= 200 B= 200 H= 200 D= 200 R1= 100 R2= 100 M= 150
s= 25 T 13,08 Z 40 K 0,10 P.p.r 1,23

1 SZ020 Sztuc d1= 160 K 0,01 ocynk. 0,00 BH-RES
1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 150 g= 40 l= 200 ocynk 0,16 0,16 Ogólne Na zewnątrz 30;  

A= 200 B= 300 C= 200 D= 200 L= 500 X= 100 E= 50
H= 0 s= 25 T 2,51 Z 50 P.p.r 0,52
A= 200 B= 200 C= 200 D= 300 L= 400 X= 100 E= -50
H= 0 s= 25 T 2 Z 40 P.p.r 0,40

1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 300 L= 1271 s= 25 T 4,38 Z 88 P.p.r. 1,27 A2 Plus 1,59 1,59 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 200 L= 910 s= 25 T 3,28 Z 66 P.p.r. 0,73 A2 Black 0,96 0,96 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 200 L= 676 s= 25 T 2,69 Z 54 P.p.r. 0,54 A2 Black 0,71 0,71 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 200 L= 540 s= 25 T 2,35 Z 47 P.p.r. 0,43 A2 Black 0,57 0,57 BH-RES
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 200 L= 1500 s= 25 T 4,75 Z 95 P.p.r. 1,20 A2 Plus 1,58 1,58 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
2 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 200 L= 1500 s= 25 T 4,75 Z 95 P.p.r. 1,20 A2 Black 1,58 3,15 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 200 L= 1380 s= 25 T 4,45 Z 89 P.p.r. 1,10 A2 Plus 1,45 1,45 BH-RESść parametru (L) większa od standardowego, równego 1170 mm
1 PR Przewód prostokątny CLIMAVER A= 200 B= 200 L= 128 s= 25 T 1,32 Z 26 P.p.r. 0,10 A2 Plus 0,13 0,13 BH-RES
1 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogólne

A= 200 B= 200 D= 200 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25
T 4,75 Z 20 K 0,04 P.p.r 0,50

1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 1.24 m aluminiumnaturalny 0,62 0,62 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 FLEX Przewód elastyczny d= 150 l= 1.97 m aluminiumnaturalny 0,93 0,93 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 FLEX Przewód elastyczny d= 150 l= 0.58 m aluminiumnaturalny 0,27 0,27 Ogólne Na zewnątrz 30;  
1 END Regulator CAV a= 200 b= 300 l= 200 ocynk 0,00 TROX
1  Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 150 g= 40 l= 200 ocynk 0,16 0,16 Ogólne Na zewnątrz 30;  

WC7
Wywiewny
WC

A2 BlackKolano uniwersalne 904 K

0,51 BH-RES

0,53 2,13 BH-RES

Redukcja A2 Plus 0,511 RE

0,67 0,67 BH-RES

1,36 BH-RES

1 RE Redukcja A2 Plus

Trójnik orłowy A2 Black 1,361 TT

0,53 BH-RES

Wymiary

Kolano uniwersalne 90 A2 Black 0,531 K

0,53 0,53 BH-RES

0,64 BH-RES

1 K Kolano uniwersalne 90 A2 Plus

BH-RES

1 RE Redukcja A2 Plus 0,64

A2 Black 1,36 1,361 TT Trójnik orłowy



Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
1 VFL Regulator stałego wydatku d= 100 l= 100 ocynk 0,00 TROX
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.43 m ocynk 2,15 2,15 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.28 m ocynk 0,18 0,18 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.21 m ocynk 0,07 0,07 Ogólne
1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.11 m ocynk 0,03 0,03 Ogólne
1 TC3* Trójnik asymetryczny 90 stopni d1= 100 d3= 100 l1= 170 ocynk 0,12 0,12 Ogólne
1 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogólne
2 LVS Zawór wentylacyjny D= 100 stal 0,00 TROX
1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.82 m aluminiumnaturalny 0,26 0,26 Ogólne
1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.33 m aluminiumnaturalny 0,10 0,10 Ogólne
1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 100 ocynk 0,06 0,06 Ogólne
1 ARE Symetryczny trójnik 90 stopni z d1= 200 d2= 200 d3= 100 l1= 247 ocynk 0,26 0,26 Ogólne

WY1
Wyrzutowy

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
1 US Redukcja symetryczna a= 900 b= 450 c= 850 d= 450 l= 450 ocynk 1,22 1,22 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 US Redukcja symetryczna a= 900 b= 450 c= 600 d= 450 l= 450 ocynk 1,28 1,28 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 K Przewód prostokątny a= 850 b= 450 l= 1342 ocynk 3,49 3,49 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 450 l= 1344 ocynk 2,82 2,82 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 HS Trójnik portkowy a= 900 b= 900 d= 450 h= 450 e= -230 m= 450 l= 800 ocynk 3,73 3,73 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 900 b= 900 e= 50 f= 50 r= 60 ocynk 5,79 5,79 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  
1 BA Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 900 b= 900 d= 900 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 6,01 6,01 Ogólne Na zewnątrz KLIMAFIX 30;  

DACH
W1
Wyrzutowy
Wyrzutowy

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
2 AWK-3 Prostokątna czerpnia/wyrzutnia a= 600 b= 800 0,00 TROX
2 AWK-3 Prostokątna czerpnia/wyrzutnia a= 600 b= 1200 0,00 TROX

W6
Wywiewny

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
1 WD-16-3F Wentylator dachowy d= 160 A2 Black 0,00 JUWENT
1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 200 l1= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogólne
1 TWD-16-P Tłumik kanalowy okrągły d= 160 l= 480 ocynk 0,00 JUWENT
1 PWD-16-B/II Podstawa dachowa okrągła d= 160 l= 600 A= 360 B= 360 ocynk 0,00 JUWENT
2 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10 Ogólne

WC7
Wywiewny
WC

Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. Producent Uwagi
1 WD-16-3F Wentylator dachowy d= 160 A2 Black 0,00 JUWENT
1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 200 l1= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogólne
1 TWD-16-P Tłumik kanalowy okrągły d= 160 l= 480 ocynk 0,00 JUWENT
1 PWD-16-B/II Podstawa dachowa okrągła d= 160 l= 600 A= 360 B= 360 ocynk 0,00 JUWENT
2 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10 Ogólne

Wymiary

Wymiary

Wymiary

Wymiary

Wymiary
























