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Kanalizacja deszczowa RARR

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilość Krot. Jedn.

1 Nr STWiOR: SST - S5
KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1 Nr STWiOR: SST - S5
DEMONTAś

1.1.1 Nr STWiOR: SST - S5
KNNR 8/107/3
DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego w wykopie, Fi·200·mm 47 m

1.1.2 Nr STWiOR: SST - S5
KNR 405/409/1 (1)
DemontaŜ studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, studnie z kręgów betonowych o 
średnicach 1000·mm o głębokości 3·m 2 kpl

1.2 Nr STWiOR: SST - S5
ROBOTY ZIEMNE

1.2.1 Nr STWiOR: SST - S5
KNR 201/317/4 (1)
Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą , głębokość do 3.0·m, 
kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - pod kanały 10% 22,33 m3

1.2.2 Nr STWiOR: SST - S5
KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II - 
pod kanały 90% 200,98 m3

1.2.3 Nr STWiOR: SST - S5
KNR 201/317/6 (2)
Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą , gł. do 3.0·m, kategoria 
gruntu V-VI, szerokość wykopu 1.6-2.5·m - pod separator. studzienki ściekowe i wpusty uliczne 10% - 2,57 m3

1.2.4 Nr STWiOR: SST - S5
KNR 201/221/5
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II -  pod 
separator. osadnik, studzienki ściekowe i wpusty uliczne 90% 23,15 m3

1.2.5 Nr STWiOR: SST - S5
KNR 201/322/7
Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z 
rozbiórką, umocnienia aŜurowe, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV - pod kanały 290,80 m2

1.2.6 Nr STWiOR: SST - S5
KNNR 6/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5·cm 8,55 m2

1.2.7 Nr STWiOR: SST - S5
KNR 201/320/5 (1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5·m  10% - 22,33 m3

1.2.8 Nr STWiOR: SST - S5
KNR 201/230/1 (2)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 74·kW 
(100·KM) gł. do 3,0m,  90% 200,98 m3

1.2.9 Nr STWiOR: SST - S5
KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 
5-10·t - odwóz pozostałej ziemi po zasypaniu zbiorników 10,05 m3

1.2.10 Nr STWiOR: SST - S5
KNR 201/214/4 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t - za dalsze 
odwiezienie pozostałego gruntu na odległość 4,0 km 803 m3

1.3 Nr STWiOR: SST - S5
ROBOTY MONTAśOWE

1.3.1 Nr STWiOR: SST - S5
KNR 201/610/6
Analogia - Podsypka z piasku pod kanał gr 15 cm 6,84 m3

1.3.2 Nr STWiOR: SST - S5
KNR 201/610/6
Obsypka kanału piaskiem 13,68 m3

1.3.3 Nr STWiOR: SST - S5
KNRW 218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200/5,9 mm 39,5 m

1.3.4 Nr STWiOR: SST - S5
KNRW 218/408/4
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·250/7,3mm 17,5 m

1.3.5 Nr STWiOR: SST - S5
KNR 215/212/2
Analogia-odwodnienie liniowe multiline V200 6 m
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1.3.6 Nr STWiOR: SST - S5

KNR 218/804/2 (2)
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm 39,5 m

1.3.7 Nr STWiOR: SST - S5
KNR 218/804/3 (2)
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·250·mm 17,5 m

1.4 Nr STWiOR: SST - S5
STUDZIENKI KANALIZACYJNE

1.4.1 Nr STWiOR: SST - S5
KNRW 218/517/2 (2)
Studzienki kanalizacyjne systemowe fi425mm ,  z włazem Ŝeliwnym A15 1 szt

1.4.2 Nr STWiOR: SST - S5
KNR 228/409/1
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000·mm, o głębokości 2,40·m 1 szt

1.4.3 Nr STWiOR: SST - S5
Kalkulacja indywidualna
Rury osłonowe Arot fi =110  L = 2,0m szt. 10 10 szt


