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TOMI - Projekt zagospodarowania terenu

TOM 11 - Projektowany wodociqg cisnieniowy tranzytow
kanalizacja sanitarna cisnieniowa Wrazz przépompowniami sciekow

TOM 111 - Projektowane sicei i urzadzenia elekiroenergetycane
TOM V- Projektowany dojazd do przepompowni

TOM V — Przebudowa istni¢jacego przylacra gazu
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RzeszOw dnia, 4 listopada 2009
OSWIADCZENIE

Oéwiadezamy, ze projekt budowlany
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TOM 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51

JEDNOSTKA

PROJEKTOWANIA: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Centrum Projektowe "Miastoprojekt" w Rzeszowie
35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPIS TECHNICZNY str. 2-4

SPIS WARUNKOW TECHNICZNYCH | UZGODNIEN str. 5+6
WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA wg spisu

CZESC RYSUNKOWA:

ORIENTACJA skala 1:10 000 rys. Nr 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA skala 1:1000 rys. Nr 4
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA skala 1:1000 rys. Nr 5
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA skala 1:1000 rys. Nr 6
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA skala 1:1000 rys. Nr 7
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA skala 1:500 rys. Nr 8
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA skala 1:500 rys. Nr 9
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA skala 1:500 rys. Nr 9A
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA skala 1:500 rys. Nr 10
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA skala 1:500 rys. Nr 11
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA skala 1:500 rys. Nr 12
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA skala 1:500 rys. Nr 12A

Projektowatl : mgr inz Janina Krzysztalowicz -- Wisniewska //
S5-29/89, §-191/89

Sprawdzil : mgr inz Janina [Hadzewicz

upr S - 39/85 1,%

Wrzesien 2009

//




OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA |

o Zlecenie Inwestora
o Prawomocne decyzje o ustaleniu lokalizac)i inwestycji celu publicznego
o Aktualne podkiady sytuacyjno wysokosciowe w skali 1: 10001 1: 500
o Plan zagospodarowanie obszaru S1-3 PPNT opracowana przez zespot:
mgr Dydek Elzbieta, mgr Mach Zofia.
o Dokumentacja geotechniczna pod budowe magistrali wodno- kanalizacyjnej Rzeszow -
Jasionka oprac. mgr Emil Nowak, maj2009 r
o Warunki techniczne uzyskane od dostawcow mediow
o Obowiazujace normy 1 normatywy
o Wizja w terenie

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany :

»Wodociagg ciénieniowy tranzytowy wraz z pompownia wody oraz kanalizacja
sanitarna cisnieniowa wraz z przepompowniami $ciekow rtealizowana w ramach rozbudowy
Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego Strefa S-1-3 Jasionka™ wraz zasilaniem
energetycznym pompowni wody , przepompownt §ciekéw oraz studni pomiarowych wody i
§ciekow Zaprojektowano droge dojazdows do pompowni wraz z przepustem fi 800mm

3.0PIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA
DZIALEK

3.1.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja przebiega przez grunty rolne. Na trasie projektowanego wodociagu
i kanalu ci$nieniowego znajduje sie¢ row bez nazwy oraz potok Czama/Mrowla/

3.2.1stniejace uzbrojenie terenu

Przez teren przeznaczony pod inwestycje przebiega:
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe]

- sieci cieplownicze

- gazociag wysokopreznego dn700

- sie¢ gazowa niskiego cisnienia

- potok Czarna /Mrowla/

- rowy melioracyjne

- sieci energetyczne

- sieé teletechniczna



3.3.Istniejacy uklad komunikacyjny.

Teren na ktorym jest realizowany uktad komunikacyjny do obstugi terenu Parku Naukowo —
Technologicznego etap II  jest nie zabudowany potozony pomiedzy terenami lotniska
migdzynarodowego Jasionka od strony poéinocnej, natomiast od strony potudniowej pasem
drogowym przeznaczonym pod autostrade A-4.

Powyzej terenu lotniska przebiega droga wojewddzka nr 869 relacji DK19-DK9. Po stronie
potudniowej znajduje si¢ droga gminna , kidra przebiega przez miejscowoé¢ Zaczemie.

4.0P1IS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK
4.1.Projektowane obiekty kubaturowe.

Na terenie inwestycji przewiduje si¢ pompownie wody kontenerowa o wymiarach
zewngtrznych 6.30*3.0m

4.2.Projektowany uklad komunikacyjny.

Zaprojektowano droge dojazdowa od istniejacej drogi do pompowni wody wraz z
przepustem. Projektowana droga dojazdowa stanowi przedluzenie istniejacej drogi gminne; .

4.3.Projektowane uzbrojenie terenu.
W ramach opracowania projektuje sie :

- wodociag tranzytowy z rur PE — 100 SDR 17 PN 10 o érednicach 315*18.6 mm od miejsca

wiaczenia do istniejacej sieci w rejonie ulicy Skrajnej do pompowni wody oraz od

pompowni wody do wezta 45 z rur PE — 100 SDR 17 PN 10 o $rednicach 315%28.6 mm

Wodociag uzbrojony bedzie w armature odpowietrzajaca , spustows , odcinajaca i

hydrantowa

- pomiar wody zlokalizowany na granicy miasta Rzeszowa i gminy Trzebownisko

- zasilanie pompowni wody

- kanalizacji sanitarnej ci$nieniowa z rur PE — 100 SDR 17 PN 10 o $rednicach 315*18.6 mm
z odprowadzeniem $ciekow do kolektora fi 800 w Rzeszowie w rejonie ul. Ornej. Kanat
uzbrojony bedzie w armature odpowietrzajaca ,odcinajaca i w studzienki rewizyjne z
czyszczakami.

- trzy przepompownie Sciekow

- pomiar ilosci sciekow przekazywanych do kolektora w Rzeszowie

- zasllanie energetyczne dla kazde) z przepompowni i pomiaru $ciekdw

4.4.Projektowane uksztaltowanie terenu i zieleni

Generalnie nie przewiduje si¢ zmiany uksztaltowania terenu. Zmiany dotycza jedynie terenu
w obrebie pompowni wody w ramach terenu ogrodzonego pompowni wody i przepompowni
sciekow

Teren po wykonaniu wodociagu kanalizacji sanitarnej cisnieniowej i kabli energetycznych
bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego

4.5.Warunki ochrony przyrody.

Na terenie brak jest obiektéw objetych szczegdlng ochrong przyrody.



4.6.Wphyw projektowanej inwestveji na srodowisko.

Projecktowana inwestycja nie ma negatvwnego wplyvwu na srodowisko naturalne.
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SPIS WARUNKOW PRZYELACZENIA, DECYZJI i UZGODNIEN

Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowe] terendw PPNT strefa
S1,82,S3 w Jasionce pismo znak TT-401/911/2008 z dnia 02.09.2008r — wydane
przez MPWiK Rzeszow

Warunki techniczne przylaczenia do miejskiej sieci kanalizaci sanitarnej inwestycji
Rozbudowa PPNT — 1 etap w Jasionce pismo znak TT-401/23/2009 z dnia
16.01.2009r — wydane przez MPWiK Rzeszow

uzupelnienie warunk6éw technicznych przytaczenia do miejskiej sieci kanalizaciji
sanitarnej inwestyeji  jow. pismo znak TT-401/83/2009 z dnia 30.01.2009r —
wydane przez MPWiK Rzeszow

Protokél ze spotkania w sprawie zaopatrzenia w wod¢ 1 odprowadzenia $ciekdw ze
strefy S-1-3 w Jasionce z dnia 25.02.2009

Protokét ze spotkania w sprawie zaopatrzenia w wodg 1 odprowadzenia Sciekow ze
strefy S-1-3 w Jasionce z dnia 4.03.2009

Warunki na wykonanie przekroczein potoku i rowow melioracyjnych kolektorem
wodociagowym 1 kanalizacji tlocznej w m. Zaczernie gmina Trzebownisko
wydane przez Podkarpacki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych pismo znak
IRZ- 255/09 z dnia 3.04.2009r

Warunki techniczne skrzyzowania kanalizacji sanitarnej tlocznej oraz wodociggu z
gazociagiem wysokiego ci$nienia DN 700 w m. Zaczernie wydane przez Operatora
Gazociagdw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie pismo znak
TT-4528-158/08 JAS/ GR/01 z dnia 29-04-2009 r.

Warunki na przebudowe istn. przylacza gazu do bud. mieszk. Wydane przez
Karpacka Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie Oddzial Zakiad Gazowniczy
w Rzeszowie pismo znak KSGIII/RDG/68a/49/1/09 z dnia 15.05.2009r

Warunki techniczne zabezpieczenia istn. gazociggu w skrzyzowaniu z proj. drogg
dojazdowa do pompowni wody oraz przepompowni scickéw wydane przez
Karpacka Spdtke Gazownictwa sp. z 0.0. w Tamowie Oddziat Zakiad Gazowniczy
w Rzeszowie pismo znak KSGIII/OTE/69a/107/09 z dnia 23.06.2009r

Warunki techniczne przekroczenia proj. sieci wodociggowej fi 315 oraz kan. sanit.
ttocznej fi 315 z magistralg cieplownicza MPEC/522/15/1041/09 z dma 14.05.2009r
Warunki przekroczenia zjazdu z A-4 Oddzial w Rzeszowie Generalnej Dyrekeji
Drog Krajowych i Autostrad pismo znak GDDKIA O/RZ.Z-31k-435-lok-A-24/09 z
dnia 14.05.2009¢

Warunki przekroczenia drogi powiatowej wodociggiem 1 kanalizacja w Zaczemiu
Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie pismo znak ZDP-9-DPD/435p/10/2009 z
dmia 30.03.2009r

Warunki zabezpieczenia kabli energetycznych wydane przez PGE Dystrybucja
Rzeszow sp. z 0.0. Pismo znak R7-2007/OM-XXI1V /2009 z dnia 4-06-2009 r.
Warunki zabezpieczenia kabli energetycznych wydane przez PGE Dystrybucja
Rzeszow sp. z 0.0.pismo znak RDE-7-2830/0M-XX1 /2009 z dma 28-07-2009 r.
Warunki techniczne zabezpieczenia projektowanego kabla teletechnicznego na
terenie strefy S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego wydane przez
rtt Rzeszowskie Towarzystwo Telekomunikacyjne pismo znak RTT/AT/0117/09 z
dnia 25.06.2009r

Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacego kabla teletechnicznego na terenie
strefy S1-3 PPNT” wydane przez Komende Wojewodzkga Policj1 w Rzeszowie

pismo znak L.I-925/2009 z dnia 17.07.2009r



pismo znak SR- 4/XVII-62C/909/2009/DP-6311 z dnia 23.06.2009r

e przepompownia $ciekéw P2 i hydrofornia zlokalizowane w Zaczerniu dz. Nr
2766 pismo znak RDE1-741/2009 z dnia 06.03.2009r

e przepompowni $cickow P3 oraz pomiar zuzycia wody zlokalizowane przy ul.
Zywicznej dz. Nr 406, pismo znak RDE7/847/ZP/234/XX1/2009 z dnia
13.03.2009r '

e pomiar $ciekow zlokalizowany przy ul. Ormej dz. Nr 638/2 pismo znak
RDE7/ZP/235/XX1/2009 z dnia 13.03.2009r

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pismo znak BR-7331
/213/09 z dnia 2009.10.08 w oddzielnym zataczniku

Uzgodnienie z Podkarpackim Zarzadem Melioracji 1 Urzadzen Wodnych pismo
znak IRZ-505/587/09 z dnia 30.07.2009

Uzgodnienie skrzyzowania projektowanej drogi, kanalizacjl sanitarnej, deszczowej,
wodociagu 1 gazociagu z istniejagcym gazociagiem wysokiego cisnienia DN 100

w m. Rudna Mala przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie pismo znak
TT-4528-219/09 Jas/GG/02 z dnia 26.08.2009r

Uzgodnienie przekroczenia proj. kanalizacjg sanitarna cisnieniowa fi 315mm i proj.
wodociagiem fi 315 autostrady A-4 z Oddzialem w Rzeszowie Generalne;j
Dyrekeji Drog Krajowych 1 Autostrad  pismo znak GDDKIA O-RZ.Z-3-7,4-435
-LOK-  60/09 z dnia 30 09. 2009r

Opinia ZUDP NR 1020/2009 z dnia 09.09.2009r

Opinia ZUDP NR 1639/2009 z dma 14.09.2009r

Opinia ZUDP NR 1553/2009 z dma 29.09.2009r

Uzgodnienie przekroczenia proj. kanalizacja sanitarna ci$nieniowa fi 315mm i
proj. wodociaggiem fi 315 drogi powiatowej z Zarzadem Drdg Powiatowych w
Rzeszowie pismo znak ZDP-9/D-P-D/ 435d/88/09  z dnia 15.10.2009r

Opinia ZUDP NR 1394/2009 z dnia 18.11.2009r
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UNRK]I TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej rerendw Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego = Strefu
51-1, 81-2, 81-3 w Jasionce,

. Doprowadzenie wody.

) Deprowaduenie wody w losel 38 dmd/fs modng przewidzicc 2 rmagistrali wodocapowe] ¢ fu
stalowych 0 S00mem, raznaczone| o zadaczone) mapie kolorem niebieskim, Wiiczerie do wakazansj
siecl palery saprojekeowad poptzes rrdjnik 1 nklad trzech zasuo

£} Wadoctag nalezy zaprojelanwad o Sredriey rin. 250men = tur PE na ciztieme 1.0 MDPa
¢ WouQCllp ¥ ] ; R I 4y
¥ CiSnienie wiody we wskazane; siecl wodotlggowe| ‘waha si¢ w gfanicach 0,20-0,25 MPa,
) Projektowane zesuwy wodociapowe ralezy przewidzied z zamkmieciern mickkim. D 2dcuw

slokalivowanyeh w terenach urwardzonyeh stosowad obudowy wieskopowe.

5] Pomiar wody zlokalizowad w studms vodatiierzowe) usyruowane} na tereple missts pray granicy
Rzeszowa ¢ Gmng Trzebownisko Studmrg nalery odwadnie di kanalizach deszozowe: Wodomiess
nalesy zabezpicezyé pracd deiatanicm niskich Lemperatur

6) Przed | za wodomiérzem stosawad 2asuwy Jub przepnstnice. Za wodomistzem nalezy zaprojelirowad
SPSt. stosowad zawory przelotowe kulowe: Zawdr . wodemiersim powinien posiadac kurek ze
spustem.  Zs wodomierzem nalesy amontowdé  auwir antyskaZeniowy zshezpieczajacy  stee
wodoaagows preed wtdthym zinieczyszozeniom zgndnie 2 noma PN-EN 1717:2003 | zacuwe Jub
preepusinice

71 Na wykonanym wodecsgn przed zzsypantem waged tadme h}kal_i';.:1L:w;jw:l—c:.:;n-zfgnwr.zg z whtadka
metalowy na gtebokosci 40 cm od térerin

IT. Uwagi i zalecenia,

1} Preylaczenie do sicol wodatiygowe) bedzie mozlwe po zamontowaniu wodemiviza | spisaniu ¥ it
przedsichiosstwem umowy na dostawe wiody

. 2] Wiacrene projektowanego wodociagu do siec nieishie] nulezy zlecid w Dsiale Sised tus
przedsiebiorstowa

3) Z chwily podjecia decyzn o przyvlaczenin do sieq ralezy preed uzgodnienie projeictu budowiznego spisad

. ¢ Wt preedsighiorstwem umowe preitacreniows w ktore) zostens okredione ohownazle stroa ms rapie
budowy 1 w okresie uzvthowaniy uzbrojenia Warnnkl lechniczne za wazne wraz 2 podpising mmowy
praviiczeniowy,

W oprzppadin preckazania uzbrojenis nz majatek rur preedsictuorstw Inwestor preedioy BMOWY 1@
nicodplaine wejscie w rteren lokalizacii uzbiojenia celem prowsdzenia prees MPWIK ckeploatacy
I remontow orsr usowsniz eward, Dk umoyy w zalgteenn Fodplsans winowe wraz 1 W PISAtI
| wyrysamm 2 rejestru prinrdos ralesy doctarceyé do MPWIE prey splswaniu protokobu odbior.

il

o SieciachiWodaclagomyai kel 2o ynve

1 T T e e, T T e T Tl o AT e B
Usliig) g rie 4 Wiykn/wea flieszceelnasct wisietiach wods JHOICTIER:
i 1 [ Kandlizacyjayeh # Uslugi prejeiowe % Ustug: sprzeter specjalist

linspekelz sieal worlotisgnien | kanallzaeyjych # Fizewiias | e
W Usiugi transpoitowe # Naprawa | réﬁm&aﬁféw@_ﬂ%‘r@

L e sonlisamanie naprakly Besnaratieyine panip i




5) Na powyzsze nalezy opracowa¢ dokumentacje projektows zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego '\-,
1 przepisami z nim zwizzanymi.
6) W tut. przedsicbiorstwie nalezy uzgodni¢
dokumentacji pozostaje w MPWIK - Rzeszéw.
7) Materialy  zastosowane do budowy uzbrojenia musza spelnia¢  warunki  okreglone
w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadaé atesty zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnial998r.
8) Na przejécie projektowanym uzbrojeniem przez tereny nie bedace whasnoscia Inwestora nalezy
uprzednio uzyskaé pisemna zgode wiascicieli poszczegolnych parcel.
9) Warunki sa wazne z zalacznikiem graficznym. W przypadku nie podjecia realizacji przylaczenia do
sieci niniejsze warunki traca waznosé po uplywie dwéch lat.
10}  Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
11) O rozpoczeciu budowy nalezy powiadomi¢ pisemnie tut. przedsicbiorstwo podajac dane personalne
lub nazwe firmy oraz adres i numer uprawnieri budowlanych.

12) Do odbioru koficowego nalezy przedlozyé 2 egz. inwentaryzacji -powykonawczej wykonanego
uzbrojenia. ‘

13) Na doprowadzenie wody na niniejszych warunkach nalezy uzyska pisemna zgode Urzedu
Gminy Trzebownisko gdyz rozbudowa sieci na terenie gminy jest zadaniem whlasnym Gmin

zgodnie z ,Ustawa o samorzadzie gminnym” z dnia 8 marca 1990r. Zgode nalezy dolaczy¢ do
projektu skladajac go do uzgodnienia w tut. przedsigbiorstwie.

projekt branzowy. Jeden cgzemplarz uzgodnionej

Zalaczniki:
plan sytuacyjno-wysokosciowy
faktura
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TT-401/23/2009 _ - Rzeszdw 2000-01-16

RZESZOWSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO
35-959 RZESZOW ul. Szopena 51

WARUNKI TECHNICZNE
przylyczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej inwestycji pn. ,Rozbudowa Parku
Naukowo-Techmelogicznego — II etap” w Jasionce.

L. Przylgczenie do kanalizacji sanitarnej.

1) Odprowadzenie $ciekéw w ilodci 35,0 dm¥s mozna przewidzie¢ do miejskiej kanalizacji
sanitarnej 800 mm zlokalizowanej w rejonie ul. Lubelskiej i Wioslarskiej w Rzeszowie,
zaznaczonej na planie sytuacyjnym kolorem brazowym.

2) Warunkiem wiaczenia i odprowadzenia $cickaw z projektowanych obiektdw zlokalizowanych
na terenie miejscowoéci Jasionka bedzie zamontowanie na wlaczeniu do sieci kanalizacji
sanitarnej miasta Rzeszowa przeplywomierza |  zawarcie stosownej  umowy
z MPWiK na odprowadzenie $ciekdw.

IL. Opomiarowanie sciekéw dia celow roziiczeniowych.
A. Przeplywomierz na kanale grawitacyjnym.

1) Przeplywomierz nalezy zlokalizowaé na terenie gminnym przy granicy z miastem Rzészdw.
W celu zabudowy przeplywomierza nalezy wykonaé odeinek pomiarowy o dhugodci okole
6,0 mb o spadku 1% skladajacy sie z trzech studzienek, dwie skrajne dla redukeji srednicy
kolektora a srodkows dla zabudowy czujnika pomiarowego. :

2) Urzadzenie pomiarowe winno charakteryzowaé sie dobra dokladnoscia pomiarows nie
mnigjsza od dokfadnosei wodomierzy (+/-1%), bezobshigowoscia i bezawaryjnoscia. MPWiIK
zaleca stosowaé elektromagnetyczne przephywomicrze dla przeplywéw  grawitacyjnych
z zabudowanym rejestratorem przephywu o nazwie PARTI-MAG firmy ABB. Czujnik
przeplywomierza o érednicy DN 150mm (najmniejsza érednica katalogowa) posiada zakres
pomiarowy od 0.9 l/s do 18.1 I/s. W celu wyréwnania elektrycznego potencjatu sciekow
z potencjalem obudowy czujnika, czujnik uziemié. W przvpadku zastosowania na przewdd
Hoczny tworzywa typu PE Iub PCV zastosowaé pierscienie uziemiajgce zamontowane
pomigdzy kolnierzami przeplywomierza (zgodnie z DTR przeplywomierza),

Czujnik pomiarowy:

¢ polaczenie komierzowe wg DIN 2501, PN10,

¢ wersja rozdzielna czujnika i przetwornika,

 material wykladziny stosowny do sciekéw,

* elektrody pomiarowe i odniesienia odporne na $cieranie piaskiem
i trawieniem $ciekami,




umozliwiajace pobér energii elektrycznej na poziomie 1 kW.

4) Przeptywomierz

® Musi posiadaé certyfikat ISO 9001 oraz CE,

* Musi spehia¢ wymagania dyrektywy europejskiej MID w czesci dotyczacej urzadzen
pomiarowych dla celéw rozliczeniowych,

*  Urzadzenie ;?omiarowe musi posiadaé $wiadectwo Sprawdzenia lub protokot kalibracji
przep{ywom:erza »Na mokro™ na stanowisky posiadajacym akredytacje, dla minimum pigciu
punktéw z zakresy pomiarowego wraz z okresleniem doktadnosc; pomiaru,

B. Przeplywomierz na rurociggu cisnieniowym np.: przewdd tloczny pompowni Sciekéw,

Nalezy zastosowaé przeptywomierz elektromagnetyczny do przeplywéw w  przewodach
© calkowitym wypehieniu w sktad ktérego wchodzi czujnik przeplywu i urzadzenie zliczajgce -
przetwornik.

Czujnik pomiarowy:
polaczenie kohierzowe wg DIN 2501, PN10,
wersja rozdzielna czujnika i przetwornika,
blad pomiaru (+/-) 1% wartosci mierzone;,
material wykiadziny stosowny do $ciekdw,
elektrody pomiarowe i odniesienia oraz pustej rury odporne na $cieranie piaskiem
i trawieniem $ciekami,
stopieri ochrony obudowy czujnika (wykonanie obudowy) IP 68
Przetwornik pomiarowy:
obudowa nascienna, stopien ochrony P65
napiecie zasilania 230V, 50 Hz,

" wskaznik wartosci chwilowej oraz liczniki do pomiaru przeptywu w przéd i w tyl,
wyjscie pradowe aktywne, 0/4-20mA wartosci chwilowej,
programowalne, pasywne wyjscie impulsowe totalizacji,
wyjscie dwustanowe dla kierunky przeplywu i pustej rury czujnika,
wyjscie dwustanowe dla awarii przeplywomierza,
Czujnik przeptywomierza nalezy zabudowaé bezposrednio na przewodzie tlocznym
zachowuijgc groste odcinki 0 minimalne; dlugosci odpowiednio: 5 srednic przed i 3 drednice za
czujnikiem. Srednice nalezy tak dobra¢ by predkos¢ przeplywu minimalna w czujniku wynosila
0.5m/s a maksymaina okolo 3m/s stosujac zwezki redukcyjne. Ponadto w celu wyréwnania
elektrycznego potencjaty sciekow z potencjalem obudowy czujnika, czujnik uziemié. W przypadku
Zastosowania na przewdd toczny tworzywa typu PE fub PCV zastosowaé pierscienie uziemiajace
zamontowane pomigdzy kolierzami przeplywomierza (zgodnie z DTR przeplywomierza).
Przetwomik zasili¢ z urzadzenia podtrzymujacego napiecie z wewnetrznych baterii (UPS) tak by
zapewnido zasilanie na minimum 6 godzin poprawnej Pracy przeplywomierza. W celu okreslenia
Czasu przerwy w zasilaniu przeplywomierza w skrajnym przypadku (uszkodzenie lub roztadowanie
baterii UPS) w bezposrednim jego sasiedztwie umiescié licznik ilogci j sumarycznego czasu trwania
zanikéw zasilania typu ALF_FZN.
Przetwornik i licznik WYposaZy¢ w otwory do zatozenia plomb. Calogé umiesci¢ w tatwo dostepnym
miejscu w pomieszczeniu o temperaturze nie przekraczajacej -10°C.
Przeplywomierz:

* Musi posiadaé certyfikat ISO 9001 oraz CE,

* Musi spelnia¢ wymagania dyrektywy europejskiej MID w czgsci dotyczacej urzadzen
pomiarowych dla celow rozliczeniowych,

® & & & 9 -

* o MNoe




* Urzgdzenie pomiarowe musi posiadaé $wiadectwo sprawdzenia lub protokot kalibracji
przeplywomierza ,,na mokro” na stanowisky posiadajacym akredytacje, dla minimum pieciu
punktéw z zakresu pomiarowego wraz z okresleniem dokladnosci pomiaru

III. Uwagi i zalecenia.

1) Przylaczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej bedzie mozliwe PO zamontowaniu
przeplywornierza i spisaniu z tut. przedsigbiorstwem umowy na dostawg wody i odbiér sciekow.

2) l?z?cMie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej nalezy wykona¢ pod nadzorem MPWiK

SZOw.

3) Z chwily podjecia decyzji o Przylaczeniu do sieci nalezy przed uzgodnieniem projektu
branzowego spisaé z tut. przedsigbiorstwem umowe przylaczeniowa w ktérej zostana okreslone
obowigzki stron na etapie budowy i w okresie uzytkowania uzbrojenia.

4) W plzypadkp przekazania uzbrojenia na majatek Gminy Miasto Rzeszéw Inwestor przediozy

Wwraz z wypisami i wyrysami z rejestru gruntéw nalezy dostarczyé do MPWIK przy spisywaniu
protokotu odbioru.

5) Na powyzsze nalezy opracowaé dokumentacj¢ projektows zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego i przepisami z nim Zwigzanymi,

6) W tutejszym przedsiebiorstwie nalezy uzgodnié projekt branzowy. Jeden egzemplarz uzgodnionej
dokumentacji pozostaje w MPWiK — Rzeszow.

7} Materialy zastosowane do budowy kanalizacji musza spetnia¢ warunki okreélone w odpowiednich
normach przedmiotowych oraz posiadaé atesty zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnial 998r.

8) Na przejécie projektowanym uzbrojeniem przez tereny nie bedace wiasnoscia Inwestora nalezy
uprzednio uzyska¢ pisemna zgode wiascicieli poszczegdinych parcel.

9) Warunki s3 wazne z zalacznikiem graficznym. W przypadku nie podjgcia realizacji przylaczenia
do sieci niniejsze warunki traca waznosé po uplywie dwéch iat.

10} Roboty budowlane wykonywa¢ moze firma tub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

11) O rozpoczeciu  budowy nalezy powiadomi¢ pisemnie tut. przedsi¢biorstwo podajac dane
personalne lub nazwe firmy oraz adres i numer uprawnien budowlanych.

12) Do odbioru koncowego nalezy przedlozyé 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej wykonanego

uzbrojenia kanalizacyjnego.

REZES ZARZ/\CU

Zalaczniki: ' inz. Adam Tunia
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Uwagi dotyczgce wydawanych warunkéw dia przepompowni Sciekéw

W szafce sterownicze] zastosowac :
Sterownik, ktéry powinien posiada¢ port RS-232 z protokolem MODUS-RTU celem
wyczytania rejestrow wewngetrznych sterownika.

Dane zbierane przez sterownik:

e poziom Sciekow
przeptyw sciekéw chwilowy i sumaryczny
praca pomp
awaria pomp z wylacznikéw termicznych i czujnikéw wewnetrznych pomp
brak whasciwego zasilania (z czujnika asymetrii sieci)
zanik napigcia sieciowego (sygnat z zasilacza — wyjécie techniczne OC 50 mA)
awaria zasilacza (sygnat z zasilacza — wyjscie techniczne OC 50 mA)
pobér pradu przez pompy

Radiomodem firmy RACOM Typ MR437.0M1C-N-N-232-N-N

oraz:

ochronnik antenowy dla radiomodemu typ: SPKO-N50-050-0,5G-B
zlacza typu N pomigdzy radiomodemem odgromnikiem 2 antena

os$wietlenie wewngtrzne z wylacznikiem

Zasilacz: firmy PULSAR Typ PSU-B/A-13,8V/L-2A//EL-TRP-TAR/MC
z akumulatorem.

ZaprojektowaC maszt antenowy Z antena kierunkowz RADMOR 3289 wyk.1.

Przy konfiguracji przekazu danych nalezy skontaktowa¢ si¢ ze stuzbami MPWiK
Sp. z 0.0. tel. 669 983 154. ,

Kaida pompe zabezpieczy¢ wylacznikiem roéznicowopradowym.

Na kazdej pompie zastosowat przelacznik prawo / lewo.

Na zasilaniu zastosowaé ochrong przeciwprzepigciows,

Do kompensacji mocy biernej zastosowa¢ baterie kondensatorow.

‘Wykona¢ dwustronne zasilanie w energic elektryczna ub zastosowac agregat
pradotworezy.

Zlacze licznikowe zamontowac w ogrodzeniu (mozliwosé odczytu przez inkasenta).

10. Minimalna srednica rurociagu tocznego 50 mm.
11. Na rurociagu tlocznym zaprojektowaé przylacz pod weza strazackiego @ 50.
12. Na rurociagu tlocznym zaprojektowac przepltywomierz (w MPWIK stosowane s3

przepiywomierze firmy Siemens - MAG 5000).

13. Na naplywie zastosowaé zasuwe zamykajacg naphyw.

14. Wykupiony i ogrodzony teren.

15. Mozliwo$é dojazdu samochodu o masie 27 ton.

16. Sugerowana pompa Flygt DP-3068.181MT470. P
17. Zamiast bramki jedna duza brama min. 5 m szerokosci. /
18. Wewnetrzna srednica przepompowit min. 1 500 mm. g
19. W przepompowni zamontowac drabing.

gniazdo zasilania jednofazowe zabezpieczone wylacznikiem réznicowopradowym



20. Wiaz umozliwiajacy wejscie pracownika z aparatem powietrznym.

21. Komora zasuw min. 1 500 mm.

22. Odwodnienie komory zasuw z klapg zwrotna.

23. Przejécie rurociagéw tlocznych w kolektor toczny zmieni¢ z ksztaltu ,,U™ na ksztalt ,,V”.
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F

/ /L Dotyczy: przylaczenia do miejskiej sieci kapalizacji sanitarnej inwestycji
pn. ,Rozbudowa Parku Naukowo-Technologicznego — II etap”
wJasxonce

W uzupelnieniu do wydanych warunkéw technicznych
TT-401/23/2009 z dnia 16.01.2009 informujemy, ze przylaczenie do
wskazane} sieci kanahzac;: sanitarnej $800mm mozna zaprojektowaé
w dowolnym mle_]scu sieci zlokahzowane_] pomi¢dzy ul. Warszawska
a ul. Lubelsks jak réwniez w rejonie ul. Wioglarskiej. Wlaczenie nalezy
wykona¢ w istniejacej lub projektowanej komorze.

Z powazaniem

BYELL TG Oy 2 EOHRICZNYCH
z . .MT/#

Otrzymuyja:
1.Adresat
2.Aa.

* Ur_ igi transportowe % Naprawa i legalizacja wodom:er;y * Bada boratoryjne wodytsmekow
R »* Serwnsowame | naprawy pogwarancyjne pomp lmieszade! fIITl'lM FLYGT i innych
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35-959 Rzeszdw, ul. Hetma ska 9, tel. 85-37-400 fax 853-64-21 rzeszow@pzmivwlpl  WWW, PZMI UwW.p

IRZ-505/255/09 Rzeszéw, dnia 03.04.2009 r

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnyeh

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
RARR S.A.

35-959 Rzeszow

ul. Szopena 51

Odpowiadajac na pismo RARR/CPM/756/09 z dnia 18.03 2009 1, Podkarpacki Zarzad
Melioracji i Urzadzed Wodnych w Rzeszowie podaje wstgpne warunki na wykonanie
przekroczet: potoku i rowéw melioracyjnych kolektorem wodociagowym i kanalizacji ttocznej
w m. Zaczernie, gmina Trzebownisko:

1. Przekroczenia potoku Czama(Mrowla) oraz rowédw melioracyjnych wykonaé na
glebokosci min 1.5m pod istniej acym dnem w rurze ochronne;.

2. W przypadku rozkopu koryt po wykonaniu przekroczen skarpy i dna nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

3. Przekroczenia nalezy oznakowaé stupkami betonowymi po obu stronach skarp potoku i
TOWOW.

4. Przedlozyé do uzgodnienia rysunki przekroczen wraz z rzednymi posadowienia
kolektoréw.

5. O rozpoczgciu robdt powiadomié tut. Zarzad celem sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi robotami w obrebie potokéw i rowow bedacych w ewidencji PZMiUW w
Rzeszowie _

6. Zgodnie z art.20 Ustawy z dnia 18 lipca Prawo wodne /Dz. U. Nr. 239 poz. 2019/ Wwymagane jest
zawarcie umowy z Marszalkiem Wojewodztwa Podkarpackiego na oddanie w uzytkowanie
gruntéw Skarbu Paristwa pokrytych wodami. W zwiazku z powyzszym do tut. PZMiUW nalezy
po zakoriczeniu inwestycji wystapié z wnioskiem, o zawarcie stosownej umowy.

Whiosek powinien zawieraé:

- map¢  sytuacyjno-wysokosciowg z lokalizacja, i opisem wybudowanego obiektu
(urzadzenia) wraz =z inwentaryzacja powykonawcza,

- WyIys z mapy ewidencyjnej gruntéw obejmujacej dziatke, ktdra stanowi przedmiot umowy
uzytkowania (nr dziatki, nazwa cielu, km) wraz z aktualnym wypisem z rejestru gruntéw i
naniesieniem i wyliczeniem powierzchni gruntu pod woda fizycznie zajetego przez
urzadzenia (obiekty), podpisanego przez geodete, lub .inng uprawniona osobe odpowiedzialng,
za pomiar i obliczenie (szkic i obliczenia - w zalaczeniu). Wyrys powinien by¢ zatytutowany
»do zawarcia umowy uzytkowania gruntu pokrytego wodami, na podstawie art. 20 Prawa
wodnego” i poswiadczony za zgodnosé z operatem powykonawczym i ewidencja gruntow.



Otrzymujq:

W przypadku zajecia gnmtu przez urzadzenia podlegajace zakryciu jako podstawa do
ustalenia powierzchni podlegajacej oplacie roczne) przyjmowana jest strefa ochronna
okredlonaw § 2 ust. 1. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2006 1. w sprawie
wysokosci oplat rocznych za oddanie w uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami (Dz.U. z
2006 r or 13 .poz.90)

- uprawomocrnione pozwolenie wodnoprawne (kserokopia za zgodnos¢ z oryginatem);

- wskazanie osoby uprawnionej do zawarcia umowy uzytkowania.

Zawarta umowa legalizowaé bedzie prawo do gruntu zajgtego pod wylot a oplaty z tego
tytutu stanowi¢ beda doch6d Budzetu Paristwa.

1. Adresat

2.ala
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W odpowledzl na pismo w sprawie jak w nagtawku informulemy, ze na
terenie objetym plonowang lokalizacig kanalzaci sanitarns| Hoczng) oraz
wodociggu, usytuowany |est gazociagy wysokiego cisnienia DN 700,
W zwigzku z powyiszvm podajemy warunki techniczrne do reclizacji tej
inwestycjl,
Konalizacje sanitamag  toczng  w skyzowaniu 7 gazociggiem
wysoklego cisnienia DN 700 nale?y wykonaé zgodnie z warunkaorm
technicznymi podanymi w kserokopil plsma znake IT-452-01 /2006 7 dnio
04.67.2006r (w przypodiy gdy kandlizacia bedze okalizowana #lals!
gazociggiem  wysolkisge cinienia), lub zgodnie  z warunkarm
techniczryvmi podanymi w kserokopil plsma znak: TT-452-02/2006 z diria
04,07.2006r (w preypadku gdy kanalizacjo bedzie lokalizowana rad
gazociagiem wysokiego cisnienic).
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E Operator Gazociqgdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp.z0.0.
E ﬁ Oddzat w Tamowie

system s . =

Nasz znak: TT-452-01/2006 Data: 04.07.2006r.,

Warunki techniczne wykonanig skrzyiowad rewodéw kanalizacyinych do DN 500
wilacznie  majacych lgczenia z mieszezeniami _dla  ludzi i zwierzat

Z gazociagami wysoklego cisnienia.

W oparciu o przepisy nomy  PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania gazociggdw
Z preeszkodami  terenowymi®  dopuszcza sie  zabezpieczenie  skrzyzowan
projektowanych przewodow kandlizacyjnych majgecych potgczenia
Z pomieszczeniomi dia ludz i zwierzqt poprzez zatozenie na kanalizacje rury
ochronnej z zachowaniem ponizszych warunkéw:

1. Rura ochronna powinna byé wykonana z polietylenu HD PE 80 lub HD PE 100
© szeregu max. SDR 13,6 i grubosci scianki min. 10mm. Z rury ochronnej nie nalezy
wyprowadzac rury wydmuchowej. Dopuszcza sie stosowanie stalowych rur
ochronnych iqczonych przez spawanie posiadajqcych zewnetrzng izolacje
polietylenowg wg DIN 30670 w kiasie ,C”, wykonang fabrycznie, Miejsca spoin
obwodowych powinny byé  zakzolowane pizy pomocy  rekawdw
termokurczliwych. Wewnetrzna powierzehnia stalowej rury ochronnej powinna
by¢ zabezpieczona antykorozyjnie np. przez malowanie.

2. Rura ochronna powinna byé zatozona na diugosci co najmniej 10 mb po obu
sironach gazociqgu, mierzge w plaszczyinie poziomej, prostopadie do
Zewnetrznej Scianki gazociqgu. Kornce rury ochronnej nalezy uszczelnié masq
uszczelnidgjgcq na diugosci min. 30 cm, a nastepnie zabezpieczyé¢ przed
wptywem srodowiska zewnetrznego,

3. W migjscach skrzyzowania z gazociggami wysokiego cisnienia przewéd kanalizacji
wykonaé z rury PESO/SDR17,6, a w przypadku kanalizacji pompowej z rury
PESO/SDR11 Jub PE100/SDR17,6. Kanalizacja z rur PE powinna by¢ wyprowadzona
od osi skrzyzowania na odlegiosé co najmniej 15 m mierzqe prostopadle do
gazociqgu w plaszczyinie poziomej. tqczenie rur PE wykonywaé metodqg
zgrzewania. Nalezy zwrécié uwage, aby zgrzeina rury PE nie wypadita na koricu
rury ochronnej w strefie uszczelnienia.

4. Rure kandlizacyjng nalezy utozyé wspotosiowo w rurze ochronne; stosujgc obejmy
centrujgce. :

Adres Oddzialu: Iarzqd Spéik:
ul. Bondrowskiego 16 A, 33-100 Tamow Prezes Zarzqdu: Igor Wasiewski
tel.; 014 622 53 00, fax: 014 621 37 31 Cronek Zonzgou: Pawet Stanczok

Kapited Zaktodowy: 537 920000 PLN = Konio: BANK PEKAQ 5.A. Nr 981240191011110010061 12601 = KRS 0000209435: Sqd Rejonowy
dia m.st. Worszawy Xit Wydziat Gospodarczy Krojowego Rejestru Sqdowego = NIP: 527-243-20-41 = REGON: 015714498-000461
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- Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0,
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Studzienki na kanalizacji powinny byé usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz
15 m od zewnelrznej $cianki gazociqgu, liczagc w plaszczyinie poziomej,
prostopadie do osi gazociggu. Pokrywy tych studzienek powinny umozliwiaé ich
wentylacje.

W uzosadnionych  przypadkach  dopuszcza sie utozenie dwdch rur
kanalizacyjnych w jednej rurze ochronne;,

W miejscu skrzyzowania nad gazociqgiem wybraé grunt do gitebokosci 20-30 cm
nad jego gémq Sciankg na szeroko$¢ réwng co najmniej $rednicy gazociggu.
Wybranie gruntu powinno byé wykonane na dtugoici 10 mb po obu stronach
skrzyzowania mierzqc wzdiuz gazociqgu. Po wykonaniu skrzyzowania gozociqg
powinien by¢ zasypany warstwq przepuszczaing (zwir lub piasek) do wysokosci
0,35 mb od powierzchni terenu, a gémaq, uzupetnicjgcq warstwe winien stanowié
zdjety uprzednio grunt rodzimy. W przypadku uktadania nad gazociqgiem tasmy
znakujgcej nalezy uzy¢ tasmy z perforacjq.

Przewdd kandlizacyjny powinien przebiegaé¢ pod gazociggiem, z zachowaniem
odlegtoici pionowej od zewnetrznej cianki gazociqgu do zewnetrznej scianki rury
ochronnej min 0,25 m.

Kqt skrzyzowania kanalizacji z gazociggami nie powinien by¢ mniejszy niz 600,

10.Przewdd kanalizacyjny powinien by oznaczony przy pomocy stupkow

11

nacznikowych z tabliczkami informacyjnymi, umieszczonych nad rurq ochronng
po obu stronach gazociqgu.

.Prace ziemne w obrebie gazociqgu  wysokiego cisnienia  powinny byc

wykonywane recznie, pod nadzorem pracownikdw Wydziatu Eksploatacji Sieci
Gazowej Operatora Gazoclqgdw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddziat
w Tamnowie lub wiaiciwej Terenowej Jednostki Obstugi. Nadzdr bedzie wykonany
przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tamowie iub wiasciwg TJO odptatnie.
W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowaé OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0, Oddz.
w Tamowie lub wiasciwg TJO na 7 dni przed rozpoczeciem robdt, podajgc
imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz wystawié¢ dla
OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tamowie Zlecenie na wykonanie ww.
czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie poniesionych kosztéw
inwestor uisci po wystawieniu przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. Z 0.0. Oddz. w Tamowie
faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem
wykonania robét,

12.Z robét zanikowych nalezy sporzqdzic notatki z udziatem przedstawicieli OGP

GAZ-SYSTEM Sp.z 0.0. Oddz. w Tamowie lub TJO. Po zakonczeniu robdt nalezy
sporzqdzi¢ kohcowy protokdt odbioru. Warunkiem podpisania protokotu ze strony
OGP GAZSYSTEM Sp.z o0.0. Oddz. w Tamowie jest wykonanie kanalizacji
W skrzyzowaniu z gazociggiem zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym
i zaleceniomi podanymi w niniejszym pismie oraz przekazanie do OGP GAZ-
SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tarnowie inwentaryzacji powykonawczej kanalizaci

2
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i rury ochronnej w rejonie ww. skrzyzowania. Na inwentaryzacji nalezy podaé¢
wspotizedne geodezyjine i rzedne punktow charakterystycznych przewodu
kanalizacyjnego i rury ochronnej.

13.Za ewentuaine uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych
robdt odpowiada inwestor kanalizacii.

Z-ca Dyrektora

s. Technicznych
b ~
anistaw Stosur
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Nasz znak: TT-452-02/2006 Data: 04.07.2006r.

Warunki techniczne wykonania skrzyzowan przewodow kanalizacyinych majacych
czenie z pomieszczeniami dla ludzi | zwierzqgt z gazociggami wysokiego
cisnienia, prowadzonych nad gazociggami.

Zgodnie z pismem Polskiego Gémictwa Naffowego | Gazownictwa S.A. w Warszawie

nr BN/DBA/178 z dn. 26.04.2000 dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach

odstepstwo od Poiskiej Normy PN-91/M-34501 _Skrzyiowania gazociggdw

z preszkodami terenowymi® i prowadzenie projektowanego przewodu

kandlizacyjnego majgcego potqczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzgt nad

gazociqgiem wysokiego clénienia w miejscu  skrzyzowania, pod warunkiem
zabezpleczenia skrzyzowania poprzez zatozenie na kanadlizacje mury ochronnej

Z zachowaniem ponizszych wymogow:

1. Rura ochronna powinna by¢ wykonana z polietylenu HD PE 80 lub HD PE 100
o szeregu max. SDR 13,6 i grubosci scianki min. 10mm. Dopuszcza sie stosowanie
stalowych rur ochronnych tqczonych pizez spawanie posiadajgcych zewnetrzng
izolacje polietylenowq wg DIN 30670 w kiasie .C”, wykonangq fabrycznie. Miejsca
spoin obwodowych powinny by¢é zaizolowane przy pomocy rekawdw
termokurczliiwych. Wewnetrzna powierzchnia stalowe] rury ochronnej powinna
by¢ zabezpieczona antykorozyjnie np. przez malowanie.

2. Rura ochronna powinna by¢ zatozona na diugosci co najmniej 10 mb po obu
stronach gazociqgu, mierzqgc w plaszczyinie poziomej prostopadie do
zewnetrznej Scianki gazociqgu. Kohce rury ochronnej nalezy skutecznie uszczelnic
masq uszczelnigjgeq na diugosci min.30 cm, a nastepnie zabezpieczyé przed
wplywem Srodowiska zewnetrznego.

3. Z rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ sqczek wechowy. Zakohczenie sqczka
wechowego nalezy umiescié w kolumnie wydmuchowej i zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie wody lub opaddw atmosferycznych.

4. W misjscach skrzyzowania z gazociggami wysokiego cisnienia przewdd kanalizacii
wykonac¢ z rury PEBO/SDR11 lub PE100/SDR17,6. Kanalizacja z rur PE powinna byc¢
wyprowadzona od osi skrzyzowania na odlegto$¢é co nagjmniej 15 m mierzgc
prostopadle do gazociqgu w plaszczyinie poziomej. tgczenie rur PE wykonywadé
metodq zgrzewania. Nalezy zwrdci¢ uwage aby zgrzeina rury PE nie wypadta na
koricu rury ochronnej w strefie uszczelnienia.

5. Rure kandlizacyjng nalezy utozy¢ wspdtosiowo w rurze ochronnej stosujge obejmy
cenfrujgce.

L R N Y Y PR N R R N N R R S S A R N N R N L R R N A R E N R R R R FE RN RN

Adres Oddzialu: 1orzqd Spoik:
ul. Bandrowskiego 14 A, 33-100 Tamow Prezes Zarzqdu: igor Wasllewski
tel.: 014 62253 00, fooc 014 621 37 31 Cionek Iaorqdu: Pawet Staificzak

Kapitat Zoktadowy: 537 920 000 PLN ® Konto: BANK PEKAO S.A. Nr 28124017101111001006112601 ® KRS 000020%9435; 5qd Rejonowy
dia m.st. Warszawy X Wydziof Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego B NiP: 527-243-20-41 B REGON: 01571 6698:00041
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6. Studzienki na kanalizacji powinny byé usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz
15 m od zewnetrznej Scianki gozociqgu, liczac w plaszczyinie poziomej
prostopadle do osi gazociqgu. Pokrywy tych studzienek powinny umoiiwiac ich
wentylacje.

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza  sig  utozenie dwoch  rur
kanalizacyjnych w jednej rurze ochronnej.

8. W miejscu skrzyzowania nad gazociqgiem wybra¢ grunt do gtebokosci 20-30 cm
nad jego gdmaq Sciankg na szerokosC rowng co najmniej srednicy gazociqgu.
Wybranie gruntu powinno byé wykonane na diugosci 10 mb po obu stronach
skizyzowania mierzqc wzdtuz gazociggu. Po wykonaniu skrzyzowania gazociqg
powinien by¢ zasypany warstwg przepuszczalng (@wir lub piasek) do wysokosci
0,35 mb od powierzchni terenu, a gémaq, uzupetnigjgcq warstwe winien stanowi¢ -
zdjety uprzednio grunt rodzimy. W przypadku uktadania nad gazociggiem tasmy
znakujgcej nalezy uzy< tasmy z perforaciq.

9. Przewdd kanalizacyjny powinien przebiegaé z zachowaniem odlegtosci pionowej
od zewneirznej scianki gazociqgu do zewnetrznej $cianki rury ochronne; min 0.25 m.

10.Kat skrzyzowania kanalizacji z gazociggami nie powinien by<& mniejszy niz 60°.

11.Pzewdd  kanalizacyjny powinien byé oznaczony przy pomocy  stupkow
znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi, umieszczonych nad rurg ochronng
po obu stronach gazociggu.

12.Prace zZiemne w obrebie gazociqgu wysokiego cisnienia powinny byé
wykonywane recznie, pod nadzorem pracownikow Wydziatu Eksploatacji Sieci
Gazowej Operatora Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.0. Oddziat
w Tamowie lub widsciwej Terenowej Jednostki Obstugi. Nadzor bedzie wykonany
przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tamowie lub wiasciwg TJO odptatnie.
W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowaé OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz.
w Tamowie lub wiaiciwg TJO na 7 dni przed rozpoczeciem robdt, podadigc
imiennie osoby sprawujqce funkcje techniczne na budowie oraz wystawi¢ dia
OGP GAZ-SYSTEM Sp.z 0.0. Oddz. w Tamowie zlecenie na wykonanie ww.
czynnoici. Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie poniesionych kosztéw
inwestor uici po wystawieniu przez OGP GAZ-SYSTEM $p. z 0.0. Oddz. w Tamowie
faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem
wykonania robét,

13.Z robdt zanikowych nalezy sporzadzié notatki z udziatem przedstawicieli OGP
GAZ-SYSTEM Sp.z 0.0. Oddz. w Tarmnowie. Po zakoriczeniu robét nalezy sporzqdzic
kohcowy protokét odbioru. Warunkiem podpisania protokotu ze strony OGP GAZ-
SYSTEM Sp.z 0.0. Oddz. w Tarnowie jest wykonanie kanalizacii w skrzyzowaniu
z gazociqgiem zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym i zaleceniami
podanymi w niniejszym pismie oraz przekazanie do OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0
Oddz. w Tarnowie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji i rury ochronnej
w rejonie ww. skrzyzowania. Na inwentaryzacji nalezy podac wspdizedne

2
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E ﬁ E Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.0.
‘ Oddziat w Tarnowie

system

geodezyjne i rzedne punkiow charakterystycznych przewodu kanalizacyjnego
[ rury ochronnej.

14.Za ewentualne uszkodzenie gazociqgu lub jego izolacji na skutek prowadzonych
rob6t odpowiada inwestor kanalizaci.

Z-ca Dyrektora
chnicznych
0~

Stanistaw Stosur

LIE I I I A I B N e e Y R R T e R N A NN R R NS F I NI I A i



E Operator Gazociqgdw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.0.
E ﬁ Oddziat w Tarnowie

SYSte m mem o — ——

Nasz znak: TT-452-05/2006 Data: 04.07.2006r.
Warunki__ techniczne konania __ skrzyiowan przewoddw wodociggowych

Z gazociagami wysokieqo ciénienia.

W oparciu o przepisy nommy PN-91/M-34501 ~SKizyzowania gazociqgdw
z przeszkodami terenowymi” ustalamy warunki techniczne wykonania skrzyzowan
przewoddw wodociggowych z gazociggami wysokiego cisnienia:

1. Nie ma koniecznosci zaktadania rury ostonowej na wodociqgu w miegjscu
skrzyzowania z gazociqggiem.

2. Prewdd wodociggowy powinien kizyzowad sie z gazociqggiem, z zachowaniem
odlegtosici pionowej od zewnetrznej $cianki gazociqgu do zewnetrznej $cianki
wodociqggu min 0.25m. :

3. Nalezy dgzy¢ aby kgt skrzyzowania wodociqgu z gazociggiem byt zblizony do 909,

4. Przewdd wodociggowy powinien bydé ozNAaczony przy pomocy stupkdw
znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi, umieszczonych nad wodociggiem
po obu stronach gazociggu.

5. Prace ziemne w obrebie gazociggu wysokiego clénienia powinny byé
wykonywane recznie, pod nadzorem pracownikéw Wydziatu Eksploatacii Sieci
Gazowej Operatora Gazociqgdw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddziat
w Tamowie lub wiasciwej Terenowej Jednosiki Obstugi. Nadzér bedzie wykonany
przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tarnowie lub wiasciwq TJO odptatnie.
W zwiqzku z tym nalezy pisemnie poinformowaé OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz.
w Tamowie lub wiasciwg TJO na 7 dni przed rozpoczeciem robdt, podajgc
imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne Na, budowie oraz wystawié dia
OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tamowie zlecenie na wykonanie ww,
czynnoici. Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie poniesionych kosztow
inwestor uiici po wystawieniu przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tarnowie
faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru Iub potwierdzeniem
wykonania robét.

6. Z robét zanikowych nalezry sporzqdzié notatki z udziatem przedstawicieli OGP
GAZ-SYSTEM Sp.z 0.0. Oddz. w Tamowie. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzqdzié
koncowy protokdt odbioru. Warunkiem podpisania protokotu ze strony OGP GAZ-
SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tarnowie jest wykonanie przewodu wodociggowego
w skrizyzowaniu z gazociqgiem zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym

*"ﬁ&i.ﬁttt.l’i.‘.i!*‘Ol‘“Q.C.O'iOQQOCii‘thOQOOOQQCQO"“O“CO‘.Q‘*Qltf‘l\!i.i‘.‘!

Adres Oddziaty: Tarzgd Spéiki:
ul. Bondrowskiego 16 A, 33-100 Tamow Prezes Zanrqdu: Igor Wasilewski
tel: 014 622 53 00, fox: 014 621 37 31 Ctonek Zorzqdu: Pawet Stafczak

Kapitot Zaktadowy: 537 920 000 PLN B Konto: BANK PEKAD S.A. N ?8124019101111001006112601 = KRS 0000209635; $qd Rejonowy
dia m.st. Warszawy Xil Wydziot Gospodoarczy Krajowego Rejestry Sqdowego ® NIP; 527-243-20-41 B REGON: 01571 6698-00041



' H Operator Gazociqgow Przesylowych GAZ-SYSTEM $p. z 0.0,
‘ r E E ' Oddziat w Tarmnowie

system

I zaleceniami podanymi w niniejszym piSmie oraz przekazanie do OGP GAZ-
SYSTEM Sp. z c.0. Oddz. w Tamowie inwentaryzacii powykonawczej przewodu
wodociqggowego w rejonie ww. skizyzowania. Na inwentaryzaci nalety podadé
wsplirzedne geodezyjne i rzedne punkidw charakterystycznych przewodu

wodociggowego.

7. Za ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych
robét odpowiada inwestor wodociggu,

Z-ca Dyrekiora
s.. Technicznych

d
.
staw Stosur
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KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTW,

Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie o
0Oddziat Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie

ul. Wspdina 5, 35-205 Rzeszow ’
tel. 017 865 92 19, faks 017 865 92 23

Rejon Dystrybucji Gazu Rzeszéw
ul. Wspodlna 1 35-205 Rzeszéw Rozwoju Regionalnego S.A.
tel. 017 86593 35 ul. Szopena §1
fax 017 865 93 30 35-959 Rzeszow

Rzeszowska Agencja

Wasz znak: Rzesz6w, 15.05.2009r
Nasz znak: KSGIIIIRDGIGBaMQI‘I 109

Dot.: przebudowy przylacza gazowego.

W odpowiedzi na Panstwa pismo Karpacka Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie
— Oddziat Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie — Rejon Dystrybucji Gazu Rzeszow
informuje, ze wyraza zgode na przebudowe istniejqcego przylqcza gazowego n/c 32
do budynku mieszkalnego P. Majocha Annaw zwiqzku z budowq kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Zaczernie nr 309 na nizej podanych warunkach:

1. Na przebudowe przylgcza nalezy opracowaé projekt budowlany i uzgodnié w
ZUDP Rzeszoéw oraz uzyskac stosowne dokumenty formalno-prawne.

2. Przytacz przebudowac z rur typu PE 80 SDR 11 i stalowych.

3. Catosé robdt zwigzanych z przebudowa przylacza Inwestor wykona wiasnym
kosztem i staraniem.

4. Przebudowe przytacza moze wykonaé osoba lub Zakiad posiadajacy uprawnienia
do wykonywania sieci i przytaczy gazowych.

5. Na wykonang przebudowe przytacza wykonac geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg i wraz z dokumentami odbiorowymi przekaza¢ do RDG Rzeszow.

6. Roboty ulegajace zakryciu zgtosi¢ do odbioru w RDG Rzeszdw.

7. Roboty gazoniebezpieczne wykona RDG Rzeszow odplatnie po przediozeniu
dokumentéw formalno-prawnych poza sezonem grzewczym.

8. Inwestor zobowigzany jest do uregulowania nalezno$ci za straty gazu zwigzane
Z przetaczeniem przytacza.

Otrzymujg;
1 x Adresat
1 x RD-1a/a

Karpacka Spéika Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowde, ul, Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie, ul. Wspdina 5, 35-205 Rzeszow
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dla Krakowa-Seddmietcia, XN Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 993 02 46 349, REGON 852484171-00049, Kapitat Zakladowy: 1 484 953 000 2t
www.ksgaz.pl
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KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie

ui. Wspdlna 5, 35-20% Rzeszdw

tel (17 865 92 19, faks (17 845 92 23

Dziat Eksploataciji Rzeszowska Agencja
tel. 017 865 92 31 Rozwoju Regionalnego
zg@rzeszow.ksg.pl ul. Szopena 51

36-959 Rzeszdw

Wasz znak: Rzeszdéw, 23.06.2009r
Nasz znak: KSGIIWOTE/MG9a/107/09

Dot warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejacego gazociagu w skrzyzowaniu
z projektowana droga dojazdowa do pompowni wody oraz przepompowni sciekdw.

Karpacka Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie - Oddziat -Zaklad
Gazowniczy w Rzeszowie w nawigzaniu do pisma z dnia 2009.06.06 podaje warunki
techniczne zabezpieczenia istniejacego gazociggu:

. Lokalizacja gazociagu w obrebie projektowanej drogi winna odpowiadac

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z dnia
11.09.2001r.) oraz normie PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania gazociagéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania®.

. Wszelkie prace ziemne prowadzone w bezposredniej bliskosci istniejacego
gazociagu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika RDG Rzeszow.

Droge projektowaé w sposob pozwalajacy na zachowanie przykrycia gazociagu
okolo 1m, w przypadku braku zachowania takiego przykrycia gazociag nalezy
przebudowad w rurze ostonowej.

Na ewentualng przebudoweg i zabezpieczenia istniejacej siec gazowe| nalezy
opracowac projekt budowtany w oparciu ww. akty prawne.

. Projekt budowlany ewentualinej przebudowy sieci gazowe] oraz budowy drogi
powinien by¢ opracowany na aktualnych podkiadach geodezyjnych, nastepnie
uzgodniony w ZUDP Rzeszdw oraz w tut. Zakiadzie.

Na przebudowe sieci gazowej nalezy uzyska¢ wymagane w trybie okreslonym
prawem budowlanym dokumenty formalno — prawne.

. Przebudowe sieci gazowej nalezy zaprojektowac z rur polietylenowych typu PESO
typoszereg SDR 11 wg normy PGNIG ZN-G-3150/1996 ,Gazociagi. Rury
polietylenowe. Wymagania i badania.”

Opracowanie projekiu budowlanego oraz przebudowe sieci gazowej Inwestor
wykona wtasnym kosztem i staraniem.

Prace gazoniebezpieczne polegajace na wigczeniu przebudowanej sieci gazowej
wykona odptatnie RDG Rzeszow na pisemne zlecenie Inwestora, poza sezonem

Kerpacka Spbiks Geazownittwa sp.z 0.0 w Tzrnowie, L. Wita Stwusza 7, 32-100 Tarngw
QOddzizl 2aklad Gazownicty w Rzeszawie, ul. Wspélina 5, 35-205 Rzeszdw
KKS DO0043974, Sad Rejonawy dla Krakowa-51 bdmicécia, X1l Wydzial Gospodaiczy KRS
NP 953 02 46 349, REGON #52864171-00049, Kapitai Zakladowy: 1 ABA 953 006 21
www ksgaz ol



10.

grzewczym, po zatatwieniu wszystkich spraw formaino - prawnych zwigzanych z
przebudows sieci gazowej. Naleznosé za starty gazu zwigzane z wiw pracami
zobowigzany jest uregulowac Inwestor.

Po wykonaniu przebudowy sieci gazowej nalezy sporzadzié geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza | dwa jej komplety dotaczy¢ do dokumentow
odbiorowych. Ponadto uprawniony geodeta powinien we wiasciwym Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nanie§é na mape zasadniczg
nieczynne gazociggi i przedlozyC na wiw okoliczno$é dokumenty do RDG
Rzeszéw.

Z powazaniem;

Otrzymuija :
Adresat

RDG Rzeszéw
TE ala




MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ - Rzeszéw
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

. [=ICI RZESZOW

nazwa skrécona: MPEC —~ Rzeszéw Sp. z 0.0.
35-051 Rzeszéw, ul. Staszica 24, sekretariat: tel/fax 017 8541707, tel 0178541542, tel. centrala: 017 8545222,

e-mail:mpec_rz@rz.onet.pl skr.poczt. 218 Konto: Bank Pekao S.A. I1 O/Rzeszéw Nr 71 1240 2614 1111 0010 1426 4581
Kapital Zaldadowy: 49 808 000,00zt  Sad Rejonowy w Rzeszowie KRS: 0000294660  NIP: 8133527259 REGON: 180279488

Nasz znak: MPEC/DR/522/15/1041/09 Rzeszow, dn 14.05.2009r

RZESZOWSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO
35 — 959 Rzeszéw
ul. Szopena 51

Dot: warunkow technicznych przekroczenia projektowanej sieci wodociggowej
B15mm oraz kanalizacji sanitarnej tlocznej £315mm ; magistralq cieplowniczq 2 x Dn
400mm (rejon ul. Ornej — Staromiescie) w ramach rozbudowy ,, Podkarpackiego Parku
Naukowo — Technologicznego (PPNT) II etap”.

Odpowiadajac na Panstwa pismo znak: RARR/CPM/1241/09 z dnia 23.04. 2009r.
,podajemy ponizej warunki techniczne rozwigzania kolizji projektowanej sieci wodociagowej
oraz kanalizacji sanitarnej tiocznej z istniejaca magistralg cieplownicza 2 x Dn 400mm w
rejonie ul. Omej — Staromiescie.

1 Kanalizacje sanitarna oraz sie¢ wodociagowa w miejscach skrzyzowan z istniejaca siecia
cieplownicza nalezy wykonaé podwiertem.

2. Odlegtos¢ od wierzchu rury projektowanych sieci do spodu dna kanatu cieptowniczego nie

moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

3. Projekty kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej nalezy z nami uzgodni¢ w zakresie

kolizji z magistralg cieplownicza,

4. Wszeikie roboty zwiazane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej, w
miejscach skrzyzowarn z magistrala cieplownicza , nalezy wykona¢ pod nadzorem MPEC i
przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru potwierdzonego protokotem. O terminie rozpoczecia
robot nalezy powiadomié Dziat Eksploatacji tut. Przedsigbiorstwa (tel. 017 85 435 94).

MPEC - Rzeszéw Sp.zo0.0.

. KIE ZIALU ROZWOI
Otrzymuja : RO
(1 iki .
(Px adresat + zalaczniki mer inz. B Kupczakicwicz

1xala
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Tadeusz Kempinski

Z-ca Dyrektora Oddziatu Rzeszéw, Ay maja 2008 roku

Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego
ul, Szopena 51
35-959 Rzeszéw

GDDKiA O/RZ.Z-3jk-435-lok-A-4-24/09

dotyczy: warunkdw przekroczenia zjazdu z A-4

Oddziat w Rzeszowie Generainej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w odpowiedzi na
pismo znak: RARR/CPM/923/09 podaje ogdine warunki jakie nalezy zachowaé projektujac
przekroczenie wodociagiem @ 315mm z rur PE oraz kanalem sanitarnym tlocznym
#9315 mm z rur PE projektowanej autostrady A-4 w miejscowoséci Zaczernie:

1. Wodociag i kanalizaj¢ sanitarng nalezy uktada¢ w rurze ochronnej na glebokoséci min.
1,5m od saczkéw podtuznych utoZzonych w poboczu autostrady tj. na rzednej 206,30
Korice rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ poza linie rozgraniczajace min. 0,5m
Kat skrzyzowania wodociagu i kanalizacji sanitarnej z autostrada powinien by¢ zhlizony

do 90° a trasa przedmiotowych urzadzen w planie wytyczona w linii prostej

Projekt budowlany spelniajacy powyzsze warunki w zakresie A-4 nalezy uzgodnic

z Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Rzeszowie.

Zatacznik;
1. Przekrdj poprzeczny w km 577+148

sfor in: Tdenss Kempiisk!

Otrzymuia:
1. Adresat
2. afa
Do_wiadomosci:
1. P-2w/m

Wﬁkﬂm“mn‘ﬁﬁ’ﬁ?‘ﬁfﬁ“ﬁﬂ’ CEywaruni-doproiektowani s antostred s 2 659 (RAR Ry RIEO-proj—wdst e ———- -

Zaczernie.dac

Generaina Dyrekcia ul. Legiondw 20 e-mali: sekretariai@rzeszow. gddkiz.gov.pl
Drég Krajowych i Autestrad 35-259 Rzeszdw www.gddkis.gov.pt
Ondzial w Rzaszowis bal 2 {0373 853 40 71 do 74

fzx: (D171 £62 39 15



rawe prowadzi:
Jan Kocyta

tel.: (017) 853 40 71..74 wew. 230
c:\documents and settings\uzgodnienial\pulpit\jasiek\wod kan warunki do proj. zaczernie.doc

strona 2/2

Generalna Dyrekcja
Drbg Krajowych i Autostrad
QOddrial w Rzaszowie

ul. Legiondw 20

35 959 Rzeszhw

tel : (017) 853 40 71 do 74
fax: (017) 862 39 15§

e-mail: sekietzriat@rzeszow. oddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH

w Rzeszowle
35-959 Rzaszaw, Miocin 380

EGON 081257557 = NIP 313-29-26-539
EDPEPPDREI5H~T%-%2009 Rzeszéw, 30 marca 2009 r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego - RARR SA
Ul Szopena 51
35-959 Rzeszow

Dotyczy: warunkéw przekroczenia drogi powiatowej wodociagiem i kanalizacja w Zaczerniu

W odpowiedzi na pismo znak: RARR/CPM/755/09 z dnia 18.03.2009 r. dotyczace
podania warunkéw na przekroczenie drogi powiatowej Nr 1377R w miejscowosci Zaczernie
przewodem wodociagowym i przewodem kanalizacji ttocznej , Zarzad Drog Powiatowych
w Rzeszowie opiniuje pozytywnie trase przebiegu urzadzen pod nastepujacym warunkiem:

> Przekroczenia prostopadle przez jezdni¢ drogi powiatowej nalezy zaprojektowad
podwiertem , bez naruszania konstrukcji jezdnia na glebokosci 80 cm pod dnem
rowu przydroznego.

W zwigzku z planowang przez inwestora realizacja zadania oraz koniecznoscia uzyskania
prawa do dysponowania nieruchomoscig gruntowa na cele budowlane, stanowiaca czesé pasa
drogowego , nalezy wystapié do Zarzadu Drog Powiatowych w Rzeszowie, Milocin 360, 35-
959 Rzeszoéw o wydanie decyzji administracyjnej na umieszczenie urzadzenia obcego
w drodze uprawniajacej do dyspozycji pasem drogowym na cele budowlane zataczajac:

v" Aktualny wyrys i wypis z mapy ewidencji gruntéw pasa drogowego

v Projekt zagospodarowania uzgodniony w ZUDP
v" Przekrdj pod droga SR

W
/Wgr inz. Bronistw )
Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala



PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0,
Rejon Oystrybucji Energil Rzeszéw Miasto
P 35-959 Rzeszéw, ul. 8-go Marca 4

tel.: 017 749 66 01, fax.: 017 749 66 02
e-mail: firma@pge-dystrybucia-rzeszow.pl

Rzeszow,4.06.2009
R7-2007/OM-XXIV /2009

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
35-959 Rzeszow
ul. Szopena 51

Dotyczy: warunkow zabezpieczenia kabli energetycznych

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 26.05.2009, w sprawie warunkéw
zabezpieczenia kabli energetycznych, kolidujacych z projektowanym kanatem
cisnieniowym i wodociggiem w ramach rozbudowy PPNT |l etap, Rejon Dystrybucji
Energii Rzeszow - Miasto informuje, ze kolidujace kable utozone 53 na glebokosci
1,2 m od poziomu terenu
W zwigzku z wykonaniem kanalizacji i wodociagu odwiertem nie ma potrzeby
zabezpieczenia kabli.. Podczas robét nalezy zwrécic szczeg6ing uwage na kable,
aby ich nie uszkodzic.

(o] rochala

Otrzymuijg : * PROKURENT
1 x Adresat
1xala

PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0. z siadzibg w Rzeszowie 25-959 Rzaszow, ul. B-go Marca 6, wpisana do rejestru przedsigbisrcow prowadzonego przez
S3d Rejonowy w Rzeszowie Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rsjestu Sadowego pod numerem KRS 0000270202, NIP. 7010049247
Kapital zakisdowy: 1 865 962 000 ziatych. konto bankowa: Bank PEKAQ SA Nr 78 1240 4784 1111 0000 4864 5438, www.pge-dystrybucja-rzeszow.pi



g PGE Dystrybucja Rzeszdw Sp. z 0.0,
Rejon Dystrybucji Energii Rzeszéw - Miasto
B _-u . 35-958 Rzeszdw, ul. 8-go Marca 4
tel.. 017 749 66 01, fax.. 017 749 66 02
p G E e-mail: firma@pge-dysirybucja,pl

Rzeszow 28.07.2009 r

E SEKRETARU_«T
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RDE-7 -2830/0M-XX1./12009
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

35-959 Rzeszow

ul. Szopena 51

Dotyczy: warunkow zabezpieczenia kabli energetycznych .

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 21.07.2009 w sprawie warunkow
zabezpieczenia kabii energetycznych S/N kolidujacych z projektowang drogg dojazdowa
do przepompowni i hydroforni zlokalizowanej na dzialce nr.2766 w Zaczerniu , Rejon
Dystrybuciji Energii Rzeszéw — Miasto informuje, ze dla usuniecia kolizji nalezy :

istniejace kable S/N zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu , Arot” @ 160.

Powyzsze prace wykonaé wlasnym kosztem i staraniem w porozumieniu z Oddziatem
Majatku Sieciowego RDE Rzeszdw — Miasto tel. 017-749-6711.

BABUCJI ENERGIT
thu Sieciawego

Otrzymuja;

1x 1 Adresat + zatacznik graficzny
1x10M

PGE Dys_tryhucja Rzeszow SP' 0.0 2 siet;ziba_ w Rzeszowie 35.959 Rzaszéw, ul, 8-go Marca 6, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy w Rzeszowie X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000270202, NIP: 7010049247
Kapitat zaktadowy: 1 865 962 000 ziotych, konto bankowe: Bank PEKAD SA Nr 78 1240 4764 11 11 0000 4864 5438, www.pge-dystrybucja-rzeszow.pl



RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO
TELEKOMUNIKACYJNE spotazan
I TALDZONIN T95E

- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszow

Reesadn, dn, 25 czerwea 2008 .
Flsma znak RTV/ATOT17/00
Temal Warunkl lechniczne zabezpieczeris projeklowanega kahla teletechnicznego

aa lerenie strefy §1-2 Padkarpackiego Parkuy Maukowo-Technologiczrege w Jasiofice

W odpowiedzi s pismo RARRICMP2054 S 2 dnia 23-06-20081 uprzejmis nformujemy e celem
likvedacy kolizil z projekowanym kablem nalezy
I W migiscach skrzyzowan z nrojektowana infrastrukturg, projektowany kabel teletechniczny
zabezpleczyd rurami ochrennymi. Kance rur gehrannyeh powinny wystawadc min 1.0

poza zewnelrzng krawedz urzadzenia

2 Do zabezpieczenia projektowanege kabla nalezy zastosowss rury dwudzielne @ 160 mm
W przypadku realizac) Panstwa Inwestycji przed wybudowaniem wiw kabla w migjscach
skrzyZowan nalezy wlozyd rury trzepustowe HDPE 140/8.0 mm
4 MNea odoirky tEnaczonym A-B (zhlizenie da projektowaneac zbiomika relene Vnego) kabiel
halezy zabezpieczye zelbetowymi fupinami pokrywowymi
Wyze] wymienione prace nalezy wykonac pod nadzorem przedsiawiciels Rzeszowskiego
Towarzystna Telekomunikacyjnego Sp. z 0.0.w Rzeszowie.
Frzed rozpoczeciem prac. celem Zapewnienia nadzoru Inwestor powiadomi Rzeszowskie
Towarzystwo Telekomunikacyine - pan Ryszard Wiodarczyk nr tel (D-17) 854 05 55
FPa zakoriczeniu prac nalez zy dokanac odbigru technicznego przy wspotudziate Fzeszowskiego
Towarzystwa Telekomunikacyineao Sp. z 0.0,
Do cdbroru nalesy dostarczye dokumentacje bowykonawczd, uzgodnisnia oraz geodezying
nwentaryzacie powykonawcza
Minigjsze warunk techniczne nie rodza zobowigzah dia Rzeszowskiego Towarzystwa
.. Telekomunikacyjnego Sp. z 6.0,

Z powazaniem
PREZES ZARZADU
Bzt Wiodarcoyt
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ul. Dabrowskiego 30

KOMENDA WOJEWODZKA POLICH 35036 Rucsabon
w Rzeszowie ) tel. 858 22 05
Wydzial Lacznosci i Informatyki fax 858 22 09
Li-_Y929  1ooo Rzesz6w; 2009-07-17

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

ul. Szopena 51
35-959 Rzeszoéw

Warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcego kabla teletechnicznego na terenie strefy S1-3

Podkarpackiego Parku Naukowo-technologicznego

W odpowiedzi na pismo RARR/CMP/2053/09 z dnia 22-06-2009 r. uprzejmie informuje, ze
W zwigzku z zaistnialymi kolizjami projektowanych sieci z istniejacym kablem teletechnicznym
bedacym wiasnoscia Komendy Woj ewodzkiej Policji w Rzeszowie nalezy:

1. W miejscach skrzyzowan 2z projektowana infrastruktura istniejacy kabel teletechniczny
zabezpieczyé rurami ochronnymi. Korice tych rur powinny wystawa¢ min. 1,0 m poza
zewnetrzng krawedZ urzadzenia.

2. W celu zabezpieczenia istniejacego kabla nalezy zastosowa¢ rury dwudzielne @ 150 mm.

Wyzej wymienione prace nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Komendy
Wojewédzkiej Policji w Rzeszowie.

Przed rozpoczeciem prac nalezy z siedmiodniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Wydzial
Lacznodci i Informatyki Komendy Wojewédzkiej Policji — sekretariat tel. 017 858 22 05.

Po zakoriczeniu prac nalezy dokonaé odbioru technicznego przy wspéludziale przedstawiciela
Komendy Wojewodzkiej Policji w Rzeszowie.

Do odbioru nalezy dostarczyé dokumentacj¢ powykonawcza, uzgodnienia oraz geodezyjng
inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Przedstawione warunki techniczne nie rodza zobowiazan dla Komendy Wojewodzkiej Policji
- w Rzeszowie.

Z powazaniem

NACZ¥
WYDZIALU AGEROSCH | INFORMATYK|
owie

Wykonang w 2 egz.

egz. 1 - adresat
€gz. 2—a/aZT



Rzeszéw, dnia 2009-03-06 -

PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0.  Spotka zarcjestrowana
" Rejon Dystrybucji Energii : m Sy:‘;i:e&m W Rzeszowic
Rzeszow : d arczy .
80 Maros 4 26900 meoszow | KRS 0000270202 NIP 7010049247 Wnioskodawca:
9 ’ : Kapita! zakladowy 1 865 962 000 21 RZESZQWSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

: RDE1-741 S VLI

Znak: RDE1-741/2009 SZOPENA 51

35-055 RZESZOW

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej/
WARUNKI PRZYLACZENIA do sieci elektroenergetycznej o napieciu 230/400 V

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie szczegdlowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnja 29.05.2007 I, poz. 623 z pdzn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 2009-03-06 Rejon Dystrybucji Energii Rzeszow Teren okre§la warunki

_ przylaczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy spelnié, aby umozliwié¢ pobér mocy
przylaczeniowej w wysokosci 103 KW w ukladzie 3-fazowym (planowana rocznie  iloié energii elektryczne;j
pobieranej 134500 kWh) przez obiekt: przepompownia sciekéw i bydrofornia; lokalizacja - ZACZERNIE
dz.2766.

1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
1.1, Zasilanie podstawowe bedzie mozliwe po zrealizowaniu:
rozbudowy sieci, w zakres ktérej wchodzi:
— odcinek sieci napowietrznej SN 3x AFI (alternatywnie EXCEL lub AXCES) lub odcinek sieci kablowe;j
kablem ziemnym SN typu XRUHAKXS o przekroju wg obliczen i dlugosci ok. 100 .
Miejsce przylaczenia: stup Nr 14 w trzonie linii SN 15 kV Staromieécie - Kolbuszowa
Projektowac rozlacznik z uziemnikiem RS 24/400/U na odgal¢zieniu od istniejace] sieci SN .

- stacja transformatorowa SN/nN typu napowietrznego z transformatorem o mocy wg. obliczen
Po stronie nN na transformatorze, zamontowa¢ kondensator (z izolacja gazowo azotowa N2) do
kompensacji mocy biernej transformatora.

budowy przylgcza, w zakres ktérego wehodzi:
— odcinek przylacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen (min. 120 mm?),
o dhugosci 100 m. Miejsce przylaczenia: rozdzielnia nN w proj. stacj jf

I POIZISHCTDO 28 KWl e pompavat SCieko%

1.2.
Jezeli projektowana inwestycja bedzie kolidowata z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi (linie
napowietrzne, linie kablowe, stacje transformatorowe itp.) nalezacymi do PGE Dystrybucja Rzeszow sp. z
0.0., ich przebudowa bedzie wykonana na koszt Whnioskodawcy. Wszystkie prace beda wykonane po
zawarciu umowy o przebudowe urzadzen elektroenergetycznych

1.3.  Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w
ziaczu, w kierunku instalacji odbiorcy.

1.4. Uklady pomiarowe: uklady polposrednie, liczniki kWh tréjfazowe , pomiar energii biemej w kierunku
pobor 1 oddawanie.
Uklady zainstalowaé wewnatrz obiektu.

1.5.  Zabezpieczenia gléwne przedlicznikowe dobrane wedhug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej —

maks. 50 A - dla przepompowni $ciekéw i dla hydroforni dobrane wg. obliczen .

Zabezpieczenia zainstalowaé w skrzyniach pomiarowych.

Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg ¢ <04

Wymagania dotyczace dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od

standardowych oraz zabezpieczenia sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez

instalacje lub sieci wnioskodawcy: X

W celu zapewnienia bezprzerwowego zasilania zainstalowaé nalezy agregat pradotworczy o mocy dobranej

do potrzeb obiektu, Opracowac instrukcj¢ wspolpracy agregatu z siecia zasilajaca PGE Dystrybucji sp. z 0.0.

1.8.  Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zaklocenia do sieci lub

- instalacji innych odbiorcéw.

2. INFORMACIJE TECHNICZNE

2.1. Wielko&¢ mocy zwarcia na szynach rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV wynosi 250 MVA ).

2.2. ;?Z(E’/Sowartos’ci catkowitego pojemnosciowego pradu zwarcia doziemnego po stronie 15 kV przyjaé lzc=36A;

=5s.

2.3. Do ochrony przeciwprzepigciowej zastosowaé ograniczniki przepig¢ POLIM D 16 N wyposazone w
wspornik izolacyjny z odlacznikiem zacisku doziemnego .

3. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

Ll ]
e

3.1. Podmiot przylaczany do sieci zalicza sie do IV py przylaczeniowe;.

3.2, NOEie St matczeneIo Zane %%%Wg ElCIrCTiE) G S S WA DIy acrenia po dostirczeniy
przez odmiot Praylaczany Yy Prawneso do KOrzystnia v Dbickit by Cransss,

3.3.  Poniewaz podmiot przylaczany nie dolaczy! do wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia tytulu prawnego do

korzystania z obiektu, ktérym w przypadku budowy obiektu jest prawomocne pozwolenie na budowe obiektu albo
Oswiadczenie/Warunki przylaczenia Znak: RDE1-741/2009, strona 1/2



zgloszenie budowy obiektu przylaczanego (do ktérego w terminie 30 dni od_dqr_aia.doreczenia 2gloszenia wlasciwy organ -
architektoniczno-budowlany nie wnidst sprzeciwu), PGE Dystrybucja RZEsz6W Sp. z 0.0, zawrze umowe o przytaczenic
oraz przystapi do prac projektowych i budowlano-montazowych dotyézagych Tealizaci niniejszych warunkéw dopiero
po dostarczeniu przez podmiot wymaganego dokumentu jak wyzej (czyli pozwolenia na budowe obiektu albo

zgioszenia).
ERVLAGES

ey,

Caly zakres prac wykona¢ zgodnie z wymag
Projckt umowy o przylaczenie zostal zalaczony do niniejszego oéwiadczenia/warunkéw. W sprawie umowy
przylaczeniowej prosimy kontaktowaé sie z:

W w
“k

Zespolem ds. Przylagczen RDE Rzeszéw Teren,. tel, (0-17) 749-69-35, 749-69-39; w sprawie warunkow przylaczenia

tel. 749-69-34, 749-69-38.

3.6.  Przylaczenie do sieci tlektroenergetyczmej nastapi po zealizowaniu warunkéw przylaczenia i zawarciu umowy
kompleksowej zawierajicej postanowienia umowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy o $wiadczenie ushug
dystrybucji albo dwéch odrebnych uméw: o $wiadczenie ustug dystrybucji oraz sprzedazy energii elektryczne;j.

4. Informacje dodatkowe: :

4.1.  Informujemy, ze do ochrony przeciwprzepi¢ciowej szczegbinie wrazliwych i cennych urzadzeri (np. odbiomiki TV,

faxy, komputery osobis:e, itp.) oraz urzadzen pracujacych w rozleglych systemach polaczen, podmiot przylaczany

powinien zastosowa¢ dodatkowe uklady ochronnikéw przeciwprzepigciowych, ktére instaluje si¢ bezposrednio przy

urzadzeniach chronionych. . . e
T e e L e v Vo ies bl P T A P T T T N A R L S GNCORE b R -
/W ZAKTES PTAC. gajgpncowggr - dokiier; Jggzleqhmc MZEOdIc W RDE Reeszow-Teren:
N 'Fi ; - R g ‘&wﬂ e ;o] 4 gt A ..,: v i s :.‘ ,"-“ .
n R e BEhm, 3% ,,&&, G gu' o e % L o i i
linii Zasia ACYCHISN's N KTore pozZostang W akiach RDE Ressow-leren (Hopuses s for

fOFRIRCIE Cay (ORI} |
5. TERMIN WAZNOSCI o$wiadczenia/warunkéw przylaczenia - 2 lata od daty wydania.
6. ZALACZNIKI - projeki umowy przylaczeniowej U-1.

Otrzymujs: :

1 x Adresat + zal.

1 x PGE Dystrybucja Rzeszdw sp. z 0.0. - SR
1xOM

1xala

st

| = 1.0 SR OR BEJ
BEJOUNG AL r] = ngpayy o
|

\ M

k] owski
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Oéwiadczenie/Warunki przylaczenia Znak: RDE1-741/2009, strona 2/2
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POE Dystrybucig Raessbw sp 260, ] Spoika rargestowana Rzeszéw, dnia 2009-03-13
Rejor:fa!fg .i‘ffrbd_c}i Energii ! |)>(r]zlevzv Sgd.ﬁeg)nog w Rzeszowie i -
g . . ' Zial oS arcz, .
. MR“sié;” r;?;‘; o | KRS 0000270202 NIP 7010049247 Whnioskodawca:
"go Marca 4,354 eszow ! Kapitai zakladowy 1 865 962 000 21 RZESZOWSKA AGENCJA
. ' ROZWOJU
Znak: RDE7/847/ZP/234/XX1/2009 REGIONALNEGO S.A.
SZOPENA 51
35-055 RZESZOW

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektryczneji
WARUNKI PRZYLACZENIA do sieci elektroenergetycznej o napieciu 230/400 V

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie szezegodlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z poézn. zm.j, w
odpowiedzi na wniosek z dnia 2009-03-05 Rejon Dystrybucji Energii Rzeszéw Miasto okresla warunki
przylaczenia do sieci elektroemergetycznej 230/400 V, jakic nalezy spemhic, aby umozliwi¢ pobér mocy
przylaczeniowej w wysokosci 1 + 18 kW w ukladzie 3-fazowym , wtymsila 18 kW, odwietlenic 1 kW
(planowana rocznie ilo$¢ energii elektrycznej pobieranej 24000 kWh) przez obiekt: przepompownia §ciekow;
lokalizacja - RZESZOW, ZYWICZNA dz.406.

1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA

1.1.  Zasilanie podstawowe bedzie mozliwe po zrealizowaniu:
budowy przylqcza, w zakres ktoérego wchodzi: odcinek przylacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o
przekroju wg obliczen (min. 25 mm?), o dhugosci okoto 200 m. Miejsce przyltaczenia: rozdzielnia nn w stacji

transf. KOSPOL. . . .

1.2. . Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w
zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy.

1.3. 2xUklad pomiarowy: wspolny dla pomiaru sily i o$wietlenia, uklad bezposredni, licznik kWh
Jednofazowy, kWh tréjfazowy .
Uklad zainstalowaé na zewngtrz obiektu.

1.4, Zabezpieczenie gléwne przedlicznikowe dobrane wedlug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowej —
maks. 10 A, 40A.
Zabezpieczenie zainstalowa¢ w skrzyni pomiarowe;,

1.5. Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg ¢ < 0,4.

1.6.  Sie€ zasilajaca niskiego napigcia pracuje w ukladzie . W instalacji odbiorczej nalezy zastosowac odpowiedni
dla tego typu ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

1.7.  Przedmiotowe warunki przylaczenia okreslaja  dostarczenie energii elektrycznej w warunkach
standardowych.

1.8, Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zaklécenia do sieci lub

instalacji innych odbiorcéw.

2. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

2.1, Podmiot przylaczany do sieci zalicza sie do V grupy przylaczeniowej.

2.2, Niniejsze oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elekirycznej stanie si¢ warunkami przylaczenia po dostarczeniu
przez podmiot przylaczany tytutu prawnego do korzystania z obiektu przylaczanego.

2.3. Poniewaz podmiot przylaczany nie dolaczyl do wniosku o okreslenie wanunkow przylaczenia tytuhi prawnego do
korzystania z obiektu, ktérym w przypadku budowy obicktu jest prawomocne pozwolenie na budowe obiektu albo
zgloszenie budowy obiektu przylaczanego (do ktérego w terminie 30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia wlasciwy organ
architektoniczno-budowlany nie wniost sprzeciwu), PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0, zawrze umowe o przylaczenie
oraz przystapi do prac projektowych i budowlano-montazowych dotyczacych realizacji niniejszych warunkow dopiero
po] dostarczeniu przez podmiot wymaganego dokumentu Jjak wyzej (czyli pozwolenia na budowe obiektu albo
zgloszenia).

UWAGA: W przypadku opracowania przez podmiot przylaczany dokumentacji technicznej i prawnej przyvlaczenia
przed zawarciem umowy o przyviaczenic. okreslafuce] wzajemne prawa 1 obowinzki stron - kosziy zwiazane z
realizacjy tvch prac projekiowsch obcinza¢ bedy w calodei podmiot przvlaczany, bez mozlivoici ich
vefundacji przez PGE Dystrvbucia Rreszaw sp. z oo,

Caly zakres prac wykonad zgodnie z wymaganiani norm i obowiazujycs ch przepiséw .

Projekt umowy o przylaczenie zostal “zalaczony do mniejszego  oswiadezenia'warunkow. W sprawic umowy

przylaczeniowe) prosimy kontaktowaé sie z:

Zespolem ds. Przylgcezen RDE Rzeszéw Miasto, pok. nr 106,107 tel (017) 7496735, 7496736,

2.6. Przylaczenie do sieci elektroenergetyczne] nastapi po zrealizowaniu warunkow przylaczenia i1 zawarcin umowy
kompleksowej zawierajacej postanowienia  umowy sprzedazy energii elekirycznej i umowy o $wiadczenie uslhug
dystrybucji albo dwoch odrgbnych uméw: o §wiadezenie uslug dystrybucji oraz sprzedazy energii elektryczne;.

3. Informacje dodatkowe:

1. Informujemy, ze do ochrony przeciwprzepigciowej szczegdlnie wrazliwych i cenniych urzadzen (np. edbiemniki TV,
faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urzadzen pracujacych w rozleglych systemach polaczen, podmiot przylaczany
powinien zastosowac¢ dodatkowe uklady ochronnikéw przeciwprzepieciowych, ktére instalujz sig bezposrednio przy
urzadzeniach chronionych,

Z-C REEKTORA
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_ Z uwagi na pozosiawienie przylacza na majatku inwestora konieczne jest jego oznakowanie (opaski z tworzywa \
sztucznego koloru 6ltego na koncach przylacza). :

4, TERMIN WAZNOSCI oéwiadczenia/warunkow przylaczenia — 2 lata od daty wydania.
5. ZALACZNIKI - proiekt umowy przylaczeniowe) U-3.

Otrzymuja: :

1 x Adresat

1 x ZP

—#/{* Oéwiadezenic/Warunki przylaczcnia Znak: RDE7ES47.’ZP/234/.\'X1/200‘): swona 242
7



PGE Dystrybucja Rzeszow sp. z o.0. ' Spolka zarejestrowana Rzeszéw, dnia 2009-03-13-

Rejon Dystrybucji Energii ; ;-Eefvsgdﬁfg’"m w Rzeszowie
. ' Ziar Gos arcz, A
Rzeszow Miasto © KRS 0000270203 NIP 7010049247 Wnioskodawca:
8-go Marca 4,35-959 Rzeszéw ! Kapital zakladowy [ 865 962 000 1 RZESZOWSKA AGENCJA
: ' ROZWOJU
Znak: RDE7/ZP/235/XX1/2009 REGIONALNEGO S.A.
SZOPENA 51

35-055 RZESZOW

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznejf
WARUNKI PRZYLACZENIA do sieci elektroenergetycznej o napieciu 230/400 V

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 . w sprawie szezegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z pozn. Zm.), W
odpowiedzi na wniosek z dnia 2009-03-11 Rejon Dystrybucji Energii Rzeszéw Miasto okresla warunki
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy spemi¢, aby umozliwié pobér mocy
przylaczeniowej w wysokosci 1 kW w ukladzie 1-fazowym (planowana rocznie iloé¢ energii elekirycznej
pobicranej 50 kWh) przez obiekt: sieé kanalizacji sanitarnej; lokalizacja - RZESZOW, ORNA dz.638/2.

1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
1.1.  Zasilanie podstawowe bedzie mozliwe po zrealizowaniu;
budowy proylacza, w zakres ktoérego wechodzi:

— odcinek przylacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczer. (min. 25 mm?),

o dlugoéci 100 m. Miejsce przylaczenia: stup . sieci nN zasilanej ze stacji transf. STAROMIESCIE
BOROWA .
1.2, Miejsce destarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w
zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy.
1.3, Uklad pemiarowy: uklad bezposredni, licznik kWh Jednofazowy .
Uklad zainstalowa¢ na zewnatrz obiektu.
1.4, Zabezpieczenie glowne przedlicznikowe dobrane wediug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowe) —
maks. 10 A, :
Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowe;.

1.5.  Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg @ < 0,4.

1.6. Sie¢ zasilajaca niskiego napigcia pracuje w ukladzie TT. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego typu ukiadu system i urzadzenia ochrony przectwporazeniowe],

1.7. Przedmiotowe warunki przylaczenia okreélaja  dostarczenie energii  elektrycznej w warunkach
standardowych.

1.8.  Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zaklocenia do sieci lub

mstalacji innych odbiorcéw.

2. INFORMACJE FORMALNO — PRAWNE

2.1.  Podmiot przylaczany do sieci zalicza sie do V grupy przylaczeniowe;.

2.2, Niniejsze oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej stanie sie warunkami przyfaczenia po dostarczeniu
przez podmiot przylaczany tytutu prawnego do korzystania z obiektu przylaczanego.

2.3.  Poniewaz podmiot przylaczany nie dolaczyl do wniosku o okreSlenic warunkéw przylaczenia tytulu prawnego do
korzystania z obicktu, ktérym w przypadku budowy obiektu jest prawomocne pozwolenie na budowe obiektu albo
zgloszenie budowy obiektu przylaczanego (do ktérego w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgloszenia wlasciwy organ
architektoniczno-budowiany nie wnigst sprzeciwu), PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. 2 0.0. Zawrze umowg o przylaczenie
oraz przystapi do prac projektowych 1 budowlano-montazowych dotyczacych realizacji niniejszych warunkéw dopiero
po1 dostarczeniu przez podmiot wymaganego dokumentu jak wyzej (czyli pozwolenia na budowe obiektu albo
zgloszenia).

UWAGA: W przypadku opracowania przez podmiot przylaczany dokumentacji technicznej i prawnej przylaczenia
przed zawarciem umowy o przylaczenie, okreslajgcej wzajemmne prawa i obowigzki stron — koszty zwigzane z
realizacig tych prac projektowych obciaza¢ beda w calosci podmiot przylaczany. bez mozhiwosei ich
refundacji przez PGE Dysirybucja Rzeszéw sp. 7 0.0.

Caly zakres prac wykonad zgodnie z wymaganiami norm i obowizujgeych przepisow.

Projekt umowy o przvkiczente zostal zakiczony  do ninicjszego  oswiadczenin warunkow. W Sprawic  umowy

przylaczeniowej prosimy kontaktowac sig 7; '

Zespolem ds. Przyigczen RDE Rzeszow Miasto. pok. nr 106.107 tel (0] 7) 7496735, 7496736

2.6.  Przylaczenie do sieci elekiroenergetyczne;j nastypi po zrealizowaniu warunkow przylaczenia 1 zawarciu umowy
kompleksowej zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy energii elekirycznej i umowy o $wiadczenie uslug
dystrybucji albo dwoch odrgbnych umow: o $wiadczenie ustug dystrybucji oraz sprzedazy energii elektryczne;.

3. Informacje dodatkowe:

3.1.  Informujemy, ze do ochrony przeciwprzepieciowej szczegolnie wrazliwych i cennych urzadzen (np. odbiomniki TV,
faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urzadzen pracujacych w rozleglych systemach polaczen, podmiot przylgczany
powinien zastosowaé dodatkowe uklady ochronnikéw przeciwprzepieciowych, ktore instaluje si¢ bezposrednio przy
urzadzeniach chronionych.

— Zastosowa¢ bezpieczniki shupowe.,
— Z uwagi na pozostawienie przylacza na majatku inwestora konieczne jest jego oznakowanie (opaski z tworzywa
sztucznego koloru zolttego na koncach przylacza), S TORA
HWEL " -

o

[ RS ]

' | Z-CA DXHLDS ENKRGI!
4. TERMIN WAZNOSCI o$wiadczenia/warunkéyy przylaczenia - 2 Jata od daty wﬁﬁdﬁﬁ%i A E}]lt;du [Si;ciuweﬁﬂ

Oswiadczenie/Warunki przylaczenia Znak: RDE7/ZP/235/ 9, strona 1/2



PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0.
35-959 Rzeszéw, ul. B-go Marca 6

tel.: 017 749 70 00, fax.: 017 749 70 01
e-mail: firma@pge-dystrybucja-rzeszow.pl

T

2009 -06- 7 3
Rzeszéw, dnia

Znak: SR-4/XV1I-62C/909/2009/ VY- &M

Sprawe prowadzi: mgr inz. Wiestaw Rzepka

Telefon kontaktowy: 017 749 7316 )

RZESZOWSKA AGENCJA
WARUNKI PRZYLACZENIA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
do sieci elektroenergetycznej Ul. SZOPENA 51
© napigciu 230/400 V 35-959 RZESZOW

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007r.
W sprawie szczegOlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
{Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z pdén. zm.), w odpowiedzi na wninsek z dnia
2009-06-08 (data wplywu 2009-06-09) PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0. okresla warunki
Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy spetni¢, aby umozliwi¢
pobér mocy przytaczeniowej w wysokosci 44 kW w ukladzie 3-fazowym (planowana rocznie
iloé¢ energii elektrycznej pobieranej 41800 kWh) przez obiekt: przepompownia $ciekéw
PPO; lokalizacja — Podkarpacki Park Naukowo - Technologiczny Jasionka — strefs S1 etap i,
Zaczernie, dz. nr 1/7, gm. Trzebownisko.

1.TECHNICZNE WARUNK]I PRZYLACZENIA
1.1.  Zasilanie podstawowe: ,
a. Zasilanie przepompowni $ciekéw PPO wykonaé z rozdzielni nN projektowane]
RG 15 kV na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technclogicznego
w Jasionce - strefa S1, etap |l ( warunki przytaczenia znak: SR-4/D-P-1430/XVil-
62A-3/2739/2007/DP-32/08 z dnia 31.12.2007 r.) przylaczem kablowym nN typu
YAKY o przekroju wg obliczen poprzez typowa szafe zigczowo - pomiarowa
zainstalowang na zewnatrz obiektu przytaczanego.
b.  Szczegbly projektowe realizacji przytaczenia uzgodni¢ na roboczo
Z RDE Rzeszéw Miasto,
1.2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe kabla w rozdzielni nN
projektowanej RG 15 kV PPNT Jasionka - strefa Stetap il na wyjsciu przewodow
w kierunku instalaciji odbiorcy.
1.3.  Uklad pomiarowy:
a. Na przyiaczu  zaprojektowaé ukiad pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni
umozliwiajacy pomiar mocy szczytowej, energii czynnej oraz energii biernej
w kierunku pobér i oddanie.
1.4. Wymagany stopiers skompensowania mocy biernej tg ¢; < 0,4. Oplacie wg taryfy
podlegat bedzie ponadumowny pobér energii biernej.
1.5. Przedmiotowe warunki przylaczenia okreslaja dostarczenie energii elektrycznej
W warunkach standardowych,
1.6. Niedopuszczaine jest przytaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych
zakibcenia do sieci lub instalacji innych odbiorcéw.

Ofwiadczenie/Warunki Przylaczenia znak: SR-4/XVI-62C/909/2009/, strona 1/2
PGE Dystrybucja Rzesxéw Sp. 2 0.0. z siedziby w Rzeszowie 35-050 Rzesziw, ul. B-go Marca 6, wpisana do rejestru przedsiabiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydziat Gospodarczy Krajowspo Rejestru  Sad 00 pod 1 KRS 0000270202, NIP: 010049247,
Kapiial zakiadowy: 1 865 962 D00 Ziotych, konto bankowe: Bank PEKAC S& Nr 42 1240 4784 1111 D0OC 4865 54895, www.rze-dystrybucja.pl




2. INFORMACJE TECHNICZNE
- Informujemy, 22 do ochrony przeciwprzepigciowej szczegoinie wrazliwych i cennych
urzadzefi (np. odbiorniki TV, faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urzadzen
pracujagcych w rozleglych systemach polgczen, podmiot przylgczany powinien
zastosowaé dodatkowe ukiady ochronnikéw przeciwprzepigciowych, ktore instaluje
sie bezpoérednio przy urzadzeniach chronionych.
— Sie¢ niskiego napigcia z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej przyjaé
w ukiadzie TN-C.
3. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE
3.1. Podmiot przytaczany do sieci zalicza sig do IV grupy przylaczeniowe;.
3.2. Caly zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepisow.
3.3. Pobér mocy mo2e nastapi¢ po zawarciu umowy © przylaczenie, zrealizowaniu

warunkéw przytaczenia i zawarciu umowy kompleksowej zawierajace; postanowienia

umowy sprzedaly energii elektrycznej i umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji albo
dwoch odrebnych uméw: o $wiadczenie ustug dystrybucji oraz sprzedazy energii

elektrycznej.

3.4. Linie kablowa zasilajgaca nN wraz z szafg 2lgczowo-pomiarowq zrealizuje wlasnym
kosztem i staraniem inwestor obiektu, urzadzenia te pozostana na majatku

i w eksploatacji cdbiorcy.

3.5. W zalgczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie U-3 celem zapoznania sig
z warunkami umownymi. W sprawie zawarcia uméw jw. prosimy kontaktowac sig

z Wydziatem Przytaczern PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. 2 0.0., tel. 01 7-749-73-20.

3.6. Umowa o przylaczenie z naliczong optata przytaczeniows, zostanie sporzgqdzona po
opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego w oparciu o taryfe Operatora
Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0, obowiazujacq
w czasie zawierania umowy. Obecnie oplata przylaczeniowa bytaby skalkulowana na
podstawie obowigzujacej od dnia 30.01.2009 r. taryfy jw. wediug stawki ryczaltowej
w wysoko$ci 126,67 zt netto za kazdy kilowat mocy przylaczeniowej. Na powyzsze
opracowaé projekt budowlany i wykonawczy oraz uzgodni€ z PGE Dystrybucja

Rzeszéw sp. 2 0.0.
4. Termin waznoéci warunkéw przytaczenia -~ 2 lata od daty okreslenia.
5. Zalaczniki - projekt umowy o przylaczenie U-3.

ARTAMENTU
%33%530 v? ycjiiLoglstykl

i Krol
AT

Otrzymuia:

1 x Adresat + zal. @ egz. projekiu umowy)
1 x RDE Rzeszéw Miasto

1 x SP + zal. (1 egz. projektu umowy)

1x SR

Oéwiadczenie/Warunki Przylaczenia znak: SR-4/XVII-62C/909/2005/, strona 2/2
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Padkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodn ych

35-959 Rzes26w, ul. Hetma ska 9, tel. 85-37-2400 fax 853-64-21 rzeszow@pzmiowinl . WWW., szi

IRZ-505/587/09 Rzeszéw, dnia 30.07.2009 r

9/

WPLYNELO DNIA

SEKRETARIAT

Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego
RARR S.A.

35-959 Rzeszow

ul. Szopena 51

skr. Pocztowa 74

W odpowiedzi na pismo znak: RARR/CZP/3572/09 z dnia
27.07.2009r uprzejmie informujemy, ze uzgadnia si¢ budowe przepustu na
rowie melioracyjnym b/n w miejscowosci Zaczerie (dziatka nr 2766) oraz
wykonanie przejscia pod dnem rowu melioracyjnego b/n wodociggiem
Srednicy 315 i kanatem sanitarnym o srednicy 315mm z rur PE i wykonanie
przejscia pod dnem potoku Czarna w miejscowosci Zaczernie, gmina
Trzebownisko zgodnie z przediozonymi rozwiazaniami zawartymi w
operacie wodno prawnym. Na powyzsze zamierzenia inwestycyjne nalezy

uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne.

EK TOR

Val r‘ﬁzé/fl? Wajda

irzymujq;
Adresat
2.a/a



D

Operator Gazockgdw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddzicst w Tarnowie

system

] —

Operator Gazociqgdéw Przesytowy, ALSYSTEM S.A.
iat w Tarnowie

Nasz znak: TT-4528-352/09 Jos

ul. Bandrowskiego 16 A
33-100 Tamow

tel. 014 622 53 00

fax 014 621 37 N

. WPLYNELO DNIA

R —

. 4%&4%@%

Rzeszowska Agengfa Rorwoju Re (onalnego
ul. Szopena 51

¥'S Buvd

" .

podpis ...

LI § SIE. 200

35-959 RzeszdoHw

Operatos Gazociqgdw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A,
Qddzial w Gdansku

ier 058 3

Operotor Guzociqgdw Przesylowyeh

GAZ-SYSTEM S A.

QOddzial w Pozhaniu

WSl 15

Y-85 Pomar

tel 06 854 43 10 061 B54 a3 11
foas U6 BES 4347

Opetctor Gazocigpdw Przesytowyceh
GAZ-SYSTEM §.A.
Oddziot w Rembelszczyinie

uloJang kazinuerse &

Opetator Gozociqgdw Przesyiowych

GAI-_SYSIEM S.A.
Oddziat w Swierklanach

fan D30 435 25 60

Operator Gazociqgdw Przesytowych |

GAZ-SYSTEM S.A
Oddzio! we Wrockawiu

—éﬁ;—?&%

Adres Siedziby:;
W Bohomolca 21, 01-813 Warszawe
lel 022 360 18 00, fax (22 540 14 O

Dotyczy: uzgodnienia sieci wodociggowego | kandlizacyjnego w skrzyzowaniu
zZ gazociqgiem wysokiego cisnienia DN 700 w m. Zaczemie.

W odpowiedzi na pismo znak: RARR/CZP.3830/09 w sprawie jok w nogtdwku
uzgadniamy trase i skrzyzowanie siec wodociqgowsj i kanaizacyjnej z gazociggiem
wysokiego ciénienia z uwagami:

1. Przed przystgpieniem do wykonania ww. inwestycji, rzeczywistq irase
gazociqgu wysokiego cisnienia DN 700 powinien potwierdzi¢ uprawniony
geodeta w obecnoici pracownika OGP GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej
Jednostki  Eksploatacji w  Jadle. Roboty ziemne w poblizu gazociggdw
wysokiego cisnienia powinny byé wykonywane recznie pod nadzorem
pracownika TJE w Jadle. Nadzér ze strony OGP GAZ - SYSTEM S.A. jest
sprawowany odptatnie. O rozpoczeciu tych Prac naleizy pisemnie
poinformowacd TJE w Jadle na 7 ani wczesnie},

2. Za ewentudine uszkodzenie gazociqgu lub jego izolacji na  skutek
prowadzonych robét odpowiada inwestor.
&
Z-ca Dypektord Oddziaty
dg~Technigznkch
Weojcie Luszcz

Zatgcznik: 2 egz, opleczetowanego projektu

K.C.

1. Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jadle ul. Floriarnska 1 12; 38-200 Jasto.
2. TS wm

3. TTaa

larzqd Spslk:
Prezes Zarzgdu: igor wasiewski .
Calonkowie Zaorzady: Woictech Kowaiskd, Jon Chadam, Stawomir Stwirski

kKopital Zaktadowy: 3.019 393 714 PIN ® Kapilat Wptocony: 3 019 393 714 PLN @ Konto: BRE Bonk S.A. Mr 89 1 40 1977 GOD0 5803 0100 5001
KRS 0000264771 Sgd Rejonowy dio m.st. Warszowy XU Wydzia) Gospodoeczy Krojowego Rejestiu Sqdoweqo W NIP: 527.243.0-41 ® REGON- 0157146980004 1
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WPLYNELO DNIA

GDDKiA |5 —
Wiestaw Sowa o D PAZ 2009 {3 -
Z-ca Dyrektora Oddziatg — |2 Rzeszéw,;zz{?/vrz:esieﬁ 2009 roku
BOYIS oo
[ — Rzeszowska Agencja

Rozwoju Regionalnego
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszow

GDDKIA O-RZ.Z-3-7.4-435-10k-60/09
Dotyczy: przekr. A-4 kanal. sanit. i wodociggiem w m. Zaczernie

Oddziat w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w odpowiedzi
na wniosek znak: RARR/CZP/3829/09 w sprawie uzgodnienia projektu przekroczenia
projektowanej autostrady z projektowang trasa magistrali wodociagowej @ 315 PE
i kanalizacji sanitarnej tlocznej @ 315 PE w m. Zaczernie:

1. uzgadnia projekt budowlano - wykonawczy pn.:

~Przekroczenie projektowang kanalizacja sanitarng  ci$nieniowg @ 315mm
i projektowanym wodociggiem @ 315mm autostrady A-4 w km 577+148
w miejscowosci Zaczernie gm. Trzebownisko woj. Podkarpackie”

autorstwa mgr inz. Janiny Krzysztatowicz Wisniewskiej posiadajacej uprawnienia
budowlane nr 5-29/89, $-191/89

- W Zakresie przekroczenia projektowanej autostrady A-4 w km 577+148

2. Przesyta uzgodniona dokumentacje wraz =z podpisang = umowa nr
38/4380/435/lok/60/2009 z dnia 30 wrzesnia 2009 na umieszczenie projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w pasie przeznaczonym pod
projektowana autostrade - na dzialce nr ew. 932/2 wilasnoéci Skarbu Padstwa
potozonej w m. Zaczernie

3. Przedmiotowa umowa stanowi podstawe do ubiegania sie prrez Rzeszowska
Agencje Rozwoju Regionalnego o zezwolenie na budowe sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociagowej zgodnie z rozdz. 4 przepiséw ,Prawa Budowlanego” z dnia 7 lipca
1994 (tekst jednolity z 2006r., Dz.U. nr 156, poz. 1118 - z pézniejszymi

zmianami)
Zat iki: et
L FYRHKTER A BODEIARL
. £

1. 1 x umowa Nr 38/4380/435/lok/60/2009 Tt = L
2. 2 x opleczetowany projekt budowlanego L i d

Otrzymuia:

1. Adresat
2. afa
Do wiadomos$ci: .
1. GDDKIiA Rejon w Rzeszowie

Sprawe prowadzi:
Jan Kocyta
tel.: (017) 853 40 71..74 wew. 254

Generalna Dyrekcja ul. Legiondw 20 e-mall: sekretariat@rzeszow.gddkia.gov.p)
brég Krajowych | Autostrad 35-959 Rzeszow www.gddkia.gov.pi
Oddzial w Rzeszowle tel.: (017) 853 40 71 do 74

fax: (017) B62 39 15



Rzesz6w 22009.09.09
PREZYDENT MIASTA RIESZOWA
ZESPOL UZGADNIANIA
DOXUMENTACJI PROJEKTONWEJ
35-002 Rzeszdw, ul. Kopernika 15

OPINIARA NR 1020/200%
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: PB- wodociag cisnien.tranzyt.z pompownia
wody, kanal.sanitar.ci$nien.z pompowniami
$ciekéw,zasil.elektroen.w ramach rozbud.
PPN-T etap II oraz infrastr.wg legendy.

dla: Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
Adres: Szopena 51 35-959 Rzeszdéw

na zlecenie z dnia: 2009.08.11 znak: RARR/CZP/4148/09
Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2009.08.31

Zespéi Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]j

opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu poiozonego:

Rzeszéw, ul. Orna, Zywiczna, Krzewowa

Inwestor: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
Rzeszéw, ul. Szopena 51

Daty posiedzeri: 09.09.2009

Uwagi i zalecenia:
l.Integralng czefcia opinii Jest uzgodniony projekt podpisany
i opieczetowany.
2.Uzgodnienie zZUDP zachowuje wainosé przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii dotyczacej uzgodnienia, z zastrzezeniem par.13 ust.Z Rozporzg-
dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Wr 38, poz.455),
3.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu
i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) przez
Jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgod-
nosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uvzgodnionym projektem inwes-
tor zobowigzany jest pPrzedioiyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych
wiagciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
4.Istnieje obowiazek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych
Pracach ziemnych - stosownie do przepiséw Ustawy z 17 maja 1989 r.

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. Nr 100 z 2000 r.,

poz. 1086, rozdzial 3, art.1l5) oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr
45, poz. 454).

Przy pracach ziemnych nalezy zwrécié uwagg na punkty osnowy
geodezyjnej oznaczone numerami: 1128, 2619,



5.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym
uzbrojeniem, prace ziemne naley wykonywad recznie i pod nadzorem
pracownika - uzytkownika istniejace]j sieci.

6.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia 2z koniecznosci speinienia wymogbéw zawartych
w branzowych normach i warunkach technicznych.

7.Uwaga przedstawiciela MPEC Rzeszdw: projekty kanalizacji sanitarnej
i wodociggu uzgodnié z MPEC w zakresie skrzyzowar z magistralg cieplow-
nicza.

CZLONKOWIE ZESPOLU OBECNI NA POSIEDZENIU

B
PODPIS |

| Lp. | NAZWA INSTYTUCJI | NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA |

| l | | |
I 1. | wydzial Architektury | A. Skotnicki | nieczyt.||
f | Urzedu Miasta Rzeszowa| f I
| 2. | powiatowy Inspektorat | K. Janicka } “ I
I | Nadzoru Budowlanego | o | |
| 3. | M2Diz w Rzeszowie | w. Konieczny | " I
I =]

KONSULTANCI ZESPORU OBECNI NA POSIEDZENIU

I )
| Lp. | NAZWA INSTYTUCJI | NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA | PODPIS ||
I I l l l
I 1. | MPWiK Rzeszéw | M. wWnek | nieczyt.|
[ 2. | MPEC Rzeszéw | B. Kupczakiewicz i " [
I 3. | TP s.A. | B. Zziomek | " I
|l 4. | PGE RDE Rzeszéw Miasto| H. Kogut | " Il
| 5. | 26 Rzeszdw | J. Mastej | " [
| 6. | wydz.och.8rod.i Rol.UM| A. Kozicka | " I
| 7. | Podk.Zarz.Mel.i Urz.Wod M. Porgbski | " |
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POWIATOWYCH

ELOVY

a5.088 1 w, Mitocin 360 L.

SECON AT5 RF 813-28-20-589 Rzeszéw, 15 pazdziernika 2009 r.

ZDP- 9 -DPD/A35d/ /8709 (65814, 385411

JARZAD DHOG

DECYZJA
Na podstawie art.39 ust.3 art. 40 ust. lust.2 pkt 2, ust.3 i5 Ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (tekst jednolity ze zmianami), na podstawie uchwaly Zarzqdu Powiaty
W Reeszowie  z dnia 12 kwietnia 2000 r. nr 35/78 oraz art. 104 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ), po rozpatrzeniu sprawy zlozonej prze:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR
35-959 Rzesz6w, ul. Szopena 51

Zezwalam
1. Na umieszczenie w pasie drogi powiatowej 1377 R relacji Rudna Wielka - Rudna
Mata — Zaczernie — Nowa Wies wodociagu i kanalizacji ci$nieniowej

realizowanej w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego —
IT etap, w miejscowosci Zaczemie.
2. Uzgadnia sig projekt budowlany ww. sieci w granicy pasa drogowego.

na nastepujgcych warunkach :

1. Wydane zezwolenie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowg¢ w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego stanowi jedynie dowod, Ze strona posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia gruntowa o nr ewid. 1635/2 na cele budowlane w zakresie
okre$lonym w niniejszej decyzji oraz w uzgodnionej dokumentacji opinia ZUDP
nr 1639/2009 z dnia 14.09.2009 r.

2. Inwestor zadania po oddaniu do uzytku powyzszej inwestycji bedzie ponosit koszty zwigzane
z J¢j utrzymaniem i uzytkowaniem. Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak
i w stosunku do oséb trzecich wynikajacych z umieszczenia w pasie drogowym urzadzenia
peina odpowiedzialno$é ponosi strona,

3. W zwigzku z planowang realizacja zadania strona winna wystapi¢ do ZDP w Rzeszowie
o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajjcej na zajgcie pasa drogowego. Whiosek
w sprawie wydania decyzji na zajecie pasa drogowego w trybie § 4 ust. Rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 140 poz 1481 na okre§lenie
warunkéw na udzielenie zezwolenia za zajecie pasa drogowego) nalezy zlozyé
w Zarzgdzie Drég Powiatowych w Rzeszowie, Milocin 360 tel. (0-17) 863-61-45
na miesigc przed planowanymi robotami zaljczajge:

® prawomocng decyzj¢ pozwolenia na budowe lub zgloszenie.

* dokladny termin rozpoczecia i zakotczenia robét podajgc réwnoczesnie adres
wykonawcy rob6t oraz dane personalne kierownika robét posiadajgcego wymagane
uprawnienia.

* plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywany do zajecia.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
W Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Z up. Zarzadu Powiatu w Rzeszowie
s

/

/ mer inz. Broniskan Bawolek

Otrzymuja :
1. adresat
2. ala
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Trzebownisko, dnia 2009-10-08

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestyc¢ji celu publicznego

Dzialajac na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98,poz.1071) oraz art. 1 ust.2, artd ust 2,art5Q ust. 1, art.51ust.3 Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27marca 2003r.

Po rozpatrzeniu wniosku Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 35-959 Rzeszow ul. Szopena 51.

ustalam ’lokalizacjf,_: inwestycji celu publicznego

pod nazwa: | ,Budowa wodociagu ci$nieniowego tranzytowego wraz z pompownia wody oraz kanalizacji

sanitarnej ci$nieniowej wraz z przepompowniami Sciekow, realizowanymi w ramach rozbudowy

Podkarpackiego Parku Naukowo — Technologicznego 11 etap — Strefa S1 — 3 Jasionka

- w gminie Trzebownisko na dziatkach nr 1588/174, 1369, 1513/1 we wsi Trzebownisko oraz
na dziatkach nr 2814, 2769, 2768/22, 2768/19, 2768/7, 2767, 2766, 2550, 2351, 2112/16,
2112/1, 2106/1, 2359, 1921, 163572, 952, 932/4, 932/2, 932/1, 1/8 we wsi Zaczemie,

- w Rzeszowie na-dziatkach nr 638/2, 628/3, 517/4, 519/1, 518, 514/2, 514/3, 513/2, 431,
409, 408, 407, 406, 2547

na rzecz.

Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 35-959 Rzeszéw ul. Szopena 51,

-

1. Rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej
Funkeja obiektéw i urzadzen: wodociag cisnieniowy, pompownia wody, kanalizacja sanitarna
cisnieniowa, przepompownie $ciekdw, przylacza elektroenergetyczne, droga dojazdowa do przepempowni i
inne zwiazane z obstuga i funkcjonowaniem inwestycji.

3. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1) Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

a)

b)
c)

2)

b)
<)

Opracowac projekt budowlany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i obowiazujgcymi warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie.

Ustala sig lokalizacj¢ inwestycji — zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Na skrzyzowaniach wodociagu i kanalizacji z drogami publicznymi, terenem przeznaczonym pod
projektowana autostrade, rzeka Mrowla oraz sieciami infrastruktury technicznej nalezy zastosowad
rozwiazania projektowe zgodne z normami i przepisami szczegélnymi obowiazujacymi w tym zakresie.

Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa Kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspélczesnej

Teren oraz istniejace na nim obiekty nie podlegajg ochronie dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i
kultury wspélczesne;.

Zamierzenie inwestycyjne nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Planowana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Nalezy chronié warto$ciows zielen, na ewentualng wycinkg kolidujacej zieleni wysokiej na terenie
gminy Trzebownisko nalezy uzyska¢ zgode Waéjta Gminy Trzebownisko, na terenie Rzeszowa ~
Prezydenta Miasta Rzeszowa.

3) Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)
b)

4)
a)

Nalezy zapewni¢ dojazd do przepompowni $ciekéw od drogi (dz. nr 2768/7).
Nalezy zapewni¢ obstuge planowanej inwestycji w zakresie zaopatrzenia w energig elektryczng zgodnie
z warunkami okre$lonymi przez dysponenta sieci,

Warunki wynikajgce z interesdw oséb trzecich

W czasie realizacji i uzytkowania mwestycji nalezy zapewni¢ ochrong uzasadnionych intereséw osob
trzecich, obejmujaca w szczegélnosci:

zapewnienie dostgpu do drogi publiczne;j,

ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z:

waody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze srodkéw facznosei, doplywu $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

ochrong przed uciazliwoéciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne,

~ ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody, i gleby.




3. Lokalizacja inwestycji przedstawiona zostata w skali 1:1000 na zalacznikach graficznych do niniejszej
decyzji nr 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12 i 12/12.

UZASADNIENIE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zwrécila sie do Wojta Gminy Trzebownisko z wnioskiem o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa jw. we wsiach Trzebownisko i Zaczernie w gminie
Trzebownisko oraz w miescie Rzeszowie.

Wigksza czg$¢ terenu inwestycji znajduje si¢ w gminie Trzebownisko, zatem na podstawie art. 51 ust. 3 Ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zwanej dalej Ustawga niniejsza decyzje
wydaje Wéjt Gminy Trzebownisko.

Zgodnie z §3 ustlpkt 63 i 72a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenie
rodzajéw przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigé do sporzadzania raportu e oddzialywaniu na srodowisko
planowana inwestycja nalezy do przedsiqwzigc’ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko, ktore moga
wymagaé sporzadzenia raportu 0 vddzialywaniu na §rodowisko.

Wojt Gminy Trzebownisko po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.04. 2009r. ziozonepgo przez Rzeszowska Agencje
Rozwoju Regionainego S.A. w spmme wydania decyzji o sredowiskowycn uwarunkowaniaci: realizacji
inwestycji oraz po zasiegnieciu opinii Starosty Powiatowego - znak: Q8. 7633- 62/09 z dnia 7.07.2009r. ,
Prezydenta Miasta Rzeszowa - mak: SR.I1-7624/100/09 oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego — znak: PSNZ. 465-142/09 z dnia 16.06.2009r., w decyzji z dnia 5.08, 2009r, znak: OSR-7627-A-
6/09 orzekt o braku potrzeby przeprowadzema oceny oddzm{ywama przedmiotowego przedsu;wz:qcaa na
srodowisko.

Czgs¢ planowanej inwestycji przebiegaé bgdzie przez teren, na ktérym obowiazuje Migjscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5/2/96 | Staromieécie — Ogrody” w Rzeszowie uchwalony uchwala Nr
XXV1I1/6/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2000r.(dot. dz. nr 628/4, 610/2, 611/1, 640/2, 641/6,
612, 599/4, 579/3, 572/1, 571/8, 550/1, 551/3, 543/2, 536/1, 537/1, 530/2, 529/2, 525/2, 524/2, 517/2, 514/1,
51371, 497/1, 496/1, 495/1, 487/1, 486/1, 434/1, 479/1, 478/2, 432/4,) oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Nr 141/12/2006 przy ulicy Lubelskiej w Rzeszowie uchwalonym uchwalg Nr XXXIX/688/2008
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 paZdziernika 2008r.(dot. dz. nr 513/1, 497/1, 496/1, 495/1, 487/1, 486/1, 484/1,
479/1, 478/2, 432/4, )y uchwalony Uchwata Nr XXVII/165/04 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 sierpnia 2004r. w
zwiazku z tym odstepuje si¢ od ustalania warunkow zabudowy dla tej czesei inwestycji.

Na pozostatym terenie objetym ww. wnioskiem nie obowiazuje zaden miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagespodarowaniu przestrzennym zwanej dalej ustawa, a
takze nie ma obowiazku opracowania planu na podstawie przepisow szczegSlnych.

W rozumieniu przepiséw art.6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (jednolity
tekst Dz. U z 2000r.Nr 46 poz.543 z pdin. zmianami) budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych
do zaopatrzenia ludnosci w wodg, gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania §ciekéw stanowi cel
publiczny.

Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 1) Ustawy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lokalizacja przedmiotowej inwestycji wymaga decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Projekt decyzji zostal przygotowany po przeprowadzeniu analizy warunkdw i zasad zagospodarowania terenu
zgodnie z art.53.ust.3 Ustawy. Ww. analiza stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ktdry utracit moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktdrej
mowa w art.88 ust.1. na przedmiotowym terenie byta planowana realizacja inwestycji celu publicznego —
autostrady. Planowana inwestycja przebiegac bedzie przez teren znajdujacy sig¢ w liniach rozgraniczajacych
autostrady, okreélonych w Decyzji nr 2/98 o ustaleniu lokalizacji autostrady platnej A-4, wydanej przez
Wojewodg Rzeszowskiego,

Decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

Projekt decyzji zostal uzgodniony na podstawie:

— art.53 ust.4 pkt 6, 10 i 10a ustawy ze Starosta Powiatowym w Rzeszowie —

— art.53 ust.4 pkt 10 i 10a ustawy z Wojewoda Podkarpackim

— art.53 ust.4 pkt 101 10a ustawy z Marszalkiem Wojewodziwa Podkarpacklego

— art.53 ust.4 pkt 10a ustawy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska

— art.53 ust.4 pkt 6 ustawy z Podkarpackim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych
— art.53 ust.4 pkt 9 ustawy z Zarzadem Drdg Powiatowych

— art.5Tust.3 ustawy z Prezydentem Miasta Rzeszowa

~ art.87 ust.5 Ustawy Prawo Lotnicze z Prezesem Urzedu Lotnictwa Cywnlncgo



Zgodnie z art. art. 50 ust.4 ustawy projekt decyzji zostal opracowany przez cztonka Poludniowej Okregowej Izby
Urbanistéw z siedziba w Katowicach.

W zwiazku z powyzszym, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE:
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.
Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przyshuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w
zwiazku z otrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Od decyzji niniejszej shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Rzeszowie za posrednictwem Wéjta Gminy Trzebownisko w terminie 14 dni od dnia doreczenia.
DECYZJA NIE JEST OSTATECZNA.

Zatgczniki;
1. zatacznik graficzny (przy egz. wnioskodawcy oraz egz. archiwalny)
2. wyniki analizy

Otrzymuja;

1. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 35-959 Rzeszéw ul. Szopena 51

3. strony wg wykazu DECYZJA NINIEJSZA

4. aa, . STALA S_LE%)STATECZ@ g
z dniemc A&, .A\USJ. o
Trzebownisko, gni 9,.40:(’ (Cj
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ZAELACZNIK DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
znak: BR 7331/213/09 :

WYNIKI ANALIZY
WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH

STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACIE
INWESTYCIL

1. PODSTAWA PRAWNA 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Analizg przeprowadzono na podstawie art. 53. ust. 3. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. z péZniejszymi zmianami, zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczqcych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po
przeprowadzeniu wizji w terenie, wykorzystujac nastepujace materiaty:
* wniosek inwestora o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
+  wyrys i wypis z rejestru gruntéw
+  Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebowrusko
*  Miejscowy Plan Ogdlny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko uchwalony Uchwala
Nr XXXI11/207/93 Rady Gminy w Trzebownisku dnia 30 lipca 1993r.

Analiz¢ opracowano dla terenu objgtego wnioskiem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. o
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,Budowa wodociagu cisnieniowego
tranzytowego wraz z pompownia wody oraz kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z pempowniami

* §ciek6w, realizowanymi w ramach rozbudowy Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego II etap

- Strefa § 1 - 3 Jasionka

w gminie Trzebownisko na dzialkach nr 1588/174, 1369, 1513/1 we wsi Trzebownisku oraz na dziatkach nr
2814, 2769, 2768/22, 2768/19, 2768/7, 2767, 2766, 2350, 2351, 2112/16, 2112/1, 210671, 2359, 1921,
1635/2, 952, 932/4, 932/2, 932/1, 1/8 we wsi Zaczernie,

w Rzeszowie na dziatkach nr 638/2, 628/3, 628/4, 610/2, 611/1, 640/2, 641/6, 612, 59%/4, 579/3, 572/1,
571/8,550/1, 551/3, 543/2, 536/1, 537/1,530/2, 529/2, 525/2, 524/2, 517/2, 517/4, 519/1, 518, 514/2, 514/3,

514/, 513/1, 51372, 497/1, 496/1, 495/1,487/1, 486/1, 484/1, 479/1, 478/2,432/4, 431, 409, 408, 407, 406,
254"

Planowana inwestycja bedzie przebiegaé przez nue_]scowosm potozone w gmmle Trzebownisko oraz przez
pomocng czes¢ miasta Rzeszow.

Wigksza czgs¢ terenu inwestycji znajduje si¢ w gminie Trzebownisko, zatem na podstawie art. 51 ust. 3
Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji wydaje Wojt Gminy Trzebewnisko,

2. STANPRAWNY, FUNKCJA I PRZEZNACZENIE TERENU

* Wyrys t wypis z rejestru gruntéw, ktéry zostat dotaczony do akt sprawy przedstawia stan wlasnodciowy
dzialek, przez kidre bedzie przebiegac planowana inwestycja.

+  Czgic planowanej inwestycji przebiegac b¢dzie przez teren, na ktérym obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5/2/96 ,,Staromiescie - Ogrody" w Rzeszowie uchwalony
uchwala Nr XXVI11/6/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2000r.(dot. dz. nr 628/4, 61072,
611/1, 64072, 641/6, 612, 599/4, 579/3, 572/1, 571/8, 550/1, 551/3, 543/2, 536/1, 537/1, 530/2, 529/2,
525/2, 52472, 51742, 514/1, 513/1, 497/1, 496/1, 495/1 487/1 486/1, 484/1, 479/1, 478/2, 432/4,) oraz
Miejscowy Plan Zagospodarowama Przestrzennego Nr 141/12/2006 przy ulicy LubPlskle_] w Rzeszowie
uchwalony uchwalg Nr XXXIX/688/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 pazdziernika 2008r.(dot.
dz. nr 513/1, 497/1, 496/1, 495/1, 487/1, 486/1, 484/1, 479/1, 478/2, 432/4,) w zwiazku z tym
odstgpuje sig od ustalania warunkow zabudowy dla tej czgsci inwestycji.

Na pozostalym ierenie objetym ww. wnioskiem nie obowiazuje zaden miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagespodarowaniu
przestrzennym zwanej dalej ustaws, a takze nie ma obowigzku opracowania planu na podstawie
przepiséw szczegdlnych.

¢ Teren planowanej inwestycji nic wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze
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3)

4)

(jednolity tekst Dz, U z 2000r.Nr 46 poz.543 2 poZniejszymi zmianami) budowa i utrzymywanie
publicznych urzadzen shuzacych do zaopatrzenia ludnofei w wodg, gromadzenia, przesylania,
oczyszczania i odprowadzania $ciekdw stanowi cel publiczny.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonany wodociag cisnieniowy tranzytowy: na odcinku
od miejsca wiaczenia do Istniejace;j sieci ( w rejonie ulicy Skrajnej w dzielnicy Staromiescie w

rewizyjnych. Dla uzyskania Wymaganego ciénienia wody projektowana jest pompownia wody.

Scieki sanitarne z Podkarpackiego Parky Naukowo — T echnologicznego w Jasionce (strefa S1-3)
odprowadzane bedg do miejskiego kolektora sanitarnego G800mm polozonego w rejonie ulicy Skrajnej
W Rzeszowie, przewodem Hocznym PESDR17PN10 @ 315mm.Diugosé kanalizacji cisnieniowe;j
wyniesie ok. 7190m, w tym na terenie strefy — ok. 1300m i poza strefg — ok. 5890m. Na przewodzie

tlocznym przed wlaczeniem do kolektora miejskiego przewiduje sig pomiar ilosci Sciekéw w studzience

gminna), w Rzeszowie Przez tereny rolne, tereny ogrodkow dziatkowych oraz tereny zabudowy
mieszkaniowe; Jednorodzinne;j (ul, Lubelska).

Trasa planowanej inwesty_cji_b'@dzie krzyzowaé sig z drogami publicznymi, rzeka Mrowla z sieciami
infrastruktury technicznej: wodaciggowa, 8azows, elektroencrgetyczna, kanalizacji sanitarne;.
Budowa planowanej inwestycji nie spowoduje zasadniczych zmian w zagospodarowaniu terenu,

WARUNKI I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW
ODREBNYCH

Na przedmiotowym terenie obowiazuja warunki zasady zagospodarowania wynikajace z polozenia

na terenie Gléwnego Zbiornika Wad Podziemnych nr 425 zatwierdzonego decyzja nr KDH
1/013/6037/97 MOSZNIL z dnia 18.07.1997r. Przewidywane rozwigzania projektowe gwarantujgce
Peing szczelnosé calej kanalizacji, a takze wiasciwe wykonanie | eksploatacja inwestycji zapewnia, ze
nie bedzie miata ona wplywu na jakosé wod podziemnych.

Teren inwestycji polozony jest przy drogach publicznych - gminnej i powiatowej, a takze w obrgbie
tych drog. W zwigzku z tym obowizzuja przepisy okreslone w Ustawie o drogach publicznych. Projekt
decyzji o ustalenin lokalizacji inwestycji celu publicznego wymaga uzgodnienia z Zarzadem Drég
Powiatowych zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 ustawy o planowaniu { zagospodarowaniy przestrzennym z
dnia 27 marca 2003z, ,
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budowlane i naturalne w otoczeniu lotniska. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wymaga uzgodnienia z Prezesem Urzedu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z art.60 ust.1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniy przestrzennym z dnia 27 marca 2003r oraz art.§7 ust.5
Ustawy Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002r.

Zgodnie z §3 ustlpkt 63 | 72a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenie rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczegblowych kryteridw zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwziec do sporzadzania raportu o
oddzialywaniu na srodowisko planowana inwestycja nalezy do przedsiewzigé mogacych ZNAaczaco
oddzialywad na srodowisko, ktére moga wymagaé sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko.

Wojt Gminy Trzebownisko pa rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.04.2009r. Zlozonego przez Rzeszowska
Agencj¢ Rozwoju Regionalnego S.A. w sprawie wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji oraz po zasiggnieciu opinii Starosty Powiatowego - znak: O$. '7633- 62/09 z dnia
7.07.2009r. , Prezydenta Miasta Rzeszowa - znak: $R.11-7624/100/09 oraz Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego — znak: PSNZ. 465-142/09 z dnia 16.06.2009r., w decyzji z dnia 5.08. 2009r.
znak: OSR-7627-A-6/09 orzekt o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na §rodowisko.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ktéry utracit moc na podstawice art. 67
ustawy, o kiorej mowa w art.88 ust.1. na przedmiotowym terenie byla planowana realizacja inwestycji
celu publicznego — budowa autostrady. Planowana inwestycja przebiegacé bedzie przez teren znajdujacy
si¢ w liniach rozgraniczajacych autostrady okre$lonych w Decyzji nr 2/98 o ustaleniu lokalizacji
autostrady platnej A-4, wydanej przez Wojewode Rzeszowskiego pismo znak: UAN-1I1.7331/5/98 =
dnia 28.12. 1998r. .

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymaga uzgodnienia art. 53 ust.4 pkt
10 i 10a ustawy odpowiednio z Marszalkiem Wojewddztwa Podkarpackiego, Wojewoda
Podkarpackim, Starosta Powiatu Rzeszowskiego, Regionalnym Dyrektorem Srodowiska.

WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze planowane zamierzenie inwestycyjne z uwagi na
swojg funkcjg nie narusza istniejacego uktadu przestrzennego, poprawia warunki obstugi w zakresie
infrastruktury technicznej i mozliwosci zagospodarowania terenu Podkarpackiego Parku Naukowo -
Technologicznego.

T = D A e e




Rzeszdw 2009.11.18
PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJII PROJEKTOWEJ
35-002 Rzeszdéw, ul. Kopernika 1%

OPINTIA NR 1394/2009
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: PB - odc.wodociagu cisn.tranzytoweqgo,
odc.A-B kan.sanitarnej tioczneij i odec.
C-b kan.sanitarnej - aneks do projektu
uzg.Opinia ZUDP nr 1020/2009.

dla: Rzeszowska Agencia
Rozwoju Regionalnego S.A.
Adres: Szopena 51 35-959 Rzeszéw

na zlecenie z dnia: 2009.11.16 znak: RARR/CZP/S5560/09
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2009.11.16

Zespo6l Uzgadniania bDokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizacje cbiektu poloZonego:

Rzeszow, ul. Orna, Zywiczrna, Krzewowa

Inwestor: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
Rzeszow, ul. Szopena 51

Daty posiedzed: 18.11.2009

Uwagi i zalecenia:
l.Integralnsg czescig opinii jest uzgodniony projekt podpisany
i opieczetowany.
2.Uzgodnienie ZUDP zachowuje waznosé przez okres 2 lat od dnia wydarnia
opinii dotyczacej uzgodnienia, z zastrzezeniem par.13 ust.2 Rozporzg-
dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu ora:z
zespoldw uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).
3.Vzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu
i geodezyinej inwentaryzacii powykorawczej (przed zasypaniem) przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W rzzie niezgod-
nosci realizacii sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym proiektem inwes-
tor zobowigzany jest przedloZyd mape z wynikami pomiaréw powykonawczych
wiaSciwemu organowi administraciji architektoniczno—budowlanej.
4.Istnieje obowizzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych - stosownie do przepiséw Ustawy z 17 maja 1989 r.

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. Nr 100 z 2000 r.,

poz. 1086, rozdzialt 3, art.15}) coraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznyech i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U, Nr
45, poz. 454).

5.Przy skrzyZowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym
uzbrojeniem, prace ziemne nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem



pracownika - uiytkownika istniejgcej sieci.

6.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogéw zawartych
w branzowych normach i warunkach technicznych.

7.W miejscu skrzyzowania z siecig cieplng prace nalezy prowadzié pod nadzo-
rem przedstawiciela MPEC oraz zglosié do odbioru potwierdzonego protoko-
tem.

CZLONKOWIE ZESPOLU OBECNI NA POSIEDZENIU

ll
PODPIS |

i Lp. | NAZWA INSTYTUCII | NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA |

i I | I f
I 1. | Wwydzial Architektury | A. Skotnicki | nieczyt.|
i | Urzedu Miasta Rzeszowa] ! i
[ 2. | Powiatowy Inspektorat | K. Janicka f " i
0 | Nadzoru Budowlanego | | i
I 3. | MZDiZ w Rzeszowie | W. Konieczny | u i
t ]

KONSULTANCI ZESPOLU OBECNI NA POSIEDZENIU

r il
| Lp. | NAZWA INSTYTUCJI | MAZWISKO PRZEDSTAWICIELA | PoDPIS |
l | | I |
I 1. | MPWiK Rzeszdw | z. czajka | nieczyt.|
l 2. | MPEC Rzeszdw | B. Kupczakiewicz | " i
I 3. | TP s.aA. | B. Ziomek } " f
Il 4. | PGE RDE Rzeszéw Miasto| H. Kogut | " f
I 5. | 2G Rzeszow | 7. Mastej | " l
I 6. | wydz.0ch.8rod.i Rol.UM| A. Kozicka | " I
! 7. | Podk.Zarz.Mel.i Urz.Wod M. Porebski | " I
I 8. | OGP GAZ-SYSTEM | 7. Grodecki | " [
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