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I. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

i. Zlceenie Inwestora

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyejr  celu publicznego

3.Dokumentacja geotechniczna opracowana w 2009r.

4. Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1: 500 teren m Rzeszowa 1:1000 teren gminy
Trzebownisko

5. Obowiazujace normy . normatywy 1 literatur fachowa

2. ZaKkres popracowania

- wodociag ci$nieniowy tranzytowy wraz. z pompownig wody

- kanalizacja sanitarna ci$nicniowa wraz 7 przepompowniami Scickdw

3.Danc ogolne

Zamierzenic inwestycyjne polozone jest w czgsei potnocne)  miasta Rueszow

oraz we wsi Zaczemic gmina 1rzebownisko. |

Projektowany wodociag tranzylowy stanowi zasilanic w wodg  projeklowany rozbudowe
Podkarpackicgo Parku Naukowo Technologicznego 1l ctap . a projcktowany kanal
sanitarny  ci$nieniowy odprowadza scicki z rozbudowywancgo parku PPNT do
kolektora sanitarncgo {1 800mm w rejonie ul. Skrajaej. Przez projekiowany teren
przebicgaja sicci kanalizacji sanitarnej. sicci wodociggowe. gazowe, kable energetyerne 1

telekomunikacyjne. sicci cieplownicze.

1.Geologia terenu

Pod wrzgledem  geologicznym  teren inwestycii  znajduje sic w obrebic Zapadliska
Przedkarpackicgo . wypelniony  trzeciorzedowymi itami pylastymi o znaczuc} migzszoscr.
W podiozu projcklowancgo  wodociagu 1 kanalizacji cisnieniowej wysigpuja grunty
rodzime w postaci osadow - wodno lodowcowych i rzecznych wyksztalconych w stropie

w postaci
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pytow 1 glin pylastych, wilgotnych o konsystenc)i  twardoplastyerznej. na mokryeh
plastycznych pylach i glinach pylastych.

Pod nimi znajdujg sig piaski z¢ zwirami o véznym  skladzic granulometrycznym . $rednio
zageszevzone.  Gruntow  tych nie przewiercono  do  elgbokosct  6.0mPorziom  wod
czwartorzedowych stwicrdzono na glgbokosei 2.1 -3.0m

Szczegolowa dokumentacja geotechniczna pod budowe wodociagu 1 kanalizacyi zostala

wykonana w maju 2009r 1 stanow1 oddzicIne opracowanic./do wgladu u Inwestora /

5. Wodociag cisnieniowy tranzyvtowy

Zgodnic v wydanymi warunkami technicznymi  przez MPWIKD sp. .2 0.0, w Rzeszowie
wigczenic projektowanego wodociggu bedzie wykonane do magistrali wodociagowej i
500mm 7z rur stalowych w rejonic ul. Omcej . Bezposrednie wlaczenic do magistrali
projektujc si¢ przy pomocy trojnika 7 zelowa sleroidalnego 2 ukladem trzech zasuw 7
dwie 11 500mm i jedna300mm ' Projektuje si¢ wodociae 7 rur PI2 - 100 {1 315mm SDR-
17¥18.6 PN10 do pompowni . od pompowni do wezda W45 7z rur PLo - 100 SDR -11 £
315%26.8 PNI16. Zaprojektowano pomiar wody w studni wodomicerzowe]  zlokalizowanc)
na terenic miasta Rzeszowa w poblizu granicy Rzeszowa 2 gming Trzebownisko. Na sicel
wodociggowe] zaprojcktowano dwa hydranty p.po7z nadzicmne w rejonie przepompowni
P2 1 P3. Do hydrantdéw stosowad norme PN-EN-1074-6. Hydranty od sicet nalezy odege
zasuwami. Zasuwa powinna znajdowac sic w odlegloser co najmnie) 1.0m od hydrantu

puzostawad w polozeniu otwartym.

5.1Charaktervstyka siect:

1./wodocigg 7 rur PE- 100 {1 315*18.7mm SDR 17 PN 10 od magistrali wodociggowej
fi 500mm do pompowni wody 1 1.~ 3341.00 m

2/ wodociag z rur PI- 100 i 315%28.6mm od pompovwni w do weda W45 SDR 1PN 16
[L=2419.00 m

Catkowita dtugos¢ wodociggu tranzytowego L = 5700.00 m

5.2.Gl¢bokosé ulozenia wodociggu

Projektowany wodocige posadawia si¢ na glgbokosci okoto 1.35m- 2.50m liczge od osi
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wodociggu do terenu Przewody wodociggowe uwlozy¢ w wykopic na podsypee plaskowcy
dobrze zageszezone] do 95% w skali Proctora grubosct 20cm. Przestrzen nad prrewodem
obsypa¢ warstwg piasku grubosel 20cm a nasigpnie zasypaé gruntem rodzimym ubijajac go
warstwami co 20cm. Przed catkowitym zasypanicm na glebokoset 40cm od terenu wozyé
nad wodociagiem tasme lokalizacyjno ostrzegaweza w kolorze nicbieskim 2 wkladkay

mctalowg

5.3.8Bloki oporowe

W weztach i na zatamaniach trasy wodociagu 1 pod zasuwami zaprojektowano bloki

oporowe i podporowe z betonu B 15 ez zbrojenra

5.4.Uzbrojenie wodociagu

Uzbrojenie wodociaou stanowila: zasuwy wodociggowe v zamknieciem micklkim na
A 2 ) . ¢

wodociagu umteszezone  w weztach wg  schematu wezlow 1 przy hydrantach
nadziemnych f1 80mm.  Zasuwy uzbroi¢ w skrzynki 1 cbudowy zeliwne. Lokalizacje

zasuw orznakowac (rwale za pomocy tabliczek znamionowych umicszczonych na trwalych
clementach budowlanych lub stupkach betonowych. Hydranty powinny byé oznakowane
tabliczkg zgodnic z normag PN-86/B-09700 515Studzienki rewizyjne z keggow
betonowych i1 1000 z zaworem odpowictrzajgeym  przykevie wlazem zeliwnym cigzkim
studzienki rewizyjne spusiowe v krggdw betonowyeh 11 1200mm # wlazem Zeliwnym

cigzkim

5.5.5krevzowanie 7 istniciacym uxzbreojeniem

5.5.1.Skrzvizowanic z istniejaca kanalizacja sanitarna

W skrzyzowaniu projcktowancgo wodocigeu 7 istniejacg  kanalizacia sanitamg nie

przewidujc si¢ zadnych zabezpicezen .

5.5.2.8krzyzowanie projektowanego wodociggu fi 315mm z istnicjacvym

sarociagiem wysokicgo cisnienia DN - 700

Skrzyzowanic  zaprojeklowano zzodnie z Warunkami Technicyznymi podanymi przey
3 ] ymi p 3 I
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Operatora Gazociggow Przesylowych GAZ- SYSTEM S.A. Oddziat w Tamowie | pismo
rnak TT-452-05/2006 7 dnia 04.07.2006

W oparciu 0 przepisy normy PN- 91/M- 345001 _Skrzyzowanic  gavocigeow 7
przeszkodami terenowymi™ ,  nie ma koniccznosci zaktadania rury ochronnej na
wodociggu w micjscu skrzyzowania v gazociagiem.

Przewod wodociggowy zaprojektowano zrur HD PE-100 SDR 11 £1315*% 28.6mm

PN - 16 .1 ulozony jest pod gazocigeicm .

Tworzace gazociggu wysokiego cisnienia i przewodu wodociagowego  znajdowaé sig
beda wodleglosct — 42 ¢m.

Przewod wodociagowy nalezy oznakowad stupkami  betonowymi znacznikowvmi v
tabliczkami informacyjnymi Informacja tablicy” Wodocigg fi 315mm .. .Shupki nalezy
umiescié¢ nad wodociggiem osiowo po obu stronach gazociggu.

Projektowany wodociag bedzie utozony w odleglosci 1.50m osiowo  od projeklowang
kanalizacji sanitarnej na tej same) rzedne] posadowicnia,

Prace zicmne w obrgbic gazociagu wysokiego ci$nicnia powinny by¢ wykonywane recznie
pod nadzorem pracownikow Wydzialu liksploatacyi Siect Gazowej Operatora Gazociagow
Przesylowych GAZ- SYSTEM Sp. z 0.0 Oddzial w Tarmnowic,  lub wilasciwej T1O-
odplatnic

Zaleea si¢ wykonanic wszystkich prac przy skrzyvzowaniu projektowancgo wodociagu 7
istnicjacym gavociggiem  wedlug zalgezonych  Warunkow  technicznveh  Operatora

Gazociggow Przesylowych GAZ- SYSTEM Sp. 2 0.0. Oddzial w Tarnowie.

5.5.3.Przekroczenie projektowanym wodociagiem fi 315mm projektowanej

autostrady A dw km 3577+ 148 w m. Zacrernic

Przekroczenie zaprojeklowano zgodnic z  Warunkami Technicznymi wydanymi  prver
Generalna Dyrekcje Drog Krajowyeh 1 Autostrad Oddzial Rzeszow pismo znak GDDKIA
O /RZ.7-31k-435-lok-A-4-24/09 7z dnia 14.05. 2009.

Wodocigg projektuje st 7 rur P12-100 SDR 6 315% 28.6mm PN 16w rurze ochronnej
PE-100 SDR 17 f1 450%*26.7mm . Dlugos¢ rury ochronnc] raprojektowano tak . aby
przechodzita va linig rozgraniczajaca  autostrady po 1.Om z kazdej strony . Odteglosé
linii rozgraniczajace] wynosi L= 99.0 mb .

Zgodnie z podanymi Warunkami Technicznymi wodocige w o rwve ochronne] prowadri
sic 1.5m w dol od rzgdnej saczkow ulozonych w poboczu autostrady . Rzgdne saczkow

207.80 . a rzedne gory rury tworzgeej rurg ochronng wodociggu wynosi 206.30.
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Konce rury ochronnej nalezy uszezelni¢ masy uszezclniajgea / planka  poliuretanowa/ na
dlugosei  50cm . a dla zabezpicezenia . aby masa  si¢ nic przemicszezala dale] w ruze
prrewiduje si¢ zatozenie piercienia oporowego z rury Pli- 11 400mm diugosei S0cm.
Laczenia rur PE beda wykonane metodg zgrzewania

Rur¢ przewodowa wodociggowa nalezy ulozy¢ wspolosiowo w rurze ochronnej stosujge
obejmy centrujace.

Do ulozenia rury przewodowej wodociggowe] przewidziano plozy systemu raci. Plozy IFP
typ ..F/G” 0 wysokosel 25mm zaleca si¢ ustawi¢ w odstgpach 2.0m.

Projcktowany przewdd wodociagowy  w rurze ochronnej bedzie utozony w odleglosci
1.5m osiowo rownolegle do projektowanego kanatu sanitarncgo., ktory rownicz przekracza

projektowang autostradg A4,

3.5.4.Przekroczenie projektowanym wodociggiem fi 315mm drogi powiatowcj

nr 1377R w m. Zaczernic

Przekroczenie zaprojektowano zgodnie  Warunkami Technicznymi  wydanymi  przcz
Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie  pismo znak ZDP-DP1D/435p 1072009 7 dnia
30.03. 2009

Wodociag projektuje si¢ z rur PE -100 SDR 11 11 315* 28.6mm PN 16.w rurze ochronng
PE-100 SDR 17 fi 450*26.7mm . Dhugosé rury ochronne} vaprojektowano [ 16.0m.

7 uwagi na istnicjace uzbrojenic w rejonie drogi ,wodociag posadowiono  na rzgdne
198.84 0§ rurociagu/ tak samo jak kanal cisnieniowy /.

Konce rury ochronnej nalczy uszezelni¢ masa uszezelhiajaca / panka poliurclanowa/ na
dhugosci 30cm . a dla zabezpicczenia , aby masa  si¢ nie przemicszezala dale) worurvze
przewiduje si¢ zalozenie pierScienia oporowego z rury Ph- [t 400mm diugoser 30cm.
faczenia rur PE bedg wykonane metods zgrzcwania .

Rure przewodowa wodociggowg nalezy utozy¢ wspélosiowo w rurze ochronnej stosujae
obcjmy centrujaec.

Do utozenia rury prrewodowej wodociggowej przewidziano plozy systemu raci. Plozy I'P
typ F/G™ o wysokosci 25mm zaleca sie ustawic w odstepach 2.0m.

Projektowany przewod wodociagowy —w rurze ochronnej bedzie ulozony w odleglode
1.5m osiowo rownolegle do projektowancgo kanatu sanitarncgo., ktory rowniez preekracza

projektowang droge powiatowy



3.5.5.Skrzyzowanic 7 istnicjacymi kablami energetycznyvmi i teleckomunikacyjnymi

W miejscach skrzyzowania projeklowancego wodociagu z wigzka kabli energetveznveh / 27
kabli/ projektuje si¢ wykonanie preekroczenia przewiertem: sicrowanym. Rury ochronne na
wodocigeu previcto Pi- 100 SDR 17 1 430%26.7 mm.

W migjscach skrzyzowan projektowancgo wodociagu 7 pojedynczymi kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi projektuje si¢ zabevpicezenie kabli rurami Arota

dwudzielnymi.

5.5.6.Skrzyvzowanie 7 istnicjacymi liniami energetveznvmi napowictrznymi

W miejscach skrzyzowan projektowancgo wodociagu 7 istnigjacymi liniami
energetycznymi napowietrznymi orz w poblizy w/w lini roboty ziemne i montazowe

nalezy wykonywac r¢eznic pod nadzorem wladcicicla sicei energetyeznej

5.5.7.Skrzvzowanie z rowem melioracvinym b/n w km 0+515

Przeirocrenic wodociagiom rowa melioracyjnego b'n projektuje si¢ prackopem wrurse
ochronnej {1 450 *26.7 mm PE na gigbokodci 1.5m pod dnem rowu . Dhugodé rury
ochronnej L - 9.0m. Konce rury ochronnej uszezelmc piankg poliurctanows na glebokosé
30 em . Przekraczany row nalezy  umocni¢ /dno 1 skarpy / na dlugosei 4.0m przed i za
przckroczeniem.  plvtkami chodnikowymi o wymiarach 50X50X7 ¢m  wlozonvmi na
podsypece piaskowo - cementowej grubosei 10 em na wysokose 1.0m.

Pregiseic przez tow b/n bedzie oznakowane sfupkami betonowymi o wymiarach 10

*10cm umicszezonyni po obu stronach skarp rowu.

5.5.8. Skrzvzowanice 2 potokiem Czarna/ Mrowla/ w km 5 + 000

Przekroczenie potoku Czarna przewiduyje si¢ przewicrtem sterowanyin na glebokosel 1.5m
liczge od tworzaee)  rur przeciskowyeh. Rury przcciskowe i1 430*26.7 mm PESDR 17
PN 10 L --19.0m Rzgdna dna potoku w miejscu przckroczenia 194.76 | rzedna gory rury
przeciskowe) 193.2355

Przejscie pod potokiem bedzie bez naruszenia koryta cieku,

8



Prrejseic  potok Czarna  bedzie oznakowane slupkami betonowymi o wymiarach 10
*10cm

umicszczonymi po obu stronach skarp potoku .

5.6.Proba szczelnosci 1 odbior robot

Po zamontowaniu 1 zasypaniu przewodéw z wylgczenicm migjsc  polaczen. natcry
przeprowadzi¢ probe szezelnosci na cisnienic 1.OMPa prrez okres 0.3 eodzing vpodnic #
normg  PN- B- 10725:1997.  Wodociag przed wihaczeniem do cksploatacii poddaé
przeplukaniu wodg i nastgpnic zdezynfckowaé woda chlorowang /podchloryn wapnia lub
sodu w tlosci  0.5kg na 200m plukanego wodociagu/, potem wodociag  ponownie
przeplukac 1 dokonad analizy bakteriologicznej wody. Probe szerzclnosei i odbior
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci MPWIK Sp. z 0. 0. Rzeszow

Podezas realizacji wodociagu stosowaé sic do normy PN-B-10725.-: 1997 Wodociggn 1

przewody zewngtrzne, wymagania przy odbiorze.

3. 7. Wytyezne wykonania robdt zicmnveh i montazowych

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnic 2 normg BN- B-10736:1999 Roboly montarowe
Y ! ¢ 3

prowadzi¢ zgodnic 7 norma PN- 81/B-10725. Wlgczenic projeklowanego  wodociggu do

sicel  istniejgee]  wykonuje  wylgeznic  wiasciciel  sicci.  Pryed zasypanicm  wykopu

gowel  zobowigzany jest do slecenia jednostee peodezyne]

wykonawcea sicei wodocia
mwentaryzaci po wykonawezej  wodociqgu wraz 7z uzbrojeniom. Podezas wykonawstwa
wodociggu przestrzepad obowigzujacych przepisow BHP - stan prawny aktualny na dzien
przystapicnia do robdt . Do odbioru koticowego nalezy przedliozye  watkownikowi sicel
inwentaryzacj¢ gecodezy)na po wykonawcza w 2 cor.

1 badania bakteriologiczne przedmiotowego wodociaeu.

6. Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa

Scieki sanitarne 7. rozbudowy Podkarpackicgo Parku Naukowo  Technologicznego etap I
- Strefa S1 - 3 Jasionka odprowadza si¢ do kolektora sanitarnego 1i 800 wprowadzajace
j¢ do komory w rejonie ul. Skrajne;.

£ uwagi na kontiguracje terenu i duzg odleglo$é od komory do strefv [ == 7.00 km

projektuje sig kanat cisnieniowy podziclony na strefy pompowniami Pi. P2, P3

9



Kanat prowadzony jest rownolegle do projektowancgo wodociggu w odleglosci okoto §.5m
Kanat cisnicniowy projektuje sic z rur PLE - 100 0 315%18.7 SDR 17 PN 10,

Projektuje si¢ studrzicnke kaskadowa i 1200mm oraz studzienkg rozprezng SRi (i
1200mm  poprzedzajace wigezenic kanalu ci$nieniowego do kolektora sanitarnego

istniejgccgo.

0.1.Charakteryvstyka kanalizacji ci$nicniowej

Projekiyje sig¢ :

- kanat cisnieniowy z rur PE- 100 £ 315*18.7mm SDR 17 PN 10

- od studzienki rozprezne] SR1 do pompowni P31 = 215200 m
-od studzienki rozpr¢zne; SR2 do pompowni P2 - L + 1289.00m
-od studzienki rozprezne] SR3 do pompowni P1-- 1.~ 3830.00 m
Sumaryczna dlugosc kanalizacyi ci$nicniowej [ = 7271.00 m
Diugosc kanatdw grawitacyinych  wynosi : 20.00 m

Catkowita dtugos¢ kanalizac)i wraz z odcinkami grawitacyjnymi wynosi L= 7291.00m

6.2.Gl¢bokos¢ ulozenia kanalu ci$nicniowego

Projcktowany kanal cisnieniowy posadawia si¢ na glebokosei okoto 1.55m- 2.50m liczac
od osi kanatu do terenu .

Przewody kanatu cisnicniowego  ulozyé  w wykopic na podsvpee piaskowe] dobree
zageszezone] do 95% w skali Proctora grubosel 20cm. Prrestrzen nad przewodem obsypaé
warstwa plasku grubosci 30cm a nasigpnic zasypad eruntem rodzimym ubijajac co
warstwamt co 20cm. Prrzed calkowitym zasypanicm na glebokosci 40cm od terenu ulorae

nad kanalem tasmg lokalizacyjno ostrzcgawezy w kolorze nichieskim v wkiadka metalowa

6.3.Bloki uporowe

W wezdach i na zalamaniach trasy kanalu i pod zasuwami _zaprojektowano bloki oporowe i

podporowe z betonu B 15, kez zl;voje,hl @

6.4.Uzbrojenie kanalu ci$nieniowego
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zbrojenic kanatu stanowig:

zasuwy kanatowe  na kanale umieszezone w weztach wg schematu werdow. Zasuwy
uzbroié w skrzynki 1 obudowy zcliwne. Lokalizacje zasuw oznakowad trwale za pomoca
tabliczek znamionowvch uwmieszczonveh na trwatych clementach  budowlanyeh lub
stupkach

betonowych zgodnie 2 normg PN- 86/B- 09700

- studzienki rewizyjne z  kicedw betonowych 1 1000 7 zaworem odpowictrzajgevm
przykryte wlazem zehiwnym cigzkim |

- studzienki rewizyjne z czyszcezakicm i 7 crzyszezakiem 1 odpowictrznikiem fi 1200mm »

wlazem zeliwnym cigzkim.

0.5.5Kkrzviowanie 2 istniejgevym uzbrojeniem

6.5.1.Skrzvzowanie z istnicjaca kanalizacja sanitarng

W skrzyzowaniu projektowancgo kanalu cisniemtowego 7 istmicricy  kanahzacia

sanitarng nie przewidyje si¢ zadnyeh zabezpieczen .

6.5.2.8Skrzyiowanie projekiowanego kanalu ci$nicniowego  fi 315mm 7 istniejyeym

gazocigeiem wysokiego cidnicnia DN — 700

Skrzyzowanic  zaprojcktowano zgodnic »  warunkami techniczaymi  podanynu  przev
Operatora Gazocigeow Przesvlowych GAZ- SYSTEM S AL Oddzial w Tarnowie . pismo
snak TT-452-01/2006 v dnia 04.07.2006.

W oparciu o preepisy normy  PN- 91/M- 34501 Skrzyzowanie  gazocigeow 7
przeszkodami  terenowymi”,  zaprojcktowano na  przewodzie  kanalizacji  santtarng
cignicniowe] rure ochronng. Kanalizacja sanitara posiada polaczenic 2 pomicszezeniami
dla ludzi 1 zwicrzat,

Przewod Kanalizacji sanitarnej cisnieniowe] zaproicktowano zrur HD PL1-100 SDR 17
315% 18.7mm. Rure ochronna zaprojcktowano  zaprojcktowano 7 rur itl) PJ-80
SDR 13.6 11 450%33.1 mm . Diugosc¢ rury ochronne) |+ 24.0m

Odleglo$é migdzy tworzacvmi istniejgcego gazociggu wysokicgo cisnienia DN- 700 . a
rurg ochronng wynosi 0.355m . Przewdd kanalizacyiny przebicga pod gazociggiom.
Konce rury ochronnej nalezy uszezelnic masg uszezelniajgcy / pianka pohuretanowa’ na

dhugosci 30cm. a dla zaberzpicezenia . aby masa si¢ nic przemieszezala dale) w rurze
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przewiduje si¢ zalozenie pierScienta oporowego 7 rury Ph- 11 400mm diugodei 30cem.
FLaczema rur PE beda wykonane metody zgrzewania, nalezy zwrocié uwage aby zorzcina
rury PEnic wypadla na kotcu rury  ochronne) w strefic usyezelnienia.

Rure przewodowa kanalizacyjng nalezy utozy¢ wspdlosiowo w rurze ochronngj stosujae
obejmy centrujace.Do ulozema  rury przewodowe]  kanalizacyjnej przewidziano ptozy
systemu raci. Plozy FP typu .1/G” o wysokoscl 25mm zaleca si¢  ustawic w odstepach
2.0m.

Przewdd kanalizacyjny oznacza si¢ slupkami znacznikowymi betonowymi # tabliczkami
informacyjnymi umieszezonymi nad rury ochronna po obu stronach parzociagu. Opis na
tabliczee informacyine] ., Kanalizacja sanitarna cisnieniowa fi 315mm. rura ochronna fi
450mm”

Projektowany kanal sanitarny ufozony bedzie w odlegiosct 1.5m - osiowo rdéwnolegle do
projektowanego wodociggu na takich samych rzgdnych co wodociag.

Prace ziemne w obrebic gazociggu wysokicgo cidnienta powinny by¢ wykonywane recznic
pod nadg.orcm pracownikow Wydziatu ksploatacji Sicci Gazowej Operatora Gazociggow
Przesviowyveh GAZ- SYSTEM Sp. 7 0.0 Oddrial w Tarnowic. lub wlasciwe) Terenowe]
Jednostki Obstugi |

Nadzor bedzie wykonywany pizez OGP GAZ SYSTEM Sp. v 0 0. Oddzial w Tarnowie
lub wiasciwg TIO odplatnic

W miejscu skrzyzowama nad gazociagiem wybraé wybrac grunt do efebokosci 20-30cm
nad jego gomng Sciankg na szerokos¢ rowng co najmnie) srednicy gazociagu . Wybranie
gruntu powimno bvé wvykonane na diugosci 10.0mb po obu stronach skrzyzowama micrzag
wzdluz gazociagu.  Po wykonaniu skrzyzowania  gazocige powinien by¢ zasvpany
warstwg, przepuszezalng / zwir tub piasck/ do wysokoser 0.35m od powicrzchni terenu. |~ a
gorng  uzupelniajgeg warstwe  winien stanowi¢  zdjety uprzednio grunt rodzimy. Pray
ukladaniu nad gazociggiem tasmy znakujace] nalezy uzy¢ tasmy 7 perforaciy.

Zaleca si¢  wykonanic wszystkich prac przy skrzyzowaniu - projekiowane] kanalizach
sanitarne) cisnicniowe) 7 istmicjgeym gazociagicm  wedlug zatgezonych  Warunkow
technicznyeli Operatora Gazoctagdow Przesytowyeh GAZ- SYSTEM Sp. 2 0.0, Oddzial w

Tarnowie

6.5.3.Przekroczenie projektowanym kanalem cisnieniowvm__ {i 3153mm projektowanej

autostradvy A 4w km 377+ 148 w m. Zaczernie

Przekroczenic zaprojektowano zgodnic z - Warunkami Techniczmymi  wydanymi - przer
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Generalna Dyrekeje Drog Krajowych | Autostrad Oddrial R7eszow pismo znak GDDKIA
O /RZ.7-3jk-435-lok-A-4-24/09 z dnia 14.05. 2009.

Kanalizacje sanitarng cisnieniowa z rur PE-100 SDR 17 i 315% 18.7mm vzaprojeklowano
w rurze ochronnej PE-100 SDR 17 {1 450%26.7mm . Dlugosc rury

ochronnej zaprojektowano tak . aby przechodzita za linig rozgraniczajacd autostrady po
1.0m 7 kazdej strony . Odleglos¢  linii rozgraniczajaccj wynosi L= 97.0 mb .

Zgodnic 7 podanymi Warunkami Techaicznymi kanalizacje sanitarng projektuje sig 1.5m
w dol od rzednej saczkow ultozonyeh w poboczu autostrady . Rzcdne saczkow 207.80 .
a rzedne gory rury tworzgeej rurg ochronng kanalizacji wynosi 206.30.

Konce rury ochronnej nalezy uszczeinic masg uszczelniajgcg / pianka poliurctanowa/ na
dtugosci S0cm , a dla zabezpieczenia . aby masa si¢ nie przemieszcezata dale) w rurze
przewiduje si¢ zatoZenie pierécienia oporowego z rury Pi- i 400mm diugosei SOcm.
Laczenia rur P15 bedg wykonywane metodg zgrzewania .

Rure przewodowa kanalizacyjng nalezy utozy¢ wspolosiowo w rurze ochronne) stosujac
obejmy centrujgcee.

Do utozenia rury przewodowej kanalizacyjnej przewidziano plozy systemu racl. Plozy PI
typu ,.F/G” 0 wysokosei 25mm zaleca si¢ ustawic w odst¢pach 2.0m.

Projektowany przewod kanalizacyjny w rwrze ochronnej bedzie ulozony  w odlegloson
1.5m  osiowo . rownolegle do projekiowanego wodociagu, kiory rownicz przckracza

projektowang autostradg A4 na tych samych rzednych.

6.5.4.Prrekroczenie projektowang kanalizacia sanitarny cisnicniowy i 3153mm drogi

powiatowej nr 1377R w m. Zaczernie

Przckroczenie drogi powiatowe] ur 1377R zaprojektowano zgoduic z - Warunkami
Technicznymi wydanvmi przez Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie pismo  znak
ZDP-DPD/435p 10/ 2009 7z dnia 30.03. 2009

Kanalizacje sanitarng ci$nicniowa z vur PLE-100 SDR 17 {1 315% 18.7mm vaprojektowano
w rurzc ochronngj  PE-100 SDR 17 i 450%26.7mm . Dlugosc rurny ochronng]
zaprojektowano 1, = 16.0m. Z uwagi na istnicjace uzbrojenic w rejonic drogi kanalizacjq
cisnieniows posadowiono na rz¢dnej 198.84/08 rurociggu/

Konce rury ochronnej nalezy uszezelni¢é masa uszezelniajgea / pranka polivrctanowa’ na
diugosci 30cm . a dla zaberpieczenia . aby masa si¢ nie przemieszezala dale) w rurze
przewiduje si¢ zalozenie pierscicnia oporowego Z rury PLi- {1 400mm dlugoset 30cm.

Laczenia rur PE bedg wykonywane metoda zgrzewania .
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Rure przewodowy kanalizacyjna nalezy ulozy¢ wspotosiowo w rurze ochronnej stosujae

obejmy centrujace.

6.5.5.Skrzvzowanic 7 istniejgeymi kablami energetveznymi i telekomunikacyinvmi

W miejscach skrzyzowania projektowanego kanalu cisnieniowego 7z wigzky kabli
energetycznych / 27 kabli/ projektuje si¢ wykonanie przekroczenia przewiertem
sterowanym .Rury ochronne na kanale cisnieniowym przyjeto PE-100 SDR 17 1 450%26.7
mim.

W micjscach skrzyzowan projektowanego kanatu cisnicmiowego 2 pojedynczymi kablami
energetycznymi i felckomunikacyinynu projektuje si¢ zabezpicezenice Kabli rurami Arota

dwudzielnymi.

6.5.6.5krzyvzowanie 7 istnicjacymi liniami encrgetyeznymi napowietrznymi

W migjscach skrzyzowan projcktowancgo wodociagu 7 istniejgeymi limani
encrgetyezaymi napowictrznymi orz w poblizy w/w linii roboty ziemne i montazowe

nalezy wykonywac recznic pod nadzorem wiasciciela sicei energetycznej .

6.5.7.Skrzyzowanie z rowem melioracyjnym b/n w km_(-+515

Przckroczenic kanalem cisnicniowym rowu melioracyjneeo b/n projektuje si¢ przckopem w
rurze ochronnej 11 450 *26.7 mm PK na gi¢bokodei 1.5m pod dnem rowu. Dlugosé rury
ochronnej [ = 9.0 m. . Konce rury ochronnej uszezelnid piankg poliurctanowy na
glebokosé 30 em . Przckraczany row nalezy umocmié /dno 1 skarpy / na dlugosetr 4.0m
przed 1 5.0 m za  przckroczeniem.  ptytkami chodnikowymi o wymiarach 30X30X7 cm
utozonymi na podsypee piaskowo ~ cementowej  grubosel 10 em na wysokosé 1.0m.,
Przejscic  przez. row b/n bedrzie oznakowane stupkami betonowymi o wymiarach 10

*10cm umicszczonymi po obu stronach skarp rowu.

6.5.8. Skrzyzowanie z potokiem Czarna/ Mrowla/ w km 5 + (00

Przekroczenie potoku Crzamna kanalem cisniepiowym  przewiduje si¢  przewiertem
sterowanym na glgbokosci 1.5m liczac od tworzgee) rur przeciskowveh, Rury

przeciskowe 11450%26.7 mm PLESDR 17
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PN 10 L= 19.0m Rzgdna dna potoku w miejscu przekroczenia 194,76 | rzedna gory rury
przeciskowe) 193.255 Przejscic pod potokiem bedzie bez naruszenia koryta cicku.
Przejscie potok Cramna  bedzic oznakowane stupkami belonowymi o wymiarach 10

*10cm umieszezonymi po obu stronach skarp potoku .

6.6.Proha szezelnosci i odbior robat

Po zamontowaniu 1 zasypaniu przewodow  kanalizacyjnych » wylgezeniem  miejse
polaczen, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnodei na cisnienie 1.OMPa prizes okees (0.5
godz. zgodnic z norma PN- EN-1671. Kanal przed wlgerzeniem do cksploatac)i poddad
przeplukaniu woda .Probe szezelnoser 1 odbidr prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci
MPWIK Sp. z 0. 0. Rreszow .

Podczas rcalizacji kanatu stosowaé sig do normy PN-EN-1671  zewnglrzne sysicmy

kanalizacji cisnieniowc].

6.7. Wytyezne wykonania robof ziemnvch 1 montazowych

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnic 7 norma BN- B-10736:1999. Roboty montazowe

prowadzi¢ zgodnic v normg PN-EN-1671. Wigczenie projektowancgo wodocigeu do sicct
istniejace) wykonujc wylacyznic wilasciciel sieci MPWiIK, Przed zasypaniem  wykopu
wykonawca sieel zobowiazany jest do zlecenia jednostee geoderyine] inwentaryzacji po
wykonawcze]  kanahlu cisnientowego.Podezas wykonawstwa  kanalizacji cidnieniowg]
przestrzegaé  obowigzujacych  przepisow BHP - stan prawny  aktualny na drier
przystgpienia do robdt . Do odbioru koncowego nalezy przedlozy¢  uzytkownikowi sicci

inwentaryzacje powvkonawcerza geoderzying  prredmiotowego kanatu.

7. Pompownia wody

7.1.Czes¢ technologiczna

Dla podnoszenia ci$nienia przvicto zestaw pompowy  ZIHPIM 65.2504.7.P 7 szaly
sterowniczg PZIT- PLC - 4*22k W 2z programem monitoringu, produkej Leszezynskicy
Fabryki Pomp Sp. z 0.0 lub réwnorzedny .

Cisgnicnic na wyjsciu 7 pompowni na cele gospodarcze winno wynosi¢ 60.0m

Pompy PPIM sa to pompy jednostopniowe wirowe . postadajgee krociee ssawny w osi
poziomej natomiast krociec tloczny skierowany jest pronowo. Pompy fc majg wirnik
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montowany bezposrednio na wale silnika - monoblok. Pompy PIM maja standardowo
montowane uszczelnienia mechaniczne.

Zestaw hvdroforowy skiada si¢ z czgscl pompowe) oraz sterowania. W sklad cresci
pompowc] wchodzg pompy monoblokowe PIM . zamontowane na ramic wykonanci 7
ksztattownikow stalowych zabezpicezonych antykorozyjnie poprzer cynkowanic ogniowe,
Rama nosna ustawiona jcst na wibroizolatorach z wkiadkami clastomerowymi . ktore
ograniczajg przenoszenic drgan. Pompy tec podiaczone sa od strony ssacej do kolektora
ssgeego 1 200 mm wykonancgo zc stahl 1 ocynkowanego ogniowo. Kazda z pomp
wyposazona Jest w prrzepusinicg odeinajaca fi 80 typ P620. Po stronic tocznej pompy
podiaczone sa do kolektora ttocznego o srednicy 1 200 mm wykonancgo ze stali i
ocynkowanego ogniowo. Kazda pompa wyposazona jest w przepustnice {1 65 typ P620 orar
zawdr zwrotny 11 65 Socla typ 402.

Kolektory z obu stron zakonczone sa kolnierzami umozliwiajacymi podiaczenic zestawu z
dowolne} strony do instalacji. Na kolektorze tloczaym zainstalowane sy vbiorniki
ciSnieniowe z przepona gumowa , ktére zapobiegajq przenoszeniu w rurocigeach uderzen
hydraulicznych 1 zapewniajy plynnicjszq prace ukladu. Wszystkic zbiorniki wyposazone sa
w zawory odcinajace oraz spusly. Kolektor tloczny wyposazony jest dodatkowo w
manometr 1 przetwornik ciSnicma.

Zestaw hydroforowy sterowany jest przctwormca czgstotdiwosei lirmy Vacon. Sterownie
przctwornicg czestotliwoset polega na plynnej regulacji parametrow zestawu poprzcy
zmiang predkoscei obrotowej sitnika pompy w zaleznosci od zapotrzebowania w wode. Gdy
cisnienie po stronie Hocrnej zestawu hvdroforowego obniza sie ponizej okresloanceo prres
uzytkownika przedzialu wartodci. nastapt zwickszenic predkosci obrotowe] silnika a w
rezultacic zwigkszenic parametrow pompy.  Gdy cisnienie jest nadal ponizej zadancgo
przedziatu | nastgpuje preypisanic przetwornicy do kolejne pompy, a pompa ktdry
dotychczas sterowata przetwornica czgstotliwosci . wlaczana jest bezposrednio do sicei
encrgetycznej. Tego rodzaju rozwigzanie umozliwia utrzymanic dokladnej wartose
ci$nienia, niweluje uderzenia hydrauliczne oraz powoduje oszez¢dnosé encreii clekiryeznei.
W zestawach hydroforowych sterowanyeh przetwornicq exestotlivoscei pompy zalaczane sa
przez sterownik mikroprocesorowy na podstawie sygnalow pochodrgeveh od przetwornika
cisnienia. Szafa sterownicza umozliwia zabezpicczenic zestawu hvdroforoweso przed
suchobiegicm. zafaczanie wylaczanie pomp w takicj kolejnoser ., aby czas pracy kazdej 7
nich byl jednakowy. odczyt wszystkich niezbednych  paramcetrow 1 30 alarmow.
przekazywanie

danych poprzez dwa interlejsy szeregowe wyswietlanic informacji o pracy ukladu na dwdch
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wy$wictlaczach LED orar [.C1. Szafa wykonana jest z blachy stalowe] malowang)
proszkowo . W drzwiach umicszezone sy kontrolki sygnalizujgce stany pracy oraz
sterownik mikroprocesorowy z wyswictlaczem. Szala sterownicza posiada stopici
ochronny IP 54 wg. PN-92/E-08106. Tclemetria przepompowni oparta bedzic na
przekazach danych zawartych w rejestrach sterownika . droga radiowg z monitorowanego

obiektu do centrali MPW 1 K w Rreszowie.

7.2.Czes¢ budowlana

Projektuje si¢ pompownie kontenerowa. Konstrukcja kontencra stalowa  szkiclelowa
wykonana z¢ stali profilowej . Grubos$¢ Scian 10 cm . Od  strony wewngtrznej i
zewnelrzne]  $ciany wykonane sg 7 blachy trapezowe]  a przestrzen  migdzy blachami
wypelniona styropianem. Polaczenic kontenera z fundamentem  za pomoca kotew N-16
zabetonowanych w [undamencic .

Budynek przykryty dachem z blachy trapezowej ocieplongj styropianem .

Posadzka pompowni wylozona plytkami 7z terakoty. Poziom posadzki pompowni wynosi
198.20m n.p.m. Kontener posadowiony bedzie na tundamencie  betonowym zbrojonvim..
Konstrukcja law fundamentowych wg rys. nr 10, 5
Pomigszczenic pompowni wyposazone bedzie w umywalke.zfoprowadzong woda ciepiy #

A :
termy elckirycznej (1 ztmna oraz kratki  Scickowe 1 zawor ze zlgezka do werza o Scieki
F'"‘-&____—hv_

sanitarne z budynku pompowni bgdg podigezanc do przepompowni Sciekow zlokalizowanc
. . . s . wezendl
obok. W pomieszczeniu  pompowni  przewidziano  osuszacz  powiclrza <0raz piec

8.Przepompownie Scickow

Na trasic kanalizacji cisnicntowe] zaprojeklowano trzy przepompownic Scickow P1. P2
P3.Przepompownie zlokalizowano :P1- na terenie strefy,

P2 w poblizu potoku Czarnu/ Mrowla / na terenie wsi Zacvern

P3 - w poblizu granicy Rzcszowa i granicy gminy Trzchownisko

Przyjeto przepompownie Firmy EKO-SYSTEM-POLSKA PPl [ EKO-SYSTM™
30-002 Jasionka 74a z zamontowanymi pompami typu FLYGT

Przepompownia P11 prefabrykowana - zbiornik Zelbetowy 7 betonu B45 DN 2500imm
wysokosci H = 4.80m przystosowana do do zamentowania pomp typu FLYGT |

NP3171.181 - HT o mocy N = 22kW . W przepompowni bgda zamontowane dwie pompy/
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jedna rezerwowa /zcliwne standardowe o predkoser  obrotowej 1460 obr/min whyczane
naprzemicnnic. Pompy tc posiadaja wirnik polotwarly wspolpracujacy  ze specjalnym
rowkiem odprowadzajgcym w wolucic pompy  redukujacy do minimum ryzyko zatykania
si¢ 1 utrzymujacy staty wysokq sprawnos¢ pompowania o podwyzszonej odpormnosci na
zalykanic,
Przepompownia P2 prefabrykowana - zbiornik zelbetowy 7 betonu B45 DN 2500mmi
wysokosci I = 4.00m  przystosowana do do zamontowania pomp tvpu FLYGT
NP3171.181 — MT O MOCY N = 22kW .W przepompowni beda zamontowane dwie
pompy/ jedna rezerwowa /zeliwne standardowe o predkosei  obrotowe] 1460 obr/min
wlaczane naprzemicnnic. Dane pomp jak w pompowni P1.
Przepompownia P3 prefabrykowana - zbiornik zelbetowy 7 betonu B45 DN 2500mm i
wysokoset H = 410m  przysiosowana do do zamontowania pomp typu FLYGT
NP3153.181 - MT o mocy N = 13.5 kW. W przepompowni bedg zamontowane dwie
pompy/ jedna rezerwowa /Zeliwne standardowe o predkosei  obrotowe) 1435 obi/min
wlgczane naprzemiennic. Dane pomp jak w pompowni P1.
Przepompownie wyposazonc beda w prowadnice 7 rur stalowych nierdzewnych . wlazy 7¢
stali nierdzewnc, orurowanic ze slali nierdzewne] .armatura odcinajgea 7z mickkim
uszezelnieniem  klinaobstuga  zasuw 2 poziomu  terenu.nasada  pluczaca wraz z
pokrywa.przepusty dla prrewodow. elementy zlgezne ze stali nierdzewne) .drabinka ve stali
nierdzewnej wentylacja grawitacyjna z PCV Dodatkowo przepompownic  wyposazone
bedg w sicrownicg z radiowym przesylaniem danych. Pompy polgczone sg z ukladem
tlocznym za pomoca stopy sprzggajacej. Sterowanic pomp  va pomoca sygnalizatorow
poziomu.
Wyposazenic sterownicy wg oferty dostawey umicszezone jest w szalee 7 (worzywa
szlucznego 7 obudowy zewnglrzng aluminiows o wymiarach 300 x 800x220mm
W()monc b(;dq na mnddnmmdch o
a) przepompownia ’1 — w poziomic posadowienia /blomlkd zalegajy grunty nosne
brak wody gruntowej. pod zbiornik wykonaé plyte betonowy gruboscei 30 cm z betonu

B25.b) przepompownia P2 w poziomic posadowicnia zbiomika zalegaja erunty

kurzawkowce o slabej nosnodei: woda gruntowa 2.1 m ponivej terenu. wykop naleszy +
/ ;
odwodni¢ | grunt ustabilizowa¢ pospolka # przcktadkami z geowtokniny — grubosé
warstwy — ca 0.50 m. Na ustabilizowanym podiozu wykonac piyvte fundamentowa grub.

0,30 m zbrojony siatky dotem i gory. P AL np  oF. BUEE o /(‘D/Tédg_,l 4( q S
\‘-ﬁ‘—‘—"“—-—u

c). przepompownia P3 - posadowicnic zbtornika -- jak dla przepompowni P1.

Telemetria  przepompowni oparta bedzie na przckazach danveh zawartyeh w rejestrach
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sterownika , droga radiowa 7 monitorowancgo obiektu do centrali MPW i K. w Rzeszowic,

9. Obliczenia technologiczne

W zwigzku 7 brakiem danych dotyczacych przysziych inwestoréw dla terenu strety

SI4 S2/docelowe/ obliczenie zapotrzebowania wody przyjcto va pomocg  scalonych
wskaznikow  zapotrzebowania na wode oraz odprowadzanych $cickow sanitarnych
Powierzchnia terenu wynosi brutto 125 ha

Powierzchnia obliczeniowa nctto wynosi 70%  powicrzchni brutto minus 20% na drogi
1 parkingi

Powicrzchnia netto wynosi:

F=125ha*0.7-0.2*875="70 ha

Wskaznik zapotrzebowania wody 1 iloSci $cickdw  prayjgto we  wytyernveh do
programowania  zapotrzchowania wody 1 ilosel $cickéw  w miejskich  jednostkach
osadniczych - przyjeto dla 1.0 dla przemysiu nicwodochionnego
Stad max zapotrzcbowanie wody dla celow gospodarczych wynicsic:

Q gosp =70 ha * 1.0 = 70l/sck = 252m3/godz
Dla celdw p.poz. . przyjcto czynne réwnoczesnie cztery hydranty (i 80mm

Q p-poz - 40 +0.15%70 - 50.5 l/sck
Wodocigg tranzytowy dobrano na max zapotrzebowanie wody dla celow gospodarezych -
od wigezeria do magistrali wodociagowej - do pompowni wody pravielo prrzewod
fi315%18.7mm PN 10 V = 1 2m/sek
od pompowni wody do werda W 45 preyiclo przewod 11315%28.6mm PN 16
V = 116m/sck
Obliczenie strat na trasic wodoctagu:
na odcinku od wigczenia do magistrali wodociggowej - do pompowni wody
H = 3341* 0.0042: 14.0m
na odcinku od pompowni wody do weza W45
H= 2419* 0.0057 = 13.80m
Obliczenie wymaganego cisnienia w sicei wodociggowe] na  wlocic do strely w wezle

W45

Rzedna osi wodociagu w wezle W45 - 208.45
wymagane cisnienic w wezle W 45 - 50.00
Wymagana rzedna linii cisnien w wezle W45 258.45
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Rzg¢dna ost kolektora tlocznego w pompowni wody wvnosi 199 14
rzedna osi rurociggu  w micjscu wlgezenia do magistrali fi 500 205.59

ci$nienic w sicei wodoclagowej w migjscu whyczenia ~20.00

rzgdna linil cisnicnia w micjscu wlaezenia do magistrali 5 300 225.39
Rzedna linit ci$nien na wlocie do pompowni:
225.59-14.00 - 211.39
Cisnienic w sicei na wlocie do pompowni mierzone do rzednej kolektora tocznego wynosi:
211.59-199.14 = 12.45m
Wymagana wysokosc¢ tloczenia pomp :
258.45 + 13.80 = 272.25
27225 -211.59 = 60.66 m
Wymagana rzgdna linii ci$nienta na wylocie 2 pompowni wody:
199.14+ 60.66 = 259.80m n p m
Przyjeto dla w.w potrzeb  zestaw pompowy ZHPIM 63.250.4.7.P o szafa sterownicra
PZH- PLC — 4*22k W z programem monitoringu, produkeji Leszczyniskie] Fabryki Pomp
Sp. z 0.0 lub rownorzgdny
Obliczenic iloscr scickow
llosé Scickow pryjcto 0.9 toscel zuzyte wody
Stgd 1lo$¢ odprowadzanych sciekow sanitarnych dla strely S1+ S$2 / docelowo wynosi
Q=70%0.9=063 l/sck = 227m3/godz
Na trasie kanalu cisnicniowego zaprojeklowano trzy przepompownic scickow
Zaprojektowano kanat o érednicy 315*18.7 PEE PN 10
Przepompownia Pl
Przeplyw catkowity @ = 63Vsck
Predkosd przeplywu Vo 1.0m/sck
Strata ci$nienia na dlugosci L = 3830 m H =156 m
Podnoszenice catkowtte h =21.8 m
Przyj¢to pompownie i 2500 mm  wyposazong w dwie pompy NP3171.181 LT prod.
FLYGT lub rownorzedne N -2% 220 kW
Przepompownia P2
Przepltyw catkowity Q = 631/sck
Predkose przeptywu Vo= 10m/sck
Strata ci$nienia na dlugosci L= 12890 m H=59m
Podnoszenie catkowite h == 20.2 m

Przyj¢to pompownie fi 2500mm  wyposazong w dwic pompy NP3171.181 MT prod.
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FLYGT lub rownorzgdne N = 2% 22 0 kW

Przepompownia P3

Przeplyw catkowity Q = 031/sck

Predkosc przeptywu V= 1.0m/sek

Strata cisnienia na dtugoset L = 2150m H ~9.3m

Podnoszenie catkowite h =11.7m

Przyjeto pompownic fi 2500mm  wyposazong w dwie pompy NP3153.181 NT prod.

FLYGT lub rownorzedne N = 13.0 kW
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BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
W CZASIE REALIZACJI ZADANIA

BUDOWA WODOCIAGU CISNIENIOWEGO TRANZYTOWEGI WRAZ
Z POMPOWNIA WODY ORAZ KANALIZACJA SANITARNA CISNIENIOWA
WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW REALIZOWANA W RAMACH
ROZBUDOWY PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-
TECHNOLOGICZNEGO —- I1 ETAP STREFA S1-3

CZESC SANITARNA

Nazwa Inwestora oraz jego adres:

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

'35-959 RZESZOW, UL. SZOPENA 51

Sporzadzajacy plan BIOZ:

mgr inz. Janina Krzysztalowicz - Wisniew 5&
upr. S-29/89 S-191/89

Rzeszow, wrzesien 2009
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.Zakres robét

Dokumentacja obejmuje budowe wodociagu tranzytowego o $rednicy fi 315 7 rur PE z
pompowmg wody oraz kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE fi 315 wraz z trzema
przepompowniami $ciekow

Wigkszodé¢ robot zwiazanych z budows nie stwarza wysokiego ryzyka =zagrozenia
bezpieczefistwa 1 zdrowia ludzi. Obejmuja one wykopy i roboty montazowe zwiazane z
wykonywaniem w/w robotami . Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem technicznym do

projektu.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanvech

Przez teren inwestycji przebiegaja sieci:  droga gminna o nawierzchni asfaltowej, droga
powiatowa o nawierzchni asfaltowej , sieci wodociagowe kanalizacja sanitarna. sieci
gazowe niskoprezne , gazocigg wysokoprezny , rowy melioracyjne potok Czarna/ Mrowla/
sieci energetyczne kablowe i napowietrzne / eNN i eWN/ sieci teletechniczne > Zzabudowa

rozproszona typu wiejskiego

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu ktére moga wskazacé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas budowy wodociagu i kanalizacji sanitarne; ciSnieniowej mogg wystapi¢ zagrozenia:

- przy wykonywaniu przepychéw 1 robot montazowych na skrzyzowaniach z droga
gminng i powiatowg o ruchu kolowym

- na skrzyzowaniach 1 zblizeniach  z istniejacymi gazociagami niskiego i wysokiego
cisnienia

- przy zblizeniu do stupow eNN i eWN

+  przy zblizeniu do kabli energetycznych/ przepychy/

- przy przechodzeniu przez cieki wodne

Nie wystepuja zagrozenia dla $rodowiska przy realizacji budowy



4 Wskazanie dotvezace przewidywanych zagrozen wvstepujacveh podczas realizacyi

robét budowlanych_okreslajace skale i rodzaj oraz miejsce i czas ich wystapienia

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zwrécié szczegdlng ostroznodé w sasiedztwic
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego. Dla bezpicczenstwa prace te beda wykonywane
recznie

Prace w sasiedztwie linii energetycznych w odlegtosci Hczonej poziomo od skrajnych
przewoddw , mniejsze niz : - 3.0 m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym
1 kV

- 5.0 m dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1kV lecz nieprzekraczajacym 15 kV
-10 m dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15kV lecz nie przekraczajacym3 0 kV

- 15 m dla lini1 o napigciu znamionowym powyzej 30V lecz nie przekraczajacym110 kV

Dla bezpieczefistwa prace te bedg wykonywane recznic bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Z uwagi na to ze glebokoé¢ wykopdéw przekracza 1.5m nalezy wykona¢ ich umocnienie.

Na czas prowadzonych robdt i pozostawienia wykopow na noc nalezy je zabezpieczy¢ tasma
z tworzywa sztucznego rozciacgnigt@ wzdtuz wykopu w odleglosci 1.0m od jego krawedzi lub
przez ustawienie balustrad wraz ze $wiatlami ostrzegawczymi . Postawié nalezy réwniez
tablice ostrzegawcze. W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki.
Projektowany wodociag 1 kanalizacja sanitarna beda wykonywane z rur 2 tworzyw
sztucznych. Zastosowane urzadzenia do zgrzewania rur musza byé sprawnie technicznie, a

osoby wykonujace te prace wyposazone w odziez ochronna

S.Wskazanie sposobu prowadzenia_instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niehezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robét  kierownik budowy winien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow

W czasie instruktazu nalezy omdwié

- zakres robét przewidzianych do realizacji w tym szczegdlnic robdt niebezpiecznych

- zapozna¢ pracownikow z dokumentacja dotyczaca zakresu robot

- zwrbci¢ uwage na sposoby unikniecia mogacych wystapi¢ zagrozen

- sposob postgpowania w wypadku wystepowania zagrozenia
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6.Zapobieganie niebezpieczenstwom

- wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych

- stosowanie przez pracownikéw srodkéw  ochrony osobiste;

- oznakowanie miejsc poboru wody i pradu na czas budowy

- montaz odeskowan przez osoby uprawnione

- stosowanie drabin przeno$nych zgodnie z PN

- wyznaczenie miejsc sktadowania substancji palnych oznakowac zgodnic z PN

- przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP oraz p. poz

- skladowanie materialow oraz zachowanie odpowiedniej odleglosci umnozliwiajgeych
ewentualng ewakuacj¢ na wypadek pozaru itp.

- prace spawalnicze przeprowadza¢ zgodnie z przepisami branzowymi oraz z aktualnymi

przepisami BHP

7.Podstawa opracowania

- obowiazujace przepisy i akty prawne
- dokumentacja projektowa

- plan zagospodarowania terenu inwestycji
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KOLANO DWUKOLNIERZOWE @300 L=350mm
JAFAR 9216

3

PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA TYPU LUG
Z PRZEKLADNIA DN300 JAFAR 4497 E=78

KRUCIEC DWUKOLNIERZOWY @300 _...mooBS
JAFAR 9216

ZWEZKA DWUKOLNIERZOWA FFR-300/200 L=200mm
JAFAR 9212

KRUCIEC DWUKOLNIERZOWY FFR @200 L=200mm
JAFAR 9216

KOLANO DWUKOENIERZOWE @200 L=250mm
JAFAR 4217

FILTR SIATKOWY @200 L=600mm PN-16
HAWLE 9910

LACZNIK AMORTYZACYJNY KOLNIERZOWY
2200 L=165 JAFAR 9220
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-
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-

17
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18
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- I'N
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