


OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 

KOMPLEKSU LABORATORIÓW  

PRZEMYSŁU LOTNICZEGO 

 

 
 

I. Podstawa opracowania: 
 

1. Projekt Architektoniczny 

2. Dokumentacja Geotechniczna 

3. Projekty Branżowe 

      
II.  Dane ogólne. 
 
                   Przedmiotem opracowania jest budynek laboratorium, 

dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia, w technologii żelbetowej 

wylewanej.  

Projektowany budynek styka się jedną ścianą z istniejącym budynkiem. 

Stropy płytowe bezbelkowe oparte na słupach i ścianach. Stateczność 

budynku zapewniona jest poprzez słupy sztywno zamocowane  

w fundamentach oraz ściany budynku.  

Przewidziana jest w projekcie możliwość nadbudowy jednej kondygnacji  

w konstrukcji stalowej. 

 

III.  Obciążenia przyjęte w projekcie: 
 
     - obciążenie śniegiem                                               1.2 KN/m² 

     - obciążenie wiatrem                                                0.25 KN/m² 

     - obciążenie użytkowe stropów                                2.0 KN/m² 

 



IV.  Warunki gruntowe. 
 
                         Zostały określone w Dokumentacji Geotechnicznej 

opracowanej przez inż. Małgorzatę Jaracz w maju 2009 roku. 

Warunki gruntowe nadają się do bezpośredniego posadowienia budynku. 

 
V. Dane konstrukcyjno – materiałowe. 
 
 

1. Fundamenty 
 
             Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu  

B 30 , zbrojone stalą A-III ( 34GS ) i A-O ( StOS ) .  

Pod fundamentami wykonać chudy beton B 10 gr 10 cm.  

W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów 

nasypowych należy je wybrać aż do gruntów rodzimych i zastąpić 

podsypką z pospółki zagęszczoną dynamicznie. 

 

2. Słupy, podciągi, belki wylewane z betonu B 30 , zbrojone stalą  

A- III ( 34GS ) i A- O ( StOS ). 

 

3. Stropy płytowe bezbelkowe wylewane z betonu B 30 , zbrojone 

stalą A- III ( 34GS ) i A- O ( StOS ). 

 

4. Ściany 

  

• żelbetowe wylewane z betonu B 30 

 

• murowane z pustaków ceramicznych szczelinowych klasy 15 na 

zaprawie cementowo-wapiennej marki M 10 

 



5. Klatka schodowa żelbetowa wylewana z betonu B 30. 

 

6. Słupki pod oparcie fasady stalowe, stal St3S. 
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