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1. WSTEP 35003 Rzees CATURY

ul. Kopernika 15, tel. 017-875.43.34
Dokumentacja geotechniczna postuzy do zaprojektowania
posadowienia budynku laboratorium obok istniejacych obiektow
Politechniki Rzeszowskiej, w rejonie ulic Emilii Plater i
Poznanskie;j.
Zaktada' si¢, ze projektowany obiekt posiadat bedzie dwie
kondygnacje naziemne, bez podpiwniczenia. -

Opracowaniu nadano forme dokumentaciji geotechnicznej, gdyz
spetnione sg warunki postawione w rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 126 z 1998r.
poz.839).

Celem rozwigzania zadania geologicznego, w dniu 9.05.2009 r.
wykonano w terenie 3 otwory badawcze, w punktach
wskazanych przez projektanta.

Wszystkie otwory wykonano do gtebokoséci 6 m.

Gigbienie otworéw przeprowadzono systemem recznym
okretnym przy uzyciu sSwidra penetracyjnego. W trakcie
wiercenia przebadano makroskopowo grunt z kazdego
zawiertu, okreslajac jego rodzaj, barwe, konsystencje i geneze,
a wyniki zestawiono w karach dokumentacyjnych otworéw.
Wiercenie wykonano pod statym nadzorem dokumentatora.

Dia sporzadzenia przekrojow geotechnicznych wykorzystano
dane najblizej polozonych otworéw archiwainych (otwory te
oznaczono jako "7 i 8 arch.") pod budynek sgsiadujacy z
projektowanym obiektem. Dokumentacje udostepnit inwestor.
"Dokumentacje geotechniczng ustalajaca warunki gruntowo-
wodne dla budowy budynku inkubatora przedsigbiorczosci na
terenie Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie" opracowat w
2006 r. "GEO-HAR" Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe
Zakiad Ustug Geologicznych 35-111 Rzeszow ul.Sportowa
8/57.
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2. POLOZENIE | MORFOLOGIA  ,, 35-0021bszcy -

Teren badari znajduje sie¢ w poludniowej czesci Rzeszowa, w
rejonie ulic Emilii Plater | Poznanskiej, w kompleksie
zabudowan Politechniki Rzeszowskiej. Najblizszym jest nowy
budynek inkubatora przedsigbiorczosci, natomiast od strony

wschodniej znajduje sig budynek Wydziatu Budowy Maszyn i

lotnictwa.

Pod wzgledem morfologicznym teren zajmuje fragment
lewobrzeznej terasy wyzszej rzeki Wistok. Od potnocy i
zachodu przebiega dolinka cieku Rudka, z licznymi
rozlewiskami. Teren doliny Rudki jest prawie w catosci zakryty
poprzez regulacje i nasypy, nie Zaznaczajacy sie wyraznie w
obecnej w morfologii. Rudka ujeta kanatem wpada do Wistoka
tuz ponizej zapory.

Rzedne wysokosciowe uksztattowanego terenu wynoszg okoto
211 m npm.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podioze badanego terenu budujg utwory trzeciorzedowe i
czwartorzgdowe. Trzeciorzed wystepuje tu w postaci osadow
morskiej facji miocenu Zwanych itami krakowieckimi. Strop
trzeciorzedu nie zostat nawiercony. Na podstawie informaciji
archiwainych - jego wystepowanie w tym rejonie to poziom
okolo 13 -15m ponizej powierzchni terenu.

Na trzeciorzedzie zfozone Zostaly bezposrednio
czwartorzgdowe osady - pochodne akumulacji rzeczne.

We wszystkich otworach, pod okolo 1,2 - 1,5 m migzszosci
warstwg nasypéw, napotkano pyly rzeczne, o konsystencji
twardoplastyczne;j, matowilgotne i wilgotne. Do poziomu okoto 2
m w pylach wystepuje domieszka materialu organicznego.
Gigbiej zalegajg juz czyste, mineraine grunty bez humusu.
Ponizej glebokosci wiercenia osady te przechodzg stopniowo w
piaski i zwiry rzeczne.

Calkowita migzszo$é Czwartorzedu w tym rejonie nie
przekracza $rednio 13 - 15 m.
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4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE oy R,ZE;‘%ZE‘{"T URY
ul. Roperaika 15, (o] 0 7-H75-40.9+
W obrebie omawianego terenu wystepuje jeden zasadniczy
poziom wodonos$ny zZwigzany z serig piaszczysto-zwirowych
osadow rzecznych (glebokosé ok 8 - 10m).
Poziom ten znajduje si¢ pod niewielkim ciSnieniem warstw
nadkiadu.

Nad poziomem tym wystepowacé moze poziom wéd zaskornych. -

W trakcie wiercenia nie zaobserwowano Zjawisk wodnych w
otworach. Moze si¢ jednak zdarzy¢, po diuzszych opadach, ze
w obrebie pytéw wystapia okresowo saczenia wody.

Zasilanie czwartorzedowego poziomu wodonosnego odbywa
si¢ droga bezposredniej infiltracji wod pochodzacych z opadéw
atmosferycznych.

Wydajnos¢ zasadniczego poziomu wéd czwartorzedowych w
obrebie zwirdw i piaskéw terasy Wisloka wynosi okoto 10 m3/h i
uzalezniona jest od stopnia wysortowania Zwiréw.

Na przewazajacym obszarze osady klastyczne terasy Wisloka
zawierajq domieszki glin lub pylow. Wspétczynnik filtracji waha
si¢ w granicach k = 0,000001 m/sek. do 0,00001 m/sek.
Jako$¢ wod plejstoceriskich jest nieodpowiednia, woda wymaga
uzdatniania do celéw pitnych, gdyz zawiera w swym skladzie
duze ilosci zwigzkéw Zelaza, manganu i podwyzszony poziom
zwigzkéw azotu (amoniak, azotany).

5. WARUNKI GEOLOGICZNO - IN?YNIERSKIE

Geologiczno-inzynierska oceng gruntdw oparto o norme
budowlang PN-B-03020.

W podiozu  budowlanym wydzielono jedng warstwe
geotechniczng w obrebie przewierconych do 6 m osaddéw

pylastych.
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Do warstwy tej zaliczono pyty i pyty préchniczne, matowilgotne |
wilgotne, twardoplastyczne, charakteryzujace sie nastepujacymi
parametrami geotechnicznymi:

stopien plastycznosci L = 020
wilgotnos¢ naturalna Wn = 20%
gestosc objetosciowa p = 205TIn?
kat tarcia wewnetrznego Pu =  15°

. 8pojnoscé cu = 17 kPa
modut Scisliwosci Mo = 30000 kPa
modut odksztatcenia Eo = 20000 kPa
Zawartos¢ czesci organ. lom =  0-4%

6. WNIOSKI | ZALECENIA

a) W  podiozu budowlanym zalegaja grunty nosne,
nadajgce sie do bezposredniego posadowienia,

b) W Zadnym z otworéw nie stwierdzono zjawisk wodnych.
Moze sie zdarzyé, ze po dtuzszych opadach iub po
roztopach, w pytach wystapig okresowe sgczenia wod
infiltrujacych w gtab. Nalezy ZaznaczyC, Ze wiercenia
przeprowadzono podczas trwajacej od ok 5 tygodni
suszy.

d) Wykopy fundamentowe nalezy wykonacé w okresie
bezdeszczowym. Jest to wazne, gdyz woda opadowa
moze spowodowadt szybkie uplastycznienie sie pytow,
a tym samym pogorszy¢ warunki no$nosci gruntu.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNY

TEMAT: budynek laboratorium przy Politechnice Rzeszowslkiej
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