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1. OP1S TECHNICZNY

do projektu budowlanego drogi dojazdowej do przepompowni polozonej na dziatkach
o nr ewid. 2768/7; 2359; 2766 w miejscowosci Zaczernie Gm. Trzebownisko w zwigzku
z budowa wodociaggu wraz pompownig wody, oraz kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej
wraz przepompownia $ciekéw realizowany w ramach ,Rozbudowy Podkarpackiego
Parku Naukowo — Technologicznego II etap — Strefa S1 — 3 Jasionka”

1. Przedmiotem opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt drogi dojazdowej do przepompowni polozonej na
dziatkach o nr ewid. 2768/7, 2359,2766 w zwiazku z budowa wodociggu wraz pompownig
wody, oraz kanalizacji sanitarnej cisnieniowej, wraz przepompowniag Sciekéw realizowany
w ramach ,,Rozbudowy Podkarpackiego Parku Naukowo — Technologicznego II etap Strefa
S1- 3 Jasionka ”
2. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania :
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BR-7331/213/09 z dnia
8.10.2009r. wydana przez Wojta Gminy Trzebownisko
¢ Dokumentacja geotechniczna z maja 2009 r.
* wizja w terenie i inwentaryzacja istniejacych urzadzen drogowych
e ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem , branzowe i z zainteresowanymi stronami
e opinia 1639/2009 z dnia 14.09.2009r. Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej —
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
e Dz U.Nr43 poz. 430z1999r.
s Aktualny wyrys i wypis z ewidencji gruntow
e Projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnej mapie sytuacyjno -
wysokosciowej z uzbrojeniem w skali 1: 1000

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje :

budowe drogi dojazdowej do przepompowni realizowanego w ramach ,, Rozbudowy
Podkarpackiego Parku Naukowo — Technologicznego —II etap”

3. Stan istniejgcy

Projektowane wiaczenie drogi dojazdowej do drogi gminne] na terenie wsi Zaczernie gmina

Trzebownisko.



Droga gmina o szerokosci jezdni 3,5m posiada nawierzchnig¢ zwirowa. Przekrd) drogi
drogowy. Wzdhiz drogi gminnej wystgpuje brak zabudowy.
5. Stan projektowany

5.1. Droga dojazdowa

Zaprojektowano drogg dojazdows zgodnie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publicznej ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
poz. 430 § 79 /.Dhugosé drogi dojazdowej wynosi 89,24mb. Droga dojazdowa jest zakonczona
placem manewrowym o powierzchni 1 14,10m?
5.1.1. Przekréj podhuzny drogi dojazdowej
Przekrdj podtuzny drogi dojazdowej o spadku 0,32% 1 0,5% Wlaczenie drogi dojazdowej na
przedtuzeniu osi drogi gminnej. KrawedZ nawierzchni drogi na polaczeniu z droga gming
wyokraglono promieniem R=3m.
5.1.2. Przekréj poprzeczny drogi dojazdowej
Przekréj poprzeczny drogi dojazdowej jest nastepujacy: jezdnia szerokosci 3m jednostronnym
spadku 2% i pobocze o szerokodei 0,75m o spadku 6%. Plac manewrowy posiada spadek
zgodny ze spadkiem poprzecznym drogi dojazdowe;.
5.1.3. Nawierzchnia drogi dojazdowej
Nawierzchnia drogi dojazdowej przyjeto o nastgpujgcej konstrukeji /okreslone w Dz. U. Nr
43 zdnia 14 maja 1999 roku, poz. 430 zalacznik nr 4 15 —dlaruchu KR-1 na podlozu Gy ./
20cm — thucznia klinowanego klincem lakierowanym asfaltem
nasyp z gruntu G1
5.1.4 Przepust
Na przekroczeniu rowu melioracyjnego bn droga dojazdowa zaprojektowano przepust
o srednicy @ 80 z rur zelbetowych o dlugosci 7m i spadku podtuznym 0,3 % .

6. Istniejace uzbrojenie

W granicach projektowanego drogi dojazdowej wystepuje gazociag niskoprezny @ 100
1 wigzka kabli energetycznych. Zabezpieczenie urzadzen obeych pod projektowanym
dojazdem stanowi oddzielne opracowanie.

7. Bilans

Powierzchnia drogi dojazdowej 344,80m*

Powierzchnia jezdni  231,30m’



& .Uwagi ogilne

e W trakeie realizacji zachowaé wszelkie warunki BHP.

e Zabrania sig¢ zasypywania wykopow (szczegdlnie waskich — pod uzbrojenie) —
zbrylonym. zamarznietym gruntem.

o Zasypka winna by¢ (szcregllnie pod jezdniami)  zageszezono do  wskainika
zageszerema 1,00,

*  Wykonawca ma obowigzek oznakowac i zabezpieczenie robot w pasic drogowym —
wedlug obowigzujacych preepisdw
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BEZPIECZENSTWO 1 OCHRONA ZDROWIA
W CZASIE REALIZACII ZADANIA

BUDOWA WODOCIAGU CISNIENIOWEGO TRANZYTOWEGO WRAZ
7 POMPOWNIA WODY ORAZ KANALIZACIT SANITARNI CISNIENTOWEL]
WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW REALIZOWANA W RAMACH
ROZBUDOWY PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOW(Q-
TECHNOLOGICZNEGO — T ETAP STREFA §1-3

CZESC DROGOWA

Nazwa Inwestora oraz jepo adres:

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOIU REGIONALNEGQO S.A.
35-959 RZESZOW, UL. SZOPENA 51

mer inz, Jasd w{ﬂﬂjdaé
upr. D-49/75

Rzeszow, wrzesien 2009
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia przy realizacji inwestycji pn.,,Budowa wodociggu cisnieniowego
tranzytowego wraz pompowniz wody oraz kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej wraz
Z przepompownig Sciekéw w ramach rozbudowy Podkarpackiego Parku Naukowo —

Technologicznego I etap Strefa S1 -37- dojazd do przepompowni w miejscowosci
Zaczernie Gm. Trzebownisko.

1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSCI REALIZACI]I

a/, Zakres robét obejmuje:

budowa drogi dojazdowej
b/. Kolejnos¢ realizacji
W_pierwszej kolejnosci wykona¢ roboty ziemne zwigzane z budowy korpusu
drogowego ziemnego z poboczami, zageszczenie nasypow, oraz budowa przepustu
g 80
W_drugiej kolejnosci budowa konstrukeji jezdni. Odcinek realizacji nalezy
odpowiednio zabezpieczyé I oznakowaé.
W trzeciej kolejnogei — roboty wykonczeniowe .

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I UZBROJENIA

Istniejgce obiekty budowlane to :
Droga gminna
Istniejace uzbrojenie :
* gazocigg niskoprezny @ 100 i wigzka kabli energetycznych

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA  STWORZYC
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

Elementy zagrozenia przy budowie wlgczenia projektowanej drogi dojazdowej do
drogi gminnej i budowa przepustu na rowie melioracyjnym.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJE PODCZAS REALIZACTI ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagrozenie moga wystapi¢ na wlaczeniu do drogi dojazdowej do drogi gminnej,
roboty te nalezy odpowiednio oznakowaé wg obowigzujacych przepiséw przy
robotach drogowych .

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane sa pracownikami specjalistycznych firm
budowlanych , przeszkolonymi w ramach szkolen specjalistycznych w zakresie BHP

i poinformowani o zachowaniu szezegélnych ostroznosci w obrebie robot zagrozonych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.




6. SRODKIL TECHMICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGATACLE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKATACYM Z WYKONANIA ROBOT

Srodkami takimi sa:

al. instrukiaz BHIP obejmujacy  calo§é personelu technicznego  wykonujacego

omuawiany zakres rohot

b./ konieeznodé wykonania przez Wykonaw ce zabezpicerenia i oznakowania terenu

budowy wedlug obowiazujaeyeh przepisow w tym zakresie.

Autor projektu

mgr i:‘]ﬁ&ﬁjxlina Hajdas
nr upr. D-49/75
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