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BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO W RAMACH
ROZBUDOWY PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO -
TECHNOLOGICZNEGO S1-3

CZESC 5.
DROGI I UKSZTALTOWANIE TERENU

OBIEKT: INKUBATOR TECHNOLOGICZNY
ADRES INWESTY CII: JASIONKA GMINA TRZEBOWNISKO
INWESTOR: RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU

REGIONALNEGO S.A.
35-959 RZESZOW, UL. SZOPENA 51

OPACOWANIE ZAWIERA:

OPIS TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA
SYTUACJA skala 1:500 rys. D -1
PROFIL PODLUZNY W- W3  skala 1:50/500 rys. D-2
PROFIL PODLUZNY W,- W, —-Wjg  skala 1:50/500 rys. D-3
PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE skala 1: 50 rys. D-4
PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYIJNE skala 1: 50 rys. D-5
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CZESC DROGOWA
OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego Budowa Inkubatora Technologicznego realizowane w ramach
Podkarpackiego Parku Naukowo —Technologicznego II etap
na dzialce o nr ewid. 1867/168 obr. Jasionka i 425/12 obr. Taje¢cina gmina Trzebownisko.

1.Podstawa opracowania
Podstawa opracowania byty:

e Techniczne warunki wlaczenia do istniejacej drogi lotniskowej pismo Podkarpackiego
Zarzadu Drog Wojewddzkich w Rzeszowie znak PZDW — WDT-2210/21/2009 z dnia
17.03.2009 r.

e Dokumentacja geologiczna opracowana przez inz. Matgorzate Jaracz ,35-021 Rzeszow,
ul. Langiewicza 7/4 z czerwca 2009 r.

e Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwalg
Nr VI/45/07 Rady Gminy w Trzebownisku z dnia 20.04.2007 r.

e wizja w terenie i inwentaryzacja istniejacych urzadzen drogowych

e ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem , branzowe 1 z zainteresowanymi stronami

e opinia 1509/2009 z dnia 2.09.2009r. Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej —
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

e Dz U.Nr43 poz. 430z 1999 .

e Aktualny wyrys i wypis z ewidencji gruntow

e Projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnej mapie sytuacyjno —
wysokosciowej z uzbrojeniem w skali 1: 500

1. Stan istniejacy

Teren na ktorym jest projektowany Inkubator Technologiczny objgty jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego we wsi Tajgcina i Jasionka w rejonie
lotniska ,,Rzeszéw — Jasionka” uchwalony przez Rad¢ Gminy Trzebownisko Uchwata nr
V1/45/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r. Potozony po pémocnej stronie drogi wojewddzkiej nr
869 relacji DK19 —DKO.

Wzdhuz drogi wojewddzkiej wystepuje brak zabudowy. Droga wojewddzka posiada jezdnie

bitumiczng o szerokosci 7m , ograniczona krawegznikami betonowymi ulicznymi z poboczami
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ziemnymi oraz rowem z jednoczesnym odwodnieniem poprzez kratki sciekowe do kanalizacji
deszczowej biegnacej wzdtuz drogi wojewodzkie;j.

Podloze gruntowe wg opracowanej geologii jest nastepujace:
e do glebokosci 1,3m - piasek drobny szary
e ponizej do glgbokosci 4,5m - piasek sredni jasno —szary + zwiry
e do glebokosci 4,5m wody gruntowe nie wystepuja.

3. Stan projektowany

Projektowane drogi W-W3 i W2- W4-WS, parkingi samochodéw osobowych, place
manewrowe, chodniki oraz uksztattowanie terenu nawigzano sytuacyjnie i wysokosciowo do
i sasiadujacego terenu na granicach inwestycji oraz do projektowanych obiektow
kubaturowych 1 liniowych.

3.1. Drogi

Konstrukcj¢ drogi W-W3 i placow manewrowych zaprojektowano przy zatozeniu ruchu KR2
i podloza Gl w oparciu o Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 zalacznik 4 i 5
o nastepujacych parametrach :
5 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
9 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
29cm razem dla gruntu G1 i kategorii ruchu KR2

Droga W4-W8 oraz place po wschodniej stronie budynku zaprojektowano zatozeniu ruchu
KR1 ipodtoza G1 w oparciu o Dz.U. nr43 z 14.05.1999r. poz. 430 zalacznik 4 i 5
4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
6 cm — warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
25cm razem dla gruntu G1 i kategorii ruchu KR1

3.2. Parkingi

Konstrukcje miejsc postojowych 1 jezdni manewrowej na odcinku W2-W4zaprojektowano
nastgpujaco:

8cm — kostka brukowa z betonu B-35 wibroprasowana

4cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4 po zageszczeniu

15¢m podbudowa z thucznia kamiennego po uwalowaniu

27cm dla kategorii ruchu KR1 igruntuG1

Obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15/30cm na tawie z oporem z betonu B-10.
Wszystkie spoiny wypeti¢ zaprawa cementowo — piaskowa.
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Za projektowano 120 miejsc postojowych w tym 3 miejsca dla osob niepelnosprawnych.
Wymiary miejsc postojowych 2,5m*5m, natomiast wymiar miejsca dla 0sob
niepetnosprawnych 3,6m*5m.

3.3. Chodniki

Chodniki projektowane z kostki brukowej o grubosci 6cm z betonu wibroprasowanego B-35
na podsypce cementowo- piaskowejl:4 o grubosci 8cm, spoiny wypehlione piaskiem
Obramowanie obrzezem betonowym 20/6¢cm.

3.4. Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu oraz roboty ziemne zwiazane z robotami drogowymi wykonaé
sprzetem mechanicznym: spycharka 75KM i koparka 025m’, wywrotki do 5t
w gruncie IV kat. Wyw6z nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do Skm.

3.5. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych do projektowanych krat $ciekowych podtaczonych do
projektowane]j kanalizacji deszczowe]j kanalizacji deszczowej. Wszystkie spoiny wypetnié
zaprawa cementowo — piaskowa.

3.6. Przepust

Zaprojektowano przepust pod zjazdem z drogi wojewddzkiej nr869 o @60 i dugosci 16 m
i spadku podluznym 0,2%. Objety oddzielnym opracowaniem.

4. Dane i uwagi ogdlne.

Powierzchnia dojazdow, parkingdéw i placow 8033m’
Powierzchnia chodnikdw i doj$¢ 1356m*

W trakcie realizacji teren budowy winien by¢ zabezpieczony 1 oznakowany
wg obowiazujacych przepisow.

Nalezy przestrzega¢ wszelkie warunki bhp.

Autor opracowania

mgr inz. Janina Hajda$
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PRZEKROJE NORMALNE 1:50

a/ odcinek drogi W2 - W4

RYSUNEK KONSTRUKCYJINY 1:10
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[ <<
8om kostka brukowa z betonu prasowanego B-35 spoiny
wypeinions zaprawa =
8om podsypka comentowo - piaskowa
obrzeze betonowe 20/ 6cm
spiony wypahione zaprawa,

cementowa,

[wypetnione zaprawa,

[kraweznik bet. 15 130cm -
spoiny wypelnione zaprawa,

l5cm podsypka cem.- piaskowa 1:4
liawa betonowa 7 oporem 7 bet B:10

lBom kostka brukowa z betonu prasowanego B-35 spoiny

f4om podsypka cementowa - piaskowa 1:4 po zageszczeniu
[15em podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie
[o7cm dia kat. ruchu KR1 i gruntu G1

Krawgznik bet. 15 /30cm -
Spoiny wypelnione zaprawa

5cm podsypka com.- piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z bet8-10

f4om w-wa scieraina z betonu asfaltowego BA 0 /12,8 (AC11S)
om w-wa wiazaca  betonu asfaltowego BA 0 /20 (ACTEW)

5 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie
[25cm dia kat ruchu KR1 i gruntu G1
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