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| PIETRO

KONSTRUKCJA SCIANY OSLONOWEJ

ALUMINIOWEJ | LEKKIEJ SCIANY OStONOWEJ
W OSIACH 11-K',M'

SCIANA OSLONOWA - ALUMINIOWA .
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* konstrukcja sciany ostonowej - w systemie stupowo - ryglowe;
(SYSTEM CW50HI/HUP - REYNAERS )
* profile z grupy materiatowej 1
* szklenie zestawami dwuszybowymi termoizolacyjnymi

Uk zestaw = 1.0 W/m2k ze szkta neutralnego , szkto bezpieczne
* pasy nieprzezierne szklone odpowiednimi zestawami ( 2 szybowymi )
* opis zestawow dwuszybowych przeziernych

- szyba wewnetrzna - niskoemisyjnabezbarwna lub zwykta FLOT

- szyba zewnetrzna ABSORBCYJNA

0 niskim wspotczynniku odbicia ( refleksyjnosci )

* wielkosc profili oraz grubos¢ szyby wykonawca

przyjmie na podstawie obliczen wytrzymatosciowych
* wymiary sprawdzi¢ na budowie

LEKKA SCIANA OStONOWA .
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* 2 x ptyta GK ( ognioodporna ) gr. 12.5 mm

* ruszt metalowy CW 100 w odstepach 40 cm

* konstrukcja nosna ( rura prostokgtna pionowa - 100x50x4 ,
pozioma - 80x40x4 ) w odstepach 120 cm
+ wetna mineralna gr 10 cm

* wiatroizolacja

* sklejka wodoodporna lub AQUAPANEL gr 12 mm

* polistyren ekstrudowany Styrofoam IB-A gr 5 cm

* tynk cienkowarsztowy mineralny
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* blacha stalowe wq.proj.konstr.

100x10 dt 20 cm mocowana do

konstr.zelbetowej istniejacej

2xM12 di.180 mm

* stupki spawane do blachy - obwodowo

spoing {5 elektrodg ER 146 .
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N

st3SX
[77 100x50x4

\

St3SX

* marki stalowe wqg.proj.konstr.

profile z blachy

120x10x100
* stupki spawane do marki-obwodowo
spoing V5 elektrodg ER 146 .

aluminiowej
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st3SX

77 100x50x4
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St3SX

* marki stalowe wqg.proj.konstr.

120x10x100

* stupki spawane do marki-obwodowo

spoing V5 elektrodg ER 146 .

profile z blachy

L/

aluminiowej

widok ,,c" skala 1:50

* blacha stalowe wq.proj.konstr.

100x10 dt 20 cm mocowana do
konstr.zelbetowej istniejace;j
2xM12 dt.180 mm

* stupki spawane do blachy - obwodowo
spoing V5 elektrodg ER 146 .
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/ profile z blachy aluminiowej

* marki stalowe wqg.proj.konstr.
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*Stupki spawane do marki-obwodowo
spoing V5 elektrodg ER 146 .
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gr.12.5 mm
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wetha mineralna
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marka M-3

gr.12.5 mm
CW 100

150x200x12
stupek

ﬂ 100x50x4 St3SX
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LEKKA SCIANA GIPSOWO - KARTONOWA

150x200x12

f
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*2xptyta GKgr. 12.5 mm

* ruszt metalowy CU 100 w odstepach co 60 cm,

gorg 1 dotem CW 100

* konstrukcja nosna ( rura prostokagtna pionowa - 100x50x4 ,

pozioma - 100x50x4 ) w odstepach 120 cm
*2 x ptyta GK gr. 12.5 mm

I marka M-3

11 150x200x12

I marka M-3

o et i i) iy Sy

;'TE,

- U nh— - - """ — — — — -+

r L‘\

ﬂ_ 100x50x4 St3SX
CW 100

stupek

ﬂ_ 100x50x4 St3SX

CW 100

2 x ptyta GK

gr. 12.5 mm

stupek

ﬂ_ 100x50x4 St3SX

CW 100

welna mineralna

gr. 10 cm
stupek

_H_ 100x50x4 St3SX

CW 100

2 x ptyta GK

gr. 12.5 mm
stupek

ﬂ_ 100x50x4 St3SX
CW 100

stupek

[

.-«D:

ﬂ_ 100x50x4 St3SX

668

[35L60L60L60L60L60L60 L25{

60 60

90

(77 100x50x4

(71 100x50x4

87.5

88

| 49

120

120

120

L

49

SZCZEGOL . A" 1:20

. ksztattownik zamkniety

pd

[7180x40x4 St3SX
profil gtbwny, ruszt stalowy

UW 100

widok ,,b"

60x27 z blachy ocynkowanej gr. 0.6 mm

2 x ptyta GK

gr.12.5 mm

wetna mineralna

gr.10 cm

2 x ptyta GK

gr.12.5 mm

UWAGA !

T

2 x ptyta GK

gr.12.5 mm

wetna mineralna

gr.10 cm
2 x ptyta GK

gr.12.5 mm
UW 100

cz. istniejgca

* marki stalowe M3

dylatacja

150x12x200

wg. projektu konstrukcyjnego

* stupki spawane do marki -
obwodowo spoing A4
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llosC Scian w projekcie - 2 sztuki
Wymiary sprawdzi¢ na budowie .
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/ mocowanie dolne drabiny:
/ kotnierz z blachy stalowej 140x140x10mm
spawany do stupow drabiny;

/ mocowany do ptyty zelb. na Srubach rozporowych
/ M12 dt. 160 mm

ostona zabezpieczajgca przed upadkiem, spawana
/ elementy poziome - rury @ 40/ 5
elementy pionowe - prety & 8

\ drabina spawana z profili stalowych:
,, elementy pionowe -rury @340/ 5
| BB szczeble poziome - rury @ 30/ 2,9

wytaz na dach

antaba (pochwyt) mocowana do aluminiowego

profilu swietlika 795 i
mocowanie drabiny zewnetrznej L
30 , 30 > 4, kotnierz z blachy stalowej 340x140x10 spawany do
{ { . pionowych elementow drabiny poprzez tagczniki z B | s 1—F
e . N rur @ 30/ 2,9 (po 2 z kazdej strony) e |
— | N W. drabina zewnetrzna e __. wytaz na dach
ol | o - =—p=H elementy pionowe - rury @40 /5 W g
< =1 elementy poziome - rury @ 30/2,9 | __
o BN __ | o
MW ............. | @ // - |3”|.|.|.!!!!!!|__EL34 mocowanie drabiny zewnetrznej
0 N Ve | | kotnierz z blachy stalowej 340x140x10 spawany
& | | mocowanie @O_.Dm Qq.mg:v\” __ __ & do U_OD.O<<<O—._ elementow Qﬁm_u_Dv\ _UO_u.q.NmN
o\ pret mocujacy @ 15 spawany do pionowych | — i faczniki z rur @ 30/ 2,9 (po 2 z kazdej strony)
o 2 _ elementéw drabiny zakotwione w $cianie w (I
™ : 2 )
| _ ostona zabezpieczajgca przed upadkiem, spawana | __
_ | elementy poziome - rury @40/ 5 | | — : .
e i _ elementv pionowe - prety & 8 f==== == ) S - : drabina zewnetrzna
yP Py j ._ e ¥ A elementy pionowe - rury @40/ 5
— N == e — B N -
o | | o | L — elementy poziome - rury @ 30/ 2,9
™ | | ” :
L __| ................ L._.ltq , jeden z elementow pionowych wydtuzony |
S __ __ S ! wygiety w tuk o promieniu R = 21
4 _ drabina spawana z profili stalowych zamknietych: L_ - _T SN
o elementy pionowe -rury @40/ 5 | I
® szczeble poziome - rury @ 30/ 2,9 __ T
—% | A e——
o | S MOCOWANIE DRABINY
® I “ | © 7 — | ZEWNETRZNEJ 15
= . 1 — [— _ - P = blacha stalowa
= 2 2 _ | g i 7 4171 wym. 340x140x10mm
L | (. A =L A= spawana QOQEQ& 30/2,9
= % mocowana do sciany
3 i | 8 S g * | za pomoca 6 kotew rozporowych
L =  — A = / M12 dt. 160 mm
3 - __ | 8
_ _
o | T mocowanie dolne drabiny: | 53 | o i
® | kotnierz z blachy stalowej 140x140x10mm __ T
—F (T spawany do stupow drabiny; | i rura@30/2,9
o L mocowane do ptyty zelb. na srubach rozporowych | | - >
S I M12 dt.120 mm | | F J SN
| i S
) _ - = L= A=)
// N0 // O // N0 // N0 // N0 // N0 // N0 4 / / ’ \
. // // // // //// // // ///// /// NN NN N / Y
NN _ S \\
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Wymiary sprawdzi¢ na budowie .
Drabina spawana .
Wykonac 2 szt.

MOCOWANIE DOLNE W
DRABINY 1:5 . .
stupek drabiny mocowanie dolne drabiny:
‘ura & 40 / 5 kotnierz z blachy stalowej 140x140x10mm
m _ m . spawany do stupow drabiny;
@| . |@ blacha stalowa | dokrecac do ptyty zelb. na srubach rozporowych 3 " RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA.
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DETAL - STROP SZKLANY P.POZ. W STOPIE
" NAD SALA KONFERENCYJNO - SZKOLENIOWA - 1. Wybrany dostawca stropu :
y = m , . . . * wykona jego projekt ( dopuszcza sie zamiane profili
\ . O OQUO—.:OmO_ I NOSNOSCI OgNniowe) REI 60 \ dobranych przez projektanta rozbudowy ).
| § 40X40 CM W POZIOMIE i PIETRA A W Ommmﬂ—._ _|_ i Q v 40X40 CM W POZIOMIE i PIETRA * wskaze system i klase zabezpieczenia antykorozyjnego
\ \ | ogniochronnego poszczegolnych elementow stropu.
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1. Wybrany dostawca stropu :

2.

- RAMKA MOCOWANA
DO KONSTRUKCJI CZESCI PROJEKTOWANEJ

142
141.4
O‘/

o

0.3
AN

* wykona jego projekt ( dopuszcza sie zamiane profili
dobranych przez projektanta rozbudowy ).

* wskaze system i klase zabezpieczenia antykorozyjnego
| oghiochronnego poszczegolnych elementow stropu.

*dobierze grubosc¢ paneli szklanych.

* wukona montaz stropu lub okresli warunki wykonawcy.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

WYTUCZNE PROJEKTANTA OBIEKTU

1.
2.
3.

7.

Strop szklany o odpornosci i nosnosci ogniowe REI 60.
Szyby przezroczyste.

Szyba nosna z antyposlizgowym nadrukiem wzoru
uzgodnionego na etapie realizacji.

Podziat stropu do uzgodnienia na etapie realizac;i

( pozgdany podziat stropu na dwa trojkaty oparte na

oddylatowanych ramkach ).

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
przez ocynkowanie - do 0.20 mm

Zabezpieczenie ogniochronne klasy odpornosci

ogniowej R-60 wykonane zestawem farby peczniejgcej

( np. PROMAPAINT S ) scisle wg zalecen producenta
systemu

Warstwa nawierzchniowa wykonang matowg farbg

lub emulsja ( kompapibilng z sustemem ogniochronnym
w kolorze RAL 9007 ).

RAMKA MOCOWANA
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043 141
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141.6

RZUT STROPU SZKLANEGO 1
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1. Wybrany dostawca stropu :
* wykona jego projekt ( dopuszcza sie zamiane profili
dobranych przez projektanta rozbudowy ).
* wskaze system i klase zabezpieczenia antykorozyjnego
| ogniochronnego poszczegodlnych elementéw stropu.
*dobierze grubos¢ paneli szklanych.
* wukona montaz stropu lub okresli warunki wykonawcy.
2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

0.3

WYTUCZNE PROJEKTANTA OBIEKTU
1. Strop szklany o odpornosci i nosnosci ogniowe REI 60.
2. Szyby przezroczyste.
3. Szyba nosna z antyposlizgowym nadrukiem wzoru
uzgodnionego na etapie realizacji.
4. Podziat stropu do uzgodnienia na etapie realizacji
( pozadany podziat stropu na dwa trojkaty oparte na
oddylatowanych ramkach ).
5. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
przez ocynkowanie - do 0.20 mm
6. Zabezpieczenie ogniochronne klasy odpornosci
ogniowej R-60 wykonane zestawem farby peczniejgcej
( np. PROMAPAINT S ) scisle wg zalecen producenta
systemu
/. Warstwa nawierzchniowa wykonang matowg farbg
lub emulsja ( kompapibilng z sustemem ogniochronnym
w kolorze RAL 9007 ).
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RAMKA MOCOWANA
DO KONSTRUKCJI CZESCI ISTNIJACEJ
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DETAL POCHWYTU

SKALA 1:5

WIDOK 7,9

I

135

DETAL MOCOWANIA DO STROPU

ISTNIEJACEGO 1:5

UWAGI !

1. Szkto przezierne , hartowane warstwowe FLOAT
2. Pochwyt ze stali nierdzewnej - szli
3. Pozostate elementy mocujace
ze stali nierdzewnej - szlif
4. Mocowanie bezposrednie - punktowe .
5. Wymiary szkta dobrac po obmiarach na budowie
| po uzgodnieniach z producentem.

@ 134,00 cm x 135,00 cm (sztuk 6)
@ 135,00 cm x 135,00 cm (sztuk 8)
@ 141,50 cm x 135,00 cm (sztuk 4)

ILOSC BALUSTAD:

- BALUSTRADA - 1 + LUSTRZANE ODB
- BALUSTRADA - 2 + LUSTRZANE ODB
- BALUSTRADA - 3 + LUSTRZANE ODB
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RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
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OPIS WYKONANIA OKLADZINY DZWIEKOCHLONNEJ WENTYLATORNI POM.4/64

1. Kolejnos¢ wykonania okfadziny

-Wykonanie oktadziny scian

-Wykonanie oktadziny sufitu

Oktadziny z paneli dzwiekochtonnych montowac nalezy w pionowym ruszcie z aluminiowych

teownikow 30x30x2 w rozstawie max 60 cm (szerokosc paneli )

Element startowy ( w narozniku sciany oraz na stropie )

z profili UW100 z systemu ptyt G-K.

Oktadzine oraz ruszt nalezy montowac¢ sukcesywnie tzn;

-Rozpoczgc od elementu startowego ( profil UW100 - w narozniku sciany lub stupek z katownika
20x20x2 w narozniku sciany wytozonej panelami )

-Zamontowac pion paneli szerokosci 60 cm wcisnietych w element startowy

-Docisngc¢ panele pionowym stupkiem z teownika 30x30x2 mocowanym do sciany przy pomocy

profili dystansowych

-Na poziomym styku fgczenia paneli zamontowac poziome rygle z teownika 30x30x2 nitowane do
stupkow pionowych lub przykrecane wkretami samowiercajgcymi PD+4.2x19 Zn.

Rygle zabezpieczajq | kryjg krawedzie paneli.

-Zamontowac kolejny pion paneli

-Docisngc kolejnym stupkiem z teownika

-Ostatni panel delikatnie wcisng¢ pomiedzy stupek z teownika oraz koncowy stupek
narozny z katownika 20x20x2.

Oktadzine sufitu wykonac analogicznie jak scienna.

Potrzebe dodatkowego zamocvowania paneli przy pomocy dybli z talerzykiem
dociskowym okresli wykonawca. Projektant przewiduje mocowanie oktadziny
sufitu i pilastrow .

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
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CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKTW RZESZOWIE

OBIEKT ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZLECENIE
BIUROWEGO RARR S.A. 3255
, STADIUM DATA
ADRES RZESZOW UL. SZOPENA 51 PROJEKT WYKONAWCZY 02,2011
PRZEDMIOT |PROJEKT IZOLACJI DZWIEKOCHtONNEJ BRANZA SKALA | NRRYS.
RYSUNKU |WENTYLAT.POM122i123 - ROZWINIECIA-PRZEKROJE ARCHITEKTURA 1:25 | 28A
PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
mgr inz. arch. Grazyna BACZKOWSKA architektoniczna A71/85
OPRACOWAL SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
Jacek NIKIPILO architektoniczna A80/83




TEOWNIK ALUMINIOWY 30X 350X2

@ﬂsoé\ mocowany do sciany
przy pomocy elem. dystansowych

NITY

lub wkrety samowiercajgce
montazowe PD+4.2x19 /n

OOOCOOOO0

M)

detal ,,.a" 1:6,25

TEOWNIK ALUMINIOWY  30X30X2

nitowany do teownika pionowego
lub mocowany wkretami

COOBOO0

|

TEOWNIK  ALUMINIOWY  50X30X2

pionowy mocowany do $ciany
elementem dystansowym

PLASKOWNIK  50x30x2
element montazowy — dystansowy

detal ,,c" 1:3.12

0|0
2|0

N NITY

lub wkrety samowiercajgce
montazowe PD+4.2x19 /n

L TEOWNIK ALUMINIOWY  30X30X2
/

nitowany do teownika pionowego
\ ] lub przykrecany wkretami

TEOWNIK  ALUMINIOWY  30X30X2

pionowy mocowany do Sciany
elementem dystansowym

TEOWNIK ALUMINIOWY 30X350X2

nitowany do teownika pionowego
lub przykrecany wkretami

NITY

lub wkrety samowiercajgce
montazowe PD+4.2x19 /n

D" 1:6,25

ﬂ" RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
y ) CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKTW RZESZOWIE

OBIEKT ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZLECENIE
BIUROWEGO RARR S.A. 3255
z STADIUM DATA
ADRES RZESZOW UL. SZOPENA 51 PROJEKT WYKONAWCZY 02.2011
PRZEDMIOT PROJEKT IZOLACJI DZWIEKOCHLONNEJ BRANZA SKALA | NR RYS.
RYSUNKU WENTYLAT.POM122i123-DETALE a.b.c. ARCHITEKTURA 125 | 29A
PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
mgr inz. arch. Grazyna BACZKOWSKA architektoniczna AT71/85
OPRACOWAL SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
Jacek NIKIPILO architektoniczna A80/83

TEONNIK  ALUMINIOWY  50X350X2

@_ﬁ&:o/\é mocowany do sciany
prizy pomocy elem. dystansowych

NITY

lub wkrety samowiercajgce
montazowe PD+4.2x19 /n

TEOWNIK ALUMINIOWY  30X30X2

nitowany do teownika pionowego
lub mocowany wkretami

> OOOODBOOOLAN

detal ,,.a" 1:6,25

TEOWNIK ALUMINIOWY  30X30X2

pionowy mocowany do $ciany
elementem dystansowym

PLASKOWNIK  30x50x2
element montazowy — dystansowy

detal ,,c" 1:3.12

|0
2|0

N NITY

lub wkrety samowiercajgce
montazowe PD+4.2x19 /n

L TEOWNIK ALUMINIOWY  50X30X?2
/

nitowany do teownika pionowego
\ ] lub przykrecany wkretami

TEOWNIK  ALUMINIOWY  30X50X2

pionowy mocowany do Sciany
elementem dystansowym

TEOWNIK ALUMINIOWY  30X50X2

nitowany do teownika pionowego
lub przykrecany wkretami

NITY

lub wkrety samowiercajgce
montazowe PD+4.2x19 /n

D" 1:6,25

ﬂ" RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
y ) CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKTW RZESZOWIE

OBIEKT ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZLECENIE
BIUROWEGO RARR S.A. 3255
2 STADIUM DATA
ADRES RZESZOW UL. SZOPENA 51 PROJEKT WYKONAWCZY 02.2011
PRZEDMIOT PROJEKT IZOLACJI DZWIEKOCHLONNEJ BRANZA SKALA | NR RYS.
RYSUNKU WENTYLAT.POM122i123-DETALE a.b.c. ARCHITEKTURA 125 | 29A
PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
mgr inz. arch. Grazyna BACZKOWSKA architektoniczna A71/85
OPRACOWAL SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
Jacek NIKIPILO architektoniczna A80/83
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LEGENDA:

WYPELNIENIE

a-

ptyta 180 x 30 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura
(np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong)

ptyta 150 x 30 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura
(np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong)

ptyta 120 x 30 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura
(np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong)

ptyta 60 x 60 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforaciji faktura
(np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong)

ptyta 120 x 60 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura
(np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong)

ptyta 60 x 60 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura,
ptyta o wysokich parametrach akustycznych (np. ULTIMA Microlook,
OPTIMA Microlook lub PERLA Microlook firmy Armstrong),

lub 60 x 60 z prasowanej wetny mineralnej o wysokich parametrach
akustycznych ( np. FOCUS E lub MASTER firmy Ecophon)

ptyta 60 x 120 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforaciji faktura,
ptyta o wysokich parametrach akustycznych (np. ULTIMA Microlook,
OPTIMA Microlook lub PERLA Microlook firmy Armstrong),

lub 60 x120 z prasowanej wetny mineralnej o wysokich parametrach
akustycznych ( np. FOCUS E lub MASTER firmy Ecophon)

obrzeza wokét scian i obudowy przewodow wykonac

z plyty gipsowo - kartonowej gr 12 mm, krawedz ptyty od strony scian
zamontowac na profilu cieniujacym

SYSTEM ZAWIESZENIA

1-
2-
3-
4-

ruszt widoczny ze stopkg szerokosci 15 mm metalowy,
lakierowany na biat, ruszt zagtebiony w podcigciach sfazowanych krawedzi ptytek
wypetnienia (np. Prelude 15, Armstrong)

profil cieniujacy (schodkowy) do ptyt gipsowo - kartonowych

profil przejaciowy migedzy wypetnieniem z plyty gipsowo - kartonowej a ptytgq mineralng
profil pionowy obrzeza (wys, 100 mm, 150 mm)

profil przyscienny cieniujacy (schodkowy) do ptyt mineralnych

I:I plyty o wysokich parametrach akustycznych

V)

ptyty o stsndardowych parametrach
akustycznych

I:I plyta gipsowo kartonowa gr. 12 mm

UWAGA !

Wymiary sprawdzi¢ na budowie
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RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGOS.A.
CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKTW RZESZOWIE

OBIEKT ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZLECENIE
BIUROWEGO RARR S.A. 3255
. STADIUM DATA
ADRES RZESZOW UL. SZOPENA 51 PROJEKT WYKONAWCZY 02.2011
PRZEDMIOT | PROJEKT SUFITOW PODWIESZANYCH BRANZA SKALA NRRYS.
RYSUNKU |RZUT SUTERENY ARCHITEKTURA 150 | 30A
PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
mgr inz. arch. Grazyna BACZKOWSKA architektoniczna AT71/85
OPRACOWAL SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
Jacek NIKIPILO architektoniczna AB0/83
OPRACOWAL SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
Kamila JANCZY
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A | i
N :Z
| i z WYPELNIENIE
a- plyta 180 x 30 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforaciji faktura
A H H (np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong)
ANNAN b- piyta 150 x 30 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforaciji faktura
I 1 (np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong)
| 1 c- piyta 120 x 30 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforaciji faktura
(np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong)
A | 1 d- piyta 60 x 60 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura
| (np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong)
mZlL =] | H e- ptyta 120 x 60 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura
(np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong)
f- ptyta 60 x 60 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforac;ji faktura,
~= ptyta o wysokich parametrach akustycznych (np. ULTIMA Microlook,
NAN OPTIMA Microlook lub PERLA Microlook firmy Armstrong),
lub 60 x 60 z prasowanej wetny mineralnej o wysokich parametrach
/ akustycznych ( np. FOCUS E lub MASTER firmy Ecophon)
g- piyta 60 x 120 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforaciji faktura,
ptyta o wysokich parametrach akustycznych (np. ULTIMA Microlook,
h OPTIMA Microlook lub PERLA Microlook firmy Armstrong),
lub 60 x120 z prasowanej wetny mineralnej o wysokich parametrach
akustycznych ( np. FOCUS E lub MASTER firmy Ecophon)
h-  obrzeza wokot Scian i obudowy przewoddéw wykonac
~ ] I z ptyty gipsowo - kartonowej gr 12 mm, krawedz ptyty od strony scian
NN zamontowac na profilu cieniujgcym
‘% i- ptyta 120 x 120 z prasowanej wetny mineralnej o wysokich parametrach
akustycznych - pochfaniajgca ( np. MASTER E Alpha firmy Ecophon)
%‘- / j- ptyta 120 x 120 z prasowanej wetny mineralnej o wysokich parametrach
C akustycznych - odbijajaca ( np. MASTER E Gamma firmy Ecophon)
— k-  piyta 60 x 60 z prasowanej wetny mineralnej o wysokich parametrach
akustycznych ( np. MASTER E Gamma firmy Ecophon)
|- sufit ptywajacy gr. 40 mm, wygiety w tuk, wykonany z ptyty z wetny mineralnej
o wysokich parametrach akustycznych, o wymiarach 189x118x16,5 cm
/ SYSTEM ZAWIESZENIA
- ruszt widoczny ze stopkg szerokosci 15 mm metalowy,
lakierowany na biat, ruszt zagtebiony w podcieciach sfazowanych krawedzi ptytek
wypetnienia (np. Prelude 15, Armstrong)
1-  profil cieniujgcy (schodkowy) do ptyt gipsowo - kartonowych
2 - profil przejgciowy miedzy wypetnieniem z ptyty gipsowo - kartonowej a ptytg mineralng
3 -  profil pionowy obrzeza (wys, 100 mm, 150 mm)
; 4 - profil przyscienny cieniujgcy (schodkowy) do ptyt mineralnych
N\ % plyty o wysokich parametrach akustycznych
% ptyty o stsndardowych parametrach
akustycznych UW AG A '
% % ptyta gipsowo kartonowa gr. 12 mm Wymiary sprawdzi¢ na budowie
7 3 RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGOS.A.
y CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKTW RZESZOWIE
SO BB S S S S B OBIEKT ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZLECENIE
BIUROWEGO RARR S.A. 3255
ADRES | RZESZOW UL.SZOPENA 51 PROJEKT W KONAWGZY st
PRZEDMIOT | PROJEKT SUFITOW PODWIESZANYCH BRANZA SKALA | NRRYS.
RYSUNKU |RZUT PARTERU ARCHITEKTURA 150 | 31A
PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
mgr inz. arch. Grazyna BACZKOWSKA architektoniczna A71/85
OPRACOWAL SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
Jacek NIKIPILO architektoniczna A80/83
OPRACOWAL SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
Kamila JANCZY
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Przekroj A-A, skala 1:5

prowadnica

gorna
profil UW 50 mocowany do

profil UW 50

profil CW 50

profil CW 50

12.5

prowadnica dolna

profil UW 100

_ I\
-N-

Przekrgj B-B, skala 1:5

prowadnica

profil UW 100 mocowany do

profil CW 100

125 ° wzmochienie konstrukcji katownik 30x30x2
przykrecane do
o .
& @ @‘odﬂ___ ~ przeciwwaga
| O | |
| @ profil CW 50
| |
| S
0
= 3 profil UW 100
\ prowadnica dolna profil UW 100
j dystans
- - _ _
LEGENDA:
WYPELNIENIE
a- ptyta 180 x 30 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura

(np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong)

b-  ptyta 150 x 30 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura

(np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong)

c- ptyta 120 x 30 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura

(np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong)

d- ptyta 60 x 60 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura

(np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong)

e- ptyta 120 x 60 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura

(np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong)

f- ptyta 60 x 60 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura,
ptyta o wysokich parametrach akustycznych (np. ULTIMA Microlook,

OPTIMA Microlook lub PERLA Microlook firmy Armstrong),

lub 60 x 60 z prasowanej wetny mineralnej o wysokich parametrach

akustycznych ( np. FOCUS E lub MASTER firmy Ecophon)

g- ptyta 60 x 120 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura,
ptyta o wysokich parametrach akustycznych (np. ULTIMA Microlook,

OPTIMA Microlook lub PERLA Microlook firmy Armstrong),

lub 60 x120 z prasowanej wetny mineralnej o wysokich parametrach

akustycznych ( np. FOCUS E lub MASTER firmy Ecophon)
h-  obrzeza wokot scian i obudowy przewodow wykonac

z ptyty gipsowo - kartonowej gr 12 mm, krawedz ptyty od strony scian

zamontowac na profilu cieniujgcym

SYSTEM ZAWIESZENIA
- ruszt widoczny ze stopka szerokosci 15 mm metalowy,

lakierowany na biat, ruszt zagtebiony w podcieciach sfazowanych krawedzi ptytek

UWAGA !

Wymiary sprawdzi¢ na budowie

2\

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKTW RZESZOWIE

wypetnienia (np. Prelude 15, Armstrong) oKy | ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZLECENIE
BIUROWEGO RARR S.A. 3255
1 -  profil cieniujgcy (schodkowy) do ptyt gipsowo - kartonowych
- i iaci i ieni i - i i - STADIUM DATA
2 Qodﬂ__ przejaciowy 3..@&5\ wypetnieniem z ptyty gipsowo - kartonowej a ptytg mineralng ADRES RZESZOW UL. SZOPENA 51 PROJEKT WYKONAWCZY oy
3-  profil pionowy obrzeza (wys, 100 mm, 150 mm)
4 - profil przyscienny cieniujacy (schodkowy) do plyt mineralnych PRZEDMIOT | PROJEKT SUFITOW PODWIESZANYCH BRANZA SKALA |NRRYS.
RYSUNKU | RZUT | PIETRA ARCHITEKTURA 150 | 32A
ptyty 0 wysokich parametrach akustycznych PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
inz. arch. Grazyna BACZKOWSKA hitektoni A71/85
ptyty o stsndardowych parametrach morinZ arch. Grazyna BA arente o:_ow:.m
OPRACOWAL SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
akustycznych
Jacek NIKIPILO architektoniczna A80/83
ptyta gipsowo kartonowa gr. 12 mm OPRACOWAL SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS

Kamila JANCZY
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Przekroj A-A, skala 1:5

LEGENDA:

WYPELNIENIE
a -

ptyta 180 x 30 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforac;ji faktura
(np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong)
ptyta 150 x 30 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura
(np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong)

c- ptyta 120 x 30 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura

(np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong)

ptyta 60 x 60 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura
(np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong)

ptyta 120 x 60 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforac;ji faktura
(np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong)

f- ptyta 60 x 60 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura,

ptyta o wysokich parametrach akustycznych (np. ULTIMA Microlook,

OPTIMA Microlook lub PERLA Microlook firmy Armstrong),

lub 60 x 60 z prasowanej wetny mineralnej o wysokich parametrach

akustycznych ( np. FOCUS E lub MASTER firmy Ecophon)

OPTIMA Microlook lub PERLA Microlook firmy Armstrong),

lub 60 x120 z prasowanej wetny mineralnej o wysokich parametrach

akustycznych ( np. FOCUS E lub MASTER firmy Ecophon)

zamontowac na profilu cieniujgcym

SYSTEM ZAWIESZENIA

obrzeza wokot scian i obudowy przewodow wykonacé
Z ptyty gipsowo - kartonowej gr 12 mm, krawedz ptyty od strony scian

- ruszt widoczny ze stopkg szerokosci 15 mm metalowy,
lakierowany na biat, ruszt zagtebiony w podcieciach sfazowanych krawedzi ptytek

wypetnienia (np. Prelude 15, Armstrong)

1 - profil cieniujgcy (schodkowy) do ptyt gipsowo - kartonowych

ptyta 60 x 120 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura,
ptyta o wysokich parametrach akustycznych (np. ULTIMA Microlook,

2 - profil przejgciowy miedzy wypetnieniem z ptyty gipsowo - kartonowej a ptyta mineralng
3 -  profil pionowy obrzeza (wys, 100 mm, 150 mm)
4 - profil przyscienny cieniujacy (schodkowy) do ptyt mineralnych

ptyty o wysokich parametrach akustycznych

ptyty o stsndardowych parametrach
akustycznych

ptyta gipsowo kartonowa gr. 12 mm

UWAGA !

Wymiary sprawdzi¢ na budowie
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LEGENDA: N — | j
|~ @ —J | | |
WYPELNIENIE | | _J _ | j
a-  plyta 180 x 30 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura g- plyta 60 x 120 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura, | ® . omé_mﬁ_ms._m | N s rars e | N C<<>O> _
(np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong) ptyta o wysokich parametrach akustycznych (np. ULTIMA Microlook, SYSTEM ZAWIESZENIA wg. projektu oswietlenia | ‘e . ., .
b-  pltyta 150 x 30 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura . : : . ‘i | A4S : Wymiary sprawdzi¢ na budowie
Sw ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong) OPTIMA Microlook lub PERLA Microlook firmy Armstrong), - ruszt widoczny ze stopkg szerokosci 15 mm metalowy, | | | L o orofil CW 50
i \ . . . : : : c : o b | S — T _
: . . : i lub 60 x120 z prasowanej weilny mineralnej o wysokich parametrach lakierowany na biat, ruszt zagtebiony w podcieciach sfazowanych krawedzi ptytek rowadnica dolna
c-  plyta 120 x 30 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura akustycznych w:c. _uOOn_m. E _w\c _<_>m._.m_u_ EB« mooc:w:v wypetnienia (np. Prelude 15, Armstrong) | P orofil UW 100 | —J . | | 8 RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
(np. ULTIMA Microlook lub OPTIMA Microlook firmy Armstrong) - h-  obrzeza wokét $cian i obudowy przewodow wykonad | prowadnica dolna | L h |||||||||||| g y ) CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKTW RZESZOWIE
d-  plyta 60 x 60 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforacji faktura z plyty gipsowo - kartonowej gr 12 mm, krawedz ptyty od strony scian 1-  profil cieniujacy (schodkowy) do ptyt gipsowo - kartonowych | . profil UW 100 |
ADU. ULTIMA _/\__ﬁ_..O_OO—A lub OU|_|_7\_> _/\__Oq.O_OO—A ._n__.D\J\ .»Pq.gmﬁ.o_q@v ) zamontowaé na U_..O.m_C O_QD_C._@.OV\B 2 - _U_.O._"__ U—.N@._Q:O_Oév\ 3_@QN< S\<U®*3_®3_O3 Z _U+<_”< @:UWO<<O - —Am—._“030<<®._ a U+<._”m. B_DQ_‘D_DQ _ “U—.O._u__ O<< mo _ —.o._"__ C<< mo ||||||||||| ﬂuqo/zmaj_om Qo_jm |||||||||| OBIEKT ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZLECENIE
e- ptyta120 x 60 Bsmﬁm_:m_ _mB_:os\m:m..c_m*m UON.UmE_o:m perforacji faktura i plyta 120 x 120 z prasowanej weiny mineralnej o wysokich parametrach 3-  profil pionowy obrzeza (wys, 100 mm, 150 mm) | ® | P | oiofil UW 50 \ BIUROWEGO RARR S A. 255
(np. ULTIMA _,\_._oﬁo_oox lub O_U._.__<_> _<__.08_oox ::3.\ Armstrong) ) akustycznych - pochtaniajaca ( np. MASTER E Alpha firmy Ecophon) 4 - profil przyscienny cieniujacy (schodkowy) do ptyt mineralnych Lo profil CW 50 profil CW 50 _ | \ STADIUM CATA
f- nxm 60 x aoxer:ma_:m. _ﬁma_no,mm:w. _o_m*m:nMNcmm,\__.ﬂm\_ mm_,_v_@ma_“__ dﬂmzca. j-  plyta 120 x 120 z prasowanej wetny mineralnej o wysokich parametrach | N~ | o ® _ prowadnica dolna ADRES | RZESZOW UL. SZOPENA 51 PROJEKT WYKONAWCZY gt
ptyla 0 Wysokich parametrach akustycznych (np. ICrolook, akustycznych - odbijajaca ( np. MASTER E Gamma firmy Ecophon —J rofil UW 50 : - :
OPTIMA Microlook lub PERLA Microlook firmy Armstrong), LSRN vaia .A P . . ey Phon) _ _ ™~ P _ _ _ profil UW 50 _ _ _ _ _ _ PRZEDMIOT | PROJEKT SUFITOW PODWIESZANYCH BRANZA SKALA |NRRYS.
. ) . . k-  ptyta 60 x 60 z prasowanej wetny mineralnej o wysokich parametrach A SUNKD ARCHITEKTURA 15 4A
lub 60 x 60 z prasowanej wetny mineralnej o wysokich parametrach akustycznych ( np. MASTER E Gamma firmy Ecophon) | | | ] | | | DETALE PARTERU .
akustycznych (np. FOCUS E lub MASTER firmy Ecophon) |- sufit ptywajacy gr. 40 mm, wygiety w tuk, wykonany z ptyty z weiny mineralnej | | PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
0 wysokich parametrach akustycznych, o wymiarach 189x118x16,5 cm _ 20 _ _ _ _ _ j _ _ _ _ ® mgr inz. arch. Grazyna BACZKOWSKA architektoniczna A71/85
I ... _ | | | _ || OPRACOWAL SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
k ﬁ\ \7 X x _ & X Jacek NIKIPILO architektoniczna A80/83
| | | | OPRACOWAL SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
Kamila JANCZY




Fragment A

Widok "c"

235

223

LEGENDA:
WYPELNIENIE

g- plyta 60 x 120 mineralna, laminowana, biata pozbawiona perforaciji faktura,
plyta o wysokich parametrach akustycznych (np. ULTIMA Microlook,
OPTIMA Microlook lub PERLA Microlook firmy Armstrong),
lub 60 x120 z prasowanej weiny mineralnej o wysokich parametrach
akustycznych ( np. FOCUS E lub MASTER firmy Ecophon)

h-  obrzeza wokdt $cian i obudowy przewoddw wykonac
z plyty gipsowo - kartonowej gr 12 mm, krawedz plyty od strony scian
zamontowac na profilu cieniujagcym

I- sufit plywajacy gr. 40 mm, wygiety w tuk, wykonany z plyty z weiny mineralnej
o wysokich parametrach akustycznych, o wymiarach 189x118x16,5 cm

[0

plyty o wysokich parametrach akustycznych

plyty o stsndardowych parametrach
akustycznych

plyta gipsowo kartonowa gr. 12 mm

widok ,,b"

—

Widok "b"

261.5

24

223
228

Widok "c"

239
23%

Z27)

280.5

UWAGA !

Wymiary sprawdzi¢ na budowie
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PODPIS

CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT" W RZESZOWIE

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU

BIUROWEGO RARR S.A.

STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA
ARCHITEKTURA
NR UPRAWN.

AT71/85
NR UPRAWN.

A80/83

RZESZOW UL. SZOPENA 51

SPECJALNOSC

architektoniczna

SPECJALNOSC

architektoniczna

POMIECZCZEN PARTERU

g

OBIEKT
ADRES

przeomior | DYSPOZYCJA WYKONCZENIA

PROJEKTANT

RYSUNKU

mgr inz. arch. G.BACZKOWSKA

OPRACOWAL

J.NIKIPILO

tynk stukturalny malowany lazurg

boazeria wielkoformatowa oklejona fornirem

panele dzwiekochtonne szer. 60 cm

naturalnym szer 97 cm

oktadzina marmurowa - ( pom.221 do wys.305 cm,

pom.205 i 207 do wys. 260 cm)

beton architektoniczny malowany lazura
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WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH:

AN
QIR

WC DLA KOBIET:

a-
b -
C -
d-
e -
f-

lustro

pojemnik na mydto

pojemnik na reczniki
pojemnik na papier toaletowy
kosz na $mieci maty

kosz na $mieci pod blatem

WC DLA MEZCZYZN:

a-
b -
C-
d-
e-
f-

lustro

pojemnik na mydio

pojemnik na reczniki
pojemnik na papier toaletowy
kosz na $mieci maty

kosz na $mieci pod blatem

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

WhBNDWDH

WWWwNh WA

4

109 | Magazyn porzadko

9.90 _ gres.

]

WYPOSAZENIE MEBLOWE:
SZATNIA SPRZATACZEK (103):

1 - krzesto z tworzywa sztucznego Sz
2 - stot 70x70 sz
3 - szafka BHP ubraniowa, dwudzielna (szer./gt./wys. - 30x49x194) Sz

MAGAZYNY PORZADKOWE (109 i 128):

4 - szafka BHP gospodarcza 120x50x180 sz
5 - szafka BHP gospodarcza 60x50x180 sz
6.- obudowa szafki komputerowe;j sz
7.- kabina do przebierania 120x170 z ptyty meblowej S:

RZUT

SUTERENY 1:100

N

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT" W RZESZ

OBIEKT ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZL
BIUROWEGO RARR S.A.

A STADIUM D.
ADRES RZESZOW UL. SZOPENA 51 PROJEKT WYKONAWCZY 08
PRZEDMIOT BRANZA SKALA
RYSUNKU RZUT SUTERENY ARCHITEKTURA 1:10(
PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWN. PC

mgr inz. arch. Grazyna BACZKOWSKA architektoniczna A71/85
OPRACOWAL SPECJALNOSC NR UPRAWN. PC

Jacek NIKIPILO architektoniczna A80/83

Kamila JANCZY
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WYPOSAZENIE MEBLOWE:
SALA KONFERENCYJNO - SZKOLENIOWA (221):

1 - fotel audytoryjny

2 - katedra 80 x 710 X 120

3 - fotel biurowy z podtokietnikamiobrotowy,tapicerowany

4 - szafka na sprzet multimedialny (szer./gt./wys.- 115x60x120)

SALA KONFERENCYJNO - SZKOLENIOWA (211):

3 - fotel biurowy z podtok., obrotowy, tapicerowany - dobra¢ do ist. krzeset

5 - Kkrzesto stacjonarne, tapicerowane (istniejgce - 20 szt.)

6 - stot prezydialny, 80x240x75

7 - stot konferencyjny, 130x200x75 (istniejgce - 2 szt.)

8 - stot konferencyjny, 130x130x75

9 - stodt cateringowy, 80x420x75

10 - szafa ubraniowa 240 w zabudowie, 4 przesuwne skrzydta 61x280
11 - szafa ubraniowa 120 w zabudowie, 2 przesuwne skrzydta 61x280

POKOJ SNIADAN (212):

12 - szafka kuchenna ze zlewem i zabudowang lodéwkg 160x80x85
oraz szafka wiszgca 160x60x35

13 -stot 70 x 70

14 - krzesta z tworzywa sztucznego

HOL (223):

15 - lada szatniowa (podstawa meblowa, blat marmurowy)
16 - sofa 220 x 80 tapicerowana (materiat/skéra ekologiczna)
17 - stolik kawowy 60 x 120 drewno/szkto+chrom

SZATNIA (225):

18 - regat z przegrodkami na aktowki 80x45x200
19 - wieszak (5 haczykéw) mocowany do Sciany
20 - wieszak (12 haczykow) stojacy

21 - wieszak (10 haczykdéw) mocowany do Sciany
22 - szafa ubraniowa dt. 330 cm

SALA KONSUMPCYJNA | POM. CATERINGU (226 i 227):

23 - kredens 180x75x200

24 - blat kuchenny szerokosci 80 cm df. 440 cm
25 - stot 80x210x75

26 - krzesto tapicerowane

KABINA TLUMACZY (202 i 203):

27 -blat na wysokosci 72+75 cm, 80x240 i 80x205
28 - fotel obrotowy z podtokietnikami

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
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FOTEL AUDYTORYJNY - WYMAGANIA

- montowany do stopni o wysokosci 25,5 cm

- tapicerowane tkanina, o wysokiej odpornosci na scieranie z
przeznaczeniem do intensywnego uzytkowania

- system cichego zamykania siedzen

- wspolne podtokietniki

- tapicerowany zagtowek

- ostona tytu oparcia przed uszkodzeniem

- panel akustyczny siedziska

- skfadany pulpit

- atest w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania

- klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych
produktow spalania (nie wydzielajacy)

- klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalnosci (produkt
trudnozapalny)

- atest higieniczny

- badanie akustyczne (element dzwiekochtonny wyposazenia sali)

Zamontowane fotele powinny spetnia¢ warunki paragrafu 261

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75, poz. 690, z dnia 15 czerwca 2002 r.)

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH:
WC DLA KOBIET (208):

a- lustro szt.
b - pojemnik na mydto szt.
Cc - pojemnik na reczniki szt.
d - pojemnik na papier toaletowy szt.
e - kosz na smieci maty szt.
f- kosz na reczniki pod blatem szt.

WC DLA MEZCZYZN (209):

a - lustro szt.
b - pojemnik na mydto szt.
Cc - pojemnik na reczniki szt.
d - pojemnik na papier toaletowy szt.
e - kosz na smieci maty szt.
f- kosz na reczniki pod blatem szt.

WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH (224):

a- lustro szt.
b - pojemnik na mydto szt.
C - pojemnik na reczniki szt.
d - pojemnik na papier toaletowy szt.
e - kosz na smieci maty szt.
g - porecz scienna WCwspierajgca,podnoszona,

dt. okoto 70 cm - gorny pochwyt na wys. 85 cm szt.
h - porecz scienna WCwspierajgca,stata,

dt. okoto 70 cm - zamontowana j.w. szt.
| - uchwyt dt. 60 cm zamontowany na wys. 85 cm szt.
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303 | WC mezczyzn

8.85

WC kobiet

302 | Komunikacja
47.55

301 | Kiatka schodowa WYPOSAZENIE MEBLOWE:

1530 | gres

SALA SZKOLENIOWO - BIZNESOWA (330):
c c
a C ( a 1- stét konferencyjny, 70x210x75
b |f 2-

krzesto stacjonarne, tapicerowane

a d e flb 3 - fotel biurowy z podtok., obrotowy, tapicerowany - dokt
€ d a 4 - szafa ubraniowa w zabudowie, 4 przesuwne skrzydta
5- wneka na szafke multimedialng - wyposazona w blat
fb 85 cm oraz szafke wiszacg 120x60x35
d = o c a ANEKS SOCJALNO WYPOCZYNKOWY (329):
e

10 - krzesto drewnol/tapicerowane+chrom, nowoczesny de
11 - st6t drewno/szkio+chrom 80x80, nowoczesny design
_H__H_ @HH@ 12 - sofa 140x80 tapicerowana/skéra ekologiczna

Automat do 13 - stolik kawowy 80x80 drewno/szklo+chrom
4o,

@ /@ @ stodyczy @

329 | Aneks socjalno wypoczynkowy
43.40 plytki ceramiczne

(0
4o

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCI

13 12 13 13 12 13 WC DLA KOBIET:

a- lustro szt. 3
b - pojemnik na mydto szt. 2
¢ - pojemnik na reczniki szt. 2
d - pojemnik na papier toaletowy szt. 2
)))))))))))) e - kosz na $mieci maty szt. 2
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ f- kosz na papier pod blatem szt. 2

1 1 1 1 ﬂl—v WC DLA MEZCZYZN:
w.l a- lustro szt. 2
PEREEREEREEE |G o S
¢ - pojemnik na reczniki szt. 1
1 ﬂl-v d - pojemnik na papier toaletowy szt. 2
))))))))))) = e - kosz na $mieci maty szt. 2
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ g f- kosz na papier pod blatem szt. 1

1 1 1 1 al—v

= = = = &= = &= = = == == =

330 | sala szkoleniowo - biznesowa 51 0séb
7530 | wykladzina dywanowa

|2\
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401 | Klatka schodowa

1530 | gres
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napojow
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WC kobiet

fb

fb

WYPOSAZENIE MEBLOWE:

SALA OBSt.UGI KLIENTA ORAZ SALA DO REKRUTACJI (431 432):

1 - biurko 80x160x72-75
szt. 8

2 - dostawka, blat wyciety w tuk, przeznaczona do taczenia 2 biurek

szt. 4
3 - kontenery z szufladami 80x60x75
szt. 8

4 - regal aktowy w dolnej i gérnej czesci zamkniety z dwiema

otwartymi pétkami 80x40x200-210
szt. 2
5 - regat aktowy zamkniety 80x40x200-210
szt. 6
6 - szafka aktowa zamknieta 80x40x75
szt. 2
7 - szafa ubraniowa 120x60x187
szt. 2
8 - fotel biurowy, tapicerowany, ruchome siedzisko i oparcie

z mozliwoscig blokady, podtokietniki, kotka przeznaczone

do paneli podiogowych
szt. 8

9 - krzesto stacjonarne, tapicerowane
szt. 8

ANEKS SOCJALNO WYPOCZYNKOWY (430):

10 - krzesto drewno/tapicerowane+chrom, nowoczesny design

szt. 12
11 - stét drewno/szkto+chrom 80x80, nowoczesny design
szt. 3
12 - sofa 140x80 tapicerowana/skéra ekologiczna
szt. 4
13 - stolik kawowy 80x80 drewno/szkto+chrom
szt. 2

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH:

WC DLA KOBIET:

a- lustro szt. 3
b - pojemnik na mydio szt. 2
¢ - pojemnik na reczniki szt. 2
d - pojemnik na papier toaletowy szt. 2
e - kosz na $mieci maty szt. 2
f- kosz na papier pod blatem szt. 2
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- PROJEKT PODESTU KATEDRY SALI

KONFERENCYJNO - SZKOLENIOWEJ NR 221
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* katedra wg. oddzielnego opracowania wykonawcy B

WIDOK PODESTU 1:20

* wyktadzina dywanowa na kleju

* 18 mm sklejka wodoodporna niepalna

* konstrukcja - OSB niepalne 22 x 215 mm
+ taczniki do drewna z blachy nierdzewnej

* podktad betonowy

KATEDRY 1:20

N

x 12 x 30

123

* oktadzina marmurowa wg. oddzielnego opracowania

690

2,2 123

2K 122 x 30
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PRZEKROJ A: A 1:10

2x12 x30

80

A

WIDOK PODESTU | KATEDRY 1:50
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{ 23 6 74 B x2cm
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* katedra wg. oddzielnego opracowania
wykonawcy
* wyktadzina dywanowa na kleju
* 18 mm sklejka wodoodporna niepalna
* konstrukcja - OSB niepalne 22 x 215 mm 3l e
+ taczniki do drewna z blachy nierdzewnej
* podktad betonowy
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PRZEKROJ B: B 1:10

UWAGA !
* wymiary sprawdzi¢ na budowie
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LOKALIZACJA piwnice : pomieszczenie nr 126 (wc. mezczyzn )
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LOKALIZACJA piwnice : pomieszczenie nr 124 ( wc. kobiet )
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UWAGA !

PRZED ZAMOWIENIEM WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE .

KONSTRUKCJA : z wodoodpornej ptyty laminowanej ( typu TRESPA ATHLON
- kolor wg proj. wnetrz

- skrzydta montowane bez oscieznicy
- rozwigzanie systemowe producenta

AKCESORIA : trzy zawiasy czopowe , zamek z blokada tazienkowa

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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