


SPIS ZAWARTOŚCIPROJEKTU BUDOWLANEGO
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.CZĘŚĆ OPISOWA

a. Spis zawartościb. Oświadczenie projektantów zał.1c. Opis zał. 2
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Projekt zagospodarowania  terenu skala 1:1000
3. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

• Wyrys i wypis ewidencji gruntów
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu połoŜonego w we wsiach Tajęcinai Jasionka w rejonie lotniska „Rzeszów Jasionka” – Uchwała nr VI/45/07 Rady GminyTrzebownisko z dnia 20 kwietnia 2007 r.
• Opinia nr 1233/2008 z dnia 6.08.2008 r. – Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ZespółUzgadniania Dokumentacji Projektowej ; Rzeszów ul. Targowa 1
• Uprawnienia projektowe
• PrzynaleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
1.CZĘŚĆ OPISOWA

a. Spis zawartościc. Opis
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Sytuacja skala 1:1000 rys. 1Niweleta drogi W12”- W14 / wg MPZP 4KDW/ odcinek  B -C skala 1:100/1000 rys.2     Przekrój normalny i konstrukcyjny drogi W12”- W14 / wg MPZP 4KDW/ skala 1:50 rys.3     Przekrój podłuŜny przepustu Ø 50 skala 1:50 rys. 4
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1.CZĘŚĆ OPISOWA
a. Spis zawartościb. Oświadczenie projektantów zał.1c. Opis zał. 22. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania  terenu skala 1:1000
3. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

• Wyrys i wypis ewidencji gruntów
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu połoŜonego w we wsiach Tajęcinai Jasionka w rejonie lotniska „Rzeszów Jasionka” – Uchwała nr VI/45/07 Rady GminyTrzebownisko z dnia 20 kwietnia 2007 r.
• Opinia nr 1233/2008 z dnia 6.08.2008 r. – Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ZespółUzgadniania Dokumentacji Projektowej ; Rzeszów ul. Targowa 1
• Uprawnienia projektowe
• PrzynaleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa
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DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU„Budowa drogi W12”-W14 /wg MPZP 4KDW/ odcinka B-C o długości 180m na działkacho nr ewidencyjnych 1867/94; 717/17; 717/14 w miejscowości Tajęcina i Jasionka gminaTrzebownisko woj. Podkarpackie w ramach uzbrojenia terenu Podkarpackiego ParkuNaukowo – Technologicznego Strefa -1 Etap I”.
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi W12”- W14 odcinka B-C o długości 180moznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego we wsiTajęcina i Jasionka w rejonie lotniska „Rzeszów- Jasionka” symbolem 4KDW.
2. STAN  ISTNIEJĄCY
Teren, na którym jest zlokalizowana droga W12”-W14 jest terenem Podkarpackiego ParkuNaukowo – Technologicznego Strefa -1 w miejscowości Jasionka gmina Trzebownisko woj.Podkarpackie. Droga W12”-W14 posiada wg planu zagospodarowania symbol 4KDW włączonajest do istniejącej drogi W10-W12, która wg planu posiada symbol 3KDW. Droga 3KDWposiada przekrój uliczny o szer. jezdni 7m ograniczonej krawęŜnikiem 15/30cm. Po stroniezachodniej posiada rezerwę terenu pod przyszły chodnik o szer.2,5m. Odwodnienie tej drogipoprzez odpowiednie spadki podłuŜne i poprzeczne do krat ściekowych, a następnie dokanalizacji deszczowej.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
Projektowane zagospodarowanie działek o nr ewid.338/1;338/4;3883/4;716/4; 1904/10; 1904/6polega na budowie odcinka o długości 296,50m drogi W12”-W13 oznaczonej w miejscowymplanie zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego we wsi Tajęcina i Jasionkaw rejonie lotniska „Rzeszów- Jasionka” symbolem 1KDW. Projektowany droga słuŜy dozapewnienia prawidłowej obsługi terenów wg planu oznaczonego symbolem U/Pprzeznaczonych pod zabudowę usługowo – produkcyjną,oraz Odwodnienie drogi rowem postronie lewej z wprowadzeniem wody opadowej poprzez projektowaną kratę ściekowąprzyłączem o dł. 6m do istniejącej kanalizacji deszczowej . Projektowana jezdnia oszer.7m o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z tłucznia kamiennego. Pobocze gruntowepo stronie lewej o szer.1,25m , natomiast pobocze prawe przeznaczone wperspektywie pod chodnik o szer.2,5m. Zagęszczenie nasypów o wskaźniku zagęszczenia 1,03i wtórnym module odkształcenia 120.
4. DANE O ZABYTKACH I OCHRONIE MPZP.

Teren, na którym zlokalizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlegaochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. WPŁYW EKSLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIABUDOWLANEGO.

Nie dotyczy.

6. ZAGROśENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UśYTKOWNIKÓW OBIEKTUI JEGO OTOCZENIA.
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           Przedmiotowe przedsięwzięcie – nie ma znaczącego oddziaływania na środowisko i niewymaga uzyskania decyzji o środowiskowym uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
7. UZBROJENIE
Przyłącz kanalizacji deszczowej od projektowanej kraty ściekowej o długości 6mb Ø 200mm doistniejącej rewizyjnej kanalizacji deszczowej.
8. INNE DANE.
Bilans terenu powierzchni ; 
Długość drogi 296,50mbJezdnia bitumiczna o szer. 7m 2265,7m2       Pobocza gruntowe wraz z rowami 1757,9m2       Powierzchnia całkowita terenu inwestycji 4023,6m2w pasie drogowym       Długość przyłącza kanalizacji deszczowej 6mb.

Autor projektu
mgr inŜ. Edward ŁukawskiNr upr. 304/67
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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis rysunków:

Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:1000
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NR UPRAWN.

NR UPRAWN.

304/67
WZDP Kraków

D - 49/75

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

SPRAWDZAJACY

mgr inŜ. E. Łukawski

OBIEKT

RYSUNKU
PRZEDMIOT

PROJEKTANT

mgr inŜ. J. Hajdaś

SPECJALNOŚĆ

drogowa

SPECJALNOŚĆ

drogowa

CENTRUM PROJEKTOWE

PODPIS

NR RYS.SKALA

PODPIS

NR.REJ.

DATA

W RZESZOWIE
S.A.

1: 1000

Projekt zagospodarowania terenu

Budowa odcinka drogi W12" -W13 /wg MPZP1KDW / o dł.296,5m na
działkach o nr ewid.338/1;338/4;3883/4;716/4; 1904/10;1904/6
w miejscowości Tajecina i Jasionka gm. Trzebownisko

woj. podkarpackie w ramach uzbrojenia terenu Podkarpackiego
Parku Naukowo - Technologicznego Jasionka Strefa-1 EtapI"
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3. Dokumenty formalno -prawne

• Wyrys i wypis ewidencji gruntów
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu połoŜonego w we wsiach Tajęcinai Jasionka w rejonie lotniska „Rzeszów Jasionka” – Uchwała nr VI/45/07 Rady GminyTrzebownisko z dnia 20 kwietnia 2007 r.
• Opinia nr 1233/2008 z dnia 6.08.2008 r. – Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ZespółUzgadniania Dokumentacji Projektowej ; Rzeszów ul. Targowa 1
• Uprawnienia projektowe
• PrzynaleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
1.CZĘŚĆ OPISOWA

a. Spis zawartościb. Opis
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
     Sytuacja skala 1:1000 rys.1Niweleta odcinka drogi W12”- W13 / wg MPZP 1KDW/ skala 1:100/1000 rys.2     Przekrój normalny i konstrukcyjny odcinka drogi W12”- W13 / wg MPZP 1KDW/ skala 1:50 rys.3.     Podłączenie proj. kraty ściekowej do ist. studni rewizyjnej kan. deszczowej skala 1:100 rys.4
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OPISDO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO„Budowa odcinka drogi W12”-W13 /wg MPZP 1KDW/ o długości 296,50m na działkacho nr ewidencyjnych338/1;338/4;3883/4;716/4;1904/10;1904/6 w miejscowości Tajęcinai Jasionka gmina Trzebownisko woj. Podkarpackie w ramach uzbrojenia terenuPodkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego Strefa -1 Etap I”.
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi W12”- W13 o długości 296,50m oznaczonaw miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego we wsi Tajęcinai Jasionka w rejonie lotniska „Rzeszów- Jasionka” symbolem 1KDW.
2. STAN  ISTNIEJĄCY

Teren, na którym jest zlokalizowana droga W12”-W13 jest terenem Podkarpackiego ParkuNaukowo – Technologicznego Strefa -1 w miejscowości Jasionka gmina Trzebownisko woj.Podkarpackie. Droga W12-W13 posiada wg planu zagospodarowania symbol 1KDW włączonajest do istniejącej drogi W10-W12, która wg planu posiada symbol 3KDW. Droga 3KDWposiada przekrój uliczny o szer. jezdni 7m ograniczonej krawęŜnikiem 15/30cm. Po stroniezachodniej posiada rezerwę terenu pod przyszły chodnik o szer.2,5m. Odwodnienie tej drogipoprzez odpowiednie spadki podłuŜne i poprzeczne do krat ściekowych, a następnie dokanalizacji deszczowej.
3. STAN PROJEKTOWANY
Projektowane zagospodarowanie działek o nr ewid.338/1;338/4;3883/4;716/4;1904/10; 1904/6polega na budowie odcinka o długości 296,50m drogi W12”-W13 oznaczonej w miejscowymplanie zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego we wsi Tajęcina i Jasionkaw rejonie lotniska „Rzeszów- Jasionka” symbolem 1KDW. Projektowany droga słuŜy dozapewnienia prawidłowej obsługi terenów wg planu oznaczonego symbolem 1U/Pprzeznaczonych pod zabudowę usługowo – produkcyjną. Odwodnienie drogi rowem po stronielewej z wprowadzeniem wody opadowej poprzez projektowaną kratę ściekową przyłączemo dł. 6m do istniejącej kanalizacji deszczowej . Projektowana jezdnia o szer.7m o nawierzchnibitumicznej na podbudowie z tłucznia kamiennego. Pobocze gruntowe po stronie lewejo szer.1,25m , natomiast pobocze prawe przeznaczone w perspektywie pod chodniko szer.2,5m. Zagęszczenie nasypów o wskaźniku zagęszczenia 1,03 i wtórnym moduleodkształcenia 120.Konstrukcję jezdni zaprojektowano w oparciu o Dz.U. nr 43 poz.430 z 14.05.1999 r. dla podłoŜagruntu G1, poziom wody gruntowej poniŜej 2,0m i kategoria ruchu KR-4 / ruch samochodówcięŜarowych/ następująca;5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ścisłego grysowego 0/12,88cm warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego półścisły grysowy 0/1610cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego otwartego Ŝwirowo – grysowego 0/2520cm podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie43cm > 40cm dla gruntu G1 i kategorii ruchu KR4
Jezdnia od strony rezerwy pod przyszły chodnik ograniczona krawęŜnikiem betonowym15/30cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 5cm i ławie betonowej z oporemz betonu B-12,5.Przyłącz kanalizacji deszczowej od projektowanej kraty ściekowej o długości 6mb Ø 200mmdo istniejącej studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej.
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5. UWAGI OGÓLNE
• Teren budowy oznakować i zabezpieczyć wg obowiązujących przepisów w tym zakresie.
• Przestrzeganie wszelkich warunków BHP.
• Wykopy wąskie naleŜy zasypać i zagęścić jak nasypy drogowe.

Autor projektu
mgr inŜ. Edward ŁukawskiNr upr. 304/67
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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Spis rysunków:

1. Sytuacja skala 1:1000 rys.12. Niweleta odcinka drogi W12”- W13 / wg MPZP 1KDW/ skala 1:100/1000 rys.23. Przekrój normalny i konstrukcyjny odcinka drogi W12”- W13 / wg MPZP 1KDW/ skala 1:50 rys.34. Podłączenie proj. kraty ściekowej do studni rewizyjnej kan. deszczowej skala 1:100 rys.4
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PRZEDMIOT

PROJEKTANT

mgr inŜ. J. Hajdaś

SPECJALNOŚĆ

drogowa

SPECJALNOŚĆ

drogowa

CENTRUM PROJEKTOWE

Sytuacja droga 12-!3 / wg planu 1KDW

Budowa odcinka drogi W12" -W13 /wg MPZP1KDW / o dł.29
działkach o nr ewid.338/1;338/4;3883/4;716/4; 1904/10;1904
w miejscowości Tajecina i Jasionka gm. Trzebownisko

woj. podkarpackie w ramach uzbrojenia terenu Podkarpackie
Parku Naukowo - Technologicznego Jasionka Strefa-1 Etap

1KDW



p.p. 205,00 m.n.p.m.
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Budowa odcinka drogi W12" -W!3 /wg MPZP1KDW / o dł.296,5m na

działkach o nr ewid. 338/1;338/4;3883/4;716/4;1904/10; 1904/6

w miejscowości Tajecina i Jasionka gm. Trzebownisko woj.

podkarpackie w ramach uzbrojenia terenu Podkarpackiego Parku

Naukowo - Technologicznego Jasionka Strefa-1 EtapI"
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- 43.0

± 0.0

PRZEKRÓJ NORMALNY- KONSTRUKCYJNY SKALA 1 : 50 odcinek W12" - W13/wg MPZP 1KDW/

1 : 1.5

+24
2 %- 7,0

1 : 1.5

6%
+7,0

5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ścisłego grysowego 0/12,8

8 cm warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego półściłego grysowego 0/16

20 cm podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie

10 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego otwartego Ŝwirowo-grysowego 0/25

43 cm razem dla gruntu G1 i kat. KR4

5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

krawęznik betonowy 15x30x100 na ławie oporem
beton12,5

SZCZEGÓŁ KRAWĘśNIKA
SKALA 1 : 20

istniejące podłoŜe - piasek G1

Istniejące podłoŜe - piasek G1

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
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mgr inŜ. J. Hajdaś

mgr inŜ. E. Łukawski
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PROJEKTANT
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OBIEKT

D - 49/75

WZDP Kraków

drogowa
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304/67
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W RZESZOWIE

drogowa

SPECJALNOŚĆ NR UPRAWN. PODPIS

SKALA

1: 50
NR RYS.

DATA

2008

NR.REJ.

S.A.

PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY
ODCINKA W 12" -W 13 / wg MPZP1KDW/

FAZA
PB

lin
ie

ro
zg

ra
ni

cz
aj

ac
e

lin
ie

ro
zg

ra
ni

cz
aj

ac
e

2 %+19,0

1 : 1.5

3

- 15

krawęŜnik betonowy 15x30x100
na podsypce cementowo piaskowej
1:4 gr 5 cm na ławie betonowej
z oporem beton B-12,5

Budowa odcinka drogi W12" -W13 /wg MPZP1KDW / o dł.296,5m na

działkach o nr ewid. 338/1;338/4;3883/4;716/4;1904/10;1904/6;

w miejscowości Tajecina i Jasionka gm. Trzebownisko woj. podkarpackie

w ramach uzbrojenia terenu Podkarpackiego Parku Naukowo

- Technologicznego Jasionka Strefa-1 EtapI"
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Podłączenie proj. kraty ściekowej do ist. studni rewizyjnej kan.
deszczowej

Budowa odcinka drogi W12" -W13 /wg MPZP1KDW / o dł.296,5m na
działkach o nr ewid. 338/1;338/4;3883/4;716/4;1904/10;1904/6;
w miejscowości Tajecina i Jasionka gm. Trzebownisko
woj. podkarpackie w ramach uzbrojenia terenu Podkarpackiego
Parku Naukowo - Technologicznego Jasionka Strefa-1 EtapI"

Podłączenie proj. kraty ściekowej do ist. studni rewizyjnej
kan. deszczowej skala 1:100
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji inwestycji pn.„Budowa odcinka
drogi W12”-W13 /wg MPZP 1KDW/ o długości 296,50m na działkach o nr ewid.
338/1;338/4;3883/4;716/4;1904/10;1904/6 w miejscowości Tajęcina i Jasionka gmina
Trzebownisko woj. Podkarpackie w ramach uzbrojenia terenu Podkarpackiego
Parku Naukowo – Technologicznego Strefa -1 Etap I”.

1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚCI REALIZACJI

a/. Zakres robót obejmuje:
budowa odcinka drogi W12”-W13 / wg MPZP 1KDW/

b/. Kolejność realizacji
W pierwszej kolejności wykonać roboty ziemne związane z budową korpusu drogowego ziemnego
z poboczami, oraz zagęszczenie nasypów
W drugiej kolejności budowa konstrukcji jezdni, rowu jednostronnego zakończonego do kraty ściekowej ze
studnią podłączoną do istniejącej kanalizacji deszczowej. Odcinek realizacji naleŜy odpowiednio zabezpieczyć
i oznakować.
W trzeciej kolejności – roboty wykończeniowe i oznakowanie .

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I UZBROJENIA

Istniejące obiekty budowlane to : 
Droga wewnętrzna W10-W12 / wg planu 3KDW/
Istniejące uzbrojenie :

• kanalizacja deszczowa krzyŜująca się z projektowanym odcinkiem drogi W12”-W13 / wg MPZP
1KDW/,

• kanalizacja teletechniczna nie kolidująca z budowaną drogą

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA , KTÓRE MOGĄ STWORZYĆ ZAGROśENIA
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementy zagroŜenia przy budowie włączenia projektowanego odcinka drogi z terenu strefy do drogi
W10- W12 / wg planu 3KDW/.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIE WYSTĘPUJE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT
BUDOWLANYCH

ZagroŜenie mogą wystąpić na włączeniu do drogi do drogi wewnętrznej, roboty te naleŜy odpowiednio
oznakować wg obowiązujących przepisów przy robotach drogowych . 

5. INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Pracownicy wykonujący roboty budowlane są pracownikami specjalistycznych firm budowlanych ,
przeszkolonymi w ramach szkoleń specjalistycznych w zakresie BHP i poinformowani o zachowaniu

szczególnych ostroŜności w obrębie robót zagroŜonych bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT

Środkami takimi są:
a/. instruktaŜ BHP obejmujący całość personelu technicznego wykonującego omawiany zakres robót
b./ konieczność wykonania przez Wykonawcę zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy według
obowiązujących przepisów w tym zakresie w trakcie realizacji i

Autor projektu

mgr inŜ. Edward Łukawski
nr upr. 304-67
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