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Nr | Podstawa | Numer ST |Opis robot Jm Ilosc¢
SST-B-1 |1. ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0
1 KNNR 1 | SST-B-1 |Niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
0112/01
27,5*21,0*0,0001 ha 0,058
razem ha 0,058
2 KNNR 1 | SST-B-1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0202/05 pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I-II z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
26,85*20,3*1,25 m3 681,319
razem m3 681,319
3 KNNR 1 | SST-B-1 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
0208/02 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej - do 5,0km
m3 681,320
4 KNNR 1 | SST-B-1 |Wykopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o
0210/03 pojemnosci tyzki 0,40m3 na gtebokos$¢ do 3m w gruncie
kategorii III-1V
0,7*1,25%(21,5%2+26,85) m3 61,119
razem m3 61,119
5 KNNR 1 | SST-B-1 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) dna wykopu
0503/03 wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III
26,85*20,3 m2 545,055
razem m2 545,055
6 KNNR 1 | SST-B-1 |Zasypanie wykopow fundamentowych o $cianach pionowych w
0318/01 gruncie kategorii I-II, ziemig z odktadu
m3 61,120
7 KNNR 1 SST-B-1 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie
0408/01 sypkim kategorii I-II
m3 61,120
SST-B-2 |2. FUNDAMENTY
CPV 45223500-1
8 KNNR 2 | SST-B-5 |Podktady betonowe z chudego betonu C-8/10 gr.10,0cm pod
1201/01 fundamenty
poz. F-1  3,2%*3,2*0,1*5 m3 5,120
poz. F-6  2,7*2,7*0,1*1 m3 0,729
poz. F-3 2,0*%2,0*0,1*4 m3 1,600
poz. F-7 1,7*1,7*0,1*1 m3 0,289
poz. F-8 2,1%2,2*0,1*2 m3 0,924
poz. F-3.4 2,0*%2,0*0,1*1 m3 0,400
poz. F-3.3 2,0*%2,78*0,1*1 m3 0,556
poz. F-2i F-4 m3 8,207
1,2*0,1*(21,0+25,2+8,35+2,15+2,95+3,24+5,5)
poz. F-3.1 1,0*0,1*(4,5%2+3,2*2) m3 1,540
poz. F-4.1 1,0*%0,1*(5,15+2,1) m3 0,725
poz. F-3.2 0,7*0,1*(3,95+3,4) m3 0,515
razem m3 20,605
9 KNNR 2 | SST-B-4 |Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych
0601/09 dwiema warstwami papy
20,605/0,1 m2 206,050
razem m2 206,050
10 KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Stal-Form
0102/02 konstrukcji zelbetowych stép fundamentowych
poz. F-1  (3,0%4*0,4+1,2*4*0,4)*5 m2 33,600
poz. F-6  2,5*%4*0,4+1,2*%4*0,4 m2 5,920
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poz. F-3 (1,8*%4*0,4+1,8*2*0,4+0,8*0,4)*4 m2 18,560
poz. F-7 1,5%4*0,4*1 m2 2,400
poz. F-8 (1,9+42,0)*2*0,4*2 m2 6,240
poz. F-3.4 1,8*%4*(0,4*1 m2 2,880
poz. F-3.3 (1,8+2,58)*2*0,4*1 m2 3,504
razem m2 73,104
11 KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Stal-Form
0102/01 zelbetowych faw fundamentowych
poz. F-2 i F-4 m2 55,292
0,4*(20,8+4+27,4+8,35+2,35%2+3,15%2+3,24*2+7,35+25,4+1
9,1+1,0+5,5+1,0+4,85)
poz. F-4.1  0,4*(5,25*2+1,9+42,3) m2 5,880
poz. F-5 0,4*2*4,85 m2 3,880
poz. F-3.1 0,8*2*4,68*2 m2 14,976
poz. F-3.1a 0,8*%2*3,42*240,4*0,9%2*2 m2 12,384
poz. F-3.2 0,8*(4,15+3,6+6,15)+0,4*2%*(0,9*3+0,825) m2 13,940
razem m2 106,352
12 KNNR 2 | SST-B-2 |Betonowanie zbrojonych taw i stop fundamentowych w
0109/03 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pompg, beton C-25/30
poz. F-1 (3,0*3,0*0,4+1,2*1,2*0,4)*5 m3 20,880
poz. F-6  2,5*2,5*0,4+1,2%*1,2*0,4 m3 3,076
poz. F-3 (1,8*1,8*0,4+0,8*0,4*1,8)*4 m3 7,488
poz. F-7 1,5*1,5*%0,4*1 m3 0,900
poz. F-8 2,0*1,9*0,4*2 m3 3,040
poz. F-3.4 1,8*1,8*0,4*1 m3 1,296
poz. F-3.3 1,8*2,58*0,4*1 m3 1,858
poz. F-2i F-4 m3 27,516
1,0*0,4*(20,8+25,4+8,35+2,354+3,15+3,24+5,5)
poz. F-4.1  0,8*0,4*(5,25+2,3) m3 2,416
poz. F-5 0,9*0,4*4,85 m3 1,746
poz. F-3.1  0,8*0,8*4,68*2 m3 5,990
poz. F-3.1a 0,8*0,8*3,42*2+0,8*0,4*0,9*2 m3 4,954
poz. F-3.2 0,5*0,8*(4,15+3,6)+0,5*0,4*(0,9*34+0,825) m3 3,805
razem m3 84,965
13 KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Stal-Form
0102/03 konstrukcji zelbetowych $cian fundamentowych
éciana zewnetrzna od zewnatrz m2 57,868
0,75*%(20,05+26,65+7,98+2,35+3,15+5,975+1,93+1,9+2,68
5+2,0*%2+1,5)-0,25%*3,04
éciana zewnetrzna od wewnatrz m2 51,890
0,75*%(9,5+4,3+13,025+26,15+17,225)-0,25*3,04
$ciany wewnetrzne m2 29,245
0,75*%2%*(5,225+2,835+4,3+6,3)+0,75*2*0,65+0,35*2*0,4
poz. 6 0,5%2*16,58+40,25*7,25 m2 18,393
razem m2 157,396
14 KNNR 2 | SST-B-2 |Betonowanie zbrojonych écian w deskowaniu systemowym
0109/05 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, beton
C-25/30
éciana zewnetrzna m3 14,258
0,25*0,75*(20,05+26,15+17,23+2,20)-0,25*0,25*3,04+0,3*
0,75%9,52
éciana wewnetrzna m3 2,549
0,25*0,75*(5,875+2,835+4,7)+0,25*0,35*0,4
poz. 6 0,25*0,5*16,58 m3 2,073
razem m3 18,880
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15 KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie konstrukcji zelbetowych $cian szachtu
0101/03
0,75*%(0,67*2*3+42,575%*2) m2 6,878
razem m2 6,878
16 KNNR 2 | SST-B-2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych $cian szachtu w
0107/04 deskowaniu tradycyjnym
0,25*0,75*(0,935+0,86)+0,2*0,75*2,075+0,19*0,75*0,67 m3 0,743
razem m3 0,743
17 |KNR 0-40| SST-B-4 |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa stop, taw i $cian
0104/02 fundamentowych w warunkach wilgoci gruntowej i
bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej w technologii
SCHOMBURG
73,14+106,35+157,4+6,88 m2 343,730
0,4*4*0,35*6 m2 3,360
razem m2 347,090
18 |KNR 0-40| SST-B-4 |Przeciwwilgociowa izolacja pozioma stép i taw fundamentowych
0101/02 w warunkach wilgoci gruntowej i bezcisnieniowej wodzie
przesigkajacej w technologii SCHOMBURG
poz. F-1  (3,0*3,0-0,4*0,4)*5 m2 44,200
poz. F-6  2,5*2,5-0,4*0,4 m2 6,090
poz. F-3 1,8*1,55%4 m2 11,160
poz. F-7 1,5*1,5*%1 m2 2,250
poz. F-8 2,0*%1,9*2 m2 7,600
poz. F-3.4 1,8*1,8*1 m2 3,240
poz. F-3.3 1,8*2,58*1 m2 4,644
poz. F-2i F-4 0,75*(20,8+25,4+8,35+2,35+3,15+3,24+5,5)| m2 51,593
poz. F-4.1  0,55*(5,25+2,3) m2 4,153
poz. F-5 0,65%*4,85 m2 3,153
poz. F-3.1 0,8*4,68*2 m2 7,488
poz. F-3.1a 0,8*3,42*2 m2 5,472
poz. F-3.2 0,5%(4,15+3,6) m2 3,875
razem m2 154,918
19 |KNR 0-40| SST-B-4 |Izolacja termiczna Scian fundamentowych z ptyt styrodurowych
0109/01 URSA XPS N-III-L gr.10,0cm
0,75*%(20,05+26,65+17,475+1,1740,715+9,9+2,1)-0,25*%3,04) m2 57,785
razem m2 57,785
20 |KNR 0-40| SST-B-4 |Izolacja termiczna Scian szachtu z ptyt styrodurowych URSA
0109/01 XPS N-III-L gr.5,0cm
0,75*%(1,95+40,25+0,67*2*3+0,35*2+0,29) m2 5,408
razem m2 5,408
21 KNNR 2 | SST-B-2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
0104/01 okragtymi gtadkimi o srednicy do 14mm - zbrojenie
fundamentow
d=6,0mm (168,0+45,0)*0,001 t 0,213
d =8,0mm (632,0+91,0)*0,001 t 0,723
d=10,0mm 1071,0*0,001 t 1,071
razem t 2,007
22 KNNR 2 | SST-B-2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
0104/04 okragtymi zebrowanymi o srednicy do 14mm - zbrojenie j.w.
d=12,0mm (964,0+540,0)*0,001 t 1,504
razem t 1,504
23 KNNR 2 | SST-B-2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
0104/05 okragtymi zebrowanymi o srednicy powyzej 14-20mm -
zbrojenie j.w.
d =16,0mm (1684,0+823,0)*0,001 t 2,507
d =20,0mm 1009,0*0,001 t 1,009
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razem t 3,516
24 |Kalkulacja| SST-B-2 |Osadzenie w fundamentach marek stalowych
indywidua
Ina
szt 5,000
SST-B-5 |3. PODLOZA POD POSADZKE PARTERU
CPV 45430000-0
25 KNNR 2 | SST-B-5 |Podktady z ubitych materiatow sypkich - podsypka
1201/03 zwirowo-piaskowa gr.50,0cm pod projektowane warstwy
posadzki
25,4*17,0%0,5+12,52*2,2*0,5-3,0*3,0*0,5*5-2,5*2,5*0,5-1, m3 173,558
0*0,5*(4,8+3,23)-0,9*0,5*4,85-1,8*1,55*4-0,8*0,5*%(3,45*2
+4,7*2)-0,5*%0,5*(4,15+3,6+1,55*8)-0,4*0,5*(1,55+2,32+2,
0*2)
razem m3 173,558
26 KNNR 2 | SST-B-5 |Podktad z pospodtki gr.40,0cm pod posadzke
1201/03
(26,15*%17,6+16,0*1,955)*0,4-1,2*1,2*0,4*6-0,8*0,4*(5,875| m3 181,740
*2+46,275%2)-0,5*%0,4*(5,875+5,4)-0,25*%0,4*(5,875+3,235+
4,7)
razem m3 181,740
27 KNNR 1 | SST-B-5 |Zageszczanie zageszczarkami podsypki w gruncie sypkim
0408/03 kategorii I-II do Is=0,96
183,97+192,64 m3 376,610
razem m3 376,610
28 KNNR 2 | SST-B-5 |Podktady betonowe z chudego betonu C-8/10 gr.10,0cm
1201/01
(26,15*%17,6+16,0*1,955)*0,1-0,4*0,4*0,1*6-0,25*0,1*(5,87| m3 48,711
543,23544,7)
razem m3 48,711
29 KNR SST-B-4 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
2-02u2 VEDATECT G200 S4- (2x)
0618/03
48,711/0,1 m2 487,110
razem m2 487,110
30 |KNR 0-41| SST-B-4 |Izolacja stykow izolacji poziomej i pionowej tasma
0104/01 uszczelniajgcg ASO DICHTBAND 2000 na zaprawie Aquafin 2K
(26,15+19,55)*2+(6,28+4,7+3,24)*2 m 119,840
razem m 119,840
31 KNNR 2 | SST-B-4 |Izolacje jednowarstwowe poziome z ptyt styrodurowych URSA
0602/03 XPS N-III-L gr.8,0cm ukfadanych na sucho
m2 487,110
32 KNNR 2 | SST-B-5 |Ptyta z betonu C-20/25 pod posadzki grubosci 20mm zatarta na
1202/01 ostro
m2 487,110
33 KNNR 2 | SST-B-5 |Plyta z betonu C-20/25 pod posadzki - zmiana grubosci o
1202/03 10mm - do gr.15,0cm
m2 487,110
34 KNNR 2 | SST-B-5 |Zbrojenie ptyty pretami d=8,0mm,siatkg o oczkach
0105/09 20,0x20,0cm - 2x (dot + goéra)
d =8,0mm 11*1,0*0,395*2*487,11*0,001 t 4,233
razem t 4,233
SST-B-2 |4. KONSTRUKCJE ZELBETOWE
CPV 45223500-1
SST-B-2 |4.1 Parter
CPV 45223500-1
35 KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Stal-Form
0102/04 konstrukcji zelbetowych stupdw prostokatnych
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poz. 5ai 5.3a 0,4*%4%4,2*5 m2 33,600
poz. 5.1a 0,4*4%*4,0*1 m2 6,400
poz. 5.2a 0,4*%4*3,62*1 m2 5,792
poz. 5.4ai5.5a (0,4+0,25)*2*3,25*2 m2 8,450
poz. 5.6a (0,4+40,25)*2*3,25*1 m2 4,225
poz. 5.7a (0,4+0,25)*2%*3,25%2 m2 8,450
poz. 5.8a 0,25%4*3,25%1 m2 3,250
poz. Rz-1a  (0,4+0,25)*2*3,5*%4 m2 18,200
poz. Rz-11a (1,25+0,25)*2*3,25*1 m2 9,750
poz. Rz-10a (0,4+0,25)*2*4,6*2 m2 11,960
poz. Rz-9a 0,25*4*3,85*1 m2 3,850
poz. Rz-8a 0,25*4%*3,25*3 m2 9,750
poz. Rz-7a (1,335+0,25)*2*3,25*1 m2 10,303
poz. Rz-5a  (1,225+0,25)*2%*3,25%2 m2 19,175
poz. Rz-6a (1,40+0,25)*2*3,25*2 m2 21,450
poz. Rz-4a (0,4+0,25)*2%*3,25*3 m2 12,675
poz. Rz-3a (0,325+0,25)*2*3,75*1 m2 4,313
poz. 8 (2,475+0,25)*2%*3,25*1 m2 17,713

razem m2 209,306

36 KNNR 2 | SST-B-2 |Betonowanie zbrojonych stupdéw prostokatnych w deskowaniu

0109/06 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
pompa, beton C-25/30
poz. 5ai 5.3a 0,4*0,4*4,2*5 m3 3,360
poz. 5.1a 0,4*0,4*4,0*1 m3 0,640
poz. 5.2a 0,4*0,4*3,62*1 m3 0,579
poz. 5.4ai5.5a 0,4*%0,25*3,25*2 m3 0,650
poz. 5.6a 0,4*0,25*3,25*1 m3 0,325
poz. 5.7a 0,4*0,25%*3,25*2 m3 0,650
poz. 5.8a 0,25%0,25*3,25*1 m3 0,203
poz. Rz-1a  0,4*0,25*3,5*%4 m3 1,400
poz. Rz-11a 1,25%0,25*3,25*1 m3 1,016
poz. Rz-10a 0,4*0,25%*4,6*2 m3 0,920
poz. Rz-9a 0,25*0,25*3,85*1 m3 0,241
poz. Rz-8a 0,25*0,25%*3,25*3 m3 0,609
poz. Rz-7a  1,335%*0,25*3,25*1 m3 1,085
poz. Rz-5a  1,225%0,25*3,25%2 m3 1,991
poz. Rz-6a 1,4*0,25*3,25*2 m3 2,275
poz. Rz-4a  0,4*0,25%*3,25*3 m3 0,975
poz. Rz-3a  0,325*0,25*3,75*1 m3 0,305
poz. 8 2,475*0,25%3,25*1 m3 2,011
razem m3 19,235
37 KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie konstrukcji zelbetowych belek i podciggow
0101/05
poz. 2.1 (0,85+0,6)*24,5+0,25*%17,69 m2 39,948
poz. 2.2 (0,85+0,6)*11,2+0,25*9,75 m2 18,678
poz. 2.3 (0,85+0,6)*13,525+0,25*7,15 m2 21,399
poz. 2.4 (0,85+0,6)*3,48+0,4*3,23 m2 6,338
poz. 2.5 (0,83+0,58)*4,9+0,4*4,07 m2 8,537
poz. 2.6 (0,83+0,58)*2,17+0,25*1,77 m2 3,502
poz. 2.7 (1,20+0,95)*16,5+0,25*14,24 m2 39,035
poz. 3.3 (0,4*2+0,25)*6,13 m2 6,437
poz. 3.4 (0,4*2+0,25)*14,65 m2 15,383
poz. 10 0,3*2*1,75+0,25*1,15 m2 1,338
poz. 10.1 (0,3*2%*1,22+0,25%0,72)*2 m2 1,824
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Nr | Podstawa | Numer ST |Opis robot Jm Ilosc¢
razem m2 162,419
38 KNNR 2 | SST-B-2 |Betonowanie zbrojonych belek, podciagéw w deskowaniu
0109/07 tradycyjnym z transportem betonu pompq
poz. 2.1 0,25*%0,85*24,5 m3 5,206
poz. 2.2 0,25%0,85*11,2 m3 2,380
poz. 2.3 0,25*%0,85*13,525 m3 2,874
poz. 2.4 0,40*0,85*3,48 m3 1,183
poz. 2.5 0,40*0,83*4,90 m3 1,627
poz. 2.6 0,25%0,83*2,17 m3 0,450
poz. 2.7 0,25%*1,2*16,5 m3 4,950
poz. 3.3 0,25*%0,4*6,13 m3 0,613
poz. 3.4 0,25*%0,4*14,65 m3 1,465
poz. 10 0,25*0,3*1,75 m3 0,131
poz. 10.1 0,25*0,3*1,22*2 m3 0,183
razem m3 21,062
39 KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie systemowe wielkowymiarowe PERI SKAYDECK
0103/06 konstrukcji zelbetowych ptyt stropowych
gr. 25,0cm 16,0*%19,55+3,22*4,5+6,675*%13,02 m2 414,199
razem m2 414,199
40 KNNR 2 | SST-B-2 |Betonowanie ptyt stropowych w deskowaniu systemowym
0110/05 wielkowymiarowym z transportem betonu pompa, beton
C-25/30
gr. 25,0cm m3 103,143
414,2*0,25-0,2*%(0,7*2+0,35+0,4+0,25*%2)*0,25-0,5%1,1*0,2
5*2
razem m3 103,143
41 KNR SST-B-2 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.do 30cm
2-02s
0212/12
W-1.1 0,25*0,35*%(6,52+6,675+4,5+1,9*%2+3,2+3,95) m3 2,506
razem m3 2,506
42 KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie zelbetowych $cian szachtu
0101/03
(0,935+0,25)*2*3,25 m2 7,703
(0,86+0,25)*2%*3,25 m2 7,215
2,08*%(3,25+3,15) m2 13,312
(0,4+0,3)*2,084+0,12*2,08 m2 1,706
(0,85+0,6)*2,58 m2 3,741
razem m2 33,677
43 KNNR 2 | SST-B-2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych $cian szachtu w
0107/04 deskowaniu tradycyjnym
0,25*0,935*3,25 m3 0,760
0,25*0,86*3,25 m3 0,699
0,19*2,08%*3,25 m3 1,284
0,12*0,4*2,08 m3 0,100
0,25*2,58*0,85 m3 0,548
razem m3 3,391
44 KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie tradycyjne zelbetowego zadaszenia szachtu
0101/06
0,55*2,08 m2 1,144
razem m2 1,144
45 KNNR 2 | SST-B-2 |Betonowanie zbrojonej ptyty zadaszenia szachtu w deskowaniu
0107/07 tradycyjnym
0,55*2,08*0,1 m3 0,114
razem m3 0,114
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46 KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie tradycyjne zelbetowej tawy fundamentowej pod
0101/01 schody wewnetrzne
(0,5+1,7)*2*0,3 m2 1,320
razem m2 1,320
47 KNNR 2 | SST-B-2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
0107/01 - fawy fundamentowej pod schody
0,5*0,3*1,7 m3 0,255
razem m3 0,255
48 KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie konstrukcji betonowej sciany fundamentowej
0101/03 schodow
(0,3+1,5)*2*0,8 m2 2,880
razem m2 2,880
49 KNNR 2 | SST-B-2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
0107/04 - $ciany fundamentowej pod schody
0,3*1,5*0,8 m3 0,360
razem m3 0,360
50 KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie konstrukcji zelbetowych schoddw prostych na
0101/08 ptycie
biegi poz. 4.1 4.2 3,77*1,45*%2 m2 10,933
spocznik 1,6*3,0 m2 4,800
spocznik 1,48%*3,0 m2 4,440
razem m2 20,173
51 KNNR 2 | SST-B-2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
0107/09 schoddéw prostych, beton C-25/30
biegi poz. 4.1 4.2 10,933*0,2 m3 2,187
spocznik 4,8*0,18 m3 0,864
spocznik 4,44*0,25 m3 1,110
razem m3 4,161
52 KNR SST-B-2 |Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce
2-02s
0218/07
0,25%*0,25*3,25 m3 0,203
razem m3 0,203
53 |Kalkulacja| SST-B-2 |Osadzenie w stupach marek stalowych
indywidua
Ina
M-1 szt 8,000
M-2 1 szt 1,000
M-5 1 szt 1,000
razem szt 10,000
SST-B-2 |4.2 Pietro
CPV 45223500-1
54 KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Stal-Form
0102/04 konstrukcji zelbetowych stupdw prostokatnych
poz. 5bi 5.3b 0,4*4%*3,95*5 m2 31,600
poz. 5.1b  0,4*4*2,87*1 m2 4,592
poz. 5.2b  0,4*4*3,35*1 m2 5,360
poz. 5.4b i 5.5b (0,4+0,25)*2%*3,35%2 m2 8,710
poz. 5.6b  (0,4+40,25)*2*2,95*1 m2 3,835
poz. 5.7b  (0,4+0,25)*2*2,95*2 m2 7,670
poz. 5.8b  0,25*4*2 95%*1 m2 2,950
poz. Rz-1b  (0,4+0,25)*2*3,85*4 m2 20,020
poz. Rz-2b  (0,325+0,25)*2*2,87*2 m2 6,601
poz. Rz-3b  0,25*%4*2,87*1 m2 2,870
poz. Rz-4b  (0,4+0,25)*2*(3,35*2+2,87+2,95) m2 16,276
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poz. Rz-5b  (1,225+0,25)*2%*2,95*2 m2 17,405
poz. Rz-6b  (1,40+0,25)*2*2,95*2 m2 19,470
poz. Rz-7b  (1,225+0,25)*2%*3,35*1 m2 9,883
poz. Rz-8b  0,25*4*3,35*4 m2 13,400
poz. Rz-9b  0,25*4*3,85*1 m2 3,850
poz. Rz-11b  (1,25+0,25)*2*2,95*1 m2 8,850
razem m2 183,342
55 KNNR 2 | SST-B-2 |Betonowanie zbrojonych stupdéw prostokatnych w deskowaniu
0109/06 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
pompa, beton C-25/30
poz. 5bi 5.3b 0,4*0,4*3,95*5 m3 3,160
poz. 5.1b 0,4*0,4*2,87*1 m3 0,459
poz. 5.2b  0,4*0,4*3,35*1 m3 0,536
poz. 5.4b i 5.5b 0,4*0,25*3,35*2 m3 0,670
poz. 5.6b  0,4*0,25*2,95*1 m3 0,295
poz. 5.7b  0,4*0,25%*2,95%*2 m3 0,590
poz. 5.8b 0,25*0,25*2,95*1 m3 0,184
poz. Rz-1b  0,4*0,25*3,85*4 m3 1,540
poz. Rz-2b  0,325%0,25*2,87*2 m3 0,466
poz. Rz-3b  0,25*0,25%*2,87*1 m3 0,179
poz. Rz-4b  0,4*0,25%(3,35%2+2,87+2,95) m3 1,252
poz. Rz-5b  1,225%*0,25*2,95*2 m3 1,807
poz. Rz-6b  1,4*0,25%*2,95*2 m3 2,065
poz. Rz-7b  1,225*0,25*3,35*1 m3 1,026
poz. Rz-8b  0,25*0,25*3,35*4 m3 0,838
poz. Rz-9b  0,25*0,25*3,85*1 m3 0,241
poz. Rz-11b  1,25%*0,25*2,95*1 m3 0,922
razem m3 16,230
56 KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie konstrukcji zelbetowych belek i podciggow
0101/05
poz. 1.1 (0,85+0,6)*26,65+0,25*19,59 m2 43,540
poz. 1.2 (0,85+0,6)*17,475+0,25*15,275 m2 29,158
poz. 1.3 (0,85+0,6)*13,275+0,25*10,0 m2 21,749
poz. 1.4 (2,53+2,38)*10,47+0,25*9,9 m2 53,883
poz. 1.5 (0,6+0,7)*6,68+0,25*6,28 m2 10,254
poz. 1.6 (1,18+1,08)*10,4+0,4*9,5 m2 27,304
poz. 1.7 (0,45+0,35+0,4)*4,1 m2 4,920
poz. 3.1 0,4*2*10,655+0,25*7,53 m2 10,407
poz. 3.2 0,4*2%*19,875+40,25*14,65 m2 19,563
razem m2 220,778
57 KNNR 2 | SST-B-2 |Betonowanie zbrojonych belek, podciaggéw w deskowaniu
0109/07 tradycyjnym z transportem betonu pompa
poz. 1.1 0,25*0,85*26,65 m3 5,663
poz. 1.2 0,25*0,85*%17,475 m3 3,713
poz. 1.3 0,25*0,85*13,275 m3 2,821
poz. 1.4 0,25%2,53*10,47 m3 6,622
poz. 1.5 0,4*0,85*6,68 m3 2,271
poz. 1.6 0,4*1,33*10,4 m3 5,533
poz. 1.7 0,4*0,6*4,1 m3 0,984
poz. 3.1 0,25*0,4*10,665 m3 1,067
poz. 3.2 0,25*0,4*19,875 m3 1,988
razem m3 30,662
58 KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie systemowe wielkowymiarowe PERI SKAYDECK
0103/06 konstrukcji zelbetowych ptyt stropowych
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Nr | Podstawa | Numer ST |Opis robot Jm Ilosc¢
gr. 25,0cm 26,15*12,875+19,475*%4,5+16,0*%2,175 m2 459,119
gr. 15,0cm 6,275*4,14+9,9*%1,775 m2 43,300
razem m2 502,419
59 KNNR 2 | SST-B-2 |Betonowanie ptyt stropowych w deskowaniu systemowym
0110/05 wielkowymiarowym z transportem betonu pompa, beton
C-25/30
gr. 25,0cm m3 113,868
459,12*0,25-(0,2*(0,7+1,05+0,25*%2)+0,5*1,1*4+1,0*1,0)*0
,25
gr. 15,0cm 43,3*0,15 m3 6,495
razem m3 120,363
60 KNR SST-B-2 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.do 30cm
2-02s
0212/12
W-2.1 0,25*0,35*%(6,02+2,6+16,5+2,07) m3 2,379
razem m3 2,379
SST-B-2 |4.3 Zbrojenie elementéw zelbetowych
CPV 45262310-7
61 KNNR 2 | SST-B-2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
0104/01 okragtymi gtadkimi o srednicy do 14mm - zbrojenie
fundamentow
d =6,0mm t 1,302
(15,0+471,04471,0+112,0+154,0+7,0+29,0+43,0)*0,001
d =8,0mm (705,0+962,0)*0,001 t 1,667
razem t 2,969
62 KNNR 2 | SST-B-2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
0104/04 okragtymi zebrowanymi o srednicy do 14mm - zbrojenie j.w.
d =8,0mm (101,0+58,0+29,0)*0,001 t 0,188
d =10,0mm (36,0+62,0+187,0+117,0)*0,001 t 0,402
d =12,0mm t 4,671
(281,0+377,0+541,0+541,0+1292,04+354,0+207,0+358,0+53
0,0+190,0)*0,001
razem t 5,261
63 KNNR 2 | SST-B-2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
0104/05 okragtymi zebrowanymi o srednicy powyzej 14-20mm -
zbrojenie j.w.
d =16,0mm t 45,096
(57,0+1464,0+1635,0+1094,0+622,0+11143,0+9321,0+108
44,04+8916,0)*0,001
razem t 45,096
64 |Kalkulacja| SST-B-2 |Montaz zbrojenia stropow na przebicie w systemie
indywidua HALFEN-DEHA
Ina
kotwy kotkowe HDB-12/205-2/280 60+48+22+5 szt 135,000
kotwy kotkowe HDB-12/205-3/420 5 szt 5,000
razem szt 140,000
SST-B-6 |5. MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWE]J
CPV 45223110-0
65 |KNR 2-05| SST-B-6 |Montaz stupkoéow z profili zimnogietych pod fasade
1006/05
0,163+0,648 t 0,811
razem t 0,811
66 |Kalkulacja| SST-B-6 |Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukcji hali - kotwy
indywidua
Ina
kpl 1 kpl 1,000
$ruby M-12*40 100*0,04645 = 4,65
$ruby M-16*50 238*0,1017 = 24,2
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$ruby M-16*55 61*0,1082 = 6,60
$ruby M-20*60 2*1,56 = 3,12
nakretka M-12 100*0,0171 =1,71
nakretka M-16 331*0,0331 = 10,96
nakretka M-20 2*0,0634 = 0,13
podktadka M-13 100*0,0183 = 1,83
podktadka M-17 331*0,0434 = 14,36
podktadka M-21  2*0,0697 = 0,14
kotwy HILTI HIT-HY+HAS-E-F M16*125/38 6 szt
kotwy HILTI HIT-HY+HAS-E-F M16*125/108 8 szt
razem kpl 1,000
67 |Kalkulacja| SST-B-6 |Dostawa gotowej, warsztatowo wykonczonej konstrukcji
indywidua stalowej, pomalowanej antykorozyjnie
Ina
t 0,811
SST-B-3 |6. KONSTRUKCJE MUROWE
CPV 45262522-6
SST-B-3 |6.1 Parter
CPV 45262522-6
68 |KNR 0-27| SST-B-3 |Sciany budynkdéw wielokondygnacyjnych z pustakow
0163/02 ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust) o grubosci
25cm
1,9%3,75-1,15*2,15-0,3*1,75+(2,95*2+1,85*%2+3,15+1,9)*0,| m2 22,059
85+(3,2+1,85+0,57)*0,85+1,8*0,39
5,875*3,75+(3,95*%2+1,85)*0,39+5,755*%3,75+14,25*3,5+6, m2 147,390
025*3,75+4,5*3,75+2,835*3,75
razem m2 169,449
69 KNNR 2 | SST-B-3 |Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych
0308/02
3,85%*5 m 19,250
razem m 19,250
70 KNNR 2 | SST-B-3 |Scianki dziatowe z cegiet budowlanych dziurawek gruboéci 1/2
0701/02 cegty
(6,43+6,55%2)*3,85-1,4*%2,1-1,3*1,0+(6,2*2+6,28)*3,85-1,4| m2 137,268
*2,0%2
(4,4+4,38*%2)*3,85-1,0%2,1*%2+(6,28+6,2)*3,85-1,4*2,1 m2 91,574
(4,32+2,81+3,38+2,73)*3,85-1,0%2,1*2-1,4*2,1+1,5*3,85-1,] m2 47,509
0*2,1
(3,7+1,9)*0,5*3,0+1,38*1,9*%2+4+3,0*1,9*0,5 m2 16,494
razem m2 292,845
71 KNNR 2 | SST-B-3 |Scianki dziatowe z cegiet budowlanych dziurawek grubosci 1/4
0701/01 cegty
6,28*%3,95+6,2*%3,95*2-1,0*2,1*3+4+0,5*3,95+0,27*2,1*2+(1, m2 78,653
85+0,19)*3,95
(2,05+1,9*%2+0,19+1,51+2,88+2,5)*3,95-1,0*2,1*3+(0,2+0,| m2 46,630
27)*3,95
razem m2 125,283
72 KNNR 2 | SST-B-3 |Zbrojenie Scianek dziatowych bednarkg 20x2mm w co 3-ej
0104/01 spoinie
dtugos¢ scianek ok.32,0m 32,0*8*0,32*0,001 t 0,082
razem t 0,082
SST-B-3 |6.2 Pietro
CPV 45262522-6
73 |KNR 0-27| SST-B-3 |Sciany budynkdéw wielokondygnacyjnych z pustakow
0163/02 ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust) o grubosci
25cm
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1,9*3,35-1,85%1,0+3,04*0,49+(2,95*2+1,85*2+3,15+1,9)*0| m2 19,922
,95
(3,2+1,85+3,15)*0,95+1,75*0,49+5,895*3,85 m2 31,343
2,075*3,85+(3,95*%2+1,85)*0,49+5,775*3,35-1,85*%1,0-3,06*| m2 27,203
1,0
14,25%*3,85+2,8*3,85 m2 65,643
razem m2 144,111
74 KNNR 2 | SST-B-3 |Kanatly wentylacyjne z pustakdow ceramicznych
0308/02
3,95*8 m 31,600
razem m 31,600
75 KNNR 2 | SST-B-3 |Scianki dziatowe z cegiet budowlanych dziurawek gruboéci 1/2
0701/02 cegty
(9,79+4,38*%4+1,78)*3,95-1,0*2,1*4 m2 106,506
6,2*%3,95%2-1,0%2,1*2-1,4*%2,14+6,28*3,95*3 m2 116,258
(6,48+3,67)*3,95+(12,88+3,1+2,05)*3,95-1,4*2,1*%2-1,0*2, m2 101,231
1*2
(6,3+0,9)*3,95-1,0%2,1*3 m2 22,140
razem m2 346,135
76 KNNR 2 | SST-B-3 |Scianki dziatowe z cegiet budowlanych dziurawek grubosci 1/4
0701/01 cegty
(2,9%2+1,99+1,37+1,34)*3,85-1,0%2,1*2+(0,6+0,2+0,51+0,| m2 42,193
12%2)*3,85
(6,2*¥2+0,27*%4)*3,85-1,4*%2,1*2-1,0*2,1+3,0*3,85+(0,2*2+1| m2 62,398
,4)*3,85
razem m2 104,591
77 KNNR 2 | SST-B-3 |Zbrojenie $cianek dziatowych bednarka 20x2mm w co 2-giej
0104/01 spoinie 2-stronnie
dtugosc scianek ok.30,0m  30,0*8*0,32*0,001 t 0,077
razem t 0,077
78 KNR SST-B-3 |Scianki dziatowe z cegty modularnej DZ-188 grub.9,0cm
2-02s
0121/03
(9,62+6,28)*3,95 m2 62,805
razem m2 62,805
SST-B-9 |7. DACH
CPV 45261210-9
79 KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie tradycyjne zelbetowych rdzeni prostokatnych
0101/04
poz. 5.4b, 5.5b, 5.7b  (0,4+0,25)*2*0,95*4 m2 4,940
poz. 5.6b  (0,4+0,25)*2*0,95*1 m2 1,235
poz. Rz-1b  (0,4+0,25)*2*0,95*4 m2 4,940
poz. Rz.4b (0,4+0,25)*2*0,95*4 m2 4,940
poz. Rz.3b, Rz-8b  (0,4+0,25)*2*0,95*5 m2 6,175
poz. 5.8b  0,25*4*0,95*1 m2 0,950
poz. Rz.5b, Rz-6b, Rz-7b, Rz-11b  0,25*4*(0,95*5 m2 4,750
razem m2 27,930
80 KNNR 2 | SST-B-2 |Betonowanie zbrojonych rdzeni prostokatnych w deskowaniu
0109/06 tradycyjnym z transportem betonu pompa, beton C-25/30
poz. 5.4b, 5.5b, 5.7b  0,4*0,25*0,95*4 m3 0,380
poz. 5.6b  0,4*0,25*0,95*1 m3 0,095
poz. Rz-1b  0,4*0,25*0,95*4 m3 0,380
poz. Rz.4b 0,4*0,25*0,95*4 m3 0,380
poz. Rz.3b, Rz-8b  0,4*0,25*0,95*5 m3 0,475
poz. 5.8b  0,25*0,25*0,95*1 m3 0,059
poz. Rz.5b, Rz-6b, Rz-7b, Rz-11b  0,25*0,25*0,95*5 m3 0,297




Rodos 6.0.16.23 [6520] - Rekomendacja SKB

Przedmiar roboét

BUDOWA LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] realizowana w ramach

PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO - roboty konstrukcyjno-budowlane

Strona 13/43

Nr | Podstawa | Numer ST |Opis robot Jm Ilosc¢
razem m3 2,066
81 |KNR 0-27| SST-B-3 |Sciany attyki z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
0163/02 (pidro i wpust) o grubosci 25cm
(26,65+19,55)*2*0,95-0,4*0,95*13-0,25*0,95*13 m2 79,753
razem m2 79,753
82 KNR SST-B-2 |Wience monolityczne na $cianach attyki o szer.do 30cm
2-02s
0212/12
0,25%*0,25%(26,65+19,55)*2 m3 5,775
razem m3 5,775
83 KNNR 2 | SST-B-3 |Cokoliki pod klape wytazu dachowego z Scianki z cegiet petnych
0701/02 grubosci 1/2 cegty
(1,25+1,0)*2*0,55 m2 2,475
razem m2 2,475
84 |KNR 0-23| SST-B-13 |Ocieplenie cokolikéw i Scian attyki od str. dachu, przez
2612/01 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-040 gr.2,0cm
cokoliki  (1,25+1,25)*2*0,55 m2 2,750
attyka (26,15+19,55)*2*1,2+0,27*(26,65+19,55)*2 m2 134,628
razem m2 137,378
85 |KNR 0-23| SST-B-13 |Przyklejenie warstwy siatki zbrojeniowej, na Scianach przy
2612/06 ociepleniu $cian ptytami styropianowymi
cokoliki  (1,27+1,27)*2*0,6 m2 3,048
attyka (26,15+19,55)*2*1,240,27*(26,65+19,55)*2 m2 134,628
razem m2 137,676
86 |KNR 0-23| SST-B-13 |Natozenie na podtoze preparatu gruntujgcego
0933/01
0,6*(26,154+19,55)*2 m2 54,840
razem m2 54,840
87 |KNR 0-23| SST-B-13 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z mineralnych tynkéw o
0933/02 fakturze nakrapianej STO MIRAL K o grubosci 1,5mm na
$cianach attyki
m2 54,840
88 KNNR 2 | SST-B-3 |Kanaty wentylacyjne z pustakdow ceramicznych
0308/02
1,9*8 m 15,200
razem m 15,200
89 KNNR 2 | SST-B-3 |Obudowa kanatéow wentylacyjnych $ciankg z cegiet petnych
0701/02 grubosci 1/2 cegty
(0,65+0,2)*2*2,0+(1,85+0,2)*2*2,0+0,35*4*2,0 m2 14,400
razem m2 14,400
90 |KNR 0-23| SST-B-13 |Ocieplenie kominéw ptytami styropianowymi EPS 70-040
2614/08 gr.5,0cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej mineralnej StoMiral K gr.1,5mm
z gotowej suchej mieszanki
(0,65+0,45)*2*1,2+4+(1,95+0,45)*2*1,2+(0,65+0,45)*2*1,2 m2 11,040
razem m2 11,040
91 KNR SST-B-2 |Nakrywy komindw o $redniej gr.7cm
2-02s
0219/05
0,65*(2,05+0,65+0,75) m2 2,243
razem m2 2,243
92 KNR SST-B-7 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
2-02u2 rozwinieciu ponad 25cm - obrébka czapek kominowych
0541/02
0,85*(2,25+0,85+0,95) m2 3,443
razem m2 3,443
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93 KNR SST-B-3 |Obsadzenie na kominach zaluzji stalowych z ptaskownika 40x5
2-02s w ramkach z katownika 40x40x3 s
1210/01
1,4*0,35*2+0,2*0,35*%2*2 m2 1,260
razem m2 1,260
94 |KNR 2-05| SST-B-6 |Konstrukcja wsporcza pod urzadzenia wentylacyjne na dachu
0208/04
t 0,233
95 |Kalkulacja| SST-B-6 |Dostawa na budowe konstrukcji stalowej wsporczej pod
indywidua urzadzenia, warsztatowo wykonczonej i ocynkowanej
Ina
t 0,233
96 |KNR 2-05| SST-B-6 |Materialty dodatkowe do montowanych konstrukcji roznych
9902/01
t 0,233
97 KNR SST-B-7 |Warstwa gruntujaca pod hydroizolacje z emulsji bitumicznej
2-02s Emaillit BV Extra - pierwsza warstwa
0602/01
26,15*19,55 m2 511,233
razem m2 511,233
98 KNR SST-B-7 |Warstwa paroizolacji z papy zgrzewalnej VEDATECT Al+V60 S4
2-02u2 z wywinieciem na $ciany attyki
0618/03
m2 511,233
99 KNNR 2 | SST-B-7 |Warstwa spadkowa z ptyt styropianowych klinowych EPS
0602/03 100-038 o $r gr. 25,0cm uktadanych na wierzchu konstrukcji na
sucho
511,233-0,55*%(1,95+0,55+0,65)-1,15*1,15 m2 508,178
razem m2 508,178
100 |KNR 0-23| SST-B-7 |Mocowanie ptyt ocieplenia do ptyty dachu za pomoca tacznikow
2612/05 systemowych, przyjeto 4szt/m2
508*4 szt 2.032,000
razem szt 2.032,000
101 | KNNR 2 | SST-B-7 |Warstwa ocieplajgca z ptyt styropianowych laminowanych EPS
0602/01 100-038 gr.20,0cm uktadanych na wierzchu konstrukcji na
kleju do styropianu VEDATEX
m2 508,180
102 KNR SST-B-7 |Przyklejenie klindw styropianowych 15x15 na styku dachu ze
2-02s $cianami attyki
1113/06
(26,15+19,55)*2 m 91,400
kominy (0,55*3+1,95+0,55+0,65)*2 m 9,600
razem m 101,000
103 | KNNR 2 | SST-B-7 |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng w
0507/02 systemie VEDAG z wywinieciem na Sciany attyki, kominy
26,45*%19,85-1,0*1,0 m2 524,033
razem m2 524,033
104 | KNNR 2 | SST-B-7 |Montaz wytazu dachowego typu REWA C100 100x100cm
1105/03
1,0*1,0*1 m2 1,000
razem m2 1,000
105 KNR SST-B-7 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
2-02u2 rozwinieciu ponad 25cm - attyka
0541/02
attyka 0,55*(26,65+19,5)*2 m2 50,765
razem m2 50,765




Rodos 6.0.16.23 [6520] - Rekomendacja SKB

Przedmiar roboét

BUDOWA LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] realizowana w ramach

PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO - roboty konstrukcyjno-budowlane

Strona 15/43

Nr | Podstawa | Numer ST |Opis robot Jm Ilosc¢
106 KNR SST-B-7 |Obsadzenie wpustu dachowego PLUVIA - sama robocizna
2-02s
0514/06
szt 2,000
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45400000-1
8.1 Parter
CPV 45400000-1
107 | KNNR 2 | SST-B-9 [Tynki zwykte wewnetrzne kategorii III $cian i stupow
0801/03
pom. PW-1 m2 130,713
(8,37+9,85)*2*3,85-1,4*2,1*4-1,0*2,1*4-3,22*3,85-1,95*3,
85-1,77*3,85+(4,5*2+1,95)*3,85-1,8*2,7
pom. PW-3 m2 50,645
1,4*3,85+2,88*2,0+4,38*3,85+1,38*%1,92+1,52*1,92+1,38%*
3,5-1,0*%2,1+(3,5+1,92)*0,5*%2,86+2,1*1,52+2,1*3,23*0,5
pom. PW-4 (4,38+2,2)*2*3,85-1,0*2,1-1,07*1,0 m2 47,496
pom. PW-5 m2 47,061
(2,05+1,5)*2*3,85-1,0*%2,1*24+(2,05+1,33)*2*3,85-1,0*2,1
pom. PW-6 (3,16+4,2+0,45)*2*3,85-1,0*2,1*2 m2 55,937
pom. PW-7 (1,3+1,33)*2*3,85-1,0*2,1*2 m2 16,051
pom. PT-1 (4,38+1,95)*2%*3,85-1,0%2,1 m2 46,641
pom. PT-2 (2,95+46,42)*2*3,85-1,0*2,15 m2 69,999
pom. LMKiP-1 m2 122,135
(13,36+6,55)*2*3,85-2,95*1,0%4-1,85%1,0*2-3,0*3,2*2-1,4*
2,1+0,28%*3,85*2*3
pom. LMKiP-2 m2 119,099
(12,87+6,48)*2*3,85-3,95*2,86-1,85%2,86-3,0*%3,2-1,40*2,1
*2+(2,0*%2+1,43)*0,4
pom. LMKiP-3 (13,15+46,27)*2%*3,85-3,95*2,86-1,4*2,1*2 m2 132,357
pom. LKWP-1 m2 85,307
(6,48+6,55)*2*3,85-3,15*1,0*2-1,85*%1,0*%2-1,3*1,0-1,4*2,1
*240,28%3,85%*2
pom. LKWP-2 m2 53,239
(3,0+6,27)*2*3,85-3,2*1,0*%2-1,85*1,0*2-1,9*1,0*2-1,4*2,1
-1,3*%1,0
razem m2 976,680
108 | KNNR 2 | SST-B-9 |Tynki zwykte wewnetrzne kategorii III stropéw i podciagow
0801/04
m2 414,200
109 | KNNR 2 | SST-B-9 [Tynki zwykte wewnetrzne kategorii III biegow klatek
0801/05 schodowych
m2 20,170
110 KNR SST-B-9 |Tynki zwykte osciezy otworow o pow.ponad 3m2 wykonywane
2-02s recznie kat.III i IV na osciezach o szer. 20cm
0810/06
0,2*1,0*¥2*18+0,2*2*(1,07+1,85*3+3,2+1,9+3,154+2,95*2)4+| m2 20,084
0,2*2*2,86*4
0,2*(1,8+1,85+4+3,95*2)+(3,2*2+43,0)*0,25+(2,15*%2+1,1)*0, m2 5,740
2
razem m2 25,824
111 |Kalkulacja| SST-B-4 |Wykonanie izolacji przeciwdzwiekowej z ptyt HERAKLITH
indywidua TEKTALAN E-31 gr.7,5cm Scian na zaprawie klejowej
Ina
pom. LKWP-2 6,27*3,85-1,3*1,0-1,4*2,1 m2 19,900
razem m2 19,900
112 |KNR 4-01| SST-B-4 |Wykonanie izolacji przeciwdzwiekowej z ptyt HERAKLITH
0604/06 TEKTALAN E-31 grubosci 7,5cm stropéw od spodu
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pom. LKWP-2 6,27%*2,93 m2 18,371
razem m2 18,371
113 KNR SST-B-9 |Licowanie scian o powierzchni do 10m2 ptytkami ceramicznymi
2-02u2 CERSENIT 30x60cm na zaprawach klejowych o grubosci
2802/04 warstwy 4mm
pom. PW-5 m2 35,973
(2,05+1,5)*2*3,05-1,0*2,1*2+(2,05+1,33)*2*3,05-1,0*2,1
pom. PW-6 (3,16+4,2+0,45)*2*3,05-1,0*2,1*2 m2 43,441
pom. PW-7 (1,3+1,33)*2*3,05-1,0*%2,1*2 m2 11,843
razem m2 91,257
114 KNR SST-B-9 |Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami ceramicznymi
2-02u2 CERSENIT 40x25cm na zaprawach klejowych o grubosci
2802/04 warstwy 4mm
pom. LKWP-2 (3,0+6,27)*2*0,85-1,4*0,85 m2 14,569
fartuchy pod umywalki 1,0*2,0*4 m2 8,000
razem m2 22,569
115 |KNR 0-23| SST-B-13 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STO przez przyklejenie
2612/01 ptyt styropianowych EPS 70-040 gr.12,0cm
pom. Pw-2 5,0*3,85 m2 19,250
razem m2 19,250
116 |KNR 0-23| SST-B-13 |Ocieplenie $cian budynkow z cegty w systemie STO -
2612/04 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
| =18,0cm 19*4 szt 76,000
razem szt 76,000
117 | KNNR 7 Obudowa scian z blach stalowych powlekanych (nawigzujacej
0502/01 do istniejacej elewacji sasiadujacego budynku) na ruszcie
systemowym, wraz z montazem i demontazem niezbednych
rusztowan
m2 19,250
118 KNR SST-B-9 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu
2-02s szpachlowego wyk.recznie gr.3mm $cian na tynku
2009/02
pom. PW-1 m2 106,443
(8,37+9,85)*2*3,25-1,4%2,1*4-1,0*2,1*4-3,22%3,25-1,95*3,
25-1,77*3,25+(4,5*%2+1,95)*3,25-1,8*2,7
pom. PW-3 m2 46,832
1,4*3,25+2,88*2,0+4,38*3,25+1,38*%1,92+1,52*1,92+1,38%*
3,25-1,0%2,14+(3,5+1,92)*0,5*2,86+2,1*1,52+2,1*3,23*0,5
pom. PW-4 (4,38+2,2)*2*3,85-1,0*2,1-1,07*1,0 m2 47,496
pom. PT-1 (4,38+1,95)*2%*3,85-1,0%2,1 m2 46,641
pom. PT-2 (2,95+46,42)*2*3,85-1,0*2,15 m2 69,999
pom. LMKiP-1 m2 122,135
(13,36+6,55)*2*3,85-2,95*1,0%4-1,85%1,0*2-3,0*3,2*2-1,4*
2,14+0,28%*3,85*2*3
pom. LMKiP-2 m2 119,099
(12,87+6,48)*2*3,85-3,95*2,86-1,85%2,86-3,0*%3,2-1,40*2,1
*24+(2,0*%2+1,43)*0,4
pom. LMKiP-3 (13,15+46,27)*2%*3,85-3,95*2,86-1,4*2,1*2 m2 132,357
pom. LKWP-1 m2 85,307
(6,48+6,55)*2*3,85-3,15*%1,0*2-1,85*%1,0*%2-1,3*1,0-1,4*2,1
*240,28%3,85*2
pom. LKWP-2 53,24-(19,9+4(3,0*2+6,27)*0,85) m2 22,911
fartuchy pod umywalki -8,0 m2 -8,000
razem m2 791,220
119 KNR SST-B-9 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu
2-02s szpachlowego wyk.recznie gr.3mm stropéw na tynku
2009/04




Rodos 6.0.16.23 [6520] - Rekomendacja SKB

Przedmiar roboét

BUDOWA LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] realizowana w ramach

PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO - roboty konstrukcyjno-budowlane

Strona 17/43

Nr | Podstawa | Numer ST |Opis robot Jm Ilosc¢
458,94-(68,33+14,65+18,98+17,27+6,24+11,04+1,75)-18,3 m2 302,370
1
razem m2 302,370
120 KNR SST-B-12 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych na
2-02S stropach z ksztattownikéw metalowych - pojedyncze
2007/03
pod ptyte GKBI 11,04+6,24+1,75 m2 19,030
pod ptyte GKB 17,27+66,33+14,65+2,17*1,75 m2 102,048
razem m2 121,078
121 KNR SST-B-12 |Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS
2-02s (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach
2006/04
ptyta GKBI 11,04+6,24+1,75 m2 19,030
ptyta GKB 17,27+66,33+14,65+2,17*1,75+1,77*0,6 m2 103,110
razem m2 122,140
122 | KNNR 2 | SST-B-10 |Malowanie $cian dwukrotnie farbg OPTIVA MATT 5 kolor, f-my
1401/05 TIKURILLA na podktadzie gruntujgcym OPTIVA GRUNT
791,22+25,82 m2 817,040
razem m2 817,040
123 | KNNR 2 | SST-B-10 |Malowanie sufitdw dwukrotnie farbg OPTIVA MATT 5 biel, f-my
1401/05 TIKURILLA na podktadzie gruntujgcym OPTIVA GRUNT
302,37+18,31 m2 320,680
razem m2 320,680
124 | KNNR 2 | SST-B-10 |Dwukrotne malowanie sufitdw podwieszonych farbg OPTIVA
1402/05 MATT 5 biel, f-my TIKURILLA na podktadzie gruntujgcym
OPTIVA GRUNT
sufit z ptyt g-k  121,08+1,77*0,6 m2 122,142
razem m2 122,142
125 KNR SST-B-11 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES CERSENIT
2-02U2 32x32cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
2805/05 zaprawach klejowych CERESIT
pom. Pw-5, Pw-7 6,24+1,75 m2 7,990
razem m2 7,990
126 KNR SST-B-11 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES CERSENIT
2-02U2 33x33cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
2805/05 zaprawach klejowych CERESIT
pom. PT-1, PT-3 7,02+3,84 m2 10,860
razem m2 10,860
127 KNR SST-B-11 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES CERSENIT
2-02u2 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2806/05 zaprawach klejowych
Pw-1 - Pw-3 102,05 m2 102,050
razem m2 102,050
128 KNR SST-B-11 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES CERSENIT
2-02u2 33x33cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2806/05 zaprawach klejowych
440,09-102,05 m2 338,040
razem m2 338,040
129 KNR SST-B-11 |Oktadziny schoddéw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na
2-02u2 zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
2810/05
stopnie - 55 szt 60*30cm 0,3*1,45*22 m2 9,570
podstopnice 0,175*%1,45%24 m2 6,090
spoczniki 1,6*3,0 m2 4,800
razem m2 20,460
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130 KNR SST-B-11 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych
2-02u2 GRES cokolik 30x8cm w pomieszczeniach o powierzchni do
2809/02 10m2
pom. PT-1 (4,38+1,95)*2-1,0 m 11,660
pom. PT-3 (4,38+1,38)*2-1,0 m 10,520
klatka schodowa 3,0+1,6+3,19+2,1 m 9,890
razem m 32,070
131 KNR SST-B-11 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych
2-02u2 GRES cokolik 30x8cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2809/04 10m2
pom. PW-1 m 29,050
(8,37+9,85)*2-1,4*4-1,0%4-3,22-1,95-1,77+(4,5*2+1,95)-1,
8
pom. PW-3 1,4+1,64+0,4*4+1,5-1,0 m 5,100
pom. PW-4 (4,38+2,2)*2-1,0 m 12,160
pom. PT-2 (2,95+6,42)*2-1,0 m 17,740
pom. LMKiP-1 (13,36+6,55)*2-1,440,28*2*3-3,0 m 37,100
pom. LMKiP-2 (12,87+6,48)*2-3,0-1,40*2+0,4*2 m 33,700
pom. LMKiP-3  (13,15+6,27)*2-1,4*2 m 36,040
pom. LKWP-1 (6,48+6,55)*2-1,4*2+0,28*2 m 23,820
razem m 194,710
132 |Kalkulacja| SST-B-8 |Montaz balustrady schodowej, szklanej, systemowej BALARDO
indywidua typ S5, wysokosci h=110,0cm - montaz wliczony w cene
Ina balustrady
3,75*2+1,6+1,54+2,6 mb 13,200
razem mb 13,200
133 | KNNR 2 | SST-B-8 |Pochwyty stalowe na wspornikach
1301/02
3,85*2+1,5 m 9,200
razem m 9,200
134 |Kalkulacja| SST-B-11 |Montaz wycieraczek systemowych ALUMATEX
indywidua
Ina
szt 1,000
8.2 Pietro
CPV 45400000-1
135 | KNNR 2 | SST-B-9 [Tynki zwykte wewnetrzne kategorii III $cian i stupow
0801/03
pom. Pw-8 m2 123,008
(3,62+1,3+0,4)*3,85-1,4*2,1+(6,5+12,05)*2*3,85-3,27*3,8
5-1,0%2,1%9-1,4%2,1*2
pom. Pw-9 (6,27+4,65+0,4)*3,85 m2 43,582
pom. Pw-10 (2,05*2+2,81)*2*3,85-1,0*2,1*3 m2 46,907
pom. Pw-11 m2 64,463
(3,88+1,3)*2*3,85-1,0*%2,1+(2,5+1,51)*2*3,85-1,0*%2,1*2
pom. Pw-12 (3,13+4,38)*2*3,85-1,85*1,0*2-1,0*2,1 m2 52,027
pom. PT-4 (3,6+4,51)*2*3,85-1,0*2,1 m2 60,347
pom. PT-5 (1,51+1,51)*2%*3,85-1,0%2,1 m2 21,154
pom. PT-6 (3,27+1,85)*2*3,85-1,0*2,1 m2 37,324
pom. LZSIwD-1 m2 108,560
(9,48+6,48+0,28)*2*3,85-3,15*1,0*2-1,8*2,86-1,4*2,1-1,0%*
2,1
pom. LZSIwD-2 m2 121,182
(13,15+6,51)*2*3,85-3,2*1,0*2-1,85*%1,0*%2*2-3,15%1,0*2-1,
9*1,0%2-1,0%2,1*3
pom. LZSIwD-3 (3,23+4,38)*2*3,85-2,95*1,0%2-1,0*%2,1 m2 50,597
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pom. LKWP-3 m2 134,459
(9,62+12,5)*2*3,85-3,95*2,86*2-1,85*2,86-1,4*2,1*2-1,0*2
1
pom. LMKiP-6 m2 100,409
(9,62+6,27)*2*3,85-3,15*%1,0-1,9*%1,0-3,04*2,86-1,9*%1,0-1,0
*2,1*3
pom. LMKiP-7 (2,95+4,38)*2*3,85-2,95*1,0*2-1,0*2,1 m2 48,441

razem m2 1.012,460

136 | KNNR 2 | SST-B-9 ([Tynki zwykte wewnetrzne kategorii III stropow i podciagow

0801/04
446,89-9,7+28,8 m2 465,990
razem m2 465,990
137 KNR SST-B-9 |Tynki zwykte osciezy otworéw o pow.ponad 3m2 wykonywane
2-02s recznie kat.III i IV na osciezach o szer. 20cm
0810/06
0,2*1,0*%2*%21+0,2*2*(3,15*2+1,85*%3+3,2+1,9*%2+2,95*2)+ m2 18,930
0,2*3,15
0,2*2%*2,86*5+0,2*(1,8+3,04+1,85+3,95*2) m2 8,638
razem m2 27,568
138 |Kalkulacja| SST-B-4 |Wykonanie izolacji przeciwdzwiekowej z ptyt HERAKLITH
indywidua TEKTALAN E-31 gr.7,5cm Scian na zaprawie klejowej
Ina
pom. PT-6 1,85%*3,85 m2 7,123
razem m2 7,123
139 KNR SST-B-9 |Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami ceramicznymi
2-02u2 CERSENIT 30x60cm na zaprawach klejowych o grubosci
2802/04 warstwy 4mm
pom. Pw-10 (2,05*%2+2,81)*2*3,05-1,0*2,1*3 m2 35,851
pom. Pw-11 m2 49,759
(3,88+1,3)*2*3,05-1,0*%2,1+(2,5+1,51)*2*3,05-1,0*%2,1*2
razem m2 85,610
140 KNR SST-B-9 |Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami ceramicznymi
2-02u2 CERSENIT 40x25cm na zaprawach klejowych o grubosci
2802/04 warstwy 4mm
pom. Pw-12 4,38*2,0 m2 8,760
pom. PT-5 (1,51+1,51)*2*3,05-1,0*%2,1 m2 16,322
pom. LMKiP-7 1,0*2,0 m2 2,000
razem m2 27,082
141 KNR SST-B-9 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu
2-02s szpachlowego wyk.recznie gr.3mm $cian na tynku
2009/02
pom. Pw-8 m2 91,688
(3,62+1,3+0,4)*3,05-1,4*2,14+(6,5+12,05)*2*3,05-3,27*3,0
5-1,0%2,1*9-1,4%2,1*2
pom. Pw-9 (6,27+4,65+0,4)*3,25 m2 36,790
pom. Pw-12 m2 31,251
(3,13+4,38)*2*3,05-1,85*1,0*2-1,0*2,1-4,38*2,0
pom. PT-4 (3,6+4,51)*2*3,85-1,0*2,1 m2 60,347
pom. PT-6 (3,27+1,85)*2*3,85-1,0*2,1-7,12 m2 30,204
pom. LZSIwD-1 m2 89,072
(9,48+6,48+0,28)*2*3,25-3,15*1,0*%2-1,8*2,86-1,4*2,1-1,0%*
2,1
pom. LZSIwD-2 m2 97,590
(13,15+6,51)*2%*3,25-3,2*1,0*%2-1,85%1,0*%2*2-3,15*%1,0*2-1,
9*1,0%2-1,0%2,1*3
pom. LZSIwD-3 (3,23+4,38)*2%*3,25-2,95*%1,0*%2-1,0*2,1 m2 41,465
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pom. LKWP-3 m2 107,915
(9,62+12,5)*2*3,25-3,95*2,86*2-1,85*2,86-1,4*2,1*2-1,0*2
1
pom. LMKiP-6 m2 81,341
(9,62+6,27)*2*3,25-3,15*%1,0-1,9*%1,0-3,04*2,86-1,9*%1,0-1,0
*2,1*3
pom. LMKiP-7 m2 37,645
(2,95+4,38)*2*3,25-2,95*%1,0*2-1,0*2,1-1,0*2,0

razem m2 705,308

142 KNR SST-B-9 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu

2-02s szpachlowego wyk.recznie gr.3mm stropow na tynku
2009/04
PT-4, PT-6 14,08+4+6,05 m2 20,130
razem m2 20,130
143 KNR SST-B-12 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych na
2-02S stropach z ksztattownikdw metalowych - pojedyncze
2007/03
pod ptyte GKBI  6,12+9,16+2,25 m2 17,530
pod ptyte GKB  12,05*3,13+43,27*3,37+9,9%4,1 m2 89,326
razem m2 106,856
144 KNR SST-B-12 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS
2-02s (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach
2006/04
ptyta GKBI 6,12+9,16+4+2,25 m2 17,530
ptyta GKB 12,05%*3,1343,27*3,374+9,9*%4,1 m2 89,326
razem m2 106,856
145 KNR SST-B-12 |Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami RIGIPS
2-02u2 CASOPRANO CASOBIANCA 600x600
2702/01
121,14+46,56+13,19+13,86+14,3+67,78+58,81 m2 335,640
razem m2 335,640
146 | KNNR 2 | SST-B-10 |Malowanie $cian dwukrotnie farbg OPTIVA MATT 5 kolor, f-my
1401/05 TIKURILLA na podktadzie gruntujgcym OPTIVA GRUNT
704,59+27,57 m2 732,160
razem m2 732,160
147 | KNNR 2 | SST-B-10 |Malowanie sufitow dwukrotnie farbg OPTIVA MATT 5 biel, f-my
1401/05 TIKURILLA na podktadzie gruntujgcym OPTIVA GRUNT
m2 14,080
148 | KNNR 2 | SST-B-10 |Dwukrotne malowanie sufitow podwieszonych farbg OPTIVA
1402/05 MATT 5 biel, f-my TIKURILLA na podktadzie gruntujacym
OPTIVA GRUNT
m2 106,860
149 | KNNR 2 | SST-B-4 |Izolacja z maty dzwiekochtonnej ETHAFOAM 222E gr.5 mm
0604/01 pozioma podposadzkowa
446,89-9,72 m2 437,170
razem m2 437,170
150 | KNNR 2 | SST-B-4 |Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwiekowe z ptyt
0602/05 styropianowych EPS 100-038 grub. 4,0cm uktadane na sucho
m2 437,170
151 KNNR 2 | SST-B-11 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki
1202/01 grubosci 20mm zatarte na ostro
437,17+43,0%1,6 m2 441,970
razem m2 441,970
152 KNNR 2 | SST-B-11 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki -
1202/03 zmiana grubosci o 10mm do gr.4,5cm
437,17-(13,194+124,14+4+67,78+14,3+14,08) m2 203,680
razem m2 203,680
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153 | KNNR 2 | SST-B-11 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki -
1202/03 zmiana grubosci o 10mm do gr.5,0cm
13,19+124,14+67,78+14,3+14,08 m2 233,490
razem m2 233,490
154 |Kalkulacja| SST-B-11 |Dodatek do zaprawy na posadzke zbrojenia rozproszonego
indywidua BAUMIX-60
Ina
9,105+5,347+6,129 m3 20,581
razem m3 20,581
155 |KNR 0-39| SST-B-4 |Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczen mokrych i
0116/01 wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) pod oktadzing
ceramiczng masg uszczelniajaca elastyczng INDUPROOF-LF
2000
pom. Pw-10, Pw-11 6,12+9,16 m2 15,280
razem m2 15,280
156 KNR SST-B-11 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES CERSENIT
2-02U2 32x32cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
2805/05 zaprawach klejowych CERESIT
15,28 m2 15,280
razem m2 15,280
157 KNR SST-B-11 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES CERSENIT
2-02U2 33x33cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
2805/05 zaprawach klejowych CERESIT
Pw-9, PT-5, PT-6 1,5%*1,49+2,25+6,05 m2 10,535
razem m2 10,535
158 KNR SST-B-11 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES CERSENIT
2-02u2 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2806/05 zaprawach klejowych
Pw-8 63,87 m2 63,870
razem m2 63,870
159 KNR SST-B-11 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES CERSENIT
2-02u2 33x33cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2806/05 zaprawach klejowych
pom. Pw-12 13,86 m2 13,860
razem m2 13,860
160 KNR SST-B-11 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES CERSENIT
2-02u2 33x33cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2806/05 zaprawach klejowych antyelektrostatycznych w systemie
BOTAMENT
pom. LZSIwD-1, LMKiP-6 58,81+46,56 m2 105,370
razem m2 105,370
161 |Kalkulacja| SST-B-11 |Utozenie tasmy miedzianej w rastrze min. 5,0x5,0m w
indywidua pomieszczeniach z posadzka gresowgq antyelektrostatyczng
Ina
pom. LZSIwD-1 9,5*3+46,5*3 mb 48,000
pom. LMKiP-6 6,55*2+49,6+6,27*3 mb 41,510
razem mb 89,510
162 KNR SST-B-11 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych
2-02u2 GRES cokolik 30x8cm w pomieszczeniach o powierzchni do
2809/02 10m2
pom. Pw-9 1,5 m 1,500
pom. PT-6 (3,27+1,85)*2-1,0 m 9,240
razem m 10,740
163 KNR SST-B-11 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych
2-02u2 GRES cokolik 30x8cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2809/04 10m2
pom. Pw-8 m 25,950
(3,62+1,3+0,4)-1,4+(6,5+12,05)*2-3,27-1,0%9-1,4*2
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pom. Pw-12 (3,13+4,38)*2-1,0 m 14,020
pom. LZSIwD-1 (9,48+6,48+0,28)*2-1,4-1,0 m 30,080
pom. LMKiP-6 (9,62+6,27)*2-1,0*3 m 28,780
razem m 98,830
164 KNR SST-B-11 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych
2-02u2 pod wyktadziny podtogowe
1134.1/0
1
wyktadzina PCV  121,14+67,78+14,08 m2 203,000
wyktadzina dywanowa 13,19+14,3 m2 27,490
razem m2 230,490
165 KNR SST-B-11 |Warstwa wygtadzajaca z masy samopoziomujacej o gr.3mm
2-02s pod wyktadziny dywanowe i PCV
1115/02
m2 230,490
166 | KNNR 2 | SST-B-11 |Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z
1206/02 wyktadziny antyelektrostatycznej TARKETT - iQ Toro SC
pom. LKWP-3, LZISwD-2, PT-4 121,14+4+67,78+14,08 m2 203,000
razem m2 203,000
167 | KNNR 2 | SST-B-11 |Zgrzewanie wykfadzin rulonowych
1206/07
m2 203,000
168 KNR SST-B-11 |Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoty z wyktadziny TARKETT
2-02s -iQ Toro SC
1113/07
pom. PT-4 (3,6+4,51)*2-1,0 m 15,220
pom. LZSIwD-2 (13,15+6,51)*2-1,0*3 m 36,320
pom. LKWP-3 (9,62+12,5)*2-1,4%2-1,0 m 40,440
razem m 91,980
169 KNR SST-B-11 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy oblicowe do cokotow
2-02s
1113/06
m 92,000
170 KNR SST-B-11 |Posadzki z tworzyw sztucznych z wyktadzin tekstylnych
2-02s klejonych do podkfadu - Wyktadzina podtogowa dywanowa w
1113/01 ptytkach TARKETT Tecsom 3710 Linear
pom. LZSIwD-3 13,19 m2 13,190
pom. LMKiP-7 14,3 m2 14,300
razem m2 27,490
171 KNR SST-B-11 |Listwy przyscienne
2-02s
1113/07
pom. LZSIwD-3 (3,23+4,38)*2-1,0 m 14,220
pom. LMKiP-7 (2,95+4,38)*2-1,0 m 13,660
razem m 27,880
SST-B-8 |9. STOLARKA I SLUSARKA WEWNETRZNA
CPV 45421100-5
SST-B-8 |9.1 Parter
CPV 45421100-5
172 KNNR 7 | SST-B-8 |Okna aluminiowe REYNAERS systemu CS86HI, otwierane o
0503/05 powierzchni do 2m2, okna O-1 185x100cm, O-5 190x100cm,
0-6 107x100cm
O-1 1,85*1,0*%6 m2 11,100
O0-5 1,90%*1,0*2 m2 3,800
0-6 1,07*1,0%2 m2 2,140
razem m2 17,040
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173 | KNNR 7 | SST-B-8 |Okna aluminiowe REYNAERS systemu CS86HI, otwierane o
0503/06 powierzchni ponad 2m2, okna O-2 295x100cm, O-3
315x100cm, O-4 320x100cm
0-2 2,95*%1,0%4 m2 11,800
0-3 3,15*1,0*2 m2 6,300
0-4 3,20%*1,0*2 m2 6,400
razem m2 24,500
174 | KNNR 7 | SST-B-8 |Zestawy okienne aluminiowe REYNAERS systemu CS86HI,
0503/06 otwierane o powierzchni ponad 2m2, okna 0O-7 180x286cm,
0-8 395x286cm, 0O-9 185x286cm
0-7 1,80*2,86*1 m2 5,148
0-8 3,95%*2,86*2 m2 22,594
0-9 1,85*2,86*1 m2 5,291
razem m2 33,033
175 KNNR 7 | SST-B-8 |Okna aluminiowe REYNAERS systemu CS59, nieotwierane o
0503/02 powierzchni do 2m2, okno Ow 130x100cm
Ow 1,30*1,0*1 m2 1,300
razem m2 1,300
176 | KNNR 2 | SST-B-8 |Osadzenie podokiennikow wewnetrznych prefabrykowanych z
0302/07 aglomarmuru gr.2,5cm i szer.25,0cm na zaprawie w $cianach
murowanych
1,9%(64+2+1+1)+3,2*(2+2)+4,0%2+3,0*%4+1,1*%2 m 54,000
razem m 54,000
177 | KNNR 7 | SST-B-8 |Drzwi zewnetrzne, przeszklone z profili aluminiowych cieptych
0503/08 REYNAERS w systemie CS86HI - drzwi 2-skrzydtowe Dw-1
215x233cm
Dw-1 2,15*2,33*1 m2 5,010
razem m2 5,010
178 KNNR 7 | SST-B-8 |Drzwi zewnetrzne, petne z profili aluminiowych cieptych
0503/08 REYNAERS w systemie CS77FP - drzwi 1-skrzydtowe Dp-2
115x225cm
Dp-2 1,15*2,25%*1 m2 2,588
razem m2 2,588
179 | KNNR 7 | SST-B-8 |Scianki aluminiowe przeszklone z profili cienkoéciennych
0505/03 powlekanych w systemie REYNAERS CS86HI z drzwiami, o
powierzchni ponad 10m?2 - Scianki Sk-1 i Sk-2
Sk-1  3,3*3,85*1 m2 12,705
Sk-2  3,5*%3,85*1 m2 13,475
razem m2 26,180
180 | KNNR 7 | SST-B-8 |Scianki aluminiowe przeszklone z profili cienkoéciennych
0505/03 powlekanych w systemie REYNAERS CS59Pa z drzwiami, o
powierzchni ponad 10m2 - Scianki Dw-2 i Dw-3
Dw-2 3,22*3,25%1 m2 10,465
Dw-3 4,1*3,25*1 m2 13,325
razem m2 23,790
181 | KNNR 7 | SST-B-8 |Drzwi wewnetrzne, petne z profili aluminiowych REYNAERS w
0503/08 systemie CS59Pa - drzwi D-1 i D-1b 143x210cm
D-1  1,43*2,1*5 m2 15,015
D-1b 1,43*2,1*1 m2 3,003
razem m2 18,018
182 | KNNR 2 | SST-B-8 |Montaz bramy garazowej segmentowej typu SPU firmy
1106/03 HORMANN - bramy B-1 300x325cm
B-1 3,0%*%3,25*1 m2 9,750
razem m2 9,750
183 KNNR 2 | SST-B-8 |Montaz bramy rolowanej, aluminiowej typu HORMANN - brama
1106/03 B-2 300x325cm
B-2 3,0%*%3,25*1 m2 9,750
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razem m2 9,750
184 | KNNR 2 | SST-B-8 |Oscieznice systemowe typu PORTA SYSTEM, regulowane
1104/02
D-3 1,05*2,05*3 m2 6,458
D-3a 1,05*2,05*1 m2 2,153
D-4 1,05*2,05*2 m2 4,305
D-5 1,05*2,05*1 m2 2,153
razem m2 15,069
185 | KNNR 2 | SST-B-8 |Oscieznice stalowe do drzwi technicznych (sama robocizna),
1104/01 koszt oscieznic w cenie drzwi
szt 1,000
186 | KNNR 2 | SST-B-8 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone
1103/01 petne, ppoz o opdprnosci EI30 typu PORTA - drzwi DP-1
100x200cm (oscieznica w cenie drzwi)
DP-1 1,0*%2,0*1 m2 2,000
razem m2 2,000
187 | KNNR 2 | SST-B-8 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone
1103/01 petne typu PORTA NOVA NATURA, skrzydta D-3, D-3a, D-4 i
D-5 90x200cm
D-3 0,9%2,0*%3 m2 5,400
D-3a 0,9%2,0*1 m2 1,800
D-4 0,9%2,0%2 m2 3,600
D-5 0,9%2,0*1 m2 1,800
razem m2 12,600
SST-B-8 [9.2 Pietro
CPV 45421100-5
188 KNNR 7 | SST-B-8 |Okna aluminiowe REYNAERS systemu CS86HI, otwierane o
0503/05 powierzchni do 2m2, okna O-1 185x100cm, O-5 190x100cm
O-1 1,85*1,0*6 m2 11,100
O-5 1,90*1,0%4 m2 7,600
razem m2 18,700
189 KNNR 7 | SST-B-8 |Okna aluminiowe REYNAERS systemu CS86HI, otwierane o
0503/06 powierzchni ponad 2m2, okna O-2 295x100cm, O-3
315x100cm, O-4 320x100cm
0-2 2,95*1,0%4 m2 11,800
0-3 3,15*1,0*3 m2 9,450
0-3a 3,15%1,0*2 m2 6,300
0-4 3,20%*1,0*2 m2 6,400
razem m2 33,950
190 KNNR 7 | SST-B-8 |Zestawy okienne aluminiowe REYNAERS systemu CS86H]I,
0503/06 otwierane o powierzchni ponad 2m2, okna 0O-7 180x286cm,
0-8 395x286cm, O-9 185x286cm i O-10 304x286cm
0-7 1,80*2,86*1 m2 5,148
0-8 3,95%*2,86*2 m2 22,594
0-9 1,85%2,86*%1 m2 5,291
0-10 3,04*2,86*1 m2 8,694
razem m2 41,727
191 | KNNR 2 | SST-B-8 |Osadzenie podokiennikdw wewnetrznych prefabrykowanych z
0302/07 aglomarmuru gr.2,5cm i szer.25,0cm na zaprawie w $cianach
murowanych
1,9%(6+4+1+1)+3,2*%(34+2+2+1)+4,0*24+3,0%4 m 68,400
razem m 68,400
192 | KNNR 7 | SST-B-8 |Drzwi wewnetrzne, petne z profili aluminiowych REYNAERS w
0503/08 systemie CS59Pa - drzwi D-1a 143x210cm i D-2 100x210cm
D-1a 1,43*2,1*3 m2 9,009
D-2  1,0%2,1*2 m2 4,200
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Przedmiar roboét

BUDOWA LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] realizowana w ramach

PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO - roboty konstrukcyjno-budowlane

Strona 25/43

Nr | Podstawa | Numer ST |Opis robot Jm Ilosc¢
razem m2 13,209
193 | KNNR 2 | SST-B-8 |Oscieznice systemowe typu PORTA SYSTEM, regulowane
1104/02
D-3 1,05*2,05*4 m2 8,610
D-3a 1,05*2,05*1 m2 2,153
D-4 1,05*2,05*3 m2 6,458
D-5 1,05*2,05*4 m2 8,610
razem m2 25,831
194 | KNNR 2 | SST-B-8 |Oscieznice stalowe do drzwi technicznych (sama robocizna),
1104/01 koszt oscieznic w cenie drzwi
szt 2,000
195 | KNNR 2 | SST-B-8 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone
1103/01 petne, ppoz o opdprnosci EI30 typu PORTA - drzwi DP-1
100x200cm i Dp-2 dymoszczelne i ppoz EI30 100x200cm
(os$cieznica w cenie drzwi)
DP-1 1,0%2,0*1 m2 2,000
DP-2 1,0*%2,0*1 m2 2,000
razem m2 4,000
196 | KNNR 2 | SST-B-8 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone
1103/01 petne typu PORTA NOVA NATURA, skrzydta D-3, D-3a, D-4 i
D-5 90x200cm
D-3 0,9%2,0%4 m2 7,200
D-3a 0,9*%2,0*1 m2 1,800
D-4 0,9%2,0*%3 m2 5,400
D-5 0,9*%2,0*%4 m2 7,200
razem m2 21,600
197 |Kalkulacja| SST-B-8 |Dostawa i montaz ekranu projekcyjnego CONTOUR system
indywidua AVERS SCREEN szer.2,0m w zabudowie sufitowej (roleta w
Ina kasecie)
kpl 2,000
198 |Kalkulacja| SST-B-8 |Dostawa i montaz rolet zaciemniajacych typ WAREMA
indywidua
Ina
szt 12,000
199 KNR SST-B-8 |Drabina wewnetrzna pionowa z profili zamknietych 40x40x5 i
2-02s rurki d=20/2,9mm (szczeble), mocowana do $ciany o dif. do
1213/01 3m
m 4,650
SST-B-13 |10. ELEWACIJE
CPV 45451200-5
SST-B-13 |10.1 Strona potudniowa
CPV 45451200-5
200 |KNR 0-33| SST-B-13 |Ocieplenie reczne $cian budynku , ptytami styropianowymi EPS
05/02 70-040 o grubosci 18,0cm klejonymi do podtoza, w technologii
STO-ISPO THERM , wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
mineralnej MIRAL K gr.1,5mm
27,01*9,5-3,04*7,45-1,15%2,15-20,3*1,0*4-3,67*1,0 m2 146,605
razem m2 146,605
201 |KNR 0-23| SST-B-13 |Ocieplenie $cian budynkoéw z cegty w systemie STO -
2612/04 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
147*4 szt 588,000
razem szt 588,000
202 |KNR 0-26| SST-B-13 |Wykonanie jednokrotnej hydrofobizacji tynkow elewacji w
0640/03 rejonie cokotow, preparatem ASOLIN WS, metoda smarowania
27,01*0,3-(1,15+3,04)*0,3 m2 6,846
razem m2 6,846
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Przedmiar roboét

Strona 26/43

BUDOWA LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] realizowana w ramach
PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO - roboty konstrukcyjno-budowlane

Nr | Podstawa | Numer ST |Opis robot Jm Ilosc¢
203 |KNR 0-33| SST-B-13 |Ochrona naroznikdéw wypuktych
21/01
2,15%2+1,15 m 5,450
9,5%2-1,0*5 m 14,000
razem m 19,450
204 |KNR 0-33| SST-B-13 |Malowanie elewacji farbg fasadowg silikonowo-zywiczng
28/01
m2 146,610
205 | KNNR 7 | SST-B-13 |Obudowa $cian z blach stalowych powlekanych REYNOCLAD na
0502/01 ruszcie systemowym, z ociepleniem wetng mineralng
PANELROCK F gr.12,0cm wraz z montazem i demontazem
niezbednych rusztowan
(20,3*1,0-(2,95*2+1,85*%2+3,15+1,9)*1,0)*4 m2 22,600
(3,67-1,9)*1,0 m2 1,770
3,04*4,2-3,04*2,86 m2 4,074
razem m2 28,444
206 KNR SST-B-13 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie
AT-05 podtuznym ram 2,57m i wysokosci do 10,0m
1651/02
27,0%9,5 m2 256,500
razem m2 256,500
207 KI SST-B-13 |Czas pracy rusztowania zewnetrznego
ilo$¢ ramek przy rozstawie co 2,5m i h=2,0m
11*5 = 55szt
czas pracy (C)
C=N/s*w
N- naktad robocizny robot na rusztowaniu
N=258,4+37,7+3,1+18,5=317,7
s-sktad grupy roboczej
s=6
w=0,84
317,7/(6*0,84*10) mech-d 6,304
oba
razem | mech-d 6,304
oba
208 |Kalkulacja Montaz szlabanu drogowego f-my DITEC model Qik 7EH o dt
indywidua ramienia 4,4m wraz z robotami towarzyszacymi
Ina
kpl 2,000
209 |Kalkulacja Montaz szlabanu drogowego f-my DITEC model Qik 7EH o dt
indywidua ramienia 3,6m wraz z robotami towarzyszacymi
Ina
kpl 2,000
10.2 Strona podinocna
CPV 45451200-5
210 | KNNR 7 | SST-B-13 |Rozbidrka oktadziny sciany z blach stalowych powlekanych,
0502/01 wraz z podkonstrukcjg R=0,5, M=0, S=0,5
16,5*%6,95+(1,04+0,5)*0,5*6,95*2 m2 125,100
razem m2 125,100
211 |KNR 0-33| SST-B-13 |Ocieplenie reczne $cian budynku , ptytami styropianowymi EPS
05/02 70-040 o grubosci 18,0cm klejonymi do podtoza, w technologii
STO-ISPO THERM , wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
mineralnej MIRAL K gr.1,5mm
27,01*9,5-9,6%*6,97-16,8*6,97 m2 72,587
razem m2 72,587
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Przedmiar roboét

BUDOWA LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] realizowana w ramach

PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO - roboty konstrukcyjno-budowlane

Strona 27/43

Nr | Podstawa | Numer ST |Opis robot Jm Ilosc¢
212 |KNR 0-33| SST-B-13 |Ocieplenie reczne s$cian budynku , ptytami styropianowymi EPS
05/02 70-040 o grubosci 12,0cm klejonymi do podtoza, w technologii
STO-ISPO THERM , wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
mineralnej MIRAL K gr.1,5mm
2,0%6,97 m2 13,940
razem m2 13,940
213 |KNR 0-23| SST-B-13 |Ocieplenie $cian budynkow w systemie STO przez przyklejenie
2612/01 ptyt styropianowych EPS 70-040 gr.12,0cm
2,0%6,97 m2 13,940
razem m2 13,940
214 |KNR 0-23| SST-B-13 |Ocieplenie $cian budynkow z cegty w systemie STO -
2612/04 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
| =26,0cm 72*4 szt 288,000
| =18,0cm 14*4%*2 szt 112,000
razem szt 400,000
215 | KNNR 7 | SST-B-13 |Obudowa scian z blach stalowych powlekanych (nawigzujacej
0502/01 do istniejacej elewacji sasiadujacego budynku) na ruszcie
systemowym, wraz z montazem i demontazem niezbednych
rusztowan
m2 13,940
216 |KNR 0-26| SST-B-13 |Wykonanie jednokrotnej hydrofobizacji tynkow elewacji w
0640/03 rejonie cokotéw, preparatem ASOLIN WS, metodg smarowania
(2,0+0,55)*0,3 m2 0,765
razem m2 0,765
217 KNR SST-B-13 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt ociepleniowych na
2-02s stropach z ksztattownikdw metalowych - pojedyncze
2007/03
1,75*%9,6 m2 16,800
razem m2 16,800
218 KNR SST-B-13 |Oktadziny podcienia z ptyty 3-warstwowej TEKTALAN E-31
2-02s gr.12,5cm
2006/04
m2 16,800
219 |KNR 0-23| SST-B-13 |Ocieplenie belki od spodu o szerokosci do 30cm z betonu w
2614/09 systemie STO ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr.5,0cm
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
mineralnej STO MIRAL K gr.1,5mm
0,43*9,6 m2 4,128
razem m2 4,128
220 |KNR 0-33| SST-B-13 |Ochrona naroznikdéw wypuktych
21/01
9,54+6,97+2,53 m 19,000
listwa okapowa 9,6 m 9,600
razem m 28,600
221 |KNR 0-33| SST-B-13 |Malowanie elewacji farbg fasadowg silikonowo-zywiczng
28/01
72,59+13,94+16,8+4,13 m2 107,460
razem m2 107,460
222 | KNNR 7 | SST-B-8 |Fasady szklane w profilach aluminiowych w systemie
0503/03 REYNAERS CW 50HI/SL wraz z konstrukcjg systemowg
9,6%6,97-1,8%2,23 m2 62,898
razem m2 62,898
223 KNR SST-B-13 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie
AT-05 podtuznym ram 2,57m i wysokosci do 10,0m
1651/02
10,2*9,5+2,0*%6,97 m2 110,840
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Przedmiar roboét Strona 28/43

BUDOWA LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] realizowana w ramach
PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO - roboty konstrukcyjno-budowlane

Nr | Podstawa | Numer ST |Opis robot Jm Ilosc¢
razem m2 110,840
224 KI SST-B-13 |Czas pracy rusztowania zewnetrznego
ilo$¢ ramek przy rozstawie co 2,5m i h=2,0m
5*542%*3 = 31szt
czas pracy (C)
C=N/s*w
N- naktad robocizny robot na rusztowaniu
N=128,0+24,6+25,6+18,2+11,8422,2+4,6+13,5=248,5
s-sktad grupy roboczej
s=6
w=0,84
248,5/(6*0,84*10) mech-d 4,931
oba
razem | mech-d 4,931
oba
225 KNR SST-B-8 |Drabinka zewnetrzna pionowe z patgkami i podestem z kratki
2-02s pomostowej
1213/01
m 3,200
SST-B-13 |10.3 Strona wschodnia
CPV 45451200-5
226 |KNR 0-33| SST-B-13 |Ocieplenie reczne $cian budynku , ptytami styropianowymi EPS
05/02 70-040 o grubosci 18,0cm klejonymi do podtoza, w technologii
STO-ISPO THERM , wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
mineralnej MIRAL K gr.1,5mm
20,17*9,5-1,8*%7,45-11,54*1,0%4 m2 132,045
razem m2 132,045
227 |KNR 0-23| SST-B-13 |Ocieplenie $cian budynkéw z cegty w systemie STO -
2612/04 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
132*4 szt 528,000
razem szt 528,000
228 |KNR 0-26| SST-B-13 |Wykonanie jednokrotnej hydrofobizacji tynkow elewacji w
0640/03 rejonie cokotéw, preparatem ASOLIN WS, metodg smarowania
20,17*0,3 m2 6,051
razem m2 6,051
229 |KNR 0-33| SST-B-13 |Malowanie elewacji farbg fasadowa silikonowo-zywiczng
28/01
m2 132,050
230 | KNNR 7 | SST-B-13 |Obudowa $cian z blach stalowych powlekanych REYNOCLAD na
0502/01 ruszcie systemowym, z ociepleniem wetng mineralng
PANELROCK F gr.12,0cm wraz z montazem i demontazem
niezbednych rusztowan
1,8*7,45-1,8*2,86*2 m2 3,114
11,54*1,0%4-(1,07*2+1,85%4+3,2*4+3,15%2)*1,0 m2 17,520
razem m2 20,634
231 KNR SST-B-13 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie
AT-05 podiuznym ram 2,57m i wysokosci do 10,0m
1651/02
20,17*9,5 m2 191,615
razem m2 191,615
232 KI SST-B-13 |Czas pracy rusztowania zewnetrznego
ilos¢ ramek przy rozstawie co 2,5m i h=2,0m
9*5 = 45szt
czas pracy (C)
C=N/s*w
N- nakfad robocizny robét na rusztowaniu
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Strona 29/43

BUDOWA LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] realizowana w ramach
PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO - roboty konstrukcyjno-budowlane

Nr | Podstawa | Numer ST |Opis robot Jm Ilosc¢
N=232,7+33,8+16,6=283,1
s-sktad grupy roboczej
s=6
w=0,84
283,1/(6*0,84*10) mech-d 5,617
oba
razem | mech-d 5,617
oba
SST-B-13 |10.4 Strona zachodnia
CPV 45451200-5
233 |KNR 0-33| SST-B-13 |Ocieplenie reczne $cian budynku , ptytami styropianowymi EPS
05/02 70-040 o grubosci 18,0cm klejonymi do podtoza, w technologii
STO-ISPO THERM , wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
mineralnej MIRAL K gr.1,5mm
20,17*9,5-2,57*3,25-10,55*%7,45-7,1*1,0 m2 97,565
razem m2 97,565
234 |KNR 0-23| SST-B-13 |Ocieplenie $cian budynkow z cegty w systemie STO -
2612/04 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
98*4 szt 392,000
razem szt 392,000
235 |KNR 0-26 Wykonanie jednokrotnej hydrofobizacji tynkow elewacji w
0640/03 rejonie cokotow, preparatem ASOLIN WS, metoda smarowania
7,1*%0,3 m2 2,130
razem m2 2,130
236 |KNR 0-33| SST-B-13 |Ocieplenie reczne $cian szafy energetycznej , ptytami
05/02 styropianowymi EPS 70-040 o grubosci 3,0cm klejonymi do
podtoza, w technologii STO-ISPO THERM , wraz z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej mineralnej MIRAL K gr.1,5mm
0,6*2%*3,25 m2 3,900
2,57%*3,25-(1,2+0,7)*2,85 m2 2,938
razem m2 6,838
237 |KNR 0-23| SST-B-13 |Ocieplenie scian szafy energetycznej od wewnatrz w systemie
2612/01 STO przez przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-040
gr.12,0cm
(1,2+0,7)*2,85 m2 5,415
razem m2 5,415
238 |KNR 0-23| SST-B-13 |Ocieplenie $cian szafy energetycznej od wewnatrz w systemie
2612/01 STO przez przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-040
gr.5,0cm
0,48*3,15*4 m2 6,048
razem m2 6,048
239 |KNR 0-23| SST-B-13 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu Scian
2612/06 budynkow ptytami styropianowymi w systemie STO
5,42+6,05 m2 11,470
razem m2 11,470
240 |KNR 0-21| SST-B-13 |Obudowa zadaszenia nad szafg energetyczng z ptyty widrowej
4007/03 0SB gr.22,0mm
0,6*2,6 m2 1,560
razem m2 1,560
241 | KNNR 2 | SST-B-13 |Jednowarstwowe pokrycie dachéw papga termozgrzewalng
0507/01
m2 1,560
242 |KNR 2-05| SST-B-13 |Montaz konstrukcji stalowej z profili walcowanych na goraco
1005/01 pod obudowe rury spustowej
katownik 60*60*5 6,2*4*4,57*0,001 t 0,113
ptaskownik 20*5mm  (0,75*7+0,3*7)*0,785*0,001 t 0,006
razem t 0,119
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BUDOWA LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] realizowana w ramach
PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO - roboty konstrukcyjno-budowlane

Nr | Podstawa | Numer ST |Opis robot Jm Ilosc¢
243 |KNR 0-21| SST-B-13 |Poszycie konstrukcji obudowy z ptyt widrowych OSB gr.22,0mm
4004/06
(1,15+0,35)*0,5*6,05+0,3*6,1 m2 6,368
razem m2 6,368
244 |KNR 0-33| SST-B-13 |Ocieplenie reczne $cian obudowy, ptytami styropianowymi EPS
05/02 70-040 o grubosci 2,0cm klejonymi do podtoza, w technologii
STO-ISPO THERM , wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
mineralnej MIRAL K gr.1,5mm
m2 6,370
245 |KNR 0-33| SST-B-13 |Ochrona naroznikdéw wypuktych
21/01
3,25%2+42,85*2*2+0,7*1,2 m 18,740
6,5 m 6,500
razem m 25,240
246 |KNR 0-33| SST-B-13 |Malowanie elewacji farbg fasadowgq silikonowo-zywiczng
28/01
97,56+6,84+11,47+6,37 m2 122,240
razem m2 122,240
247 KNNR 7 | SST-B-13 |Obudowa $cian z blach stalowych powlekanych REYNOCLAD na
0502/01 ruszcie systemowym, z ociepleniem wetng mineralng
PANELROCK F gr.12,0cm wraz z montazem i demontazem
niezbednych rusztowan
10,55%7,45-3,95*2,86*4-1,85%2,86*2 m2 22,828
7,1*%1,0-(3,15+1,9)*1,0 m2 2,050
razem m2 24,878
248 KNR SST-B-13 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie
AT-05 podtuznym ram 2,57m i wysokosci do 10,0m
1651/02
20,17*9,5 m2 191,615
razem m2 191,615
249 KI SST-B-13 |Czas pracy rusztowania zewnetrznego
ilos¢ ramek przy rozstawie co 2,5m i h=2,0m
5*5 = 25szt
czas pracy (C)
C=N/s*w
N- naktad robocizny robét na rusztowaniu
N=172,0+25,1+11,2+4,0+15,4=227,7
s-sktad grupy roboczej
s=6
w=0,84
227,7/(6*0,84*10) mech-d 4,518
oba
razem | mech-d 4,518
oba
11. WYPOSAZENIE
CPV 36140000-4
11.1 Wezly sanitarne
CPV 36140000-4
250 |KNR 5-08 Montaz pojemnikéw na $rodki higieniczne przez przykrecenie
0404/07 do gotowego podtoza
pojemniki na mydto w ptynie, MERIDA STELLA DSM104 4 szt 4,000
pojemniki na papier toaletowy, MERIDA STELLA BSM201 4 szt 4,000
pojemniki na reczniki papierowe, MERIDA STELLA ASM101 4 szt 4,000
pojemnik na torebki higieniczne, MERIDA STELLA GSM002 3 szt 3,000
pojemnik na od$wiezacz powietrza, MERIDA STELLA GSM003 szt 4,000
4
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Nr | Podstawa | Numer ST |Opis robot Jm Ilosc¢
razem szt 19,000
251 |Kalkulacja Wyposazenie sanitariatow w sprzet nie wymagajacy montazu
indywidua
Ina
Szczotki do wc, MERIDA STELLA SZ15S 4 szt 4,000
kosze na Smiecie, pojemnos¢ 20, pedatowe, okragte, stal szt 4,000
nierdzewna 4
kosz na odpady do damskich toalet, MERIDA STELLA KSM301 szt 3,000
3
szafki odziezowe 10 szt 10,000
razem szt 21,000
252 |KNR 4-01 Montaz lustra MERIDA LU-2 o wym. 40x60cm wklejanego w
0819/01 oktadzine z ptytek ceramicznych
szt 4,000
253 KNR Montaz blatu z tworzywa CORIAN, szer.50,0cm i gr. 12,0mm
2-02s pod umywalki wpuszczane
1021/07
6,0*%0,5 m2 3,000
razem m2 3,000
11.2 Pomieszczenia laboratoryjne
CPV 36140000-4
254 |KNR 5-08 Montaz pojemnikow na $rodki higieniczne przez przykrecenie
0404/07 do gotowego podtoza
pojemniki na mydto w ptynie, MERIDA STELLA DSM104 5 szt 5,000
pojemniki na reczniki papierowe, MERIDA STELLA ASM101 5 szt 5,000
razem szt 10,000
255 |Kalkulacja Wyposazenie laboratoridow w sprzet nie wymagajacy montazu
indywidua
Ina
kosze na Smiecie, pojemnos¢ 20I, pedatowe, okragte, stal szt 10,000
nierdzewna 10
razem szt 10,000
11.3 Pomieszczenia porzadkowe
CPV 36140000-4
256 |KNR 5-08 Montaz pojemnikéw na $rodki higieniczne przez przykrecenie
0404/07 do gotowego podtoza
pojemniki na mydto w ptynie, MERIDA DN1TS 1 szt 1,000
pojemniki na reczniki papierowe, MERIDA PZ1TS 1 szt 1,000
razem szt 2,000
257 |Kalkulacja Wyposazenie pomieszczen w sprzet nie wymagajacy montazu
indywidua
Ina
kosze na Smiecie, pojemnos¢ 20, pedatowe, okragte, stal szt 1,000
nierdzewna 1
razem szt 1,000
11.4 Pokdj socjalny
CPV 36140000-4
258 |KNR 5-08 Montaz pojemnikow na srodki higieniczne przez przykrecenie
0404/07 do gotowego podtoza
pojemniki na mydto w ptynie, MERIDA DN1TS 1 szt 1,000
pojemniki na reczniki papierowe, MERIDA PZ1TS 1 szt 1,000
razem szt 2,000
259 |Kalkulacja Wyposazenie pokoju w sprzet nie wymagajacy montazu
indywidua
Ina
kosze na $Smiecie, pojemnosc¢ 20I, pedatowe, okragte, stal szt 1,000
nierdzewna MERIDA B5C 1
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Nr | Podstawa | Numer ST |Opis robot Jm Ilosc¢
stot 4 osob, KINNARPS seria ASTO 800*140 2 szt 2,000
krzesta, NOWY STYL, BINGO WOOD 8 szt 8,000
lodéwka podblatowa biata 1 szt 1,000
kuchenka mikrofalowa 1 szt 1,000
czajnik elektryczny 1 szt 1,000
razem szt 14,000
11.5 Korytarze i hole
CPV 36140000-4
260 |Kalkulacja Wyposazenie korytarzy i holu w sprzet nie wymagajacy
indywidua montazu
Ina
kosze na Smiecie, pojemnos¢ 20l, pedatowe, okragte, metalowe| szt 2,000
stal nierdzewna MERIDA B5C 2
zegar $cienny 2 szt 2,000
lada recepcyjna EASY SPACE szer.120,0cm 1 szt 1,000
krzesto obrotowe BELITE 2313X-NOWY STYL 1 szt 1,000
razem szt 6,000
11.6 Portiernia
CPV 36140000-4
261 |Kalkulacja Wyposazenie portierni w sprzet nie wymagajacy montazu
indywidua
Ina
kosze na $miecie, pojemnos¢ 201, pedatowe, okragte, metalowe| szt 1,000
stal nierdzewna MERIDA B5C 1
szafa z drzwiami zaluzjowymi SQart WNSSCT164NPANZ o wym.| szt 1,000
160*44,5%147cm 1
biurko prostokatne SQart WNSRO6NNNZ o wym. 120*80cm 1| szt 1,000
krzesto obrotowe BELITE 2313X-NOWY STYL 1 szt 1,000
wieszak metalowy ARIZONA 1 szt 1,000
razem szt 5,000
11.7 Montaz vertikali
CPV 36140000-4
262 |Kalkulacja Montaz zaluzji pionowych - vertikali w pomieszczeniach
indywidua budynku
Ina
4,2*3,0+6,5*3,0 m2 32,100
razem m2 32,100
11.8 Sprzet ppoz
CPV 45343220-1
263 |Kalkulacja Wyposazenie budynku w sprzet przeciwpozarowy, nie
indywidua wymagajacy montazu
Ina
gasnice typu GP-6z 4 szt 4,000
razem szt 4,000
12. SMIETNIK
CPV 45262522-6, 45223500-1, 45451200-5
264 | KNNR1 | SST-B-1 |Wykopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o
0210/03 pojemnosci tyzki 0,40m3 na gtebokos$¢ do 3m w gruncie
kategorii III-1V
5,9%3,3*1,2 m3 23,364
razem m3 23,364
265 | KNNR 1 | SST-B-1 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) dna wykopu
0503/03 wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III
5,9%3,3 m2 19,470
razem m2 19,470
266 | KNNR 2 | SST-B-5 |Podktady betonowe z chudego betonu C-8/10 gr.10,0cm pod
1201/01 fundamenty
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Nr | Podstawa | Numer ST |Opis robot Jm Ilosc¢
0,65*0,1*(3,85+0,8*2) m3 0,354
0,6*0,6*0,1*4 m3 0,144
razem m3 0,498
267 | KNNR 2 | SST-B-4 |Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych
0601/09 dwiema warstwami papy
0,498/0,1 m2 4,980
razem m2 4,980
268 | KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Stal-Form
0102/02 konstrukcji zelbetowych stép fundamentowych
0,5*%4*0,25*4 m2 2,000
razem m2 2,000
269 | KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Stal-Form
0102/01 zelbetowych taw fundamentowych
(3,75+1,35+0,8)*2*0,25 m2 2,950
razem m2 2,950
270 | KNNR 2 | SST-B-2 |Betonowanie zbrojonych taw i stop fundamentowych w
0109/03 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, beton C-20/25
0,5*0,5*0,25*4 m3 0,250
0,55*0,25*(3,75+0,8*2) m3 0,736
razem m3 0,986
271 | KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Stal-Form
0102/04 konstrukcji zelbetowych rdzeni prostokatnych
0,25*%4%*2,6%4 m2 10,400
0,3*4*0,85*4 m2 4,080
razem m2 14,480
272 | KNNR 2 | SST-B-2 |Betonowanie zbrojonych stupow prostokatnych w deskowaniu
0109/06 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
pompg, beton C-20/25
0,25*0,25*2,6*4 m3 0,650
0,3*0,3*0,85*4 m3 0,306
razem m3 0,956
273 | KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Stal-Form
0102/03 konstrukcji betonowych $cian fundamentowych
0,85*2*(2,95+0,55*2) m2 6,885
razem m2 6,885
274 | KNNR 2 | SST-B-2 |Betonowanie $cian fundamentowych w deskowaniu
0109/05 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
pompa, beton C-20/25
0,25*0,85*(2,95+0,55*2) m3 0,861
razem m3 0,861
275 |KNR 0-40| SST-B-4 |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa stoép, taw i $cian
0104/02 fundamentowych w warunkach wilgoci gruntowej i
bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej w technologii
SCHOMBURG
2,0+2,95+6,89 m2 11,840
0,25*2*0,85*2+0,25*3*0,85*2 m2 2,125
0,3*4*0,85*4 m2 4,080
razem m2 18,045
276 |KNR 0-40| SST-B-4 |Przeciwwilgociowa izolacja pozioma stop i taw fundamentowych
0101/02 w warunkach wilgoci gruntowej i bezcisnieniowej wodzie
przesigkajacej w technologii SCHOMBURG
(0,5*0,5-0,3*0,3)*4 m2 0,640
0,3*(3,75+0,8*2) m2 1,605
razem m2 2,245
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277 | KNNR 1 | SST-B-1 |Zasypanie wykopow fundamentowych ziemiq z odktadu z
0318/01 rozplantowaniem pozostatego gruntu
m3 23,360
278 | KNNR 1 | SST-B-1 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruncie
0408/01 sypkim kategorii I-II
m3 23,360
279 KNR SST-B-3 Sciany $mietnika z cegty petnej silikatowej grub.1c na zaprawie
2-02s cem-wap
0103/01
0,55*1,75%*2 m2 1,925
razem m2 1,925
280 KNR SST-B-3 |Sciany j.w. z cegty petnej silikatowej grub.1/2c
2-02s
0120/02
2,95*1,75 m2 5,163
razem m2 5,163
281 | KNNR 2 | SST-B-2 |Deskowanie konstrukcji zelbetowych wiencow
0101/05
0,25*%(3,45+1,05+0,8)*2 m2 2,650
razem m2 2,650
282 | KNNR 2 | SST-B-2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
0107/06 - wiencow
0,25*0,25*1,05*2 m3 0,131
0,12*0,25*2,95 m3 0,089
razem m3 0,220
283 | KNNR 2 | SST-B-2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
0104/01 okragtymi gtadkimi o $rednicy do 14mm - zbrojenie elementow
zelbetowych Smietnika
d =6,0mm 40,0%0,001 t 0,040
razem t 0,040
284 | KNNR 2 | SST-B-2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
0104/04 okragtymi zebrowanymi o $rednicy do 14mm - zbrojenie j.w.
d =12,0mm 145,0*0,001 t 0,145
razem t 0,145
285 |KNR 0-33| SST-B-13 |Ocieplenie reczne $cian $mietnika, ptytami styropianowymi EPS
05/02 70-040 o grubosci 2,0cm klejonymi do podtoza, w technologii
STO-ISPO THERM , wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
mineralnej MIRAL K gr.1,5mm
(3,45+1,05+0,8)*2*2,0 m2 21,200
razem m2 21,200
286 |KNR 0-33| SST-B-13 |Ochrona naroznikdéw wypuktych
21/01
2,0*%6 m 12,000
razem m 12,000
287 |KNR 0-33| SST-B-13 |Malowanie elewacji farbg fasadowa silikonowo-zywiczng
28/01
m2 21,200
288 KNR SST-B-2 |Nakrywy betonowe $cian $mietnika o sredniej gr.7cm
2-02s
0219/05
0,3*1,1*2+0,2*%2,9 m2 1,240
razem m2 1,240
289 KNR Konstrukcja stalowa zadaszenia nad $mietnikiem
2-02s
1220/04
5,0*2,65 m2 13,250
konstrukcja stalowa zadaszenia :
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Nr | Podstawa | Numer ST |Opis robot Jm Ilosc¢
stupki z prof. kw. 100*100*5
(2,4*%3+2,25+2,0%2+0,45*%2)*14,08*1,002 = 202,5kg
ptatwie z prof. kw. 100*100*5 (4,86+2,1)*2*14,08*1,002 =
196,4kg
ptatwie z prof. prost. 100*60*3 2,25*3%*6,86 = 46,3 kg
RAZEM : 202,5+196,4+46,3 = 445,2 kg
razem m2 13,250
290 KNR Pokrycie zadaszenia ptytami z poliweglanu 2-komorowego na
2-02s konstrukcji stalowej z wykorzystaniem listew systemowych
0505/06
5,0%2,65 m2 13,250
razem m2 13,250
291 KNR Montaz zaluzji stalowych z profili zamknietych 80x40x2mm
2-02s
1210/03
(3,5+1,3+1,45+2,4)*2,0 m2 17,300
ciezar zaluzji :
ceownik zimnogiety 110*40*4mm  2,0*2*5,72 = 22,9kg
katownik zimnogiety 100*50*4mm  2,0*6*4,45 = 53,4 kg
elementy zaluzji z profilu zam. 80*40*2
(3,5+1,3+1,45+2,4)*24*3,53*1,002 = 734,3 kg
RAZEM : 22,9+53,4+734,3 = 810,6kg
razem m2 17,300
292 KNR Malowanie jednokrotne farbg ftalowg elementéw zadaszenia i
2-02s zaluzji $mietnika
1512/07
zadaszenie m 35,020
(2,4*3+2,25+2,0%¥2+0,45%2)+(4,86+2,1)*2+2,25*3
zaluzje 2,0*8+(3,5+1,3+4+1,454+2,4)*24 m 223,600
razem m 258,620
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Lp |Nazwa Jm Ilosc¢ Cena Wartos¢
1 |Betoniarze gr.II r-g 11,548
2 |Blacharze gr.II r-g 34,694
3 |Ciesle gr.II r-g 112,207
4 |Dekarze gr.II r-g 208,314
5 |Elektromonterzy gr.II r-g 7,920
6 |Elektromonterzy gr.III r-g 0,990
7 |Glazurnicy gr.III r-g 2.188,107
8 |Izolarze gr.III r-g 1,430
9 |Malarze gr. II r-g 50,309
10 |Malarze gr.II r-g 35,128
11 |Montazysci gr.II r-g 195,954
12 |Montazysci gr.III r-g 507,018
13 |Montazysci r-g 168,000
14 |Monterzy gr.II r-g 116,858
15 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.II r-g 59,949
16 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.III r-g 29,676
17 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. r-g 288,073
18 |Murarze gr.Il r-g 41,262
19 |Murarze gr.III r-g 309,333
20 |Posadzkarze gr.Il r-g 26,668
21 |Posadzkarze gr.III r-g 54,107
22 |Robotnicy gr. I r-g 16,979
23 |Robotnicy gr.I r-g 1.244,928
24 |Robotnicy gr.II r-g 135,060
25 |Robotnicy r-g 14.744,139
26 |Spawacze gr.II r-g 29,710
27 |Stolarze gr.II r-g 6,960
28 ([Tynkarze gr. II r-g 296,280
29 |Tynkarze gr. III r-g 480,624
30 [Tynkarze gr.II r-g 207,452
31 |Tynkarze gr.III r-g 548,301
Razem 22,157,978




Rodos 6.0.16.23 [6520] - Rekomendacja SKB

BUDOWA LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] realizowana w ramach

Zestawienie materialow

PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO - roboty konstrukcyjno-budowlane

Strona 37/43

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,140
2 |Asolin WS dm3 10,265
3 Bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,098
4  |Balustrada szklana systemu BALARDO typ S5 mb 13,200
5 Bednarka 20x2mm t 0,159
6 |Beton zwykty C-20/25 (B-25) m3 79,855
7  |Beton zwykty C-25/30 (B-30) m3 445,222
8 |Beton zwykty C-8/10 (B-10) m3 71,210
9 |Biurko prostokatne SQart WNSRO6NNNZ o wym. 120x80cm szt 1,000
10 |Blacha powlekana ptaska m2 66,676
11 |Blat Corian gr.12,0mm m2 3,000
12 |Brama rolowana typu HORMANN z napedem, wyposazona wg szt 1,000
zestawienia $lusarki - brama B-2 300x325cm
13 |Brama segmentowa uchylna typu SPU f-my HORMANN, brama | szt 1,000
B-1 300x325cm z napedem, wyposazona wg zestawienia
Slusarki
14 |Cegta ceramiczna petna kl.150 szt 811,688
15 |Cegta dziurawka pojedyncza 25x12x6,5cm szt | 37.651,812
16 |Cegta modularna DZ-188 288x88x188mm kl.25 szt 1.067,685
17 |Cegta wapienno-piaskowa kl.150 szt 426,788
18 |Czajnik elektryczny szt 1,000
19 |Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 5,870
20 |Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 4,921
21 |Drabina stalowa z profilu zamknietego 40x40x5 i rury kg 62,500
d=20/2,9mm (szczeble), wykonczona warsztatowo i
ocynkowana
22 |Drabinka na dach z rur ze stali nierdzewnej mb 3,200
23 |Drewno na stemple budowlane m3 1,193
24 |Drzwi ptytowe, petne ppoz i dymoszczelne o odpornosci szt 1,000
EI30/S60 typu PORTA - drzwi DP-2 100x200cm
25 |Drzwi ptytowe, petne ppoz o odpornosci EI30 typu PORTA - szt 2,000
drzwi DP-1 100x200cm
26 |Drzwi wewnetrzne, petne z profili aluminiowych w systemie szt 5,000
REYNAERS CS59Pa - drzwi D-1 143x210cm
27 |Drzwi wewnetrzne, petne z profili aluminiowych w systemie szt 3,000
REYNAERS CS59Pa - drzwi D-1a 143x210cm
28 |Drzwi wewnetrzne, petne z profili aluminiowych w systemie szt 1,000
REYNAERS CS59Pa - drzwi D-1b 143x210cm
29 |Drzwi wewnetrzne, petne z profili aluminiowych w systemie szt 2,000
REYNAERS CS59Pa - drzwi D-2 100x210cm
30 |Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych cieptych w systemie szt 1,000
REYNAERS CS86HI - drzwi Dw-1 215x233cm
31 |Drzwi zewnetrzne, petne z profili aluminiowych cieptych w szt 1,000
systemie REYNAERS CS77FP - drzwi Dp-2 115x225cm
32 |Ekran projekcyjny CONTOUR AVERS SCREEN z pilotem do szt 2,000
sterowania radiowego
33 |Elektrody do stali weglowych i niskostopowych szt 5,825
34 |Emulsja bitumiczna Emaillit BV Extra dm3 153,370
35 |Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 1,602
36 |Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 7,856
37 |Farba gruntujgca OPTIVA GRUNT dm3 264,121
38 |Farba lateksowa OPTIVA MATT 5 - biata dm3 70,471
39 |Farba lateksowa OPTIVA MATT 5 - kolor dm3 193,650
40 |Farba silikonowe-zywiczna Lotusan dm3 158,868
41 |Fasada szklana w profilach aluminiowych w systemie m2 62,898
REYNAERS CW 50HI/SL na konstrukcji systemowej
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
42 |Gasnice typu GP-6z szt 4,000
43 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 148,545
44 |Gips budowlany szpachlowy t 5,977
45 |Gwozdzie budowlane kg 49,433
46 |Klej do kotew HILTI op 1,000
47 |Klej do linoleum ARDEX PREMIUM 2150 kg 93,018
48 |Klej do styropianu VEDATEX kg 207,312
49 (Kliny ze styropianu 15x15cm mb 108,070
50 |Kotki do styropianu z trzpieniem stalowym KI-180 szt 2.301,280
51 |Kofki do styropianu z trzpieniem stalowym, ocynkowane szt 1.856,320
KI-260
52 |Kotki do wstrzeliwania szt 624,072
53 |Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 1.381,819
54 |Konstrukcja stalowa obudowy, pomalowana antykorozyjnie t 0,119
55 |Konstrukcja stalowa pod urzadzenia, warsztatowo wykonczona t 0,233
i pomalowana antykorozyjnie
56 |Konstrukcja stalowa zadaszenia warsztatowo wykonczona i kg 445,200
ocynkowana
57 |Konstrukcje wsporcze pod sufit podwieszony RIGIPS m2 335,640
58 |Kosz na odpady do damskich toalet, MERIDA STELLA KSM301 szt 3,000
59 |Kosz na $miecie, pedatowy, MERIDA KAB 403 szt 1,000
60 |Kosze na Smiecie, pojemnos¢ 20I, pedatowe, okragte, stal szt 18,000
nierdzewna, MERIDA B5C
61 |Kotwy HILTI HSV M16x125+HAS M16x125/38 szt 14,000
62 |Kotwy HILTI HVU M12x110+HAS M12x110/28 szt 32,000
63 |Kotwy kotkowe HDB-12/205-2/280 szt 135,000
64 |Kotwy kotkowe HDB-12/205-3/420 szt 5,000
65 |Krystaliczna zaprawa uszczelniajagca AQUAFIN-IC kg 783,448
66 |Krzesta, NOWY STYL, BINGO WOOD szt 8,000
67 |Krzesto obrotowe BELITE 2313X-NOWY STYL szt 2,000
68 |Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 129,709
69 |Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg 636,309
70 |Kuchenka mikrofalowa szt 1,000
71 |Lada recepcyjna EASY SPACE szer.120,0cm szt 1,000
72 |Lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniacza kg 643,641
73 |Listwa narozna perforowana z siatkg m 76,073
74 |Listwy dociskowe z tworzywa sztucznego TUPLEX m 13,300
75 |Listwy oblicowe do cokotdow z wyktadziny PCV m 98,440
76 |Listwy przyscienne, cokotowe m 29,832
77 |Listwy zamykajace z tworzywa sztucznego TUPLEX m 10,000
78 |Loddéwka podblatowa biata szt 1,000
79 |Lustro MERIDA LU-2 owymiarach 40x60cm szt 4,000
80 |Marki stalowe M-1 kg 202,560
81 |Marki stalowe M-2 kg 20,010
82 |Marki stalowe M-5 kg 6,730
83 |Masa Pro-Fin do szpachlowania koncowego kg 25,189
84 |Masa szpachlowa Rigips Standard kg 206,096
85 |Masa uszczelniajagca INDUPROOF-LF 2000 kg 18,336
86 |Masa wygtadzajgca samopoziomujgca kg 1.037,205
87 |Maty dzwiekochlonne ETHAFOAM gr.5,0mm m2 524,604
88 |Mieszanka zwirowo-piaskowa m3 183,971
89 |Mineralna zaprawa uszczelniajgca AQUAFIN-1K kg 94,790
90 |Mineralna zaprawa uszczelniajagca AQUAFIN-2K kg 83,888
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91 |Okna aluminiowe state z profili REYNAERS systemu CS59 o szt 1,000
pow. do 2,0m2 - okno Ow 130x100cm
92 |Okna aluminiowe z profili REYNAERS systemu CS86HI o pow. szt 12,000
do 2,0m2 - okna O-1 185x100cm
93 |Okna aluminiowe z profili REYNAERS systemu CS86HI o pow. szt 6,000
do 2,0m2 - okna O-5 190x100cm
94 |Okna aluminiowe z profili REYNAERS systemu CS86HI o pow. szt 2,000
do 2,0m2 - okna O-6 107x100cm
95 |Okna aluminiowe z profili REYNAERS systemu CS86HI o pow. szt 8,000
ponad 2,0m2 - okna O-2 295x100cm
96 |Okna aluminiowe z profili REYNAERS systemu CS86HI o pow. szt 5,000
ponad 2,0m2 - okna 0-3 315x100cm
97 |Okna aluminiowe z profili REYNAERS systemu CS86HI o pow. szt 2,000
ponad 2,0m2 - okna O-3a 315x100cm
98 |Okna aluminiowe z profili REYNAERS systemu CS86HI o pow. szt 4,000
ponad 2,0m2 - okna 0-4 320x100cm
99 |Oscieznice drzwiowe systemowe, regulowane typu PORTA C szt 19,000
100 |Panele elewacyjne z blachy stalowej powlekanej wraz z m2 33,190
konstrukcjg systemowgq
101 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 485,369
102 |Papa termozgrzewalna VEDATECT Al+V60 S4 m2 587,918
103 |Papa termozgrzewalna VEDATECT EUROFLEX PYE PV250 S5 m2 618,359
104 |Papa zgrzewalna VEDATECT G 200 S4 m2 .724,832
105 |Papier Scierny ark 33,053
106 |Pianka poliuretanowa kg 36,128
107 |Plytki ceramiczne CERSENIT 25x40cm m2 52,133
108 |Ptytki ceramiczne CERSENIT 60x30cm m2 185,711
109 |Ptytki, terakota GRES CERSENIT 32x32cm m2 35,701
110 |Plytki, terakota GRES CERSENIT 33x33cm m2 488,665
111 |Ptytki, terakota GRES CERSENIT 60x60cm m2 169,238
112 |Ptytki, terakota GRES CERSENIT cokolikowe 30x8cm szt 177,225
113 |Plytki, terakota GRES CERSENIT stopnica 60x30cm szt 55,000
114 |Plyty elewacyjne panelowe, aluminiowe REYNOCLAD wraz z m2 73,956
elementami wykonczeniowymi i konstrukcjg mocujaca
115 |Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR GKB gr.12,5mm m2 200,130
116 |Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR GKBI gr.12,5mm m2 38,030
117 |Ptyty HERAKLITH TEKTALAN E-31 gr.12,5cm m2 17,472
118 |Ptyty HERAKLITH TEKTALAN E-31 gr.7,5cm m2 47,664
119 |Plyty poliweglanowe 2-komorowe gr.16mm m2 15,900
120 |Ptyty styrodurowe URSA XPS N-III-L gr.10,0cm m2 60,674
121 |Ptyty styrodurowe URSA XPS N-III-L gr.5,0cm m2 5,678
122 |Ptyty styrodurowe URSA XPS N-III-L gr.8,0cm m2 511,466
123 |Plyty styropianowe EPS 100-038 grub. 4,0cm m2 459,029
124 |Ptyty styropianowe EPS 100-038 klinowe o $r. gr.25,0cm m2 533,587
125 |Ptyty styropianowe EPS 70-040 gr.12,0cm m2 55,173
126 |Plyty styropianowe EPS 70-040 gr.18,0cm m2 471,241
127 |Ptyty styropianowe EPS 70-040 gr.2,0cm m2 173,196
128 |Plyty styropianowe EPS 70-040 gr.3,0cm m2 7,180
129 |Ptyty styropianowe EPS 70-040 gr.5,0cm m2 22,276
130 |Plyty styropianowe laminowane EPS 100-038 gr.20,0cm m2 533,589
131 |Plyty sufitu podwieszonego RIGIPS CASOPRANO CASOBIANCA | m2 335,640
600x600
132 |Plyty widrowe typu OSB - 3 22mm m?2 8,721
133 |Pochwyty stalowe z rur ze stali nierdzewnej na wspornikach mb 9,200
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typu PORTA NOVA NATURA, skrzydto D-4 90x200cm

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
134 |Podokienniki prefabrykowane z aglomarmuru gr.2,5cmi m 128,520
szer.30,0cm
135 |Pojemnik na odswiezacz powietrza, MERIDA STELLA GSM003 szt 4,000
136 |Pojemnik na torebki higieniczne, MERIDA STELLA GSM002 szt 3,000
137 |Pojemniki na mydto w ptynie, MERIDA DN1TS szt 2,000
138 |Pojemniki na mydto w ptynie, MERIDA STELLA DSM104 szt 9,000
139 |Pojemniki na papier toaletowy, MERIDA STELLA BSM201 szt 4,000
140 |Pojemniki na reczniki papierowe, MERIDA PZ1TS szt 2,000
141 |Pojemniki na reczniki papierowe, MERIDA STELLA ASM101 szt 9,000
142 |Pospotka m3 192,644
143 |Preparat gruntujacy StoPrim LP kg 1,238
144 |Preparat gruntujacy StoPutzgrund kg 112,606
145 |Preparat gruntujacy dm3 13,829
146 |Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 6,090
147 |Prety zbrojeniowe gtadkie A-0 d=10,0mm t 1,078
148 |Prety zbrojeniowe gtadkie A-0 d=6,0mm t 1,564
149 |Prety zbrojeniowe gtadkie A-0 d=8,0mm t 6,849
150 |Prety zbrojeniowe zebrowane A-III d=10,0mm t 0,404
151 |Prety zbrojeniowe zebrowane A-III d=12,0mm t 6,358
152 |Prety zbrojeniowe zebrowane A-III d=16,0mm t 48,555
153 |Prety zbrojeniowe zebrowane A-III d=20,0mm t 1,029
154 |Prety zbrojeniowe zebrowane A-III d=8,0mm t 0,189
155 |Profil okapowy m 9,600
156 |Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm szt 4.365,774
157 |Pustaki spalinowe ceramiczne P 19x19x24cm szt 270,805
158 |Rolety wolnowiszace, zaciemniajgce typu WAREMA wraz z szt 2,000
elementami sterowania radiowego R-1 400x290cm
159 |Rolety wolnowiszace, zaciemniajgce typu WAREMA wraz z szt 1,000
elementami sterowania radiowego R-2 190x290cm
160 |Rolety wolnowiszace, zaciemniajgce typu WAREMA wraz z szt 1,000
elementami sterowania radiowego R-3 310x290cm
161 |Rolety wolnowiszace, zaciemniajgce typu WAREMA wraz z szt 2,000
elementami sterowania radiowego R-4 300x240cm
162 |Rolety wolnowiszace, zaciemniajgce typu WAREMA wraz z szt 2,000
elementami sterowania radiowego R-4a 190x240cm
163 |Rolety wolnowiszace, zaciemniajace typu WAREMA wraz z szt 2,000
elementami sterowania radiowego R-5 320x240cm
164 |Rolety wolnowiszace, zaciemniajace typu WAREMA wraz z szt 1,000
elementami sterowania radiowego R-6 325x240cm
165 |Rolety wolnowiszace, zaciemniajgce typu WAREMA wraz z szt 1,000
elementami sterowania radiowego R-7 185x290cm
166 |Rozcienczalnik dm3 0,802
167 |Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 63,309
168 |Rury stalowe o $rednicy 48,3x3,6mm bez szwu czarne m 14,355
169 |Siatka z wtdkna szklanego StoGlasfasergewebe m2 734,672
170 |Silikon kg 48,743
171 |Sklejka szalunkowa gr.20mm m3 1,375
172 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, petne typu PORTA szt 2,000
NOVA NATURA, jednostronnie obite blachg ocynkowang
gr.0,8mm, skrzydto D-3a 90x200cm
173 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, petne typu PORTA szt 7,000
NOVA NATURA, skrzydto D-3 90x200cm
174 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, petne typu PORTA szt 5,000
NOVA NATURA, skrzydto D-5 90x200cm
175 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, petne z blokadg WC, szt 5,000
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
176 |Stupki drewniane iglaste niekorowane 7-11cm m3 0,006
177 |Stupki stalowe pod fasade, warsztatowo wykonczone i t 0,811
pomalowane antykorozyjnie
178 |Stot 4 osob, KINNARPS seria ASTO 80x140cm szt 2,000
179 |Szafa z drzwiami zaluzjowymi SQart WNSSCT164NPANZ o szt 1,000
wym. 160x44,5x147cm
180 |Szafki pracownicze metalowe - (30x50cm) dwudzielne z szt 10,000
taweczka
181 |Szafy gospodarcze metalowe, ALTRAD PRYMAT SDM61 szt 1,000
182 |Szczotki do wc, MERIDA STELLA SZ15S szt 4,000
183 |Szlaban drogowy firmy DITEC model Qik 7EH, dtugos¢ kpl 2,000
ramienia 3,6m
184 |Szlaban drogowy firmy DITEC model Qik 7EH, dtugos¢ kpl 2,000
ramienia 4,4m
185 |Scianka aluminiowa przeszklona z profili cienkoéciennych szt 1,000
powlekanych w systemie REYNAERS CS59Pa z drzwiami, o
powierzchni ponad 10m2 - $cianka Dw-2 322x325cm
186 |Scianka aluminiowa przeszklona z profili cienkosciennych szt 1,000
powlekanych w systemie REYNAERS CS59Pa z drzwiami, o
powierzchni ponad 10m2 - Scianka Dw-3 410x325cm
187 |Scianka aluminiowa przeszklona z profili cienkoéciennych szt 1,000
powlekanych w systemie REYNAERS CS86HI o powierzchni
ponad 10m2 - $cianka Sk-2 350x385cm
188 |Scianka aluminiowa przeszklona z profili cienkosciennych szt 1,000
powlekanych w systemie REYNAERS CS86HI z drzwiami, o
powierzchni ponad 10m?2 - Scianka Sk-1 330x385cm
189 |Sruby kpl kg 2,915
190 |Tasma miedziana BOTAMENT szer.12,0mm m 90,047
191 |Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm m 288,077
192 |Tasma uszczelniajgca ASO-DICHTBAND 2000 m 125,832
193 (Tlen techniczny m3 0,419
194 |Tynk mineralny StoMiral K gr.1,5mm kg 1.269,627
195 |Wieszak metalowy ARIZONA szt 1,000
196 |Wkrety do blach samogwintujace szt 932,378
197 |Wkrety do ptyt gipsowych kg 735,077
198 |Wkrety stalowe samogwintujace kg 2,100
199 |Wycieraczka systemowa ALUMATEX 200x80cm szt 1,000
200 |Wyktadzina podtogowa antyelektrostatyczna TARKETT - iQ m2 231,388
Toro SC
201 |Wyktadzina podtogowa dywanowa w ptytkach TARKETT Tecsom| m2 30,569
3710 Linear
202 |Wytaz dachowy REWA 100x100cm szt 1,000
203 |Zaprawa cementowa M7 m3 9,506
204 |Zaprawa cementowa M12 m3 22,638
205 |Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 57,545
206 |Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,042
207 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 38,753
208 |Zaprawa klejgca Sto-Baukleber kg 2.218,259
209 |Zaprawa klejowa "Ceresit CM-11" do ptytek ceramicznych kg 6.181,288
210 |Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20 kg 121,604
211 |Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 824,268
212 |Zaprawa klejowa BOTON SK100 kg 505,776
213 |Zaprawa spoinujgca BOTON 9SF100 kg 231,814
214 |Zaprawa spoinujgca Ceresit CM-31 kg 254,591
215 |Zaprawa wapienna M-0,6 m3 7,921
216 |Zaprawa zbrojaca ISPOS 2 kg 2.383,355
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217 |Zaslepki szt 51,940

218 |Zawiesie do ksztattownikéw C-100x0,75 szt 881,043

219 |Zbrojenie przeciwskurczowe z wtdkien polipropylenowych kg 12,349
BAUCON

220 |Zbrojenie rozproszone z wtokien stalowych BAUMIX-60 kg 617,430

221 |Zegar Scienny szt 2,000

222 |Zestawy okienne aluminiowe z profili REYNAERS systemu szt 1,000
CS86HI o pow. ponad 2,0m2 - okna 0-10 304x286cm

223 |Zestawy okienne aluminiowe z profili REYNAERS systemu szt 2,000
CS86HI o pow. ponad 2,0m2 - okna O-7 180x286cm

224 |Zestawy okienne aluminiowe z profili REYNAERS systemu szt 4,000
CS86HI o pow. ponad 2,0m2 - okna O-8 395x286cm

225 |Zestawy okienne aluminiowe z profili REYNAERS systemu szt 2,000
CS86HI o pow. ponad 2,0m2 - okna O-9 185x286cm

226 |Zaluzje pionowe (wertikale) h=3,0m m2 32,100

227 |Zaluzje stalowe z ptaskownika 40x5 w ramkach z katownika kg 71,820
40x40x3mm

228 |Zaluzje z profili stalowych zamknietych 80x40x2mm, kg 810,600

warsztatowo wykonczone i ocynkowane

Razem




Rodos 6.0.16.23 [6520] - Rekomendacja SKB

Zestawienie sprzetu
BUDOWA LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] realizowana w ramach

PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO - roboty konstrukcyjno-budowlane

Strona 43/43
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1 |Ciagnik kotowy 75-85KM (55-63kW) m-g 2,350
2 |Deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form m-g 64.781,151
3 |Deskowanie stropu PERI SKAYDECK m-g 91.955,118
4 |Elementy (ramki) rusztowania m-g 865,296
5 |Gietarka do pretéw mechaniczna m-g 286,720
6 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 39,882
7 |Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 7,276
8 |Nozyce do pretéw m-g 346,610
9 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 33,109
10 |Prosciarka do pretow m-g 252,199
11 |Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 2,350
12 |Rusztowanie ramowe m-g 34,226
13 [Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 132,020
14 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 215,978
15 |Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 43,019
16 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 8,448
17 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 581,537
18 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 9,415
19 |Zestaw do spawania i ciecia m-g 2,481
20 |Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 24,428
21 |Zuraw samochodowy 4t m-g 62,171
22 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,469
Razem 159.687,253




