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Kosztorys

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

OPIS

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb grzewczych zgodnie z obliczeniami strat ciepła  wynosi  Qc.o. = 265 kW,

zapotrzebowanie ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacyjnych Qc.t. = 206,8 kW

Pokrycie strat ciepła realizowane b�dzie poprzez układy ogrzewania grzejnikowego.

Projektowane parametry obliczeniowe:

-  dla instalacji grzejnikowej i ciepła do nagrzewnic- 80 / 60  C.

Z uwagi na du�e �rednice rur, poziomy  i piony instalacji c.o. oraz cał� instalacj�  ciepła do nagrzewnic zostały zaprojektowane z rur 

stalowych ł�czonych przez spawanie.

Instalacj� c.o.  od pionów   do grzejników wykona� w układzie trójnikowym z rur polietylenowych wielowarstwowych z wkładk�
aluminiow� PE-RT/AL./PE-RT.

Maksymalna temperatura robocza dla tych rur wynosi +90°C a maksymalne ci �nienie robocze w tej temperaturze 0.6 MPa.

Wszystkie rodzaje poł�cze� tych rur s� mechaniczne :  zaprasowywane mosi��ne i tworzywowe oraz poł�czenia skr�cane typu WIPEX.

Przy wybranym układzie trójnikowym, bezwzgl�dnie nale�y stosowa� nierozł�czne poł�czenia zaprasowywanych.

Przy prowadzeniu przewodów nale�y zachowa� minimalny promie� gi�cia równy 4-5 d zewn.

Podej�cia do grzejników wykona� od dołu ze �ciany z zastosowaniem zestawów przył�czeniowych o figurze k�towej.

Przewody do grzejników prowadzi� w posadzkach i w bruzdach �ciennych w izolacji termicznej bez spadków.

Przy układaniu przewodów nale�y zwróci� uwag� na kompensacj� oraz lokalizacj� punktów stałych na instalacji c.o.

Punkty stałe nale�y stosowa� przy wszystkich odgał�zieniach. Kompensacja wydłu�e� cieplnych- naturalna i kompensatorami 

u-kształtowymi.

Przej�cia przewodów przez przegrody budowlane nale�y wykona� w tulejach ochronnych umo�liwiaj�cych swobodne przemieszczanie 

si� zaizolowanego przewodu.

Do ogrzewania pomieszcze� obj�tych układem ogrzewania grzejnikowego przyj�to grzejniki stalowe płytowe energooszcz�dne typu 

FTV np. Kermi lub równowa�ne, zasilane od dołu

o wysoko�ci 600,750 i 900 mm, grzejniki Verteo Plan zasilane od dołu (ozn.PSN) o wysoko�ci 1600 oraz grzejniki kanałowe np. 

Ascotherm z konwekcj� naturaln� KRN11 20/256 w holu wej�ciowym oraz w sali konferencyjnej na parterze.

W pomieszczeniach WC  zaprojektowano grzejniki łazienkowe drabinkowe B20-S. Wielko�ci grzejników, nastawy zaworów pokazano w 

cz��ci rysunkowej projektu.

Grzejniki nale�y zawiesza� na �cianie, na wysoko�ci 10 cm od wyko�czonej podłogi, przy pomocy kompletu uchwytów monta�owych.

 Przy monta�u grzejników nale�y przestrzega� minimalnych odległo�ci od elementów budowlanych: 5 cm od �ciany za grzejnikiem, 15 

cm od bocznej �ciany lub wn�ki,

25 cm od bocznej �ciany od tej strony grzejnika gdzie zamontowana jest armatura grzejnikowa oraz 30 cm od sufitu. Podej�cia do 

grzejników wykona� ze �ciany za pomoc� zestawów przył�cznych k�towych.

Jako armatur� odcinaj�c� zastosowano kurki kulowe.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano poprzezseparatory powietrza przy rozdzielaczach oraz odpowietrzniki automatyczne 

zamontowane na pionach oraz odpowietrzniki zamontowane na wszystkich grzejnikach.

Grzejniki centralnego ogrzewania typu VK z wbudowanymi zaworami nale�y  wyposa�y� w głowice termostatyczne.

Przed ka�dym grzejnikiem kompaktowym  projektuje si� element przył�czeniowy o figurze k�towej z obustronnym odci�ciem.

Przewody poziome zasilaj�ce i powrotne instalacji c.o. i c.t, prowadzone pod stropem parteru nale�y izolowa� otulinami z pianki 

polietylenowej:

dla rur do o25     -     gr  20 mm

dla rur       o 25 - o40   -     gr  30 mm

dla rur       o 40– o100  -    gr  = �rednicy wewn�trznej rury

Przewody instalacji c.o. zasilaj�ce grzejniki, prowadzone w bruzdach i w posadzkach nale�y izolowa� rurami izolacyjnymi z pianki 

polietylenowej Thermacompact S grubo�ci 6 mm. Przewody pod stropem komunikacji parteru prowadzi� otulinami gr 40mm.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnic wentylacyjnych przewidziano za pomoc� ruroci�gów z rur

Odpowietrzenie instalacji ciepła technologicznego zaprojektowano za pomoc� separatorów powietrza zamontowanych

przy rozdzielaczach oraz odpowietrzników automatycznych montowanych w najwy�szych punktach instalacji. Jako armatur� odcinaj�c�
zastosowano zawory kulowe

do c.o. Dla regulacji temperatury  powietrza nawiewanego poszczególnych zespołów wentylacyjnych, zasilanie w ciepło nagrzewnic 

central wentylacyjnych projektuje

si� z regulacj� jako�ciow� na odbiorniku. Regulacja ta odbywa� si� b�dzie poprzez układ mieszaj�cy (zawór trójdrogowy na zasilaniu) 

oraz pomp� obiegow�.

Układ ten zapewnia stały przepływ czynnika przez nagrzewnic�, regulowana za� b�dzie jego temperatura w zale�no�ci od wymaganej 

temperatury powietrza nawiewanego. Przed ka�dym zaworem mieszaj�cym nale�y zamontowa� filtr siatkowy z zaworami odcinaj�cymi 

kulowymi, a za pomp� zawór zwrotny.

Ka�dy układ regulacyjny wyposa�ony b�dzie w obej�cie z zaworem odcinaj�cym.

Wyposa�enie w�złów regulacyjnych przy nagrzewnicach stanowi�: zawory trójdrogowe, pompy obiegowe,  zawory równowa��ce STAD 

TA,

 filtry siatkowe.manometry, termometry, zawory zwrotne
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

1 Nr STWiOR: SST- S.2

NSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1 Nr STWiOR: SST- S.2

Ruroci�gi, Elementy
1.1.1 Nr STWiOR: SST- S.2

KNR 215/403/1 (2)
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 15·mm
cz��� administracyjna 117 = 117,000000
cz��� produkcyjna 25 = 25,000000

142 142 m
1.1.2 Nr STWiOR: SST- S.2

KNR 215/403/2
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 20·mm
cz. administracyjna 161 = 161,000000
cz. produkcyjna 89 = 89,000000

250 250 m
1.1.3 Nr STWiOR: SST- S.2

KNR 215/403/3 (1)
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 25·mm
cz. administracyjna 92 = 92,000000
cz. produkcyjna 114 = 114,000000

206 206 m
1.1.4 Nr STWiOR: SST- S.2

KNR 215/403/3 (2)
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 32·mm
cz. administracyjna 115 = 115,000000
cz. produkcyjna 97 = 97,000000

212 212 m
1.1.5 Nr STWiOR: SST- S.2

KNR 215/403/4 (1)
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 40·mm
cz. administracyjna 48 = 48,000000
cz. produkcyjna 190 = 190,000000

238 238 m
1.1.6 Nr STWiOR: SST- S.2

KNR 215/403/4 (2)
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 50·mm
cz. administracyjna 68 = 68,000000
cz. produkcyjna 77 = 77,000000

145 145 m
1.1.7 Nr STWiOR: SST- S.2

KNR 215/403/5
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 65·mm
cz. administracyjna 100 = 100,000000
cz. produkcyjna 7 = 7,000000

107 107 m
1.1.8 Nr STWiOR: SST- S.2

KNR 215/9906/1
analogia - Zeszyt 10 1993r. Ruroci�gi z rur polipropylenowych na �cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 
20·mm - rury polietylenowe wielowarstwowe z wkładk� alum fi 20.
cz. administracyjna 1237 = 1 237,000000
cz. produkcyjna 420 = 420,000000

1 657 1 657 m
1.1.9 Nr STWiOR: SST- S.2

KNR 215/9906/2
analogia - Zeszyt 10 1993r. Ruroci�gi z rur polipropylenowych na �cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 
25·mm -rury polietylenowe wielowarstwowe z wkładk� alum. fi 26
cz. admnistracyjna 32 = 32,000000
cz. produkcyjna 31 = 31,000000

63 63 m
1.1.10 Nr STWiOR: SST- S.2

KNR 215/404/2
Próba szczelno�ci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych 3 016 m

1.1.11 Nr STWiOR: SST- S.2
KNRW 215/429/1
Rury przył�czne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi·20·mm 200 kpl

1.1.12 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/406/3 (2)
Próby szczelno�ci instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna), rura PE 3 próba

1.1.13 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/406/5
Próby szczelno�ci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za prób� w 
budynkach niemieszkalnych 1 720 m
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1.2 Nr STWiOR: SST- S.2

Armatura
1.2.1 Nr STWiOR: SST- S.2

KNRW 215/411/2 (1)
analogia -  Zawór przelotowy kulowy, Fi·20·mm
cz. administracyjna 2 = 2,000000

2 2 szt
1.2.2 Nr STWiOR: SST- S.2

KNRW 215/411/3 (1)
analogia - Zawór przelotowy kulowy Fi·25·mm
cz. admnistracyjna 4 = 4,000000

4 4 szt
1.2.3 Nr STWiOR: SST- S.2

KNRW 215/411/4 (1)
analogia - Zawór przelotowy kulowy, Fi·32·mm
cz. admnistracyjna 2 = 2,000000

2 2 szt
1.2.4 Nr STWiOR: SST- S.2

KNRW 215/411/5 (1)
analogia - Zawór przelotowy kulowy, Fi·50·mm
cz. administracyjna 2 = 2,000000
cz. produkcyjna 4 = 4,000000

6 6 szt
1.2.5 Nr STWiOR: SST- S.2

KNR 215/408/6 (4)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 �eliwny ocynkowany Fi·65·mm 2 szt

1.2.6 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/415/5
Zawór odpowietrzaj�cy Fi 6·mm - przy grzejnikach niezintegrowanych 15 szt

1.2.7 Nr STWiOR: SST- S.2
KNRW 215/412/7
Zawór odpowietrzaj�cy automatyczny, Fi·15·mm
cz. administracyjna 30 = 30,000000
cz. produkcyjna 8 = 8,000000

38 38 szt
1.2.8 Nr STWiOR: SST- S.2

KNNR 4/412/1
Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm -analogia - monta� głowic termostatycznych do grzejników zintegrowanych
cz. administracyjna 126 = 126,000000
cz. produkcyjna 50 = 50,000000

176 176 szt
1.2.9 Nr STWiOR: SST- S.2

KNNR 4/412/1
Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm -analogia - monta� zaworów i głowic termostatycznych 15 kpl

1.2.10 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/412/1
Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm - zawór powrotny RLV  Fi 15 -analogia 23 szt

1.2.11 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/412/1
Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm - monta� zaworów grzejnikowych termostatycznych do grzejników 
kanałowych - analogia 8 szt

1.2.12 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/412/1
Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm - zestaw przył�czeniowy RLV KD  Fi 15 - analogia 176 szt

1.2.13 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/412/5
Zawór odpowietrzaj�cy do grzejnika, Fi·6·mm 23 szt

1.2.14 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/412/6
Zawór odpowietrzaj�cy automatyczny, Fi·15·mm z zaworem
ogrzewanie grzejnikowe 46 = 46,000000
ogrzewanie podłogowe 6 = 6,000000

52 52 szt
1.2.15 Nr STWiOR: SST- S.2

KNR 215/408/4 (4)
analogia - zawór równowa��cy STAD dn 40 1 szt

1.2.16 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/408/5 (1)
analogia - zawór równowa��cy STAD dn 50 1 szt

1.2.17 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/426/1
analogia - separator powietrza 4 szt

1.2.18 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/120/3
Drzwiczki stalowe do zaworów 55 szt
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1.3 Nr STWiOR: SST- S.2

Grzejniki
1.3.1 Nr STWiOR: SST- S.2

KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik K 22-60-0.4 m 1 szt

1.3.2 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik energooszcz�dny V 
22-60-0.4 m montowany na �cianie 8 szt

1.3.3 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik energooszcz�dny V 
22-60-0.5 m montowany na �cianie 12 szt

1.3.4 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik energooszcz�dny V 
22-60-0.6 m montowany na �cianie 16 szt

1.3.5 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik energooszcz�dny V 
22-60-0.7 m montowany na �cianie 23 szt

1.3.6 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik energooszcz�dny V 
22-60-0.8 m montowany na �cianie 24 szt

1.3.7 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik energooszcz�dny V 
22-60-0.9 m montowany na �cianie 19 szt

1.3.8 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik energooszcz�dny V 
22-60-1,0 m montowany na �cianie 4 szt

1.3.9 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik energooszcz�dny V 
22-60-1,1 m montowany na �cianie 2 szt

1.3.10 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik energooszcz�dny V 
22-60-1,2 m montowany na �cianie 4 szt

1.3.11 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik energooszcz�dny V 
22-60-1,3 m montowany na �cianie 3 szt

1.3.12 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik energooszcz�dny V 
22-60-1,4 m montowany na �cianie 11 szt

1.3.13 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik energooszcz�dny V 
22-60-1,6 m montowany na �cianie 21 szt

1.3.14 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik energooszcz�dny V 
22-60-1,8 m montowany na �cianie 4 szt

1.3.15 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik energooszcz�dny V 
22-70-0.8 m montowany na �cianie 14 szt

1.3.16 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik energooszcz�dny V 
22-90-0,7 m montowany na �cianie 3 szt

1.3.17 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik energooszcz�dny V 
22-90-0,8 m montowany na �cianie 2 szt

1.3.18 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik energooszcz�dny V 
22-90-0,9 m montowany na �cianie 1 szt

1.3.19 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik energooszcz�dny V 
22-90-1,0 m montowany na �cianie 3 szt
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1.3.20 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik energooszcz�dny V 
22-90-1,1 m montowany na �cianie 1 szt

1.3.21 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik Verteo PSN22-40 
h=1,6m 1 szt

1.3.22 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik Verteo PSN22-50 
h=1,6m 2 szt

1.3.23 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysoko�� 600-900·mm, długo�� do 1600·mm - Grzejnik Verteo PSN22-60 
h=1,6m 1 szt

1.3.24 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/425/1
Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysoko�� do 800·mm - Grzejnik B20-S/390 H= 750 3 szt

1.3.25 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/425/2
Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysoko�� do 1200·mm - Grzejnik B20-S/740 H= 1170 2 szt

1.3.26 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/425/3
Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysoko�� do 1800·mm - Grzejnik B20-S/590 h= 1510 5 szt

1.3.27 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/421/7
analogia - grzejniki podpodłogowe  w kompletnej wannie z kratk� zwijan� aluminiow� KNR 11 20/256 l = 
2,5m 8 kpl

1.3.28 Nr STWiOR: SST- S.2
KNNR 4/436/1
Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gor�co), z dokonaniem regulacji 199 urz�dze

1.4 Nr STWiOR: SST- S.2

Izolacje antykorozyjne i cieplne
1.4.1 Nr STWiOR: SST- S.2

KNR 34/101/10
Izolacja ruroci�gów otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), ruroci�g Fi 
15·mm 120 m

1.4.2 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 34/101/10
Izolacja ruroci�gów otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), ruroci�g Fi 
20·mm 250 m

1.4.3 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 34/101/19
Izolacja ruroci�gów otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), ruroci�g Fi 
25·mm 206 m

1.4.4 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 34/101/19
Izolacja ruroci�gów otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), ruroci�g Fi 
32·mm 212 m

1.4.5 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 34/101/19
Izolacja ruroci�gów otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), ruroci�g Fi 
40·mm 238 m

1.4.6 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 34/110/23 (1)
Izolacja dwuwarstwowa ruroci�gów otulinami z poliuretanowej, izolacja 50·mm, ruroci�g Fi 50·mm, warstwa 
druga: otulina 145 m

1.4.7 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 34/110/23 (1)
Izolacja dwuwarstwowa ruroci�gów otulinami z pianki poliuretanowej, izolacja 50·mm, ruroci�g Fi 65·mm, 
warstwa druga: otulina 107 m

1.4.8 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 34/106/4
Izolacja ruroci�gów otulinami Thermacompact S-10 , izolacja 6·mm (C), ruroci�g Fi·20·mm 1 657 m

1.4.9 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 34/106/4
Izolacja ruroci�gów otulinami Thermacompact S-10 , izolacja 6·mm (C), ruroci�g Fi·26·mm 63 m

1.4.10 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 712/103/4
Czyszczenie przez szczotkowanie r�czne do 2 stopnia czysto�ci - stan wyj�ciowy powierzchni B, ruroci�gi, 
Fi·do 57·mm 234 m2

1.4.11 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 712/201/4 (2)
Malowanie p�dzlem - farby do gruntowania miniowe, ruroci�gi, Fi·do 57·mm, farba ftalowa 234 m2
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1.5 Nr STWiOR: SST- S.2

Przebicia
1.5.1 Nr STWiOR: SST- S.2

KNR 401/333/21
Przebicie otworów w stropach 44 szt

1.5.2 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 401/206/3
Uszczelnienie otworów w stropach i �cianach zapraw� ognioodporn�, 20 szt

1.5.3 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 401/335/1
Wykucie bruzd poziomych w �cianach
podej�cia do grzejników 176 = 176,000000

176,000 176,000 m

2 Nr STWiOR: SST- S.2

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

2.1 Nr STWiOR: SST- S.2

Ruroci�gi, armatura
2.1.1 Nr STWiOR: SST- S.2

KNR 215/403/2
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 20·mm 6 m

2.1.2 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/403/3 (1)
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 25·mm 4 m

2.1.3 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/403/3 (2)
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 32·mm 43 m

2.1.4 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/403/4 (1)
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 40·mm 4 m

2.1.5 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/403/4 (2)
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 50·mm 86 m

2.1.6 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/403/5
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 65·mm 71 m

2.1.7 Nr STWiOR: SST- S.2
KNRW 215/411/2 (1)
analogia -  Zawór przelotowy kulowy, Fi·20·mm 3 szt

2.1.8 Nr STWiOR: SST- S.2
KNRW 215/411/4 (1)
analogia - Zawór przelotowy kulowy, Fi·32·mm 3 szt

2.1.9 Nr STWiOR: SST- S.2
KNRW 215/411/5 (1)
analogia - Zawór przelotowy kulowy, Fi·50·mm 2 szt

2.1.10 Nr STWiOR: SST- S.2
KNRW 215/411/6 (1)
analogia - Zawór przelotowy kulowy, Fi·65·mm 2 szt

2.1.11 Nr STWiOR: SST- S.2
KNRW 215/412/7
Zawór odpowietrzaj�cy automatyczny, Fi·15·mm 6 szt

2.1.12 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/408/4 (9)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 �eliwny ocynkowany Fi·32·mm 1 szt

2.1.13 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/408/4 (10)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 �eliwny ocynkowany Fi·50·mm 2 szt

2.1.14 Nr STWiOR: SST- S.2
KNRW 215/530/3
Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei 6 szt

2.1.15 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 220/312/5
Manometry z rurk� syfonow� 12 szt

2.1.16 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/408/4 (1)
analogia -  zawór  równowa��cy STAD Fi·25·mm 2 szt

2.1.17 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/408/4 (2)
analogia -  zawór  równowa��cy STAD Fi·40·mm 4 szt

2.1.18 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 31/209/9
filtry siatkowe, Dn 25·mm 1 szt

2.1.19 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 31/209/9
filtry siatkowe, Dn 40·mm 2 szt

2.1.20 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/123/2 (1)
analogia - pompa UPS 25-50 1 szt
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2.1.21 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/123/2 (1)
analogia - pompa UPS 50-30 2 szt

2.1.22 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/415/2 (2)
analogia - zawór tródrogowy mieszaj�cy DN 40 z siłownikiem 2 szt

2.1.23 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/415/3 (1)
analogia - zawór tródrogowy mieszaj�cy DN 25 z siłownikiem 1 szt

2.1.24 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/404/2
Próba szczelno�ci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych 214 m

2.1.25 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/512/1
Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gor�co), z dokonaniem regulacji 3 szt

2.1.26 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/120/3
Drzwiczki stalowe do zaworów 3 szt

2.1.27 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 215/426/1
analogia - separator powietrza 2 szt

2.2 Nr STWiOR: SST- S.2

Roboty izolacyjne  , antykorozyjne, przebicia
2.2.1 Nr STWiOR: SST- S.2

KNR 401/333/21
Przebicie otworów w stropach 8 szt

2.2.2 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 401/206/3
Uszczelnienie otworów w stropach i �cianach zapraw� ognioodporn�, 8 szt

2.2.3 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 34/101/10
Izolacja ruroci�gów otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), ruroci�g Fi 
20·mm 6 m

2.2.4 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 34/101/19
Izolacja ruroci�gów otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), ruroci�g Fi 
25·mm 4 m

2.2.5 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 34/101/19
Izolacja ruroci�gów otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), ruroci�g Fi 
32·mm 212 m

2.2.6 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 34/101/19
Izolacja ruroci�gów otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), ruroci�g Fi 
40·mm 2 m

2.2.7 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 34/110/23 (1)
Izolacja dwuwarstwowa ruroci�gów otulinami z poliuretanowej, izolacja 50·mm, ruroci�g Fi 50·mm, warstwa 
druga: otulina 86 m

2.2.8 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 34/110/23 (1)
Izolacja dwuwarstwowa ruroci�gów otulinami z pianki poliuretanowej, izolacja 50·mm, ruroci�g Fi 65·mm, 
warstwa druga: otulina 71 m

2.2.9 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 712/103/4
Czyszczenie przez szczotkowanie r�czne do 2 stopnia czysto�ci - stan wyj�ciowy powierzchni B, ruroci�gi, 
Fi·do 57·mm 31 m2

2.2.10 Nr STWiOR: SST- S.2
KNR 712/201/4 (2)
Malowanie p�dzlem - farby do gruntowania miniowe, ruroci�gi, Fi·do 57·mm, farba ftalowa 31 m2


