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WEZEL CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO

DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] W RZESZOWIE REALIZOWANEGO W RAMACH

PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO I1 ETAP
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. UL. SZOPENA 51 , 35-959

RZESZOW

Rzeszéw listopad 2010r.

mgr inz. Grazyna Dabrowska

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos

przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50

Rodos 6.8.11.1 [7800],

Tabela przedmiaru robét

WEZEL CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI

RZESZOWSKIE] W RZESZOWIE REALIZOWANEGO W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-

TECHNOLOGICZNEGO II ETAP

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
SST - S3 | 1. WEZEL CIEPLNY
1.1. Wysokie parametry
p | KNR2-20 Wymiennik ciepla IC35 7 izolacja H-BOX B35x40 szt 1,00
0414/03
2 Ié?zl\ll}g ;1 Filtr siatkowy koinierzowy FS-1 o $rednicy nominalnej 40mm szt 1,00
3 KINR 7-09 Analogia - Zawér regulacyjny typ 3222 DN20 ; PN25 szt 1,00
2602/02
4 KOI\II(I)?J(—)(SS Montaz sitownika typ 5857 uklad 1,00
5 IélNglj}E)g Analogia - reduktor ci$nienia typ 44-2 DN20 ; PN25 szt 1,00
KNR 7-09 Montaz zaworéw taczonych przez spawanie na cisnienie nominalne do 2,5MPa
6 . . . : szt 2,00
2501/06 o $rednicy nominalnej 40mm
KNR 7-09 Montaz zaworéw taczonych przez spawanie na ci$nienie nominalne do 2,5MPa
7 o . - szt 2,00
2501/02 o srednicy nominalnej 15mm
1.2. Uklad regulacji elektronicznej
8 KOI\ZI(I)QIZ(;%S Analogia - Regulator pogodowy 2 funkcyjny Trovis 5573 uktad 1,00
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Rodos 6.8.11.1 [7800],
Tabela przedmiaru robét
WEZEL CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI

RZESZOWSKIE] W RZESZOWIE REALIZOWANEGO W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-
TECHNOLOGICZNEGO II ETAP

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robét Jm Tlos¢
9 Kol\ll(l)QZZ(—)(l)S Analogia - Czujnik temperatury zewngetrznej typ 5227-2 uktad 1,00
10 Kol\ll(l?z;(_)(l)s Analogia - Czujnik temperatury zanurzeniowy typ 5207-61 uktad 2,00
11 KOI\II(I)QZ%(IB Analogia - Czujnik temperatury przylgowy typ 5267-2 uktad 1,00
1.3. Niskie parametry
KNR 0-31
12 0204/04 Pompa typu MAGNA 32-60; Q=2,36m3/h; H=40kPa szt 1,00
13 | KNRO-31 Pompa typu MAGNA 32-120; Q=7,32m3/h; H=76kPa szt 1,00
0204/04
14 Iéggg%; Zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 o $rednicy nominalnej 25mm szt 1,00
15 ISSNZ]\II}E; Filtr siatkowy FS-1 o $rednicy nominalnej 65mm dla cisnien 1,6MPa szt 1,00
KNNR 4 ) . ot . . e
16 0519/04 Zawor zwrotny gwintowany o srednicy nominalnej 32mm dla ci$nien 1,6MPa | szt 1,00
17 Iéll\gg%;l Zawor zwrotny gwintowany o $rednicy nominalnej 65mm PN 16 szt 1,00
18 IélNglg}g; Zawor odcinajacy gwintowany o $rednicy nominalnej 65mm PN 16 szt 5,00
19 IéSNl]g}gf Zawor tréjdrogowy o $rednicy nominalnej 32mm szt 1,00
20 I<()I\II§136(2)8 Montaz sitownika VMMZ20 do zaworu tréjdrogowego uktad 1,00
21 IéSNl]g}gf Zawor odcinajacy gwintowany o $rednicy nominalnej 32mm PN 16 szt 3,00
22 KNNR 4 Zawor odpowietrzajacy automatyczny o $rednicy 15mm szt 2,00
0412/06
1.4. Uklad stabilizujaco - uzupelniajacy
KNR 0-31 . . .
23 0213/04 Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego NG 80/3bar szt 1,00
24 KNNR 4 Zawor odcinajacy gwintowany o $rednicy nominalnej 15mm dla ci$nien ¢ 200
0519/01 1,6MPa 5 '
25 KZI\SI(I)?J(—)(SQ Montaz zaworéw taczonych przez spawanie o srednicy nominalnej 15mm szt 1,00
26 1351\%1}314 Analogia - Filtr siatkowy gwintowany DN 15 ; PN16 szt 1,00
27 KINIR 4 Wodomierz wody cieptej DN15 Js-1,5 ; Q=1,5m3/h kpl 1,00
0140/01
28 Ié?l]g%f Zawor zwrotny o $rednicy nominalnej 15mm szt 1,00
29 kalkulacja Ztacze samoodcinajace SU RI szt 1,00
indywidualna a Ja ’
1.5. Uklad pomiarowy
30 Ié5NSI\II}E£l Montaz manometru z kurkiem manometrycznym szt 11,00
31 I(§5Ng]\11}§);1 Montaz w gotowej tulei termometru szt 8,00
1.6. Inne
32 ISAIII()]\SI}E)(? Skrzynka elektryczna wezta 1x230V - standart szt 1,00
KNNR 5 . o
33 0405/06 Skrzynka elektryczna dodatkowa opcja - 1x230V wytacznik réznicowy szt 1,00
1.7. Rurociagi
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Rodos 6.8.11.1 [7800],
Tabela przedmiaru robét
WEZEL CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI

RZESZOWSKIE] W RZESZOWIE REALIZOWANEGO W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-
TECHNOLOGICZNEGO II ETAP

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robét Jm Tlos¢
KNNR 4 . oo s . .
34 0516/03 Montaz rurociagéw stalowych o srednicy nominalnej 65mm/3,6mm m 5,00
KNR 7-12 Czyszczenie r¢czne przez szczotkowanie rurociagéw stalowych o srednicy
35 0101/05 zewngtrznej od 58 do 219mm od stanu wyjsciowego powierzchni B do m2 1,00
trzeciego stopnia czystosci
KNR 7-12 . o
36 0105/04 Odttuszczanie rurociggéw stalowych m2 1,00
37 KNR 7-12 Malowanie pg¢dzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociggéw m? 1.00
0207/05 stalowych o $rednicy zewng¢trznej od 58 do 219mm ’
38 KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociaggéw stalowych o m2 1.00
0215/05 $rednicy zewngtrznej od 58 do 219mm ’
KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi grubosci 30mm rurociagéw ,
39 S B m 5,00
0101/20 rurociagéw o srednicy 65mm
40 KNNR 4 Préby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogdlnej powierzchni wezel 1.00
0528/01 ogrzewalnej wymiennikéw do 8m?2 ¢ ’
KNNR 4 I .
41 0529/01 Uruchomienie wezta cieplnego wezel 1,00
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Rodos 6.8.11.1 [7800],
Spis dzialéw przedmiaru robét
WEZEL CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI

RZESZOWSKIE] W RZESZOWIE REALIZOWANEGO W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-
TECHNOLOGICZNEGO II ETAP

Nr Nr ST | Opis robét
1. [SST - S3| WEZEL CIEPLNY

1.1. Wysokie parametry

1.2. Uktad regulacji elektronicznej

1.3. Niskie parametry

1.4. Uktad stabilizujgco - uzupetniajacy
1.5. Uktad pomiarowy

1.6. Inne

1.7. Rurociagi
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Rodos KS

Rodos 6.8.11.1 [7800],

Zestawienie robocizny
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WEZEL CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI
RZESZOWSKIE] W RZESZOWIE REALIZOWANEGO W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-
TECHNOLOGICZNEGO II ETAP

Lp | Nazwa Jm | Tlos¢ Cena Warto$¢
1 | Elektromonterzy gr.IV r-g | 46,790
2 | Izolarze gr.II r-g 0,690
3 | Malarze gr.II r-g 0,269
4 | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g | 10,980
5 | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 6,410
6 | Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 2,340
7 | Monterzy instalacji technolog. gr.III r-g 0,460
8 | Robotnicy gr.I r-g 3,797
9 | Robotnicy r-g | 178,600
10 | Spawacze gr.Il 1-g 3,360

Razem 253,696

Rodos 6.8.11.1 [7800],

Zestawienie materialow

WEZEL CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI
RZESZOWSKIE] W RZESZOWIE REALIZOWANEGO W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-
TECHNOLOGICZNEGO II ETAP

Lp | Nazwa Jm [ Tlo$¢ Cena Warto$¢
1 | Benzyna do ekstrakcji dm3| 0,119
2 | Czujnik temperatury przylgowy typ 5267-2 szt 1,000
3 | Czujnik temperatury zanurzeniowy typ 5207-61 szt 2,000
4 | Czujnik temperatury zewnetrznej typ 5227-2 szt 1,000
5 [ Emalia poliwinylowa termoodporna do 400st. aluminiowa dm3| 0,140
6 | Farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 400st. szara-srebrzysta dm3 0,140
7 | Filtr siatkowy FS-1 o $rednicy nominalnej 65mm dla ci$nien 1,6MPa szt 1,000
8 | Filtr siatkowy gwintowany DN 15 ; PN16 szt 1,000
9 [ Filtr siatkowy kotnierzowy FS-1 o $rednicy nominalnej 40mm szt 1,000
10 | Klej 474 dm3| 0,146
11 | Kolnierze stalowe z szyjka do przyspawania 1,6 MPa 25mm szt 2,000
12 | Kotnierze stalowe z szyjka do przyspawania 1,6MPa 40mm szt 2,000
13 | Kotnierze stalowe z szyjka do przyspawania 1,6MPa 65mm szt 2,000
14 | Ksztattki kielichowe miedziane o srednicy 28mm szt 4,200
15 | Ksztattki przej$ciowe z brazu o srednicy 28x1" szt 4,200
16 | Kurki manometryczne z kielichem gwintowanym szt | 11,000
17 | Laczniki redukcyjne szt 2,000
18 | Manometry szt | 11,000
19 | Naczynie wzbiorcze przeponowe NG 80/3 bar szt 1,000
20 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym DN 15 mm szt 2,000
21 | Otuliny grubosci 30mm m 5,750
22 | Pompa typu MAGNA 32-60; Q=2,36m3/h; H=40kPa szt 1,000
23 | Pompa typu MAGNA 32-120; Q=7,32m3/h; H=76kPa szt 1,000
24 | Reduktor cisnienia typ 44-2 DN20 ; PN25 szt 1,000
25 | Regulator pogodowy 2 funkcyjny Trovis 5573 szt 1,000
26 | Rury stalowe bez szwu, ogdlnego przeznaczenia, czarne 65/3,6mm m 5,100
27 | Sitownik typ 5857 szt 1,000
28 | Sitownik VMM20 szt 1,000
29 | Skrzynka elektryczna dodatkowa opcja - 1x230V wytacznik réznicowy szt 1,000
30 | Skrzynka elektryczna wezta 1x230V - standart szt 1,000
31 | Tasma FR 3x50mm m 1,045
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Rodos KS

Rodos 6.8.11.1 [7800],

Zestawienie materialow

Page 6 of 7

WEZEL CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI
RZESZOWSKIE] W RZESZOWIE REALIZOWANEGO W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-
TECHNOLOGICZNEGO II ETAP

Lp | Nazwa Jm [ Tlo$¢ Cena Warto$¢
32 | Termometry w oprawie szt 8,000
33 Uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng ,dquZielne, skrecane wkregtami z kotkiem kpl 4,000
rozporowym z tworzywa sztucznego o srednicy 28mm
34 | Uszczelki bezazbestowe plaskie 25mm szt 2,000
35 | Uszczelki bezazbestowe ptaskie 40mm szt 2,000
36 | Uszczelki bezazbestowe plaskie 65mm szt 2,000
37 | Wodomierz wody cieptej DN15 Js-1,5 ; Q=1,5m3/h szt 1,000
38 | Wymiennik ciepta IC35 Hx40 z izolacja H-BOX B35x40 kpl 1,000
39 | Zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 o $rednicy nominalnej 25mm szt 1,000
40 | Zawor odcinajacy do wspawania DN15 ; PN 16 szt 2,000
41 | Zawor odcinajacy do wspawania DN40 ; PN 25 szt 2,000
42 | Zawor odcinajacy gwintowany o $rednicy nominalnej 15mm dla cisnien 1,6MPa szt 2,000
43 | Zawor odcinajacy gwintowany o srednicy nominalnej 32Zmm PN 16 szt 3,000
44 | Zawor odcinajacy gwintowany o srednicy nominalnej 65mm PN 16 szt 5,000
45 | Zawor odcinajacy spawany DN15 ; PN16 szt 1,000
46 | Zawor regulacyjny typ 3222 DN20 ; PN25 szt 1,000
47 | Zawor tréjdrogowy o $rednicy nominalnej 32mm szt 1,000
48 | Zawoér zwrotny gwintowany o srednicy nominalnej 32mm dla ci$nien 1,6MPa szt 1,000
49 | Zawoér zwrotny gwintowany o $rednicy nominalnej 65mm PN 16 szt 1,000
50 | Zawdr zwrotny o srednicy nominalnej 15mm szt 1,000
51 | Ztacze samoodcinajace SU RI kpl 1,000
52 | Ztaczki nakretne réwnoprzelotowe Zeliwne czarne d=15mm szt 2,000
Razem
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Rodos 6.8.11.1 [7800],

Zestawienie sprzetu
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WEZEL CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI
RZESZOWSKIE] W RZESZOWIE REALIZOWANEGO W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-
TECHNOLOGICZNEGO II ETAP

Lp | Nazwa Jm | Tlos¢ Cena Warto$¢
1 | Ciagnik kolowy 37-50KM (1) m-g| 0,0006
2 | Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 2,120
3 | Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g| 0,800
4 | Srodek transportowy m-g 0,059
Razem 2,979
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