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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Opis

W kotłowni projektuje si�  2kotły pracuj�cych w kaskadzie typu VITOPLEX 300 o znamionowej mocy cieplnej 300 kW ka�da.

Kotłownia przygotowywa� b�dzie czynnik grzejny na cele c.o. o parametrach 80/60 C.

Regulacja pogodowa na cele c.o. układu technologicznego kotłowni prowadzona b�dzie regulatorem nadrz�dnym Vitotronic 300K + 

200 H typ HK3W. Regulator sterował b�dzie temperatur� na zasilaniu obiegów grzewczych poprzez mieszacze trójdrogowe.

Ka�dy kocioł wyposa�ony b�dzie w regulator Vitotronic 100 GC1.  Regulator Vitotronic 300K + 200 H umieszczony zostanie w szafie 

sterowniczej Vitocontrol i nale�y zamówi� je ł�cznie z pełnym okablowaniem.

W okresie letnim kotłownia pracowa� b�dzie tylko na potrzeby ciepłej wody u�ytkowej.

Do współpracy z kotłami dobrano palniki gazowe RS 34/M TC, modulowane, wentylatorowe

z kompletn� �cie�k� gazow� przystosowane dla danego kotła.

Dla wymuszenia przepływu w poszczególnych obiegach grzewczych projektuje si� pompy obiegowe elektroniczne bezdławnicowe.

Na obiegach grzewczych projektuje si� pompy z elektroniczn� regulacj� pr�dko�ci obrotowej /regulacja 

proporcjonalno-ci�nieniowa/, na obiegu c.t. oraz c.w.u projektuje si� pompy stopniowe.

Przed zanikiem dopływu wody  kotły zabezpieczone b�d� przez zabezpieczenie stanu wody typ 933.1. Przed zanikiem ci�gu 

kominowego oraz przed niekontrolowanym wypływem gazu do komory kotła zabezpiecza automatyka palnika oraz czujnik ci�gu 

kominowego.

Dla zabezpieczenia instalacji grzewczej zaprojektowano naczynie wzbiorcze ci�nieniowe

typ G600.

Wod� do napełniania zładu instalacji c.o. oraz jego uzupełniania nale�y przygotowa� w stacji uzdatniania wody Aguaset 1000.

Odprowadzenie spalin z kotłów projektuje si� czopuchami ze stali nierdzewnej dwu�ciennymi O200 oraz kominami Rondo Plus 

Schiedel

Zaprojektowano dwustronny podgrzew CWU zło�ony z dwóch układów

przygotowania CWU :

- Układ I ( podstawowy ) : przygotowanie CW w podgrzewaczu pionowym typu

Vitocell 100 o poj. 1000 l zasilanym w ciepło z kotła przez w��ownic�

- Układ II ( wst�pny) : wst�pny podgrzew CW w podgrzewaczu pionowym typu

Vitocell 100 o poj. 1000 l zasilanym w ciepło z kolektorów słonecznych.

Celem zabezpieczenia podgrzewacza /wymiennika/ przed nagłym wzrostem ci�nienia,

na przewodzie wody zimnej  projektuje si� membranowy zawór bezpiecze�stwa typ 2115

o �rednicy kró�ca wlotowego 1”

Ruroci�gi instalacji grzewczej w kotłowni projektuje si� z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219,

�czonych przez spawanie a z armatura na gwint lub kołnierze.

Instalacj� wodoci�gow� w kotłowni projektuje si� z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200.

 Przewody nale�y izolowa� po wyschni�ciu powłok malarskich. Izolacja cieplna powinna odpowiada� wymaganiom normy 

PN-B-02421:2000.

Ruroci�gi instalacji c.o. zaizolowa� otulinami z pianki poliuretanowej. Grubo�� izolacji wynosi:

- ruroci�gi zasilaj�ce i powrotne c.o.: 40mm

Ruroci�gi ciepłej wody u�ytkowej zaizolowa� otulinami z pianki poliuretanowej.

Grubo�� izolacji:

- ruroci�gi zimnej wody: 20mm

- ruroci�gi ciepłej wody i cyrkulacji: 30mm

Ruroci�gi nale�y oznaczy� umownie wg PN-70/N-01270 w zale�no�ci od przepływaj�cego czynnika.

Zastosowana armatura:

- odcinaj�ca i zwrotna - dla �rednicy ruroci�gu do Dn65 poł�czenia gwintowane, dla �rednicy Dn80 i wy�szej kołnierzowa,

- filtry siatkowe z poł�czeniami jak w przypadku zaworów odcinaj�cych,

- �rednice zaworów odcinaj�cych i zaworów zwrotnych przyjmowa� wg �rednic rur, warunki pracy zaworów: ci�nienie do 6 

bar, temperatura do 100 C,

- na ruroci�gach o �rednicy Dn80 i wi�kszej montowa� przepustnice odcinaj�ce

o parametrach pracy: ci�nienie do 6 bar, temperatura do 100 C,

- termometry przyjmowa� o zakresie pomiarowym do 100 C,

- manometry o zakresach pomiarowych dla ci�nie� 3bar /na instalacji c.o./ i 6bar /na instalacji wodoci�gowej/,

Instalacja solarna

Schemat technologiczny instalacji solarnej.

Zaprojektowano instalacj� solarn� wg schematu technologicznego w powi�zaniu z technologi� kotłowni wg „ Wytycznych 

projektowych „

jako dwusystemowy podgrzew c.w.u przy pomocy

dwóch pojemno�ciowych podgrzewaczy pionowych i kolektorów słonecznych typu

VITOSOL 200F o powierzchni absorbera 37,12 m2 z regulatorem VITOSOLIC 200

Schemat technologiczny instalacji stanowi obwód grzewczy przekazuj�cy ciepło

promieniowania słonecznego do wody u�ytkowej.

Przyj�te rozwi�zania instalacji solarnej.

Do pozyskania energii słonecznej zaprojektowano bateri� 16 kolektorów poziomych

(2 pola po 8 sztuki w ka�dym polu) o powierzchni czynnej jednej płyty 2,33 m2

i ł�cznej powierzchni 37,12 m2. Kolektory montowane b�d� na dachu płaskim nad czE sci a administracyjn�, na typowych 

konstrukcjach dla tego typu kolektorów, w kierunku południowym  o nachyleniu 45*. Ka�da bateria składaj�ca si� z 8 solarów 

wyposa�ona
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b�dzie na zasilaniu i powrocie  w zawory odcinaj�ce oraz odpowietrznik , który powinien zosta� otwarty tylko do chwili napełnienia 

instalacji i jej odpowietrzenia.

Nale�y zamontowa� automatyczne zawory odpowietrzaj�ce 1’” z zaworem odcinaj�cym na maksymalne ci�nienie pracy 6 bar. Dla 

mo�liwo�ci regulacji przepływu ka�da bateria kolektorów została wyposa�ona w zawory regulacyjne ozn. ZR.

Ubytki glikolu uzupełniane b�d� poprzez układ do napełniania i uzupełniania zładu z pompk� r�czn� do napełniania instalacji 

solarnych z zaworem GZ 1”.

Mo�liwo�� uzyskania ci�nienia 4 bary.

Kolektory montowa� za pomoc� systemowych mocowa�. Dla konserwacji kolektorów wykorzystuje si� projektowane wyj�cie na 

dach.

Energia słoneczna przekształcona w ciepło w instalacji kolektorów słonecznych zostaje oddana przez w��ownic�  do podgrzewaczy 

c. w.u.

Podgrzew wtórny odbywał si� b�dzie w podgrzewaczu ciepłem z kotłowni w przypadku braku mo�liwo�ci uzysku ciepła z układu 

solarnego. Zapewnia to układ sterowania

z regulatora solarnego.

Przegrzew instalacji ciepłej wody ( układ podgrzewu wst�pnego) realizowany b�dzie przez wł�czenie instalacji ciepłej wody po 

podgrzewie wtórnym do obiegu podgrzewu wst�pnego. Przegrzew antybakteryjny sterowany b�dzie czasowo i zsynchronizowany z 

przegrzewem w kotłowni .

Przyj�to , �e instalacja obiegu glikolowego b�dzie wł�czała si� przy parametrach  obliczeniowych 45/22OC . Kolektory i cała 

instalacja solarna przed wzrostem ci�nienia b�dzie zabezpieczona przez zawór bezpiecze�stwa zamontowany na ruroci�gu 

zasilaj�cym.

Zmiany obj�to�ci wody b�d� przejmowane przez naczynie przeponowe S 80 .

Dodatkowo przed naczyniem zostanie zamontowany zbiornik schładzaj�cy V=30l zabezpieczaj�cy membran� naczynia.

W przypadku braku odbioru energii słonecznej lub zaniku energii elektrycznej mo�e temperatura płynu solarnego wzrosn�� do 

ok.100oC, wówczas nadmiar cieczy który nie przejmie naczynie przeponowe zostanie wydalony za pomoc� zaworu bezpiecze�stwa 

do zbiornika uzupełniaj�cego.

Główne elementy instalacji solarnej:

- kolektory słoneczne typu VITOSOL 200F/SV2(2 baterie po 8 kolektorów) o powierzchni absorbera 16x2,33 m2

- zestaw pompowy Solar Divicon typu PS 20

- naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFLEX – S80/10

- naczynie wst�pne o poj. 80 l

- zestaw do uzupełniania instalacji solarnej o wyd. 30l/min

- zawór bezpiecze�stwa typu SYR 1915, d1xd2 = 15x20 mm/0,6 MPa

- regulator elektroniczny VITOSOLIC 200

Ruroci�gi solarne wykona� z rur miedzianych o przekroju kołowym, ł�czonych lutami twardymi. Nie nale�y stosowa� lutów mi�kkich

ze wzgl�du na du�� zawarto�ci� ołowiu, który

w �rodowisku glikolowym jest podatny na korozj�.

Mocowanie ruroci�gów do przegród budowlanych za pomoc� uchwytów przesuwnych

i stałych o rozwi�zaniach konstrukcyjnych i materiałowych odpowiednich dla rur miedzianych (uchwyty z tworzyw sztucznych, z 

ta�my miedzianej lub stalowe

z zastosowaniem podkładki ochronnej na całym obwodzie obejmy).Ruroci�gi solarne ł�czy�

z kolektorami za pomoc� elastycznych ł�czników dla danego systemu solarnego. Ruroci�gi układa� ze spadkiem min 0,3%. 

Mocowanie ruroci�gów do przegród budowlanych za pomoc� uchwytów przesuwnych i stałych o rozwi�zaniach konstrukcyjnych

i materiałowych odpowiednich dla rur miedzianych (uchwyty z tworzyw sztucznych, z ta�my miedzianej lub stalowe

z zastosowaniem podkładki ochronnej na całym obwodzie obejmy).



Inkubator Jasionka - kotłownia z instalacj�
solarn�

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11459)
strona nr:   3

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

1 TECHNOLOGIA KOTŁOWNI
1.1 Nr STWiOR: SST- S.3

Ruroci�gi
1.1.1 Nr STWiOR: SST- S.3

KNR 215/403/1 (2)
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 15·mm 3 m

1.1.2 Nr STWiOR: SST -S.3
KNR 215/403/2
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 20·mm 6 m

1.1.3 Nr STWiOR: SST S.3
KNR 215/403/3 (1)
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 25·mm 8 m

1.1.4 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/403/3 (2)
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 32·mm 7 m

1.1.5 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/403/4 (1)
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 40·mm 6 m

1.1.6 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/403/4 (2)
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 50·mm 16 m

1.1.7 Nr STWiOR: SST -S.3
KNR 215/403/5
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 65·mm 18 m

1.1.8 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/403/6
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 80·mm 8 m

1.1.9 Nr STWiOR: SST -S.3
KNR 215/403/7
Ruroci�gi z rur stalowych instalacyjnych, o poł�czeniach spawanych, na �cianach budynków, Dn 100·mm 26 m

1.1.10 Nr STWiOR: SST -S.3
KNR 215/104/2
Ruroci�g z rur stalowych ocynkowanych o poł�czeniach gwintowanych, na �cianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 20·mm 4 m

1.1.11 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/104/3
Ruroci�g z rur stalowych ocynkowanych o poł�czeniach gwintowanych, na �cianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 25·mm 5 m

1.1.12 Nr STWiOR: SST -S.3
KNR 215/104/6
Ruroci�g z rur stalowych ocynkowanych o poł�czeniach gwintowanych, na �cianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 50·mm 28 m

1.1.13 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/104/4
Ruroci�g z rur stalowych ocynkowanych o poł�czeniach gwintowanych, na �cianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 32·mm 25 m

1.2 Nr STWiOR: SST- S.3

Urz�dzenia i armatura
1.2.1 Nr STWiOR: SST- S.3

KNR 215/504/1
analogia -niskotemperaturowy kocioł wodny niskotemperaturowy o mocy 300 kW z reulatorem kotłowym i 
palnikiem wentylatorowym 2 kpl

1.2.2 Nr STWiOR: SST -S.3
KALKULACJA INDYWIDUALNA. Monta� stacji uzdatniania wody Aquaset 1000 1 kpl

1.2.3 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 220/404/1
Uruchomienie w�złów wodnych c.o. i c.w.u. 2 szt

1.2.4 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/408/3 (1)
Zł�cze samoodcinaj�ce SU 1" 2 szt

1.2.5 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/112/4 (1)
Filtr siatkowy do instalacji wodoci�gowej, Dn25·mm - analogia 1 szt

1.2.6 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/112/4 (1)
Filtr siatkowy do instalacji wodoci�gowej, Dn 32·mm - analogia 2 szt

1.2.7 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/112/6 (1)
Filtr siatkowy do instalacji wodoci�gowej, Dn 50·mm - analogia 1 szt

1.2.8 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/112/2 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodoci�gowych, Dn 20·mm 1 szt
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1.2.9 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/112/3 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodoci�gowych, Dn 25·mm 4 szt

1.2.10 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/112/4 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodoci�gowych, Dn 32·mm 4 szt

1.2.11 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/108/4
analogia - monta� wodomierza WS32 , Dn 32·mm 1 kpl

1.2.12 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/108/2
analogia -monta� wodomierza dn 20, Dn 20·mm 1 kpl

1.2.13 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/112/6 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodoci�gowych, Dn 50·mm 2 szt

1.2.14 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/112/6 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodoci�gowych, Dn 50·mm 4 szt

1.2.15 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/112/3 (2)
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodoci�gowych, Dn 25·mm- zawory zwrotne 1 szt

1.2.16 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/112/4 (2)
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodoci�gowych, Dn 32·mm - zawory zwrotne 2 szt

1.2.17 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/408/3 (2)
Zawór przelotowy prosty c.o.  Fi·25·mm 2 szt

1.2.18 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/408/4 (1)
Zawór wodny przelotowy prosty c.o.Fi·32·mm 3 szt

1.2.19 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/408/5 (1)
Zawór wodny przelotowy prosty c.o. Fi·50·mm 4 szt

1.2.20 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/408/6 (1)
Zawór przelotowy prosty c.o. , Fi·65·mm 8 szt

1.2.21 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/412/4
analogia - przepustnica kołnierzowa , Dn 80·mm 6 szt

1.2.22 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/412/5
analogia - przepustnica kołnierzowa , Dn 100·mm 3 szt

1.2.23 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/408/5 (5)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 �eliwny ocynkowany Fi·50·mm 1 szt

1.2.24 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/408/6 (4)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 �eliwny ocynkowany Fi·65·mm 3 szt

1.2.25 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/409/4 (6)
Zawór zwrotny kołnierzowy  1.6·MPa, , Fi·80·mm 2 szt

1.2.26 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 708/903/1
Monta� kró�ców pomiarowych, manometrycznych o poł�czeniu gwintowym 27 szt

1.2.27 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 708/903/3
Monta� kró�ców pomiarowych, termometrycznych o poł�czeniu gwintowym 12 szt

1.2.28 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 708/903/3
Monta� kró�ców pomiarowych czujników - analogia 12 szt

1.2.29 Nr STWiOR: SST- S.3
KALKULACJA INDYWIDUALNA. Montaz kanału nawiewnego 1 kpl

1.2.30 Nr STWiOR: SST - S.3,   SST- S.4
KNNR 4/508/1
Pojemno�ciowy podgrzewacz c.w.Vitocell 100 o pojemno�ci 1000·dm3 2 szt

1.2.31 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/507/2
Naczynie wzbiorcze systemu zamkni�tego, G600 1 szt

1.2.32 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/507/2
Naczynie wzbiorcze systemu zamkni�tego, DT 5 200 z przył�czem DUO 50 1 szt

1.2.33 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/509/1
Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o., Fi do 150·mm 3 m

1.2.34 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 220/416/7
Magnetoodmulacz OISm 300/100, Nr 3.  PN 10, T 110 C. 1 szt
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1.2.35 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 220/312/2
Termometry techniczne proste o długo�ci kró�ca 30-50·mm 12 szt

1.2.36 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 220/312/5
Manometry z rurk� syfonow� 25 szt

1.2.37 Nr STWiOR: SST- S.3
KNRW 215/412/7
Zawór odpowietrzaj�cy automatyczny z zaworem stopowym, Fi·15·mm 4 szt

1.2.38 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 707/102/1
Pompa obiegowa c.t. UPS 40-120 F 1 kpl

1.2.39 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 707/102/1
Pompa obiegowa kotłowa TP  50-60/4 2 kpl

1.2.40 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 707/102/1
Pompa obiegowa Magna UPE 40-120F 1 kpl

1.2.41 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 707/102/1
Pompa obiegowa Magna UPE 32-120F 1 kpl

1.2.42 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 707/102/1
Pompa obiegowa  ładuj�ca podgrzewacz UPS 50-30/F 1 kpl

1.2.43 Nr STWiOR: SST- S.3, SST- S.4
KNR 707/102/1
Pompa obiegowa cyrkulacyjna UP 25-80 B 180 2 kpl

1.2.44 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/412/2
analogia - zawór trójdrogowy mieszaj�cy DN 40 kvs 25 m3/h z siłownikiem 2 szt

1.2.45 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/412/2
analogia - zawór trójdrogowy mieszaj�cy DN 65 kvs 63 m3/h z siłownikiem 2 szt

1.2.46 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/112/1 (1)
Zawór napełniania instalacji typ 2128, Dn 20·mm 1 szt

1.2.47 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/113/8
Zawór bezpiecze�stwa typ 2115, membranowy, Dn·25·mm 1 szt

1.2.48 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/113/8
Zawór bezpiecze�stwa typ 1915, membranowy, Dn·32·mm 2 szt

1.2.49 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/408/6 (3)
analogia - zawór równowa��cy STAD dn 40 2 szt

1.2.50 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 215/408/6 (3)
analogia - zawór równowa��cy STAD dn 50 2 szt

1.3 Nr STWiOR: SST- S.3

Roboty malarskie, chemoodporne i antykorozyjne
1.3.1 Nr STWiOR: SST- S.3

KNR 712/102/4
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czysto�ci - stan wyj�ciowy powierzchni B, ruroci�gi,
Fi·do 57·mm 3,8 m2

1.3.2 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 712/101/5
Czyszczenie przez szczotkowanie r�czne do 3 stopnia czysto�ci - stan wyj�ciowy powierzchni B, ruroci�gi, 
Fi·58-219·mm 12,4 m2

1.3.3 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 712/105/4
Odtłuszczanie, ruroci�gi 16,2 m2

1.3.4 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 712/202/4 (1)
Malowanie p�dzlem - farby do gruntowania olejne, ruroci�gi, Fi·do 57·mm, farba olejna ogólnego stosowania 3,8 m2

1.3.5 Nr STWiOR: SST -S.3
KNR 712/202/5 (1)
Malowanie p�dzlem - farby do gruntowania olejne, ruroci�gi, Fi·58-219·mm, farba olejna ogólnego stosowania 12,4 m2

1.3.6 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 712/210/4 (1)
Malowanie p�dzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, ruroci�gi, Fi·do 57·mm, farba ftalowa 
nawierzchniowa ogólnego stosowania 3,8 m2

1.3.7 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 712/210/5 (1)
Malowanie p�dzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, ruroci�gi, Fi·58-219·mm, farba ftalowa 
nawierzchniowa ogólnego stosowania 12,4 m2
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1.4 Nr STWiOR: SST- S.3

Izolacje termiczne
1.4.1 Nr STWiOR: SST -S.3

KNR 34/101/11
Izolacja ruroci�gów otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), ruroci�g Fi 25·mm 5 m

1.4.2 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 34/101/12
Izolacja ruroci�gów otulinami polietylenowymi  - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), ruroci�g Fi 50·mm 15 m

1.4.3 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 34/101/15
Izolacja ruroci�gów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (P), ruroci�g Fi 20·mm 4 m

1.4.4 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 34/101/15
Izolacja ruroci�gów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (P), ruroci�g Fi 32·mm 25 m

1.4.5 Nr STWiOR: SST -S.3
KNR 34/101/15
Izolacja ruroci�gów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (P), ruroci�g Fi 50·mm 13 m

1.4.6 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 34/110/14 (1)
Izolacja dwuwarstwowa ruroci�gów otulinami Thermaflex FRZ  izolacja 40·mm, ruroci�g Fi 28-48·mm, fi 25 14 m

1.4.7 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 34/110/14 (1)
Izolacja dwuwarstwowa ruroci�gów otulinami Thermaflex FRZ  izolacja 40·mm, ruroci�g Fi 28-48·mm, fi 32 7 m

1.4.8 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 34/110/15 (1)
Izolacja dwuwarstwowa ruroci�gów otulinami Thermaflex FRZ lub , izolacja 40·mm, ruroci�g Fi 54-70·mm, fi 50 22 m

1.4.9 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 34/110/16 (1)
Izolacja dwuwarstwowa ruroci�gów otulinami Thermaflex FRZ , izolacja 40·mm, ruroci�g Fi 76-114·mm, fi 80 8 m

1.4.10 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 34/110/15 (1)
Izolacja dwuwarstwowa ruroci�gów otulinami Thermaflex FRZ , izolacja 40·mm, ruroci�g Fi 54-70·mm, fi 65 18 m

1.4.11 Nr STWiOR: SST- S.3
KNR 34/110/16 (1)
Izolacja dwuwarstwowa ruroci�gów otulinami Thermaflex FRZ , izolacja 40·mm, ruroci�g Fi 76-114·mm, fi 100 26 m

1.5 Nr STWiOR: SST- S.3

AKPiA
1.5.1 Nr STWiOR: SST S.3

KNR 708/204/2
analogia-Monta� układu sterowania i regulacji kotłowni - 1 układ

1.6 Nr STWiOR: SST- S.3

ODPROWADZENIE SPALIN, WENTYLACJA NAWIEWNA
1.6.1 Nr STWiOR: SST- S.3

kalkulacja indywidualna   - monta� 2 czopuchów  fi 250 1 kpl
1.6.2 Nr STWiOR: SST- S.3

KALKULACJA INDYWIDUALNA. Montaz kanału nawiewnego 1 kpl
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2 INSTALACJA SOLARNA
2.1 Nr STWiOR: SST- S.4

Ruroci�gi
2.1.1 Nr STWiOR: SST- S.4

KNR 35/201/3
Ruroci�gi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlnych w budynkach mieszkalnych i 
niemieszkalnych, poł�czenie elementów kapilarne, lutem mi�kkim, ruroci�g Fi·15x1,0·mm 5 m

2.1.2 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 35/201/7
Ruroci�gi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlnych w budynkach mieszkalnych i 
niemieszkalnych, poł�czenie elementów kapilarne, lutem twardym, ruroci�g Fi·35x1,5·mm 115 m

2.1.3 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 35/201/5
Ruroci�gi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlnych w budynkach mieszkalnych i 
niemieszkalnych, poł�czenie elementów kapilarne, lutem twardym, ruroci�g Fi·22x1,0·mm 22 m

2.1.4 Nr STWiOR: SST- S.4
KNRW 215/406/2 (1)
Próby szczelno�ci instalacji centralnego ogrzewania, z rur miedzianych, w budynkach niemieszkalnych 142 m

2.1.5 Nr STWiOR: SST- S.4
KNNR 4/408/6
Wydłu�ki U-kształtowe, gładkie, z rur miedzianych, Fi·35·mm 4 szt

2.1.6 Nr STWiOR: SST- S.4
KNNR 4/409/6
Punkty stałe na ruroci�gach miedzianych, Fi·35·mm 18 szt

2.1.7 Nr STWiOR: SST- S.4
KNNR 4/409/4
Punkty stałe na ruroci�gach miedzianych, Fi·22·mm 4 szt

2.1.8 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 724/515/11
analogia - napełnianie urzadze� i instalacji płynem solarnym 1 kpl

2.2 Nr STWiOR: SST- S.4

Urz�dzenia i armatura
2.2.1 Nr STWiOR: SST- S.4

KNR 215/504/1
analogia -monta� kolektorów słonecznych płaskich w polach po 8 szt na systemowej konstrukcji wsporczej 2 kpl

2.2.2 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 220/404/1
Uruchomienie w�złów wodnych  c.w.u. 1 szt

2.2.3 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 215/408/3 (1)
Zł�cze samoodcinaj�ce SU 3/4" 1 szt

2.2.4 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 708/903/1
Monta� kró�ców pomiarowych, manometrycznych 4 szt

2.2.5 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 708/903/3
Monta� kró�ców pomiarowych, termometrycznych 2 szt

2.2.6 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 708/903/3
Monta� kró�ców pomiarowych czujników - analogia 3 szt

2.2.7 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 215/507/2
Naczynie wzbiorcze systemu zamkni�tego do układu solarnego , 140 dm3 1 szt

2.2.8 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 215/507/2
analogia- zbiornik schładzj�cy  V60 l 1 szt

2.2.9 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 220/312/2
Termometry techniczne proste o długo�ci kró�ca 30-50·mm 2 szt

2.2.10 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 220/312/5
Manometry z rurk� syfonow� 4 szt

2.2.11 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 707/102/1
analogia- zestaw pompowy do instalacji solarnej g= 1.8m3/h, H= 8,0 m.s.w. 1 kpl

2.2.12 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 215/113/8
Zawór bezpiecze�stwa, Dn·32·mm p= 6,0 bar 1 szt

2.2.13 Nr STWiOR: SST- S.4
KNRW 215/412/7
analogia - szybki odpowietrznikz trójnikiem do instalacji solarnych dn 35 2 szt

2.2.14 Nr STWiOR: SST- S.4
KNRW 220/417/6 (1)
analogia - separator powietrza do instalacji solarnychdn 22 z automatycznym odpowietrznikiem 1 szt
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2.2.15 Nr STWiOR: SST- S.4
KNRW 707/101/1
analogia urz�dzenie do napełniania i uzupełniania zładu dla mieszanek woda- glikol ze zbiornikiem, pompk�
r�czn� i armatur� do napełniania 1 kpl

2.2.16 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 215/408/3 (2)
Zawór przelotowy kulowy na wod� z glikolem Fi·25·mm 3 szt

2.2.17 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 215/408/1 (2)
Zawór przelotowy kulowy na wod� z glikolem Fi·15·mm 4 szt

2.2.18 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 708/102/1
analogia - zawór regulacyjno- pomiarowy HT solar Dn 20 , przepływ 2-12 l/min 2 szt

2.2.19 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 215/408/3 (5)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 �eliwny ocynkowany Fi·25·mm 2 szt

2.3 Nr STWiOR: SST- S.4

Roboty malarskie, antykorozyjne i budowlane
2.3.1 Nr STWiOR: SST- S.4

KNR 728/208/2
Przebicie otworów w dachu o powierzchni  do 0,1 m2, konstrukcja dachu �elbetowa, grubo�� stropu do 100 mm 5 otwór

2.3.2 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 401/206/2
Zabetonowanie otworów w stropach i �cianach, otwory do 0,1·m2, gł�boko�� ponad 10·cm 3 szt

2.4 Nr STWiOR: SST- S.4

Izolacje termiczne
2.4.1 Nr STWiOR: SST- S.4

KNR 34/101/19
Izolacja ruroci�gów otulinami  z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), ruroci�g Fi 
28-48·mm 12 m

2.4.2 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 34/105/2
Izolacja ruroci�gów otulinami z   pianki na bazie kauczuku syntetycznego, grubo�ci 100·mm , ruroci�g Fi 22mm 22 m

2.4.3 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 34/105/1
Izolacja ruroci�gów otulinami z pianki na bazie kauczuku syntetycznego gr 100 mm ruroci�g Fi 35·mm 18 m

2.4.4 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 34/105/2
Izolacja ruroci�gów otulinami z pianki na bazie kauczuku syntetycznego gr 50 mm ruroci�g Fi 35·mm 97 m

2.4.5 Nr STWiOR: SST- S.4
KNR 216/601/1
Płaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55·mm, ruroci�gi, Fi do 55·mm 8 m2

2.5 Nr STWiOR: SST- S.4

AKPiA
2.5.1 Nr STWiOR: SST- S.4

KNR 708/204/2
analogia-Monta� układu sterowania i regulacji kotłowni z kompletem czujników 1 układ


