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INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
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45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. UL. SZOPENA 51 , 35-959
RZESZOW

Rzeszéw listopad 2010r.

mgr inz. Grazyna Dabrowska

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos

przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50

Rodos 6.8.11.1 [7800],

Tabela przedmiaru robét

INSTALACJA WENTYLACJI T KLIMATYZAC]I DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM
BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] PRZY UL. POZNANSKIE] W RZESZOWIE REALIZOWANEGO
W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO Il ETAP

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm llos¢
SST-S4 | 1. INSTALACJA WENTYLAC]I
1.1. Instalacja wentylacji realizowana poprzez urzadzenie dachowe typu
roof-top
Kalkulacia Dostawa - Centrala nawiewno - wywiewna typu roof-top 1xBAH 034 SNM
1 indvwid Jln (lub réwnowazna) z wbudowanym agregatem chtodniczym o wydajnosci kpl 1,00
ywiduaina V=6100m3/h
. Montaz - Centrala nawiewno - wywiewna typu roof-top 1xBAH 034 SNM (lub
9 kalkulacja ) , bud hiodni dainodci Kol 1.00
indywidualna réwnowazna) z whudowanym agregatem chlodniczym o wydajnosci ) ,
V=6100m3/h
Kalkulacia Dostawa - Centrala nawiewno - wywiewna typu roof-top 1xBAH 034 SNM
3 indvwidu aJllna (lub réwnowazna) z wbudowanym agregatem chtodniczym o wydajnosci kpl 1,00
yw V=6600m3/h
. Montaz - Centrala nawiewno - wywiewna typu roof-top 1xBAH 034 SNM (lub
kalkulacja . , . P
4 indvwidualna rownowazna) z wbudowanym agregatem chtodniczym o wydajnosci kpl 1,00
Y V=6600m3/h
5 | KNR2-17 Analogia - P i CLIMAVER A2 PLUS grub. 25 2 | 377,00
0124/05 nalogia - Przewody wentylacyjne z ptyt grub. 2mm | m 7,
KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym
6 i obwodzie do 500mm welna mineralng o grubosci 20mm, udziat ksztalttek do m2 3,00
0103/01 359
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robét Jm los¢
KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym
7 i obwodzie do 1000mm welna mineralng o grubosci 20mm, udziat ksztattek do | m2 57,00
0103/02 359
KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym
8 i obwodzie do 1500mm welng mineralng o grubosci 20mm, udzial ksztattek do | m2 95,00
0103/03 35%
KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym
9 i obwodzie do 2000mm welng mineralng o grubosci 20mm, udzial ksztattek do | m2 135,00
0103/04 35%
KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym
10 i obwodzie do 3000mm weing mineralng o grubosci 20mm, udziat ksztattek do | m2 27,00
0104/05 55%
KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym
11 i obwodzie do 4000mm welna mineralng o grubosci 20mm, udziat ksztattek do | m2 60,00
0103/06 359
12 KNR 2-17 Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe, prostokatne, typu PW-II z rgczna szt 12.00
0134/01 regulacja do przewodéw o obwodzie do 1800mm ’
13 KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typu PW-II z rgczna szt 200
0134/02 regulacja do przewodéw o obwodzie do 2400mm ’
14 KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typu PW-II z rgczng szt 1.00
0134/03 regulacja do przewodéw o obwodzie do 2800mm ’
15 KNR 2-17 Przepustnice 1-plaszczyznowe stalowe, kolowe, typ B do przewodow o szt 1.00
0131/01 srednicy 100mm “ :
16 KNR 2-17 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnicg regulacyjna i kierownicami szt 5.00
0138/01 do przewod6w o obwodzie do 800mm ’
17 KNR 2-17 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnicg regulacyjna i kierownicami szt 21.00
0138/02 do przewod6w o obwodzie do 1200mm ’
18 KNR 2-17 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnicg regulacyjna i kierownicami szt 16.00
0138/03 do przewodéw stalowych o obwodzie do 1400mm ’
19 KNR 2-17 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnicg regulacyjna i kierownicami 2t 900
0138/04 do przewod6w o obwodzie do 2000mm s ’
20 KNR 2-17 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnica regulacyjna i kierownicami szt 700
0138/05 do przewod6w o obwodzie do 2400mm ’
KNR 2-17 s . A
21 0155/04 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $rednicy 360mm szt 1,00
KNR 2-17 Elastyczne izolowane przewody wentylacyjne ALNOR ISODUCT o $rednicy
22 m2 1,40
0113/01 do 100mm
23 | KRN Analogia - Kratki wentylacyjne KK100 i KE100 szt 2,00
24 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/L, (z udzialem m? 53.00
0103/06 ksztaltek do 65%), o obwodzie do 4400mm ’
25 KNR 2-16 Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjnych prowadzonych na dachu wetng m? 53.00
0113/03 mineralng grubosci 80mm pod plaszczem z blachy ocynkowanej ’
2 KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 4000mm - szt 300
0154/05 1400x600mm; L=1,0m ’
27 KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe, prostokatne o obwodzie do 4000mm - szt 1.00
0154/05 1400x600mm ; L=0,75m ’
1.2. Wentylacja wyciagowa z odciagéw miejscowych oraz wentylacja
awaryjna
1.2.1. Wentylacja wyciagowa z okapéw pom. LMKIP 3 - do wentylatora
dachowego WDEx-16
KNR 2-17 . .
28 0141/06 Okapy wentylacyjne stalowe, prostokatne, typ A o obwodzie do 4000mm szt 2,00
KNR 2-17 Elastyczne izolowane przewody wentylacyjne ALNOR ISODUCT o $rednicy
29 m2 7,50
0113/02 160mm
30 | KNR 2-17 Wentylator dachowy typu WDEx 16 szt 2,00
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robét Jm los¢
0208/01
3] KNR 2-17 Podstawy dachowe w uktadach bezkanalowych stalowe, kotowe, typ B/l o szt 200
0150/01 $rednicy 160mm ’
1.2.2. Wentylacja wyciagowa z dygestoriéw do wentylatora
kwasoodpornego dachowego WD20
KNR 2-17 Elastyczne izolowane przewody wentylacyjne ALNOR ISODUCT o $rednicy
32 m2 1,30
0113/02 160mm
33 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne, typ A lub N do przewodéw stalowych i aluminiowych o szt 200
0138/01 obwodzie do 800mm ? ’
KNR 2-17 . .
34 0124/05 Analogia - Przewody wentylacyjne z ptyt CLIMAVER A2 PLUS grub. 25mm | m?2 3,70
KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym
35 i obwodzie do 1000mm weing mineralng o grubosci 20mm, udzial ksztattek do | m2 3,70
0103/02 35%
36 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I, (z udzialem m? 200
0103/03 ksztalttek do 65%), o obwodzie do 1000mm ’
37 KNR 2-16 Analogia - 1zolacja kanaléw wentylacyjnych prowadzonych na dachu welng m2 200
0113/03 mineralng grubosci 80mm pod plaszczem z blachy ocynkowanej ’
38 KINR 2-17 Wentylator dachowy kwasoodporny typu WD20 szt 1,00
0208/01
39 KNR 2-17 Podstawy dachowe w uktadach bezkanalowych stalowe, kotowe, typ B/l o ot 1.00
0150/02 Srednicy 200mm S ’
1.2.3. Wentylacja wyciagowa awaryjna do wentylatora dachowego WDEx-
40
KNR 2-17 . .
40 0124/05 Analogia - Przewody wentylacyjne z ptyt CLIMAVER A2 PLUS grub. 25mm | m2 6,70
KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym
41 i obwodzie do 1500mm welng mineralng o grubosci 20mm, udzial ksztattek do | m2 6,70
0103/03 35%
42 KNR 2-17 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnicg regulacyjna i kierownicami szt 1.00
0138/03 do przewodéw stalowych o obwodzie do 1400mm ’
43 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I, (z udzialem m? 200
0101/04 ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm ’
44 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/I, (z udzialem m2 200
0115/04 ksztaltek do 65%) o $rednicy do 400mm ’
45 KNR 2-16 Analogia - Izolacja kanaléw wentylacyjnych prowadzonych na dachu wetng m? 400
0113/03 mineralng grubosci 80mm pod plaszczem z blachy ocynkowanej ’
KNR 2-17
46 0208/03 Wentylator dachowy typu WDEx 40 szt 1,00
47 KNR 2-17 Podstawy dachowe w uktadach bezkanatowych stalowe, kotowe, typ B/l o szt 1.00
0150/03 srednicy 400mm “ ’
1.2.4. Wentylacja wyciagowa z okapéw w pom. LMKiP2 i LMKiP1
48 KNR 2-17 Okapy wentylacyjne stalowe, prostokatne, typ A o obwodzie do 4000mm - szt 1.00
0141/06 250x150cm ’
49 KNR 2-17 Okapy wentylacyjne stalowe, prostokatne, typ A o obwodzie do 4000mm - 2t 1.00
0141/06 100x120cm s *
KNR 2-17 . .
50 0124/05 Analogia - Przewody wentylacyjne z ptyt CLIMAVER A2 PLUS grub. 25mm | m2 34,00
KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym
51 i obwodzie do 1000mm welna mineralng o grubosci 20mm, udziat ksztattek do | m2 34,00
0103/02 359
52 KNR 2-17 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnicg regulacyjna i kierownicami szt 200
0138/02 do przewodéw o obwodzie do 1200mm “ ’
53 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I, (z udzialem m? 350
0101/03 ksztalttek do 35%), o obwodzie do 1000mm ’
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robét Jm los¢
54 KNR 2-16 Analogia - [zolacja kanaléw wentylacyjnych prowadzonych na dachu welng m2 350
0113/03 mineralng grubosci 80mm pod plaszczem z blachy ocynkowanej ’
55 Kolglgs%y Wentylator dachowy typu WD20 szt 2,00
56 KNR 2-17 Podstawy dachowe w uktadach bezkanalowych stalowe, kotowe, typ B/l o szt 200
0150/02 $rednicy 200mm ’
1.2.5. Wentylacja wyciagowa z pomieszczenia LKWP2 na parterze - do
wentylatora dachowego WDEx16
57 | KNR 217 Analogia - Przewod lacyjne z ptyt CLIMAVER A2 PLUS grub. 25 2 6,50
0124/05 nalogia - Przewody wentylacyjne z ptyt grub. 25mm | m ,
KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym
58 i obwodzie do 1000mm welng mineralng o grubosci 20mm, udzial ksztattek do | m2 6,50
0103/02 35%
59 KNR 2-17 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnica regulacyjna i kierownicami St 200
0138/01 do przewod6w o obwodzie do 800mm s ’
60 | KNR 217 w WDEx 16x1380 awary] 00
0208/01 entylator dachowy typu x 16x awaryjny szt 1,
61 KNR 2-17 Podstawy dachowe w uktadach kanalowych kotowe, stalowe typ B/II o szt 1.00
0149/01 $rednicy 160mm ’
KNR 2-17 Elastyczne izolowane przewody wentylacyjne ALNOR ISODUCT o $rednicy
62 m2 0,30
0113/02 160mm
1.2.6. Odciag spalin z rury wydechowej silnika
63 KOI\IHSQG%g Analogia - Nawietrzak powietrza NP 150 szt 1,00
kalkulacja . . . "
64 indywidualna Odciag spalin typu NTP- B z w¢zem 4" oraz wentylatorem N16 kpl 1,00
SST-S4 | 2. INSTALACJA KLIMATYZAC]JI
65 kalkulacja Dostawa - Klimatyzator nascienny typu Relax GHM9 NLA o wydajnosci Kol 1.00
indywidualna chiodniczej Q=2,64kW P ’
66 kalkulacja Montaz - Klimatyzator nascienny typu Relax GHM9 NLA o wydajnosci Kol 1.00
indywidualna chtodniczej Q=2,64kW P ’
67 |. kalkglacja Dostawa - Klimatyzator kasetonowy DMH12N; Q=3,50kW kpl 1,00
indywidualna
68 |. kalkglacja Montaz - Klimatyzator kasetonowy DMH12N; Q=3,50kW kpl 1,00
indywidualna
69 kalkulacja Dostawa - Klimatyzator nascienny typu Relax GHM18 NLA o wydajnosci Kol 300
indywidualna chtodniczej Q=5,28kW P ’
70 kalkulacja Montaz - Klimatyzator nascienny typu Relax GHM18 NLA o wydajnosci Kol 300
indywidualna chiodniczej Q=5,28kW P ’
71 |. kalkl}lacja Dostawa - Jednostka zewng¢trzna DHM 12N o wym. 590x760x285 kpl 1,00
indywidualna
72 |, kalkulagja Montaz - Jednostka zewnetrzna DHM 12N o wym. 590x760x285 kpl 1,00
indywidualna
73 |, kalkulagja Dostawa - Jednostka zewnetrzna GHM18 NLA o wym. 695x845x335 kpl 3,00
indywidualna
74 |. kalkl.llacja Montaz - Jednostka zewngtrzna GHM18 NLA o wym. 695x845x335 kpl 3,00
indywidualna
75 |. kalkl.llacja Dostawa - Jednostka zewnetrzna GHM9 NLA o wym. 780x540x250 kpl 1,00
indywidualna
76 |, Kalkulagja Montaz - Jednostka zewnetrzna GHM9 NLA o wym. 780x540x250 kpl 1,00
indywidualna
kalkulacja Dostawa - Nawilzacz parowy serii HumiSTEAM o wydajnosci 5g/h, z
77 . . . R . - kpl 1,00
indywidualna wentylatorowym dystrybutorem pary, z nasciennym czujnikiem wilgotnosci
kalkulacja Montaz - Nawilzacz parowy serii HumiSTEAM o wydajnosci 5g/h, z
78 |. . o Ao . - kpl 1,00
indywidualna wentylatorowym dystrybutorem pary, z nasciennym czujnikiem wilgotnosci
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robét Jm los¢
SST-S4 | 3. INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH
79 1351)\1112%51 Montaz rurociagéw stalowych o srednicach nominalnych 50mm/3,6mm m 36,50
KNNR 4 . oo o .
80 0516/01 Montaz rurociagéw stalowych o srednicach nominalnych 40mm/3,2mm m 30,00
KNNR 4 Spawanie r¢czne gazowe rurociagu lub ksztaltki o srednicy nominalnej
811 0518102 50mm/3,6mm zlacze| 18,00
KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociagu lub ksztaltki o $rednicy nominalnej
82| 0518/01 40mm/3,2mm zlacze| 15,00
Czyszczenie przez szczotkowanie r¢czne, od stanu wyjsciowego powierzchni B
KNR 7-12 . ) . o R ;
83 do trzeciego stopnia czystosci, rurociaggéw stalowych o srednicy zewnetrznej m2 10,00
0101/04
do 57mm
84 KOI\IHSS%LIIZ Odtluszczanie rurociagéw stalowych m2 10,00
85 KNR 7-12 Malowanie pgdzlem, farbami termoodpornymi do gruntowania, rurociggéw m? 10.00
0207.1/04 stalowych o Srednicy zewngtrznej do 57mm ’
86 KNR 7-12 Malowanie pgdzlem, emaliami termoodpornymi, rurociagéw stalowych o m2 10.00
0215/04 $rednicy zewngtrznej do 57mm ’
KNR 0-34 . : o 1 . -
87 0108/04 Analogia - Izolacja rurociagéw o $rednicy 50mm otuling grubosci 50mm m 36,50
88 1(01\111;8(/)(—)24 Analogia - [zolacja rurociggéw o $rednicy 40mm otuling grubosci 40mm m 30,00
89 Ié}l\lll\zl}%é Zawor odpowietrzajacy automatyczny o $rednicy 15mm szt 4,00
90 KNNR 4 Zawory zeliwne odcinajace z kielichami gwintowanymi o srednicy nominalnej ¢ 200
0519/05 40mm dla cisnier 1,6MPa 5z ’
91 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji ciepta technologicznego z rur stalowych w m 66.50
0406/02 budynkach niemieszkalnych ’
92 KNNR 4 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m 66,50
0128/02
93 1511\1)1\7%{1 Uruchomienie instalacji na gorgco m 66,50
SST-S4 (4. INSTALACJA CHLODZENIA
94 KNR 1 Rurociagi miedziane (na scianach w budynkach niemieszkalnych) o srednicy m 3400
0102/01 zewngtrznej 12mm i grubosci $cianek 1,0mm - rury miedziane chtodnicze 1/4" ’
95 KNR 1 Rurociagi miedziane (na scianach w budynkach niemieszkalnych) o srednicy m 3000
0102/02 zewnetrznej 15mm i grubosci $cianek 1,0mm - rury miedziane chtodnicze 1/2" ’
96 KNR 1 Rurociagi miedziane (na scianach w budynkach niemieszkalnych) o srednicy m 10.00
0102/01 zewngtrznej 12mm i grubosci scianek 1,0mm - rury miedziane chtodnicze 3/8" ’
KNR 0-34 Izolacja grubosci 12mm przewodéw instalacji chtodniczej o srednicy 6.35mm
97 L9 O m 34,00
0104/06 otulinami
KNR 0-34 Izolacja grubosci 12mm przewoddw instalacji chtodniczej o $rednicy 12.70mm
98 S m 30,00
0104/06 otulinami
KNR 0-34 Izolacja grubosci 12mm przewoddw instalacji chtodniczej o srednicy 9.52mm
99 Lo C m 10,00
0104/06 otulinami
100 KNR 7-24 Préba szczelnosci obiegu freonu i podobnych czynnikéw w urzadzeniach i Kol 500
0514/11 instalacjach o wydajnosci 60tys.kcal/h p ’
101 KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o Kol 1.00
0513/11 wydajnosci 60tys.kcal/h P ’
KNR 7-24 Lo I " L .
102 0515/11 Napetnienie instalacji klimatyzacji czynnikiem chtodniczym R410A kpl 1,00
103 KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajnosci Kol 1.00
0516/11 60tys.kcal/h p ’
SST-S4 | 5. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN
104 | KNR0-13 Rurociagi z rur PCW o srednicy 40x4,0mm m 8,00
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Rodos 6.8.11.1 [7800],
Tabela przedmiaru robét

INSTALACJA WENTYLACJI T KLIMATYZAC]I DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM
BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] PRZY UL. POZNANSKIE] W RZESZOWIE REALIZOWANEGO
W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO Il ETAP

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robét Jm los¢
0126/04
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Rodos 6.8.11.1 [7800],
Spis dzialéw przedmiaru robét

INSTALACJA WENTYLACJI T KLIMATYZAC]I DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM
BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] PRZY UL. POZNANSKIE] W RZESZOWIE REALIZOWANEGO
W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO II ETAP

Nr Nr ST | Opis robét
1. | SST-S4 | INSTALACJA WENTYLAC]I

1.1. Instalacja wentylacji realizowana poprzez urzadzenie dachowe typu roof-top
1.2. Wentylacja wyciagowa z odciagéw miejscowych oraz wentylacja awaryjna
1.2.1. Wentylacja wyciagowa z okapéw pom. LMKiP 3 - do wentylatora dachowego WDEx-16
1.2.2. Wentylacja wyciagowa z dygestoriéw do wentylatora kwasoodpornego dachowego WD20
1.2.3. Wentylacja wyciagowa awaryjna do wentylatora dachowego WDEx-40
1.2.4. Wentylacja wyciagowa z okapéw w pom. LMKiP2 i LMKiP1
1.2.5. Wentylacja wyciagowa z pomieszczenia LKWPZ2 na parterze - do wentylatora dachowego WDEx16
1.2.6. Odciag spalin z rury wydechowej silnika

2.| SST-S4 | INSTALACJA KLIMATYZAC]I

3.| SST-S4 [ INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH
4.| SST-S4 [ INSTALACJA CHLODZENIA

5.| SST-S4 | INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN
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Rodos 6.8.11.1 [7800],

Zestawienie robocizny

INSTALACJA WENTYLACJI T KLIMATYZAC]I DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM
BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] PRZY UL. POZNANSKIE] W RZESZOWIE REALIZOWANEGO
W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO II ETAP

Page 8 of 12

Lp | Nazwa Jm | Tlos¢ Cena Warto$¢
1 | Izolarze gr.II r-g 49,052
2 | Izolarze gr.III r-g 20,625
3 | Malarze gr.II r-g 4,399
4 | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 1,319
5 | Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.II r-g| 832,335
6 | Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.III r-g 1,825
7 | Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.II r-g | 183,621
8 | Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.III r-g | 180,645
9 | Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IV r-g | 170,085
10 | Robotnicy gr.I r-g | 321,739
11 | Robotnicy r-g | 269,012

Razem 2.034,659

Rodos 6.8.11.1 [7800],

Zestawienie materialow

INSTALACJA WENTYLAC]I I KLIMATYZAC]I DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM
BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] PRZY UL. POZNANSKIE] W RZESZOWIE REALIZOWANEGO
W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO Il ETAP

Lp | Nazwa Jm [ Tlos¢ Cena Warto$¢
1 [ Acetylen techniczny rozpuszczony kg 25,840
2 | Benzyna do ekstrakcji dm3 1,190
3 | Blacha stalowa ocynkowana, ptaska w arkuszach 0,75mm kg | 418,750
4 Centrala nawiewnlo - Wywiewna. typu roof-top 1xBAH 034 SNM z wbudowanym kpl 1,000

agregatem chtodniczym o wydajnosci V=6100m3/h
5 Centrala nawiewno - wywiewna typu roof-top 1xBAH 034 SNM z wbudowanym kpl 1,000
agregatem chlodniczym o wydajnosci V=6600m3/h
6 | Drut stalowy do spawania kg 1,170
7 | Emalia poliwinylowa termoodporna do 400st. aluminiowa dm3 1,500
8 | Farba do gruntowania silikonowa termoodporna do 400st. dm3 1,230
9 | Freon R410A kg 10,000

10 [ Jednostka zewngtrzna DHM 12N o wym. 590x760x285 kpl 1,000
11 [ Jednostka zewngtrzna GHM18 NLA o wym. 695x845x335 kpl 3,000
12 [ Jednostka zewngtrzna GHM9 NLA o wym. 780x540x250 kpl 1,000
13 | Klej 474 dm3 2,376
14 | Klej agresywny do klejenia PCW kg 0,059
15 | Klimatyzator kasetonowy DMH12N ; Q=3,50kW kpl 1,000
16 ggggg{z\%or nascienny typu Relax GHM18 NLA o wydajnosci chtodniczej kpl 3,000
17 glzlrzr%tlykz\%or nascienny typu Relax GHM9 NLA o wydajnosci chtodniczej kpl 1,000
18 | Kotki rozporowe szt 7,360
19 Kratki} nawiewne i yvywiewne N-IV z przepustnicg regulacyjna z kierownicami do szt 3.000

kanatéw o obwodzie do 1200mm (125x425mm) ’

20 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnica regulacyjna z kierownicami do szt 6.000

kanaléw o obwodzie do 1200mm (225x225mm) ’

21 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnica regulacyjna z kierownicami do szt 12.000

kanaléw o obwodzie do 1200mm (225x325mm) ’

29 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnica regulacyjna z kierownicami do szt 2000

kanatéw o obwodzie do 1200mm (250x250mm) ’

23 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnica regulacyjna z kierownicami do szt 15.000

kanaléw o obwodzie do 1400mm (225x425mm) ’
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Rodos KS

Rodos 6.8.11.1 [7800],

Zestawienie materialow

INSTALACJA WENTYLACJI T KLIMATYZAC]I DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM
BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] PRZY UL. POZNANSKIE] W RZESZOWIE REALIZOWANEGO
W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO II ETAP

Page 9 of 12

Lp | Nazwa Jm [ Tlos¢ Cena Warto$¢
24 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnica regulacyjna z kierownicami do szt 1,000
kanaléw o obwodzie do 1400mm (425x225mm) ’

25 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnica regulacyjna z kierownicami do szt 1.000
kanaléw o obwodzie do 1400mm (500x200mm) ’

% Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnica regulacyjna z kierownicami do szt 2000
kanatéw o obwodzie do 2000mm (225x525mm) ’

27 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnica regulacyjna z kierownicami do szt 3.000
kanatéw o obwodzie do 2000mm (225x625mm) ’

28 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnica regulacyjna z kierownicami do szt 4.000
kanatéw o obwodzie do 2000mm (325x425mm) ’

29 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnica regulacyjna z kierownicami do szt 2000
kanatéw o obwodzie do 2400mm (1025x125mm) ’

30 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnica regulacyjna z kierownicami do szt 1,000
kanaléw o obwodzie do 2400mm (1025x325mm) ’

31 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnica regulacyjna z kierownicami do szt 1.000
kanaléw o obwodzie do 2400mm (225x325mm) ’

32 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnica regulacyjna z kierownicami do szt 2000
kanatéw o obwodzie do 2400mm (825x225mm) ’

33 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnica regulacyjna z kierownicami do szt 1,000
kanaléw o obwodzie do 2400mm (825x325mm) ’

34 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnica regulacyjna z kierownicami do 7 5000
kanatéw o obwodzie do 800mm (125x225mm) S ’

35 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnica regulacyjna z kierownicami do szt 1,000
kanatéw o obwodzie do 800mm (160x100mm) ’

36 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnica regulacyjna z kierownicami do szt 1,000
kanatéw o obwodzie do 800mm (250x160mm) ’

37 | Kratki wentylacyjne do kanatéw blaszanych typ A o obwodzie do 800mm szt 2,000

38 | Kratki wentylacyjne KK100 i KE100 szt 2,000

39 | Ksztaltki wentylacyjne kotowe o $rednicy 100 mm m2 0,392

40 | Ksztaltki wentylacyjne kotowe o $rednicy 150 mm m2 2,548

41 | Ksztaltki wentylacyjne stalowe kotowe B/I ocynkowane o $rednicy do 400mm m2 1,000

42 | Ksztaltki wentylacyjne stalowe prostokatne A/l ocynkowane o obwodzie do 1000mm | m2 2,000

43 | Ksztaltki wentylacyjne stalowe prostokatne A/I ocynkowane o obwodzie do 1400mm | m2 0,560

44 | Ksztaltki wentylacyjne stalowe prostokatne A/l ocynkowane o obwodzie do 4400mm | m2 27,030

45 | Ksztattki wentylacyjne z ptyt CLIMAVER A2 PLUS m2 | 119,812

46 | Laczniki i ksztattki z PCW szt 3,680

47 | Laczniki kielichowe miedziane d=1/2" szt 18,900

48 | Laczniki kielichowe miedziane d=1/4" szt 20,740

49 | Laczniki kielichowe miedziane d=3/8" szt 6,100

50 | Laczniki zeliwne czarne 15mm szt 0,399

51 | Mata z wetlny mineralnej grubosci 20mm m2 | 462,672

52 | Mydto maziste szare 65% kg 7,500

53 | Nawietrzaki powietrza NP 150 szt 1,000
Nawilzacz parowy serii HumiSTEAM o wydajnosci 5g/h, z wentylatorowym

54 . o . . kpl 1,000
dystrybutorem pary, z nasciennym czujnikiem wilgotnosci

55 | Odciag spalin typu NTP-B zwgzem 4" oraz wentylatorem N16 kpl 1,000

56 | Odpowietrznik automatyczny DN 15 mm szt 4,000

57 | Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o wym. 100x120cm szt 1,000

58 | Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o wym. 250x150cm szt 1,000

59 | Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o wymiarach 100x100cm szt 2,000

60 | Otuliny grubos$ci 12mm srednica rurociggu 12.70 m 33,000

61 | Otuliny grubo$ci 12mm srednica rurociagu 6.35 m 37,400
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Rodos 6.8.11.1 [7800],
Zestawienie materialow
INSTALACJA WENTYLAC]JI I KLIMATYZACJI DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM

BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] PRZY UL. POZNANSKIE] W RZESZOWIE REALIZOWANEGO
W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO II ETAP

Lp | Nazwa Jm [ Tlos¢ Cena Warto$¢
62 | Otuliny grubos$ci 12mm srednica rurociagu 9.52 m 11,000
63 | Otuliny grubosci 40mm $rednica rurociaggu 40mm m 33,000
64 | Otuliny grubosci 50mm $rednica rurociaggu 50mm m 40,150
65 | Plyty gumowe bez przektadek gr. 5mm kg 1,220
66 | Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej, gr.5mm szt 48,666
67 | Podpora kanatu wentyl.typ C 200 - 400 mm szt 2,000
68 | Podpory kanatéw wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000mm szt 1,540
69 | Podpory kanatéw wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400mm szt 0,360
70 | Podpory kanatéw wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800mm szt 12,120
71 | Podpory kanatéw wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2400mm szt 2,020
72 | Podpory kanatéw wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2800mm szt 1,010
73 | Podpory kanatéw wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4000mm szt 16,080
74 | Podpory kanatéw wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400mm szt 6,890
75 | Podpory kanatéw wentylacyjnych typ C o $rednicy 100 mm szt 1,162
76 | Podpory kanatéw wentylacyjnych typ C o $rednicy 150 mm szt 3,731
77 | Podpory kanatéw wentylacyjnych typ C o $rednicy do 400mm szt 0,400
78 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typu PWD-16-B/I szt 2,000
79 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typu PWD-16-B/II szt 1,000
80 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typu PWD-20-B/I szt 3,000
81 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typu PWD-40-B/I szt 1,000
82 | Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe kotowe typ B o $rednicy 100mm szt 1,000
83 Przepustn?ce wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne typu PW-II z r¢czna regulacja szt 12,000
o obwodzie do 1800mm
84 Przepustn.ice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne typu PW-II z r¢czng regulacja - 2.000
o0 obwodzie do 2400mm
85 Przepustn?ce wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne typu PW-II z r¢czna regulacja szt 1,000
o obwodzie do 2800mm
86 | Przewody wentylacyjne Alnor ISODUCT o $rednicy 100 mm m 4,500
87 | Przewody wentylacyjne Alnor ISODUCT o $rednicy 160 mm m 18,100
88 | Przewody wentylacyjne kotowe B/I stalowe ocynkowane o srednicy do 400mm m2 1,040
89 E’(r)%e(z)v;/r?r(rily wentylacyjne prostokatne A/I stalowe ocynkowane o obwodzie do m2 3.685
90 E’Arl%e(z)vrvr?r(rily wentylacyjne prostokatne A/I stalowe ocynkowane o obwodzie do m? 1,500
91 EZ%%V;?I?ly wentylacyjne prostokatne A/I stalowe ocynkowane o obwodzie do m? 28.090
92 | Przewody wentylacyjne z ptyt CLIMAVER A2 PLUS m2 | 320,925
93 | Rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych karbamidowych dm3 0,218
94 | Rury miedziane chtodnicze 1/2" m 31,200
95 | Rury miedziane chtodnicze 1/4" m 35,360
96 | Rury miedziane chtodnicze 3/8" m 10,400
97 | Rury stalowe B ogdélnego przeznaczenia czarne 40/3,2mm m 30,900
98 | Rury stalowe B ogdélnego przeznaczenia czarne 50/3,6mm m 37,595
99 | Rury stalowe S czarne gwintowane d=15mm m 1,330
100 | Rury z PCW o srednicy 40x4,0mm m 8,160
101 | Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami kg 79,040
102 | Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 23,240
103 | Sruby zgrubne 6-katne M10x60mm kpl kg 25,910
104 | Tasma A/C 3x50mm m 5,461
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Rodos 6.8.11.1 [7800],
Zestawienie materialow
INSTALACJA WENTYLAC]JI I KLIMATYZACJI DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM

BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] PRZY UL. POZNANSKIE] W RZESZOWIE REALIZOWANEGO
W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO II ETAP

Lp | Nazwa Jm [ Tlos¢ Cena Warto$¢
105 | Tasma aluminiowa samoprzylepna m [1.326,389
106 | Tasma Duct Tape czerwona 25mmx9m m 9,363
107 | Tlen techniczny sprezony m3 0,990
108 [ Tlen techniczny m3 80,000
109 [ Ttumiki akustyczne o srednicy 360mm szt 1,000
110 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o wym. 1400x600 ; 1=0,75m szt 1,000
111 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o wym. 1400x600 ; 1=1,0m szt 3,000
112 Tuleje ochronne z PCW do rur miedzianych szt 20,720
113 | Uchwyty do rur z PCW d=40mm szt 7,360
114 | Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur miedzianych szt 53,080
115 | Uszczelka gumowa do przew. do fi 100 mm szt 2,080
116 | Uszczelka gumowa do przew. do fi 300 mm szt 28,028
117 | Uszczelka gumowa do przew. fi 300-600 mm szt 4,130
118 Uszczelki gumowe kolowe do przewodéw wentylacyjnych fi 100 mm szt 8,078
119 | Uszczelki gumowe pod plaszcz podstawy gr.d5mm szt 7,210
120 ?Ségrzfrlrlfl gumowe prostokatne dla przewodéw wentylacyjnych o obwodzie do szt 9.160
121 &stggrzltlarllllﬂ gumowe prostokatne dla przewodéw wentylacyjnych o obwodzie do szt 23.920
122 Uszczelki gumowe prostokatne dla przewodéw wentylacyjnych o obwodzie do szt 19,360
1400mm
123 lljssé(():rzrilrlfl gumowe prostokatne dla przewodéw wentylacyjnych o obwodzie do szt 24,720
124 ;J()sggrzltlarllllﬂ gumowe prostokatne dla przewodéw wentylacyjnych o obwodzie do szt 9.360
125 Uszczelki gumowe prostokatne dla przewodéw wentylacyjnych o obwodzie do szt 11,400
2400mm
126 lzjfgségfgrlrl:l gumowe prostokatne dla przewodéw wentylacyjnych o obwodzie do szt 2.060
127 E()SS(C)IZ;III:I gumowe prostokatne dla przewodéw wentylacyjnych o obwodzie do szt 8.360
128 EZS(C)IZ;III:I gumowe prostokatne dla przewodéw wentylacyjnych o obwodzie do szt 19,610
129 gosgr(;lzrerzllki gumowe prostokatne dla przewodéw wentylacyjnych o obwodzie do szt 9.360
130| Wetna mineralna kg | 818,125
131 | Wentylator dachowy kwasoodporny typu WD20 szt 1,000
132 | Wentylator dachowy typu WD20-]-900 szt 2,000
133 | Wentylator dachowy typu WDEx 16 szt 2,000
134 | Wentylator dachowy typu WDEx 16x1380 szt 1,000
135| Wentylator dachowy typu WDEx 40-700 szt 1,000
136 | Wkrety do blach samogwintujace d=6,3mm stozkowe kg 0,170
137 | Wkrety do blach samogwintujace kuliste bez podktadki 4,2x18mm kg 0,625
138 | Zawory przelotowe proste mosi¢zne wodne M83 $r.15mm szt 0,133
139 | Zawory zaporowe zeliwne z kielichami gwintowanymi dla ci$niefi 1,6MPa d=40mm | szt 2,000
140 | Zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne $r.15mm szt 0,133
141 | Ztaczki nakretne réwnoprzelotowe zeliwne czarne d=15mm szt 4,000
Razem
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Rodos 6.8.11.1 [7800],
Zestawienie sprzetu
INSTALACJA WENTYLAC]I I KLIMATYZAC]JI DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM

BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIE] PRZY UL. POZNANSKIE] W RZESZOWIE REALIZOWANEGO
W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO II ETAP

Lp | Nazwa Jm | Tlos¢ Cena Warto$¢
1 | Ciagnik kotowy 37-50KM m-g| 0,007
2 | Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) (1) m-g 6,875
3 | Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe do 13mm m-g 1,250
4 | Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g| 0,007
5 | Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 6,875
6 | Samochéd dostawczy do 0,9t m-g| 99,662
7 | Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g| 2,920
8 | Samochod skrzyniowy m-g| 5162
9 | Srodek transportowy m-g| 0,658
10 | Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,840

Razem 125,256
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