


Przył�cza i sieci wod-kan - 1 Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11458)
strona nr:   1

Kosztorys

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

ZAŁO�ENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys sporz�dzono zgodnie z  Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okre�lenia metod i 

podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego - metoda szczegółowa

Stawka r-g:           11,50 zł

Koszty po�rednie do R i S           65,00 %

Zysk do R, S i Kp                        7,00  %

Cennik materiałów z kosztami zakupów: III kwartał 2010 r. �rednie ceny

Opis do przedmiaru robót

Kosztorys inwestorski obejmuje kanalizacj� deszczow� brudna, deszczowa czysta, sanitarn�, przył�cza wody oraz zbiorniki p - po�:

Kanalizacja deszczowa brudna.

- o 160/4,7 mm z PVC kanalizacyjnego -   14,00m

- o 200/5,9 mm z PVC kanalizacyjnego - 180,00m

- o 250/7,3 mm z PVC kanalizacyjnego - 123,00m

- o 315/9,2 mm z PVC kanalizacyjnego - 285,00m

- studzienki betonowe o 1200mm,                            -   6,00 szt

- studzienki z tworzyw sztucznych Wavin Tegra 1000 o 160/1000mm,  - 1,00 szt

- studzienki z tworzyw sztucznych Wavin Tegra 1000 o 200/1000mm,  - 3,00 szt

- studzienki z tworzyw sztucznych Wavin Tegra 1000 o 250/1000mm,  - 6,00 szt

- studzienki z tworzyw sztucznych Wavin Tegra 1000 o 315/1000mm,  - 11,00 szt

- wpust uliczny betonowy  o 500mm,                                                                  - 16,00 szt

- osadnik ROK PN 09 Fi 1700 mm, H = 2200 mm, poj. = 5000L -   1,00 szt

- Separator substancji ropopochodnych SL-TIB 20/200 U63NT-SET z autozamkni�ciem zintegrowany z osadnikiek              -  1,00 szt

Ruroci�gi uło�one b�d� na zag�szczonej podsypce z piasku o grubo�ci 20 cm. Zasypka o grubo�ci 30 cm równie� z zag�szczonego 

piasku.

Wykopy o �cianach pionowych zabezpieczone wypraskami zakładanymi poziomo.

Wykopy mechaniczne w 90%, a r�cznie w 10%.

Przedmiar wykonano na podstawie katalogów KNR 201, KNRW 218, KNR 218.

Kanalizacja deszczowaczysta.

- o 160/4,7 mm z PVC kanalizacyjnego -   36,50m

- o 200/5,9 mm z PVC kanalizacyjnego -   70,00m

- o 250/7,3 mm z PVC kanalizacyjnego - 112,50m

- o 315/9,2 mm z PVC kanalizacyjnego                    -   67,50m

- o 600 mm Hobas CCGRP                 -   14,50m

- studzienki betonowe o 1200mm,                            -   1,00 szt

- studzienki z tworzyw sztucznych Wavin Tegra 1000 o 200/1000mm,  - 2,00 szt

- studzienki z tworzyw sztucznych Wavin Tegra 1000 o 250/1000mm,  - 4,00 szt

- studzienki z tworzyw sztucznych Wavin Tegra 1000 o 315/1000mm,  - 4,00 szt

Ruroci�gi uło�one b�d� na zag�szczonej podsypce z piasku o grubo�ci 20 cm. Zasypka o grubo�ci 30 cm równie� z zag�szczonego 

piasku.

Wykopy o �cianach pionowych zabezpieczone wypraskami zakładanymi poziomo.

Wykopy mechaniczne w 90%, a r�cznie w 10%.

przedmiar wykonano na podstawie katalogów KNR 201, KNRW 218, KNR 218.

Zbiorniki P - Po�

- 2 zbiorniki z PE Wecho KWH Pipe typ 2b 2,6 - 2 x 125 m3 DN = 2600 mm L = 24,0 m z zaworem pływakowym d = 20 mm        - 1,00 

kpl

Zbiorniki uło�one b�d� na zag�szczonej podsypce z piasku o grubo�ci 20 cm.

Wykopy o �cianach pionowych zabezpieczone wypraskami zakładanymi poziomo.

Wykopy mechaniczne w 90%, a r�cznie w 10%.

przedmiar wykonano na podstawie katalogów KNR 201, KNR 218.
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Kanalizacja sanitarna.

- o 160/4,7 mm z PVC kanalizacyjnego -   63,30m

- o 200/5,9 mm z PVC kanalizacyjnego - 206,70m

- studzienki betonowe o 1200mm,                            -   1,00 szt

- studzienki z tworzyw sztucznych Wavin Tegra 1000 o 200/1000mm,  - 9,00 szt

Ruroci�gi uło�one b�d� na zag�szczonej podsypce z piasku o grubo�ci 20 cm. Zasypka o grubo�ci 30 cm równie� z zag�szczonego 

piasku.

Wykopy o �cianach pionowych zabezpieczone wypraskami zakładanymi poziomo.

Wykopy mechaniczne w 90%, a r�cznie w 10%.

Przedmiar wykonano na podstawie katalogów KNR 201, KNRW 218, KNR 219.

Przył�cza wodoci�gowe

Przedmiar robót obejmuje przył�cza i sie� wodoci�gow� z rur PE100, SDR17, PN10:

-  o 110/6,6mm - 69,35 m

-  o   75/4,5mm -  32,45 m

Przedmiar robót obejmuje przył�cza i sie� wodoci�gow� z rur PE100, SDR11, PN10:

-  o   25/2,3mm -  32,00,00 m

Poł�czenie rur PE o 110 oraz 75 zgrzewane, natomiast PE o 25 mm za pomoc� kształtek POLYRAC.

Uzbrojenie sieci wodoci�gowej:

- zasuwy mi�kkouszczelniane �eliwne kołnierzowe o 100mm nr kat. 2002

z obudow� nr kat. 9011 L = 1300 mm i skrzynk� uliczn� do zasuw nr kat. 9501            kpl. 1,0

- zasuwy mi�kkouszczelniane �eliwne kołnierzowe o 80mm nr kat. 2002

z obudow� nr kat. 9011 L = 1300 mm i skrzynk� uliczn� do zasuw nr kat. 9501            kpl. 1,0

- zasuwy mi�kkouszczelniane �eliwne kołnierzowe o 65mm nr kat. 2002

z obudow� nr kat. 9011 L = 1300 mm i skrzynk� uliczn� do zasuw nr kat. 9501            kpl. 1,0

- zasuwy mi�kkouszczelniane �eliwne kołnierzowe o 50mm nr kat. 2002

z obudow� nr kat. 9011 L = 1300 mm i skrzynk� uliczn� do zasuw nr kat. 9501            kpl. 1,0

- hydranty p. po�. nadziemny z podwójnym zamkni�ciem o 80mm, RD 1500 typ 8005 – na kolanie stopowym kołnierzowym          kpl. 

1,0

- Studzienka wodomierzowa HDPE typ SW 120/2,0       szt 1,0

- wodomierz JS 1,5 d = 15 mm

Ruroci�gi uło�one b�d� na zag�szczonej podsypce z piasku o grubo�ci 10 cm.

Wykopy o �cianach pionowych zabezpieczone wypraskami zakładanymi poziomo.

Wykopy mechaniczne w 90%, a r�cznie w 10%.

Przedmiar wykonano na podstawie katalogów KNR 201, KNRW 218, KNR 218, KNR 215.
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

1 Nr STWiOR: SST - S.7.

KANALIZACJA DESZCZOWA BRUDNA

1.1 Nr STWiOR: SST - S.7.

ROBOTY ZIEMNE
1.1.1 Nr STWiOR: SST - S.7.

KNR 201/317/4 (1)
Wykopy liniowe o �cianach pionowych w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopat� , gł�boko�� do 
3.0·m, kategoria gruntu I-II, szeroko�� wykopu 0.8-1.5·m - pod kanały 10% - 1320,12 X 0,10 = 132,01m3 132,01 m3

1.1.2 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi�biernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt 
kategorii I-II - pod kanały 90% - 1320,12 x 0,90 = 1188,11 m3 1 188,11 m3

1.1.3 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/317/6 (2)
Wykopy liniowe o �cianach pionowych w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopat� , gł. do 3.0·m, 
kategoria gruntu V-VI, szeroko�� wykopu 1.6-2.5·m - pod separator. osadnik, studzienki �ciekowe i 
wpusty uliczne 10% - 581,05 x 0,10 = 58,10m3 58,10 m3

1.1.4 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/221/5
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi�biernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II - 
pod separator. osadnik, studzienki �ciekowe i wpusty uliczne 90% - 581,05 x 0,90 = 522,94m3 522,94 m3

1.1.5 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/322/7
Umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
z rozbiórk�, umocnienia a�urowe, gł�boko�� do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV - pod kanały 2 263,52 m2

1.1.6 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/320/5 (1)
R�czne zasypywanie wykopów liniowych o �cianach pionowych, gł�boko�� do 3.0·m, kategoria gruntu 
III-IV, szeroko�� wykopu 0.8-1.5·m  10% - 1332,99 X 0,10 = 133,30m3 133,30 m3

1.1.7 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/230/1 (2)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległo�� do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 74·kW (100·KM) gł. do 3,0m,  90% -1332,99 X 0,90 = 1199,69m3 1 199,69 m3

1.1.8 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsi�biernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
55·kW, samochód 5-10·t - odwóz pozostałej ziemi po zasypaniu zbiorników 568,18 m3

1.1.9 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/214/4 (2)
Nakłady uzupełniaj�ce do tablic 0201-0213 za ka�de dalsze rozpocz�te 0,5·km odległo�ci transportu, 
ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10·t - za dalsze odwiezienie pozostałego gruntu na odległo�� 4,0 km 4 545,44 m3

1.2 Nr STWiOR: SST - S.7.

ROBOTY MONTA�OWE
1.2.1 Nr STWiOR: SST - S.7.

KNR 201/610/6
Analogia - Podsypka z piasku pod kanał gr 20 cm 133,98 m3

1.2.2 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/610/6
Obsypka kanału piaskiem 326,93 m3

1.2.3 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNRW 218/408/2
Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk, Fi·160/4,7 mm 14 m

1.2.4 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNRW 218/408/3
Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk, Fi·200/5,9 mm 180,00 m

1.2.5 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNRW 218/408/4
Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk, Fi·250/7,3mm 123,00 m

1.2.6 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNRW 218/408/5
Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk, Fi·315/9,2mm 285,00 m

1.2.7 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/804/1 (2)
Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn·150·mm 14,00 m

1.2.8 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/804/2 (2)
Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm 180,00 m
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1.2.9 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/804/3 (2)
Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn·250·mm 123,00 m

1.2.10 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/804/4 (2)
Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn·300·mm 285,00 m

1.2.11 Nr STWiOR: SST - S.7.
Kalkulacja indywidualna - Obsługa geodezyjna 602,00 m

1.3 Nr STWiOR: SST - S.7.

STUDZIENKI KANALIZACYJNE
1.3.1 Nr STWiOR: SST - S.7.

KNR 218/613/3 (1)
Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych w gotowym wykopie, kr�gi Fi·1200·mm, gł�boko�� 3·m 6,00 szt

1.3.2 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/517/2
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN TEGRA 1000 PP d = 160/1000mm , gł�boko�ci 3,0m, z 
�elbetowym pier�cieniem odci��aj�cym d=1100/700 z włazem �eliwnym D400 uchylnym, zatrzaskowym, 
nieklawiszuj�cym si� 1,00 szt

1.3.3 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/517/2
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN TEGRA 1000 PP d = 200/1000mm , gł�boko�ci 3,0m, z 
�elbetowym pier�cieniem odci��aj�cym d=1100/700 z włazem �eliwnym D400 uchylnym, zatrzaskowym, 
nieklawiszuj�cym si� 3,00 szt

1.3.4 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/517/2
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN TEGRA 1000 PP d = 250/1000mm , gł�boko�ci 3,0m, z 
�elbetowym pier�cieniem odci��aj�cym d=1100/700 z włazem �eliwnym D400 uchylnym, zatrzaskowym, 
nieklawiszuj�cym si� 6,00 szt

1.3.5 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/517/2
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN TEGRA 1000 PP d = 315/1000mm , gł�boko�ci 3,0m, z 
�elbetowym pier�cieniem odci��aj�cym d=1100/700 z włazem �eliwnym D400 uchylnym, zatrzaskowym, 
nieklawiszuj�cym si� 11,00 szt

1.3.6 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNRW 218/513/5 (1)
Analogia - Monta� dwu�ciennego osadnika z PEHD w gotowym wykopie,NAVO - TECH typ ROK PN 09  
Fi·1700·mm, pojemno�ci 5000 L, H = 2200 mm 1,00 szt

1.3.7 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/613/5 (1)
Analogia - Mantaz separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem NAVO-TECH typ SL-TIB 20/200 
U63 NT-SET z autozamkni�ciem zintegrowany z osadnikiem 2000 L, długo�ci 4450 mm, szeroko�ci S = 
1500 mm  z PEHD 1,00 kpl

1.3.8 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/625/2
Studzienki �ciekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu 16,00 szt
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2 Nr STWiOR: SST - S.7.

KANALIZACJA DESZCZOWA CZYSTA

2.1 Nr STWiOR: SST - S.7.

ROBOTY ZIEMNE
2.1.1 Nr STWiOR: SST - S.7.

KNR 201/317/4 (1)
Wykopy liniowe o �cianach pionowych w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopat� , gł�boko�� do 
3.0·m, kategoria gruntu I-II, szeroko�� wykopu 0.8-1.5·m - pod kanały 10% - 618,36 X 0,10 = 61,84m3 61,84 m3

2.1.2 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi�biernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt 
kategorii I-II - pod kanały 90% - 618,36 x 0,90 = 556,52m3 556,52 m3

2.1.3 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/317/6 (2)
Wykopy liniowe o �cianach pionowych w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopat� , gł. do 3.0·m, 
kategoria gruntu V-VI, szeroko�� wykopu 1.6-2.5·m - pod studzienki kanalizacyjne 10% - 111,58 x 0,10 = 
11,16m3 11,16 m3

2.1.4 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/221/5
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi�biernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II - 
pod studzienki kanalizacyjne 90% - 111,58 x 0,90 = 100,42m3 100,42 m3

2.1.5 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/322/7
Umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
z rozbiórk�, umocnienia a�urowe, gł�boko�� do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV - pod kanały 1 131,76 m2

2.1.6 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/320/5 (1)
R�czne zasypywanie wykopów liniowych o �cianach pionowych, gł�boko�� do 3.0·m, kategoria gruntu 
III-IV, szeroko�� wykopu 0.8-1.5·m  10% - 457,75 X 0,10=45,77m3 45,77 m3

2.1.7 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/230/1 (2)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległo�� do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 74·kW (100·KM) gł. do 3,0m,  90% - 457,75 X 0,90=411,97m3 411,97 m3

2.1.8 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsi�biernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
55·kW, samochód 5-10·t - odwóz pozostałej ziemi po zasypaniu zbiorników 272,19 m3

2.1.9 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/214/4 (2)
Nakłady uzupełniaj�ce do tablic 0201-0213 za ka�de dalsze rozpocz�te 0,5·km odległo�ci transportu, 
ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10·t - za dalsze odwiezienie pozostałego gruntu na odległo�� 4,0 km 2 177,52 m3

2.2 Nr STWiOR: SST - S.7.

ROBOTY MONTA�OWE
2.2.1 Nr STWiOR: SST - S.7.

KNR 201/610/6
Analogia - Podsypka z piasku pod kanał gr 20 cm 65,87 m3

2.2.2 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/610/6
Obsypka kanału piaskiem 188,52 m3

2.2.3 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNRW 218/408/2
Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk, Fi·160/4,7 mm 36,50 m

2.2.4 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNRW 218/408/3
Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk, Fi·200/5,9 mm 70,00 m

2.2.5 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNRW 218/408/4
Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk, Fi·250/7,3mm 112,50 m

2.2.6 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNRW 218/408/5
Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk, Fi·315/9,2mm 67,50 m

2.2.7 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNRW 218/406/7 (1)
Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS CCGRP", Dn·600·mm 14,50 m

2.2.8 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNRW 218/418/15
Kształtka siodłowa kanalizacyjna poliestrowa typu "HOBAS" , Dn·1600/600·mm 1,00 szt

2.2.9 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/804/1 (2)
Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn·150·mm 36,50 m

2.2.10 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/804/2 (2)
Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm 70,00 m
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2.2.11 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/804/3 (2)
Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn·250·mm 112,50 m

2.2.12 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/804/4 (2)
Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn·300·mm 67,50 m

2.2.13 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/804/7 (2)
Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn·600·mm 14,50 m

2.2.14 Nr STWiOR: SST - S.7.
Kalkulacja indywidualna - Obsługa geodezyjna 286,50 m

2.3 Nr STWiOR: SST - S.7.

STUDZIENKI KANALIZACYJNE
2.3.1 Nr STWiOR: SST - S.7.

KNR 218/613/3 (1)
Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych w gotowym wykopie, kr�gi Fi·1200·mm, gł�boko�� 3·m 1,00 szt

2.3.2 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/517/2
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN TEGRA 1000 PP d = 200/1000mm , gł�boko�ci 3,0m, z 
�elbetowym pier�cieniem odci��aj�cym d=1100/700 z włazem �eliwnym D400 uchylnym, zatrzaskowym, 
nieklawiszuj�cym si� 2,00 szt

2.3.3 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/517/2
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN TEGRA 1000 PP d = 250/1000mm , gł�boko�ci 3,0m, z 
�elbetowym pier�cieniem odci��aj�cym d=1100/700 z włazem �eliwnym D400 uchylnym, zatrzaskowym, 
nieklawiszuj�cym si� 4,00 szt

2.3.4 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/517/2
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN TEGRA 1000 PP d = 315/1000mm , gł�boko�ci 3,0m, z 
�elbetowym pier�cieniem odci��aj�cym d=1100/700 z włazem �eliwnym D400 uchylnym, zatrzaskowym, 
nieklawiszuj�cym si� 4,00 szt
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3 Nr STWiOR: SST - S.7.

ZBIORNIK P.PO�.

3.1 Nr STWiOR: SST - S.7.

ROBOTY ZIEMNE
3.1.1 Nr STWiOR: SST - S.7.

KNR 201/221/9
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi�biernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV 
-90% - 978,00 X 0,90 = 880,20 880,20 m3

3.1.2 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/317/8 (3)
Wykopy liniowe o �cianach pionowych pod fundamenty, ruroci�gi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopat� lub wyci�giem r�cznym, gł�boko�� do 6.0·m, kategoria gruntu III-IV, 
szeroko�� wykopu 2.6-4.5·m - 10% - 978,00 X 0,10 = 97,80 97,80 m3

3.1.3 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/320/8 (3)
R�czne zasypywanie wykopów liniowych o �cianach pionowych, gł�boko�� do 6.0·m, kategoria gruntu 
III-IV, szeroko�� wykopu 2.5-4.5 m - 532,90 x 0,20 = 106,58 m3 106,58 m3

3.1.4 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/230/1 (2)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległo�� do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 74·kW (100·KM) - 532,90 x 0,80 = 426,32 m3 426,32 m3

3.1.5 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsi�biernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
55·kW, samochód 5-10·t - odwóz pozostałej ziemi po zasypaniu zbiorników 347,10 m3

3.1.6 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/214/4 (2)
Nakłady uzupełniaj�ce do tablic 0201-0213 za ka�de dalsze rozpocz�te 0,5·km odległo�ci transportu, 
ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10·t - za dalsze odwiezienie pozostałego gruntu na odległo�� 4,0 km 2 776,80 m3

3.2 Nr STWiOR: SST - S.7.

ROBOTY MONTA�OWE
3.2.1 Nr STWiOR: SST - S.7.

KNR 201/610/6
Podsypka pod zbiorniki w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek gr. 10 cm - 8,0 x 26,0
x 0,10 = 20,80 m3 20,80 m3

3.2.2 Nr STWiOR: SST - S.7.
kalkulacja indywidualna
Monta� bateri 2 zbiorników PE Wecho KWH Pipe typ Zb 2,6-2x125 DN 2600 mm SN4, Vn = 2x125 m3, 
Lc = 24,0 m, z kominem DN = 1200 mm ht = 1,0 m z wlotem PE d = 25 mm i wylotem D = 110 mm 1,0 kpl

3.2.3 KNR 215/113/2
Zaworypływakowe, ci��arkowe, Dn·20·mm 1,00 szt

3.2.4 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/621/3
Płyta �elbetowa nastudzienna Fi 1440/600 mm z włazem �eliwnym kanałowym Fi 600 mm, pier�cieniem 
�elbetowym odci��aj�cym Fi·1200/1600·mm 4,00 kpl
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4 Nr STWiOR: SST - S.7.

PRZYŁ�CZ WODOCI�GOWY

4.1 Nr STWiOR: SST - S.7.

ROBOTY ZIEMNE
4.1.1 Nr STWiOR: SST - S.7.

KNR 201/310/2
Wykopy ci�głe lub jamiste ze skarpami o szeroko�ci dna do 1.5·m ze zło�eniem urobku na odkład, 
wykopy o gł�boko�ci do 1.5·m, kategoria gruntu III - 10% - 176,22 x 0,10 = 17627 m3 17,62 m3

4.1.2 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt 
kategorii III - 90% - 176,22 x 0,90 = 158,60 m3 158,60 m3

4.1.3 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/322/7
Umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
z rozbiórk�, umocnienia a�urowe, gł�boko�� do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV 168,30 m2

4.1.4 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/320/5 (1)
R�czne zasypywanie wykopów liniowych o �cianach pionowych, gł�boko�� do 3.0·m, kategoria gruntu 
III-IV, szeroko�� wykopu 0.8-1.5·m - 163,68 x 0,10 = 16,37 m3 13,37 m3

4.1.5 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/230/1 (2)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległo�� do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 74·kW (100·KM) - 163,68 x 0,90 = 147,31 m3 147,31 m3

4.1.6 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/415/2
Rozplantowanie r�czne ziemi wydobytej z wykopów, le��cej na długo�ci 1·m wzdłu� kraw�dzi, kategoria 
gruntu III 12,54 m3

4.2 Nr STWiOR: SST - S.7.

ROBOTY MONTA�OWE
4.2.1 Nr STWiOR: SST - S.7.

KNR 201/610/6
Podsypka pod wodoci�g w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek gr. 10 cm 11,82 m3

4.2.2 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNRW 218/109/2
Monta� ruroci�gów z rur polietylenowych PE100 SDR17, PN10 Fi·75x4,5mm 32,45 m

4.2.3 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNRW 218/109/4 (1)
Monta� ruroci�gów z rur polietylenowych PE100 SDR17, PN10 Fi·110x6,6mm 69,35 m

4.2.4 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNRW 218/109/1 (1)
Analogia - Monta� ruroci�gów z rur polietylenowych PE100 SDR11, PN16 Fi·25x2,3mm 32,00 m

4.2.5 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/802/1 (3)
Próba szczelno�ci sieci wodoci�gowych, ruroci�g do Dn·100·mm, rury PE (odcinek 200·m) 3,00 próba

4.2.6 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/803/1 (1)
Dezynfekcja ruroci�gów sieci wodoci�gowych, ruroci�g do Dn·150·mm, odcinek 200·m 3,00 odcinek

4.2.7 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 219/219/1
Oznakowanie trasywodoci�gu uło�onego w ziemi ta�m� z tworzywa sztucznego 133,80 m

4.2.8 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/305/1 (2)
Zasuwy �eliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudow�, montowane sprz�tem r�cznym, Fi·50·mm 1,0 kpl

4.2.9 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/305/2 (2)
Zasuwy �eliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudow�, montowane sprz�tem r�cznym, Fi·65·mm 1,00 kpl

4.2.10 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/305/2 (2)
Zasuwy �eliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudow�, montowane sprz�tem r�cznym, Fi·80·mm 1,00 kpl

4.2.11 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/305/3 (2)
Zasuwy �eliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudow�, montowane sprz�tem r�cznym, Fi·100·mm 1,00 kpl

4.2.12 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/609/1
Układanie mieszanki betonowej r�czne w  blokach oporowych 0,75 m3

4.2.13 Nr STWiOR: SST - S.7.
kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidualna - Obsługa geodezyjna 133,80 m

4.2.14 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/315/3
Hydranty po�arowe nadziemne o Fi·80·mm 1,00 kpl

4.2.15 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNRW 218/513/5 (1)
Analogia - Studzienka wodomierzowa HDPE typ SW 120/2,0 w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, 
gł�boko�� 2·m 1,00 szt
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4.2.16 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 215/118/1 (1)
Wodomierz skrzydełkowy, Js 1,5 Dn 15·mm 1,0 szt

4.2.17 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 215/112/2 (1)
Zawory przelotowe kulowe sieci wodoci�gowych, Dn 20·mm 2,00 szt

4.2.18 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 215/112/1 (1)
Zawory przelotowe kulowe ze spustem sieci wodoci�gowych, Dn 15·mm 1,00 szt

4.2.19 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 215/112/2 (2)
Zawory zwrotne antyska�eniowe EA 291 NF sieci wodoci�gowych, Dn 20·mm 1,00 szt

4.2.20 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNRW 218/112/2 (1)
Monta� łuku segmentowego PE o ł�czeniach zgrzewanwych  Fi·110/6,6 mm, k�t 90 stopni 2,00 szt

4.2.21 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNRW 218/112/2 (1)
Monta� łuku segmentowego PE o ł�czeniach zgrzewano-kołnierzowych  Fi·110/6,6 mm, k�t 15 stopni 1,00 szt

4.2.22 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/112/3
Ł�cznik kołnierzowy �eliwny ci�nieniowe  do rur PE, Dn·100/110·mm Nr kat. 9103 5,00 szt

4.2.23 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/112/3
Trójnik �eliwy ci�nieniowy kołnierzowy, Dn·100/80·mm 3,00 szt

4.2.24 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/112/3
Króciec �eliwny ci�nieniowy kołnierzowy FF, Dn·100·mm L = 1,0m 1,00 szt

4.2.25 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/112/3
Zw��ka �eliwna ci�nieniowa kołnierzowa FFR, Dn·100/80·mm 1,00 szt

4.2.26 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/112/2
Zw��ka �eliwna ci�nieniowa kołnierzowa FFR, Dn·80/50·mm 1,00 szt
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5 Nr STWiOR: SST - S.7.

KANALIZACJA SANITARNA

5.1 Nr STWiOR: SST - S.7.

ROBOTY ZIEMNE
5.1.1 Nr STWiOR: SST - S.7.

KNR 201/317/4 (1)
Wykopy liniowe o �cianach pionowych w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopat� , gł�boko�� do 
3.0·m, kategoria gruntu I-II, szeroko�� wykopu 0.8-1.5·m - pod kanały 10% - 511,52 X 0,10 = 51,15 m3 51,15 m3

5.1.2 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi�biernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt 
kategorii I-II - pod kanały 90% - 511,52 x 0,90 = 460,37m3 460,37 m3

5.1.3 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/317/6 (2)
Wykopy liniowe o �cianach pionowych w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopat� , gł. do 3.0·m, 
kategoria gruntu V-VI, szeroko�� wykopu 1.6-2.5·m - pod studzienki kanalizacyjne 10% - 85,42 x 0,10 = 
8,54 m3 8,54 m3

5.1.4 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/221/5
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi�biernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II - 
pod studzienki kanalizacyjne 90% - 85,42 x 0,90 = 76,88 m3 76,88 m3

5.1.5 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/322/7
Umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
z rozbiórk�, umocnienia a�urowe, gł�boko�� do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV - pod kanały 1 047,60 m2

5.1.6 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/320/5 (1)
R�czne zasypywanie wykopów liniowych o �cianach pionowych, gł�boko�� do 3.0·m, kategoria gruntu 
III-IV, szeroko�� wykopu 0.8-1.5·m - pod kanały 10% - 400,39 x 0,1 = 40,04m3 40,04 m3

5.1.7 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/230/1 (2)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległo�� do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 74·kW (100·KM) gł. do 3,0m, - pod kanały 90% - 400,39 x 0,90 = 360,35 m3 360,35 m3

5.1.8 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsi�biernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
55·kW, samochód 5-10·t - odwóz pozostałej ziemi po zasypaniu zbiorników 196,55 m3

5.1.9 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/214/4 (2)
Nakłady uzupełniaj�ce do tablic 0201-0213 za ka�de dalsze rozpocz�te 0,5·km odległo�ci transportu, 
ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10·t - za dalsze odwiezienie pozostałego gruntu na odległo�� 4,0 km 1 572,40 m3

5.2 Nr STWiOR: SST - S.7.

ROBOTY MONTA�OWE
5.2.1 Nr STWiOR: SST - S.7.

KNR 201/610/6
Analogia - Podsypka z piasku pod kanał gr 20 cm 53,28 m3

5.2.2 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 201/610/6
Obsypka kanału piaskiem 120,68 m3

5.2.3 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNRW 218/408/2
Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk, Fi·160/4,7·mm 63,30 m

5.2.4 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNRW 218/408/3
Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk, Fi·200/5,9mm 206,70 m

5.2.5 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/804/1 (1)
Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn·150·mm 63,30 m

5.2.6 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/804/2 (1)
Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm 206,70 m

5.2.7 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 219/119/4
Monta� rur ochronnych PVC wodoc. SDR 41 PN6 d = 280 x 6,9 mm L = 5,0 m szt. 1 5,00 m

5.2.8 Nr STWiOR: SST - S.7.
Kalkulacja indywidualna - Obsługa geodezyjna 270,00 m

5.3 Nr STWiOR: SST - S.7.

STUDZIENKI KANALIZACYJNE
5.3.1 Nr STWiOR: SST - S.7.

KNR 218/517/2
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN TEGRA 1000 PP d = 1000mm , gł�boko�ci 3,0m, z 
�elbetowym pier�cieniem odci��aj�cym d=1100/700 z włazem �eliwnym D400 uchylnym, zatrzaskowym, 
nieklawiszuj�cym si� 9,00 szt
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5.3.2 Nr STWiOR: SST - S.7.
KNR 218/613/3 (1)
Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych w gotowym wykopie, kr�gi Fi·1200·mm, gł�boko�� 3·m 1,00 szt


