RZEESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
CENTRUM PROJEKTOWE “MIASTOPROJEKT”’

35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51; tel. +48 17 85 20 600, fax. +48 17 85 20 611; e-mail: info@rarr.rzeszow.pl

PRZEDMIAR ROBOT
SST-S.8.

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO
realizowana w ramach
PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO II etap
wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna

PRZYLACZ GAZU SR/C (DO 0,5 MPA) DO ZASILANIA STACJI GAZOWEJ
WRAZ ZE SCIENNA (WNEKOW4)  STACJA RED-POM. DLA INKUBATORA
TECHNOLOGICZNEGO PPNT II ETAP W MIEJSCOWOSCI JASIONKA

ADRES OBIEKTU:

JASIONKA, dz. Nr 1867/168; TAJECINA, dz. Nr 425/12;
Gmina TRZEBOWNISKO

INWESTYCJA:

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
UL. SZOPENA 51, 35-959 RZESZOW

KODY CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowge i roboty ziemne
45321220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociaggow
45333100-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
CENTRUM PROJEKTOWE ’"MIASTOPROJEKT"’
UL. SZOPENA 51, 35-959 RZESZOW

ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA

IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robot

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Przedmiar robét sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego - metoda szczegoétowa

Cenniki: lll kwartat 2010 r. Srednie ceny krajowe

Stawka r-g: 11,50 zt
Koszty posrednie doRi S 65,00 %
Zysk do R, Si Kp 7,00 %

Cennik materiatéw z kosztami zakupow: Ill kwartat 2010 r. Srednie ceny

Opis do Kosztorysu inwestorskiego

Przedmiar robét obejmuje wykonanie przytacza gazu z rur:

-075x6,8 mmzPE 80 SDR 11 - 101,50m

taczenie rur za pomoca zgrzewania doczotowego.

Przejscie pod projektowana droga dojazdowa w rurze ostonowej z PE o0 125 x 7,1 mm z PE 80 SDR 17,6 o dlugosci L = 7,0m.
Na istniejacym gazociagu z rur PE 160 mm przy skrzyzowaniu z projektowanym wjazdem zaprojektowno rurg ostonowa

z PE 0 250 x 14,2 mm z PE 80 SDR 17,6 o dtugosci L = 9,0m.

Dla redukcji ci$nienia gazu zaprojektowano wnekowg scienna stacje redukcyja gazu lI°o przepustowo $ci Q = 120 N/m3.
Przed stacja projektuje sie uktad zaporowo upustowy d = 50 mm

Wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych o szerokos$ci 80 cm.

Mechaniczne - 80%, reczne — 20%.

Rurociagi utozone beda na zageszczonej podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Zasypka o grubosci 30 cm réwniez z zageszczonego piasku.
Przedmiar robo6t wykonano na podstawie katalogéw KNNR 1, KNRW 219, KNR 215, KNR 219 oraz Kalkulacji indywidualnej.

Kosztorys
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

| llos¢

Krot.‘ Jedn.

1 Nr STWIiOR: SST - S.8.
Roboty Ziemne

1.1

Nr STWIOR: SST - S.8.

KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii -V szerokoéci 0,8-2,5m, gtebokosci 1,5m o $cianach pionowych, z recznym
wydobyciem urobku - 81,20 x 0,20 = 16,24 m3

Wydanie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Dz.U. 114/2000

16,24

m3

1.2

Nr STWIOR: SST - S.8.

KNNR 1/210/2 (1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3-m,
kategoria gruntu I-Il - 81,20 x 0,80 = 64,96 m3

64,96

m3

1.3

Nr STWIiOR: SST - S.8.

KNNR 4/1411/1

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
Wydanie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Dz.U. 114/2000

9,13

m3

1.4

Nr STWIOR: SST - S.8.

KNNR 1/318/2

Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii lll-1V o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci 1,5m - 71,62 x
0,20 = 14,32 m3

Woydanie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Dz.U. 114/2000

14,32

m3

1.5

Nr STWIOR: SST - S.8.

KNNR 1/214/1 (1)

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki, grubos¢ w
stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu |-l - 71,62 x 0,80 = 57,30 m3

57,30

m3

1.6

Nr STWIOR: SST - S.8.
KNNR 1/504/1
Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1:-m3/mb) kategoria gruntu I-1I

9,58

m3

2 Nr STWIOR: SST - S.8.
Roboty Montazowe

21

Nr STWIOR: SST - S.8.
KNRW 219/301/7
Montaz rurociggdw z rur polietylenowych, rury w zwojach, Dn-75x6,8 mm PE80, SDR11

101,50

22

Nr STWIOR: SST - S.8.
KNRW 219/302/3
taczenie rur metodg zgrzewania czotowego, Dn-75 mm

2,00

szt

23

Nr STWIOR: SST - S.8.
KNRW 219/301/12
Montaz rurociggdw z rur polietylenowych , rury proste, Dn-160x14,6 mm PE80, SDR11

11,00

24

Nr STWIOR: SST - S.8.
KNRW 219/302/8
taczenie rur metodg zgrzewania czotowego, Dn-160 mm

2,00

szt

25

Nr STWIOR: SST - S.8.

KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy gazociggu z tworzywa sztucznego utozonego w ziemi - tasSma ostrzegawcza
Wydanie: Min.Przemystu wyd.lll 1988

101,50

2.6

Nr STWIOR: SST - S.8.

KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy gazociggu z tworzywa sztucznego utozonego w ziemi - tasma lokalizacyjna
Wydanie: Min.Przemystu wyd.lll 1988

101,50

27

Nr STWIOR: SST - S.8.
Kalkulacja indywidualna
Polaczenie PE/stal 75/65

1,00

szt

2.8

Nr STWIOR: SST - S.8.

KNR 219/211/1

Proby szczelnosci gazociggdéw na cisnienie do 0,6 MPa o $rednicy nominalnej d = 75 mm
Wydanie: Min.Przemystu wyd.Ill 1988

0,1015

Kkm

2.9

Nr STWIOR: SST-S.8
KNR 219/218/1
Zabezpieczenie kabli w ziemi - Rura ostonowa AROT A160PS L = 5,0m szt. 3

3,00

szt

2.10 Nr STWIOR: SST - S.8.

KNR 215/304/4
Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 65-mm

3,20

2.11 Nr STWIOR: SST - S.8.

KNR 215/310/5
Kurki gazowe przelotowe, Fi 50-mm

1,00

szt

2.12 Nr STWIOR: SST - S.8.

KNRW 219/306/6 (1)
Rury ostonowe PE80 SDR17,6 Dn 125/7,1mm L= 7,00 m szt 1

7,00

2.13 Nr STWIOR: SST - S.8.

KNRW 219/306/12 (1)
Rury ostonowe PE80 SDR17,6 Dn 250/14,2mm L= 9,00 m szt 1

9,00

m

Kosztorys
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2.14 Nr STWIOR: SST - S.8.
KNRW 219/303/7 (1)
Potaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych,- mufa - Dn-75 mm 2,00 ztacze
2.15 Nr STWIOR: SST - S.8.
KNRW 219/303/12 (4)
Potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych, - odgatezienie siodtowe - Dn-160x75 mm 1,00 zigcze
2.16 Nr STWIiOR: SST-S.9.
KNR 219/207/3
Zespoty zaporowo-upustowe gazociggdw niskiego i $redniego ci$nienia, Dn 65-mm 1,00 kpl
2.17 Nr STWIOR: SST - S.9.
Kalkulacja indywidualna
Stacja gazowa redukcyjno - pomiarowa Il stopnia dwuciggowA Q = 120 Nm3/h i ci$nieniu wylotowym 1,8 - 2,5 kPa
wnekowej wg. projektu 1,00 kpl

Kosztorys



