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POLITECHNIKA-rozbióka kanału

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

1 ROZBIÓRKA KANAŁU CIEPŁOWNICZEGO KOLIDUJ�CEGO Z BUDOW�
1.1 KNR 201/218/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III 
/odkopanie kanału 55 m3

1.2 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o �cianach pionowych pod fundamenty, ruroci�gi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku 
łopat� lub wyci�giem r�cznym, gł�boko�� do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szeroko�� wykopu 0.8-1.5·m/odkopanie 
kanału 15 m3

1.3 KNR 401/212/1
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubo�ci do 15·cm / kanał 30 m3

1.4 KNR 401/212/3
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone / komora 5 m3

1.5 KNNR 8/502/8
Demonta� ruroci�gu stalowego o poł�czeniach spawanych 80 m

1.6 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległo�� do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW 
(75·KM) 75 m3

1.7 KNR 401/108/15
Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz z konstrukcji �elbetowych i �wirobetonowych / gruz i rury 41 m3

1.8 KNR 401/108/16
Wywóz samochodami skrzyniowymi, na ka�dy nast�pny 1·km, gruz (kol.13-15) 41 9 m3



  UWAGA ! 

Przed przyst�pieniem do rozbiórki kanału nale�y 
upewni� si�, czy w rurach nie ma wody. 


