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Nr SST Podstawa Opis Jed| Hosé |Krot OBLICZENIA
nos nos
tka é
Projekt drég i uksztaltowanie terenu - Budynek
Inkubatora Technologicznego w Jasionce
1. Element Roboty przygotowawcze
D1.1. KNR 201/121/2  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,971 1
ziemnych, koryta pod nawierzchnie piacow postojowych
D1.2. KNR 201/126/1 _ |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy m2 9716y 1
spycharek, grubo§¢ warstwy do 15 cm-spycharka na haldy
poza granicami roboét
2. Element Roboty ziemne
D1.3. KNR 201/211/3  |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem ym3 1166 1
urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25
m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW
D1.3. KNR 201/214/2  |Nakiady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde m3 1166 8
dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1
km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii Ii-IV, samochéd do 5
t do Skm
3. Element Podbudowa i nawierzchnia jezdni dia ruchu KR1
D1.4. KNR 231/103/4 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 | 1918,5] 1]1845+(294*0,25)=1918,5
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-
v
D1.5. KNR 231711415 |Podbudowy z kruszyw, tluczeri, warstwa doina, grubosé  |m2 1845 1
warstwy po zageszczeniu 15 cm
D1.6. KNR 231/1004/4 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, m2 1845 1
nawierzchnia nieulepszona
g8 |D1.6. KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1845] 1
9 |(D1.8. KNR-231/0310/01 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W warstwa m2 1845 1
wigzgca - o grubosci 6¢cm po ) zageszcozeniu




10 [D1.6. KNNR 6 1004-06 {Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, m2 1845 1
nawierzchnia ulepszona
11 |D1.6. KNR 231/1004/7 _[Skropienie nawierzchni drogowe) asfaltem m2 1845 1
12 (D1.9. KNR231/0310/05 [Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC118 warstwa m2 1845 1
écieralna_- o grubosci 4cm po zageszczeniu
4. Element Kraweznik betonowy przy jezdni dla ruchu KR1
13 |D.1.11. KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem z betonu B10 o |m3 13,2 1|284*0,3*0,15=13,2
wym.30*15cm
14 |D1.11. KNR 231/403/3  |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce  |m 2945 1
cementowo-piaskowej o gr.5cm
5, Element Podbudowa i nawierzchnia jezdni dla ruchu KR2
15 [D1.4. KNR 231/103/4  {Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 4439 1]/4306+(0,25*532)=4439
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii i-
v
16 |D1.5. KNR 231/114/5  |Podbudowy z kruszyw, tiuczert, warstwa doina, grubosc¢ m2 | 4306,4| 1
warstwy po zageszczeniu 15 cm
17 |D1.6. KNR 231/1004/4 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, m2 4308| 1
nawierzchnia nieulepszona
18 |D1.6. KNR 231/1004/7 [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4306 1
19 [D1.7. KNR Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P grubo&¢ warstwy|m2 4306| 0,6
231/0110/01+02 |po zageszczeniu Scm
20 [D18. KNNR 6 1004-06 OnN«mNnNm_,.__m nawierzchni drogowych, mechaniczne, m2 4308 1
nawierzchnia ulepszona
21 |D1.6. KNR 231/1004/7 {Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4306 1
24 |D19. KNR 2-31 0310-05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC-118 warstwa
X m2 1,00
0310-06 $cieraina - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm 4306
6. Element Kraweinik betonowy przy jezdni dla ruchu KR2
25 [D1.11. KNR 231/402/4  |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem z betonu B10 o |m3 239 1
wym.30*15cm
28 |D1.11. KNR 231/403/3  [Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce |m 5321 1
cementowo-piaskowej
7. Element Podbudowa i nawierzchnia jezdni manewrowej i
miejsc postojowych
27 D14 KNR 231/103/4  |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 2274 1|2180+(376"0,25)=2274
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-
v
28 |D1.5. KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczefi, warstwa dolna, grubos¢  |m2 2180 1
warstwy po zageszczeniu 15 cm

(- S—




29 1D1.10. KNR 231/511/3  |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, [m2 83 1
na podsypce cementowo-piaskowej o gr.4cm, Kostka
HOLLAND (10*20*8cm)kolor szary
30 |D1.10. KNR 231/511/3  |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubosé 8 cm, [m2 2097
na podsypce cementowo-piaskowej o gr.4cm, kostka
HOLLAND (10*20*8cm)kolor granit
8. Element KraweZnik betonowy przy parkingu
31 |D1.12. KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem z betonu B10 o |m3 16,921 1|0,3'0,15*376=16,92
wym.30*15¢cm
32 [D1.12. KNR 231/403/3  |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce |m 376 1
cementowo-piaskowe] o gr.5cm
g, Element Chodniki
33 |D1.4. KNR 231/103/2  |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 [ 1384,5( 1
konstrukcyjne nawierzchni, recznie, gruni kategorii lli-IV
34 1D1.10. KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowejo grubosé 8 cm, |m2 3635 1
na podsypce cementowo-piaskowej1:4 o grubosci 8cm, LA
LINIA kolar granit
35 {D1.10. KNR 231/511/2  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowejo grubosé 8 cm, [m2 1021 1
na podsypce cementowo-piaskowej1:4 o grubosci 8cm, LA
LINIA kolor jasnygranit i antracytowy bazalt
38 |D1.12. KNR 231/4071 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z m 565 1
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
10, Element Roboty wykoliczeniowe
37 [D1.16 KNR 201/506/1  |Plantowanie terenu m2 [22412,5] 1
38 |D1.16. KNR 201/510/1  |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubo$ci warstwy m2 | 22413 1
humusu 5 cm - humus na miejscu
1. Element Oznakowanie poziome i pionowe
39 |D1.15. KNR 231/702/2  |Slupki do znakdw drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm  |szt 1 1
40 |D1.15. KNR 231/703/2  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, {szt 1 1
nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad
0.3 m2 | generadji
41 [D1.14. KNNR 6 0705-07 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - |m2 26; 1
malowane recznie
12. Element Przepust pod zjazdem




42 |D1.13. KNR 231/103/4  {Profilowanie | zageszczanie podioZza pod warstwy m2 9.6
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii i-
v

43 [D1.13. KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe m3 1,92
2wirowe

44 |D1.13. KNR 231/605/8 [Przepusty rurowe pod zjazdem , rury betonowe @60cm m 16

45 [D1.13. KNR 231/605/5 |Przepusty rurowe pod zjazdami, §cianki czotowe dla rur Fi |szt 2
60 cm_beton B-25

46 |D1.13. wg indywidul. Studnia rewizyjna @1250 o gtebokosci 1,5m szt 1




