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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  KANALIZACJA SANITARNA
1.1.  Roboty przygotowawcze

1 KNNR 5
0721/01

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm

m 14,00

2 KNNR 5
0721/02

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia (za dalsze 
9cm grubości)

m 14,00

3 KNNR 5
0721/05

Mechaniczne cięcie podbudowy z betonu na głębokość 5cm

m 14,00

4 KNNR 5
0721/06

Mechaniczne cięcie podbudowy z betonu - za następny 1cm głębokości cięcia ponad 5cm (za dalsze 15cm 
grubości)

m 14,00

5 KNNR 6
0802/04

Rozebranie mechaniczne grub. 6cm nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm

m2 7,00

6 KNNR 6
0801/08

Rozbiórka mechaniczna podbudowy z mas mineralno-bitumicznych grubości 8cm

m2 7,00

7 KNNR 6
0801/06

Rozebranie podbudowy gr. 20 cm z betonu  -  grubości 15cm

m2 7,00

8 KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze - 
załadunek

m3 2,38

9 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

m3 2,38

10 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (za dalsze 9km 
odwozu)

m3 2,38

1.2.  Roboty ziemne
11 KNNR 1

0111/01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym

km 0,0936

12 KNNR 1
0210/03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 na 
głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV - 80% mechanicznie

m3 223,77

13 KNNR 1
0307/04

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach 
pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

m3 23,80

14 KNNR 1
0307/06

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 6,0m o ścianach 
pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

m3 32,15

15 KNNR 1
0313/04

Umocnienie ażurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w 
gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m

m2 238,00

16 KNNR 1
0313/02

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian 
wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 6,0m (Grunty suche)

m2 321,42

17 KNNR 1
0214/01

Zasypanie wykopu w drodze pospółką - 80% mechanicznie

m3 17,36

18 KNNR 1
0318/01

Zasypanie wykopu w drodze pospółką - 20% ręcznie

m3 4,34

19 kalkulacja
indywidualna

Koszt pospółki z kosztami dowozu

m3 21,70

20 KNNR 1
0408/03

Zagęszczanie zagęszczarkami zasypki piaskowej do 95% w skali Proctora

m3 21,70

21 KNNR 1
0214/02

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

m3 157,84

22 KNNR 1
0318/04

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 
3,0m
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m3 39,46

23 KNNR 1
0206/02

Odwóz nadmiaru gruntu samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

m3 82,42

24 KNNR 1
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - za dalsze 9 km 
odwozu

m3 82,42

1.3.  Roboty montażowe
25 KNNR 4

1411/02
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

m3 14,04

26 KNNR 4
1308/03

Kanały z rur PCW o średnicy 200mm typ "S"

m 90,60

27 KNNR 4
1308/02

Kanały z rur PCW o średnicy 160mm typ "S"

m 3,00

28 KNNR 1
0214/01

Obsypanie rur piaskiem 30cm ponad wierzch rury - 80% mechanicznie

m3 35,02

29 KNNR 1
0318/03

Obsypanie rur piaskiem 30cm ponad wierzch rury - 20% ręcznie

m3 8,75

30 kalkulacja
indywidualna

Koszt piasku wraz z kosztami dowozu

m3 43,77

31 KNNR 1
0408/03

Zagęszczanie zagęszczarkami zasypki piaskowej do 95% w skali Proctora

m3 43,77

32 KNNR 4
1413/01

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie z 
pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego

studnia 5,00

33 KNNR 4
1413/02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni

0,5m 5,00

34 KNNR 4
1413/08

Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie

m3 5,06

35 KNNR 4
1511/03

Izolacje pionowe z materiałów rolowych powierzchni betonowych - pierwsza warstwa

m2 76,93

36 KNNR 4
1511/04

Izolacje pionowe z materiałów rolowych powierzchni betonowych - każda następna warstwa

m2 76,93

37 KNNR 4
1427/01

Analogia - Przejścia szczelne przez ściany betonowe - tuleja ochronna z PCW o średnicy 200 mm

szt 10,00

38 KNNR 4
1427/01

Analogia - Przejścia szczelne przez ściany betonowe - tuleja ochronna z PCW o średnicy 160 mm

szt 1,00

39 KNR-W 2-19
0306/12

Rury ochronne (osłonowe) z PCW o średnicy nominalnej 315mm

m 5,00

40 kalkulacja
indywidualna

Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy 315 mm pianką poliuretanową

szt 2,00

41 KNNR 1
0529/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0m

kpl 2,00

42 KNNR 1
0529/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0m

kpl 2,00

43 KNNR 4
1610/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200mm z rur kamionkowych lub PCV

odcinek 5,00

44 KNNR 4
1610/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150mm z rur kamionkowych lub PCV

odcinek 1,00
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1.4.  Odtworzenie nawierzchni asfaltowej
45 KNNR 6

0103/01
Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV

m2 7,00

46 KNNR 6
0113/01

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 7,00

47 KNNR 6
0113/04

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm - grubość 5 cm

m2 7,00

48 KNNR 6
0110/03

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 8cm

m2 7,00

49 KNNR 6
0308/03

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po 
zagęszczeniu 6cm

m2 7,00

50 KNNR 6
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu 5cm

m2 7,00

2.  KANALIZACJA DESZCZOWA CZYSTA
2.1.  Roboty ziemne

51 KNNR 1
0111/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym

km 0,071

52 KNNR 1
0210/03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 na 
głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV - 80% mechanicznie

m3 87,15

53 KNNR 1
0307/04

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach 
pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

m3 21,79

54 KNNR 1
0313/04

Umocnienie ażurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w 
gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m

m2 217,85

55 KNNR 1
0214/02

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

m3 52,05

56 KNNR 1
0318/04

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 
3,0m

m3 13,01

57 KNNR 1
0206/02

Odwóz nadmiaru gruntu samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

m3 43,88

58 KNNR 1
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - za dalsze 9 km 
odwozu

m3 43,88

2.2.  Roboty montażowe
59 KNNR 4

1411/02
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

m3 10,58

60 KNNR 4
1308/03

Kanały z rur PCW o średnicy 200mm typ "S"

m 35,29

61 KNNR 4
1308/02

Kanały z rur PCW o średnicy 160mm typ "S"

m 25,52

62 KNNR 4
1308/01

Kanały z rur PCW o średnicy 110mm typ "S"

m 9,410

63 KNNR 1
0214/01

Obsypanie rur piaskiem 30cm ponad wierzch rury - 80% mechanicznie

m3 25,27

64 KNNR 1
0318/03

Obsypanie rur piaskiem 30cm ponad wierzch rury - 20% ręcznie

m3 6,32

65 kalkulacja
indywidualna

Koszt piasku wraz z kosztami dowozu

m3 31,59
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66 KNNR 1
0408/03

Zagęszczanie zagęszczarkami zasypki piaskowej do 95% w skali Proctora

m3 31,59

67 KNNR 4
1413/01

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie z 
pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego

studnia 3,00

68 KNNR 4
1413/02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni

0,5m -6,00

69 KNNR 4
1413/08

Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie

m3 3,03

70 KNNR 4
1511/03

Izolacje pionowe z materiałów rolowych powierzchni betonowych - pierwsza warstwa

m2 21,10

71 KNNR 4
1511/04

Izolacje pionowe z materiałów rolowych powierzchni betonowych - każda następna warstwa

m2 21,10

72 KNNR 4
1427/01

Analogia - Przejścia szczelne przez ściany betonowe - tuleja ochronna z PCW o średnicy 200 mm

szt 6,00

73 KNNR 4
1427/01

Analogia - Przejścia szczelne przez ściany betonowe - tuleja ochronna z PCW o średnicy 160 mm

szt 2,00

74 KNNR 4
1427/01

Analogia - Przejścia szczelne przez ściany betonowe - tuleja ochronna z PCW o średnicy 110 mm

szt 1,00

75 KNR-W 2-19
0119/03

Rury ochronne o średnicy nominalnej 250mm

m 4,60

76 kalkulacja
indywidualna

Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy 250 mm pianką poliuretanową

szt 6,00

77 KNNR 4
1610/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200mm z rur kamionkowych lub PCV

odcinek 3,00

78 KNNR 4
1610/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150mm z rur kamionkowych lub PCV

odcinek 3,00

3.  KANALIZACJA DESZCZOWA BRUDNA
3.1.  Roboty przygotowawcze

79 KNNR 5
0721/01

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm

m 78,00

80 KNNR 5
0721/02

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia (za dalsze 
9cm grubości)

m 78,00

81 KNNR 5
0721/05

Mechaniczne cięcie podbudowy z betonu na głębokość 5cm

m 78,00

82 KNNR 5
0721/06

Mechaniczne cięcie podbudowy z betonu - za następny 1cm głębokości cięcia ponad 5cm (za dalsze 15cm 
grubości)

m 78,00

83 KNNR 6
0802/04

Rozebranie mechaniczne grub. 6cm nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm

m2 39,00

84 KNNR 6
0801/08

Rozbiórka mechaniczna podbudowy z mas mineralno-bitumicznych grubości 8cm

m2 39,00

85 KNNR 6
0801/06

Rozebranie podbudowy gr. 20 cm z betonu  -  grubości 15cm

m2 39,00

86 KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze - 
załadunek

m3 13,26

87 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

m3 13,26
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88 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (za dalsze 9km 
odwozu)

m3 13,26

3.2.  Roboty ziemne
89 KNNR 1

0111/01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym

km 0,1915

90 KNNR 1
0210/03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 na 
głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV - 80% mechanicznie

m3 354,59

91 KNNR 1
0308/06

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 2,5-4,5m, głębokości 6,0m o ścianach 
pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

m3 14,11

92 KNNR 1
0307/04

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach 
pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

m3 74,55

93 KNNR 1
0313/04

Umocnienie ażurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w 
gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m

m2 745,35

94 KNNR 1
0315/05

Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiórką ścian wykopów pod komory, studzienki 
itp. o głębokości do 6,0m na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV

m2 67,20

95 KNNR 1
0214/01

Zasypanie wykopu w drodze pospółką - 80% mechanicznie

m3 37,44

96 KNNR 1
0318/01

Zasypanie wykopu w drodze pospółką - 20% ręcznie

m3 9,36

97 kalkulacja
indywidualna

Koszt pospółki z kosztami dowozu

m3 46,80

98 KNNR 1
0408/03

Zagęszczanie zagęszczarkami zasypki piaskowej do 95% w skali Proctora

m3 46,80

99 KNNR 1
0214/02

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

m3 203,04

100 KNNR 1
0318/04

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 
3,0m

m3 50,76

101 KNNR 1
0206/02

Odwóz nadmiaru gruntu samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

m3 189,45

102 KNNR 1
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - za dalsze 9 km 
odwozu

m3 189,45

3.3.  Roboty montażowe
103 KNNR 4

1411/02
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

m3 28,73

104 KNNR 4
1308/03

Kanały z rur PCW o średnicy 200mm typ "S"

m 191,54

105 KNNR 1
0214/01

Obsypanie rur piaskiem 30cm ponad wierzch rury - 80% mechanicznie

m3 71,80

106 KNNR 1
0318/03

Obsypanie rur piaskiem 30cm ponad wierzch rury - 20% ręcznie

m3 17,95

107 kalkulacja
indywidualna

Koszt piasku wraz z kosztami dowozu

m3 89,75

108 KNNR 1
0408/03

Zagęszczanie zagęszczarkami zasypki piaskowej do 95% w skali Proctora

m3 89,75

109 KNNR 4
1413/05

Analogia - Montaż separatora lamelowego PSW LAMELA 10/100 ; Dz=1500mm
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kpl 1,00

110 KNNR 4
1413/05

Analogia - Montaż osadnika O/S ; Dz=1500mm; Vcz=1,5m3

kpl 1,00

111 KNNR 4
1413/01

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie z 
pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego

studnia 8,00

112 KNNR 4
1413/02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni

0,5m -8,00

113 KNNR 4
1413/08

Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie

m3 10,89

114 KNNR 4
1511/03

Izolacje pionowe z materiałów rolowych powierzchni betonowych - pierwsza warstwa

m2 77,37

115 KNNR 4
1511/04

Izolacje pionowe z materiałów rolowych powierzchni betonowych - każda następna warstwa

m2 77,37

116 KNNR 4
1424/02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu

szt 6,00

117 KNNR 4
1427/01

Analogia - Przejścia szczelne przez ściany betonowe - tuleja ochronna z PCW o średnicy 200 mm

szt 32,00

118 KNNR 4
1610/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200mm z rur kamionkowych lub PCV

odcinek 16,00

3.4.  Odtworzenie nawierzchni asfaltowej
119 KNNR 6

0103/01
Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV

m2 39,00

120 KNNR 6
0113/01

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 39,00

121 KNNR 6
0113/04

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm - grubość 5 cm

m2 39,00

122 KNNR 6
0110/03

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 8cm

m2 39,00

123 KNNR 6
0308/03

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po 
zagęszczeniu 6cm

m2 39,00

124 KNNR 6
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu 5cm

m2 39,00

4.  SIEĆ I PRZYŁ ĄCZA WODOCI ĄGOWE + REMONT WODOCI ĄGU Wa - Wc
4.1.  Sieć i przyłącza wodociągowe
4.1.1.  Roboty przygotowawcze

125 KNNR 5
0721/01

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm

m 24,00

126 KNNR 5
0721/02

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia (za dalsze 
9cm grubości)

m 24,00

127 KNNR 5
0721/05

Mechaniczne cięcie podbudowy z betonu na głębokość 5cm

m 24,00

128 KNNR 5
0721/06

Mechaniczne cięcie podbudowy z betonu - za następny 1cm głębokości cięcia ponad 5cm (za dalsze 15cm 
grubości)

m 24,00

129 KNNR 6
0802/04

Rozebranie mechaniczne grub. 6cm nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm

m2 12,00

130 KNNR 6
0801/08

Rozbiórka mechaniczna podbudowy z mas mineralno-bitumicznych grubości 8cm

m2 12,00
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131 KNNR 6
0801/06

Rozebranie podbudowy gr. 20 cm z betonu  -  grubości 15cm

m2 12,00

132 KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze - 
załadunek

m3 4,08

133 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

m3 4,08

134 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (za dalsze 9km 
odwozu)

m3 4,08

4.1.2.  Roboty ziemne
135 KNNR 1

0111/01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym

km 0,23

136 KNNR 1
0210/03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 na 
głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV - 70% mechanicznie

m3 316,36

137 KNNR 1
0307/04

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach 
pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

m3 135,59

138 KNNR 1
0313/04

Umocnienie ażurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w 
gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m

m2 903,89

139 KNNR 1
0214/01

Zasypanie wykopu w drodze i pod parkingiem pospółką - 70% mechanicznie

m3 30,85

140 KNNR 1
0318/01

Zasypanie wykopu w drodze i pod parkingiem pospółką - 30% ręcznie

m3 13,22

141 kalkulacja
indywidualna

Koszt pospółki z kosztami dowozu

m3 44,07

142 KNNR 1
0408/03

Zagęszczanie zagęszczarkami zasypki piaskowej do 95% w skali Proctora

m3 44,07

143 KNNR 1
0214/02

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

m3 186,95

144 KNNR 1
0318/04

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 
3,0m

m3 80,12

145 KNNR 1
0206/02

Odwóz nadmiaru gruntu samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

m3 184,88

146 KNNR 1
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - za dalsze 9 km 
odwozu

m3 184,88

4.1.3.  Roboty montażowe
147 KNNR 4

1411/02
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

m3 34,13

148 KNNR 4
1009/07

Rurociągi z rur polietylenowych PE klasy 100 SDR17 o średnicy zewnętrznej 160mm

m 221,75

149 KNNR 4
1009/01

Rurociągi z rur polietylenowych klasy 100 SDR17 o średnicy zewnętrznej 63mm

m 5,70

150 KNNR 4
1010/07

Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 160mm metodą 
zgrzewania czołowego

złącze 65,00

151 kalkulacja
indywidualna

Kształtki PE SDR17 PN10 o średnicy 160 mm - łuki

szt 13,00

152 KNNR 1
0214/01

Obsypanie rur piaskiem 30cm ponad wierzch rury - 70% mechanicznie
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m3 71,46

153 KNNR 1
0318/03

Obsypanie rur piaskiem 30cm ponad wierzch rury - 30% ręcznie

m3 30,63

154 kalkulacja
indywidualna

Koszt piasku wraz z kosztami dowozu

m3 102,09

155 KNNR 1
0408/03

Zagęszczanie zagęszczarkami zasypki piaskowej do 95% w skali Proctora

m3 102,09

156 KNR 2-19
0219/01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi

m 227,45

157 KNNR 4
1014/04

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm

szt 9,00

158 KNNR 4
1112/03

Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy 150mm montowane  na rurociągach z PCW i PE

kpl 6,00

159 KNNR 4
1112.2/01

Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy 50mm montowane na rurociągach z PCW i PE

kpl 1,00

160 KNNR 4
1119/03

Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm

kpl 1,00

161 KNNR 4
1014/02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - króciec żeliwny FF  DN80mm; l=1,0m

szt 1,00

162 kalkulacja
indywidualna

Kołnierz ISO  DN 150/160

szt 19,00

163 kalkulacja
indywidualna

Kołnierz ISO  DN 50/63

szt 1,00

164 KNNR 4
1408/01

Ręczne układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych z transportem 
mieszanki japonkami

m3 2,00

165 KNR 2-19
0134/03

Oznakowanie zasuw tabliczką  na słupku betonowym

kpl 8,00

166 KNNR 4
1606/01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PCW, PE, PEHD o średnicy do 110mm (1 próba - 
200m)

próba 1,00

167 KNNR 4
1606/02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PCW, PE, PEHD o średnicy 160mm

próbę -
200m

2,00

168 KNNR 4
1612/01

Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (200m)

odcinek 2,00

169 KNNR 4
1611/01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m)

odcinek 2,00

4.1.4.  Odtworzenie nawierzchni asfaltowej
170 KNNR 6

0103/01
Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV

m2 12,00

171 KNNR 6
0113/01

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 12,00

172 KNNR 6
0113/04

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm - grubość 5 cm

m2 12,00

173 KNNR 6
0110/03

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 8cm

m2 12,00

174 KNNR 6
0308/03

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po 
zagęszczeniu 6cm

m2 12,00
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175 KNNR 6
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu 5cm

m2 12,00

4.2.  Remont wodociągu na odcinku Wa - Wc
4.2.1.  Roboty przygotowawcze

176 KNNR 5
0721/01

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm

m 12,00

177 KNNR 5
0721/02

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia (za dalsze 
9cm grubości)

m 12,00

178 KNNR 5
0721/05

Mechaniczne cięcie podbudowy z betonu na głębokość 5cm

m 12,00

179 KNNR 5
0721/06

Mechaniczne cięcie podbudowy z betonu - za następny 1cm głębokości cięcia ponad 5cm (za dalsze 15cm 
grubości)

m 12,00

180 KNNR 6
0802/04

Rozebranie mechaniczne grub. 6cm nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm

m2 6,00

181 KNNR 6
0801/08

Rozbiórka mechaniczna podbudowy z mas mineralno-bitumicznych grubości 8cm

m2 6,00

182 KNNR 6
0801/06

Rozebranie podbudowy gr. 20 cm z betonu  -  grubości 15cm

m2 6,00

183 KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze - 
załadunek

m3 2,04

184 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

m3 2,04

185 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (za dalsze 9km 
odwozu)

m3 2,04

4.2.2.  Roboty ziemne
186 KNNR 1

0210/03
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 na 
głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV - 70% mechanicznie

m3 23,10

187 KNNR 1
0307/04

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach 
pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

m3 9,90

188 KNNR 1
0313/04

Umocnienie ażurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w 
gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m

m2 66,00

189 KNNR 1
0214/01

Zasypanie wykopu w drodze pospółką - 70% mechanicznie

m3 5,04

190 KNNR 1
0318/01

Zasypanie wykopu w drodze pospółką - 30% ręcznie

m3 2,16

191 kalkulacja
indywidualna

Koszt pospółki z kosztami dowozu

m3 7,20

192 KNNR 1
0408/03

Zagęszczanie zagęszczarkami zasypki piaskowej do 95% w skali Proctora

m3 7,20

193 KNNR 1
0214/02

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

m3 11,01

194 KNNR 1
0318/04

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 
3,0m

m3 4,72

195 KNNR 1
0206/02

Odwóz nadmiaru gruntu samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

m3 17,27
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196 KNNR 1
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - za dalsze 9 km 
odwozu

m3 17,27

4.2.3.  Roboty montażowe
197 KNNR 4

1411/02
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

m3 2,48

198 KNNR 4
1009/07

Rurociągi z rur polietylenowych PE klasy 100 SDR17 o średnicy zewnętrznej 160mm

m 16,50

199 KNNR 4
1010/07

Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 160mm metodą 
zgrzewania czołowego

złącze 3,00

200 KNNR 1
0214/01

Obsypanie rur piaskiem 30cm ponad wierzch rury - 70% mechanicznie

m3 5,08

201 KNNR 1
0318/03

Obsypanie rur piaskiem 30cm ponad wierzch rury - 30% ręcznie

m3 2,18

202 kalkulacja
indywidualna

Koszt piasku wraz z kosztami dowozu

m3 7,26

203 KNNR 1
0408/03

Zagęszczanie zagęszczarkami zasypki piaskowej do 95% w skali Proctora

m3 7,26

204 KNR 2-19
0219/01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi

m 16,50

205 KNR 4-05t1
0118/03

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy nominalnej 150mm

m 16,50

4.2.4.  Odtworzenie nawierzchni asfaltowej
206 KNNR 6

0103/01
Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV

m2 6,00

207 KNNR 6
0113/01

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 6,00

208 KNNR 6
0113/04

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm - grubość 5 cm

m2 6,00

209 KNNR 6
0110/03

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 8cm

m2 6,00

210 KNNR 6
0308/03

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po 
zagęszczeniu 6cm

m2 6,00

211 KNNR 6
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu 5cm

m2 6,00

5.  PRZYŁĄCZ GAZOWY
5.1.  Roboty ziemne

212 KNNR 1
0111/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym

km 0,027

213 KNNR 1
0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 
pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

m3 26,73

214 KNNR 1
0318/02

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 
1,5m

m3 15,18

215 KNNR 1
0206/01

Odwóz nadmiaru gruntu samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

m3 11,55

216 KNNR 1
0208/02

Odwóz nadmiaru gruntu -  za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - za dalsze 9 km

m3 11,55
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

5.2.  Roboty montażowe
217 KNNR 4

1411/02
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

m3 3,65

218 KNR 2-19W
0301/02

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy  25mm - rury PE80 SDR11 o 
średnicy 25*3,0mm

m 24,31

219 KNNR 1
0318/01

Analogia - obsypanie rur piaskiem 30 cm ponad wierzch rury

m3 7,90

220 kalkulacja
indywidualna

Koszt piasku wraz z kosztami dowozu

m3 7,90

221 KNNR 1
0408/03

Zagęszczanie zagęszczarkami zasypki piaskowej do 95% w skali Proctora

m3 7,90

222 KNR 2-19w
0102/01

Oznakowanie trasy gazociągu taśmą ostrzegawczą

m 27,00

223 KNR 2-19
0219/01

Oznakowanie trasy gazociągu taśmą lokalizacyjną

m 27,00

224 KNR 2-19W
0306/04

Rury ochronne (osłonowe) z PE,  o średnicy nominalnej 90x5,2mm

m 6,00

225 kalkulacja
indywidualna

Uszczelnienie końcówek rur ochronnych pianką poliuretanową

szt 2,00

226 KNR 2-19W
0214/01

Sączki węchowe o średnicy nominalnej 32mm nad rurą ochronną

szt 1,00

227 KNR 2-19W
0303/08

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o średnicy nominalnej 90mm - 
kształtka siodłowa  Dn 90/32mm

złącze 1,00

228 KNR-W 2-19
0303/03

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o średnicy nominalnej 32mm - mufa 
elektrooporowa Dn 32mm

złącze 1,00

229 KNNR 4
0304/02

Rurociągi stalowe czarne przewodowe o średnicy 20mm

m 3,00

230 KNR 7-12
0101/04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości,
rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm

m2 0,20

231 KNR 7-12
0105/04

Odtłuszczanie rurociągów stalowych

m2 0,20

232 KNR 7-12
0201.1/04

Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 
57mm

m2 0,20

233 KNR 7-12
0210/04

Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi, rurociągów stalowych o średnicy 
zewnętrznej do 57mm

m2 0,20

234 KNR 2-16
0619/01

Analogia - izolacja rurociągów o średnicy 20 mm taśmą polietylenową POLYKEN

m2 0,20

235 KNR 2-19W
0303/02

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o średnicy nominalnej 25mm - 
połączenie PE/stal 25/20

złącze 1,00

236 KNR 2-19W
0134/03

Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociągu

kpl 1,00

237 KNR 2-19W
0211/01

Analogia - przedmuchanie gazociągu powietrzem o ciśnieniu 0,1 MPa

m 27,00

238 KNR 2-19w
0211/01

Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa o średnicy nominalnej 65mm

m 27,00
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Nr Opis robót

1. KANALIZACJA SANITARNA
1.1.Roboty przygotowawcze

1.2.Roboty ziemne

1.3.Roboty montażowe

1.4.Odtworzenie nawierzchni asfaltowej

2. KANALIZACJA DESZCZOWA CZYSTA
2.1.Roboty ziemne

2.2.Roboty montażowe

3. KANALIZACJA DESZCZOWA BRUDNA
3.1.Roboty przygotowawcze

3.2.Roboty ziemne

3.3.Roboty montażowe

3.4.Odtworzenie nawierzchni asfaltowej

4. SIEĆ I PRZYŁ ĄCZA WODOCI ĄGOWE + REMONT WODOCI ĄGU Wa - Wc
4.1.Sieć i przyłącza wodociągowe

4.1.1.Roboty przygotowawcze

4.1.2.Roboty ziemne

4.1.3.Roboty montażowe

4.1.4.Odtworzenie nawierzchni asfaltowej

4.2.Remont wodociągu na odcinku Wa - Wc

4.2.1.Roboty przygotowawcze

4.2.2.Roboty ziemne

4.2.3.Roboty montażowe

4.2.4.Odtworzenie nawierzchni asfaltowej

5. PRZYŁĄCZ GAZOWY
5.1.Roboty ziemne

5.2.Roboty montażowe
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Izolarze gr.II r-g 0,032

2 Malarze gr.II r-g 0,093

3 Monterzy gr.II r-g 16,484

4 Robotnicy gr.I r-g 0,238

5 Robotnicy r-g 4.947,149

Razem 4.963,996
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane kl.III m3 0,015

2 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 2,182

3 Bale iglaste obrzynane, nasycone kl.III m3 0,030

4 Benzyna do ekstrakcji dm3 0,024

5 Benzyna do lakierów dm3 0,001

6 Beton zwykły  B-7,5 m3 4,520

7 Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 28,249

8 Beton zwykły B-10 m3 2,020

9 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 2,040

10 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 42,000

11 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 1,082

12 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,323

13 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25-45mm m3 0,840

14 Drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 0,901

15 Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 1,802

16 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 1,680

17 Drut stalowy do spawania kg 0,625

18 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych d=2,5-6,0mm kg 0,828

19 Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 0,025

20 Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,822

21 Hydranty nadziemne żeliwne  80mm nr. kat. 5051H4 szt 1,000

22 Klamry ciesielskie kg 286,779

23 Kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu  80mm szt 1,000

24 Kolano żeliwne dwukołnierzowe DN 150mm szt 2,000

25 Kołnierz ISO  DN 150/160 szt 19,000

26 Kołnierz ISO  DN 50/63 szt 1,000

27 Kołnierz ślepy DN 150mm szt 1,000

28 Krawędziaki iglaste kl.II 16x16cm m3 0,100

29 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,025

30 Krawędziaki iglaste obrzynane, nasycone kl.II m3 0,050

31 Kręgi żelbetowe d=1,0m h=0,5m szt 71,000

32 Króciec żeliwny kołnierzowy FF Dn 80mm  l=1,0m szt 1,000

33 Kształtka siodłowa Dn 90/32mm szt 1,010

34 Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy kg 534,970

35 Łuk PE SDR17 PN10 o średnicy 160 mm 30st. szt 1,000

36 Łuk PE SDR17 PN10 o średnicy 160 mm 45st. szt 6,000

37 Łuk PE SDR17 PN10 o średnicy 160 mm 70st. szt 1,000

38 Łuk PE SDR17 PN10 o średnicy 160 mm 90st. szt 5,000

39 Miał kamienny t 0,572

40 Miesz.miner-asfalt.grys.do war. wiążącej t 9,555

41 Miesz.miner-asfalt.grysowa do war. ścier. t 8,160

42 Mieszanka mineralno-asfaltowa standard II t 12,480

43 Mufa elektrooporowa Dn 32mm szt 1,040

44 Nadstawka betonowa ściekowa 500mm długości 1,0m szt 6,000

45 Obudowa teleskopowa do zasuwy d=150mm szt 6,000

46 Obudowa teleskopowa do zasuwy d=50 mm szt 1,000

47 Obudowa teleskopowa do zasuwy d=80mm szt 1,000

48 Osadnik O/S; Dz=150mm; Vcz=1,5m3 kpl 1,000

49 Osadniki betonowe 500mm szt 6,000

50 Pale szalunkowe stalowe t 1,002

51 Papa asfaltowa z powłoką mineralizowaną 250, 315, 450 m2 403,420

52 Pianka poliuretanowa kg 2,800

53 Piasek do betonów m3 0,120

54 Piasek m3 458,683

55 Pierścienie odciążające żelbetowe  500mm szt 6,000

56 Pierścienie odciążające żelbetowe dla kręgów o średnicy 1000mm szt 16,000

57 Pierścienie utrzymujące wpust 500mm szt 6,000

58 Podchloryn sodowy kg 1,000

59 Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 144/60 cm szt 16,000

60 Połączenie PE/stal 25/20 szt 1,040

61 Pospółka m3 146,119

62 Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych dm3 0,002

63 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 105,550

64 Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 97,200
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65 Rura stalowa ochronna o średnicy 250mm m 4,669

66 Rury ochronne z PCW o średnicy 315 mm m 5,100

67 Rury PE 80  SDR11 o średnicy 25*3,0mm m 25,039

68 Rury stalowe  d=32mm m 2,000

69 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 45,000

70 Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 4,500

71 Rury stalowe S przewodowe czarne   20mm m 3,120

72 Rury stalowe m 1,080

73 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=110mm typ ciężki m 9,598

74 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm typ ciężki m 29,090

75 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm typ ciężki m 323,779

76 Rury z polietylenu PE klasy 100 SDR17 o średnicy 160mm m 243,015

77 Rury z polietylenu PE klasy 100 SDR17 o średnicy 63mm m 5,814

78 Rury z polietylenu PE o średnicy 90x5,2mm m 6,180

79 Separator lamelowy PSW LAMELA 10/100 ; Dz=1500mm kpl 1,000

80 Skrzynki do zasuw 190x190mm szt 1,000

81 Skrzynki do zasuw szt 8,000

82 Słupki betonowe znacznikowe szt 9,000

83 Słupki drewniane iglaste niekorowane 7cm m3 0,067

84 Stopnie żeliwne szt 112,700

85 Śruby dokładne M20 długości 300mm kg 7,280

86 Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-16 kg 24,210

87 Śruby średniodokładne kpl kg 13,480

88 Śruby średniodokładne M14 kpl kg 1,570

89 Śruby średniodokładne M16 kpl kg 36,040

90 Tabliczki szt 9,000

91 Taśma lokalizacyjna do znakowania gazociągu m 8,100

92 Taśma lokalizacyjna z wkładką metalową m 248,829

93 Taśma ostrzegawcza do znakowania gazociągu m 28,890

94 Taśma POLYKEN wewnętrzna czarna m2 0,240

95 Taśma POLYKEN zewnętrzna żółta m2 0,240

96 Tłuczeń kamienny niesortowany t 27,152

97 Trójnik  żeliwne kołnierzowe DN 150/150mm szt 4,000

98 Trójnik  żeliwne kołnierzowe DN 150/50mm szt 1,000

99 Trójnik  żeliwne kołnierzowe DN 150/80mm szt 1,000

100 Tuleja ochronna z PCW o średnicy 110 mm szt 1,000

101 Tuleja ochronna z PCW o średnicy 160 mm szt 3,000

102 Tuleja ochronna z PCW o średnicy 200 mm szt 48,000

103 Uszczelki gumowe płaskie  150mm szt 4,000

104 Uszczelki gumowe płaskie  200mm szt 24,000

105 Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych   50mm szt 2,000

106 Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych   80mm szt 6,000

107 Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych o średnicy 150 mm szt 21,000

108 Właz kanałowy żel. fi 600 mm kl.D (40 t) szt 16,000

109 Woda z rurociągu m3 34,610

110 Woda m3 55,560

111 Wpusty uliczne, ściekowe żeliwne typ ciężki 650x450mm szt 6,000

112 Zaprawa cementowa  M7 m3 0,710

113 Zasuwa  kołnierzowa typ E2  nr. kat. 4000E2 Dn 150mm szt 6,000

114 Zasuwa  kołnierzowa typ E2  nr. kat. 4000E2 Dn 50mm szt 1,000

115 Zasuwa  kołnierzowa typ E2  nr. kat. 4000E2 Dn 80mm szt 1,000

116 Żwir m3 0,380

Razem
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1 Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 7,838

2 Koparka 0,15m3 (p) m-g 1,213

3 Koparka 0,25m3 (p) m-g 95,297

4 Koparko-ładowarka jednonaczyniowa o pojemności łyżki 0,60m3 (1) m-g 3,112

5 Piła spalinowa do cięcia szczelin wraz z tarczą 11kW (1) m-g 16,832

6 Prościarka do rur PE m-g 0,643

7 Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 1,957

8 Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,273

9 Samochód dostawczy m-g 11,609

10 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 2,195

11 Samochód samowyładowczy do 5t (1) m-g 267,638

12 Samochód skrzyniowy m-g 162,002

13 Spawarka spalinowa m-g 3,220

14 Sprężarka powietrza m-g 1,038

15 Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 40,775

16 Sprężarka spalinowa m-g 1,274

17 Spycharka  55kW ( 75KM) (1) m-g 46,615

18 Środek transportowy (1) m-g 3,287

19 Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1,957

20 Walec statyczny samojezdny m-g 5,458

21 Walec wibracyjny jednoosiowy ogumiony 0,6t m-g 0,256

22 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 76,516

23 Zespół prądotwórczy m-g 0,700

24 Zestaw dłużycowy 10t m-g 0,276

25 Zgrzewarka do rur PE, PEHD ponad 140 do 280mm m-g 54,400

26 Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,700

27 Żuraw samochodowy m-g 74,927

Razem 882,009


