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PRZEDMIAR ROBOT

(KOSZTORYS SLEPY)

budowy p.n. ,.Budowa Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego w
ramach Podkarpackiego Parku Naukowo — technologicznego — II etap w
Rzeszowie przy ul. Cwiklinskiej na dz. nr 2608/1, 2610/1 obr¢b 209.

CZESS DROGOWA
Podstawa . e : : | Cena Wartosé
Lp | wyceny Opis, rodzaj robdt, obliczenie Jedn | Ilo$¢ jedn. N Z(;[S
SST w zt
1 2 3 4 3 6 7
I Roboty rozbidrkowe
KNR-2-31 Rozebranie nawierzchni betonowej 5
1 | Tab.0810/05 | gr. 12cm mechanicznie m 60
SST-D-1,2 | m*—60
5 | 0803103, 04 ﬁozeb'rame‘ mechaniczne nawierzchni 2 i
itumicznej gr 4cm
SST-D-1.2 .
m” — 88
Rozebranie podbudowy z betonu gr.
3 | 0810/05,06 | 15cm ) 98
SST-D-1,2 | Mechanicznie
2
m’ — 8§38
]TQ\S{G'SZI?)}O 5 Rozebranie nawierzchni drogowej 5
4 4 06 betonowej mechanicznie gr. 15cm T 135
2
Mpopyy |l
s | 0813/04 Rozebranie kraweznikéw betonowych i 4
SST - D-1.2 15/30cm
) mb - 50
R4 Wywc’); gruzu z rozbidrek
6 | Tab 108/11 wywrotkami do 1km m? 46,42
m’ — 7,2+3,52+13,2+20,25+2,25 =
SST-D-1,2
46,42
Dodatek za transport gruzu ponad 1km
T 3
7 égi-/lé] ) Skm ( za kazdy 1 km) m 46,42
; m® = 7,243,52+13,2+20,25+2,25 =
46,42
I1 Roboty ziemne
1 2 3 4 5 6 7
KNR-2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych
8 | Tab.-0119/03 | robotach ziemnych ha 0,5
SET.Delb | ha=—005
KNR-2-01 Roboty ziemne wykonane w gr. Kat. III/[V
9 Tab.-0228/02 | spycharka 75kM z przemieszczeniem do m? 56
03 | 10m
SST-D-1,5 | m’— 36 —wg tabelki rob6t ziemnych
0201/05 Roboty ziemne wykonywane w gr. Kat.
10 06 /v kopar-ka 0,25m” z transportem m’ 1989
SST - D-1.5 wywrotkami do 5t na odl. do Tkm

m’— 1989  — wg tabelki




Dodatek za transport ponad 1km (za
3
11 gzssz;/%I s | kazde 0,5km) do Skm m 1989
| m’— 1989 — wg tabelki
Formowanie i zaggszczanie nasypow "
12 gZS-?rS/Oé 15 | W III/TV kat. - spycharkami m 36
=THI, 3 ;
m’ — 36— wg tabelki
Plantowanie powierzchni zieleni — w
3
13 (8)58?1‘610]73 L5 | gruncie kat. I1I - recznie n 2270
= mP— 2270
Obsianie powierzchni zieleni trawg
14 | 0510/01 wraz z humusowaniem gr. Scm m? 2270
SST -D-1,15 | (humus istn. na miejscu)
m* 2270
II1 Nawierzchnia i podbudowa jezdni drég, parkingéw, placow
1 2 3 4 5 6 9
Mechaniczne profilowanie i zageszezanie
KNR-2-31 podloza w gr. II/IV kat. .
15 | Tab-0103/04 | m®— (parking i place - 1233m’) + (fawa — m 1597
SST-D-1.7 | 0,2x976=95m’) + (jezdnia drég bitum=
=269m’) = 1597m’
Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10em 2
16 gISOMO? zageszczona mechanicznie m’* 1233
T-D-1.8 ; 3
m —1233m
0104/07 Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm — 5
17 | 0104/08 zageszezanie mechaniczne H 269
SST-D-1.8 | m*—269
18 | 0402/04 T awa betonowa z oporem z betonu B15 m’ 30
SST-D-1.9 | m’ —0.,0625 x 476 =30
Kraweznik betonowy 15/30cm na
19 | 0403/03 podsypce cementowo-piaskowej(1:4), mb 476
SST —D-1.7 | spoiny wypelione zaprawg
mb — 476
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
70 | 0114/05 kamiennego famanego 0/63 po b 1233
SST -D-1.10 | uwalowaniu — gr. 15cm x2=30cm
m’ — 1233
0114/05 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
21 | 0114/06 kamiennego famanego 0/63 po m? 269
SST -D-1.10 uwatowaniu — gr. 20cm (drogi)
B g
m” - 269
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
29 | 0114/07 kamiennego famanego 0/31,5 po m? 269
SST —D-1.10 | uwatowaniu — gr. 10cm
m” - 269
Mechaniczne oczyszczanie podbudowy z
23 :13(;(?/05 kruszywa kamiennego m’ 269
-D-1.11 2
m” — 269
Mechaniczne skrapianie podbudowy
24 18(;(')1"4{01;-1 1 asfaltem m’ 269
' m’ — 269
0310/01 Warstwa wigzaca gr. 7cm z asfaltobetonu ”
25 | 0310/02 BA-0/25 — po uwatowaniu m 269
SST -D-1.12 | m*-269
0310/05 Warstwa $cieralna z asfaltobetonu BA- 5
26 | 0310/06 0/12,8 gr. Scm — po uwatowaniu m 269
SST -D-1.12 | m*—269
Kostka brukowa gr. 8cm z betonu
wibroprasowanego B-35 na podsypce cem. .
27 (8}58}1}{03—] iz | = piask. (1:4) po zaggszczeniu gr 3cm m- 1328
; m? — 1233+95(utwardzenie istn.
G zjazdu)=1328




1V Chodniki, odboje, $cieki

1 1 3 4 5
Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podloza w
gr. [I/TV kat.
KNR-2-31 m’ — &) chodnik — 238m’ "
28 | Tab.-0103/04 b) odboje — 24+48 = 72m* m 340
SST-D.1.7 c) obrzeza — 186x0,06 = 11m’
d) $ciek — 32x0,6 = 19m”
atbtctd = 340m’
5o | 0104/07 Warstwa odsqczajaca_z ps.asku gr. 10cm o 1
Zageszczona mechanicznie
SST-D.1.8 7T o
m-- 321
Kostka brukowa gr. 8cm z betonu na podsypee cem — piask.
30 gss}[‘l/o[?; 1.14 (1:4) gr. 3cm po zaggszezeniu (na pow. istn. $mietnika) m* 77
mi LA | gt DR ST="77
Kostka brukowa gr. 6cm z betonu na podsypee cem — piask.
31 | 0511/03 (1:4) gr. 4cm po zageszczeniu (na chodnikach i pasach m? 310
SST - D-1.14 | bezpieczefistwa)
m’ —238+72 =310
37 | 0407/04 Obr;eze bctongwe 20/6cm, na podsypce piaskowej, ™ —_—
7 spoiny wypenione zaprawg
SST-D-1.6
mb - 186
33 | 1406/03 Regulacja pionowa wlazéw w st. kanalizacyjnych szt 14
SST-D-1.4 | szt- 14
Sciek betonowy gr. 20cm na podsypee cementowo —
34 ggOTG_/DOﬁ 15 piaskowej Scm i piasku gr. dol0cm mb 32

mb—32




Zestawienie podstawowych materialow

—_

Kraweznik betonowy 15/30cm — mb — 490.

Obrzeze betonowe 20/6 — mb — 190.

Kostka betonowa gr. 8cm z betonem B-35 wibroprasowanym — m” — 1430.
Kostka betonowa gr. 6cm z betonem B-35 wibroprasowanym — m? — 320.
Beton B10 —-m’ —30.

Piasek —m’ —310.

Kruszywo kamienne tamane 0/31,5 — m’ — 33.

Kruszywo kamienne famane 0/63 — m’ —510.

Asfaltobeton BA 0/12/8 —t—32.

10. Asfaltobeton BA 0/25 —t —46.

11. Cement 35% —1—=20.
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