PRZEDMIAR

BUDOWA:  ,Budowa odcinka drogi W12°-W13 /wg MPZP 1KDW/ o dtugosci 296,50m na
dziatkach o nr ewidencyjnych338/1;338/4;3883/4;716/4;1904/10;1904/6 miejscowosci Tajecina
i Jasionka gmina Trzebownisko woj. Podkarpackie w ramach uzbrojenia terenu Podkarpackiego
Parku Naukowo - Technologicznego Strefa -1 Etap I'.

CPV 45 230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych , autostrad, drog, lotnisk i kolei,
wyrdéwnanie terenu.

OBIEKT: BUDOWA DROGI ODC. W12” - W13

INWERSTOR: RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
35-959 RZESZOW UL. SZOPENA 51

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
S.A. CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT” W RZESZOWIE

DATA: 18 sierpnia 2008 r.
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Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilos¢ lKrot.] Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, |
1.1 Nr STWiOR: D-01.01.01 1
KNR 201/119/3 I
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym 0,3 fkm
1.2 Nr STWiOR: D-01.02.04 |
KNR 231/813/3 . !
Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowej 33 m
1.3 Nr STWiOR: D-01.02.02
KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$é
warstwy do 15-cm
na haidy wzdluz drogi dla
potrzeb humusowania-
grlOcml1758*0, 1=176m3 4327,8 = 4 327,8
4 327,8 ~4 327,8 m2 ]
1.4 Nr STWiOR: D-01.02.02
KNR 201/126/2
dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci *3 - do gr 30 cm 4 327,8] 3,00|m2
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Nr STWiOR: D-02.01.01
KNR 201/228/1
. Wykopy wykonywane spycharkami, 55-kW (75:KM), grunt kategorii I-II - na
odl.10m
tab.1 41,56+30,19 = 71,75
71,75 ~71,8 m3
2.2 Nr STWiOR: D-02.01.01
KNR 201/229/7 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naklady dodatkowe za dalsze
rozpoczete 10'm w przedziale ponad 30 do 60-m, grunt kategorii I-II,
spycharka 55:kW (75-KM)- na odl.40m
tab.1 30,19 = 30,19 *
30,19 ~30,2 m3 |
2.3 Nr STWiOR: D-02.01.01
KNR 201/202/1
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40:m3, grunt kategorii I-II
tab.1 1571,44-176 = 1 395,44
1 395,44 ~1 395,4 m3
2.4 Nr STWiOR: D-02.01.01
KNR 201/214/1 (1)
Nakiady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5-km odleglos$ci transportu, ponad 1-km samochodami samowyladowczymi, po
terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II, samochéd do 5-t -
*2 do 2 km 1 395,4| 2,00/m3 n
2.5 Nr STWiOR: D-02.03.01
KNR 201/314/4
Rgczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odktadzie, przemieszczanie
spycharkami lub zgarniarkami, kategoria gruntu I-II
P 0,7*1643,18 =__ 1 150,226
) e 1150,226] @@ -1 150,2] m3 |
2.6 Nr STWiOR: D~ 02.03.01
KNR 201/235/1 (1)
Zaggszczanie nasypéw spycharkami, wysoko$¢ do 3,0-m, grunt kategorii
I-II, spycharka 55+kW (75-:KM)
0,7*1643,18 = 1 150,226
1 150,226 ~1,150,2] m3 |
2.7 Nr STWiOR: D-02.03.01
KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypéw- recznie, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki
kategorii I-III
0,3*1643,18 = 492,954
492, 954] ~493,0 m3
3 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA JEZDNI ]
3.1 Nr STWiOR: D-04.01.01
KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-II
2478,5 = 2 478,5
e 2 478,5 ~2 478,5] ~  m2 ]
3.2 Nr STWiOR: D-08.01.01 T -
KNR 231/402/4
Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem B-12,5
(302,6+305,8)*0,07 = 42,588 !
e 42,588 ~42,6/ _  im3
3.3 Nr STWiOR: D-08.01.01 ‘ T
KNR 231/403/3 J { |
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej J
1/4 gr 5 cm - spoiny wypeinione zaprawa ' 302,6‘ ‘m

d>rojenia terenu PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO

~ STREFA 1 - ETAP-1 LOTNISKO W JASIONCE I TAJECINIE GM.
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robét

Ilos¢

Krot.

Jedn,

.4 Nr STWiOR: D-08.01,01

KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x20:cm na podsypce cementowo-piaskowej
1/4 gr 5 em - spoiny wypelnione zaprawg

305,8

w

Nr STWiOR: D- 04.04.04
KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczefi, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15-cm

608*0,35+2265, 68 = 2 478,48
2 478,48

~2 478,5

m2

=2

Nr STWiOR: D-04.04.04
KNR 231/114/6
dodatek do podbudowy dalsze 5 cm - za kazdy dalszy 1-cm grubosci

2 478,5

m2

~J

Nr STWiOR: D-04.03.01

KNR 231/1004/4

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia
nieulepszona

2 478,5

m2

.8 Nr STWiOR: D-04.03.01

KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

2 478,5

m2

o

Nr STWiOR: D-04.07.01

KNR 231/110/1

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, podbudowa
zasadnicza, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4-cm

2 265,7

m2

.10 Nr STWiOR: D-04.07.01

KNR 231/110/2
dodatekdo podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, podbudowa zasadnicza, za kazdy nastepny l-cm warstwy

2 265,7

2,00

m2

.11 Nr STWiOR: D-05.03.05

KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno~-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
warstwa wiazaca o grubo$ci 4-cm

2265,7 = 2 265,17
2 265,17

~2 265,17

m2

.12 Nr STWiOR: D-05.03.05

KNR 231/310/2

dodatek do warstwy wiazacej - nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy
l1-cm grubo$ci warstwy *4

2 265,7

4,00

m2

.13 Nr STWiOR: D-05.03.05

KNR 231/310/5
Nawierzchnie 2z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
warstwa $cieralna o grubosci 3-cm

2235,7 =

asfaltowe,

2 235,17
2 235,17

~2 235,71

.14 Nr STWiOR: D-05.03.05

KNR 231/310/6

dodatek do warstwy Scieralnej -nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy
l-cm grubosci warstwy *2 -

2 235,717

2,00

m2

OZNAKOWANIE

C-30-Y

.1 Nr STWiOR: D-07.02.01

KNR 231/702/2
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi«70.-mm

szt

.2 Nr STWiOR: D-07.02.01

KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3-m2

szt

.3 Nr STWiOR: D-07.01.01

KNR 231/706/3
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie segregacyjne i
krawedziowe przerywane malowane mechanicznie

11,1

m2

[-3

Nr STWiOR: D-07.01.01

KNR 231/706/2

Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows,
krawedziowe ciggle malowane mechanicznie

linie segregacyjne i

m2

.5 Nr STWiOR: D-02.01.18

KNR 231/706/7
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg, strzalki i inne
symbole malowane recznie

2,94

m2

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Uy n

.1 Nr STWiOR: D-06.01.01

KNR 201/506/1

Plantowanie (obrobienie na czysto),
recznie, kategoria gruntu I-III
tab.3 920,2+837,8 =

skarp i dna wykopéw wykonywanych

1 758,0
1 758,0

~1 758,0

m2

.2 Nr STWiOR: D-06.01.01

KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm humus na
miejscu

1758 = 1 758,0
1 758,0

.

~1 758,0/

im2

>rojenia terenu PODKARPACKIEGO PARKU NAUROWO-TECHNOLOGICZNEGO
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét Ilos¢ Krot.| Jedn.

5.3 Nr STWiOR: D-06.01.01

KNR 201/510/2

Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp -

humus na miejscu 1 758,0 m2
6 ODWODNIENIA
6.1 Nr STWiOR: D-03.02.01

KNR 201/317/1 (1)

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory

W gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym,

glebokoS¢ do 1.5-m, kategoria gruntu I-TII, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m

6*1,5%1 =_ 9,0
9,0 ~9,0 m3
6.2 Nr STWiOR: D-03.02.01
KNR 201/321/1
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych balami drewnianymi w
gruntach suchych wraz z rozbidrka, szerokos$é wykopu do 1.0'm i gieboko$é¢
do 3.0-m, kategoria gruntu I-II
6*1,5%2 = 18,0
18,0 ~18,0 m2
6.3 Nr STWiOR: D-03.02.01
KNR 201/320/1 (1) .
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glebokosé do
1.5-m, kategoria gruntu I-II, szeroko&¢ wykopu 0.8-1.5-m
9-6*3,14*0,1 = 7,116
7,116 ~7,1 m3

6.4 Nr STWiOR: D-03.02.01
KNR 218/625/2
- Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi-500-mm z
osadnikiem bez syfonu o 1 szt ]
6.5 Nr STWiOR: D~03.02.01
KNR 218/911/2
Przykanaliki z rur betonowych, rura Fi-200-mm 6 m ]
6.6 Nr STWiOR: D-05.03.23
KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo&¢ 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara - obudowanie przy studzience 3 m2

Srojenia terenu PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO - STREFA 1 - ETAP~1 LOTNISKO W JASIONCE I TAJECINIE GM.



