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Zataczniki:

- Prospekt stanowiska badawczego oraz pomiarowego silnika spalinowego,

- Prospekt reometru obrotowego

- Prospekt przyrzgdu do badania odpornosci tworzyw polimerowych na

ogien

- Prospekt maszyny wytrzymatosciowej

- Prospekt mikrokalorymetru

- Prospekt linii do wyttaczania witokien aukscetycznych

- Prospekt szaf bezpieczenstwa na butle z gazami technicznymi
Rysunek:

Technologia Laboratorium Badawczego Politechniki Rzeszowskiej
przy ulicy Poznanskiej w Rzeszowie.



1.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt technologidzatyoratorium Badawczego
Politechniki Rzeszowskiej przy ulicy Poziskiej w Rzeszowie w skiad ktdrego wchedz
trzy laboratoria a mianowicie:

3.

Laboratorium Materiatbw Kompozytowych i Polimerovinydla potrzeb lotnictwa:
Laboratorium ZastosowisSystemow Informatycznych w Diagnostyce.
Laboratorium Komputerowego Wspomagania Baidarojektowania Konstrukcji
Lotniczych.

DANE WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

Program funkcjonalny wraz z wymaganym wypasaem i kosztami zakupu dla
poszczegolnych pracowni laboratoriéw, opracowamgpiPolitechnik Rzeszowsk
Podktad architektoniczny

Robocze uzgodnienia ze wskazanymi pracownikami ovayikni Politechniki
Rzeszowskiej i materiaty dostarczone w trakcie tyzodni@ (gtdbwnie prospekty z
danymi technicznymi)

OPIS TECHNOLOGICZNO-FUNKCJONALNY

PARTER - Laboratorium Materiatdow Kompozytowych i Polimengch:

Pracownia Auksetykéw, préby nowych materiatow p@iowych otrzymywanych
metod, wyttaczania w wyttaczarce délimakowej.

Pracownia Materiatdw Polimerowych, proby wytrzynmiaiowe i porowateéci
nowych materiatow.

Pracownia Materiatbw Kompozytowych, ocena odpéchtworzyw polimerowych
na temperatgri ptomien.

Pokdj Pomiarowy(l PIETRO), badanie wiéciwosci elektrycznych oraz

przewodnictwa cieplnego kompozytow polimerowych.

| PIETRO - Laboratorium ZastosowiaSysteméw Informatycznych w Diagnostyce:

Pracownia Informatyki Medycznej, prowadzenie praukowo-badawczych w
zakresie zardzania pracami biurowymi w tym elektronicznym olésg
dokumentow.

Pracownia Diagnostyki Konstrukcji i Ugdzen, badanie materiatdéw kompozytowych
oraz konstrukcji systemem termowizyjnym z zastosoera kamer oraz

specjalistycznego oprogramowania.



| PIETRO - Laboratorium Komputerowego Wspomagania Baidarojektowania
Konstrukcji Lotniczych:
* Pracownia Badai Projektowania Ptatowcow i Silnikdw Lotniczychaar Pracownia
Systemdéw Awionik, wyposane w 15 stanowisk komputerowych do projektowania
w systemie CAD z nowoczesnym oprogramowaniem.
e Pracownia BadaSymulacyjnych Silnikéw TurbinowyctPARTER), wyposaona w
symulator turbinowego silnika dwuwirnikowego oraz
w symulator dwustopniowej sgrarki osiowej.
* Pracownia BadaSilnikow Ttokowych(PARTER), wyposaona w stanowisko do
badania silnika spalinowego o mocy do 2,2 kW wraamulcem pomiarowym.
Opracowanie szczegotowej metodyki badalezry do przysztego itytkownika-
Politechnika Rzeszowska.
4. PERSONEL
* Laboratorium Materiatow Kompozytowych i Polimerowye5 osob
e Laboratorium Systeméw Informatycznych w Diagnostyce
Pracownia Informatyki Medycznej4-osoby
Pracownia Diagnostyki Konstrukcji5-0sob
» Laboratorium Badai Projektowania Konstrukcji Lotniczych:
Pracownia BadaPtatowcow i Silnikbw oraz Awioniki 45 0sob
Pracownia BadaSilnikéw Turbinowych i Ttokowych -3 osoby
* Portier -1 osoba
RAZEM - 33 osoby, w tym ok. 30% kobiet
Praca jednozmianowa.
5. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE
Technologiczne wymagania dla poszczegélnych pomiesprzedstawiono na rysunku
i w materiatach dostarczonych przez Politechifik zahczeniu) oraz w niniejszych
wytycznych dla poszczegolnych pomieszcadore obejmu:

Wytyczne do projektu architektury

Wytyczne do instalacji wod-kan

Wytyczne do instalacji wody chtoalzej w obiegu zamkgtym.

Wytyczne do instalacji gazéw techniczny@2, N, LPG)

Wytyczne do instalacji sptonego powietrza.

(Cisnienie 8 bar, powietrze oczyszczone, propempuzyja¢ spezarke srubowg o
wydajnaici ok. 1 m3/min. z lokalizagjw Prac. Bada Silnikow Ttokowych LKWP 2)
Wytyczne do wentylaciji i klimatyzaciji.

Wytyczne do instalacji elektrycznych, komputerowejefondw i sygnalizaciji.



Monitoring z kamerami zewitrznymi i odbiorem na portierni.

Szczegoty podiczen instalacyjnych wg DTR lub instrukcji momawych, ktérych na
etapie opracowania wytycznych technologicznych gefaitu wykonawczego brak.
Ponadto wszystkie pomieszczenia powinny spéiwigmagania ogélnobudowlane,
ochrony przeciwpzarowej oraz bezpiec#stwa i higieny pracy w szczegokud zawarte
W:

Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z 26-09-199%r sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. Ust.169/97, poz.1650)
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r.w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie
(Dz. Ust. 75/02, poz.690 z pdiejszymi zmianami)

* Oswietlenie elektryczne wg PN EN 12464-1:2002

* Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 6 winea w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy przy magazynowaniu gazow, napetnianiu i rogdzaniu gazow ptynnych
(Dziennik Ustaw Nr 75/99, poz. 846)

* Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteegz dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowagazow,

napetnianiu zbiornikdw gazami orazywaniu i magazynowaniu karbidu

(Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 7 poz. 59)

Standard wykaczenia pomieszcaegorzyja¢ powyzej sredniej i uzgodni z

uzytkownikiem.

Ponadto uwzgidni¢ wymagania podane przez Politechkiik wytycznych

programowych w szczegolém rezerw mocy oraz wymagania z projektu budowlanego.



PRACOWNIA AUKSETYKOW LMKiP 1

Architektura

Wysoka¢ pomieszczenia — 3,85m

Brama wjazdowa z ngdem elektrycznym, rolowana lub unoszona do gory

o wymiarach wéwietle: szeroké¢ 300 cm, wysok& 320 cm

Wymiary pozostatych drzwi wietle cscieznic wg. rysunku

Sufit - zmywalny

Oswietlenie - naturalne i sztuczne

Wykonczeniescian - farbami zmywalnymi

Obcigzenie posadzki max. 5 kN/m2

Rodzaj posadzki — ptytki gres,

Wymagania specjalne: wzmocérmposadzk pod wyttaczark tworzyw auksetycznych
poz. 10 stosownie do ol¢enia, bez konieczgoi wykonania fundamentu.
Instalacje sanitarne i wentylacja

Instalacja wod-kan — kratk@iekowa dla celow pogrkowych i awaryjnych uktadu
chtodzenia oraz zawor zegekka do weza i umywalka

Instalacja wody chtodizej w obiegu zamkgtym w ilosci min. 100 I/h do chtodzenia
wyttaczarki tworzyw auksetycznych wraz z warnpoz. 10

Sprzone powietrze — 2 punkty poboru zguaie ok. 300 I/min. 1 punkt poboru
zakaczony szybkozczka, wykorzystanie dorywcze.

System wentylacji — wentylacja mechaniczna ogolna diw/h oraz okap wentylacyjny
nad wyttaczark i wanmg poz. 10 o wymiarach jak na rysunku technologiczmygm
odciggania oparow substancji wydzigleych podczas wyttaczania tworzyw.
System ogrzewania — CO, temperaturéCl6

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogblne 300Lx

Oswietlenie nad stanowiskami 500Lx

Zasilanie linii do wytlaczania poz. 10, moc ok.l3& w tym ok. 15 kW mocy grzejnej,
przylacz w posadzce lub z goéry

Zasilanie spretu z gniazd 230V i 400V rozmieszczonych jak na nkau

Gniazda sieci komputerowej wg rysunku

Telefon

Instalacja przeciw wikamaniowa SAWIN



PRACOWNIA MATERIALOW POLIMEROWYCH LMKIiP 2

Architektura

Wysoka¢ pomieszczenia — 3,85m

Wymiary bramy i drzwi wéwietle dscieznic wg. rysunku

Sufit - zmywalny

Oswietlenie - naturalne i sztuczne

Wykonczeniescian - farbami zmywalnymi

Obcigzenie rownomierne posadzki max. 3 kN/m2

Rodzaj posadzki — ptytki gres,

Wymagania specjalne: Komora maszyny wytrzyri@tmyvej o wymiarach jak na
rysunku,sciany lekkie, przeszklone powgj 90 cm.

Instalacje sanitarne i wentylacja

Instalacja wod-kan — umywalka

Sprzone powietrze — 2 punkty poboru zguaie ok. 300 I/min. 1 punkt poboru
zakaczony szybkozjczka, wykorzystanie dorywcze.

e System wentylacji — wentylacja mechaniczna ogolira rhw/h oraz okap

wentylacyjny nad reometrem obrotowym poz. 5 o wyagsh jak na rysunku
technologicznym do odgjania oparow podczas bada
* Klimatyzacja komory maszyny wytrzymatmowej poz. 7, temp. 23°C+2, ok. 4w/h
« System ogrzewania — CO, temperatura w pomieszc 2
Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne 300Lx

Oswietlenie nad stanowiskami 500Lx

Zasilanie sprgu z gniazd 230V rozmieszczonych jak na rysunku.
Gniazda sieci komputerowej wg rysunku

Telefon

Instalacja przeciw wiamaniowa SAWIN



PRACOWNIA MATERIALOW KOMPOZYTOWYCH LMKiP 3

Architektura

Wysoka¢ pomieszczenia — 3,85m

Wymiary drzwi wswietle gcieznic wg. rysunku

Sufit - zmywalny

Oswietlenie - naturalne i sztuczne

Wykonczeniescian - farbami zmywalnymi

Obcigzenie rownomierne posadzki max. 3 kN/m2

Rodzaj posadzki — ptytki gres,

Wymagania specjalne: na zestnz pomieszczenia whka na szafy z butlami propan-

butan oraz tlen i azot wg rysunku i gagnika. W porozumieniu z proj. instalacji gazow

uja¢ w wykazie oraz w kosztach.

Instalacje sanitarne i wentylacja

Instalacja wod-kan:

- instalacja wody zimnej do 2 dygestoriéw poz. kar@zona zaworami %2”

- instalacja odprowadzenaiekéw z 2 dygestoriow @50

— umywalka z woglzimng i cieph

Sprzone powietrze — 3 punkty poboru zguaie ok. 300 I/min. 1 punkt poboru

zakaczony szybkozjczka, wykorzystanie dorywcze.

System wentylacji — wentylacja mechaniczna ogolna vhiw/h oraz wentylacja

awaryjna uruchamiana automatycznie detektorem L& @rpekroczeniu dop. gten.

Okapy wentylacyjne nad wdzeniami poz. 2 i 3 do odgjania oparow

Wyprowadzenie przewodu wentylacyjnego szafy zgbluflG

System ogrzewania — CO, temperatura w pomieszc2&9Q

Gazy techniczne (02, N, LPG)

Instalacje gazow technicznych prowadzibutli zlokalizowanych w szafach na zejra

budynku i wyposay¢ w odcinajce zawory elektromagnetyczne.

Instalacja tlen z butli 40 | do przydu do oceny odporgoi tworzyw na ptomié oraz do

mikrokalorymeru stgkowego poz. 2 i 3, énienie 2,5+3 bar, ztycie 5 I/min.

Instalacja azotu z 2 butli 40 | do przydu do oceny odporsoi tworzyw na ptomié oraz

do mikrokalorymeru stikowego poz. 2 i 3, énienie 2,5+3 bar, ziycie 20 I/min.

Instalacja propanu-butanu z butli 33 | do pragz do oceny odporsoi tworzyw na

ptomien oraz do mikrokalorymeru stkowego poz. 2 i 3, wypogana w alarmowy

czujnik sygnalizujcy niekontrolowany wyptyw gazu w trakcie b&da przypadku
zganiecie ptomienia i odcingpy doptyw gazu propa-butan.

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne 300Lx

Oswietlenie nad stanowiskami komputerowymi 500Lx

Zasilanie sprgu z gniazd 230V rozmieszczonych jak na rysunku.

* instalacja sygnalizacyjna optyczno-akustyczna usoghna alarmowym czujnikiem
gazu LPG i odcingra zaworem elektromagn. niekontrolowany wyptyw gazu
przypadku zgéniccie ptomienia w trakcie bada uruchamiajca wentyl. awaryja

* Gniazda sieci komputerowej wg rysunku

* Telefon

* Instalacja przeciw wikamaniowa SAWIN

» Zasilanie wentylatora szafy na butle z LPG w wykaog. wybuchowym

» Zasilanie odcinacych zaworow elektromagnetycznych instalacji gazéw
technicznych.



PRAC. BADAN SYMULACYJNYCH SILNIKOW TURBINOWYCH - LKWP 1
Architektura i konstrukcja

Wysoka¢ pomieszczenia — min.3 m

Wymiary drzwi wswietle gcieznic podano na rysunku

Oswietlenie - naturalne i sztuczne

Wykonczeniescian - farbami zmywalnymi

Obcigzenie rownomierne posadzki max. 2 kKN/m2

Rodzaj posadzki — wyktadzina zmywalna lub ptytiegr

Wyposaenie: Stanowiska badawcze, komputerowe

Wymagania specjalne:

Na wysokdci 100 cm od posadzki, obserwacyjnewitkoszczelne okno do Pracowni
Bada Silnikéw Ttokowych.

Instalacje sanitarne i wentylacja

Instalacja wod-kan — umywalka

System wentylacji — wentylacja mechaniczna ogolna &iw/h
System ogrzewania — CO, temperaturéC20

Instalacje elektryczne

Zasilanie stanowisk komputerowych z gniazd 230\fmeszczonych jak na rysunku.
Oswietlenie ogblne 500Lx

Gniazda sieci komputerowej wg rysunku

Telefon

Instalacja przeciw wikamaniowa SAWIN



PRACOWNIA BADA N SILNIKOW TEOKOWYCH LKWP 2

Architektura i konstrukcja

Wysoka¢ pomieszczenia — 3,85 m

Wymiary drzwi wswietle gcieznic podano na rysunku

Sufit - zmywalny

Oswietlenie - naturalne i sztuczne

Wykonczeniescian - farbami zmywalnymi, do wysosa parapetu ptytki glazurowane
Obcigzenie rownomierne posadzki max. 5 kN/m2

Rodzaj posadzki — ptytki gres,

Wymagania specjalne:

Izolacja dwiekochtonnascian i sufitu

Na wysokdci 100 cm od posadzki obserwacyjnewetkoszczelne okno do Pracowni
Bada Symulacyjnych Silnikéw Turbinowych.

Posadzka pod stanowiskiem poz. 27 wzmocnionaziwmicia mocowania ramy
srubami rozpgznymi.

Instalacje sanitarne i wentylacja

Instalacja wod-kan — kratk@iekowa z odptywem przez tapacz olejéw oraz zaveor z
ztaczka.

Instalacja wody chtodizej w obiegu zamketym w ilosci ok. 500 I/h do chtodzenia
hamulca stanowiska badawczego poz. 27 oraz badaiat@ spalinowego.
System wentylacji — wentylacja mechaniczna ogolnd wkh z poddinieniem, wycig
65% dotem, 35% gér oraz wentylacja awaryjna 10 w/h uruchamiana dkigm
alarmowym nadmiernegoeggenia oparow benzyny w przypadku rozlanie przy
nalewaniu.

Zapewné doptyw powierza dla sptarki np. kratka wentylacyjna.

Odcigg spalin - stanowisko badawcze poz. 27 wypgsay mechaniczny odgg
goracych spalin z rury wydechowej badanego silnikaispatego o mocy 2,2 kW.
System ogrzewania — CO, temperatura 16°C

Sprzone powietrze, énienie w sieci 6 bar, zycie ok. 300 I/min. 1 punkt poboru
zakaczony szybkozczksa, wykorzystanie dorywcze do odmuchiwania.

Instalacje elektryczne

Zasilanie stanowiska poz. 27, moc zainst. 11 kW,

Z gory do gniazda na stanowisku pomiarowym pozs26zegoty wg DTR

Gniazda 230V i 400V rozmieszczone jak na rysunku.

Oswietlenie ogblne min. 300Lx

Instalacja uruchamigga wentylag awaryjrg czujnikiem alarmowym nadmiernego
stezenia oparéw benzyny (np. rozlanie przy nalewanizlgornika)

Instalacja przeciw wiamaniowa SAWIN

10



PRACOWNIA BADA N | PROJ. PLATOWCOW | SILNIKOW - LKWP 3

Architektura i konstrukcja

Wysoka¢ pomieszczenia — min.3 m

Drzwi z kodem dospu, wymiary wswietle agscieznic podano na rysunku
Sufit - podwieszony

Oswietlenie - naturalne i sztuczne

Wykonczeniescian - farbami zmywalnymi

Obcigzenie rownomierne posadzki max. 2 kKN/m2

Rodzaj posadzki — wyktadzina zmywalna, antyelekétyszna
Wyposaenie: stanowiska badawcze, komputerowe

Wymagania specjalne:

W oknach narzonych na die nastonecznienie przewidzigaluzje lub rolety.

Instalacje sanitarne i wentylacja

System wentylacji — wentylacja mechaniczna ogolna.@iw/h z funkcj schtadzania,
max. temp. 25°C (,klimatyzacja”)

System ogrzewania — CO, temperaturéC20

Instalacje elektryczne

Zasilanie stanowisk komputerowych z gniazd 230\fmeszczonych jak na rysunku.
Oswietlenie ogblne 500Lx

Gniazda komputerowe rozmieszczone jak na rysunku.

Drzwi z kodem dospu

Instalacja zasilania rzutnika

Telefon

Instalacja przeciw wiamaniowa SAWIN
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PRACOWNIA DIAGNOSTYKI KONSTRUKCJI | URZ ADZEN — LZSIwD 1
Architektura i konstrukcja

Wysoka¢ pomieszczenia — min.3 m

Drzwi z kodem dosgpu wg rysunku

Sufit - podwieszony

Oswietlenie - naturalne i sztuczne

Wykonczeniescian - farbami zmywalnymi

Obcigzenie rownomierne posadzki max. 2 kN/m2

Rodzaj posadzki — ptytki gres z siatkntyelektrostatyczn

Wyposaenie: stanowiska badawcze, komputerowe

Wymagania specjalne:

W oknach narzonych na die nastonecznienie przewidzigaluzje zewgtrzne.

Instalacje sanitarne i wentylacja

Instalacja wod-kan — nie wygtuje

System wentylacji — wentylacja mechaniczna ogolnaldagowa 2 i min. 4 w/h
(duze uzyski ciepta z ugdzen w trakcie bad&)

System ogrzewania — CO, temperaturé20

Instalacje elektryczne

Zasilanie stanowisk z gniazd 400V i 230V rozmiesngzh jak na rysunku
Oswietlenie ogblne 500Lx

Gniazda komputerowe rozmieszczone jak na rysunku.

Drzwi z kodem dospu

Telefon

Instalacja przeciw wikamaniowa SAWIN
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PRACOWNIA INFORMATYKI MEDYCZNEJ — LZSIwD 2
Architektura i konstrukcja

Wysoka¢ pomieszczenia — min.3 m

Drzwi z kodem dospu, wymiary wswietle agscieznic podano na rysunku
Sufit - podwieszony

Oswietlenie - naturalne i sztuczne

Wykonczeniescian - farbami zmywalnymi

Obcigzenie rownomierne posadzki max. 2 kN/m2

Rodzaj posadzki — wyktadzina zmywalna, antyelekatyszna
Wyposaenie: stanowiska badawcze, komputerowe

Wymagania specjalne:

W oknach narzonych na die nastonecznienie przewidzigaluzje zewgtrzne.

Instalacje sanitarne i wentylacja

Instalacja wod-kan — nie wygtuje

System wentylacji — wentylacja mechaniczna ogolma @w/h z funkgj schtadzania,
max. temp. 25°C (klimatyzacja bez dodatkowych wyanag

System ogrzewania — CO, temperaturé20

Instalacje elektryczne

Zasilanie stanowisk komputerowych z gniazd 230\fm@szczonych jak na rysunku.
Oswietlenie ogdlne 500Lx

Gniazda komputerowe rozmieszczone jak na rysunku.

Drzwi z kodem dospu

Instalacja zasilania rzutnika

Telefon

Instalacja przeciw wiamaniowa SAWIN
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POKOJ POMIAROWY—- LMKIiP 6

Architektura i konstrukcja

Wysoka¢ pomieszczenia — min.3 m

Drzwi z kodem dospu, wymiary wswietle agscieznic podano na rysunku
Sufit - podwieszony

Oswietlenie - naturalne i sztuczne

Wykonczeniescian - farbami zmywalnymi

Obcigzenie rownomierne posadzki max. 2 kN/m2
Rodzaj posadzki — ptytki gres z siatkntyelektrostatyczn
Wyposaenie: stanowiska badawcze, komputerowe
Wymagania specjalne:

W oknach narzonych na die nastonecznienie przewidzigaluzje zewgtrzne.

Instalacje sanitarne i wentylacja
* Instalacja wod-kan — umywalka
* System wentylacji — klimatyzacja, 2+4w/h 23°Cx2wj)lgotnas¢ 55%+5%

System ogrzewania — CO

Instalacje elektryczne

Zasilanie stanowisk z gniazd 230V rozmieszczong&nja rysunku.
Oswietlenie ogblne 500Lx

Gniazda komputerowe rozmieszczone jak na rysunku.

Drzwi z kodem dospu

Telefon
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POKOJE BIUROWE — LMKIiP 7 i LZSIwD 3
Architektura i konstrukcja

Wysoka¢ pomieszczenia — min.2,5 m

Drzwi w swietle ascieznic 90x200

Sufit - podwieszony

Oswietlenie - naturalne i sztuczne
Wykonczeniescian - farbami zmywalnymi
Obcigzenie rownomierne posadzki max. 2 kN/m2
Rodzaj posadzki — wyktadzina dywanowa
Wyposaenie: stanowiska biurowe, komputerowe
Wymagania specjalne:

W oknach narzonych na die nastonecznienie przewidzigaluzje zewgtrzne.

Instalacje sanitarne i wentylacja
Instalacja wod-kan — nie wygtuje
» System wentylacji — grawitacyjna lub mechaniczna

« System ogrzewania — CO, temperaturd20

Instalacje elektryczne

Gniazda 230V rozmieszczone jak na rysunku.
Oswietlenie ogéine min. 300Lx

Gniazda komputerowe wg rysunku.

Telefon
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6. ODPADY

W wyniku dziatalndgci laboratorium przewiduje spowstawanie nagbujgcych
odpaddw:

Odpady niebezpieczne;

e 1301 10* - przepracowany olej hydrauliczny — okl/t0k

LT - przepracowany olej silnikowy—....ok.10 I/rok

e 1502 02* - zaolejone cZgiwo i szmaty — ....... ok. 20 kg/rok

e 16 02 13* - zayte swietlowki — .......cccceeeeeeennnn. ok. 30 szt./rok
Odpady inne niz niebezpieczne;

S odpady komunalne

e 150101 - makulatura—...................ccceee..OK. 100 kg/rok

* 0702 13 - opakowania z folii gkkiej — .......... ok. 20 kg/rok

* 0702 13 - ponadto powstate w trakcie prob i han#pady z tworzyw nie nadgje
si¢ do recyklingu ........... ok. 25 kg/rok

Zasady pospowania z odpadami okila ustawa o odpadach

z 27-04-01r. zawarta w Dz.Ust. Nr 62/01 p0z.628

Klasyfikacja odpaddéw wg katalogu Dz. Ust. 112/04z 4206 z pgniejszymi zmianami.

Szczegotowe zasady peggbwania z odpadami nalgokresli¢ w wewretrznej instrukcji.

Uzytkownik zobowgzany jest zawrzeumowe z firmg unieszkodliwiagca odpady.

Do okresowego sktadowania posegregowanych odpaddewplziano na zewstrz

zadaszone pomieszczenie zfty olej w zabezpieczonych pojemnikach dopuszacza si

krotkotrwale przechowywiaw pracowni badasilnikéw ttokowych.

7. ZAGROZENIA | ZABEZPIECZENIA P.PO Z.|BHP

» Instalacja tlenu, azotu oraz propan- butan (LPG)imdgdzen poz. 21 3
Z butlami w szafach metalowych na zetvn.

* Instalacja propan- butan (LPG) do anizea poz. 2 i 3 z alarmowym czujnikiem gazu
sygnalizujcym i odcinagcym zaworem elektromagnetycznym niekontrolowany
wyptyw gazu w przypadku zgaiccie ptomienia w trakcie bada

» Instalacja uruchamigga wentylagj awaryjry czujnikiem alarmowyrmadmiernego

stezenia oparéw benzyny (np. rozlanie przy nalewanizliiornika) w Pracownii

Bada Silnikow Ttokowych.
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Poz. na N Charakterystyka llos$¢ |Zasilanie Wod o Spr. pow. | Gaz tech. LABORATORIUM MATERIALOW KOMPOZYTOWYCH | POLIMEROWYCH
ys. azwa wymiary [cm] sztuk | KWV oda | Scieki Nm3/min DLA POTRZEB LOTNICTWA
= oznaczenie nazwa pomieszczenia POWIERZCHNIA | POSADZKI
LABORATORIUM MATERIALOW KOMPOZYTOWYCH | POLIMEROWYCH DLA LOTNICTWA IMKP T 1 | PRACOWNIA AUKSETYKOW PLYTKI GRESOWE
. LMKIP NR 3. PARTER - PRACOWNIA MAT. KOMPOZYTOWYCH 25kt Sobiary LMKiP | 2| PRACOWNIA MATERIALOW POLIMEROWYCH 79,82m* __|PLYTKI GRESOWE
PRZEKROJ A-A | _1_ |Digestorium chemiczne, typwCs-2 ~__ __ __ ______|] 120x75x213,220kg | 2 | 230v_| 12" | @50 | | _ _ _ _ | LMKiP_| 3 | PRACOWNIA MATERIALOW KOMPOZYTOWYCH 70,42m?___|PLYTKI GRESOWE
3 Mikrokalorymetr stozkowy FTT -PCFC 100x100x150, 100 kg| 1 4/230 P, N, O: KONSTRUKCJI LOTNICZYCH
" "4 7| Stétiaboratoryjny T T T L N Y D LKWP | 1| PRACOWNIA BADAN SYMULACYJNYCH SILNIKOW TURBINOWYCH 40,95m? WYKL. ANTYELEKTOROSTAT.
= = — P Y A I I ER R LKWP | 2 | PRACOWNIA BADAN SILNIKOW Tt OKOWYCH 18,31m? PLYTKI GRESOWE
SD1 - ]
4| 950 : T T T LMKiP NR 2. PARTER - PRACOWNIA MAT. POLIMEROWYCH ek Bhar POMIESZCZENIA WSPOLNE
i: |i i: “ i: “ | _5_ |Reometrobrotowy RPA2000-Apha -~ _ _ _ _ _____] 2%572%?12'5’0301%?( R IS0 I SR DEDRR DI PW 1 1] HoL 6.33m7 __ |PLYTKI GRESOWE
________________ N o ommmmmmmmmmmmmmm o Przyrzad do pomiaru porowatosci materiatow polimerowych x200x150, gl 1 2/230
R — ) . e Msta 111 R . | Trzad dopomiany porowatosd melereigypaineromen, ____ [2000080 10 ) S R R R A Y L2 14.65m__[PEYTKI GRESOWE
L I S L e ) A A - . 18,99m?
7i8 Maszyng \/\'/ytrzyma’foscnowa anck-ZOIZO TE_ z ekstgnsometrem 180x44x210, 650 kg 1 5/400 PW 2 PORTIERNIA prp— PLYTKI GRESOWE
+ 8,05 do pomiaréw bezstykowego wydtuzania Zwick multiXtens :
' | [ PW 5] wc 6,24m? PLYTKI GRESOWE
= : : : [ "9 | Stanowiska komputerowe do symulacji procesowej | 150x75x75, 50 kg | 4 |ax0223d ~ 1" " """ """ "7 PW_ | 6 | SZATNIAZ UMYWALNIA 11,04m? __ |PLYTKI GRESOWE
| | | | | | | | LMKiP NR 1. PARTER - PRACOWNIA AUKSETYKOW 3R S PW 7] we 176m* _ [PLYTKI GRESOWE
1 o) 1. | | -] 10 | Linia do wyttaczania widkien auksetycznych Leistriz ZSE 18 HP 600x100x200, 1 |15/400+ | instalacla wody POMIESZCZENIA TECHNICZNE | GOSPODARCZE
S | n | __ | (wytlaczarka dwusimakowa, granulator iwanna chiodzaca) [450kg*200kg+200kg | - TOM90 | chiodn]ioovh | | | PT | 1| ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA ~o2me  [PLYTKI GRESOWE
| | | : | : | FT T T | 11 | Stotwarsztatowy | 160x75x90 | I R R D D B PT 2 | WEZEL CIEPLNY (WYMIENNIKOWNIA) 1911 5m? PLYTKI GRESOWE
& : : : a ~N PT 3 POMIESZCZENIE WODOMIERZA 3.84m2 PLYTKI GRESOWE
~ - .
+| 4,10 P3 P4 | ! Y E ~ LMKiP NR 6. | PIETRO - POKOJ POMIAROWY
Z 12 | Aparatura do badania wisciwosci elektr. kompozytéw polimerowych 1 4/230 | LACZNA POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI | 458,94m?
~ | | T e T D S L e e s L L Y L L e L - e L [ [
+[3,85 . : : : ] N ~ \ 13 | Biurko komputerowe 160x75x75 1
T | \\-L - 1=-" - -~ -~ - - - -T-T T -T-TT-T-T-T-T-T-TT-T~-TT T ~T~T~T T """ —- =T === - - --"r--"""r-"-"T7T-"-"-"""17°-"-"~""="="79°" " "="=7 r
+[ 325 l ~ 1 | 14 | Sprzet komputerowy 1 E
| e B T T e T T T T B e T S R e T e B
: [ \\\-\L | 15 | Aparat do pomiaru przewodnictwa cieplnego polimerow 1 2/230 WYKAZ PO M I ESZCZE N P I TRO
L [ <1 210 s R e R Il R i --=-F---1r--=-F-==q-=-==-q4----1 .
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