PRZEBUDOWA
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY ORAZ ZABEZPIECZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYNEJ

KOLIDUJACEJ Z PROJEKTOWAN BUDOWA WJAZDU Z ul. CWIKLINSKIEJ W

RZESZOWIE DO PROJEKTOWANEGO LABORATORIUM BIOTECHNQ@GII
DLA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykorzgvwrzebudowy oraz
zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej kolidej z projektowam budowa wjazdu z ul.
Cwiklinskiej w Rzeszowie do projektowanego Laboratoriumi@hnologii dla
Uniwersytetu Rzeszowskiego

PODSTAWA OPRACOWANIA

* projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

» warunki techniczne przebudowy oraz zabezpieczead telekomunikacyjnej
kolidujacej z projektowasm budowy wjazdu na dziatkach nr 2608/1 i nr 2610/1 z ul.
Cwiklinskiej w Rzeszowie do projektowanego Laboratoriumt@hnologii dla UR z
dnia 9 wrzénia 2009r. — numer pisma STTEERERU/R/W-558/10029B/ wydane
przez TelekomunikagjPolsk Pion Technicznej Obstugi Klienta Region Wschad,
35-001 Rzeszébw, ul. Pitsudskiego 35

* opinia ZUDP w Rzeszowie Nr 1170/2009 z dn. 28.10.09

» obowigzujace normy i przepisy

. WYKONANIE ROBOT

W celu przebudowy i zabezpieczenia sieci telekokaeyjnej kolidujcej z projektowam

budows wjazdu do projektowanego Laboratorium Biotechnologlezy:

1. Zaprojektowa i wybudowa& nowy odcinek kanalizacji teletechnicznej
jednootworowej fi 100 od istniggej studni kablowej oznaczonej na planie
zagospodarowania jako pkt A do istaigj studni kablowej oznaczonej na planie
zagospodarowania jako pkt D, ze studniami SKR-2.

Glebokas¢ utozenia kanalizacji powinna Bytaka, aby najmniejsze przykrycie liczone

od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kazeadji wynosito 0,5m ( NZ-96 TP
S.A.-012). Kanalizacja kablowa na odcinkackaay sisiednimi studniami powinna
przebiegé prostoliniowo. W terenie usytuowanym poziomo k&sadja powinna bl
uktadana ze spadkiem 0,1+0,3% w kierunku jednejtaeni. W terenie pochytym
kanalizacg nalezy usytuowa zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, z
zachowaniem zasady spadku na poszczegolnych odbink&ierunku jednej ze
studni.

Przy skrzyowaniu z innymi urgdzeniami podziemnymi kanalizacja powinna
znajdowa si¢, w miar istniepcych maliwosci, nad tymi uradzeniami.

Przy skrzyowaniu projektowanej kanalizacji z istrieym gazem naleg/ w miejscu
skrzyzowania na ruroagu kablowym zatoy¢ rurg ochronn. Odlegta@¢ pionowa
pomiedzy scianka gazocagu a zewntrzng scianka rury ochronnej na rurcgju
kablowym powinna wynogimin. 0,15m. Kace rury ochronnej powinny by
wyprowadzone od osi skrzgwania, mierzc prostopadle do ruragu kablowego, na
odlegta¢ co najmniej 2,0m i powinny kgyuszczelnione.



Przy skrzgyowaniu projektowanej kanalizacji kablowej z liniakablowymi SN i nN
nalezy kable zabezpiecZyrurami ochronnymi (oddzielne opracowanie).

. Studnie kablowe, ktére po modernizacji jezdni ptajasv jezdni naley
zdemontowa (2 szt.). Na planie zagospodarowania studnie na@ono kolorem
rézowym.

Istnieface w tych studniach kable telekomunikacyjne zalsezyt rura ochronmn,
dwudzielry grubgcienm typu A 160 PS Arot. Miejsca po demoatisstudni
kablowych zasypapiaskiem warstwowo przez zggczenie. Miejsca wiazowe do

studni zaasfaltowa

Istniejaca kanalizac telekomunikacyja pozostajca po modernizacji w jezdni ulic ul.
Cwikli nskiej i nowoprojektowanej zabezpiecayrami ochronnymi dwudzielnymi
grubaciennymi typu A 160 PS Arot.

Wszystkie roboty zwizane z przebudaw zabezpieczeniem istnigego rurocigu
kablowego w ulCwilki fiskiej naley wykonywa w koordynacji z robotami
drogowymi w cagu tej ulicy.

W rejonie zblken i skrzyzowan do sieci teletechnicznych prace wykonywecznie i pod
nadzorem przedstawiciela TP S.A.

Wszystkie prace zwzane z przebudawi budows kanalizacji teletechnicznej nale
wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami z zachowanie zasad BHP.

Opracowat
ire. R. Rogoaiski
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
dla inwestycji pod nazwag:
BUDOWA LABORATORIUM BIOTECHNOLOGII
DLA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
realizowana w ramach
PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO
na dziatkach nr 2608/1, 2610/1; obr. 209,
potozonych w Rzeszowie, w rejonie ul. M. Cwiklinskiej,
dla:
RZESZOWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
PRZYLACZ EN. ELEKTRYCZNEJ ........ dz. nr 2545, 2604, 2610/1,

2609
PRZYLACZ WODY, ..., dz. nr 2608/1, 2610/1
PRZLACZ KAN. SANITARNE, ............. dz. nr 2549/1, 2604, 2608/1
PRZYLACZ KAN. DESZCZOWE, ........ dz. nr 2549/1, 2604, 2608/1
PRZYLACZ GAZU, ..., dz. nr 2611/1, 2608/1
WJAZDY Z UL. CWIKLINSKIEJ ............. dz. nr 2608/1, 2610/1, 2604
obreb 209

_“__“___,_/\ _
A . GRANICA TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM

|||||||| GRANICA PASA DROGOWEGO UL. CWIKLINSKIEJ

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

PROJEKTOWANE WJAZDY NA TEREN INWESTYCJI

PROJEKTOWANY BUDYNEK LABORATORIUM

ISTNIEJACE BUDYNKI

y R PROJEKTOWANE GEOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU

D PROJEKTOWANE WEJSCIE DO HYDROFORNI

E PROJEKTOWANE DROGI | TERENY UTWARDZONE

ﬂ \ \ PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

\07 PROJEKTOWANE CHODNIKI, PLACE
I

® 203.32 PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU

— SG PROJEKTOWANE SZAFY NA BUTLE Z GAZEM

9 D D PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE
SM

ISTNIEJACE MIEJSCE NA ODPADKI

E PROJEKTOWANA HYDROFORNIA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

Hi ISTNIEJACA HYDROFORNIA - DO PRZENIESIENIA/LIKWIDACJI

*ﬂN * ISTNIEJACA KOTLOWNIA - DO LIKWIDACJI

C\ ISTNIEJACE MURKI - DO ROZBIORKI

3¢ 3¢ ISTNIEJACE OGRODZENIA - DO DEMONTAZU
\X‘\ L --X---XA ISTNIEJACE KRAWEDZ JEZDNI - DO LIKWIDACJI
\ 3 ISTNIEJACE SCIEZKI - DO DEMONTAZU
® ISTNIEJACA SKARPA DO LIKWIDACJI
W ISTNIEJACE DRZEWO DO LIKWIDACJI
PRZELOZENIE ISTNIEJACEJ LINII KABLOWEJ SN-15kV
AB NA ODCINKU A-B
ULOZENIE LINII KABLOWEJ SN-15kV PO ZMUFOWANIU Z
B ISTNIEJACA LINIA W MIEJSCACH BC
A 5 LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO ODCINKA LINII KABLOWEJ
e X—e5—X—e SN-15kV NA ODCINKU AB
ﬁ be3 Mwmwm_mWM PROJEKTOWANA ZMIANA TRASY KABLA OSWIETLENIA
Eom —/ a TERENU NA ODCINKU FG
QT} PROJEKTOWANA ZMIANA TRASY ODCINKA LINII KABLOWEJ
K& — — — — &L NN NA ODCINKU KL
E PROJEKTOWANA ZMIANA TRASY ODCINKA LINII KABLOWEJ
= b SN-15kV NA ODCINKU CD

PROJEKTOWANA LINIIA KABLOWA NN TYPU YAKY4x240mm

PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA DVR$160 | SRS¢$p160
Arot-a NA PROJEKTOWANYCH KABLACH SN-15kV | nn

PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE DWUDZIELNE PS¢$160
Arot-a NA ISTNIEJACYCH KABLACH SN-15kV | nn

—_— PROJ. KANALIZACJA SANITARNA

|A| PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA BRUDNA

—_— PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA CZYSTA

B" RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
y ) CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT" W RZESZOWIE
mwestvesn: BUDYNEK LABORATORIUM BIOTECHNOLOGI ADRES:
DLA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO - Dz nr 2608/1
czESe: - Dz. nr 2610/1, obr. 209
PROJEKT BUDOWLANY RZESZOW
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 1
IMIE | NAZWISKO | NRUPR. | DATA PODPIS
BRANZA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: arch. Krzysztof Zawadzki RZ/A-06/08 | WRZESIEN 2009
SPRAWDZAJACY: | arch. Beata Kawa A-115/01 WRZESIEN 2009
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT: inz. Wojciech Szymczak S-64/94 WRZESIEN 2009
SPRAWDZAJACY: |inz. Maria Szanecka S-163/90 WRZESIEN 2009
BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT: inz. Ryszard Rogozinski E-173/80 WRZESIEN 2009
SPRAWDZAJACY: | inz. Bogdan Kontek E-197/86 WRZESIEN 2009
BRANZA: DROGI
PROJEKTANT: inz. Edward tukawski D-304/67 WRZESIEN 2009
SPRAWDZAJACY: | inz. Janina Hajda$ D-49/75 WRZESIEN 2009




ul. Cwiklinskie;j

A (istn.)
— T /
27 T —
kdg kd m g sn nn Te——
B (proj.) droga
SKR-2
OZNACZENIA
istniejgca kanalizacja kablowa jednootworowa
—4—— istniejace studnie kablowe do demontazu - 2 szt.

istniejgca i projektowana kanalizacja kablowa jednootworowa
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N

‘ C (proj.)
kd SKR-2

nn

droga
20m

w

kd

kd
(istn.)

D (proj.)

SKR-2

N

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT" W RZESZOWIE

INWESTYCJA:

BUDOWA LABORATORIUM BIOTECHNOLOGII
DLA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

CZESC:

BRANZA TELETECHNICZNA

ADRES:

Rzeszow
ul. Cwilkinskiej

NAZWA RYSUNKU:

Schemat kanalizaciji teletechnicznej

SKALA:

ZESPOL :

IMIE | NAZWISKO:

DATA

PODPIS NRRYS.

PROJEKTANT

inz. Ryszrd Rogozinski 06. 2011




Przebudowa kanalizacji

Przedmiar robo6t

strona nr:

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11460)

1

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo  $ci robot

‘Ilos'(:‘ Krot. ‘Jedn.

1 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

11

Nr STWIOR: SST-T
KNR 501/106/1

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworéw: 1/p.a.

zabezpieczenie istniejacej kanalizacji i kabli rurami dwudzielnymi
R=1,300 M=1,000 S=1,000

68

12

Nr STWIOR: SST-T
KNR 501/503/2
Mechaniczna rozbidrka studni kablowych, SK-2

szt

13

Nr STWIOR: SST-T
KNR 201/502/2
Reczne zasypywanie wnek za sciankami / zasypanie studni kablowych piaskiem

m3

14

Nr STWIOR: SST-T
KNR 501/106/1
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii Ill, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworow: 1

82

15

Nr STWIOR: SST-T
KNR 501/402/2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych wieloelementowych, SKR-2, grunt kategorii Il

szt

RARR-przebudowa kanalizacji TT



