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Nr 1 – Rzut piwnic – instalacja CCTV   - skala 1:100  
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Nr 5 – Schemat ideowy instalacji CCTV    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 
LABORATORIUM BIOTECHNOLOGII  

DLA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 
 

INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ  
(CCTV) 

 
I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• projekt architektoniczny 
• obowiązujące normy i przepisy 

 
II.  ZAKRES OPRACOWANIA 

W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji telewizji dozorowej 
(CCTV). 

 
III.  OPIS TECHNICZNY 
1. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV) 

Przewiduje się nadzór wizyjny z cyfrową rejestracją obrazu. Do nadzoru 
uŜyte zostaną kamery kolorowe.  
 

• Wewnętrzny monitoring będzie obejmował ciągi komunikacyjne. Do 
monitorowania pomieszczeń przewiduje się kamery kopułowe. 

 
• Zewnętrzny monitoring będzie obejmował elewacje zewnętrzne 

budynku oraz przyległe parkingi. Kamery będą umieszczone w 
obudowach hermetycznych. 

 
Kamery zamontować zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach. 
Przewody do kamer układać, w zaleŜności od miejsca montaŜu, w 
przestrzeni międzystropowej na korytkach kablowych wspólnych z 
instalacją logiczną lub  p/t w rurkach instalacyjnych. 
Zaprojektowano rejestrator z szesnastoma wejściami wideo. Sprzęt i 
oprogramowanie systemu daje moŜliwość podglądu obrazu z kamer w 
trybie podziału na jednym monitorze jak równieŜ przełączenie na tryb 
pełnoekranowy. 
Rejestrator pozwala na jednoczesną obsługę obrazów „na Ŝywo” 
(podziały ekranu), rejestrację oraz odtwarzanie archiwum z dysków 
systemowych.  
Proponowany system zapisu cyfrowego cechuje: 

• moŜliwość  przesyłania obrazu po sieciach teletransmisyjnych, 



• szybki dostęp (wyszukiwanie zapisanych sekwencji video wg 
godziny lub typu alarmu), 

• wysoka jakość zapisu (niezmienna w czasie), 
• jednoczesne zapisywanie i odczyt obrazu, 
• zdalny nadzór i konfigurowanie, 
• bezobsługowa praca systemu, nadpisywanie bieŜącego obrazu w 

miejsce nagranego najwcześniej, 
• moŜliwość transmisji po sieci LAN/WAN z wykorzystaniem 

protokołu TCP/IP. 
 

Zestawienie proponowanego sprzętu: 
 

Lp. Rodzaj sprzętu Ilość TYP 

1. 
Kamera obudowie kopułowej  - 
hermetycznej wandalodopornej  6 VOCC 965 

2. 
Kamera kolorowa dualna wysokiej 
rozdzielczości w obudowie hermetycznej 4 VTDN 225 

2. 
Rejestrator cyfrowy Pentaplex 16-
kanałowy,  1 VTDVR6016 

3. Klawiatura sterująca do rejestratorów  1 VODVR 31K 
4. Monitor kolor 21" 1 VOML 19VGA 
5. Zasilacz kamer 3 AWZ 250 

    
 

Rejestrator i zasilacze naleŜy umieścić na zapleczu portierni. 
Dla zasilania urządzeń CCTV naleŜy wyprowadzić dodatkowy obwód 
gniazdowy (6szt.) z tablicy TS2 na parterze (TS2/46a). Obwód 
zabezpieczyć wyłącznikiem typu S301B10.  
 
 
        Opracował: 
       inŜ. Edward Wilk 
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn.

1 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV)
1.1 Nr STWiOR: SST-E3

KNNR 5/1207/5
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle 25 m

1.2 Nr STWiOR: SST-E3
KNNR 5/101/6 (2)
Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoŜe inne niŜ betonowe, Fi·22 25 m

1.3 Nr STWiOR: SST-E3
KNNR 5/103/6 (2)
Rury winidurowe układane n.t., podłoŜe inne niŜ betonowe, Fi·22/ pod ociepleniem budynku 82 m

1.4 Nr STWiOR: SST-E3
KNNR 5/1209/4 (1)
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1/2 cegły, Fi·25·mm 7 otwór

1.5 Nr STWiOR: SST-E3
KNNR 5/1209/6 (3)
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły, Fi·60·mm 5 otwór

1.6 Nr STWiOR: SST-E3
KNNR 5/1209/11 (2)
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30·cm, Fi·40·mm 1 otwór

1.7 Nr STWiOR: SST-E3
KNNR 5/203/2
Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 12,5·mm2 /YWD75 110 m

1.8 Nr STWiOR: SST-E3
KNNR 5/209/2
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 12,5·mm2 
/YWD 75 76 m

1.9 Nr STWiOR: SST-E3
KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 /OWY 3x1,5 110 m

1.10 Nr STWiOR: SST-E3
KNNR 5/209/2
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 12,5·mm2 
/OWY 3x1,5 76 m

1.11 Nr STWiOR: SST-E3
KNNR 5/209/1
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm2 
/YDY 3x2,5 20 m

1.12 Nr STWiOR: SST-E3
KNNR 5/301/11
Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub 
gipsowej, w cegle 6 szt

1.13 Nr STWiOR: SST-E3
KNNR 5/302/1
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze 6 szt

1.14 Nr STWiOR: SST-E3
KNNR 5/308/1
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 końcowe 6 szt

1.15 Nr STWiOR: SST-E3
KNNR 5/407/1
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy / S301 B10 1 szt

1.16 Nr STWiOR: SST-E3
KNNR 5/406/1
Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg /kamera w obudowie kopułkowej hermetycznej wandaloodpornej np VOCC 
965 6 szt

1.17 Nr STWiOR: SST-E3
KNNR 5/406/1
Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg /kamera kolorowa dualna wysokiej rozdzielczości w obudowie hermetycznej 
np VTDN 225 4 szt

1.18 Nr STWiOR: SST-E3
KNNR 5/406/3
Aparaty elektryczne, masa do 10·kg /Rejestrator cyfrowy 16-kanałowy np VTDVR6016 1 szt

1.19 Nr STWiOR: SST-E3
KNNR 5/406/3
Aparaty elektryczne, masa do 10·kg /Monitor kolor 21" np VOML 19VGA 1 szt

1.20 Nr STWiOR: SST-E3
KNNR 5/406/2
Aparaty elektryczne, masa do 5,0·kg /Klawiatura sterujaca do rejestratorów np VODVR 31K 1 szt

1.21 Nr STWiOR: SST-E3
KNNR 5/406/1
Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg /Zasilacz kamer np AWZ 250 2 szt

1.22 Nr STWiOR: SST-E3
Uruchomienie systemu 1 kpl
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1.23 Nr STWiOR: SST-E3

KNNR 5/1301/1
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 21 pomiar


