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Uzgodnienie dokumentacji

Nr - 79/127/17/2010
Nasz znak: MPEC/DR/522/57/2433/10

W oparciu o wydane przez nas warunki techniczne pismem znak:
MPEC/DR-520/82/3031/09 z dnia 07 05.209 r. uzgadnia sie pod wzgledem eksploatacyjnym:

Projekt wykonawczy przylgcza cieplnego do budynku Laboratorium Badawczego
dla Politechniki Rzeszowskiej.

Uwagi dla Inwestora:

1. Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest zawarcie umowy przyljczeniowej
w ktorej zostanie okreslony zakres i terminy wykonania oraz sposéb finansowania
przylaczy cieplnych.

2. W przypadku przystapienia do realizacji inwestycji po uptywie 2 lat od daty uzgodnienia
dokumentacji, inwestor winien przedlozy¢ dokumentacj¢ celem uaktualnienia jej
Waznosci.

3. Jeden egz. w/w dokumentacji pozostawiono w MPEC dla celow archiwalnych
1 eksploatacyjnych.

4. Przypomina si¢, ze pelna odpowiedzialnos¢ za prawidtowe i1 zgodne z obowigzujacymi
przepisami, normami i normatywami opracowanie powyzszej dokumentacji ponosi biuro
projektowe ( projektant ).

5. Wszelkie odstepstwa w fazie wykonawstwa od dokumentacji technicznej nalezy uzgodni¢
z dzialem rozwoju i marketingu tut. przedsigbiorstwa.

6. Przypomina si¢ inwestorowi o obowiazku przestrzegania Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
,Prawo budowlane” (Dz.U. Nr 89 z dn. 25.0894r., poz. 414) w sprawie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej ( inwentaryzacja przed zasypaniem wykopu).
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l. ZALACZNIKI

Zat. nr 1. — Warunki techniczne przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej nr 16/127/17/09
wydane pismem znak MPWC/DR/520/82/3031/09 z dnia 07.05.2009r.

Zat. nr 2. — Opinia ZUD nr 987/2009 z dnia 28.08.2009r.

Zat. nr 3. — Zestawienie materiatéw preizolowanych.
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1. CZESC RYSUNKOWA

nr 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

nr 2 Profil podtuzny przytacza cieptowniczego skala :500/100
nr 3 Schemat montazowy przytacza cieptowniczego skala 1:500

nr 4 Schemat instalacji alarmowej impulsowe;j

nr 5 Schemat przedtuzenia trzpienia zaworu preizolowanego
nr 6 PrzejScie rurociggu przez przegrody budowlane

nr 7 Minimalne wymiary wykopdw



1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

e Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500.

e Warunki nr 22/101/10/09 przytaczenia wezla cieplnego do sieci cieptowniczej znak:
MPEC/DR-250/104/1365/09 z dnia 23-06-2009.

e Opinia ZUDP.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. — Prawo budowlane. Dz. U. nr 89, poz. 414 z 1994 roku
wraz z pozniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 21 marca 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska. Dz. U. nr 62, poz. 627
z 2001 roku wraz z poOzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku (Dz.U.
nr 169, poz. 1650 wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogélnych przepisow bezpie-
czenstwa i higieny pracy wraz z poOzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47, poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

e PN-EN 253:2009 (U) Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespdt rurowy
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu (oryg.)

o PN-EN 448:2009 (U) Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Ksztattki - ze-
spoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptasz-
cza ostonowego z polietylenu (oryg.)

o PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezpo$rednio w gruncie -- Zespdt arma-
tury do stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu

o PN-EN 489:2009 (U) Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci ciepfowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespdt ztacza
stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu

e PN-EN 13941:2009 (U) Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych
rur zespolonych

o PN-EN 13941:2009/AC:2010 (U) Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowa-
nych rur zespolonych

o PN-EN 13941:2009/AC:2010 (U) Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowa-
nych rur zespolonych

o PN-EN 14419:2009 (U) Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych ukfadanych bezpo$rednio w gruncie -- System kon-
troli i sygnalizacji zagrozenia standw awaryjnych

e PN-EN 15632-1:2009 (U) Sieci cieptownicze -- System preizolowanych rur gietkich -- Czes¢ 1: Kla-
syfikacja, wymagania ogélne i metody badan

e PN-EN 15632-2:2010 (U) Sieci cieptownicze -- System preizolowanych rur gigtkich - Czes$¢ 2: Ze-
spolone plastykowe rury przewodowe; wymagania ogolne i metody badan

e PN-EN 15632-3:2010 (U) Sieci cieptownicze -- System preizolowanych rur gietkich -- Cze$¢ 3: Nie-
zespolone plastykowe rury przewodowe; wymagania ogolne i metody ba-
dan

e PN-EN 15632-4:2009 (U) Sieci cieptownicze -- System preizolowanych rur gietkich -- Czes$¢ 4: Ze-
spolone metalowe rury przewodowe; wymagania ogéine i metody badan
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PN-EN 15698-1:2009 (U)

PN-B-10405:1999

PN-EN 10216-2+A2:2009

PN ISO 4200:1998
PN-1SO 6761:1996
PN-EN 287-1+Al: 1998
PN-EN 288-1:1999
PN-EN 288-2:1999
PN-EN 288-3:1999

PN-EN 288-5:1999

PN-EN 288-6:1999
PN-EN 970:1999

PN-EN 25817:1997
PN-EN 26520:1997

PN-1SO 8501-1:1996

PN-1SO 8501-1/Ad1: 1998

PN-90/B-01421
PN-B-02421:2000

PN-B-10405-.1999
PN-B-02421:2000

PN-85/C-04601
PN-93/C-04607

PN-EN 1401-2:2003
PN-EN 1917:2004

PN-EN 1917:2004/AC:2009

Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Cze$¢ 1: Ze-
spot dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliure-
tanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

Cieptownictwo -- Sieci cieptownicze -- Wymagania i badania przy odbio-
rze

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki tech-
niczne dostawy -- Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z
okre$lonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich kofcach. Wymiary i masy
na jednostke dtugosci

Rury stalowe. Przygotowanie koricow rur i ksztattek do spawania
Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogolne doty-
czace taczenia spawaniem

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja technolo-
giczna spawania fukowego

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania technologii
spawania tukowego stali

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie przy za-
stosowaniu zatwierdzonych materiatéw dodatkowych do spawania tuko-
wego

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie na pod-
stawie uzyskanej praktyki

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizual-
ne

Ztacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okre$lania pozioméw jako-
$ci wedtug niezgodno$ci spawalniczych

Klasyfikacja niezgodno$ci spawalniczych w ztaczach spawanych metali
wraz z objasnieniami

Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowa-
nia i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowa-
nia i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok (Dodatek Ad 1)
Cieptownictwo. Terminologia

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze

Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla
kottow wodnych i zamknietych obiegow cieptowniczych

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoSci
wody

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbro-
jonego wtoknem stalowym i Zzelbetowe
Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbro-
jonego wtoknem stalowym i zelbetowe



3.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanali-
zacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogoine.

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Cze$¢é
1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Cze$é
2: Zasady i klasyfikowanie

PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 206-1:2003/A2:2006  Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é

Wymagania stawiane przy realizacji inwestycji

Wszelkie roboty budowlano - instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowla-
nym i innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigz-
kowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w dokumentacji projek-
towej, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Na etapie realizacji inwestycji wszelkie zasadnicze odstepstwa od dokumentacji projekto-
wej nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Zmiany parametrow wymagajq pisemnej zgody projektanta - przed faktem dokonania
zmiany. Powyzsze zmiany dokonane bez zgody projektanta zwalniajg go od odpowie-
dzialnosci za nieprawidtowe funkcjonowanie przyjetych rozwigzan technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z projektem w zakresie rozwigzan tech-
nicznych i do koordynacji robét budowlano — montazowych. Ewentualne zmiany monta-
zowe wynikajace z braku koordynacji i wtasciwego przygotowania do montazu wykonaw-
ca wykona na wiasny koszt.

Czes¢ opisowa, rysunkowa dokumentacji oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych stanowi wzajemnie uzupetniajacg sie catos¢. W przypadku watpliwosci
co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do wyjasnienia ich
z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcy inwestycji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzadzen, ktdre nie podlegajq obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostar-
czy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzo-
nymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wiasciwymi przepi-
sami.

Przed wykonaniem poszczegolnych odcinkdw przytacza c.o. zobowigzuje sie wykonawce do
sprawdzenia rzednych istniejacego uzbrojenia majace zasadniczy wplyw na wystepujace
kolizje (dotyczy w szczegolnie istniejacej kanalizacji).

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem budowe przytacza cieptowniczego z wykonaniem od-
powietrzenia do budynku Laboratorium Badawczego Politechniki w Rzeszowie przy
ul. Poznanskiej na dziatkach nr. 1775/41, 1775/57 , obr. 207.



Obejmuje wykonanie robdt ziemnych, instalacyjno — inzynieryjnych oraz budowlanych majacych
na celu realizacje przedmiotowej inwestycji w okreSlonym zakresie.

4. Przylacz cieplny
41 Projektowane rozwigzania

Zgodnie z warunkami przytaczeniowymi wydanymi przez MPEC Sp. z 0.0. w Rzeszowie, zaprojek-
towano przytacz cieptowniczy w technologii rur preizolowanych z rurg przewodowa stalowg ze
szwem ze stali St.37 i pogrubiona izolacjg o $rednicy 48,3/125mm. Przytacz bedzie zasilat wezet
cieplny w projektowanym budynku laboratorium badawczego PRz. Wiaczenie przylacza projektuje
sie do istniejacego przytacza preizolowanego o $r. 48.3/125mm zasilajacego wezet cieplny w bu-
dynku ,Preinkubatora”. Wigczenie projektuje sie poprzez wbudowanie trojnikow prefabrykowanych
w miejsce zdemontowanego odcinka istniejacego przytacza o dt. ok. 1,5m. Na odgatezieniu projek-
tuje sie preizolowane zawory odcinajace. O zamiarze rozpoczecia rob6t nalezy poinformowac pi-
semnie MPEC w Rzeszowie, roboty wigczeniowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem pracownika
MPEC na wytgczonym (odcietym na zaworach) przytaczu cieptowniczym do budynku Preinkubatora.

Parametry techniczne

— temperatura czynnika grzewczego (w sezonie grzewczym) —135/70 °C
—  ci$nienie nominalne czynnika grzewczego -1,6 MPa
— obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla projektowanego budynku - 225,5 kW
— dlugosc¢ przytacza cieptowniczego o $r. 48,3/125mm -91,0mb

4.2 Elementy technologiczne przytacza cieplnego

Przytacz cieptowniczy wysokoparametrowy zaprojektowano w technologii rur preizolowanych stalo-
wych z pogrubiong izolacjg typu ,plus” fgczonych za pomocg spawania elektrycznego z izolacjg
potaczen spawanych za pomocg termokurczliwych muf polietylenowych podwaojnie uszczelnionych z
korkami wgrzewanymi, obkurczanych palnikiem gazowym.

4.21. Rurociagi - materiat

> Rura przewodowa (stalowa)

Rura stalowa stosowana do produkcji rur musi spetnia¢ wymagania najnowszej normy PN-EN 253
oraz musi by¢ atestowang rurg stalowg ze stali St37 lub w gatunku P235GH ze szwem wzdtuznym
posiadajaca certyfikat 3.1.B zgodnie z normg PN-EN 10204 + A1.

Powierzchnia zewnetrzna rury stalowej uzytej do produkciji rur preizolowanych musi by¢ srutowana.
Rury stalowe muszg posiada¢ oznakowanie okreslajace gatunek stali i producenta, znak kontroli
jakosci.

Konce rur stalowych muszg byé ukosowane zgodnie z normg PN-ISO6761:1996 ,Rury stalowe
przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania”

Srednica zewnetrzna rury stalowej, minimalne grubo$ci $cianki rury stalowej, tolerancja $rednic
i tolerancja grubosci Scianki rury stalowej, gatunek stali, sktad chemiczny i wlasciwosci mechaniczne
muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w normie PN-EN 253:2005/A1:2007.

» lzolacja termiczna

Pianka izolacyjna uzyta do produkcji rur preizolowanych musi by¢ sztywng piankg poliuretanowg
spetniajacq wymagania norm PN-EN 253:2005 ze zmianami oraz musi by¢ spieniana cyklopenta-
nem, a nie freonami twardymi, freonami miekkimi lub CO2, co producent rur winien udokumentowac
poprzez przedtozenie odpowiednich badan okreslonych w aktualnej normie PN-EN 253.

» Plaszcz ostonowy



Ptaszcz ostonowy moze by¢ rurg wyprodukowang w odrebnym procesie albo moze by¢ wykonany
bezpo$rednio poprzez wttaczanie na izolacje. Ptaszcz ostonowy stosowany w procesie produkcii rur
i elementow preizolowanych musi by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci i musi spetnia¢
aktualne wymagania najnowszej normy PN-EN 253. Wiasciwos$ci okre$lone w normie PN-EN 253
winny by¢ potwierdzone przez producenta stosownymi protokotami z badan.

W przypadku zastosowania do produkcji rur preizolowanych gotowych rur polietylenowych po-
wierzchnia wewnetrzna tych rur musi by¢ poddana obrébce koronowania, pozwalajgcej na uzyska-
nie przyczepnosci minimum 50 mN/m, na minimum 75% obwodu rury, a producent rur polietyleno-
wych winien dostarczy¢ certyfikat 3.1.B wg PN-EN 10204+A1.

Gotowe rury preizolowane muszg spetnia¢ wymogi aktualnej normy PN-EN 253, zwlaszcza w zakre-
sie tolerancji $rednicy zewnetrznej, odchylenia od wspotosiowosci, wytrzymato$ci na $cinanie
w kierunku osiowym i stycznym, warto$ci wspdtczynnika przewodzenia ciepta okreslone w punktach
45.2,453.1454. 455, PN-EN 253+A1:2007. Producent rur preizolowanych winien posiadac¢
badania rzeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 253wykazujace, ze wymogi okre$lone w w/w nor-
mie sg spetnione.

» Ksztaltki prefabrykowane

Zmiany kierunkow trasy w ptaszczyznie poziomej i pionowej projektuje sie na kolanach prefabryko-
wanych 90°, 60° ,150 oraz wykorzystujac elastyczne wkasciwosci rur preizolowanych i ukosowanie
na potgczeniach. Odpowietrzenia i odwodnienia projektuje sie za pomoca tréjnikow prefabrykowa-
nych. Ksztattki prefabrykowane winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 448:2005 oraz posiadaé¢
witasciwosci okreslone dla zespotu rurowego wg. PN-EN 253.

> Potaczenia mufowe

Izolacja potaczen spawanych rur i ksztattek zaprojektowano za pomocg muf polietylenowych siecio-
wanych radiacyjnie z korkami wgrzewanymi, obkurczanych palnikiem gazowym. Po obkurczeniu
mufy zostang poddane ci$nieniu prébnemu a nastepnie przestrzen pomiedzy rurg stalowg a mufg
zostanie wypetniona izolacjq piankowg spetniajgcg wymagania obowigzujgcej normy PN EN 253.

» Zakonczenia rurociagow preizolowanych

Rurociggi preizolowane przytacza cieptowniczego zostang wprowadzone do pomieszczenia wezta
cielnego i studzienki odpowietrzajacej, gdzie konce rur zostang zabezpieczone koncowkami termo-
kurczliwymi. Przejscia rur preizolowanych przez $ciany zostang wykonane w gumowych pierscie-
niach uszczelniajgcych.

> Kompensacja wydtuzen

Projektuje sie przytacz cieptowniczy w uktadzie samokompensacji. Wydtuzenia cieplne kompenso-
wane beda na naturalnych zatamaniach trasy typu ,L”, ,Z". W strefach kompensaciji nalezy wyko-
na¢ poszerzenia wykopow i poduszki piaskowe. Zageszczenie piasku w strefach kompensaciji nie
powinno przekracza¢ 94 %.

4.2.2. Armatura

» Odpowietrzajaca

Projektowany przytacz cieptowniczy bedzie odpowietrzany przez instalacje wezta cieplnegoo w pro-
jektowanym budynku laboratorium.



» Odcinajaca

Na przytaczu preizolowanym zaprojektowano preizolowane zawory odcinajgce, montowane bezpo-
Srednio w ziemi. Zawory zostang wyposazone w przedtuzenie trzpienia wyprowadzone na poziom
terenu do skrzynek hydrantowych nr 856. W pomieszczeniu wezta cieptowniczego projektuje sie
zawory kulowe z koricowkami do wspawania PN40 DN40.

4.2.3. Instalacja alarmowa

Celem stwierdzenia ewentualnych nieszczelno$ci wewnetrznych i zewnetrznych rurociggow preizo-
lowanych zaprojektowano system instalacji alarmowej impulsowej do doraznej kontroli usterek. Rury
preizolowane fabrycznie wyposazone sg przewody alarmowe (miedziany czysty i miedziany ocyn-
kowany) zatopione w piance poliuretanowej. W miejscu wigczenia projektowanego przytacza nalezy
potaczy¢ przewody alarmowe z istniejacq instalacjq alarmowg przytacza dn40/125mm do budynku
Preinkubatora. Przewody alarmowe projektowanego przytacza nalezy potaczy¢ w petle w pomiesz-
czeniu wezta. W studzience odpowietrzajacej przewody alarmowe nalezy taczy¢ w petle pod kon-
cowkami termokurczliwymi. W wezle cieplnym przewody alarmowe zostang wyprowadzone na ze-
wnatrz koricowek termokurczliwych do puszek hermetycznych P1. Dorazny pomiar instalacji alar-
mowej projektowanego przylacza za pomocg przeno$nego reflektometru impulséw bedzie mozliwy
w weZle cieplnym budynku Preinkubatora. Wyniki rezystancja izolacji podczas odbioréw winna wy-
nosi¢ 10 MQ / 1000 m przytacza przy napieciu 500V.

5. Roboty ziemne
5.1 Warunki prowadzenia robot

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie niniejszego projektu oraz zgodnie
z normg PN-B-06050:1999 , przepisami bhp i p.poz.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie innych sieci powinno by¢ poprze-
dzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtodci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcych sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni byC przeszkoleni i pouczeni
0 zagrozeniu wynikajacym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegolnosci kabli elek-
troenergetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Przed wejSciem do wykopu powinien by¢ sprawdzony stan skarp i zabezpieczen Scian wy-
kopow.

Prowadzenie robdot w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W wykopach ktdrych gtebokoSC jest wieksza niz 1,0 m nalezy wykona¢ zejScie (wejscie) do
wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wy-
konywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wyko-
pie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej niz 2 m, mozna
wykonywac jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynier-
ska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowaé tylko w gruntach zawartych. Sto-
sowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
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Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu grunt.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru
lub wystapienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwoS¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej po-
mocy medyczne;j.

5.2 Wytyczenie trasy

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary terenowe
i wytyczy¢ geodezyjnie trase kanalizacji deszczowej. Dodatkowo nalezy zlokalizowa¢ i ozna-
czy¢ miejsca lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Jesli jest to wymagane powinny by¢ zatozone tymczasowe repery w stabilnym punktach,
gdzie nie beda narazone na uszkodzenie.

5.3 Wykopy, obudowa wykopéw

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego
- recznie o Scianach pionowych
Wykopy o Scianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wigkszym od bezpiecznego,
bez podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach i gruntach nienawodnionych,
z wyjatkiem ekspansywnych itbw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pa-
sie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gteboko$¢ wykopu
nie przekracza:
1,0m  —w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i nie nawodnionych pisakach,
1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o I, <
10% (mato spoistych, tj. piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).
Jezeli nie sg spetnione powyzsze warunki to Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem sie gruntu obudowg z podparciem i rozparciem.
Nalezy przy tym uwzgledniaC wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére mogq naru-
szy¢ stateczno$¢ scian wykopu i ich obudowy.
Przy wykonywaniu wykopdéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) nalezy zachowa¢ na-
stepujgce wymagania:
—gbrne krawedzie elementow przySciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej
na 10 cm dla ochrony przed wpadnigciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,
—rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadnigcie,
—powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu,
—w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowa¢ sie w obudowanej czesci wykopu,
—w razie potrzeby dokonywania po$redniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé
pomosty.
Rozbiorka obudowy $cian lub skarp wykopdw powinna by¢ przeprowadzana etapowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajac od dna.
Obudowe $cian wykopdw mozna usung¢ za kazdym razem na wysokoSC nie wiekszg niz:
—0,5m-zwykopéw w gruntach spoistych,
—0,3 m -z wykopow w innych gruntach.
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementdw obudowy zagraza bezpie-
czenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sasiedniego obiektu.



W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub przedostania si¢ wody deszczowej do wykopu,
nalezy wode odpompowac z uprzednio zatozonych w dnie wykopu tymczasowych studzienek
odwadniajgcych o wysokosci 0,6 m lub stosowac igtofiltry.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowaC typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci 6 - 7 m montowane za pomocg wptuki-
wanej rury obsadowej o srednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt co 1,5 m naprzemianle-
gle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w cza-
sie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawi-
dtowos$ci obsypki filtracyjnej.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wod-
nych w trakcie wykonywania robdt.

Obnizenie poziomu wéd gruntowych do rzednych dna wykopu dla projektowanych obiektow
musi by¢ ciggle (bez przerw) i bezwzglednie utrzymane do czasu zakonczenia wszystkich
rob6t montazowych i catkowitego zasypania wykopéw. Spetnienie w/w warunku w okresie
przed wykonaniem zasypki obiektow wymaga ciggtego nadzorowania pracy pomp odwadniaja-
cych oraz niezwlocznego dysponowania agregatem pradotworczym w przypadku awarii ich zasi-
lania z sieci energetyczne;.

5.4 Uktadanie przewodéw w wykopie

Uktadanie przewodow wymaga przygotowania podioza z zachowaniem nienaruszalnosci struk-
tury gruntu rodzimego. Na poditozu naturalnym w przypadku wystepowania w poziomie posa-
dowienia gruntéw sypkich, suchych piaszczystych (grubo, $rednio i drobnoziarnistych) zwirowo
- piaszczystych i gliniasto — piaszczystych.

Przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu, z warstwg wyréwnawczg (podsypka)
gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem tozyska nosnego
rury pod katem 90°< y < 120°C.

Rurociggi nalezy ukfada¢ w otwartym wykopie ziemnym zachowujgc min. odlegtosci pomiedzy
ptaszczami zewnetrznymi rur 0,25 m i od scian wykopu min. 0,1 m.

Dno wykopu nalezy wyréwna¢, wyprofilowa¢ do rzednych okreslonych na profilu podtuznym wyko-
nujac podsypke z piasku grubosci 0,15 m. Podsypka piaskowa nie powinna zawierac gliny, ostrych
kamieni i innych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ zewnetrzng powtoke rury. Granulacja piasku
powinna wynosi¢ 0-8 mm. W strefach kompensacji oraz w miejscach wykonywania potaczen, wyko-
py nalezy odpowiednio poszerzy¢ i pogtebic. Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu szczelno$ci
pofaczen i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, rurociggi nalezy zasypa¢ min. 0,15 m warstwg
piasku. Na piasek nad rury nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza, a nastepnie zasypac ziemig do usta-
lonego poziomu terenu, pod drogami, chodnikami i nawierzchniami utwardzonymi wykop nalezy
uzupetnic¢ piaskiem do podbudowy nawierzchni.

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych po-
wierzchni rur. Na powierzchniach tych nie powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne
takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp.

UWAGI:

» Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem kanatow w wykopie powinny
by¢ prowadzone w taki sposdb aby nie powodowaty zanieczyszczen wnetrza rur oraz
wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach przewodow.

» Zageszczanie prowadzi¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

6. Roboty montazowe
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Montaz rur i zespotu ztgczy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta przyjetego syste-
mu rur preizolowanych. Rury preizolowane - przewodowe taczy¢ przez spawanie elekirycznie
w ostonie argonu spoinami klasy nie gorszej jak Ill. Do spawania elekirycznego zalecane jest sto-
sowanie drutu OK. Tigrod 12.64 prod. ESAB. Po wykonaniu robét spawalniczych, jakos¢ potaczen
nalezy sprawdzi¢ przez wykonanie proby radiograficznej. Sprawdzeniu nalezy podda¢ min. 10%
pofaczen spawanych. Kontrola radiograficzna winna by¢ przeprowadzona zgodnie z PN-EN
10246:2004, dopuszczone wady wyznaczone zgodnie z PN-EN 13480-5 winny miescic¢ sie w drugim
poziomie akceptacii.

Prace spawalnicze nalezy wykonywac przy w temperaturze powietrza powyzej 0°C. Przy prowadze-
niu prac spawalniczych w czasie opadow miejsce spawania nalezy zabezpieczy¢ namiotem.
Spawanie rur przewodowych winni wykonywac¢ uprawnieni spawacze zgodnie z wymogami PN-EN
287:2005.

W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura ostonowa elementéw preizolowanych muszg by¢
zabezpieczone przed oddziatywaniem ptomienia palnika. Po wykonaniu spawania nalezy przepro-
wadzi¢ badanie potgczen spawanych, a wynik badania powinny by¢ potwierdzony protokotem odbio-
ru potaczen spawanych.

Przed przystgpieniem do izolowania ztacza nalezy przeprowadziC czynnoSci zwigzane
z taczeniem i sprawdzeniem poprawnosci montazu przewoddw alarmowych wg instrukcji producenta
systemu.

Po sprawdzeniu potgczen spawanych i potgczeniu przewodoéw alarmowych mozna przystapi¢ do
montazu muf i izolacji zlacza. Izolowanie potaczen spawanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z zaleceniami producenta rur preizolowanych.

» Woda

W celu wykonania ptukania rurociggdw koniecznym jest doprowadzenie wody. Pobor wody mozliwy
bedzie z miejskiej sieci wodociggowej po wczesniejszym uzgodnieniu z wiascicielem i zarzadca sieci
wodociggowej tj. MPWIK w Rzeszowie.

» Energia elektryczna
Laczenie rur w systemie rur preizolowanych nalezy wykonywac elektrycznie w ostonie argonu. Przy
spawaniu rurociggéw spawarkami elektrycznymi zrodtem energii bedq agregaty pradotworcze.

» Pasy montazowe oraz pasy zajetosci

Wzdtuz trasy sieci cieplnych na czas ich realizacji przewiduje sie ,pasy montazowe’
0 szerokosci zezwalajgcej na przeprowadzane wszelkich prac zwigzanych z budowa, jak:

- wykonanie wykopow,

- sktadowanie ziemi,

- transport materiatéw preizolowanych,

- praca maszyn i urzadzen.

7. Odbiory, proby

Po zakoriczeniu robét montazowych nalezy wykona¢ odbiory czeSciowe oraz koncowy.

Kontrola prac spawalniczych powinna by¢ prowadzona w czasie przygotowywania do spawania,

W czasie spawania oraz po spawaniu. Odbior potgczen spawanych stanowi zwykle odbidr czesciowy

sieci, do odbioru przedstawia sie potaczenia spawane niemalowane i nie izolowane.

Po wykonaniu robét spawalniczych rurociagi stalowe nalezy podda¢ probie szczelno$ci na ci$nienia

2,0 MPa wg obowigzujacych przepisow (PN-91/M-34031). Po wykonaniu préby szczelnosci z wyni-
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kiem pozytywnym rurociggi preizolowane nalezy doktadnie przeptuka¢ co najmniej dwukrotnie po
15-20 minut za kazdym razem przy zachowaniu maksymalnej predkosci wody w warunkach eksplo-
atacyjnych.
Kazda mufa przed wypetnieniem piankg zostanie poddana probie szczelnosci przy pomocy:

— powietrza o ci$nieniu 0,2 bara (2 m st.w.) wttaczanego do wnetrza

— wody mydlanej, ktdrg rozpyla si¢ na zamontowang mufe.

8. Zabezpieczenie kolizji
8.1 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

» W celu zabezpieczenia kolizji projektowanych linii kablowych energetycznych i teletechni-
ki z przedmiotowym przytaczem cieplnym projektuje sie rury ochronne, montowane na
kablach.

» W celu zabezpieczenia kolizji istniejacych linii kablowych energetycznych i teletechnicz-
nych z przedmiotowym przytaczem cieplnym projekiuje sie rury ochronne dwudzielne
AROT A-160 PS (Srednie napiecie) i AROT-110 PS (niskie napiecie), montowane na
kablach.

»  Skrzyzowania projektowanego przytacza cieplnego z istniejacq i projektowang kanalizacjq
sanitarng, deszczowg i wodociggiem nie wymagajg zabezpieczen.

8.2 Kolizje z istniejacymi drzewami i krzewami

Trasa projektowanego przytacza cieptowniczego nie koliduje z istniejagcym drzewostanem.

9. Uwagi koncowe

— Przy budowie przytacza ciepinego nalezy uwzglednia¢ warunki geologiczne, hydrologiczne,
wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony $rodowiska i zabytkdw.

— Wszelkie zabezpieczanie kolizji i prace ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia pod-
ziemnego wykonywa¢ z udziatem i pod nadzorem jego wiascicieli.

— Po wykonaniu robét instalacyjnych wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza.

Projektowata:
mgr inz. Dorota Wolak
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Rzesz6w 2009.08.28
PREZYDENT MIASTA RZIESIOWA
ZESPOL UZGADNIANIR
DOKUMENTACJII PROJEKTOWEJ
35-002 Rzeszdw, ul. Kopernika 15

Za zgodmo$é 2z oryginalem

OPINIA NR 987/2009 Ez—ﬂu,ﬁn....i.ﬁ:.QﬂheQ.QQg

podpis

uvzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: PB-budynek laboratorium badawcz.,wjazdy,

: dr.wew.,m.post.,przy}aez.do sieci:wodoc.
kanal.san.i desz.,c.o0.,kable eNN zasil.

i osw.,przeb.kabla eSN i infr.wg legendy

dla: Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
Adres: Szopena 51 35-959 Rzeszodw

na zlecenie z dnia: 2009.08.21 znaks RARR/CPM/4021/09
Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2009.08.24

Zespbél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu poiozonego:

Rzeszdw, ul. Poznarnska

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa
nr AR.I.55.7331/27/09 z dnia 21.07.2009 r.

Inwestor: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Rzeszdw, ul. Szopena 51

Daty posiedzeni: 26.08.2009, 28.08.2009

Uwagi i zalecenia: .
l.Integralng czescia opinii jest uzgodniony projekt podpisany
i opieczetowany.
2.Uzgodnienie ZUDP zachowuje wainosé przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii dotyczacej uzgodnienia, z zastrzezeniem par.13 ust.2 Rozporzg-
dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespoibéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455}.
3.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu
i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgod-
nosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uvzgodnionym projektem inwes-
tor zobowigzany jest przedloiyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych
wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanesy.
4.Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych - stosownie do przepiséw Ustawy z 17 maja 1989 r,
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. Nr 100 z 2000 r.,
poz. 1086, rozdzia} 3, art.15) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr




45, poz. 454),
Przy pracach ziemnych naleiy zwrécié uwage na punkt osnowy
geodezyjnej oznaczony numerem: 2631.

5.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym
vzbrojeniem, prace ziemne nale¢y wykonywaé recznie i ped nadzorem
pracownika - uzytkownika istniejacej sieci.

6.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznoseci speilnienia wymogow zawartych
w branZowych normach i warunkach technicznych.

7.Projekt wykonawczy przylacza cieplnego nalezy uzgodnié z MPEC Rzeszéw,

CZLONKOWIE ZESPOLU OBECNI NA POSIEDZENIU

Ir —
[ Lp. | NAZwa INSTYTUCTI | NAZWISKO PRZEDSTAWICTELA | pobPIS |
I | I I I
Il 1. | wydzial Architektury | A. Skotnicki | nieczyt.|
I | Urzedu Miasta Rzeszowa | ! I
2. | Powiatowy Inspektorat | K. Janicka | " {
I | Nadzoru Budowlanego | : | I
I 3. | MZDiz w Rzeszowie | R. Kwasny | " I
[ — 1|
KONSULTANCI 2ESPOLU OBECNI NA POSIEDZENTU
if — |
| Lp. | NAZWA INSTYTUCJI | NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA | PoDPIS ||
I l l l I
Il 1. | MPWiK Rzeszéw | 2. Czajka | nieczyt.|
|l 2. | MPEC Rzeszéw | B. Kupczakiewicz ! " I
Il 3. ) Tp s.A. | I. Lelek | " il
' 4. | PGE RDE Rzeszéw Miasto| H. Kogut | " I
I 5. | 2G Rzesz6w | J. Mastej | " I
| 6. | wydz.och.$rod.i Rol.UM| W. Ksigzek | " I
I 7. | Podk.zarz.Mel.i Urz.wod T. pPieta | " 1




ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLWANYCH

Zat. 3

Lp Nr kat. Nazwa czeSci llos¢
1 4503 48,3/125 Rura preizolowana 6m plus 1
2 4123 48,3/125 Rura preizolowana 12m plus 13
3 20079SXWP 125 SXWP mufa D125 L=650 36
4 4683 48,3/125 Kolano prefabrykowane plus 2,5D 90st 8
5 3163 48,3- 48,3 Odgatezienie prefabr. prostopadte PLUS 2
6 8104 Pianka nr 4 36
7 4563 48,3/125 Zawoér odcinajgcy prefabrykowany plus 2
8 25010048012651 48,3/125 Rura wejsciowa 1,5x1,5m plus 2
9 1362 125 PierScien uszczelniajacy 8
10 1828 42,4-48,3/125/140 Koncdwka termokurczliwa 2
11 6601 Podktadka filcowa (2szt) 19
12 6602 Tasma papierowa 50,0m 1
13 6603 tacznik zaciskowy (100szt) 1
14 6608 Lut (500gr) 1
15 6610 Drut miedziany ocynk 25m 1
16 6639 Podtrzymka drutu (50szt) 3
17 DN40 PN40 Zawor odcinajacy stalowy z kohcowkami do 5

wspawania
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210,91

100

1000

150

LEGENDA:

1 - Odgatezienie prefabrykowane o $r. @ 48,3/125
-33,7/110 mm,

2 - Mufy termokurczliwe o sr. @ 110 mm,

3 - Rura preizolowana o $r. @ 33,7/110 mm,

4 - Pierscien uszczelniajacy $r. @ 110mm,

5 - Koncowka termokurczliwa o $r. @33,7/110 mm,

6 - Zawor kulowy nierdzewny do wspawania,
dn25 PN40,

7 - Kolano ze stali nierdzewnej do wspawania
DN25,

8 - Wtaz zeliwny typu lekkiego @ 425 mm,

9 - Studzienka chtonna o $r. @600 mm, betonowa

10 - Pierécien betonowy do montazu wiazu @425mm

11 - Fundament pod studzienkg chtonng,

12 - Materiat chfonny,

E RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
y

CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT" W RZESZOWIE

INWESTYCJA: ADRES:

LABORATORIUM BADAWCZE b 1775140

-Dz. nr s
_ DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Do e A77RI4T obr. 207

e PRZYLACZ CIEPLOWNICZY RZESZOW
NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Odpowietrzenie przytgcza cieptowniczego 1:20
ZESPOL : IMIE | NAZWISKO: NR UPR. DATA PODPIS NR RYS.
PROJEKTANT mgr inz. Dorota Wolak PDK/0067 10.2010

/PO0S/06
o)

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Wojciech Szymczak S-64/94 10.2010




Sposdb montazu

przedfuzenia trzpienia zaworu preizolowanego
(odcinajgcego)

skrzynka do hydrantéw 315x219 3 — pokrywa
nr kat 856, wg PN-77/M—74081 . _—
montowane er?ZSzym wgmiqrem 31.5 1 — przedtuzenie trzpienia zaworu

wzdtuz osi rurociqgu

! fundament betonowy odciqzajqcy

10.0. 15.0
31.0
N
//
\

10.0
N\

2 — rura ochronna PCV160

szczegdt "A”
_— mufa

potqczeniowa

zawdr preizolowany

|
|
|
|
=9
|
|
H
|
il
1
1
|
|

Uwagi:

1. Stadardowo przedtuzenia trzpienia dostarczane sq o dlugosci 1,0 m.
Przedtuzenia o wigkszej dfugosci dostarczane sq na specjalne zamodwienie.
W przypadku zagtebienia x powyzej 1 m nalezy dokladnie okresli¢
na zamdwieniu ten wymiar (sposéb montazu nie ulega zmianie).

2. Miejsce potqczenia trzpienia zaworu z przedtuzeniem zabezpieczy¢ smarem ochronnym.

Szczegdt A’
Sposéb mocowania przedfuzenia do trzpienia zaworu

1 — przedtuzenie trzpienia

1y

1

!/ S5 — strzemiono

|

1

| 6 — sruba wraz z nakretkami
R ﬂ]/’crzpieﬁ zaworu

WIDOK Z GoRY

1 — przedtuzenie trzpienia

3 — pokrywa

pozycje na pokrywie
okreslajgce pofozenie zaworu
(zamkniety, otwarty)

4 — wskaznik

B\\ RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
y ) CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT" W RZESZOWIE
INWESTYCJA: ADRES:
LABORATORIUM BADAWCZE Da. i 1775/42
- Dz. ,

) DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ D2 M A77RIAT obr. 207
e PRZYLACZ CIEPLOWNICZY RZESZOW
nazwaRvsUNKU: Schemat przedtuzenia trzpienia zaworu SKALA: )

preizolowanego
ZESPOL | IMIE | NAZWISKO: NR UPR. DATA PODPIS NR RYS.
PROJEKTANT mgr inz. Dorota Wolak PDK/0067 10.2010
/IPOOS/06
6
SPRAWDZAIACY | mgr inz. Wojciech Szymczak S-64/94 10.2010
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