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I.OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczy Budowa Inkubatora Technologicznego realizowane
w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo –Technologicznego II etap
na działce o nr ewid. 1867/168 obr. Jasionka i 425/12 obr. Tajęcina gmina
Trzebownisko.

1.Podstawa opracowania

Podstawa opracowania były:
• Techniczne warunki włączenia do istniejącej drogi lotniskowej pismo

Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie znak PZDW – WDT–

2210/21/2009 z dnia 17.03.2009 r.

• Dokumentacja geologiczna opracowana przez inż. Małgorzatę Jaracz ,35-021

Rzeszów, ul. Langiewicza 7/4 z czerwca 2009 r.

• Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwałą

Nr VI /45/07 Rady Gminy w Trzebownisku z dnia 20.04.2007 r.

• wizja w terenie i inwentaryzacja istniejących urządzeń drogowych

• ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem , branżowe i z zainteresowanymi stronami

• opinia 1509/2009 z dnia 2.09.2009r. Zespołu Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej – Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

• Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.

• Aktualny wyrys i wypis z ewidencji gruntów

• Projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnej mapie sytuacyjno –

wysokościowej z uzbrojeniem w skali 1: 500

2. Stan istniejący

Teren na którym jest projektowany Inkubator Technologiczny objęty jest miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Tajęcina i Jasionka

w rejonie lotniska „Rzeszów – Jasionka” uchwalony przez Radę Gminy Trzebownisko

Uchwała nr VI/45/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r. Położony po północnej stronie drogi

wojewódzkiej nr 869 relacji DK19 –DK9.

Wzdłuż drogi wojewódzkiej występuje brak zabudowy. Droga wojewódzka posiada jezdnie

bitumiczną o szerokości 7m , ograniczona krawężnikami betonowymi ulicznymi

z poboczami ziemnymi oraz rowem z jednoczesnym odwodnieniem poprzez kratki

ściekowe do kanalizacji deszczowej biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Podłoże gruntowe wg opracowanej geologii jest następujące:
• do głębokości 1,3m - piasek drobny szary
• poniżej do głębokości 4,5m - piasek średni jasno –szary + żwiry
• do głębokości 4,5m wody gruntowe nie występują.
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3. Stan projektowany

Projektowane drogi W-W3 i W2- W4-W8, parkingi samochodów osobowych, place
manewrowe, chodniki oraz ukształtowanie terenu nawiązano sytuacyjnie i wysokościowo
do i sąsiadującego terenu na granicach inwestycji oraz do projektowanych obiektów
kubaturowych i liniowych.

3.1. Drogi

Konstrukcję drogi W-W3 i placów manewrowych zaprojektowano przy założeniu ruchu
KR2 i podłoża G1 w oparciu o Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 załącznik 4 i 5
o następujących parametrach :

5 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
9 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
15 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
29cm  razem dla gruntu G1 i kategorii ruchu KR2

Droga W4-W8 oraz place po wschodniej stronie budynku zaprojektowano założeniu ruchu
KR1 i podłoża G1 w oparciu o Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 załącznik 4 i 5
4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
6 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
25cm razem dla gruntu G1 i kategorii ruchu KR1

3.2. Parkingi

Konstrukcje miejsc postojowych i jezdni manewrowej na odcinku W2-W4zaprojektowano
następująco:
8cm – kostka brukowa z betonu B-35 wibroprasowana
4cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 po zagęszczeniu
15cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
27cm dla kategorii ruchu KR1 igruntuG1
Został przyjęty jeden typ podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
dla wszystkich rodzajów nawierzchni.
Obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym 15/30cm na ławie z oporem
z betonu B-10.
Wszystkie spoiny wypełnić zaprawą cementowo – piaskową.
Za projektowano 120 miejsc postojowych w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Wymiary miejsc postojowych 2,5m*5m, natomiast wymiar miejsca dla osób
niepełnosprawnych 3,6m*5m.

3.3. Chodniki

Chodniki projektowane z kostki brukowej o grubości 8cm z betonu wibroprasowanego
B-35 na podsypce cementowo- piaskowej1:4 o grubości 8cm, spoiny wypełnione piaskiem
Obramowanie obrzeżem betonowym 20/6cm. Zastosowano kostkę o grubości 8cm,
zamiast kostki o grubości 6cm ze względu na brak tego wymiaru dla wybranego typu.
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3.4. Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu oraz roboty ziemne związane z robotami drogowymi wykonać
sprzętem mechanicznym: spycharką 75KM i koparką 0,25m3, wywrotki do 5t
w gruncie IV kat. Wywóz nadmiaru gruntu na odległość do 5km.

3.5. Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych do projektowanych krat ściekowych podłączonych do
projektowanej kanalizacji deszczowej kanalizacji deszczowej. Wszystkie spoiny wypełnić
zaprawą cementowo – piaskową.

3.6. Przepust

Zaprojektowano przepust pod zjazdem z drogi wojewódzkiej nr869 o Ø60 i długości 16m
i spadku podłużnym 0,2%. Objęty oddzielnym opracowaniem.

4. Dane i uwagi ogólne.

Powierzchnia dojazdów, parkingów i placów 8331m2

Powierzchnia chodników i dojść 1384,50m2

W trakcie realizacji teren budowy winien być zabezpieczony i oznakowany
wg obowiązujących przepisów.
Należy przestrzegać wszelkie warunki bhp.

Autor opracowania

mgr inż. Janina Hajdaś
D-49/75
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TrasaWspGlowne.txt
---------------------------------------------------------------------------
   Współrzędne punktów głównych trasy w-w3
---------------------------------------------------------------------------

Projekt   :
Zbiór     :
Utworzony : data: 2010-09-14 godz. 14:07:57

  ZAŁOM     TYP  WSPÓŁRZĘDNE:      X(N)            Y(E)

     w                          5110823,005     4703859,275
    w1                          5410845,201     4703859,165
    w2                          5410869,052     4703859,046
    w3                          5410972,103     4703858,531

Strona 1
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TrasaElementyw-w3.txt
---------------------------------------------------------------------------
   Elementy trasy w-w3
---------------------------------------------------------------------------

Projekt   :
Zbiór     :
Utworzony : dn: 2010-09-14 godz. 14:25:09

 ELEMENT             OD         DO

     Prosta     0,00     22,19      L=22,19m
     Prosta    22,19     46,04      L=23,85m
     Prosta    46,04    149,09      L=103,05m

Strona 1
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TrasaWspGlowne.w2-w4txt.txt
---------------------------------------------------------------------------
   Współrzędne punktów głównych trasy w2-w4
---------------------------------------------------------------------------

Projekt   :
Zbiór     :
Utworzony : data: 2010-09-14 godz. 14:30:54

  ZAŁOM     TYP  WSPÓŁRZĘDNE:      X(N)            Y(E)

    w2                          5410869,052     4703859,046
    w4                          5410879,566     4703969,762

Strona 1
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TrasaElementy.w2-w4txt.txt
---------------------------------------------------------------------------
   Elementy trasy w2-w4
---------------------------------------------------------------------------

Projekt   :
Zbiór     :
Utworzony : dn: 2010-09-14 godz. 14:31:56

 ELEMENT             OD         DO

     Prosta         0,00    111,21      L=111,21m

Strona 1
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TrasaWspGlowne.w3-w9txt.txt
---------------------------------------------------------------------------
   Współrzędne punktów głównych trasy w3"-w9
---------------------------------------------------------------------------

Projekt   :
Zbiór     :
Utworzony : data: 2010-09-14 godz. 15:16:15

  ZAŁOM     TYP  WSPÓŁRZĘDNE:      X(N)            Y(E)

   w3"                          5410962,603     4703858,579
    w5                          5410962,716     4703881,298

    w6 Łuk kołowy           5411008,582     4703889,165

                        PŁK     5411000,728     4703887,818
                        SŁK     5411006,370     4703891,040
                        KŁK     5411008,622     4703897,134
    w7                          5411008,882     4703949,419

    w8 Łuk kołowy           5410921,383     4703949,856

                        PŁK     5410930,883     4703949,809
                        SŁK     5410924,179     4703952,624
                        KŁK     5410921,430     4703959,356
    w9                          5410921,472     4703967,776

Strona 1
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TrasaElementy.w3-w9txt.txt
---------------------------------------------------------------------------
   Elementy trasy w3"-w9
---------------------------------------------------------------------------

Projekt   :
Zbiór     :
Utworzony : dn: 2010-09-14 godz. 15:17:43

 ELEMENT             OD         DO

     Prosta         0,00     22,72       L=22,72m

     Prosta        22,72     61,29       L=38,57m

Łuk kołowy        61,29     74,55        R=9,50m        T=7,97m        B=2,90m

                                         L=13,26m     g=1,3959rd     g=88,8689g

     Prosta        74,55    126,83       L=52,29m

     Prosta       126,83    204,83       L=78,00m

Łuk kołowy       204,83    219,76        R=9,50m        T=9,50m        B=3,93m

                                         L=14,92m     g=1,5708rd     g=99,9982g

     Prosta       219,76    228,18        L=8,42m

Strona 1
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