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PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY

PRZYEACZA GAZU SR/C (DO 0,5 MPA)
DO ZASILANIA STACJI GAZOWEJ
WRAZ ZE SCIENNA (WNEKOWA)

STACJA RED-POM. DLA INKUBATORA
TECHNOLOGICZNEGO PPNT II ETAP

W MIEJSCOWOSCI JASIONKA

| ADRES OBIEKTU:
JASIONKA, dz. nr 1867/168; TAJECINA, dz. nr 425/12;
gmina TRZEBOWNISKO
INWESTOR: -

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
UL. SZOPENA 51, 35-959 RZESZOW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT"
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PROJEKT WYKONAWCZY

budowy przytacza gazu $r/c (do 0,5 MPa) do zasilania stacji gazowej wraz ze $cienng (wnekowg) stacjg
red-pom. dla Inkubatora Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo — Technologicznego Il Etap
W miejscowosci Jasionka.

A. Zatgczniki.
B. Opis techniczny

C. Cze$¢ rysunkowa:

Nr 1
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

~N o O BB W DN

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Szczegdt podejscia przytacza do budynku i potgczenia PE- stal 1:10
Rysunek montazowy rury ostonowej — RO1

Elewacja z szafkg ze stacjg gazowq 1:100
Uktad zaporowo-upustowy ¢65

Profil podtuzny zabezpieczenia istniejagcego gazociggu 1:500/100
Profil podtuzny przytacza gazowego 1:500/100



A. ZALACZNIKI:

. Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej wydane przez KSG Sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat — Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie, pismo znak 301/0/WP2/102/09 z dnia 14.05.2009 r.

. Warunki techniczne zabezpieczenia gazociggu wydane przez KSG Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddziat
— Zakfad Gazowniczy w Rzeszowie, pismo znak KSGIII/RDG/68a/102/09 z dnia 10.07.2009 .

. Opinia Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej Nr
1509/2009 z dnia 02.09.2009 r.

. Uzgodnienie KSG Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddziat — Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie, pismo znak
KSG III/OTE/68a/221/09 z dnia 31.12.2009 r.



Oddziat - Zaklad Gazowniczy

ARPACKA IA

SPOLKA GAZOWNICTWA :

ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszow
tel. 017 86-59-219, faks 017 865 92 23

Karpacha Spédtka Lazownictwa sp. ¥ oo, w Tarnowe RZCSZOWSKA AGENCJA ROZWOJU
ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarndw
: REGIONALNEGO S.A.
Oddzist Zaklad Gazowniczy w Rresrowie UL. SZOPENA F. 51
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszdw 35-055 RZESZOW

tel. 017 865 92 19, faks 017 865 92 23
NIP 592 02 456 34%
KRS 0000043974, REGON 85248417 1-0004%

Nasz znak: 301/0/WP2/102/09 Rzeszow, 2009-05-14

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér paliwa gazowego — powyzej 10 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2009-05-05 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Spolecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegotowych warunkéw przylgczenia podmiotow do
sieci gazowych, ruchu i eksploataciji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 105 poz. 1113), wydaje si¢ nastepujace warunki
przytaczenia do sieci gazowej:

1.
21
3.

N

10.

{fi

Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.

Punkt wyjécia z sieci przesytowej OGP (stacja/wezet): Stacja red-pom. | stopnia Jasionka (przy kopalni gazu)
Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego — Inkubator biurowo - produkcyjny, GM. TRZEBOWNISKO,
Jasionka, Dz.1867/168, Tajecina Dz.425/12
Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- -wentylacja

- ogrzewanie

- podgrzewanie wody uzytkowej

Rodzaj i ilo§¢ urzgdzen gazowych:

Wiaséciwe zaznaczy¢ X : ] ’
: Moc pojedynczego Liczba urzadzen
Uzfdzenie urzadzenia [kW] [szt]
Istniejace Projektowane
KOCIOL GAZOWY O MOCY 405 KW X 405 2

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

rok - min godz. / moc zaméwiona / dobowy / roczny / max godz.

2011, 9.8 [m3/h], 98 [m3/h], 2300 [m3/doba], 270000 [m3/rok], 98 [m3/h]

Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Kw. | - 40%, Kw. Il - 12%, Kw. Ill - 8%, Kw. IV - 40%

Wymagane ci$nienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru:
minimalne: 1,8 [kPa],
maksymalne: 2,5 [kPa]

Dyspozycyjne ci$nienie paliwa gazowego w miejscu wigczenia do sieci gazowej:
minimalne: 200 [kPa],
maksymalne: 500 [kPa]

Miejsce podtaczenia przytacza do czynnej sieci gazowej:

10.1. Gazociag $rednie ci$nienie — wlasno$¢ Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

10.2. Materiat: polietylen SDR 11 PE 80, srednica dn 160

10.3. Lokalizacja Jasionka, Jasionka Dz. 1867/168,

Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Nie dotyczy

‘\‘ -
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13.
14.

18.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.
26.

27.

Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociagu do kurka gtéwnego wigcznie)
stuzacego do przylaczania instalacji gazowe;j znajdujacej sie w obiekcie Klienta:
ci$nienie gazu: $rednie ci$nienie, material gazociagu: polietylen SDR 11 PE 80
- $rednica: dn 75 [mm], dlugo$é: 105.0 [m], liczba przytaczy: 1 [szt].
Przylacze powinno odpowiada¢ wymogom obowigzujgcych przepisow.
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowcgo: projektowana stacja redukcyjno-
Pomiarowa o przepustowosci 120 m/h.
14.1. Miejsce usytuowania kurka gléwnego: stacja gazowa na $cianie budynku;
14.2.Typ gazomierza: rotorowy, G25 o zakresowosci z=1:50 - 1 szt., umiejscowienie: Stacja gazowa na

$cianie budynku;
14.3. Rodzaj urzadzen stuzacych do redukcji ciénienia gazu: dwa ciagi redukcyjne o przepustowosci 120
m3/h kazdy.
14.4. Stacja redukcyjno-pomiarowa powinna odpowiadac¢ normom ZN-G-4120-4122;
14.5.Inne wymagania dotyczace stacji: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
Wymagania dotyczace pomiaru: -
15.1. Uktad pomiarowy stuzgcy do rozliczer winien spetnia zalecenia norm ZN-G-4001+4010;
15.2.Montaz przelicznika oraz ukfadu telemetrii GSM/GPRS - zgodnie z zalgeznikiom nr 1
15.3.Inne wymagania: Zapewnié swobodny dostep dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu
wykonywania przegladéw, konserwaciji i obstugi stacji redukcyjno — pomiarowej.
Granicg wiasnosci sieci gazowej Karpackiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie stanowié bedzie kurek
odcinajacy na wylocie ze stacji.
Okreslenie mozliwoéci korzystania z innych Zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: Brak.
Przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okre$lonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1055) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane nie objete pozwoleniem na budowe.
Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
W sprawie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002r. Nr 75 poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentacje
techniczng, na ktérag uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btadzacymi w przypadku, gdy przytacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.
Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Dziale Eksploatacji Zaktadu Gazowniczego w zakresie
rozwiazan technicznych przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.
Projektowany koszt wykonania przytaczenia wynosi 136 000,00 z! netto.
Projektowana optata za wykonanie przylaczenia, okre$lona na podstawie aktualnie obowigzujacej Taryfy,
kalkulacji Zakladu Gazowniczego wyniesie 39 063,00 zi netto plus podatek VAT, wg stawki obowigzujacej
w dniu wykonania przylaczenia. Koszt wykonania przylaczenia obejmuje naklady na zakup i montaz obudowy
stacji gazowej, nie obejmuje naktadéw na zakup i montaz szafek gazowych i mapy do celéw projektowych.
Projektowana opfata za wykonanie przylaczenia moze ulec zmianie wraz ze zmiang zasad finansowania
przytaczen, zmiang lub zwiekszeniem przewidywanego zakresu rzeczowego przytgczenia.
Opfata za przylaczenie okre$lona zostanie w umowie o przylaczenie.
Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacii projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wiaczenie do czynnej sieci
gazowej.
Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spetniaé¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajgce:
27.1.bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego,
27.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,




27.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

28. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po przediozeniu zapewnienia dostaw gazu do punktu
wyjscia z sieci przesytowej OGP okre$lonego w P. 2, i zawarciu umowy o przytaczenie na pisemny Whniosek
Klienta i otrzymaniu na rzecz Zakltadu Gazowniczego zgod wiascicieli dziatek, przez ktore przebiegac bedzie
gazociag bedacych we wiadaniu osob trzecich.

29. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.

30. W przypadku rezygnacji, przed uptywem roku, z ubiegania sie o przytaczenie do sieci gazowej prosimy
o niezwtoczne poinformowanie nas o tym fakcie.

31.  Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2010-05-14,

32. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

33. Zatacznik do niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej, stanowi Informacja o zasadach
przytaczenia oraz Wniosek o zawarcie umowy o przylaczenie

34. Klauzule: Wiaczenie do sieci czynnej sieci gazowej oraz dystrybucja paliwa gazowego beda
realizowane zgodnie z postanowieniami umowy US2/1/07 z dnia 28.01.2008 r. ustalajacej zasady
realizacji i eksploatacji sieci gazowych na terenie PPNT oraz umowy dzierzawy i Swiadczenia uslug

eksploatacji sieci gazowej nr TE/5/08 z dnia 12.03.2009 - zawartych pomigdzy Karpacka Spétka
Gazownictwa Sp. z 0.0 w Tarnowie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie a Rzeszowska Agencja

Rozwoju Regionalnego.

BIORSTWO GAZOWNICZE
EXTORA,

KIEROWNIK
Dziatu Rozwoju | Przytaczania

RBY

Acdam T, ;
Opracowat(a): Stanistaw Wszotek Vorowicz

Dodatkowe informacje mozna uzyskac¢ pod numerem telefonu: 017-8659-247, 251
Data odbioru lub wystania do Klienta: ................................. e

Elzbieta Kluz

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:

1. Klient,

DI

3. RDG Rzeszow,
4. TR aa.

Nr Klienta: 0066328




e

rpsers: Spiika LWE 3P. Z 0.0. W larnowie
ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Taméw

Qddzial Zakdad Gazowniczy w Rzeszowia
ul. Wspdina 5, 35-205 Rzeszéw
tel. G17 865 92 19, faks 017 865 92 23
NIP 993 02 46 349
"RS AGNNNA3974, REGON 852484171-00049

Zalacznik Nr 1 do warunkéw przylaczenia do sieci gazowej znak: 301/0/WP2/102/09

Rzeszow dnia 14-05-2009

Dane techniczne do opracowania projektu i wykonania stacji redukcyjno-pomiarowej II°
o przepustowosci 120 m’/h dla potrzeb projektowanego obiektu: inkubator biurowo -
produkcyjny, na dziatkach 1867/168 w Jasionce 425/12 w Tajgcinie.

1.

Rodzaj gazu: gaz ziemny wysokometanowy gr. E o wlasciwosciach zgodnych

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 kwietnia
2004 r. w sprawie szczegétowych warunkéw przylaczania podmiotow do sieci gazowych ,
ruchu i eksploatacji tych sieci, oraz PN-C-04753 z grudnia 2002. Gaz ziemny. Jakos¢ gazu
dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej.

. Przepustowos¢ stacji: Qmaks = 120 m’/h.

. Cisnienie wlotowe do stacji:

P,min = 200kPa
Py maks = 500 kPa

Stacja gazowa powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz. u. nr 97 z 11 wrzesnia 2001 r.), Normami Zakladowymi
ZN-G-4120,4121,4122:2004, a w szczegolnosci by¢ wyposazona w:
a) uklad zasuw odcinajaco-upustowy na wlocie do stacji,
b) dwa jednakowe ciagi redukcyjne ( kazdy o przepustowosci rownej wymaganej
nominalnej przepustowosci stacji),
¢) uklady filtr6w z manometrami réznicowymi , wraz z obiegiem , zlokalizowane przed
caloscig uktadu redukcji i pomiaru ilosci gazu wraz z sygnalizacja spadku cisnien na
filtrach,
d) manometry wskazujace na wlocie i wylocie ze stacji klasy 0.6,
e) uklad poboru prébki gazu,
f) urzadzenia piorunochronne (LPS) zgodnie z PN/E-05003,PN-IEC61024.
urzadzenia redukcyjne powinny by¢ umieszczone w obudowie typu kontenerowego
wykonanej z materialéw niepalnych (dla przepustowosci powyzej 100 nm3/h ocieplonej)

poziom hatasu dla pracujacej stacji Pmaks 1 Q nom W 0dleglosci 1 metra od obudowy , nie
powinien przekracza¢ 50 dBA

Charakterystyka techniczna urzadzen stacji i wymogi specjalne:

a) filtry przeciwpylowe, o progu filtracji 5 pm i skutecznosci 100% dla czastek
wigkszych od 10 pm, wyposazone w pomiar réznicy cisnien,

b) pomiar gazu zrealizowaé przy pomocy gazomierza rotorowego o zakresowosci z=50.
Uklad pomiarowy winien by¢ zamontowany przed redukcja cisnienia gazu.

¢) do gazomierza zastosowac¢ przelicznik przeptywu gazu zgodnie z ZN-G-4007.

d) wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja cisnienia wlotowego i wylotowego na
stacji oraz sygnalizacja zamknigcia zaworéw szybkozamykajacych.



e) stacja winna by¢ przystosowana do telemetrii — szafka telemetrii z aczami
transmisyjnymi — komérkowe GSM i komérkowe GPRS - zasilane z sieci
elektroenergetycznej;

f) zawory szybkozamykajace i reduktory gazu, dobrane do wymaganych parametréw
technicznych stacji,

g) armatura odcinajaca: kurki kuliste petnoprzelotowe kotnierzowe na CN 1,6 MPa.

8. Wymagane dokumenty do urzadzen, materialéw i armatury:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa potwierdzajacy, ze zapewniono zgodno$é
wykonania z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub
aprobat technicznych, :

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy,

c) aprobata lub certyfikat na urzadzenia pomiarowe oraz deklaracja zgodno$ci na
zestawy montazowe do gazomierzy rotorowych,

d) dopuszczenie do pracy w strefie zagrozenia wybuchem dla wszystkich urzadzen
elektrycznych i elektronicznych w stacji gazowe;j.

9. Inne wymagania:
Projekt stacji winien zawierac:

a) lokalizacje szafki telemetrycznej wyznaczona w oparciu o zasieg strefy zagrozenia
wybuchem 2,

b) tras¢ przewodow transmisyjnych pomiedzy SRP z szafka telemetrii,

¢) rodzaj i sposob realizacji zasilania wrzgdzen skizynki telemetrii,

d) obliczenia stref bezpieczenstwa dla stacji,

e) dobdr urzadzen do redukc;ji ci$nienia,

f) dobdr filtrow,

g) obliczenia przepustowosci gazomierza.

Niniejszy zatacznik stanowi integralna cze$¢ warunkéw przylaczenia.

DOSTAWCA GALZU:
KIEROWNIK
Dzlatu Dozwoyl’rzy!aczan..

&
Elzbieta Kluz




C. &
KARPACKA /

SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie

&

/ f y
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszéw O il
tel. 017 865 92 19, fFaks 017 865 92 23 , / L

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Rzeszowie f

Rejon Dystrybucji Gazu Rzeszéw / Rzeszowska Agencja

ul. Wspoéina 1 35-205 Rzeszow _WPLYNELO DNIA Rozwoju Regionalnego

tel. 017 865 93 35 - > ul. Szopena 51
<

fax 017 865 93 30 S| 31SIE 2009 | 35-959 Rzeszow
it L >
= :

Wasz znak: ’ Rzeszéw, 10.07.2009r

Nasz znak: KSGIII/RDG/68a/102/1/09

Dot.: zabezpieczenie gazociggu.

Karpacka Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie — Oddzial Zaklad Gazowniczy w

Rzeszowie — Rejon Dystrybucji Gazu Rzeszéw informuje, ze wyraza zgode na zabezpieczenie

istniejqcego gazociqgu §/c PE 160 w miejscowosci Jasionka na Strefie S 1 w miejscu

projektowanego wjazdu do projektowanego inkubatorn Technologicznego PPNT IT etupu na

nastepujqcych warunkach:
Na zabezpieczenie skrzyzowania projektowanego wjazdu z istniejacym
gazociggiem nalezy opracowaé projekt budowlany i uzgodni¢ w ZUDP Rzeszow
oraz uzyskac stosowne dokumenty formalno-prawne.

2. Zabezpieczenie gazociggu wykonac jako gotowy element rure ostonowg wraz z
rura przewodowsa, z rur PE 80 SDR 11 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Catosé robot zwigzanych z zabezpieczeniem gazociggu Inwestor wykona wiasnym
kosztem i staraniem.

4. Zabezpieczenie gazociggu moze wykona¢ osoba lub Zaktad posiadajacy
uprawnienia do wykonywania sieci i przytaczy gazowych.

5. Na wykonane zabezpieczenie gazociggu wykona¢ geodezyjng Inwentaryzacje

powykonawczg i wraz z dokumentami odbiorowymi przekazaé do Rejonu

Dystrybucji Gazu Rzeszow.

Roboty ulegajace zakryciu zgtosi¢ do odbioru w R DG Rzeszéw.

Roboty gazoniebezpieczne wykona R DG Rzeszéw odptatnie po przedtozeniu

dokumentow formalno-prawnych poza sezonem grzewczym.

8. Inwestor zobowigzany jest do uregulowania naleznoéci za straty gazu zwigzane z
wykonaniem przetaczenia.

No

Otrzymuja;
1 x Adresat
1 x RE-1a/a

Karpacka Spétka Gazownictwa Sp-z 0.0. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie, ul, Wspélna 5, 35-205 Rzeszéw
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia, X|I Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 993 02 46 349, REGON 852484171-00049, Kapital Zakladowy: 1 484 953 000 2t
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Rzeszbw, dnia 2009, 09,02

STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE

TESPOL UZGADNIANIA

DOKUMENTACJT PROJEKTOWYCH
35-959 RIESION UL. TARGOWA 1
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OPINIA NR 1509/2009
uznodnienia dokumentacji projektowej.

edmiot uzgodnienia: PB-inkubator technologiczny z infrastruk
turg naziesng i podziemng zgodnie
z legend3. Zjazd z drogi wojewbddzkiej
nr 869.

RARR SA
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
es: Szopena 51 35-959 Rzeszdw

zlecenie z dnia: 2009.08.25 znak:

a wplywu zlecenia do Zespolu: 2009.08.21

pét Uzpadniania Dokumentacji Frojektowe]

niuje pozytywnie lokalizacje obiektu poiozonego:
ecina, Jasionka Gmina:Trzebownisko

eslur: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
RARR S.A.
Rzeszéw ul.Szopena 51

y posiedzen: 26.08.2009 i 02.09.2009.

Uwagi 1 zalecenia:

.Integralng czeécia opinii jest uzgodniony projekt podpisany

i opieczetowany.
.Uzgodnienie zachowuje waznosc¢ przez okres 3 lat

od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych
csieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci waznoéd w przypadku o ktérym mowa w par.13 usp.:
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

c kwietnia 2001 r w sprawie pgeodezyjne) ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.BMr 38
POZ. 455}
.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu

1 geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki upra-
wnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnoéci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnio-
nym projektem inwestor zobowigzany jest przediozy¢ mape = wynikami
pomiardw powykonawczych wiladciwemu organowi administracji archite-
ktoniczno-budowlane j.




4.Istnieje obowigzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych

pracach ziemnych

(stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1983r.

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U =z 2000r. Nr 100, poz. 1086

i Nr 120,poz. 1268 oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych

i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.,a takie rozporzadzenie

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r.

Dz.U.Nr 11,poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,grawimetry-

cznych 1 magnetycznych).
5.Frzy skrzyiowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym

uzbrojeniem, prace ziemne wykonad recznie i pod nadzorem pracownika

uzytkownika.
6.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznoéci spelnienia wymogow

zawartych w branizowych warunkach technicznych.

7.PZDW Rzeszéw uzgadnia na warunkach pisma Nr PZDW-WDT-

z dnia 17.03. 2003,

2210/21/2003

CZLONKOWIE ZESPOLU ZUDP I KONSULTANCI BRANZOWI
OBECNI NA POSIEDZENIU

LP.

NAZWA INSTYTUCJI

=
NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA

' PODPIS

ED\JC""[_”-PD-JI"L"H

Lo
-

Starostwo Rz-w
ZDF w Rzeszowie
FINE w Rzeszowie
TP-SA PTOK-RWTOK
PZMiUW

KOSD 0-ZG Rzeszdw
PGE-RDE-Rz-Miasto
ST "WIST" iLagka
FZDW Rzeszdw

LWilk
Honieczkowska
Glowiak
Lelek

FPigta

Maste]

. Hogut
T.Dodolak

H. Jajko

T o~ = 0 ey

nieczyt.




c

KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
0ddziat Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie

ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszéw

tel. 017 865 92 19, faks 017 865 92 23

Dziat Eksploatacji RARR
tel. (017 ) 86 59 236 Rzeszowska Agencja
zg@rzeszow.ksg.pl Rozwoju Regionalnego

ul. Szopena 51
35-959 Rzeszow

Wasz znak: RARR/CPM/6480/2009
Nasz znak: KSG HIIOTF/RRa/?21/09 Rzeszow. 31.12.20009r.

Dot. uzgodnienia projektu budowlanego przylacza gazowego Sredniego
ci$nienia i stacji redukcyjno — pomiarowej Il Q=120 Nm’/h dla zasilania
inkubatora technologicznego na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo —
Technicznego m. Jasionka dz. nr 1867/168 i Tajecina dz. nr 425/12.

Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z o. o. w Tarnowie Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Rzeszowie uzgadnia wi/w projekt na nastepujacych warunkach:

Budowa sieci gazowej i stacji redukcyjno - pomiarowej bedzie mogta nastgpic
po zawarciu z Karpackg Spotkg Gazownictwa sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Rzeszowie, umowy o przytgczenie oraz po uzyskaniu przez inwestora
(ZG Rzeszow ) w trybie okreslonym prawem budowlanym i uzgodnieniu karty
technologiczne;.

Obowigzek ten wynika z: Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo
energetyczne ( Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997r.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 00.106.1126 ) wraz z pézniejszymi zmianami oraz z
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 6 kwietnia 2004r. w
sprawie szczegotowych warunkéw przytaczenia podmiotow do sieci gazowych, ruchu i
eksploatac]i tych sieci ( Dz. U. nr 105 z 20041.).

Przed spisaniem umowy przytaczeniowej projekt nalezy uzupetic¢ o przedmiar
robot lub o kosztorys inwestorski.

W przypadku nie zawarcia umowy przytaczeniowej zadanie to nie bedzie mogto
by¢ ujete w planie inwestycyjnym tut. Zaktadu.

Rownoczesnie informujemy, ze dokumenty skfadane w celu uzyskania
pozwolenia na budowe nalezy uzupetni¢ o uzgodnienie projektu stacji przez
rzeczoznawce d/s bhp z uprawnieniami w zakresie 2.3.

Z powazaniem:

Otrzymuia:

1) _Adresat + 2egz. PB

2) RDG Rzeszow - \

3) OTE a/a + 2egz. PB Ao Tunrowicz

Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie, ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszow
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmieécia, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 993 02 46 349, REGON 852484171-00049, Kapital Zakladowy: 1 484 953 000 z
www.ksgaz.pl
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego budowy przytacza gazu $r/c (do 0,5 MPa) do zasilania stacji gazowej wraz ze
Scienng (wnekowa) stacjg red-pom. dla Inkubatora Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo —
Technologicznego Il Etap w miejscowosci Jasionka.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa inwestyciji i adres

Budowa przytacza gazu $r/c (do 0,5 MPa) do zasilania stacji gazowej wraz ze $cienng (wngkowa) stacjg
red-pom. dla Inkubatora Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo — Technologicznego Il Etap
w miejscowosci Jasionka.

1.2. Inwestor

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszéw, ul. Szopena 51

1.3. Jednostka projektowa

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Centrum Projektowe "Miastoprojekt" w Rzeszow
35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51

1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe przytacza gazu Sredniego cisnienia (do 0,5 MPa) do budynku
Inkubatora Technologicznego w Jasionce w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo — Technologicznego
Il etap wraz ze $cienng (wnekowa) stacja red-pom o przepustowosci Q = 120 Nms3/h, oraz montaz rury
ostonowej na istniejacym gazociggu sredniego cisnienia @ 160 mm na skrzyzowaniu z projektowanym
wjazdem na dziatke.

Projektowana stacja jest stacja wiszacq umieszczona we wnece sciany budynku jak pokazano na planie
zagospodarowania i elewacji budynku.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowania w skali 1 : 500,
- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce normy, przepisy prawne w zakresie projektowania,

- warunki techniczne

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

2.1. Cel inwestycii

Realizacja inwestycji ma na celu zapewnienie dostawy gazu do odbiorcow.

2.2. Charakterystyka techniczna inwestycii

2.2.1. Parametry pracy sieci

- $rednica sieci PE 75x6,8

Maksymalne ci$nienie robocze MOP = 0,5 MPa,

Cisnienie robocze OP w zakresie od 0,07 do 0,5 Mpa.
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy MAOP = 0,5 Mpa,
Maksymalne ci$nienie przypadkowe MIP = 0,70 Mpa



OBLICZENIA naprezen obwodowych dla MOP = 0,5 Mpa, gazociag w pierwszej klasie lokalizacji.
Gazocigg zasilajgcy wykona¢ z rur PE 75x6,8..

MRS x 0,5 dla rur wykonanych z PE 80 - MRS = 8 Mpa
2,48 Mpa < 4,0 Mpa warunek zostat spetniony

LEVAY

)

Dla projektowanej sieci w klasie lokalizacji pierwszej lub drugiej zostata wyznaczona strefa
kontrolowana o szerokosci 1 m. W strefie tej nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadza¢ statych
skladow i magazyndw, sadzic drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalnos¢
mogaca zagrozi¢ trwatoSci gazociggu podczas jego eksploatacji. Dopuszcza sie, za zgodg
operatora sieci gazowej, urzadzanie parkingbw nad gazociggiem.

Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna
wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach i zblizeniach - nie mniej niz 20 cm dla
gazociggu uktadanego w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do podziemnego uzbrojenia.
Dopuszcza sie zmniejszenie w/w odlegtosci, po zastosowaniu plyt izolujgcych lub innych $rodkéw
zabezpieczajacych.

2.2.2. Trasa sieci i sposdb uktadania rurocigqow.

Trase sieci zaprojektowano majac na uwadze istniejace zagospodarowanie i uzbrojenie terenu.

Przebieg projektowanego przytacza przedstawiono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500
(rys. nr1).

Wykaz wiadcicieli dziatek, przez ktdre bedzie przebiegaé proj. Sie¢ gazowa (przytacz), zamieszczony jest
w wypisie z danych ewidenciji gruntow.

Projektowany przytacz PE @ 75x6,8 mm zaczyna¢ sie bedzie od punktu ,,A” wigczenia do istniejacego
gazociggu PE ¢ 160x14,6 (g150) lezacego w pasie zieleni przy drodze wojewodzkiej i przebiega¢ bedzie w
kierunku potnocnym ,,B” na budynku.

Przytacze realizowana bedzie w technologii rur polietylenowych. Dtugos¢ przytacza wynosi¢ bedzie:

- PE 75x6,8 - L= 101,50 m

Pod projektowanym wjazdem na dziatke nalezy z istniejacego gazociggu @ 160x14,6 mm wycig¢ odcinek
przewodu o dtugosci 11,00 m i zamontowa¢ na nim rure ostonowg PE 80 SDR17,6 @ 250x14,2 mm
L = 9,0m. Nastepnie powyzszy odcinek rury przewodowej z rurg ostonowg wmontowa¢ w istniejacy
przewod gazowy.

3. ELEMENTY TECHNOLOGICZNE SIECI

3.1. Rurociagi.

Projektowany przytacz wykona¢ nalezy z rur polietylenowych PE typ 80 SDR11 taczonych przez
zgrzewanie doczotowe.

Stalowe odcinki przytaczy wykona¢ z rur zgodnie z norma PN-En 10208-1:2000 ,,Rury stalowe
przewodowe dla mediéw palnych — Rury o klasie A”.

Polietylenowg i stalowg czes¢ sieci ztaczy¢ nalezy za pomoca nieroztgcznego, wykonanego metodq
wiryskowg ztacza ,PE-stal’.

3.2. Wytyczne wykonawstwa i montazu.

Gazocigg nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30-07-2001
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 97/01
poz.1055).

Projektowany gazociag moze znajdowac si¢ w pierwszej lub drugiej klasie lokalizacji gazociggow.



Operator sieci gazowej dokona ustalenia klasy lokalizacji gazociggu na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

3.2.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-83/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz BN/8836-02. Zasady zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ziemnych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych rozdz. 10 ,Roboty ziemne” (Dz. U.z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

W przypadku recznego wykonywania robét ziemnych (miedzy innymi prace ziemne w obrebie
skrzyzowan) szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ na prostych odcinkach wieksza o co najmniegj
0,4 m od zewnetrznej $rednicy rury i nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. W przypadku skalistych
lub kamienistych gruntow dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ warstwg wyrdwnawczg 0 grubosci
0,1- 0,2 m, wykonang z piasku. Podobne warunki nalezy spetni¢ podczas zasypywania gazociggu.

Gteboko$¢ utozenia gazociggdw w wykopie wynosi ok. 0,9 m. Przyjeto kategorie geotechniczng I.
Obcigzenia wywierane przez gazocigg na grunt sg znikome.

Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i ukfadaniem gazociggow w wykopie powinny by¢
prowadzone w taki sposob aby nie powodowaty zanieczyszczen wnetrza rur, uszkodzenia powtok
izolacyjnych na stalowych odcinkach potaczenia oraz wystepowania nadmiernych naprezen
w odcinkach gazociggu.
Znakowanie trasy gazociggu z rur PE nalezy wykona¢ zgodnie z normg ZN-G-3001:2001 specjalng
taSmq lokalizacyjng oraz tasmg ostrzegawcza koloru zottego wykonang zgodnie z normg
ZN-G-3002:2001.
Tasme lokalizacyjng nalezy ukifada¢ wzdituz gazociggu (nad lub obok gazociggu) w taki sposob,
aby odlegto$¢ czynnika lokalizacyjnego od Scianki gazociggu wynosita okoto pie¢ centymetrow.
Nie dopuszcza sie przytwierdzania i owijania tasmy lokalizacyjnej wokot gazociggu. Sposéb
lokalizacji tasmy lokalizacyjnej i ostrzegawczej przedstawiono w zatgczniku nr 3.
Podziemne pofaczenia odcinkow tasmy lokalizacyjnej nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy
odpowiednia, wytrzymatoS¢ mechaniczng i przewodno$¢ elektryczng, oraz ochrone przed korozjg
wg ZN-G-3002. Sposoby faczenia tasmy lokalizacyjnej przedstawiono w zatgczniku nr 4 i 5.
Zaleca sie, aby w obszarach wystepowania pradéw btadzacych nie taczyC ze soba, galwanicznie
koncow odcinkow tasmy lokalizacyjne;.
Konce odcinkéw tasm lokalizacyjnych w szafkach stanowigcych obudowy kurka gtéwnego powinny
byC trwale umocowane w sposob uniemozliwiajgcy powstanie przypadkowych potaczen z metalowg
obudowg szafki i metalowymi elementami umieszczonymi w szafce.
Odcinek tasmy lokalizacyjnej pomiedzy powierzchnig terenu a szafkg stanowigcg obudowe kurka
gtéwnego, powinien by¢é umieszczony w rurce ostonowej w celu ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Minimalne odlegto$ci tasm lokalizacyjnych od innych urzadzen infrastruktury podziemnej powinny
by¢ takie same jak dla kabli sygnalizacyjnych kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen
okre$lone w PN-76/E-05125.
Tasme ostrzegawczg nalezy uktadaé w odlegtosci 0,4 m nad gazociggiem.
Zaleca sie aby gteboko$C utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu wynosita:

- co najmniej 0,3 m na terenie zabudowanym,

- co najmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym
Zaleca sie trwate taczenie ze sobg poszczegdélnych odcinkéw tasmy ostrzegawcze).

Miejsce wigczenia do istniejacej sieci gazowej nalezy oznakowa¢ tablicg orientacyjng



wg ZN-G-3004:2001 na wysokosci 1,2—-2,8 m liczac od powierzchni terenu.
Tabliczki nalezy umiescic na stupku betonowym lub na $cianie budynku. Wymiary tablicy
orientacyjnej przedstawiono w zatgczniku nr 6.

3.2.2. Wytyczne montazu rur polietylenowych.

Przytacz nalezy wykona¢ z rur polietylenowych z PE-HD typ 80 SDR11 ¢$75x6,8 mm potgczonych
przez zgrzewanie doczotowe.

Zgrzewanie moze byC realizowane wylgcznie za pomocg przeznaczonych do tego celu zgrzewarek
posiadajgcych atest IGNIG w Krakowie i wazng kalibracje.

Do potaczen elektrooporowych uzywa¢ nalezy wytgcznie ksztattek posiadajacych dopuszczenie
z Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

3.2.3. Wytyczne montazu rur stalowych.

Stalowg czes$¢ przytacza wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 10208-1 ,Rury stalowe przewodowe dla
mediow palnych - Rury o klasie wymagan A” .

Do spawania gazociggéw stalowych nalezy stosowa¢ drut spawalniczy ze stali w kategoriach
wytrzymato$ciowych nie nizszych niz E 235 (PN-75/H-84024, PN-88/H-84020 i PN-86/H-84018).
Roboty spawalnicze nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 47 Ministra Przemystu z dnia
09-05-1989 r. w sprawie warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych sieci
gazowych (Dz. Urz. M. P. 4/89, poz. 6).

Odcinek stalowy przylacza utozony w ziemi zaizolowa¢ nalezy tasmg izolacyjng PE posiadajacg
aktualng aprobate techniczng Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Izolacja wykonana tasmami PE musi by¢ wykonana w klasie doktadnosci B.

Zaleca sie wykonanie izolacji tasmami PE nastepujacych firm:

Producent Oznaczenie Sktad powtok
1. ,POLYKEN” 989-20/956-20 Primer 1027
1 x 50%
1 x 50%
gdzie:
989-20 taSma wewnetrzna czarna, grubo$ci 0,51 mm
956-20 taSma zewnetrzna Z6tta, grubosci 0,51 mm

Primer 1027 Klej pod warstwe wewnetrzng

2. ,ALTENE” N 109.20/N 206.20 Primer P-27
1 x 50%
1 x 50%
gdzie:
109.20 taSma wewnetrzna czarna, grubosci 0,5 mm
206.20 taSma zewnetrzna biafa, grubosci 0,5 mm

Primer P-27  Klej pod warstwe wewnetrzng

Podktad gruntujgcy tzw. Primer jest warstwg posrednig pomiedzy powierzchnig rury stalowej,
a powtokg wytworzonej izolacji. Podktad ten utatwia przyczepno$¢, oraz wstepnie zabezpiecza
przed korozjgq powierzchnie przeznaczong do izolowania.

Tadéma wewnetrzna, antykorozyjna jest tasmg z tworzywa sztucznego z folig nosna.



Jest ona no$nikiem jednostronnie natozonej warstwy klejowej z tworzywa sztucznego i stuzy jako
materiat nawojowy do utworzenia powtoki izolacyjnej chronigcej przed korozjg powierzchnie rury
stalowej ukladanej w ziemi (jest samoprzylepna).

Tasma zewnetrzna -- jest taSmg z plastyfikowanego tworzywa sztucznego. Jest ona jednostronnie
powleczona klejem lub pozbawiona warstwy klejowej, i ma za zadanie chroni¢ wiasciwg powtoke
antykorozyjng ~ wewnetrzng  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi.  |zolowanie  tasmami
samoprzylepnymi, powinno odbywaé sie w temperaturze powyzej +5 °C.

Przy temperaturach nizszych mozna wykonywac izolacje tasmami samoprzylepnymi takimi, ktore
bezposrednio przed uzyciem do izolacji znajdowaty sie przez dtuzszy czas w pomieszczeniu
o temperaturze +20 °C, lub wykonaC catg czes¢ stalowg przytacza tacznie z ugieciem i izolacjq
W ogrzewanym warsztacie.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych utozZenia izolacji podawanych przez producenta.
Izolacie stalowej czesci przytacza wykona¢ nalezy wylgcznie po jego ugieciu do wymaganego
ksztattu. Nie dopuszcza sie giecia uprzednio zaizolowanych rurociggow.

Wszelkie nierdwnosci na rurociggu stalowym wyréwna¢ nalezy masg ,butylmastic’. Dotyczy to
szczegolnie potaczenia ,PE-stal’.

3.3. Proba rurociagow.

Probe szczelnosci gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/M-35503 ,Gazociggi i instalacje
gazownicze. Préby rurociggow gazu’.

Przed wykonaniem proby szczelnoSci rurociggi muszg by¢ oczyszczone od wewnatrz poprzez
przedmuchanie.
Cisnienie préby pneumatycznej wynosi 0,75 MPa.

Nalezy pamieta¢, ze ciSnienie proby szczelnoSci gazociggu nie moze przekroczy¢ 0,9 x RCP
(ciSnienie krytyczne szybkiej propagacji peknigec).

UWAGA: PRZED WYKONANIEM PROBY SZCZELNOSCI NALEZY OD PRODUCENTA RUR PE
UZYSKAC DOKLADNA WARTOSC RCP.

W przypadku jezeli warto$¢ iloczynu 0,9 x RCP < 0,75 MPa, dopuszcza si¢ obnizenia cisnienia
proby szczelnoSci.

Czas trwania proby gazowej - min. 24 godziny.

4. ELEMENTY ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO

4 .1. Zaopatrzenie budowy w media

a) energia elektryczna

Nie przewiduje sie budowy tymczasowej linii elekirycznej napowietrznej do zasilania spawarek
i zgrzewarek. Spawanie zakfada si¢ spawarkami spalinowymi. Zasilanie zgrzewarek nastepowac bedzie
Z agregatu.

4.2. Skrzyzowania z drogami i uzbrojeniem podziemnym

4.2.1. Skrzyzowania z drogami lokalnymi.

Projektowany gazociag krzyzuje sie z drogq lokalng (dojazdowa) do budynku. Na powyzszym
skrzyzowaniu zaprojektowano rure ostonowg z rur PE80 SDR17,6 ¢ 125x7,1mm; o dtugo$ciach L=7,0 m .



Istniejacy gazociag ¢ 160x14,6mm krzyZuije sie z projektowang drogg lokalng (dojazdowa) do budynku. Na
powyzszym  skrzyzowaniu  zaprojektowano rure  ostonowg <z rur PE80  SDR17,6
¢ 250x14,2mm o dtugosciach L= 9,0 m zgodnie z rys. nr 3.

4.2.2. Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi.

W przypadku uktadania gazociggow pod kablowymi liniami elektroenergetycznymi utozonymi w ziemi
nalezy wykonac zabezpieczenia kabli przed osiadaniem, zwisem, osuwaniem na catej szerokosci wykopu
pod gazociag.

Odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi $ciankami gazociggu i kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,15 m.

Istniejace kable eS3 i eS6 nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT A160 PS o dt. 3,0
m, szt 3.

UWAGA:

Prace ziemne w obrebie skrzyzowarn wykonywac recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia i tak:
» miejsce wigczenia proj. sieci do istn. sieci gazowej — ZG

» kable energetyczne — ZE

» kanalizacja i wodocigg — Zaktad Wodociggow i Kanalizacji

4.3. Kolizje z istniejgcym drzewami.

Trasa proj. przytacza nie powoduje potrzeby wycinki istniejgcych drzew.

4.4. Pasy montazowe oraz pasy zajetosci terenu

Wzdtuz trasy sieci gazowej na czas jej realizacji przewiduje sie ,pasy montazowe”, w ktorych
przeprowadzane bedg wszelkie prace zwigzane z budowa jak:

- wykonanie wykopow

- sktadanie ziemi

- transport materiatow

- praca maszyn i urzadzen

Szeroko$¢ pasa montazowego, a tym samym czasowego zajecia terenu wynosi¢ bedzie ok. 10 m liczac
po 5 m od osi proj. sieci.

5. STACJA REDUKCYJNO POMIAROWA.

Stacja gazowa redukcyjno pomiarowa $cienna (wnekowa) o przepustowos¢ Qp=120 Nm?dh zostata
opracowana w oddzielnym opracowaniu.

6. UKLADY ZAPOROWO-UPUSTOWE.

Na przytaczu gazowym do stacji redukcyjno — pomiarowej przed budynkiem jak pokazano na projekcie
zagospodarowania projektuje sie uktady zaporowo-upustowe z jednostronnym upustem od strony zasilania
0 $rednicy 65 mm.

Jako armature odcinajacg na sieci gazowej zastosowano zasuwe kotnierzowg typu E2 — klinowa, krotkg
DN 65 nr kat. 4705 E2 firmy HAWLE wraz z obudowg do zasuw typu i producenta j.w Przykrycie rury
nalezy ustali¢ w trakcie wykonawstwa. Obudowy umieszczono w skrzynce ulicznej Zzeliwnej nr kat. 857G.
Na przewodzie upustowym przewidziano kurek kulowy DN 25 mm PN 2,5 MPa umieszczone w skrzynce
ulicznej zeliwnej nr kat. 856.

Cato$¢ nalezy zamontowac z wykorzystaniem ptyt betonowych zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.



7. INFORMACJE DODATKOWE.

7.1. Informacije techniczne

e Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie w Zaktadzie Gazowniczym,
ktérego pracownicy bedq prowadzi¢ odbiory rob6t zanikajacych.

e Po wykonaniu sieci sporzadzic inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, ktérej dwa
egzemplarze dotgczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

o Wszelkie roboty zwigzane z wigczeniem projektowanego przytacza gazu do czynnej sieci
gazowej powinny by¢ wykonane przez Dostawce Gazu na zlecenie Inwestora.

7.2. Informacje formalne

Przytacze wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

Projektowana inwestycja nie kwalifikuje sig do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko

W strefie wptywu inwestycji na otoczenie nie znajdujg sie obiekty podlegajace ochronie
konserwatorskiej lub zaliczone do débr kultury wspdtczesnej

Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy 0séb trzecich

Opracowata:

techn. Mieczystaw Bober



METODA ZGRZEWANIA SYMBOL METODY ZGRZEWANIA
Zgrzewanie elektrooporowe HM
GATUNEK LACZONYCH POSTAC MATERIALU
MATERIALOW Rura + rura, rura + ksztattka
PEHD/MD SREDNICA £t ACZONYCH MATERIALOW
Do 315 mm

SZKIC OPERACYJNY ZtACZA ZGRZEWANEGO

f i <7

PARAMETRY ZGRZEWANIA

Napiecie zasilania i czas nagrzewania wg. danych producenta
ksztattki elektrooporowe;j

WARUNKI WYKONANIA Zt ACZA

Sucho, temperatura w zaleznosci od wymagan producenta ksztattki.

KOLEJNOSC CZYNNOSCI PRZY ZGRZEWANIU :

. Przygotowa¢ miejsce do zgrzewania.
. Oczysci¢ koncowki rury z zanieczyszczen.
. Obcig¢ prostopadle do osi koncowke rury.
Jezeli rura jest owalna zatozy¢ na rure kalibrator.
. Zaznaczy¢ pisakiem gtebokos¢ wsunigcia ksztattki lub obszar cyklinowania siodta.
. Zaznaczy¢ pisakiem obszar cyklinowania.
. Cyklinowa¢ do momentu usuniecia paskoéw zaznaczonych pisakiem.
. Sprawdzi¢ poprawnos$¢ usuniecia warstwy wierzchniej.
. W razie koniecznosci przetrze¢ powierzchnie cyklionowang i wnetrze ksztattki
lub siodta papierem niewtoknistym zwilzonym zmywaczem np. acetonem.
10. Zaznaczyc gtebokos¢ wsuniecia ksztattki.
11. Wsung¢ koncowki rury do ksztattki do zaznaczonego $ladu.
12. Zamocowac¢ uchwyty mocujace ksztattke lub siodto.
13. Podtaczyc przewody zasilajace ksztattke.
14. Wtaczy¢ elektrozgrzewarke.
15. W zaleznosci od systemu wprowadz¢ dane nagrzewania ksztattki.
16. Uruchomis$ elektrozgrzewarke i kontrolowac procec nagrzewania.
17. Po zakonceniu procesu nagrzewania wytgczyc elektrozgrzewarke i zdja¢ przewody
zasilajace.
18. Pozostawi¢ ksztattke w uchwytach przez okoto 1,5 min na mm grubosci Scianki rury.
19. Zapisac¢ na rurze numer zgrzeiny, date wykonania i numer uprawnien zgrzewacza.
20. Wpisac¢ do karty zgrzein parametry zgrzewania ksztattki.

21. Oceni¢ wizualnie jakos¢ potaczenia.

©CONO U AWN S
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METODA ZGRZEWANIA SYMBOL METODY ZGRZEWANIA
Zgrzewanie doczotowe rur HS
GATUNEK tACZONYCH POSTAC MATERIALU
MATERIALOW Rura + rura, rura + ksztattka
PEHD/MD SREDNICA LACZONYCH MATERIALOW
Do 315 mm

SZKIC OPERACYJNY Zt ACZA ZGRZEWANEGO

PARAMETRY ZGRZEWANIA

PEHD

1. Temperatura plyty grzejnej: 210°C,

2. Wyplywka wyréwnania: 5 do 10%e [mm],

3. Czas nagrzewania:10e [s] dla 20°C (korekta wg tabeli)

4. Czas przestawienia: max 6s,

5. Czas narostu cisnienia 1e [s],

6. Studzienka pod cisnieniem:1,5e [min],

7. Cisnienia nastawione na zgrzewarce: wg producenta maszyny zgodnie z dokumentacja techniczng zgrzewarki .

Korekta czaséw nagrzewania w zaleznosci od temperatury

Dane
rury (Dle)

WARUNKI WYKONYWANIA ZLACZA

Temperatura w miejscu zgrzewania: nie mniej niz 5°C, sucho, bezwietrznie.

SPRAWDZIt. | inZ. Maria Kluzek 39/96 01.10

K] RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
Yy CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT" W RZESZOWIE
osext: ROzbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo - ADRES:
Technologicznego PPNT-II etap - Dz. nr 1867/168, Jasionka,
NAZWA: - Dz. nr425/12, Tajgcina,
BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO | 9m. Trzebownisko
NAZWA RYSUNKU: SKALA: STADIUM:
ZALACZNIK NR 1a - P.W.
ZESPOL : IMIE | NAZWISKO: NR UPR. DATA PODPIS NRRYS.
PROJEKTANT | techn. Mieczystaw Bober S-164/ 93 01.10




ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE RUR TASMAMI PE
Opracowano wedtug normy DIN 30 672
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1. Oczyscic¢ rure z rdzy, kurzu, ttuszczu i wilgoci.

2. Nanies¢ podktad gruntujgcy "primer". Czas schnigcia co najmniej 5 min.
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Mat: P27/P19

3. Nawing¢ pierwszg warstwe izolacji wg projektu lub polecen inspektora nadzoru. Pozostawic¢ ok. 15 cm
rury nieizolowanej. Mat: N 109.20

4. Nawing¢ drugg warstwe j.w. (1x) lub (2x). Pozostawic¢ o.k. 10 cm. gotej rury na konicach. Mat: N 206.20

5. W przypadku zastosowania tasm N 394.45 [ub N 310.40 wystarczy nawing¢ jedng warstwe wg opisu w pkt. 3.

Dla klasy izolacji "C" uzupetni¢ jedna warstwe tasmy N 206.20

K|
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OZNAKOWANIE GAZOCIAGU TASMAMI

Oznakowanie gazociagow z tworzyw sztucznych
tasma ostrzegawcza, tasma lokalizacyjna lub przewodem lokalizacyjnym.

poziom terenu

NN

tasma ostrzegawcza

VOOV INS

> 0,3m na terenie
zabudowanym

> 0,7m na terenie
niezabudowanym

tasma lokalizacyjna

lub przewdd lokalizacyjny

gazociag z tworzywa

sztucznego

0,4 m

Ulozenie tasmy ostrzegawczej, tasmy lokalizacyjnej lub przewodu
lokalizacyjnego nad gazociagiem wykonanym z tworzywa sztucznego.

8
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PROJEKTANT
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Tasma lokalizacyjna Tasma stalowa

QOdizolowac pasek

naktadka ze stali weglowej

Tasma uszczelniajgca

— | tasmy stalowej na odcinku ok. 3 cm
na obydwu koncach taczonej tasmy

Wykonaé potaczenia w trzech
IO O OT miejscach poprzez nitowanie
przy pomocy szczypiec zaciskowych

T T Natozy¢ nakfadke ze stali weglowej

Natozy¢ z obu stron ptaszczyzny
potaczenia tasme uszczelniajaca

:—: Przekréj podtuzny potaczenia tasm

Kolejnos$¢ czynnosci zabezpieczania w przypadku stosowania
nakfadki ze stali weglowej na nitowane ztgcze.

B RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S A.
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Tasma lokalizacyjna

Czynnik lokalizacyjny

koncach taczonej tasmy.

przez zlaczke

zlaczka

_-_ lokalizacyjnego

_—-—-—_ Zacisna¢ ztaczke

Tasma uszczelniajgca

——

—

Kolejnos¢ czynnosci zabezpieczania w
przypadku zastosowania ztgczki.

Powtérzy¢ czynnos¢ z drugim
odcinkiem dzynnika lokalizacyjnego

Zaciagna¢ oba odcinki czynnika

Doklei¢ nakladke z tasmy
uszczelniajacej na potaczenie

Odizolowaé czynnik lokalizacyjny
na odcinku ok. 10 cm na obydwu

Czynnik lokalizacyjny przeciagna¢

Natozy¢ z obu stron ptaszczyzny
potaczenia taSme uszczelniajaca

osexr: ROzbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo -
Technologicznego PPNT-II etap

B RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S A.
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PROJEKTANT | techn. Mieczystaw Bober S-164/ 93 01.10
SPRAWDZIL. | inZ. Maria Kluzek 39/96 01.10




WYMIARY TABLICY ORIENTACYJNEJ

Na rysunku podano schemat tablicy orientacyjnej.
Wszystkie podane wymiary majg charakter normatywny,
zas litera W i podane liczby sg przyktadem konkretnego rozwigzania.

/% g ;éz EB\
& 200
96

. °

K] RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S A.
Y CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT" W RZESZOWIE
osexr: ROzbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo - ADRES:
Technologicznego PPNT-II etap - Dz. nr 1867/168, Jasionka,

NAZWA: - Dz. nr425/12, Tajecina,
BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO | 9m Trzebownisko

NAZWA RYSUNKU: SKALA: STADIUM:
ZALACZNIK NR 6 - P.W.
ZESPOL - IMIE | NAZWISKO: NR UPR. DATA PODPIS NRRYS.
PROJEKTANT | techn. Mieczystaw Bober S-164/ 93 01.10
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+ + +
_ 10, REKLAMY WOLNOSTOUACE 856
a8 9% — 965
- 21015 N
\_\ 202
as57 838 -
- _ 858 857 gguss o
60 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI / DANE LICZBOWE 835
[ POWERZOHNA NIESTYGH (PO 02K NR 1667168 ASIONA - FRBBZAKI NR 2512, TAEOIN | 35 629, 00 m2
- PONERZCHAZASUDONY 53 850 3910,00m2 )3
PON. DOJAZDOW, PARKINGOW, PGISE MANEWROWYCH 8033,00m2 m
958" DOUSC. CHODNKOW | 135600 m2 3
$RfiagPON. TERENOW ZELONYCH | POV CZYNNA BOLOGICZNE 22530,00m2 1 63% pow sk
v —— 120
v 156,00 m2
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
dla inwestycii pod nazwa:
BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO
na dziatkach nr 1867/168 obr. Jasionka; 425/12 obr. Tajecina; gmina Trzebownisko
ZE ZJAZDEM NA DROGE WOJEWODZKA
na dzialkach nr 1867/170, 1867/118 obr. Jasionka; gm. Trzebownisko
realizowana w ramach
PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO Il etap
dla:
RZESZOWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO
oo wraz z niezbedna infrastruktura techniczna; @
3 T o
" 2 - R
1 480 . u = PRZYLACZ ENERGII ELEKTRYCZNEJ _ 4 _
;,mmmmmmmmmmm_mmm,mmmmmmmmmm T A * . dz. v+ 42512 obr. Tajecina; 1867/168 obr. Jasionka F-P-P- = * 0,00 = 212.00
SRR o N
1] T oo - orie CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT- W RZESZOWE
I e e e g PRZYLACZ WODY [
| dz.nr: 1867/168 obr. Jasionka, gm. T BUDOWA IKUBATORA TECHNOLOGIGZNEG
PRZYEACZ KANALIZACJI SANITARNE ——
h 1867/67 W dz. nr- 1867/168 obr. Jasionka, gm. T ROV AcESPOONOMNIATEREN)
T — — PRZYLACZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
—_——— dz. nr : 425/12 obr. Tajecina; 1867/168 obr. Jasionka
s T — e — — p— —_———— gm.Trzebownisko
PPRZYLACZ GAZU af:
dz. nr: 1867/168 obr. Jasionka, gm. Trzebownisko
e
T
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o Vﬂ . PROFIL PODLUZNY ZABEZPIECZENIA
g : ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU
1:500/100
Proj. rura osfonowa
PESO SDR17,6 8250x14,2mm
L=90m
1:500
£ £
POZIOM PORGOWNAWCZY 200.00 m n.p.m. £ :
PROJ. RZEDNA TERENU S S ER
RZEDNA TERENU ISTN. 2 :
_NN_M_UZ> 0S| PRZEWODU M W E' RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
M M y CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT" W RZESZOWIE
ZAGLEBIENIE DO OSI PRZEWODU S g INWESTYCUA ADRES:
ODLEGLOSCI MIEDZY WEZLAMI 12,20 BUDOWA IKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO | p; 1677168, Jasionka,
_ = -Dz. nr 42512, Tajgcina,
SPADKI, DLUGOSCI, — MTD_&N PROJEKT WYKONAWCZY o Tzsbouniake
. —= NAZWARYSUINKU: PROF L PODEUZNYZABEZPIECZENIA SKALA: NR RYSUNKU:
mxm_UZ_O>_ MATERIAL PE@160,/14,6mm _w._.Z__m;me_mOO O>NOO_>OC 1:500/100 6
ODLEGLOSCI (HEKTOMETRY) ER 53 RANIA LIRSS [ wees | oama SiECH Manwmzm
0.0 PROJEKTANT: | tech. Mieczystaw Bober S-164/93 | STYCZEN 2010
SPRAWDZAJACY: |inz. Maria Kluzek S-39/96 STYCZEN 2010
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Biuro Projektowe, 36-020 Tyczyn, ul. Podwale 11

tel.: 017 230 51 30

Przedsigbiorstwo Produkeji Handlu i Uslug .H-GAZ" Sp.|. ; :
@ 35-303 Rzeszow, ul. Mieszka | 48/50 ax. 017 ah el Pr%?gtgnr Egzz""r

www_h-gaz.com.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Adres
obiektu:

Branza:

Inwestor:

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO.-
TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) — Il etap

BUDOWA BUDYNKU INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO
REALIZOWANA W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU
NAUKOWO — TECHNOLOGICZNEGO Il ETAP - STACJA
REDUKCYJNO - POMIAROWA II° O Q=120 Nmaloh

JASIONKA dz. nr 1867/168 i TAJECINA dzq’fgf&ﬁﬁ%ég“
GMINA TRZEBOWNISKO s

GAZOWNICZA

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
UL. SZOPENA 51
35-959 RZESZOW

Imig i Nazwisko : Uprawnienia Podpis
Opracowat: | inz. Beata Duda - | Dewcla
Projektowat: | mgr inz. Wioletta Siyk PDK/0182/POOS/05 | <A/ Yk
Sprawdzit: | mgrinz. Czeslaw Szymanski S-103l77, S-317/94 /W

7

PAZDZIERNIK 2009 r.

Budowa Inkubatora Technologicznego realizowansgo w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego )l etap - Jasionka dziaka nr 1867/168 i Tajecina dziatka nr 425/12

Stacja redukcyjno - pomiarowa II° 6 Q=120 Nm’fh Stron 17 Strona 1
PROJEKT WYKONAWCZY




Przedsigiorstwo Produkcji Handlu | Ushig H-GAZ Spj. (o1 17 230 51 30 Projekt nr Eqz. nr
@ g?ﬂ?: ?’l%jz:kstzoéwv:. ‘Méﬁffcz'ﬁ?? Podwale 11 m‘:‘ _3—;9:;‘.%%@ 19/09 2
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.........coouuirecereeeeenneeenemeeresssssstsss e e seesesse e 3
2. ZAKRES OPRACOWANIA .........couceerrnicneneneesssresmseosesesssesessessssseseemsemsee s, 3
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.......coeveeemerneeemenesossesseessseeemseesees s 3
4. STACJA GAZOWA REDUKCYJNO —~ POMIAROWA .......oooeoeeeoeoooo 4
4.1. Lokalizacja stacji gazowej i dane ogoIne.............cooooovovoooo 4
4.2 Dobér urzadzen filtracyjnych.............ooeeevveeeeeeeeeeooo 6
4.3. Dobor urzadzeri redukCYJNYCh.............oveeeeeeeeeeeeeeeooeooooooo 6
4.4. Dobér urzadzeri zabezpieczajaCych ...........oooeovevooeoooo 7
4.5. Dobor urzadzeti pomiaroWyCh ..................ooooeomeeovooreeeoeeooo 8
4.6. Dobor urzadzer rejestrujacych ..............coooeevoveveeoeoeooo 9
4.7. Kurek glowny ............ccuee..e..n. et e e e e bt e seneeeeeeeeeen 9
4.8. Uktad rurowy, ksztattki, kotnierze, trojniki ZwezKi........c.ooeeeeeeeeee 9
4.9. Wymagania SPawalniCZe ..............uueueeveeoeeereeeresoseoeeoes oo 9
4.10. Kolnierze, $ruby, nakretki i uszczelKi................cooovoeeoeoero 10
4.11. Prace MONtAZOWE .............cccovvormmmemueeeereceeeeee oo 11
4.12. Strefy zagrozenia wybuchem ................cooooovomovoee 11
4.13. Obliczenie wentylacji obudowy stacji .............ccoeorovverevceoo 12
4.14. Przygotowanie do prob i préby cisnieniowe .............................. 13
4.15. Pokrycia malarskie i zabezpieczenie antykorozyjne..............coevevvevvvennnn.. 13
4.16. Instalacja odgromowa i uziemiajaca.............occomorooreeoeoe 14
4.17. Telemetria.........cccoocoeeernrnnnnn et r e e ettt e re e e eaneennnes 14
5. UWAGI KONCOWE ..........ooceiemimmemmarmmsensmnsnssnssesemsensemsneessmsessssms e seeseeeo e 15
Il. CZESC FORMALNO — PRAWNA
1. Warunki techniczne przylaczenia do sieci gazowej — 301/0/WP2/102/09
wydane przez Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie
2. Uzgodnienie w Zaktadzie Gazowniczym w Rzeszowie
HI. SPIS RYSUNKOW
1.- Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Schemat blokowy stacji redukcyjno — pomiarowej -
3. Stacja redukcyjno — pomiarowa — widok z przodu skala 1:10
4. Stacja redukcyjno — pomiarowa — widok z gory i z boku skala 1:10
5. Elewacja ze stacjg gazowa skala 1:100
6. Strefy zagrozenia wybuchem b skaia 1:100
7. Schemat technologiczny — widok szafki AKP -
8. Razut parteru - lokalizacja szafki AKP skala 1:50
Budowa Inkubatora Technologicznego realizowanego w ramach Podkarpackiego Parky Naukowo-
Technoiogicznego Il etap — Jasionka dziaka nr 1867/168 i Tajecina dziatka nr 425/12
Stacja redukcyjno - pomiarowa I° 0 Q=120 Nm'h Stron 17 | Strona 2
PROJEKT WYKONAWCZY




tel.: 017 230 51 30

Przedsigbiorstwo Produkcji Handlu i Usiug H-GAZ" Sp.j. . ;
35-303 Rzesz6w, ul. Mieszka | 48/50 T A Pr?é?g;"r Egz. nr
Biuro Projektowe, 36-020 Tyczyn, ul. Podwale 11  h-aaz@h-gaz.pi yd

www.h-gaz.com_pl

l. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- Umowa,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500 uzgodniona w ZUDP,

~ Warunki przylgczenia do sieci gazowej pismo 301/0/WP2/102/09,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe — Dz.U. nr 97 z dnia 11.09.2001 poz. 1055,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75
Z dnia 15.06 2002r. Poz. 690),

- ZN-G-4120 ,System dostawy gazu. Stacje gazowe. Wymagania ogéine”,

— ZN-G-4122 ,Instalacje redukciji ci$nienia gazu na przytaczach. Wymagania”,

- K. Bakowski ,Sieci i instalacje gazowe — poradnik projektowania, budowy
i eksploatac;ji”.

2. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa stacji redukcyjno-

pomiarowej 1I° o przepustowosci 120 Nm°/h dla projektowanego budynku
Inkubatora Technologicznego w miejscowosci Jasionka.

Cisnienie robocze panujace w sieci gazowej Prsg = 200+500 kPa
Maksymalne cisnienie robocze gazociggu

$redniego cignienia Prmax = 0,5 MPa
Maksymalne ci$nienie przypadkowe Pmaxp= 0,7 MPa

3. Opis stanu projektowanego

W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ budowe zasilania gazem
$redniego cisnienia polegajacy na: -

» budowie stacji redukcyjno — pomiarowej dwuciagowej o lacznej przepustowosci
Q = 120 Nm>/h ci$nienie wylotowe 1,8+2,5 kPa) — Zlokalizowanej we wnece
budynku inkubatora,

* montazu szafki telemetrycznej pozwalajacej na monitoring .stacji zaréwno przez
sie¢ telefoniczng kablowa, jak i przez GPRS, lokalizacje szafki projektuje sie
w kotlowni usytuowanej w budynku w bezposrednim sasiedztwie stacji gazowe;j,

* montaz kabla telemetrycznego od stacji gazowej do szafki telemetrycznej —
kabel telemetryczny zostanie wyprowadzony ze stacji, a nastepnie powyzej
wneki z szafkq zostanie wprowadzony do budynku i poprowadzony po $cianie
wewnatrz budynku w korytkach kablowych do szafki telemetrycznej,
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+ zasilanie elektryczne projektowanej szafki telemetrii projektuje sie z rozdzielni
gidwnej RG budynku zlokalizowanej w pomieszczeniu Nr 1.43. (pomieszczenie
"Rozdzieinia Elektryczna"). Projektowane zasilanie nalezy wykonaé¢ kablem YDY
3x2,5 mm2. Projektowany WLZ zabezpieczony bedzie w rozdzielni gidwnej
wytacznikiem nadpradowym typ S 301 B-16A. Diugosé WLZ-u zasilajgcego
szafke wynosi ok. 18m.

Cato$¢ robét zwigzanych z projektowana budowg stacji nalezy wykonaé zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. ,W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe™ Dz. Ust. Nr
97/2001, poz. 1055 oraz ustawe z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U.
Nr 89 poz.414).

4. Stacja gazowa redukcyjno — pomiarowa

4.1. Lokalizacja stacji gazowej i dane ogdlne

Projektowana stacja redukcyjno — pomiarowa bedzie posadowiona we wnece
budynku, wymiary 2500x800x2150 mm (dtugos$é¢, gleboko§é, wysokosd).

Budynek z wneka pod projektowang stacje nalezy do Inwestora.

Lokalizacje stacji wraz z trasg przylacza i zagospodarowaniem terenu
przedstawia plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 uzgodniony w ZUDP (wg
odrebnego opracowania).

Stacja gazowa redukcyjno - pomiarowa powinna speiniaé wymogi
nastepujacych norm i przepisow:

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. Nr 97poz.1055),

- Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7.07.94r. (Dz.U. Nr 89 z 1994r.poz.144),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003r. poz.1138),

- Norm Zakiadowych PGNiG S.A. Nr ZN-G-4001 do 4010 : 2001 ,Pomiary Paliw
Gazowych”, .

- Normmy Zaktadowej PGNIG S.A. Nr ZN-G-8001 z 1996r. ,Klasyfikacja
| ustalanie stref zagrozenia wybuchem obiektow technologicznych”,

- Nommy Zaktadowej PGNiG S.A. Nr ZN-G-4120 z 2004r. ,System dostawy gazu.
Stacje gazowe. Wymagania ogdine.”, )

- Nomy Zaktadowej PGNiG S.A. Nr ZN-G-4121 z 2004r. ,System dostawy gazu.
Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji. Wymagania.”,

- Normy Zaktadowej PGNiG S.A. Nr ZN-G-4122 z 2004r. ,System dostawy gazu.
Instalacje redukgcji ci$nienia gazu na przytaczach. Wymagania.”,

- Dyrektywy 97/23/WE Komisji Europejskiej dotyczacej urzadzen ciénieniowych.
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Projektuje sie stacje redukcyjno-pomiarowa II°, o lacznej przepustowosci
nominalnej Q=120 Nm’h, z dwoma ciggami redukcyjnymi (jeden rezerwowy)
i ciSnieniu wylotowym 1,8+2,5 kPa wedtug zataczonego schematu. Ciag pomiarowy

wyposazony jest w obejscie z dwoma zaworami i zadlepkag okularowa,

Parametry techniczne stacji:
» przepustowo$¢ nominaina: Q=120 Nm3/h,

e ciSnienie dolotowe min. — 200 kPa,

¢ ciSnienie dolotowe max. — 500 kPa,
¢ cisnienie wylotowe min. — 1,8 kPa,
¢ ciSnienie wylotowe max. — 2,5 kPa,

* Srednica wiotowa — DN 50,

¢ Srednica wylotowa — DN 65,

Czes¢ dolotowa stagii :
s cisnienie projektowe DP = 0,5 MPa gdzie MOP = DP = 0,5 MPa,

» maksymalne dopuszczalne cisnienie dla  urzadzeh
PS=1,34*"MOP = 0,67 MPa,

e ciSnienie nominalne dla urzadzen czesci dolotowej stacji
armatury po redukcji) PN 10.

Czes¢ wylotowa stacii po redukcii:
¢ ci$nienie projektowe DP = 10,0 kPa,
e MOP =DP = 10,0 kPa,
o zakres nastaw urzadzen redukcyjnych (1,8+2,5) kPa,
e OP=1,125"MOP=11,25 kPa, -
e TOP=1,5"MOP=15 kPa,
» MIP=25*"MOP=25 kPa.

Stacja wykonana bedzie bez obudowy kontenerowej

bedzie wentylacje grawitacyjng klasy A.

ci$nieniowych

(do pierwszej

usytuowana
w murowanej i wytynkowanej wnece budynku ,inkubatora®. Wspiera¢ sie bedzie na
konstrukcji wsporczej ustawionej na fundamencie. Od zewnatrz zamontowane
zostang dwuskrzydiowe drzwi wykonane z pltyt warstwowych ,Atlantis”. Posiadaé¢
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Urzadzenia redukcyjne i zabezpieczajace projektuje si¢ w oparciu 0 armature
firmy FIORENTINI Wiochy, urzadzenia pomiarowe w oparciu o produkcje firmy
Actaris (Schiumberger) Niemcy oraz Plum Biatystok.

4.2 Dobér urzadzei filtracyjnych

Urzadzenie filtrujace gaz powinno by¢ zgodne z normg zaktadowg PGNIG S.A.
Nr ZN-G-4003 oraz ZN-G-3242 i zapewniaé¢ oczyszczanie gazu z zanieczyszczen
wigkszych od 5 pum. Filtr zabudowany bedzie wewnatrz stacji na wlocie zgodnie
z zalaczonym schematem a jego ukiad i lokalizacja zapewnia¢ bedzie swobodng
wymiane wkiadu filtrujacego oraz prace w przypadku awarii filtra.
Projektuje sie dwa filtry (jeden rezerwowy) HGF-50 DN50 PN16 z manometrem
réznicowym z sygnalizacja - firmy H-GAZ o przelocie osiowym.

Qaekr>Qrob
Qrob = Qnomaine / (10*Pmin + 1)
Quop = 120/ (10%0,20 + 1) = 40 Nm*h

Przy spadku ciénienia na filtrze rzedu 1,21 kPa i ci$nieniu wiotowym
minimatnym 200,0 kPa, predkosc¢ filtracji wynosi 0,18 m/s.

Obliczenia érednicx rurociagu wiotowego.
Qnormalne= 120 Nm Ih.

Qrzeczywiste = 40 Nmalh.

DN = 50mm.

V=56 m/s < 20 m/s — warunek pkt. 2.7 normy ZN-G-4121:2004 speiniony.

Obliczenia w oparciu o program doboru urzadzen firmy OMT Tartarini.

Filtr wyposazony bedzie w manometr roznicowy 0-15 kPa ze stykiem
telemetrycznym firmy Polde sygnalizujace graniczny stan zanieczyszczenia.
Fitry posiadaé powinny miedzynarodowe oznakowanie CE oraz deklaracje
zgodnosci WE.

4.3. Dobér urzadzen redukcyjnych

Projektuje sie dwa ciggi redukcyjne o przepustowosci nominalnej po 120 Nm*h
(jeden rezerwowy):

» przepustowo$¢ nominalna 120 Nm®h - projektuje sie reduktory DIVAL512BP
DN25 wyposazone w zawér szybkozamykajacy z sygnalizacja firmy FIORENTINI
Wiochy .
Przy minimalnym nadciénieniu wlotowym 200,0 kPa i ci$nieniu wylotowym 2,5
kPa reduktor posiada przepustowo$¢ maksymalna 181 Nmh przy RG5 i 226
Nm3h przy RG10.
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Uktad redukcyjny bedzie posiadaé odpowietrzenie z zaworem DN6
przystosowanym do podigczenia weza gigtkiego diugosci okoto 10,0 m, ktory
bedzie wykorzystywany do odprowadzenia gazu przy odpowietrzaniu uktadu
redukcyjnego.

4.4. Dobér urzadzeni zabezpieczajacych

Zgodnie z zapisem Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
(Dz.U. Nr 97 poz.1055), projektuje si¢ zabezpieczenie przed wzrostem ciSnienia
wylotowego W stacji redukcyjno-pomiarowej W postaci Zaworu
szybkozamykajacego.

Zgodnie z normg ZN-G-4020 projektuje sig system ciSnieniowego
bezpieczenstwa typu B. Zabezpieczeniem sg zawory szybkozamykajace
wbudowane w reduktory DIVAL512BP DN25 dziatajace na wzrost ci$nienia
wylotowego i spadek ci$nienia dolotowego.

Wymagane ci$nienie nastaw urzadzen redukcyjnych i zabezpieczajacych:
Ciag podstawowy:

- reduktor - ci$nienie robocze 2,5 kPa,
- zawor szybkozamykajacy - ciSnienie zamknigcia gorne 4,0 kPa,
- ciSnienie zamkniecia dolne 1,0 kPa,

Ciag rezerwowy:

- reduktor - ci$nienie robocze 2,3 kPa,
- zawoér szybkozamykajacy - ciSnienie zamknigcia gorne 4,5 kPa,
- - ci$nienie zamknigcia doine 1,0 kPa,

Nastawy urzadzeri redukcyjnych i zabezpieczajacych winny by¢ dokonane
przez producenta stacji redukcyjno - pomiarowej i sprawdzone podczas
uruchomienia przez uprawnionych pracownikéw dostawcy gazu lub producenta
stacji. B

Obliczenia srednicy rurociagu wylotowegqo:

Qnormaine = 120 Nmh.

Qrzeczywiste = 118 Nm*/h.

DN =865 mm

V= 9,9 m/s < 40 m/s — warunek pkt.2.7 normy ZN-G-4121:2004 spetniony.

Obliczenia w oparciu o program doboru urzadzen firmy OMT Tartarini.

Budowa Inkubatora Technologicznego realizowanego w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego li stap - Jasionka dziaka nr 1867/168 i Tajecina dzialka nr 42512

Stacja redukeyjno - pomiarowa II* o Q=120 Nm’/h Stron 17 Strona 7

PROJEKT WYKONAWCZY




35-303 Rzaszow, ul. Mieszka | 48/50

" ? mail: h-gaz@h-gaz.pl
Biuro Projektowe, 36-020 Tyczyn, ul. Podwale 11 e h-gas som pl 19/09 9

. " . . tel: 017 230 51 30
@ Przedsigbiorstwo Produkcji Handlu i Ushig H-GAZ™ Sp.j. fax.: 017 230 51 41 Projekt nr Egz. nr

4.5. Dobor urzadzen pomiarowych

Maksymalne zapotrzebowanie gazu ~ 120 Nm%h.
Minimalne zapotrzebowanie gazu - 9,8 Nm¥h,
Minimalne nadci$nienie w odcinku pomiarowym — 200 kPa
Maksymalne nadci$nienie w odcinku pomiarowym - 500 kPa

Wielko$é gazomierza dobrano wg normy ZN-G-4005 w oparciu o maksymalny
strumienn objetos$ci (Qmax) | minimalny strumieft objeto$ci (Qmin) przeliczony na
warunki normaine (Qnmax i Qnmin)-

Obliczeniowy maksymalny strumien gazu Qopimax = Qnmax*101,325kPa / prmin.
Obliczeniowy minimalny strumieri gazu Qopimin = Qnmin“101,325kPa / pmax,
Qnmax= 120 Nm>h. '

Pmin = Probmin * Patm

Pmin = 200+101,325 kPa

Pmin = 301,325 kPa

Qopimax = 120%7101,325 / 301,325 = 40,35 Nm¥h

Pmax = Probmax*Patm

Pmax = 500+101,325 kPa

Pmax = 401,325 kPa

Qobimin = 9,8*101,325 / 601,325 = 1,65 Nm°/h

Zgodnie z warunkami przylaczenia projektuje sie gazomierz rotorowy G25
DN50 1:50 firmy Actaris, wyposazony w nadajnik niskiej czestotliwosci LF do
polaczenia z urzadzeniem korekcyjnym i o poiaczeniach konierzowych DNSO
PN16.

Odcinek pomiarowy zabudowany bedzie typowym zestawem montazowym
gazomierza rotorowego wg ZN-G-4010 produkcji H-GAZ Rzeszéw. Srednica
odcinka pomiarowego powinna byé rowna Srednicy gazomierza i wynosi¢ 50mm.

Na zaworze przed gazomierzem zamontowa¢ obejécie — zawor rozruchowy.
Przed gazomierzem, w odcinku wiotowym pomiaru zamontowa¢ nalezy dwie tuleje
termemetryczne ustawione pod katem 45° i kacie rozstawu miedzy nimi réwnym 60°
do montazu czujnika temperatury oraz termometru przemystowego.

Odcinek pomiarowy winien posiadaé odpowietrzenie z zaworem DNG6
przystosowanym do podiaczenia weza gietkiego o diugosci okoto 10,0 m, ktory
bedzie wykorzystywany do odprowadzenia gazu przy odpowietrzaniu uktadu
pomiarowego. h

Odcinek pomiarowy posiada¢ bedzie obejScie z dwoma zaworami DNSO
i zaslepka okular DN50.

Odcinek pomiarowy winien by¢ oznakowany zgodnie z normg zaktadowg
PGNIG S.A. Nr ZN-G-4010.

Ze wzgledu na znaczny koszt montazu ,uktadu poboru probki gazu® projektuje
si¢ wykorzystywa¢ do tego celu jeden z kurkdéw tréjdrogowych przy uktadzie
pomiarowym.
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4.6. Dobdr urzadzen rejestrujacych

Do rejestracji parametrow przeplywu zostang wykorzystane korektor bateryjny
MacBAT |I/P1-6A/P2-0,17/170/HFS firmy PLUM Bialystok. Projektuje sig
przetwornik cinienia absolutnego 80-600kPa wbudowany w korektor MacBat i
HFS/2P, przetwornik nadcisnienia o zakresie 0-17kPa wbudowany w korektor
MacBAT Il HFS/2P oraz czujnik temperatury Pt100 o diugosci 120mm i zakresie -
20°C - +60°C.

Stacja wyposazona bedzie w manometry tarczowe KFM Wioctawek osadzone
w kurkach manometrycznych, wskazujace wielko§é ciSnienia wilotowego
i wylotowego. Lokalizacja manometrow zgodnie z zataczonym schematem.

4.7. Kurek gliéwny

Kurek gtéwny stanowié bedzie projektowany (w oddzielnym opracowaniu) ukiad
zasuw na wlocie do stacji badZ zawor na wlocie gazu wewnatrz stacji red.-pom.

Granica wlasno$ci sieci gazowej Karpackiej Spétki Gazownictwa Sp..z 0.0.
ustalona zostanie z Inwestorem — moze ja stanowi¢ jeden z tych zawordw.

4.8. Uktad rurowy, ksztattki, kotnierze, trojniki zwezki

Grubosci $cianek materialu rur i tacznikdbw powinny byé zgodne z PN-EN
12007-1:2004. |

Rury stalowe zastosowane do budowy stacji ciSnienia powinny by¢
w wykonaniu bez szwu (S) zgodnie z norma PN-EN 10208-2+AC w przypadku
rur o $rednicach mniejszych niz 33,7 dopuszcza si¢ materialy zgodne
z PN-EN 10216-3, grubos$¢ Scianki rury nie mniejsza niz 3,2mm.

Zmiany kierunkédw orurowania nalezy wykonaé przy zastosowaniu kolan
hamburskich gtadkich wykonanych fabrycznie oraz tréjnikéw i zwezek stalowych
kutych zgodnie z normg PN-EN 10253-1:2006, grubosci Scianek ksztattek
stalowych kutych powinna by¢ zgodna z gruboscig Scianek rur.

Wszystkie odcinki technologiczne, rury, ksztalkki rurowe oraz koinierze
i armatura zaporowa, stanowigce elementy projektowanej stacji gazowej nalezy
zamowié u dostawcow posiadajacych wdrozone uznane technologie oraz decyzje
uprawniajgce do wytwarzania tych elementow. N

4.9. Wymagania spawalnicze

Dla wszystkich elementéw stalowych granica plastycznosci materiatu nie gorsza
niz 265N/mm?. Polaczenia spawane elementdéw ukiadéw rurowych nalezy wykonaé
wg wymagan okreslonych w normie PN-EN 12732 z szczegdinym uwzglednieniem
ponizszych uwag:
¢ 2e wzgledu na zastosowane materialy oraz wystepujgce ciSnienia robocze

okresla sie kategorie wymagai jako$ciowych B,

Budowa Inkubatora Technologicznego realizowanego w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego Il elap - Jasionka dziaka nr 1867/168 1 Tajgcina dziatka nr 425/12

Stacia redukeyjno - pomiarowa I* o Q=120 Nm’/h Stron 17 Strona 9

PROJEKT WYKONAWCZY




35-303 Rzeszéw, ul. Mieszka | 48/50 . O
Biuro Projektowe, 36-020 Tyczyn, ul. Podwale 11 e-mail: h-gaz@@h-gaz.pl 19/09

" : . Qi . 017 230 51 30
@ Przedsiebiorstwo Produkeji Handlu i Ustug H-GAZ" Sp.j. ::;_: 017 230551 41 Projekt nr

www.h-gaz.com.pl

e wszystkie przeprowadzone prace Wykonawca wykona w oparciu 0 uznang
technologie spawania, wedtug PN-EN 288-3, ktora wykonawca przed
przystapieniem do robdt zobowiazany jest przedstawi¢ do uznania stuzbom
Inwestora — dotyczy zaréwno WPS jak i przynaleznych WPAR, WPQR,

« spawacze wytypowani przez Wykonawcg powinni posiadaé kwalifikacje zgodnie
Z PN-EN 287-1+AC,

e personel nadzoru spawalniczego wykonawcy powinien byé kompetentny
i posiadaé co najmniej 3-letnig praktyke zawodows i do$wiadczenie w budowie
gazociagow,

o personel prowadzacy badania nieniszczace powinien by¢ kwalifikowany

w zakresie swoich czynnoséci zgodnie z PN-EN 473,

badania ztaczy spawanych zgodnie z tablicg 4 normy PN-EN 12732, ustala sie:

a) dia wszystkich spoin wykonywanych na warsztacie oraz na placu budowy -
badania wizualne 100% zgodnie z PN-EN 970:1999,

b) dla wszystkich spoin wykonywanych na warsztacie - badania RTG 100%
zgodnie z PN-EN 1435 — kategoria badan B.

c) dla tréjnikéw spawanych badania PT penetracyjne zgodnie z PN-EN 571-
1:1999

Kryteria akceptacji badanych spoin zgodnie PN-EN 25817:1997 Ziacza stalowe
spawane fukowo — Wytyczne do okre$lania pozioméw jakosci wediug niezgodnosci
spawalniczych.

Na potrzeby zadania nalezy zalozyé dziennik spawania, ktéry wraz
z protokotem badar wizualnych gotowych potaczen spawanych nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji odbiorowej. Prace spawalnicze procz zalecef wymienionych powyzej
powinny byé zgodne z wytycznymi pn. WTWIO-Il edycja prac spawalniczych
opracowanych i obowiazujgcych w KOSD Sp. z 0.0. w Tarnowie. Nalezy stosowac
dziennik spawania stanowigcy zatacznik do ww. WTWiO.

4.10. Kotnierze, sruby, nakretki i uszczelki

Nalezy stosowaé pofaczenia kolnierzowe do przyspawania okragle typu 11
z szyjka zgodnie z PN-EN 1092-1:2004. Dia kazdej partii koinierzy nalezy zrzadzaé
od dostawcy dokumentu kontroli zgodnie z PN-EN 10204+A1. Sruby i nakretki
powinny by¢ wykonane co najmniej w $rednio doktadpej klasie wyrobu oznaczonej
litera B oraz mieé klasg wiasnosci mechanicznej 5,68ruby/Snakretki. Sruby
i nakretki powinny byé ocynkowane zgodnie z PN-EN 12329.

Do pofaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki ptaskie bezazbestowe
wykonane z pityt uszczelniajacych o grubosci od 2mm. do 3mm zgodnie
z PN-EN1514-1.
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4.11. Prace montazowe

Prace montazowe wykona¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe — Dz.U. nr 97 z dnia 11.09.2001 poz.1055.

Catosé prac montazowych stacji redukcyjno-pomiarowej wykonaé nalezy
zgodnie z wytycznymi producenta.

Stacja posadowiona bedzie we wnece o wymiarach 2500 x 800 x 2150 mm
w $cianie budynku szczelnie wytynkowanej i pomalowanej. Na fundamencie
wyprowadzonym na wysoko$é 150 mm ponad poziom terenu.

Elementy technologiczne stacji spoczywa¢ beda na konstrukcji wsporczej
z ksztattownikow stalowych wspartej na fundamencie i z nim potaczonej.

Obudowe stacji od strony zewnetrznej stanowi¢ beda dwuskrzydtowe drzwi
wykonane z plyty warstwowej ,Atlantis” zaopatrzone w zamki i urzadzenia
zabezpieczajace przed zamknigciem.

Podioze cze$ci technologicznej wysypaé nalezy nieiskrzacym tuczniem na
podsypce piaskowej.

4.12. Strefy zagrozenia wybuchem

Urzadzenia technologiczne stacji redukcyjno-pomiarowej znajduja si¢ w strefie
zagrozenia wybuchowego kategorii 2 wg Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektoéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003r.
poz.1138).

Czynnikiem wybuchowym jest mieszanina gazu ziemnego z powietrzem
zaliczana do grupy Il A wybuchowosci i klasy temperaturowej T1 — zgodnie z PN-
84/E-08119.

Wielko§¢ stref zagrozenia wybuchem wyliczono na podstawie normy
zakladowej PGNIG S.A. Nr ZN-G-8101.

Potaczenia kotierzowe — strefa 2.

Po stronie wlotowej — ciSnienie $rednie:

R - promien strefy, gsr — cisnienie wiotowe
R=0.6x (p, + 0.1)*

Pr = 0.50 MPa

R=045m

Po stronie wylotowej — ci§nienie niskie:

R - promieri strefy, Es' — ci$nienie wiotowe
R=0.6x(p.+0.1)*

P, = 0.0025 MPa,

R=0,17m
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Wydmuch__rury odpowietrzajacej uktad pomiarowy — cisnienie 050 MPa -
odpowietrzenie obstugowe:

R=130xd d=15mm R=130x0.015=1,95m
R2=0.33x g—'x(p,+o.1)1°-5

F=176 mm

Rz = 0.33 x [176(0.50+0.1)]>% = 3,39 m

Ri=175xd R1=2,625m

Strefa zagroZzenia wybuchowego 2 jest kombinacjg kuli o promieniu 3,39m oraz
stozka o promieniu 2,625m i wysokosci 3,39m.

Wydmuch rury _odpowietrzajacej ukiad redukcyjny — cisnienie 0,0025 MPa -
odpowietrzenie obstugowe:

R=130xd d=15mm R=130x0.015=195m
R, = 0.33 x ng(pr+0.1)]°'5

F=176 mm

Rz = 0.33 x [176(0.0025+0.1)]°° = 1,4 m

Ri=175xd R1=2,6256m

Strefa zagrozenia wybuchowego 2 jest kombinacjg kuli o promieniu 1,95m oraz
stozka o promieniu 2,625m i wysokosci 1,95m.

4.13. Obliczenie wentylacji obudowy stacji

Wentylacia obudowy stacji powinna spetnia¢ wymagania kat. A wg normy ZN-G-
8101 zatgcznik A.
Wentylacja ta powinna spetnia¢ warunek:

Fwem 2 374*a*Qmaxit
gdzie:

Fwent - taczna powierzchnia wszystkich otworéow wiotowych i wylotowych
wentylacji naturalnej [m?],

o - wspotczynnik korekcyjny dla naszego przypadku otwordow w jednej
$cianie a=1,
Qmaat - strumien objetosci paliwa gazowego z potencjalnie najwigkszego zrodta

o stopniu emisji drugorzednej [m?,
Qraxt = 5,3*10™*(pr+0,1)
pr - ciSnienie wlotowe, pr = 0,5MPa

Qmaxti = 5,3*10*(0,5+0,1)
Quaxt = 3,18*10* m¥/s
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Fwent = 374*1*3,18*10
Fwent = 0,119 m?

Fwiot = Fuyiot = 0,5 Fuent
Fuwiot = 0,06 m?
Fwylot = 0,06 mz

Zaprojektowano 4 kratki wentylacyjne, powierzchnia jednej kratki wynosi 0,05 m?
(0,44x0,12m). Catkowita powierzchnia wentylacji wynosi:

F=0,2m? > Fyent = 0,119 m?

Zaprojektowana powierzchnia wentylacji jest wigksza od wymaganej spetnia wiec
warunki wentylacji naturainej kategorii A.

4.14. Przygotowanie do préb i préby cisnieniowe

Po zakoriczeniu prac instalacyjnych orurowania nalezy dokonaé¢ sprawdzenia
zgodnos$ci wszystkich prac przewidzianych z dokumentacijq techniczng i zgodnosci
Z obowigzujgcymi procedurami.

W odniesieniu do orurowania i wbudowanych urzadzen nalezy sprawdzié:

- Srednice, grubosci Scianek, wymiary i gatunek rur, tukéw, kolan, zwezek,
trojnikéw, itp. na zgodnos¢ zgodne z dokumentacja techniczna i wymogami,

- zawory, kurki, komierze, zaSlepki, uszczelki, Sruby i podktadki na zgodnosé
z dokumentacja i wtasciwym zainstalowaniem,

- usytuowanie i kierunki wbudowanej armatury na zgodno$é z rysunkami,

- jakos¢ potaczeri spawanych na zgodno$é z wymaganiami technicznymi,

- czy istnieje dostateczny dostep do wszystkich elementéw sieci, polaczen
spawanych i innych, w czasie proby szczelnosci.

Po wykonaniu rob6t spawalniczych nalezy przeprowadzié prébe szczelnosci na
cisnienie 0,75 MPa wg obowigzujacych przepisow dotyczacych préb ciénienia
rurociagow stalowych i polietylenowych. Sposéb prowadzenia préb reguluje norma
PN-92/M-34503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociagéw.” oraz norma
ZN-G-4120 ,Systemy dostawy gazu. Stacje gazowe. Wymagania ogéine.”

4.15. Pokrycia malarskie i zabezpieczenie antykorozyjne

Naziemne uktady rurowe, podpory, armatura urzadzenie i obudowa stacji
wykonane z materiatéw ulegajacych korozji nalezy chronié za pomoca powiok
malarskich z PN-EN SO 12944:1-8. Nalezy zastosowaé zestaw farb
epoksydowych, farbe epoksydowa cynkowa wysokoprocentowg o grubosci suchej
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powltoki wynoszacej 65 pm oraz farba nawierzchniowg silikonowo-epoksydowa
o grubosci suchej powloki wynoszacej ok. 100um. Podioze powinno by¢ suche,
czyste oraz odttuszczone.

Kolor pokry¢ powinien byé zrbznicowany :

- rurociagi gazowe — kolor z6ity,

- urzadzenia, armatura — kolor stalowy,

- kéika armatury, rurki impulsowe, zawory — kolor czerwony,
- kierunek przeplywu gazu — czarne strzatki,

- .gorace” $ruby — kolor czerwony.

Rurociagi nalezy oznakowaé wediug ciSniefi poprzez pomalowanie paskow
obwodowych o szerokosci 3 cm w kolorze czerwonym. Ci$nienie Srednie — dwa
paski, ci$nienie niskie — jeden pasek.

Na manometrach nalezy oznaczyé¢ kolorem czerwonym wielko§C maksymalnego
ci$nienia gazu.

4.16. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Przewiduje sie podiaczenie projektowane; stacji do projektowanej
(w oddzielnym opracowaniu) instalacji uziemiajacej. Po podigczeniu wykonac
nalezy odpowiednie pomiary. Rezystancja uziomu winna byé mniejsza od 10 oméw.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje ochrony odgromowej. Projektowana
stacja gazowa znajduje si¢ w strefie ochrony instalacji odgromowej budynku.
Instalacja wyréwnania potencjaléw zostala zaprojektowana przez podtaczenie do
uziomu fundamentowego budynku.

Stacje nalezy objaé wewnetrzng ochrong pizez wyréwnanie potencjatéw
wszystkich cze$ci metalowych poprzez montaz przewodow wyréwnawczych.

Potaczenia kohierzowe armatury stacji z gazociagami winny zapewnial
ciagloéé metaliczng. Potaczenia Kotnierzowe wykona za pomocq ~goracych” srub
stosujac zebate podktadki sprezynujace z obu stron potaczenia kotmierzowego.
Instalacje wykonaé zgodnie z postanowieniami norm PN-86/E-05003/01 i PN-89/E-
05003/03.

4.17. Telemetria .

W celu umozliwienia zdalnego zbierania danych pomiarowych ze stacji gazowej
projektuje sie ukiad telemetryczny z szafkq telemetryczna typ 160.100.P firmy
PLUM Bialystok pozwalajaca na monitoring stacji zaréwno przez sie¢ telefoniczng
kablows, jak i przez GPRS, lokalizacja szafki poza strefg zagrozenia wybuchem na
$cianie wewnatrz budynku odbiorcy gazu w kotlowni.

Szafka telemetryczna zostanie pofaczona za pomoca kabla (LIYCY 6x0,5mm?)
z przelicznikiem Mac BAT Il HFS 2P/0T/S znajdujacym si¢ w stacji gazowej.

Kabel telemetryczny zostanie wyprowadzony ze stacji, a nastepnie powyzej
wneki z szafkgq zostanie wprowadzony do budynku i poprowadzony po $cianie
wewnatrz budynku w korytkach kablowych do szafki telemetrycznej.
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5. Uwagi korficowe

Cato$¢ prac montazowych winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe — Dz.U. nr 97 z dnia 11.09.2001 poz.1055.

. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom |l

- Obowiazujacymi przepisami BHP i ppoZz.

Do budowy zastosowaé wylacznie materialy, wyroby dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.

Na obudowie stacji redukcyjno — pomiarowej nalezy umiescic tablice z napisem
ostrzegawczym, adresem i numerami telefonéw Pogotowia Zaktadu Gazowniczego.
Rozruch stacji wykonaé nalezy zgodnie z ,Instrukcjg obstugi i eksploatacji stacji’.

Opracowata:

PPHiIU H-GAZ" sp. j.
P ANTA

4 “Bgem

inz. Beata Dudq
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA BUDOWY STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU.

OBIEKT: Budowa Inkubatora Technologicznego realizowana w ramach
Podkarpackiego Parku Naukowo — Technicznego li etap —
progekt budowlany stacji redukcyjno-pomiarowej II° O Q=120
Nm’/h

ADRES: JASIONKA dz. nr 1867/168 i Tajecina dz. nr 425/12

INWESTOR: RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
UL. SZOPENA 51
35-959 RZESZOW

PROJEKTANT:  mgr in2. Wioletta Siyk

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r., w/s informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

a) Montaz przewodu telemetrycznego;
b) Spawanie rurociagow,

c) Badania radiologiczne spawow;,

d) Montaz stacji gazowe;.

Budowa moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Wiaczenie do istniejacego gazociagu $redniego cisnienia DN50 - wiot, oraz
wiaczenie projektowanych gazociag6w niskiego ci$nienia - wylot DN65.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie i niebezpieczenstwo dla ludzi:

Istniejace gazociagi na terenie jw. — prace wigczeniowe prowadzi¢ po
uprzednim zamknigciu gazu.
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Wskazania dotyczace przewidywanych zagroZeri wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozer oraz miejsce
i czas wystepowania:

a) miejsce wigczenia projektowanej stacji gazowe, prace spawalnicze — wymagane
specjalistyczne uprawnienia,

b) montaz przewodu telemetrycznego,

¢) montaz stacji gazowej z uzyciem dzwigu.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych:

przed przystapieniem do prowadzenia robét nalezy przeszkoli¢ pracownikow
w zakresie przepisbw BHP a szczegélnie przy pracach spawalniczych i na
wysokosci.

Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwréci¢ uwage na:

a) okreélenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$é stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

¢) konieczno$é¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami
szczegoinie niebezpiecznymi.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, umoziiwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek poZaru, awarii i innych zagrozen:

pracownikéw nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej jak: ubrania
robocze, rekawice ochronne, okulary ochronne i detektory gazu. Nalezy

bezwzglednie wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne dla pracownikOw w razie nie
przewidzianego zagroZenia zdrowia lub Zycia.

Opracowata :

PPHIU "H.Ga~ g ;
PROJEKTANT"
mgring. Wioh%
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WARUNKI PRZYLACZEN!A DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobdr paliwa gazowego - powyZej 10 md/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2009-05-05 w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy
|PoI|lyk| Spolecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegblowych warunkow przylatzema podmiotow do
sieci gazowych, ruchu i eksploatacii tych sieci (Dz. U. 2 2004 r. Nr 105 poz. 1113), wydaje sie nastepujace warunki
pizylaczenia do sieci gazowej: _

1.  Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.

2. Punkt wyjscia 2 sieci przesylowej OGP (slacja/wezel). Stacja red-pom. | stopnia Jasionka (przy kopalni gazu)

3. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego — Inkubator biurowo - produkcyjny. GM. TRZEBOWNISKO,
Jasionka, Dz.1867l1€8 Tajecina Dz.425M2

4, Cel wykorzystama paliwa gazowego:

- -wenqdaqa
- ogrzewanie
- podgrzewanie wody uzytkowej -
5. Rodzajiilod¢ urzadzen gazowych: .
Uizs . Wiasciwe zaznaczyt X Moc pojedynczego Liczba urzadzen
rzadzenie Istniei A urza_dzenﬂ w] [szt)
iejace Projektowane
KOCIOL. GAZOWY O MOCY 405 KW | ' X - gws 2

6. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
rok - min godz. / moc zaméwiona / dobowy. / roczny / max godz.
2011, 9.8 [m3/h], 98 [m3/h], 2300 [m3idoba], 270000 [m3/rok], 98 [m3m]
7. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
Kw. | - 40%, Kw. Il - 12%, Kw. lil - 8%, Kw. IV - 40%
8. Wymagane ciénienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbior;
minimalne: 1,8 [kPa],
maksymaine: 2,5 [kPa]}
9. Dyspozycyjne ciénienie paliwa gazowego w miejscu wigczenia do sieci gazowe:
minimalne: 200 [kPa],
maksymaine: 500 [kPa)
10. Miejsce podigczenia przylacza do czynnej sieci gazowe;j:
10.1.Gazociag $rednie ciénienie — wlasno$¢ Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
10.2. Materiai: polietylen SDR 11 PE 80, $rednica dn 160
10.3. Lokalizacja Jasionka, Jasionka Dz. 1867/168,
1. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku 2 przylaczeniem:
Nie dotyczy

Za zgodnoké z orygma}em




12.

13.
14,

15.

16.

17.

18,

19

21.

23.

24,

27.

Zakres | parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociagu "@ﬂ’

sluzacego do przytaczania instalacji gazowe znajduiacej sic w obiekcie Kientd—"

ciénienie gazu: Srednie ciénienie, material gazociagu: polietylen SOR 11 PE 80 “:}'\1
- rednica: dn 75 [mm], dlugodé: 105.0 [m), liczba praytacay: 1 [sat]. = ot

Przylacze powinno odpowiadad wyrmogom obowiazujacych przepisow. s

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru pakwa gazowego: projektowana stacja redukcyjno-

pomiarowa o przepustowodci 120 m*m. :

14.1, Miejsce usytuowania kurka gidwnego: stacja gazowa na écianie budynku;

14.2. Typ gazomierza: rotorowy, G25 o zakresowodci z=1:50 - 1 szt umiejscowienie: Stacja gazowa na
$cianle budynku;

14.3.Rodzaj uwrzadzert sluzacych do redukcii cidnienia gazu: dwa ciagi redukcyine o przepustowosci 120
m/h kaidy. ,

14.4.Stacia redukcyjno-pomiarowa powinna odpowiadaé normom ZN-G-4120-4122;

14.5.Inne wymagania dotyczace stacji: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Wymagania dotyczqce pomians: _

15.1. Ukdad pomiarowy shuzgcy do rozliczer winien speiniat zalecenia norm ZN-G—4001+4010;

15.2.Montaz przelicznika oraz ukiadu telemetrii GSM/GPRS - zgodnie z zalacznikiem nr 1

15.3.Inne wymagania: Zapewnié swobodny dostep dia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu
wykonywania przegladéw, konserwac]i | obsiugi stacjl redukcyjno - pomiarowe.

Granice wiasnodci sieci gazowej Karpackiej Spolii Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tamowie stanowic bedzie kurek

mmmdwmzmmw.wwkumwmogmmmﬁ

W dostarczeniu paliwa gazowego: Brak. C

Przylacze/podziemne odcinki instalacii powinny byt zaprojekiowane | wykonane, w Uybie okresionym

wmnumm.zgo&iezﬁozmmaﬁemmcmmmzmiaaomzmuwm

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1055) w

WOMWIMMMWWMEMbMMzW

WmmiMammMmmmiMMWmmmm

Mdmm.mzmeWﬂaMImm:mmkﬁemmOh

wspmwwaﬁemmwmunm.mmwmﬁimmm(m u.

2 2002r. Nr 75 poz. 690) zé zmianami (Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentacie

techniczng, na kibrq uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.

Wmmimbdesazmmmvmb&vbmtmwmmwnﬁwmmdm-mme

gazowe wykonane bedzie z rur stalowych. - ) ’

Dokumentacje projekiowa nale2y uzgodnié w Dziale Eksploataci Zakladu Gazowniczego w zakresie

Projeklowany koszt wykonania przylaczenia wynosi 136 000,00 i netto.

Projekiowana oplata za wykonanie przylaczenia, okredlona na podstawie aktuainie obowigzujacej Taryfy,

hthMaGmWM”MS.WﬂMMMVAT.wMMM

W dniu wykonania przylaczenia. Koszt wykonania przylaczenia obejmujé naklady na zakup i monta2 obudowy

staciigazowej,nieobeimtjemkladwmukupimntazkagazowymimapydocebwprojéhwyd:.

Projektowana oplata za wykonanie przytaczenia moze ulec zmianie wraz ze zmiang zasad finansowania

przylaczet, zmiang lub zwigkszeniem przewidywanego zakresu rzeczowego przylaczenia.

. Oplata za przylaczenie okredlona Zostanie w umowie o pizyiaczenie.

Zakres pizylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacii projektowej | uzyskanie dokumentu okredlonego
prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadz6r nad jego realizacjg oraz wiaczenie do czynnej sieci
Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

. Zapewniajgce:

27.1. bezpieczeristwo funkcjonowania sysiemu gazowego,
27.2.zabezpiec_zenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przylaczonych urzadzer,




-

28,

29
30.
31.

32,
33

Opracowal(a): Stanislaw Wszolek
Dodatkowe informacie mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 017-8659-247, 251
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27 3.zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzemamn w .p

wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych. ‘f‘" “‘?
Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moZe nastapic po przediozeniu zapewmema dgsﬂﬁw gazu do punkiu
wyjécia z sieci przesylowej OGP okredlonego w P. 2, i zawarciu umowy o przylaczehie na pisemny Whniosek
Klienta i olrzymaniu na rzecz Zakladu Gazowniczego zgod wlascicieli dzialek, przez ktére przebiegaé bedzie
gazociag bedacych we wiadaniu osé6b frzecich.
W pizypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalety ponownie wystapié z wnioskiem
o okreélenie nowych warunkdw przylaczenia do sieci gazowe;j.
W przypadku rezygnacji, przed uplywem roku, z ubiegania sie o przytaczenie do siec gazowej prosimy
o niezwloczne poinformowanie nas o tym fakcie.
Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2010-05-14,
Warunki przylaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta. _
Zalacznik do niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej, stanowi Informacia o zasadach
przyiaczenia oraz Whiosek o zawarcie umowy o przytaczenie.

. Klauzule: \chzeme do sieci czynnej sieci gazowej oraz dystrybucja paliwa gazowego bedy

realizowane zgodnie z postanowieniami umowy US2/1/07 z dnia 28.01.2008 r. ustalajacej zasady
realizacji i eksploatacji sieci gazowych na terenie PPNT oraz umowy dzierfawy i $wiadczenia usiug
eksploatacji sieci gazowej nr TE/5/08 z dnia 12.03.2009 - zawartych pomiedzy Karpacka Spolkay
Gazownictwa Sp. z 0.0 w Tamowie Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie a Rzeszowska Agencia
Rozwoju Regionainego.

glEBIORSTWO GAZOWNICZE
Y DYREXTORA

KIEROWNIX

Elzhieta Kluz

Data odbioru lub wystania do Klienta: ..........ococoeevene.....

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

Otrzymuijg;

1. Klient,

2.
3.
4

Nr Kiienta: 0066328

............................................................................................................................

{miajscowo£¢, dala i czyteiny podpis Klienta)

T':
RDG Rzeszéw,
TR aa,

Rd,m T
VBrOWiCZ  Daiatu Rozwojy | rzytaczania
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Zalacznik Nr 1 do warunkéw Przylaczenia do sieci gazowej znak: 301/0/WF%MFO§“‘
Rzesz6w dnia 14-05-2009

Dane techniczne do opracowania projektu i wykonania stacji redukcyjnb—pomiarowcj I°
O przepustowosci 120 m’h dia potrzeb projektowanego obiektu: inkubator biurowg -
produkcyjny, na dziatkach 1867/ 168 w Jasionce 425/12 w Tajecinie.

1. Rodzaj gazu; gaz ziemny wysokometanowy gr. E o wlasciwosciach zgodnych
2 Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 kwietnia
2004 r. w sprawie szczegélowych warunkéw Przylaczania podmiotéw do sieci gazowych ,
ruchu i eksploatacji tych sieci, oraz PN-C-04753 z grudnia 2002. Gaz ziemny. Jakosé gazn

pe
.

dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej,
2. Przepustowosé stacji: Quags = 120 m¥h,

3. Cisnienie wiotowe do stacji:
Pymin = 200kpa
P 1maks = 500 kPa

c) uklady filtrow 2 manometrami réznicowymi , Wraz z obiegiem , zlokalizowane przed

caloscia ukladu redukcji i pomiaru ilosci 8azu wraz z sygnalizacja spadku cignies na
d) manometry wskazujace na wiocie wylocie ze stacji klasy 0.6,
¢) uklad poboru probki gazu, '
f) urzadzenia piorunochronne (LPS) zgodnie 2 PN/E-05003,PN-IEC61024.
5. urzadzenia redukcyjne Powinny byé umieszczone w obudowie typu kontenerowego
wykonanej z materialéw niepalnych (dla Przepustowosci powyzej 100 nm3/h ocieplonej)

6. poziom halasu dia pracujacej Stacji Praks i Q pom W odleglosci 1 metra od obudowy | nje
Powinien przekraczaé 50 dBA ‘




¢) stacja winna by¢ Przystosowana do telemetrii — szafka telemetrii z taczami
transmisyjnymi — komérkowe GSM i komorkowe GPRS - zasilane z sieci
elektroenergetyczne;;

f) zawory szybkozamykajace i reduktory gazu, dobrane do wymaganych parametrow
technicznych stacji, _

g) armatura odcinajaca: kurki kuliste pelnoprzelotowe kolierzowe na CN 1,6 MPa, -

Wymagane dokumenty do urzadze, materialéw armatury:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa potwierdzajacy, ze zapewniono zgodnosé
wykonania z kryteriamij technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub
aprobat technicznych, : _

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zg ci z aprobaty techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy,

¢} aprobata lub certyfikat na urzadzenia pomiarowe oraz deklaracja Zgodnosci na
zestawy montazowe do gazomierzy rotorowych,

d) dopuszczenie do pracy w strefie zagrozenia wybuchem dla wszystkich urzadzen
elektrycznych i elektronicznych w stacji gazowej.

9. Inne Wymagania:

Projekt stacji winien zawierag:

a) lokalizacje szafki telemetrycznej Wyznaczona w oparciu o zasieg strefy zagrozenia
wybuchem 2, :

b) tras¢ przewodéw ransmisyjnych pomigdzy SRP z szafka telemetrii,

¢) rodzaj i sposéb realizacji zasilania urzadzen skrzynki telemetrii, .

d) obliczenia stref bezpieczenstwa dla stacji, ‘

€) dobdr urzadzen do redukgji ci$nienia,

) dobér filtréw,

g) obliczenia Przepustowoséci gazomierza.

Niniejszy zalacznik stanow; integralna cze$¢ warunkéw przylaczenia.

DOSTAWCA GAZU:

KIEROWNIK
PCA DYREXTORA " D2iadu Rozwolu LPrayizczan..
Pyl _
Eltbieta Kiyz
m TWprowicz

Za zgodnoAd 2 oryginatem
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KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarhowie
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Rzeszowie

ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszéw

tel. 017 865 92 19, faks 017 865 92 23

Dziat Eksploatacji RARR
tel. (017 ) 86 59 236 Rzeszowska Agencja
zg@rzeszow.ksg.pl Rozwoju Regionalnego

ul. Szopena 51
35-959 Rzeszow

Wasz znak: RARR/CPM/6480/2009
Nasz znak: KSG IIW/OTE/68a/221/09 Rzesz6w, 31.12.20009r.

Dot. uzgodnienia projektu budowlanego przylacza gazowego $redniego
cisnienia i stacji redukcyjno — pomiarowej I Q=120 Nm*h dla zasilania
inkubatora technologicznego na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo —
Technicznego m. Jasionka dz. nr 1867/168 i Tajecina dz. nr 425/12.

Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddzial Zakiad
Gazowniczy w Rzeszowie uzgadnia wiw projekt na nastepujgcych warunkach:

Budowa sieci gazowej i stacji redukcyjno - pomiarowej bedzie mogta nastapié
po zawarciu z Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0. w Tamowie Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Rzeszowie, umowy o przylaczenie oraz po uzyskaniu przez inwestora
(ZG Rzeszéw ) w ftrybie okreslonym prawem budowlanym i uzgodnieniu karty
technologicznej.

Obowigzek ten wynika zi Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo
energetyczne ( Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997r.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 00.106.1126 ) wraz z p6zniejszymi zmianami oraz z
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z 6 kwietnia 2004r. w
sprawie szczegdlowych warunkéw przytaczenia podmiotow do sieci gazowych, ruchu i
eksploatacii tych sieci ( Dz. U. nr 105 z 2004r.). )

Przed spisaniem umowy przytaczeniowej projekt-natezy uzupeinié o przedmiar
robét lub o kosztorys inwestorski.

W przypadku nie zawarcia umowy przylaczeniowej zadanie to nie bedzie mogio
by¢ ujete w planie inwestycyjnym tut. Zakladu.

Réwnoczesnie informujemy, ze dokumenty skitadane w ceiu uzyskania

-. pozwolenia na budowe nalezy uzupelnic o uzgodnienie projektu stacji przez

rzeczoznawce d/s bhp z uprawnieniami w zakresie 2.3,

' Z powazaniem: .
Otrzymuia; : fwi 54 DYREKTORA
1) Adresat + 2egz. PB a DricH
2) RDG Rzeszdw , R

Al

3) OTE a/a + 2egz. PB

Karpacka Spbika Gatownictwa sp. 2 0.0. w Tamowie, ul. Wita Stwosza 7. 33-100 Taméw
Oddzial Zakiad Gazownicry w Rzeszowie, ul. Wspdina S, 35-205 Rzeszéw
KRS 0000043974, Sad Rejonawy dia Krakowa-Srédmietcia, X Wydzia Gospodarczy RS
NIP 993 02 45 349, REGON 852484171-00049, Kapital Zakladowy: 1 484 953 000
www.ksgaz.pl e = = =
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LEGENDA:

SRP - stacja redukcyjno-pomiarowa
o wymiarach 2500x800x2150mm
UZ-U - uktad zaporowo-upustowy (przedmiot
odrebnego opracowania)
- przytacz gazu (przedmiot odrebnego
opracowania)
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INWESTOR NAZWA INWESTYCJI
RZESZOWSKA AGENCJA ROZWC .U ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU
|||||||||||||||||| REGIONALNEGO S A NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) - Il etap
|||||||||||| ul. Szopena 51, 35 - 055 Rzeszow
OBIEKT

Budowa Inkubatora Technologicznego realizowana w ramach
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Il etap - stacja
redukcyjno-pomiarcwa 11° 0 Q=120 Nm¥h w miejscowosci Jasionka

NAZWA RYSUNKU
Plan zagospodarowania terenu

IMIE | NAZWIS- O UPRAWNIENIA DATA PODPIS
OPRACOWAL. inz Beata Duc 10.2009 Juder
PROJEKTOWAL mgrinz Woier- Styk PDK/0182/P0O0S/05 10.2009
SPRAWDZIL mgr iz Czeste 4 Szymansk: S-103/77. $-317/94 10.2009

~ Przedsiebiorstwo Produkc, BRANZA: DATA y
"H-GAZ" Sp |. 35-303 Rze
Biuro Projektowe, 36-02¢ ~ ; GAZOWA 10.2009
tel 017 230 51 30. tax Q17 STADIUM SKALA
www.h-gaz com pl & n-gaz.com pl mum ‘_ mOO
N EJS7v RYSUNEK JEST WLASNCST . BPHIU = GAZ Sc] WGP

ICWANIE CAtGSCH LUB CZf

SC| ZABRONIONE BEZ ZGODY FIRMY "H-Ga2" Sp



1. Manometr tarczowy 0-0,6 MPa - KFM Wioctawek
2. Zawér kulowy DN50 PN16 - EFAR Poznan
3. Zawor kulowy DN50 PN16 - EFAR Poznan
4. Filtr gazu HGF-50 DN50 PN16 z manometrem réznicowym z sygnalizacjg - H-GAZ Rzeszéw
5. Zawér kulowy DN50 PN16 - EFAR Poznan
6. Zawér kulowy DN50 PN16 - EFAR Poznan
7. Filtr gazu HGF-50 DN50 PN16 z manometrem roznicowym z sygnali:acja - H-GAZ Rzeszow
8. Zawdr kulowy DN50 PN16 - EFAR Poznan
9. Zawor kulowy DN50 PN16 - EFAR Poznan
10. Zawdr obejéciowy ZC-1 - CEGAZ Poznan .
11. Zestaw montazowy gazomierza rotorowego DN50 PN16 - H-GAZ Reeszow )
12. Przetwomik temperatury Pt100 - PLUM Biatystok o
13. Gazomierz rotorowy G25 DN50 1:50 - ITRON Niemcy )
14, Zawor trojdrogowy MW17-3 - ITRON Niemey
15. Korektor MacBAT Il HFS/2P - PLUM Biatystok
16. Zawoér odpowietrzajacy DN15 PN16 - RESPOL Warszawa
17. Zawor kulowy DN50 PN16 - EFAR Poznan
18. Zawor kulowy DN50 PN16 - EFAR Poznan
19. Zaslepka typu "okular"- H-GAZ Rzeszow
20. Zawor kulowy DN50 PN16 - EFAR Poznan
21. Zawér kulowy DN25 PN16 - EFAR Poznan
22. Reduktor DIVAL512 BP DN25 z zaworem TNWESTOR NAZWA INWESTYCJI
saybkozamykajacym z sygnalizacia - FIORENTINI Wiochy it e i T e
23. Manometr tarczowy 0-6 kPa - KFM Wioctawek C) Srapana 51, 35 . 055 Reeszow - ¢ 3
24. Zawdr odpowietrzajacy DN15 PN16 - RESPOL Warszawa SBIERT
25. Zawor kulowy DNGS PN16 - EFAR Poznan Budowa Inkubatora Technologicznego realizowana w ramach
26. Zawor kulowy DN25 PN16 - EFAR Poznan . ; .
27, Reduktor DIVAL512 BP DN25 z zaworem _uoaxmawox_mmo.tm%: Naukowo-Technologicznego |l etap - stacja
szybkozamykajacym z sygnalizacja - FIORENTIN| Wiochy redukcyjno-pomiarowa 11° 0 Q=120 Nm#h w miejscowosci Jasionka
28. Manometr tarczowy 0-6 kPa - Wﬂz Wioctawek P PET TV .
29, Zawdr odpowietrzajacy DN15 PN16 - RESPOL Warszawa i ; ; ;
30, Zawor kulowy DN65 PN16 - EFAR Poznar Schemat blokowy stacji redukcyjno - pomiarowej
31, Zawdr trojdrogowy MW17-3 - ACTARIS Niemcy IMIE | NAZY 0 UPRAWNIENIA DATA PODPIS
32. Uzbrojona szafka AKP GSM/GPRS 160.100P - anw\_ Biatystok P  edb 102000 Tuda
Se1,Se2- puszka taczeniowa w wykonaniu iskrobezpiecznym ]
Ex- krancéwka sygnalizacji otwarcia drzwi obudowy PROJEKTOWAL mgr inz Wioier1 Sivk PDKIC182/POOSI0S 16 2009 . u@x\m -
SPRAWDZIL merinz Crec. .y Szymanski $-10377, 5-317/54 10,2009 §
Przedsiebiorstwo Prodiks Handiu | Ushig BRANZA DATA: PROJ.
"H-GAZ" Spj. 35 owul Meszka i 4850 | GAZQOWA | 10.2009 19/09
ﬁmm__cwn_\q?‘mouwm mh_us,\m STADIUM SKALA: NR RYS
www h-gaz.com PW = 2
_ [ i 52y SYSUNEK JEST WL/ TWANIE CALOSCI LUE CZESCI ZABRONIONE BEZ 2GOCY F RMY "H-GAZ" Se |
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INWESTOR
RZESZOWSKA AGENCJA ROZWC JU
REGIONALNEGO S A
ul Szopena 51, 35 - 055 Rzeszow

NAZWA INWESTYCJI
ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) - 1l etap

OBIEKT

Budowa Inkubatora Technologicznego realizowana w ramach
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego |i etap - stacja
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