
ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO  PARKU  
NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO- PPNT – II ETAP  

Strefa S1 –3 we wsi  Jasionka i mie�cie Rzeszowie 
BUDOWA WODOCIAGU CISNIENIOWEGO TRANZYTOWEGO 

WRAZ Z POMPOWNIAMI WODY , ORAZ KANALIZACJI 
SANITARNEJCI�NIENIOWEJ Z POMPOWNIAMI �CIEKÓW 

INWESTOR:  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   
  35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   
   Centrum Projektowe „Miastoprojekt” 
   35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

PROJEKT BUDOWLANY OGRODZENIA   PRZEPOMPOWNI  
�CIEKÓW  P1; P2 + przepompownia wody , P3 ,   

ORAZ KOMORY POMIARU �CIEKÓW

OPRACOWANIE ZAWIERA: 
1. Cz��� opisowa 

2. Cz��� rysunkowa – wg zał�czonego spisu rysunków 

       Opracował: 

       Jacek Nikipiło 



OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego ogrodzenia działek pi�ciu przepompowni �cieków  P1;   

P2 + przepompownia wody ,  P3  , oraz komory pomiarowej �cieków 

dla Rozbudowy  Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego PPNT – II Etap 

Strefa S1-3 we wsi  Jasionka i  mie�cie Rzeszowie 

I. DANE OGÓLNE 
• Obiekt –  Ogrodzenie działki pi�ciu przepompowni �cieków  P1 ,    

 P2 + przepompownia wody , P3 oraz komory pomiarowej �cieków 

• Adres –  Jasionka  gmina Trzebownisko oraz miasto Rzeszów 

• Inwestor – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

  35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

• Jednostka 

projektowa - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   

   Centrum Projektowe „Miastoprojekt” 

   35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51  

II. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ogrodzenie   działek przepompowni 

zlokalizowanych na projektowanym wodoci�gu i kanalizacji sanitarnej dla 

Rozbudowy Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego PPNT – II Etap 

Strefa S1-3. 

Jest to teren o ukształtowaniu równinnym. 

III. PROJEKTOWANIE OGRODZENIE  
Przyj�to ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej wysoko�ci 1,50 m. 

Zaprojektowano słupki stalowe φ 65 o maksymalnym rozstawie 2,40. Siatka 

zamocowana miedzy słupkami na zaprojektowanych drutach naci�ganych. 

Betonowe podstawy (fundamenty) o wymiarach 30x30 m i wysoko�ci 120 m 

nale�y wykona� z betonu B20. 

Cokoły wysoko�ci 25 cm i szeroko�ci 6 m zaprojektowano jako �elbetowe  

z betonu B15 zbrojone czterema pr�tami φ8 , dwa dołem i dwa góra. Cokoły 

oddylatowane s� od słupów przy pomocy paska z folii budowlanej. Wysoko��

ogrodzenia 175 cm. 

Bram� ogrodzeniow� oraz furtk� zaprojektowano z siatki stalowej w ramach z  

k�townika 50 x 50 x 5 mm i płaskowników 40 x 6 mm. 

Elementy stalowe ogrodzenia i bramy oczy�ci� do 2-go stopnia czysto�ci 

nast�pnie pomalowa�:1 x farb�  alkidow� podkładow� a nast�pnie 2 x farb�

nawierzchniow� alkidow�. 



IV. DANE LICZBOWE  

− przepownia P1 - długo�� ogrodzenia 30,1 m + brama szer. 5,0 m 

− przepompownia P2 + przepompownia wody - długo�� ogrodzenia 98,73 m + 

brama szer. 5,0 m 

− przepompownia P3  - długo�� ogrodzenia 27,05 m + brama szer. 4.05 m 

− komora pomiaru �cieków – długo�� ogrodzenia 23,83 m  furtka szer. 1,00 m 

V. UWAGA: 
Ogrodzenia realizowa�:

1. Po wykonaniu instalacji sanitarnej i elektrycznej 

2. Po wykonaniu i utwardzeniu ukształtowania działek 

3. Po wykonaniu chodników, placów i dróg 

     Opracował: 

     Jacek Nikipiło 



SPIS RYSUNKÓW

1. Zagospodarowanie działki przepompowni P1 

2. Zagospodarowanie działki przepompowni P2 + przepompowni wody 

3. Zagospodarowanie działki przepompowni P3 

4. Zagospodarowanie działki komory pomiaru �cieków 

5. Brama wjazdowa szeroko�ci 5,0 m 

6. Brama wjazdowa szeroko�ci 4.05 m 

7. Furtka szeroko�ci 1.00 m 
















