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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji telewizji
dozorowej (CCTYV) instalacji sygnalizacji alarmu pozaru, instalacji oddymiania pozarowego i
instalacji naglasniajacej dla zadania ,,Budowa budynku inkubatora technologicznego
realizowana w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego II etap wraz z
niezbedng infrastruktura techniczna” w miejscowosci Jasionka gm. Trzebownisko woj.
Podkarpackie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych stabopradowych dla zadania okreslonego w punkcie 1.1
zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

Opis techniczny 1 rysunki obejmuja;

— Instalacja CCTV:

e montaz urzadzen systemu CCTV (kamery, zasilacze kamer, multipleksery, monitory,
klawiatura)

e wykonanie okablowania (OWY 3x1,5, YWD75)

e uruchomienia systemu

— Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru (SAP):

e montaz urzadzen SAP ( centrala SAP, czujki dymu, rgczne ostrzegacze pozaru,
sygnalizatory akustyczne, elementy kontrolno-sterujace)

e wykonanie okablowania (HLGsekwf 2x1, HLGs 2x1) z wykorzystaniem uchwytéow do
kabli o wytrzymatosci ogniowej min. E30

e uruchomienie systemu

— Instalacja oddymiania pozarowego:

e montaz urzadzen do sterowania oddymianiem ( centrale oddymiajace, czujki dymu,
reczne przyciski oddymiania )

e wykonanie okablowania (HLGsekwf 2x1 i HLGs 2x1 z wykorzystaniem uchwytéw do
kabli o wytrzymalosci ogniowej min. E30, YnTKSY 1x2x0,8 i YnTKSY 4x2x0,8 w
rurkach p/t)

e uruchomienie systemu

— Instalacja systemu nagtosnienia:

e montaz urzadzen naglasniajacych ( wzmacniacz miksujacy, glos$niki sufitowe, projektor)
wykonanie okablowania (OFC 2x2,5)

e uruchomienie systemu




1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i1 okresleniami podanymi w ST-,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Dokumentacjq Projektowa,
SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 1 28
ustawy ,,Prawo budowlane”.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot instalacyjnych powinny spelnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom oraz
powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Odstgpstwa moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o takich samych badz
lepszych charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialdw 1 elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia wartosci
eksploatacyjne;.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych 1 prefabrykacji wyrobow i
materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyje¢cie materialow 1 wyrobdéw na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy zastosowac sprze¢t 1 maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robot,
przy uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy.

Prace zwiazane z wykonaniem instalacji beda wykonane rg¢cznie 1 przy uzyciu narze¢dzi
zmechanizowanych takich jak: wiertarki, mlotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do
wstrzeliwania kotkow 1 gwozdzi.

Sprzet powinien by¢ jak okreslony w specyfikacji, badz inny o ile zatwierdzony zostanie
przez inspektora nadzoru.

Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.
Powinien mie¢ ustalone parametry techniczne 1 by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Sprzgt mozna uruchomic¢ po zbadaniu stanu technicznego. Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Materialy przewidziane do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialdw, elementéow konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju
robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.



Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bgbna. Unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C.

W czasie transportu i przechowywania materialdéw nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wiasciwosci tych urzadzen 1 zastrzezone przez producenta.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci: transportowane urzadzenia zabezpieczy¢
przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢, aparatur¢ i urzadzenia
ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powlok.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-,,Wymagania ogdlne” oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez inspektora nadzoru.

5.2. Obowiazki Wykonawcy:

5.2.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami ,
obliczeniami, probki materiatow, prototypy wyrobow zarowno ujetych jak i nie
ujetych w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi $wiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamdéwieniem elementow
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca
ma prawo proponowac zastosowanie innych niz specyfikowane w projekcie materiaty
1 technologie, pod warunkiem, Zze bgda one rownorzedne pod wzgledem jakosci,
parametréw technicznych 1 kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od
dokumentacji 1 specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione z projektantem i zamawiajagcym.

5.2.2. Wykonawca ma obowiazek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usunac
wszelkie wusterki 1 defekty z nalezyta starannosciag 1 pilnoscia, zgodnie z
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprzgt oraz zatrudni¢ kierownictwo 1 site robocza niezbedng dla
wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w zakresie prac objetych
umowa.

5.2.3. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie
uzyte przy budowie.

5.2.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany teren robot do czasu komisyjnego
odbioru robdt i przekazania instalacji do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza
dotyczy w szczegélnosci obowiazkéw  wynikajacych z  przepisow BHP,
przeciwpozarowych i porzadkowych.

5.2.5. Wykonawca jest zobowiazany do wspdipracy 1 koordynacji robot z innymi
wykonawcami  wylonionymi w  odrgbnych postgpowaniach  przetargowych
obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu,
umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania.

52.6. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i
przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiajacemu.



5.3. Sposob prowadzenia robot:
Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm, oraz wynikaé z zatozen
ogolnych 1 szczegdlowych zawartych w katalogach stanowiacych podstawe sporzadzenia
kosztorysu ofertowego.
Instalacje stabopradowe powinny spelnia¢é wymagania podstawowe dotyczace w
szczegolnosci:

— Dbezpieczenstwa konstrukeji,

— Dbezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— oszczedno$ci energii
Instalacje stabopradowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i1 zasadami wiedzy
techniczne;.
Wykonanie rob6t dotyczy:

— przebid przez stropy,

— wyznaczenia tras kablowych

— ukladania kabli 1 przewoddow,

— dokonania niezbg¢dnych pomiaréw kabli i przewodow,

— montazu urzadzen,

— sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzadzen,

— oprogramowania systemow,

— przeprowadzenia préb dzialania systemow,

— przeszkolenia wytypowanych pracownikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-,,Wymagania ogolne”, oraz a Warunkach
Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje
elektryczne.

6.1. Kontrola jako$ci materialow.
Urzadzenia oraz kable powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane
przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:
e zgodnosci z dokumentacja 1 przepisami
® poprawnego montazu

e kompletnosci wyposazenia

e poprawnosci oznaczenia

e braku widocznych uszkodzen

e nalezytego stanu izolacji

e skutecznosci ochrony od porazen

6.3. Czynnosci pomontazowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy:

e wykona¢ dokumentacje powykonawcza

e sporzadzi¢ protokoty z pomiaréw i1 prob

e dokona¢ wpiséw do dziennika budowy

e zachowac atesty zastosowanych materiatow



7.

zglosi¢ gotowos¢ do odbioru koncowego

OBMIAR ROBOT

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robodt objetych realizacja przedmiotowe;j
inwestycji obmiar robdt nie obowiazuje.

8.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.
Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonywania robdt zmianami i
uzupetnieniami

dokumentacja uzasadniajaca uzupelnienia 1 zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

protokoty czgsciowych odbiordw robot zanikajacych 1 zakrytych

protokoty pomiaréw i badan

swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen 1 materialow

dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

Przy odbiorze nalezy we wszystkich systemach sprawdzi¢:

9.

poprawnos¢ prowadzenia tras kablowych 1 przewodow
poprawnos¢ umocowania urzadzen
poprawnos¢ dziatania urzadzen

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne wymagania .
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-‘Wymagania ogélne”

9.2. Platnosci.
Platno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ryczattowej ceny umowy
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002 roku Nr 75 poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku
w sprawie systemOw ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113, poz. 728),

Ustawa - Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 89 07/1994, poz. 414),

Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2003 Nr 207, poz. 2016; Dz.U.
2004 Nr 6, poz. 41; Nr 92, poz. 881; Nr 93, poz. 888; Nr 96, poz. 959)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych: czgs¢ D — Roboty
instalacyjne: zeszyt 2 — Instalacje elektryczne i1 piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 Nr 138, poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80, poz.
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996. w sprawie
rodzajow prac, ktoére powinny by¢ wykonywane prze co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996
Nr 62, poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzgtu elektrycznego(Dz.U. 2003 Nr 49, poz. 414)
PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie, odbidr,
eksploatacja 1 konserwacja instalacji.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
1 wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
og6lnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwwywazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przezigbieniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  §rodkéw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia 1 uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
PN-T-06800 Sygnaty: Wizyjny i foniczny

e PN-IEC 574-2 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne



