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CZESC DROGOWA

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-D1

dla budowy p.n. ,Laboratorium badawcze dla Politechniki Rzeszowskiej realizowana
w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo — Technologicznego II etap”
—nadz. ar 1775/57, 1775/41 obr. 207 w Rzeszowie ul. Poznaniska

ZAWIERAJA (SPIS TRESCD):

1. D1.1 — Wymagania ogélne.

2. D1.2 - Roboty rozbiérkowe.

3. D1.3 - Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

4. D1.4 — Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych.

5. DL.5-Roboty ziemne - wykopy i nasypy.

6. D1.6 — Obrzeze betonowe.

7. D17 — Profilowanie i zaggszczanie podloza.

8. D1.8 — Warstwa odsaczajaca i odcinajaca.

9. DL1.9 - Krawezniki betonowe.

10. D1.10 - Podbudowa z thucznia kamiennego.

11. D1.11 ~ Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
12. D1.12 — Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiazaca i Scieralna).
13. D1.13 — Nawierzchnia z kostki brukowe;.

14. D1.14 — Nawierzchnia chodnik6w z kostki brukowe;.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji techniczne s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych. — wyg spisyiredci. - ) .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanin
i realizacji rob6t wymienionych wp. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspdine dla robét objetych realizacja
zadania w p.1.1., Wyszezegolnione w nastepujacych SST: w/g spi sutresa.

1.4. Okreslenia podstawowe . ;

1.4.1. Droga - wydzielony pas mchu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi Zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.2. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego, 2eszyt z ponumerowanymi stronami, shizacy do
notowania wydarzefi zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecer i innej korespondencji techniczne; pomiedzy Inzynierem - Inspektorem
Nadzoru, a Wykonawca.

1.4.3. Ksiega obmiaru - akceptowany przez InZyniera - Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi sironarni,
stizacy do wpisywania przez Wykonawee obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczed, szkicow ew.
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw wymagaja potwierdzenia przez Inzyniera - Inspektora
Nadzoru. '
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1.4.4, Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imienin w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Nawierzchnia - zesp6t warstw shizacych do przejmowania i rozkladania obciazen ruchu na podioze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.7. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwigzanie na plaszczZyinie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.8. Pobocze - czgéé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji,
nawierzchni.

1.4.9. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokodci przemarzania.

1.4.10. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.11. Polecenie Iniyniera - Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera -
robét lub innych spraw zwigzanych z

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji

prowadzeniem budowy.
1.4.12. Pozostale nazwy i okreélenia sa zgodne z definicjami j okreéleniami zawartymi w normie PN-87/8-02201

Drogi samochodowe, oraz innych zwiazanych normach.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z dokumentacjg
projektows, SST i poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzom.

1.5.1. Przekazanie placu budowy .
Zamawigjacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adminis jnymi, lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw
glownych trasy oraz reper6w, dziennik budowy robét oraz dokumentacjg projektows.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazywanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wihasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa - w zakresie wyszczegbloionym w dokumentach przetargowych. Jezeli w trakcie
wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi -
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczeg6lnych dokumentach obowiazuje nastepujaca kolejnosé
1ch waznosei:

1) S2czegélowe Specyfikacje Techniczne;
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw lub brakéw w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inzyniera - Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beds zgodne z dokumentacja projektows i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreflonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
muszg by jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Jezeli zostala okreslona warto$é minimalna Inb warto$é maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materialéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w
Przewazajacej mierze w pobliZu wartosci granicznych,

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg, projektows lub SST, ale
osiagni¢ta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inkynier - Inspektor Nadzoru moze
zaakceptowad takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegSlowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materialy Iub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
wplynie to na pogorszenie jakosci elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy,

.
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1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu
budowy, w sposéb okreslony w SST D-00.00.00. w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi InZynierowi — Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drog i Organem Zarzadzajacym Ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w czasie trwania budowy. W zaleznodci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshigiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, owietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw i
podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét, bezpieczefistwa pojazdéw i pieszych,

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi § w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nicodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszelkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny byé akceptowane przez Inzyniera - Inspektora
Nadzoru.

Oznakowanie rob6t powinno byé zgodne z Instrikcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym,
stanowiaca zalacznik or ! do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992 roku
W sprawie zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. nr 97 poz.485).

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebne;j zaplacie
i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene kontraktows.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, 3z do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnodci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia halasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spelnienie nastgpujgcych wanmkéw:
a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby nie
powodowact zniszczen w srodowisku naturalnym.
b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;.
¢) Zostana podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okre§lonychw odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca be¢dzie przestrzega przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach bivrowych, mieszkalnych i magazynowych raz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie Straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.,

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do nzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wiekszym od
dopuszczalmego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreflajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko,

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uZycie tych materialbw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej. ‘
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2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Wykonawca zobowigzany jest prowadzié na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spelnialy wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolesi od wiadcicieli i odnosnych whadz na pozyskanie materialéw z
Jjakichkolwick #rédel miejscowych, wlaczajac w to #rédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje Zawierajacq raporty z badas terenowych i laboratoryjnych oraz
Pproponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InZynierowi - Inspektorowi Nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagmi ilosciowych i Jako$ciowych materialéw z
Jakiegokolwick #rédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniem ich do robét,

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze i dokumentacja uzgodniony z odpowiednimi wladzami administracyjnymi i Nadzorem Zamawiajacego.

2.3. Inspekcja wytwérni materialéw

wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni powinny byé
zachowane nastgpujace warunki:
a) Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
W czasie prowadzenia inspekcji,
b) Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny wstep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robét.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom 2zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera - Inspektora Nadzora. Jeli Inzynier - Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie materiatéw do innych robét niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw
zostanie przewartosciowany przez Inyniera - Inspektora Nadzory,

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sig z Jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem. .

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda po zakoficzeniu robét doprowadzone przez Wykonaweg do
ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez InZyniera -Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$§é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera -Inspektora Nadzor; w przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzor.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami InZyniera - Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadku gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktuy,
zostang przez InZyniera - Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw ftransportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, § ST i wskazaniami InZyniera - Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazern na osie i innych parametréw technicznych. $rodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera -Inspektora Nadzoru beda usunigte z placn budowy.

" Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

[}

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakoéé zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, PZI, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreflonymi w dokumentacji projektowej ub przekazanymi na
pismie przez InZyniera - Inspektora Nadzoru.

InZynier - Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakosécia
rob6t, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentaciji projektowej i SST oraz
dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkéw kontraktn przez Wykonaweg.

Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie podejmowaé decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera - Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

InZynier - Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6ti kontroli wszystkich materialow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, whczajac przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier -
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialy i roboty, ktére nie
spehiaja wymagas jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materialami
nalezy postgpowaé jak w p. 2.4.
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5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich Wykonawcéw

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniala
wadliwo$¢ tych robét spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednio przez innych Wykonawcéw, to
InZynier - Inspektor Nadzoru zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢
ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru na koszt
Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jako$ci ({A))

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera-Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows, SST oraz poleceniami i
ustaleniami InZyniera - Inspektora Nadzoru. -

Program Zapewnienia Jakoéci powinien zawieraé:

a) cz¢s¢ ogblng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
= bhps
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé wykonania  poszczegéinych elementéw robét,
- System (sposéb wykonania i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
- WyposaZenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium  wlasnego Iub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie
badaf),
- sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badaf laboratoryjuych, zapis pomiiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposo6b i forme przekazywania tych informacji Inkynierowi - Inspektorowi Nadzoru;

b) czgs¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzesi stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilofci $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrats ich wlagciwosci w czasie transporty,
- 8posdb i procedurg pomiaréw i badaf (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzei, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych
clementdw robét,
- 5posbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé zatozona
Jjakosé robét. :

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialéw, Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajae personel, laboratorium, Sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badaf materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z Wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowg i S ST.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia j
sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan,

InZynier - Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszczefi laboratoryjnych w celu ich
inspekcji,

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiesstwem wytypowane
do badan.

Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie mogl przeprowadzaé dodatkowe badania w niezaleznym laboratorium
(nie zwiazanym z wykonawstwem robot) tych materialéw ktére budza watpliwoéci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badai pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterki, a w przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowat mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inyniera - Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera -Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie poZniej niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badah (kopie) beda przekazywane InZzynierowi - Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera - Inspektora Nadzoru

Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier - Inspektor Nadzoru uprawniony Jest do kontroli,
pobierania prébek i badania materialow. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy. :

Inzynier - Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawee, bedzie ocenia¢ zgodno$é materialéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badas
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier — Inspektor Nadzoru w przypadkach budzacych watpliwosé bedzie mégt pobraé probki materialéw
oraz prébki z wykonanej nawierzchni i zlecit ich przebadanie w mniezaleznym laboratorium (nie Zwigzanym z
wykonawstwem robdt).

W przypadku, gdy wyniki tych badaf potwierdza niewiarygodnosé raportéw Wykonawcy, calkowite koszty
tych badaii i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce i odjete od wartosci kontraktu a wyniki te beda
podstawa oceny jakosci rob6t w odbiorach robét ulegajacych zakryciu i ostatecznych.

6.7. Atesty jakos$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawcg Inzynier- Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos$é¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb Jjednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badafi beds dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru,
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Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno - pomiarowy zainstalowany
w wytwormniach lub maszynach musza posiadaé wazng legalizacj¢ wydana przez upowaznione instytucje.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z SST to takie materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresic od przekazania Wykonawey placu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stany
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala techniks, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy placu budowy, g

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

~ uzgodnienie przez InZyniera - Inspektora Nadzorn Programu Zapewnienia Jakosci harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegblnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny PIZerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera - Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
1 ostatecznych odbioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, .

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub Wwymaganiom

szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- 2godnodé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rohét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakodci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniemn, kto je

przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przediozone Inzynierowi -
Inspektorowt Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Intyniera - Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera - Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawniefi do wydawania polecei Wykonawcy robét.
2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do
ksiegi obmiaru.
3. Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badai Wykonawcy i Zamawiajacego powinny byé gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepriane na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. 1-3 nastepujace dokumenty:
8) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania placu budowy,




¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi { inne umowy cywilno - prawne,
d} protokoly odbioru robét,

¢) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy be¢da przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe J odtworzenie w
formie przewidzianej prawem,

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera - Inspekiora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreglaé faktyczny zakres wykonywanych robot
W jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST,

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek biad Iub przeoczen-ie (opuszczenie) w ilosciach

podanych w kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét.

7.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i Sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét ‘muszg byt zaakceptowane
przez InZyniera - Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ waine $wiadectwa iegalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg byé przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresic trwania rob6t,

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

robotach i zmiany Wykonawey robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Qbmiar robét ulegajacych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumialy i

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione  odpowiednimi szkicami
umieszezonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku migjsca szkice moga byé dolaczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksiegi obmiaru, kiérego wzér zostanie uzgodniony z Inynierem - Inspektorem Nadzoru,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbjoru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
¢) odbiorowi pogwarancyinemu.

warys
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych
robét, kiodre w dalszym procesie realizacji ulegna zakrycin.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier - Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czedei robét do odbioru Wykonawca
zglasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie InZyniera - Inspektora Nadzoru.

Hosé i jakodé robét ulegajacych zakryciu ocenia InZynier - Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektows, SST, uprzednimi ustaleniami oraz w oparciu o ewentualne badania wlasne.

W przypadku stwierdzenia odchyled od przyjetych wymagad i innych wczesniejszych ustalen Inzynier -
Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmmje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
- Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczace danej czesci robot.

8.3. Odbiér ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego powinna byé stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakeie Inzyniera -
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w warunkach kontrakty, liczac od dnia potwierdzenia
przez InZyniera - Inspektora Nadzoru zakoiiczenia robét i kompletnosci oraz prawidlowosci operat kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera -
Inspektora Nadzoru i Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokoma ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosei wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru

. ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, 2e jakoéé wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagai przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
~ szczegdlowe specyfikacje techniczne, :
- uwagi i zalecenia InZyniera - Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin
i udokumentowanie wykonania zalecer,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiam,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materialow,
GEyel
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- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badah i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
- sprawozdanie techniczne,
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:
- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace realizacji robét,
- datg rozpoczecia i zakofczenia robét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca Wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawisjacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robst uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

QOdbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego. -

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogédlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarows ustalong dla danej
pozycji kosztorysu ofertowego.
. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na

Jej wykonanie, okrelone dla tej roboty w pkt. 9 SST i dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :
- robocizng bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu,
- wartosé pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy i z powrotem, montas i
demontaz na stanowisku pracy),
- koszty podrednie, w skiad ktérych wchodza ; place personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty
za dzierzawg placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapié w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnic z obowiazujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosziorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwosé 2adania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycia kosztorysowa,
za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -~ Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414).
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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot 85T

Przedmiotem niniejszej szczegblowe] specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwia_;anych_z r_ozbi_érkq elementow drog, - .

-

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach wojewadzkich.

1.3. Zakres robét ohjetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robst zwigzanych z

rozbidrka;

— warstw nawierzchni,

- kraweznikow, obrzezy i opornikdw,

— Sciekow,

— chodnikow,

— ogrodzen,

~ barier i poreczy,

—~ Zhakodw drogowych,

- przepustow: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST . _ .2 Wymagania ogoine” ... -
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét '
Ogdlne wymagania dotyczace robot podanow SST . ——. © Wymagania ogdlne” -



AT

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
" Wymagania ogéine" B

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiorce przepustéw moga byé wykonane z drewna lub

rur stalowych w postaci:

rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, skladajacych sie z lezni z bali (np. 125 x 12,5
cm), ndg z krawedziakow (np. 7.6 x 7,6 cmy, stezen (np. 3,2x 12,5 cm) i pomostu z desek,
rusztowan drabinowych, skiadajacych sie z drabin (np. dlugosci 6 m, szeroko$ci 52 cm),
usztywnionych stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktorych szczebiach (np. 3,2 x 6,3 cm)
uktada sie pomosty z desek,
przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach
kiatek okolo 1,2 x 1,5 m lub plaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy 108 mm i
katownikéw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okolo 1,1x1,5m,
rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm polaczonych tacznikami w ramownice
kratownice. '

Rusztowanie nalezy wykonac z materiatow odpowiadajgcych nastepujacym normom:
drewno i tarcica wg PN-D-95017 {1}, PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowane;
przez Inzyniera,
gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],
rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowane] przez inzyniera,
katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzetu

Ogéine wymagania dotyczace sprzgtu podanow SST  ~ «— > -Wymagania ogoine” 7.

3.2. Sprzet do rozbiérki

wy

Do wykonania roboét zwiazanych z rozbiérkg elementow drég, ogrodzen i przepustéw moze byc

korzystany sprzet podany ponizej, Iub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

spycharki,

fadowarki,

Zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,
zrywarki,

mioty pneumatyczne,
piy mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST =~ ——— «YWymagania ogéine”

4.2. Transport materialéw z rozbiérki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowoinym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST T=". ,Wymagania ogoine” . .




$.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrodze i przepustow obejmujg usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST iub
wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaciji inwentaryzacyjnej lubyi rozbidrkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony

przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbitrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub

przez Inzyniera.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spemi¢

warunki okresione w SST D-05.03.11 .Recykling”.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonaé:
~ odkopania przepustu,

- ew. ustawienia przeno$nych rusztowan przy przepustach wyzszych od okolo 2 m,

— Trozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sie odzyskac, w sposob reczny lub mechaniczny z ew.
przecigciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

— demontazu prefabrykowanych elementdw przepustdw (np. rur, elementow skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego
rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich
wykorzystania,

~ oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdrnego uzycia {z
zaprawy, kawaltkéw betonu, izolacji itp.) i ich posoriowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Q ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, kt6ére zgodnie z SST stajg sie wiasnoscia Wykonawcy, powinny by€ usuniete

z terenu budowy.
Doly (wykopy) powstate po rozbiéree elementow drég, ogrodzen i przepustow Znajdujace sie w

miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody

opadowe;j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescié zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST =~ —— ~YWymagania ogdine”

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompiletnosci wykonanych robot rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypemiajacego ewentuaine doly po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzeri i przepustéw powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w SST - C
.Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoine zasady obmiaru robdt podano w SST = . ~Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbiorka elementéw drég i ogrodzen jest:
~ dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
dla kraweznika, opornika, obrzeza, $ciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m

(metr),
dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

[

[




— dla przepustow i ich elementow
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m* (metr szescienny),
b} prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoine zasady odbioru robét podano w SST *- 2.7 - '~ Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ~Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dia rozbidrki warstw nawierzchni:
— Wwyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
~ rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ©w. przesortowanie materiaiu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na
poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki,
wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikéw:
- odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. law,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki:
¢) dla rozbi6rki scieku:
— odslonigcie $ciekuy,
- rgczne wyjecie elementdw $ciekowych wraz z oczyszczeniem,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu pPonownego jego uzycia, z ulozeniem
na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— uzupeinienie i wyréwnanie podioza,
~ 2zatadunek i wywbz materialow z rozbidrki,
uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

d) dla rozbiérki chodnikow:
— reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

— ©€w. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z ufozeniem
na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki,
wyréwnanie podloza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki:

e) dia rozbidrki ogrodzen:

— demontaz elementéw ogrodzenia,

— odkopanie i wydobycie stupkdw wraz z fundamentem

~ Zasypanie doldw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z uloZzeniem
w stosy na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,
uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

f) dla rozbi6rki barier i poreczy:
demontaz elementow bariery lub poreczy,

— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

— Zzasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

~ zaladunek i wywiezienie materiatoéw z rozbidrki,

— uporzadkowanie terenu rozbiérki;




g) dla rozbiérki znakéw drogowych:

!

h)

demontaz tablic znakow drogowych ze slupkéw,

odkopanie i wydobycie stupkéw,

zasypanie dofow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is z 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zaladunek i wywiezienie materiaiéw z rozbiérki,

uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

dla rozbiérki przepustu:

odkopanie przepustu, fundamentéw, faw, umocniefi itp.,

ew. ustawienie rusztowan i ich poZniejsze rozebranie,

rozebranie elementéw przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

zasypanie doléw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12

T

uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE — ROBOTY ROZBIORKOWE DROG

Normy :
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoinego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
0gobinego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane
na zimno ogélnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe
walcowane na gorgco
8. BN-87/5028-12 GwoZdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem

gtadkim, okragtym i kwadratowym
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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. . Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych przy
budowie drég = . ‘ ' .
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szezegdlowa sspecyﬁkacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwizjgcymi i majacymi ra celu odtworzenie przebiegu trasy drogowej w terenie réwninnym.,
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wehodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnege i wysokosciowego punktéw gléwnych osi trasy i punktéw

wysokosciowych, :
b) uznpelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych {reperéw roboczych),
d) wyzmaczenie przekroj6éw poprzecznych,
¢) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1, Punkty giéwae trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kienunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST ~ — »Wymagania ogélne” ’ :
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét ‘ ) .
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST *  —e—— ,,Wyﬁagania ogdlne”
2. MATERIALY '
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
" ,Wymagania ogélne” .
2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dlugoéci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednicg od 0,15 do 0,20 m i diugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe érednicy 5 mm
i dhugosci od 0,04 do 0,05 m. :

+Swiadki” powinny mieé dlugosé okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST~  —— " . Wymagania ogélne”

3

-




. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

3.2. Sprzet pomiarov&ry

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzgt:
—  teodolity lub tachimetry, ‘
—  niwelatory,
—  dalmierze,
- tyczki,
- Ty,
~  tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzemia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportn
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w 88T ~ — . ~Wymagania ogélne”
4.2. Transport sprz¢tu i materialéw
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST° — . Wymagania ogélne” -~
5.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK [od 1 do 7].

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentacii projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roznia si¢
od rzednych okredlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Zaniechanie powiadomienia InZyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez InZyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byc zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma
i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez InZyniera.

Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczef w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawcg
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy. '

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do
obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenis punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub shipkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granica robét ziemnych. Maksymalna odleglosé pomigdzy punktami giéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekraczaé 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inZynierskim.

Maksymalna odlegio$¢ migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow.

Repery robocze nalezy zaloZy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci shupkéw
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betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez InZyniera.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okredlac z taka dokiadnodcia, aby sredni biad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwéing w nawiazaniu do reperéw paristwowych.
Repery robocze powinmy byé wyposazone W dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraine
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

' 5.4. Odtworzenie osi trasy

I'yczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacjg projektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;. :

0§ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zalezmej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze byé wicksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnodcia do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt22.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczaine tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (ckreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera. .

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych
niz 1 metr. Odlegltosé migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaftowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odleglosé ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopoéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST . . ~— .+ ,,Wymagania ogélne”
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakoéci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzié wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [od 1 do 7] zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. o
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne 2asady obmiaru rebét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST~  —=— . ~Wymagania ogélne” _

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest - km (kilometr) odtworzone;j trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Og6lne zasady odbioru robét podano w SST.  ——.. ,,Wymagania ogélne” B
8.2. Sposéb odbioru robét

) Odbiér robét zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych tub protokéhu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inzynierowi.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczyce podstawy platnosci

‘Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST  —— - »Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje: ‘
sprawdzenie wyznaczenia punktéow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punkiéw wysokosciowych,
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zmiszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenje.

Plamo$é roboét zwigzanych z Wyznaczeniem obiektéw mostowych Jjest ujeta w koszcie robét

mostowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

NoLhsw

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyinych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsiuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979, : .

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

I. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (5ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem regulacji pionowej
studzienki kanalizacyjnej.

1.2, Zakres stosowania SST

OgéIna specyfikacja techniczna (9 ST) stanowi podstawe opracowania szczegélowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej
uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, wpustow
ulicznych).
1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie polaczone z kanalem, przeznaczone do
kontroli lub prawidiowej eksploatacji kanatu,

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanalow nieprzetazowych,
ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny {(wpust éciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej
lub ogdinosplawne;.

1.4.4. Wiaz studzienki - clement zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $cickowa - urzadzenie, przez kiére wody opadowe przedostaja si¢ od géry do
wpustu ulicznego,

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktore wody
opadowe przedostajg si¢ w plaszczyznie krawgzmika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST -1, Wymagania ogdlne”
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w € ST —_— - »Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano
wSST —— -+ ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji piomowej wuszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy

uzyé: .
a) materialy otrzymane z rozbiérki studzienki oraz z rozbiérki otaczajacej nawierzchni,

nadajace sig¢ do ponownego wbudowania,
b} materialy nowe, bedace materialem uzupelniajacym, tego samego typu, gatunku i

wymiaréw, jak materiat rozbiérkowy, odpowiadajace wymaganiom:

- &§8T — w przypadku materiatéw do naprawy studzienki,

— SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materialéw

potrzebnych do ulozenia nowej nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczjce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgty podano w S'ST -~ —— »Wymagania
ogélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania naprawy, powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- pily tarczowej,
~ miota pneumatycznego,
~ sprezarki powietrza,
~ d#wigu samochodowego,
— zaggszczarki wibracyjnej,
— sprzgtu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST —_— ,,Wymagania
ogdlne” [1] pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Transport nowych materiatéw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢
wymaganiom okreflonym w:
a) SST . ___ » W przypadku materialéw do naprawy studzienki,
b) SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materialéw
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w%'ST —: »Wymagania ogélne”
[1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadnigtych studzienek, podlegajace naprawie

Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy réznica pozioméw
pomigdzy:
- kratkq wpustu ulicznego a géma powierzchnia warstwy Scieralnej nawierzchni wynosi
powyzej 1,5 cm,
- wlazem studzienki a gorna powierzchnia nawierzchni wynosi powyzej 1 cm,

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
I. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,
2. wykonanie naprawy
— naprawe uszkodzonej studzienki,
- ulozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,
— Wwstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
— rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowaé caly
obszar uszkodzonej nawierzchni woko} zapadnigtej studzienki. Powierzchni tej nalezy
nada¢ ksztalt prostokatnej figury geometrycznej.
Powierzchnie przeznaczona do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.
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5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania
przez Inzyniera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratki Sciekowej, nasady z wlewem bocznym)
urzadzenia podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki:

— rgczne (dhutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi
itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

~ mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowe;j) - z pionowym wycigciem krawedzi uszkodzenia pila tarczowa
i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miotéw pneumatycznych, dragow
stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gérnej czesci siudzienki (np. czgsci zeliwnych, plyt zelbetowych
pod studzienka, kregow podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze,
chodnik lub miejsce skiadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu
przydatmego do dalszych robot,

5. szczegblowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koricowej decyzji o sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniejacych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gémej czesci studzienki (np.
nasady wpustu, komina wiazowego) z ew. uzupehieniem ubytkéw,

7. w przypadku niewielkiego zapadni¢cia - poziomowanie gomej czesci komina
wlazowego, nasady wpustu itp. Przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w
przypadku uszkodzen wigkszych - wykonanie deskowania oraz ulozenie i Zaggszczenie
mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedlug wymiaréw dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), a
tak2e rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki sciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub
nowych materialéw oraz ew. wyr6wnaniem zaprawa cementowaq.

W przypadku znacznych zapadnigé studzienki, wynikajacych z uszkodzes
{zniszczen) korpusu studzienki, kanatéw, przykanalikéw, elementéw dennych, wymycia
gruntu itp. - sposdb naprawy nalezy okregli¢ indywiduainie i wykona¢ ja wedhig osobno
opracowanej specyfikacji technicznej.

5.6. UloZenie nowej nawierzchni

Nowsa nawierzchni¢, wokét naprawionej studzienki, nalezy wykonaé¢ w sposéb
identyczny ze stanem przed przebudowa.

Do nawierzchni nalezy uzyé, w najwigkszym zakresie, material otrzymany z
rozbiérki, nadajacy si¢ do ponownego wbudowania. Nowy uzupemiany material powinien
by¢ jak najbardziej zblizony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdni moga by¢
dokonane pod warunkiem akceptacji Inzyniera,
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Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegélna uwage na poprawne jei
zageszczenic wokol komina i kolnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej,
powierzchnie styku czgsci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem,

W zaleznodci od rodzaju nawierzchni istniejacej, poszczegolne wykonywane
podbudowy i warstwy $cieralne moga odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) &ST  — dla warstw dolnych podbudéw,

b) SST . — » dia podbudéw z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie,

c) SS8T E — - [5], dla podbudéw z gruntéw stabilizowanych spoiwami
hydrauliczaymi,

d) SST . ., dla podbudéw z chudego betonu,

e) ST , dla nawierzchni z kostki kamiennej,

fy §ST . dla nawierzchni klinkierowej,

g) SST l —_— » dla nawierzchni z plyt betonowych,

h) 48T dla nawierzchni z asfaltu lanego,
iy $ST .. dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,

) 88T . —— 4 dlanawierzchni z betonowej kostki brukowej,
k) innych ST, przy stosowaniu innych rodzajéw nawierzchni.

W przypadku koniecznosci wymiany kraweznika, naprawiony kraweznik powinien
odpowiada¢ wymaganiom SST

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST —— | » Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczefistwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez
dostawcéw itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badafh Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie
robét podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegélnienie badar i pomiaréw ng:)t:;:;voéc Wartosci dopuszczalne
1 Wyznaczem.e powierzchni przeznaczonej 1 raz Niezbedna powierzchnia
do wykonania naprawy
Akceptacja
2 | Roboty rozbiérkowe 1 raz nieuszkodzonych
materialéw
3 | Szczegotowe rozpoznanie uszkodzenia i S
decyzja o sposobie naprawy I raz Akeeptacja Inzyniera
4 | Naprawa studzienki Ocena ciggla We pktu 5.5
5__| Ulozenie nawierzchni Ocena ciagia Wg pktu 5.6
6 |Polozenie studzienki W stosunku do Kra_tka_ Sciekowa Ol?' 0’5. cm
. : . 1 raz ponizej, wlaz studzienki - w
otaczajacej nawierzchni - L - .
pozicmie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

nawierzchni i umozliwiajacego splyw p

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
wygiad zewngtrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattn, wymiargw,

desenia nawierzchni typu kostkowego,

poprawno$é profilu podiuznego i poprzecznego, nawiazujacego do otaczajacej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

(1]

7.2,

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST

pkt 7.

Jednostka obmiarowa

owierzchniowy wéd.

— » Wymagania ogolne”

Jednostka obmiarows jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1

Ogéine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano wSST

[1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt

6 daly wyniki pozytywne.

—_ »Wymagania ogélne”
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8.2, Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robet zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= roboty rozbiérkowe,
— mnaprawa studzienki.

Odbior tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu §.2
»Wymagania ogélne” 1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnogci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST
(1] .. Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
~ Pprace pomiarowe i roboty Przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
~ Wykonanie naprawy studzienki,
~ ulozenie nawierzchni, 7
—~ odwiezienie nieprzydatnych materiaiéw rozbiérkowych na sktadowisko,

~ Przeprowadzenie pomiaréw i badas wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

~ odwiezienie sprzetu,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

Wymagania ogélne
Kanalizacja deszczowa

b S

EIRRRIN AN

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
Podbudowa z chudego betony

Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamienne;
Remont czastkowy nawierzchni klinkierowej
Remont czastkowy nawierzchni z plyt betonowych
Nawierzchni z asfaltu lanego

11, Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

12.

I3, Krawezniki

Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowy i ulepszone podioza z gruméw lub kruszyw

Remont czastkowy nawierzchnj z betonowej kostki brukowej
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Szczegdtowe Specyfikacje Techniczna

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

I. WSTEP
L.1. Przedmiot 88T
Przedmiotem minieisze) szczegotowe) specviikacii techniczoe; 35T s wmusiung
dotyczace wykonamia 1 odbicii  «———  robot ziemnveh

1.2. Zakres stosowania SS8T

Szczegolowa specyfikacia techmiczna (SST) jest stosowazna jako dokumen:
przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych wp i

1.3. Zakres robot objetych 88T

Ustalema zawarte w mniejszej specviikacji dotycza prowadzemia robot ziemnveh w
czasie budowy lub modemizacji drog 1 obgjmuja.

a) wykoname wykopow w gruntach nieskalistych (kar. 31

CJ ITanspoit gruni.

d) budowe nasypdw drogowvch.

¢} badania kontrolne.

1.4. Okreslenia podstawowe

2]

i.4.1. Budowla ziemna - budowla wvkonana w gruncie lub z grumu albo
rozdrobmionych odpaddw przemvstowych, speiniaiaca warunki  statecznosci
odwodniema.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ia czesc wykopu, ktora jest ograniczona droug :
skarpamm rowow

1.4.3. Wysoko$< nasypu fub glebokodéé wykopu - roznica rzednej ferenu + rzedne;
robot ziemnych, wyznaczonych w 0si nasypu lub wvkopu.

1.4.4, Nasyp niski - nasyp, kiérego wvsokosc jest mniejsza niz. | m.

1

1.4.3. Nasyp $redni - nasvp. kiorego wysokosc jest zawarta w granicach od + 4o 3 m

1.4.7. Wykop piytki - wyvkop. ktorego giebokose jest mmeisza mz | m

1.4.8. Wykop sredni - wviop. kiorego glebokosc jest zawarta w gramcacn od | do 3

1.4.12, Ukop - migjsce pozyskania gruniu do wykonaria nasypow. poiczone puzu pasern
robot memnych. fednak w obrebie pasa robot drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce nozyskama gruniu do wvkonama nasvpow, polozone npoza pasem
robot drogowveh.
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1.4.14. Odkiad - miejsce wbudowama Ilub skladowania (odwieziema) gruniow
pozyskanych w czasie wykonywama wykopow, a nie wykorzvsianych do budoww
nasypdw oraz innvch prac zwigzanych z trasa drogowa, :

1.4.13, Wskainik zageszczenia gruntu - wielkosc charaktervzujaca stan zageszczenia
. gruntu. okreslona weg wzoru:

ls=d. d

gdze. d - oestosc objetosciowa szkieleln Tageszozonego grunnn § Mg ma]

ds - maksvmalna gesiodc objziosciowa szkeletu gruniowego przy wilgolbnos:
optvmaine). ckresiona w normalnej probie Proctora, zgodius = PN-83/B-DM4N1
3], sluzaca do ocenv zageszczema gruntu w robdlach rlemmh.
badana zgodme z norma BN-TF/&931-12 12| Mezmij.

1.4.16. WskazZnik roznoziarnistosci - wielkosc¢ charakiervzujaca zageszezalnosc
gruntow niespotstych, okreslona wg wzoru:

U = dgo dio
gdzie: - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, imm],
- srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mmj
Pozostate okreslenia sa zgodne z obowlazujacymi, odpowiednimu poiskimmi nomnam! ¢ 2
definicjami podanym w SST o "Przepisy ogoine”
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jakose wyKOonanveh vonot oris e o
zzodnoséé z dokumentacjs projekiowa, SST oraz z polecenian inzviiers
Ogolne wymagania dorvczace robot podano w SST - "Prrepisy ogolss
Przed przystapieniem do wykonywama robot ziemnych nalezy zakonezvi wszsihi
roboty przygolowawcze, Zakres robot przygotowawczych 1 wymagania dotvezace ich
wykanania okreslono w S5T _.+ "Roboty przvgorowawcze”

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Podzial gruntéw. Pod wzgledem trudnesci odspajania gruntow . grunt znajdujacy sie
w obrebie robdt ziemnveh jest kategori 11 Nizej podano przecigme wartesc: gestose:
objernsciowe grunw kar. 111 oraz wspotczynniki spulchnienia.
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Podzial gruntow pod wzglgdem przydatnosci do budowy nasypow podano w SST -

I ! ! Srednia £esrosc Narzedzia i Precigine
| Kare- I{ Rodzaj 1 charakterystyka W stanie fuzinym 1{[:(;:;;3:;;:0 ;sii‘:;;?;;:; po
-gona: gruntu lub materiahy . if
_ I ; kN/mM3 ! vmd i gruntu ' od mens. obigi |
E i i H ; 3 E - .
; Piagek alimasty. pvii lessy - nawilgocone. ' 8.6 i Ly i
; - pozwarte. f 13.7 :' 1+ |
i Gleba uprawna z Korzemarm grub ponad 300 ¢ 137 14 ;
f | mmn1, o186 i 1y F
Cm jTorl' £ korzeniam grubosci ponad 30 mum i : Jopaty | oskardy
! Nasyp zlzaty z prasku giiniastego. pyluilessuz | {77 - ) ! N
é gruzem, thuczniem Jub odpadkami drewna, : cz@s’ciqm»m 1
?iRumosz skaloy zwietzelinowy z otoczkami o 19.6 " 20 | zzczém
i : . SOW
wymiarach do 40 mm 13.7 18 sraic;wch
Glina, ghna clezka i ity wilgoine, NETPE 2 g i
J, twardopiastvezne 1 plastyczne | bez giazow . 4 . ! :
[ Mady { namuty giintasie rzeczne 194 sn

i
i i
| Popioly lotne zlezale ; | | ‘ o
1y Mipsjsze warrtosc: stosowa przy obliczaniu iioso materialéw na WArSHW Y DasypoOw przed 1oh whnesaoreimey,
wigksze warnaser przy obliczaniu obigiesc: 1 1lod srodkow przewazowyveh

2.2, Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wvkorzysiane
w maksymainym stopniu do budowy nasypow. Gréimy przyvdatne do budowy nasvpow moga
by¢ wywiezione poza plac budowy tytko wowczas, gdv stanowia nadmiar objetosci robot
ziemnych afbo na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydame uzyskane przy wykonywamu wykopow, nie bedace nadmiarem
objerosci robor ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawcee poza niac
budowy z przeznaczeniem inmym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objerveh
kontrakiem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej obje1osci grunion
orzydamnych ze Zrodel wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grumty | materiatvnieprzydatne do budowy nasypow, okresione w SST

powinny bvé wywiezione przez Wykonawce na odkiad Zapewrsenic terenow na ndkiad 3
do obowiazkow Zamawiajaeego, o ile nie okrestono rego inacze] w komnraksie lamvimer
nakaza¢ pozostawienie na piacu budowy gruntow, K1orych czasowa nieprzydamnese w:
Jedvimie z powodu zamarznigcia lub nadmierne; wilgomisc

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzem, kiory nie spowodlije
niekorzysinega wplywu na wiasciwosci gruntu zardwno w migjscu jege naturainego
zalegama jak tez w czasie odspajamia, transportu, wbudowania i zageszczenia. Sprzet
uzywany w robotach ziemnych powinien byé zgodny z ofert.a Wykonawey | uzvskac
akceptacje Inzyniera.

Wykopawea powinien wykonac robory ziemne przy uzyciv potrzebne; liczby

odpowiednie] wydajinosci Powinny one gwarantowac przeprowadzenie robot g

zasadami okreslonymi w deokumentacyi projektowe] 1 wyvmaganiamu :
technicznivch. Sprzer powinien bve stale owrzvmany w  dobrvin stanie  ociuncemon
Wykonawca powinien rowimez dysponowac  SPrawnvii SPrZelern [ezersoutis

umozhiwiajacym prowadzenie robot w przvpadku awarit sprzeiu podsiawowego

Inzynier poleci usunac z placu budowy sprzed nie odpowiadajacy warunkom somrakiu
wyvmaganiom sformutowanvmm w  dokumentacji projektowe) oraz  specviikaciach
techmucznyvch.

Wykonawca powinier dvsponowac nastepujacym sprawnyvm technicznie sprzetem

a) spycharka - do odspojenia gruntu 1 przemieszczema urobku na odiegiosc do 3G
m z wbudowaniem w nasyp lub zpryzmowaniem,

b) koparka samochodowa podsigbierna o pojemnosci fyzki od 2,25 do 0,6 m3 - Jo
wvkonania wvkopow w rowach przydroznvch z zaladunkiem urobku na srodid
transportowe,

¢) walec gfadks lub ogumiony - do zageszczania nasypow.

4. TRANSPORT

Wybor srodkow transportowych oraz merod transportu powinien byce dostoscwaany o
kategorii gruntu, jego objetosci, technoiogn odspajamia | zatadunku oraz od odlegiosa
transportu. Wydajnosc srodkow transportowvch powinna bvc ponadic dosiosowanz Jo
wydajnosci sprzetu stosowanego Go wbudowania gruntu.

Wykonaweca ma obowiazek zorganizowania transporiu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwne w obregbie pasa robot drogowvch, jak | poza mm  Siadk:
transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowvm powinny  speimac
odpowiednie wymagama w zakresie parametrow charakiervzujacvch poazdy, «
szczegolnoscl w odniesiemiu do gabaryiow i obciazenia na o8 Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymamia wymuenionvch powvze] warunkow
obciazaja Wvkonawce.

Zwigkszenie odleglosc: ransportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze bvc podsiasw
roszezen Wvkonawcy, dotvezace; dodatkowe) zaplaty za ranspoit. o de zwigkszons
odieglosc nie zostaly wezesniej zaakcepiowane na pisnug przez inzyniera

3. WYKONANIE ROBOT
2.1. Odwodnienie pasa robdt ziemnych
Niezalezrue od budowy urzadzen, stanowiacvch elementv svstemow odwadmajacyoi.
utgtych w dokumemiacyi projekiowe;, Wvkonawca powinien, 0 ie wyvmaviia
warunki terenowe, wykonac urzadzema, kiore zapewia cdprowadzenie
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gruntowych 1 opadowych poza obszar robor ziemnych tak, aby zabezpieczyl gruniv
przed przewilgoceniem | nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiegs
wykonywania wykopow i nasypow. aby powierzchniom gruatow nadawac w catvm
okresie trwania robot spadki. zapewnigjace prawidlowe odwodnienie.

Jesh wskuiek zaniedbania Wykonawey grunty ulegng nawodnieniu kiore SPOWOILE ioh
dlugotrwalg nieprzvdatnosé, Wvkonawca ma obowiazek usuniecia tveh grunpw
zastapienia ich gruniamu przvdamvmi na whasny koszt bez jakichkoiwiek dodaikono:

Opiat ze Strony Zamawiajacego za te czvanesei. jak rowmz za dowizziony unimn

%.2. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopow musi umozliwiac jego prawidiowe odwodnmene
cafym okresie trwania robot ziemnveh. Wykonanie wykopow powinng POSIEDOW A W
kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robdt ziemnveh nalezy zachowaé odpowiedni spadek podhizry | nadac
przekrojom poprzecznym spadki_ umoziiwiajace szybki odpiyw wod z WYROPOW 1], w
wsokosei 2% dla gruntow niespoistveh i 4% dla Sruntow spoisiveh.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT :
6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci rebdt powinna byé przeprowadzona zgodmie z zasadami oeninei:
podamymi w SST D - 0C 30 00

Przed  przystapieniem  do  robot  Wvkonawea POWINIEn  DrEw
wykonania robot pomiarowych | DIZYEOLOWAWCZYGH
W czasie robot ziemnych Wvkonawca powinien prowadzic svstemarvezne badama
kontrolne | dostarczac kopie ich wynikéw do nzyniera. Badania kontroine Wyikonaw..
powinien wykona¢ w zakresie | z czgstotliwoscia gwarantujgca zachowanie Wyimaugan
dotvezacyceh jakosci robat.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Dokumenty Kontroine

Wyniki badan | pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robor ziemnych nalez
wpisywac do.

- dziennika laboratorium Wykonawcy.

- dziennika budowy,

- protokotow edbioru robot zanikayacych lub ulegaiacveh zakrveiu

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusuy  ziemnego poicga na  kontrol ZE0INNE;
wymagamami specyviikacii okrasionvm w p. £ oraz z dokumentacja proiekiows
Szczegolng uwage nalezy zwracic na wiasciwe ujecie 1 odprowadzene wod
opadowych.

6.2.3. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
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Czynnosci wchoczace w zakres Sprawdzm:a jakosci wykonania robdt okreslono w
punkcie 6 SST _

6.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cel i zakres badan

Badania omdwione w tym punkcie specyfikaci maja na celu sprawdzenie oo
wszystkie elementy korpusu ziemnego zostaly wykonane zgodnie 7 dohumentac
projektowa, specviikaciami oraz wskazowkami lnzvniera. Sprawdzema dow:
Inzynier na podstawie dokumentow kontrolnych prowadzonvel w crasic SIEER :
robot ziemnych oraz wvrywkowyceh badan WYKONanveh w owvbranvch  (osorag
. punkiach po zakonczemu budowy korpusu ziemnego

W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie
a) dokumentow kontroinych,
b) przekroiu poprzecznego 1 szerokosci korony korpusu ziemnego.
¢) spadkow podhuznych korpusu i rowéw,
d) zaggszczema gruniow,
&) wykonaria | umocnienia skarp,
f) odwodnienia.

Pomiary w czasie odbioru powinny bv¢ przeprowadzone przez Wykonawce =
obecnosct inZzyniera.

3.2, Sprawdzenie dokumentéw konirolnych

. Sprawdzenie dokumentow koneroinveh dorvezn
aj oznaczen laboratoryinvch @ ewenmuainveh,  wvnikajacveh  aad, -
iechnoregicznych w stosunku do dokumemacj: protektowe;.
b} dzienmkow budowy,
¢) dziennikow laboratorium Wykonawcy,
d) protokotow odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakrvem

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawié wszystkie dokumeniv z biezace
xontroli jakosci robot. Ponadto Wykonawca powInien przygotowac | przedsiawic
tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika 2aggszezenia  Zestawienia powinny
zawierac daty badan i miejsca pobrania probek.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusn ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasiny, szabionu. faty o dlugosci i m
| poziomicy, w odstgpach co 200 m na prostych, co {00 m na lukach o promeenn
wigkszym lub rownym 100 m. ¢o 30 m na tukach o Promueniu mmgjszvm niz o
takze w miejscach, krore budza watpitwosci

Stwierdzone w czasie kontroli odchyvienia od dokumentacii projebrowe; A o
przekraczac okreslonvch pontzep warosci dopuszczalnveh

- pomiar szerokosci korpusu ziemnego UUTOPET e iDem
- pomuar szerokosc dna rowow . . T i 1
- pomuar glebokosct rowow ... L U 5em.
- pormar rzednych kerony korpusu ziemnego ... . ~lemi-3om
pomiar pochvienia skarp ... . PPN 1% wartosci

pochyienmia, wyrazonego angensem kata.




S5T © s . ... Robaoty ziemne, Wymagania ogolne stropa Ny 43

Nierdwnosci stwierdzone w czasie kontroli rownosci plaszczyzn lata nie moga
przekraczac okreslonych ponizej wartosci dopuszczainych:

- pomiar rownosci korony korpusu L3

- pormiar réwnosci skarp . e Lo 10em.

6.3.4. Sprawdzenie spadkow podluznych trasy drogowej i rowéw
Konwole spadkow podiuznych nalezv oprzed na ocenie rzednvch wysokasciowvoh
korony korpusu oraz rowow. Odchylenie rzedaveh od rzednveh projekiounch nic
powinno bvé wigksze mz -1 cmi -3 cm

6.3.5. Sprawdzenie zageszcenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych craz przez przeprowadzeme wyrywkowveh badan bezposredmic
Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbicru przeprowadza sie w 2ormveh
warstwach korpusu ziemnego do glebokosci nasvpu (max I 'm ponize; koronvs
wedlug merod podanych w SST - ST , + %
Oceng¢ wynikow zageszczenia gruntow. zawartych w dokumeatach konuolaveh,
przeprowadza sie w nastepujacy sposob
a) Oblicza si¢ srednia arytmetyczna wszystkich wartosci Is przedstawionveh przez
Wykonawceg w raportach z biezacej kontroli rebot ziemnych dla danego odoinka
b) Zaggszczenie korpusu na ocenianym odcinku  uznaje sie za recdne -
wymagarniamu. jezeil spelniony bedzie warunek
Is-sredme  nie myue) iz Is-wymagane
a takze 2/3 wynikow badan uzytvch do obliczama sredniej spelma wymagwn
sformutowane w SST =~ ) .. oraz pozostaie wymk me powirm
odbiegac o wigcej niz 3% (Is) od wariosci wymagane;.

6.3.6. Sprawdzenie skarp
Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzic. kontrolujac zgodnose poctivier
z dokumentacjg projektows. Dopuszczalne odchyienie od wymaganego pocny.:n.u
oraz rownosc skarp podano w punkcie 6.3.3

6.3.7. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzeme przeprowadza si¢ na podstawie  dokumentow kontrolnveh
prowadzenych w czasie budowy, oceny wizualnej oraz porniarow wedhug punkr

6.3.3. 1 porownania zgodnosci wvkonanvch slementow odwodnienia 7 dorumeniaciz
- projeklowa,

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot ziemnych nie powinien obejmowac objgrossi nie wykazamveh
dokumentiacyi projekiowe}. za wyjatkiem zaakceptowanveh na pismie przez nzvruers
Podana zasada dotvezy wszystkich czvnnoscr zwiazanych z robotami ziemnvin

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacia projektows, jezaii
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przv odbiorach okazaly sie zgodne
wvraganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnveh okazalo ste
niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumeniacy
projektowa w ivm przypadku Wykonawca robt zabowiazany jest doprowadzic ronomy
do Zgodnosci z wymaganiami ;i przedsiawic je do ponowmege ocbioru Dadatkow e
roboty w opisanel wyze) svtuachi nie podlegaja zaptacie

9. PODSTAWA PEATNOSCH

Zakonczone | przyjere przez Inzyniera robory ziemne beda oplacone wediug con
jednostkowych okreslonych dla poszezegoinych redzajow robot.

Zakres czynnosci objetvch cena jednostkowa podano w p. ¢ SST .

Platnosc za m” nalezy przyjmowac na podsiawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparc
0 wyniki pormiarow i badan laboratorvinveh.

10. PRZEPISY ZWIAZANE — ROBOTY ZIEMNE

.

10.1. Normy
1. PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia. Svmbole. Padzial i opis FILAIGW"
2. PN-81/B-04452 "Grunty budowians Badania polowe".

3 PN-S8/B-04481 "Grunty budowiane Badania prebek srimiow”,

+ PN-60B-04492 "Grunty budowiane Ovznaczene kapilamose: bistne)”

5 PN-8/B-Go050 "Roboty memne budowiane Wymagarua w zahresie avhkQnywans: « bag.s
przy odbiorze”

6. PN-78/B-06714/28 "Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie zawarnioss siarkn metoda
bromowa"

T PN-BO/B-06714/3% "Kruszywa mineraine. Badama. Oznaczenie rozpadu krzemianowsgo”.
8. PN-80/B-06714/37 "Kruszywa mineraine Badama. Oznaczenie rozpadu zelazawego”.

9. BN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczenie modutn odkszialcenia nawlerzeini @
podioza przez obciazenie phyig”

10. BN-73/8931-03 "Drogi samochodowe Pobierame probek gruniéw do celow drogowveh |
lotmiskowych".

1. BN-70/8931-05 "Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci grunty jake podic -z
nawierzchn podatnveh”

12 BN-37/8831-12 "Drogi samochuodows Oznaczenic wskaznlka ameszonsus pinly

13. BN-72/8932-01 "Budowle drogowe 1 koigjowe Robory zicune”

I+, BN-88/8232-02 "Podiorze | podloze koigows. Roborv ziemne Whmagams + dudare”

13 BN-G7/8936-G1 "Drogt samochodowe. Odprowadzcnie wod opadowveh 7 drogy Wanmn
techniczne wykonanta odbion:"

i6. BN-76/8950-03 "Badama hydroiogiczne. Obliczenie wspolczymmnka titrac; STUUOW sypkich
Na poOUstAWIe LZIATINEINA | DOTOWaTosSCl”

10.2. Inne dokumenty




SST © L Wykopy
Szczegblowe specyfikacje techniczne
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE KATEGORIT AV

1. WSTEP
1.1, Przedmior SST

Przedmiotem niniejszej szesegolowey specvfikacii techniczne| lSST‘r s wymagama dorvezace
wykonania i odmoru wympu w gruntach lly-qatec’om

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyiikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowyv i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wp. 1.1
1.3. Zakres robot objetveh S8T

Ustalenia zawarte w ninigjsze; specyiikacii dotvczq prowadzenia robot ziemnveh w czasie
odnowy nawierzchni = . . - - i obejmuja wykonanie wykopow w erincie
karegorii [TI/\V

1.4, Okreslenia podsiawowe

Podstawowe okresienia zostaty podane wp. 1 4. SST -
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robit

Wvykonawcea robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robot oraz za ich zeodnose =
dokumentacig projektowa, SST oraz z poleceniami Inryniera

-

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST

2. MATERIALY (GRUNTY)

W 1abiicy zawarte) w p 22 8ST = . . podano grunty zaliczone pod wzgledem
trudnosci ich odspojenia do E\ateoom H_}‘\JW wymieniongj tablicy okreslono przecietne wanosc:
gestosci objetosciowe] pruntow | materialow w stanie naturalovm oraz  wspofczvnnikos
spulchnienia.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedviue takiego sprzetw. Kron me DO M\:uc
mekorzystnego wptywu na wiasciwosci grunmu zarOwno w nuejscu jego naturainego rzalegania
jak 1ez w czasie odspajamia i 17anspartu.

Wymagania i ustalenia dotvczace sprzetu okreslono w p 3SST. . .




]

Wykapy

(€]

4. TRANSPORT

Wymagania i ustalenia dotryczace transportu okreslono w p. 4 85T

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robort

Wykopy nalezy wykonac z zachowanterm wvmagan dotvezacveh dokiadnesc:, okresi wn 7
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasvpow powinny bvc bezposrednio whudowane
nesyp lub przewtezione na odklad Odspajanie | transport gTUNIOW  przvdatmvin
przewwdzianych do budowy nasypu sa dopuszczalne tvlko wowczas, edv w meerscu
wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujacego roztozenie : zageszczenie runtu
zgodnie z wymaganiami dokumentacii projektowej i specviikacii techniczne).

iLhn

Ustalenia doryczace odwodnienia wykopow okresiono w SST p. 5.2.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Minimaina warto$c wskazZnika zageszczenia w wykopach | migjscach zerowych robot

- dla gornej warstwy o gruhosci 2CGem . B 1
- na gigbokosci od 2C do 30cm od powierzehni korony robot ziemnveh | 0,67

lezenn grunty rodzime w wvkopach | migjscach ZETOWVCH TS M2ja WYITIAQRNLS0 Wi il i
-

zageszczena, to przed ulozeniem konsirukc)i nawierzchni nalery e AOLRSQIC 40w
wyzel

Vi

5.3. Ruch budowlany

Z cirwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po mim jedvine
ruch maszyn wykonujacveh te czynnosé budowlana. Moze odbywac sie jedynie sporadveany
ruch pojazdéw, kiore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszikodzen
powierzehni robor ziemmych, wynikajacvch z niedotrzymania podanych powvze; warunkow
obciaza Wykonawce robot ziemnych

5.5, Dokiadnos¢ wykonania wykopow

Qdchylenia osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projekiowanej me moga by¢ wieksze niz
10 em, a krawedzie dna wykopu nie powinny miec wyraznvch zataran.

Pochylenie skarp wykopu nie moze roznic si¢ od projektowanego o wigcej miz 1% jeun
Wwartosci wyrazonej tangensem kata Maksymaina glebokoesc wkigsmmec na powierzehny skarr
wykopu nie moze przekraczadé 10 om przy pomiarze fata 3 m. albo powinny bye spehnone
wymagania dotvezace rownosci, wvnikajace ze SDOSeBU umoCRienia powierzonn
vkreslone przez [nzvniera,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroii jakosci robét padano w p 6SST- . . -




SST T Wykopy

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiamj
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie k01rro
szczegolng uwage nalezy zwrocié na.

a) odspojenie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewniema statecznosci skarp,

c) adwodnienia wykopow w crasie wykonywania ropot i po sch zakonczeniu.

d} dokiadnos¢ wykonania wykopow (usviuowaniz | wyvkonczeme),

) zaggszezenie gomej sirefy Korpusu w wykopie wedluy wvmagan akresionven w pot

7. OBMIAR ROBOT

Objetosci wykopow beda obliczone pizez wykonawce w metrach szesciennveh Obliczenia
beda oparte na przekrojach poprzecznych terenu. Catkowita objetosc wykopu bedze obliczona
z przekroiow poprzecznych.

Zgodnie z przedmiarem ilo$d robdt wynosi |

- wykopy wykonane mechanicznie z transportem urobku - m’,
- wWyKkopy reczne z bezposrednim przerzutem w nasyp - m’
- wykopy mechaniczne z bezposradnim przerzytem w nasyp - m’.
- plantowanie skarp i dna wykopu -

m°

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru okreslono w SST

T3
sl

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosc za m3 nalezy przyjmowac na podsiawie obmiaru i oceny jakosci robd: w oparciu o
wymki pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena dla wukopu w gruncie [1I karegorii obgymuje;

- prace pomuarowe,

- wykoname wyvkopu z transpostem urobku na nasvp t odkiad,

- formowagic gruntu na odkladzie (bez zageszczenia)

- profilowanie dna wvkopu. rowow, skarp zgodme z dokumentacia projektowa,

- zaggszczeme powlerzchm wyvkopu do wielkoser podane; w dokumentacyi projekiowe; 1 887

- przeprowadzenic wymaganych pormarow | badan laboraiorvimeeh,

- rozplantowanie urobku na odkiadzie 7 nadamem odpowiednte) formy zgodiie & dodumenia.
projektowa lub wskazamami Inzvniera.

- odwoedniensa wvkopu na czas jego wvkonama.

- rekultyvwaca terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - XYMAGANIA o0GSihe pit A0
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Szczegdiowe Specyfikacje Techniczne
ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedniotem szczegotowe) specyfikavii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbiorow nasypow . : ' .

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy,
kontraktowy przy zlecaniu ; realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objerych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy drogi i obejmuja wykonanie nasypow ’ i ' o

L4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane wp. {.4. SST- Wymagaa.a ogdine - Robety ziering
L.3. Ogbine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektows, SST oraz z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST - S

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Grunt uzyty do wykonania nasypu pochodzi:
-8) z wykopu - piaski pylaste i gliniaste - wykorzystany na doing ©zes¢ nasypu (wyrdwnanie
podioza pod warstwe mrozoochronna),
b) z dokopu - piaski drobne - wykorzystany na gorng €2¢5¢ nasypu grubosci 50 cm
(warstwa mrozoochronna).

Jezeili Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, to wsZystkie takie
Czescl nasypu zostana przez Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtornie z
matenalow o odpowiednich wiasciwosciach.

2.2. Grunty i materialy przydatne bez zastrzezes
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Grunty i materialy przydatne bez zastrzezen obejmuja;
a) rozdrobnione skaty i materiaty, gruboziarniste, twarde i sredniotwarde,
b) zwiry i pospéiki,
c) piaski grube, srednie i drobne, naturalne i famane,
d) zuzle wielkopiecowe i inne zuzle metalurgiczne ze starych hatd (nierozpadowe),
drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu.
2.3. Grunty i materialy nieprzydatne do wykonania nasypéw
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow obejmuja;
a) grunty organiczne, to znacz grunty rodzime, w ktérych zawartosé czesci
organicznych przekracza 2% [1].
b} grunty peczniejace, dla ktorych pecznienie po 4 dobach, okreslone wedhg [11],
przekracza 4%,
¢) grunty spoiste o granicy ptynnosci powyzej 65% i (lub) wskazniku plastycznosci
powyzej 45%,
d) grunty niezageszczalne, dla ktérych maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu
gruntowego jest mniejsza od 1,3 Mg/m3,
e) rozpadowe zuzle wielkopiecowe i inne.
2.4. Grunty i materialy przydatne z zastrzerzeniami
Grunty i materialy nie wymienione w p. 2.2, oraz w p 23 sa przydame do wykonania
nasypow pod warunkiem uwzglednienia ograniczen dotyczacych ich wykorzystania.
Na gome warstwy nasypow, pod nawierzcnie lub warstwe odcinajaca mozna stosowac piaski
pylaste i gliniaste i pyly piaszczyste oraz gliny i ity o granicy plynnosci ponizej 40% pod
warunkiem gdy s zabezpieczone od gory warstwa gruntu stabilizowanego grubosci 15 cm.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02 00 01
Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego dla roznych gruntow:
a) grunt niespoisty tj. piasek, zwir, pospotka

- walec gladki - grubosc w-wy zageszczane) 10-20 cm, 4 - 8 przejazdow walcem
- walec ogumiony - grubosé w-wy zaggszczane) 20 - 40cm, 6-10 przejazdéw walcem

b) grunt spoisty tj. pvly, ity
- walec gladki - grubosé w-wy zageszczane) 10-20cm, 4-8 przejazdow walcem,
- walec ogumiony - grubo$é w-wy zageszczanej 30-40cm, 6-10 przejazdow walcem

4. TRANSPORT
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 SST -

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Dokop

nie wystepuije.
3.2. Wykenanie nasypéw
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3.2.1. Przygotowanie podloia w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w SST -~~~ L

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntow rodzimyvch, zalegajacych
w gornej strefie podioza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartosé
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,95, Wykonawca powinien doggsci¢ podioze tak,
aby powyzsze wynaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone wyzej nie moga byC osiagniete przez
bezposrednie zageszczenie podioza, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajace uzaskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

5.2.2. Wybér gruntéw i materialéow do wykonania nasypéow

Wybor gruntow 1 materialéw do wykonania nasypow powinien by dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypéw
5.2.3.1. Ogoéine zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podluznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentuainych
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera. .

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przeszczegaé
nastepujacych zasad:

a} Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiemie na catey szerokosc.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznyam powinna by odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzajow gruntu i sprzetu uzywanego do zaggszczema. Przystapienie do ukdadania
kolejnej warstwy nasypu moze nastapic dopiero po stwierdzeniu prawidtowego
wykonania warstwy poprzednie;.

¢) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy uklada¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowaé w
dolne, a grunty niespoiste w gome Warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukiada¢ poziome, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +1%,-1%. Dia Nasypu
wznoszonego w terenie ptaskim spadek powinien byc obustronny.

¢) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa we wznoszeniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jego spadki poprzeczne powinny by¢
ukszialtowane ku osi nasypu. a woda odprowadzana poza nasyp z zastosowaniem
scieku. Takie uksztattowanie gormej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjainych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci ¢co najmniej 0,50 m nalezy wykonywaé z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku roznoziarmistosci "U" nje mniejszym niz 3 i wskazniku
wodoprzepuszezalnosci k" nie mnigjszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie
dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie
gomej warstwy korpusu z gruntu malo spoistego poprzez stabilizacje cementem.
wapnem lub popiofami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
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no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni | wprowadzenie korekty,
polegajacej na rozbudowaniu podbudowy .

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 m powyzej najwyzszego poziomu wody,
nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi byc bezwiocznie wbudowany w nasyp.

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktérych stan uniemozfiwia
ostagniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonanie nasypow nalezy przerwac, Jezeli
wilgotnosé gruntu przekracza wartosc dopuszczalna, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci
Ooptymalnej 0 wiecej niz 20% jej wartosci.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed
Jej osuszeniem i powtornym zageszczeniem nie woino uklada¢ nastgpnej warstwy gruntu,
Osuszenie mozna przeprowadzic w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymiaszaniem z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczegolne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny byé rowne i miec spadki
potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedluk p. 3.2.3 1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegia przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszyC jej i zagescic w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazac
Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.2.3.3. Wykonanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiagniecie w nasypie wymaganego wskaznika zagegszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow spoistych zamarznietych lub gruntéw
przemieszanych ze sSniegiem lub lodem. Za zgoda Inzyniera w nasyp magg by¢ wbudowane
Zamarznigte grunty niespoiste, jednak ilogé zamarznigtego gruntu, wbudowanego w nasyp nie
moze przekraczac 1/3 ukiadanego jednoczesnie gruntu ruezamarznietego.

W czasie duzych opadow sniegu  wykonywanie nasypOw powinno byc przerwane. Przed
WZnowieniem prac nalezy usunac $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa NIezagegszczonego gruntu spoistego zamarzia, to nie nalezy jej przed
rozmarznigciem zageszczac ani uktadaé na niej nastepujacych warstw.

3.2.4. Zageszczenie gruntu
5.2.4.1. Ogolne zasady zageszczenia gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszypciej po jej roziozeniu powinna by¢ zageszczona z
Zastosowaniem sprzetu odpowiedniego do danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow. Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku osi.

5.2.4.2. Grubosé warstwy

Grubos¢  warstwy poddane; zageszczeniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
wspolczynnika  spulchnienia grumu  oraz zatozonej grubosci warstwy po osiagnieciu
wymaganego zageszczenia.
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Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$é¢ maszyny zageszczajace] zaleca sie
okresla¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntdw oraz liczby przejazddw
roznych maszyn do zageszczania podano w p. 3.

3.2.4.3. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymainej, z
tolerancja +20% lub -20% jej wartosci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej
wartosci 10 wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej wartosci,
grunt nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé¢ drenaz z
Warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien byc
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp, jest
zblizona do optymalnej to Wykonawca powinien taki grunt wbudowaé bezzwilocznie, nie
dopuszczajac do zmiany wilgotnosci gruntu. .

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscia
okreslong w p. 6.3.1. :

3.2.4.4. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie warstwy nalezy okredlié za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia.
Wskaznik zageszczenia Is gruntow w nasypach, okreslony wedhug normy [12), powinien na
catej szerokosci korpusu by¢ nie mniejszy niz:

- 1,00 - dla gornej warstwy nasypu o grubosci 20 cm,

- 0,97 - dla nizej lezacej warstwy nasypu do glebokosci od niwelety robot ziemnych 1,2 m.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszceme Wwarstwy nie jest wzstarczajace to
Wykonawca powinien spulchnié¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalne;j i
powtornie zagescic. Jezeli powtdrne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usunaé warstwe i wbudowac nowy matenat, o
ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

3.2.5. Dokiadno$é wykonania nasypow

Odchylenia sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢
wigksze niz 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekracza¢ +1 i -3 cm.

Szerokosc nasypu nie moze roznié sie od szerokosci projektowane} o wigcej niz 10 cm. a
krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

Pochylenie skarp nasypu nie moze roznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
Wartosci, wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokosé lokalnych wklesnie¢ na
powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze latg 3 metrowa, albo
powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace rownosc, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarp lub okreslone przez Inzyniera.

3.3. Odklady

5.3.1. Warunki ogéine
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Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi matertafami.
ktore zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do
budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa,
Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odklad, Jezeli:
a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntdw przewidzianych do
wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wvkorzystania w innych pracach, zwiazanych
z budowa trasy drogowej,
C) ze wzgledu na harmonogram robot nie Jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowcezas,
gdv zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robot
lub przez Inzyniera.

5.3.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wilasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odkiad,
materialy te powinny bvé w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania tereny, zasypania
dofow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty e powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi
wbudowania i zageszczania gruntow oraz wskazowkami.Inzyniera. Jezeli nie przewidziano
zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materialy te nalezv
przewiez¢ na odklad.

Lokalizacja odkiadu powinna byé wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera,

Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi ono by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Niezaieznie od tego Wykonawca musi uzyskaé zgode whasciciela terenu.

O ile odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen Srodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w me uzgodnionym do tego miejscu  obciazaja
Wykonawce.

3.3.3. Zasady wykonania odkiadéw

Wvkonanie odkladéw, a w szczegolnosci ich wysoko$é, pochylenia, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny bvé zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub
przez Inzyniera. Jezeli nie okreslono inaczej nalezy przeszczegaé ustalen podanych w normie
[13], to znaczy odklad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m. pochyleniu
skarp 1 © 1.3 { spadku korony od 2 do 5%,

Odklady powinny byvc tak uksztattowane aby harmonizowaty z otaczajacym terenem.
Powierzchnie odkladéw powinny byc obsiane trawa, obsadzone krzewami fub drzewami albo
przeznaczone na uzviki rolne lub lesne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w p. 6 SST

6.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw
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Sprawdzenie jakosct wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnoscl z wymaganiami
okreslonymi w p. 2. 3. i 5.2. niniejszej specyfikacji i w dokumentagji projektowej. Szczegodina
uwage nalezy zwrucic na;

a) badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

c) badania zaggszczenia nasypu,

d} pomiary ksztaitu nasypu.

6.2.1. Badania przydamesci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasvpu powinny byé przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z
nowego zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastepujace wiasciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-88/B-04481 [3],

- Zawartosc czgsci organicznych, wg PN-88/B-04481 [3],

- wilgonosc naturalna, wg PN-88/B-04481 [3],

- wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg

PN-88/B-04481 [3],
- granice ptynnosci, wg PN-88/B-04481 [3],
- kapilarnosc bierna, wg PN-60/B-04493 [4].

6.2.2. Badania kontrolne prawidiowosci wykonania posiczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzentu;
a) prawidlowosei rozmieszczenia grumow o roznych wiasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwyv,
) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
d) nadania spadkow warstwa z gruntéw spoistych wedlug p. 5.2.3.1. poz. d),
€) przeszczeganma ograniczen okreslonych w p. 5232 | 5233, dotyczacych
wbudowania gruntoéw w okresie deszczow | mrozow.

6.2.3. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasvpu oraz podioza polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia [s. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty
1Zotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia powinno byc przeprowadzone wedlug normy BN-
77/8931-12 [12].
Zageszcezenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000 m2
warstwy . Wymki kontroli zageszcaenia robot Wykonawca powinien wpisywac do
dokumentow kontrolnvch. Prawidlowosé zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza
pod nasypem powinna byc potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.2.4. Pomiary ksztaitu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidiowosci wykonania skarp,

- szerokosct korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniy zgodnosct z
wymaganiami  dotyczacymi pochylen | dokladnosci wykonania skarp, okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz 5.2.5.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy gruntu  z  szerokoscia wynikajaca z wymiarow
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

Objetosc nasypéw ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu PO usunigciu warstw
gruntow nieprzepuszczalnych.

Zgodnie = prredmiarem ilos¢ robot wynosi :

— HASYP T SYURIN C prIersuli; n,
- nasyp z gruntu dosiarczonego samoch. m’
- zasypamie przekopu: m’
~ plantowanie skarp nasypu: m

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w SST D-02.00.01, punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za m3 nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o
wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych. Cena dla wykopow i nasypow obejmuje:
- wbudowanie gruntu w nasyp,
- zageszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i SST,
- plantowanie sparp nasypu — obrobienie »Na CZysto™,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych, dotyczacych w
szczegoinosci  wiasciwosci wbudowanych gruntow, wskaznika zageszczenia
poszczegolnych warstw nasypu i nognosci gornej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwiazanych podano w SST
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacii Technicznej dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem obrzezy betonowych wg KPED (karta 03.14 lub 03.15) i obejmuja:

- obrzeza betonowe ustawiane przy chodnikach i ciggach pieszych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeia chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikagii,

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami | z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00
+~Wymagania ogbine”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogéine wymagania dotyczace robot podanow ST~ ", #/Nymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw

Ogdine wymagania dotyczace materiatow podano w ST - 77 Wymagania ogéine”.
2.2, Materialy do wykonania obrzezy betonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obrzezy betonowych wedlug zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej sa;

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach bx 0x75 powinny byé¢ zgodne z norma PN-EN 1340. Dopuszczaine
odchytki wymiarowe elemeniéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w pkt 5.2.3.3 PN-EN
1340.

Obrzeza betonowe powinny charakteryzowac¢ sie parametrami nie gorszymi niz:

a) odporno&¢ na warunki atmosferyczne

- nasigkliwo$¢ — klasa 2 (B)

— odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)
b} wytrzymalo$¢ na zginanie — klasa 2 (T)

c) Scieralno$¢ — klasa 3 (H)

Kazda dostarczona na budowe partia obrzezy betonowych powinna posiadaé atest producenta.
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2.2.2. Cement

Cement uzyty na zaprawe cementowa do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 197-1:2002.

2.2.3. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
06712. Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.4, Woda

Woda powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — —c ~Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonania obrzezy betonowych

Roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywat recznie przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoline wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ©* — . , ~Wymagania ogéine”.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport obrzely

Obrzeza powinny byé transportowane w pozycji pionowej. Obrzeza nalezy transportowaé w sposéb

chroniacy je przed uszkodzeniami.

4.2.2. Transport pozostatych materialéw
Transport cementu i kruszywa wg ST .- = -

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

-

Ogéine zasady wykonania rob6t podanow ST =~ —~ - . WWymagania ogélne”.
5.2, Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpoczaé¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykonaé Zgodnie z
Dokumentacjq Projektows i normg PN-B-06050:1999. Dno wykopu powinno byé wyprofilowane i
zageszczone. Wskaznik zageszczenia min. 0,97 wg normalnej metody Proctora.

W tak wykonanym wykopie ustawia sie obrzeza na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm, obsypujac
zewnetrzng $ciang obrzezy gruntem i ubijajac go. Szeroko$¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna
przekraczaé 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawq nalezy je oczy$ci¢ i zmyé woda. Spoiny muszq byé
pielggnowane woda. '
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroii jakosci rob6t podanow ST ~— - ~VYymagania ogélne”,
6.2. Ocena prefabrykatow

Ocene prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1 nalezy wykonaé zgodnie 2
ustaleniami PN-80/B-10021 i PN-EN 1340.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podioza

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeza wykopdw polega na ocenie:

- wskaZnika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, 2 tolerancjq 1 2% w stosunku do wymaganego,

- szerokosci dna wykopu, z tolerancjg 1 c¢m.

6.4. Sprawdzenie uloZenia obrzezy

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moZe wynie$é 1 cm (na kazde 100 mj},

- odchylenie niwelety - max. + 1 cm (na kazde 100 m),

- Tréwnos$¢ gbrnej powierzchni obrzezy - tolerancja przeéwitu pod taiq 3-metrowa < 1 cm (na kazde
100 m},

- dokiadnos¢ wypelnienia spoin ~ wymagane wypetnienie catkowite (sprawdzenie co 10 m).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podanow ST' ~ — Wymagania ogéine".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podanow ST*  — Wymagania ogéine".
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq:

- wykonanie koryta, »

- wykonanie podsypki (fawy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoline ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST+ "=y ~Wymagania ogélne".
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego obrzeza betonowego obejmuje:

- wylyczenie i prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,

- wykonanie wykopu pod obrzeze,

- rozécielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej,

- zaspoinowanie obrzezy zaprawg i pielegnacja woda spoin,

- zasypanie zewnetrznej Sciany gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

- inne roboty skladajace sig na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1340
PN-EN 206-1
PN-B-06711
PN-EN 12620
PN-EN 1008

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/04

PN-B-11113
PN-EN 197-1:2002

PN-B-06050:1999
PN-80/B-10021

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badar

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$d

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i betonéw

Kruszywa do betonu

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnoSci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkgji betonu

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, drég, ulic parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspéine wymagania

Prefabrykaty budowiane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uZytku

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzainych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt - Warszawa, 1979 19827r.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D47
PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZANIE PODLOZA
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WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem - = - profilowanie. i
zageszczanie  podloza gruntowego przy budowie dl_fdgs '

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy Przy zlecaniu i realizacji robét na drogach E

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta Przeznaczonego do utozenia konstrukcji
nawierzchni. :

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe 9 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymiw SST . - ~Wymagania ogtine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST ~——.. . ,Wymagania
ogoélne” i
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST
~“Wymagania ogélne” |




3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
~ réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na
wlasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
4.1. OgéIne wymagania dotyczace transportu

Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w SST
-YWymagania ogéine” = -

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6Ine zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST — . ~Wymagania
o0golne” B

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwiazanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeséniejsze przystapienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podioza,jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i Zageszczonym poditozu nie
moze odbywacé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki fub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu
powinny byé weczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi iub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw iub
szpilek powinno umoziiwiaé naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegoinosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju
gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na
Zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym
zakresie. Sposéb wykonania musi byC zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp iub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera,

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.




5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powy2szy warunek nie jest speiniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spelniajacy
wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego
zaggszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika
zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimaine warto$ci wskaznika zageszczenia podioza ()

Minimalna warto$é | dla:

Strefa Autostrad i} lnnych drég
drog
korpusu ekspresowyc [ Ruch Ruch
h ciezki mniejszy
i bardzo | od ciezkiego
ciezki
Goérna warstwa 0(1,03 1,00 1,00
| gruboséci 20 cm
Na gtebokosci od 20 do
50 cm od powierzchni|1,00 1,00 0,97

podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obciazeri plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego
modutu odksztaicenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé rowna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane
w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed




nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposéb

zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane | zageszczone podioze uleglo nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek =zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST  — Nymagania
ogélne” " ”

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech
geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegoblnienie |Minimalna czestotliwosé
pP. . )

badan badan i pomiarow

i pomiaréw
Szerokosc¢ koryta (10 razy na 1 km

Réwnos¢ podiuzna | co 20 m na kazdym pasie ruchu

Roéwnosé 10 razy na 1 km
poprzeczna

4 .?padki poprzeczne | 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

S \r:quggl':géciowe dla autostrad i drég ekspresowych, co
100 m dia pozostatych drég
6 Uksztattowanie osijco 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
w planie dla autostrad i drég ekspresowych,
co 100 m dia pozostatych drég
7 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziaice roboczej,
wilgotnoéé¢  gruntu | lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
podioza

*} Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w
planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych fukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokoéé koryta i profilowanego podfoza nie moze roznié sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.




6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-
metrows fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnoéci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnoséci nie moga przekraczac¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektows z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego
podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla
pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartoéci
modutéw odksztaicenia, to warto$¢ stosunku wiérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna byé
wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna byé réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancjg od
-20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore - wykazuja wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez
spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczaine.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoéine zasady obmiaru robét

~ Ogédlne zasady obmiaru robét podano w SST -— . ,Wymagania og6ine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego

koryta.




8. ODBIOR ROBOT
Ogodline zasady odbioru robét podano w SST - — > Wymagania ogédine”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w SST
Wymagania ogélne” ., .t &

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

—~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

~ zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na
odkiad lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podioza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta iub podtoza,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - ¥ ROF | LOWANIE | ZACESIC2ENIE PODLOZA

GRUNTOWE s
Norm! :

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714- Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie

17 wilgotnosci
3. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie moduiu
02 odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza

przez obcigzenie piytg
4. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
04 nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931- Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
12




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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WARSTWA ODSACZAJACA 1 ODCINAJACA




WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajgcych i odcinajacych przy
budpwie drog ' ‘ o '

~

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;j jako doki'ment przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach _ .

Zaleca sig wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych, stanowiacych czesé podbudowy pomocniczej, w
przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub
lepiszczem,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

okresleniami podanymi w SST -- .. ,Wymagania ogéine”
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczace robot podano w SST  -— -. .Wymagania ogdlne” -
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogobine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST _

- =07 Wymagania ogolne” .
2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych s3:
— piaski,
- Zwir i mieszanka,
~ geowlokniny,
a odcinajacych - oprécz wyzej wymienionych:
- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajgcych i odcinajacych powinny speinia¢ nastepujace
warunki:
a) szczeinosci, okreslony zaleznoscia;
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gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dss ~ wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia;: '

2
=
=

U=

=
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Y
w

gdzie:
U - wskaznik roznoziarnistosci,
deo - Wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajacy,
tho - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113 [5) dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3), dia klasy | i i. : )

Miat kamienny do warstw'odsaczajacych i odcinajgcych powinien speiniaé wymagania normy
PN-B-11112 [4].

2.4, Wymagania dla geowlékniny

Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajgce powinny
posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Skiadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podioze w miejscu skladowania powinno byc réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Skladowanie geowtoknin ,
Geowidkniny przeznaczone na warstwy odsaczajaca lub odcinajacg nalezy przechowywaé w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podanow SST =~ — _ - ~Wymagania ogoine”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsgczajacej powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: '
- réwniarek,
- walcow statycznych,
- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w SST — - YWymagania ogdéine”




4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach Zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

4.3. Transport geowiéknin

Geowiokniny moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna,
- Zzabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
— ochrony geowitknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebié
lub rozcigé geowldkniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w spos6b umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze
jest to material do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajgce;j.

5. WYKONANIE ROBOT
$.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST — - Vymagania ogéline” .
§.2. Przygotowanie podicza )

Podioze gruntowe powinno speinia¢ wymagania okreslonew SST -© ., "3 .Roboty
ziemne” oraz . ..Ut Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza®.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projekiowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach. .

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m,

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$é roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubos¢ projektowang,

Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo.
Rozpoczecie ukiadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzedniej.

. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material 0 odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapic do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ pasami podiuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jei osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podiuznymi czeéciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi,

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
bie2qcé przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie fub usunigcie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsaczajgca powinna byé
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naiezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normainej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 {1). Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacq Iub odcinajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny




modut odksztaicenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modulu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno§é kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymainej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscig
wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkiadania i zageszczania jest wiasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luZnym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,
- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaZnika zageszczenia. ‘
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej na budowie.
‘Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Rozkladanie geowléknin

Warstwe geowtokniny nale2y rozkiada¢ na wyprofilowanej powierzchni podioza, pozbawionej
ostrych elementow, ktére moga spowodowa¢ uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie
drzew i krzewdw). W czasie rozkladania warstwy z geowtokniny nalezy speini¢ wymagania okreslone
w SST lub producenta dotyczgce szerokosci na jaka powinny zachodzié na siebie sgsiednie pasma
geowldkniny tub zasad ich taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podioza
gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowléknin

Po powierzchni warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej, wykonanej z geowléknin nie moze
odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazddw.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywaé rozkliadajac materiat ,od czofa”, to
znaczy tak, ze pojazdy dowozace material i wykonujace czynnosci technologiczne poruszaja sie po
juz wozonym materiale.

§.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odszgczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza sig ruchu budowlanego po wykonarej warstwie odcinajacej lub odsgczajacej z

geowtoknin,
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania

wyze| lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakoéci rob6t
Ogéolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST -_ . Wymagania ogoine” .
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okresione w p. 2.3.

Geowlokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsaczajacej powinny
posiada¢ aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw




Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsaczajgcej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$< oraz zakres badaf | pomiaréw warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegdlnieni ' Minimalna czestotliwos¢ badan
e badan i i pomiarow
pomiardow
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rdwnosc poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ? |10 razy na 1 km
. co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
5 | Rzedne wysokosciowe autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dia
pozostatych drég
6 |Uksztaltowanie osiw €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie ? autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostalych drog
7 | Grubost warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m*
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dzienne'£ dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej niz raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w
punktach gtéwnych tukdw poziomych.

6.3.2. Szerokosc warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sig rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

6.3.3. Réwnosc warstwy

Nieréwnoséci podiuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé
4 metrowg fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajace] i odsaczajacej nalezy mierzyé
‘4 metrowg lata.

Nieréwnosci nie moga przekraczadé 20 mm.

- 6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej na prostych i iukach powinny by¢
Zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Osw plahie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1
cm, -2 cm, _

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostaia wykonana w dwoch warstwach,
naiezy mierzy¢ laczng grubose tych warstw.




Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym
materiatem 0 odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wediug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8)
nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymainej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowloknin

W czasie ukiadania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowtdknin nalezy kontrolowaé:

a) zgodno$¢ oznaczenia poszczegdinych bel (rolek) geowddknin z okresionym w dokumentacji
projektowe),

b) rownos¢ warstwy,

c) wielko$¢ zakiadu przylegtych pasm i sposéb ich taczenia,

d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapilo mechaniczne uszkodzenie geowltokniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowiokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajace;j i odsgczajacej

nie powinny mie¢ takich uszkodzen.
6.4. Zasady postg¢powania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spuichnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane | powtérnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spuichnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczatne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne iasady obmiaru rob6t podanow SST  — . . . Wymagania ogéine” .
7.2, Jednostka obmiarowa '
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i
odsaczajgce;].
8. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru robét podano w SST — . .. ,Wymagania ogolne” ..
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, SST i wyrmaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 dafy wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci
Ogoline ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST ., — .. ~YWymagania

End

ogolne® 3.
9.2. Cena jednSSTki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej iflub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubos$ci i
jakosci okreslonej w dokumentacii projektowe;j i specyfikacji technicznej,
— wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,




- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji techniczne;j,
— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowléknin obejmuje:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy geowtoknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE — WARSTWY ODSACZAIACE | ORCINATACE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaine do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
dregowych

5  PN-B-11113 Kruszywa mineraine. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie plytg .

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni
planografem i fatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDiM, Warszawa 1986.
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwi jzanych
Z wykonaniem kraweznikéw betonowych wg KPED (karta 03.11) i obejmuja:

- krawe2niki betonowe przy budowie chodnikéw,

- krawez2niki betonowe ustawiane na plask przy budowie zatok postojowych i parkingéw.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Krawe#niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik lub zatoki
postojowe od jezdni.

1.4.2. Fundament (lawa) — podkladowa warstwa betonu wzmacniajgca kraweznik i przenoszaca
obcigzenie kraweznika na grunt.

1.4.3. Element oporowy — element oporowy kraweznika.

1.4.4. Podkiad — warstwa regulacyjna z zaprawy cementowo-piaskowej pomigdzy kraweznikiem i
fundamentem.

1.4.5. Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne =z
obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST " s
~-WVymagania ogéine”.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogodine wymagania dotyczace robét podanow ST = .. ) -Wymagania og6ine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw

Ogéine wymagania dotyczace materialéw podanowST .. ) -Wymagania ogéine”.

2.2. Materialy stosowane przy ustawianiu krawe2nikow

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikéw wg zasad niniejszej ST sg:

2.2.1. Kraweiniki betonowe .

Nale2y stosowaé krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 i 20x30x100 zgodne z normg PN-EN

1340. Dopuszczaine odchykki wymiarowe elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
pkt 5.2.3.3 PN-EN 1340.
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Krawgzniki powinny charakteryzowaé si¢ parametrami nie gorszymi niz:

a} odporno$é na warunki atmosferyczne

- nasigkliwo$¢ — kdasa 2 (B)

— odpornoé¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soki odladzajacych — klasa 3 (D)
b} wytrzymalo&é na zginanie — klasa 2 M

c) $cieraino$é — klasa 3 (H)

Ka2da dostarczona na budowe partia kraweznikéw betonowych powinna posiadaé atest producenta.
22.2. Beton na lawe i element oporowy

Beton na fawe z oporem pod kraweznik powinien byé klasy C10/15, klasa ekspozycji X0. Beton
powinien byé zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1.

2.2.3. Kruszywo do betonu
Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12620.

2.24. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spelniaé wymagania normy PN-EN 197-
1:2002. Cement stosowany do betonu oraz do Zapraw cementowych oraz podsypka cementowo-
piaskowa powinny byé¢ klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinno spelniaé wymagania BN-§816731 -08.

2.2.5. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
06712. Piasek do zaprawy powinien speinia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.6. Woda '
Woda powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypeiniania s2czelin powinna odpowiadaé wymaganiom BN-74/6771-04 lub
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez IBDiM.

3. SPRZET

3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzetu

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST* —— ~Wymagania og6ine™.
3.2. Sprzet do ustawiania kraweinikéw

Roboty wykonije sig recznie z zastosowaniem nastepujqcego sprzetu:

- betoniarek, do wytwarzania betonu i Zapraw cementowych,

- wibratoréw plytowych, ubijak6w recznych tub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogéine wymagania dotyczgce transportu podano w ST =~ ___ ~Wymagania ogéine”.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport krawez2nikéw

Krawezniki betonowe mogq byé przewozone dowoinymi $rodkami transportu. Kraweniki nalezy
uktada¢ na drewnianych podktadach i separatorach. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie
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transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.2.2, Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w sposéb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno byé zabezpieczone przed wysypariem,

4.2.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogéine zasady wykonania rob6t podanow ST, — | -Wymagania ogéine”.
5.2. Zakres wykonania robét

§.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania krawegznikéw nalezy wytyczyé linie kraweznika ustawianego w
pozycji pionowej zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowej.

$.2.2. Wykop pod tawe
Wykop pod lawe nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjq Projekiowg i normq PN-68/B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu konstrukcji szalunku dia tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normainej metody Proctora.

5.2.3. Wykonanie lawy pod kraweZnik

tawy betonowe z oporem wykonuje sig w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien byé
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé stosujac co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypeinione bitumiczng masg zalewowa odpowiadajaca wymaganiom normy BN-74/6771-04.

5.2.4. Ustawienie kraweinikow

Na wykonanej fawie betonowej nale2y ustawia¢ krawg2nik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szerokosé spoin nie powinna przekraczaé 1 cm.

Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypeini¢ zaprawg cementowa wg PN-B-14501. Spoiny po ich
wykonaniu nale2y pielegnowac woda. Szczeliny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy
oczyscié i zmyé woda. Co 50 m ustawianego kraweinika nalezy zalewaé szczeliny masg zalewows
nad szczelinami dylatacyjnymi w fawach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoci robét

Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w ST — . Wymagania ogéine”.

6.2. Ocena jakosci kraweznikow

Ocene prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1 nalezy wykonaé 2godnie z ustaleniami PN-
80/8-10021 i PN-EN 1340.

6.3. Sprawdzenie koryta pod lawe

Sprawdzenie wykonanych pod tawg wykopéw polega na ocenie:
- wskaZnika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancig +2% w stosunku do wymaganego,
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- szeroko&¢ dna wykopu, z tolerancjg +2cm,
- kontrola spadku podiuZznego.

6.4. Sprawdzenie wykonania law

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ profilu podiuznego gémej powierzchni taw z dokumentacjq - dopuszczalna tolerancja

t1cm na kazde 100 m tawy,
- wysokosé (grubos¢) taw z tolerancia +10% wysokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

- szeroko$¢ gémej powierzchni faw z tolerancja 120% szerokosci projektowanej (w 2 punktach na

100 m),

- réwnos¢ gémej powierzchni tawy (w 2 punktach na 100 m) - tolerancja przeswitu < 1 cm, przy

przyloZeniu faty 3-metrowej,
- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku - z tolerancjg +2cm na 100 m wykonanej tawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia kraweZnikéw

Sprawdzeniu podlega:

odchylenie linii krawe2nikéw w planie - max. odchylenie moze wyniesé 1 cm (na kazde 100 m

fawy),
- odchylenie niwelety - max. +1cm {na kazde 100 m),

- rownoéé gérnej powierzchni kraweznikéw - tolerancja prze$witu pod tata < 1 cm przy przylozeniu

laty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),
- dokiadno$¢ wypeinienia spoin - wymagane wypelnienie calkowite (na kazde 10 m).
7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru robét podanow ST =~ — SNymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
a) 1 m (metr) ustawionego kraweznika pionowo,.
b) 1 m (metr) ustawionego kraweznika na ptask.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robé6t
Ogéine zasady odbioru robét podano w ST — . Wymagania ogéine”.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych | ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg:
- wykonanie koryta,

- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustaienia dotyczace podstawy platnosci
Ogoline ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanow ST = ~—_ ~Wymagania ogdlne".




KRAWEZNIKI BETONOWE

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ustawionego kraweznika betonowego pionowo obejmuje:

Ce

wytyczenie i prace pomiarowe,

zakup i dostarczenie potrzebnych materialow,

wykonanie wykopu pod fawe | ustawienie szalunku,

rozécielenie i zaggszczenie betonu, pielegnacja betonu i rozbiérka szalunky,

ustawienie krawenikéw na podsypce cementowo-piaskowej na tawie z oporem,
zaspoinowanie krawez2nikéw zaprawg i pielegnacja wodq spoin,

wypelnienie szczelin masq zalewows,

zasypanie zewnetrznej ciany gruntem i ubicie,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badat,

inne roboty skladajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w ST.

na 1 m ustawionego kraweznika betonowego na ptask obejmuje:

wytyczenie i prace pomiarowe,

zakup i dostarczenie potrzebnych materialéw,

wykonanie wykopu pod lawe | ustawienie szalunku,

rozécielenie i zageszczenie betonu, pielegnacija betonu i rozbiérka szalunku,

ustawienie krawe2nikéw na podsypce Cementowo-piaskowej na fawie na plask,
zaspoinowanie kraweznikéw zaprawa i pielegnacja wodg spoin,

wypelnienie szczelin masg zalewows,

zasypanie zewnetrznej Sciany gruntem i ubicie,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badar,

inne roboty skladajace sig na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1340 Krawez2niki betonowe. Wymagania i metody badar

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno&é

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i betondw

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacia pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspéine wymagania

torowisk tramwajowych. Krawe2niki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne dokumenty

-Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED}) - Transprojekt-Warszawa, 1979 i 1982 r.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej . , - .  specyfikacji technicznej  .”". s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudéw z #ucznia kamiennego.
1.2. Zakres stosowanis

<" specyfikacja techniczna ..*7 . stanowi obowiazujacy podstawe opracowania szczegolowe_}
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robdt na drogach krajowych i wojewodzkich,

Zaleca si¢ wykorzystanie przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét ebjgtych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykorywaniem podbuddw z thacznia kamiennego.

Podbudowg z tlucznia kamiennego wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako: ,




- podbudowe pomocnicza,
- podbudowe zasadnicza,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z thucznia kamiennego - czesé konstrukeji nawierzchni skladajaca si¢ z jednej lub wiecej
warstw no$nych z thicznia j klirica kamiennego.
1.4.2. Pozostale okreflenia s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w .~ . D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogoine wymagania dotyczace robdt podano w * *~ D-M-00.00.00 » Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skdadowania podano w = . D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thicznia, wg PN-S-96023 {91, sa:
— - kruszywo lamane zwykie: thiczed i kliniec, wg PN-B-11112 [g],
— — woda do skropienia podczas walowania i klinowania,
2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedhuig PN-B-11112 [8]:
— — thczen od 31,5 mm do 63 mm,
~— — kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
— — kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier moze dopusci¢é do wykonania podbudowy imne rodzaje kruszywa, wybrane spofrod
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktorych wymagania zostans okreslone w SST.
Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna 2 wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okre$lonymi dla:
= — klasy co najmnicj II - dia podbudowy zasadniczej,

- — KasylIilll - dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudéw Iub podbndowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunkn co
najmniej 2,

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1i 2 niniejszej specyfikaciji
Tablica 1. Wymagania dla tlucznia i klifica, wg PN-B-11112 [8)

Lp. Wlasciwosci KlasaIT | Klasa III

1 | Scieralnoéé w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w thucznin 35 50

- w klificn 40 50
b) po 1/5 pelngj liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunkn

do ubytku masy po pelne;j liczbie obrotow, nie wigcej niz: 30 35

2 | Nasiakliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nic wiecej

niz: 20 3,0
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 3,0 5,0
b} dla kruszyw ze skat osadowych

3 {Odpomoé¢ na dzialanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przecbrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych ' 5.0 10.0

4 [Odpomo$¢ na dzialanie mrozu wedlug  zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112
[8), % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w kliicn 30 nie bada sie




| - w ttucznin T ic bada si¢ | nie bada si¢ |

Tablica 2. Wymagania dla thicznia i klifica w zaleznosci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-11112
(8]

Podbudowa
& : j Podbudowa
Lp. Wiasciwosci Jﬁm:: pomocnicza
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w thicznin ° 3 4
- w klifice 4 5
b) zawartos¢ frakeji podstawowej, % m/m, nie
muiej niz:
- w tuczniu i w kiicn 75 65
¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w thrczniv i w klificn 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klificn ‘ 15 20
2 | Zawartoé¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie wigcej niz:
- w thaczniu i w klificn 0,2 0.3
3 |Zawartos¢ ziamn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/in, nie wigcej niz:
- w Huczniu 40 45
- w klificu nic bada si¢ | nie bada si¢
4 |ZawartoS¢ zamieczyszczefr orgamicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: N
- w thuczniu i w kliricu, barwa cieczy nie ciemmiejsza
niz: WZOICOWa
2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z thicznia kamiennego powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) a) rowniarek lub ukladarek kruszywa do rozkladania thacznia i klinca,
b) b) rozsypywarek kruszywa do rozlozenia klifica,
€) ¢) walodw statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,
d) d) walcdw wibracyjnych lub wibracyjnych zaggszczarek plytowych do klinowania kruszywa grubego
klificemn,
¢) €) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klifica,
f) ©) walcéw ogumionych Jub stalowych gladkich do koncowego dogeszczenia,
g) g) przewoinych zbiomikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.




4. TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagama dotyczace transpottu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 4.
4.2, Transport kruszywa

Kmszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
ZanieczZysZezeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawiigoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robdt podancw = D-M-00.00.00 . Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbndowe tluczmiowa powinno spelniaé wymagania okreslone w -~ D-04.01.01
-Koryto wraz z profilowaniem i zagegszczeniem podioza”.

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podlozn zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czasiek gnmti do warstwy podbudowy. Na grncie spoistym, pod podbudowa thuczniows powinna by¢ ulozona
warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podloza.

W przypadku zastosowania pomi@dzy warstwa podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem podloza
warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien byé spelmonv warnmek nieprzenikania czastek drobnych,
WYIaZony wZzoOorem:

2135]5

BS
gdzie: D, - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczajacej.

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziam grontu podloza.

Geowlkniny przewidziane do uzycia pod podbudowe tluczniowa powinny posiadaé aprobate
techniczny wydana przez uprawniong jednostkg. W szczegblnoéci wymagana jest odpowiednia wytrzymaloéé
mechaniczna geowloknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziama tlucznia oraz odpowiednie wilasciwosci
filtracyjne, dostosowane do nziamienia podtoza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektows lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidiowego nksztattowania podbudowy powinny byé wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzynieza.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umoliwiaé naciagniecie szmuwkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Whudowywanie i zaggszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thicznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwickszych ziam thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie
moze przekraczaé 20 cm. Podbudowe o grubodci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roziozone w warstwie o jednakowej gruboéci, przy uzyciu ukladarki albo
rowniarki. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggnela gruboéé projektowang,

Krmszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejéciami walca statycznego,
gladkiego o naciskn jednostkowym nic mmiejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy 0 przekrOJu
daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawgdzi i stopniowo przesuwaé si¢ pasami podhizmymi, czesciowo
nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecziym
powinno rozpoczag si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czeéciowo nakladajacymi sie, w
kierunku jej gémej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadmiczej, po przywalowanin kruszywa grubego nalezy
rozlozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy
uzy¢ walca wibracyijnego ¢ nacisku _]ednostkowym co najmnigj 18 kN/m, albo plytows zageszczarka wibracyjng
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m’. Gruboéé warstwy lummego kruszywa drobnego powinna byé
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to
konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzaé az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.




Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usumaé z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepuie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.4. Odcinek prébny ,

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni preed
rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
~ — stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do rozkladania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

— — okreflenia grubosci warstwy materizto w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zaggszczeniu,

— — ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia,

Na odcinku proébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu do rozkiadania i

zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m’, a dlugoé¢ nie powinna by

mnigjsza niz 200 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscn wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowanin odcinka probnego przez
Inzyniera.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed wozeniem nastgpﬁéj warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgody Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne zasady kontroli jakoéci rob6t podanow . D-M-00.00.00 , Wymagania ogblne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniemn do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji,
Badania te powinny obejmowacé wszystkie wlasciwosci kruszywa okre§lone w pkt 2.3 i tablicach 1i 2
ninigjszych OST.
6.3, Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badar podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegélnienie badar Minimalne ilodci W’:‘““sym&hm po-

badasi na dziennej dowy na jedno
dziaice roboczej badanie (m?)

1 | Uziarnienie kruszyw

2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600

3 | Zawarto$¢ ziam nieforemnych w kruszywie

4 | Scieralno$é kruszywa

5 | Nasigkdiwo$¢ kruszywa . - 6000. L

6 | Odpomo$t kruszywa na dzialanie mrozu 1 Przybl_cazdg} zmianie zrodla

7 | Zawarto§¢ zanieczyszczen organicznych pobicrania materialéw




6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na bie2aco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci okre§lonych w pkt 2.3 powinny
byé¢ wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwoécia gwarantujaca zachowanie jakosci robét i zawsze w
przypadku zmiany Zrédla pobierania materialéw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badafh pelnych powinny
by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy, w obecnodci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace noénosci i cech geometrycznych podbuedowy
6.4.1. Czgstotliwo$é oraz zakres pomiardw

Czgstotliwoéé oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwoéé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thacznia kamiennego

Lp. Wyszczegélnienie badar i pomiarow Minimalna czgstotliwoéé pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

i . w sposob ciagly planografem albo co
2 Réwnoéé poc 20 m 1atg na kazdym pasie ruchn
3 ROwnost poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne®’ 10razyna 1km

g €0 100 m w osi jezdni i na jej

5 Rzegdne wysokosciowe Krawedziac}
6 | Uksztaltowanie osi w planie¥’ ' €0 100 m
7 Grubosé podbudowy Podczas budowy:w 3 punktach na

kazdej dzialce j, lecz mnie
rzadziej niz raz na 400 m

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz -
nie rzadziej niZ raz na 2000 m>

8 | Nosnos¢ podbudowy: nie rzadziej niz raz na 3000 m?

6.4.2. Szerckos¢ podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze rézmic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmn, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweinikéw szerokosé podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartosé wskazang w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata Inb planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [11].

Nieréwnoéci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowy latg.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lnkach powinnty by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa z
tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5, Rz¢dne wysokogciowe podbudowy




Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzqdnyxm projektowanymi nie powinny
przekraczad + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowznie osi w planie

0% podbudowy w planie nic moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projekiowanej o wigcej niz 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubosé podbudowy nie moze rozmié si¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz:
- dia podbudowy zasadniczej = 2 cm,
- dia podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Noénoé¢ podbudowy

Pomiary noénosci podbudowy nalezy wykonac zgodnie z BN-64/8931-02 {10].
Podbudowa zasadnicza powinna spelnia¢ wymagania dotyczace no$noéci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagama noénoéci pedbudowy zasadniczej w zaleznoéci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu plyty o érednicy 30 cm  (MPa) *
I Ir
Pierwotny M E Wtdmy M &
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko sredni i sredni 100 170

Pierwotny modut odksztakcenia podbudowy pomocniczej mierzony phyta o érednicy 30 cm, powinien
by¢ wiekszy od 50 MPa.
Zageszezenie podbudowy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek widrnego modubu odksztalcenia

b 1
M E do pierwotnego modutu odksztalcenia M £ jest nie wigkszy od 2,2.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1, Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powxerzchme podbudowy, ktdre wykazuja wigksze odchylenia cech geomen'ycznych od
okre§lonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostana
wykonane na koszit Wykonawcy.

Jezeli szerokoéé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewni
to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienic warstwy na pelna grubo$é, do polowy szerokoéci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza), dolozenie materialu i powtérne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, nzupelnione nowym materislem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyrownane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasay koszt. Po wykonaniu tych robot
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli noénoé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej noénosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w
7.2, Jednostka obmiarowa

D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m° (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thicznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogc’ﬁhe zasady odbioru robdt podano w
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projekto

- D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9,1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ¢

9.2. Cena jednostki ebmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy thuczniowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboly przygotowawcze,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

oznakowanie robdt,

przygotowanie podloza,
dostarczenie materialéw na migjsce wbudowamia,

roziozenie kruszywa,

zageszezenie warstw z zaklinowaniem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10.1, Normy

1

oW

=

1.

Lo

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-42
PN-B-11112

PN-S-96023

BN-64/8931-02

BN-63/8931-04

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci Zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltn ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpormosci metoda
bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnodci w bebnie Los
Angeles

Kruszywo mineraine. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thicznia kamiennego
Drogi samochodowe. Oznaczanic modulu odksztalcenia nawierzchni
podataych i podtoza przez obciazenie piyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i 1ata.

wa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

'D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltows

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST . ..~
Przedmiotern niniejszej specyfikacji technicznej (ST —  sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukeyjnych nawierzchni. , .

-

. . e, . - . P - A, - PL I -

1.2. Zakres stosowania ST . _

58T '~ 1. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robst
wymienionych w p. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SSY -~

Ustalenia zawarte w niniejszej SSY -~ dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
oczyszezeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

¢ nieulepszonych na:

— drodze gléwnej,
— drogach podporzadkowanych na skrzyzowaniach,
—~ pazjazdach o nawierzchai z BA;

s ulepszonych na:

— drodze gléwnej,
— drogach podporzadkowanych na skrzyzowaniach,

— na zjazdach o nawierzchni z BA;
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST .= = _ .»Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogé6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST — . »Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w 8 S¥ == :D-
00.00.00 ,,Wymagania opolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Materialy do skropienia warstw konstrukeji nawierzchni musza byé zaakceptowane przez Inzyniera.
Do skropienia warstw nawierzchni nalezy uzyé emulsji asfaltowych np. C60B5ZM speiajacych wymagania
zawarte w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do zlaczania warstw

nawierzchni (wg WT-3 Emulsje asfaltowe 2009).

Wymagania Metoda Jednostka C60 BS ZM
techniczne badan Klasa Zakres
wedlug wartoSci
normy
Indeks rozpadu PN-EN - 5 120 do 180
13075-1
Zawarto$é PN-EN %(m/m) 5 58 do 62%
lepiszcza 1428
Czas wyplywu dla PN-EN ] 1 TBR”
@2 mm w40°C 12845
Pozostatodé na PN-EN %(m/m) 1 TBR
- gicie 0,5mm 1429
Trwalo$é po 7 PN-EN %(m/m) 1 TBR
dniach 1429
magazynowania
Sedymentacja PN-EN %{(m/m) 1 TBR
12847
Adhezja” PN-EN % pokrycia 1 TBR
13614 powierzchni
WT-3, 2 >175
zalacznik 2
pH emulsji PN-EN - >3,59
12850
Wymagania dotyczace lepiszczy edzyskanych z
kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C PN-EN 0,lmm 3 <100%
1426
a) Emulsje mozna rozcieficza¢ woda, do stgzenia asfaltu nie nizszego niz
40%(m/m).
b) Nie dotyczy emulsji rozcieficzanych woda na budowie.
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¢) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.
d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwiagzania warstwy asfaltowej z podbudowa
zawierajaca spoiwo hydrauliczne.

¢) Do skropiesi podbudéw niezwiazanych, w szczegélnosci z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego, dopuszcza sig stosowanie
emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220.

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Do skropienia poszczegdlmych warstw konstrukeyjnych nawierzchni nalezy uzyé lepiszeza w ilodei
nastepujacej, w przeliczeniu na czysty asfalt:

- Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie - 0,5 kg/m* + 0,7 kg/m’
- Podbudowa z betonu asfaltowego — 0,3 kg/m*+ 0,5 kg/m*

- Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego— 0,1 kg/m*+ 0,3 kg/m®

2.4, Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci. Lepiszeze
nalezy przechowywaé w zbiomnikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sig magazynowanie lepiszczy w zbiomikach murowanych,
betonowych lub zelbetowych przy spehieniu tych samych warunkéw, jakie podano dla zbiomikéw stalowych.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy stosowac sie $cisle do zalecert producenta emulsji.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w 8. 87T = . Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywac:

- szezotki mechaniczne, zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by
wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i
shuzy¢ do zamiatania. Zaleca sig uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

- sprezarki
- zbiorniki z woda
- szczotki reczne

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywacé skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia pomiarowo - kontrolne pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastgpujacych parametrow:

- temperatury rozkladanego lepiszcza
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-  ciSnienia lepiszcza w kolektorze

- obrotow pompy dozujacej lepiszcze

- predkosci poruszania sie skrapiarki

- wysokosci i diugosci kolektora do rozidadania lepiszcza
- ilodci dozowanego lepiszcza

Zbiomnik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza

Wykonawca powinien posiadaé¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zaleznoscei pomigdzy
wydatkiem lepiszcza a nastepujacymi parametrami;

- ciSnieniem lepiszcza

obrotami pompy

predkoscia jazdy skrapiarkd,
- temperatura lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancig + 10% od ilosci zatozonej.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6ne wymagania dotyczace transportu podano w S&T "—- © | ,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Wymagania dla transportu

Transport emulsji powinien odbywaé sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sig stosowanie beczek lub
innych pojemnikéw stalowych. Cystemy przeznaczone do przewozu emulsji powinny byé przedzielone
przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m’, a kazda przegroda powinna mieé
wykroje umozliwiajace przeplyw emulsji. Cysterny, pojemmiki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
skladowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawieraé resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w SST-—=2 ", Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luZnego materiahi, brudu, blota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudne dostepnych nalezy
urywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach nie zabudowanych, bezposrednio przed skropieniem
warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzy przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.
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Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po
wyschnieciu warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczad si¢ po akceptacii przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatura lepiszcza powinna si¢ miesci¢ w przedziale 20°C — 40°C, w razie potrzeby emulsje nalezy ogrzaé
do temperatury zapewniajacej wymagana lepkosé.

Skropienie powinno by¢ roéwnomierne, a ilosé rozkladanego lepiszcza powinna by¢ réwna ilosci zalozonej z
tolerancja +10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie rozlozono nadmierna ilo$é lepiszcza Wykonawca
powinien rozlozy¢ warstwg suchego i rozgrzanego piasku i usuna¢ nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
Jjakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z
emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1godz. do 2 godzin.

W przypadku elastomeroasfaltu lub emulsji elastomeraoasfaltowej kationowej nalezy stosowaé si¢ do wskazan
producenta.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno — bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyé skropiong
warstwg nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwiek
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w S5T—ow = . »Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu
okreélenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosei od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robét
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta, z tym , ze Wykonawca powinien kontrolowa¢ dla
kazdej dostawy wiasciwoéci lepiszczy wg WT-3 Emulsje asfaltowe [11.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszeza

Jednorodnosé skropienia powinna byé sprawdzana wizualnie,
Zaleca sig przeprowadzié kontrole ilosci rozkladanego lepiszeza wedtug metody podanej w opracowanin o
normg¢ PN-EN 12272-1:2005 [2].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
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Ogélne zasady obmiaru robét podano w S+ —_ ' »Wymagania ogélne” pkt 7.

Obimiar oczyszczonej oraz skropionej powierzchni warstwy powinien byé¢ dokonany w metrach kwadratowych

[mz].
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0géIne zasady odbioru robét podano w S5T .. —« » Wymagania ogélne”
pkt 8.

Odbiér oczyszczonej 1 skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badaii z biezacej kontroli
materialéw i robot.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badat Wykonawcy z biezacej kontroli jakosdci materiatéw i
robdt i oglgdzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na whasny koszt w terminie ustalonym z InZynierem.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inxyniera, jeZeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postgpowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na wiasny koszt. Odbiér
jest mozliwy po spelnieniu wymagan okreslenych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST —_ . »Wymagania ogolne” pkt
9. _

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m’ oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkeji,

— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej poiozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzehni z ewentualnym
polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,
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koszt utrzymania czystoéci na przylegajacych drogach.

Cena 1m’ skropienia véa:stw konstrukeyjnych obejmuje;

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

6makowanie robdt,

koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeji,

zakup, dostarczenie i sidadowanie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,

przygotowanie materialow,

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

rownomierne skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badari laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

koszt utrzymania czystodci na przylegajacych drogach.,

10. PRZEPISY ZWIAZANKE

1.
2.

Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009,
PN-EN 12272-1:2005 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Czesé 1: Dozowanie i poprzeczny
rozkiad lepiszcza i kruszywa




SZCZEGOLOWE
" . SPECYFIKACIE TECHNICZNE

D 4.42

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA | WIAZACA |
(* WG PN-EN)

(12)



NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA
WARSTWA WIAZACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotemn ninigjszej szczegdlowej specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyezace
wykonagia i odbioru robot zwiazanych z wykonywanierm warstw konstrukeji nawierzchni 7 betonu astaltowego

przy .7 ‘budowie (modernizacii) drogi - + it
1.2. Zakres stosowania S5T

Niniejsza szczegétowa specyfikacia techniczna (SST) jest stusowana jako dokument przetargowy
i kontraklowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1

1.3. Zakres robét ebjetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjl dotycza zasad prowadzenia TobOl zwigzanych
Z wykonywaniem warstwy . wigZgeej (wyréwnawczej 1 wzmacniajacej) z betonu asfaliowego we

PN-8-96025:2000 [10].

Nawierzchnie z betonu asfaliowego moima wykenywac dla drog o kategorii ruchu od KR do KRE wg
Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatmych i potsztywnych™. TBDIM - 1997 [12] wg ponizszego
zestawienia:

Klasyfikzcja drég wg kategorii ruchu
) hiczba osi obliczeniawvch
kategoria ruchu 100 KN/pasidobe

KRI1 > 12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KRS od 1001 do 2000
KRé = 2000

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonyis skiadzie
I uziarnienin.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineratna z odpowiedniy iloscia astaity
wylworzona na goraco, w okresiony sposib, spefniajaca okreslone wymagania

1.4.3. Beton asfaltowy {(BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa wlozona i zageszezona,

1.4.4. Srodek adhezyjoy - substancja powierzchniowo czynna, kidra poprawia adhezje asfaltu do materiaiow
mineralnych oraz zwigksza odpornosé blonki asfattu na powierzchui kruszywa na odmywanie woda: moze byt
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podioze pod warstwe asfaltows - powierzchnia przygolowana do ulorenia warstwy 7 mieszanki
mineraino-asfaltowe;.

1.4.6. Asfalt aplyaniony - asfalt drogowy uptynniony lotymi rozpuszezalnikami.
1.4.7. Emnisja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfultu w wodzie.

14.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy 1€
whaseiwoscl s4 zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek prébay — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugesci co pajmuie 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu i uzyskiwanych parameiréw technicznych
robdt.
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1.4.10. Kategoria rucha (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowyre, wyrazone w osiach obticzeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi poiskimi normami i z definicjami
podanymi w 88T .~ 1l L Wymagania ogolne™ pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robit

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST L Wymagania ogdlng”

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczjce materialéw
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w 58T
Wymagania ogolne™ o
2.2. Asfait
Nalezy stosowa asfalt drogowy spelniajacy wymagania okredjone w PN-C-96170: F965 [6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategarii ruchu nalezy stosowacé asfialty drogowe podane
w tablicy 1.
2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowaé wypelniacz, spelmiajacy wymagania okreslone w PN-5-96504:1961 9] dia
wypelniacza podsiawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypehiacza pewinno by¢ zgodne z PN-5-96504:196] [9].
Tablica 1. Wymagania wobec materialow do warstwy ieralnej i wiazacej 7 betonu asfaltowege
dla kategorii ruchu KRI1-KRZ

Lp. Rodzaj materiatu Warstwa Warsiwa
BT ROrmy §cieraina wigiaca

| |Kruszywo ~ lamane granulowane  wg
{PN-B-11112:1996 [2], PN-B-1 1115:1998 [4] )
a) ze skat magmowych i przeobrazonych kL L Tgat?, 2} KL L Migatl, 2,

b) ze skat osadowych Jw. jw.

c) 2 surowca sziucznego (Zuzie pomiedziowe

i stalownicze) jw. W
2 | Kruszywo lamane zwykle :

wg PN-B-11112:1996 {2} KL gatl 2] kl.L 1 gatl 2
3 | Zwir i mieszanka _ _

we PN-B-11111:1996 [1] _ kl. 1L H kl. LI

4 1Grys . 1| ‘zwir kruszony z naturainie
rozdrobnionego - surowca skalnego wg kL I, I gat.1.2 kI 1, I;.gat.1.2
WT/MK-CZDF 84 [15]

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 (3] gpt. 1,2 pat. 1.7
Wypehiacz minerainy:
a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy,
b) innego pochodzenia wg grzeczenia Zasiepezy zastepezy
laboratoryjnego pyly z pyly z odpylania,
odpylania, popicty lotne
popioly lotne
7 | Asfalt drogowy D56, D70,
wg PN-C-96170:1965 [6] " D100 D530,D70

Dopuszcza si¢ stosowanie wypeiniacza ionego hodzenia, np. pyly z odpylania,
popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjmego i za zgoda
inZyniera.
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1.4. Kruszywo
W zaleznodci od rodzaju warstwy nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicy | . ‘ ‘
Skiadowanie ' kruszywa powinno odbywad sig W warunkach mbezplewzajacych je  przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa fub jego frakcjami. 7
1.5. Asfalt wplynaiony
Nalezy stosowa¢ asfall uptynniony spefniajacy wymagania okresione w PN-C-96173:1674 [7].
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowat drogowe kationowe emulsje asfallowe spelniajace wyvmagania ckresione
w WT.EmA-99 [14].
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczyce sprzgiu

Ogélne wymagania dotyezace sprzgtu podano w SST T, Wymagania ogélne”™ .

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazal
sie mozliwodcia korzystania z nastepujacego sprzetu:
—  wytworni (otaczarki} o mieszaniv cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
— ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
—  skrapiarek,
—  waledw lekkich, srednich i ciezkich |
—  walcOw stalowych gladkich .
- walctéw ogumionych,
- szczotek mechanicmych lub/i innych urzadzen czyszezagych,
— samochodow samowyladowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST -, Wymagania ogdine™

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Asfalt .
Asfalt nalezy przewozié zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [S].
Transport asfaltéw drogowyeh moze odbywad sie w

~ cysternach kolejowych,

— cystemach samochodowych,

- bebnach blaszanych, tub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez inzyniera.

4.2.2. Wypekiacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialdw sypkich,
umozliwiajacych roziadunek pneumatyczny.

Wypeiniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $redkami transportu w sposb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywe

Kruszywo mosma przewozié dowolnymi srodkami transportt, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszantiem z innymi asortymentami kruszywa fub jego frakcjami i nadmiernym
zawiigoceniem.

4.2 4, Mieszanka betoun asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem
w czasie transportu i podezas oczekiwania na roziadunek.

Czas transportu od zatedunku do roziadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesuym
speinieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
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Zaleca sie stosowanie samochodow termoséw z podwéjnymi $cianami skrzyni wyposazonej W system
ogrzewezy.
5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w S5T —= " _Wymagania ogdine”
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodmenym z InZynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaitowe] oraz wyniki badag laboratoryjnych
poszczegdlnych skladnikéw i prébki materialow pobrane w obecnodei Inzyniera do wykonania badan

kontrolnych przez Inwestora:
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na:
~  doborze skladaikéw mieszanki minerainej,
— doborze optymalnej ilosei asfaitu, A
~  okredleniu jej wlasciwoscl i poréwnaniu wynikow z zaloZzeniami projektowymi.
Krzywa uziarnieniz mieszanki minerainej powinna micéci¢ sie w polu dobrege uziamienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa écieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia micszanek mineralnych do warstwy Scieralne] i wiazacej
z beton asfaltowego oraz orientacyjne zawartoci asfaltu podane w tablicy 2.

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki minerainej do warstwy scieralnej i wigzgcej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci aswmlty dia kategorii ruchu KR1-2

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci rodzaju warstw
Wymiar oczek Warstwa scieratna [ Warstwa wigzaca
sit #, mm Mieszgnka raineralna, mm
Zawartasé od 0 dolb -
asfaltu lub od 0 do 12,8 od 0 do 25
Przechodzi
przez: 25,0 :
20,0 100 100
16,0 90=100 88100
12,8 30+100 78100
9,6 69=10¢ 6792
8.0 62298 60+-86
6.3 56+87 53+80
4.0 45+76 42+69
2,0 3564 30+54
zawartosc
ziarn > 2,0 (B6+65) (4670}
0.85 26=50 20+40
0,42 19+39 14+28
0.30 _ 17+33 1124
0,18 13+25 8+17
0,15 [2:22 713
0,075 : 711 3+8
Orientacyjna '
zawartosc
asfaltu w 5,0+6.5 43+5.8
I\'ﬂ\dAg 'Vu m/m
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1

Krzywe graniczne uziarnietia mieszanck mineralnych do warstwy scieralnej | wigzacef z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunku Nr 1 i Nr2.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1. Krzywe grapiczne nziarnienia mieszanki mineraincj BA od U do 16mumn, od ¢ do 12,8 mm do warstwy
$cieralyef nawierzchni drogi o obciazenin ruchem KR1—2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienias mieszanki mineralng) BA od 0 do 2% mmn do warstwy wiggce}.
nawierzchni drogi o obciaZeniu ruchem Kri-2

Skiad mieszanki mineraino-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badafi probek wykonanych
wg metody Marshalla. Probki powinny speinia¢ wymagania podane w tablicy 3 [p. od 2 do 5.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3
Ip.od 6do 8. )

5.2.2. Warstwa wiaigca (oraz wyréwuawcza i wzmacniajjea z betonu asfaltowego)

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek minerainych do warstwy wigzace] z betonu
asfaitowego oraz orientacyjne zawartoéci asfaltu podano w tablicy 2.
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Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralng do warstwy wiazace] z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunka Nr 2.

Sklad mieszzmki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanyeh
wg metody Marshalla; probki powinny spefnia¢ wymagan ia podane w tablicy 3 p. od 2 do 5.

Wykonana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego powinna speiniac wymagania podane w tablicy 3
Ip. od 6 do 8.

Tablica 3. Wymagania wobe¢ mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralngj t wigzacej z betor
asfaltowego dla kategorii ruchu KR1-2.

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci Warstwa P Warstwa
Scierakna wiazaca
Modut sztywnosel peizania, MPa nie wymaga si¢ | nie wymaga sig
2 | Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w 5550 > 3.07?
temperaturze 60° C, kN - _
3 | Odksztalcenie prébek jw, mm ad 2,0 do 540 0d 2,0 do 3,0
Wolna przestrzen w probkach jw., % viv od1,5d04,5 | od4,0do8.0
5 ;yp;:meme wolne] przestrzeni w probkach od 75.0 d? 90.0 | 0d-65,0 do 80.0
6 Grubesé w om warstwy z MMA o uziarnieniu:
od ¢ mm do 6,3 mm od 1,3 do 4.0 -
od (¢ mm do 8,0 mum ad Z,,O do 40 -
od 0 mm do 12.8§ mm o35 do 5,0 od 3.5 do 5,0}
od 0 mm do 16,0 omm od 4,0 do 5.0 od 4.0 de 6,0
‘od 0 mm do 20,0 mm od 5,0 do 7.0 od 6.0 do 8.0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, %6 ; z 98,0 ; = 98,0
8 | Wolna przestrzen -w warstwie, % (v/v) { od1.5das5,0 od 4,5 do 9,0
1) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
2) prébki zageszczone 2 x 75 uderzedt ubijaka

5.3. Wytwarzanic mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke -mineralno-asfatiows produkuje sig w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaghym
zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe).

Dozowanie skladnik6éw, w tym takZe wstepne, powinno by¢ wagowe § zautomatyzowane oraz zgodne
z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestodci w zaleznosc:
od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikéw moga wynesic: jedna dziatka elementarna wagi. wzglednic
przeplywomierza, lecz nie wigoej niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie rodka adbezyjnego, to powinien on byé dozowany do asfaliu
w sposéb i w ilosciach okredfonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byé¢ ogrzewany w sposéb poéredni, z ukiadem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury 2 tolerancig + 5° C.

Temperatira asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

- dla I 50 od 145° C do 165° C.
-diaD 70 od 140° C do 160° C.
- dla D 100 od 135° C do 160° C.
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Kruszywo powinpo byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka m ineraina po dodaniu wypetniacza
uzyskala wiasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura gorgeego kruszywa nie powinna by¢ wWyzsza 0 Wigee
niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki m ineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:

-z 350 od 140° C do 170° C,
-zB 70 od 135° C do 165° C,
-z D00 od 130° C de 160" C.

5.4. Przygotowanic podioza i polgczenia miedzywarstwewe

Podioze pod warstwg nawierzchnol z betonu asfaltowego powinno byé wyprofitowane i rowne.
Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podloza pod warstwe $cieralng nie powinny by¢ wigksze od 12 mm, a pod warstwy
wigFacg od 15 mm, .

W przypadku gdy pierdwnosci podloza sa wigksze od wyzZei podanych, podioze nalezy wyrownad
poprzez frezowanie, lub wioZenie warstwy WYTOWHAWCZE].

Przed rozlozeniem warstwy pawierzehni z betonu asfaltowego, podioze z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie palezy skropié emulsia asfaltows lub asfaltem uplyrpionym w ilosci od 0.5 do 0,7 kg/m* (ilos¢
asfattu po odparowaniu wody z emulsji).

Warstwe wigzaca nalezy skropi¢ emulsja asfaltows lub asfaltem upiyanionym w ilosci od 0.1 do 0.3
kg/m? (ilosé asfaltu po odparowaniu wedy z emulsji).

" Skropienie powinno byé¢ wykonane 2z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmunie]:
- 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m” emuisji lub asfaltu uptynnionego (ilogé astaltu po odparowaniu wody
z emulsy),
— 2h przy Hlodi od 0,5 do 1,0 kg/m® emulsji lub asfalty uptynnionego (iloé¢ asfaltu po adparowaniv wody
z emulsji),
— 0,5 h przy ilosei od 0,2 do 0,5 kg/m® emulsji lub asfaliu upfynnionegalilos¢ asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji).

5.5, Warunki przysigpienia do robdt

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukiadana, gdy terperatura otoczenia jest nie
nizsza od +10 °C dla wykonywanej warstwy gruboici < 8 cm. Nie dopuszcza sig ukiadania mieszanki mineralno-
asfaliowe] na mokrym. podiozu, podczas opadow atmosferycznych oraz sitnego wiatru (V > 16 m/s}.

5.6. Zaréb probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralne-asfaltowych jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontroinej produkcji.

Sprawdzenie zawartoéci asfaltu w mieszance okresta sie wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartodei skiadnikow mieszanki mineralno-asfaliowe] wzgledem skladu zaprojektowanego
podane w tablicy 4.

Tablica 4. Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineraino-asfaltowej wzgledem  skladu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda elstrakeji. % m/m dia kategori:

ruchu KR~ 2
Micszanki mineralso- |
Lp.| Skiadniki mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowe do nawierzchni
drogi
1 | Ziarna puzostajace na sitach o oczkach # mm:
31.5; 25,0; 20.0; 16,0; 12.8;9,6: 8,0, 6,5: 4.0; + 30
2,0
2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm: .
0,85, 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +30
3 |Ziama przechodzace przez sito o oczkach
#0,075mm 12,0
7 [Asml_ £ 0.5

5.7. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoezeciem robot, Wykonawcea wykona odeinek probny w celu:
~  stwierdzenia czy uZyty sprzgt jest whasciwy,
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- okreslenia grubodci warstwy mieszanki mineraino-asfaltowej przed zageszezeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganeg] w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

~  okreslenia potrzebnej ilogci przejsé walcow dla uzyskania prawidlowego zageszezenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien byt zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawea moze przystapic do wykonywania warstwy nawierzchni pe zaakceptowaniu odeinka
prébnego przez Inzyniera.

5.8. Wykonanic warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powimna byé whudowywana ukladarka wyposazona w uklad
z automatycznvim sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 7 dokumentacia
projekiows.

Temperatura mieszanki wbadowywanej niie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w punkeie 5.3. _

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejéé walca
ustalonym na odcinku probaym, .

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz;
- dla asfalte D 50 130° C, ' '
- dla asfaitu D 70 125°C,
- dla asfaltu D 100 120° C.

Zageszezanie nalezy rezpoczac od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszezenia utozone]
warstwy powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy Nr 3.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w Tinii prostej, réwnolegle lub prostopadle deo osi drogi.

Ziacza w konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ przesumiete wzgledern siebie co ngjmaiej ¢ 15 amn.
Ziacza powinny by¢ calkowicie zwigzane. a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Zlacze robocze powinne byC réwnmo obcigte 1 powierzchnia obcigte) krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna taémg asfattowo-kauczukows. Sposah wykonywania zijcz
roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Osélne zasady kontroli jakosci rehit

Ogdblne zasady koniroli jakosci robét podano w 58T oL Wymagania ogéine”
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ .badania asfaltu, wypelniacza oraz
kruszyw preeznoczonych do produke}i mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tvch badan
Inzynierowi do akceptacii.

6.3, Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwosé oraz zakres badai i pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineraino-asfaliowel

podano w tablicy 5.

6.3.2. Skiad i nziarnienie mieszauki mineralno-asfaltewej

Badanie sktadu mieszanki tineraino-asfaltowej polega na wykenaniu ekstrakcji wa PN-S-04001:1967 [8].

Wyniki powinny by¢ zgodue z recepta laboratoryjng z tolerancja okreslona w tablicy 4. Dopuszcza sie
wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wia$ciwosci asfaltn
Dia kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracie 1 temperaturg mieknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wiasciwoSei wypeiniacza
Na kazde 100 Mg zizzytego wypeliacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnosé wypeliiacza
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Tablica 5. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow podezas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaitowe;

Czestotliwosc badan '
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dzienne)
dzialce robucze)
1 Sklad i uziamienie mieszanki mineraino- [ prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wyfworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwasces asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wlasciwosci wypeiniacza ' { na 100 Mg
4 W]aéci'wuéci kruszywa przy kazdej zimianic
Temperatura skladnikow mieszanki e
° | wineralno-asfaltowe] dazér ciagly
6 Temperatura micszanki mineratno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineraino-asfaltowej jw.
Wlasciwosci prébek mieszanki mineralno- . ..
8 asfliowej pobrane) w wWytw! [Orni jeden raz dziennie
ip.1 i Ip.8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 {10}

6.3.5. Badanie wiasciwosci kraszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki miperalno-asfaitowej

Pomiar temperatury skfadnikow mieszanki mineraino-asfaltowej polega na odczylaniu temperatury na
skali odpowiedniege fermometru zamonlowancgo na  OIACZAICE. Temperatura powinna  by¢  zgodna
z wymagagiami podanymi w recepcie laboratoryjnegg i S5T.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineratno-asfaliowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-astaitowey polega na kilkakromym zanurzeniu termometru
w mieszance i edczytaniv temperatury.
. Dokladno$é pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mincraino-astaltowej

‘Sprawdzenie wygladu miwianki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunkn, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wlagciwoscei mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslat na probkach zaggszezomych metoda
Marshalla. Wyniki powinmy byé zgodne z recepts laboratoryjoa.

6.4. Badanjz dotyczyce cech geometryczaych i wiasciwoscel warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badat i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
pedaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwosé.oraz zakres badai i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

ip. Badana cecha Minimalna czestotliwosc badas 1 pomiarow
1 | Semrokose warstwy 2 razy na odeinku drogi o diugosei 1 km _
2 Rﬁwnoé_t': podhsina warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m
3 | Réwnosé poprzeczna warstwy nie rzadzie] niz co Sm
4 i Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinka drogi o dlugosei 1-km
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5 | Rzedne wysokosciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podtuzmej i pOpTrZeczne]
) oraz usytuowania osi wedlug

& i Uksziattowanie osi w planie dokumentac}i budowy

7 | Grobos¢ warstwy Z probki z kaidego pasa o powierzchni do 3000 m’

% | Zigcze podiuzne § poprzece cala dlusosc zlacza A

9 | Kraweds, obramowanie warstwy | cata dlugosc

10 [*Wyziad warstwy ocena ciggla

11 | Zapgszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m’

12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szerokoéé warstwy

Szerokosé warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,
z tolerancia +5 cm. Szeroko$c warstwy asfaltowej nizej polozongj, nie ograpiczonej kraweznikiem lub
opornikiem w nowej komstrukeji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co npajmniej o grubosd
warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rirwnosé warstwy

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [FE]
nie powinny by¢ wigksze niz 9 mm dla warstwy scieralnej i 12 mm dia warstwy wigzacej.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych 1 na fukach powinny hve
zgodne z dokumentacja projelktows, z tolerancja £ 0.5 %.

6.4.5. Rzedne wysvkosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny byC zpodne 2 dokumentacja projekiowa, z tolerancja & | am-
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

(5 warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektows, z tolerancja 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubosé warstwy powinna byé zgodna z gruboscia projektows, Z tolerancia + 10 %.
6.4.8. Zlgcza podluine i poprzeczne

Zlgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linil prostej, réwnolegle lub prostopadie do ost. Ziacza
w konstrukeji wielowarstwowej powinny byé przesunigte wzgledem siebte co najmniej o 15 cm. Zfacza powinny
by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

6.4.9 Krawedi, obramowanic warstwy

Nieobramowany brzeg warstwy asfaltowej powinien byé rowno obeigty, lub wyprofilowany {1:0
i pokryty asfaitem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien miec jednolity tekslure, bez miejsc przeastaltowanych,
porowatych, tuszczacych sig i spgkanych.
6.4.11. Zageszezenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszezenie | wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST
i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMJAR ROBOT
7.1. Ogdlne rasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ——— - Wymagania ogolne”
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7.2. Jednostka ocbmiarowa
- Jednostkg obmiarowg jest - m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebrune] warstwy nawierzchni
z betonu asfaltowego. -

8. ODBIOR ROROT

Ogolne zasady odbioru roboét podano w 5T —e— 9 .Wymagania ogdlne” . . _ _
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszysikic pomiary
i badania z zachowanjem tolerancji wg punktu 6 1 PN-5-96023 2000[10] dafy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnodel podano w 55T o s Wymagania ogblne” L

9.2. Cena jedpostki obmi:iro,w_ej

Cena wykonania 1 m® warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
~ prace pamiarowe i roboly przygotowawcze,
- oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacii ruchu,
— dostarezenie malerialéw,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych,
- skropienie migdzywarstwowe,
- roztoZemie i zageszczenie mieszanki mineraino-asfallowej,
- obciecie krawedzi i posmarowanie astaltern,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryinych, wym aganych w specyfikacji techniczne).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych. Zwir
.1 mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalue do nawierzehni drogowych.

Piasek

4 PN-B-11115:1998 Kruszywa mineraine. Kruszywa sztuczne Z zuZla stalowniczepgo do
nawierzchni drogowych

. PN-C-04024:1991 Ropa nafiowa i przetwory nafiowe. Pakowanie, znakowanie 1 transpori

_PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe, Asfalty drogowe '

. PN-C-96173:1974  Przetwory paftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badail mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypeiniacz kamienny do mas bitumiczirych
10. PN-8-96025:2000  Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-638/8931-04 Drogi samechodowe. Pomiar réwnoscl nawierzchni planografem 1 lata

Q0 =] Cn Lh

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych. [BDiM, Warszawa, 1997

[3. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informace, instrukcje - zeszyl
54, IBDIiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfattowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM. Warszawsa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Whytyczoe techniczme oceny jakofci grysow i Zwirow kruszonvch z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzehni drogowych, CZDP, Warszawa, 1584

16. Zasady projektowania betomu asfaltowego o zwiekszonej odpornoéei na odksztalcenia trwale. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modulu sztywnodci mieszanck mineralno-bitumicziych metody pelzania pod
obciazeniem statycznym. Informacie, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1993

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospedarki Morskiej 2 dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinay edpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 1., poz.
430).
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMA
PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza sktualizacja SST zostata wprowadzona do stosowania przez Generalna Dyrekeie Drog
Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKIA-BRI 3/21 1/3/03 z dnia 2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzjq prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostala przyjeta, metoda notyfikacji
(bez tlumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U). okredlajace metody badan
i wymagania wobec asfaltow drogewych.

Norma ta kiasyfikuje asfalty w innym pedziale rodzajowym niz dotychczasowa norma
PN-C-96170:1965. _

Asfalty, zgodne z PN-EN [2591:2002 (U) s dosigpne w Polsce od poczgtku 2003 1.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy PN-C-36170: 1965,
Z chwila przywolania w dokumentach- kontraktowych normy PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod
warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-26170:1965.
2. Zmisny aktualizacyjoe w SST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaliébw wg PN-EN 12591:2002 (U) w SST, wydanych przez
GDDP w 2001 r., uwzgledniajacych zalozenia Katalogu typowych konstrukcii nawierzchni podatnyeh
i pétsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM. Warszawa 1997
. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
[2-05.03 .05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
[-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia 7 asfaitu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy réwniez innych SST uwzgledniajacych roboty 2 wykorzystaniem

iepiszeza ashaltowego.

o R

3. Zalecane lepiszcza ashaltowe

W zwigzku z wprowadzenjem PN-EN 12591:2002 (U), Instywt Badawczy Drog i Mostow
w porozumieniu z Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad vaktualnil zalecenie doboru iepiszcza
as{aliowego do mieszanck mineralno-astaltowych w , Katatoge typowych konstrukeji nawierzehni podatnych
i pétsztywnych”, kiéry byt podstawa opracowania SST wymjenionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1. :

Tablica 1. Zalecane lepiszeza asfallowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedlug przeznaczenia
mieszanki i obcigzenia drogi ruchem
Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR3-6
Beton asfaltowy do Tablica A 30/70 35/50 35730
podbudowy
35/50
DE3 AB.C 35/50
Beton asfattowy do Tablica C 50/70 | DFS0 AB.C | DEI0 ABC
WarStwy Wigzacy DP30 DP30
DP3Y
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 30/70 30/70 DE30 AB.C
écieralnej (beton Tablica E DE8%0 A.B,C | DE30 A.B.C DE;O ABC!
asfaltowy, mieszanka DE150 A.B,C' | DER0 A,B.C 2D
SMA, mieszanka MINU)

Uwaga: ' - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmych i potsziywnych.
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SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

MBU - mieszanka o uieciggiym uziarnieniu,

35/50 - asflt-wg PN-EN 125912002 (1), zastgpujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965.
50/70 . asfalt wg PN-EN 12591:2002 (1), zastgpujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965.

DE,DP - polimercasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wylyczne techniczne. Polimeroastalty drogowe.
informacie, instrukgje - zeszyt 54, IBDIM. Warszawa 1997 '

4. Wymagania webec astaltéw drogowych

: W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN  12591:2002 (U}, Instyhst Badawczy Drog i Mostow
w porozumieniu ¥ Generalng Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad ustalit wymagane wiagciwdici dla asfaliow
z dostosowaniem do warunkdw polskich - tablica 2. -

Tablica 2. Podzial rodzajowy 1 wymagane wiasciwosci asfaltow drogowych. ¢ penetracji od 20x0,1 mm do
330%0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z destosowanicm do warunkéw polskich

Lp. Wiasciwosel Metoda Rodzai asizlitu
badamia | 20430 1 35/50 ‘ 3010 ‘ 70/100 I 100/150 \ 160/220 1 2504330
WLASCIWOBCEL OBLIGATORYINE
1 | Penetracja w25°C | 0,lmm ! 14261 20-30 | 3550 | 5070 | 70-100 | 30G-150 | 160-220 250-330
z :;""mm o FE{ZE? 5563 | 5058 | dese | 4351 | 3047 3543 | 30-38
3| iy | € PNEN | a0 | ae0 |20y mo | e 20 220
mz
2 awartodc
4 | skindnBcow %omvm | FMN-EN 99 99 | W 99 9y 99 99
roepuszaczal-nych, 12592
nie raniej Nz
Zmiana masy po
5 | starzeniu (ubylek smim | PN-EN .3 05 1 08 0.8 0.8 1.0 2L
lub przyrost) nie ] 12607-1
wigeej niz
Pozostala .
6 | pencimaci po % PN-EN 55 53 | so 6 43 37 15
<targein, nic maie 1426
niz
- 7 | migknienia po °C PN-EN 57 s2 | 48 | a3 41 37 12
stan:m' L BiG!‘IIﬂICJ i42?
RiZ
WELASCIWUEC] SPECIALNE KRAJOWE
Zavarioi paralfiny. % PN
t nt s 3 3 2
8 | nic wigcej atz 12606-1 12z 22 22 22 22 22 2z
“Wzrost temp: .
9 | migkmienia po o PN-EN P 8 9 9 10 L I
starzenii, nig 1427
wiges] niz
Temperatira Nie ok-
10 | tamliwodci, nie v PN-EN | redasie | -5 3 -10 12 -13 -16
wiecej niz 12593 ._J
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NAWIERZCHNIA
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna . .
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSKI BRUKOWEJDLA DROG I ULIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem nimiejszej Szczegdlowej Specyfikacyi Technicznej (SST) sa wymagania dotyc:zatce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w nini¢jszej. 8
nawierzchni z brukowej kostle.

1.4. Okreslenia podstﬁwnv_ve
kostka Bmkpi;'a

dowlapy, przeznatzony do budowy
rasowania niezbrojnego

1.4.4. Obrzeze - clement budg
terenéw nie przeznaczonych do komufiikacji.®

1.4.5. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajq
materialami wypehiajacymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sckcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypelniajacymi.

ementaml (kostkami) wypemiony okreslonymi

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujqcyini, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST~ . .., Wymagania ogélne™ [9] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Qfioe wymagania dotyczace robét podano w 6ST —. 7, Wymagania ogolnc” {9] pkt 1.5.




Szezegotowa Specyfikacja Techniczna .
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSKI BRUKOWEJDLA DROGI uLic . .

T

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
“1oo, Wymagania ogélne” [9] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne dla betonowe) kostki brukows)
~ nawierzchnia chodnika — gr. 8cm, kolorowa, gatunek 1,

Betonowa kostka

okreslone przez odpowiednie procedh
— wytrzymalosci na Sciskanie i

Na podsypke plaskowac ;

odpowiadajacy wyma,gamom PN L

Do wypelniania spoin w nawierzchni‘ nalezy'

EN 13043:2004 {2] gatunku 2 lub 3,

Skladowanie kruszywa, nie DIZeZnaczonego d zpoérednisgo wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywaé si¢ na podiozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Kraweiniki i obrzeia

Do obramowania nawierzchni z kostek nalezy zastosowaé krawezmiki i obrzeza betonowe wg SST
T HKrawezniki betonowe™ [127 : .Betonowe obrzeza chodnikowe™ [13]:
— kaqumlq uliczne betonowe szare o wym. 20x30 cm
*ﬁ'zeza betonowe kolorowe 30x8 cm — obramowania chodnikow.
Krawc;zmlc: nalezy posadowi¢ na lawie betonowej z betonu BlO.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ©ST ~ —  © Wymagania ogolne” [9] pkt 5.

5.2. Podloie i koryto

Grunty podioza powinmny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodme z wymaganianmi SST = . Koryto wraz z profilowanem
1 zaggszczaniem podioza”™ [10].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne

5.3. Konstrukcja nawierzchni

entzéia projektowa

Konstrukcja nawierzchni z j obgimuje ulozem ferzchni z betonowsj kostki
brukowej na podsypce ¢ icia.
‘ wej kostki brukowej na
s0) mechanicznie.

2, chodnikowe” [13].
Fal n‘freslonym w pkt 2.4,

Ustawianie kraweznikow i « ; C Zg magamianii zawartymi w dokumentacji

projektowej. _

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawiaé p \pieniein .-f-lo uktadania nawierzchni z kostki.

Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozZenie g zego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci

nawierzchni i prawidlowej lokalizacji krawgimikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacig projektowa.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3cm, a wymagania dla materialow na podsypke
powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ % 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np
piesni) lub zaggszezarkam wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.
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3.7, Ukladanre nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwg i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2.1. Z uwagl na
réanorodnodé ksztaltow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru,
ktérego propozycje przedstawi Wykonawca do zaakceptowania przez Inzyniera. Przed ostatecznym

zaakceptowaniem ksztaftu, koloru, sposobu ukladania i wytworni kostek, Inzynier moZe polecié
Wykonawcy ulozenie po 1 m’® wstgpnie wybranych kostek.

5.7.2. Warunki atmosferyczne
Ulozenie nawierzchni z kostki zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu.dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C

do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane § ¢ nalezy zabezpieczy¢ materialami o

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z ko

Warstwa nawierzchni z ko
wickszym fragmencie 10

ej $rodka i jednoczesnie W
e moga byc zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku w
Po ubiciu nawierzchni wszystkie
5.7.5. Spoiny

5.7.5.1. Spoiny

?zerokoéé spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiodciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spomn pomigdzy
dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego
pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchoi.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem, spelmajacym wymagania punktu 2.3

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
pidrami gumowymi zwilzona woda. Zalewa powimnna calkowicie wypelni¢ spoiny 1 tworzy¢ monolit z
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% 8. Piclegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w &ST .
6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t

s . Wymagania ogélne” [9] pkt 6.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskag:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— aprobatg techniczng,

— certyfikat zgodnodci hub del

projektowane;
grubosci +1 cm

a) zgodnosczdokmnentacjam 2 .
b) polozenie osi w plamie “{sprawdz S e zystki Przesuniccie od ost

geodezyjnie) aralt ’ projektowanej do 2
..... cm
¢} 1zedne wysokosciowe {pomierzone { Co 25 m w osi i przy k:rawqdz;ach oraz | Odchylenia: +1 o

instramentemn pomiarowym) wszystkich punktach | -2 cm
charaktetystycmych

d) rownosé w profiln podiuinym (wg BN-jJw Nieréwnosci do 8
68/8931-04 [9] latg czterometrows) mr

€) rownos¢ w  przekroju poprzeczuym Tw. Przeswity  miedzy
(sprawdzona latg profilowa z poziomnica i lata a powierzchnia
pomiarze prze$witu Klinem cechowanym do 8 mm
oraz przymiarem liniowym wzglednie

| . ~__ metods niwelacji)
4D spadki poprzeczne (sprawdzone metodajiw. Odchytki od

niwelacji) dokamentacji

projekiowej do 0,3%
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g) szerokos¢  nawierzchmi (sprawdzona Fw. Odchytki od
przymiarem hniowym) gzerokoscl
projekiowanej do +5
o

h) szerokos i glebokos¢ wypetnienia spoin i |W 20  punktach charakterystycznych | Wg punktu 5.7.5
szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem | dziennej dzialki roboczej
liniowym po wykruszeniu dhug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich [ Kontrola biezaca Wg  dokumentacji
ulozenia projektowej lub
' decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan 1 poxmarow wykonanej namerzchm nowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

poséb sprawdzenia

: rawdzeme jednorodnosci  wygladu,
5 kolorow kostek qukan,

wej kostki brukowej.
z "Bt owe] kostki brukowe)

Jednostka oblma.rowa, }&St
Jednostki obmiarowe

AW zyszacyéh budowie snawierzch
onewodpowmdmch SSTEwy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot :
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST  -——=> s ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanic podioza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawgzniki, obrzeza, Scieki,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

Odbiér tych rob6t powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2~ ——— 1, Wymagania ogélne”
[Qeraz niniejszej SST.

“ -
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w 3T~ —— ™ . Wymagania ogolne™ {9]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuge:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie podloza i wykonanie koryta,

— dostarczenie materialow 1 sprzgtu,

- wykonanie podsypki, .
~ ustalenie ksztaltu, koloru 1 deseitia
- ulozeni¢ i ubicie kostek,
wypelmeme spom 1ewW. S

BN-88/6731-0
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

10.3. Szczegdlowe specyfikac

9. D-M-00.00.00
10. D-04.01.01
1. D-04.04.02 Podbudowy z kmszywa :
12. D-08.01.01 Kraweiniki betonowe
13. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

14. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

ieitt 1 zagesz¢zamem podioza
lizowanego mechanicznie
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.. 7.7 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem chodnikéw z betonowej kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania ST stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach
Kontraktu wymienionego w ST ... ..~ Wymagania ogélne” pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem chodnikéw z betonowej kostki
brukowej o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana ze betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaftka jednowarstwowa lub w. dwéch warstwach potaczonych ze
soba trwale w fazie produkgiji,

1.4.2. Pozostale okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacii Technicznej sq zgodne z
obowigzujacymi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST —— . "3 ,Wymagania
ogdine”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
2.1, Wymagania ogéine dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST e
"Wymagania ogélne". '

2.2, Materialy do wykonania chodnika z kostki betonowej brukowej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu chodnika z kostki betonowej brukowej, wedtug zasad
niniejszej ST, sa;

- betonowa kostka brukowa,gr. 8em

- piasek na podsypke,

- cement na podsypke,

- woda,

- Mmaterialy na podbudowg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z ST

-

2.2.1. Podsypka
Cement na podsypke powinien byé cementem portlandzkim CEM | 32.5N, odpowiadajgcym
wymaganiom PN-EN 197-1:2002,

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabeli 1.
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Tabela 1. Wymagania dla piasku wg PN-EN 13242

Parametr Wartosé zalecana Badanie wg
Uziarnienie G.85
{(kategoria co najmniej) F PN-EN 933-1
Tolerancje uziarnienia GTe20/ GT:20
Zawartosé pytéw £
(kategoria nie wyzsza niz) 18
Jakosé pytow N :
{(kategoria nie wyzsza niz) MBr10 PN-EN 933-9
Kanciasto$é kruszyw drobnego ) )
(kategoria nie wyZsza niz) Ecs30 PN-EN 933-6
Grube zanieczyszczenia lekkie . }
(kategoria nie wyzsza niz) MipcO,1 PN-EN 17441

2.2.2, Betonowa kostka brukowa
Uzyta przez Wykonawce do wykonania chodnika betonowa kostka brukowa musi by¢ produkowana
zgodnie z PN-EN 1338:2005 i posiada¢ ponizsze minimalne parametry:
- wygladu zewnetrznego, ksztatt, wymiary — dopuszczalne odchytki wg punktu 5.2 ww. normy,
- wytrzymato$ci na rozciaganie przy roztupywaniu — zadawalajgca wg pkt 5.3.3.3 ww. normy
e Tcharakter).rsn‘n:zna2 3,6 [MPa]
o Tmin2 2,9 [MPa]

- odpornc$é na warunki atmosferyczne:
o nasigkliwosé — klasa 2 (B)
© odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z uzyciem soli odladzajgcych — klasa 3 (D)
o odporno$é na Scieranie — klasa 4 (1)

Kostka musi posiada¢ oznaczenie CE i dekiaracje zgodnos$ci producenta z uwzglednieniem
powyzszych wymagan.

2.2.3. Woda

Woda nie powinna pochodzié ze Zrédet nie zaakceptowanych przez Inzyniera i powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.3. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
Materiaty na podbudowe powinny odpowiadaé wymaganiom ST~ T

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonywania chodnikéw z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenia sklada sig¢ z wiézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich wozenia. Do

zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Podbudowe
wykonuije sig z uzyciem sprzetu wg wymagan ST _.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu pedanow ST. — "Wymagania ogdine”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkgji kostki betonowe ukiadane sa warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymatoéci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ | spina tasma stalows, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozié samochodami na paletach transportowych producenta.
4.3. Transport kruszywa famanego na podbudowe

Wymagania dla transportu kruszywa na podbudowe zostaly okreslone w ST  —— ~Podbudowa
Z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie”. :
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogoine zasady wykonania rob6t podanow ST .. ~—— ' "Wymagania ogéine".

Wykonawca przedstawi InZynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu pod chodniki z kostki betonowej powinno by¢é wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podiuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wediug normalnej metody Prociora.
5.3. Podioze

Podtoze pod nawierzchnie chodnikow z betonowe] kostki brukowej stancwié¢ bedzie warstwa
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci zgodne] z
dokumentacja projektowa i wykonana z wymaganiami zgodnymi ST — ° ~ Podbudowa z
kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie™.

5.4. Podsypka pod chodniki z kostki betonowej

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Nawierzchnia chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke ukiada sie na podsypce lub podlozu piaszezystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyZej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ufozeniu kostki szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania chodnika.
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Do ubijania uloZzonego chodnika z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztatek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé waica.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeinié¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamiesé nawierzchnie.
Chodnik z wypeinieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji ~ moze byé zaraz oddany do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — "Wymagania ogdine”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sprawdzié¢ czy producent kostek brukowych
posiada deklaracje zgodnosci wyrobu wg pkt 2 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanej deklaracfi zgodnosci Wykonawca powinien zadaé od producenta
oznakowywania wszystkich dostaw oznakowaniem CE.

Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2 i wyniki badari przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowsg | odpowiednimi
ST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- glebokosci koryta:

o szerokoScido3m:+1cm,

o szerokosci powyzej 3 m: £2 cm,
- szerokosci koryta: £ 5¢cm

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt 5.4. niniejszej ST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5. niniejszej
ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania {wibrowania),

- Sprawdzenie prawidlowosci wypetniania spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety deseri (wzor} i kolor nawierzchni jest zachowany

6.3.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.3.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy atq co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? wozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczainy przeswit pod fata 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.
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6.3.3.2. Sprawdzenie profilu podiuinego
Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac
*3cm.

6.3.3.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m*® chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady cbmiaru robét

Ogéine zasady obmiaru robét podanow ST -— . . Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka ocbmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z betonowej kostki
brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST _— . -Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektows i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daly wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robot zanikajacych

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla chodnikéw z betonowe| kostki brukowej
podlega:

- wykonane koryto,

- wykonana podbudowa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST~ — ...Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® wykonanego chodnika obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zageszczeniem,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechnicznie,
- rozécielenie i zageszczenie podsypki piaskowsi,
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- Wozenie kostki

- wypeinienie spoin piaskiem,

- pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,
- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:2005
PN-EN 13242

PN-EN 1008:2004

10.2. inne dokumenty

Nie wystepuja.

Cement — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesow produkcji betonu




