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CZESC1 DROGOWA

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST -D1

dla budowy p.n. ,,Budowa laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu

Rzeszowskiego” realizowana w ramach Podkarpackiego Parku
Naukowo — Technologicznego I1 etap wraz z niezbgdnymi
urzadzeniami budowlanymi w Rzeszowie ul. Cwiklinskiej

dz. nr 2608/1, 26101 obreb 209.

ZAWIERAJA ( SPIS TRESCI):

8.

9.

. D1.1 — Wymagania og6lne.

D1.2 - Roboty rozbiorkowe.

. D1.3 — Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

D1.4 — Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych.

. D1.5 — Roboty ziemne — wykopy 1 nasypy.

D1.6 — Obrzeze betonowe.
D1.7 — Profilowanie i zaggszczanie podioza.
D1.8 — Warstwa odsaczajaca i odcinajaca.

D1.9 — Krawezniki betonowe.

10.D1.10 — Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego.

11.D1.11 — Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

12.D1.12 — Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiazaca i Scieralna).

13.D1.13 — Nawierzchnia z kostki brukowe;j.

14.D1.14 — Nawierzchnia chodnikow z kostki brukowe;j.

15.D1.15 — Umocnienie powierzchniowe (humusowanie z obsianiem, sciek).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji techniczne sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot drogowych. — w/g spisviresci. ©

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych wp. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmuja wymagania ogélne wspdlne dla robét objetych realizacja
zadania w p.1.1., wyszezeg6lnione w nastepujacych SST: W/g spisu tresc .

1.4. Okreslenia podstawowe - ;

1.4.1. Droga - wydzielony pas mchu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

1.4.2. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego, zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzaey do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem - Inspektorem
Nadzoru, a Wykonawea,

1.4.3. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru ZesZyl z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicow ew,
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw wymagaja potwierdzenia przez InZyniera - Inspektora
Nadzoru.
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1.4.4, Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Jezdnia - cze$é korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Nawierzchnia - zespél warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen ruchu na podloze gruntowe i
zapewniajgcych dogedne warunki dla ruchu.

1.4.7. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwiazanie na plaszezyZnie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.8. Pobocze - czed$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji,
nawierzchni.

1.4.9. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokodci przemarzania.

1.4.10. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana 1 odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.11. Polecenie Inzyniera - Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera -
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.12. Pozostate nazwy i okredlenia sa zgodne z definicjami i okres$leniami zawartymi w normie PN-87/5-02201
Drogi samochodowe, oraz innych zwigzanych normach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspélrzedne punktéw
gtownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy robét oraz dokumentacje projektowa.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazywanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa - w zakresie wyszczegélnionym w dokumentach przetargowych. Jezeli w trakcie

wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupehienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi -
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszezegdlnych dokumentach obowiazuje nastgpujaca kolejnosé
ich waznosci;
1) Szczegolowe Specyfikacje Techniczne;

2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywacé bledéw lub brakéw w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomié Inzyniera - Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosei docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziahi tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$é maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialéw lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale
osiagnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$é elementu budowli, to Inzynier - Inspektor Nadzoru moze
zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegoétowymi kontraktu ¥/lub SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
wplynie to na pogorszenie jakosci elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawey.
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1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy _
Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu

budowy, w sposdéb okreslony w SST D-00.00.00. w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykeonawcea przedstawi Inzynierowi — Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drég i Organem Zarzadzajacym Ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w czasie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal tymezasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw i
podejmie wszelkie inne srodki niezbgdne dla ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczefistwa.

Wszelkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera - Inspektora
Nadzoru.

Oznakowanie robét powinno by¢ zgodne z Instrukcja oznakowania robt prowadzonych w pasie drogowym,
stanowiacg zalacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992 roku
w sprawie zarzadzania ruchem na drogach (DZ. U. nr 97 poz.485).

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie
i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng kontraktows.
1.5.4, Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykenawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosei dla
0s6b lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazeniahatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagani Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy, magazyny. skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostana tak wybrane, aby nie
powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym.
b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;.
c) Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonychw odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych raz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawey.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialéw wywohijacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na érodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu ich szkodliwoéé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych whudowania, Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od
wiadciwych organow administracji panstwowe;. .
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2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Zrédla uzyskania wszystkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonaweg z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgeiem robdt. Nie pézniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialéw Wykonawca dostarczy
Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania i
wbudowania, wymagane §wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego Zrodla w sposdb ciagly spelnialy wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wlascicieli 1 odno$nych wiadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badai terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakociowych materialéw z
Jjakiegokolwiek Zrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniem ich do robét,

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze i dokumentacja uzgodniona z odpowiednimi wiadzami administracyjnymi i Nadzorem Zamawiajacego.

2.3. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci, Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jako$ei.

W przypadku, gdy Inzynier - Inspektor Nadzoru bgdzie przeprowadzal inspekcje wytwdmi powinny byé
zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie prowadzenia inspekcji,

b) Inzynier - Inspektor Nadzoru bgdzie miat wolny wstep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa
sie produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robét.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Jesli Inzynier - Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie materiatéw do innych rob6t niz te dla kiérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem. J

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaly swoja jakosé i przydatnosé do robét
oraz zgodnos¢ z wymaganiami SST i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera -Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wrykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilofei wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera -Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byé¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okredlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentéw
potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, w przypadku gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, S ST i wskazaniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera -Inspektora Nadzoru beda usuniete z placu budowy.

" Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakoéé zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru,

Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia
robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz
dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkow kontraktu przez Wykonawece.

InZzynier - Inspektor Nadzoru bgdzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny.

Decyzje Inzyniera - Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Inzymier - Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robéti kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materialéw. Inzynier -
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawee o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktdre nie
speiniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami

nalezy postepowac jak w p. 2.4
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5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich Wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniala
wadliwo$é tych robot spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednio przez innych Wykonawcow, to
Inzynier - Inspektor Nadzoru zleci taki sposéb postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowad
ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez InZzyniera - Inspektora Nadzoru na koszt

Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera-Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czedé ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,
= bhp:
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania  poszczegélnych elementéw robot,
- system (sposdb wykonania i procedurg) proponowane;j kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium  wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmdéw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru;

b) czesé szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzef stosowanych na budowie z ich parametrami techniczniymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje 1 iloéci érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw, lepiszezy,
kruszyw itp.,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwoscei w czasie transporty,
- sposéb i procedurg porniaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszezegélnych
elementéw robét,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé zalozona
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakoéci materialéw. Wykonawca powinien
zapewnié¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania préobek i badan materialow oraz robét,

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz rabot z czestotliwoseig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowa i S ST.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier - Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeii laboratoryjnych w celu ich
inspekeji.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwern wytypowane

do badan.

Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwoéé udziatu w pobieraniu prébek.

Inzynier - Inspektor Nadzoru bgdzie mogt przeprowadzaé dodatkowe badania w niezaleznym laboratorium
(nie zwigzanym z wykonawstwem robot) tych materiatéw ktére budza watpliwosci co do jakosei. Koszty tych
dodatkowych badaf pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterki, a w przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury

zaakceptowane przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badad. Wykonawca powiadomi InZyniera -Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pbZniej niz w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhig
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera - Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier - Inspektor Nadzoru uprawniony jest do kontroli,
pobierania probek i badania materialéw. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcey.

Inzynier - Imspekior Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier — Inspektor Nadzoru w przypadkach budzacych watpliwosé bedzie mégh pobraé prébki materiatow
oraz prébki z wykonanej nawierzchni i zleci¢ ich przebadanie w niezaleznym laboratorium (nie zwigzanym z
wykonawstwem robot).

W przypadku, gdy wyniki tych badan potwierdza niewiarygodno$é raportéw Wykonawcy, catkowite koszty
tych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawee 1 odjete od wartosci kontraktu a wyniki te beda
podstaws oceny jakosci robét w odbiorach robét ulegajacych zakryciu i ostatecznych.

6.7. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badai jakosci materiatéw przez Wykonawcee Inzynier- Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$é z warunkami pedanymi w SST,

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
InZzynierowi - Inspektorowi Nadzoru.
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Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno - pomiarowy zainstalowany
w wytworniach lub maszynach muszg posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnoé¢ ich wlasciwosci z SST to takie materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego 1 Wykonawee w
okresie od przekazania Wykonawey placu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgeznika i
opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosei:
- date przekazania Wykonawcey placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow robét,
- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi 1 polecenia Inzyniera - Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,

1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szezegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem, kto je
przeprowadzal,
- wyniki prob poszezegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi -
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera - Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera - Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawniefi do wydawania polecet Wykonawcy robot.
2. Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do

ksiegi obmiaru.

3. Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badai Wykonawey i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 1-3 nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania placu budowy,
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¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad 1 ustalen,

f) korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe j odtworzenie w

formie przewidzianej prawemn.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera - Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét

w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera - Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach
podanych w kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukorficzenia wszystkich robét.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt muszq byé zaakceptowane

przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorem rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w

robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu

przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i

Jjednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byé dofaczone w formie oddzielnego
zalacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem - Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapomn odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
¢) odbiorowi pogwarancyinemu.




8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykenywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier - Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czgéci robdt do odbioru Wykonawca
zglasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera - Inspektora Nadzoru, Odbiodr
powinien byé przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Tlosé i jako$E robdt ulegajacych zakryciu ocenia InZynier - Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badai laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST, uprzednimi ustaleniami oraz w oparciu o ewentualne badania wlasne.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagani i innych wezednigjszych ustaledi Inzynier -
Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
- Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczace danej czesci robot.

8.3. Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowesé do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakcie Inzyniera -
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru zakoficzenia robét 1 kompletnosci oraz prawidlowosei operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci Inzyniera -
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentdéw, wynikow i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosei wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalefi przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupelniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakodé wykonywanych robot w poszezegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowad nastepujace dokumenty:
- dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami,
- szczego}owe specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inzyniera - Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania zalecef,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryinych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
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- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badafn i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 1 SST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robdt.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupeliajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
Jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 SST i dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa begdzie obejmowaé :
- robocizng bezposrednia,
- warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),
- koszty podrednie, w skiad ktorych wchodza : place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacii zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, usugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuly innych wydatkéw mogacych wystapic w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa,
za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414).
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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot S5T .
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwia_zanych_z r_ozbz'érkq elementéw drog, -~ . ..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach wojewddzkich.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

rozbiorka:

- warstw nawierzchni,

- kraweznikow, obrzezy i opornikéw,

—~ $ciekodw,

— chodnikdw,

— ogrodzen,

— barier i poreczy,

— znakéw drogowych,

- przepustdéw: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST . . =...> ,Wymagania ogolne” ... .. .
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Qgolne wymagania dotyczgce robot podano w SST . ==, . ,Wymagania ogolne” -



2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
= \Wymagania ogoélne”

2.2, Rusztowania
Rusztowania robocze przestawne przy rozbidrce przepustéw mogg by¢ wykonane z drewna lub

rur stalowych w postaci:

— rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, skladajacych sie z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5
cm), nég z krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,
rusztowan drabinowych, skiadajacych sig z drabin (np. dlugo$ci 6 m, szerokosci 52 cm),
usztywnionych stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 em), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm)

uktada sie pomosty z desek,
przestawnych Kklatek rusztowaniowych z rur stalowych érednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach

klatek okolo 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy 108 mm i
katownikéw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,
— rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm polaczonych tacznikami w ramownice i

kratownice.
Rusztowanie nalezy wykonac z materialow odpowiadajgcych nastepujacym normom:

drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowane]

przez Inzyniera,
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],
rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,
- katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podanow SST = _ ! ,Wymagania ogéine”

3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég, ogrodzen i przepustow moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,
- tadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,

- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
- pily mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST =~ —— ~Vymagania ogdlne”

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST . ,Wymagania ogélne” ....



5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drdg, ogrodzen i przepustow obejmuja usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowsg, SST lub
wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowe;j,
Inzynier moze polecic Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdérej zostanie okreslony

przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w spostéb okreslony w SST lub

przez Inzyniera.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetnic

warunki okreslone w SST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robét rozbiorkowych przepustu nalezy dokonac:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

rozbicia elementdw, ktorych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposob reczny lub mechaniczny z ew.

przecieciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

- demontazu prefabrykowanych elementdéw przepustéw (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunigciu taw, wzglednie ostroznego
rozebrania konstrukecji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich
wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtérnego uzycia {z
zaprawy, kawatkoéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera,

Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete

z terenu budowy.
Doly (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog, ogrodzen i przepustow znajdujace sie w

miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody

opadowe;.
Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypeinic,

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST = ~— ,Wymagania ogdine”

6.2. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypemhigjacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustow powinno speiniac odpowiednie wymagania okre$lone w SST- ;

.Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST . ——  ,Wymagania ogoine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérkag elementow drog i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m* {metr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrzeza, $ciekéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i porgczy - m

(metr),
- dla znakow drogowych - szt. (sztuka),



dla przepustéw i ich elementow
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m® (metr szeécienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robét podano w SST = "L "2 ,Wymagania ogobine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,

zatadunek | wywiezienie materiatow z rozbiérki,

wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki kraweznikéw, obrzezy i opornikow:
— odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

c) dla rozbiorki scieku:

odstoniecie $cieku,

reczne wyjecie elementéw Sciekowych wraz z oczyszczeniem,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

uzupelnienie i wyréwnanie podtoza,

zatadunek i wywoéz materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiorki chodnikow:

reczne wyjecie piyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatdw chodnikowych,

ew. przesortowanie materiafu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z wozeniem
na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materiaiéw z rozbiorki,

wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiérki ogrodzen:

demontaz elementow ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotow po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem
w stosy na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbibrki,

uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbidrki barier i poreczy:

demontaz elementdw bariery lub poreczy,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po sfupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiérki;



g) dla rozbiorki znakéw drogowych:

— demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,

— odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

h) dla rozhidrki przepustu:

— odkopanie przepustu, fundamentow, taw, umocnien itp.,

- ew. ustawienie rusztowan i ich pdZniejsze rozebranie,

— rozebranie elementdw przepustu,

— sortowanie | pryzmowanie odzyskanych materiatow,

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

zasypanie dofow (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12
[9],

— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE — ROBOTY RozBIORKOWE DROG

Normy :
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoinego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogblnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
ogdlnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane
na zimno ogdlnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe
walcowane na gorgco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem

gtadkim, okragtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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.. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegSlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem ftrasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych przy
budowie drég : ' o

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegblowa ‘specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie przebiegu trasy drogowej w terenie réwninnym.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia Sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gléwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Y

v

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy 1 koficowy punkt

?Té Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w 88T —— »Wymagania ogdlne” A
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét “
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w 55T & —— ,,Wytﬁagania ogélne”
2. MATERIALY ' '

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S8T
© " Wymagania ogélne” . ..

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, shapki betonowe albo rury metalowe o dhigosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dhugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dhugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe érednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. :

..Swiadki” powinny mie¢ dugoé¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokamy.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 88T~ —— " ,.Wymagania ogélne”




. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

3.2. Sprzgt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokoéciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzgt:
~  teodolity lub tachimetry, ‘
—  niwelatory,
—  dalmierze,
- tyczki,
- faty,
—  tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odiworzenia trasy drogowej i jej pumktéw wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ~  —— . »Wymagania ogllne”
4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
QOgélne zasady wykonania robdt podano w SST _— . Wymagania ogélne” -
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK [od 1 do 7].

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
{ uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi€ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
7 rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawcea stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie T0Znia sie
od rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciazg
Wykonawes.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogs by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma
i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawcg
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy. ‘

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomoeniczych, polozonych
poza granica robét ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomiedzy punktami giéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekraczac 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$é miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami rob6t zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci shupkow
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betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby <$redni blad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwéjna w nawiazaniu do reper6w panstwowych.
Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace Wwyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacyi panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. ¥

0% trasy powinna byé wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w odleglodci
zalesmej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawea robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszezonymi poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poeprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow na

powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera. ‘
Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé¢ w przypadku nasypéw o wysokosel przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych
niz 1 metr. Odleglosé miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odleghosé ta co najmniej powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w 8ST °. . —— .., Wymagania og6lne”
6.2. Kontrola jakoseci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzié¢ wedhig ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [od 1 do 7] zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. ’

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w 88T~ —+—~ =, Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest - km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST . — .. ,,Wymagania ogélne™ = _.
8.2. Sposéb odbioru robot -

7 Odbidr robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnei, ktére Wykonawca przedkiada Inzynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST — " ,Wymagania ogoéine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed ziszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentuaine odtworzenie.

Platnoéé robdt zwiazanvch z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest ujeta w koszcie robot

mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

0

Novaw

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuiga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979. ' :

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyezne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D14
REGULACJA PIONOWA ,
STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ




Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot $ ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (S$ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem regulacji pionowej
studzienki kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania 5ST

Ogolna specyfikacja techniczna (@ ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej
uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, wpustéw
ulicznych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie polaczone z kanalem, przeznaczone do
kontroli lub prawidtowej eksploatacji kanahu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzelazowych,
ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej
lub ogoélnosplawne;j.

1.4.4. Wlaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja si¢ od gory do
wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktore wody
opadowe przedostajq si¢ w plaszczyZnie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostale okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST * J ,,Wymagania og6lne”
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w § ST i ,» Wymagania
ogblne” [1] pkt 1.5.

e
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2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w&ST - ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy
uzyc:
a) materialy otrzymane z rozbiérki studzienki oraz z rozbicrki otaczajacej nawierzchni,
nadajace si¢ do ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, bedace materialem uzupelniajacym, tego samego typu, gatunku i
wymiaréw, jak materiat rozbiérkowy, odpowiadajace wymaganiom:
- &S8T — w przypadku materialéw do naprawy studzienki,
~ SST, wymienionych w pkeie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materialow
potrzebnych do utozenia nowej nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —+ —— »Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- pily tarczowej,
- milota pneumatycznego,
— sprezarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
- zaggszczarki wibracyjnej,
= sprzgtu pomocniczego (szezotka, fopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST e . ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt4,
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4.2, Transport materialow

Transport nowych materialtéw do wykonania naprawy, powinien odpowiadac
wymaganiom okreslonym w:
a) S8 S » W przypadku materialéw do naprawy studzienki,
b) &ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatow
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano ws ST =~ —— »Wymagania ogélne”
[1] pkt 5.

3.2. Uszkodzenia zapadnigtych studzienek, podlegajace naprawie

Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy réznica pozioméw
pomiedzy:
— kratka wpustu ulicznego a géma powierzchnia warstwy Scieralnej nawierzchni wynosi
powyzej 1,5 cm,
- wiazem studzienki a gérna powierzchnia nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
- wyznaczenie powierzehni podlegajacej naprawie,
2. wykonanie naprawy
— naprawe uszkodzonej studzienki,
- ulozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,
— Wstgpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
= rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych element6éw urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowaé caly
obszar uszkodzonej nawierzchni wokol zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy
nada¢ ksztatt prostokatnej figury geometryczne;,
Powierzchnig przeznaczona do wykonania naprawy akeeptuje Inzynier.
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3.3 Wykonanie naprawy uszRodzonej studsienki

lezeli dokumentacja projektowa lub 83T nie przewiduje inaczel, 1o wykonanie
przypowicrzehniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania
przes Inzyniera, obejmuje:
| zdjgcie preykryeia (pokoywy, wham, kratki écickowsi, nasady 7 wlewem bocsmym)

urzadrenia podzienmego,

2. rozchranie uszkodzone] nawierzchni wokda! studzienki:

— rgezne {dhutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi
itp, - w przypadku nawierzchai typu kestkowego,

- mechaniczne (w przypadky nawierzchni typu monolityeznezo, np. nawicrzchni
asfaltowej, belonowej) - z plonowym wycigeiem krawedzi uszkodzenia plia tarczaws
i rozebraniem konstrukeji jezdni przy pomocy mictow preumatycznych, dragow
stalowych itp.,

rozebranie uszkodzone] pome) czedei studzienki (np. ezedei Zeliwriych, pha zelbetowveh

pod studzicnks, kregéw podporowych itp ),

4. zebranic i odwiezienie lub odrzucenie elementdw nawierzchni | grizu nz pobocze,
chodnik lub miejsce skiadowania, & posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu
preydatmege do dalszyeh robdt,

3. szezegoiowe rozpoznanie przyezyn usrkodzenia | podjecie koncowe] decyzji o sposobis
naprawy | wykorzystaniu istnisjacych materialow,

6. sprawdzenie stanu konstrukeji studzienki | oczyszezenie e6rmej czedci studzienki {np.
nasady wpustu, komina wlazowego) z ew. vzupetnieniem ubytkéw,

7. w przypadku niewielkiego rapadnigcia - poziomowanie gomej czedei komina
wiazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu Zaprawy cementowo-piaskowej, a w
preypadku uszkodzen wickszyeh - wykonanie deskowania oraz ulozenie i Zagesrozenie
migszanki betonowe] klasy co najmnigj B20, wedlug wymiardw dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzehni (jezdni, chodnika, paza drielacege itp.), a
takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki sciekowej z wykorzystaniem istnicjacych lub
nowych materiatdw oraz ew. wyrdwnaniein zapraws CEIMENIWA.

W przypadku znacznveh zapadnied studzienki, wynikajacych z usrkodzen
{zniszezedt) korpusu studzienki, kanalow, przykanalikéw, elementéw dennych, wymycia
gruntu itp. - sposib naprawy nalezy okreslié indywidualnie i wykonad ja wedlug osohno
opracowane) specyfikacji technicznej.

i

5.6, Ulozenic nowej nawierzehni

Nowy nawierzchnie, wokdl naprawionsj smdzienki, nalezy wykonaé w sposoh
identyczny ze stanem przed przebudowa,

Do nawierzchni nalezy uiyé, w najwickszym zakresie, material otrzymany
rozbiorki, nadajacy sig do ponownego whudowaniaz. Nowy vzupemmiany materiat powinien
byé jak najbardziej zblizony do materialu starego, Zmiany konstukeji jezdni mogg by
dokonane pod warunkiem akceptaci Inzynicra,
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Przy wykonywaniu podbudowy nalezy mwracaé Szezegolng Wwags na popravwne jej
zageszezenie wokél komina | kohierza studzienki. Przy  nawierzchn asfaltowe),
powicrzehnie styku czgsei zeliwnych lub metalowych powinny byé pokryte asfaltem.

W zaleimodcl od rodzaju nawierzehni istnigjacej, poszezegdlne wykonvwane
podbudowy | warstwy Scicralne moga odpowiadaé wymaganiom okretlonym wi

a) HET dla warstw dolnych podbuddw,

b} ST —_— - dla podbuddw & knuszywa stabilizowanego
mechanicznie,

) 55T —_— - [5], dla podbudéw 2 gruntéw stabilizowanyeh spoiwami
hydraulicenymi,

d) 58T —— _ ,dla podbudéw z chudego betonu,

&) S8T =t . dla nawierzchni z kostki kamiennej,

f s3T — . dla nawierzelni klinkierowe;,

gl LET’ I » dla nawierzehni z phyt betonowych,

hy 88T —_ dla nawierzehni 7 asfalty lanego,

i} SS8T ~ dla nawierschni z mieszanek mineralno-astaltowyeh,

i} S8T _ 1. dla nawierzchni z betonowej kostki brukowsj,

Kk} innych ST, pray stosowaniu innych rodzajow nawietzchni.
W przypadku konicernosel wymiany krawesnika, naprawiony krawgznik powinier
odpowiadad wymaganiom S8T

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Opdine zasady kontrobi jakodei robdt podano w 53T e . o W¥magania
og6lne™ [1] pkt 6.

6.2, Badania przed preystgpieniem do rohét

Frzed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien:
uzyskaté wymagane dokumenty, dopuszezajace wytoby budowlane do abrotu
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpicczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikatly zgodnosei, deklaracje zgodnodei, ew. badania materiatéw wykonang przez
dastawcedw ip.),
— sprawdzic cechy zewngtrzne gotowvch materialéw 2 tworzyw i prefabrykowanych,
Wzystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawea przedstawia Indynierowi da
akeceptacji.

6.3. Badania w czasic robot

Crestotliwose oraz zakres badan i pomiardw, kidre nalezy wykonad w czasie
robdt podaje tablica 1.
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Tablica 1. Cz¢atotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robit

Lp. Wyszezegdinienie badan i pomiaraw Cr@i?&::'a "l Wartosci dopuszezalne
| Wyznauzem? powmrx;hm preEesnaczons i iz Misshidnn powicredbi
do wykonania napravy
Akceptacja
2 | Roboty rozbidrkowe 1 rawx nieuszkodzonyeh
materiatow
3 | Szezegdlows rozpoznanie uszkodzenia i - .
: i 1 raz Akceptacja Inzvniera
o= decysja o sposcbie naprawy
4 | Maprawa studzienki Chcena cigela Wepkiu 3.5
§ | Wodenie nawierzchni Ceena cigeta W pk 3.6
6 |Polozenie studzienki w stosunku  do K'm.ll.{a. SeiaNa nkf' ID’S. -
R : i I raz ponizej, wlaz studzienki - w
otaczajace] nawierzchni R . F
Poziomic nawigrzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakoficzeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
= wyglad zewnetrzny wykonane] naprawy w zakresie wygladu, ksztabu, wymiarow,
desenia nawierzchni typu kostkowego,
— poprawnoid profilu podlugznego i poprzecznego, nawiazujacego do  olaczajacej
nawierzchni i umozliwiajacego sphyw powierzchniowy wid,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Dgélne zasady ohmiaru robot

Ogolne zasady obmiam robdt podano w 98T

[1] pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

«Wymagania ogoélne”

Jednostka obmiarows jest 1 obiekt wykonanej naprawione] studzienki.

8 ODBIOR ROBOT

8.1, Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbiory robét podano wa ST

1] pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie i dokumentacjs projeklows, 85T

i wymaganiami Inzyniera, jezell wszystkie pomiary

vkt 6 daty wyniki pozytywne.

A ymagania ogdine”

i badania z zachowaniem tolerancji wg




Regnlacia pionowa usshodzonel studzienii kanclizacyngg

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajycych zakrycin

Qdbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu podlegajs:
- roboty rozhiorkows,
- mnaprawa studzienki,

Odbidr tych robot powinien hye rgodny z wymaganiami pkiu 8.7
»Wymagania ogolne™ [ 1] oraz ninigjszej S5T.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczyce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platoscl podano w 95T
[1] .. Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje;
— prace pomiarowe i roboty przygolowawcze,
— oznakowanie roboi,
- maboty rozbidrkowe,
— dostarczenic materialow i sprzetu,
- wykonanie naprawy studzisnki.
— uloFenie nawierzchni,
— odwiszienie niepreydatnych materialew rozbidckowych na sktadowisko,
— Pprzeprowadzenie pomiaréw i badar wymaganych w ninigjszej specyfikacii technicznej,
- odwigzienie sprzet.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

I —_— Wymagania ogdlne

2 N Kanalizacja deszczowa

3. - Dolne warstwy podbudaw oraz oczyszezenie i skropisnie

d. N Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

55 S— Fodbudowy 1 ulepszone podioza = sruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spolwami hydraulicznymi

8. —_— Podbudowa = chudego betonu

7y — Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamienne;

8 —-— Remont ezastkowy nawierzehni Klinkierowe|

9. SR Remont czgstkowy nawierzehni z pivt betonowych

10. s Mawierzchni 7 asfaliy lanego

11. e Remont czgstkowy nawierzehni bitumicznych

12, ez 4 Remont czgstkowy nawierzchnj z betimowej kostki brukowej

13, g iz Kraweaniki
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1.3 Zasady wykorzystania grunidw
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6. KONTROLA JAKOSC] ROBOT

6.1, Zasady ogdlne koniral jakosct robaot
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robor ziemnych
9.2.1. Dokumenty Kanirolne
Wyniki badan | pomiarow Koaelnyeh w czasie wykonywania robot Ziemnveh nalen
wpih—‘wac o
- dziennika laboratonum Wykonawcy,
- dzennika budowy,
- -;urzziokLH{‘:w adinory rebot zanikmacveh Ul slesamovon

Sprawdzreme odwodnienia korpusy gemnezo pelsga na
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6.2.3. Sprawdzenie jakosci wykonania robar
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Crvnnoscn wiohotzace w zakres sprawdzenia jakoso wykonama robot okreslono w
punkcies 58T L
6.3, Badania w czasie odbiors Korpusy ziemnego

6.3, Cel i zakres badan

Badania ocmowions W IV punii specyiiRacl maa g oole Sprawdzens o
wiazysikie slemenny kompusy ziesmnews Dosiaby wykonand zgodne @ogok el

ek ] A e B
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punikiach po zzkonczemu bugowy korpusy 218mneas
W zakres badan w czasig odbioru korpusu zemasgo weiodz spravwdzenie
a) dokumenidw Konirainvel,
b} przekTole poDTZEcZnego | szeTokosct kotony korpusy zemiego.
) spadkaw podhuznveh Kormisu | rowow,
4} ZAgesZLIENIS STUITOW,
g} wyvkonania i umocniena skarp,
i) odwodnienia,
Pomiary w czasie odblomi pawanny bwe przeprowadzone przez Wvkonawos
ohecnosc neviuers.

6.3.2, Sprawdzenie dokumentow RKontrolnveh
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tabelarvezne Zesiawienie warosch wskazpika zageszezeme  Zeslawisnia powiun:
rgwierac daty badsn | nueisca pobrania probek
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6.3.6. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonama skarp nalezy przeprowadzic, komrolujat zgoduoss pochvies
z dokumenizcis mrojekiows. Dopuszerzine oc-uh'__m:m;, od WYmESETeR BOUOVISNG

oraz rownoss skarp podano w punkeie 633
6.3.7. Sprawdzenie odwodnienia
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Szezegdlowe specyilkacje techniczne
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE KATEGORID iiiﬁv

1. WSTEP
1.1, Pyzedmior S5

Prrediiotem ninigsze) saosegolowg an“VF'L;"{::I rechniczne) (38T 52 wyiidganiz Loivwrace

wykonania | odbion WYKOPU W ZIUniach tHf’L ategnn

2. Zakres stosowania 557
Szoreatdows specviikagia technivyna jest stosowana jako dokument przetargowy
koptrakiowy przy zlecaniu i realizac)i robor wyrnienionyeh wp L1
1.5, Zakres robot objetyeh S8
Ugralenia zaware w nINIg[sze; specvilkac) dotvezd prow adzenig robot 2ivimnveh w crnsi
punowy nawisrzehn = i -nbumum wvkoname wykopow w enmo
Lategoni HIAW

£, Olresienia podsiawowe
Podstawows okroslenia zosialy podane wp 14 55T -

1.3, Ogdine wymagapis dotyczgce robat

Wkonawea fobot jest odpowiedziglny za jakosc wykonanych robol oraz-za 1on 2g00005C 2
dokumentacis, projektows. SST oraz z poieceniam; In?_}nu:rn.

Oudine wymagsnia deotvezace robot podano w 55T

2. MATERIALY (GRUNTY)

W iabiicy Ta‘aunci wig 22551 © . podanc grumty zaliczone pod weglgdem
trzdnoset ich odspojenia do kaiegoni u;qw. wymisnione] tablicy ckreslong przecigue W
gestosci ObleloSciOwe) STuntow | maieriaiw wo siamE natralnem oraz wsn z*:n;*.;'.n:;u-.

spulchnienia

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowidzany do uzywama jedyme aklego Sprzetu kiome mig 300nseie

sdekarzvsnego wplviw 02 wdasCIwnsc! QrumiL ZErOWng W [HHSISCU (820 NATUTEINeQO 73

jak 12z W czagie odipajania 1 rANSpOTIL

Wymagania b ustalenia dotvezacs sprrgru okreslong wop. 3 587
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5.2, Dokisdnosc wykonania wykopow
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6. KONTROLA JAKOSCI ROGBOT

Chgoine zasady Komraii jakosa robdt pedane wp 5 38T
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7. OBMIAR ROBOT
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55T - Nasypy
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE NASYPOW

l. WESTEP
1.1 Preedmiot 35T

Przednictem szozegdlowe; specytikavyi techniczne] (SST) sa wymagana dotyezace wvkonania
t odbiorow nasypow :

L.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa  specyfikacia  technicsna jest  stosowana  jako  dokument OrZelarzowy,
konraktowy przy zlecaniu i realizacji robor wimienionvch wp. 1.1

1.3. Zakres robét objetych 88T

Ustalema zawarte w mmejsze) specviikacyi dotyeza prowadzenia robot nempyvch w oozasis
budowy drogi | obejmuja wykonanie nasypaw : ’ i

1.4, Okredlenia pedstawowe

Podstawowe okresienia zostalv podane w p. L4 55T~ wWymagaaa cgding - Bty sian ag
.5, Ogbine wymagania dotyezace robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc z
dokumentacia projektowa, SST oraz z poleceniami Inzvniera.

(golne wymagania dotvczace robot podano w S5T us g

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Grunt uivty do wykonania 0as¥pu pochodz
a) 2 wykopu - piaski pviaste i eliniaste - wykorzystany na dolna czesé nasypu [wrTOwnanie
podioza pod warstwe mrozoochronna),
o) z dokopu - piaski drobne - WYKOTZVStany na gorna czedé fasypu grubodc 50 cm
(warstwa mrozoochronna),
Dopuszeza sie wznoszenie Nasypow z innych sruntdw niz WYZej wymienlone o ile sa to Lruney
| materiaty prevdatie do tego celu, 1, takie kiore spefniaia szczegdiowe WYMAagania zaware w
normie BN-72/8932.01 [13] i sa zaakceptowane przez Inzvniera AKCepracja nastepuje na
Dlezaco. w czasie trwania robot ziemnych.

Jezell Wykonawea whuduje w nasyp grunty iub marterlsly aieprzvdatne, 1o WSZysiKie takie
CZESCL Nasypu zostana prrez Wykonaweg na jege kosz usumigte | wykonane powidrnie z
matenialéw o odpowiednich wiasciwasciach,

1.2 Grunty | materiady przyvdatne bez zastrzeten



- Masypy

Grunty : materiaty przydatne bez zasirzezen obejmuja;
a) rozdrobmione skaty | materiaty, yruboziarniste, twarde | sredniotwarde,

b} zwiry 1 pospotk,
¢) maski grube, sredmie 1 drobre, naturalne i famane,
d) zuzle wiclkopiecowe | inne zuzle metalurgiczne za starvch hatd (nierczpadowe),
drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu.
2.3. Grunty i materialy nieprzydatne do wykenania nasypow
Grunty | materiaty nisprzydame do budowy nasypow obejmuja:
a) grumty organmiczme, toc znacz grunty rodzime, w kiorych zawarosé czesc
organicznych przekracza 29 [1].
grunty pecznigjace, dla kiorych pecznienie po 4 dobach, okreslone wedhug {11],

(Ex
U.
C) grunty spoiste O granicy plynnosci powyzej 3% i (lub) wskazniku plastvcznosci

—

brzekracea 4%,

powyze] 45%,
d} grunty niezageszczalne, dla ktérych maksymalna ggstosé objetosciowa szkieletu
gruntowego jest maiejsza od 1,3 Mg/m3,

¢) rozpadowe zuzle wiclkopiecowe i inne,
sa przydame do wvkonanis

z

2.4. Grunty | materialy przvdatne z zastrzerzeniami
(rrunty i materiaty nie wymienione w p. 2.2 oraz w p 2.3
nasypow pod warunkiem uwzglednienia ograniczen dotyczacych ich wykorzystania.
Na gorne warstwy nasypow, pod nawierzenie lub warstwe odcinajaca mozna stosowaé plaska
pylaste 1 gliniaste i pyly plaszezysie oraz gliny | dy o granicy plynnosc ponize; 40% pod
warunxiem gdy 5 zabezpieczone od gory warstwa gruntu stabilizowanego grubosgcl 135 em.

3. SPRZET
Ogolne wymagania 1 ustalenia dotyezace sprzet okreslone w SST D-02.00.01
Qrientacyjne dane przy doborze sprzgtu zageszezaiacego dla réznych gruntdow:

a) grunt niespoisty tj. piasek, zwir, pospoika
- walec giadkl - grubosé w-wy zageszezang] 10-20 cm, 4 - § przejazdow walcem
- walec ogumiony - grubosé w-wy zageszczane 20 - 40cm, 6- 10 praejazdow walcem

grunt spoisty i pvly, i

b
- walec ogumiony - grubosé w-wy zageszezane) 30-40cm, 6-10 przejazdow walcem

)

- walec gladki - grubosc w-wy zaggszezane] 10-20cm, 4-3 przejazdow walcem,

1. TRANSPORT

Ogéine wymagama dotyczace (ransportu podane w p. £ SST °

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dokop
Mg wystepuie.

5.2, Wykonanie nasypéw



SET Masypy

2.1 Przygotowanie podloia w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nale?y w abrebie Jeg{j podstawy zakonczyé robos y
przveotowawcze, okredlone w S8T '
Wykonawea powinien skontrolowad wskaznik zageszezenia sruntow rodzimyeh, zaleeajacyeh
w gorne) strefie podloza nasypu, do elebokosci 0.5 m od powierzehnl terenu, Jersli wanose
wskaznika zaggszezenia jest mniejsza niz 0,95, Wykonawea powinien dog vescic podloze tak,
aby powvisze wynaganie zostaio spetnione,

Jezeli wartosci wskaznika zaseszczenia okreslone wyze| nle moga byt oslagniete przez
bezposrednie zaggszezenie podioza, to nalezy pudmc srodki wocelu ulepszenia gruntu podloza,
umozliwiajace uzaskanie wymaganveh wartosci wskaznika zageszezenia.

3.2.2. Wybor gruntéow | materialdéw do wykonania nasypéw

Wyber gruntow 1 materialéw do  wvkonama nasypow powinien by¢ dekcnany =z

uwzgledmeniem zasad podanyeh w punkcie 2.

3.2.3. Zasady wykonania nasvpow

3.2.3.1. Ogolne zasady wykonania nasvpow

MNasypy powmnny byl wznoszome przyv  zachowaniu przekroju poprzecziiego | profilu

pod%umcﬂo kiore okreslono w dokumentacii projektowe), z uwzglednieniem ewentuainych
zmian wprowadzonych zawezasu przez Inzyniera. .

W celu zapewnienia statecznosci nasvpu i jego rownomiernego osiadania nalezy orzeszczegad

nastepujacyeh zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa, z oruntdw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny byc wznoszone rownomiernie na cale; szerokoser,

Grubosc warstwy w stanie luznyzm powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od

rodzajow gruntu i sprzetu uzywanego do zageszezenia. Przystapienie do ukdadania

kolejne) warstwy nasypu moze nastapic dopiero po stwierdzenm prawidloweso
wykonania warstwy poprzednie].

¢) Crunty o réznych wlasciwosciach nalezy ukiadaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowe] gruboscl na calej szerokosel masypu. Grunty spoiste nalezy whbudowad w
doine, a grunty niespoiste w gorme warstwy nasypu.

a) Warstwy gruntu przepuszezalnego nalezv uldadaé POZICMO, & Warstwy gruntu malo
przepuszezalnego ze spadkiem gome powierzchni okoto 4% +1%.-1%. Dla Nasvpu
WEINOSZONEBZC W lereme plaskim spadek powinien byc obustronny.

¢} Jezeh w okresie zimowym nasiepuje przerwa we wznoszeniu nasVpu, a Lorna
POWIETZChNIA jest wy konang z Z Grunti spoistego. 1o jego spadkl poprzeczne powinny hyc
uksztaftowane ku osi masypu. a woda odprowadzana DOZE nasvp z zastosowaniem
scicku. Takie uksztaftowanie gorme) powierzehni gruntu spoisiego zapobiega powstaniu
potencjainveh powierzchni poshzﬂu W gruncis tworzacym nasyp.

b

i

[} Gorne warstwy nasypu, o grubosei co najmnigi 0,50 m nalezy wvkonvwac z gruntow
mewysadzinowyeh, o wskazniku rornoziaristosct "U" nie mniejszym niz 3 1 wskazniku
wodoprzepuszezalnosci k" nie mniejszvn od 8 midobe. Jezeli W vkonawca nie
dvsponuje gruntem o takich wiasciwosciach Inzymer moze wyrazié zgode na ulepszenie
g0rie] warstwy korpusu 2 gruntu malo spoistego  poprzez stabilizacie cementem,
wapnem lub popictami lomymi. W sakim przypadiu jest konieczne sprawidzenie warinku
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nosnoser 1 mrozoodpornoscl  kenstrukon nawierzchnt i wprowadzenie korektv,
polegajace; na rozbudowaniu podbudowy |
g) Na terenach o wysckim stanie wod gruntowyeh oraz na terenach zalewovach dolne
WArStWY nasypu, 0 grubosc oo najmnief 0,50 m powyzej najwyzszego poziomu wody,
nalezy wykonac z gruntu przepuszezalnego.
h) Grunt przywieziony w migjsce whudowania musi bve bezwtocznie whudowany w nasyp.
3.2.3.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow
Nie zezwalz sig na wbudowanie gruntdw przewilgoconveh, kidrych stan uniemozliwia
osiagniecie wymaganego wskainika zageszczenia. Wykonanie nasypédw nalezy przerwac, jezeli
wilgotnose gruntu przekracza wartosc dopuszezalna, to znaczy jest wieksza od wilgotnosc
optvmaing] o wiece] mz 20% jgj wartosci.
Na warstwie gruniu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgecenia, przed
J§] osuszemiem | pOWAOTMYm Zageszczeniem nie wolno ukiadaé nastepnej warstwy grunm,
Osuszenie mozna przeprowadzic W sposdb  mechanicznv  lub chemiczny, poprzez
wyrmaszaniem z wapnem palonvim albo hydratyzowanym,
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszezegolne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnyeh powinny byvé réwne | omied spadki
potrzeone do prawidiowego odwodnienia, wediuk p. 525 1, poz d),

W okresie deszozowym nie nalezy pozostawiac nie zageszezone] warstwy do dnia nastepnego.
Tezeh warstwa gruntu niezageszezonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawea nie jest w stanie
OSUSZVC &) | Zagescic w czasie raakceptowanym przez lnzvmera, o mozZe on nakazad
Wykonawcy usuniecie wadliwe] warstwy.

3.2.3.3. Wylionanie nasypoéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiagniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszozenia gruntow,

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw spoistvch zamarzmietveh lub eruntéw
przemieszanych ze sniegiem lub lodem. Za zgoda Inzyniera w nasyp maga byé whudowane
zamarzniete grunty niespoiste. jednak ilos¢ zamarznietego grunmu, whudowaneso w nagvp mie
moze przekraczac 1/3 ukiadanego jednoczesnie gruntu niezamarznietego.

W czasie duzvch opaddw sniegu wykonywanie nasypow powinno byc przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usunaé $nieg z powierzchni WZNOSZONego nasvpL.

Jezeli warstwa nlezageszCzOnego grunty spoistego zamarzia, o nie nalezy jej przed
rozmarzmeciem zageszezad ani ukladac na niej nastepujacych warstw.

5.2.4. Zageszezenie sruntu

5.2.4.1. Ogolne zasady zageszezenia gruntu

Razda warstwa grumu jak najszvpcie] po jej roziozeniu powinma bvé zageszozona Z
zastosowaniem sprzew odpowiedniego do danego rodzaju gruntu oraz Wystepuiacych
wanunkow, Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszezad od krawedzi nasvpu w kerunky osi
5.2.4.2. Grubosc warstwy

Grubosé  warstwy  poddane] zageszezemu  powinna  bvé  ustalona  z uwzgiednisniem
wspoiczyinika  spuichmenia  grumu oraz  zatozone]  srubosel WATSIWY Do 0slagnieciu
WYMAZAnego raggszozenia,
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Grubosé warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejsé maszyvny zageszcezajace] zaleca sie
okreslac doswiadezalnie dla kazdego rodzaju gruntu 1 typu maszyny,
Orientacvine wartosel, dotyczace grubosc warstw roznych gruntow oraz liczby przejazdéw
roznyeh maszyn do zaggszezania podano wop. 3.
5.2.4.3. Wilgotnosé gruntu
Wilgotnose srunty W CZasle zageszcranma powinna bve rdwna wilgotnoscar optymalne), z
olerancja ~20% lub -20%% je) wartoscl
Jezeli wilgomosé naruralna gruntu jest nizsza od wilgotnoscl optymalnej o wigcej niz 20% jej
Wwartoscl o wilgotnosc gruntu nalezy rwiekszyc przez dodanie wody.
lezeli wilgotnose gruntu jest wyzsza od wilgoinosct optymalne) o ponad 20% je; wartosc,
grunt nalezy osuszyc W sposeb mechaniczny lub chemiczny, ewentualme wykonac drenaz z
WArSTWY grueru przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruniu powinien byc
zaakeeprowany przez Inzyniera.
Jezell wilgotnose naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp, jest
zilizona do optymalne; to Wykonawca powinien taki grumt wbudowac bezzwiocznie, nie
dopuszezajac do zmiany wilgoinesel grunt. _
Sprawdzenie w;lgmnesm gruntu nalezy przeprowadzic |dD<}]’ElT.{J]’ijE z czestotliwodcia
okreslona wp. 6.5
3.2.4.4, ‘Wymagania dotyczace zageszczenia
Zaggszczenie warstwy nalezy okreslic za pomocy oznaczenla wskazmka zageszczenma.
Wikazmik zageszezemia Is cruntow w nasvpach, ckredlony wedhig normy [12], powinien na
catej szerokosct korpusu byc nie mnieiszy miz:
- 1,00 - dla gome] warstwy nasypu o grubosci 20 cm,

0,97 - dla mzej lezace] warstwy nasypu do giebekosci od niwelery robot ziemnych 1.2 m.
Jezeli badania komrolne wykaza, ze zaggszoemie warstwy me jest wzstarczajgce o
Wykonawea powinien spuichmc warstwe, doprowadzic grunt do wilgotnosci optymalne) i
powtorme zagescic. Jezeli powtorne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszezema Wykonawea powinien usunac warstwe 1 wbudowac nowy marerial. o
ile Inzvrier nie zezwoll na ponowienie proby prawidiowego zageszezenla warstwy.

3.2.5. Dokladnosc wykonania nasypow

Odchylema $yuacyine osi korpusu ziemnego w nasyple od osi projektowang] nie moze bye
wigksze niz 10 em, Rézmca w stosunku do projektowanven rzednyeh robot ziemnych nie moze
preekragzac —| i -3 ¢m

Szerokosc nasypu nie moze rozmié sie od szerokosc projektowane] o wigce) mz 10 om. a
krawedzie korony nie powinny mied wyraznyeh zataman,

Pochylenie skarp nasvpu nle moze rozmic sie od projekiowanego o wiece] mz [0% jego
wartoscl, wyrazong) 1angensem  kata, Maksvmalna olebokosc  lokainveh  wkledmed na
powierzchm skarp nasvpu me moze przekraczac 10 cm przv pemiarze tatg 3 merrowa, albo
powinny bve spelnione nne wymagama dotyczace rownoscl, wynikajace ze sposobu
umnocnienia powierzenni skarp lub okreslone przez Inzymera.

5.3, Odklady

5.3.1. Warunki ogolne
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Reboty omowions w tym punkcie dotyezg postgpowania  gruntami lub innvmi materiaiami.
Ktore zostaty pozyskang w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wyvkorzvsiane do
budowy nasypow 0raz inaveh prac zwiazanych z trasa drogowa.
Grunry {ub inne materiafy powinny byé przewiezione na odklad, jezeli:
a) stanowig nadmiar objerosct wo stosunku de cbjetofct gruntow przewidzianveh do
whudawania,
b} sz nigprzydatne do budowy nasvpow oraz wvkorzvaiania w innych pracach, zwiazanvet
¢ budowa trasy drogowey,
¢) ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
whudowanie matertatow pozvskiwanyeh z wykopu.
Wykonawea moze przviac, 7e zachodzl jeden z podanych wyze) provpadkow tvlko wowezas,
gdv zostaio (o jednoznacznie okreslone w dokumentacyi projekrowe), harmonogramie robot
lub przez Insvmera.
3.3.2. Lokalizacja odkiadu
Jezell pozwalaja na 1o wiasciwoscl mareriatdw przeznaczonveh do przewiezienia na odklad,
materiaty ie powinny bve w razie mezliwosct wykorzystane do wyrGwnania terenu, zasypania
dotdw | sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasvpow. Roboty e powinnv
ove wykonane zgodnie z dokumentaga projektowa | odpowiednimi zasadami, dotvezacymi
whudowamia | zaggszezama gruntow oraz wskazowkami.lnzyniera. Jezeli nie przewidziano
zagospodarowania nadmiany objetosel w sposob okresiony powyzej, materiaby te nalezy
przewiezc na odkiad.
Lokalizacja odkiadu powinna bye wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzymiera,
lezeh migjsce odldaqu zostaio wvbrane przez Wykonawee, musi ono bye zaakceptowane przez
Inzyniera. Niezaiezme od tego Wykonawea musi uzyskad zgode wiasciciela terenu,
0 iie oaklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym migjscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostame on usumety przez Wykonawee na jego koszt, wedlug wskazan Inzvniera.
Konselowencie finansowe 1 prawne, wymkajace z ewentualnych uszkodzen Srodowiska
naturalnego wskurek prowadzenla prac w me uzgedmonym do tego mieiscu obciaZaja
Wykonawce.
3.3.53. Zasady wykonania odkiadow
Wykonanle odkladow. & w szczegolnosel ich wysokosc, pochvienia, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny bye zgodne z wyvmaganiami podanymi w dokumentac)i projektows] ub
przez Inzymera, Jezeli nie okreslono inaczey nalezy przeszezegac ustalen podanveh w normie
[13], 1o znaczy odkiad powinign byc utormowany w orvzme o wvsokesci do 1.3 m, pochvieniy
skarp | @ 13 1 spadku xorony od 2 dg 3%,
Odklady  powinny by ak uksziatowane sby harmonizowaty z otaczajacvm terenem.
Powierzehoie odkladow powinny bve obsiane rawa, obsadzone krzewami ub dreewam albo
DrZBINACZOne na uzviki roine iub lesne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Dgolne zasadv koniroli jakosc robor podanc w p 6 S5T

6.1. Sprawdzenie jakoscl wykonania nasvpow



|

Masyoy

L

Sprawdzene ,IEM}'SC:: wykonama nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonvmi w p. 2. 3 13 20 niniejszey specytikacy 1 w dokumentacji projekiowsy. Szezeuolna
uwage nalezy zwrueld na.
a1 badania przydatnosel sruntow do budowy nasypow,
b} badania prawidlowoscl wykonama poszezegclnych warstw nasypu,
) Dadama ragesrcrema nasypu,
d) pomiary Kszialtu nasypu.
6.2.1. Badania przyvdataodcl gruntow do budowy nasypow
Badania przyvdamosct gruntow do budowy nasvpu powinny bye przeprowadzone na probkach
pobranyen z kazdej parui przeznaczong) do woudowania w korpus ziemny, pochodzace) z
nowego zrodla, jednak me rzadzie) miz jeden raz na 3000 m3 W kazdvim badamiv nalezy
okreslic nastepujace wiasciwosct:
- skiad granulometrvezny, wg PIN-88/B-04481 [3],
- 2awartosc czescl organicznych, wg PN-38/B-04481 [3],
- wilgoinose naturaing, wg PN-88/B-04481 [3],
- wilgotnos¢ oprvmalng § maksymalna gestosc objgtosciowa szkieletu gruntowezo, we
PN-B3/B-04481 [3],
- granice phynnosci, wg PN-38/B-04481 [3).
- 'cca,pilam{}éd bierna, wg PN-60/B-04493 [4}.

Badama kontrolne prawidiowosci wylkonama ;JE)SZCzegﬂln}'ch WAarstw nasvpu polega]z_t_ na
sprawdzeruu;
a) prawidtowose rozmisszezenia sTuniow o roZnych wiasciwodciach w nasvpie,
b} cdwodnienia kazde) warstwy,
¢) gruposct kazde) warstwy | je| wilgotnosa przy zageszezeniu, badania nalezy
przeprowadzic nie rzadzie] miz jeden raz na 300 m2 warstwy
d} nadania spaakow WATSIWE 7 STUntow spoistych wediug p.
g) przeszczegania ograniczen okreslonych w p. 323
whudowania gruntow w okresie deszezdw | mrozow.

5251 poz d),
2.1 3253, dotvezacych

6.2.3. Sprawdzenie zageszezenia nasypu oraz podioza nasypu
Sprawdzenie zaggszczenia nasvpu oraz podtoza polega na skontrolowaniu zgodnosel wartosc
wskaznika zageszczema [s Do biezacel komtroli zageszezema dopuszeza sie aparaty
IZOIOpOwWE.
Uznaczenie wskaZnika raggszczenia powinno bvé przeprowadzone wedihug normy BN-
77/8931-12 [12].
Zaggszczeme nalezy kontrolowac ale rzadeziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000 m2
WATSTWY Wymki  Xontrolh  zageszcaema robot Wykonawea powinien  wpisywac  do
dokumentow kontroinveh. Prawidtowosé zageszezenia konkretne] warstwy nasvpu lub podicza
pod nasvpem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budow.
6.2.4. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztaftu nasypu ooejmuja konrrole;

- prawidlowasa wykonama skarp.

- szerokosa korony korpusu,



Sprawdzenie prawidlowosa  wvkonania skarp polega na  skontrolowaniy zgodnosci z
wymaganiami - dotyczacymi pochvlen | dokiadnosc: wykonania  skarp, okreslonvmi  w
dokurnentacii projektowsj oraz 5.2.5,

Sprawidzenie szerokosel korony korpusu poleza na porownaniu szerokosc Korony korpusu na
poziomis  wvkonywane; warstwy - gruntu -z szerokodcla  wynikajaca  z WYIMIArow
geometryczayeh Karpusu, okreslonveh w dokumentacji projektowe].

OBMIAR ROBOT

Objetose nasvpow ustaiona w metrach szesclennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w Oparciu o poziom orunty rodzimego lub poziom gruntu po USHLCIUL Warsty
gnuntow nieprzepuszezalnveh.

Zgudite = proedmmiarem §iosé robot wenosi -

— RCSYD 2 ST 2 DYZersuti r,
- HOSVE £ grhhiln a’rJ.';z'ar'c:rmegc} SOMOCH. n,
- Iasypanie prrekopu; e
- plantowenne skarp nasypu: m

8. ODBIOR RCROT ;

Zasady odbiom okreslono w S8T D-02.00.01 punkt 8,

9. PODSTAWA ATNOSCI

Planosc za m3 nalezv przvimowac na podstawie obmiaru | oceny jakosci robor w oparciu ¢
wymiki pomiarow 1 badan laboratorvinvch, Cena dia wykopow 1 nasvpdw obejmuje:
- wbudowanie grunm w nasyp,
- Zageszozenie zgodnie z wyimnogami dokumentacii pro_lelcmwe; ENST
- plantowanie sparp nasypu — obrobienie na TZysto™,
- preeprowadzenie wymaganveh pomiarow | ihadam laboratoryjnych, dotyezacych w
szczegdlnosci  wiasciwosci whudowanych  grumiow, wskasnika zageszozenia
poszczegolnveh warstw nasvpu i nosnosct QOMe) Warstwy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

3pis przepisow zwiazanych podano w SST
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7 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Techniczne] 53 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyflikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robat wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych
z wykonaniem obrzezy betonowych wg KPED (karta 03.14 lub 03.15} i abejmuja:

- obrzeza betonowe ustawiane przy chodnikach i ciggach pieszych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeia chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustrannie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejsze] Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
abowigzujgcymi edpowiednimi polskimi normami | z definiciami podanymi w ST DM.00.00.00
MNymagania ogolne”.

1.5. Cgolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgee robét podano w 8T~ —= . Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST = 7 _Wymagania ogolne”.
2.2, Materialy do wykonania obrzeiy betonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obrzezy betonowych wediug zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej sa;

2.2.1. Obrzeia betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach &4 0x75 powinny byé zgodne z norma PN-EN 1340, Dopuszczalne
odchytki wymiarowe elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pki 5.2.3.3 PN-EN
1340.

Obrzeza betonowe powinny charakieryzawaé sie parametrami nie gQorszymi niz:
a) odpornosé na warunki atmosferyczne .

- nasigkliwosc — klasa 2 (B)

— ©dpomosc na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgoych — klasa 3 (D)
b) wylrzymatosc na zginanie — klasa 2 (T)

o) Scieralnosc— klasa 3 (H)

Kazda dostarczona na budowe partia obrzezy betonowych powinna posiadaé atest producenta.
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2.2.2. Cement

Cement uzyly na zaprawg cementows do spoinowania powinien odpowiadad Wymaganiom normy PN-
EM 197-1:2002,

2.2.3. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowsg powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
06712. Piasek do zaprawy powinien spelniaé wymagania normy PN-79/B-06711,

2.2.4. Woda

Woda powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008,

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST = —< ~Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania obrzezy betonowych

Roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywaé recznie pray  uZzyciy
drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transporiu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w 8T - — LJWymagania ogdine”,

4.2. Transport materialdw

4.2.1. Transport obrzezy

Obrzeza powinny byé¢ transportowane w pozycji pionowej. Obrzeza nalezy transportowaé w sposéb
chroniacy je przed uszkedzeniami.

4.2.2. Transport pozostalych materialow
Transport cementu | kruszywa wg ST .- -©
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST —. Wymagania ogolne”.

5.2. Ustawienie obrzezy betonowych

Robaty nalezy rozpoczad od wytyczenia linii ohrzeza, Wykop pod cbrzeze nalezy wykonad zgodnie z
Dokumentaciy Projektows | normg PN-B-08050:1959. Dno wykopu powinno byé wyprofilowane i
zageszczone. WskaZnik zageszezenia min. 0,97 wg normalne] metody Proctora.

W tak wykonanym wykopie ustawia sie obrze#a na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm, obsypujac
Zewnetrzng sciang obrzezy gruntem i ubijajac go. Szerokosé spoin migdzy obrzezami nie pawinna

przekraczac 1 om. Przed zalaniem spoin zaprawg nale2y je oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg byé
pielegnowane woda.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady koniroli jakosci robdt podanow ST —— ~Mymagania ogolng”,
B.2. Ocena prefabrykatdw

Oceng prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1 nalezy wykonad zgodnie z
ustaleniami PMN-B0/B-10021 i PN-EN 1340,

6.3. Sprawdzenie przygotowania podioia

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeza wykopdw polega na ocenie:

- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg £ 2% w stosunku do wymaganego,

- szerokosci dna wykopu, 2 tolerancjg £ 1 cm,

6.4, Sprawdzenie uloZenia obrzeiy

Sprawdzeniu podiega:

- odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynieéé 1 om (na kazde 100 m),

- odchylenie niwelety - max. £ 1 ¢m (ha kazde 100 m),

- rownosé gornej powierzohni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tata 3-metrowa = 1 om (na kazde
100 m),

- doktadnosé wypelnienia spoin — wymagane wypetnienie catkowite (sprawdzenie co 10 m).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w 8T — SNymagania ogalne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarows jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Quadine zasady odbioru robét podanow 5T°  — - Wymagania ogolne”.
8.2, Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki fawy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodci

Ogalne ustalenia dotyczaoe podstawy pratnosci podano w 8T "=—>  * Wymagania ogolne’.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego obrzeza betonowego obejmuje:

- wytyczenie | prace pomiarowe,

- zakup | dostarczenie potrzebnych materialow,

- wykeonanie wykopu pod ohrzeze,

- rozscielenis | ubicie podsypki,

- ustawienis obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej,

- Zaspoinowanie obrzezy zaprawg i pielegnacja wodg spain,

- zasypanie zewneglrzne] Sciany gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan,

- inme roboty skladajace sig na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

FN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania | metody badan

FMN-EMN 206-1 Beton. Czesé 1: Wymagania, whasciwoscl, produkeja i zgodnose

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i betonéw

PH-EN 12620 Kruszywa do betonu

PM-EM 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacia pobierania prdbek, badanie | ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangj z procesow
produkcji betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, drog, ulic parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, wlic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chadnikowe

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PM-EN 197-1:2002 Cement, Czeé¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PMN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

10.2. Inne dokumenty

fatalog powtarzalnych elementow drogowyeh” (KPED) - Transprojekt - Warszawa, 1979 1882+
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szezegdlowej speeyfikacii technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykarmywaniem 77 profilowanie. i
rageszezamie  podloza gruntowego przy budowie Arog.

b

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami | definiciami podanymiw 8ST ~ ~—~  * Wymagania ogéine”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogéine wymagania dotyczace robét podano w SST . ce—m SNVymagania
ogolne” '
2, MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w SST
WWymagania ogolne”



3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta 1 profilowania podioza
powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek |ub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopuscié wykonanie koryta | profilowanie podioza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statyeznych, wibracyjnych lub piyt wibracyinych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niskorzystnego wplywu na
wiasciwosci gruntu podioza.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podanc w 88T
Mymagania ogéine”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST = e ~Vymagania
ogoline” '

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podioza bezpoérednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszezania podioza,jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie
moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem

pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu
powinny by¢ wczeéniej przygotowana,

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi
drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera, Rozmieszczenie palikdw fub
szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdinosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju
gruntu, w ktorym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozZna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o makym
zakresie. Sposdb wykonania musi byé zaakceptowany przez Inzyniera,

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i 88T, tj. whudowany w nasyp lub
odwieziony na odkiad w miejsce wskazane brzez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4,



5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniemn do profilowania podioze powinno byG oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszeczen.

Po nczyszczeniu powierzehni podioZza nalezy sprawdzi¢, czy istnigjace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigj 5 om wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony | wystepujg zanizenia poziomu w
podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na
glebokosé zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgey
wymagania obowigzujgce dla gdrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej da uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych | zagescic warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Bezposgrednio po profilowaniu  podioza nalezy przystgpic do  jego
zageszozania. Zageszczanie podfoza nalezy kontynuowacd do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [3].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (ls)

Minimalna wartosdé 5 dla:
Strefa Autostrad 1| Innych drog

drég -
korpusu ekspresowye | Ruch Ruch

h cigzki mniejszy

[ bardzo | od ciezkiego
| ciezkl

Goma warstwa o|1,03 1,00 1,00
grubosci 20 cm
Na gtebokosci od 20 do
50 cm od powierzchni|1,00 1,00 0,97
podioza L |

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obcigzen piytowych. Nalezy okreslic pierwotny | widrny modut
odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wiormego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2 2.

Wilgotnosc gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé rowna
wilgotnogci optymalnej z tolerancig od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno byé utrzymywane
w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem | zageszczeniem
podioza nastapi przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do
uktadania warstw nawierzehni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed



nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie folii lub w inny sposob

zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane | zageszczone podioze uleglo nadmiernemu

zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jege stan | ewentualnie zaleci wykonanie

niezbednych napraw. JeZzeli =zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania
Wivkonawcey, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST  — Mymagania
ogolne”
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan | pomiaréw dotyczacych cech
geometrycznych 1 zageszczenia koryta | wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta |
wyprofilowanego podtoza

|Lp. Wyszezegolnienie | Minimalna czestotliwosé |
badan badan i pomiarow

| pomiaréw .
Szerokosc koryta |10 razy na 1 km

|2 |Rowno$¢ podiuzna |co 20 m na kazdym pasie ruchu

Réwnose 10 razy na 1 km
poprzeczna

4 %padki poprzeczne |10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni | na jej krawedziach
dla autostrad | drog ekspresowych, co
100 m dla pozostatych drég

g |Uksztaltowanie osijco 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

5 |Rzedne
wysokosciowe

w planie 'dla autostrad i drog ekspresowych,
co 100 m dla pozostatych drog
7 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
wilgotnos¢  gruntu |lecz nie rzadziej niz raz na 600 m*
poditoza

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztaftowania osi w
planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych fukow poziomych

6.2.2. Szerokosé koryta (profilowanego podioza)

Szerokosé koryta i profilowanego podioza nie moze roznié sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 ¢cm i -5 cm.



6.2.3. Rownosc koryta (profilowanego podioza)

Nierdwnosci podiuzne koryta 1 profilowanege podioza nalezy mierzyé 4-
metrowa tata zgodnie z normag BN-68/8931-04 [4].

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Mierdwnosci nie moga przekraczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektows z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysckosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi Koryta lub wyprofilowanego
podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

0% w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projekiowane] o
wiecej niz £ 3 cm dla autostrad | drog ekspresowych lub wiece] niz + 5 em dia
pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mnigjszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci
moduléw odksztalcenia, to wartosé stosunku witdrnego do pierwotnego modulu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna byc

wieksza od 2,2,
Wilgotnosc w czasie zageszczania nalezy badac wedlug PN-B-06714-17 [2],

Wilgotnose gruntu podtoza powinna byc rowna wilgotnosci optymalng] z tolerancjg od
-20% do + 10%,

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
{profilowanego podioza)

Weszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okredlonych w punkcie 6.2 powinny byc naprawione przez
spulchnienie do glebokoéci co najmnigj 10 cm, wyrdwnanie | powtorne zageszczenie.
Dodanie nowego materialu  bez  spulchnienia wykonane] warstwy  jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podanc w SST — ' Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.



8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w 88T + — Wymagania ogdlne”

i Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezell wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w SST
Mymagania ogolne” . < &

9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta ohejmuje:

— prace pormniarowe | roboty preygotowawcee,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze | rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe | odwiezienie na
odktad lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

— Zagaszczenie,

— utrzymanie kKoryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE — PROFILOWANIE | ThE ESZC2ENIE PobeodA

o T GRUNTOWE &
Normy -

1. FPN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

17 wilgotnosei
3. BN-84/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
02 odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza

przez obcigzenie plytg
4, BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar rownoséci
04 nawierzchni planografem i fata
5. BN-77/8531- 0Oznaczanie wskainika zageszczenia gruntu
12
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WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotern niniejsze] ogélne] specyfikacyl techniczne] (55T} s wymagania dotyczace
wykaonania | odbioru robdt z*.nqzanych Z wykonaniem warstw odsgczajacych | odoinajgcych przy
budowie drdg

"

1.2. Zakres stosowania 33T

Dgolna specyfikacja techniczna (55T) stanowi cbowigzujaca podsiawe opracowanis
szczegoowe] specyfikachi techniczne| (S5T) stosowang] jako dokiiment przetargowy | kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rebdt na drogach

Zaleca sie wykorzystanie 33T przy zlecaniu robot na drogach migiskich i gminnych.

1.3. Zakres robot ebjetych S8T

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wikonaniem warstw odsaczajacyeh | odoinajacych, stanowigeych czest podbudiwy pomocniczej, w
przypadku gdy podioze stanowi grunt wysadzinowy lub walpliwy, nieulepszony spoiwem lub
lepiszezem,

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe 53 zgodne z cbowigzujacymi, cdpowiednimi pelskimi normamiiz

okresleniami podamymiw SST e . JWymagania cgolne”
1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podang w 88T~ -~ JAymagania ogding”
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow -

Ogalne wymagania dotyczace materislow, ich pozyskiwania | skladowsania, podano w 88T .
T Wymagania ogélne” &

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgeych s5;
- piaski,
—  BWir | mieszanka,
- geowtdkniny,
a odeinajacyeh - oprocz wyzej wymienionych:
- rmiat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruzzywa do wykonania warstw odsgczajgeych | odeinajgeych powinny spelniac nastepujace
warunki:
ah szerelnoscl, okreslony zaleznoscis



Liis .
dus 7
gdzie;
Dys - wymiar sita, przez kiére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajace] lub odsaczajace
dss - wymiar sita, przez ktare przechodzi 85% ziarn gruniu podtoza,
Dla materiatow stosowanych pray wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnodci
musi byé spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukiadana na warshwie odeinajace).
b) zageszezalnosci, okreslony zaleznoscia: ’

gdzie:
L - wekaznik roznoziarnistosci,
Jgo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe adcinajacy,
chyy - wyrniar sita, przez ktare przechodzi 10% kruszywa tworzgeego warstve odcinajges.

Piasek stosowany do wykonywania warstw cdsaczajgeych | odeinajgcych powinien speiniat
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

Zwir | mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odeinajacych powinny
spelniad wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 17 I1. )

Miat kamienny do warstw odsgezajacych i edcinajacych powinien spemiac WyYMmagania normy
PH-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowlokniny

Geowlokniny przewidziane do uZycia jako warstwy odcinajgee | odsaczajace powinny
posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5, Skiadowanie materiaiow
2.51. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odeinajgce] nie jest
whudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczysZczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Pocioze w migjscu skiadowania powinno bys rowneg,
utwardzone | dobrze odwodnione,

2.5.2. Sktadowanie geowidknin '

Geowldkniny przeznaczone na warstwy odsaczajgcs lub odcinajges nalezy przechowywad w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
QOgolne wymagania dotyczace spragtu podano w S5T — . . MWymagania ogolne”

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawea przystepujacy do wykonania warstwy cdcinajgcef lub cdsgczajace] powinien
wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgfu
— rowniarsk,
— waledw statycznych,
- phyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST -_ . Wymagania ogolne”



4.2, Transport kruszywa

Kruszywa mozna preewozic dowaln ymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniam, Zmigszaniem z innymi materiatami, nadmisrnym wysuszeniem |
zawilgecenizm.

4.3. Transport geowltdknin

Geowtdkniny moga byé transporiowane dowolnymi érodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,
_ zabezpiecrenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sig w Czasie przewozy,
~ ochrony geowioknin przez zawilgoceniem i nadmigrnym ogrzaniem,
— niedopuszozenie do kontakiu bel z chemikaliami, tuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebic
lub rozgize geowidkniny,
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposob umozliwiajgey jednoznaczne stwierdzenie, ze
jest to materiat do wykonania warstwy odsaczajgcg] lub odcinajgee).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Dgolne zasady wykonania robot
Dgolne zasady wykonania robét podano w S8T  — Wymagania ogdine” W

n

5.2. Przygotowanie podiozZa

Podloze gruntowe powinng speiniac wymagania okreslone w 55T o Raoboty
zigmne" oraz . 74 Koryto wraz z profilowaniem | zaggszezaniem podioza®,

Warstwy cdcinajaca | odsaczajaca powinny byé wytyczone w sposéb umeozliwiaiacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacia projektows, 2 tolerancjiami okreslonymi w niniejszych
specyfikaciach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi | w rzedach réwnoleglych do osi drogi, Iub
w inny sposob zaakceptowany przez InZyniera,

Rozmieszozenie palikow lub szpilek powinno umozliwiad naciggniscie sznurkdw lub linek do

wytyczenia robat w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zageszczanie Kruszywa

Kruszywao powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubogci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniern wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowyeh, Grubosé roziozonej warstwy
luzriego kruszywa powinna byd taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc projekiowans,

Jezeli dokumentacja projektowsz lub S8T przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgee] lub
odeinajace] o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonad dwuwarstwowo.
Rozpoczecie ukladania kazde] nastepne] warstwy moze nastapic po odbiorze przez InZyniera warstwy
poprzednie].

. W miejscach, w ktdrych widoozna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wyrienic: kruszywo na material o odpowiednich wiasciwosciach.

Matychmiast po koncowym wyprofilowaniu warsbwy odsgczajgee) lub odeinajgoe] nalezy
przysigpic do jej zagesZczania.,

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynad od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podiuznymi czedciowo nakiadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynad od dolng] krawedzi i przesuwac pasami
podluznymi czesciowo nakiadajacymi sie, w kisrunku jej gornej krawedzi.

Mieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by wyrownywane na
biez‘apé przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, a2 do otrzymania
rdwnej powierzchni.

W migjscach niedostepnych dla walctw warstwa odeinajaca | cdsaczajgca powinna byc
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi,

Zageszczanie nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszozenia hie mnigjszege od
1,0 wediug normalnej proby Proctora, przeprowadzone] wediug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
rageszczenia nalezy okreslad zgodnie z BN-77/8831-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat whudowany w warstwe odsaczajgeg lub odcinajges,
uniemoziiwia przeprowadzenia badania zageszezenia wediug normalne] proby Proctora, kontrolg
zageszczenhia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych. Naleiy okreslic pierwotny 1wiorny



modut adksztatcenia warstwy wediug BN-64/8931-02 [68]. Stosunek widrnego i pierwotnego moduiu
odkszialcenia nig powinien przekraczad 2,2,

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna by rawna wilgotnosel optymalnegj z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosc kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosei optymalne], kruszywo nalezy osuszys przez mieszanie | napowistrzanie, VW przypadku, gdy
wilgotnodé kruszywa jest nizsza od wilgotnosci aptymalne], kruszywo nalezy zwilzyC okreslona iloscig
wody | réwnemiernie wymieszad.

5.4, Qdcinek probny

Jezeliw SST przewidziano koniecznosé wykonania odcinka probnego, to co rajmnie) na 3 dni
przed rozpoczeciem robot Wykonawda powinien wykonac odoinek probny w celu:
_ stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania | zageszczania jest wiasciwy,
— okreslenia grubogct warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymagansg
grubosci po zageszczeniy,
ustalenia liczly przejéé sprzetu zaggszezajacego, potrzebne] do uzyskania wymaganego
wskazniks zageszczenia. ’
Na odeinku prabnym Wykonawca powinien uzyc takich materiatow oraz spragtu, jakie beda
stosowane do wykonywania warstwy odcinajace] i odsaczajgee] na budowie.
‘Odeinek probry powinien by¢ ziokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Rozktadanie geowldknin

Warstwe geowiokniny nalezy rozktadac na wyprofilowane] powierzchni podioza, pozhawiong
ostrych elementow, kidre moga spowodowad uszkedzenie warstwy (na preykiad kamienie, Korzenie
drzew i krzewdw). W czasie rozkiadania warstwy z geowldkniny nalezy spetnic wymagania okreslone
w SST lub producenta dotyczace szerckosci na jaka powinny zachodzic na siebie sgsiednie pasma
geowttkniny lub zasad ich fgczenia oraz ewentualnego przymocaowania warstwy do podtoza
gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowldknin

Po powierzchni warstwy odcinzjace] lub edsaczajacej, wykonanej z geowtoknin nie moze
odbywad sie ruch jakichkolwiek pojazdow.

Lezacy wyze] warstwe nawierzchni nalezy wykonywa¢ rozkladajge materiat ,od czola’, to
znaczy tak, ze pojazdy dowoigce materiat i wykonujace czynnosci technologiczne poruszajs sig po
juz wozonym materiale,

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajace] i odcinajacej

Warstwa odsaczajgca | odeinajgea po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpne] warstwy
powinny byé utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonane] warstwie odcinajgce lub odsgczajgee) z

geowldknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdow koniecznych dia wykonania

wyze] lezacej warstwy nawierzehni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakogci robot

Ogéine zasady kontroli jakosei robdét podanc w S5T — SMdymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badaniag kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny
obejmowat wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowltakniny przeznaczone do wykonania warstwy odeinajace] | odsaczajgce] powinny
posiadat aprobate techniczng, zgodnie Z pkt 2.4,

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestolliwoss oraz zakres badan | pomiardw



Czestofliwosdé oraz zakres badan | pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i

zageszozenia warstwy odsaczajsce] | odcinaiace] podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestolliwost oraz zakres badan | pomiarow warsiwy odsgczajace] | odeinajace]

Lp.

Wyszezegdinieni
e badan i
pomiarow

Minirmalna czestotliwose badan
i pormiardw

Szarokosd warshwy

10 razy na 1 km

2 | Rownosc podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownost poprzeczna |10 razy na 1 km
4 |Spadkipoprzeczne * |10 razy na 1 km
5 |Rzed rsokasciowe | °° 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dia
ZRaNe WySOROSCIOWE | sutostrad i drag ekspresowych, co 100 m dis
statych did
pozostatych drog B
g |Uksztattowanie osiw | c0 25 mw osi jezdniina jej krawedziach dla
planie ' autostrad i drog ekspresowych, co 100 mdla
pozostatych drog
7 | Gruboss warshwy Fodczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzistce robocze], lecz nie
rzadzie] niz raz na 400 m?

Przed odbiorem: .
w 3 punktach, lecz nie rzadzigj niz raz na 2000 m*

& | Zapeszczenie,

w 2 punktach na dziennej'?dziaice robocze), lecz nie
wilgotnoss Kruszywa

rzadziej niz raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezywykonad w
punktach gitwnych tukow poziarmych.
6.3.2. Szerokoss warstwy

Szerckosd warstwy nie moze sie roznié od szerokosci projektowane] o wigce| niz +10 om, -5
CIT.
6.3.3. Bownosd warshwy

Misrdwnoscl podiuzne warstwy odcinajgce] | odsaczajgee] nalezy mierzyc
4 metrowa lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].

Mierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcs] i odsaczajgeej nalezy mierzyc
4 metrows tata.

Mierdwnosci nie mogg przekraczad 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych ifukach powinny byc
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg £ 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciows

Roznice pormigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1 cm i -2 om.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

05 w pla'nie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projekiowane] o wigce] niz + 3 om
dla autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostalych drdg.
8.3.7. Grubosc warsiwy

Grubost warsbwy powinna byé zgodna z okreslona w dokumentacii projekiowe] z tolerancig +1

cH, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach,

nalezy misrzyd fgczng grubosc tych warstw.



Ma wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawea wykona
napraws warstwy przez spulchnienie warstwy na gigbokose co najmnigj 10 cm, uZupetnienie nowym
materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrownanie | ponowne ZagesIcIenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar | ocena grubosct warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszcienie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacel | odsgezajace], okreslony wg BN-77/8831-12 [8]
nie powinien byé mniegjszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrago zageszozenia warstwy slosuje sie pordwnanie wartosci
modulsw odksztatcenia, to wartosd stosunku wiornego do pizrwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [8], nie powinna byc wigksza od 2.2,

Wilgotnose kruszywa w czasie zageszozenia nalezy badac wediug PM-B-06714-17 [2].
Wilgotnoge kruszywa powinna byc réwna wilgotnosci optymalng] z tolerancia od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczace warshwy ndsaczajacej i odcinajges] 2 geowloknin

\W czasie ukiadania warstwy odcinajace] i adsaczajacej z geowioknin nalezy kontrolowad:
a) zgodnost oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowioknin z okreslonym w dokumentacii
projekiows],
B) réwnosc warstwy,
c) wielkosd zakladu przyleglych pasm i sposdb ich gczenia,

d] zamocowanie warstwy do podioza gruntowego, o ile przewidziano 1o w dokumentac]i projektowe].
Ponadto nalezy sprawdzic, czy nie nastapiio machaniczne uszkodzenie geowiokniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowtdkniny uzyte do wykonania warsiwy odcinajace| | odsgczajgce]

nie powinny mied takich uszkodzen.

6.4, Zasady postepowania z odeinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzehnie, kidre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.2, powinny byé naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmnie 10 cm,
wyrownane | powtornie zaggszezone, Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane] warshary
jest niedopuszczaine.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Qgdine iasady abmiaru robot podano w SET — . . MWymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) warstwy odcinajace] i
ndsaczajace).
8. ODBIOR ROBOT

Dgolne zasady odbioru robot podano w 55T — . ... Wymagania ogoélng” .. ..
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, 53T | wymaganianmi
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancii wo pkt 6 daby wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w 85T .. = ... JMymagania

o

ogolne” *.
9.2. Cena jednSSTki obmiarowej

Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajace] illub odeinajgce) z kruszywa obejmuje:
—  prace pomisrowe,
~ dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslona] w dokumentac]i projektowe] i specyfikacji techniczne],
- wyrdwnanie ulozong] warstwy do wymaganego profily,



- zageszczenie wyprofilowane] warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii technicznej,
utrzymanie warshwy.
Cena wykonania 1m® warstwy cdsacrajace) ilub odeinaigce] z geowtoknin obejmuje:
- prace pomiarowe,
_ dostarczenie i roziozenie na uprzednio preygotowanym podiozu warshay geowiaknin,
— pomiary kontrolne wyrmagans w spacyfikaci technicznej,
— utrzymanie warshwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - WA R STWY ODSACZATACE | OTCINATHACE

10.1. Normy :
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2, PM-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PM-B-11111 Kruszywo mineralng, Kruszywao naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir | mieszanka
4, PN-B-11112 Kruszywo mingralne. Kruszywo tamane do hawierzehni
drogowych
5 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywe naturalne do
nawierzchni drogowych. Fiasek
6, BN-64/8931-02 Cirogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych | podioZa przez
obcigzenie plyta
7. BN-58/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar rdwnosci nawierzchni
plancgrafem ifatg
8. BN-7T/B831-12 (Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Witvezne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem  geotekstyliow,
|IBDIM, Warszawa 18986,
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu |
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych
z wykonaniem krawgznikéw betonowych wg KPED (karta 03.11) i obejmuja;

- krawezniki betonowe przy budowie chodnikéw,

- krawezniki betonowe ustawiane na plask przy budowie zatok postojowych i parkingdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik lub zatoki
postojowe od jezdni.

1.4.2. Fundament (tawa) — podkladowa warstwa betonu wzmacniajaca kraweznik i przenoszaca
obcigZenie kraweznika na grunt.

1.4.3. Element oporowy — element oporowy kraweznika.

1.4.4. Podkiad — warstwa regulacyjna z zaprawy cementowo-piaskowe pomigdzy kraweznikiem |
fundamentem.

14.5. Pozostale okreslenia podane w ninigjszej Specyfikaci Technicznej sa zgodne =z
obowiazujaeymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST T
Mymagania ogélne®.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podanow 8T ——— ) Wymagania agdine".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow podanow ST~ —— ) Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy stosowane przy ustawianiu kraweznikow

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikéw wg zasad niniejszej ST sq:

2.2.1. Krawezniki betonowe

Nalezy stosowac krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 | 20x30x100 Zgodne z normag PN-EN

1340. Dopuszczalne odchylki wymiarowe elementdw powinny odpowiadad wymaganiom poedanym w
pki 5.2.3.3 PN-EN 1340.
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Krawezniki powinny charakteryzowaé sig parametrami nie gorszymi niz:

g) odpornoéé na warunki atmosferyczne

— nasigkliwosé —klasa 2 (B)

— odpornosc na zamrazanis/rozmrazanie 2 udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)
b) wyirzymatosé na zginanie - klasa 2 (T)

¢} Scieralnosé — klasa 3 {H}

Kazda dostarczona na budowe partia kraweznikéw betonowych powinna posiadaé atest producenta,
2.2.2. Beion na tawe i element oporowy

Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien byé klasy G10/15, klasa ekspozycji X0. Beton
powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1,

2.2.2. Kruszywo do betonu
Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadad wymaganiom PN-EN 12620,

2.2.4. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowe] powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-
1:2002. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych oraz podsypka camentowo-
piaskowa powinny byé klasy 32,5,

Przechowywanie cementu powinno spelniaé wymagania BN-88/6731-08.

2.2.5_ Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskows powinien odpowiadaé wymaganiom normy PM-B-
06712. Piasek do zaprawy powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711.

2.2,6. Woda
Woda powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelniania szczelin powinna odpowiadaé wymaganiom BN-74/6771-04 lub
posiadac aprobate techniczng wydana przez IBDIM.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogéine wymagania dotyczaee sprzetu podano w 8T  —— MVymagania ogdlng”,
3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje sie recznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:

- betoniarek, do wytwarzania betonu | zapraw cementowych,

- wibratorow phytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w 8T =~ —_ ~SVymagania ogolneg”,
4,2, Transport materialdw

4.2,1. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Krawezniki nalezy
uktadac na drewnianych podktadach i separatorach. Krawezniki powinny byé zabezpieczone w czasie
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transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé puza sciany srodka transportowsgo wiscej niz 1/3
wysokoscl tej warstwy,

4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywaé sie w sposOb przeciwdzialajacy jego Zanieczyszezeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinng by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.
4.2.3. Transport cementu

Transpert cementu powinien odpowiadaé wymaganiom BN-38/B-6731-08,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonania robdt podano wST . — ~SVymaganiz ogdlne”.

5.2, Zakres wykonania robot

5.2,1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania kraweznikéw nalezy wytyczyé linig kraweznika ustawianego w

pozycji pionowsj zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentaci Projektowej.

5.2.2. Wykop pod lawe
Wykop pod fawe nale?y wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i norms PN-88/B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu konstrukeji szalunku dla lawy z oporem. WskaZnik zageszezenia dna wykopu pod tawe
powinien wynosic co najmniej 0,97 wediug normalnej metody Proctora.

9.2.3. Wykonanie tawy pod kraweznik

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien byé
wyrdwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywac stosujac co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypeinione bitumiczng masa zalewows odpowiadajaca wymaganiom narmy BN-74/6771-04.

5.2.4. Ustawienie kraweznikow

MNa wykonang| fawie betonowej nalezy ustawiaé kraweznik na warsiwie pedsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o gruboéci 5 cm. Szerokoéé Spoin nie powinna przekraczaé 1 cm,

Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypedni¢ zaprawa cementowa wg PN-B-14501. Spoiny po ich
wykonaniu nalezy pielegnowaé woda, Szczeling kraweznikéw przed zalaniem Zaprawg nalezy
oczyscié | zmy¢ wodg. Co 50 m ustawianego kraweznika nalezy zalewaé szezeliny masy zalewowsg
nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

€.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Qgdlne zasady kontroli jaka$ci robét podano w ST — ..Wymagania ogalne”,

6.2. Ocena jakosci kraweznikow

Ocene prefabrykatéw do whudowania zgodnie z pkt 2.2.1 nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami PN-
80/B-10021 i PN-EN 1340.

6.3. Sprawdzenie koryta pod lawe

Sprawdzenie wykonanych pod lawe wykopow polega na ocenie:
- wskaZnika zageszozeria gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg +2% w stosunku do wymaganego,
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- szerokosE dna wykopu, z tolerancjg £2cm,
- kontrola spadku podiuznego.

6.4. Sprawdzenie wykonania law

Sprawdzeniu podiega:

- zgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjy - dopuszczalna tolerancja
+1em na kazde 100 m fawy,

- wysokose (grubosé) taw z tolerancjg £10% wysokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 mj,

- szerokosé gomej powierzchni faw z tolerancja +20% szerokosci projektowanej (w 2 punktach na
100 m},

- réwnosé gérnej powierzchni tawy (w 2 punktach na 100 m) - tolerancia przeéwitu < 1 cm, przy
preyvtozeniu faty 3-metrowej,

- odchylenie linii faw od projektowanego kierunku - z tolerancjg +2cm ng 100 m wykonanej tawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia kraweinikdw

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii kraweznikow w planie - max. odchylenie more wyniesé 1 em (ha kazde 100 m
tawy),

- odchylenie niwelety - max. £1cm {na kazde 100 m),

- rownosc gornej powierzchni kraweznikow - tolerancja przeswitu pod fatg = 1 om przy przytozeniu
taty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),
dokladnosé wypeinienia spoin - wymagane wypelnienie calkowite (na kazde 10 m),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Qgélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady cbmiaru robdt podano w 8T —  ..Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

a) 1 m (metr) ustawionego kraweznika pionowo,.

B) 1 m (metr) ustawionego kraweznika na plask.

g. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogblne zasady odbioru robét podano w ST . MWymagania ogolne”.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rokidt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu podlegaja:

- wykonanie koryta,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST P SMymagania ogélneg®,




HRAWEZNIKI BETOMOWE

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ustawionego kraweznika betonowego pionowo ohejmuje:

Ce

wytyczenie i prace pomiarowe,

zakup i dostarczenie potrzebnych materialéw,

wykonanie wykopu pod fawe i ustawienie szalunku,

rozscielenie | zageszczenie betonu, pielegnacia betonu i rozbidrka szalunku,

ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskows] na tawie z oporem,
zaspoinowanie kraweznikéw zaprawa i pielegnacja woda spoin,

wypetnienie szezelin masa zalewows,

zasypanie zewnetrzne| éciany gruntem i ubicie,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw | badan,

inne roboty skiadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w ST.

na 1 m ustawionego kraweznika betonowego na ptask obejmuje:

wytyczenie | prace pomiarowe,

zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

wykonanie wykopu pod tawe i ustawienie szalunku,

rozscielenie i zageszezenie betonu, pielegnacia betonu i rozbidrka szalunku,

ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowe] na lawie na plask,
Zaspoinowanie krawgznikéw zaprawsa i pielegnacja woda spoin,

wypetnienie szczelin masa zalewows,

zasypanie zewnetrznej ciany gruntem i ubicie,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badar,

inne roboty skiadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w ST,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PHN-EN 1340 Krawgzniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 206-1 Beton. Czesé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkgia | zgodnosé

PMN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetows. Wymagania techniczne

FN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i betonéw

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

FN-EN 1008 Woda zarcbowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie | ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane| z procesdw

produkeji betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie
EBN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

torowisk tramwajowych. Wspalne wymagania

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne dokumenty

«Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 19797 1982 1.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i

Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawisrzchni drég, ulic, parkingdw i
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1. WSTEP

1.1. Preedmiot S8T

Przedmictem niniejszej Szczegdlowsj Specyvfikacjii Techniczmej (S8T) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wyvkonywanem podbudowy 2 kmszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie

1.2. Zakres stosowania 55T

Specyiikacja Techmczna jest stosowana jako dolument preetareowy 1 kontraktowy przy zlecamiu
1 realizacji Robét wymienionyeh wp. 1.1,

1.3, Zakres robhit objetych SST

Ustalenia zawatrte w mmqszqvv sgpcxﬁ]{g%ﬁ L:[u::‘c}(czﬁgg z&sa;:i, _prowadzema 1obot zwiazanych
z wykonvwaniem podbudowy zlgriiszﬁaﬁa lﬁﬁlanﬁgﬂ stahﬂlzt&wgnggﬁ mschamcz:ule 1 obeymuwa;
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0 uznanueniu 0763 *.e;ﬁ%maddna.n gmbesm po mgismzemm%ﬁcm Lubid Seme
o, Ty f pria L i T >3“ *3
25 x i ':' =" .,?‘-wx::‘fm 8]
- m% Mbudow £ kruszywa &amansgn stablhzmwmtégﬁlmwhamcme
wz:an;;:mu /31 %ﬁmmﬁm%mtbmaﬁewgﬁmm ch g_gr At
o-.mg? -_\f
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wilzomosc lmlsﬁma o wlaacmge dobirravm uziarnieniy: ; ,,xgr
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mieszankd, kigra-$tanowi yarstwe noéna nawierzehni drogosvej. 2 @sﬁ
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Wykonaweca robét jest Odgow,lgdm
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2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w 58T
« WyTagania ogolne™ phkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie powinna byvé wykonana z kruszywa
{amanegp o nziammienu claghm, zgodnie z wymogami normy PN-8-06102 [20].
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2.3. Wymagania dla materialiw

2.3.1.Uziarnienie krnszywa

Krzywa uziarnienia kruszvwa, okreslona wedhng PN-EN 933-1 [3] powinna odpowiadaé wymogom
normy PN-S-06102.

Krzywa uzigmienia kruszywa powinna byveé ciagla 1 me moze przebiegad od dolng krzywej gramcane
uziarnienia do gdmej krzywe) graniczne] uziarnicnia na sasiedmich sitach. Wmniar najwickszogo ziamma
kruszywa me moze przckraczaé 2/3 grubosct warstwy ukladane] jednorazowo.

2.3.2, Wilasciwosci kruszywa

Fazde z knuszvw oraz micszanka mineralna z mich zlofona przeznaczona do stabilizacii mechanicznej
powinny spelniaé wymagania ckreslone w Tabliowadys.,

s R
<$ et o ST
.n-:-c. zz R,

Tablica 1. Wymagama wiaémwﬂsenkmmwdamanvch dbjﬁ%bﬁﬁg%}l mechanicznej
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2 Zawa@wamﬁf% (mfm); nie wigeej tos 5 “*J?N EN 93&,,1 Zﬂﬁﬂi L
3 | Zawartesc ziaﬁ’"mafmemvéh _ e PI%EN 93;-4%1ﬁ:‘g
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a) sclem]nm ca_ﬂ:mm*gp peiu-gg llcztm: uamtﬁv.r S Vi&“ &
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10 | Zawartose zoiazkts saarh“‘mf:ﬁeh& ;;g;na 50, ?_'
%%(m/m), nie wiecej niz . i T PN-8-06102:97
11 | Wskaznik nosnofei w,.. mieszanki kruszywa % .,%%?'-" .
E Hie Mmejszy nif; prey zageszezeniu I; = 1,00 i e B0 | PN-EN 933-1;2000

Jezeh kmszywo nie bedzie spelmalo ktoregos z wymagan z tablicy 1 Inspektor Nadzorn moze zalecié
stabilizacje tego kruszywa dodatlkdem do 2 % cementem lab do 3 % wapnem:
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2.3.3. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwodel lauszvw stosuje sie:
— cemett portlandzld wg PN-EN 197-1 [17],
— ‘wapno wg PN-EN 459-1 [18]

2.3.4, Woda
Do zwilzamia kruszywa stosuje sie wode czvsta, wodociagows wg PN-EN 1008 [19].
2.4. Zrodla materialow

Wszystkie materialy uzvte do budowy powinny pochodzié tylke ze zrodel uzgodnionveh i
zaakceptowanych przez Inzyvmiera. Zrodla materiatow powinny bvé wybrane przez Wykonawcee z

wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. H&WMW%;E{E 15 dnia przed rozpoczeciem tobét
Wrykonawea powinien dostarczyc Tryniera svymiki “badan ‘Tab tatorvinych laczmie z projekrowang

krzywa uziarnienia i ewentualnieréprézeniaiywae prabl %m%ﬂjfﬁvw przypadku jezelil InZynier tego
zazada. Materialy z zapr W»ﬁm%gﬁg@bdia beda zaaka%@n@ﬂo whbudowania przez Inzynier,

jezeli viynild badan dostarczone ‘przez WykonaWce, beds z6Gie zAwwmikami badaf ewentualnie
przeprowadzonymi pm@"ﬁ%‘ﬁé]ﬁi@;%’i&adzomﬁéﬁykm’zgcdnoéé”ﬁ_j"gb_;_ i endtowych z wymaganiami.
Zatwierdzenie Zrédlamateralostinie oznacza ze wszystkic'materialy #tégs odla 2 beda przez Inzynier
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4. TRANSPORT . -

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace wansporty pedanow 58T 0 L ~Wymagama ogdine” pkt 4,
4.2. Transport materialow

Kruszvwa moina przeworié dowolnymi érodkami transporty w warunkach zabezpieczajgeyeh je przed
Wysvpaniem, zamieczyszczeniem zmieszaniem z oy materiatami nadmiernyvm  wWysuszeniem 1
zawilgoceniems. Kmiszvwo drobne nalezy zabezpleczye przed rozpvieniem.

erdajnoéé srodkéw transportowvch musi bvé dostosowana do wydajnoscl sprzctu stosowanego do
nifseana oraz whudowywania mieszanki kruszywa stabihzowanego mechanicznie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robot podano w 58T 2 o aWiymagama ogdine” pkr 5.
5.2, Przygotowanie podloia

Podioze pod warstwe podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechaniczme stanowi:
- pod ulica Zakladowa — wzmocnione podioze z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5 MPa
- pod chodnikan - grunt rodziny

Podloze pod podbudowe powinno spehnia¢ wymagania okreslone w SST . Koryto wraz z
profilowanicm 1 zageszezeniem podtoza™ i S8T 7 . .Roboty ziemne”.
5.3. Wytwarzanie mieszanld kruszywa ﬁ@%&‘ Mg*g”&k

g

Micszanke kruszywa o uznamlezgm zg@dmm z prS}é}g;ow tkrszq uzamema 1 wilsomosc
optvmalnej naleZy wytwarzac .y Jnlesiagkﬁﬂﬁh SE&C}D}]&HW%&£@&I’3WJQ¢VC1& otrzymanie jednorodnej
micszanki. Ze wzeledu na. kdméﬂmoﬁw zapewnigsia jednorodnosci” nig-dopuszeza sig wytwarzania
mileszanki przez mszamgqpoﬁm;gﬁﬁfvch ﬁ‘akaﬂ na"d:‘odz.e M%}kﬁ&gﬂ‘mfpmduknmu powmna
by¢ od razu trmmpnrtcmmna Ita ,Bﬁévsca wbudnwama w fa}p sposaﬁ-;raba& miulagia Tozsegregowaniu i

-
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Warstwa pe&@;dowy powinnas by, mzlnz&ua«h apmcrb zanﬂﬁm&_;a{cy »Us:agch@mwmaganvch
spadldw 1 Izgdtfﬁgh wvsokdﬁ‘gimﬁh v,ﬁ“‘
Rozpoczecie hndﬂngkazde;l na“aiqpnﬂ] Wt 5T ¥ m(:rzf nﬂ%ﬁmﬂdblme puprm& g} warstwy przez
Injyniera. 22y B

gk R

nawilgocony pmw;mm”zﬁstac“’%ﬁusmn}r przez mieszanie i Eapmwwt{zamﬁwiﬂzﬁ& “ﬂgmﬂnsc mieszanki
kruszywa jest mizsza od oplymalig. o 20% 7 MWW&% meszangg‘;}ommmw zwilzona okreslona
iloscig wody i mﬁn{:-nueme m@i&"ézﬂnﬂ W przypadia, g@ggﬁﬂgﬁmnsc wieszanki kruszywa jest
wyzsza od optvmalne] o 109 nggjggﬂgmeswﬁé nalezy cﬁmz}se
Zaggszezanie podbudowy o praélelu daszkowym powindo rozbeczde sig, od krawedzi i przesuwas
pasami podhuzmymi w strong osL. Zﬁg@azm%amt;&?&fedﬁammn spadku poprzeczoym powinno
ozpoczad sie od mize) poloZone) koawedszi i przagggac pasami Podhiznymi w strone wvzel polozone)
kraweda.
W pierwszej fazie zageszezania, nalezy stosowad sprzet lzejszy, a w koricowe] - sprzet cleZszy,
poczatkowe przejécia walcow wibracyjnych nalezy wykonaé bez wruchamiania wibratorow.,
Jakickolwaek nierdwmosci lub zaslebienia powstale w czasie zageszczania powimny byé wyTownane
przez spulchnienie warstwy kruszywa, dodamie lub usunigcie materialn, az do otrzvmania rownej
powilerzehni.
Warstwe podbudowy nalezy zaggszezad do momentn, gdv nie bedg widoczne $lady przejéd sprzetu
zageszozajacego, oraz do uzyskama wiasnodct weg PN-5-06102.

zezenie nalezy prowadzi¢ az do uzyskamia wskafmika zageszezenia Is = 1,0 lub wskaznika
odfigeatatcenia lo < 2.2,
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5.5, Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed vloZeniem nastepnej warstwy, powinna byé uirzymywana w dobrym
stanie. Jezsli Wykonawea bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowy podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wymklych z niewdadciwego utrzymania podbudowy obciaza Wiykonavice robét,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosei robdt podano w ST . . . Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét g

ey

Przed przystapieniem do robét Wykonawea ’gﬁ%mmkoffm%adama kruszyw przeznaczonveh do
wykonania tobét i przedstawic wumkz WE]ﬁﬁ’adﬂﬂ ]nz}memrhﬁ efu-akeeptacii materiatow. Badania te

powinny obgimowad ws;ysﬂua W&&sziwu@rﬂfqeslom W pktmggﬁqge} SST

6.3, Badania w czasie ruhﬂt
6.3.1. C?@StﬂfﬁWGééﬁhr;I zﬁgﬁ’ba&aﬁ i p‘ﬁm:anﬁ“ “‘r&. e
Zakres i mswﬂlwagcg:ﬁﬁ'd&ﬁ’wg PN{&»@EIOE hm w wskazan ]J‘rz,ymc_ra :
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6.3.5, Wlasciwosci krusz}'w“

s

Badania kruszywa powinny ubé_?fhmvas %wsmsﬁm&%ﬂw&w r:rk:reslumfch wpkt 2.3.2. Probld
do badan pelnych powinny by¢ pobietane prﬁgviw W EpDEDb losowy w obecnodei Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych godbudowy

6.4.1. Czgstotliwodc oraz zakres pomiaréw

Czgstotliwosé oraz zakres pomiaréw dotvezacych cech geometrveznyvch podbudowy podano
w tablicy 2.

Tabtica 2. Czestotliwosé oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
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POBBUDOWA I ERUSZYIWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Lp. Wyszozegoinienie badan § pomiardw Minimalna czestotliwodd pomiarow
1 | Szerokosé podimdowy co 30 m
2 | Réwnosé podhuzna ca 30 m
3 | Rownosc poprzeczna co 30 m
‘ 4 | Spadki popreeczne*’ o 30 m na odeinkach prostych I co najmniej w 5 miejscach
na odcinkach lukowych
53 | Rzedne wysokosciowe na wszystkich hekiometrach oraz na fukach pionowych
6 | Ukszialiowanic osi w planie*’ co 100 m
7 | Grubosé podbudowy o
. T -:VW"’*':;% e
& | Noinosé podbndowy: L, e A
- modud odksztalcenia Mﬁ;m“m%i%; mx%.”‘ co ]13_]IEI.[L1€_] mgyrceh ﬁi‘?éé;qujach na kazde 1000 m
- ngigcie spredyste :?;x.firo_._'“g;".ﬁ'-* g; co ﬂ%]mrllﬂj W Eﬁm na katde 1000 m
e T T
*) Dodatkowe pomiary spaﬂknW?pgg};f@e’mch i uks’?ﬁﬁowama osiw p'imng ?mTEz}rm']mnac w punktach
ghéwmych nkdw ponomyéh L Ea s G ‘ﬁ‘%m_ﬂ o c_;f"““”m
’gm #F e A E ,J 25
6.4.2. Szerukust’pﬂﬂhuﬁ i ﬁ,&‘-’ wE % ‘iﬁ% "%’»« veéf' Je“v"*i“fz

Szerckosé pﬁgﬁ?}gﬂg% :%éxmoze mmfé sigod szﬁm:ﬁgosm pro]skmwax}g o wméﬁ’?:mz*mzﬂr
LB :
6.4.3. Ruwnﬂsé pgﬁbuduwv wﬁ&h m. ﬁ,ﬁm .,zw'w_ ’%f

th

Nierownosci mﬁuznﬁ pcmiﬁudowy

"

68/8031-04408]. ¢ ' R e
Nierowngliéi poprzegzne pr:rdi:mﬁ&cmg nalezy migrzyg mmﬁa,rmq fata, 93’“*;; *ﬁ%:
Nieréwnagci podbudowy nie moemprzekraczae: © - F i

= i%;&um dia p@ibudow«z z&sadmuze_] - il -
6.4.4. Spadki ‘ﬁ%rme podbudawy ~ - L el ﬁ "
Spadki pwmwc%dbumﬁ} ﬂa pmstych 1 {ukach‘ﬂ]oﬁ:mtl‘ﬁ*"ﬁ?c zgo:fns z Dal@‘éﬁénﬁa@ac Projektows
z tolerancja *F«E.’r’f %%_gﬂ., B, _ & r

e : el g =
6.4.5, Rzedne Wﬁ'ﬂkﬁfﬁoﬁ% upndbudowy f’;-f' vﬁfgﬁﬁ* _
Réznice pomiedzy ?md@mg f%gkoémom podbudmw i rzgdn&gi ‘Drgjéktowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, -2 'emes “%? >ﬁ%j§_§a £ P L
6.4.6. Gruboié podbudowy: v ”’Iﬂgpszo%u pudiozm 3 w@;giﬁf??“
oy,

Grubos¢ warstwy podbudowy pﬁ“za’g@icz’éa@”pmm %m&*mqsm n:»d grubosci projektowane;:
1} pod jezdniami o kategorii ruchu R 4, e

— wykonanie pedbudowy zasadniczej z kmﬁzv;m amancgn ‘O uziarnieniu /63 grubosci 20 em
2) pod chodnikami. pod opaskami, pod zjazdami

— wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego o uziarnieniu 0/31.5 grubosm 15 cm
Grubos¢ warstwy Wykonawea powinien mierzyé natychmiast po zaggszezenm, co najmmiej w dwoch
migjscach na kazdej dzicone] dzialee roboczej,

6.4.7. NoSnos¢ podbudowy
~ modul odksztalcenia wg BN-64/2931-02 [25] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- uglgeie sprezyste wg BN-70/8931-06 [27] powinno bvé zgodne z podanym w tablicy 4.
Téazica 4, Cechy podbudowy



Szezegotowa Specyfikacio Technicme :
PODBUDOWA 7 KRRUSEYWA LANMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Wymagane cechy podbudowy
e .
Podbudow | Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut
a zageszezenia | sprezyste pod kolem, | odksztajcenia mierzony
Iy nie mim érednicy 3
piyta o drednicy 30 ¢m,
z kruszywa A MPa ¥ :
o Mriejszy niz
wskazniku
Woans nie
mniejszym
niz, % SOUN s, | mpoeine | oddnigen
80
il el b o
J?- DBP"HA.R E{“?%BEL h?;g.ﬁ# .v?,:, "«‘-:\._ --%h 3"-’ -é”-ﬂ o
4 G % g e S el S
7.1. Ogélne zasady ohimiaru robst L
Ogélne zasady, obfifaru tobgtpod-risw SST* C " ,;mwﬁ%ygémc”'“p%_ 5
e e : L En
7.2, Jednostha obmiarowa 2 - - H, %%

A T o e i
Jedno ?ﬁ-’trbmmn_;_,.,gem m” fhet kwadratewyE wykenane] zeoanie ‘z Dokusigntacja ”@qekqu
podbudowy z krusziwa stabilzowanego mermurwane. Ubmiar omhywa sic xy;ﬁjecnuégﬁﬁ?pemm

Nadzom i Wimaga Jegoiakeeptagy, i .
o Ty ' _ . & r

8. ODBIORROBOT ™5 o P

Ogdlne madxwu&hmﬂr@gbﬁt pﬁﬂgw SRT " - o T W}rzmga;ﬂa ogdl ﬁ@f&

Do odhiom"%%gaﬁ%przcdsdﬁia wszystkie swyniki pomidréw 1 badan .« ~mezace] komtroli
materialow i robot..@dbiors: podbudovey, dokonujexnspekior Nadzorn na podsiawie: wynikéw badan
Wykonawey iw*cﬁfﬁ@ﬁ@i@%ghﬁaﬁcﬁhﬁbadaﬁapm%ﬁw F

Roboty uznaje si¢ zaszeodne. 2 dokumentagja projektoina, SST: b wimisgniami Inzyniera, jeseli
wszystkie pomiary i badanid'z ;; howaniem tolcrancyiwe pht & daby wymka pezytywne.

W przypadiu sme:dzeni&?mflM% Nadzot ustali zmkres, rooot. poprawkowych i termin ich

&

wykonania a Wykonawca wykona j¢ mﬁw koszt. i
L5 -

9. PODSTAWA PEATNOSCT g

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosei podano w SST = ° ~Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m” podbudowy cbejmuje:
= prace pomnarowe i oboty proveotowawcze,
— oznakowanie robot,
sprawdzenie 1 ewentuaing naprawe podioza,
— przygotowame micszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
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PODBUDOWA £ ERUSZTIA LAMANEGO S“AEILIZGWAP&EGO LfE(‘HA MCINIE

— dostarczenie mieszankl na migjsce whudowania,

~ torioFenie migszanki,

- zaggszczenie roziozone] mieszanki,

— przeprowadzenie pormardw 1 badan laboratoryinych okreslonych w specyfikacji techniczne;,
— utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10,1, Normy

1. PN-B-04481:88 Grunty budowlane. Badania prdbek gruntu,
2. PN-B-06714-12:76 Kruszywa mineralne. Badania. Ornaczanic zawartosel zanieczvszezen obeveh.
3 PN-EN 933-1:2000 Badama gcomcmcmych ﬁ&ﬁﬁmmusm Im:ussz Omaczanie skiadu
zamowego. Metoda przmmvaggwa,; vvvv F
4 PN-EN 933-4:2001 Badama gwmeﬁycz@% wlasmmbécﬁtmsmw Czgs¢ 4: Omaczame ksztahn
Zam. Wm&@u '-ég;ﬁ:g‘:‘ #
zawav:tmci w&ﬁv przez susmmew suszarﬁ%mnbdacl&
6, PN-B-06714-18:77 Kruszv'@mm&rajnefﬁadanm Oznaczanie D%@dgmh
T. PN-EN 1367-1: 2{33} Bﬁ.ﬂam&'n&a&mwosm menkavchlodpé{pascl knmmm dﬁa&amc czymmikow
e 9’“’&1?9@%3?%1@&%2 1: ®zmaczanie mmmodpomﬁé%” il
8. PN-EN 1744-1; 2600, Badania chefmicznych wemciwoscl mm%ﬁnm%m&%
10. PN*EN;‘%E{‘T?Q?MZ T;&Eﬁ Badaniz‘echanicznyen nnzyveznych wlascnw:%sm Icruszyw %?eibﬂdv
;’ﬁéﬁ oznagzania-odpornoserna fozdrabrianie. . E N ,.Pm +

12. PN-B-1 l Llﬁﬁ K,taassza mmwaiﬁm%a‘us’:ym naturalne do gamc%:hm dxé@%gwh.
Piasek.

14. P @3019? i 2&@2&3 2067 Cément. Can?entx}owszﬂzﬂ’mem uzyios Sid:ad. 'rég,magama’i‘%ﬁcma

H “sag_} szppanosel. .,;:?% 4;&&’"
15. PN-B-23006:86 “Kruszywo go betonu m@w o r
16, PN-EN 45 1:2003 Wiapno tmdoslane. Wimiieatia Cos g L
17. PN-EN 100822004 Wc;&a;_,dn bistemm. £ & rF

18. PN-5 Dﬁllfl 9’?"9«6 Drogi simochodowe. Fodoudowy 2 xruszyw st&ﬁﬂlzﬂwanﬁﬁ n‘mchamcmc

19, PN-S 96@23{‘} &f?c Qgﬁnsmﬂmja:hdrogawe Podbuilowa 1 n.awmrzﬁm& ﬂwameﬂnﬁga

20. PN-8-96035'977 _Dogi samochiedowe. Popioyy iome. 2

21. BN-88/6731- GE; %emﬁat Transpeﬂmrmchxmvmme« & -

22. PN-EN 933-8:2004" Bad: 4 C28%Utena zawartodei
drolipych Cadssick. Badomie wskazika piasigweso. .

23, PN-5-02205:1998 Hrqgr smGehodowe. R‘b&aﬁy ziemne q;%mg&ma 1 badania.

24. BN-68/8931-04:68 Drﬁg Wﬁa@ ¢. Pormiar 16 nEwWIETZCOn plauogra.fe:m 11atg.

25, BN-70/8931-06:70  Drogt’ Eainﬂaﬁmdﬁwa Pomiar ugiks péaauwun ugieciomierzem belkowym.

et

26. BN-77/8931-12:77  Oznaczaitic wskaz:nﬁﬁa zagq;g;ﬁ%mm Frmdu.
10.2. Inne dokumenty ”2;
29. Katalop typowych komstrukcii nawierzchnoi podatych i pélszrvienych, IBDIM - Warszawa 1997,

i

vim}k_
ﬁf
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Oczyszezenie i skropienie warstw konstrukeyjnych

s

Oczyszezenie warstw konstrukeyjnych mechanicznie

-

Skropienie warstw konstrukeyjnych emulsjg asfaltowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot 87 .. .."

Przedmiotem niniejszej speeviikacii technicznej (SETY — | sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt owiazanveh = oczyszezeniem i skropiemiem warstw konstrukeyjnych nawierzchni. |

= v —_ L B = e F b DR L -

1.2. Fakres stosowania 8T . _

88T ~_ jeststosowana jako dokument przetargowy | komtraktowy przy zlecaniv i realizacii robdt
wymienionyveh w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych 57

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST — dofycza zasad prowadzenia tobdt zwiazanych z
oczyszezeniem i skropieniemn warstw konstrukeyjnych nawierzchni:

e niculepszonych na:

= drodze gléwnej,
— drogach pedporzadkowanych na skrzyiowaniach,
— nazjazdach o nawierzchni z BA;

= ulepszonych na:

- drodze gldwnej,
= drogach podporzadhkowanych na skrzyiowaniach,

— na zjazdach o nawierzchni z BA;
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1.4. Okredlenia podstawowe

Olreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujgeymi, odpowicdnimi polskimi nommamd 1z
definicjami podamymi w 85T . — . L yTagania ogdlne™ plt 1.4

1.5, Ogilne wymagania dotyczace robdt

Codlne wymagania dotyczace robdt podano w 88T — = « W ymnagania ogolne” pht 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyezace materialdw, ich pozyskiwania i slkdadowania, podano w 8 87 —. . D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Materialy do skropienia warstw konstukeji nawierzehni musza byé zaakeeptowane przez Ingyniera.
Do skropienia warstw nawierzehni nalezy uzyé emulsji asfaltowych np. C60BSZM spehiajacych wymagania
zawarte w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotyczace kationowych emmulsji asfaltowyeh stosowanyeh do zlaczania warstw
nawierzchni (wg WT-3 Emulsje asfaltowe 2009),

Wymagania Metoda Jednostka Co60 B5 IM
techniczne badan Klasa Fakres
wediug wartosci
normy
Indeks rozpadu PMN-EN - 5 120 do 180
13075-1
Zawartost PN-EN Ya(m/m) 5 58 do 627
lepiszcza 1428
Czas wyphywu dla PN-EN 5 1 TERY
@2 mm w40°C 128435
Pozostalosé na PN-EN So{mm/m) ] TBR
sigie 0,5mm 1428
Trwalodd po 7 PN-EM La{mm) 1 TBE
dniach 1429
Magarynowania
Sedymentacia PN-EN b)) 1 TER
12847
Adhezja® PN-EN % pokrycia 1 TBR
13614 powierzchni
WT-3, 2 =15
zatacmnik 2
pH emulsji PN-EN . =359
12830
Wymagania dotvozace lepiszezy odryskanych z
kationowych emulsji asfaltowych przez {
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 |
Penetracja w 25°C PN-EN |  0,lmm 3 <1007
1426 i
&} Emulsje modna rozcienczad wods, do stgzenia asfaltu nie nizszego niz
401%%(m/m).
b} Mie dotyery emulsji rozeienczanych woda na budowia,
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) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.
d) Dotyczy emulsji preeznaczone] do zwiazania warstwy asfaltowe] z podbudowa
zawisrajaca spoiwo hydrauliczne,

&) Do skrapien podbuddw niczwiazanyeh, w szezegolnoel 2 kruszywa
stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego, dopuszcza sig stosowanie
emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220,

2.3. Zuzycie lepiszezy do skropienia

Do skropienia poszezegélnych warstw konstrukeyjnych nawierzchni nalery uzyé lepiszcza w ilodei
nastepujacej, w przeliczeniu na czysty asfalt:

- Kmszywo lamane stabilizowane mechanieznie - 0.5 kg.-“mz +0,7 kg/m®
. Podbudowa z betonu asfaltowego — 0,3 kg/m® + 0,5 kg/m’

- ‘Warstwa wiaZaca # beton asfaltowego- 0,1 kg/m* = 0,3 ke/m?

2.4. Skladowanie lepiszezy

Warunki przechowywania nie moga powodowad utraty cech lepiszeza | obnizenia jego jakoscl Lepiszeze
nalezy preechowywaé w zbiomikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzeweze | zabezpieczonych przed
dostepemn wody | zanieczyszezeniem, Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy w zbiomikach murowanych,
betonowych lub zelbetowyeh przy spelnieniu tych samych warnnkéw, jakie podano dla zbiomikéw stalowyeh,
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy stosowaé sig scisle do zalecen producenta emulsji.

3, SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ozdlne wymagania dotvezgee sprzeta podano w 58T =7 LWymagania ogélng” pht 3.
3.2. Sprzet do oczyszezania warstw nawierzchni
Do acryszezania warstw nawierzehni nalefy nrywac:

- szezotki mechaniczne, zaleca si¢ uzyeis urzadzed dwuszczotkowyeh. Pierwsza ze szezotek powinna byc
wykonana z twardych elementow czyszezacych i shizy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegaiacych do czyszezone] warstwy. Druga szczotka powinna posiadad miekkie elementy czyszezace |
shizyé do zamiatania. Zaleca sig uzywanie szezotek wyposaZonych w urzadzenia odpylajace.

- sprearki

- zZhiomiki z wods

szezotkl rgcme

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzehni nalefy uzywaé skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposaiona
w trzgdzenia pomiarowo - kontrolne pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastgpujacych parametrow:

- temperatury rozidadanego lepiszcza




s T BeT = Oepwrezenie | skroplenie warstw Lonstrakepinyck ] S S

- ci$nienia lepiszeza w kolektorze

- phrotdw pompy dozujgcs] lepiszoze

- predikodcl poruszania sig skrapiarki

- wysokodel | ddugodel koleltora do rozldadania lepiszcza
- ilosel dozowanego lepiszeza

Zbiornik na lepiszeze skrapiarki powinien byé izolowany tennicznie, tzk aby bylo mozliwe zachowanie stafej
lemperatury lepiszcza

Wykonawea powinien posiadaé aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zalefmoscl pomiedzy
wirdatkiem lepiszeza a nastgpujacymi parametrami:

cignieniem lepiszcza

obrotami pompy

predicoscia jazdy skrapiarki,
= temperaturg lepiszeza,
Skrapiarka powinna zapewnié rozikdadanie lepiszcza z tolerancia + 10% od ilodel zatozone].
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transporiu
Ogdlne wymagania dotyczace fransportu podano w S&T  —- LWymagania ogdlne” pht 4.
4.2, Wymagania dla transportu

Transport emulsii powinien odbywaé sig w cysternach samochodowyclh. Dopuszeza sig stosowanie beczek lub
innych pojemnnikéw stalowych., Cystermny przezmaczons do przewozu emulsii powinny byé przedzielone
przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosel nie wickszej niz I m®, a kazda przegroda powinna mie¢
wykraje umozliwiajace presphyw emulsji. Cystemy, pojemniki 1 zbiomiki przezmaczone do transporiu lub
sktadowania emulsji powinmy byé czyste i nie powinny zawierad resztek inmych lepiszezy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykonania robat

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w 35T - Wytnagania opdlne” pla 5.
5.2. Oczyszezenie warstw nawierzehni

Oczyszezenie warstw nawierzehni polega pa usunigoiu lufnego materishu, brudu, blota | kurzu przy niycio
szczotek mechanicznyveh, a w razie potrzeby wody pod cifnieniem. W migjscach tudno dostgpnych nalezy
uzywad szezotel rgcznych. W orazie potrzeby, na terenzch nie zabudowanych, bézpoéredniu przed skropieniem
warstwa powinne byt oczyszezona z kurgy przy uyein spreronego powlietrza,

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszezona.
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Jezeli do oczyszezenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszezem moze nastapic dopicro po
wyschiieein warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczaé sie po akceptacii przez Ingyniera jej oczyszozenia,

Warstwa nawierzchni powinna byé skrapiana lepiszezem przy uzyciu skrapiarel, a w miejscach trudno
duostepnych recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskows),

Temperatura lepiszeza powinna sie mieseié w preedziale 20°C ~ 40°C, w razie potrzeby emulsje nalezy ogrzaé
do temperatury zapewniajace wymagana Jepkosé.

Skropienie powinno byé réwnomierne, a ilogé rozkiadanego lepiszcza powinna byé réwna ilosei zatozone|
tolerancjg £10%. Na wszystkich powierzehniach gdzie rozlozono nadmiemna ilosé lepiszeza Wykonawea
powinien rozlozyé warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usunad nadmiar lepiszeza przez szezotkowanie,

Jezeli do skropienia zostala uivta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powitna byé pozostawiona bez
Jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetraci lepiszeza w warstwe i odparowania wody z
emulsii, W zaleznosei od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1godz. do 2 gadzin.

W przypadku elastomeroasfaltu lub emulsji elastomeraoasfaltowej kationowej nalezy stosowaé sie do wskazan
producenta.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno — bitumicznej Wykonawea powinien zabezpicczyé skropiona
warstwg nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszezajac tylko niezbedny ruch budowlany, Jakiekolwiek
uszkodzenia powierzchni powinmy by¢ przez Wykonawee naprawione,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSei robét

Ozolne zasady kontroli jakodei robét podano w S5T—.. - - wWymagania ogdlne” pkt 6.
6.2, Badania i kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien praeprowadzic proboe skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnyeh parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganie] ilodci lepiszeza w zalesnosci od
rodzaju § stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robdt
6.3.1. Badania lepiszezy

Ocena lepiszezy powinna byé oparta na atestach producenta, z tym , 22 Wykonawca powinien kontrolowac dla
kazdej dostawy wiaiciwosei lepiszezy wg WT-3 Emulsje asfaltowe [11.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnodci skropienia i zuzycia lepiszeza

Jednorodnost skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie, ;
Zaleca sig przeprowadzié kontrolg ilosci rozkladanego lepiszeza wedlug metody podanej w upracowaniu o
norme PN-EN 12272-1:2005 [2].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
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Ogdlne zazady obmiaru robdt podano w §%+ — wWymagania ogdlne” plt 7.

Obmiar oczyszezone] oraz skropione] powierzehni warstwy powinien byé dokenany w metrach kwadratowych
[m®].

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru robét podano w 85T .© —+ =~ »YWymagania ogdélne”
pkt 8.

Odbidr oczyszezonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robdét zanikajacyeh 1
ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawea przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli
materiafdw i robét,

Cdbiorn dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badad Wykenawey z biezacej kontroli jakodcl materialéw 1
robot i ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych. Roboty poprawkawe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

Roboty uznzje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowa, S8T i wymaganiami Inryniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wz punktu 6 daby wyniki pozxyvtywne,

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wlasny koszt. Odbior
jest mozliwy po spelnieniv wymagan okreslonych w punkeie 6. STWIORE,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnoei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatmosci podano w 88T —_ - Wymagania ogolne” pha
.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® oczyszezenia warstw konstrukeyjnych obejmuje:
— prace pomiarows 1 roboty prayeotowaweze,

— omakowanie robar,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji,

~ mechaniczne oczyszezenie kazdej nizej polozonsj warstwy konstrukeyjnej nawierzehni z ewentualoym
polewaniem woda lub vzyciem sprezonego powietrza,

— reezne odspojenie stwardniatyveh zanisczyszozen,
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koszt utrzymania czystodei na priylegajacych drogach,

Cena 1m® skropienia warstw konstrukeyinych obejmuje;

prace pomiarowe i roboty preyeotowaweze,

oznakowanie robdt,

koszt zapewnienia niezbednyeh czvnnikow produlecji,

zakup, dostarczenie i skladowanie lepiszeza i napelienie nim skrapiarek,

preygotowanie materialdw,

podgrzanie lepiszeza do wymaganej temperarury,

riwmomistne skropienie powierzchni warstwy lepiszezem,

przeprowadzenic pumiardw i badar laboratoryinych wymaganych w specyfikacji techniczne;,

koszt utrzymania czystodei na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

i.
2

Wymagania Technicane WT-3 Emulsje asfaltowe 2009,
PN-EN 12272-1:2005 Powierzchniows wrwalenie. Metody badad. Czeéé 1: Dozowanie i poprzeczny
rozktad lepiszcza i kruszywa
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NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA
WARSTWA WIAZACA

1. WSTEP

[.1. Preedmiat 55T

amle dotvorzoe

Przedmiotem nindeisce] spereaddows) specylikacii techuiemie] (58T sa wmag
wykonania 1 odbiory pabd! awiaranych @ wykonywanien warsty konstruboii nawierzchnd = beton asizlowags
prey s budowie {inedernizaciih drogi
1.2. Zakres stosowanis 58T

Ninigjsza seezegttowa speeyfikacia teclmiczna (557T) jest stosownana juko dokumeni praefargowy
i kontrakiowy prey zlecaniv | realizacji robdt wymienionyeh w punkeie 1.1
1.3, Zakres robot ohjetyeh 88T

Uistalenin  zawarle w  ninicjsze]  specyfikac)i dotveza  wasad  prowadzeniz  tobdt  zwiszenyeh
= wykonywanier warsiwy wiazace]l (wyrdwnaweze] 1 wemacenigjaeey) = belonu astellowegn we

PR-5-90025: 2000 [10].
Mawierzehnie z betonu asfaltowego mofng wykonywad dia drog o kategorii rochu od KR do FRG we
~Hatalogu typowsch kongerukefi nawierzchni podatnych i pdlsztywnych™, TRIDIM - 1997 [12] we poniisrego

estawienia:
K lasvhikacia drog we kalegorii rucli I
liczhe o t‘thtfl:‘:w‘r'r'\;ﬁ:l‘__ R
kateporia ruchu FOD kNdpastdobe
KRI o %12 _
T Knrz2 ] od 13 do 70

; KRS i T w71 do33s e

FRA od 336 do 100D
KRs i od 1001 do 2000 e
KR6 [ S

L4, OkresSleaia podsiawowe

i4. 1. Mieszanks mireralna (VM) - mieszanka krusoywa | wypelniacza mineralnezo o okreslonym skdadzic
| NZEnICni.

[.4.2. Mieszanka minergino-asbliowa (MMAY - misseanka mineraloz 2 oodpowiednia ilcscia asiiliy
witworzona na porgeo. w okresony sposth, speiniajaes pkreslone wymngania,

1.4.3, Beton asfallowy (BA) - miczzanka mincralne-asluliows vlofona i sageseczona,

1.4.4. Srodek adhezyjny - subsiaocia powicrzchinowes cevios, kidea poprawin adhezie asiabg do maleriaiis
mineralnyeh oraz zwighsza edpernese blonki asfaliu na powierzchat krusaews oo admyywanie wodg: mode oa
dodawany do asfally luh do sz,

145, Podivic ped warstwe asfultows - powierzchnin prayeotowsna do oloienia warsiwy ¢ omicszanks
mineratno-asfahiower.

L6, Astall uplynniony - asfli drogewy uplynniony lotnymi rezpesceainikanm:,

1457 Emulsia asfaliows kationowsa - askal drogowy w postact zawiesiny roxproszonsgo asfulle wowoedas
{48 Proba techuolopiczna — wytwarzanie mieszanki mincralno-asfaltowe) wo celu sprowdzeniz, oy &
whadciwosel sq zeodne z receply lahoralorygng,

iach

144 Odeinek proboy — odeinek warstwy nawierzehni (o diugedol co najmmieg 50 md wekonany wowa
zilizerych do warunkdw budowy: w celu sprawdzenia procy spregto | weyskiwanyeh pasametrdw iechieicansveh

ekl
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1.4, 10, Kategorks ruchu (K1 - obeigienie drogl tuchen samochodowyn, wyraione w osiach obliczoniowic
{ 100 kX)) na obliczeniowy pas ruchu na dabe,
| 4.11. Poxustale okredienia podstawowe sy zgodne z odpowiednimi pofskin normani § 2 dhelinician
podanymi w SST . ——— ' 0, Wymagania ogolne™ pki 1.4.
1.5, Gudlne wymagania dolyeeaee robat
Opdineg wymagania dotyczace rohdt podane w 55T —— SWmragania opalne”
2. MATERIALY
2.1. Dgolne wymapgania doryezgee maleriafonw
Qeolne wymagania doticzace malerialow, ich poryskiwania i skbadowanio, podann w 551
SWymnaganta opdlne”™
2.2, Asfalt

Talety stosowad asfalt drogowy spelniajqey wymagania okretione w PN-C-26170: £965 | 6]
W alesmiodci od rodzsju warstwy i kategorii ruchy nalezy stosowac asfally drogowe podane
w lablicy 1.

2.3. Wypeloiace
Malezy stosowaé wypslniacz, spelniajacy wymagania okreslone w PN-5-96304: 1961 [#] dla
wipeiniacza podstawowege @ raslgpozego,
Precchowywanie wypehiacza powinno byé zgodne z PN-5-86504:186 1 [4].
Tablica 1, Wymagania wobee materialéw do warstwy sueraingf « wigkace] 7 bolonu asfalrowego
din kategorii ruchuy KRI-¥REZ

Lp: | Rolzar materialy Warstws Warsiwa !
; THE TAITIY seieralng windacn

1 | Eruszyewn lamane granulowans wg
PN-B-111E2:1990 [2] PN-B- 1 11151998 {4]

1) ze skal magmowych @ przeabrazonveh KL 1, Bgando2) kR [oga o2
b} ze shal osadoaveh W e
¢ 7 surovwca szhscanego (Muzle pomiedziows
i stalownicze) e e,
T | Kruszywo lamane zwvykie o i

wo PN-B-11112:1996 [2] BlLLILgati 2] kL LIk gatl 3 |

3 | Zwir 1.oueszanka
{ wi PN-B-11111:1996 {1] kLTI kL L IE |
% |Grys 1 zwir kruszony =z  oaturalnie| = 5
rozdrobnionege  sarowea  skalnege  wi | KL L I gat 1, 2] kL LR ganlo 2
_ WI/ME-CZDT 84 |15] L N o
5 | Piaseh wg PN-B-L1113:1996 [3] g 1.2 qaf. 1, 2 :
6 | Wipelniacey mineralny: ! o | T
ad wp PH-S-94304: 1961 {0] pridslawarn pochsl ey, I
b innego pochodzenia we OTTECACIH pAsicpEy Tasiipey
Iaboratoryinego pvhe ez odpylania.
adpyhania, popioly Tnine
) _ popioly [pine
7 | Ashlt drogowy . D 50, T 70
war FN-C-06170:] 965 [6] D oo R S
| Dopuszeza sic stesowanic wapclnisezs innego pochodzenia, np_' puly = odpwlania, |
poniohy lome z wegla kamiennego, na podstaie ofzeczenin laboratorviness 1 za zaody
lnzynicra.
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2.4, Kruszywo

W raleznodei od rodzaju warstwy valedy stosowad kruszyws podane w tablicy |,
Skladowanie krusmywa powinno odbywad si¢ W  warunkach  zabespicczajeych e przed

sunieczyszczeniem | zmicszanient 2 innymi asortymentani kruszmyws lub jogo frakejami.

1.5 Asfalt npbynniony

Nalezy stosowad asfalt uphmniony speiniajacy wymagania okreslone w PR-C-O96 1731974 17]

1.6, Emuisja ﬂéfs!tuwu kalionewn

Malfezy slosewad  drosows  Rationowe  cmulsjie asfaliowe wpelnigiaee wymagania  okresfone

w W T EmA-0% 14
3 S5PREZET

A1 Oedlne wymagzanis dotyczace sprretu

Ogdline wymagania dolyczace sprzen) podano w 55T ——  ° Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonaria nawisrzchni = betonu asfltowego

Wikonawen preystepujacy do wykonania warstw nawierzehni z belono asfaltowego pewinicn wiykazad

sic mozliwodeia korzystania » nastepujacene sprashu

wytwirni  (otaczarki) o mieszaniu cykiicznym Jub cizghm do wylwarzants mieszanek mineralno-
asfaliowychy,
wkdadarek do ukdadania misszanek mineralnp-asiaitowych type zageszezanego.
skrapiarek.
walodwy fekkich, srednich 1 ereskich |
waledw stalowych sladhich -,
walchw gammiorych,
greroleh mechanicenyeh lub innveh urradzeh crvszezquveh,
semochodow samowyladowezych = preyhoyoen ful terinosin.

4, TRANSPORT

4. 1. Ogoloe wymagania deiyczace brausporty

Cgdlne wymagania dobyezace transporty pocano w 85T 7 c—ee— 0 -, Wymagania ogdlne”™

4.2. Transport materiaiow

4.2 1 Ashall

4.2

Asfall naleZy przewozit zrpodnic z zasdadami pedanymi w PH-C-04024:1991 [5].
Transport esfulidw drogowweh moze odbywad sig we

cysternach kolejowwvch,

cysiernach sarmochodweych,

bebnach blaszanyeh, lub inmych pojemnikach stalowych, raakeeptowanyeh przez indvniers

2. Wypelniacz

Wiypelaiacr luzem nalezy preewosic w eysiernach prepsiosowanyeh do przewozu maleriaiow sypkich,

umodliwiajqeyveh roziadunek pnewmatverny.

Wypelniacz workowany modns preeworic dowolnymi srodhamn ransporte w sposob zaberpivcconm

przed zawilgocenien 1 uszkodzenten workow,

423 Kruszywe

Kruszywo mozna przewozic dowolymi grodkamn transportu, w warunkach zaberpicczajacyeh je przed

FANBCTVSECTENICH, rmiesyanicm & nnyini asortvmentami kruszywa luh jeas fakejami 1 onadimjeroven
Zawiiooteniem.

4.2.4, Micszauka betonu asfaliowegs

Mieszankg betonu asfaliowego nalesy proewozié pojazdami samowyladowerymi 7 proyicyeiom

w czasie transportu [ pedezes oczekiwania na roztadunel.

Czas fransportu od zatadunku do rozladunku nie powinien przekracaad 2 godzin ¢ jodnocresmvi

spemnienien warinku zachowania lemperatury whudowan ja,

Srcregilowe Specyfikocie Technicene Robit Deogouwveh



Faleca sig slosowanie samochodiw termosdw = podwadjnymi Scianami skezymi wypossiong) w sysigm
OLEFEEWELY,

5 WYKONANIE ROBOT
51, Quolre zasady wykonzria robit

Cledine zasady wovkoaniz robdt podano w 55T I SRR apoine
5.2 Projektowanie miesranki mineralng-astaltmwe]

Preed preystapientem do robdl w lerminic ureodniomym = [nevoierem.  Wykonawea  dnstareny
Imzvnierowd do akeepiacii projekt skiadu mieszenki mineralno-asfaliows) oraz wyniki badaf Rborarorviivel
posvercedlnvel skladnikdw 7 oprobkl materiaddee pobrane w checnodel Inzynicra do wykonania badan
kontrolnych przez lnwestors.

Projekiowanie micszanki mineralno-asfallowe] polega na:

- doborze skladaikdw mieszanki mineralne,
- doborze optymaing ilosel asfalin, :
- okreslenin jej wladciwodol @ poedwnaniu wymikdw 2 aabodeniami projelioasan,

Erzywa uvziamienia mieszanki mineralne] poswinma miescié sie ow pole dobrepo  uziarmienia
wyznaczonepo przez korzywe granicane,

5.2.1. Warstwa scieraloa z befona asfalioweso
Rzedoe krzywweh gravicznych uziarnioniaz mieszanck minsraluych do warstany dcicralng) @ wiafacs

z betonu azfaltowege orar orientacyjne zavanosct asfaliy podano w lablicy 2.

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznyveh vearnienia nicszanki maneralng] do warstwy Scieralog § wiakice]
7 betonu astaltowego oraz oriepiacyne zawariosc asmite dla kategorii ruche KRI1-2

[zedne brzywsch aranicznyeh MM w zaleznodel rodzaju warsiw !
Whmiar oczek | Warsiwa wn;crs:ina_ |F T __Warsﬁr':u' t!_:}ﬁ(‘ﬂ T
st #, mm Miczzgnka minesalna, mom |
Zawartose od & dol6 | il R
ashablu fobod 0 de 12,8 ) i
Przizohods
przez: 25,0
20,0 100 O
16,0 Ol 100 BR=-100
128 B0+ 100 Th=100
4.6 69+ 100 67:92
8.0 62+95 Bl 80
6.3 56287 5380
4.0 45576 A5G
2.0 35764 W54
zawartosc !
ziarn > 2.0 (A6-r63) {46709 ‘
0,E5 2650 T
0,42 s34 19228
.30 1733 1+24
0,18 [3+25 =17
215 [2=22 7=13 !
0075 RERE! J+ 8
Cirientacyjng
FAWArinst
Lasfaliow 30565 4.5%5.8
| MMA, % mim | L E . "B
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Kraywe graniczie uziarnienia wmieszanck minerainveh do warstwy foidralnej i wigiaes] ¢ betgnn

asfaltoweno przedstawiono na rysank Ne 1IN 2.

ML ASTH 200 0n B0 50 4D 20 1o
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WWhyrniary cooek sit kemdiatowych, mm
Rys. 1. Krzywe grapdczne uzigriienia mieszanki mineralig BA od 0 do 1émuo od 0.do 128 min de warstwy
écieralnef nawieizehni drogi o obeigzeniv rochem KR1~Z

"
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i ! '
oy L il S 5 E/,: s —1 i
B - f . - Jf 20
s - Fi
S S ¥i -
o= = = iy LA NP L N —| =
i L o
E B e _/':' 40 =
E_ - — = = '_f;" " I i
T ~ 4 ol 50 &
i T T =
= v }_ 0 T A 0 ) g
[E R T . L i — .fi =1 S [ 24
= =2
B /,./ e I . I
30 - _.-"K =08 - 5 il
" - ] — i B0
—— . —]- - i - =
0y —_— e
— [ H [
- i | e dod A
I 1 . 1 i |
y s i : : s
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a a0 e
Wiyprdary oczek sil kwadratowych, mm
Fys. 2, Koowe granicine ozimmisnis mictsankd mincralne BA od (0 de 2% pun do warstwy wiifaed)
nawierzchni drogi o obeiaenin ruchem KRI1-2

Slied missranki minerabno-asfattowe] pewinien byvd ustalony na podstawie badan probek wykonanveh
wo metody Marshalla, Probld powinoy speiniac wymagania podane w tablicy 3 lp. od 2 do 5.

Wikonana warshwa Scierslna 7 betonu asfaliowego powiina speiniac wymagania podane wotablicy 3
fpood 6 do & -

527 Warstwa wigigca (Oraz WYréwnaweza i wrmacniajaes 7 reton asfaltoweza}

Fzedoe krmvwyeh granicznyeh vzizmienia micszanelk mineraliyeh do warstwy wiazgeej @ betonu
asfaltowepn oraz orientacyine zawarlodel asfaltu podane w tablicy 2.
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Frzywe graniczng uziarnienis mieszanki ioineaing] do warstwy wigiscs] @ betono astaliowezn
precdstawiono na rysunka Nr 2.

Sklad mieszanki mineralno-asfaliowe] powinien byd ustalomy na podstawie badad probek wikonanvel
wa melody Marshalla; probki powinny speiniac wymagania podane w tablicy 3 |p. od 2 de 3.

Wykonana warstwa wigzaca z betone aslaliowege powinna speiniad wymagania podang w ablicy 3
Ip. ad & do 3.

Tablica 3. Whymaganins wobee misszanek mineralne-uslallovwych oraz worstwy scieraing |owiaface] 2 botons:
asialtowepo dla kategorii ruchu KR1 =2

_ Wymagania wobse MMA

Lp. Wihasciwosc T Warstws + Warstws
. scleralun | wiakac
1 | Modut setywnosel petzania, MPa ne WiTHaLa S nic e Tmag 2
2 | Stabiinos¢ probek wa metody Marshalla w e, ;”_ S50
temperaturze 607 C, kN . i i
5 | Odksztalcenie probek jw.. Tnm orl 2.0 do 50 od 2,0 do 5.0
4 | Wolna prresirzen w prabkach jw., % wv od 1.5 du 4.5 od 4.0 do 8.0
}\’y;::ﬂmeme wolne] przestrzeni wo probkach od 75.0 d? 90.0 | ud 65.0 do 200
w., %o N . - A
6 Cirubedc wem warstwy 7 MMA o uziarnicniu:
od 0 mm de 6.2 mm od 1,8 do 4.0
o Oaney do 8.0 mm od L0 de A0
ad ) min do 12,8 mm ¥ 55 do 5,0 o 3.5 do 5.0
B o = o ——— e g |
ad 0 mm do 16,0 mm pd 0 o 5.0 o 4.0 do G40 |
E— e R S ESPPRSES LR ML |
od Ormm g 20,0 mm o 3.0 do 7.0 acl £.0 do 2.0 Ir
. I | i
T | Wskainik caggseczenia warstwy, % ; = 080 i = 950
£ | Waolna przesirzed w warstwis, T (viv) ‘i od 1,5 do 3.0 od 4,3 do 9.0
: 1} probki zageszerone 2 = 50 ude'r—z_eﬁ.l.:djﬂkﬂ 3
{2} probli zagesezone 2 x 75 uderzed ubijaka

3.3, Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Mieszanke mineralno-asfaltows produkuje sig w olaczarce o misszaniu oyklicznym fub ciaghan
rapewniajgcej prawidiowe dozowanie skladnikow, ich wysuszenie | wywinieszanie oraz. zachowanie temperahiny
shbadnikdw 1 gotowe) mieszanki mineraino-asfailowe),

Dozowanie skladnikdwe, w bvin takie wsigpne, powinno byd wagowe | 2aulomalyzowane oras zeodos
z recepty. Dopuszoes sie dozowanie objgtosciows asfalm, prey wwzglednionio zmiany Jepe pesiosch w ealesnodo:
Ol temperaiury.

Tolerancje dozowania sldadnikéw moza wynesic: jedna dziatka clementarna wagi wealednic
przepiywornierza, lec? nie wiecs] niZ =2 %% w stosmnky do masy skdadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie Srodka adhezyinesn, 10 powinien on bydé dozowany do sslalis
w gposol 1w ilodciach okredlonych wrecepcie,

Asfalt w ebiomiky powinien byé opreewany wosposch pogredni oo ukiadem termostanowsni,
Zapewniajgeym virzvimanie stale] temperatury z tolerancia &+ 5° C,

Temperaivra asfaltu w rhiomiky pewinna wymusic:

- dla [2 30 od 1457 Cdo 1637 C,
~dia 13 70 od 1407 C do 160° C,
= dla Do ol 13587 C do la® L
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Kruszyvwo powinna by¢ wysuszong @ lak podgrzans, aby micszanka mineralna po dodaniu wypeiuacza
uryskala wlasciwy lemperature. Maksymalng temperaturs goracego Krosmyows mie powinna byl wyisza o wiged
iz 30°C od maksymalne] temperatury Tnisszanki mineralno-asfabtove].

Temperatura mieszank] mineralno-astaltowve] porwinna wynasic:

-2 1250 od 140° Cdo 170" C,
-r od 1357 C do 165"
-z 13100 od 130° C do 160°.C

5.4. Prryeotowanic pediez i polgczenia riedry v TE W oW

Podioze pod warstwe pawierzehni z betonu ashliowego powinne bye wyprofilowane © rowne,
Powierzehnia podiosa powinna byé sucha i czysta.
Micrownodei podioza pod warstwe Scierahsg nie powiniy byl wighsze od B2 oo, @ ol warsiey
wigracg od [5 mm,
W przypadiy gdv nierdwnodei podloza sa wicksse od wyiel podanyeh, podlore nalesy wyrdwnac
poprzez frezowanie, lub ulvzenic warstory wyTdwmaweze]..
Preed rozlogeniem warstwy nawicrzehni z betonu ssfaltowego, podieie z kruszywa sig bl aerwaneoo
mechanicznie nalesy skropié emuplsjz asfaliows lub askallem yphmnionym w ilogei od 0.3 do 0,7 kg/m? (ilodé
asfafty no odparowaniy wody z cmilsji).
Warstwe winracq ualery skropic emulsia asfltowy Tub asfalten upivonionyme wotbodoi od (] do 003
ke/m” (ilodé asfaltu po odparowaniu wody z coulsfi).
Skropicnie powinno byé wiykonane z wyprzedzenion w czasie proewidaiann na udparowanie wod
lub ulotnienie uphynniacza; orientacyiny c7as wyprzedzenia WyROsE C0 najmnie]:
g h  przy ilofci powyie] 1.0 keim” emulsji fub asfeite uphnnionego (Hosd asfalte po odparowanin wody
7 emuisiil,

- 2h  preyilogci od 1,5 do 1,0 ke/ne emulsgi lub asfil uplyanionege {iloSc asllin po odperowaniv wod
7 emulsji),

— 0,5 h pray ilosci od 0,2 do 0.5 ko/m® emulsii lub asfalts uplynnionegoilose asfaliu po odparowanin wody
7 emulsji).

5.5, Warnnki przystapienia do robit

Warstwa nawierzehni # betonu asflloweso more bvé ukivdana, gy temperaturs otoczeniz jest 2
nizsza od +10 *C dla wykonywanej warstwy grubosel = 8 cm, Mic dopusacza sig ukladania misszanki miineralane
asfaliowsi na mokrym podtoiu, podezas opaddw atmosferycenych oraz silnego wiatru {V 2 16 mis).

5.6. Zardb pribny

Wykonawcs przed przystapieniem do produkcji mivszanek mincralne-ssfaltowych jest zobowigzany do
prreprowadzenia w obeenodel Infyniera kontrodnej produke]t.
Sprawdzenie zawartodel asfaltu w micszance okredla sig wybomyjac ekstrakej.
Talerancje zawariodei sklednikéw mieszanki mineralno-asfaliowe] wzghedem skbadu zaprojekiowanegn
podana w tablicy 4.
Tablica 4. Tolerangje zawarfosci  skiadnikdw  micszanki  maneralno-asfallowe wrileden  skiadu
Faprojektowancgo prey badaniu pojedyncze] probi meloda eksirakeii, % mime dla Raegor

ruchu KRI-2
- ] Mjcazanki guneralne |
Lp.| Skbadniki mieszanki mineralne-asfidiows) asfaliowe do nawisrzchng
. : drogh
| | “iarna pt}ZDSEEIjEL(:;(f 4 sitach o eezkach ¥ mm: T R
30.3; 250 2000 16,0; 128, 9,62 8.0; 640k * 2.0
2-{1 —_———
2| Zlama pozostajace na sitach o oczkach # min:
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0.15; 6,075 L30
3 | Ziarna prrechodzace przez sho o oczkach 430
# 0,07 5mm L =i
4 | Astall s )

5.7 Odeinek prabry

Co najmnigj na 3 dni przed rozpoczeciem robon Wykonawes wvkons cdaneh prdbny w ezl
—  stwierdzenjz cry wivty sprzgt jost wlasciwy,

Racreandewe Specvlikicie Feehniczne Koboy Erogowvg|:



_  okreslenia grubodei warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe] preed zaggszozeniem, konieczns] o uzyskania
wymagane] w dokumentacji projekiowe] pruboscs warshwy,

—  okredlenia potrzebne] ilosci pragjse walcow dia uzyskania prawidloweie zaggszozeniz warsiwy,

Do takie] proby Wiykonawea uzyje takich materisliny oraz sprzetu. jakie beda stosowane do wykenania
warstwy nawierzchni.

Odcinek proboy powinisn bye zlokalizowany w micjscu wskaranym przez Tazyniern,

Wykonawca moze prrystapic do wykonywania warshay nawierzelni po zaakoeprowaniu oduinks
pritmego przez Indvniera.

5.8. Wykonanie warstwy z betonn asfaitowegn

Micszanka mineralno-astaltows powdinna Ined whodowyvana ukladarky whmosziong w uklad
2 aulomalyoenym  slerowaniem grobogcl warstwy 0 uiraymywasiem  aiwelely zaodnic 7 dekumentacia
projekiowy,

Temperatura misszanki whudowywane] nie powinna byc nizsza ofd minimalneg) temperatury mieszanki
podang] w punkeie 5.3.

Fapeszczanie mieszanki powinno odbywad sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem prrejse walcs
ustalomyr na odeinku proboym.

Poczatkowa temperanira mieszanki w czasic zageszozania powinna wynosic nie mnig] nii:
- dla asfaleo £ 50 130" ¢,
- dla asfaltu D 70 125%C,
- dla asfalte [y 100 120"

Fageszezanie nalezy rozpoczac od krawedzi nawierzehni ko osi. Wskafnik zapesrezenia viofong
warstvy powinien byt zeodny 2 wymaganiami podanymi w tablicy Nr 3.

Fhyeza w nawierzechni powinny bye wykonane w Tinii proste, rownolegle lob prosiopadle do ost diog

Ztacza w konstrukefi wiclowarstwowej powinny byé przesuni¢te wrgleden sighie co naimnivy o 15 o
Tigcza powinny byé calkowicie zwiazane, a praylegajace warstay powinmy P w jednym pozionmie:

Ziacze robocze powinne byl rownu obeighe 1 powierzchnis oboigte] krawgdzi powmng
posmarowans asfaltem lub oklejona samoprzyiepna fasmiy asFaltowo-kauerukowa. Sposob wykonywania atgo:
roboczych powinicn by¢ zaskeeplowiny przez Indyniera,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.k, Omilne zasady honfroli jakoSei robist

Qpélne zasady koniroli jakadel robdl podano w 55T LWymagania ogilne”
6.2. Badania przed praystzpieniem do robit

Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien wykonaé badania asfaliu, wypelniacea orazx
kruszyw przernaczonych do produkcji oisszanki minarzino-asfaltowe] 1 przedstawic wamiki tuch bada
Inmymicrowi do akeeptacji.

6.3. Badaniz w czasie roboi
5.3.1. Czestotliwodé oraz zakres badadn i pomiarow
Crestotliwosé oraz zakres badan 1 pomiardw w ezasic wylwarzaniz miesranki m ineralno-asiaitowe
podano v rablicy 5,
6,32, Sklad i pziarnicnie micszanki mineralne-astaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe) polega na wykonaniu ekstrakeji wg PH-S-04001:1 967 [3]
Wimiki powinny byt zgodne 7 reeepta laboratarying 2 tolerancia okresiona w tablicy 4. Dhepuszera sis
wykonanie badai innymni rownowaknymi metodami.

65.3.3. Badanic wiafciwesct asfalto
Tola kazdej cysterny nalezy okredfié penctracje 1 lemperatury migknienia agfaliu.
&.3.4. Badanie whasciwosei wypelniacra

Na kazde 100 Mg 7uzytege wypelniacza nalegy okredlié uzinrnienie i wilgotnes¢ wypehiacza.
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Tablica 3. Cresiotliwnsc oraz zakres badai | pomiarow podczas wWytwirzania miesranki minsralno-asfeliows

[_ . ) | Crestolliwedd badan
Lp. Wyszezegdlnienie badan | Minimaing liczba badan na dzienne)
deialce robocze) E
i Skdad i vziarpienic misszanki mineralno- | probka pray produkei do S00 Mg
asfaltowe] pobrangl w wiyTwiTR 2 prébki pray produkei penad 300 Me
2 | Wiasciwodel aslaln dia kadde) dosiawy (CysLery)
13 ‘-Pi’&amswosuwamhmuu | na 100 Mg |
4 | Wiasciwoicl kruszywa prey ka.rtl-:z] bt E
5 Temperatura Skladnikow micszanki s flaghy
| ﬂlmﬂfﬂil'.lﬂ—iﬂi&]rﬂ"-‘ft._] - e e
5 T e:mpcraium micszanki minerakng- kazdy poiazd przy aladunku i w czasie
- asfaltows] whidowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralnc-asfaltows] .
o | Whasciwosci probek mieszanki mineralno- S T
i.ibﬁa.itl:rwc_] pobranej w wWytwormni / D )
Ip.1 1 1p.8 — budania moga by¢ wykonywane zamiennic wg PH-5- 960"‘-’» ?U[}[} L4y i

6.3.5. Badunie wihasciwodel kruseywa
Pray kazde] emianie kiuszywa nalery okreslic Klasg | satlnek KEuszwi,
6.53.6. Pomiar temperatury sidadnikdw micszanki mineraing-asfullowc]

Pomiar temperatury skladnikdw micszanki mineralno-nsfaliowe) polega na odezylaniv lentperatury s
skali ndmtt.-:e{-nze ¢ lermoine(ry Zaniowancpe  ka gtaczarce.  Temperdura  powinng b zgodng
7 wymaganiami podanymi w recepeic laboratoryjneg 1 55T,

£.3.7. Pumiar temperatury micszanki mineralne-asfaliowe]

Pomiar temperatury misszanki mineralno-aslaliowe] polega 1z kilkakromym Zanurzeniu [ermomel
w mieszance | odezvtaniv temperalory,
Dokladnodé poraiary & 2° €. Temperatura powinna byé zpodna 7 wymaganiami podanymi w 55T

6.3.9. Sprawdzenie wygladn micsennki mineralne-astaltowe]

Sprawdzenic wygladu misszanki muneraino- asfaltowei polega na ocenie wizualng] jej wygladi w caasic
produkeji, zaladunku, rozladunku i whudewywania.

6.3.0. Wiasciwoici mieszanki mineralno-asfixltowe]

Wiatchwesel mieszanki mineralno-asfaltowej nalesy okredlaé na problach rapeszeronyell melody
Marshialle. Wyniki powinny byé zgodne # recepiy laboratorying,

6.4. Badanis dotycrgee cech geometryeznych i wlpsciwosel warstw nawierzehni ¢ hetonn asfaltowesn
6.4.1. Czgstotliwosé oraz zakres badai i pomisraw

Czestotliwosé oraz zakres badan | pumiarow wrkonanyeh warstw nawierzehni ¢ betonu aslaliewegn
nodaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwosc uraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy bretonu msfaliowego

P Lo Badana cecha Minimalng czestoiiwosd badan | pomiariw
[ — R
1 | Szerohodé warstwy | 2 razy na odeinky drogi o divgosed 1 kin i
2 | Rdwnodé podhiina warsbwy kazdy pas rochu planografem lubistaco 0m |
3 | Réwnosé popreeczng warslwy | nie readeie] niz co Sm
4 | Spadki poperecyne warstwy | 10 razy na odeinky drogi o diugosei | km
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5 | Rzcgne wysokosciows warstwy | pomiar rzgdeych niwelacii podinime; i POPTEECENS —‘
wraz usyluowania osi wedlug
| & | Ukszialtowanic osi wplanic | dokumentacii budowy o
7| Grubode warstwy 2 probki z kakdego pasa o powierzchni do 3000 ri'd"_?
& | Zhaces podiuine | poprzecane | eals dugode Hacza
|9 | Krawsedd, ohramowanie warsiwy .! el duposé _ _______j
10 |-Wyglad warstwy Deemi clasks .
| 11 | Zaggszezenie warsivey 2 probki z kaidego pasa o powierzelin do 3000 m’
2 | Wolng preestrzen w warstwie Jw.,

6.4, 2. Srerokest warsbwy

Suerokost warstwy $cieralng z betonu asfaliowego powinna byé zeodna ¥ dokuwmeniacia projekioeg.
7 toleranciy +5 cm. Szerokodd warstwy usfallows nizej polozonej, nie ograniczong] kraweinikiem lub
aporpikism w nows] konstrukcji nawierzehni, powinna byC szerses 2 kazdej strany co najmnicy o prabost
warstery Da niej polozonej, nie moig jednak niz 5 cm.

6.4.3, Rdwnodd warsiwy

Nierdwnodc podluzne T poprzecme warstw  belonu asfaliowego micrzong wig BN-GEEO31-0d | L]
nie powinny byé wigksze niz § mm dia warstwy Seieralneg] i 12 mm dla warsmwy wisZzace,
6.4.4. Spadki poprzecene warstwy

Spadki peprzeczne warstwy z betonu asiallowege na adcinkach prostyel: §ng fukach powing b
zoodne z dokumentacy projekiows, « tolerancia = 0,5 %o

6.4.5 Reedne wysohosciowe

Rredie wysokosciows warstwy powinay byt zgodne 2 dalumentacia projekious, # talzrancig £ 1 em
6.4.6, Ukszlaliowanic osi w planie

(% warstwy w planic powinna byé usymowana zeodnie 2 dokmentacja projektows. z teleranciy 3 cin,
6.4.7. Grubodt warstwy

(Frubosdé warstwy powinna by zeodna 2 grubodcia projeklows, z tolerangig = L0 %o,
0.4.8 Zlgcza podiuine i poprzecene

Zigoza w nawierzehni powinny byé wykonane w binii prostej, réwnolegle lub prostopadle doosi. Ziaczn
w konstrukeji wielowarstwowej powinny byé preesunicte wzglgdem siebie co najminigj o |5 om. Flacza powinny
bwé catkowicie zwinzans, a praylegajace warslwy powinny byé w jednym poziomie.

§.4.0. Krowedz, obramowanie warsiwy

Nieohramowsny brzeg warstwy asfallows] powinien byé rowno abciviv, tub seyprofilowvany (17
1 pukryry asfaltem.

6.4, 10, Wyplad warstwy

Wyglad warstwy 7 betonu asfaltowego powinies miet jednolita teksture, bex imigjse przeasfaliownyeh,
porowatveh, luszezgeyeh sie i spekanyeh.

.4 11. Zageseczenie warstwy i wolna preesiveen v owarshwic

Zageszczenic | wolna przesirzed wowarstwie powinoy by zgodne © wymaganismi ustalonymi w 551
i recepcie laboratoryjne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady ohmiacn robit

Opdlne zassdy obmiang robdt podano w 55T L Whemapanta ogdlne”
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Tid

zh

,Jednestiia obmiarawa
Jednosthn uvliniarows  jest - m° {metc kwadsatowy) wykonane] + odebrane] warshwy nawicrzehni
efnnu asloitowega.

3. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady cdbiory robdt podano w S5T <9 MWymagania cgdlne” .
Roboly uznaje sie za wykonane zeodnie z dokumentacia projektows § 55T, JuEell wenvsthae pominn

i badania 7 zachowaniem tolerancii wa punkhe 6 1 PN-S-86023:2000[10] daly wyniki pozyresne.

g

PODISTAWA PEATNOSCT

%.1. Ogolne astalenia dotycrace podstawy plattesc

Oadine usialenia dotyozgoe podstawy platnoded podano w 55T Tt Wemmgan agdline”

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

ig

H
I

2

4

h o= LR

a
o
11

io

|4

13,

16

Cena wykonania | m” warstwy nawierzehni 7 betonu ashiltowega ohejmuje:
prace pomizrows 1 roboty przygolowiweze,
vzriiakowanie robdl, zgodnie ¢ zarwierdzonym projektem organizacii ruchu,
dostarczenis materiatow,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaliawej 1 jej ransport na migjsce whudowania,
posmartwanie lepiszezem krawedrsi urzadzen obeych,
skropienie misdrywarstwowe,
rortozenie | vapeszorenic mieszanki minvralno-asfaliowej.,
obciecie krawedz] 1 posmarowanic asfzhen,
przeprowadzenie pomiardw 1 badan Taboratorxjnych, wymaganych w speeylikagi rechniceng),

. PREEPISY ZWIAZANE

1. Normy

CPN-B-1111101996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalae do nawierzohmi drogewych, Zwh
i miaszanka

CPMAB-) 118201990 Kruszvwa mineralne, Krossywa lamane do nawierzehni drogovwveh

CPNBA11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni dropowych
Plasek

PRAB-E1115:1998  Kruszyws mineralne  Krussyws sztucaone zomezla stalowniczepo  do
mawierzehini drogoanych

CPHACA04024:1990  Ropa naliows | przetwory naftowe, Pakewanis, makowanie 1 transpor)

CPMLCLO51T0-1965  Prazetwory nafiowe, Asfalty drogowe

CPNAC-9G173:1974 Preetwory naflowe, Asfaity uphamione AL do nawierzehni drogowyeh

CPMAS-04001:1967  Drogi ssmochodowe. Metady badani mas minerdlno-hitunyicenweh
i-nawigrzchni bitumicznyeh

PM-S06304: 1961 Drogi samochodowe. Wypelniace kamisnny do mas biwnicznych
CPN-SA96025: 2000  Dirogh samochodowe [ lotniskowe. Nawierzchnie aslaliows. Winnagania
. BH-6E/B031-04 Dirogi samochodowe, Pomiar réwnodel nawierzehni planografom 1 lat

2. Inpe dokumenty
12,

13,

Katalog typowsch konstrukeji nawierzehni podainyveh i polsatywnyven. LTBDIM, Warszawa, 1897
Tymczasowe wytyemne lechniczne, Polimeroastalty drogowe, TWT-PAL-9T ndformcje, wmstrukpe - oosil
54, 1BDIM, Warszawa, 1997

Warunki technicme. Drogowe kalionowe emulsje asfalowe EnA-99, Informacie, instrukoie - cosevt 80
IBDM, Warszawa, [999

WTME-CZDPEL Whyiyerne technivine oceny jakosci prysiw 1 zwirdow kruszonyveh = nulurainie
rozdrobnionege surowes skalnego przeznacronego do navierzehn drogowych, CVDP, Warszawa, 19464
Zasady projektowania betonu asthltowege o zwickszone] odpornedel na odksziateenia trwale. Wylycane
oznaczania odksmajcenia i moduhy szlywnescl mieszanek mineralne-bitumicaych metods pelzania pod
obeigzeniem statycenyin, Informace, nstrokoe - zeseyt 48, 1BIEM, Warszawa, 1995

. Rozporzadzenis Ministra Transporto @ Gospodarki Morskig] 2 daia 2 marce 1998 row sprawie waruhkaw
iechnicaych, jakim powinny: odpowiadad drogi publicene §ich usytuowante (e A0 Ne 43 2 1999 1 pos
4301,
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INFORMACIA AKTUALIZACYINA O ASFALTACH WPROWADZONYCIL NORMA
PMN-EMN 12501:2002 (1))

Minigjszn aktualizacis SST rostala wprowadzona do stosowania prrez Generalag Dviskope Dedg
Krajowveh | Autostrad pismem ar GDDRIA-BR] 321173403 7 dnia 2030023

i. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzia prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyinego zoslaty pesyeta, melody notviikac
{bez thumacrenia), do stosowania w Folsce norma PRN-EN 12391:2002 (U okreflajace metody badan
i wymagania wobee asfalidw drogowych,

Morma (2 klasyfkuje asfaliy w inmyme podziale rodeajowsm nif dolyveherazows norta
FR-C-00 1 70: 1965,

Astalty, zgodne z PN-EN 12391:2002 (1)} 53 dostgpne w Polsee od poczalku 2003 1.

Worma PN-EN 12591:2002 (L), nic uniewainia dotychezas stosowanei normy  PN-C-96170: 1965,
7 chwily przywolania w dokumentach kentrakiowych normy PN-C-96170:1965 ma ona zasiosowanic, pod
warinkism pozyskania asfaltu produkowanego wg PHN-C-86170:1965.

2 Zmiany aktvalizacyjne w 85T

MNinigjeza informagjs dotvezy stosowania asfaitéw wy PM-EN 1259 12002 (L) w 85T, wwdanych precy
GODE w 2001 ., uwegledniajacyeh zalofenia _Katalopy typowneh Renstrukell nawicrechod podatmech
i polsstywnyeh™ (KTRNPR), GDDP - 1RDEM, Warszaws 947
1. DB-04.07.01 Podbudowa 7 betonu asfaltowsgo

20 [R5, 05 MNawierzehnia 2 belonu asfaltowezo

3, 050307 Nawierzchnia z asfaliu lanego

4. 030312 Mawierzchnia z asfaltu twardalanego

5. 05,0313 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
. 050322 Nawicrzchnia 7 asfaltu plaskowego.

Ninigjsza informacia dotyezy rownier innyeh SST wwagledniajaeych robuty 7 wykorzysianiem
lepisreza asfallowenp.

R Zalecane lepisecra asfaliowe

W zwinzky z wprowadzenicm PN-EN 123912002 (U} Insbut Badawcey Drdg | Moslow
w porozumieniu 7 Generalna Dhrekeia Drog Krajowych 1 Autostrad uaktualnil zalecenta doboru lepiszeis
aslallowego do mieszanek mineralno-asfaltowyeh w Kalalogu ypowych kenstrukeji nawicrzehni pilatnvel:
i polszywnych™, kidry byt podstaws opracowania 85T wymieniorvch w punkeie 2,
Mowe zalecenia przedstawio tablica 1
Tablica 1. Zatecane lepiszeza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfablowych wedlug preeznaczeniz
tieszanki | ohclgzenia drogi mchem

Typ mieszanki Tablica zal. A | Kateooria machu ]

i przeznaczenie KIKNPF | KRI-Z KR3-4 KEG-6 |

Beton asfaltowy do Tahlica A A0k 35450 SRIEN _i

podhmd oy |

a 35050 T

- DE30 A BC SN0 |

Beekihy asialictny do Tablica 00710 DESD ABC | DE A RC |

WACETWY wWiafaoce OP3 FF {

DPEG i

Wieszanki mineralno-

asfaliows do warstwy e SO70 DESD ARG .;
deieraine] (helon ‘Tablica I DESD ARG | DE30ABLC | 20 LA, it

asfaltowy. mieszanka DE1S0ABC | DESO ARC! | PES AR

SBAA inieszanka MNLI) L _|

ihwaga: ' - do cienkich warstw
Omaczenia,
KTEMNFP - Eatalog tvpowyveh konstrukoji nawierzehni podatoyeh i pdisziywnveh,

e e e s et e T e e e e et e v
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SMA - micszanka mastyksowo-grysows,
T - mieszanka o nisvigghym uziarnienid,
35450 - asfall wg PN-EN 12591:2002 (L1}, Zastepujaey asfalt D-50 wy PN-C-961 701962,

asfalt wy PN-EN 12591:2002 {11). zastgpujqey asfall D-70 we PN-C-O6170: 1965,

30070
7 Tymezasowe wylyegne iechnicane. Podlmeroastaliy drogowe

DE, DP - polimerasfalt wg TWT PAD-9
Informacie. instrukcje - zeszyl 54, [BDiM, Warszawa 1997

4. Wymagania wobee asfaltéw drogawych

W awiazku z wprowadzeniem FN-EN (25912002 (L) instyiwl Badawery Deog 1 Mostow
w porozumieniu z Generalng Dyrekeja Drog Krajowyeh i Autostrad ustalib wymagane whagciweodei dia asfaiiiw
» dostosowanicm do warimkéw polskich - tablica 2. s
Tablica 2. Podzial rodzajowy 1 wymagane wlasciwosci asfaltdw drogeswyeh o _pune:rac_ii od 20=0,1 mm dn
33001 mm wi PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowanicn do warurkdw potskich

Lp Wiadeiwndoi Mooy : Todi astelu
backnia 230 1 3550 t ST ] FOA00 | 100 50 | 160220 | AFNII0
| WEASCIWOSC] OBLIGATORTINE .
7 FH-EN . MR T T Sk
1 Pepetraci w 25" 0 dmum LaT6 240-30 3550 | SU-TOO | TR0 I P-130 ] 160220 [ 230050
5 Terpigseraim ! oo PH-EM i " e S _\_"_ . o
5ﬂ.i3.‘.'|x'ﬂi.¢ﬂi?l 1427 }3.—53 &[I-.‘S!{. A5 43-51 3047 §5-43 | A0ER
3 :,E’t:f{‘l‘:_’ﬁ':wm ag !:.};J;T mo | ozan | mw |z 210 230 23
]'tL'L‘ L .
Fanengt ) - i
4 | hbadaihow sz | PTEN 0 G 4y G b i g g
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Zinian sy po | . i
5| sarmenit (ubyiek Samdn | PRRER e s 0.5 0% 3 4 EE S
Iub przyvaest] ni | 2031
W] L '
Pozosiale e |
6 | pencirutid pe % PH-EN 35 51 i An 43 a7 15
Sarzomit, mie iz 1426
i n - ; | T
Temrparatura §
7 | migkmienia po e FR-EN 57 | as 43 a | W 12
starreni, nis mnigg FET i |
ik i N H
] WLASLCIWORE SPECIALNE KRAJOWT
Zawartofs parafing. E 4
1 3 = ot e PrdeEinE R e 2K Ty 24} ¥
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L. WSTEP

1.1. Przedmiot 88T
Przedmiotem niniejsze] Szczepdlows] Specyfikacji Techniczngg (S5T) sa wymagama dotvezace
wykonamia 1 odbioru robot zwigzanvch z wykonaniem nawicrzchni z betonowe kostki brukowsj

1.2. Zakres stosowania S5T

Szezesdlowa specviikacia techmiczna (SST) jest stosowana _]ako dolument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizag robot wymicnionveh w p ai,,}
1.3. Zakres robét objetych 88T % G, AT
Ustalenia zawarte w mmt_}SZB]MSpE}C 3 H ﬂc:tj'cza zasad pPﬁ*i“.'adzéma robét zwigzanych z wyvkonaniem
nawierzchni z brukowej kmﬂg:ﬁet’ﬂnmaﬁl obf:jmuﬂm % “m‘*“j A,

“' '{‘ﬂ“‘ n 0_‘ .'.€+.€+.— P T
Salt E o g SRR,

" o = 5 SEiED =
et F e
s
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T %
B <‘3:“ R

piaskowelﬂjlgmb 544 cm o,,.;f?' & T P
— wykonafig nawigfachni zatok™ - zkostki betonowej ’sasarcj gmﬁ&%ﬁ’éﬂn‘{“ na. podsypee
cementowg - pﬁ&mq E}Qgruhmﬁcﬁi‘“ B e 3wm
PO s S B i
Zakres mﬁf ~  zgodnie .;Q”z' i?oﬂokmnenuac.g Prq{r:kmwac - ?ZESTL&:@[EME . POZYCII
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14. Dkres!éh‘ta padstawnwe
1.4.1. Betonuwxdyam bﬁtkuwa “@ﬁﬁ&b@@}\&g\f clﬁéﬁiy°budgﬁvlw} pr zezrkasﬁzon} do budowy

warstwy  $cieralnej® nawierzchini, wykonany metods ‘iﬁ%ﬁfﬁsm z j;&fonuuomezhmjmge
nicharwionegd: fub:’harmonego, jedno- lub dwuv.mﬁw@wcgo ch.arakmryzu@“ﬁ §16 stztal'tem kiory

umozliwia wzajenm&p;zﬁs;gwsmc clcfmmtéw g

‘ .-H:M -
=

1.4.2, Krawgzmk pmsm b luknwym eiement budowi’am Dddziéf‘mw “:raz‘ﬂmq od chodnika,
charakteryzujacy sig stahp‘: l'gb ﬁsg@]mm przelcrcﬂem pnp!‘zeczn}m@ﬁugesm nie wicksza niz 1.0 m.

oor

1.4.3. Sciek - umocmione Z}igigb‘ign&,"ﬁgﬂlzq] kraﬁ'ggza _lazdm zh;eraaw 3 dermvadm_]qce v.odf;

i
G

Qiﬁ

$°

tarenma ni¢ przeznaczonych do kot’tg.uﬁlkaqx "‘am v;gz:r
Y

1.4.5. Spoina - odstgp pomiedry prﬂflega]accxxgggj ﬁfamcn‘cam (kostkami) wypehiony okreslonvmi

materialami wyvpelniajaeymi,

1.4.6. Szcseling dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sckeje w celu

umozliwicnia odksztatcen temperaturowych, wypeliony okreslonymi materiatami wypelniajacymi.

1.4.7. Pozostale okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w 88T — . Wymagania ogdlng” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotvezgce robot

Q8oruc wymagania dotvezace robét podano w &ST —— 7 Wymagania ogolne™ {9] pkt 1.5.
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2. MATERIALY

1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialdw

Ogélne wymagania dotyezace materialow, ich pozyskiwamia 1 skladowamia, podano w SS8T
~Wymagania ogdlne™ [9] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne dla betonowe] kostki brukowej
- nawierzchmia chodnidka — gr. Som, kolorowa, patunek 1,

Batonowa kostka brukowa powinna...... odpowiadac WYIIAZATIOMm okreslonym

pr i
e

W aprobacie techniczngi, a w przy padku braku ﬁi‘?&ﬁéﬁz&ﬂﬁ?ﬁﬁf ustalcn powinna mied charakterystyki
okreslone przez odpowiednie pmmduh ‘badayicz ze IBDiM zeodne 2 ponizszymi wskazaniami:

— wylrzymalodel na Sciskanie m{f’mmﬂ_} nj 450 MPa dla Hﬁ@} ,.,Sﬂ”““

— nasigkliwosé nic powinna, pﬁzﬁkﬁ:ﬁb%ﬁ&ﬁ % we PN B—Oéﬁﬁ'{?;» 3

= scieralnosé - 4.5 mm. i :

— obmzZenie vn‘trzr.malmcimﬁ gmkanm W ~x.inaaunl-cu do* 11.1,1rzv1rr‘a§’f:95m ﬁrﬁﬁa& 111-3 zamrazanych nie
powinno bvé m@iﬁﬁz&: miﬂﬁ:ﬁ we. PN:Erﬂﬁ.?‘iﬂ . ”%Zl,f A

— szorstkost, oi&esiﬁna:\wkazmkmm ,szorstkﬂssm SRT (Skid* Resmtancc’””{cstc Fﬁé‘\marzchm licowe;
oornej, sprawdz@na nﬁ’ﬁad]em 111_gielsk|m pé&u;&na WYTIOSIC niémniej nnﬁﬂ;{&dnﬂ&t&k.SRT

- v.vgiqdhzm‘ngl‘,m@ﬁﬁ ‘powqerzg;jmie ﬁlemﬁntmv Tie powimy mied: Ivs, pekiiige 1 ’U]Wﬂfbw betomu,

krawedzig clcm.ﬁntow powumx jg}acx rovnes aﬁbksiu:g‘ho kolor pmauprzchm fé%&:»wej .;Ecmmm bye

edlriict b

jednorodne ¥ e P :v B %;M 7
Z uwagi na, ré&noruchmm kszta}romj kolordw gmd‘ulcmwmych”’fmsmk ﬁozimﬁgest u&oz&@ dowobcgo
Wzom — mcf:.mq zaaﬁceptowdimg’ﬁ przez Inwestora fmsialonago z Wykonawea . w

Ksztalt imvmiary b’L,;{:rnﬂw(:J L@stkt bmkmvej pj;xwﬁugi‘bv,g zoodne z katﬁioglﬁm prpﬁucenta i

Poiadane “jest, aby i&agrmarx Basﬁ,k bviv i@‘stmou&me do sposobu “akladama i siatkiZspoin oraz
umozhmalv %koname Warsmmf:o‘“@?ﬁmk;qﬁﬁg 0 3 jff! ﬂm bez kom&cznnsm przecmamﬁ:“ﬁcmmtuw W
trakeie ich wbu&q}vaama tﬁmw:ermhmg R S
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2.2.3. Skladmﬁméicé’tek F : & ;E:“i’f' ’
Kostke zaleca st paktm'aﬁ na. pa]etac}i Palety z qutkﬁ<mogmbyc sldadmwané ‘na efwarte] przestezeni,
przy czym podloze ) ﬁgnmobmmjrownam 3 odwodnione. s i F :

2,3, Materialy na pods;pk"{s’: Hﬂ vﬁg@glmema spmn araz szczet:n‘air namenuhm

MNa podsypke plaskowat ]Yﬁ;iwmmm:zchmt? nﬂczv stm:;}m ‘piasek famany (0,073+2) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN»’E,N 1301’3 12004 [1] grubgém T b

Do wypelniania spoin w nawicrzchni 1m|ﬂ2}*’?£@t0-$0%’aﬂ*ﬁmstk aiaturainy spelmajacy wymagania PN-
EN 13043:2004 [2] gatunku 2 lub 3, W

Skladowanic kruszywa, nie przezmaczoneso do- ﬁ‘cizpoaredmego whudowania po dostarczenmiu na
budowe, powinno odbywaé sig na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniy kruszywa przed zanigczyszezeniem i zmieszanicm z mnymi materialarmi kamiennymi,
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4, Kraweiniki i obrzeza

Do obramowania nawicrzehni z kostek nalezy zastosowa¢ krawezniki i obrzeza betonowe we SST
= Z Krawezniki betonowe™ [12] .Betonowe obrzeza chodnikowe™ [13]:
—f'i?I,ELWQZ.mkl uliczne betonowe szare o wym. 2030 cm

- Ftzeza betonowe kolorowe 30x8 em — obramowania chodnikéw.
Krawezniki naleZy posadowié na lawic betonowej z betonu B10.
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Kraweaniki 1 obrzeza mogg byc przechowywane na Kladowiskach otwartveh, poscgregowane wediug
typéw, rodzajéw, odmian i wiclkosci. Nalezy uklada¢ je z zastosowamicm podkladek i przekladek

drewmanych.
Kruszywo 1 cement powinny by¢ skladowane 1 przechowywane we 2.3,

2.5, Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalongj w Dokumentacji Projektowej, powinny odpowiadad WYIMAZAniom

S5T . Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie” [11].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce spragtu .

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podane \xﬁ‘f%F —-— _Wymagania ogélne™ [9] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania namenet:in;:: m&rﬁgvf*ﬁw ”

Ukladanie betonowe] kostki bnlkgmﬁmﬁzgmb}nxgﬁq1q rcczm“; h,‘ 5

ek

Do przycinania kostek mg::\iﬁ}é_tﬁgﬁiﬁg ‘specialne fiarzedzia thacé{np! przycinark, szlifierki 2 tarcza).

Do zaggszezania nawicrzclini 7 kogtki nalezy stosowac zﬁg@szczaﬂﬁi%ﬁ}i;a@gﬁﬂp}}mwe} z wyldadzing
elastomerowa, chronjaée kostkiprzed scieratiem i wykruszahiem narozyy.” ¥ #

“

Sprzet do wkmmﬁgojﬁgﬁ%udbudq}ﬁ i podsypki pmﬁﬁé&_gdpmviéiﬁ&;@@ﬁﬁg@iom wiasciwvch
SST, \a}mie;ﬁen}'ﬁlf?ﬁ;;"fﬁf 5.4 lub moym dokymentom (nomiom PB fﬁﬁ:‘;ﬁ,m}ft}*ﬂmvm IBDIM)

wzglednie opriebivanyin SST zagkCeptowanymiprzez Inzyniera. ™ L T
whHTae R A o Hh el g
TS G W OUREED B smimmoageec it
4. TRANSPG%f # i R i . mfm”"}:?'?xa.
g ol o g Hmeme,
R i S i o e
4.1. Ogolne: aganka dotycggee transporti E BoE g
Gt L EE oo e oA o T, oy
Ogdlne wymagania dotvezace tiansportu podano wRaAT e Wymagania ogblne [2] pkt 4.
4.2. Transpeart materialgw do ykonania nawierzchnis G it
T T T CWimEedm o 0 B B s T e
o = - Eriaas S o e s ey B P15 A,
Betonowe kostkibmukows mioga byé przewozone B paletach™~ di}“pjgymg,é‘fadkam}{ggpngpo rEOWYTI PO

Lk

osiagnigein przéz beton witrzyinalosci na sciskanic o Wagnici 15 MPa. Kostkizw' trakgic transportu

powinny byé zabezpieczone przed przemicszezamiom sigd uszkodzeniém. 3

Jako érodki traﬁéébgﬁlﬂ_ﬁé%gatrzmﬁa@pwegﬂ kostek na srodki transporty, zewis hege moga shuzyé
wozki widlowe, kidrymi’ niogna dokonag, zaladunki palet. Do zaladunku paler afa-Srodki transpariu
mozna wykorzystywad foniies diwigi samochodowe. & r .

Palety transportowe péwinfy-byéispinanc tasmami stakowymi luli plastiKowyini. zabezpicezajacymi

5

kostki przed uwszkodzenieni; ﬂéﬁiiasf“ééﬁggnspomﬁﬁyfédnej palécierzaleca sig ukladac do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosc 1 kSztaltu).dak aby masa palety: kostkami wynosila od 1200 ke do 1700

ke Pozadane jest, aby paletiy’z Kostkhmi byly vwyivlafie do “odbiorey érodkicm  transportu
samochodowego wyposazonym w d#wig do zasi:roztadunku,
Krawezniki i obrzeza moga byé przewozone: dowolnymi érodkami transportowymi, Krawgzniki

betonowe nalezy uklada¢ w pozygji pionowej z nachylenictn w kierunku jazdy. Krawgzniki 1 obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezaniem si¢ i uszkodzeniem w ¢zasie transportu.

Kruszywa mozna przewozié dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanicezyszezemicm | zmicszaniem z innymi materialami. Podczas transporty kruszywa powinmy by
zabezpleczone przed wysypaniem, a kniszywo drobng - przed rozpyleniem.

Cement powinien byé przewozony w warunkach zeodnych z BN-88/6731-08 [6].

Materiaty do podbudowy powmny byé przewozone w sposob odpowiadajgey wymaganiom wiladciwe
88T,
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robit
Ogolne zasady wykonania robét podano w 8T — <Wymagania ogolne”™ [9] pkt 3.
5.2. Podloze i koryto

Grunty podloza powinny byé miewysadzimowe, jednorodne i nosne oraz zabezpicczone przed
nadmiermym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projekiows,
Korvto pod podbudewg powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymn spadkami oraz
przygotowane  zgodme @ wymagamann  SST o JKomvte wraz z profilowaniem
i zagqszczaniam pcdloza.“ [10].

Koryto musi mie¢ skuteezne odwodnienie, zgodne 2! &@ument&é;a ;:rru:r]@l{ttﬂvifac

e

5.3. Konstrukeja nawierzchni . %0 ,‘mc_»w e

i
Py <+M>«- o

Konstrukeja nawierzchm pm-mgna«hyc*zgoﬁ%‘a z dohnnenta%gfﬂj&tqma

Konstrukeja nawierzchni z&m\iﬁ, autéh‘nsmrvq obeymuje ulﬁxﬁnia hawm;zc]uu z betonowey kostki
brukowgj na podsypee c,gménmnw iaskows; 1P6dhud0w1e hetonﬁ%”i d\ﬂkﬂta.ﬁjfg

Konstrukeja nawicrzehni chggmw;:m oba]nm:pn, ulozenie rigy ierzchni'z, betdnowe] kostki brukowej na
podsypee cemmtowe:pmakum%j podbudmmc z krugzywa lalfiﬂnego mﬁiﬁg@wmgg mechanicznie.
Podstawowe czynng@ prwwk@njmamu n,aw@rzcﬁm z kosthd "b&rmnowcj é@gjmu]a

wykonanie; phmmma:ﬁm nawlemchm (z kr'l,qumkow 1 r:rbrzezﬁm
Mkonama;pﬂdhu&ﬁ\h} R '
przvgntm%am%;?&'@zsme!ﬁme pcds#pkl p“faékﬁw@i
ulozenie kqﬁﬁk zubicigm, U pensmEm 7
w;,qaehueme szczelu;,ﬁlaskmm. 2o &
5.4. Podbudowa s s

:-x b3 porst
4

UL
Fre et e
TR -u-.“,

otarbar ey

bx-

f:ﬂﬁoxoyom

]

E
féﬁiiﬁztcs;g 4

s >w<>k§¥'§¥*
&

Sl
L

i

s

i

Rodzaj pﬁﬁ‘}iﬁoﬁv !JIZt'-"mdaah (8] && ﬁwkonarg}a p‘br:l"ﬁ}.'a;&sma bam:m“q kcsthhmkowc; ggr‘mm:en bvié
zgodny z duldmiﬁﬂtac]a mecktou “"a.mzmmi i g

Wykonanie pﬁdﬁﬁé‘]fow‘f’ powinno odpmmddac mmagéiﬁé?n”ﬁiﬁiﬁinwmx np ol
# 8hE- ——= i
b} 88T — .

-w{

',P@dbudowa ?'];IHS?W& ]amancgo a‘iabalazowanﬁgo mechmmme”‘*f ]
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‘i

5.5, Obramuwali‘ie,naﬁ'iemghm '7-'=-=M o ,,'~"'" H;g;i i

:.h-a-..: &5
‘:’.’?.{’i'”‘

b Kraqu:mlu bemm:fwer? H] —iai .,,B:.wnowe Dbjfﬁﬁ-’ia c]u}iimicowe [13]
Materialy do wykonania ubtanm'-'an m;mm Gd;smuasjax: wmaﬁ?i‘mom obkreglonym w pkt 2.4
Ustawianie kravgznikéw 1 -:}hif?éﬁ'},‘ pﬁmno bwé zgodne z. xggs,*maﬂag;;anu zawartymi w dokumentagi

pm;ckqu

Przed ich ustawi ieniem, poZadane jest ulr:rzame ‘fg@\;nczego rzg:lu kostek w celu ustalenia szﬂrukusci
nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweinikdw Iub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsvpki 1 jej grubosé powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa.

Gruboié podsypki powinna wimosié po zageszezemu 3em, a wymagania dla materialow na podsvpke
powinny by¢ zgadne z punktern 2.3, Dopuszezalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekraczaé = 1 cm.

Podsvpke piaskowa nalezy zwilzyé wodg, rownomierie rozscielic 1 zagescic Ickkimi walcami (np.
rgeationi) lub zageszezarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnoscl optymalng).
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5.7, Ukladanie nawierzchni z betonowych Kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztah, wammiaru i koloru kostck oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe 1 ime ccchy charaktervstyczne kostek wg punkiu 221 Z uwagi na
réznorodnodé ksztaltéw 1 kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest wlozenie dowolnego wzor,
ktérego propozyeje przedstawn Wikonawea do zaakccp[mwama przez Imiymiera. Przed ostatccznym
zaakceptowaniem  ksztahu, koiom‘ sposcbu ukladania i wytwomi kostek, Inzymier moze polecic
Wikonawey ulozenie po | m’ wstepnie wybranych kostek.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenic nawierzchni z kostki zaleca sig¢ wykonywaé przy temperaturze otoczema nie nizszej niz +5G
Dopuszeza sie wykonanie nawierzelmi jeshi w ciagu.dnia temperatura utrzvmie sig w granicach od 0°C
do +5°C, przy czym jedli w nocy spodzicwane ﬁ%:przﬁnmzkl,kqm;@ nalezy zabezpieczyé matenialam o
zhym przewodnictwic ciepla (np. 11131[&1‘11LJ.¢ Slﬁﬁl} papz(mg}

et

s :
5.7.3. Ulozenie na.mtrzchnl z kds}:e]{ = ‘Zof:“’ "' ?" i

oxv <+>

m@kszwn fragmencic n@bot ﬁl@g@ su; smﬁmm kostki “dmtamz;omﬁ} tek g,a;nuj partii materialu W
letore medopuszczalg’e ‘&;q“mmudmcme ‘wa FANESO koium@ﬂsm ?“E:m
Uldadanie kﬂsl:kr -naleZy’ v}’:‘j’gﬂﬂ} v.fac ﬂ*gczm E}da:dmnc kmtek pm’.‘ﬁm,l mkﬁﬁ}wac prevuczent
brukarzc. *f:x*'*i'f-‘:-:?ﬁ” 3

Kostke ul{gaf_f*rx S“IQ qkﬁ[o lﬁclm?m'zf:] od pm_]c:’howanaj nmelew p-::-m

podsypka zageszezi Sic. v R %

P, aﬁe org oy

I”omerzulmxa“’kmfék pc:lozcr;&‘gch ﬁb@”kygjwza,d,;m mfr Iééﬁhtﬂ?.ﬂﬂj {ap. stud
powinng tnva‘ferwvstav.'aﬂ od 3 mmdo 5 &Eﬁ”ﬁ%‘jm%q %ﬂﬁwﬁm%}fnﬁﬂn&dﬁ%ﬂ »*"

Do uzuquﬁ@ema przestrzeni pﬁzv,%nvﬁq;zmkmh “obm%nh i studzienkach m&ana um‘aﬁhgeiemcnw
kusﬂ\m'.éz?uwkoncz&mowe W pm-tdﬂl tzw. polowelsl dzigwigtek, mz}_fa(c;s:h WSZ\’Stk‘ib kraw@d@e FOWRe
i odpr:rmaﬁmo tazc}wé[h@, W prz;vpadku potrzeby Es:tghe%: o nietypowych vnm,arach wolng przestrzen

uzupelnia q;e*kosdcac c1:§l% prz}mmsn'k na buﬂowu ﬂpﬂ@galn}mi nam@dz1amx+{namm1 {przyeinarkan,

e

szlifierkami z tal-'gzz; itp.). e &g e o @ ey
5.7.4. Ubicie nm&wfk%hm z kostEk R gy g B y

»: ﬁav¢

Ubicie namerzs}iﬁl aaTE?,}r przﬁprowadzlc za pum,éCQ<<zag¢sngrkl \ﬂhra;@ﬁl{;],ffﬂﬁgwﬁi} z oslong
Z tworzywa sztucmago Eoﬁbma mme:;zchm e Wﬁ}lnﬁ uzywaé walca. MH K

Ubijanic nawicrzchri MTEZV prqwadzm od* krawgdzi pDWIﬂl’Z{ZI'ﬂ]l w hﬂiﬁﬁg@fg sg‘odka 1 jednoczesme w
kierunku poprzecznym: ksztam;,}ﬁ”*ﬁwcntualné nlf:romqgé:l pome;gg’hmowé ‘moga bye zlikwidowane
przez ubijanie w kierunlad mxzﬂum;ﬁkgstki Ry

Po ubiciu nawierzchm mszvstklc kustk%i’i&zkadzone“'{]m p@]qnmﬁ‘ naic?v wym;enlc na kostki cale.
5.7.5. Spoiny

5.7.5.1. Spoiny W, T o

Szerokost spom pomigdzy betonowymi kostkam britkawymi powinna wynosié od 3 mm do § mm.

W przypadku stosowania prostopadlociennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomigdzy
dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45%, a wierzcholek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku Spadku podluznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem, spelniajgcym wymagania punktu 2.3

Wypelnienic spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wimleceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wods - wmicceniu papki piaskowej szezotkami wzglednic rozgarniaczkami z
pidrami gumowymi zwilzona wods. Zalewa powinna catkowicie wypehié spoiny 1 tworzyé monolit 2

letsmsann.
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5.8. Piclegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzehmic na podsypee plaskows ze spoman wypelnionymi piaskiem moina oddaé do uzviku
bezpoirednio po je] wykonamiu,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogilne zasady kontroli jakodci robot

Ogolng zasady kontroli jakosci robét podano w SST

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpeniom do robdt Wykonawea powinien uzyskaé
a) w zakresic botonowej kostki brukowej

b)

I

Wazystkic dﬂk:ﬁncmxﬁfaz Wj,fmk{:‘fbadan Wvl-:c?ﬁawca prz,odstawa In‘igmerom @&@kﬁ

6.3. Badamﬁﬂﬁ gZdsie rubutx, -

w zakresre 1m1\ch nmtenahw“

aprobalg technczng,

(ko
e e s

¢ o Wiymagania ogolne” [9] pkt 6.

certyfikat zeodnodci lub dﬁk]aiﬁq@ zgéﬂnusclwfrféstaw{;}f ﬁ;}faz cwentoalne wyniki badan cech

charaltterystycznych kmy::k rs'.“grm@:}cﬁqu zadama Icfgpsgzcz In.symera.
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g) szerokoft  pawilerzchni  (sprawdzoms § Jw. Crdehylki od
preymiarem lintowy) szerokede
projekiowans do 235
CIIL

h) szerckost 1 glebokost wypelniendn spoin 1§ W 20 punktach  charakterystycomych | W punkin 5.7.5
szezelin (ooledzing 1 pomiar preymisrem | dzienng] dziatki robocic)
limcasnan po wvkruszeniu diog, 10 ¢m)

1) sprawdeenie koloru kostel 1 desenda ich | Kontrola bieraca Wz dokumentacii
ulcienia projekicwe Tt
duviii Inevniers

6.4, Badania wykonanych robét

Zakres badan 1 pomiarow wykonangj nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 2. Badania | pomiary po ukoficzeniu hudgﬂjmamer;chm

Lp. Wyszezegodlnienie bdddmp&marﬁw “?z“i* i o Sposth sprawdzenia
1 | Sprawdrzenie wygladu xem;@{qmég& wierzehni, ijuﬁﬁm spramﬁizeme jednorodnoéei wygladu,
krawgznikaw. obrzezy -sciekawy .07 ) pramdie‘ﬁ*qsai“ﬂesemﬂ kolorow kostek, spekan,
e R 7 plam, deforiach Wwakriiszen, spoin i szczelin
2 | Badanie polozenia: ~iosi nawierzchni | Gebdezyine sprawdzenie: polﬂzenm osi co 25 m i
wplanie:  § 0 eege A w punktach charikierysiyerych (dopuszezalne
i e a2 s am st
L L L = przesuml;&;]a wg tab 3 1pe Shy'
3 |Razgdng \"«;}SQkomi#c, rmmeﬁé pﬂdluﬁta; i|Co 25m™ we’“;;t&fszysikzc;tg punktach
prgm 7, “ﬂ»";’?f spadk; a8 pup.rgec:zpe chamlctenswc‘za;};.ch (wg’ ﬁig;pd 1’ﬂnpuszczalm'ch
i Sch@k()sﬂ: mc—' e A M’;;[I'QSC‘] Pﬁddn‘.bholi tab. 2, Tj’é}oﬁr Be Eiﬂ»ﬁg}
4 annueSzgzéhie B ji“&miw spﬁin "Wg og;.“nﬁlfﬁiﬁ 5:!,,5 ’.-'”5 T
: B P mmmw« M i Tl
i szegelin W nawi{:rfﬁi pomiigdzy; | e T .
km:g:@*hik‘ami e obr?e?al‘;‘;l & émekamlgf giazid & o T o
wipelnienie sp{:ml szczelin - @=om g om i E o
iR i T T pon
7.0BMIARROBOTS, &, P . o. 2 E
a B - s 4;*%:3,“:%: \%? - 4 : : s ﬁé:;ﬁh q;}é’: ”‘fégzz-%::
1.1. Ogdélne zasadguhmlarumbof R e B e et s
o R, s
Ogdlne zasad;vr ﬂbrmam*robut padano wssT ™ ——ou .vaagama Ugca]gg@ j@°] pi{f o
e B # F e
7.2. Jednostka’ c;bm:mw& '%k, S 5; .

com e

Jednostka nbnuarmmjes‘t éﬁ?ﬂ kwad:aﬁwy) W‘r'kOI'IaI‘IC_] ﬂamerzclmm?.bem:mw{ﬂ ‘Lostld brukowej.
Jednostki obmiarowe Fohdt,. tnwarz‘.szacyﬁh Dbudowie.: ‘hawicrzehiil' z ‘betdrowe) kostki brukowej

e

{podbudowa, obramowanie; ﬁp }?sgg ﬁ%}:alone W de{mlmich SST*W}Mlcmanvch wpunktach 54155,
8. ODBIOR ROBOT : :

8.1, Ogéblne zasady odbioru robéts f-:% S .
Ceolne zasady odbioru robdt podano w S5T —— . Wymagania ogélne” [9] pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacyeh i ulegajacych zakryein

Odbiorowi robdt zanikajgeych 1 ulegajaeych zakryeiu podlegaja;

- przyvgotowanc podloza,

- ewentualme wykoname podbudovy,

— ewentualnie wykonanic law (podsyvpek) pod kraweiniki, obrzeia, scicki,

- wvkonanic podsypki pod nawierzchnig,

Odbiér tych robot powinicn by zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ° ——— . Wymagania ogolne™
[%sraz ninigjszej SST.

"




Szezepdiowa Specyfikacia Techniczna
NAWIERZCHNIA Z BETONCOWEF KOSKT BRUKOWEIDLA DROG § ULIC.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogblne ustalenia dotyczgee podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotvezace podstawy platnodel podano w &sT° —— 7 Wymagama ogdlne™ [9]
pkt 9,

2.2, Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z betonowej kostki brukowe) obgjmuje:
— prace pomiarowe 1 roboty preveotowawcee,

— oenakowanie robdt,

— przvectowame podioZa | wykonanie koryta,

— dostarczenie mawri&léwisprz;@m._ oo

- wvkonanie podsypki, P T N

- ustalenic ksztaltu, koloru i duscﬂja kﬁste];g, M e

~ uloZenie i ubicie kostek, & R s 3

—  wypehienie spoin 1 ew. szisz{é!_,rhgiﬂ@tﬂcmnvchwnmwcrzchh?’* ‘“ {_iff}a.“
— pielegnacie ncw.ru:l‘zt.t;'zm,t "% "”H, ‘-*E%izfm 2y

— przeprowadzenie Famgam}a y&sad;m W}magamch W mme;%ZEj speﬁvfﬁacﬁ“fééhmcznej,
- odwiczicnie sprz:;ﬁ; o i
Cena wykonania Tm n;gg_t;erz.ctuu Z; bmnow@ 1@3&1 !:rmkmwg ni obemge ,i‘t:bot towarzyszacych
(jak: podbudowa; o‘hrgg‘ﬁywamc itpi). ktore powinily by¢ ujgie w iimych puzv%sjabh‘l’imﬁmmmvych a
ktérych zakn:ﬁ jést qk:%eslony prgez SST wvrmsﬁmne w punktach 5.4 15, % v_;_wh L 4

o ey rhﬁﬁovﬂ :-
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e GE ESTEEIIE.
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5 PMN-B- 3325m}‘§88 fgm Materﬁh buduwlanﬁ W{:G;\ dpbetﬂnéw i x,aprraw A:j“fﬂ

wib

Hide * e
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7. BN-64/8931-01 '-*ZM Mﬁ?mgi%ﬁmochodowé Oznaczenie wskazm,ﬁﬁ’p;dskwfem
& BN-68/8931-04 ¢ Dr@gxsamh ”””” odowe. "Pi}nua: TowWnoscl; ﬂéwﬂm,nm planografem 1 lalg.
10.3. Szezegolowe specyi'kacje tﬁthﬂmi&bg;SST) *g_,w?“m
9. D-M-00.00.00 Wymagaria ﬂgﬂlﬂem m
10, D-04.01.01 Koryto wraz z pmﬁlmml zagesrtrauen podiora
11, D=-04.04.02 Podbudowy z kruszyw&"étﬁlﬁhmwanego mechanicznie
12, D-08.01.01 Krawegzniki batonowe
13, D-08.0301 Betonowe obrzcia chodnikowe

14, D-04.06.01% Podbudowa z betonn cementowego
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© . CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykaonaniem chodnikdw z betonowe] kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy podstawe opracowania ST stosowanej jako dokument
przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robot, ktére zostang wykonane w ramach
Kontraktu wymienionego w ST L. . JMNVymagania ogalne” pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z betonows] kostki
brukowej o gruboscl zgodne| z Dokumentacia Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana ze betonu metods wibroprasowania.
Produkowana jest jako kszialtka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkeji.

1.4.2. Pozostate okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgeymi polskimi normami | z definicjami podanymi w 8T  — | ", Wymagania
ogolne”,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdine dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST —
"Wymagania ogdine®,

2.2, Materiaty do wykonania chodnika z kostki betonowej brukowej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu chodnika z kostki betonowej brukowej, wediug zasad
ninigjszej ST, sa;
- betonowa kostka brukowa,gi. Bem
- piasek na podsypke,
- cement na podsypke,
woda,
materialy na podbudowg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z ST

2.2.1. Podsypka
Cement na podsypke powinien byé cementem portlandzkim CEM | 32.5N, odpowiadajgcym
wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

Piasek na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom podanym w tabeli 1.
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Tabela 1. Wymagania dla piasku wg PN-EN 13242

Parametr Wartosc zalecana Badanie wg
Uziarnienie
(kategoria co najmnie) G865 PN-EN 933-1
Tolerancje uziarnienia GTe20/ GT20
Zawartodd pylow f
(kategoria nie wy2sza niz) 18
Jakoéé pyidw
{kalegoria nie wy#sza niz) ME:10 PR-EN G359
Kanciastosé kruszyw drobnego _
{kategoria nie wyzsza niz) Ecs30 PREEN a0
Grube zanieczyszczenia lekkie >
{kategoria nie wy#sza niz) Miech, 1 EN-EN 173

2.2.2, Betonowa kostka brukowa
Uzyta przez Wykonawce do wykonania chodnika betonowa kostka brukowa musi byé produkowana
zgodnie z PN-EN 1338:2005 i pusiadac ponizsze minimalne parametry:
- wygladu zewnetrznego, ksztalt, wymiary — dopuszczalne odchytki wg punkiu 5.2 ww. normy,
- wytrzymatosci na rozciaganie przy rozlupywaniu — zadawalajaca wg pkt 5.3.3.3 ww. normy
o Twnz 2,9 [MPa]

- odpornosé na warunki atmosferyczne:
o hasigkliwosé — klasa 2 (B)
o odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie z uzyciem soli odladzajgcych —klasa 3 (D)
o odpornosé na scieranie — klasa 4 (1)

Kostka musi posiadaé oznaczenie CE i deklaracje zpodnosei producenta z uwzglednieniem
powyzszych wymagan.

2.2.3. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze Zrédet nie zaakceptowanych przez Inzyniera i powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-EN 1008,

2.3, Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Materiaty na podbudowe powinny odpowiada¢ wymaganiom ST~ 2

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonywania chodnikéw z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztaft i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenia sklada sie z wézka | chwytaka sterowanego
hydraulicznie, shizacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utoZenia. Do

zaggszczania nawierzchni stosuje sig wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Podbudowe
wykonuje sie z uzyciem sprzetu wg wymagan ST e
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogéine wymagania dotyczace transportu podanow ST. —— * "Wymagania ogélne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sq warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wyirzymalosci projektowane], kostki przewozone &3 na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taémg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszenym stanie,

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowyeh producenta.
4.3, Transport kruszywa lamanego na podbudowe

Wymagania dla transportu kruszywa na podbudowe zostaly okreglone w ST — Lodbudows
Z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie™,

5. WYKONANIE ROBOT

6.1, Ogoélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robdt podano w ST . . — ' "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane robaty.

5.2, Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu pod chodniki 2 kostki betonowe] powinno byé wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST
WskaZnik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mnigjszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
5.3. Podloze

Podloze pod nawierzchnie chodnikéw z betonowej kostki brukowej stanowié bedzie warstwa
podoudowy z kruszywa famanego (/315 stabilizowanego mechanicznie grubosci Zgodne] =z
dokumentacja projektows i wykonana z wymaganiami zgodnymi ST —— °°° Podbudowa z
kruszywa tamanego 0/31.,5 stabilizowanego mechanisznie”.

5.4. Podsypka pod chodniki z kostki betonowej

Grubo$t podsypki po zageszczeniu powinna zawierad sie w granicach od 3 do 5 om. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wods, zageszczona | wyprofilowana.

5.5. Nawierzchnia chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke ukiada sig na podsypce lub podiozu piaszezystym w taki sposéb, aby szezeliny miedzy
kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowans] niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kosiki szezeliny nalezy wypelnié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utoZenych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania chodnika.
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Do ubijania uloZonego chodnika z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z oslong z
tworzywa sztucznego dla ochrony Kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzehni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczeénie w kierunku
poprzecznym ksziatiek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic szczeliny materiatem do wypetniania | zamiesé nawierzchnie.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze byé zaraz oddany do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ggolne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podanow 8T —- "Wymagania ogélne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sprawdzié czy producent kostek brukowych
posiada deklaracje zgodnosci wyrobu wg pkt 2 ninigjszej ST.

Niezaleznie od posiadane] deklaracii zgodnoSci Wykonawca powinien 2ada¢ od producenta
oznakowywania wszystkich dostaw oznakowaniem CE.

Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagar
podanych w pkt 2 | wyniki badart przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektows | odpowiednimi
ST.

Dopuszezalne tolerancje wynoszag dia;
- ghebokodei koryta:

o szerckodcido 3m:+1cm,

o SZerckosci powyZej 3 m: + 2 em,
- szerokosci koryta: = 5 cm

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci | wymaganych spadkéw poprzecznych | podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt 5.4. niniejsze] ST.

6.3.2, Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowoéci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektows oraz wymaganiami pkt 5.5. ninigjszej
ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidiowosci wypetniania spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzehni jest zachowany

6.3.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.3.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownoéci nawierzchni przeprowadzaé nalezy latg co najmnigj raz na kazde 150 do 300
m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod fata 4 m nie powinien przekraczad 1,0 cm.
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6.3.3.2. Sprawdzenie profilu pediuznego
Sprawdzenie profilu podiuznege przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacii, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigj niz co 100 m.

Odchylenia od projektowane] niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé
+3cm.

£.3.3.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmnigj raz na
kazde 150 do 300 m” chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanege profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podane w 8T -— . Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z betonowej kostki
brukowe].

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Dgodlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST — . MWvymagania ogolne”.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacig projektows i ST, jereli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pki.6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robét zanikajacych

Odbigrowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dla chodnikoéw z betonowej kostki brukowej
podlega;

- wykenane koryto,

- wykonana podbudowa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST = . .Wymagania ogdine”,
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® wykonanego chodnika obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zageszczeniem,

- wykonanie podbuddwy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechnicznie,
- rozécielenie | zageszozenie podsypki piaskowe),
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- uozenie kostki

- wypeinienie spoin piaskiem,

- pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,
- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PM-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:2005
PMN-EN 13242

PN-EN 1008:2004

10.2. Inne dokumenty

Mie wystepuja.

Cement — Czesé 1: Skiad, wymagania | kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uZytku

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badar

Kruszywa do niezwigzanych | zwigzanych hydraulicznie materialéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Woda zarobowa do bstonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskaneg
2 procestiw produkeji betonu
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UMOCKIENIE
OBSIANIE TRAWA Z HUMU SoYWANIEM

dciEk BETON, PRETA BRYEAT
1, WSTLP

1.1. Preedmiot 85T

Prredmictem niniejszej szczegdlowe] specyfikacil techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z prreciwerozyinym pmoctieniem powierzchniowym oo =(aleni prey
‘ - = ¥ L
budowie dreég P - »

1.2, Zakres stosowania S8T

Minigjsza szozegtlows specytikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument praetargowy
i kontrakbowy przy zlecanin ] realizacji robét wymisnionyeh w punkeie 1.1

1.3. Zakres robdt objetyeh 85T

Ustalenia zawarte w ninicjszej specylikag)l dotyeza wasad prowadzenia robot zwigzanych z trwalym
powierzchniowym umocnienic  ..—=——— = nastepujacymi sposobarmi;

—  huusowaniem, obsianiem, s
_ iciek Det. prafebrikeoniany oy Ao e, szev. Coewn

1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row - obwarty wykop, ktdry zbiera i odprowadza wods.

1.4.2, Darnina - plat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przevosnigtej | zwigzang] korzeniami rodlinnoscl
{rawiaste].

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposb, aby darnina w sposih
trwaty zwipzata sie z podioiem systemem korzeniowyn, Darniowanie kozuchowe wykonuje sig na plask,
pasami poziomymi, ukladanymi w rzedach rdvwnoleghyeh = przewiazaniem szezelin pomiedzy poszezegdlnymi
platamni. Darniowanie w keatg (kezyzowe) wykonuje sig w postaci pastw darnny ukladanych pod katem 457,
ograniczajacych powierzehnie skarpy o hokach np. 1.0 % 1,0 m, kedrs wypelnia sig ziemig roslinna 1 zasiewa
trawa.

1 4.4, Ziemia urodzajna (humas) - ziemia rodlinna rawierajaca co najmnisj 2% cxedcl organiczmych,

1.4.5. Humusowanie - zespdl czynnosci przyactowijacych powierzchnig gruTiu do obodowy toshinne],
obejmujacy dogeszezenie grunf, rowkowanie, nariesienie ziemi urodzajne] = je grabieniem (bronowanicm]
i dogeszereniem.

1.4.6. Prefabrykat - clement wykonany w zakiadzie przemysiowym, kidry po rmontowaniu pa budowie
stanowi umocnienie rowa Tub feieku,

147, Pozostale okreslenia podstawoewe si zgodne z odpowiednimi polskimi normaml 1 2 definicjami
podanymi w 55T C e Wymagania ogdlng” :

1.5. Ogolne wymagania dotyczaee robit
Ogdlne wymagania dotyczace robot podanow 88T .~ — LWymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Owdlne wymaganiz dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w 55T
© . Wymagania ogélne”

2.2. Redzaje materialow

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skoicg ¢ mreieing, . objetymi ninigjsza 85T sq:
N =] ey

SCrdks

f_*'C',.' ‘-Si b-Ei"‘F.-th; v . 2O S, Samie, Goom
=  gZiemia urodzama,

_  pasiona traw oraz roslin motylkowatyeh,

- szpilki i paliki,

Szezeadtowe Specvitkags Technicie Raobt Droeowych



. Umocnisnic

2.3, Barainz

Darnine nalery wycineé z obszaréw polozonych najblizej misjsca whudowania, Clecie nalery
przeprowadzad prey uZvein specjaliych plugdw i krojéw. Platy lub pasma wycigte] darniny, w zaletnodel od
arumin na jakim beda ukdadans, powinny mist szerokosc od 25 do 50 cm i grubodé od A do 10 cm.

Wycieta darnine powinna by w lerétkim czasie whudowana.

Darnine, jezeli nis jest od razu whndowana, nalery vkladad warsiwami w stosy, strond porostu do
sighiz, na wysokosé nie wigksza niz 1 m. Ulozone stosy winny byé utzymywane w stamie wilgoloym
w wanmkach zabezpieczajacych darning przed zanicczySZCZENie, najwyzef presz 30 dai.

2.4, Ziemia urodzajna (humas)

Fiemia urodzajna powinnz zewierac oo najmnie] 2% coescl organicznych. Ziemia urodzajna powinna
byé wilgolna 1 porbawicna kamieni wigkszych od 5 em oraz wolna od zaniecryszozen oboych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zlecié wykonanie badan w celu stwierdszenia, 2e ziemia
urodzajna edpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optyvmalny skiad granulomelryceny:

- fralceja ilasta {d = 0,002 mm) 12 - 18%%,
- frakeja pylasta (0,002 do 0,05mum) 20 -30%,
- frakeja piaszezysia (0,03 do 2.0 min) 45 - TOW,

b) zawartest fosforu (P205) =20 mgfm’,

) zawartosé potasu (K20) =30 mg/m’,

dy  kwasowosc pH =50

2.5. MNasiona traw

Wybior gatenkéw Leaw nulciy' dustosowaé do rodzaju zleby i stopnia jej zawilgocesia. Zaleca sie
stosawad mieszanki traw o drobmym, gestym ukorzenieniu, spelnizjace wymiagania Pr-R-65023:1999 [9]
1 PH-B-12074: 1988 [41.

2.6. Szpilki do przybijenia darniny

Seoilki do przybijania darniny powinny byt wykonane z galezi, zerdzi lub drewna szezapowego.
Szpilki powinny byé proste, ostro racicsane. Grubosé szpilek powinna wynosic od 1,3 do 2.5 cm, a diugosc od
20 do 30 oo,

2.7, Kruszywo

Fwir 1 micszanka powinny odpowiadad wymaganiom PN-B-11111:1996 12)-
Diasek powinien edpowiadaé wymaganiom FN-B-111 13:1994 [3],

2.8. Cement

Cement portlandski powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadad wymaganiom PN-E- 19701:1997 [71.
Skladowanie cementn powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [i2}

2.9, Faprawa cemeniowa

Przy wykonywania umocnied rowow 1 Seickéw paleky stosowad Zaprawy cementowe zoodne
z wymaganiami PN-B-14501:1590 [6].

2.10. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatesd, keztait | wymiary elemenidw powinny bvé zgodne 2 dekumentacja projekiows i 35T,
Plytiki chodnikowe powinny cdpowiadad wymaganiom BN-80/6775-03/01 [15] 1 ER-80/0775-03/03
E13]
E

3. 8PRZET
3.1. Ogdlne wymagania dofycrgee spragtu

Ciofine wymagania dofyerace STzely podano w 8T | ———. Wymagania ogoine™pki 3.
WILAE DR sV YITLEE 2

Sreremdlows Spooyfkagje Techniczne Robdl Cungowyci



" ihneocnienie

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawea przystepujacy do wykonania trwatego powierzchniowego urnocnisnia powinien Wykazaé
sie mozliwodcia korzystania = nastepujacego spreelu

—  ubijakéw o recznym prowadzeniu,

a2

cysterny z wodya pad cisnieniem .{do zrasz.anizi}-ﬂraz wery do podlewania (migjse niedestepnych).
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczyce transportu
Ogdine wymagania dotyczaes iransportu podana W ST e Wamagania ogblne” phi 4.
4.2. Transport materiaidw
4.2.1. Tramsport darniny

Darnine moima przewozié dowolnymi érodkami transportu W warnnkach zaberpicczajaoych przed
chsypaniem sie ziemi rodlinnej 1 odkryciem korzonkdw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2 2. Transport nasion fraw

Masiona traw mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zahezpicczajacych je
przed zawilgoceniem.

4.2 3. Transpori materiaiéw z drewna

Szpilki i paliki mozna przewozié dowalnymi frodkami transportu W warunkach zabezpieczajacych je
preed uszkodzeniami.

4.2.4, Transport kruszywa

Kruszywo moina prrewozié dowolnymi Srodkami transporty w warmkach zabezpieczajacych je przed
zanicezyszezenicm, Zmieszanism z innymi kruszywami 1 nadmisrnym zawilgoceniem.

4.2.5. Transport cementu
Cement naledy przewozic zgodnie # wymaganiami BN-88/6731-08 | 121
4.2.6, Transport clementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mofna preewozic dowolnymi  Srodkami transportu warankach
zabezpieczajacych je przed uszkodzenianil, ;
Do transporty mozna preekazaé clementy, w ktorych beton osiagnal wytrzymalose co najromie] 0,75 Rg.

3. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robit podano w B8T ! e . o Wymagania ogdine’ pkt 5,
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno byé wykonywane od gomej krawedzi skarpy do jej dolngj krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna siggaé poza gorna krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubosé pokrveia ziemia urodzajng powinna wynosié od 5 do 10 am po zaggszozeniv, w zaleznosel od
gruntu wystepujacego na powierzehni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemii urodzajnej » gruntem, na powierzohni skarpy nalezy
wykonywad rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokodei od 3 do 5 m, W odstepach eo 0.5 do 1.0 m.
Ulozona warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabié (pobronowac) i lekko zaueicic przez ubicie reczne lub
mechaniczne,

Szcrcmtlows Speoy Bkagis Trchniczne Robat Drogowyeh
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5.3, Umocnienie skarp preez obsianie trawa i roslinami motylowatymi

Proces umocnienis powierzehai skarp 1 rowiw poprcz ohsianie nasicnami traw i roshn motvikowatveh
polega na:

a)  wytworzenju na skarpis warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt 5.2),

b) obsianiu warstwy ziemi wrodzajne] kompozycjami nasion raw, rodlin motylkowatych i bylin w ilodcl
od 18 afm® do 30 gim?, dobranych odpowiednic do warunkéw siedliskowyeh (rodzaju podioza,
wystawy oraz pochylenis skarpl.

W okrssach posusznyceh nalesy systematycznie zraszad woda obsiane powierzehnie.

5.4. Darniowani=

Damniowanie nalesy wykonywaé wezesng wiosna do kofica maja oraz we wrzesmid, a W razie
koniecznobcl w padziernilas,

Powierzchnia przeznaczons 4o darniowania powinna byé dokladnie wyrdwnzna, a w uzasadnionyeh
priypadkach pokeyla Warstivg ziemi urodzajne].

W okresach suchveh powierzchnie darniowans nalezy polewad wody w endzinach popotudnicwych
przez okres od 2 do 3 tygodni, Morng stosowal inng zabiegi chroniace darn przed wysychaniesn, zaakceptowane
przez InEymisra.

5.4.1. Darniowanie kofuchowe

Darfi uklada sie pasami pozlomymi, rozpoczynaige od dol skarpy. Paz doiny powinien byt oparty
o element zahezpisczajacy podstawg skarpy. W przypadku brako zabezpieczenia podstawy skarpy, deday pas
darniny powinien by¢ zaglehiony w dre rowa Tub teren na glebokosé od 5 do § om, Pasy darniny nalezy ukladac
tak, aby scidle preyviegaly do siebie, ale nig zachodzily na sicbie. Powstate szpary naledy wypelic odpowiednio
przyeietymi kawalkaml darniny. Ulozong darnine nalezy uklepad drevmianym ubjjkiem fak, aby dernina od
strony korzeni przylegata scisle do podtoza. Roboty naleZy wykonac wg KRED-01.16 {14].

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromyr,

platy darniny naledy przybic szpilkami, w ilodel nie mnigjsze] nig 16 s7tim’® i nie muiej niz 2 s7t. na piat.

5.5, Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Elementami srefabrykowanymi stosowanymi dla umocnisnia skarg i TN S5
—  plyty Sciskowe betonowe - typ koryvtkowy wg EDED 51103 [14], 9 o em , 52ey. EOom

Podloze, na ktdrym ukladane byda elemeaty prafaboykowanc, powinioe byt zageszozons do welaznika
I, = 1.0, Na przygotowanym podiozn nzlezy ulozyé podsyple cementowo-piaskows o stosunku 1:4 1 zageicit do
wekasnika I, = 1,0, Elementy prefabrykowane nalezy nkladaé z zachowaniem spadku podhrmego 1 rzgdnych
écieku zgodnie z dokumentacia projektows ub 358T.
Spoiny pomigdey phytami - szerokoscl do 0,8 cm malefy wypelnié zaprava cementowo-piaskows
o stosunku 1:2, na pelna grubost pht, osfonié matami lub warstwa piasky i wirzymywaé w stanie wilgotnym
- przez co najmniej 7 dol.

6. KONTROLA JAKOQSCI ROBOT
6.1. Ogblne zasady kontroli jakosei robdt

Ogtlne rasady kontroli jakosel robdt podano w 88T - Wymagania ogdlne”™ ..

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Eontrola polega na ocenie wizualne] jekosel wykonanych robot i ich zgodnodci z S8T, oraz na
sprawdzeniu daty waznedei swiadectwa wartodel siewne] wysians mieszanki nasion traw,

Po wzejécin roslin, faczna powicrzchnia nis porosnietych migjse nis powinna by¢ wicksva niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, & maksynainy WwyTniar pojedynczych nie zatrawionyeh misjsc nie powinien

przekraczad 0.2 m®. Na zarodniste] powierzehni nie mogg wystenawad wyziobienia erozyjne ani lokulne Zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polege na sprawdzeniv ey powierzehnia darnicwana jest rowna i rite ma widcesnyeh szozelin
i absunive, czy puszozemdlne platy darniny nie wyrdzniaja sig barwa charskiervzujaca ]2 nisprzydamosd oray
czy szpilki nie wystajs ponad powisrzehnis. '

ta powierzchni ok. | m nalezy sprawdzié dokiadnosc previegania poszezegtinych platdw darniny do
gighis 1 do powlsrzehnl grunts.
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6.4. Kontrola jako$ci umoenichi elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
—  swskaznika zageszczenia gruniu w kerycie - zgodnego z punktem 5.5,
_ ererokodel dna koryta - dopuszezalna odehyika + 2 cm,
—  odchyienia linii scieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszezalne £ 1 cm,
—  réwnodei pomej powierzehni soeku - na 100 m dopuszezalny przeswit mierzony atg 2 m - 1 cm,
_ dokladnoéei wypelnienia szezelin migdzy prefabrykatami - peina glebokosd.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robit

Qgblne zasady obmiaru robot podano w 88T — Wymagania ogolne”
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest.
~ m? (metr kwadratowy) powierzehni skarp 1 rowow umocnionych przez humusowanie, obsianie,
darniowanie, utozenie piyt chodnikowych,
—  m (metr) ulozonego i odebranspo scieku z clementow prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robat podano w 85T - 1 Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje sig za wykonane rpodnie = dokumentacja projektowa, 55T i wymaganiami Ingymiera,
jerell wszystkie pomiary i badania z sachowaniem tolerancji wg punkiu 6 daly wyniki pozylyvme.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Opodlne ustalenia dofyczace podstawy platnosci pedano w T N et et Wymagania ogélne”
pkt 5.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1m? umccnienia skarp 1 oW prees humusowanie, ohsianie, darniowanie, utoienie

phyt chodnikowych obejmuje:

~  roboty pomiarows 1 prEygolowawces,

~  dostarczenie i whudowanie materiatow,

- pielegnacia spoin {ptzy prefabrykatach),

—  uporzadkowanie terenu,

—  przeprowadzenie badail i pomiardw wymaganych w specyfikacii technicznei.
Cena | m wlozonego dcieku Z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

—  roboty pomiarowe | prEYEOLOWAWCEE,

—  ew. wykonanie koryia,

_  dostarczenic i whudowanie materialdw,

—  utozenie prefabrykatdw,

- pielggnacja spoir,

~  uporzadkowanie teren,

—  przeprowadzenie badaf i pom iaréw wymaganych w specyfikacil techniczne].

10, PRZEPISY ZWIAZANE
1.1, Noriny

[ PN-B-11104:1960  Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mimeralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowyeh,
Piassk

4. PRLB-12074:199%  llrzadzenia wodno-melioracyjine. Umaenianie 1 sadarnianie powierzchni
biowltkning. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjre. Wymagania i metody badad

6. PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykte

Srozeadlowe Speoyfikacie Techniczne Rebdt Deogowyeh
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7. PM-B-19701:1997  Cement Cement powszechnego uzythun. Skiad, wymagania 1 0cina
rpodnodcl
8. PN-P-85012:1992  Wyroby powroZnicze. Sznurck polipropylenowy do maszyn ralniczych
0. PN-R-65023:1999  Material siewny. Nasiona roélin rolniczych
10, PNLS.02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
11, PM-S-96035:1997  Drogi samochodowe, Popioty fotne
2. BN-3B/6T731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie
13, BN-R0/6775-03/01 Prefabrykaty tudowlane z betonu. Glementy nawierzehni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych, Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betona. Elementy nawierzehni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Phyty chodnikowe.

10.2. Iune materialy

14. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszvt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999,
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